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1. OBJETO 

El presente documento describe las edificaciones y el vallado perimetral previstas en la construcción de la 

Instalación de recepción del proyecto “ Green Hysland. Instalación de Recepción y Canalización de 

Transporte de Hidrógeno para inyección en la red de gasoductos en la isla de Mallorca” al objeto de 

informar de las caracteristicas de los elementos que lo incorporan. 
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2. DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE CONFORMAN LA INSTALACIÓN DE RECEPCIÓN 

En las inmediaciones de las instalaciones de la Empresa Municipal de Transporte (EMT) de Mallorca, se 

tiene previsto la construcción de una instalación para la recepción del hidrógeno generado en la planta 

solar de Lloseta para su posterior transporte mediante canalización enterrada hasta las inmediaciones de 

una instalación de inyección en la red de gasoductos de la isla en la zona Ca´s Tresorer (objeto de otro 

proyecto). El hidrógeno llegará a esta estación mediante tubetrailers. La frecuencia de viajes de los 

remolques será acorde a la generación de hidrógeno y su demanda existente. 

La estación de recepción estará diseñada para que el tubetrailer descargue el hidrógeno transportado a 300 

bar de presión y se almacene, para su posterior transporte por tubería a menor presión (85 bar) hasta la 

posición SANSON‐01. 

La unidad de recepción presentará los siguientes equipos principales: 

• Unidad de recepción 

• Unidad de compresión (A futuro) 

• Rack depósitos de almacenamiento 

• Regulación de presión 

• Sistema de enfriamiento 

• Sistema de odorización 

• Unidad de control remoto 

• Sistemas de seguridad 

 

Todos estos se englobarán dentro de un recinto vallado de dimensiones 40x50, que, a su vez, estará 

rodeado por una barrera vegetal perimetral de 3 metros de ancho de especies autóctonas compatibles con 

la naturaleza de las instalaciones. Esta barrera permitirá la integración de la nueva instalación en el entorno 

en el que se localiza la instalación. 

Las edificaciones localizadas en el interior de la instalación son las siguientes: 

• Caseta de control 
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• Vallado perimetral. 

• Báculo de iluminación. 

 

Caseta de control prefabricada 

La instalación de recepción dispondrá de una caseta de control o eléctrica de hormigón prefrabricado tipo 

PREPHOR, o equivalente de dimensiones 1,80 x 1,80 x 2,1 m y detalles constructivos según planos adjuntos. 

La caseta irá apoyada sobre losa de hormigón y dispondrá de arquetas para poder realizar el control de los 

sistemas electricos, instalaciones y conducción de transporte de hidrógeno. 

Vallado perimetral 

La instalación de recepción de hidrógeno se localiza en un recinto vallado. Este vallado se realizará a partir 

de tela metálica de simple torsión de 50 x 50 x 3 de acero galvanizado e incluirá los postes, mallas, tensores, 

cables tensores y puertas de acceso de vehículos y de personal de acuerdo a los planos adjuntos. 

El cerramiento dispnondrá de un muro de cimentación de hormigón armado que dispondrá de protecciones 

de sacos en las zonas de cruce del muro de cerramiento con la conducción, tubos de espera para postes y 

patillas de anclaje para la sujeción de la parte inferior de la malla. 

La altura máxima del vallado será de 3 metros. 

Báculo de iluminación 

La instalación de recepción de hidrógeno dispondrá de una columna de 3 metros de alto en la que se 

localizará una luminaria tipo proyector LED 120 W. Esta columna se localiza en el interior del recinto vallado 

y dispondrá de los elementos de seguridad necesarios para su compatibilidad con las instalaciones. 
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3. PLANOS

A continuación se incluyen los planos descriptivos de las edificaciones y vallado de la instalación de 

recepción pertenecientes al proyecto Administrativo “INSTALACIÓN DE RECEPCIÓN Y CANALIZACIÓN DE 

TRANSPORTE DE HIDRÓGENO PARA INYECCIÓN EN RED DE GASODUCTOS EN LA ISLA DE MALLORCA” que 

fue visado por el Ingeniero D. Juan Alberto Andrada Barroso (Colegiado nº 30.048 por el Colegio Oficial de 

Caminos Canales y Puertos) con número de expediente 2021/04635/02, en nombre y representación de la 

empress SEGULA TECHNOLOGIES S.A. 

INST-R-O-P0104-D-00-001  Rev. 1 Implantación de Instalación de recepción. 

ABG11890-A-OC-03  Rev. 2 Urbanización y replanteo. 

ABG11890-A-OC-07  Rev. 1 Vallado (3 hojas) 

ABG11890-A-OC-09  Rev. 1 Iluminación. 

PTEGT(1o)-ERM-OC-003 Rev.0 Caseta Cuarto eléctrico 
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