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1.1

AGENTS PARTICIPANTS

Promotor:
Projectistes
Directors d'obres:

Director de I'execucio
de I'obra:

Seqguretat i Salut

Altres agents:

RECICLAFUSTA SOCIETAT COOPERATIVA CIF: F57170532
Pere Flequer Sammso, col.: 371 COEIB
Ronda del Port, 90, Manacor, tel; 971 553 410/ 971 844 906, Fax: 971 559 975

Pere Flequer Samso, col.: 371 COEIB

Autor de I'estudi -
Coordinador durant
I'elaboracio del proj.. -
Coordinador durant
I'execucio de I'obra: -

Constructor: -
Entitat de Control de
Qualitat -
Redactor de l'estudi
topografic: -
Redactor de l'estudi
geotecnic: -

1.2

INFORMACIO PREVIA

Antecedents |
condicionaments de
partida:

Emplacament:

Entorn fisic:

Normativa:

Es rep per part del promotor l'emca(rec de la redaccio de PROJECTE DE PLANTA
PER A PROCES D'APROFITAMENT TERMIC DE BIOMASSA

Parcella 1393 del poligon 34 del Terme Municipal de Manacor CP:07500

L'entorn és fonamentalment rusticc, amb la particularitat que ha estat
continuament afectat per la implantacio de diverses installacions i activitats
humanes. Entre d'altres trobam les mines a cel obert d'extraccio darids, fabrica de
formigo, CTP MANACOR (Centre de transferéncia i pretractament de residus de la
construccio), antic abocador de residus urbans, magatzems de venta de fusta,
zona de Cementiri Municipal i Activitat de tanatori i incineracio de cadavers
humans. Tambée puntualment trobam magatzems de material de construccio. Els
terrenys objecte d'aquest projecte fa anys, van ser ocupats per un desguas i
desballestament de vehicles usats. Amb la compra per part de Reciclafusta, S. Coop
es va forcar a I'antic propietari a la descontaminacio dels terrenys, supervisats per la
Conselleria de Medi Ambient. Actualment els terrenys es troben descontaminats.

El bon accés a la zona es realitza pel cami de Son Coletes des de la Carretera
Manacor-Felanit, i pel cami de Sa Torre del Enagistes des de la Carretera Manacor
a Cales de Mallorca.

La normativa a aplicar és la Llei 14/2019, de 29 de mar¢, de projectes industrials
estrategics de les llles Balears i en els aspectes que indica aquesta la Llei 7/2013 de
26 de novembre de Regim Juridic d’Installacio, acces i exercici d'activitats de les
llles Balears.
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1.3 OBJECTE DEL PROJECTE TECNIC

L'objectiu fonamental del projecte és l'obtencio de la declaracio de projecte industrial estrategic d'una
Planta dedicada al tractament i gestio de “restes de fusta”, basicament provinents de la industria de la fusta i el
moble, aixi com també, ara per ara de forma mes minoritaria, de la tala i poda d'arbres d'origen forestal o
urbans, i fins i tot fusta provinent d'altres sectors industrials (hoteleria, distribucio, ..., sempre prévia seleccio i
classificacio dels residus perillosos. També té per objecte definir I'activitat, les instalacions i els edificis que
integren la planta. A més a més es volen substituir els combustibles fossils utilitzats a la planta per fonts
d'energia renovable, amb |"objectiu de desenvolupar la seva tasca de la forma mes sostenible possible i
d"acord amb els criteris de |"economia circular i de minimitzacio de la petjada de carbon.

Mitjancant un acord amb LADRILLERIAS MALLORQUINAS, SA, es preten que gran part de l'estella generada
per RECICLAFUSTA SCOOQRP. sigui utilitzada per a la generacio térmica del proces de fabricacid de peces
ceramiques per a la construccio, i permetre reduir la petjada de carboni d'aquests productes. LADRILLERIAS
MALLORQUINAS, SA és una activitat existent i que per a la fabricacio utilitza combustibles no renovables (gasoil
I gas). Per criteris de reduccio de les emissions, necessita la substitucio d'aquests combustibles per alters de
renovables, com és la biomassa en la generacio termica del procés de coccio de les peces ceramiques. Aquest
procediment és el que ha de permetre la legalitzacio de les edificacions existents a la parcella, que son
necessaries per a desenvolupar l'activitat.

L'ambit principal de recollida de la fusta es preveu a la zona del Lievant de Mallorca i concretament al
Terme Municipal de Manacor, sense descartar possibles punts de recollida en altres llocs de I'llla. Manacor ha
estat i sequeix sent un municipi amb una gran presencia de la indUstria de la fusta i el moble i per tant un
generador important de residus industrials de fusta. Aquestes restes de fusta son seleccionades i triturades fins
obtenir estelles, les quals s utilitzen a indUstries de |'illa gue consumeixen energia termica i gue, per requisits
mediambientals i de reduccio de la petjada de carboni, necessiten substituir el gasoil, fuel o gas per
combustibles renovables. El propi client de Reciclafusta es el que demanda cada vegada mes el producte
revalorizat energeticament.

Aguesta installacio se situa a la parcella 1393 del poligon 34 del Terme Municipal de Manacor. El
promotor de l'activitat és Reciclafusta Societat Cooperativa.

1.4 EMPLACAMENT | NATURALESA DE LES EDIFICACIONS

La finca on s'instaka la planta es troba situada al costat esquerre del cami de Son Coletes,
accedint a aquest o be per la Carretera MA-14 de Manacor a Felanitx o per la Carretera MA-4015 de
Manacor a Cales de Mallorca. Es tracta de la parcella 1393 del poligon 34 del Terme Municipal de
Manacor, de superficie cadastral total 11859m?.

Actualment es pot observar com la finca es troba explanada, sense pavimentar, conservant
gran guantitat d'arbres i arbusts al seu perimetre i una série d'edificacions existents gue seran
utilitzades per a dur a terme l'activitat en guestio.

Ledifici numero 1, existent | a legalitzar, consisteix en una edificacio d'estructura metatlica i
acabat de coberta | tancaments laterals a base de xapa metallica de color verd obscur. Disposa de
les dues facanes en sentit longitudinal tancades i les altres dues obertes a l'exterior. De superficie
construida 826.80m? i alcada maxima 11.69m.

L'edifici nimero 2, existent, consisteix en una edificacio d'obra, a base de murs de bloc de
carrega de formigo vibrat i coberta a base de plaques de fibrociment. De superficie construida
194.89m? i alcada maxima 4.70m

L'edifici nUmero 3, existent, consisteix en una edificacio d'obra, a base de murs mampaosteria
de pedra i terra i coberta amb bigues de fusta, xebrons i teula ceramica tipus arab. De superficie
construida 37.30m? i alcada maxima 3.44m
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L'edifici numero 4, existent, consisteix en una petita edificacio metallica tipus prefabricat, amb
dues dependéncies d'oficina i una petita zona de lavabos. De superficie construida 19.27m? i alcada
maxima 2.50m

La construccid numero 5, existent, consisteix en una solera de formigo armat, tancada
perimetralment per murs de formigo armat de 1.2m d'alcada. Aquesta construccio estava
inicialment destinada a diposit d'aigua de pluja, perd no s'ha utilitzat mai per no estar 100%
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acabada. Ocupa una superficie de 306.17m’. Es proposa ser utilitzada com a magatzem de curta
durada de material triturat.

Existeix tambeé una pergola en el lateral dret de la parcella, formada per pilars de formigo i
Jasseres i biguetes de formigo pretensat. Per ara no se li preveu cap us. Ocupa una superficie de
70m?.

1.5 EXERCICI DE L'ACTIVITAT | DESCRIPCIO DEL PROCES PRODUCTIU

L'esquema dels treballs sera el seguent:

- Recepcio dels subproductes o residus de fusta, amb el corresponent control i inspeccio del
producte | pesat, per tal de fer la valoritzacio de la carrega..

2- Triatge i separacio d'elements no valoritzables = separacio dels diferents residus perillosos o
no respecte la fusta. Elements diferents de la fusta es lliuren a gestor autoritzat.

3- Pretrituracio, previ assecat si ho requereix, per tal de reduir la mida del residu i ser preparat
per a la trituracio secundaria.

4- Separacio magnetica dels objectes de ferro. Ferro recuperat es lliure a gestor autoritzat.

5- Cribatge de les estelles per tal d’aconseguir tres fraccions diferents 0-8, 8-12, 12-25. Les
particules de la fraccio 0-8 (estelles fines), poden ser expedides directament com a producte
revaloritzat.

6- La fraccio més gruixuda passa a trituracio per obtenir estelles fines, amb separacio magnetica
posterior.

7- Magatzematge.

8- Expedicid del producte revaloritzat.

Per fer possible aquest procés productiu es necessari equipar la planta amb la seguent maquinaria:
Bascula de pesat de vehicles.
Pretrituradora
Criba
Trituradora
Separador magneétic
Cintes transportadores
Pala Carregadora.

El personal implicat a la planta consistira de com a minim:

Supervisor | gestio de la planta Gerent de I'empresa.
Controlador de recepcio i pesat camions operari de recepcio i triatge
Triatge Operari de recepcio i triatge.
Carregar pretrituradora Operari pala carregadora.
Vetllar maguinaria i proces Cap de planta

Magatzem de producte Cap de planta

Control d'expedicid de producte Cap de planta

Per a desenvolupar aquestes funcions son necessaris un minim de 1 operari en plantilla a
temps complet i 1 operari a temps parcial, encara que hi ha altres funcions secundaries (com el
manteniment i arranjament de maquines, comptabilitat, manteniment de les installacions, etc) que
hauran de ser realitzades per altres persones subcontractades per 'empresa. Per tant, s'estan creant
llocs de feina nous. El potencial d'ocupacio és important de cara un futur, si la cooperativa
evoluciona, ja gue el volum de residus que es produeixen es de magnitud molt considerable. Tambe
val a dir gue és necessari donar sortida als residus o subproductes forestals (per exemple d'aclarides,
tallafocs, podes,..) donant-los una revaloritzacio energetica, evitant la crema de biomassa que
desaprofita I'energia térmica, que podria ser utilitzada en altres processos. S'ha de dir que des de
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administracio cada vegada es posen meés pegues per a les cremes de biomassa ja siguin forestals o
agricoles, de forma que es preveu un increment molt important per a la gestio i revaloritzacio
d'aquests residus. L'actual nova llei de residus (Ley 7/2022, de 8 d'abril, de residus y suelos
contaminados para una economia circular. Entrada en vigor dia 10 d'abril de 2022), d'ambit estatal,
Nno permet, en termes generals, la crema de biomassa d'origen agrari o silvicola, si no que obliga a la
seva gestio, prioritzant el reciclatge mitjancant el seu tractament biologic.

El procés industrial consistira en la recepcio | pesat dels subproductes de fusta que arriben a
la planta, als quals se'ls fara una inspeccio visual per tal de determinar el tipus I la qualitat de la fusta,
la quantificacio de la humitat del producte | tambe per identificar I'existéncia o no de materials
indesigables que poden acompanyar a la fusta (plastic, paper, cartro, metalls, etc.) i fins i tot residus
perillosos (bidons de coles, dissolvents, fustes tractades amb autoclau, etc.). Aquests materials s’han
de separar de la fusta (triatge), classificant-los en distints contenidors per, posteriorment, lliurar-los a
altres gestors autoritzats.

La pretrituracio i la trituracio dels residus de fusta és la part central de tot el procés, despres de
la del triatge i I'assecat si ho requereix. Es la que transforma realment la matéria primera en producte.
Aguesta operacio no contempla cap condicionament guimic ni canvis de composicio, Nomes
transformacio fisica. Amb la pretrituracio i la trituracio s'aconsegueix reduir-ne el volum de la fusta,
homogeneitzar el calibre del producte final i fer-la apte per ser utilitzada en altres processos.

Per a detallar el procés un cop fets els passos previs despres de la recepcio, el residu es
manipulat per una pala carregadora automotriu i 'aboca a la unitat de pretrituracio, qué
s'encarrega de reduir el gran volum del residu i migancant un primer separador magnetic, d'eliminar
una part dels elements ferrics gue puguin estar incorporats per a protegir I'equip de trituracio final.
Despres tot el material es fa passar per una criba de 3 nivells, la qual classifica en tres fraccions
dimensionals, de forma gue la mes petita surt directament a emmagatzematge. La resta es conduida
a la unitat de trituracié per a aconsequir un calibre mes homogeni | mes petit, anomenat estella
petita. Posteriorment es torna a passar aguest subproducte per un separador magnetic. El producte
resultant es el definitiu per a ser emmagatzemat i expedit al client.

A l'esquema que s'adjunta a continuacio es pot observar d'una forma grafica el proces
productiu i fluxos energetic de la planta:
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|16

FITXA URBANISTICA | PLANOL DE SITUACIO |

’ FITXA URBANISTICA

PLANTA DE RE\/ALORITZAC‘IO REVALORITZACIO ENERG‘ETICA'DE RESTES DE
PROJECTE DE FUSTA I AUTOCONSUM ELECTRIC RENOVABLE AMB INJECCIO D "EXCEDENTS

EMPLACAMENT | Parcelles 1393, poligon 34 del Terme Municipal de Manacor

PROMOTOR RECICLAFUSTA SOCIETAT COOPERATIVA

PROJECTISTA Pere Flaguer Sanso (Enginyer Industrial) col. 371 COEIB

PLANEJAMENT VIGENT

Municipal PLA GENERAL DE MANACOR
Sobre parceHa PLA TERRITORIAL DE MALLORCA
CONCEPTE PLA GENERAL PTM PROJECTE
A-Classificacio del sol SRG SRG SRG
B-Quialificacio SRG SRG SRG
C-Parcella minima 14000 m? 14000 m? | 11859 m#
D-Ocupacio maxima 4% 4% 14.8%
(1455m?)
E-Edificabilitat maxima 3% 3% 9.02%
(1078 mM?)
F-Regim d'usos INFRAESTRUCTURES: E-5 E-5
grans infraestructures tecniques E-5 Residus Residus
Tractament de residus>200m? >200m? >200m’
G-Situaci¢ Edifici en Parcella /Tipologia Alllat Alllat Alllat
H-Volum maxim per edifici 1500 m? - 7924m?
(edificine 1)
H-Separacié a | Entre edificis 5m - 34.99m
partio minima >5m
Facana 10m - 10m
Fons 10m - 3.00m
Dreta 10m - 10m
Esquerra 10m - 3.20m
[FAltura Metres Reguladora | 7 m - 9.76m
maxima Maxima 8m 8m 11.69m
Ne de Plantes PB+1PP PB+1PP PB
JIndex d'intensitat d'Us - - -
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PLANOL DE SITUACIO SEGON PLA GENERAL DE MANACOR
CLASSIFICAT COM A SOL RUSTIC GENERAL

Enginyeria, Arquitectura i Gestions tecniques SLP - 6Tec Estudi

Ronda del port, 90— 07500 — Manacor (llles Balears) - e-mail: oficina@6tec.es - Tel. 971553410- 971844906 — Fax. 971559975
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‘ PLANOL DE SITUACIO SEGON PLA TERRITORIAL DE MALLORCA
CLASSIFICAT COM SOL RUSTIC GENERAL I NO AFECTAT PER CAP CONDICIONANT ESPECIFIC
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PLANOL DE SITUACIO SEGONS L'APTITUD FOTOVOLTAICA
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1.7 MAQUINARIA | COMBUSTIBLES

En el planol adjunt, aixi com en 'esquema de fluxos | de proces s'indica tota la maquinaria
necessaria per obtenir els diferents productes revaloritzats.

L'energia que es requereix per a moure tota la maqguinaria, excepte el grup electrogen i la
pala carregadora I la pre-trituradora sera I'electricitat, en la major mesura auto consumida pel parc
solar que tambeé s'installa. La planta estara connectada a la xarxa eléctrica mitjancant transformador
de 250 kVA | xarxa de mitja tensio que permetra en moments d'excedents injectar I'energia electrica
del sistema fotovoltaic, i en moment de falta d’autogeneracio, absorbir I'energia de la xarxa. Per aixo
€s preveu una contractacio de potencia maxima de 200 kW. El grup electrogen existent nomes sera
per emergencia en el cas de parada del subministrament electric | poder garantir un servei minim d
el planta. Tot i aixi, es preveu gue el generador i la paga carregadora automotriu sigui reconvertida a
gas natural o beé a combustible sintétic renovable.

Pel consums petits i permanents, basicament dels edificis administratius i la bascula de pesat
seran alimentats per un sistema fotovoltaic amb acumulacio per bateria estacionaria.

1.8 INSTALLACIONS SANITARIES

En l'edifici existent classificat amb el nimero 2 s'habilita un espai per a vestidor de personal i
zona sanitaria, amb els corresponents aparells. La dutxa i el lavabo disposara d'aigua freda i calenta.

1.9 JUSTIFICACIO URBANISTICA

Els terrenys on es pretén implantar I'activitat amb les edificacions corresponents es troben a la
parceHa 1393 del poligon 34 del Terme Municipal de Manacor (abans de la unificacio eren les
parcelles cadastrals 1325 1326, poligon 34), de superficie cadastral 11859m?.

L'activitat gue es preten implantar, contempla quatre edificacions i un porxo existent, i un
antic safreig d'acumulacio d'aigua pluvial (que sera usat per a magatzem de curta durada de
producte triturat) i una solera de formigo per a carrega i descarrega de camions. Tots aquests edificis
sumen en total de 1078.35 m? de superficie construida i les diferents construccions una superficie
ocupada de 1454.52 m?, comptant el safareig.

Segons les directrius del Pla Territorial de Mallorca la parcella en questio es troba integrada
dins la unitat paisatgistica numero 6 (LLEVANT], per la qual s'apliquen els seguents condicionants
d'integracio paisatgistica i ambiental:

o Superficie maxima construible: 3%

o Percentatge maxim ocupat per edificacio: 4%

o Alcada maxima: la menor de dues plantes 0 8m

a Superficie de porxos: inferior al 20% de la superficie ocupada per la resta de
l'edificacio.
Fusteria: de fusta o metallica amb tipologia idéntica a la tradicional.
o Acabats de les facanes | aspecte visual: pedra, marés o ocres terra. Prohibit mao |

bloc formigd o similars vists.

O
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o Coberta: teula arab inclinada
o Aigues residuals: No es poden abocar en pous negres o rases filtrants negres.

A la taula seguent es resumeixen aquests parametres, fent la comparativa entre les exigencies
normatives i el projecte. Es sollicita I'exoneracié dels parametres (B), (C), (D), (G), (H) i (1), ja que
s'excedeixen dels limits marcats pel PTM.

Parametre Pla Territorial de Pla General de Projecte
urbanistic Mallorca Manacor
Quialificacio SOl Rustic General Rustic SRG
urbanistica (A (SRG)
Superficie 3% 3% 9.02%>3%
construible(B|
Ocupacio 4% 4% 14.8%0>4%
max.(C)
Alcada max.[D) 2 plantes 0 8m 2 plantes 0 8m 11.69m>8m
| planta

Superficie de

20% de

porxos(E) 1078.35m?=215.7m’
Separacioé als - Minim 10m Edificacio de fabrica
llindars (F) Om<10m
Edificacio metallica
10m=<10m
Fusteria Q) Fusta o metallica - Fusta i metalica no
identica a la tradicional identica a tradicional
Acabats Pedra, mares, ocres - Verd fosc i planxa
facanes(H) terra metallica
Coberta (1) Inclinada de teula arab - Inclinada de teula

arab-xapa metallica -
fibrociment

Aigues residuals
)

Solucionar sense
abocar en pous ni rases
negres

Fossa séptica (primari,

secundari i filtre
piologic de superficie)

En guan als usos permesos, segons el Planol de Delimitacio de Categories de Sol RUstic inclos
en el Pla Territorial de Mallorca la parcella es troba classificada com a Sol Rustic de Regim General
(SRG) gue es permet I'Us, de forma condicionada, de Grans Installacions Tecniques de serveis de
caracter no lineal (E-5] destinades infraestructures energetiques i de tractament de residus, de
superficie_superior_als 200m?._L'activitat_de 1a_planta és precisament _una_infraestructura de re-
valoritzacio _energeética de residus de 1a industria de 1a fusta i de restes d'explotacions forestals i
agricoles, i una infraestructura energetica renovable per autoconsum i injeccio d'excedents.
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1.10 JUSTIFICACIO DE L'ACTIVITAT

JUSTIFICACIO DE L'ACTIVITAT

L'activitat gue s'ha de dur a terme consisteix basicament en la revaloritzacié de residus de fusta ja
siguin de la industria de la fusta i fabricacid de mobles, com també de subproductes de fusta
d'origen forestal, agricola, arbrat urba, neteja de passos de linies electrigues | tallafocs, industrial i/0
mobiliari que ha acabat la seva vida utl. Malauradament, en la nostra societat, aquests tipus de
residus solen rebre una gestio inadequada i inacceptable des del punt de vista de respecte al medi
ambient. Per exemple moltes de restes de poda d'explotacions agricoles i forestals sén cremades a
I'aire lliure, sense aprofitament energetic, amb dispersio de particules a I'atmosfera (fum) i amb alt risc
d'incendi. Realitzat a la planta es permetra l'aprofitament energetic, es minimitzara el risc d'incendi, |
fins i tot es pot destinar una fraccio (sense assecar) a processos de compostatge ja siguin de llots de
depuradora o de residus organics urbans. Amb l'acord de cessio de la gran part de l'estella produida
amb I'empresa LADRILLERIAS MALLORQUINAS, SA, apart de garantir la venta del producte elaborate,
permetra gue aguesta empresa pugui donar garanties de reduccio de les emissions del producte
fabricat, que consisteixen en peces ceramigues per a la construccio. Les activitats de construccio
requereixen tambe la reduccid de la petjada de carboni, i amb aquest producte local de baixes
emissions ho permetra.

L'actual nova llei de residus (Ley 7/2022, de 8 d'abril, de residus y suelos contaminados para
una economia circular. Entrada en vigor dia 10 d'abril de 2022), d'ambit estatal, no permet, en
termes generals, la crema de biomassa d'origen agrari o silvicola, si no que obliga a la seva gestio,
prioritzant el reciclatge mitjan¢ant el seu tractament bioldgic. Per aixd cal esperar un increment molt
important de la biomassa a tractar i complir amb 1a nova llei.

Tambe, tradicionalment els fusters havien emprat el foc i I'abocament per desfer-se dels seus
residus de fusta: a I'nivern els trossos de fusta, en gran mesura, s'utilitzen com a llenya per a les
xemeneies particulars i fins i tot alguns tallers tenen sistemes de calefaccid gue funcionen amb fusta.
Aquesta activitat actualment queda fora de 'ordenacio mediambiental, pel simple fet que aquests
materials de rebuig industrial poden incorporar residus perillosos els guals necessiten ser gestionats
per gestor autoritzat que n'ha de fer un triatge. Fora de I'hivern, quan no teé sentit emprar les restes
de fusta per a produir calor, aquests residus solien ser eliminats calantlos foc enmig del camp o be
abocantlos incontroladament, la gran majoria en finques rustiques propietat dels mateixos fusters.
Aquesta incineracio incontrolada comporta problemes de contaminacié a I'atmosfera a causa dels
fums de la crema, acumulacio de cendres amb possibilitat d'infiltracions toxiques en el subsol, perills
d'incendis forestals i finques de conreu veines, entre moltes altres molesties i pertorbacions a 'entorn
natural.

El motiu d'aquest descontrol en I'eliminacio dels residus de fusta sha de cercar en raons
economigues: transportar aguest producte fins a la planta d'incineracio de Son Reus o a les plantes
de triatge de Mac Insular son exageradament cars economica i mediambientalment insosteniples i, a
més a més, se li han d‘afegir les corresponents quotes per kg de producte incinerat o triat. Es
important tenir molt en compte el factor transport, ja gue aquest agreuja encara mes la petjada
ecologica dels productes de fusta, factor primordial en aquest cicle artificial de canvi climatic gue viu
el nostre planeta.

La Llei de Canvi climatic i els objectius a curt termini per a la descarbonitzacio i reduccions de
les petjades ecologiques de tots els processos, donen mes sentit a la revaloritzacio energética del
residus de fusta.

No obstant aixo, es pot comprovar que la conscienciacio envers el medi ambient dels
productors de residus de fusta és cada vegada major, i s'estan fent esforcos per canviar el panorama
inadequat de gestio existent, millorant-lo i optant de forma especial per la valoritzacio d'aquests
subproductes i residus. En aquest punt, es alla on apareix RECICLAFUSTA, una societat cooperativa
formada principalment per empresaris de la fusta del Terme Municipal de Manacor i Comarca.

L'interes general d’aquesta activitat es basa en la revaloritzacio d'aquests subproductes |
residus de fusta, per tal de re-introduir-los en la cadena productiva, evitar els abocaments
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incontrolats, cremes i conseguencies de contaminacio pel medi ambient, i al final minimitzar la
petjada ecologica gue generen aguests residus de fusta | la consequent reduccio de la petjada
de carboni dels processos que la utilitzin, com és el cas de LADRILLERIAS MALLORQUINAS,SA,
gue mitjancant l'acord, aquesta absorbira gran part de la produccio d'estella de fusta.

A dia d'avui es requereix aprofitar qualsevol reducte d'energia, i per aixo el reaprofitament
dels residus de fusta tenen un paper molt important, ja gue son considerats nuls en petada de
carboni, apart gue disposen d'un elevat poder calorific, fins ara desaprofitat. Es tracta de participar
activament en la reconversio energetica que estableix la Lliei de Canvi Climatic.

La fusta es un material natural, ecologic, renovable, energeticament eficient | biodegradable,
emprat arreu del mon des de fa segles. En I'actualitat la construccio en fusta torna a agafar forca i
importancia dins el sector, basicament per aquestes peculiaritats. Amb aguestes caracteristiques es
pot afirmar rotundament gue s un material idoni per a ser re-valoritzat | re-introduit a la cadena
productiva. De totes formes, com ja s'ha comentat, els residus industrials requereixen un triatge
previ, ja que una fraccid d'aquests, son residus perillosos (taulers marins, fustes tractades,
envernissades o melaminades), tot | que la politica de minimitzacio fa que de cada vegada aquest
additius siguin mes respectuosos | menys contaminants.

La valoritzacio dels subproductes i residus de fusta contribueix al respecte pel medi ambient
per diferents causes, entre elles les seguents:

»  a fusta es un magatzem natural de dioxid de carbd (CO»). Per formar 1 tona de fusta

(0% d’humitat), els arbres han de processar i fixar 1,85 tones de CO», amb la qual cosa es
disminueix I'efecte hivernacle. La utilitzacio de la fusta permet reduir la dependéncia del
combustibles fossils, I per tant, reduir les emissions globals de CO;

= Es disminueix considerablement el percentatge de fusta verge utilitzada a la fabricacié de
taulells de particules, amb el que s'augmenta el respecte envers els boscs existents.

= Es disminueix de forma destriable I'ocupacid d'espai a abocadors, ja que €s un tipus de
residu considerat com a voluminos facilment re-valoritzable.

= Esfomenta la conscienciacio ecologica de la societat. Val a dir que la conscienciacio ja es
present a la societat politica, demostrat per les linies de subvencid dels Governs en termes
d'aparells de calefaccio que utilitzen biomassa, com son les tipigues estufes de combustio
estanca, fins a les calderes de calefaccio gue usen clovelles o pellets de fusta. Empero la
linia queda suspesa guan al mercat local no es troben productes a preus competitius per
fer anar aquests aparells, generalment agreujat pel transport dimportacio des de la
peninsula o altres regions.

= |es restes de podes darbres i arbusts si es dediquen a la fabricacio de compost fan
millorar notablement les fermentacions i la seva qualitat i final.

Generalment, les empreses recuperadores de fusta (es a dir, les empreses que s'encarreguen
de recollir, classificar, triturar i reciclar els residus de fusta) solen destinar la fusta triturada a la
produccié denergia, a la fabricacio de taulell aglomerat, al compostatge i minoritariament per a fer
llits de bestiar.

El mecanisme de revaloritzacio per a la produccié d'energia consisteix en adequar el residu
de forma que pugui ser utilitzat en processos industrials gue requereixin energia termica, obtinguda
mitjancant la crema de la fusta, i aixi a la vegada evitar el consum de combustibles fossils com poden
ser el carbo, el fuel-oil o el gasoil. El tractament es simplement la seleccio i trituracio del residu fins a
una mida adequada a cada proces d'obtencio d'energia termica. En el cas que ens ocupa, les
industries que es poden beneficiar directament d'aquest triturat de fusta son les que disposen de
forns de coccid com son les gerreries | teuleres, forns de calg, assecadors, fabriques de ciments,
empreses energetigues i cogeneradores, produccio d'aigua calenta amb calderes de biomassa,
entre d'altres (val a dir que les calderes de biomassa son una bona alternativa, tecnoldgicament

ginyeria, Arguitectura i Gestions tecniques SLP-6

Ronda del port, 90— 07500 — Manacor (llles Balears) - e-mail: oficina@6tec.es-Tel. 971553410-971844906 - Fax. 9

https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=8b15195ef30ea0c378b04bc70cde910beec00cc5b86607c1e3128ef0e3b43565
CSV: 8b15195ef30ea0c378b04bc70cde910beec00cc5b86607¢c1e3128ef0e3b43565 Pagina 13/30




parlant, ja gue existeixen al mercat models domestics com tambe industrials. Aquestes calderes
normalment funcionen amb estelles, clovella, pinyol o be amb pellets de fusta).

El mecanisme de revaloritzacio per a la fabricacio de panells o blocs aillants termo-acustics
per a la construccio consisteix en utilitzar estelles molt petites i/o fibres de fusta mesclades amb un
aglutinant. Tambe es possible injectar amb una bomba directament les estelles de fusta dins la
cambra entre dues parets per tal daconseguir laillament termic de I'edifici. Aquestes son
solucions gue es podrien valorar seriosament per a la sortida de l'estella de fusta que es preten
produir.

El' mecanisme de revaloritzacio de les restes de fusta per a produir compost directament, o bé
per a ajudar a la seva produccid com a element estructural i airejador, nomes es possible amb fusta
gue No dugui cap tractament quimic (res de pintures, vernissos, substancies antifongs, adhesius,
ignifugants, impermeabilitzants o hidrofugants, etc.), per tant, son molt valorats en aquest proces les
restes de poda procedents de parcs i jardins en zones urbanes o de labors forestals en els boscs.
També la técnica del “mulching” o encoixinat (molt utilitzat en I'agricultura ecologica i regeneratival
es pot beneficiar de les estelles de fusta d'origen forestal o agricola gue es pretén produir.

Draltra banda, el mecanisme de revaloritzacio de la fraccio mes fina de les restes de fusta com
a llit de bestiar €s una activitat minoritaria, empero, important en aquells nuclis (Sa Pobla, Muro,
Manacor) en els qué existeix una demanda d'aquest producte.

Una altra sortida minoritaria, perd no menys important, és la d'aportar material per a tallers de
recuperacio i restauracio de mobiliari o formacio de professionals locals. Aguesta seria una potencial
via de coMaboracio amb I'Ajuntament de Manacor I amb entitats sense anim de lucre per a
promoure les activitats laborals de recuperacioé de fusta i promoure tambe I'economia verda local.

Val a dir que aguesta activitat esta basada en el suport gue donen actualment un conjunt de
SOcCis agrupats en forma de cooperativa. Aquests socis pertanyen basicament a empreses que es
dediguen a la fabricacid d'elements de fusteria per a la construccio i a la fabricacio de mobles,
utilitzant la fusta com a matéria primera basica. Aquestes activitats duen associades la generacio de
tones de residus de fusta | derivats, els quals han esdevingut un greu problema, tant econdmic com
mediambiental, per als fusters, pel municipi i per la comunitat en general.

Enresum, I'nterés general d'aquesta activitat es basa en donar sortida a uns subproductes i
residus actualment mal gestionats, reduccio de la contaminacio atmosferica i del sol, reduccié en el
consum de combustibles fossils, reduccio en el consum de fusta verge, reduccio de la petjada
ecologica del productes de fusta i, per tant, una millora global molt significativa del medi ambient.
Parallelament es crearien nous llocs de feina i se'n podria dur a terme un aprofitament energetic, aixi
com un aprofitament dels mateixos com a materies primeres en determinades industries. En
definitiva I'activitat allarga el cicle de vida de les restes de fusta reintroduintles a la cadena
productiva, en base als principis de I'economia circular, en contraposicio del model lineal “d’usar i
tirar”,

Cal comentar que les empreses recuperadores de residus de fusta de tot I'Estat Espanyol es
troben a una situacio paradoxal, ja que d'una banda veuen un augment considerable de la
conscienciacio i la legislacié mediambiental, i de I'altre han de gestionar un residu que genera un
molt baix valor afegit. Per tot aixo, el recolzament a aquest sector empresarial es considera vital per a
la seva supervivéncia i per a respectar com cal el medi ambient, a dia d'avui tant malmes, i en
compromisos ferms de mitigar el canvi climatic | independitzar-se de les fonts d’energia no
renovables.

La societat ho exigeix. Es necessita un canvi global en la forma de fer i gestionar els residus,
sempre tenint en compte gue les bones solucions son un conjunt de petites actuacions, millor a
nivell local que no en grans instalacions centralitzades que incrementen el transport i els costos
economics I mediambientals associats. Els residus s’han convertit en un veritable problema per a la
humanitat que esta veient com es fa malbé I'equilibri entre la nostra espécie i la resta del planeta. Es
fonamental invertir el temps i els recursos economics necessaris per a l'adeqguada gestio dels nostres
residus segons els criteris de I'economia circular, per queé sens dubte estarem invertint en la nostra
propia supervivencia.
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JUSTIFICACIO DE LA UBICACIO

Caracteritzacio de la ubicacio demandada.

Per a la caracteritzacié de la ubicacié cal tenir en compte dues premisses basiques:
Reciclafusta Societat Cooperativa s'ha d'ubicar a Manacor per a ser un projecte viable, ja que €s un
centre de gravetat de la produccio de subproductes, restes de poda, forestals i residus de la industria
de fusteria. Degut a l'elevat increment de la demanda de biomassa per a alimentar calderes per a
calefaccio i/o aigua calenta sanitaria, de particular, hotels | industries, s'ha incrementat les
plantacions agricoles per produccio de biomassa, i cal esperar que en pocs anys, aguestes
explotacions estiguin en plena produccio, gue junt amb els residus de la industria de la fusta, faran
anar la planta en questio al maxim rendiment.

D'una banda s’ha de considerar que Manacor es el gran nucli productor de residus
industrials de fusta de la comarca, | de l'altre que s’han de minimitzar els costos economics i
mediambientals associats al transport, jJa que en la revaloritzacio del residu es genera un producte
d'un valor afegit molt baix i requereix gue sigui competitiu. Per tant, la viabilitat del projecte va
condicionada gue les installacions del mateix estiguin a Manacor o a les seves rodalies.

L'activitat a desenvolupar requereix com a minim un espai d'uns 6.000 m?, tenint en compte
basicament l'elevat volum necessari per emmagatzemar les restes de poda i forestals i residus de la
industria del moble. Aquest espai tambe es destina a 'assecat de la fraccio verda.

Les exigéncies de superficie actuals estimades de l'activitat venen condicionades per I'espai de
magatzem exterior quantificat en uns 2500 m?, zona d'assecat de materia primera (forestal, poda i
subproducte de fusta o residu industrial) quantificat en uns 2000 m?, per la zona de triatge en la
qual seran separades les diferents categories de residus quantificat en uns 450 m? per la zona
coberta de maqguinaria de trituracio quantificada en 500m?, zona de magatzematge cobert (part
edifici 1 i edifici 2) del producte acabat quantificada en 255 m?, zona control d'accés i de pesat de
camions quantificada en 200 m?, zona d'oficina de 20 m”. També cal una barrera vegetal perimetral
de proteccié acustica i visual que es pot quantificar en uns 2000 m? i zona de vials interiors per a
pala carregadora i carrega i descarrega de camions guantificada en uns 1000 m?. Tot aixd computa
una superficie total de requeriment actual de 8925 m? Les parcelles actuals disposen d'una
afectacio per carreteres d'uns 800m?, per tant la reserva de superficie és d'uns 2134 m?, considerat
suficient de cara a mig/llarg termini.

Per tant, aquest fets condicionen molt la ubicacid de la cooperativa, ja que terrenys
d'aquestes dimensions, amb accessos adequats i proxims al centre de gravetat de la produccio no
n’'hi ha de disponibles a les proximitats (radi d'uns 15km).

L'actual Pla General d'Ordenacid Urbana de Manacor, aixi com tambe el Pla Territorial de
Mallorca contempla la implantacio de grans (superiors als 200 m?) infraestructures tecniques (E-5)
de tractament de residus en SOl Rustic General.

Justificacio de la proposta real.

La ubicacid de l'activitat son uns terrenys agricola-ramaders situats devora el cami de Son
Coletes, amb accés adequat per a vehicles pesats des de la Carretera Manacor Felanitx | des de Ia
carretera Manacor-Cales de Mallorca, parcetla 1325 i 1326 del poligon 34 del terme municipal de
Manacor.

La justificacio d'aquesta ubicacio es basa en vuit apartats:

Impossibiliiar dubicacio ains el nudh urba.
Inexisténcia de solars o edificacions dins €l nucli urba amb els requeriments exigits,
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basicament per aspectes dimensionals, accessos de mitjans de transport pesants i d'oferta del mercat
local. Apart gue la seva implantacio dins el nucli urba implicaria elevades molésties a les persones,
per renous, vibracions, particules en suspensio i augment del transit pesant dins un nucli ja saturat
de vehicles. S'ha dindicar que una gran part de la biomassa forestal o agricola seria transportada
per tractors i el seus remolcs, No massa adequats per circular per dins el nucli urba.

Inexisiencia de solars Inaustrials.

Actualment a Manacor i pobles veins, hi ha una mancanca de terrenys industrials per a poder
absorbir les necessitats de tot el teixit empresarial del municipi. Val a dir que l'esperit inicial del
Poligon de Manacor era intentar esponjar industrialment el nucli urba, fet que va resultar impossible
per la saturaciod guasi immediata del sol disponible. A I'actualitat la majoria d'empreses de mida
miana encara estan ubicades dins el nucli urba. En canvi les empreses de la mida mes gran, com
son les fabriques de blocs | bigues de formigo, els magatzems de vehicles, empreses dedicades a
I'obra civil, grans superficies comercials i activitats relacionades amb els residus de la construccio, no
s’han pogut implantar en sol industrial.

L'activitat en guestio te I'agreujant del requeriment de gran superficie dimplantacio, a mes de ser
una activitat que duu també implicites les molésties que provoca el tractament i re-valoritzacio de les
masses forestal i els residus de la indUstria de la fusta.

No existeix a Manacor un poligon destinat exclusivament al reciclatge, com ara si existeix a Bunyola,
per allogar empreses recuperadores de diferents tipus amb tota una série de requeriments especials
(elevat consum d "espai, pas de camions, renous, producte final amb poc valor afegit...|

L'oferta de solars industrials, caracteristiques dels quals no compleixen ni tan sols les especificacions
del projecte, no existeixen en I'entorn d'actuacio de Reciclafusta.

Urgéncia en solucionar /a problemadtica dels resiaus per part del sector ae ia Iusia.

Manacor és un municipi amb una gran tradicio en la industria de la fusta i el moble, fet que es
constata amb l'existencia de gran quantitat d'empreses dins aquest sector i la ubicacio del Centre
Tecnologic de la Fusta de les liles Balears (CETEBAL). Aquesta activitat genera gran guantitat de
tones de residus relacionats amb la fusta i els seus derivats, els guals han esdevingut un greu
problema, tant economic (elevat cost de gestio) com medi ambiental (abocaments i cremes
incontrolades). De fet, els principals detonants per a crear la Cooperativa han estat la manca de
solucions de revaloritzacio a nivell public, I'elevat cost de la gestio pels canals normals i les exigéncies
medi ambientals i la jove Llei de Canvi Climatic..

Recerca de terrenys fora del nudl urbéa 1 de poligons inaustrials.

L'alternativa d'un solar en el nucli urba o en poligon industrial esta supeditada a I'obtencio de
I'interes general per tal dimplantar I'activitat en projecte en zona rustica. La ubicacid en projecte
s'ha escollit entre altres opcions com son granges o pedreres abandonades. Les granges visitades
tenien construccions petites |1 de poca alcada i les vies dacceés eren camins molt estrets i
impracticables per a camions. Les pedreres tenien expedients sancionadors oberts per causa
d'abocaments incontrolats. L'opcio finalment considerada com a factible es un terreny rustic, utilitzat
temps enrere com a magatzem de xatarra i vehicles per desballestar, caracteristiques del qual
s'aproximen als requeriments de l'activitat en projecte: superficie cadastral de 11859m?, a les rodalies
del poble, a la vora de la carretera Manacor-Felanitx, amb comunicacio a la Carretera de Palma-Arta
per la Ronda de Circumvallacio de Manacor, i per tant bona connexio amb vies de comunicacio
amb els municipis del Lievant.

Inversio inicial baxa per a conaicionar el lermreny.

El terreny ja disposa d'edificacions existents utilitzables per a produccio, magatzem, oficina i zona de
lavabos i vestidors. Disposa als llindars de vegetacio per a barrera visual, i per la facana amb el cami
de Son Coletes te construit un mur de tancament amb porta d'acces. La topografia del terreny es
suficientment plana i geologia basada en roca calcaria, amb poc gruix de terra vegetal.
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La inversio en obra civil a realitzar son els murs de contencié de la zona de triatge, tancament de la
finca amb reixa metallica i sembra de les especies vegetals per a jardins | barreres visuals.

Dimensions del terreny adequades pel desenvolupament ae /achivitar ae la Cooperativa.

El terreny elegit €s suficientment gran per acollir la planta amb totes les maquines de tractament de
la biomassa, les restes i els residus de fusta, permetre el magatzematge i triatge de grans quantitats
de fusta aixi com la lliure circulacio de camions en el seu interior. A mes a més, l'acces de vehicles
rodats al terreny és adequat al transit que requereix l'activitat, ja que disposa d’'un acceés prou ample
per a permetre el pas de camions.

Mirnimes molesties a /es persones.

El fet de tenir les zones habitades allunyades evita molésties a les persones derivades de I'activitat de
la cooperativa. Els voltants del terreny es troben ocupats, com ja s’ha comentat en el text, les mines
a cel obert dextraccié darids, fabrica de formigo, CTP MANACOR (Centre de transferéncia i
pretractament de residus de la construccio), antic abocador de residus urbans, magatzems de venta
de fusta, zona de Cementiri Municipal i Activitat de tanatori | incineracio de cadavers humans.
També puntualment trobam magatzems de material de construccio i alguns habitaTges..

Proximitat gel terreny amb vies de transport imporiants.

El terreny es troba just devora la carretera Manacor-Felanitx i la Carretera Manacor-Cales de
Mallorca, que migjancant la Ronda de Circumvalacio de Manacor, s” uneix el municipi de Manacor
amb la resta de pobles de [lilla i principalment amb els de la comarca del Llevant de Mallorca (Sant
Lloreng, Arta, Capdepera, Son Servera, Felanitx, Porreres, Vilafranca...), sense menysprear altres zones
com les del Pla de Mallorca (Petra, Sant Joan, Sineu, Santa Margalida, Maria de la Salut, etc.). Per tant,
el terreny es troba a un punt centric respecte a I'ambit de recollida de les restes de fusta, ja sigui
piomassa forestal i/o agricola, o els residus de la industria de la fusta. La relacio de la Cooperativa
RECICLAFUSTA amb les infraestructures (de transport, de comunicacio, etc.) i amb els equipaments
socials del seu entorn és vital per al bon funcionament de la mateixa.

111 INCIDENCIA PAISATGISTICA | MESURES CORRECTORES

La incidencia paisatgistica de la installacio sera minimitzada per barreres vegetals que
contornejaran completament tot el terreny, evitant aixi el possible impacte visual de la zona coberta |
dels caramulls de fusta emmagatzemats a l'exterior. Tambe s'atenuara el possible soroll dels camions
I'les maguines de trituracio, tot i estar instatlades dins I'edifici 1. A mes a mes, s'aplicaran les mesures
correctores adients per tal d'evitar al maxim el lliurament de pols cap a I'atmosfera, aixi com tambée

El sistema de minimitzar el problema de I'aigua de pluja consisteix primer de tot en que el residus
nomes estigui a l'exterior en el moment de la descarrega i procedir immediatament a la pretrituracio.
Alxi el residu queda protegit en primera instancia. Existeix la zona de magatzem de curta durada
(sobre solera de formigo) de producte per expedir a client, que en cas necessari es pot protegir amb
lones impermeables. En epoques de pluja s'evitara en la mesura del possible aquest apilament. S'ha
de tenir en compte gue la temporada baixa de la fabrica és precisament I'epoca de pluges, en la
gual la recepcio de residu €s minsa, per tant No €s important la paralitzacio temporal de la produccio
en aquestes epogues.

En guan a la pols lliurada a I'atmosfera s'atenuara mitjancant el carenat de totes les cintes
transportadores i si puntualment es genera es realitzara I'acoblament de toberes d'expulsio a les
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sortides de les cintes transportadores de les diferents fraccions de triturat, d'aquesta forma es redueix
l'alcada de vessament, | per tant tambe la generacio de pols. Tot i aixi millor aturar la produccio
d'estelles durant els dies de vent fort per a evitar 'emanacio de pols en suspensio i aixi evitar les
molesties gue en cas contrari es podrien generar. Generalment el producte acabat es troba apilat
dins la nau o be s'expedeix directament, per tant No crea cap problema de pols. En casos d'alta
produccio sera necessari, com ja s’ha comentat, utilitzar la zona de magatzem exterior, ubicat a
I'antic diposit d'aigua que disposa de solera i murs perimetrals, gue tapats amb lones minimitzara en
gran mesura I'emanacio de pols a I'atmosfera.

La barrera vegetal perimetral tambe coHabora a la retencio de pols en suspensio.

A les zones de maniobra, de carrega i descarrega dels camions, a l'estar pavimentat | netejat de
forma periddica no es genera pols..

No s'espera la generacio de lixiviats deguts a 'aigua de pluja a la zona del magatzem exterior, ja
gue les lones seran solapades amb el murs de I'antic safareig. En tot cas, si fos necessari es pot
preveure installar un diposit d'acumulacio de lixiviats amb un pretractament de decantacio |
separacio de greixos, L'aigua depurada acumulada dins el diposit seria bombejada cap a les zones
enjardinades.

1.12 INSTALLACIONS | EQUIPS

La planta contempla diverses edificacions, de les quals totes elles son existent a la parcella.

L'edifici anomenat n°l és una edifici existent, pendent de legalitzar, d'estructura metalica i coberta
lleugera metallica, amb murs de tancament a base de planxa d'acer lacada color verd fosc, color
gue integra a la perfeccio I'edifici respecta la vegetacio de la propia parcela i veina. Aquest edifici
s'utilitza basicament per a la pretrituracio, trituracio i magatzem de producte final. El residu, abans
d'entrar dins la nau, sofreix un triatge a la zona pavimentada i un mur de contencio per tal efecte
(zona anterior d'aquesta nau) per tal de separar de la fusta, els elements considerats no triturables,
com residus perillosos, plastics, ferros, vidres, entre d‘altres. Aquest lloc és on els camions aboquen la
carrega en el moment de la recepcio.

Sobre la coberta d'aguesta nau, a l'aiguaves orientant a sud-est s'hi instal.la una matriu solar
fotovoltaica coplanar formada per 171 panells de 550 Wp de tecnologia monocristatina PERC, amb
un total de poténcia installada pic de 94.05 kWp. A l'altre I'aiguaves es plantegja una matriu
orientada a sud-oest, amb sobreestructura damunt coberta a 30° d'inclinacio, formada per 88 panell
de 550 Wp tambe de tecnologia monocristalina PERC, assolint una poténcia pic de 48.4 kWp.

Dins la mateixa nau, es destina un espai per al magatzem del producte revaloritzat, per tal de
procedir a I'expedicid immediata. La nau tambe té habilitada una zona destinada a contenidor de
possibles residus perillosos que siguin separats i N0 puguin estar a I'exterior de la nau, fins el moment
de lliurament al corresponent gestor autoritzat. Parallelament altres residus, no perillosos, seran
dipositats en contenidors amb tapadora a l'exterior de la nau.

A l'exterior de I'edifici n°1, es destina, amb tancament a base de reixa metallica d'alcada 2m i portal
d'acces, la zona de generacio electrica.

L'edifici n°2, apart que s’han indicat anteriorment, tambge serveix com a zona d'oficina i
administracio, i zona de serveis sanitaris i vestidors de personal.

L'edifici n°3 es una antiga caseta de paret seca, que es manté com a element arquitectonic
caracteristic de la parcella, amb I'inic objectiu de conservar-ne el seu estat, i Com a maxim com a
zona d'exposicio ocasional.
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L'edifici n°4 és I'edificacio prefabricada metallica, que s'usa com a dependéncia del cap de triatge |
recepcio de producte, amb el control | inspeccid dels camions d'entrada i sortida.

La construccio n°5 correspon a l'antic safareig, gue servird com a magatzem puntual en moments
d'alta produccio d'estella. Es preveu com a zona de magatzem de curta durada.

Es preveu a la zona amb terreny natural la installacio de dues matrius solars fotovoltaiques sobre
marquesina orientades a sud-oest amb 212 panells monocristalins PERC de 550 Wp, amb un total
instalat de 116.6 kWp. Aquest parc anira connectat al mateix inversor fotovoltaic per autoconsum |
injeccio que la resta de panell situats sobre la coberta de I'edifici nel. S'instal.la un inversor de 200
kW d'intempeérie, ubicat dins un armari davall la marquesina solar.

1.13 RELACIO DE NORMATIVA

En la redaccio d'aguest projecte s'han considerat les seguents normatives:
= Pla Territorial Insular de Mallorca. BOIB de 31 de desembre de 2004 i successives
modificacions. Desenvolupa les DOT.

= Decret Llei 9/2020, de 25 de maig, de mesures urgents de proteccio del territori de les
llles Balears

= Llei 12/2017, de 29 de desembre d'Urbanisme de les llles Balears.
= Pla General de Manacor 22/12/2021. Publicacié BOIB 01/01/2022

= Reglament electrotecnic per a baixa tensio RBT R.D. 842/2002 de 2 d'agost de 2002, ITC i
normes UNE de referencia. Puntualment Normes CEl i projectes de norma espanyola.

= Reglament d’installacions petroliferes i la modificacio del reglament. RD. 1523/1999 de 1
d'octubre.

=  Ordenanca General de seguretat i higiene en el treball.
= ley //2022, de 8 d'abril, de residus y suelos contaminados para una economia circular.

B Llei 10/2021, de 20 de maig, de canvi climatic i transicio energeética.

B Llei 7/2013, de 26 de novembre, de regim juridic d'instalacio, acces i exercici d'activitats a
les llles Balears
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1.14 PRESSUPOST D'INSTALLACIO DE LA PLANTA

CAPITOL IMPORT
I Ampliacio d’infraestructura de distribucio eléctrica 27000 €
(xarxa de migja tensio, estacio transformadora i installacions d'enllac i drets

d'enganxament)

2 Installacio electrica i reconversio electrica de la maquinaria 7500 €
2 Installacio fotovoltaica segons projecte incloses marquesines 275000 €
4 Reduccid d'impacte. Jardins 14000 €
5 Reduccio d'impacte. Minimitzacio generacio de pols 12500 €
6 Mesures contra incendis 19000 €
/ Fontaneria i sanejament 5500 €
TOTAL 360500 €

La suma total del pressupost d'aquest projecte puja a la quantitat de:
TRES-CENTS SEIXANTA MIL CINC-CENTS EURO.

DATA: 11 de juny de 2024 PROJECTISTA
. . ENGINYER INDUSTRIAL
FLEQUER Digitally signed
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PERE - 18223012C Signat
Date: 2024.07.24
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ANTIC DIPOSIT D'AIGUA

DIPOSIT D'AIGUA PLUVIAL EXISTENT
MURS DE BLOC DE FORMIGO TIPUS "H” SENSE FORMIGONAR
DAMUNT SOLERA DE FORMIGO ARMAT
referit interiorment amb pasta de grava i ciment portland
CAPACITAT APROXIMADA=356m3
Superficie ocupada =306.17m2

DIPOSIT REGULADOR AIGUES PLUVIALS

EDIFICI EXISTENT_2
S aprox.=194.98m2

EDIFICI EXISTENT 3 <]
Sc=37.3m2 J

MAGATZEM_FACANA SUD-EST superficie parcel.la S=11859m2
Edifici_1 Sc = 826.80 m2
Edifici_2 Sc = 194.98 m2

Edifici_3 Sc = 37.3 m2
Edifici_4 Sc = 19.27 m2

Pérgola S=70m2
Diposit reserva aigua S=306.17m2

CASETA ANTIGA_FACANA SUD-EST

OFICINA PREFABRICADA

=2 Adreca de validacio:

H=10.32m (davall_canal)

H=11.69m (maxima) ~H=1014m (davall canal) |

EDIFICACIO_1

S¢=826.80m2 (20.579mx40.177m)
Estructura metal.lica amb coberta lleugera
Facanes longitudinals a base de xapa d'acer\ ||

y
(

color verd fosc. Coberta també de xapa d'acerf‘:?' -
Faganes transversals obertes. » _ \
Paviment a base de solera de formigd pol.lit

‘: | D
\ J/ TN

Ve

LTI

NAU DE PRODUCCIO_FAGCANA NORD-EST

NAU DE PRODUCCIO_FACANA SUD-OEST

PORXO

pérgola existent
S=70m2
Sense element de coberta.

ascyla

EDIFICACIO NOVA_4
Sc=19.27m2
Modul metal.lic prefabricat

—*

Cami de Son Coletes

BASCULA | NAU FABRICACIO

ACCES | BASCULA PESAT VEHICLES

EMPLACAMENT
PROMOTOR:

PROJECTE D'INTERES GENERAL D'UNA PLANTA DE GESTIO DE RESTES DE FUSTA

Parcella 1393 del Poligon 34 Manacor
Reciclafusta, S. Coop

PLANOL D'ESTAT ACTUAL | FOTOGRAFIES EDIFICACIONS EXISTENTS
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ZONA D'ACOPI DE CURTA DURADA
DE MATERIAL TRITURAT
COBERT AMB LONES
PAVIMENTAT | MURS DE CONTENCIO LATERALS H=1.25 m
Superficie ocupada =314.4 m2
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paviment
de graves
compactades

zona magatzem de recepcid de producte
$=1246.7 m*

biomassa forestal

TERRENY NATURAL

E
DELMITACIO AMB N MARES D

\

/ R

. /:/LE FINS A 2m D'ALGADA MAXIMA \ 1246 o \‘

AMPI
ALLA METALLLICA |
DE MARES AMB M |

ne

1.66

EDIFICACIO NOVA_4
CONTROL DE RECEPCIO
Sc=19.27m2

Modul prefabricat

bascula

L
paviment
x graves
compactades

/

A A
Cam

/ ful 88 4
im) | [Se) /
m ; MUR D'ACER' PER 'CARREGA DE PALA §
Construccié—5 ’ N
] T Bl
237 1 i 673 e
20NA OF WANIOBRA EXPEDGO 1 [oeEemanon |||
RECEPCIO | TRIATGE
n] yeresous oustrues ||/
‘ o P s e | |
0 I \
i .
i A
‘ \ Il /
O I i \
1
s ‘ 2049 ! i
Bl ee———n . B AR
% N\ . AR 1 -
g | § = = s i
g Vi . H ————— 4
& 7 ‘ é — = |
§, —~ “ ‘ H ————— \¢
L | E = A
é | 5 f ‘ e —— /
; = s -
N g f | g —— \
H E -
g i \ IFICACIO _1 /
= « 6.80m2 (20.579mx40.17
5 2 n2 x40.177
E 2 | E =
< 8 = -
3 g -
2 3 =
2 S =
g ! \ =
= N nl —
= _ =
i ‘ 7 =
37.00 E E — i
& | . - = = —— & Ve
A o o o =
- |
= | L /
— |- — /
B = s H
—] — '
e ——
—— |- = = v
. — — /A
] ———
— | [k = — = N
Contenidors amb tapa — = A
per a residus ——— /

609

Pérgola existent
S=70m2

zona magatzem de palets i similars
$=1746.9 m?

fusta no tractada

TERRENY NATURAL

e

WY YOVTY,0 WZ ¥ SNIJ TidAy YOITEL3N YVIIVW 8NV vO3S 13dvd

I
DELIMITACIO_AMB UN MARES DE 1

Nou Trafo 250 KVA

NOVA CS+CGP 4004

y 2m D'
< AMB MALLA METALLLICA AMPLE FINS A 2m
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CONCEPTE PLA GENERAL PTM PROJECTE
A-Classificacio del sol SRG SRG SRG
B-Qualificacio SRG SRG SRG
C-Parceta minima 14000 m? 14000 m? | 11663.48
D-Ocupacio maxima 4% 4% 14.9%
(1737.9 m?)
E-Edificabilitat maxima 3% 3% 9.2%
(1078 m?)
F-Regim d'usos INFRAESTRUCTURES E-5 E-5
grans infraestructures técniques E-5 | Residus Residus
Tractament de residus>200m? >200m? >200m?
G-Situacio Edifici en ParceHa /Tipologia Alllat Alllat Alllat
H- Volum maxim per edifici 1500 m? - 7924 m?
(edifici ne 1)
H-Separacio a | Entre edificis 5m 37m
partio minima >5m
Facana 10m - >10m
Fons 10m - 1.7m
Dreta 10m - 9.0m
Esquerra 10m - 24m
[FAltura Metres Reguladora | 7m - 9.76m
maxima Maxima 8m 8m 11.69m
Ne de Plantes PB+1PP PB+1PP PB
JIndex d'intensitat d'us - - -

ACOPI BIOMASSA VEGETAL — TERRENY NATURAL — S=1246.7 m?

ACOPI PALETS | SIMILARS — TERRENY NATURAL — S=1746.9 m?

ZONA RECEPCIO FUSTA INDUSTRIAL — PAVIMENT DE FORMIGO — S=112.9 m®

ZONA MANIOBRA | EXPEDICIO

— PAVIMENT DE FORMIGO S=192.2 m?

ZONA ACOPI FUSTA TRITURADA — PAVIMENT DE FORMIGO — S=314.4 m?

ZONA DE TRANSIT — PAVIMENT ARIDS RECICLATS S=2689.8 m?®

ZONA VERDA — JARDI — TERRENY NATURAL

Superficie parcel.la S=11663.48m2

Edifici_1 (a legalitzar) S=826.80 m2
Edifici_2 (existent) S=194.98 m2
Edifici_3 (existent) S=37.30 m2
Edifici_4 (a legalitzar) S=19.27 m2
Diposit regulacié pluvials S=314.4 m2
Pérgola existent S=70m2

Zona pavimentada en formigé S=305.1 m2

Superficie construida total S=1078.35m2

Superficie ocupada edificacions i terrasses total S=1767.9 m2
Superficie ocupada per I'activitat S=7338.08 m2

Superficie enjardinada S=4325.4 m2

PROJECTE DE PLANTA PER A PROCES D'APROFITAMENT TERMIC DE BIOMASSA

EMPLACAMENT
PROMOTOR:

Parcella 1393 del Poligon 34 Manacor
Reciclafusta, S. Coop
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‘ NS E PERGOLA SOLAR PV 9° LLEVANT — 2 61.6 kW 85057 23.2
| b 2 MATRIU SOLAR PV 1 SOBRE COBERTA INCLINADA —9° COPLANAR LLEVANT 48.4 kW 66616 18.2
‘ i % MATRIU SOLAR PV 2 SOBRE COBERTA INCLINADA —30° PONENT 94.05 kW 124776 341
I - <
‘ v 3 TOTAL GENERACIO FOTOVOLTACIA ANUAL ESTIMADA 351879 kWh 96.1 Tones/any
| z g
Contenidors ambtapa || [ | | | | \/ —< % | o . .
‘ pera esidus e | | emissions CO2 equivalents a la combustio
! MATRIU SOLAR FOTOVOLTAICA SOBRE COBERTA \ i ‘ de gas natural (201 gCO2/kWh)
‘ (9x19+4x22)'50 Wp= 142450 Wp P
| w pllsdervpg | | 2500 TONES/ANY DE FUSTA REUTILITZADA (EXPEDIDA PER ENERGIA TERMICA) - 10,750,000 kWh 2160.8 Tones/any
‘ %, ZONA TRANSIT ‘ ‘ PCl=4.3 kWh/kg de fusta seca
: %:%‘ - 5:‘3232; | \. | ESTIMACIO CONSUM ENERGETIC PER PROCESSAR 2500 TONES/ANY DE FUSTA - —79,200 kWh —15.9 Tones/any
I Q% compactades . |
¥ o® = ‘ | TOTAL REUTILITZACIO ENERGETICA FUSTA PROCESSADA 39,197,900 kWh 2144.91 Tones/any
‘ ; i =] L~ |
AN | )
‘ TOTAL DE L’ESTALVI EN EMISSIONS 2241.0 Tones CO2eq/any
(| .~ ’ i .
! ‘ {
|| CONVENI AMB LADRILLERIAS MALLORQUINA, SA.
A | EMISSIONS (Tones CO2eq/any) REDUCCIO D’EMISSIONS
5 EMISSIONS ACTUALS DE LADRILLERIAS MALLORQINAS (OSCIL.LACIO DE PRODUCCIO) 12000 — 23000 Tones/any -
o
zona magatzem de recepcid de producte | | |
$=1246.7 m?
bomasea forestl I | EMISSIONS A CURT TERMINI AMB CONSUM DE LA PRODUCCIO ACTUAL D’ASTELLA DE RECICLAFUSTA 9759 — 20759 Tones/any 10-18%
TERRENY NATURAL zona magatzem de palets i similars T | |
$=1746.9 m? | |
e AL IR | EMISSIONS A MIG TERMINI AMB CONSUM DE LA PRODUCCIO MAXIMA D’ASTELLA DE RECICLAFUSTA (*) 6000 —11500 Tones/any 50% (*)
- % ‘ (*) LA MEITAT de les emissions corresponen a la transformacié fisco—quimica de I'argila en el procés de coccid, les quals no sén reduibles
EDIFICACIO NOVA_4 |
CONTROL DE RECEPCIO 5 |
Sc=19.27m2 é |
Modul prefabricat 2 |
=
paviment k=
graves |
compactades
I jEEE Superficie parcel.la S=11663.48m2
L L RFOTOVOLTAICAZ
_ I e £1000Wo | Edifici_1 (a legalitzar) $=826.80 m2
L SOUAR FOTOVOLTAICA- || Edifici_2 (existent) S=194.98 m2
1550 Wp= 55000 WP Edifici_3 (existent) S=37.30 m2
Edifici_4 (a legalitzar) S=19.27 m2

Diposit regulacié pluvials S=314.4 m2

! ( / s A PAEOR Pérgola existent S=70m2. PROJECTE DE PLANTA PER A PROCES D'APROFITAMENT TERMIC DE BIOMASSA
J //\(—“//T/DEDA’MJMMA 246 | ®.2 Zona pavimentada en formigé $=305.1 m2 EMPLACAMENT Parcella 1393 del Poligon 34 Manacor
AL NETALLLR AVPLE NS A 21 \ ‘ |,
R DE VARES AVB MALLA NE *\32.% S T ! - A S N Co\etes PROMOTOR: Reciclafusta, S. Coop
Cami de S0 Superficie construida total $=1078.35m2 INSTAL.LACIO DE GENERACIO ELECTRICA RENOVABLE.
Superficie ocupada edificacions i terrasses total S=1767.9 m2 -
Superficie ocupada per I'activitat S=7338.08 m2 PERE FLEQUER SAMSO - Enginyer Industrial § O 4_
™M
Superficie enjardinada S=4325.4 m2 t e C Enginyeria, Arquitectura i Gestions Tecniques SLP : E1/500
www.btec.es - e-mail: oficina@étec.es i
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E=1/100 ) 202 J 1762 J
PILAR 1,2,3,4,5,6,7,8,9 PILAR 18,17,16,15,14,13,12,11,10 ,
, CONSTRUCCIO 5 (a legalitzar)
SECCIO TRANSVERSAL A-A" NOU EDIFICI-] E=1/100 J
E=1/100 /
PROJECTE DE PLANTA PER A PROCES D'APROFITAMENT TERMIC DE BIOMASSA
EMPLACAMENT Parcella 1393 del Poligon 34 Manacor
PROMOTOR: Reciclafusta, S. Coop
PLANTES DE DISTRIBUCIO DELS EDIFICIS
PERE FLEQUER SAMSO - Enginyer Industrial @ O 5
LEE | . .
e £ 1100
Ronda del Port, 90 - 07500 Manacor - Tel: 971 553 410 11/06/2024
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ESPAI PREVIST PER A LA INSTAL.LACIO

DE FOTOVOLTAICA PER AUTOCONSUM

PLACA PLANXA METAL.LICA EXISTENT
8.94

/
/

O]
PLANXA FIBROCIMENT EXISTENT

RN

PLACA PLANXA METAL.LICA

d N 5 =
15% 15% _
[ ]
N L
COBERTA EDIFICI 2 (existent a legalitzar) &
coberta de teula, substituint les planxes de fribrociment
E=1/100 COBERTA EDIFICI 4 (existent a legalitzar]
modul prefabricat planxa d'acer
TEULA CERAMICA TIPUS ARAB
S \
Lo \
. \
L \
Vo \
L \
o \
Lo N \
Vo — \
\
= 5% \\
L — \
Lo ’ \
\ \
\ \
2 \
)X s, \
o \ \
L \
- | 584 |
COBERTA EDIFICI 3 (existent] L L
Cobertura de teula arab existent 4 o 4
E=1/100 COBERTA EDIFICI 1 (existent a legalitzar]
Cobertura de xapa metal.lica
E=1/100
PROJECTE DE PLANTA PER A PROCES D'APROFITAMENT TERMIC DE BIOMASSA
EMPLACAMENT Parcella 1393 del Poligon 34 Manacor
PROMOTOR: Reciclafusta, S. Coop
PROPOSTES DE COBERTES DELS EDIFICIS
PERE FLEQUER SAMSO - Enginyer Industrial § O 6
L C et o
Ronda del Port, 90 - 07500 Manacor - Tel: 971 553 410 11/06/2024
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10.06
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40

FACANA NORD-OEST FACANA SUD-OEST
EDIFICI T [existent) EDIFICI T [existent)
E=1/100 E=1/100

40

FACANA SUD-EST

EDIFICI T (existent) FACANA NORD-EST

F=1/100 EDIFICI 1 (existent]
F=1/100

PROJECTE DE PLANTA PER A PROCES D'APROFITAMENT TERMIC DE BIOMASSA
EMPLACAMENT Parcel-la 1393 del Poligon 34 Manacor

PROMOTOR: Reciclafusta, S. Coop
PROPOSTES DE FACANES EDIFICI 1

PERE FLEQUER SAMSO - Enginyer Industrial 3
t R
e C Enginyeria, Arquitectura i Gestions Tecniques SLP e E1/100
ESTUDI www.btec.es - e-mail: oficina@étec.es -l
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0.90 100 240
‘ ‘ 1
820 \
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EDIFICI 4 {modul prefabricat) EDIFICI 4 (modul prefabricat)
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240
A
1
FACANA NORD-OEST FACANA SUD-OEST
EDIFICI 4 (modul prefabricat) EDIFICI 4 (modul prefabricat)
E=1/100 E=1/100

PROJECTE DE PLANTA PER A PROCES D'APROFITAMENT TERMIC DE BIOMASSA

EMPLACAMENT
PROMOTOR:

Parcel-la 1393 del Poligon 34 Manacor
Reciclafusta, S. Coop

PROPOSTES DE FACANES EDIFICI 2-3-4-5

PERE FLEQUER SAMSO - Enginyer Industrial

Enginyeria, Arquitectura i Gestions Tecniques SLP
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DISTRIBUCIO EDIFICI N° 1
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PROJECTE DE PLANTA PER A PROCES D'APROFITAMENT TERMIC DE BIOMASSA
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Reciclafusta, S. Coop
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