— PROYECTO INSTALACION FOTOVOLTAICA FLOTANTE
DE 1.674,4 kWp Y 499,8 kW CONECTADA A RED —

— FV FLOTANT BASSA CIUTADELLA —

PETICIONARIO:

INSTITUT BALEAR DE L'ENERGIA
CIF Q0700740D

Carrer Calgat, 2A Bx — CP 07011,
Palma

EMPLAZAMIENTO:

Poligono 12, Parcela 133.
07760 Ciutadella de Menorca.

Illes Balears

Autores del Proyecto:

Suma de las potencias de los inversores:
499,8 kW O kVA (@cosphi=1)
Suma de las potencias de los médulos fotovoltaicos:
1.674,4 kw
Capacidad de acceso:
499,8 MW
Sistema de almacenamiento Fase 2 (conexién DC-DC):

1 MW /4 MWh

Jordi Quer Sopeiia
COETIB ne 813

Ingeniero técnico industrial

Antoni Bisbal Palou
COEIB n2 559

Ingeniero Industrial

V. 1.0 25/03/2024

' INTI

ENERGIA
INTI ENERGIA PROJECTES SL

C/ Parellades, 6 ler B
07003 Palma de Mallorca. llles Balears.
TIf.: 971 299 674 — Fax: 971 752 176



http://www.intienergia.com/

En virtud de lo establecido en los articulos 17 y siguientes del Real Decreto Legislativo 1/1996,de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, el presente proyecto se caracteriza por
ser una creacion original, correspondiendo exclusivamente al autor del mismo los derechos de explotacioén en cualquier forma, reproduccion, distribucién, comunicacion publica y transformacion, que no podran ser realizadas

sin su autorizacién. Del uso indebido, plagio o copia no autorizada del presente proyecto derivaran las correspondientes responsabilidades a tenor de lo dispuesto en el Cédigo Penal y la Ley de Propiedad Intelectual

— PROYECTO INSTALACION FV CONECTADA A RED — FV FLOTANT BASSA CIUTADELLA —
— PROYECTO JUSTIFICACION UTILIDAD PUBLICA —

25/03/2024

iNDICE

ANTECEDENTES, OBJETO Y ALCANCE ........ceertierieeeeseesssesssesssesssesssesssesssesssssssessssssssesssesssssssesssesssesssesssesssssnns 6
1.1 ANTECEDENTES et ee et ee et et e et e e st e e s e et e s e e s e e st e e e e s s eeees e eeeeseneeses e ee e s s asses e aeeesesessasseseasensesassaen 6
1.2 OBJETO oottt et et et e et et et e e e st e e e et e e e st e s e st e s e st et e et es e et e s e st e s e st e s e er et et e r et e e n et areaean 9
1.3 ALCANCE ..ottt e et et e et e e e et e e st e e st e s e et e s s e ee e s s s et ees s et ees s asees s et ease et ees s eseassaeeasneen 10

DATOS DEL TITULAR DE LA INSTALACION, EMPLAZAMIENTO ...ccvveeeiereerreereeesseessesssessssssssssssssssssssssssssssesns 11
2.1 NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PETICIONARIO ...t eeeeeeeeeeeereeeee st aesseeaeseneeaesneeessaens 11
2.2 EMPLAZAMIENTO DE LA INSTALACION. ......eeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e eeeeeeeeeeee e vt e et e sseassseeeneseseeseseeesssesaseassens 11
2.3 TITULARIDAD DE LOS TERRENOS ...ttt ee et eesee e vt eaesseaneeeateesssesasseseasenesasesnssasenen 11
2.4 NOMBRE Y TIPO DE LA CENTRAL .ot eee e eeeeeeeete s st eaeeseesesaseaseesasessasaseseassssaasesnseassnen 11
2.5 TECNICOS RESPONSABLES. .....ceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e eseeseeateseaesessesssssneeesesnensaseresnensesassnseensnnsssasenssnen 11
2.6 COMUNICACION ...eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeteee et e e eee e st e et s s e st eseseatessns et ssene et nssnesesereaenssnsasessnsenennsssasenesnen 11

PRINCIPAL NORMATIVA DE APLICACION ...ueeeveeeeirerreeisseieseessesesteesseessesssesssesssesssssssesssesssssssesssesssessnssssesns 13
3.1 ELECTRICIDAD Y RENOVABLES, AMBITO NACIONAL ......ooveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeereeeeseeeeseneeeesasasesasensenen 13
3.2 ELECTRICIDAD Y RENOVABLES, AMBITO AUTONOMICO .........cooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeveseeeeseseessssneeenes 14
3.3 MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO Y AGRICULTURA .....eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeteeeeeeeeeeeteseeeessesevesenesensssasssenesenssnnas 14
3.4 OTRAS ettt e e e e et e e et et et et e s s e et e s s st e s e et e s s st e s e st es e st e s e st e s e et et e st e s e st et e st et e r et aneneaen 15

IDONEIDAD DEL EMPLAZAMIENTO ....eeeveeeeereeeseeessesssesssesssessssesssesssesssesssesssesssesssssssesssesssssssessssssssssnsesnsesns 17

CARACTERISTICAS PRINCIPALES DE LA INSTALACION ....ccvvieueieneieneeeeeeeeseesssesssesssesssessseesssesssesssssssesssesssess 18

IMEMORIA URBANISTICA «..uveieeieereteeseeesssessesssssssessssssssssssssstssstesssesssesssesssesssesssssssessssssssssssssssssssssssasssssns 19
6.1 PARCELA. CARACTERISTICAS. oot ee et ee et e e vt e s st e e st ess s e es s st ess st esss et ess s et ass st asssaeessanns 19
6.2 SUPERFICIE Y OCUPACIONES PREVISTAS .ot teeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeseeseeaesseeeesesseaessessassssaessssens 19
6.3 CLASIFICACION DE LA ZONA AFECTADA ...t eeeeeee et e e eesesse et e seeeseaseseesaseessaseensesenen 19

MEMORIA TECNICA DEL PARQUE SOLAR.....ccueeesteeteirreisseiesesesesestsesseessesssesssesssesssssssssssssssssssssssessssssssssssasns 21
7.1 GENERAL .ottt et et et e e st e s et e s s st et e st e e e st e s e st e e e et et e st e s e st et e st et e st et eannaen 21
7.2 TABLA RESUMEN DE LA INSTALACION ...t ee e eee et aeeee et e s eeeeeaeeeeeas e seaasesassasenen 21
7.3 LA UBICACION FISICA DE LOS EQUIPOS .....oeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeesesasessessesssasassssnsenssasssnssnssnen 21
7.4 GENERADOR FOTOVOLTAICO wveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeveeeeeeeeseevet s esesssas et ssensesssasatasensenssasasasansessnnsesasenssnen 22
7.5 INVERSORES DE CONEXION A RED........eooeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeseeeeesseeetssenesenseneetssenseessssasasenesenssnsasasenssenssneas 24
7.6 INSTALACIONES ELECTRICAS BT .eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeete e ete et asesestssene et ssenesenssnssasenssenssnsasaseneensnnsasasensenen 25
7.7 ADECUACION FISICA DEL TERRENO Y OBRA CIVIL...veeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeereeeeseseseeeseneeesesasesesaesasesens 29

INSTALACIONES ELECTRICAS DE EVACUACION EN MEDIA TENSION .....uveeverreeereeereesssesssesssesssesssesssesssesseens 30
8.1 DESCRIPCION GENERAL DE LA INSTALACION. PUNTO DE CONEXION. ..veeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeereeeenen 30
8.2 PUNTO DE CONEXION ...t eee et e e et eeeeee et eeeeaeeee e ene et eeseseaseeeasseteesessateeareasessasneeeseasneens 30
8.3 AFECTACIONES Y TITULARIDAD DE LOS TERRENOS.........eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeeseeeeesesaeeesesnesssaes 31

INTI ENERGIA PROJECTES, S.L.
Carrer Parellades, 6; 07003 Palma de Mallorca. www.intienergia.com
inti@intienergia.com  tel: 971 299674 Fax: 971 752176



http://www.intienergia.com/
mailto:inti@intienergia.com

En virtud de lo establecido en los articulos 17 y siguientes del Real Decreto Legislativo 1/1996,de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, el presente proyecto se caracteriza por
ser una creacion original, correspondiendo exclusivamente al autor del mismo los derechos de explotacioén en cualquier forma, reproduccion, distribucién, comunicacion publica y transformacion, que no podran ser realizadas

sin su autorizacién. Del uso indebido, plagio o copia no autorizada del presente proyecto derivaran las correspondientes responsabilidades a tenor de lo dispuesto en el Cédigo Penal y la Ley de Propiedad Intelectual

— PROYECTO INSTALACION FV CONECTADA A RED — FV FLOTANT BASSA CIUTADELLA —
— PROYECTO JUSTIFICACION UTILIDAD PUBLICA —

25/03/2024
8.4 INSTALACIONES DEL PARQUE SOLAR ..ot eee et e e eae et e st e es et e s s et aes st assnenansaens 31
8.5 SISTEMA DE CONTROL Y MONITORIZACION ..o eeeeeeeeeeeeeeseaeeaeeeveeeeseseeaeeseeeaseneeaesseseane 33
8.6 ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS .......oeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseseeeeeeeeeeeseeeseeeeeeseesesesesaseasenen 34
9 ELECTRICIDAD VERTIDA A RED ....uueieueieeieeeiseeeseesssesssesssesssesssessssssssssssssssssssesssesssssssssssssssssssessssssssssssssssssnes 38
9.1 PERDIDAS ESTIMADAS ..o ee e ee et e e et et e et e st et e s e et ess st as s st ass st es s s et ess s et as s st assesaeessaens 38
9.2 PRODUCCION Y AHORROS ESTIMADOS .....veeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeesvee s eeeeeesseeeeseesasasesessasesseaseenssassnen 39
10 INSTALACIONES DE ALMACENAMIENTO DE ENERGIA (FASE 2) ....uveeurieeeeereieeeeeesriseesesssssessesssessessessenns 40
10.1  DESCRIPCION DE LOS SISTEMAS ..eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeveeeeeeeseaneeteeeeseseeasetaseesesseeassaseesessesasesssenssnen 40
10.2  SUPERFICIE Y OCUPACION ....oeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee et ees et e eeeeesteneetessas e s e easetsseasessseassaseesesnesasssnsenssnen 41
J0.3  CONTAINERS c.oeeeeeeeeeeeeeeeeeeee et e es ettt e s esee et s e senestsseaetase e st aseat et sseneseans s et anenensaneasasensenesnssasenenenen 41
11 ACTIVIDADES A DESARROLLAR Y EIMPLAZAMIENTO ....veeeveieueeereeeeeeseesseesssesssesssesssesssesesssssessssssssssssesssess 43
D10 GENERAL oottt ee et et et et e e et e e et et e e st et es et et e s et et e st et e et et e ae e et e et et e et et ean e et eannaen 43
11.2  CLASIFICACION DE LA ACTIVIDAD ...veeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee s et eeeeseaneseesneesesneessssnsenssnssasensssnesnsesnsenesnes 43
11.3  HORARIO, SUPERFICIE Y OCUPACION ....ooveeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e eeeeeseaneeeeseeesesneetsssneensnnesassnsssnesnssssssnesnen 44
T4 PERSONAL .ooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeteeeeeete e ee vt e st e tas e st e e e st s se st ase e st aseas et sne e seene s et ese e nennesaseneesnenssasasenesnen 44
11.5  MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS ACABADOS ....oveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeveeseeesesneeesesneeesesssesassnsessesnssssssnesnen 44
1.6 COMBUSTIBLES .o ee et et et e v et e e et e s e et e e s et eas e et e s st et ees e et e st et eas s eseass et e s e aseaseeaseanasann 44
11,7 MAQUINARIA INSTALADA ..ottt ettt s e ee et eee e et eeeetee e et eeeae et et eas e esease et e st et easeseneaseaen 44
12 MEMORIA AMBIENTAL BASICA .....oeueieeieeeeeeeseesssesssesssesssssssssssssssssssssessssssssssassssssssssssssssssssssssssssssssssnes 45
121 VENTAIAS AMBIENTALES .o ee et e e e et e s e et e s et ees s et e s s eeses e ee e s e et easeseseassase s eeeesaseenseasasaen 46
12.2  AHORRO DE ENERGIA PRIMARIA PARA EL PALS ..ottt eee et et s eeeesseeneesnaen 47
12.3  AHORRO DE EMISIONES GASEOSAS A LA ATMOSFERA ...o.eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseseesesseeseesennen 47
2.8 IMPACTO VISUAL.veeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e ee et e tsee e s e s e e tss st s ase et aseasstanenesease s et aseesnsansasaseneenesasasnsensasnen 48
125 IMPACTO ACUSTICO .eeeeeeeeeeeeeeeeeeee e eeeeeeee e esee et e eseesesssasseseaestanaasaseneaesessesasaseesnsassasasesesnesssesnsenssnen 48
12.6  INTEGRACION PAISAGISTICA c.oveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeveeeeestneeeveesseestaseesstsneesesseessssneeenesneasasenesenesnessassnesnen 49
12.7  VALLADO Y CERRAMIENTOS ...voveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeestnseseesseestaseessssneesesseessssnsenesneassssnessnesnsessssnesnen 50
13 PRESUPUESTO .....eeisueieeieeeieseieseeeseeeseeessesseesssesssesssesssssssesssssosesossssssssstesstesseesstesssesssesssesssesssssssesssssssssnes 51
14 CONSIDERACIONES FINALES ......eeoviereeeeeeseesseeessesssesssesssesoseeessesssesssesssesssssssesssesssesssesssesssessssssssssssesssesns 52
15 ANEXO F DEL PLAN DIRECTOR SECTORIAL ENERGETICO DE ISLAS BALEARES ......cccoveeueeereeereeeseeeseesseesseens 53
15.1  [NDICE DEL INFORME DE INCIDENCIA ARQUEOLOGICA. .......oeeeeeeeeeeseeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeereveeeeeeeeseseeaesesesseeseeeen 61
16 DOCUMENTACION GRAFICA ....ueeverneeereientesteestesssesssesssesssesssesssssssessssesssesssssssesssesssssssesssesssesssesssesssssnnes 64
6.1 EMPLAZAMIENTO ....oeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e eete e teseeseeseeeetsseneseneensatssesestaneasatssenesensesaseneenseneasasenesenennsasasensenen 64
16,2 IMPLANTACION ... e e ee e et e et et e e et e s e et e e s et ees e et e s s s eeses e e e easeeeseas s eseas s es e s s aseeseseseassann 64
6.3 UNUIIOE .ottt ettt ettt et e bt e bt ettt e bt e st e et e e te e e neenates 64
16.4 Lo =3 10 || =2 olo kY =1 o PR 64

INTI ENERGIA PROJECTES, S.L.
Carrer Parellades, 6; 07003 Palma de Mallorca. www.intienergia.com
inti@intienergia.com  tel: 971 299674 Fax: 971 752176



http://www.intienergia.com/
mailto:inti@intienergia.com

En virtud de lo establecido en los articulos 17 y siguientes del Real Decreto Legislativo 1/1996,de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, el presente proyecto se caracteriza por
ser una creacion original, correspondiendo exclusivamente al autor del mismo los derechos de explotacioén en cualquier forma, reproduccion, distribucién, comunicacion publica y transformacion, que no podran ser realizadas

sin su autorizacién. Del uso indebido, plagio o copia no autorizada del presente proyecto derivaran las correspondientes responsabilidades a tenor de lo dispuesto en el Cédigo Penal y la Ley de Propiedad Intelectual

— PROYECTO INSTALACION FV CONECTADA A RED — FV FLOTANT BASSA CIUTADELLA —

— PROYECTO JUSTIFICACION UTILIDAD PUBLICA —

25/03/2024

LN T (=1 o || (=3 o OO USSR 64
17 ANEXO 1. INFORMACION URBANISTICA Y AMBIENTAL .......cccervrrerrereeseeressessessessesssssssessessessessensenessessesses 65
I7.1 FICHAS CATASTRALES ...t evs e sesas s sssses s s assesasassenas s sassssssssasssasssassesnansaes 65
17.2  CLASIFICACION DEL SUELO SEGUN PTM ....ovveveeeeeeeererereeeresesesevevesessssssesesssessssassssesesasasesssssssssesasessasanes 65
17.3  PLANO DE APTITUD FOTOVOLTAICA SEGUN ESTUDIO MODIFICACION PDSE ........ccveveveeereeeeeererrrerernras 65
18 ANEXO 2. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD .....cceceeueueeteeeseneseesessesessssssesesesessessssssessesesessenessssssesesenes 66
18.1  OBJETO DEL PRESENTE ESTUDIO .....oocovveeeeveeeeeveeeeveaeveveeaevesassessassessaesesassssesassessassesssssassssssasassessansns 66
18.2  DESCRIPCION GENERAL Y UNIDADES CONSTRUCTIVAS QUE COMPONEN LA OBRA ........covveeeveeererrnnn 66
18.3  IDENTIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS .......ocooveeeeveveerereeeereeesesevesassesssevesssesessssesessesassssssesassessansns 69
18.4  INFORMAR A TODO EL PERSONAL MEDIDAS GENERALES DE SEGURIDAD .........coovoveeeeeerererrrsierererernarns 76
18.5  RIESGOS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DEL PROCESO CONSTRUCTIVO......cccvvveverrrererrereresserersssverssesessssns 77
18.6  RIESGOS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LOS MEDIOS MATERIALES ........cocvvveveeerreveeeerssvsrersevssessssssarans 81
18.7  PROTECCION CONTRA INCENDIOS........covvevrevereresresseressessesassessesssessesssssssssssssssssessssssssassssssasssssssassasans 82
18.8  LEGISLACION VIGENTE APLICABLE A LA OBRA........ooveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaesevesassesssevesssesessssesessssassssssasassesenansns 83
18.9  CONDICIONES TECNICAS DE LOS SERVICIOS DE HIGIENE Y BIENESTAR........ocvcveveeeereeeereeeeeerereeevesssereransns 84
18.10  CAMPO DE LA SALUD. ...ttt vas s s st es et s st e s s s s sas s s s e sasassassassassansns 85
18.11 DESGLOSE DE PROCEDIMIENTOS PARA EL ESTUDIO DE SEGURIDAD..........ooveveveeeevreereieererersisieseseresiains 88
18.12  ORGANIZACION DE LA PREVENCION ......cocvvveerevriereessevevesevesassesessesesssesesssssesassesssssssssesasassassassasssssans 91
18.13  FORMACION......cooveeeeeveeseveieesevssesevsse s s s ss et s st e st s b e bbb s s s ae s sanaesaes 92
18.14  RECONOCIMIENTOS MEDICOS.........cocveeverevrerersesessessesassessesassessesssessssassasssssssssssssessssssssassessssassassssassasasns 92
18.15 NORMAS DE SEGURIDAD..........oeeeeeveeereerereereressevesssevssssesassssessssessassassassasssassesssssssassssssssassssssasasssssansns 92
18.16  OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS .......covveeeeveveeeereeereeveeassevsassesssssessssesessssssessssassssssassssessansns 93
18.17 OBLIGACIONES JURIDICO LABORALES DE LAS EMPRESAS CONTRATISTAS .....ovveeeevveerereeerevesererssererassns 94
18.18 NORMAS PARA LA CERTIFICACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD...........cocecveeeeeeeeeereeeeeereesesvessrereransns 95
18.19  PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD.........ovveeveeeereeeeieveeievesseievssevesassessse s st sassssesas s ssssasssssasassassassesssssns 95
18.20 REUNIONES SEMANALES DE COORDINACION DE SEGURIDAD .........cooveeveeeveersrersrerererevesseressssvesssesensssns 96
19 ANEXO 3. PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS .......coveerreeerrenesreseesessssessssessssssssssssssesssssssssesssssssssssensenes 97
19.1  INTRODUCCION .....cooovveeeevveereveiesevessesesssevesassess et s st e s s s s st es et b s s s s s b s s s s sse s s s s et s s sassansesansesans 97
19.2  CALIDAD DE LOS OPERARIOS .......oooeveveevereveeveseraevessesassessesassessesassessssassasssssssssssssasassssssassssssassassssassasans 97
19.3  RECEPCION DE MATERIALES ......ooveevvesvereveeveesesasvessesessessesaesessesas s s ssesssssssssssssasassssssassssssassassssassasans 97
19.4  OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA ...oovuereeeevereeeereeeesevssesesassesessssessassesasassesassssessssssssssesssssassssssasasssssansns 98
19.5  PROYECTO Y DIRECCION DE OBRA ......ovveeeeveeeeereeeeeeeesvesassevessssessassesasassesasassesassessassssssssassssssasassessansns 98
19.6  PUESTA EN MARCHA ....ooeoveeeeeeeeeeeeeaeteveaeveeae vt v et sas s sasses s assas s st s s s s s ssessasses s e sasansasasassessansns 99
19.7  CONDICIONES GENERALES DE INDOLE TECNICO .....ovveeeeeeeeeerereeereeeeeeaesesevesessasaesesasesesessasssesesesessasanas 99
19.8  CONDICIONES GENERALES DE INDOLE FACULTATIVA, ECONOMICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL ............. 99
19.9  PRESCRIPCIONES GENERALES ...ttt seves et ve et s s s s s s s s s et sassesasassasasas s 100
19.10  EJECUCION DE INSTALACIONES........oooeveveeeeeeisseieseeseieisseiesassevesse s sses s sa s esssas e s s sasassasanan 100

INTI ENERGIA PROJECTES, S.L.
Carrer Parellades, 6; 07003 Palma de Mallorca. www.intienergia.com
inti@intienergia.com  tel: 971 299674 Fax: 971 752176



http://www.intienergia.com/
mailto:inti@intienergia.com

7

— PROYECTO INSTALACION FV CONECTADA A RED — FV FLOTANT BASSA CIUTADELLA —

-

P

— PROYECTO JUSTIFICACION UTILIDAD PUBLICA —

25/03/2024

...101

ANEXO 5. DOCUMENTACION TECNICA EQUIPOS ......ccceiiiiiiiiiiisisisisissssissssssssssssssssssssssssssssssssssssssnnnes

20

101

20.1

101
101

CONVERTIDORES. ... et e et e e et et e e eee et e e e et e e ee et e e eee et eaeese et e e as st e e es et eesesseseaseseeseesesseeeasnasses
BATERIAS FASE Il e eeeee et e et et e et e e s et e e e es et eaaes et eeens st eaees et eesan st eneessseeeeessetenenaeses

20.2
20.3

renjosfejul pepaidoid ep Ao el A jeusd obIpoD o us ojsandsip of ap Joud} e Sepepliqesuodsa. sejus|puodsaLIod Se| ueieAlsp ojoakold sjussaid jop epezioine ou eidod o olbejd ‘opigapul osn (o "ugloBZLIoINE NS UIS
sepezjjea. Jos ueipod ou enb ‘ugroeuLiojsues) A alqnd ugIBIUNWOD ‘UQIINQLISIP ‘UQIooNpOoJdal ‘euliof Jainbjend us ugloejojdxe ap SOyo8Iep SO| OWSIW [8p J0JNE (2 SjUBLUBAISNIOXS OPUSIPUOAS8.LI00 ‘[euIbLIO UQIOBaID BUN 189S
Jod ezlsjoeleo es 0joafoud sjussaeud [o ‘jenjosieiul pepsidoid op A8 e| ap opipunja.l 0jxa} |8 eqanide as anb (o 4od ‘liqe ap Z | 8P ‘966 L/L ONjeISIBaT 038109 [aY [ap SapusINbIs A /| SOINojLIe SOj Us 0plos|qe)ss o] 8p PNLIA UF

INTI ENERGIA PROJECTES, S.L.
Carrer Parellades, 6; 07003 Palma de Mallorca. www.intienergia.com

tel: 971 299674 Fax: 971 752176

inti@intienergia.com



http://www.intienergia.com/
mailto:inti@intienergia.com

En virtud de lo establecido en los articulos 17 y siguientes del Real Decreto Legislativo 1/1996,de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, el presente proyecto se caracteriza por
ser una creacion original, correspondiendo exclusivamente al autor del mismo los derechos de explotacioén en cualquier forma, reproduccion, distribucién, comunicacion publica y transformacion, que no podran ser realizadas

sin su autorizacién. Del uso indebido, plagio o copia no autorizada del presente proyecto derivaran las correspondientes responsabilidades a tenor de lo dispuesto en el Cédigo Penal y la Ley de Propiedad Intelectual

— PROYECTO INSTALACION FV CONECTADA A RED — FV FLOTANT BASSA CIUTADELLA —
— PROYECTO JUSTIFICACION UTILIDAD PUBLICA —

25/03/2024

1 ANTECEDENTES, OBJETO Y ALCANCE

1.1 ANTECEDENTES

Se pretende realizar una instalacion fotovoltaica flotante sobre la lamina de agua de una balsa de
riego “FV FLOTANT BASSA CIUTADELLA” conectada a la red eléctrica de media tensién de la
compaifiia eléctrica Endesa Distribucidn, en el Término Municipal de Ciutadella de Menorca, en la
isla de Menorca.

La instalacion planteada dispondrd de 2.912 paneles fotovoltaicos de 575 Wp cada uno,
totalizando 1.674,40 kW y 499,8 kW de salida de inversores. La produccion anual estimada del
parque es de 2.131 MWHh, equivalentes al 1,11 % del consumo total del término municipal de
Ciutadella de Menorca durante 2019 (150.694 MWh, segun datos del IBESTAT).

Ademas, se dispondra de un sistema de almacenamiento de baterias (BESS) de 1.000 kW y
4.000 kWh. La instalacién se plantea construir en dos fases:

1. Instalacion fotovoltaica sin almacenamiento de energia. La primera fase inlcuird

Unicamente la instalacion fotovoltaica (estructuras flotantes, paneles solares, inversores
AC, transformador, CMM, etc.

2. Instalacién de sistema de almacenamiento de energia. En una segunda fase se afiadiran

un sistema de almacenamiento de baterias de litio junto con su inversor DC-DC para poder
almacenar la energia producida excedente en aquellos momentos en los que la potencia
generada sea superior a la de acceso (peak shaving). La conexidon sera en BT, aguas abajo
de los inversores AC, por lo que no se modificara el punto de conexién ni la parte AC de la
instalacion.

La balsa se adecuara y preparard para poder albergar las instalaciones fotovoltaicas y de
almacenamiento conectadas a red. En ningin momento se impedira el funcionamiento habitual
de la balsa.

El presente proyecto se adapta perfectamente para ser aprobado por declaraciéon de Utilidad
Publica sin necesidad de declaracion de Interés General.

Segun el articulo 34 del PDSE, las instalaciones fotovoltaicas se clasifican como:

e Sobre cubierta o integrada en la edificacién
e Sobre el terreno, siendo estas de 4 posibles tipos diferentes:

e TIPO A al tener una potencia instalada no superior a 100 kW y una ocupacién inferior a
0,3 ha.

e TIPO B al tener una potencia instalada no superior a 500 kW, una ocupacién inferior a 1
hay no ser TIPO A.

e TIPO Cal tener una ocupacion territorial no superior a 10 Ha y no ser de TIPO A o B.

e TIPO D al tener una ocupacion territorial superior a 10 Ha.
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El PDSE define en el articulo 33, y clasifica en la documentacion grafica, el territorio en zonas de
aptitud para realizar instalaciones solares FV.

Por lo tanto, se trata de una instalacién fotovoltaica en suelo rustico de tipo C cuya ocupacién es
inferior a 10 Hectareas. Ademas, se ubica en una zona de aptitud fotovoltaica MEDIA Y BAJA,
segun la informacién proporcionada por el sistema GIS del IDEIB de |la Conselleria de Territori,
Energia i Mobilitat de les Illes Balears.

Segun la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluacién ambiental:

— ANEXO [: Proyectos sometidos a la evaluacidon ambiental ordinaria regulada en el titulo Il,
capitulo ll, seccion 1.2. Grupo 3. Industria energética:

o j):Instalaciones para la produccion de energia eléctrica a partir de la energia solar,
gue no se ubiquen en cubiertas y tejados y que ocupen mas de 100 ha de
superficie

— ANEXO II: Proyectos sometidos a la evaluacién ambiental simplificada regulada en el titulo
I, capitulo Il, seccidn 2.2, Grupo 4. Industria energética:

o b) Construccion de lineas eléctricas (proyectos no incluidos en el anexo 1) con un
voltaje igual o superior a 15 kV, que tengan una longitud superior a 3 km, incluidas
sus subestaciones asociadas, asi como por debajo de los anteriores umbrales
cuando cumplan los criterios generales 1 o 2, o no incluyan las medidas
preventivas establecidas en el Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el
gue se establecen medidas para la proteccion de la avifauna contra la colisién y la
electrocucion en lineas eléctricas de alta tension, o discurran a menos de 200 m
de poblacién o de 100 m de viviendas aisladas en alguna parte de su recorrido,
salvo que discurran integramente en subterraneo por suelo urbanizado

o j) Instalaciones para la produccién de energia eléctrica a partir de la energia solar
no incluidas en el anexo |, ni instaladas sobre cubiertas o tejados de edificios, asi
como, las que ocupen una superficie inferior a 5 ha salvo que cumplan los criterios
generales 1 o0 2.

o n) Almacenamiento energético stand-alone a través de baterias electroquimicas o
con cualquier tecnologia de cardcter hibridado con instalaciones de energia
eléctrica.

Segun la Ley 12/2016, de 17 de septiembre, de Evaluacion de Impacto ambiental de les llles
Balears, recientemente modificada en el Decreto ley 8/2020, de 13 de mayo de medidas urgentes
y extraordinarias para el impulso de la actividad econdmica y la simplificacién administrativa en
el dmbito de las administraciones publicas de las llles Balears para paliar los efectos de la crisis
ocasionada por la COVID-19, el punto 12 del Grupo 3 Energia, del Anexo | (proyectos sometidos
a evaluacién de impacto ambiental ordinaria), queda redactado de la manera siguiente:

12. Instalaciones para la produccion de energia eléctrica a partir de la energia solar, incluidos los
tendidos de conexion a la red, siguientes:
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- Instalaciones con una ocupacion total de mds de 20 ha situadas en suelo rustico definidas
como aptas para las instalaciones mencionadas en el plan territorial insular
correspondiente y en las zonas de aptitud alta del PDS de energia.

- Instalaciones con una ocupacion total de mds de 10 ha situadas en suelo rustico en las
zonas de aptitud mediana del PDS de energia, excepto las situadas en cualquier tipo de
cubierta o en zonas definidas como aptas para las instalaciones mencionadas en el plan
territorial insular correspondiente.

- Instalaciones con una ocupacion total de mds de 2 ha situadas en suelo rustico fuera de
las zonas de aptitud alta o media del PDS de energia, excepto las situadas en cualquier
tipo de cubierta o en zonas definidas como aptas para las instalaciones mencionadas en
el plan territorial insular correspondiente.

También se modifica el punto 6 del Grupo 2 Energia, del anexo Il (proyectos sometidos a
evaluacion de impacto ambiental simplificada), que queda redactado de la manera siguiente:

6. Instalaciones para produccion de energia eléctrica a partir de la energia solar, destinada a la
venta a la red, siguientes:

- Instalaciones con una ocupacion total de mds de 4 ha situadas en suelo rustico definidas
como aptas para las instalaciones mencionadas en el plan territorial insular
correspondiente y en las zonas de aptitud alta del PDS de energia.

- Instalaciones con una ocupacion total de mds de 2 ha situadas en suelo rustico en las zonas
de aptitud mediana del PDS de energia.

- Instalaciones con una ocupacion total de mds de 1 ha, excepto las situadas en cualquier
tipo de cubierta o en zonas definidas como aptas para las instalaciones mencionadas en
el plan territorial insular correspondiente.

- Instalaciones con una ocupacion total de mds de 100 m? situadas en suelo rustico
protegido.

Es por esto por lo que:

— Para la FASE 1 NO se precisa de Estudio de Impacto Ambiental, ya que el parque solar
tiene una ocupacion de menos de 1 ha, en suelo rustico y estd situado en una zona de
aptitud fotovoltaica BAJA.

— Para la FASE 2 Si se precisa de Evaluacién de Impacto Ambiental Simplificada, ya que se
hibridara la instalacidn con baterias de litio para almacenamiento de energia.

En el Articulo 48 de Ley 10/2019, de 22 de febrero, de cambio climatico y transicion energética,
en su punto 3 se indica que no estdn sujetas a la declaracion de interés general en suelo ristico
las siguientes instalaciones de generacién de energia renovable:

a) Las que se tengan que ubicar en zonas de desarrollo prioritario reguladas en la presente ley.
b) Las que determine el Plan Director Sectorial Energético.

c) Las que estén incluidas y delimitadas especificamente con el grado de detalle suficiente en un
instrumento de planeamiento urbanistico o territorial.

d) Las destinadas al autoconsumo en las edificaciones o instalaciones legales en suelo rustico.

e) Las destinadas a la autosuficiencia energética de las explotaciones agrarias de acuerdo con lo
que prevé la Ley 3/2019, de 31 de enero, agraria de las llles Balears.
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En el punto 4 se indica que, a los efectos de su tramitacidn y autorizacidn, las instalaciones de
evacuacion se consideran parte integrante de las correspondientes instalaciones de energias
renovables.

Por lo tanto, la instalacién NO estd sujeta a la Declaracidon De Interés General.

Segun la Ley 3/2019 de 31 de enero de 2019, Agraria de les llles Balears, en el articulo 118,
punto 2:

“Las instalaciones de produccién de energia eléctrica a partir de fuentes de energias renovables
gue ocupen mas de 4 hectdreas en total se ubicardan preferentemente en los terrenos
mencionados en el apartado 1 de este articulo. A este efecto, en los procedimientos de
declaracién de interés general o de utilidad publica de los proyectos de instalaciones de
produccidn de energia eléctrica a partir de fuentes de energias renovables que ocupen mas de 4
hectdreas en total, incluyendo las instalaciones auxiliares, el 6rgano competente en materia de
agricultura debe informar de manera preceptiva y vinculante sobre las caracteristicas que
establece el citado apartado 1”.La ley del suelo, en su articulo 13 expresa que, con caracter
excepcional se pueden legitimar actos y usos especificos que sean de interés publico o social para
su contribucién a la ordenacién y desarrollo rural o porque se tengan que emplazar en el medio
rural. La norma 65 del Plan Territorial Insular Mallorca asume la potenciacion de fuentes
renovables y autonomas y la promocién de la diversificacion energética. La ley 13/2012 de
medidas urgentes para la activacion econdmica, en su articulo dos enuncia que {(..) las
instalaciones de generacion de electricidad incluidas en el régimen especial que utilicen la energia
edlica, solar, (...) segun su interés energético (...), podrdn ser declaradas de utilidad publica.

Por lo tanto, NO se requiere de informe por parte de del Servei d’Agrucultura de la Direccié
General d’Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural tal y como queda especificado en
laley 3/2019, de 31 de enero, Agraria de las llles Balears y la Instruccion 2/2021 del 5 de octubre
de 2021, del director general de Agricultura, Ganaderia y Desarrollo Rural sobre los criterios
para emitir informes para la instalacion de parques fotovoltaicos en suelo rustico, y posterior
Instruccion 1/2023 de 18 de enero de 2023. al tener una ocupacion total de la instalacion
inferior a las 4 Ha.

Segin el reciente Decreto ley 4/2022, de 30 de marzo, por el que se adoptan medidas

extraordinarias y urgentes para paliar la crisis econdmica y social producida por los efectos de la

guerra en Ucrania, en la que se indica en su disposicion final 42 apartado 5 que “los proyectos de

energias renovables tienen la consideracion de inversiones de interés autonomico, con los efectos

reqgulados en los articulos 5.3, 6, 7y 8 de la Ley 4/2010, de 16 de junio, de medidas urgentes para

el impulso de la inversion en las llles Balears, en cuanto a preferencia y reduccion de plazos”.

1.2 OBIJETO

El objeto del presente documento es la definicion de las caracteristicas técnicas de la instalacién
fotovoltaica y cuantificar su produccidn, para solicitar permisos y servir como documento base
para la licitacion y ejecucién de los trabajos.
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1.3 ALCANCE

El alcance del presente documento es el de definir las caracteristicas técnicas de la instalacion, y
de la linea soterrada de evacuacidn, dar a conocer en detalle la actividad a realizar, las ventajas
gue su funcionamiento reporta para Mallorca y su entorno y servir de base para desarrollar un
estudio de impacto ambiental y paisajistico. El alcance general del presente documento sera:

- Descripcién del emplazamiento y del punto de conexidn propuesto y de la linea soterrada
de evacuacion.

- Descripcién general de los elementos que conformardn la instalacién, indicando las
caracteristicas técnicas de los equipos y sistemas a instalar.

- Mostrar los criterios utilizados para el dimensionado de la instalacion.

- Describe los modos de funcionamiento previstos y cuantifica la energia eléctrica que va a ser
transferida a red.

- Descripcién de la clasificacién de la actividad y del suelo rustico segun el PTIM (Plan
Territorial Insular de Mallorca).

- Muestra las ventajas ambientales que proporciona la central para Mallorca y su entorno.
- Justificacién de la declaracién de Utilidad publica.
- Justificacion de la adaptacién al medio fisico rural.

- Legislacion ambiental aplicable.

- Descripcién del area afectada.
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2 DATOS DEL TITULAR DE LA INSTALACION, EMPLAZAMIENTO
2.1 NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PETICIONARIO
- INSTITUT BALEAR DE L’'ENERGIA - CIF Q0700740D

- Carrer Calgat, 2A Bx—CP 07011, Palma.

2.2 EMPLAZAMIENTO DE LA INSTALACION
Parque Solar:

- DS DISEMINADOS VAR POLIGONO 12, PARCELA 133. SON DOMINGO. 07769 CIUTADELLA DE
MENORCA. 07015A0120013300000P.

Punto de conexidn:
- Nueva celda de linea en CD5395 Preexistente, en la misma parcela que la instalacion.

- DS DISEMINADOS VAR POLIGONO 12, PARCELA 133. SON DOMINGO. 07769 CIUTADELLA DE
MENORCA. 07015A0120013300000P.

2.3 TITULARIDAD DE LOS TERRENOS

Las balsas son propiedad del Gobierno de las Islas Baleares (Consejeria de Agricultura). Existe un
acuerdo de Consejo de Gobierno que da un mandato al IBE para ejecutar las instalaciones.

2.4 NOMBREY TIPO DE LA CENTRAL
- Instalacidn fotovoltaica flotante sobre balsa de riego “FV FLOTANT BASSA CIUTADELLA”.
- Instalacién generadora de electricidad en media tension conectada a la red eléctrica.
2.5 TECNICOS RESPONSABLES

Los técnicos facultativos responsables del disefio, dimensionado y legalizacion de las instalaciones
en el mencionado proyecto son:

- Ingeniero Técnico Industrial: Jordi Quer Sopefa, colegiado n2 813 en el COETIB.

- Ingeniero Industrial: Antoni Bisbal Palou, colegiado n2 559 en el COEIB.

2.6 COMUNICACION

Para efectos de entrega de documentacion, se presentan los siguientes canales de comunicacion
donde hacer llegar cualquier comunicado:
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3 PRINCIPAL NORMATIVA DE APLICACION

3.1 ELECTRICIDAD Y RENOVABLES, AMBITO NACIONAL

- Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el marco
del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias econdmicas y sociales de la guerra en
Ucrania

- Circular 1/2021, de 20 de enero, de la Comision Nacional de los Mercados y la Competencia,
por la que se establece la metodologia y condiciones del acceso y de la conexion a las redes
de transporte y distribucion de las instalaciones de produccidn de energia eléctrica.

- Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de
energia y en otros dmbitos para la reactivacidon econédmica.

- Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, de acceso y conexion a las redes de transporte
y distribuciéon de energia eléctrica.

- Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de produccion de
energia eléctrica a partir de fuentes de energia renovables, cogeneracidn y residuos.

- Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantias de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tension y sus
Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23

- Real Decreto 1955/2000, por el que se regulan las actividades de transporte distribucidn,
comercializacion, suministro y procedimientos de autorizacidon de instalaciones de energia
eléctrica.

- Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.

- RD 1110/2007 por el que se aprueba el Reglamento unificado de puntos de medida del
sistema eléctrico.

- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensidn, aprobado por el RD 842/2002 del 2 de agosto,
e instrucciones técnicas complementarias.

- Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética.

- Reglamento de L.A.AT. Aprobado por Decreto Real Decreto 223/2008 que deroga el anterior
reglamento aprobado en el Real Decreto 3.151/1968, de 28 de noviembre, B.O.E. de 27-12-
68.

- Real Decreto 187/2016 del Ministerio de Industria, Energia y Turismo sobre exigencias de
seguridad del material eléctrico.

- Real Decreto 186/2016 sobre compatibilidad electromagnética.

- Especificaciones Particulares de las Empresas Suministradoras - Reglamento de Lineas de Alta
Tension.
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3.2 ELECTRICIDAD Y RENOVABLES, AMBITO AUTONOMICO

Decreto ley 4/2022, de 30 de marzo, por el que se adoptan medidas extraordinarias y urgentes
para paliar la crisis econdmica y social producida por los efectos de la guerra en Ucrania

Decreto 11/2021, de 15 de febrero, de la presidenta de las Illes Balears, por el que se
establecen las competencias y la estructura y orgdnica bdsica de las consejerias de la
Administracidn de la Comunidad Auténoma de las llles Balears.

Resolucidon del consejero de Transicion Energética, Sectores Productivos y Memoria
Democratica de 2 de marzo de 2021 de delegacién de competencias y de suplencia de los
érganos directivos de la Consejeria.

Ley 10/2019, de 22 de febrero, de cambio climatico y transicidn energética.

Decreto ley 5/2018, de 21 de diciembre, sobre proyectos industriales estratégicos de las Islas
Baleares

Documento de 27 de febrero de 2017, por el que se aclara el procedimiento y Ia
documentacion que se presentard para tramitar las autorizaciones e inscripciones necesarias
para la puesta en servicio y conexion de las instalaciones de produccion de energia eléctrica
conectadas a red, a partir de fuentes de energia renovables, cogeneracién y residuos, de
potencia superior a 100kW

Ley 13/2012, de 20 de noviembre, de medidas urgentes para la activacion econdmica en
materia de industria y energia, nuevas tecnologias, residuos, aguas, otras actividades vy
medidas tributarias.

Decreto 96/2005, de 23 de septiembre, de aprobacién definitiva de la revisidon del Plan
director sectorial energético de las Islas Baleares.

Decreto 33/2015, de 15 de mayo, de aprobacién definitiva de la modificacién del Plan Director
Sectorial Energético de las llles Balears

3.3 MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO Y AGRICULTURA

Ley 9/2018, de 31 de julio, por el que se modifica la Ley 12/2016, de 17 de agosto, de
evaluacion ambiental de les llles Balears.

Ley 12/2016, de 17 de agosto, de Evaluacion Ambiental de las Islas Baleares.
Ley 21/2013 de 9 de diciembre de Evaluacion Ambiental.

Ley 6/2010, de 24 de marzo, de modificacidn del texto refundido de la Ley de Evaluacion de
Impacto Ambiental de proyectos aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de
enero.

Ley 6/2009, de 17 de noviembre de medidas ambientales para impulsar las inversiones y la
actividad econdémica en las llles Balears.

Ley 11/2006 de 14 de septiembre, de evaluacién de impacto ambiental y evaluaciones
ambientales estratégicas en las Islas Baleares (Norma derogada, salvo las disposiciones
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adicionales tercera, cuarta y quinta, por la disposicion derogatoria Unica.2.a) de la Ley
12/2016, de 17 de agosto).

Decreto ley 8/2020, de 13 de mayo de medidas urgentes y extraordinarias para el impulso de
la actividad econdmica y la simplificacién administrativa en el dmbito de las administraciones
publicas de las llles Balears para paliar los efectos de la crisis ocasionada por la COVID-19.

Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de suelo.

Ley 6/1997, de 8 de julio, del suelo rustico de las Islas Baleares.
Ley 2/2014, de 25 de marzo, de ordenacién y uso del suelo (Illes Balears).

Decreto 99/1997, de 11 de julio, por el que se regula el procedimiento administrativo
aplicable en la tramitacién de las instalaciones eléctricas de la comunidad auténoma de les
llles Balears.

Ley 3/2019, de 31 de enero, Agraria de las Illes Balears.

Plan Territorial de Insular de Mallorca (Diciembre 2004) y sus modificaciones aprobadas (junio
2010, enero 2011).

Ley 12/2014, de 16 de diciembre, agraria de las llles Balears

Instruccidn 2/2021 de 5 de octubre de 2021. Del director general de Agricultura, Ganaderia 'y
Desarrollo Rural sobre los criterios para la emisidon de informes para la instalacion de parques
fotovoltaicos en suelo rustico.

Instruccién 1/2023 de 18 de enero de 2023. Del director general de Agricultura, Ganaderia y
Desarrollo Rural por la cual se modifica la Instrucciéon 2/2021 de 14 de julio de 2021 del
Director General de Agricultura, Ganaderia y Desarrollo Rural sobre los criterios para la
emisién de informes para la instalacion de parques fotovoltaicos en suelo ruistico.

3.4 OTRAS

Real Decreto 614/2001, de 8 de Junio, sobre disposiciones minimas para la proteccion de la
salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. Condiciones impuestas por los
organismos Publicos afectados.

Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Seguridad Contra Incendios en los Establecimientos Industriales.

Real Decreto 312/2005 de 18 de marzo por el que se aprueba la clasificacion de los productos
de construccién y de los elementos constructivos en funcién de sus propiedades de reaccién
y de resistencia frente al fuego.

Orden de 12 de julio de 2002, por la que se regulan los documentos de control y seguimiento
a emplear en la recogida de residuos peligrosos en pequefias cantidades.

Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electronicos y la gestion
de sus residuos.
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Normas particulares de la compania suministradora.

- Condiciones impuestas por los Organismos Publicos afectados.

- Condicionados que puedan ser emitidos por organismos afectados por las instalaciones
- Normas UNE y recomendaciones UNESA

- Ordenanzas municipales de aplicacidn.

- Normativa de seguridad e Higiene e en el trabajo.

Todas las normas citadas, asi como anexos y/o adendas en las mismas, deberan tenerse en cuenta
en su Ultima edicién en el momento que sea de aplicacién. En caso de discrepancia entre la
reglamentacion, se aplicara aquella que sea mas restrictiva.
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4 IDONEIDAD DEL EMPLAZAMIENTO

e Lainstalacién fotovoltaica flotante se instalard sobre la ldmina de agua de la balsa de
riego de Ciutadella, ubicada en el Poligono 12 Parcela 133, municipio de Ciutadella de
Menorca. Su geometria y ubicacién la hacen ideal para facilitar la ejecucién y agilizar
la tramitacidn administrativa.

e Este proyecto entra perfectamente dentro del ambito de autorizacidon de “Utilidad
Publica” del Plan Director sectorial Energético de las Illes Balears (PDSEIB) y la ley
13/2012, vigentes en el momento del inicio del tramite administrativo.

e El proyecto se enmarca en el maximo respeto medioambiental, ya que la instalacion
minimizara los movimientos de tierras.

e Se realizard la implantacion de los paneles y equipos respetando las distancias de
retranqueo observadas en las Normas Subsidiarias del Municipio de Ciutadella de
Menorca, dando cumplimiento a las mismas.

e Una vez terminada la vida util de la instalacidon en 25-30 afios, se podran retirar los
equipos instalados, quedando la balsa y la parcela en una situacion igual o mejor que
la actual.

e La parcela cuenta con el grado de aptitud fotovoltaica Media y Baja segln el mapa
de aptitud fotovoltaica del Pla Director Sectorial Energetic.
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5 CARACTERISTICAS PRINCIPALES DE LA INSTALACION

A continuacion, se muestra una tabla donde se describen los elementos esenciales contenidos y desarrollados para TORRE NOVA.

Marca Modelo ud. Potencia Unitaria Potencia Total
w kw

Paneles Solares Longi (o similar) Hi-MO X6 LR5-72-HTH-575M 2.912 575 1.674,4
Convertidores INGECON SUN 1400TL B540 1 499,8 (limitada) 499,8
CAPACIDAD DE ACCESO INSTALACION 499,8
UBICACION CAMPO SOLAR Sobre el terreno — Sistema hincado/atornillado
Superficie parcela 82.911 m?
Superficie ocupada por la instalacion 9.989 m?
Clasificacion segun PTI SRG - AIA sol Rustic - Area d’Interés Agrari
Afectaciones Inundaciones
Clasificacién segun PDSE Tipo C MEDIA'Y BAJA
Categoria Actividad E5 Grandes instalaciones técnicas
Produccion eléctrica Anual 2.131,7 MWh
Emisiones de CO, ahorradas

1.348 t
anualmente

I Presupuesto instalacion 3.563.021,05 €
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6 MEMORIA URBANISTICA

6.1 PARCELA. CARACTERISTICAS.

- Datos catastrales de la finca:
o Poligono 12, Parcela 133; Ciutadella de Menorca.
Superficie = 82.911 m?
Referencia catastral: 07015A0120013300000P.

6.2 SUPERFICIE Y OCUPACIONES PREVISTAS

A continuacidn, se muestra la superficie ocupada por la totalidad del campo solar y su relacién
con la superficie total de la finca.

N2 paneles  Sup unitaria Inclinacion  Sup ocupada
Total instalacion 2.912 2,59 5 7.523
Casetas inversores, CMM... 200
Total superficie ocupada proyecciones 7.723
horizontales equipos
Total superficie ocupada proyeccion 9.989 m?2
Total superficie poligonal que une todos los 6.989 "
elementos del parque solar
Superficie Total parcela 82.911 m?2
Ocupacion parcela (%) 12,0%

6.3 CLASIFICACION DE LA ZONA AFECTADA

6.3.1 SEGUN DECRETO 33/2015, DE 15 DE MAYO, DE APROBACION DEFINITIVA DE LA
MODIFICACION DEL PLAN DIRECTOR SECTORIAL ENERGETICO DE LAS ILLES BALEARS

A efectos de las regulaciones de este plan se CLASIFICA COMO:

- Instalaciones de tipo C: aquellas con una ocupacion territorial inferior a 10 ha.

- Eltipo de aptitud fotovoltaica del terreno es MEDIA Y BAJA, segun los mapas de aptitudes del
IDEIB, por lo que se considerara BAJA a efectos de restricciones.

6.3.2 SEGUN EL PLAN TERRITORIAL INSULAR DE MENORCA

- La parcela, segun informacién del visor del IDE Menorca, pertenece a suelo rustico, drea de
interés agrario.
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La parcela tiene algunas zonas con afectacién de riesgo de inundacién y erosién. La instalacion
fotovoltaica quedara fuera de ellas, a excepcion de algunas zapatas de hormigén de la zona sur
de la balsa, aunque éstas se encontraran encima del talud de la balsa.

La ocupacidn de la central fotovoltaica sera 9.989 m?, equivalentes a un 30,1% de la superficie
de la balsa y un 12 % de la parcela.

e Retranqueos entre porciones:

o En proyecto: Un minimo de 5 metros

Palma, abril de 2024

Jordi Quer Sopefia Antoni Bisbal Palou
Colegiado n2 813 en el COETIB Colegiado n2 559 en el COEIB
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7 MEMORIA TECNICA DEL PARQUE SOLAR

7.1 GENERAL

La planta fotovoltaica estd formada por 1.674,4 kW pico de placas solares (GENERADORES) y
499,8 kW de produccion AC en el punto de conexiéon (CONVERTIDORES).

El sistema se basa en la transformacién de la corriente continua generada por los paneles solares,
en corriente alterna eléctrica (400 V). Esta transformacién se realiza a través del inversor,
elemento que tiene ademads otras funciones:

- Realizar el acople automatico con la red
- Incorporar parte de las protecciones requeridas por la legislacion vigente

La energia desde los inversores es enviada a los transformadores BT/MT cuya funcidn es elevar la
tension de la electricidad hasta los 15.000 V para su transporte hasta el punto de conexién con la
red de distribucién, propiedad de Endesa Distribucion, donde es integramente vertida a la red.

- Lasinstalaciones en media tension propuestas estaran formadas por los siguientes elementos,
descritos mas adelante con mas detalle:

o Centro de maniobra y medida fotovoltaico (CMM FV).

o Linea general de interconexion desde el CMM FV en el Punto de conexion.

7.2 TABLA RESUMEN DE LA INSTALACION

Marca Modelo Unidades Potencia Unitaria Potencia Total
Paneles Solares LONGI LR5-72-HTH-575M 2.912 575 1.674,4
Convertidores INGECON SUN1400TL B540 1 499,8 (limitada) 499,8
CAPACIDAD DE ACCESO 499,8 kW
PRODUCCION ANUAL ESTIMADA 6.340.053 kWh/afio

7.3 LA UBICACION FiSICA DE LOS EQUIPOS
En la documentacién grafica se muestra en detalle la ubicacidn de los equipos sobre el terreno.

- Campo de paneles solares fotovoltaicos: Colocacion sobre estructuras de HPDE flotantes
sobre la [dmina de agua de la balsa de riego.

- Inversores: situados junto al CMM vy transformador, apoyados sobre pared y bajo porche.

- Centro de transformacion y CMM FV: En la zona noroeste de la parcela, junto a camino de
acceso y CT punto de conexion.
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7.4 GENERADOR FOTOVOLTAICO

7.4.1 ESTRUCTURAS DE SUPORTACION

Se propone la construccién de la instalacion mediante un sistema modular de flotadores. Se trata
de un sistema escalable y de disefio flexible de flotadores de material HDPE y fijaciones de
aluminio que unidos entre si formaran una “isla flotante”. El disefio de esta estructura
proporciona baja altura e inclinacién con objeto de mejorar el rendimiento aerodindamico y
minimizar el impacto visual, paisajistico y ambiental. Asimismo, una baja inclinacién del médulo
permite maximizar la produccidn energética en verano, cuando la demanda de riego suele ser
mas alta.

La isla dispondra de flotadores donde se fijaran los paneles fotovoltaicos y otros flotadores
secundarios que permitirdn el paso de bandejas, cableado y de operarios para facilitar la
operacién y el mantenimiento. Para facilitar el acceso, mantenimiento y operacién de la
instalacion se dispondrd de pasarelas de paso para personas desde tierra hasta la isla y
regularmente entre filas de paneles solares.

El sistema serd adaptable a los diferentes y cambiantes niveles de agua al poder apoyarse los
flotadores sobre las laderas de la balsa cuando baja el nivel del agua. Ademas, no interferird en
el actual uso de la balsa ni para otros usos puntuales como la carga de agua por parte de
helicdpteros durante emergencias como incendios. Al ser una estructura modular, se permite
hacer una forma poligonal variable que permita adaptarse a la forma de cada balsa y evitar
interferencias con cualquier equipo instalado.

Ademas, se genera una nula transferencia de medios al agua y el terreno. Los materiales estan
disefiados y estudiados para evitar la transferencia de material al terreno por oxidacion u otros
procesos quimicos o degradacion. El material es seguro para estar en contacto con agua para el
consumo humano (Normativa BS 6920:2000). Una vez terminada la vida util del sistema (prevista
para mas de 25 afios) el sistema asegura facilidad de desmontaje y desmantelamiento.
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La estructura estard debidamente sostenida y anclada a tierra mediante cabos, cadenas y lastres
de hormigdn, estando sobradamente calculada para resistir las preceptivas cargas de viento y
nieve, segln se indica en el documento basico de Seguridad Estructural: Bases de Calculo y
Acciones en la Edificacion del Codigo Técnico de la Edificacidon (CTE — SE), aprobado por el Real
Decreto 314/2006 del 17 de marzo del 2006.

Ademads, se generard una nula transferencia de medios al terreno y la instalacién facilitara el
desmontaje, desmantelamiento y reciclaje.

7.4.2 CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS PANELES

Modulos de silicio monocristalino, conectados en serie. El circuito solar esta intercalado entre el
frente de vidrio y una lamina dorsal de EVA, todo ello enmarcado en aluminio anodizado y sellado
con cinta de unidén de alta resistencia.

La caja de conexiones intemperie con terminales positivo y negativo, es de policarbonato cargado
de vidrio e incluyen diodos de by-pass.

MODELO LONGI
Productor: LONGI
Potencia nominal [Wp]: 575
Voltaje MPP [V]: 43,91
Corriente MPP [A]: 13,1
Voltaje en vacio [V]: 52,06
Corriente de cortocircuito [A]: 14,14
Numero de células en el médulo: 144,0
Voltaje admisible del sistema del médulo [V]: 1500,0
Eficiencia [%]: 22,3
Superficie del médulo [m?]: 2,6
Material de las células solares mono
Coeficiente de temperatura del voltaje en vacio [ % / °C]: -0,23
Coef. de temp. De LA corriente de cortocircuito [ % / °C]: 0,06
Dimensiones (mm) 2278x1134x35
Peso (kg) 28,9
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7.5 INVERSORES DE CONEXION A RED

7.5.1 GENERAL

La instalacion fotovoltaica se realizara mediante 1 convertidor trifasico de hasta 1.403 kVA de
potencia, aunque ésta sera limitada hasta los 499,8 kW. Se trata de un inversor que por su grado
de proteccidn y aislamiento se puede situar a la intemperie.

7.5.2 CONFIGURACION CONVERTIDORES

o
Potencia Potencia . Potencia Potencia n? n n2 Potencia
R L. Unidades . . paneles .
nominal limitada activa aparente Strings string paneles pico
Convertidor kw kw kw kw MWp
INGECON SUN 1400TL 1.403 499,8 1 499,8 499,8 182 16 2.912 1674,4
Total Convertidores 1 499,8 499,8 182 16 2.912 1.674,4

7.5.3 CARACTERISTICAS TECNICAS CONVERTIDORES
Se instalara los inversor con las caracteristicas que a continuacién se describen.

Todas las conexiones de los convertidores, tanto a los ramales fotovoltaicos como a la salida de
corriente alterna, son accesibles desde el exterior mediante conectores multicontacto
protegidos.

Caracteristicas: INGECON 1400TL B540
Potencia maxima CC 1.824 kW
Margen seguidor max. pot (MPPT) 769 -1.300V
Tensidon maxima DC 1.500 Vv
Numero entradas 6-15
Tension de salida 540V
Potencia nominal salida 1.502 kVA
Potencia maxima salida (limitada) 499,8 kVA
Rango de frecuencias 50-60 Hz

Cos phi (nominal/ajustable) >0.99/0.1-0.1
Distorsién Harmadnica total <3%

Datos generales

Autoconsumo stand-by 98,9 W
Eficiencia max 99%
Dimensiones 2.820x2.270x850 mm
Peso 1.710 kg
Protecciones sobretension Si
Interruptor AC Si
Proteccion cortocircuito Si
Proteccién sobredescargas AC Si

INTI ENERGIA PROJECTES, S.L.
Carrer Parellades, 6; 07003 Palma de Mallorca. www.intienergia.com
tel: 971 299674 Fax: 971 752176

inti@intienergia.com

24


http://www.intienergia.com/
mailto:inti@intienergia.com

En virtud de lo establecido en los articulos 17 y siguientes del Real Decreto Legislativo 1/1996,de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, el presente proyecto se caracteriza por
ser una creacion original, correspondiendo exclusivamente al autor del mismo los derechos de explotacioén en cualquier forma, reproduccion, distribucién, comunicacion publica y transformacion, que no podran ser realizadas

sin su autorizacién. Del uso indebido, plagio o copia no autorizada del presente proyecto derivaran las correspondientes responsabilidades a tenor de lo dispuesto en el Cédigo Penal y la Ley de Propiedad Intelectual

— PROYECTO INSTALACION FV CONECTADA A RED — FV FLOTANT BASSA CIUTADELLA —

— PROYECTO JUSTIFICACION UTILIDAD PUBLICA —
25/03/2024

Caracteristicas: INGECON 1400TL B540
Grado de proteccion IP54-56

7.5.1 FUNCIONAMIENTO
La conexidén/desconexion automatica se realiza automaticamente.

El interruptor AC sera un seccionador magneto-térmico AC con mando a puerta y disparo remoto
0 motorizado.

7.6 INSTALACIONES ELECTRICAS BT

7.6.1 LINEAS ELECTRICAS
7.6.1.1 CONEXION PANELES FV — INVERSORES

Las lineas eléctricas para la interconexidon de los paneles discurren bajo la superficie de los
paneles, por la parte trasera de las estructuras, minimizando asi el impacto visual que puedan
ocasionar.

Para la conexion de strings entre diferentes filas de paneles se protegerd el cableado con tubo
resistente a intemperie de seccidon adecuada al numero de lineas DC. Los conectores no quedaran
expuestos al sol sino debajo de los paneles o estructura FV.

El cableado sera solar, 0.6/1 kV en CC, -40 a +120°C en instalacion fija, proteccion a rayos UV,
ozono, corrosién atmosférica con 20 afios de garantia, con terminales multicontact del panel en
inicio y fin de serie. No propagacién de la llama segin UNE-EN 60332-1 e IEC 60332-1. Libre de
halégenos segin UNEEN 60754 e IEC 60754. Baja emisidon de humos segun UNE-EN 61034 e IEC
61034. Transmitancia luminosa > 60%. Resistencia a los rayos Ultravioleta. Vida util 30 afios:
Segun UNE-EN 60216-2.

Los grupos de paneles (Strings) se concentran en el inversor, con 18w strings en total. Las entradas
estan protegidas por fusibles de corriente continua en polo +y - y un seccionador en carga DC
para proteger la entrada del convertidor, por lo que no serd necesaria la presencia de cuadros de
proteccién de DC.

— R L

i = {3 S u 4 Salida AC
E | :E*‘" L2 para congadn
= ~ i {3 13 arsd MT
=l ﬁj l

A5 T
Opcicnal

o R &

Las lineas eléctricas hasta los convertidores estaran enterradas dentro de tubo, se ejecutardn
integramente en conductores de aislamiento 1.500 V y con la proteccién mecdnica adecuada a la
ubicacidon de cada linea, con la seccién necesaria en cada caso para admitir las intensidades
previstas (nominales o excepcionales) y no superar las caidas de tension méaximas.
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Los cables de la instalacion seran de cobre, con una seccidn suficiente para asegurar pérdidas por
efecto joule inferiores a 1,5% de la tensién nominal tal y como pide reglamento electrotécnico
para baja tension.

7.6.1.2 CONEXION INVERSORES — CUADRO DE GRUPO - CUADRO BT DE CT

Las lineas eléctricas para la interconexion eléctrica en BT, corriente alterna, discurren enterradas
o por bandeja en su totalidad.

Las lineas eléctricas se ejecutaran integramente en conductores de aislamiento 0,6/1 kV y con la
proteccién mecanica adecuada a la ubicacion de cada linea, con la seccidn necesaria en cada caso
para admitir las intensidades previstas (nominales o excepcionales) y no superar las caidas de
tensidn maximas.

Los cables de la instalacidn seran de cobre o aluminio, con una seccién suficiente para asegurar
pérdidas por efecto joule inferiores a 1,5% de la tensién nominal tal y como pide el pliego de
condiciones técnicas del IDAE y el reglamento electrotécnico para baja tension.

En caso de desconexion de la red de distribucién eléctrica, la instalacion generadora no debe
mantener tension en la red de distribucién.

7.6.2 PROTECCIONES ELECTRICAS EN BAJA TENSION

La central contara con todas las protecciones de lineas e interconexion preceptivas segun el
reglamento de baja tensidn y de acuerdo también con las normas de la compaiiia distribuidora E-
Distribucion.

En cumplimento del REBT, cada circuito dispondrd de las protecciones eléctricas de sobre
corrientes; protecciones contra contactos directos, puesta a tierra de la instalacién; proteccion
contra contactos indirectos, asimismo se instalard un sistema de proteccidon contra sobre
tensiones, tanto en la parte de corriente continua, como en la parte de alterna.

7.6.2.1 PROTECCIONES CONTRA CONTACTOS DIRECTOS

7.6.2.1.1  Corriente continua

El sistema de conexionado de los paneles con enchufes rapidos tipo multicontacto es
intrinsecamente seguro, evitando posibles contactos directos del operario durante su instalacion.

7.6.2.1.2  Corriente alterna

La proteccién contra contactos directos con partes activas de la instalacién queda garantizada de
mediante la utilizacidén en todas las lineas de conductores aislados 1.500 kV, el alejamiento de las
partes activas y el entubado de los cables.

En todos los puntos de la instalacién, los conductores disponen de la proteccién mecanica
adecuada a las acciones que potencialmente puede sufrir, especialmente en el caso de golpes o
impactos fortuitos. Todos los angulos y cambios bruscos de direccion se protegeran para evitar el
deterioro del aislante en el trazado de las lineas o en su propio funcionamiento normal. Los
materiales situados en intemperie se protegeran contra los agentes ambientales, en particular
contra el efecto de la radiacién solar y la humedad. Todos los equipos expuestos a la intemperie
tendran un grado minimo de proteccién IP54.
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7.6.2.2 PROTECCION CONTRA SOBRECORRIENTES

7.6.2.2.1  Corriente continua

El circuito de corriente continua del generador fotovoltaico trabaja normalmente a una intensidad
cercana al corto circuito, ya que las placas fotovoltaicas son equipos que funcionan como fuentes
de corriente. El dimensionado de los cables, pensado para tener pérdidas inferiores al 1,5 %,
aguantan de sobra un cortocircuito ya que como mucho éste tiene una intensidad un 10% mas
elevada que la nominal.

Como medida suplementaria para evitar corto circuitos, el cableado de continua se hard
intrinsecamente seguro, manteniendo los cables de diferente polaridad separados mediante
doble aislamiento de los conductores o separacion fisica cuando sea posible.

7.6.2.2.2  Corriente alterna

Los cuadros de baja tensidon de los centros de transformacidon contendran fusibles y un
seccionador en carga general para proteger la linea hasta cada inversor.

7.6.2.3 PROTECCION CONTRA SOBRETENSIONES

7.6.2.3.1  Corriente continua

En el lado de corriente continua la proteccién de sobretensién se realiza a través de
descargadores de tensiones a tierra que incorporan los convertidores o las cajas DC, lo que
garantiza la proteccion contra sobretensiones en la banda de corriente continua.

Para evitar sobretensiones inducidas por reldmpagos, se evitara en todo momento hacer bucles
grandes con los circuitos de cada rama, haciendo que los cables de ida y vuelta vayan paralelos y
lo mas cerca posible uno del otro.

7.6.2.3.2  Corriente alterna

En la parte de corriente alterna, los equipos de proteccién de tensidn y frecuencia se encuentran
integrados en el inversor, que se encarga de las maniobras de conexién-desconexion automatica
con red.

Las funciones de proteccidn de los inversores se realizan a través de un programa de “software”,
por los que se adjuntara certificado del fabricante, en el que se menciona explicitamente el valor
de tara de las protecciones y que dicho programa no es accesible por el usuario.

Los parametros de taraje para el disparo de las protecciones seran, segun la legislacion vigente,
de:

- 3 relés de minima tension y 3 relés de maxima tension. Tensidn superior al 110% de Un.
Tension inferior al 85% de Un.

- 3 relés de maxima y minima frecuencia. Frecuencia superior a 51 HZ. Frecuencia inferior
a 47,5 Hz.

En lado de corriente alterna se colocan ademas descargadores de sobretensién de tipo gas,
debidamente conectados a tierra.
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7.6.2.4 PUESTA A TIERRA DE LA INSTALACION

Tanto la estructura de los paneles como la toma de tierra de la carcasa de los inversores se unirdn
a la tierra del campo solar.

Se realizard un anillo equipotencial de puesta a tierra mediante conductor desnudo de cobre de
35 mm, directamente enterrado que unira todas las filas del parque solar. En su caso, se dispondra
el nimero de electrodos necesario para conseguir una resistencia de tierra tal que cualquier masa
no pueda dar lugar a tensiones de contacto superiores a 24 V.

7.6.2.5 CONSUMOS AUXILIARES DEL PARQUE SOLAR

Para los consumos necesarios para las labores de mantenimiento del parque solar se prevé una
peticidon de suministro en baja tension de aproximadamente 15 kW. Los consumos principales del
parque seran:

- Sistema de vigilancia y control.

- Sistema de iluminacion.
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7.7 ADECUACION FISICA DEL TERRENO Y OBRA CIVIL

- Talycomo se haindicado en el apartado 4, los paneles se ubicaran sobre estructuras flotantes
encima de la lamina de agua de la balsa de riego.

- Durante la instalacién y operacidn de la instalacién fotovoltaica, la balsa podra seguir su
operacién habitual.

- Sellevard a cabo la restauracion ambiental de las zonas que puedan haber quedado afectadas
a lo largo de la fase de obras.

- Vallado perimetral: Se aprovechara el vallado perimetral preexistente de la parcela.

- Zanjas y canalizaciones: Se realizardn todas las zanjas y arquetas necesarias para la
canalizacién del cableado de potencia y de control de la instalacion de energia solar y servicios
auxiliares.

Los edificios auxiliares necesarios (centro de conexién y transformadores) habran de seguir
criterios de integracidn paisajistica u ocultacidn. Los edificios, prefabricados o de obra, asi como
todas las instalaciones que se construyan para dar servicio al parque de generacién habran de ser
desmantelados, a cargo de los promotores, cuando cese la actividad de generacion de energia,
debiéndose restituir el terreno a la situacion anterior a la creacién del parque.

- Se usara un edificio prefabricado Ormazéabal por paneles de hormigén tipo PFU-7, con una
defensa de trafos y ventilaciones para trafo de hasta 2500 kVA c/u; Incluye depdsito de
recogida de aceite, puerta de trafo y una puerta de peatoén.

- Al final de la vida util del parque solar, el promotor/explotador de la instalacion sera el

responsable de realizar todas las acciones necesarias para devolver la zona a su estado
original.
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8 INSTALACIONES ELECTRICAS DE EVACUACION EN MEDIA TENSION

8.1 DESCRIPCION GENERAL DE LA INSTALACION. PUNTO DE CONEXION.

La parcela se encuentra a unos 4.030 m en linea recta de la S/E Ciutadella, ubicada en Ciutadella.

San‘Juan

8.2 PUNTO DE CONEXION
PUNTO DE CONEXION:
Nueva celda de linea en CT 50395 existente (Linea MT GALLO).
Coordenadas aproximadas
ETRS89 (HUSO 31):
X:572.566
Y:4.424.595.

Para ello, el punto de conexidon a 15.000 V, serad uUnico para el total de las instalaciones del
parque, en la red de Media Tension de Endesa Distribucién, mediante nueva celda de linea en
CT 50395 existente (Linea MT GALLO), ubicado en las coordenadas aproximadas ETRS89
X:572.566; Y: 4.424.595. para ello se realizara:

e Conexion mediante nueva celda de linea en CT 50395 existente (Linea MT GALLO),
ubicado en las coordenadas aproximadas ETRS89 X: 572.566; Y: 4.424.595.
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e Tramo de 25 metros de Linea de Media Tensidn enterrada desde CT 50395
previamente descrito hasta el Centro de Maniobra y Medida (CMM). La linea discurre
dentro de la parcela privada de la balsa MT, Poligono 12 Parcela 133.

e ElI CMM estd situado en el interior de la finca, Poligono 12 Parcela 133, junto al CT
50395 y junto al camino de Son Carrerd, de acceso a la IDAM Ciutadella. En él se ubica
el seccionamiento de linea, interruptor-frontera, equipo de protecciones contaje, etc.
(Situado integramente en el Poligono 1 Parcela 387).

PUNTO DE CONEXION:

Nueva celda de linea en CT 50395
existente (Linea MT GALLO).
Coordenadas aproximadas
ETRS89 (HUSO 31):

X: 572.566

Y:4.424.595

Médulo baterias Fase 2

Zanja BT DC

Nuevo CMM + Transformador BT/MT

Inversor central AC/DC

e A partir del CMM la linea sera privada de media tensién enterrada.

La linea de MT se realizard enterrada, mediante conductor de aluminio RHZ1 12/20kV de
240 mm?; siguiendo los preceptos de RAT y de Endesa Distribucién. Se puede apreciar en detalle

su trazado y caracteristicas en la documentacion grafica anexa a este documento.

8.3 AFECTACIONES Y TITULARIDAD DE LOS TERRENOS

La linea MT y elementos del parque se ubicaran integramente dentro de la parcela privada
Poligono 12 Parcela 13 de la balsa de riego, en la que el promotor tiene un acuerdo de gobierno
con el titular, la Conselleria de Agricultura.

8.4 INSTALACIONES DEL PARQUE SOLAR

8.4.1 CENTRO DE MANIOBRA Y MEDIDA EN MEDIA TENSION (CMM FV)

El CMM FV estara situado dentro del Poligono 12 Parcela 133, junto al camino de acceso a la IDAM
CIUTADELLA. Se ubicard junto al punto de conexidn, el CT 50495, donde se instalard una nueva
celda de linea. Incorpora el equipo de protecciones seglin la OM 5/9/1985 con las caracteristicas,
descritas en el documento “criterios de proteccion para la conexidon de productores en régimen
especial en lineas MT en Baleares” de Endesa Distribucion eléctrica SLU, revisién Abril 2012.
Ademas, el mismo edificio también incluira el transformador BT/MT de la instalacién fotovoltaica.

El CMM estara formado por:

- Edificio prefabricado de hormigén tipo PFU-7-1T 2PP, incluyendo 2 puertas peatonales,
separacion fisica entre recintos, puerta de transformador, rejillas de ventilacion natural para
un transformador, depdsito de recogida de aceite, red de tierras interior, alumbrados
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interiores y defensas de transformador. Edificio de dimensiones exteriores: 8.080 mm. de
longitud, 2.380 mm. de fondo, 3,230 mm. de altura total y 2.790 de altura vista.

Celda modular de linea CGMCOSMOS-L norma GSMO001, de corte y aislamiento integral en
SF6, interruptor-seccionador de tres posiciones (cat. E3 s/IEC 62271-103), conexion-
seccionamiento-puesta a tierra. Vn=24kV, In=630A / lcc=16kA. Clase IAC AFL . Con mando
motor (Clase M2, 5000 maniobras). Incluye indicador presencia tensién IVDS.

Celda modular de transformador de SSAA tipo COSMA norma GSMO0O01, equipada con
transformador bifasico 15.000/230V, 500 VA y fusibles de proteccidn de 2 A. Incluso cajon de
control con protecciones y resto de elementos normalizados por Enel. Celda de Vn=24kV,
In=630A / lcc=16kA. Clase IAC AFL. Con mando manual (Clase M1, 1000 maniobras). Incluye
indicador presencia tension IVDS.

Sistema de telemando normalizado por Enel-Endesa acorde a la norma GSMO001 compuesto
por relés de paso de falta tipo RGDAT (uno por cada funcién de linea) y un armario de
telemando sobre celda tipo UPI.

Celda modular de remonte de cables CGMCOSMOS-RC. Vn=24kV. Incluye indicador presencia
de tensidn. Incluye puente interior MT apantallado de unién entre celdas.

Celda modular de proteccion general con interruptor automatico CGMCOSMOQOS-V,
aislamiento integral en SF6, Vn=24kV, In=400A / lcc=20 kA. equipada con: Interruptor
automatico de corte en vacio (cat. E2-C2 s/IEC 62271-100). Mando motor 48 Vcc. Incluye
compartimento de control adosado en parte superior frontal de celda de proteccion general
con unidad avanzada de proteccién multifuncién, medida y control tipo ekorRPA-220 de
Ormazabal, incluyendo entre otras, protecciones de intensidad (3x50-51/50N-51N) y de
tensién (3x27, 3x59, 59N y 81M/m). Incluso sensores de tensién embebidos en pasatapas
laterales de la celda y transformadores de intensidad toroidales para alimentacion del relé.
Incluso automatismo de reenganche segiin normas Endesa NRZ104, incluyendo servicios de
programacioén en fabrica.

Celda modular de medida CGMCOSMOS-M. Vn=24kV In=400A / Icc=16kA. Incluye
interconexion de potencia con celdas contiguas. Incluye en su interior 3 transformadores de
tensién y 3 transformadores de intensidad con doble secundario, segun normas Endesa.
Puente MT con cables RHZ1 12/20 kV de 95 mm2 en Al, con bornas K152 SR/terminaciones
AFN incluidas en ambos extremos.

Transformador trifasico de 630 kVA de potencia, 50 Hz, aislamiento 24 kV, de relacion de
transformacién 15,4 / 0,42 kV de aceite mineral, cuba de aletas, llenado integral, pasatapas
MT enchufables, termémetro. Perdidas Ao-10% Ak, segiin normas ECODISENO TIER 2. Incluye
pantalla electrostatica.

Puente de cables B.T. para interconexién entre transformador y CBT.

Cuadro Baja Tensién de Abonado 4P, envolvente metdlica tipo UNESA, de dimensiones
aproximadas (alto, ancho, fondo) 1360 x 580 x 300 mm, con Interruptor Automatico
Magnetotérmico de 800 A, regulable.
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- Suministro e integracién en compartimento de control de analizador de redes Janitza UMG
604 E-PRO.

- Armario de resistencias para transformadores de tensidon e intensidad de doble secundario
10VA-10VA. Este armario compensa los 20 VA de los transformadores de tensién (10 VA sec
1+10VAsec2)y paralos de intensidad, los 10 VA del secundario 1 dedicado a medida fiscal.
Armario de servicio interior 500x500x210mm.

- Armario cargador de baterias tipo ekorUCB, compuesto por un moddulo metalico de
dimensiones 724 x 395 x 294 mm, para montaje mural o sobre-celda, que aloja en su interior
un cargador ekor.bat-200 a 48 Vcc, que puede suministrar 200 W de forma permanente y 400
W durante 60 segundos. Baterias de 18 Ah.

8.5 SISTEMA DE CONTROL Y MONITORIZACION

8.5.1 GENERAL

La instalacidn contara con un sistema de monitorizacion para llevar el control de la operacion y el
seguimiento del funcionamiento de la planta, asi como también para facilitar la difusion publica
de los resultados operativos de la instalacion.

8.5.2 SISTEMA DE CONTROL Y MONITORIZACION

El sistema de monitorizacién y seguimiento previsto es mediante un sistema que permite
visualizar remotamente a través de Internet la produccion instantdnea, el rendimiento de todos
los convertidores de la planta, variables meteoroldgicas, asi como el registro de datos y
parametros de funcionamiento para avaluar con precision el funcionamiento de la instalacion.

A través de cableado FTP, los inversores transmiten sus parametros de funcionamiento a un
DATALOGGER. Desde este elemento se transmite a través de Internet (GSM, GPRS, ADSL) la
informacidn a un servidor que publica los resultados en Internet a través de la pagina web del
portal.

El sistema permitira la adquisicion y evaluacién de datos de todos los convertidores.

La pdgina Web, permite la visualizacién remota a través de Internet, de la configuracién y
caracteristicas de la central, asi como la consulta en tiempo real de los datos de produccién de la
central y de cada convertidor, estado de interruptores, ahorros de emisiones.
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Esta pagina Web incluird informacion de difusidn de las energias renovables, y su contenido sera
acordado con el promotor.

8.6 ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

8.6.1 NORMATIVA DE APLICACION

8.6.1.1 REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA |INCENDIOS EN ESTABLECIMIENTOS
INDUSTRIALES

Siguiendo el preceptivo Reglamento de Seguridad contra Incendios en establecimientos
industriales, aprobado mediante el RD 2267/2004 de 3 de diciembre, se tienen en cuenta las
siguientes consideraciones en el ambito de los posibles elementos de proteccion contra incendios
a los que se debe acoger el presente proyecto.

Este reglamento se aplicard de forma complementaria a las medidas contra incendios
establecidas en las disposiciones vigentes que regulan las actividades industriales, sectoriales o
especificas en los aspectos no contemplados en ellas, las cuales serdn de completa aplicacién en
su campo.

En este sentido, existe otro reglamento que regula la proteccién contra incendios de instalaciones
gue aplica al presente proyecto, el cual es el Reglamento de Alta Tensién aprobado mediante el
RD 337/2014, de 9 de mayo, en concreto las instrucciones 14 y 15, que contemplan las
instalaciones eléctricas de interior y exterior respectivamente.

De cara a considerar el parque FV se considera que es de TIPO E (el establecimiento industrial
ocupa un espacio abierto que puede estar parcialmente cubierto, hasta un 50 por ciento de su
superficie, alguna de cuyas fachadas en la parte cubierta carece totalmente de cerramiento
lateral).

Por otro lado, de cara a las edificaciones que habra en el terreno, Centro de Maniobra y Centros
de Transformacion se considerara que son de tipo C (el establecimiento industrial ocupa
totalmente un edificio, o varios, en su caso, que esta a una distancia mayor de tres metros del
edificio mas préoximo de otros establecimientos. Dicha distancia debera estar libre de mercancias
combustibles o elementos intermedios susceptibles de propagar el incendio).

Se recogera del presente reglamento las condiciones de aproximacién de edificios, en el que se
define que los viales de aproximacién hasta las fachadas accesibles de los establecimientos
industriales, asi como a los espacios de maniobra, deben cumplir las siguientes condiciones:

- Anchura minima libre: 5 metros

- Altura minima o gdlibo: 4,50 metros

- Capacidad portante del vial: 2000 kP/m?

En los tramos curvos, el carril de rodadura debe quedar delimitado por la traza de una corona

circular cuyos radios minimos deben ser 5,30 my 12,50 m, con una anchura libre para circulacién
de 7,20 m.
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En todo caso, para la determinacién de las protecciones contra incendios a que puedan dar lugar las

instalaciones eléctricas de alta tensién, ademas de otras disposiciones especificas en vigor, se tendra en

cuenta:

- La posibilidad de propagacién del incendio a otras partes de la instalacion.

- La posibilidad de propagacidn del incendio al exterior de la instalacidn, por lo que respecta a
dafios a terceros.

- La presencia o ausencia de personal de servicio permanente en la instalacion.

- La naturaleza y resistencia al fuego de la estructura soporte del edificio y de sus cubiertas.

- Ladisponibilidad de medios publicos de lucha contra incendios.

8.6.1.2 RAT-14. INSTALACIONES ELECTRICAS DE INTERIOR

Se consideran las siguientes instalaciones eléctricas de interior:

- Centro de Maniobra y Medida
- Centros de Transformacion BT/MT

8.6.1.2.1 Instalacion de dispositivos de recogida del liguido dieléctrico en fosos colectores

Si se utilizan aparatos o transformadores que contengan mads de 50 litros de dieléctrico liquido,
se dispondra de un foso de recogida del liquido con revestimiento resistente y estanco, para el
volumen total de liquido dieléctrico del aparato o transformador. En dicho depésito o cubeta se
dispondran cortafuegos tales como: lechos de guijarros, sifones en el caso de instalaciones con
colector Unico, etc. Cuando se utilicen pozos centralizados, se dimensionaran para recoger la
totalidad del liquido dieléctrico del equipo con mayor capacidad. Cuando se utilicen dieléctricos
liquidos con punto de combustién igual o superior a 3002 C sera suficiente con un sistema de
recogida de posibles derrames, que impida su salida al exterior.

En el proyecto se considera que los transformadores estén refrigerados mediante dieléctrico con éster
natural biodegradable, por lo que sera suficiente con el sistema de recogida de posibles derrames.

Ester natural vs otros dieléctricos

Aceites Hidrocarburos de alto Aceites de Esteres Esteres
minerales peso molecular silicona sintéticos naturales

Punto de combustidn 160°C 312°C 340°C 322°C 360°C
Biodegradabilidad baja baja nula alta muy alta

8.6.1.3 SISTEMAS DE EXTINCION

Tal y como especificado en la Instruccion 14 y en referencia al presente proyecto, se colocara
como minimo un extintor de eficacia minima 89B, en aquellas instalaciones en las que no sea
obligatoria la disposicién de un sistema fijo.

Este extintor deberd colocarse siempre que sea posible en el exterior de la instalacion para
facilitar su accesibilidad y, en cualquier caso, a una distancia no superior a 15 metros de la misma.
En caso de instalaciones ubicadas en edificios destinados a otros usos la eficacia sera como
minimo 21A-113B. Si existe un personal itinerante de mantenimiento con la misién de vigilancia
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y control de varias instalaciones que no dispongan de personal fijo, este personal itinerante
debera llevar, como minimo, en sus vehiculos dos extintores de eficacia minima 89B, no siendo
preciso en este caso la existencia de extintores en los recintos que estén bajo su vigilancia y
control.

8.6.1.4 RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ENVOLVENTE

Las instalaciones eléctricas ubicadas en el interior de locales o recintos situados en el interior de
edificios destinados a otros usos constituiran un sector de incendios independiente.

8.6.2 ITC RAT-15. INSTALACIONES ELECTRICAS DE EXTERIOR

Tal y como se especifica en la presente Instruccion, se deberan adoptar las medidas de proteccion
pasiva y activa que eviten en la medida de lo posible la aparicién y propagacién de incendios de
las instalaciones eléctricas, teniendo en cuenta:

- La propagacion del incendio a otras partes de la instalacién.

- La posibilidad de propagacidon del incendio al exterior de la instalacién por lo que respecta a
dafios a terceros.

- La gravedad de las consecuencias debidas a los posibles cortes de servicio.

Las zonas de mayor riesgo para la aparicion de fuego en la instalacién se particularizan
principalmente en los transformadores aislados con liquidos combustibles, los cuales ya se han
comentado en el apartado anterior.

Los extintores, si existen, estardn situados de forma racional, segun las dimensiones y disposicion
del recinto que alberga la instalacién y sus accesos.

En la eleccidn de aparatos o equipos extintores méviles o fijos se tendrd en cuenta si van a ser
usados en instalaciones en tensién o no, y en el caso de que sdlo puedan usarse en instalaciones
sin tension se colocaran los letreros de aviso pertinentes.

8.6.3 RESUMEN GENERAL DE LAS MEDIDAS DE PREVENCION Y EXTINCION APLICADAS

A modo resumen se contemplaran para el presente proyecto las siguientes medidas contra
incendios contempladas en los reglamentos antes expuestos.

Estas medidas, velaran por no transmitir un eventual incendio en el interior del parque solar hacia
los solares o espacios colindantes:

- El acceso hasta el parque fotovoltaico se realiza por un vial con suficiente capacidad para
poder acceder mediante un camion de bomberos.

- Los elementos eléctricos son intrinsecamente seguros, los cuadros eléctricos de intemperie
seran de proteccion IP65 o superior y estaran realizados con materiales autoextinguibles, no
propagadores de llama, al igual que el cableado empleado.

- Todos los conductores eléctricos se contemplaran bajo el cumplimiento de la norma UNE-EN
60332-1, la cual indica que los conductores no contengan ningln compuesto propagador de
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llama, con la norma UNE-EN 60754, la cual indica que el conductor se encuentre libre de
halégenos, la norma UNE-EN61034, que indica que haya una baja emisidon de humos y la UNE-
EN 60754-2, que indica una baja emision de gases corrosivos.

En cada de centro de transformacion, se ubicara un depdsito estanco de recogida de liquido
dieléctrico, asegurando que no haya ningun derrame hacia el exterior.

Se dispondran sistemas manuales de extincidn (extintores) de CO; o polvo en seco junto a los
principales cuadros eléctricos, ademads de un extintor de eficacia minima 89B, a una distancia
maxima de 15 metros, en cada uno de los centros de transformacién, del Centro de Maniobra
y Medida y del centro de control.

INTI ENERGIA PROJECTES, S.L.
Carrer Parellades, 6; 07003 Palma de Mallorca. www.intienergia.com
inti@intienergia.com  tel: 971 299674 Fax: 971 752176

37


http://www.intienergia.com/
mailto:inti@intienergia.com

En virtud de lo establecido en los articulos 17 y siguientes del Real Decreto Legislativo 1/1996,de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, el presente proyecto se caracteriza por
ser una creacion original, correspondiendo exclusivamente al autor del mismo los derechos de explotacioén en cualquier forma, reproduccion, distribucién, comunicacion publica y transformacion, que no podran ser realizadas

sin su autorizacién. Del uso indebido, plagio o copia no autorizada del presente proyecto derivaran las correspondientes responsabilidades a tenor de lo dispuesto en el Cédigo Penal y la Ley de Propiedad Intelectual

— PROYECTO INSTALACION FV CONECTADA A RED — FV FLOTANT BASSA CIUTADELLA —

— PROYECTO JUSTIFICACION UTILIDAD PUBLICA —
25/03/2024

9 ELECTRICIDAD VERTIDA A RED

Para realizar una estimacién de la generacidn eléctrica obtenida por la central fotovoltaica, se ha
realizado un célculo de los valores de radiacién solar incidentes sobre los paneles de la citada
instalaciéon, con una inclinacidon de 20° y con un Azimut de 0°.

9.1 PERDIDAS ESTIMADAS

En nuestra latitud, se obtiene que la inclinacién dptima de la superficie de captacién para
maximizar la radiacién anual es de aproximadamente 35°, y de 0° respecto al sur. No obstante,
dadas las caracteristicas impuestas por los elementos constructivos, obtenemos.

Perdidas respecto por sombras y orientacidn respecto al
Gptimo

Desviacion -25° 9,5%
AZIMUT

Inclinacion 5° 2,9%
Sombreados 3,0%
TOTAL PERDIDAS 14,71%

Para establecer las pérdidas de produccion eléctrica anual, ademas de las desviaciones de
condiciones de inclinacién, azimut y sombreados, se ha realizado un célculo del rendimiento de
los equipos que intervienen en la generacion, conversidon y transmisién de electricidad,
obteniendo los siguientes datos de rendimiento global.

Pérdidas (mediaRendimiento
CONCEPTO anual)
Desviacidon condiciones estandar por efecto temperatura, 7,3%
diferencias entre placas y Orientacidn diferente entre placas
Conduccion y uniones eléctricas 4,5%
Conversion CC/CA 4%
RENDIMIENTO ACUMULADO 84,2 %
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9.2 PRODUCCION Y AHORROS ESTIMADOS

El resultado de la explotacién de la central fotovoltaica se refleja en la siguiente TABLA que
representa la produccién media mensual de electricidad estimada.

Inclinacion |20 |Irradiacidn solar (*1) Generacion electricidad (kWh/mes)
(°)

Dias . . PR corr.azimut | Produccién

kWh/m?2dia | kWh/m?mes | Teérica | (%) ]

mes (*2) (%) (*3) Estimada
ENERO 31 2,44 76 126.787 |88,8% 93,6% 102.275
FEBRERO 28 2,89 81 135.428 |88,3%| 94,6% 109.687
MARZO 31 4,41 137 228.818 |85,1% 96,7% 182.540
ABRIL 30 5,48 164 275.102 |85,2%| 99,0% 224.920
MAYO 31 6,22 193 322.863 (84,7%| 100,5% 266.556
JUNIO 30 6,27 188 314.740 (82,6%| 101,2% 255.207
JULIO 31 5,95 184 308.646 (81,5%| 100,9% 246.154
AGOSTO 31 5,14 159 266.570 |81,8% 99,6% 210.688
SEPTIEMBRE | 30 4,83 145 242.549 |82,7% 97,2% 189.079
OCTUBRE 31 3,80 118 197.244 |85,5% 94,9% 155.236
NOVIEMBRE | 30 2,68 80 134.632 |87,8%| 93,8% 107.552
DICIEMBRE | 31 1,96 61 101.960 |88,8%| 93,2% 81.849
TOTAL 365 4,34 1.586 2.655.340 | 85,2% 97,1% 2.131.742

(*1) Datos estadisticos municipales a partir de las siguientes fuentes: ATLES DE RADIACIO SOLAR (Direccié General
d’Energia, CAIB); PVGIS (European Commission, Joint Research Centre Institute for Energy, Renewable Energy Unit).
(*2) Performance Ratio, rendimiento estimado instalacion (polvo, temperatura, pérdidas, cables, ...).

(*3) Correccién por Azimut (desviacion respecto al Sur).
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10 INSTALACIONES DE ALMACENAMIENTO DE ENERGIA (FASE 2)

Después de la construcciéon de la instalacion, en una fase 2, y siempre que desde un contexto
técnico-econdmico sea viable, se pretende instalar un sistema de almacenamiento de energia
para el parque. Este sistema de almacenamiento (BESS — Battery Energy Storage System)
permitird una mejor integracion de la produccién fotovoltaica del parque en el sistema eléctrico
balear, ademads de garantizar una 6ptima calidad de energia vertida a la red, minimizando las
fluctuaciones de potencia tipicas de las energias renovables.

La ubicacion del BESS del parque FV se plantea junto al CMM fotovoltaico y al inversor/inversores,
cerca del camino de acceso a la instalacion. EI BESS se conectara a la red a través de la misma
interconexion del parque ya que estara conectado aguas abajo del CMM (ver plano esquema
unifilar). Ademas, se conectara aguas debajo de los inversores, en la parte DC de la instalacidn
(conexion DC/DC). Este sistema permite aprovechar la instalacidon preexistente de conversion
AC/DC y ademas reducir las pérdidas de conversidn. El sistema de almacenamiento estard
formado por 8 submddulos de almacenamiento de 125 kW de potencia y 500 kWh de capacidad.
En total, el parque FV dispondra de un BESS de 1 MW de potencia y 4.000 kWh de capacidad.
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10.1 DESCRIPCION DE LOS SISTEMAS

La tecnologia empleada serd de baterias de litio. El sistema estara formado por un grupo de celdas
electroquimicas de lon-litio agrupadas en mddulos y “racks” que serdn instalados con todos los
sistemas necesarios de conexidn eléctrica, protecciones, sistemas de control y monitorizacion y
de alojamiento de sistemas en recintos especialmente disefados. El sistema es capaz de
almacenar energia eléctrica y descargarla a voluntad cuando se conecta a una unidad de
conversién de potencia (PCU), la cual puede convertir la corriente de BT DC a MV AC y viceversa.
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Los equipos principales que forman el BESS son:

- Baterias de almacenamiento.

- Sistemas de conversién DC/AC.

- Sistemas de transformacion BT/MT.
- Sistemas de proteccion y maniobra.
- Sistemas auxiliares.

- Sistemas de control.

10.2 SUPERFICIE Y OCUPACION

La superficie prevista para el BESS serd de aproximadamente 150 m2. Aun asi, de acuerdo con el
PDSEIB, articulo 34, no se computara dicha superficie como ocupacion territorial del parque:

“Se entiende por ocupacion territorial de una instalacion fotovoltaica la superficie de terreno
ocupada por esta y definida por la poligonal que circunscribe todos sus equipos (paneles,
inversores, centros de transformacion, subestaciones y centros de maniobra y medida), con
exclusion de los tendidos y de los posibles elementos de almacenamiento y de distribucidn de la

energia eléctrica producida.”

10.3 CONTAINERS

Estos sistemas estardn albergados dentro de containers especialmente disefiados para su
proposito. Estos estaran perfectamente dimensionados y los materiales usados contardn con el
maximo respeto al medio ambiente y seradn de alta durabilidad y resistencia.

Cada uno de los containers albergara:
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- “Racks” de baterias que albergan los mdédulos de celdas conectadas en serie.
- Sistemas de control.

- Sistemas auxiliares.

- Sistemas SCADA.

- Sistemas HVAC.

- Sistema de deteccion y supresion de fuego.

- Sistemas anti-intrusion.

- lluminacién normal y de emergencia.

- Sistema de puesta a tierra.

- Todos los servicios necesarios para garantizar los requerimientos técnicos y de
mantenimiento.

Ejemplo container BESS

Los containers cumpliran con todas las normativas de distancias de seguridad y integracion
paisajistica, adecuandose cuando sea necesario, al igual que el resto de edificaciones del parque.
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11 ACTIVIDADES A DESARROLLAR Y EMPLAZAMIENTO

11.1 GENERAL

Las instalaciones fotovoltaicas producen electricidad que es vertida en su totalidad a la red
eléctrica.

11.2 CLASIFICACION DE LA ACTIVIDAD

11.2.1 SEGUN EL PLAN TERRITORIAL INSULAR DE MALLORCA

Segun la Norma 19 del PTM, la actividad de la instalacién pertenece al grupo 2) Infraestructuras,
subgrupos c) Grandes Instalaciones técnicas de servicios de caracter no lineal, como grandes
superficies de estacionamiento de vehiculos al aire libre, infraestructuras hidraulicas, energéticas
y de tratamiento de residuos, de superficie superior a 200 m? las cuales estan condicionadas en
las zonas de area de proteccion territorial (APT), areas de interés agrario (AlA), areas de transicion
(AT) y suelo rustico de régimen general (SRG).

Este tipo de instalaciones, en las categorias de suelo rustico que nos ocupan estan condicionadas
a las limitaciones definidas en cada caso con relacion a su impacto territorial, estando sujeta por
tanto a la declaracidon de interés general para poder ser llevada a cabo (articulo 26 de la ley
6/1997).

Por otra parte la ley 13/2012 de 20 de noviembre de medidas urgentes para la activaciéon
econémica en materia de industria y energia, nuevas tecnologias, residuos, aguas y otras
actividades y medidas tributarias, establece en su articulo 2 que (...) las instalaciones de
generacion de electricidad incluidas en el régimen especial que hagan servir energia edlica, solar
(...) segun su interés energético (...) pueden ser declaradas de utilidad publica.

En este sentido cabe destacar que segun la disposiciéon adicional octava (Fomento de las energias
renovables) de la ley 6/1997 del suelo rustico la declaracién de UTILIDAD PUBLICA implicara,
entre otros efectos la declaracién de Interés General de la instalacidén y la exencién del régimen
de licencias, autorizaciones e informes establecidos en la ley 8/1995 de atribucidon de
competencias a los Consells Insulars en materia de actividades clasificadas, reguladora del
procedimiento, y de las infracciones y sanciones.

Por otra parte, El Pla Director Sectorial Energétic de les llles Balears en su articulo 27 establece
que la declaracion de utilidad publica de las instalaciones de generacién de electricidad en
régimen especial, mediante energia solar conllevard igualmente la exencién del régimen de
licencias, autorizaciones e informes establecidos en la ley 8/1995 de atribucidn de competencias
a los Consells Insulars en materia de actividades clasificadas, reguladora del procedimiento, y de
las infracciones y sanciones al ser de aplicacién el articulo 26.6 para este tipo de actividades.

11.2.2 SEGUN LA LEY 7/2013 DE REGIMEN JURIDICO DE INSTALACION, ACCESO Y EJERCICIO DE
ACTIVIDADES A LAS ILLES BALEARS

Segun la ley 7/2013, se consideran actividad permanente mayor, entre otras, las actividades
incluidas en los anexos | y Il de la Ley 11/2006 de 14 de septiembre de evaluacién de impactos
ambientales.
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Por tanto la actividad queda clasificada como ACTIVIDAD PERMANENTE MAYOR.

Como ya se ha comentado, la declaracion de utilidad publica implicard automaticamente la
declaracion de Interés General segun la disposicién adicional octava (Fomento de las energias
renovables) de la ley 6/1997 del suelo rustico y ademas, segln reza en dicha disposicion adicional,
la exencidn de actos de control preventivo municipal a los que se refiere el articulo 84 1.b) de la
Ley 7/1985 del 2 de Abril, reguladora de las bases del régimen local, por constituir actividades de
interés supramunicipal.

Por otra parte, segun el articulo 27 del Pla Director Sectorial Energétic, la declaracion de Utilidad
publica conllevara el no sometimiento a los actos de control preventivo municipal (tal como marca
la disposicién adicional octava de la ley del suelo rustico).

11.2.3 SEGUN REAL DECRETO 413/2014

Segun el RD 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de produccién de energia
eléctrica a partir de fuentes renovables, este tipo de instalacién en el grupo b.1.1 ya que es una
instalacion que Unicamente utiliza la radiacidn solar como energia primaria mediante la
tecnologia fotovoltaica.

11.3 HORARIO, SUPERFICIE Y OCUPACION

La instalacion funcionara permanentemente, pero solo vertera energia eléctrica a la red si las
condiciones técnicas, climatoldgicas y astronémicas lo permiten.

La superficie de suelo rustico total ocupada (proyeccidn sobre horizontal) de la instalacién sera
de 9.989 m? un 12,0 % de la ocupacion de la parcela.

11.4 PERSONAL

Esta instalacidon no necesita de personal presente durante su funcionamiento, solamente serd
necesario realizar revisiones periédicamente para comprobar su perfecto estado.

11.5 MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS ACABADOS

Para realizar su funcidn esta instalacién no necesita de materias primas, solamente transforma la
energia solar en electricidad susceptible de ser vendida a la companiia eléctrica.

11.6 COMBUSTIBLES

Esta instalacion no necesita de ningun tipo de combustible.

11.7 MAQUINARIA INSTALADA

La maquinaria a instalar se describe en el capitulo 7.
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12 MEMORIA AMBIENTAL BASICA

Tal y como se ha indicado en los antecedentes y segun lo establecido por el Decreto ley 8/2020,
de 13 de mayo de medidas urgentes y extraordinarias para el impulso de la actividad econdmica
y la simplificacidon administrativa en el ambito de las administraciones publicas de las llles Balears
para paliar los efectos de la crisis ocasionada por la COVID-19

Disposicion final decimocuarta Modificacidn de la Ley 12/2016, de 17 de agosto, de Evaluacién
Ambiental de las llles Balears, apartado 2.6

Se modifica el punto 6 del Grupo 2 Energia, del Anexo Il (proyectos sometidos a evaluacién de
impacto ambiental simplificada), que queda redactado de la manera siguiente:

Instalaciones para produccion de energia eléctrica a partir de la energia solar, destinada a la venta
a la red, siguientes:

- Instalaciones con una ocupacion total de mas de 4 ha situadas en suelo rustico definidas
como aptas para las instalaciones mencionadas en el plan territorial insular
correspondiente y en las zonas de aptitud alta del PDS de energia.

- Instalaciones con una ocupacién total de mas de 2 ha situadas en suelo rustico en las
zonas de aptitud mediana del PDS de energia.

- Instalaciones con una ocupacion total de mas de 1 ha, excepto las situadas en cualquier
tipo de cubierta o en zonas definidas como aptas para las instalaciones mencionadas en
el plan territorial insular correspondiente.

- Instalaciones con una ocupacidon total de mas de 100 m? situadas en suelo rustico
protegido.

Segun la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluacién ambiental:

— ANEXO [: Proyectos sometidos a la evaluacidon ambiental ordinaria regulada en el titulo Il,
capitulo Il, seccidn 1.2. Grupo 3. Industria energética:

o j): Instalaciones para la produccion de energia eléctrica a partir de la energia solar,
que no se ubiquen en cubiertas y tejados y que ocupen mas de 100 ha de
superficie

— ANEXO II: Proyectos sometidos a la evaluacidn ambiental simplificada regulada en el titulo
I, capitulo Il, seccion 2.2, Grupo 4. Industria energética:

o b) Construccion de lineas eléctricas (proyectos no incluidos en el anexo 1) con un
voltaje igual o superior a 15 kV, que tengan una longitud superior a 3 km, incluidas
sus subestaciones asociadas, asi como por debajo de los anteriores umbrales
cuando cumplan los criterios generales 1 o 2, o no incluyan las medidas
preventivas establecidas en el Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el
que se establecen medidas para la proteccion de la avifauna contra la colisién y la
electrocucién en lineas eléctricas de alta tensidon, o discurran a menos de 200 m
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de poblacién o de 100 m de viviendas aisladas en alguna parte de su recorrido,
salvo que discurran integramente en subterraneo por suelo urbanizado

o j) Instalaciones para la produccién de energia eléctrica a partir de la energia solar
no incluidas en el anexo I, ni instaladas sobre cubiertas o tejados de edificios, asi
como, las que ocupen una superficie inferior a 5 ha salvo que cumplan los criterios
generales 1 o0 2.

o n) Almacenamiento energético stand-alone a través de baterias electroquimicas o
con cualquier tecnologia de cardcter hibridado con instalaciones de energia
eléctrica.

Por todo ello:

La Fase 1 de este proyecto no requiere de Estudio de Impacto Ambiental ya que consta de menos

de 1 hay esta situado en una zona de Aptitud Fotovoltaica Baja.

La Fase 2 requerird de evaluacion ambiental simplificada, ya que consistird una hibridacién de

la instalacion.

12.1 VENTAJAS AMBIENTALES

1) Evita la contaminacién: Las placas solares fotovoltaicas son la mejor tecnologia disponible
para la produccion solar de electricidad, ya que transforman un recurso renovable como la
radiacién solar en electricidad sin ningun tipo de emisidon de contaminante o generacion de
residuos. La produccidn de electricidad con este tipo de instalaciones evita la generacién de
la misma cantidad de energia en centrales térmicas, que en las Baleares fundamentalmente
son de carbon y fuel, ademas de reducir la demanda del uso del sistema de interconexién con
la Peninsula.

2) No hay ningun tipo de transferencia de contaminacion entre medios y no genera ningun tipo
de residuo con su funcionamiento.

3) La instalacién supone un ahorro de energia utilizando racionalmente un recurso renovable
como es la radiacion solar, implicando un ahorro de emisiones contaminantes (CO,, SO,, NOx,
residuos radiactivos...)

4) Aprovecha un recurso local abundante y renovable.

5) Contribuye al suministro energético de la isla. Adaptacidon produccién-demanda. Maxima
produccién en verano cuando hay mas demanda en Baleares.

6) Descentraliza la produccién, reduce los costes de transporte de electricidad al acercar
produccidn y consumo, reduciéndose las pérdidas.

7) Puede incluirse como OBJETIVO en los indicadores de un Sistema de calidad Ambiental (SGA)
o una AGENDA LOCAL 21.
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8) Fomenta la economia local, genera puestos de trabajo.
9) Aumenta la independencia energética del pais, al disminuir la compra de combustibles.

10) Derivada de
medioambiental, energética y de reduccidn de emisiones:

las anteriores, contribuye a cumplir los compromisos en materia

- Objetivo del 32 % de energia consumida final de origen renovable en la Unién europea, para
el afio 2030.

- Pla Director Sectorial Energétic de les llles Balears: impulso a las Energias Renovables.

- Compromisos locales del Consell Insular y los Ayuntamientos. Pla Territorial de Mallorca,
fomento de la energia solar fotovoltaica.

- Se encuentra totalmente alineada a la recién aprobada Llei del Canvi Climatic i Transicid
Energética de les llles Balears, la cual insta a tener unas islas libres de combustibles fésiles y
el 100% de energias renovables el 2050.

12.2 AHORRO DE ENERGIA PRIMARIA PARA EL PAIS

Mediante el uso de energias renovables se consigue un importante ahorro de consumo de
energia primaria para el pais.

Los kWh eléctricos generados con la planta fotovoltaica, ahorran la quema de gran cantidad de
combustibles.

Unidades

PRODUCCION ELECTRICA FOTOVOLTAICA 2.131.742,0 | kWh/afio

AHORRO ANUAL DE ENERGIA PRIMARIA 5.609.847,3 | kWh/afio
AHORRO ANUAL QUEMA DE COMBUSTIBLES 482.447 kg/afo

Ademas, a esto se ha de anadir el gasto energético derivado de la extraccion y transporte de este
combustible, juntamente con la reduccién del impacto ambiental derivado del ahorro de
emisiones de SO, CO;, NOy, y demas.

12.3 AHORRO DE EMISIONES GASEOSAS A LA ATMOSFERA

La seccion de contaminaciéon atmosférica de la Direccié General de Qualitat Ambiental adscrita a
la Conselleria de Medi Ambient del Govern de les llles Balears ha calculado los factores de emision
de diéxido de carbono (CO;), didxido de azufre (SO,), 6xido de nitrégeno (NOx) y particulas totales
para las centrales térmicas de Baleares:

Toneladas CO,/MWh Kg SO,/MWh Kg NO,/MWh Kg particulas/MWh
2017 0,7775 1,2513 2,0407 0,035
2018 0,7754 1,0627 1,7305 0,038
2019 0,659 0,9036 1,027 0,0202
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2020 0,493 0,3313 0,8975 0,0343
2021 0,4569 0,2004 0,8447 0,0244

El diéxido de carbono (CO;) aunque no es directamente contaminante, produce efecto
invernadero por lo que también es interesante apreciar la cantidad de este gas que se dejard de
emanar.

El ahorro de emisiones gaseosas (en kg) conseguidas por la instalacion, se han estimado a partir
de la proporcién de combustibles empleado en Baleares para la produccién de electricidad
basados en la media de los ultimos 5 afios.

AHORRO EMISIONES DE CO2 1.348.028 kg/afio

En cuanto al resto de emisiones gaseosas, estas dependeran del combustible que se evita ser
guemado. La produccidn eléctrica actual en las Baleares se basa en el carbdn y los combustibles
liquidos.

Ahorro anual de emisiones
contaminantes
kg/afo
SO; 1598,5
Nox 2788,5
PST 64,8
TOTAL 4451,8

S0, didxido de azufre, NO,; Oxido de nitrégeno (NO + NOs), PST: Particulas sélidas total

12.4 IMPACTO VISUAL

El impacto visual sera minimo, dada la escasa altura de los paneles y de la estructura, su ubicacion
y la geometria de las balsas. En el caso de las edificaciones a construir, se integraran en el paisaje
tal y como se indica en el PTI de Menorca.

12.5 IMPACTO ACUSTICO
No se prevé ningun impacto acustico durante la operacion del parque.
Para la construccidon y desmantelamiento de la planta FV se tomaran las medidas:

Las medidas preventivas, tendentes a evitar la contaminacion acustica por encima de los limites
establecidos en la legislacion vigente, recaerdn sobre las principales acciones del proyecto
generadoras de emisiones acusticas: funcionamiento de la maquinaria de construccion y trdfico
de vehiculos. En relacion a las exigencias que deberdn cumplir la maquinaria y vehiculos que se
empleen en obra se dispone de normativa al efecto cuyo cumplimiento serd exigido a lo largo de
toda la duracidn de la actuacion:
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La maquinaria utilizada en la obra tendrd un nivel de potencia acustica garantizado igual
o inferior a los limites fijados por la Directiva 2000/14/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 8 de mayo de 2000 relativa a la aproximacion de las legislaciones de los
estados miembros sobre emisiones sonoras en el entorno debidas a las mdquinas de uso
al aire libre, y la Directiva 2005/88, de 14 de diciembre, que la modifica. Serd también de
aplicacion el Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero (y posterior modificacion en el Real
Decreto 524/2006), por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a
determinadas mdquinas de uso al aire libre. En ellos se regula la puesta en el mercado de
las mdquinas de uso al aire libre especificadas en el anexo Il, de acuerdo con unos criterios
de certificacion acustica. Su adecuacion a la misma se verd certificado por una declaracion
CE de conformidad y un marcado que identificard el nivel de potencia acustica
garantizado.

Como marco de referencia serd de aplicacion la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del
Ruido, y los Reales Decretos 1513/2005, 1367/2007 y 1038/2012 que desarrollan los
reglamentos de esta Ley, de dmbito estatal en lo referente a zonificacion acustica,
objetivos de calidad y emisiones acusticas.

Con objeto de minimizar el impacto asociado al ruido provocado por vehiculos y maquinaria se

proponen las siguientes medidas:

Los trabajos que impliquen elevados niveles de ruido, bien por la maquinaria utilizada bien
por la propia tipologia del trabajo, se llevardn a cabo en horario diurno y en dias
laborables.

Antes del inicio de las obras el contratista entregard las fichas I.T.V. de todos los vehiculos
de obra, asi como la documentacion que acredite que toda la maquinaria tiene al dia las
revisiones estipuladas por el fabricante. Ademds, se debe exigir a la contrata la entrega de
los certificados C.E. de toda la maquinaria. A lo largo del desarrollo de la obra se mantiene
la necesidad de la entrega de ambos tipos de documentacion para la maquinaria de nueva
incorporacion.

El personal responsable de los vehiculos deberd acometer los procesos de carga y descarga
sin producir impactos directos sobre el suelo, tanto del vehiculo como del pavimento, y
evitard el ruido producido por el desplazamiento de la carga durante el recorrido.

Se minimizard en la medida de lo posible el uso de contenedores metdlicos.

Todos los equipos y maquinarias de uso en obras al aire libre deberdn disponer de forma
visual el indicador de su nivel de ruido segun lo establecido por la Unidn Europea si le fuese
de aplicacion, siendo responsable el contratista de la ejecucion de las obras de la
observancia de los niveles sonoros permitidos para la maquinaria.

Se limitard el numero de mdquinas que trabajen simulténeamente, y se controlard la
velocidad de los vehiculos de obra en la zona de actuacion (30 km/h).

12.6 INTEGRACION PAISAGISTICA

Tal y como se ha definido anteriormente, se dispondra de 3 nuevas edificaciones prefabricadas:

1 Centro de Transformacion + CMM.
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- 1 Caseta inversores
- 1 Moddulo de baterias.

Este se dispone por necesidades de funcionamiento de la planta fotovoltaica. No obstante, se
adaptara a lo indicado en el PTI Menorca.

- Acabado de fachada color blanco.

- Elementos como ventanas con tipologia idéntica a la tradicional persiana mallorquina color
verde carruaje o similar.

- Elementos como puertas con aspecto visual adaptado a la tradicional.

Tal y como se observa todos los puntos se encuentran alineados en buscar la minimizacion del
impacto visual generado por las diferentes edificaciones.

12.7 VALLADO Y CERRAMIENTOS

Se mantendran y aprovecharan el vallado y cerramientos preexistentes de la parcela.
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14 CONSIDERACIONES FINALES

Las instalaciones descritas anteriormente seran ejecutadas por personal competente y bajo la
direccion de un instalador autorizado por la Conselleria de Comer¢ i Industria de Balears. Los
materiales estaran homologados. En todo lo referente a cuestiones de tipo técnico que se
hubieran omitido en la Memoria o Planos se entendera que se adaptan por completo a la
reglamentacion vigente.

Por lo demas, quien suscribe no se hace responsable de la instalacidn y puesta en practica de lo
proyectado si no se demuestra lo contrario mediante hoja de encargo de Direcciéon de Obra
debidamente visada por el llustre Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Baleares.

Palma, abril de 2024

Jordi Quer Sopefia Antoni Bisbal Palou
Colegiado n2 813 en el COETIB Colegiado n2 559 en el COEIB
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Precios en Euros sin IVA.

2.912

Paneles FV:Suministro y montaje de paneles solares
fotovoltaicos marca LONGI modelo Hi-MO X6 LR5-72-HTH o
similar de potencia 575 W

Inversor FV: Suministro y montaje de convertidores de
conexion a red marca INGECON 1400TL B540

Estructura FV de soportacién: Estructura modular de
flotadores de HDPE. Incluye sistema de lastrado, pasillos de
acceso y todos los accesorios necesarios

Instalacidn eléctrica BT

Centro de Maniobra y Medida con transformador: Incluye
edificio, celdas, transformador e instalacion MT.

1 Sistema de monitorizacién y adquision de datos
1 Obra Civil, arriostramientos, zanjas

25

1

Linea de media tensidn hasta punto de conexion siguiendo
criterios Endesa

Actuaciones en el punto de conexion, costes conexion Endesa
y nueva celda en CT existente

Seguimiento ambiental
Direccidn facultativa de la obra y coodinacién de seguridad y
salud

25/03/2024

Preu unitari Total (€)
161,19 469.370,80
123.988,48 | 123.988,48
619.942,42 | 619.942,42
519.015,79 | 519.015,79
216.979,85 | 216.979,85
9.919,08 9.919,08
28.269,37 28.269,37
178,54 4.463,59
29.137,29 29.137,29
9.919,08 9.919,08
61.994,24 61.994,24

SUBTOTAL PARQUE SOLAR

2.093.000,00

Sistema de baterias 1 MW/4 MWh DC/DC. Incluye suministro
e instalacidn, sistema de control, inversor DC/DC, obra civil de
todo el sistema de almacenamiento de la planta solar

1.470.021,05

1.470.021,05

SUBTOTAL BESS

1.470.021,05

TOTAL PARQUE SOLAR + BESS

3.563.021,05

Palma, abril 2024

Jordi Quer Sopefiia
Colegiado n2 813 en el COETIB

Antoni Bisbal Palou
Colegiado n2 559 en el COEIB
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15 ANEXO F DEL PLAN DIRECTOR SECTORIAL ENERGETICO DE ISLAS BALEARES

En la siguiente tabla se incluyen las medidas y condicionantes ambientales para la implantacion
de instalaciones fotovoltaicas de tipo B, Cy D (la planta objeto del presente proyecto es de tipo
C), de acuerdo con lo estipulado en el anexo F del Plan Director Sectorial Energético de Islas

Baleares.

Junto con cada uno de los condicionantes se afiade una columna con el cumplimiento del mismo

(cumple, no cumple o no aplica) y otra columna de observaciones.

Factor ambiental

Codigo

Condicionante

Cumplimiento
(si, no, no aplica)

Observaciones

Localizacion y
acceso

SOL-
A01

Dentro del ambito del proyecto
se priorizara la localizaciéon de
las instalaciones en espacios de
poco valor ambiental y campos
de cultivo con baja
productividad.

El proyecto aprovecha la superficie de una balsa
de riego.

SOL-
A02

Dentro del ambito del proyecto
se priorizara la localizaciéon en
zonas llanas y, en cualquier
caso, se minimizara la
localizacion en terrenos con
pendientes >20 % siempre que
eso no suponga un
inconveniente técnico en
términos de aprovechamiento
del recurso.

El proyecto aprovecha la superficie de una balsa
de riego.

SOL-
AO03

Se minimizara la
impermeabilizacién del suelo vy,
en general, esta tendra que ser,
tal como se recomienda en la
bibliografia sobre el tema, <5 %
de la superficie total de
explotacion.

Si

Unicamente se llevan a cabo
impermeabilizaciones locales en la base de las
estructuras que sustentan los apoyos o en la
ubicacion del Centro de Maniobra y Medida, o
los Centros de Transformacion o el Centro de
Control

SOL-
A04

Se tendra que respetar una
distancia minima de 0,80 metros
de los modulos con respecto al
suelo para posibilitar una
cubierta vegetal homogénea.

No aplica

No aplica al ser una instalacion flotante.

SOL-
A05

Una vez delimitada la zona
donde se localizara la
instalacion, se efectuara un
mapa de sensibilidad ambiental
del espacio que integre el
analisis de los elementos
identificados en este plan con el
fin de garantizar una adecuada
integracion ambiental del
proyecto.

Si

En la Fase 1, tal y como se contempla en el
Decreto ley 8/2020, NO se precisa de EIA al
encontrarse en una zona de aptitud FV MEDIA Yy
BAJAy tener una ocupacion inferior a 4 Ha.

En la Fase 2 de hibridacion, se cumplira.

SOL-
AO6

En la medida en que se pueda,
se utilizaran caminos existentes.
En los nuevos caminos se
priorizara el maximo
aprovechamiento de los limites
del parcelario y se minimizara la
afectacion en la vegetacion
existente.  Presentaran una
configuracion lo mas
naturalizada posible (teniendo
en cuenta las necesidades de

Si

Se compromete a que el recorrido hasta la linea
de media tensién sera el minimo posible y con la
minima afectacion al terreno posible.
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Factor ambiental

Codigo

Condicionante

Cumplimiento
(si, no, no aplica)

Observaciones

circulacién) y minimizaran los
elementos artificiales de drenaje.

SOL-
A07

En caso de que las
caracteristicas del terreno lo
hagan posible, las estructuras
permitiran  compatibilizar  la
produccion solar con cultivos y
con pastos de animales.

No aplica

No aplica al ser una instalacién flotante.

SOL-
A08

Se realizaran procesos de
participacion ciudadana en el
proyecto de implantacion de
instalaciones fotovoltaicas de
tipo D.

N/A

La instalacion es de tipo C, por lo que no se
involucrara a la ciudadania en el proyecto.

Fase de obras

SOL-
BO1

Se llevara a cabo la restauracion
ambiental de las zonas que
puedan haber quedado
afectadas a lo largo de la fase de
obras, mediante especies
preexistentes y autoctonas de la
zona.

Si

No se prevé afectacion a la vegetacion natural,

por lo que no se considera necesario.

SOL-
B02

Se minimizaran los movimientos
de tierras durante la fase de
obras, con el fin de alterar tan
poco como se pueda el relieve
preexistente. Se priorizara la
reutilizacion de las tierras dentro
del ambito de actuacion. No se
podran aplicar aridos de ningun
tipo sobre el terreno, estilo
grava, para acondicionarlo.

Si

Se cumplird, durante el proceso de instalacion el
movimiento de tierras sera el minimo posible.

SOL-
BO3

Los procedimientos de obras
tendran en cuenta el
establecimiento de acciones
para evitar derrames
accidentales en las diversas
fases de su desarrollo.

Si

Se cumplird, se tomaran todas las medidas
posibles para evitar derrames accidentales.

SOL-
BO4

Con el fin de evitar la emision de
gases contaminantes, la
maquinaria estara sujeta a las
revisiones periddicas
correspondientes 'y a las
medidas pertinentes para
minimizar la produccion de
polvo.

Si

Se cumplira, las revisiones seran periddicas.

SOL-
B0S

Se preveran procedimientos
regulares de riego de los
caminos y espacios de trabajo
para minimizar la generacion de
polvo y particulas.

Si

Se cumplird, se tomaran todas las medidas
posibles para evitar la generacion de polvo y

particulas.

SOL-
BO6

Se priorizara la realizacion de los
trabajos mas ruidosos en épocas
de menos afectacion para la
fauna. En este sentido se
evitardan o minimizaran las
actuaciones durante épocas de
reproduccion 'y en horarios
nocturnos.

Si

Se cumplira, se tomaran todas las medidas|
posibles para evitar la alteraciéon de la fauna

existente.

SOL-
BO7

Habra que realizar una
prospeccion arqueoldgica de los
terrenos sujetos a las obras.

N/A

No aplica

SOL-
B08

En caso de que por necesidades
de construccion haya que

N/A

No es necesario ensanchar caminos.
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Factor ambiental

Codigo

Condicionante

Cumplimiento
(si, no, no aplica)

Observaciones

ensanchar algunos caminos, se
llevaran a cabo las actuaciones
de revegetacion y restauracion
de las areas que puedan haber
quedado afectadas.

SOL-
B09

El sistema de anclaje se hara
mediante pernos perforadores o
sistema equivalente.

No aplica

No aplica al ser una instalacion flotante.

Uso,
mantenimiento y
desmantelamiento

SOL-
Co1

Se gestionaran adecuadamente
los residuos generados con
motivo de las diversas
actuaciones asociadas a las
infraestructuras fotovoltaicas, de
modo que se minimicen los
efectos negativos sobre el
medio.

Si

Se cumplird, se tomaran todas las medidas
necesarias para evitar el vertido de residuos.

SOL-
CO2

Se recomienda la utilizacion de
medios mecanicos o animales
para la eliminacién de la
vegetacion, y evitar el uso de
herbicidas.

Si

No se utilizaran herbicidas.

SOL-
C03

En los proyectos se especificara
qué sistemas se usaran para
combatir la acumulacién de sal o
de polvo sobre las placas con el
fin de poder evaluar su impacto,
y evitar la afectacion sobre el
rendimiento de las placas.

Si

Limpieza manual o poco mecanizada con agua
y un pafio, con poca frecuencia o esporadica,
cuando los paneles estdn muy sucios o por
exigencias del contrato de mantenimiento.

SOL-
Co4

El explotador de la instalaciéon
sera el responsable del
desmantelamiento de las
instalaciones y de la
restauracion del estado natural
del emplazamiento previo a la
ejecucion de la instalacion
eolica. Este desmantelamiento
incluye todas las instalaciones
auxiliares y redes de evacuacion
de la energia. Las condiciones
de la ejecucion de este
desmantelamiento seguiran las
mismas directrices que la fase
de obras.

Si

Queda especificado en el contrato de acuerdo
de gobierno y en el apartado 7.7 del presente
proyecto técnico.

Paisaje

SOL-
D01

Se estudiara la viabilidad
economica, técnica y ambiental
de soterrar el trazado de las
lineas eléctricas que sean
necesarias para la ejecucion de
las instalaciones fotovoltaicas,
de modo que se limite su
impacto visual. Se priorizara la
localizacion de las zanjas en
paralelo en los caminos y se
minimizara su longitud. Se
recubriran las zanjas con tierra
vegetal para permitir su
revegetacion. No se realizaran
zanjas para el paso del cableado
de conexion entre paneles, y se
pasara el cableado bien sujetado
por debajo de los paneles.

Si

Todas las nuevas lineas eléctricas propias del
parque discurren enterradas. Las zanjas
cumpliran las especificaciones de este punto
SOL-DO1.
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Factor ambiental

Codigo

Condicionante

Cumplimiento
(si, no, no aplica)

Observaciones

SOL-
D02

Se tomaran en consideracion las
caracteristicas orograficas del
ambito para emplazar la
instalacion  alli donde se
provoque menos impacto visual
y paisajistico. Se valorara el
impacto acumulativo derivado de
la instalacion de una nueva
instalacion fotovoltaica proxima
o0 adyacente a una instalacion
preexistente o en tramite. Se
realizara un  analisis de
alternativas de localizacion y de
ventajas e inconvenientes de la
posible implantacion en terrenos
mas alejados de la instalaciéon
preexistente o en tramite.

Si

Se cumplira, se tomaran todas las medidas|
evitar un impacto visual

posibles para
acumulativo.

SOL-
D03

Se fija una altura maxima de 4
metros para las instalaciones
fotovoltaicas sobre el terreno.
Teniendo en cuenta que esta
altura maxima lo hace posible,
siempre que sea posible se
utilizaran elementos arbdreos
para el apantallamiento de estas
instalaciones.

Si

La altura maxima es de 1 m.

SOL-
D04

Habra que disefiar los caminos,
las plataformas y las
construcciones asociadas al
parque de forma que se
minimice el impacto sobre el
entorno proximo. Los materiales
y la composicion de estas
construcciones se adaptaran al
entorno donde se localicen.

Si

Se cumplira, se tomaran todas las medidas|

necesarias para adaptar la

entorno.

instalacion al

SOL-
D05

Otros elementos  auxiliares,
como pueden ser las vallas o
luminarias priorizaran la
simplicidad y la menor incidencia
visual. Con referencia a las
vallas, habra que garantizar su
permeabilidad, en caso de
localizarse en emplazamientos
situados en corredores de fauna
terrestre conocidos.

Si se prevén vallas con base con
pared, se abrirdn pasos para la
fauna en la base de estas
paredes.

No se pondra alambre de puas.
En caso de que se prevea una
barrera vegetal, esta sera de
plantas autdctonas de bajo
requerimiento hidrico, con uno
densidad suficiente que asegure
la menor visibilidad de las placas
desde los nucleos de poblacion y
carreteras mas proximos.

Se mantendra una distancia
minima de 3 metros entre el
limite de parcela y la instalacion
o vallado perimetral (si se prevé)
con el objetivo que en estos tres
metros se ubique la vegetacion
que tiene la funcion de
apantallamiento.

Si se prevén paredes secas que
hagan medianera con los
caminos se levantaran hasta la

Si

Se cumplird, se tomaran todas las medidas
necesarias para adaptar la instalacion al entorno

y reducir el impacto visual.
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Factor ambiental

Codigo

Condicionante

Cumplimiento
(si, no, no aplica)

Observaciones

altura maxima fijada en los
instrumentos en el planeamiento
vigente si no hay posibilidad de
otras opciones de
apantallamiento que se
consideren mas integradas en el
entorno.

SOL-
D06

El proyecto tendra que ir
acompanado de un anexo de
incidencia paisajistica que valore
la incidencia sobre el entorno y
que incluya:

« Valores y fragilidad del paisaje
donde se localiza el proyecto.

* Descripcion detallada del
emplazamiento, analisis
completo de las visibilidades,
evaluacion de diferentes
alternativas de ubicacion 'y
delimitacion concreta de la
cuenca visual. Habra que
realizar analisis de cuencas
visuales desde varios puntos de
referencia (nucleos de poblacion
o zonas habitadas, puntos
elevados, vias de
comunicacion). En caso de que
se hagan fotomontajes hara falta
que estos se hagan de forma
esmerada a partir de la
combinacion de fotografias
panoramicas e imagenes
tridimensionales del terreno y la
instalacion, a partir de la
utilizacion de sistemas de
informacion geografica. Aparte
de los elementos asociados a la
instalacion sera preciso tener en
cuenta la afectacion derivada de
las redes de evacuacion vy
analizar el proyecto desde un
punto de vista integral.

» Se debera tener en cuenta el
posible efecto acumulativo que
implique la covisibilidad con
otras instalaciones o actividades
proximas o localizadas en la
misma cuenca visual y no
evaluar el proyecto de forma
aislada.

« Establecimiento de medidas de
integracion paisajistica.

Si

Se cumplirda, se tomaran todas las medidas
necesarias para adaptar la instalacion al entorno

y reducir el impacto visual.

Impacto
atmosférico
(acustico,
luminico, calidad
del aire...)

SOL-
EO1

Con el fin de evitar la dispersion
luminica se utilizaran modelos
de luminarias que garanticen
una maxima eficiencia en la
iluminacion del espacio que
tenga que ser iluminado, y que
prevean, asimismo, un correcto
direccionamiento del haz
luminoso.

N/A

El proyecto no conlleva iluminacién nocturna.

SOL-
E02

Se tendra que prever la no
afectacion a otras actividades
derivadas de posibles reflejos
producidos por los paneles
fotovoltaicos.

N/A

Los paneles fotovoltaicos no producen reflejos.
El panel fotovoltaico aprovecha la radiacion
solar, por lo que toda radicacion reflejada seria
energia no aprovechada por el panel, por ello el
vidrio de los modulos tiene una capa anti-
reflejante o ARC, la cual mitiga la reflexion de la

luz sobre el

moddulo, para

incrementar la
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Factor ambiental

Codigo

Condicionante

Cumplimiento
(si, no, no aplica)

Observaciones

eficiencia y que a su vez evita que se produzca
el deslumbramiento

Areas de
proteccion de
riesgo
(inundaciones,
erosion,
desprendimiento
o incendio)

SOL-
FO1

Se evitara la afectacién en zonas
delimitadas como de proteccion
de riesgo (por inundacion,
erosion, desprendimiento o
incendio) en los instrumentos
territoriales disponibles y
confirmados en el ambito local.

Si

Se ha tenido en cuenta en el disefio del

proyecto.

SOL-
FO2

En caso de que se detecte un
posible riesgo de inundacion, se
hara un estudio especifico de
inundabilidad que evalte la no
afectacion de la instalacion al
régimen hidrico.

N/A

No hay riesgo de inundacion.

SOL-
FO3

Se redactaran e implantaran los
correspondientes  planes de
autoproteccion de incendios
forestales para las instalaciones
ubicadas en zonas de riesgo de
incendio forestal, se definiran
Sus accesos y se garantizara la
llegada y maniobra de vehiculos
pesados, de acuerdo con la
normativa sectorial vigente.

N/A

La instalacion se ubica fuera de la zona de
riesgo de incendio forestal.

Proteccion de las
clases de suelo
rustico de los PTI
con interés
natural o
paisajistico, y de
los corredores
ecologicos

SOL-
GO1

Habra que respetar los espacios
naturales protegidos, y preservar
los valores por los que el PTI ha
designado como suelos de
proteccion estos espacios, vy
minimizar también la afectacion
de las instalaciones en zonas
que limiten con estos espacios.

Si

La instalacion no se ubica en ni cerca de
espacios naturales protegidos.

SOL-
G02

Se respetaran los corredores
bioldgicos identificados y se
minimizara la afectacion
negativa sobre estos.

N/A

No se han identificado corredores bioldgicos.

Habitats de
interés
comunitario y
especies
protegidas

SOL-
HO1

Se hara un analisis detallado de
los habitats presentes y su
distribucion, con el fin de
adecuar la implantacion de los
moédulos  fotovoltaicos a la
tipologia y distribucion de estos,
y especialmente a la
preservacion de aquellos que
sean de interés comunitario de
caracter prioritario.

Si

Se cumplird, se tomaran todas las medidas
necesarias para evitar la alteracion de los
habitats presentes en la zona de implantacion.

SOL-
HO02

Con respecto a las especies de
flora protegidas, hara falta
efectuar una inspeccion para
determinar la presencia y
efectuar un tratamiento
esmerado para mantenerlas, o
para garantizar el traslado a un
vivero y su posterior
restauracion.

Si

Se cumplira, se tomaran todas las medidas|
necesarias para respetar la fauna protegida en
la zona de implantacion.

SOL-
HO3

Habra que garantizar la
pervivencia de arboles
singulares que se puedan
localizar en el ambito de

actuacion.

Si

Se cumplird, se tomaran todas las medidas
necesarias para garantizar la pervivencia de los
arboles existentes, por ejemplo, integrandolos
en la barrera vegetal.

SOL-
HO4

Se deberan tener en cuenta las
caracteristicas de las especies

Si

Se cumplird. En cualquier caso, indicar que los
paneles fotovoltaicos no producen reflejos.
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Factor ambiental

Codigo

Condicionante

Cumplimiento
(si, no, no aplica)

Observaciones

de avifauna presentes en la zona
(o de rutas migratorias) puesto
que hay especies que se ven
atraidas por los reflejos de las
instalaciones fotovoltaicas. En
este sentido, habra que tener en
cuenta la funcion como habitat
de alimentacion y reproduccion
para muchas especies que
tienen ciertos espacios
agricolas.

SOL-
HO5

Se tendra en cuenta que estas
instalaciones pueden ser
elementos favorables a la
nidificacion de ciertas especies,
hecho que puede suponer una
mejora ambiental del entorno,
especialmente si se localizan en
espacios degradados.

Si

Se cumplira, se tomaran todas las medidas
necesarias para evitar la alteraciéon de las
posibles nidificaciones en la zona de
implantacion.

Hidrologia

SOL-101

En la implantacion de las
instalaciones se respetaran los
sistemas hidricos, las zonas
himedas y los acuiferos
superficiales presentes en el
ambito.

Habra que considerar los
estudios hidrologicos con el fin
de evitar, de forma general, la
afectacion a cursos de agua.
Habra que estudiar con atencién
los pasos de rios o pequefos
torrentes con el objetivo de que
se mantengan las caracteristicas
de los cauces naturales.

Se tiene que prever, si procede,
una posible solucién para la
escorrentia de las aguas
pluviales que no sea la
realizacion de pozos de
infiltracion.

Se minimizaran las necesidades
de impermeabilizacién del
terreno, de acuerdo con la
medida SOL-A03.

Si

Se ha tenido en cuenta en el disefio del
proyecto.

Bienes de interés
cultural y bienes
catalogados

SOL-
JO1

Se preservaran los elementos
catalogados en los inventarios
del patrimonio, y se analizara la
presencia de otros elementos
que, a pesar de que no estén
catalogados, presenten un
interés cultural (muros de piedra
en seco, construcciones
agricolas, etc.) para garantizar la
compatibilidad del proyecto con
la preservaciéon de estos
elementos. Con respecto a las
paredes secas, al margen de
preservar las existentes, en caso
de construir nuevas se tendran
que hacer con los materiales
utilizados en la zona, integrados
en el entorno y de acuerdo con
el lugar. En cualquier caso, en
los procesos de evaluacion
ambiental, el érgano ambiental
podra establecer las
determinaciones y restricciones
necesarias para minimizar la

Si

No se encuentran elementos catalogados en los
inventarios de Patrimonio en el terreno.

Se preservaran los muros de piedra en seco,
tanto internos como aquellos que delimiten la
parcela, y se dejara un espacio suficiente para
que no queden afectados.
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15.1 iINDICE DEL INFORME DE INCIDENCIA ARQUEOLOGICA

En el presente apartado se muestra el indice de los elementos minimos a contener en referencia
a la incidencia arqueoldgica del proyecto. Ademas, se hace una breve descripcidon de los
elementos a contener en cada uno de ellos.

15.1.1 ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

Exposicion de todos aquellos antecedentes administrativos afectados por el presente informe.

15.1.2 DESCRIPCION DE LA PARCELA

Descripcion fisica de las parcelas afectadas por la construccidn del parque solar.

15.1.2.1 Elementos etnoldgicos construidos en piedra

Se identificaran todos aquellos elementos etnoldgicos que estén construidos en piedra tales
como construcciones, muros o marges, depositos, etc.

15.1.2.2 Otros elementos de cardcter histdrico o patrimonial

Se identificara la posible existencia de elementos de caracter histérico o patrimonial que no
gueden recogidos en el anterior apartado.

15.1.3 CONTEXTO HISTORICO Y ARQUEOLOGICO

Disponer del contexto tanto histérico como arqueolégico en el cual se encuentra la parcela y la
region afectada.

15.1.4 OBJETIVOS Y PLAN DE ACTUACION

El objeto de este informe radica en establecer un plan de actuaciéon, mediante la documentacion
y registro rigurosos en la realizacion de una prospeccion arqueoldgica y un seguimiento
arqueoldgico de la limpieza y desbroce de la zona afectada de la parcela, asi como la posible
excavacioén arqueoldgica de los restos hallados durante los movimientos de tierra.

15.1.4.1 Seguimiento arqueoldgico

El seguimiento serd realizado por un arquedlogo titulado que vigilara los movimientos de tierra
efectuados por una maquina retroexcavadora equipada con un cazo de limpieza al ejecutar la
excavacion, con el fin de dilucidar la existencia o ausencia de restos arqueoldgicos en la zona
afectada por la obra.

En el caso del proyecto de instalaciéon del parque fotovoltaico, los movimientos de tierra se
restringen a la excavacion de algunas zanjas de servicio y a algunas casetas para generadores que
ocupan muy poca superficie (50 m?).

El resultado de esta primera fase condicionara el resto de la actuacion arqueoldgica. En caso de
ser negativo se finalizarian los trabajos arqueolégicos de campo. En caso de ser positivo, lo cual,
tal y como expone el Consell, es plausible, se procederia a la excavacion arqueoldgica de los restos
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hallados, realizando la documentacién pertinente con el fin de llevar a cabo los informes
correspondientes

15.1.4.2 Excavacion arqueoldgica

En caso de aparecer restos arqueoldgicos, se efectuara la excavacién manual de dichos restos con
metodologia arqueoldgica, llevada a cabo por una serie de operarios dirigidos por un arquedlogo
titulado.

Toda la intervencidn se vera reflejada en el informe final de la actuacién. Dicho informe se realiza
una vez concluida la excavacién, e incluye: memoria descriptiva de los trabajos, descripcion y
analisis de los estratos, valoracion de los resultados, planimetrias y dossier fotografico. Asimismo
se realiza el tratamiento de los materiales recuperados durante la excavacion, esto es, limpieza,
inventariado y siglado, para su entrega al organismo competente

Todas las actuaciones se llevardn a cabo segun las prescripciones de la legislacidn vigente que
regula las actuaciones de caracter arqueoldgico: les leyes de Patrimonio del afio 1998 y el decreto
de arqueologia vigente en la Comunidad Autéonoma. (Decreto de febrero del afio 2011).

15.1.4.3 Prospeccion arqueoldgica

Se llevara a cabo en la zona donde se colocaran las placas fotovoltaicas. Las placas solares, en
principio, van ancladas con unas varillas metdlicas que se clavan en el terreno, por lo que en esta
zona se realizara la prospeccion arqueoldgica previa a la instalacion de las placas.

15.1.4.4 Elementos etnoldgicos construidos en piedra

Se respetaran las construcciones de piedra existentes, de la misma manera que todas aquellas
paredes que estan contempladas, dejando un retranqueo suficiente respecto las mismas.

15.1.5 DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS
15.1.5.1 Motivacion de la actuacion

Se llevara a cabo una actuacién arqueoldgica motivada por la préxima construccidon de un parque
fotovoltaico. La actuacién arqueolégica se plantea para dar cumplimiento a la legislacién actual
en materia del Plan Director Sectorial Energético de Islas Baleares.

15.1.5.2 Metodologia

Se llevara a cabo un minucioso examen de los datos documentados a través del método cientifico
arqueoldégico denominado Sistema Harris. Este consiste en la documentacidn sistematica de un
yacimiento mediante la figura de las Unidades Estratigréficas asistido con el estudio de los
materiales arqueoldgicos hallados. Todo ello con el fin de dar una relacién cronolégica fiable que
permita avanzar en el conocimiento de la Arqueologia y la Historia. Todo ello acompafiado de
documentacion fotografica, planimetrias, dibujo arqueoldgico y estudio del material
arqueoldgico aflorado.
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Posteriormente se redactara un informe final con el resultado de la intervencién que incluira:
memoria descriptiva de los trabajos, descripcion y analisis de estratos y estructuras, valoracion
de los resultados, planimetrias, secciones y alzados de los hallazgos y un dossier fotografico.

La actuacion se llevara a cabo segun las prescripciones de la legislacidon vigente que regula las
actuaciones de caracter arqueoldgico: las leyes de Patrimonio del afio 1998 y el decreto de
arqueologia del afio 2011.

15.1.5.3 Medios técnicos y humanos

Los trabajos técnicos de arqueologia los llevaran a cabo los arquedlogos designados para tal
efecto. Estos se encargaran de la prospeccion, del seguimiento de la excavacién y los movimientos
de tierra efectuados con medios mecanicos en el solar, asi como de la direccion técnica de los
trabajos realizados por los peones encargados de ejecutar la excavacién arqueoldgica manual.

Ademas, se utilizardn todos los medios técnicos necesarios -elementos de topografia, camara
fotografica digital, uso de AutoCad para la digitalizaciéon de planimetrias, etc.- para la realizacion
de esta actuacién arqueoldgica y la correcta documentacién de los elementos aflorados.
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VICEPRESIDENCIA SECRETARIA DE ESTADO
PRIMERA DEL GOBIERNO DE HACIENDA
GOBIERNO
DE ESPANA
MINISTERIO DIRECCION GENERAL
DE HACIENDA DEL CATASTRO

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE

Localizacion:
DS DISEMINADOS VAR 133 Poligono 12 Parcela 133
SON DOMINGO. 07769 CIUTADELLA DE MENORCA [ILLES BALEARS]

Clase: RUSTICO

Uso principal: Agrario
Superficie construida: 32.958 m2
Afo construccién: 2011

Construccion

Destino Escalera / Planta / Puerta Superficie m?
AGRARIO 32.744
AGRARIO /00/01 106
AGRARIO /00/02 96
AGRARIO /00/03 12
Cultivo
Subparcela Cultivo/aprovechamiento Intensidad Productiva  Superficie m?
0 C- Labor o Labradio secano 02 49.953

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRAFICA
DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE

Referencia catastral: 07015A0120013300000P

PARCELA

Superficie grafica: 82.911 m2
Participacién del inmueble: 100,00 %
Tipo: Parcela construida sin division horizontal
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Este documento no es una certificacion catastral, pero sus datos pueden ser verificados a
través del “Acceso a datos catastrales no protegidos de la SEC”

Martes , 26 de Marzo de 2024
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18 ANEXO 2. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
18.1 OBIJETO DEL PRESENTE ESTUDIO

El objeto del presente estudio es establecer las previsiones respecto a la prevencion de riesgos
de accidentes y enfermedades profesionales, asi como dafios derivados de los trabajos de
reparacion, entretenimiento, y mantenimiento, ademas de las instalaciones preceptivas de
higiene y bienestar de los trabajadores.

Proyecto: FV FLOTANT BASSA CIUTADELLA

Técnicos redactores:

- Jordi Quer Sopefia, Ingeniero Técnico Industrial.
- Antoni Bisbal Palou, Ingeniero Industrial.
- Tiempos previstos:

Plazo de ejecucién previsto: 4 meses

N2 maximo de operarios: 20

Total aproximado de jornadas: 1760

Emplazamiento:

Parque Solar:

- Poligono 12, Parcela 133; Ciutadella. llla de Menorca. llles Balears. Referencia catastral:
07015A0120013300000P.

Punto de conexidn: Nueva celda en CT 50395 preexistente

- Misma parcela que la balsa: Poligono 12, Parcela 133; Ciutadella. llla de Menorca. llles
Balears. Referencia catastral: 07015A0120013300000P.

18.2 DESCRIPCION GENERAL Y UNIDADES CONSTRUCTIVAS QUE COMPONEN LA OBRA

18.2.1 DESCRIPCION GENERAL Y ALCANCE DE LA OBRA

Se pretende montar una instalacion solar fotovoltaica flotante, conectada a red con una potencia
pico de 1.674,4 kWp sobre terreno.

La instalacion estard formada por un generador fotovoltaico, constituido por paneles
fotovoltaicos de 575 Wp y tecnologia monocristalina. Los paneles fotovoltaicos se encontraran
sujetos a flotadores de HDPE modulares formando una “isla flotante”. Esta isla flotante estard
debidamente anclada y amarrada a tierra mediante cabos y/o cadenas.

Ademas se dispondran de todas las protecciones necesarias en corriente continua y alterna, 1
convertidor INGECON SUN 1400TL B540, transformadores y todos los elementos necesarios para

INTI ENERGIA PROJECTES, S.L.
Carrer Parellades, 6; 07003 Palma de Mallorca. www.intienergia.com
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hacer posible el suministro de energia eléctrica a la red, en las condiciones técnicas y de seguridad
que se indica en la legislacidn vigente.

El proyecto comprendera:

- Ingenieria, direccién de obra, y obtencidn de los requisitos técnicos legales y administrativos
para su correcto funcionamiento.
- A continuacion, se describen las unidades de obra descritas en el proyecto de ejecucién para
la ejecucion de los trabajos en la obra.
o Colocacion de flotadores/médulos en pantalan.
o Unidn entre flotadores/maddulos en pantalan.
o Colocacion de mdédulos fotovoltaicos.
o Colocacion de fondeos: bloques de hormigdn y cadenas
o Instalacién de elementos de seguridad y sefializacion

o Instalacién de linea de baja tension enterrada.

18.2.2 CONDICIONES ESPECIFICAS DE SEGURIDAD EN LA OBRA

Se consideran las siguientes medidas de proteccion para cubrir el riesgo de las personas vy
vehiculos que transiten por las inmediaciones de la obra o que tengan necesidad de atravesarla
para acceder a la misma.

- Se habilitara el camino existente para el paso de vehiculos a la obra planificada.

- Se acondicionara el terreno, en especial aquellas zonas donde se vayan a ubicar las
edificaciones.

- Serealizard un vallado perimetral que delimite las zonas de afectacién del parque fotovoltaico
en la parcela.

- Se dispondrd una zona de apeo de material, con acceso para camiones.
- Se empleard una gria para las tareas de emplazamiento de los edificios prefabricados.

- Para la elaboracién de las zanjas por donde discurran los circuitos eléctricos de BT y MT, se
sefalizaran debidamente y se protegeran cuando éstas estén abiertas.

- Plan de trabajo previsto: adecuacidon del terreno, vallado y seguridad, instalacion
edificaciones, apeo material, zanjas y cableado, montaje de estructuras, paneles e inversores,
montaje eléctrico y electrénico, puesta en marcha.

- En prevision de que las obras puedan ser visitadas por personas relacionadas con la
propiedad, el Coordinador de Seguridad y Salud, deberd dar instrucciones precisas al personal
implicado, acerca de la forma en que aquéllas deben ser realizadas, teniendo en cuenta que:

o No se debe permitir el paso al interior de la obra a ninguna persona ajena a la
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misma si no va acompafiado del personal responsable designado para este
menester.

o Es obligatorio el uso de EPIS para toda aquella persona que visite las obras.

o Una vez terminada la jornada laboral debe quedar impedido el acceso al interior
del recinto de la Obra.

Debera quedar colocada en lugar visible, como minimo, la sefializacién de:

- Obligatoriedad del uso de EPIS en el recinto de la obra

- Prohibicidén de entrada a personas y vehiculos no autorizados.

- Placa de sefalizacion de riesgos.

- Cartel de Obra.

- Por dltimo y a fin de evitar posibles accidentes en el exterior se controlara que los acopios se
realicen siempre en el interior del recinto, los lugares indicados previamente en los Planos del
presente Plan de Seguridad y Salud, evitando la colocacion de materiales, maquinaria y otros
elementos en las inmediaciones del recinto de la obra y en caso de ser inevitable esto Ultimo,
deberan quedar perfectamente asegurados y protegidos.

Asimismo, se impedird el paso de peatones y vehiculos en la parte de la fachada donde se realicen

trabajos para evitar el dafio sobre las personas provocado por la caida accidental de objetos o
herramientas.

18.2.3 RELACION DE MAQUINARIA A EMPLEAR

La maquinaria a emplear, independientemente de los sistemas de ejecucion de obra de cada
contratista, y a efectos del presente Estudio con el fin de Identificar los Riesgos para las personas.
Se prevé el empleo de la siguiente maquinaria:

- Vehiculos

- Plataforma elevadora/grua

- Camiones diverso tonelaje

- Automboviles

- Varios

- Sierras circulares

- Herramientas manuales diversas
- Tracteles, poleas etc.

- Escaleras manuales.

- Barcas/zodiak/barca de remo.

18.2.4 INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LA OBRA

Segun se dispone en el articulo 15 de la parte A del Anexo IV del Real Decreto 1627/1997de 24
de octubre y en el Real Decreto 486/1997 de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones
minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, los principios de disefio aplicados en las
instalaciones provisionales proyectadas han sido los que se expresan a continuacion:

- Aplicar los requisitos regulados por la legislacidn vigente.
- Quedar centralizadas metddicamente.
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- Se da a todos los trabajadores un trato de igualdad, calidad y confort, independientemente
de su raza y costumbres o de su pertenencia a cualquiera de las empresas: principal o
subcontratadas, o trabajadores auténomos.

- Resuelven de forma ordenada, las circulaciones en su interior. Se puedan realizar en ellas de
forma digna, reuniones de comités, sindicales o interferencias entre los usuarios.

Organizar de forma segura el acceso, estancia en su interior y salida de la obra.

18.2.5 NUMERO DE TRABAJADORES Y DURACION PREVISTA MAXIMA

Del estudio del plan de ejecucién de obra previsto, se extrae la conclusién de que el numero
maximo de trabajadores que simultdneamente estaran en obra sera de veinte y esto tendra lugar
en el periodo de tiempo que dure la ejecucién de la obra. Previstos cuatro meses.

Este numero serd la base para el calculo del consumo de los equipos de proteccién individual, asi
como para el cdlculo de las "instalaciones provisionales para los trabajadores" segun lo dispuesto
en el articulo 3 del Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo, y los articulos 7 y 141 de la Ordenanza
General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

Si el plan de seguridad y salud efectua alguna modificacion de la cantidad de trabajadores que se
ha calculado que intervengan en esta obra, deberd adecuar las previsiones de instalaciones
provisionales y protecciones colectivas e individuales a la realidad.

18.3 IDENTIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS

La siguiente identificacidon de riesgos y evaluacion de la eficacia de las protecciones aplicadas, se
realiza sobre el plan de ejecucidon de la obra, como consecuencia del analisis del proceso
constructivo habitual. Pueden ser modificados por el Contratista y en ese caso, recogera los
cambios en su plan de seguridad y salud en el trabajo.

Los riesgos aqui analizados, se eliminan o disminuyen en sus consecuencias y evallan, mediante
soluciones constructivas, de organizacion, protecciones colectivas, equipos de proteccién
individual; procedimientos de trabajo seguro y sefializacién oportunos, para lograr la valoracion
en la categoria de: “riesgo trivial”, “riesgo tolerable”, “riesgo moderado”, “riesgo importante” o
“riesgo intolerable”, ponderados mediante la aplicacién de los criterios de las estadisticas de
siniestralidad laboral publicados por la Direccidn General de Estadistica del Ministerio de Trabajo

y Asuntos Sociales.

III “"
’

Del éxito de estas prevenciones propuestas dependera del nivel de seguridad que se alcance
durante la ejecucion de la obra.

Fases en la ejecucioén de los trabajos

- Trabajos previstos en la Obra / Montaje:
o Montaje Estructura sobre terreno.
- Secuencia de los Trabajos:
o Fase Montaje material Eléctrico.
- Trabajos incluidos en el Anexo 2 del Real Decreto 1627/97 de 24 de Octubre Seguridad en
Obra de Construccion. Trabajos con riesgos especiales.
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Trabajos con riesgo de caida de altura
Trabajos en lineas eléctricas de Baja Tension.
Trabajos que requieran montar o desmontar elementos pesados.

o O

@)

18.3.1 IDENTIFICACION DE RIESGOS LABORALES QUE PUEDEN SER EVITADOS Y EN

CONSECUENCIA, SE EVITAN

Se consideran riesgos elevados los siguientes:

Los derivados de las interferencias de los trabajos a ejecutar, que se han eliminado mediante
el estudio preventivo del plan de ejecucion de obra.

Los originados por las maquinas carentes de protecciones en sus partes moéviles, que se han
eliminado mediante la exigencia de que todas las maquinas estén completas, con todas sus
protecciones.

Los originados por las maquinas eléctricas carentes de protecciones contra los contactos
eléctricos, que se han eliminado mediante la exigencia de que todas ellas estén dotadas con
doble aislamiento o en su caso, de toma de tierra de sus carcasas metalicas, en combinacidn
con los interruptores diferenciales de los cuadros de suministro y red de toma de tierra
general eléctrica.

Los derivados del factor de forma y de ubicacidn del puesto de trabajo, que se han resuelto
mediante la aplicacién de procedimientos de trabajo seguro, en combinacion con las
protecciones colectivas, equipos de proteccion individual y sefializaciéon

Los derivados de las maquinas sin mantenimiento preventivo, que se eliminan mediante el
control de sus libros de mantenimiento y revision de que no falte en ellas, ninguna de sus
protecciones especificas y la exigencia en su caso, de poseer el marcado CE.

Los derivados de los medios auxiliares deteriorados o peligrosos; mediante la exigencia de
utilizar medios auxiliares con marcado CE o en su caso, medios auxiliares en buen estado de
mantenimiento, montados con todas las protecciones disefiadas por su fabricante.

Los derivados por el mal comportamiento de los materiales preventivos a emplear en la obra,
que se exigen en su caso, con marcado CE o con el certificado de ciertas normas UNE.

18.3.2 IDENTIFICACION DE RIESGOS LABORALES QUE NO SE HAN PODIDO ELIMINAR

Se consideran riesgos existentes en la obra, pero resueltos mediante la prevencién contenida en

este trabajo, y en coherencia con la estadistica considerada en el “Anuario de Estadistica de

Accidentes Trabajo de la Secretaria General Técnica de la Subdireccion General de Estadisticas

Sociales y Laborales del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales”, el listado que se muestra a

continuacion.

PROBABILIDAD CONSECUENCIA MAGNITUD
RIESGOS ALTA MEDIA BAJA N/P | ALTA MEDIA BAJA DEL RIESGO
1. Caidas de personas a distinto nivel X X MODERADO
2. Caida de personas al mismo nivel X X TOLERABLE
3. Caidas de objetos X X TOLERABLE
4. Desprendimientos o derrumbes X X TOLERABLE
5. Choques y golpes X X TOLERABLE
6. Maquinaria automotriz y vehiculos
(dentro obra) X X TOLERABLE

inti@intienergia.com
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7. Atropellamientos X X MODERADO
8. Cortes X X MODERADO
9. Proyecciones X MODERADO
10. Contactos térmicos X X TOLERABLE
11. Contactos quimicos X X TOLERABLE
12. Contactos eléctricos X X MODERADO
13. Arcos eléctricos X X MODERADO
14. Sobreesfuerzos X X MODERADO
15. Explosiones X X TOLERABLE
16. Incendios X X X TOLERABLE
17. Confinamiento X X TOLERABLE
18. Trafico (fuera de la obra) X X MODERADO
19. Agresion de animales X X TOLERABLE
20. Sobrecarga térmica X X MODERADO
21. Ruidos X X TOLERABLE
22. Vibraciones X X TOLERABLE
24. Radiaciones no ionizantes X X -

25. Ventilacidon X X TOLERABLE
26. lluminacién X X TOLERABLE
27. Agentes quimicos X X -

28. Agentes bioldgicos X X -

29. Carga fisica X X TOLERABLE
30. Carga mental X X TOLERABLE
31. Condiciones ambientales del puesto X X MODERADO
32. Caida al agua X X TOLERABLE

18.3.3 TRABAJOS INCLUIDOS EN EL ANEXO Il DEL R. D. 1627/97

El R.D. citado, define a los Trabajos con Riesgos Especiales, “aquellos cuya realizaciéon exponga a

los trabajadores a Riesgos de Especial Gravedad para su Seguridad y Salud”. Los trabajos a realizar

en esta Obra / Montaje presentan caracteristicas analogas a las descriptos en la Normativa citada.

1. Trabajos con riesgos de hundimiento o caida de altura

2. Trabajos eléctricos en Baja Tension.

3. Trabajos que requieran montar o desmontar elementos pesados.

4. Trabajos que expongan a riesgo de ahogamiento por inmersién

Con el objeto de eliminar y / o minimizar las situaciones de riesgo para las personas, se aborda

dentro de este Estudio, las medidas preventivas que en su momento deberdn recoger las

empresas contratistas en sus Planes de Seguridad para su aprobacién por el Coordinador de

Seguridad y Salud en Obra.

Por ser trabajos definidos en el anexo Il del R.D. 1627 debera prestarseles en todo caso una

Atencion y Vigilancia Permanente.
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El Contratista Principal deberd elaborar un Plan de Seguridad evaluando los riesgos y disponer los
medios técnicos, humanos y econdmicos, que permitan eliminar el riesgo o minimizarlo hasta un
nivel aceptable y tolerable. Incorporara los procedimientos recogidos en este estudio.

18.3.3.1 Trabajos con riesgos de caida de altura

Datos técnicos:

Trabajos en altura:

- Caida al vacio desde estructuras, escaleras, andamios, plataformas elevadoras, zanjas.
Medios técnicos:

- Protecciones colectivas adecuadas y en éptimas condiciones de seguridad.
- Vigilancia del uso correcto de las prendas de proteccidn personal.
Medios humanos

- Coordinador de Seguridad y Salud.
Medidas Organizativas

- Inspecciones periddicas de los trabajos.

- Procedimiento especifico y reglamentos.

- Técnicas vigentes.

- Informacién y formacion.

- Protecciones personales y colectivas.

- Coordinacion de actividades de seguridad.

- Vigilancia de la seguridad y seleccion de personal adecuado.

18.3.3.1.1 Riesgo caidas de personas a distinto nivel:

Situacion del riesgo, Caida por huecos.

Medidas de prevencion y proteccién:

- Se colocaran barandillas de seguridad con la altura reglamentaria suficiente y resistencia
adecuada.

- Las zonas de No trabajo se protegeran con cinta plastica de color y carteles indicativos de
NO PASAR,

- Comunicar y/o corregir deficiencias detectadas.

- Utilizar los medios previstos para el paso o acceso a otras instalaciones.

- En caso de acercarse a una zona no protegida deberan las protecciones colectivas
pertinentes.

Situacion del riesgo, Caida desde escaleras.
Medidas de prevencion y proteccién:

- Eleccion de la escalera adecuada al trabajo.
- Verificacidn del buen estado de conservacién y resistencia de sus componentes.
- Nunca seran de fabricacidn provisional de obra.

- No estaran pintadas.
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- Sélo podrd estar subido un operario.

- Mientras se encuentra un operario subido en la misma, otro aguantara la escalera por la base,
este operario puede ser sustituido si se amarra la escalera firmemente.

- Se bajara hasta el dltimo escalén.

- La escalera sobrepasara un metro aproximadamente sobre el plano a donde se quiera
acceder.

- Sitiene mas de 12 m. se atard por los 2 extremos.

- Elascenso se hara de frente con las manos libres de objetos y sujetandose a los peldafios.

- Si se trabaja por encima de los 2 m. Se utilizara cinturén de Seguridad, que se debera anclar
a un punto fijo diferente de la escalera.

- Colocacidn correcta (separada % de la longitud, piso firme y nivelado.

Situacion del riesgo, Caida desde escaleras fijas.
Medidas de prevencion y proteccion:

- Comunicar y/o corregir deficiencias detectadas.

- Tener la iluminacién adecuada.

- Mantener el orden y limpieza en la zona.

- Utilizar adecuadamente los equipos de proteccién individual.

Situacion del riesgo, Caida por desniveles, zanjas, taludes, etc...
Medidas de prevencidn y proteccién:

- Se deben sefialar la existencia de los mismos.
- Se utilizara calzado adecuado.
- Tener lailuminacion adecuada.

Situacion del riesgo, Caida desde estructuras, plataformas elevadoras, gruas...
Medidas de prevencion y proteccidn:

- Estancia en apoyo utilizando el cinturén de seguridad.

- Evitar posturas inestables.

- Comprobar el estado de la estructura, plataforma elevadora antes de iniciar ninguna
operacion en el mismo. Dicha plataforma debera contar un vallado perimetral homologado y
con un rodapié que evite la caida de herramientas. Segun la legislacion vigente.

- Utilizar escaleras en buen estado.

- Utilizar elementos de sujecién personal.
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18.3.3.2 Trabajos eléctricos en Baja Tension generales

Trabajos eléctricos:

- Movimiento de mangueras de cable.
- Conexiones de cuadros.
- Armarios eléctricos

Medios técnicos:

- Protecciones colectivas adecuadas y en éptimas condiciones de seguridad.

- Cumplir el R.D. 614/2001 “riesgo eléctrico”
- Uso de los equipos reglamentarios y protecciones eléctricas.

Medios humanos:

- Recurso Preventivo.
- Coordinador de Seguridad y Salud.

Medidas Organizativas

- Inspecciones periddicas de los trabajos.
- Procedimiento especifico y reglamentos.

Técnicas vigentes.

- Informacién y formacién.
- Protecciones personales y colectivas.
- Coordinacién de actividades de seguridad.

- Vigilancia de la seguridad y seleccién de personal adecuado.

18.3.3.2.1 TRABAJOS ELECTRICOS con riesgo contacto eléctrico

Situacion del riesgo, Contactos directos, indirectos y descargas eléctricas.

- Medidas de prevencién y proteccidn, en instalaciones y equipos:

- Formacion e informacién a los trabajadores.

25/03/2024

- Elementos en tensién alejados de las zonas accesibles o bajo envolventes cerrados vy

sefalizados.

- Revisar periddicamente el estado de las instalaciones y equipos.

- Disponer de protecciones magnetotérmicas y diferenciales en todas las lineas de derivacion

en baja tension.

- Disponer de los equipos de proteccion individual precisos, tales como, botas de seguridad,
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casco aislante, guantes aislantes, proteccion facial u ocular, ropa de trabajo de proteccion.

- Deberan estar fabricados, montadas y mantenidas de acuerdo con los reglamentos y normas
aplicables.

- Los equipos portatiles de alumbrado seran de tensiones de seguridad o estaran alimentados
a través de transformadores de separacidn de circuitos.

- Todos los equipos eléctricos portatiles seran de doble aislamiento o aislamiento reforzado o
estardn previstos de toma de tierra y protegidos por interruptores diferenciales de alta
sensibilidad.

- Los cables de alimentacidn a equipos provisionales deberan mantenerse en buen estado y se
evitara que constituyan un riesgo por razén de su disposicion.

- Se evitara entrar en instalaciones eléctricas o accionar en los equipos eléctricos si no se esta
cualificado y expresamente autorizado para ello.

- En el interior de instalaciones eléctricas o en proximidad a ellas no se utilizaran escaleras o
elementos metalicos largos.

Medidas de prevencion y proteccion, en instalaciones eléctricas con tension:

- Formar e informar a los trabajadores.

- Verificar la ausencia de tensidn previa a los trabajos.

- Disponer de los equipos de proteccidn individual necesarios y adecuados, tales como, botas
de seguridad, guantes aislantes y de proteccidon mecanica, casco aislante, gafas y/o pantallas
faciales, ropa adecuada de trabajo y de manga larga.

Medidas de prevencion y proteccion, en instalaciones eléctricas en ausencia de tension:

- Formar e informar a los trabajadores.

- Mantener las distancias de seguridad reglamentarias.

- Sefalizar, vallar o apantallar la zona para impedir el contacto con elementos de tensién.

- En caso de apertura de zanjas, solicitar informacién a las empresas eléctricas sobre
conducciones eléctricas enterradas.

- Verificar la ausencia de tension.

- Utilizar los equipos de proteccion individual, tales como, guantes aislante y de proteccién
mecanica, casco aislante, gafas y/o pantallas faciales, ropa de trabajo adecuada y de manga
larga.

- No abrir ni cerrar circuitos con carga eléctrica.
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- No mantener dos puntos con distinto potencial accesibles entre si, sin proteger.

18.3.3.3 Trabajos de pruebas y puesta en marcha

Datos técnicos:
Medios técnicos:

- Aplicar reglamentos técnicos (RBT, RAT)
- Procedimiento descargo de instalaciones.

Medios humanos:

- Coordinador de Seguridad y Salud.

- Medidas Organizativas

- Inspecciones permanentes zonas de trabajo.
- Protecciones personales y colectivas.

- Sefalizacién especifica.

18.4 INFORMAR A TODO EL PERSONAL MEDIDAS GENERALES DE SEGURIDAD

18.4.1 PERSONAL DE OBRA

La calificacidn técnica del personal serd la adecuada para la actividad que se va a realizar.

Previamente al inicio de los trabajos, el personal de Obra sera informado de los Riesgos a los que
va a estar expuesto, indicandoles las Medidas Preventivas, la existencia del Plan de Seguridad, del
Plan de Emergencia y la ubicacién de las instalaciones Higiénico-Sanitarias.

El nUmero de personas en cada actividad sera el adecuado a la magnitud de los mismos. Se
extremara la vigilancia sobre las subcontrataciones.

18.4.2 COORDINACION DE LOS TRABAJOS

En caso que se dar trabajos superpuestos o al mismo nivel en poco espacio y cuya realizacién
simultanea suponga un riesgo evidente para quien los desarrolla, en este caso se procederd de la
siguiente forma por la falta de previsién:

1. Inmediata suspension de los trabajos.

2. Establecer por la Direccidon de Obra y la Coordinacién de Seguridad la prioridad de los
trabajos.

18.4.3 SENALIZACION DE LOS TRABAJOS

En todos los trabajos que revistan peligro y que puedan afectar a personal de otros, se seiializara
adecuadamente la zona, retirando ésta una vez finalizados los trabajos que originaron el riesgo.
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18.4.4 ORDEN Y LIMPIEZA

Se mantendran despejados los accesos y los pasillos.

Se eliminaran los materiales desechables disponiendo de recipientes o zonas definidos para su
depdsito.

Los materiales se almacenaran y apilardn correctamente.

Estd prohibido realizar la limpieza de prendas de personal con aire comprimido cuando las lleven
puestas, con el fin de evitar la incrustacion de particulas en el cuerpo.

18.4.5 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Los materiales y prendas de seguridad serdn de marcas y modelos homologados segun
legislacion.

Serd obligatorio el uso de casco, gafas y botas de seguridad en todo el recinto de la obra.

Ademas, cada trabajador dispondrd y usara los E.P.I’s necesarios para su actividad.

18.5 RIESGOS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

18.5.1 GENERAL

El Analisis de los riesgos existentes en cada fase de los trabajos se ha realizado en base al proyecto
y a la tecnologia constructiva expuesta en el mismo. DE cualquier forma, puede ser variada por
el Contratista, siempre y cuando se refleje en el Plan de Seguridad y Salud, adaptado a sus medios.

A continuacidn se describen los siguientes trabajos a realizar indicando:

Descripcion de los trabajos

- Riesgos mas frecuentes

- Normas bdsicas de seguridad
- Protecciones personales

- Protecciones colectivas

Los trabajos a realizar se han dividido en:

- Trabajos de Instalaciones:
o Trabajos de instalaciones eléctricas
o Instalacién eléctrica provisional en obra.
o Instalacidn eléctrica de baja tension en edificios.

- Otros trabajos especificos.
18.5.2 TRABAJOS DE INSTALACION DE ESTRUCTURA SOPORTE PANELES

Descripcion de los trabajos:

- Lostrabajos de montaje implican trabajos al aire libre, considerando el montaje de estructura
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para paneles solares, paneles fotovoltaicos, bandejas y tubos de canalizacién, tirada de
cables etc. Estos trabajos seran realizados manejando herramientas manuales, y mediante el
uso de maquinaria especializada (hincadora/percutora).

Riesgos mas frecuentes:

- Caidas de personas al mismo nivel / Caidas de materiales.
- Cortes por objetos o aristas cortantes.

- Contacto eléctrico y arco eléctrico.

- Golpesy cortes por herramientas.

- Proyecciones de fragmentos o particulas.

- Golpesy cortes derivados del uso de la maquinaria.

Normas basicas de seguridad:

- Se mantendra una adecuada ordenacidon de los materiales, delimitando y sefalizando las
zonas destinadas a apilamientos y almacenamientos, y respetando las zonas de paso.

- El pavimento debe conservarse limpio de aceites, grasas u otros materiales resbaladizos.

- El nivel de iluminacién debe ser el adecuado.

Protecciones personales:

- Guantes de proteccidn mecanica y aislantes, calzado de seguridad aislante, casco de
seguridad para trabajos eléctricos, cinturdn portaherramientas, gafas de seguridad y ropa de
trabajo adecuada.

- Cuando se manejen productos quimicos utilizar guantes, buzo antidcido, gafas, calzado de
seguridad.

- Protecciones colectivas:

o Protecciones por alejamiento e interposicion de obstaculos.

o Sefalizacién conveniente de las zonas de trabajo y uso de herramientas con
aislamiento.

o Limpiezay orden en el drea de trabajo

18.5.3 TRABAJOS DE INSTALACION ELECTRICA

Descripcion de los trabajos:

- Lostrabajos de montaje eléctrico implican trabajos en Instalaciones de Baja Tensién y Media
Tensidn, al aire libre y en zonas interiores, montaje de estructura de soporte para paneles
fotovoltaicos, bandejas y tubos de canalizacidn, tirada de cables, inversores, etc. Estos
trabajos serdn realizados manejando herramientas manuales.

Riesgos mas frecuentes:

- Caidas de personas al mismo y a distinto nivel / Caidas de materiales.
- Cortes por objetos o aristas cortantes.

- Contacto eléctrico y arco eléctrico.

- Golpesy cortes por herramientas.

- Proyecciones de fragmentos o particulas.

Normas bdsicas de seguridad:

- Se mantendra una adecuada ordenacion de los materiales, delimitando y sefializando las
zonas destinadas a apilamientos y almacenamientos, y respetando las zonas de paso.
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- El pavimento debe conservarse limpio de aceites, grasas u otros materiales resbaladizos.

- El nivel de iluminacion debe ser el adecuado.

- Todo trabajo en las instalaciones con tension se realizard el corte de tensidn oportuno, (salvo
en pruebas y puesta en marcha que se estard a lo dispuesto en los procedimientos especificos
para este tipo de operaciones y / o procesos).

- Esta terminantemente prohibido trabajar en las lineas con tensién.

- Esta prohibido aproximarse a los conductores a distancias inferiores a las de seguridad si no
se ha verificado la ausencia de tension.

- Para trabajar en instalaciones eléctricas se cumplira rigurosamente lo establecido en el “Real
Decreto 614 / 2001 de 8 de Junio, sobre Disposiciones minimas para la proteccion de la Salud
y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico”.

Como medida recordatoria se citan las cinco reglas de Oro.

12 Regla: Abrir con corte visible todas las fuentes de tension

22 Regla: Enclavamiento o bloqueo, si es posible, de los aparatos de corte.

32 Regla: Reconocimiento de la ausencia de tension.

42 Regla: Poner a tierra y en cortocircuito todas las posibles fuentes de tensidn.

52 Regla: Colocar las sefales de seguridad adecuadas delimitando la zona de trabajo.

Protecciones personales:

- Guantes de proteccién mecanica y aislantes, calzado de seguridad aislante, casco de
seguridad para trabajos eléctricos, cinturdn portaherramientas, gafas de seguridad y ropa de
trabajo adecuada.

- Cuando se manejen productos quimicos utilizar guantes, buzo antiacido, gafas, calzado de
seguridad.

Protecciones colectivas:

- Protecciones por alejamiento e interposiciéon de obstaculos.

- Dispositivos de seguridad, resguardos y colocacién de obstaculos para realizar trabajos en las
inmediaciones de lineas de baja tension.

- Proteccién de las lineas subterraneas de baja tensién. (La zanja por donde discurre una linea
subterranea de baja tension debe tener una profundidad de entre 0,4y 0,6 m).

- Proteccién de las lineas subterraneas de Media Tensidn. (La zanja por donde discurre una
linea de MT subterranea debe tener una profundidad de entre 0,8 y 1,2 m)

- Protecciones por aislamiento: Esta proteccién esta basada en la capacidad aislante de ciertos
materiales. Estos aislantes estaran constituidos por materiales sélidos y deberan resistir los
esfuerzos eléctricos, mecdanicos y térmicos, asi como los efectos de la humedad vy el
envejecimiento que puedan producirse en el lugar de su instalacién.

- Taburetes y alfombrillas aislantes.

- Pantallas de seguridad.

18.5.3.1 Instalacion eléctrica Baja Tension en edificios

La instalacion eléctrica a la que se refiere este apartado, es la instalacidon de baja tensién de los
edificios (Centros de Transformacién, Centro de Control).

Riesgos mas frecuentes:
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- Descarga eléctrica de origen directo o indirecto.
- Caidas al mismo nivel, quemaduras y golpes.

Normas basicas de seguridad:

- Los recintos con instalaciones de tensién 400/230 V, y todos los nuevos edificios estaran
unidos a una red equipotencial de toma de tierras, que en union de relés diferenciales limiten
la tension de contacto indirecto a valores exigidos por el Reglamento Electrotécnico de B.T.

- Las partes activas quedaran fuera del alcance del contacto directo accidental, por medio de
separacion fisica suficiente o protegidos con envolventes convenientes de acuerdo con la
reglamentacion citada y con la técnica mds moderna en la actualidad.

- Se comprobari el estado general de las herramientas manuales para evitar golpes y cortes.

- Las conexiones se realizaran siempre sin tension.

- Las pruebas que se tengan que realizar con tensidon se haran después de comprobar el
acabado de la instalacién eléctrica.

Protecciones personales:

- Casco homologado de seguridad, guantes aislantes y comprobador de tension.
- Herramientas manuales, con aislamiento.

Protecciones colectivas:

- Las escaleras, usadas en la instalacion, estaran en perfectas condiciones teniendo barandillas
resistentes.

- La zona de trabajo estara siempre limpia y ordenada, e iluminada adecuadamente.

- Las escaleras estardn provistas de tirantes para asi delimitar su apertura cuando sea de tijera;
si son de mano, seran de madera con elementos antideslizantes en su base.

- Sefalizacién conveniente de las zonas de trabajo y uso de herramientas con aislamiento.

18.5.3.2 Instalacion eléctrica Media Tension en Edificios

En referencia a la instalacion eléctrica reflejada en el presente apartado, se refiere a la relacionada
con los edificios de los Centros de Transformacién (CT) y el Centro de Maniobra y Medida (CMM).

Riesgos mas frecuentes:

- Descarga eléctrica de origen directo o indirecto.
- Caidas al mismo nivel, quemaduras y golpes.

Normas basicas de seguridad:

- Los edificios o locales destinados a alojar en su interior instalaciones de alta tension deberan
disponerse de tal forma que queden cerrados para impedir el acceso de las personas ajenas
al servicio.

- Cuando en la instalacidn de alta tensidn se trabaje con las puertas de acceso abiertas se
tomaran medidas preventivas que impidan el acceso inadvertido a las personas ajenas al
servicio. Cuando los accesos existentes en el pavimento, destinados a escaleras, pozos o
similares estén abiertos, deberan disponerse protecciones perimetrales sefalizadas para
evitar accidentes.

- Las partes activas quedaran fuera del alcance del contacto directo accidental, por medio de
separacion fisica suficiente o protegidos con envolventes convenientes de acuerdo con la
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reglamentacion citada y con la técnica mas moderna en la actualidad.
- Se comprobara el estado general de las herramientas manuales para evitar golpes y cortes.
- Las conexiones se realizaran siempre sin tension.
- Las pruebas que se tengan que realizar con tensidon se haran después de comprobar el
acabado de la instalacion eléctrica.

Protecciones personales:

- Casco homologado de seguridad, guantes aislantes y comprobador de tensién.
- Herramientas manuales, con aislamiento.

Protecciones colectivas:

- En caso de la existencia de escaleras, usadas en la instalacion, estaran en perfectas
condiciones teniendo barandillas resistentes.

- Lazona de trabajo estara siempre limpia y ordenada, e iluminada adecuadamente.

- Las escaleras estaran provistas de tirantes para asi delimitar su apertura cuando sea de tijera;
si son de mano, seran de madera con elementos antideslizantes en su base.

- Sefalizacion conveniente de las zonas de trabajo y uso de herramientas con aislamiento.

18.6 RIESGOS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LOS MEDIOS MATERIALES

18.6.1 GENERAL

Las maquinas y equipos utilizados deberan ajustarse a lo dispuesto en su Normativa Especifica, y
en general deberdn estar de acuerdo con el Real Decreto 1215/1997 sobre “Disposiciones
Minimas de Seguridad y Salud para la utilizacién por los Trabajadores de los Equipos de Trabajo”.

Cumplirdn ademas las disposiciones minimas de seguridad y salud que aparecen el Real Decreto
1627/1997 en su anexo |V parte C en el punto 8. Instalaciones, maquinas y equipos:

a) Las instalaciones, mdquinas y equipos utilizados en las obras deberan ajustarse a lo dispuesto
en su normativa especifica. En todo caso, y a salvo de disposiciones especificas, las instalaciones
maquinas y equipos deberdn satisfacer las condiciones que se sefialan en los siguientes puntos
de este apartado.

b) Las instalaciones, maquinas y equipos, incluidas las herramientas manuales o sin motor,
deberan:

19 Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta, en la medida de lo posible, los
principios de la ergonomia.

22 Mantenerse en buen estado de funcionamiento.
32 Utilizarse exclusivamente para los trabajos que hayan sido disenados.
42 Ser manejados por trabajadores que hayan recibido una formacién adecuada.

c) Las instalaciones y los apartados a presién deberan ajustarse a lo dispuesto en su normativa
especifica.
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Las maquinas y equipos, incluidas las herramientas manuales, deberan mantenerse en buen
estado de funcionamiento, utilizarse exclusivamente para los trabajos para los que hayan sido
disefiados y ser manejadas por trabajadores que hayan recibido una formacion e informacion
adecuada.

A continuacion se desglosan los riesgos mas frecuentes, normas bdsicas de seguridad,
protecciones personales y colectivas. De los diferentes medios materiales que se utilizan en Ia
obra que seguidamente se enumeran:

- Camiodn grua

- Plataforma elevadora

- Compresor

- Equipo de soldadura eléctrica

- Herramientas manuales (alicates, destornilladores, llaves...)
- Taladro

- Herramientas

18.7 PROTECCION CONTRA INCENDIOS

18.7.1 PREVENCION

A fin de prevenir y evitar la formacién de un incendio se tomardn las siguientes medidas:

- Ordeny limpieza general, evitando los escombros heterogéneos en toda la obra.
- Se separaran el material combustible del incombustible amontondndolo por separado
- Almacenar el minimo de gasolina, gasdleo y demas materiales de gran inflamacion.
- Se cumpliran las normas vigentes respecto al almacenamiento de combustibles.
- Se definiran claramente y por separado las zonas de almacenaje.
- La ubicacién de los almacenes de materiales combustibles, se separaran entre ellos y a su vez
estaran alejados de los talleres de soldadura eléctrica y oxiocetilénica.
- Se dispondrdn todos los elementos eléctricos de la obra en condiciones para evitar posibles
cortocircuitos.
- Quedard totalmente prohibido encender fogatas en el interior de la obra.
- Sefalizaremos a la entrada de las zonas de acopios, almacenes, adhiriendo las siguientes
sefiales normalizadas:
o Prohibido fumar.
o Indicaciéon de la posicion del extintor de incendios.
o Peligro de incendio.
o Peligro de explosion.

18.7.2 EXTINCION

- Habra extintores de incendios en los vehiculos.

- El tipo de extintor dependera del tipo de fuego que se pretenda apagar (tipos A, B, C, E),
dependiendo del trabajo a realizar en cada fase de la obra.

- Se tendrd siempre a mano y reflejado en un cartel visible en las oficinas de la obra, el nimero
de teléfono del servicio de bomberos.

- Se dispondra a una distancia inferior de 15 metros de cada edificio un extintor de tipo 89b de
polvo en seco o CO,.
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18.8 LEGISLACION VIGENTE APLICABLE A LA OBRA

La ejecucidn de la obra objeto del presente Plan de Seguridad y Salud estara regulada por la
Normativa de obligada aplicacidon que a continuacion se cita, siendo de obligado cumplimiento
para las partes implicadas.

NORMAS DE APLICACION:

- R.D.1109/2007 por el que se desarrolla la Ley 32/2006 por la que se regula la subcontratacién
en el sector de la construccién.

- R.D. 604/2006 por el que se modifica el R.D. 39/1997 y el 1627/1997

- R.D 396/2006, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud para
trabajos con riesgo de exposicién al amianto.

- R.D 171/2004 por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995, de Prevencion de

Riesgos Laborales en materia de coordinacion de actividades empresariales.

- R.D2177/2004, por el que se modifica el R.D 1215/1997, por el que se establecen condiciones
minimas de seguridad y salud para la utilizacién por los trabajadores de los equipos de
trabajo, en materia de trabajos temporales en altura.

- Ley 54/2003, de reforma de marco normativo de la prevencién de riesgos laborales.
- R.D.842/2002, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension.

- R.D.614/2001, sobre disposiciones minimas para la proteccion de la salud y seguridad de los
trabajadores frente al riesgo eléctrico.

- R.D. 374/2001, sobre la proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con los agentes quimicos durante el trabajo.

- R.D1124/2000, por el que se modifica el R.D 665/1997, sobre proteccién de los trabajadores
contra los riesgos relacionados con la exposicidn a agentes cancerigenos en el trabajo.

- Guia Técnica para la evaluacion y prevencién de los riesgos relativos a la Manipulacién manual
de cargas.

- Guia Técnica para la evaluacidn y prevencidon de los riesgos relativos a la Utilizacién de los
Equipos de trabajo.

- Guia Técnica para la evaluacién y prevencién de los riesgos relativos a las obras de

construccion.

- R.D. 1627/1997, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las
obras de construccion.

- R.D.1215/1997, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud para
la utilizacion por los trabajadores de los equipos de trabajo.

- R.D 773/1997, sobre las disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacién
por los trabajadores de equipos de proteccion individual.

- R.D 665/1997, sobre la proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposicion a agentes cancerigenos durante el trabajo.
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- R.D.485/1997, sobre disposiciones minimas en materia de sefalizacién de seguridad y salud
en el trabajo.

- R.D 487/1997, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la manipulacion
de cargas que entrafie riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.

- R.D486/1997, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud en los
lugares de trabajo.

- Estatuto de los trabajadores
- Decreto 67/1997, de 21 de mayo, por el que se crea el Consejo Balear de Salud Laboral.

- Apertura previa o reanudacién de actividades en centros de trabajo. (6-10-86) (B.O.E. 8-10-
86) y (0.M. 6-5-88) (B.O.E. 16-2-88).

- R.D. 486/1997, Disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
18.9 CONDICIONES TECNICAS DE LOS SERVICIOS DE HIGIENE Y BIENESTAR

18.9.1 BOTIQUIN

Se dispondra de un botiquin en los tajos de trabajo.
El botiquin se revisard mensualmente reponiendo de inmediato el material consumido.

El contenido, caracteristicas y uso quedan definidos por el pliego de condiciones técnicas y
particulares de seguridad y salud y en las literaturas de las mediciones y presupuesto.

18.9.2 TABLON DE ANUNCIOS DE SEGURIDAD
Se dispondrd de un tablén de anuncios de seguridad donde figuraran los siguientes elementos:

- Centros médicos, donde trasladar a los accidentados para su mdas rapido y efectivo
tratamiento:

- Accidentes Leves:

- Centre de Salut Canal Salat e e
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- Accidentes graves:

Hospital Universitari Mateu Orfila

v fd gzamn‘
@ Rda. de Malbuger, 1, 07703 Mahaon, Balearic oo T o
Islands N o cadet \

R ~y msn
Abierto 24 horas  ~

©

l‘ 971487000

Hospital General
Mateu Orfila

BOMBEROS CIUTADELLA
Torrepetxina Nova, 07760 Ciutadella de Menorca, llles Balears

Tel.: 971380809 /112

POLICIA LOCAL CIUTADELLA
Carretera Me-1, Km 43,5, 07760 Ciutadella de Menorca
Tel.: 971380787

EMERGENCIAS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA: 112

ENDESA: Averias eléctricas 902 500 902

18.10 CAMPO DE LA SALUD

Dada las caracteristicas de esta Obra no se prevé la Contratacidn de Servicios Médicos especificos
a pie de Obra. En cualquier caso las diferentes Empresas Contratistas y de acuerdo a lo dispuesto
en la Legislacion Vigente, Ley de Prevencidon de Riesgos Laborables y demas Normativa, que
regule esta materia. Deberdn, a través de sus Mutuas de Accidente de Trabajo y Enfermedad
Profesional, realizar la vigilancia de la Salud antes del inicio de los trabajos (Reconocimientos
previos y especificos al puesto de trabajo) y durante el trabajo, curas y primeros auxilios a través
de sus propios centros o bien de centros hospitalarios concertados.

En todo caso, es responsabilidad del Empresario, el que todos y cada uno de sus trabajadores,
disponga del Reconocimiento Médico. Especifico. Endesa, solicitara este documento antes del
inicio de los trabajos, siendo imprescindible para el acceso a las instalaciones de la Obra.

18.10.1 VIGILANCIA DE LA SALUD

Los reconocimientos Médicos se corresponderan con los tipos que a continuacion se detallan y
de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Prevencion de Riesgos Laborables:

INTI ENERGIA PROJECTES, S.L.
Carrer Parellades, 6; 07003 Palma de Mallorca. www.intienergia.com
inti@intienergia.com  tel: 971 299674 Fax: 971 752176

85



http://www.intienergia.com/
mailto:inti@intienergia.com

En virtud de lo establecido en los articulos 17 y siguientes del Real Decreto Legislativo 1/1996,de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, el presente proyecto se caracteriza por
ser una creacion original, correspondiendo exclusivamente al autor del mismo los derechos de explotacioén en cualquier forma, reproduccion, distribucién, comunicacion publica y transformacion, que no podran ser realizadas

sin su autorizacién. Del uso indebido, plagio o copia no autorizada del presente proyecto derivaran las correspondientes responsabilidades a tenor de lo dispuesto en el Cédigo Penal y la Ley de Propiedad Intelectual

— PROYECTO INSTALACION FV CONECTADA A RED — FV FLOTANT BASSA CIUTADELLA —
— PROYECTO JUSTIFICACION UTILIDAD PUBLICA —

25/03/2024

18.10.1.1  Reconocimiento de ingreso

Las Direccién de obra/ Coordinador de Seguridad y Salud no admitira a ninguin trabajador sin que
éste haya pasado el reconocimiento médico especifico previo al ingreso en la Obra. A la vista de
los resultados obtenidos, y de acuerdo con sus condiciones psicofisicas los trabajadores serdn
clasificados en los 5 grupos siguientes:

I. Aptos para toda clase de trabajos.

Il. Aptos con ciertas limitaciones.

lll. Aptos para puestos especiales de trabajo.
IV. No aptos temporalmente.

V. No aptos.

18.10.1.2  Reconocimientos periddicos

Las Empresas Contratistas enviaran a sus trabajadores, como minimo una vez al afo, al Servicio
Médico de la Obra para ser sometidos a un reconocimiento periddico anual.

18.10.2 PRIMEROS AUXILIOS

Segun el RD 1.627/1997, de 24 de octubre, su del Anexo IV — A, punto 14, serd responsabilidad
del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan prestarse en todo momento por
personal con la suficiente formacién para ello. Asimismo, deberan adoptarse medidas para
garantizar la evacuacion, a fin de recibir cuidados médicos, de los trabajadores accidentados o
afectados por una indisposicién repentina.

Como medida general, cada grupo de trabajo o brigada contara con un botiquin de primeros
auxilios completo, revisado mensualmente, que estara ubicado en lugar accesible, préximo a los
trabajos y conocido por todos los trabajadores, siendo el Jefe de Brigada (Encargado o Capataz)
el responsable de revisar y reponer el material.

En caso de producirse un accidente durante la realizacion de los trabajos, se procedera segun la
gravedad que presente el accidentado.

Ante los accidentes de caracter leve, se atenderd a la persona afectada en el botiquin instalado a
pie de obra, cuyo contenido se detalla mas adelante.

Si el accidente tiene visos de importancia (grave) se acudird al Centro Asistencial de la mutua a
la cual pertenece la Contrata o Subcontrata, (para lo cual deberan proporcionar la direccion del
centro asistencial mds cercano de la mutua a la que pertenezca), donde tras realizar un examen
se decidira su traslado o no a otro centro.

Si el accidente es muy grave, se procedera de inmediato al traslado del accidentado al Hospital
mas cercano.

INTI ENERGIA PROJECTES, S.L.
Carrer Parellades, 6; 07003 Palma de Mallorca. www.intienergia.com
inti@intienergia.com  tel: 971 299674 Fax: 971 752176

86


http://www.intienergia.com/
mailto:inti@intienergia.com

En virtud de lo establecido en los articulos 17 y siguientes del Real Decreto Legislativo 1/1996,de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, el presente proyecto se caracteriza por
ser una creacion original, correspondiendo exclusivamente al autor del mismo los derechos de explotacioén en cualquier forma, reproduccion, distribucién, comunicacion publica y transformacion, que no podran ser realizadas

sin su autorizacién. Del uso indebido, plagio o copia no autorizada del presente proyecto derivaran las correspondientes responsabilidades a tenor de lo dispuesto en el Cédigo Penal y la Ley de Propiedad Intelectual

— PROYECTO INSTALACION FV CONECTADA A RED — FV FLOTANT BASSA CIUTADELLA —
— PROYECTO JUSTIFICACION UTILIDAD PUBLICA —

25/03/2024

Por todo lo anterior, cada grupo de trabajo deberd disponer de un teléfono mévil y un medio de
transporte, que le permita la comunicacion y desplazamiento en caso de emergencia.

18.10.3 CONDICIONES HIGIENICO-SANITARIAS

El personal responsable de la Seguridad y Salud Laboral: Inspeccionara de forma sistematica y
continua las Condiciones de los distintos Servicios y dependencias, siendo responsabilidad de las
Empresas Contratistas el cumplir las indicaciones formuladas a este respecto.

18.10.4 SERVICIO DE PREVENCION EN LAS EMPRESAS CONTRATISTAS

Sin perjuicio de las Obligaciones que competen a cada Servicio de Prevencidn de sus respectivas
Empresas, de las Disposiciones Oficiales y de su Organizacién interna en materia de Prevencién
de Riesgos, y con independencia de las Funciones que se le asignen, como miembros de la
Comision General, Comisidon de Técnicos de Seguridad , previstas en este Estudio, los Servicios de
Prevencién en Obra de la Empresa Contratista Principal contara con el Personal Técnico y
adecuado y mantendran las relaciones que luego se sefialan para desempenfar los siguientes
cometidos :

Velar, en todo momento, por una rigurosa observancia del Estudio y del Plan de, Seguridad y Salud
de la Obra, y de las disposiciones de la Comisiéon General.

Analizar los Accidentes ocurridos y los Incidentes asi como las circunstancias que lo
desencadenaran proponiendo las Medidas Preventivas necesarias.

Realizar las oportunas Notificaciones de Accidentes, e Informes de los Accidentes clasificados
como Baja.

Inspeccionar el estado de los Medios de Proteccidn Personal y Colectiva en caso de otros
materiales de Seguridad, informando del mismo al Coordinador de Seguridad y Salud de la Obra.

Vigilar el uso adecuado de las E.P.I.S y Equipos de Seguridad Colectiva.

Estudiar Métodos y Puestos de Trabajo, colaborando en la elaboracién de Normas adecuadas
para el desarrollo y desempefio de los mismos.

Participar con el resto del personal técnico en las Revisiones periddicas previstas en el Estudio de
Seguridad asi como las especificas que puedan recogerse en el Plan de Seguridad.

Colaborar con el Coordinador y demas Técnicos de Seguridad en el contexto General de la
Prevencién.

Realizar la gestién administrativa acorde a su responsabilidad.

18.10.5 MEDIDAS DE ACTUACION EN CASO DE EMERGENCIA Y ANTE RIESGO GRAVE E
INMINENTE

El principal objetivo ante cualquier emergencia es su localizacién y, a ser posible, su eliminacién,
reduciendo al minimo sus efectos sobre las personas y las instalaciones. Por ello antes del
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comienzo de los trabajos todo el personal de obra debera recibir informacién e instrucciones
precisas de actuacion en caso de emergencia y de primeros auxilios.

En particular a los trabajadores se les informarad, entre otros puntos de:

- Medidas de evacuacion de los trabajadores (salidas de emergencia existentes).
- Normas de actuacion sobre lo que “se debe” y “no se debe hacer” en caso de emergencia.
- Medios materiales de extincion contra incendios y actuacion en primeros auxilios.

Por otra parte, cuando los trabajadores estén o puedan estar expuestos a un riesgo grave e
inminente el Jefe de obra (Encargado o Capataz) debera:

- Informar inmediatamente a todos los trabajadores afectados sobre la existencia de dicho
riesgo, asi como de las medidas preventivas a adoptar.

- Adoptar las medidas y dar las drdenes necesarias para que en caso de riesgo grave, inminente
e inevitable los trabajadores puedan interrumpir su actividad, no pudiéndose exigir a los
trabajadores que reanuden su actividad tanto en cuanto persista el peligro.

- Habilitar lo necesario para que el trabajador que no pudiese ponerse en contacto con su
superior ante una situacién de tal magnitud interrumpa su actividad, poniéndolo en
conocimiento de su superior inmediato en el minimo tiempo posible.

- Poner en conocimiento en el menor tiempo posible de la Direccién Facultativa y del titular del
Centro de Trabajo, la aparicién de tales circunstancias.

18.11 DESGLOSE DE PROCEDIMIENTOS PARA EL ESTUDIO DE SEGURIDAD

18.11.1 INSPECCIONES Y COORDINACION DE TRABAJOS DE SEGURIDAD
18.11.1.1 General

Todas las revisiones oportunas en materia de seguridad seran llevadas a cabo a través de la
Empresa Contratista principal.

La Propiedad realizard periédicamente y por muestreo tantas revisiones como consideren
oportunas en materia de Seguridad, para ser expuestas posteriormente al Coordinador de
Seguridad y Salud o al personal responsable de la seguridad en obra.

El coordinador de Seguridad y Salud presentard ante la Direccién Facultativa y la Propiedad
aquellas irregularidades que no hayan sido corregidas tras su informe.

Los aspectos a considerar para la obtencion de un buen nivel en materia de Seguridad son los
siguientes:

- Lalimpiezay orden en el drea de trabajo

- Las condiciones en las que nos encontramos la herramienta necesaria

- Seguridad de vehiculos y maquinas. Revisiones e Inspecciones.

- Laaccesibilidad del entorno de trabajo, caminos, escaleras, andamios

- Seguridad Contra incendios (red de agua, extintores, su sefializacion, alarmas)
- Situacidn y estado de las instalaciones eléctricas

- Aparatos de elevacion, elementos de traccién, suspensién, cables.

- Almacenaje de materiales.

- Dispositivos de alarma o megafonia en uso.
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- Protecciones Individuales y Colectivas en general.

18.11.1.2  Inspeccion en los elementos de elevacion

El objeto de este apartado es fijar que herramientas empleadas en la elevacidon de materiales,
han de ser sometidos a inspeccién, para asegurar un entorno de trabajo estable y reducir las
probabilidades de accidente en todo lo posible.

Elementos a tener en cuenta:

- Cables

- Palets

- Elementos Hidraulicos

- Bulones y rodamientos etc.

18.11.1.3 Periodicidad

El calendario de inspecciones sera fijado en las reuniones de Coordinacion de Seguridad y Salud
por parte del Coordinador de Seguridad y Salud y los responsables técnicos y de Seguridad de
cada empresa.

18.11.1.4 Comité de inspeccion

El comité de inspeccidn estara formado por:

- Personal cualificado de la empresa propietaria de los equipos.
- Técnico de Seguridad de la Empresa Contratista.
- Coordinador de Seguridad y Salud de la obra.

Después de cada inspeccidn se realizard un informe en el que se anotaran las incidencias y las
conclusiones de la misma. Serd responsabilidad del Coordinador de Seguridad y Salud la
elaboracion del informe.

Distribucion de copias:

- Comité de inspeccién.
- Director de obra de la Empresa Contratista Principal.
- Jefe de Obra de la empresa afectada.

18.11.1.5 Caracteristicas a evaluar en los materiales

Cables de acero

- Seran inspeccionados antes del inicio de los trabajos y adecuadas a la carga de trabajo
- Se almacenaran en lugares secos y libres de atmdsferas corrosivas.
- Serdn colgados debidamente, no siendo almacenados directamente sobre el suelo.
- No se someteran a altas temperaturas.
- Sustitucion de Cables:
o Siempre y cuando presente un cordén roto
o Siun cable presenta un 10% de los alambres rotos, contados a lo largo de dos tramos
del cableado, separados entre si por una distancia inferior a ocho veces su diametro.
o Siel didmetro del cable se ve reducido en un 10% en un punto cualquiera en cable de
cordones o el 3% en cables cerrados.
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o Reduccién de la seccidn efectiva, por rotura de alambres visibles, en dos pasos de
cableado superior al 20% de la seccién total.

18.11.2 PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES

Todos los Accidentes e Incidentes han de llevar aparejado un analisis que serd mas profundo y
detallado en aquellos casos, que por sus caracteristicas de gravedad o frecuencia lo aconsejen.

18.11.2.1 Objeto de la Investigacion

Averiguar las causas que motivaron el accidente determinando las causas que intervinieron:
factor técnico y/o factor humano.

Para la realizacion de este analisis y registro de los resultados se conciben los Partes de
Accidentes, de Solicitud de Asistencia Médica, Incidente, Notificacion de Anomalia que se
describen en este apartado. Para ellos la tramitacién e informaciones se seguirdn con
independencia de los que las Empresas Contratistas deban cumplimentar frente a la
Administracion Publica.

18.11.2.2  Partes de Accidente y de Solicitud de Asistencia Médica

Para unificar la informacién de los Accidentes y tenerlos debidamente registrados existen dos
impresos: uno asistencial o Parte de Solicitud de Asistencia Médica, para ser atendido el
accidentado en el Servicio Médico e informar a su Empresa, y otro Parte de Accidente
propiamente dicho, en el que se recogeran todos los datos, Investigaciones y conclusiones del
Accidente.

El Parte de Solicitud de Asistencia Médica sdélo recogerd los datos personales del accidentado,
testigos y mando, asi como una sucinta resefia del motivo que justifica la constancia. El Parte de
Accidente contendrd todos los datos que requieran un Estudio e Investigacién adecuados y entre
los que destacamos:

- Informacién del accidentado.

- Lugar del trabajo.

- Forma en que ocurrio el accidente.

- Informacién médica.

- Actividad que desarrollaba el accidentado.

- Circunstancias anteriores al accidente y circunstancias en el momento del accidente.
- Causas del accidente.

- Tipo de accidente.

- Observaciones.

18.11.2.3  Partes de Incidente y de Notificacion de Anomalia

El Parte de Incidente se cumplimentara en aquellos casos en que la conjuncidon de Factores de
Riesgo ha desembocado en una situacién de Peligro que no ha producido lesiones en los
trabajadores. El parte es similar al de Accidente. El parte de Notificacion de Anomalias permitira
recoger, por parte de cualquier componente de la Obra, informacidn de situaciones de Riesgos,
referidas a instalaciones, maniobras y conductas. El parte de Notificacidn contendra, entre otros,
los siguientes datos:
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Lugar de trabajo.
Descripcion de la anomalia.

18.11.2.4 Actuaciones en caso de accidente. Accidente Leve

Personal del Contratista

1. Se presentardn las atenciones médicas necesarias.

2. Se cumplimentard el “Parte de Accidente” por el accidentado o los testigos del  Accidente,
y para el Personal Técnico de Seguridad del Contratista Principal. Lo firmara el mando Directo.

3. Se entregara a los Servicios Médicos una copia y otra se le entregara al Jefe de Seguridad del
Contratista.

4. Se entregard una copia al Coordinador de Seguridad y Salud de la Obra.

18.11.2.5 Actuaciones en caso de accidente. Accidente Grave

Personal del Contratista

1. Se llamara urgentemente al Personal Médico asignado a la Obra o al teléfono de emergencia
dispuesto en el Procedimiento de Evacuacion.

2. Se avisara al Jefe de Obra de la Empresa Contratista Principal, al Jefe de Obra de la Propiedad
y al Coordinador de Seguridad y Salud de |la Obra.

3. Se reuniran con caracter Extraordinario y de Urgencia la Comision General de Seguridad de la
Obra, para adoptar las medidas Correctivas / Preventivas necesarias.

4. Se informara a la Administracién Laboral (si procediese).

18.12 ORGANIZACION DE LA PREVENCION
B Vigilante de Prevencion:
El nombramiento recaera en el encargado de obra.
B Comisidn de Coordinacion Seguridad / Comité de Seguridad y Salud:

Se constituird segun el articulo 38 Comité de Seguridad y Salud de la Ley 31/95 de 8 de Noviembre
Ley de Prevencion de riesgos laborales.

B Técnico de Seguridad:

La obra contara, en régimen compartido, con un Técnico de Seguridad de la Empresa. Este Técnico
visitard la obra periédicamente a fin de asesorar al Jefe de Obra sobre las medidas de seguridad
a adoptar en funcién de los riesgos que puedan presentarse durante la ejecucion de los trabajos.

B Libro de incidencias:

Sera facilitado y diligenciado por el Colegio profesional al que pertenezca el técnico que apruebe
el presente Plan de Seguridad y Salud o en la Oficina de Supervision de Proyectos u érgano
equivalente cuando se trate de obras de las Administraciones publicas.
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En funcion de lo expresado anteriormente, se cumplimentaran los impresos siguientes:

- Nombramiento del Vigilante de Prevencion.

- Constitucién de la Comision de Coordinacion de Seguridad y Salud.

- Constitucion del Comité de Seguridad y Salud.

- Documento de informacién y formacién al trabajador.

- Documento de informacién al subcontratista.

- Documento tipo justificativo de la recepcion de prendas de proteccién personal. (Se
cumplimentara a la entrega de las citadas prendas).

- Documento tipo de autorizacion de uso (A fin de autorizar, expresamente, a los usuarios de
maquinaria y equipos).

- Modelos para el seguimiento y control de estadisticas de accidentes, enfermedad e
investigacion de accidentes.

- Ejemplar de las Normas Obligatorias de Seguridad de la obra.

18.13FORMACION

Todo el personal debe recibir, al ingresar en la obra, una exposicion de los métodos de trabajo y
los riesgos que éstos pudieran entranar, juntamente con las medidas de Seguridad que deberan
emplear.

Esta exposicion sera impartida por persona competente, que se encuentre permanentemente en
la obra (Jefe de Obra, Encargado, o bien otra persona designada al efecto).

Se impartira formacién en materia de Seguridad e Higiene en el Trabajo a todo el personal de la
Obra. Esta formacion sera realizada por los Servicios Técnicos de Seguridad e Higiene de la
empresa de los Servicios de Prevencion ajenos de las Empresas Subcontratadas.

18.14RECONOCIMIENTOS MEDICOS

Todo el personal que empiece a trabajar en la obra debera pasar un reconocimiento médico
previo al trabajo, o bien aportar "certificado de aptitud" de otro reconocimiento anterior, que
esté en vigor. Los reconocimientos médicos se repetiran anualmente.

18.15NORMAS DE SEGURIDAD

Estas normas son de obligado conocimiento y aplicacién, por todos los operadores
correspondientes.

Antes de empezar a manejar su maquina o equipo, el operador habra recibido de la Jefatura de
Obra las Normas correspondientes.

Normas generales para operadores de maquinaria.

- Antes de usar una mdaquina debe usted conocer su manejo y adecuada utilizacién.

- Enel arranque inicial, compruebe siempre la eficacia de los sistemas de frenado y direccién.
- No transporte personal en la maquina, si no esta debidamente autorizado para ello.

- Antes de maniobrar, asegurese de que la zona de trabajo estd despejada.

- Use el equipo de proteccién personal definido por la obra.
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- Preste atencidn a taludes, terraplenes, zanjas, lineas eléctricas aéreas o subterrdneas, y a
cualquier otra situacién que pueda también entrafar peligro.

- En prevision de vuelcos, la cabina ha de estar en todo momento libre de objetos pesados.

- Procure aparcar en terreno horizontal y accione el freno correspondiente.

- Respete las érdenes de |la obra sobre seguridad vial dentro de la misma.

- No efectue reparaciones con la maquina en marcha.

- Desconecte el corta-corriente y saque la llave del contacto al finalizar la jornada.

- Comunique cualquier anomalia en el funcionamiento de la maquina a su jefe mas inmediato.
Hagalo preferiblemente por medio de parte de tajo.

- Cumpla las instrucciones de mantenimiento.

- No fume cerca de las baterias, ni durante el repostaje.

- Mantenga su maquina limpia de grasa y aceite, y en especial los accesos a la misma.

18.16 OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS

Se recogen en este apartado las obligaciones que tienen cada una de las partes que intervienen
en el proceso constructivo de la obra.

18.16.1 DE LA PROPIEDAD

- La propiedad, viene obligada a nombrar un Coordinador de Seguridad y Salud durante la
ejecucién de las obras quien asumird las funciones previstas en los articulos 9 y 10 del R.D.
1627/197, de 24 de octubre.

- Asi mismo contribuird a la adecuada informacién del Coordinador, incorporando las
disposiciones técnicas por él propuestas en las opciones arquitectdnicas, técnicas y de
organizacion.

18.16.2 DE LOS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS

- Estan obligados a aplicar los principios de prevencién, expresados en el articulo 15 de la Ley
de Prevencion de Riesgos Laborales y lo indicado en el articulo 10 del R.D. 1627/97.

- Son responsables de la aplicacidon de las medidas preventivas fijadas en el presente Plan de
Seguridad y Salud, incluyendo a los trabajadores auténomos que hayan contratado,
respondiendo solidariamente de las consecuencias que se deriven de su cumplimiento, sin
que las responsabilidades de los demds agentes le eximan de las mismas.

18.16.3 DE LOS TRABAJADORES AUTONOMOS

Los trabajadores autdénomos, estan obligados a:

- Aplicar los principios de accidn preventiva expresados en el articulo 15 de la Ley de Prevencién
de Riesgos Laborales y lo indicado en el articulo 10 del R.D. 1627/97.

- Cumplir las disposiciones minimas de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra, segin
el anexo IV del R.D. 1627/97.

- Cumplir las obligaciones en materia de prevencién de riesgos, establecidas en el articulo 29
de la Ley de Prevencidn de Riesgos Laborales.

- Ajustarse, segun lo establecido en el articulo 24 de la Ley de Prevencidn de Riesgos Laborales,
a los deberes de Coordinacidn, participando en cualquier medida establecida al respecto.

- Utilizar los equipos de trabajo, segun dispone el R.D. 1215/97, disposiciones minimas de
seguridad y salud para la utilizacion de los equipos de trabajo por parte de los trabajadores.

- Escoger y utilizar equipos de proteccion individual, segin R.D. 773/97, disposiciones minimas
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de seguridad y salud para la utilizacidn de los equipos de proteccién individual por parte de
los trabajadores.

- Atender y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud, y de la
Direccidn Facultativa, durante la ejecucion de la Obra.

- Cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud de la obra.

- La maquinaria, aparatos y herramientas que se utilicen en la obra, responderan a las
prescripciones de seguridad y salud, propias de los equipamientos de trabajo, que el
empresario pondra a disposicion de los trabajadores.

- Los trabajadores autdnomos y empresarios que desarrollen una actividad en la obra,
utilizaran equipos de proteccién individual, apropiados al riesgo que previenen y al entorno
de trabajo.

- Los trabajadores, tienen los siguientes derechos y obligaciones:

- Obedecer instrucciones del Empresario en lo concerniente a seguridad y salud.

- Deber de indicar los peligros potenciales.

- Responsabilidad de los actos personales.

- Derecho de ser informado en forma adecuada y comprensible y expresar propuestas en
relacidn a lo concerniente a seguridad y salud.

- Derecho de consulta y participacién, segun el articulo 18 de la Ley de Prevencion de Riesgos
Laborales.

- Derecho a dirigirse a la autoridad competente.

- Derecho a interrumpir el trabajo en caso de serio peligro.

18.16.4 DE LA DIRECCION FACULTATIVA

La Direccion Facultativa, considera el Plan de Seguridad, como parte integrante de la ejecucion
de la obra, correspondiéndole el control y supervisién del mismo, segun los articulos 9 y 10 del
R.D. 1627/97, por nombramiento del promotor, autorizando previamente cualquier modificacion
de éste y dejando constancia escrita en el Libro de Incidencias.

Periédicamente, comprobara las certificaciones complementarias del Presupuesto de Seguridad,
conjuntamente con las certificaciones de obra, de acuerdo con las clausulas del Contrato, siendo
responsable de su liquidacidn hasta el saldo final, poniendo en conocimiento de la Propiedad y
de los Organismos competentes, el incumplimiento por parte de la empresa constructora de las
medidas de seguridad contenidas en el presente Plan.

18.17 OBLIGACIONES JURIDICO LABORALES DE LAS EMPRESAS CONTRATISTAS

Toda empresa subcontratista estara obligada a presentar a la contratista principal tal y como se
establezca, tanto su documentacion Juridico-Laboral como la de las sus propias empresas
subcontratistas que proporcionen.

- Copia de Alta Seguridad Social.

- Copiade las liquidaciones a la Seguridad Social (TC-1Y TC-2).

- Copia del documento de Calificacion Empresarial o Alta en la cuota del Impuesto de
Actividades Econdmicas.

- Copia de los contratos de trabajo.

- Libro de visita de la Autoridad Laboral.

- Libro de Inspecciones de Industria sobre Maquinas.

- Pdliza de Seguro de Accidentes.
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- Pdliza de Seguro de Responsabilidad Civil.

- Licencias administrativas previas a los inicios de los trabajos.

- Certificados Descubiertos a la Seguridad Social.

- Plan de Seguridad y Salud.

- Acreditaciones Técnicas del personal en obra.

- Certificados de Formacidn en materia de Prevencion de Riesgos Laborales.

- Comprobante de entrega de Equipos de Proteccién Individual y Colectiva.

- Informes de Inspecciones e Incidentes.

Como requisito para la subcontratacién, esta la aceptacion de responsabilidad por parte de la

Empresa Contratista Principal para el mantenimiento al dia de esta documentacién.

18.18 NORMAS PARA LA CERTIFICACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD

Una vez al mes, se extendera la valoracién de las partidas que, en materia de Seguridad, se
hubiesen realizado en la obra; Presente Plan de Seguridad. La valoracion sera visada y aprobada
por la Direccién Facultativa y sin este requisito no podra ser abonada por la Propiedad. El abono
de las certificaciones expuestas en el parrafo anterior se hara conforme se estipule en el contrato
de obra.

18.19PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

Segun el articulo 7 del Real Decreto 1627/1997, en aplicacion del Estudio de Seguridad y Salud, o
en su caso, del Estudio Basico, el Contratista general elaborara un Plan de Seguridad y Salud en el
Trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas
en el Estudio de Seguridad en funcién de su propio sistema de ejecucion de la obra.

En dicho Plan se incluiran, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevencion que
el Contratista proponga con la correspondiente justificacion técnica que no podra implicar
disminucién del importe total.

Dicho Plan serd aprobado por el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la
ejecucion de la obra, antes del inicio de ésta. Cuando no sea necesario Coordinador, las funciones
seran asumidas por la Direccién Facultativa.

El Plan de Seguridad y Salud podrd ser modificado por el contratista general en funcion del
proceso de ejecucion de la obra, de la evolucidn de los trabajos y de las posibles incidencias o
modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, pero siempre con la aprobacion del
Coordinador de seguridad o la Direccidn Facultativa.

El Plan de Seguridad y Salud estarad en la obra a disposicién permanente del Coordinador de
Seguridad y Salud y de la Direccién Facultativa.
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18.20REUNIONES SEMANALES DE COORDINACION DE SEGURIDAD

Coordinacidon de los aspectos relativos a la Seguridad y Salud de la obra. Se reunirdn
semanalmente, se estableceran las pautas de Seguridad y actuaciones de la semana de la Obra,
de su gestidn se levantara un informe. Si por motivos de seguridad esta reunidn se tenga que
realizar con mas cercania en el tiempo, se tomaran las medidas para ello.

Palma, abril de 2024

Jordi Quer Sopefia Antoni Bisbal Palou
Colegiado n? 813 en el COETIB Colegiado n?2 559 en el COEIB
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19 ANEXO 3. PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS

19.1 INTRODUCCION

El presente documento, viene a determinar las condiciones a las que debera sujetarse el
Contratista para la ejecucion de las obras e instalaciones descritas en el presente proyecto. Asi
como determinar la obligacion del Contratista de cumplir con las instrucciones que dicta el
director de la obra para resolver las dificultades que se presenten durante la misma.

19.2 CALIDAD DE LOS OPERARIOS

Para cada trabajo especifico se dispondra de mano de obra especializada, y en posesion de la
preceptiva autorizacién o titulacidon emitida por el Organismo competente en el tema. Debiendo
ejecutar la instalacion a satisfaccion del Director de la Obra.

En cada caso la calidad de la mano de obra estard de acuerdo con la dificultad del trabajo a realizar,
pudiendo el Director de la obra, si lo estima necesario, exigir la presentacién de la cartilla profesional, y
cuantas pruebas crea necesarias para acreditar el cumplimiento de esta condicidn.

19.3 RECEPCION DE MATERIALES
Se procedera de la siguiente manera:

a. Los materiales seran reconocidos y ensayados de la forma en que estime conveniente la
Direccidn de Obra, sin cuyo requisito no podran utilizarse, corriendo los fastos a cargo del
contratista.

A pesar de este examen la responsabilidad del contratista no cesard hasta que se reciba
definitivamente la obra.

b. Para comprobar los materiales el contratista vendra obligado a facilitar a la Direccién de Obra
muestras de cada material, asi como certificaciones de las casas suministradoras, caso de asi
solicitarlo el Director de la obra.

c. Caso en que los materiales no cumplan las condiciones exigidas, el contratista atenderd a lo
gue ordene por escrito el Director de la Obra, no pudiendo instalarse sin previa y concreta
autorizacién del mismo.

d. Los materiales no especificados, no podran ser empleados en la obra, sin haber sido
recomendados por el Director de la Obra. Que podra rechazarlos si no relnen a su juicio, las
condiciones exigidas, sin que el contratista tenga derecho a reclamacién alguna.

e. Facilidades para inspeccién. El Contratista facilitara al Director de la Obra o a sus delegados,
cualquier inspeccion de replanteo, pruebas de materiales, mano de obra, permitiéndole el
acceso a cualquier parte de la obra o taller que produzca materiales o realice trabajos por la
obra.

f. Materiales. Todos los materiales seran los prescritos en la memoria y planos del presente
proyecto. En sus caracteristicas y en su montaje y disposicién se cumplirdn las normas
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prescritas en la Reglamentacién Vigente al respecto y que se detallan en el documento
proyecto adjunto.

19.4 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Gastos de pruebas. Seran por cuenta del contratista, los gastos ocasionados por las pruebas
y ensayos que el Técnico encargado de la obra haga de los materiales, maquinas o elementos
diversos que integran la obra, en tanto se sujeten a la practica corriente.

Modo de abonar las obras incompletas. Cuando por escisidn o causas fuera preciso valorara
obras incompletas, se aplicaran los precios del presupuesto general del Proyecto, o en su caso
el presupuesto previamente aceptado, sin que pueda pretenderse la valoracién de cada
unidad de obra en otra forma que la establecida en el presupuesto.

En ninguno de estos casos tendra derecho el Contratista a reclamacion alguna fundada en la
insuficiencia de los precios sefialados o en omisiones de cualquiera de los elementos que
constituyen los referidos precios.

Rescisidn y traspaso del contrato. El contratista no podra en ninglin caso traspasar el contrato,
ni dar los trabajos a destajistas sin la previa autorizacidn del concesionario. Si el contratista
falleciera o se declara en suspension de pagos o quiebra, el Contratista no queda relevado de
todo compromiso hacia los sucesores o herederos que seguiran siendo responsables hasta
gue terminen las garantias estipuladas por la parte de los trabajos que aquel hubiera
ejecutado.

Indemnizacion a los propietarios afectados. Sera responsable el Contratista de los dafios que
puedan producirse por negligencia o descuido a su personal.

Accidentes de trabajo. El contratista serd responsable como Patrono, del cumplimiento de
todas las disposiciones vigentes sobre accidentes de trabajo.

Rescisidon del contrato. Si el contrato no cumpliera alguna de las condiciones estipuladas a
juicio del Técnico Director de la Obra, cuyas drdenes deben ser atendidas por el Contratista,
el Concesionario se reserva el derecho de rescindir el Contrato que en base a estas
especificaciones se suscribira.

19.5 PROYECTO Y DIRECCION DE OBRA

Todo lo mencionado en el Pliego de Condiciones o memoria, y omitido en los planos o
viceversa, habrd de ser ejecutado como si estuviera en ambos documentos. En caso de
contradiccién entre Memoria, Planos, Pliego de Condiciones, prevalecera lo escrito en este
ultimo. Las omisiones en Planos y Pliego de Condiciones, descripciones erroneas de los
detalles de la obra, que sean manifiestamente indispensables para llevar a cabo el espiritu e
intencidn expuesto en los Planos y Pliego de Condiciones o que por uso y costumbre deban
ser realizados no lo exime la Contratista de la obligacion de ejecutar estos detalles, sino que,
por el contrario deberan ser ejecutados como si hubieran sido completa y correctamente
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especificados en los Planos y Pliego de Condiciones. En todo caso el Contratista deberd
consultar con la Direccidn de la Obra.

b. La direcciéon e inspeccion de las obras e instalaciones corresponden al Técnico Director del
Proyecto.

c. El Director de la obra interpretard el Proyecto y dard las érdenes para su desarrollo, marchay
disposicion de las obras, asi como, las modificaciones que estime oportunas.

d. Las medidas que figuran en la Memoria y Planos, asi como las mediciones que figuran en el
Presupuesto relativo a las obras de albaiiileria y materiales eléctricos y luminotécnicos, etc.,
se entenderan como aproximados, debiendo cumplir el adjudicatario lo que en este aspecto
ordene el Director de la Obra.

19.6 PUESTA EN MARCHA

El contratista se obliga a realizar por su cuenta todas las gestiones y tramitaciones que sean
precisos para la total puesta en funcionamiento de las instalaciones proyectadas de cara al
Ayuntamiento, Conselleria de Industria, ENDESA, y demads organismos competentes, para cuyos
trdmites y gestiones deberan ceiiirse a las disposiciones vigentes.

19.7 CONDICIONES GENERALES DE iNDOLE TECNICO

Todos los materiales, y en general todas las unidades, que intervengan en la instalacidon objeto
del presente proyecto, se adaptaran en su totalidad a lo que se especifica en el Presupuesto -
Estado de Mediciones previo que acompana al citado proyecto; cualquier modificacion de este
estado de mediciones debera ser supervisado y aprobado por el Técnico Director de la instalacion.

El Director de esta obra se reserva el derecho de rechazar cualquier material, o unidad de obra,
gue sea inadmisible en una buena instalacion.

El contratista deberd presentar oportunamente muestras de la clase de materiales que se le
solicite, para su aprobacion.

Los elementos especiales se haran segln detalles constructivos firmados por Técnico Director de
la instalacidén y seran supervisados por el mismo antes de su ejecucion.

La recepcidn definitiva de la obra la hard el Técnico Director de la misma a requerimiento del
propietario y mediante certificado oportuno.

19.8 CONDICIONES GENERALES DE [INDOLE FACULTATIVA, ECONOMICO,
ADMINISTRATIVO Y LEGAL

Los trabajos correspondientes que constituyen la ejecucién del proyecto son todos los que se
describen en los diferentes documentos del mismo, con inclusién de materiales, mano de obra,
medios auxiliares, y en general todo cuanto sea preciso para la total realizacién de las obras
proyectadas.

Estos trabajos comprenden:
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e Todo cuanto sea preciso para realizar la instalacién y que se indica en este pliego de
condiciones y proyectos adjunto.

e Cuanto sea preciso para realizar las obras en cuestion, asi como los medios auxiliares
que sean necesarios.

e Cuanto sea preciso y exija la organizacion y marcha de las obras, y cuantas pruebasy
ensayos de materiales sean necesarios.

Las cifras y cantidades que se indican en el estado de mediciones previo son tan solo a titulo
orientativo y, por lo tanto, el contratista no podra alegar nada por posibles omisiones e
inexactitudes que aparezcan en él.

La direccion facultativa sera la Unica que dictara las drdenes oportunas, tanto que la propiedad
no rescinda oficialmente el contrato por el que fue nombrada.

En el momento en que la obra sea adjudicada debera estipularse, entre el Contratista y la
Propiedad, de acuerdo con el Técnico Director, el contrato en que quedan determinados el
sistema del mismo, plazo de terminacion, forma de pago de derechos, etc.

El contratista debera dar cuenta, personalmente o por escrito, al Técnico Director de obra, del
comienzo de las obras con una semana de antelacién como minimo.

19.9 PRESCRIPCIONES GENERALES

En todo cuanto se refiere a tramitacion, concesion y posterior utilizacién de la Licencia Municipal
de Apertura y Funcionamiento, se estara a lo dispuesto en el Plan General de Ordenacién Urbana
0 en su defecto en las Normas Subsidiarias de Planeamiento, en el Reglamento de Actividades
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de Noviembre 1961, en el Reglamento de Policia
de Espectdculos Publicos y Actividades Recreativas de 27 de Agosto de 1982 y en la Norma Basica
de la Edificacién Condiciones de Proteccion contra Incendios en los Edificios NBE-CPI 96.

A los efectos pertinentes, conviene sefalar que la gestion de la tramitaciéon del Proyecto se
considera ajena al Autor del mismo, no siendo éste responsable ante la Propiedad de la demora
de los Organismos Oficiales competentes en su tramitacion ni de la tardanza en su aprobacién.

19.10 EJECUCION DE INSTALACIONES

La ejecucidn de las instalaciones proyectadas correrd a cargo de instaladores Autorizados por la
Conselleria de Industria, realizadas de acuerdo con el Proyecto una vez aprobado y bajo la
Direccidn Técnica del autor del presente proyecto.

Palma, marzo de 2024

Jordi Quer Sopefia Antoni Bisbal Palou
Colegiado n2 813 en el COETIB Colegiado n2 559 en el COEIB
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LR5-72HTH

565~585M

= Adecuado para proyectos de generacion distribuida
= Disefio elegante y moderno
= Mejor rendimiento de generacion de energia

= Laalta calidad del médulo garantiza su confiabilidad
alargo plazo

15 afios de garantia
de producto

25 afios de garantia
de rendimiento

Certificaciones del producto
y de sistemas de gestion

IEC 61215, IEC 61730, UL 61730
1S09001:2015: Sistema de gestion de calidad ISO
1S014001: 2015: Sistema de gestién ambiental 1ISO
1SO45001: 2018: Salud y seguridad ocupacional

IEC62941: Guia para la calificacion del disefio del médulo y la aprobacién de tipo
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Hi-MO K@ Explorer

22.6%

LR5-72HTH 565~585M
0.40%

DEGRADACION DE
POTENCIA DEL ANO 2 AL 25

0~3%
TOLERANCIA
DE POTENCIA

<1.5%

DEGRADACION DE
POTENCIA DEL PRIMER ANO

MAXIMA EFICIENCIA
DEL MODULO

Valor agregado

Garantia de potencia de 25 afios

100%
98.5% [—

88.9% e

Unidades: mm

278
1400
1 5 10 15 20 25 Zgg
.. D ¢
Datos mecanicos
Distribucién de celdas 144 (6X24) o Al
Caja de conexiones IP68 I
4mm?, +400, -200 +1400
Cableado mim, A9 mm/ omm 3 D 3
la longitud puede personalizarse = S
Vidrio Vidrio templado cubierto de 3.2 mm
Marco Marco de aleacion de aluminio anodizado [%
Peso 27.2kg e
Dimensién 2278X1134X30mm oo B - ; =
Embalaje 36piezas por palet / 180piezas por 20° GP / 720piezas por 40’ HC Longitud: *2mm < o ? A
Ancho: £2mm 45 35 - T 0 5
C D AA BB
DatOS eléctricos STC:AM1.5 1000W/m2 25°C NOCT : AM1.5 800W/m2 20°C 1m/s Incertidumbre de pruebas Pmax: +3%
Cédigo de producto LR5-72HTH-565M LR5-72HTH-570M LR5-72HTH-575M LR5-72HTH-580M LR5-72HTH-585M
Condiciones de ensayo STC ~ NOCT STC ~ NOCT STC ~ NOCT STC ~ NOCT STC ~ NOCT
Potencia méaxima (Pmax/W) 565 422 570 426 575 430 580 433 585 437
Voltaje en circuito abierto (Voc/V) 51.76  48.60 5191 4874 5206 4888 5221 49.02 5236 49.16
Corriente de cortocircuito (Isc/A) 1401 1131 1407  11.36 1414 1142 1420 1147 1427 1152
Voltaje a potencia maxima (Vmp/V) 4361 39.79 4376 39.93 4391 4007 4406 4020 4421 40.34
Corriente a potencia maxima (Imp/A) 1296  10.61 13.03  10.68 13.10  10.73 1317  10.78 1324 10.84
Eficiencia del médulo (%) 21.9 22.1 223 225 226
Parametros operativos Carga mecanica
Temperatura de funcionamiento -40°C ~ +85°C Méxima carga estatica en superficie frontal 5400Pa
Tolerancia de potencia nominal (W) 0~3% Maxima carga en superficie posterior 2400Pa
Tolerancia de Voc e Isc +3% Test de granizo Granizo de 25 mm a la velocidad de 23 m/s
Voltaje méximo del sistema DC1500V (IEC/UL)
Capacidad maxima del fusible 25A
Temperatura de operacién nominal de la celda 45%2°C Coeficientes detemperatura (STC)
Nivel de proteccidn Claselll Coeficiente de temperatura en Isc +0.050%/°C
) ULtipolo2 Coeficiente de temperatura en Voc -0.230%/°C
Clasificacion de resistencia al fuego —
IEC Clase C Coeficiente de temperatura en Pmax -0.290%/°C
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Technological Development Zone, Xi'an, Shaanxi, China.
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Las especificaciones incluidas en esta ficha técnica
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reserva el derecho a la interpretacion final.
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INGECON

INVERSORES
CENTRALES SIN
TRANSFORMADOR
CON UN UNICO
BLOQUE DE
POTENCIA

www.ingeteam.com

solar.energy@ingeteam.com

Power Serie B

1.500 Vde

Hasta 1800 kVA con tecnologia de 1500 V

Maxima densidad de potencia

Estos inversores FV centrales despliegan ma-
yor potencia por metro cubico vy, gracias al
uso de componentes de alta calidad, rinden
al mas alto nivel posible.

Electrénica de ultima generacion

Los inversores Serie B integran una innovado-
ra tarjeta de control que funciona mas rapido
y permite un control del inversor mas eficien-
te y sofisticado, ya que utiliza un procesador
de sefales digitales de ultima generacion.
Ademas, el hardware de la tarjeta de control
permite medidas més precisas y un mayor
grado de proteccion.

Estos inversores soportan huecos de tension
y también presentan un menor consumo de
potencia gracias a una tarjeta de suministro
de potencia mas eficiente.

Conexion AC mejorada

La conexion de salida ha sido disefiada para
facilitar la conexién directa por pletinas con el
transformador de media tension.

Proteccion maxima

Estos equipos trifasicos disponen de un sec-
cionador DC de apertura en carga motorizado
para desacoplar el generador fotovoltaico del
inversor. Ademas, incorporan un seccionador
magneto-térmico motorizado. Opcionalmente
pueden incorporar fusibles, kit de puesta a tie-
rra’y monitorizacion de corrientes de entrada.

Maximos valores de eficiencia

El uso de novedosas topologias de conver-
sion electronica permite alcanzar valores de
eficiencia de hasta el 98,9%. Gracias a un
sofisticado algoritmo de control, este equipo
puede garantizar la méaxima eficiencia en fun-
cion de la potencia FV disponible.

Prestaciones mejoradas

La nueva gama de inversores INGECON®SUN
Power presenta una envolvente renovada y
mejorada que, junto a un novedoso sistema
de refrigeracion por aire, permite aumentar la
temperatura de trabajo.

Ingeteam



INGECON

Hasta 1800 kVA con tecnologia de 1500 V

Disefio duradero

El disefio de estos equipos, junto a las
pruebas de estrés a las que son some-
tidos, permite garantizar una larga vida
Gtil. Garantia estandar de 5 afios, amplia-
ble hasta 25 afios.

Soporte de red

La familia INGECON® SUN Power Serie
B estéd preparada para cumplir los re-
querimientos de conexion a red de los
diferentes paises, contribuyendo a la ca-
lidad y estabilidad del sistema eléctrico.
Asi, por ejemplo, son capaces de sopor-
tar huecos de tension, inyectar potencia
reactiva incluso por la noche y contro-
lar la potencia activa inyectada a la red.
Ademas, pueden operar en redes débi-
les con un bajo SCR (short-circuit ratio).

PROTECCIONES

- Polarizacion inversa DC.

- Cortocircuitos y sobrecargas en la salida.
- Anti-isla con desconexion automética.

- Vigilante de aislamiento DC.

- Hasta 15 pares de porta-fusibles.

- Descargadores de sobretensiones
atmosféricas DC y AC, tipo II.

- Interruptor DC motorizado para
desconectar el inversor del campo FV.

- Seccionador magneto-térmico AC motorizado.
- Soporta huecos de tension.
- Proteccién del hardware via firmware.

- Proteccion adicional para la electrénica
de potencia, gracias a un circuito cerrado
de ventilacion.

Power B Series

Facil mantenimiento

Todos los elementos pueden ser reem-
plazados o retirados directamente desde
la parte frontal del inversor, gracias a su
novedoso disefio.

Manejo sencillo

Los inversores INGECON® SUN Power
disponen de una pantalla LCD que per-
mite visualizar de forma sencilla y cémo-
da el estado del inversor, asi como dife-
rentes variables internas.

Ademas, el display dispone de varios
LEDs que indican el estado de funciona-
miento del inversor y avisan de cualquier
incidencia mediante una indicacion lu-
minosa, lo cual simplifica y facilita las ta-
reas de mantenimiento del equipo.

{ ACCESORIOS OPCIONALES ]

- Kit para alimentar servicios auxiliares.

- Descargadores de sobretensiones
atmosféricas DC, tipo I+II.

- Kit de puesta a tierra.

- Kit para trabajar hasta -30 °C
de temperatura ambiente.

- Fusibles DC.

- Monitorizacién de las corrientes
de agrupacion de la entrada DC.

- Vatimetro en el lado AC.

- Kit despolarizador nocturno (previene el
PID: Potential Induced Degradation).

- Inyeccion de potencia reactiva nocturna.
- Kit atrapa-arenas.
- Caja de agrupamiento DC integrada.

SUN Power Serie B 1.500 Vec

Monitorizacion y comunicacién

Comunicacion Ethernet integrada de se-
rie. Incluye sin coste las aplicaciones IN-
GECON® SUN Manager, INGECON® SUN
Monitor y su version para smart-phone
iSun Monitor para la monitorizacion vy re-
gistro de datos del inversor a través de
internet. Permite monitorizar las variables
internas de funcionamiento (alarmas, pro-
duccién en tiempo real, etc.), asi como el
historico de datos de produccion.

Disponibles dos puertos de comuni-
cacion (uno para monitorizacion y otro
para el control de planta), permitiendo
un control de planta rapido y simultaneo.

VENTAJAS DE LA SERIE B

- Mayor densidad de potencia.
- Electrénica de ultima generacion.
- Proteccién electrénica mas eficiente.

- Alimentacion nocturna para comunicar
con el inversor por la noche.

- Mayor rendimiento.

- Mantenimiento sencillo gracias al disefio
de su nueva envolvente.

- Piezas de recambio maés ligeras.
- Permite aterrar el campo fotovoltaico.
- Componentes faciimente reemplazables.

/KA Salida AC
XKD{ para conexion
ared MT

Rendimiento INGECON® SUN 1640TL B630

+15 =
+3 =
+2 =
+1 = f — . S P
= 7 g5
= L ~ Smup
-2 = i i
= : Inversor :
-3 = ® ®
15 =
Opcional
Dimensiones y peso (mm)
99,50
1.710 kg.

2.270

98,50
97,50
96,50

95,50

94,50 + T

= Vdc =910 Vdc
= Vdc = 1013 Vdc
= Vdc = 1170 Vdc
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Power Serie B 1.500 Vdc

Valores de Entrada (DC)

Rango pot. campo FV recomendado®

Rango de tension MPP®@

Tension maxima®

Corriente maxima

N° entradas con porta-fusibles

Dimensiones fusibles

Tipo de conexion

Bloques de potencia

MPPT

Corriente maxima para cada entrada

Protecciones de Entrada

Protecciones de sobretension

Interruptor DC

Otras protecciones

Valores de Salida (AC)
Potencia IP54 @30 °C / @50 °C
Corriente IP54 @30 °C / @50 °C
Potencia IP56 @27 °C / @50 °C*

Corriente IP56 @ 27°C / @ 50°C*

Tension nominal®

Frecuencia nominal

Factor de Potencia ajustable
THD (Distorsion Arménica Total)®

Protecciones de Salida

Protecciones de sobretension

Interruptor AC

Proteccién anti-isla

Otras protecciones

Prestaciones

Eficiencia méaxima

Euroeficiencia

Méx. consumo servicios aux.

Consumo nocturno o en stand-by”

Consumo medio diario

Datos Generales

Temperatura de funcionamiento

Humedad relativa (sin condensacion)

Grado de proteccion

Proteccién contra la corrosién

Altitud méaxima

Sistema de refrigeracion

Rango de caudal de aire

Caudal de aire promedio

Emisién acustica (100% / 50% carga)

Marcado

Normativa EMC y de seguridad

Normativa de conexién a red

Ingeteam




Power Serie B 1.500 Vdc

Valores de Entrada (DC)

Rango pot. campo FV recomendado®”

Rango de tension MPP®@

Tension méaxima®

Corriente méxima

N° entradas con porta-fusibles

Dimensiones fusibles

Tipo de conexion

Bloques de potencia

MPPT

Corriente maxima para cada entrada

Protecciones de Entrada

Protecciones de sobretension

Interruptor DC

Otras protecciones

Valores de Salida (AC)
Potencia IP54 @30 °C / @50 °C
Corriente IP54 @30 °C / @50 °C
Potencia IP56 @27 °C / @50 °C“

Corriente IP56 @ 27°C / @ 50°C*

Tensién nominal®

Frecuencia nominal

Factor de Potencia ajustable
THD (Distorsion Arménica Total)®

Protecciones de Salida

Protecciones de sobretension

Interruptor AC

Protecci6n anti-isla

Otras protecciones

Prestaciones

Eficiencia maxima

Euroeficiencia

Méx. consumo servicios aux.

Consumo nocturno o en stand-by”

Consumo medio diario

Datos Generales

Temperatura de funcionamiento

Humedad relativa (sin condensacion)

Grado de proteccion

Protecci6n contra la corrosion

Altitud maxima

Sistema de refrigeracion

Rango de caudal de aire

Caudal de aire promedio

Emisi6n acustica (100% / 50% carga)

Marcado

Normativa EMC y de seguridad

Normativa de conexién a red
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INGECON

CONVERTIDOR DE
ALMACENAMIENTO
TRIFASICO SIN
TRANSFORMADOR
DC-DC

www.ingeteam.com

bess.energy@ingeteam.com

SUN STORAGE

Power DC-DC Serie
1.500 Vdc

Convertidor DC-DC hasta 1.700 kW

La familia INGECON® SUN STORAGE Power
es un convertidor bi-direccional DC-DC di-
seflado para operar en combinaciéon con los
inversores solares FV DC-DC. Esta disefiado
para crear sistemas de hibridacién (solar +
baterias) acoplados en DC. Adicionalmente,
cuenta con la misma tecnologia que los inver-
sores FV, facilitando el suministro de piezas
de repuesto.

Entrada Solar FV

Opcionalmente, este convertidor puede con-
tar con una entrada solar FV. Esta entrada FV
puede tener sus propios fusibles e interruptor
motorizado.

Gestion de baterias

EL INGECON® SUN STORAGE Power pre-
senta una avanzada tecnologia de control de
baterias, asegurando la méaxima vida util del
sistema de almacenamiento. La temperatura
de las baterias puede ser controlada en todo
momento, garantizando su correcto funciona-
miento. Este convertidor es 100% compatible
con los inversores INGECON® SUN.

Software incluido

Se incluye sin coste adicional el software
INGECON® SUN Manager para la monitoriza-
cion y el registro de datos del inversor a través
de Internet. Las comunicaciones Ethernet es-
tan incluidas de serie.

Garantia estandar de 5 aiios, ampliable has-
ta 25 afos.

PROTECCIONES

- Descargadores de sobretensiones tipo 2.
- Fallos de aislamiento.

- Interruptor DC motorizado para las
baterias.

- Proteccion adicional para la electronica
de potencia, gracias a un circuito cerrado
de ventilacion.

ACCESORIOS INTEGRADOS

- Comunicacion Ethernet.
- Sistema de pre-carga DC.

ACCESORIOS OPCIONALES

- Fusibles DC.

- Kit de caldeo para operar a una
temperatura ambiente de -30°C.

- Entrada FV.

- Interruptor DC motorizado para la
entrada FV.

Ingeteam



INGECON Power DC-DC Serie  1.500 Vdc

SUN STORAGE

Convertidor DC-DC hasta 1.500 kW

Ventajas de acoplamiento en DC

= La principal ventaja de un sistema de = Clipping Recapture. Los beneficios = Generacion en baja tensién. Gracias

acoplamiento en DC es que requiere
una menor regulacién que para los
sistemas de acoplamiento solar en
AC, ya que no hay necesidad de pre-
parar un estudio de interconexién. Por
tanto, el procedimiento administrativo
y los costes derivados son menores.

SC

del sistema pueden maximizarse re-
capturando el exceso de energia solar
debido al sobredimensionamiento del
ratio entre la potencia DC instalada y
la potencia de salida AC de cada plan-
ta solar.

al rango de tension de baterias de
un sistema de hibridacion (solar +
baterfas) permite que el inversor co-
mience a funcionar antes, ya que el
umbral de la tension minima es mas
bajo. Como resultado, la generacion
solar puede maximizarse capturando
esta energia a tensiones bajas.

OPERADOR DE RED

INGECON® SUN Plant Controller
ADA

LU LT T T L

iminnnnnnmnn

nnnndnnmn

Red Publica

Modbus TCP

de medida

Baterias INGECON® SUN STORAGE DC-DC SERIE
= mmmm Modbus TCP/RTU; DNP3;
- = IEC 60870-5-101/104; OPC UA
. = mmmmm Sefiales de los transformadores
=

Campo fotovoltaico (Extensién opcional)

ESQUEMA UNIFILAR

INGECON® SUN

INGECON®SUN S

4+
o
ax

Convertidor

®

+
T

: ; Convertidor

Opcional
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Cce

Ingeteam Power Technology, S.A.
Avda. Ciudad de la Innovacién, 13
31621 Sarriguren (Navarra) - Espafia
Tel.: +34 948 2883 000

Fax: +34 948 288 001

e-mail: solar.energy@ingeteam.com

Ingeteam S.r.l.

Via Emilia Ponente, 232

48014 Castel Bolognese (RA) - ltalia
Tel.: +39 0546 651 490

Fax: +39 054 665 5391

e-mail: italia.energy@ingeteam.com

Ingeteam SAS

La Naurouze B - 140 rue Carmin
31670 Labege - Francia

Tel.: +33 (0)5 61 25 00 00

Fax: +33 (0)561 2500 11
e-mail: france@ingeteam.com

Ingeteam INC.

3550 W. Canal St.

Milwaukee, WI 53208 - EEUU

Tel.: +1 (414) 934 4100/ +1 (855) 821 7190
Fax: +1 (414) 342 0736

e-mail: solar.us@ingeteam.com

Ingeteam, a.s.
Technologicka 371/1

70800 Ostrava - Pustkovec
Republica Checa

Tel.: +420 59 747 6800

Fax: +420 59 732 6899
e-mail: czech@ingeteam.com

Ingeteam Shanghai, Co. Ltd.
Shanghai Trade Square, 1105
188 Si Ping Road

200086 Shanghai - China

Tel.. +86 21 65 07 76 36

Fax: +86 21 65 07 76 38
e-mail: shanghai@ingeteam.com

Ingeteam

Ingeteam, S.A. de C.V.

Leibnitz Ext 13 Int 1102, Colonia Anzures
11590 - Miguel Hidalgo

Ciudad de México - México

Tel.: +52 81 8311 4858

Fax: +52 81 8311 4859

e-mail: northamerica@ingeteam.com

Ingeteam Ltda.

Rua Estéacio de Sa, 560

Jd. Santa Genebra

13080-010 Campinas/SP - Brasil
Tel.: +55 19 3037 3773

e-mail: brazil@ingeteam.com

Ingeteam Pty Ltd.

Unit 2 Alphen Square South

16th Road, Randjiespark

Midrand 1682 - Sudéfrica

Tel.: +2711 314 3190

Fax: +2711 314 2420

e-mail: southafrica@ingeteam.com

Ingeteam SpA

Los militares 5890, Torre A, oficina 401
7560742 - Las Condes

Santiago de Chile - Chile

Tel.: +56 2 29574531

e-mail: chile@ingeteam.com

Ingeteam Power Technology India Pvt. Ltd.
2nd Floor, 431

Udyog Vihar, Phase Il

122016 Gurgaon (Haryana) - India

Tel.: 491 124 420 6491-5

Fax: +91 124 420 6493

e-mail: india@ingeteam.com

Ingeteam Sp. z o.0.

Ul. Koszykowa 60/62 m 39
00-673 Warszawa - Polonia
Tel.: +48 22 821 9930

Fax: +48 22 821 9931
e-mail: polska@ingeteam.com

Ingeteam Australia Pty Ltd.

iAccelerate Centre, Building 239
Innovation Campus, Squires Way

North Wollongong, NSW 2500 - Australia
Tel.: +61 429 111 190

e-mail: australia@ingeteam.com

Ingeteam Panama S.A.

Av. Manuel Espinosa Batista,

Ed. Torre Internacional

Business Center, Apto./Local 407
Urb.C45 Bella Vista

Bella Vista - Panama

Tel.: +50 761 329 467

Ingeteam Service S.R.L.
Bucuresti, Sector 2,

Bulevardul Dimitrie Pompeiu Nr 5-7
Cladirea Hermes Business
Campus 1, Birou 236, Etaj 2
Rumania

Tel.: +40 728 993 202

Ingeteam Philippines Inc.

Office 2, Unit 330, Milelong Bldg.
Amorsolo St. corner Rufino St.
1230 Makati

Gran Manila - Filipinas

Tel.: +63 0917 677 6039

Ingeteam Power Technology, S.A.

Level 1, Al Bateen Tower C6 Bainunah

ADIB Building, Street 34
PO BOX 30010 - Abu Dhabi
Emiratos Arabes Unidos
Tel.: 4971 50 125 8244

Ingeteam Vietnam Ltd.

Spaces - 28A Tran Hung Dao Street
Phan Chu Trinh Ward

Hoan Kiem District

Ha Noi City - Vietnam

Tel.: +84 24 71014057

e-mail: vietham@ingeteam.com

Ingeteam Uruguay, S.A.

Avenida 18 de Julio, 1474, Piso 12
11200, Montevideo - Uruguay
Tel.: 4598 934 92064
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Ingeteam Power Technology, S.A.
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MC10C-B5365-U-R4MO01
M C C U be E S MC10C-B4659-U-R2M01 | SYSTEM PARAMETERS

DC Side

MC10C-B4659-U-R2M01

World's first BESS using the Blade _ ' Cell Type LFP LFP
Battery, highly integrated with ultra

high energy density, flexible config- Sielng e 1P4165 Ules
uration and easy for tranportation, i i
) : ) System Configuration 10x1P416S 10x1P416S

layout, installation, augmentation

and maintenance. A BR Battery Capacity (BOL)) 5365kWh 4659kWh
DC Usable Energy(BOL)@FAT 5099kWh 4428kWh
DC Usable Energy (BOL)@SAT 4946kWh 4295kWh

SYSTEM FEATURES

. Battery Voltage Range 1081.6 ~1497.6V 1081.6 ~1497.6V
Professional & Smart
Vehicle regulation Temperature control/electronic control solution compliant with vehicle standards, Nominal Power 1236kW 2147KW

cloud-terminal smart battery management algorithm.

General Parameters

e Ultra ngh S.afet.y n Dimensions(WxDxH) 6058x2438x2896mm 6058x2438x2896mm
Zero safety accident in 15 years, UL9540A certified.

77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 Weight =41035kg =41385kg

Reliable & Stable IP Rating IP55 IP55

Extreme battery strength, long lifecycle. Cloud intelligent service, latest upgrading.

Operating Ambient Temperature -30°C~+55°C [1] -30°C~+55°C [1]
CIRCUIT DIAGRAM S
Relative Humidity 5%~100% 5%~100%
T T T T T T T T T T Tt i
! Il”c_c“_be_“ ______________ R et Max. Working Altitude <2000m <2000m
| ma |
| | |
i | I . . . . .
I | | _____ ] | I :I | I + Cooling Concept Smart Air Cooling Liquid Cooling
sl | |
| | :
: : T I: : : Noise <75dB(A) <75dB(A)
| FSS | | |
N, ——T— S==== | : :
i —— |
! : —: I DCJunction ! Fire Suppression System With fire alarm system(aerosol optional) With fire alarm system(aerosol optional)
: Modul I
I mc cube#10 ¢ _L : o !
_________________ - I C ication Interfaces Ethernet Ethernet
I P! I ommunica
: _ I )¢
: l I
i : | | _____ 9 | L | Bums | H _:_i_- Communication Protocols Modbus TCP/IP Modbus TCP/IP
a I I
0 |
[ L Fss : | H : ! Standard Color RAL9003 RAL9003
 Eesossssste=—m m—t———————== =
| | :
| :_ I ot oo | s Compliance UN38.3,UN3536,UL9540A,UL1973,IEC62619
T ' Note:

[1] Power derating is performed when the ambient temperature is below -15°C or above 45°C.





