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I.- Introduccion

Antecedentes

Actualmente, los diferentes instrumentos estratégicos y de
planificacion europea (Estrategia europea para la sostenibilidad),
estatal, o autondmica como el PTI y la Ley 10/2019/caib, de 22 de
febrero, de cambio climatico y transicion energética de las Illes
Balears prevén el fomento del uso generalizado de las energias
renovables, en sustitucion del uso de fuentes de energia mas
contaminantes.

Las Illes Balears son la comunidad auténoma con mas
dependencia energética exterior y menor implantacién de
renovables. Una parte importante de los combustibles fésiles
utilizados en la generacion de electricidad, como el carbon o el fuel,
son especialmente contaminantes. Para revertir esta situacion, y en
cumplimiento de la legislacion europea y estatal, la legislacion
autondmica prevé medidas destinadas a potenciar el uso
generalizado de las energias renovables con el objetivo de conseguir
tener unas islas libres de combustibles fésiles y el 100% de
energias renovables en el afio 2050.

El proyecto de instalacién solar fotovoltaica objeto de evaluacion
ambiental, se encuentra en linea con los objetivos previstos por la
legislacién y planificacion energética y territorial, considerdndose
ambientalmente conveniente la implantacion de este tipo de
instalaciones.

Promotor y técnico redactor

Promotor GREEN PROJECTS MALLORCA, S.L.

Raimundo Montis
Ingeniero Industrial, Colegiado n°595 C.O.E.I.B.

Equipo técnico
redactor

Equipo redactor de  Angel Maria Pomar
Iaq:ol::tm‘le:ntcal(?iéne Bidlogo - Consultor Ambiental

biental Clara Fuertes Salom
ambienta Ambientologa - Consultora Ambiental

Objeto del proyecto a efectos de evaluacién ambiental

El proyecto objeto de evaluacién ambiental consiste en la
implantacién de una instalacion fotovoltaica, Son Pillo, de 4,29 MW
de potencia instalada, para la generacién y venta de energia
eléctrica, en el municipio de Calvia, asi como la dotacién de la linea
eléctrica para la evacuacion de la energia generada hasta la red de
distribucion, concretamente en un apoyo de la linea de MT de 15 KV
ROTES, de acuerdo con lo que establece la legislacion ambiental
vigente.

El proyecto contempla, ademas, una segunda fase de
incorporacion de sistemas de almacenamiento de energia en
baterias (BESS, por sus siglas en inglés), como una hibridacion del
presente proyecto fotovoltaico. La ejecucion de dicha fase esta
supeditada a la viabilidad técnico-econdémica de las BESS y se
llevard a cabo cuando existan las convenientes sefiales de precio y
de acuerdo con la legislacidon vigente en materia de tramitacion, si
bien, se incluyen en la evaluacién ambiental del proyecto.

La instalacion estara localizada en el poligono 13 parcelas 30, del
término municipal de Calvia, Illes Balears, ocupando parte de la
parcela, la instalacion 41.069,56 m?2 (50.930,12 m?2 superficie
vallada). La referencia catastral de la parcela es
07011A013000300000H].



El proyecto en su conjunto se desarrolla en una zona de aptitud
fotovoltaica alta, de acuerdo con el mapa de aptitud fotovoltaica del
Plan Director Sectorial de Energia de las Illes Balears (PDSEIB),
tratandose de suelos de mayor aptitud ambiental y territorial para
acoger las instalaciones y que, por consiguiente, se consideran
prioritarios para la implantacion de éstas.

De acuerdo con lo definido en la modificacién 3 del PTM, el
proyecto no se ubica en zonas prioritarias para la implantacion de
energias renovables, dado que, si bien se ubica en zona de
transicion, esta tiene una ocupacion superior a la establecida por la
normativa:

59. Nueva Disposicion Transitoria Duodécima. “Delimitacion de zonas prioritarias
para la implantacion de energias renovables y aparcamientos” (AP)

Se desarrolla una nueva Disposicién Transitoria duodécima con el siguiente texto:

Disposicidon transitoria Duodécima “Delimitacion de zonas prioritarias para la
implantacion de energias renovables y aparcamientos” (AP)

En tanto este plan territorial no se adapte completamente a la Ley 10/2019, de
22 de febrero, de cambio climatico y transicion energética, se declaran zonas
prioritarias para la instalacion de energias renovables todas las areas de
desarrollo urbano de uso industrial y las areas de transicion (AT).

La extension de la parcela donde se ubique la planta de energia fotovoltaica en
aplicacion de esta disposicion, no podra superar los siete mil quinientos (7.500)
metros cuadrados. Asi mismo, esta implantacion implicard la redaccion del
correspondiente Estudio de Integracion Paisajistica (EIP) previsto a las normas 7
bis y 7 quater de este Plan.



I1.- Identificacion, justificacion y metodologia

Marco legal. Necesidad de procedimiento de evaluacion
ambiental de proyectos

Proyectos que requieren de evaluacion de impacto ambiental

La legislacion vigente de procedimiento de evaluacién de impacto
ambiental, TR! Ley 12/2016/caib, de 17 de agosto, de evaluacion
ambiental de las Illes Balears [Texto vigente desde 30 de agosto de
20207 en su articulo 14, y la Ley 21/2013/estatal de evaluacion
ambiental [versién consolidada enero 2021], en su articulo 7,
prevén dos itinerarios de evaluacion en funcion de la magnitud del
proyecto: evaluacidon de impacto ambiental ordinaria y evaluacion
de impacto ambiental simplificada.

TR Ley 12/2016/caib [vigente desde 30 de agosto de 2020]
Articulo 13. Ambito de aplicacién de la evaluacién de impacto ambiental

Deben ser objeto de evaluacion de impacto ambiental los proyectos incluidos en los
apartados siguientes que deban ser adoptados, aprobados o autorizados por las
administraciones autondmica, insular o local de las Islas Baleares, o que sean objeto
de declaracion responsable o comunicacién previa ante estas:

1. Deben ser objeto de evaluacion de impacto ambiental ordinaria los proyectos
siguientes:

a) Los proyectos en los que asi lo exija la normativa basica estatal sobre
evaluacion ambiental.

b) Los proyectos que figuren en el anexo 1 de esta ley.

c) Los proyectos que se presenten fraccionados y alcancen los umbrales
previstos en los apartados a) y b) anteriores por la acumulaciéon de las
magnitudes o las dimensiones de cada uno.

d) Los proyectos que hayan sido sometidos a evaluacion ambiental
simplificada cuando asi lo decida, caso por caso, el édrgano ambiental en el
informe de impacto ambiental de acuerdo con los criterios del anexo III de la
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluacion ambiental.

e) Cualquier modificacion de las caracteristicas de un proyecto consignado en
los apartados anteriores, cuando esta modificacion cumpla los umbrales que
establece la normativa basica estatal de evaluacion ambiental, o el anexo 1 de
esta ley.

f) Los proyectos sujetos a evaluacion de impacto ambiental simplificada
cuando el promotor solicite que se tramite por medio de una evaluacion de
impacto ambiental ordinaria.

2. Seran objeto de evaluacion de impacto ambiental simplificada los proyectos
siguientes:

a) Los proyectos en los que asi lo exija la normativa basica estatal sobre
evaluacion ambiental.

b) Los proyectos que figuren en el anexo 2 de esta ley.

c) Los proyectos no incluidos en los apartados anteriores pero que
requieran una evaluacidon por afectar espacios de la Red Natura 2000 en
los términos previstos en la legislacion sobre patrimonio natural y
biodiversidad.

d) Cualquier modificacion de las caracteristicas de un proyecto sometidos
a evaluacién ambiental por la normativa basica estatal o por los anexos 1
o 2 de esta ley, diferente de las modificaciones descritas en el apartado 1
e) anterior, que sea posterior a la declaracion de impacto ambiental o el
informe ambiental, o de un proyecto ya autorizado, ejecutado o en
proceso de ejecucion, que pueda tener efectos adversos significativos
sobre el medio ambiente. Se entiende que una modificacion puede tener
efectos adversos significativos sobre el medio ambiente cuando
representa:

i. Un incremento significativo de las emisiones a la atmdsfera.

ii. Un incremento significativo de los vertidos a cauces publicos o al litoral.
iii. Un incremento significativo de la generacidn de residuos.

iv. Un incremento significativo en la utilizacion de recursos naturales.

v. Una afeccion apreciable en espacios protegidos Red Natura 2000.

vi. Una afeccion significativa al patrimonio cultural.

En el caso de modificaciones de proyectos sometidos a evaluacion ambiental,
el érgano sustantivo debera valorar, mediante informe técnico que obrara en
el expediente, si la modificacion puede tener efectos adversos significativos
sobre el medio ambiente de acuerdo con los criterios anteriores, y, en
consecuencia, si esta o no sujeto a evaluaciéon de impacto ambiental.

e) Los proyectos que se presenten fraccionados y alcancen los umbrales
previstos en la normativa basica estatal de evaluacion ambiental o del anexo

1 pesde el 30 de agosto de 2020 se encuentra vigente el texto refundido de la Ley 12/2016/caib, el cual sustituye el texto anterior, el cual habia sido modificado por diversas leyes.
Texto refundido aprobado por Decreto Legislativo 1/2020, de 28 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de evaluacién ambiental de las Illes Balears
El texto vigente incluye la correccién de errores publicada en BOIB nim. 43, de 30 de marzo de 2021.Ref. BOIB-i-2021-90129.



2 de esta ley mediante la acumulacion de las magnitudes o las dimensiones
de cada uno.

f) Los proyectos sometidos a evaluacion de impacto ambiental ordinaria por la
normativa bdsica estatal o por el anexo 1 de esta ley que sirven exclusiva o
principalmente para desarrollar o ensayar nuevos métodos o productos,
siempre que la duracién del proyecto no sea superior a dos afios.

g) Los proyectos que requieran de una habilitacion especifica de caracter
urbanistico, como por ejemplo la declaracion de interés general o la de
utilidad publica de caracter sectorial, o el acuerdo del Consejo de Gobierno o
el pleno de un consejo insular en los casos de actuaciones disconformes con el
planeamiento. No obstante, en el tipo de proyectos incluidos en los anexos I y
IT de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluacion ambiental, y en los de
este texto refundido, se respetaran los umbrales que se prevean.

h) Los proyectos no incluidos en los apartados anteriores cuando asi lo
determine el informe preceptivo del consejo insular de acuerdo con el articulo
36 de la Ley 6/1997, de 8 de julio, del suelo rustico de las Illes Balears,
cuando considere que pueden afectar de manera apreciable el paisaje.

Necesidad de procedimiento de Evaluacion Ambiental

Teniendo en cuenta la ocupacién territorial de la instalacién, ésta
se clasifica como una instalacién tipo C (aquellas con una ocupacion
territorial inferior o igual a 10 ha).

Segun el PDSEIB, se entiende por ocupacion territorial de una
instalacion fotovoltaica la superficie de terreno ocupada por ésta y
definida por la poligonal que la circunscribe, con exclusiéon de los
tendidos y los posibles elementos de almacenamiento y de
distribucién de la energia eléctrica producida. La ocupacion
territorial de las nuevas instalaciones es de 4,1 ha, tratdndose de la
superficie en base a la cual se aplica clasificacion establecida en el
PDSEIB.

El proyecto contempla, ademas, una segunda fase de
incorporacion de sistemas de almacenamiento de energia en
baterias (BESS, por sus siglas en inglés), como una hibridacion del
presente proyecto fotovoltaico. La ejecucidon de dicha fase estd
supeditada a la viabilidad técnico-econémica de las BESS y se
llevard a cabo cuando existan las convenientes sefiales de precio y
de acuerdo con la legislacion vigente en materia de tramitacion, si
bien, se incluyen en la evaluacién ambiental del proyecto.

El proyecto se ubica en zona de aptitud fotovoltaica alta de
acuerdo con el PDSEIB y fuera de zona prioritaria de acuerdo con el
PTM.

Este tipo de proyecto se encontraria incluido en procedimiento de
evaluacion simplificada por los siguientes supuesto:

— Por el supuesto recogido en el Anexo II de el Decreto
Legislativo 1/2020, de 28 de agosto, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de evaluacion ambiental de las Illes Balears:
ANEXO II. Proyectos sometidos a evaluacion de impacto ambiental simplificada

Grupo 2. Energia



6. Las siguientes instalaciones para la produccion de energia eléctrica a partir de
la energia solar destinada a la venta a la red:

- Instalaciones con una ocupaciéon total de mas de 4 ha situadas en suelo
rustico definidas como aptas para las instalaciones mencionadas en el plan
territorial insular correspondiente y en las zonas de aptitud alta del PDS de
Energia.

- Instalaciones con una ocupacion total de mas de 2 ha situadas en suelo
rustico en las zonas de aptitud media del PDS de Energia.

- Instalaciones con una ocupacion total de mas de 1 ha, excepto las situadas
en cualquier tipo de cubierta o en zonas definidas como aptas para las
instalaciones mencionadas en el plan territorial insular correspondiente.

- Instalaciones con una ocupacién total de mas de 100 m?2 situadas en suelo
rustico protegido.
— Por el supuesto recogido en el Anexo II de el Ley 21/2013,
de 9 de diciembre, de evaluacién ambiental:
ANEXO II. Proyectos sometidos a evaluacion de impacto ambiental simplificada
Grupo 4. Industria energética

n) Almacenamiento energético stand-alone a través de baterias electroquimicas
o con cualquier tecnologia de caracter hibridado con instalaciones de energia
eléctrica.

No obstante lo anterior, el promotor ha decidido someter
directamente el proyecto a evaluacion ordinaria, segun su capacidad
potestativa establecida en el articulo 14.1.d de la Ley 12/2016/caib:

Ley 12/2016/caib modificada por la Ley 10/2019/caib

Articulo 14. Ambito de aplicacion de la evaluacién de impacto ambiental

1. Seran objeto de evaluacion de impacto ambiental ordinaria los
proyectos siguientes, publicos o privados:

d) Los proyectos sujetos a evaluacion de impacto ambiental
simplificada cuando el promotor solicite que se tramite por medio de
una evaluacién de impacto ambiental ordinaria.

Tramitacion y documentacion para la evaluacion ambiental
ordinaria

El TR de la Ley 12/2016/caib prevé en su articulo 17 que la
evaluacion de impacto ambiental ordinaria, la evaluacion ambiental
simplificada, la modificacion de la declaracion de impacto ambiental,
la presentacion de la documentaciéon y el computo de los plazos se
llevaran a cabo de conformidad con los procedimientos que prevé la
normativa basica estatal de evaluacion ambiental [Ley 21/2013/es]
y las particularidades que prevé esta ley.

Por tanto, de acuerdo con lo establecido en el articulo 17 del TR
de la Ley 12/2016/caib, en el presente documento se incluyen los
contenidos establecidos en el articulo 35 de la Ley 21/2013/estatal,
de 9 de diciembre, de evaluacién ambiental modificada por la Ley
9/2018/estatal, de 5 de diciembre, por la que se modifica la Ley
21/2013, donde se establece el contenido del estudio de impacto
ambiental.

De acuerdo con lo establecido en la legislacion estatal, el
promotor debe presentar ante el érgano sustantivo, juntamente con
la documentacion exigida por la legislacion sectorial, una solicitud
de inicio de la evaluacion de impacto ambiental ordinaria,
acompafiada de la siguiente documentacién, que constituira el
contenido minimo del expediente de evaluacion de impacto
ambiental:

a) El documento técnico del proyecto.
b) El estudio de impacto ambiental.

c) Las alegaciones e informes recibidos en los tramites de
informacién publica y de consultas a las Administraciones
Publicas afectadas y a las personas interesadas en virtud del
articulo 37, y en su caso, de los articulos 34 y 38.2.



Contenidos segin art. 35 Ley 21/2013/es

1.

Articulo 35 Estudio de impacto ambiental

Sin perjuicio de lo sefialado en el articulo 34.6, el
promotor elaborard el estudio de impacto
ambiental que contendrd, al menos, la siguiente
informacion en los términos desarrollados en el
anexo VI:

Contenidos Desarrollados en el anexo VI Ley 21/2013/es

ANEXO VI Estudio de impacto ambiental, conceptos técnicos y especificaciones relativas a las obras, instalaciones o actividades
comprendidas en los anexos Iy II

Parte A:

Estudio de impacto ambiental: El estudio de impacto ambiental, al que se refiere el articulo 35, debera incluir la

informacion detallada en los epigrafes que se desarrollan a continuacion:

a) Descripcion general del proyecto que
incluya informacion sobre su ubicacién, disefo,
dimensiones y otras caracteristicas pertinentes
del proyecto; y previsiones en el tiempo sobre
la utilizacion del suelo y de otros recursos
naturales. Estimacion de los tipos y cantidades
de residuos generados y emisiones de materia
o energia resultantes.

Cuando el 6rgano ambiental haya elaborado el
documento de alcance de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 34, el promotor elaborara
el estudio de impacto ambiental ajustandose a la
informacion requerida en dicho documento.

Con el fin de evitar la duplicidad de
evaluaciones, el promotor al elaborar el estudio
de impacto ambiental, tendrd en cuenta los
resultados disponibles de otras evaluaciones
pertinentes en virtud de la legislacion comunitaria
o nacional.

A estos efectos, la Administracion pondra a
disposicion del promotor que asi lo solicite los
informes y cualquier otra documentacién que obre
en su poder cuando resulte de utilidad para la
realizacion del estudio de impacto ambiental.

El estudio de impacto ambiental perderd su
validez si en el plazo de un ano desde la fecha de
su conclusion no se hubiera presentado ante el
érgano sustantivo para la realizacion de la
informacion publica y de las consultas.

1. Objeto y descripcién del proyecto.

a)
b)

)

d)

e)

Una descripcion de la ubicacion del proyecto.

Una descripcion de las caracteristicas fisicas del conjunto del proyecto, incluidas, cuando proceda, los requisitos de las
obras de demolicion que se impongan, y de las necesidades en cuanto al uso de la tierra, durante las fases de
construccion y de explotacion.

Descripcion de los materiales a utilizar, suelo y tierra a ocupar, y otros recursos naturales cuya eliminacion o
afectacion se considere necesaria para la ejecucion del proyecto, y descripcion de las principales caracteristicas de la
fase de explotacion del proyecto (en particular cualquier proceso de produccidn), con indicaciones, por ejemplo, sobre
la demanda de energia y la energia utilizada, la naturaleza y cantidad de materiales y recursos naturales utilizados
(incluidos el agua, la tierra, el suelo y la biodiversidad).

Descripcion, en su caso, de los tipos, cantidades y composicion de los residuos producidos durante las fases de
construccion, explotacion y, en su caso, demolicidon, asi como la prevision de los vertidos y emisiones que se puedan
dar (por ejemplo, la contaminacion del agua, del aire, del suelo y del subsuelo), o cualquier otro elemento derivado
de la actuacién, como la peligrosidad sismica natural, o la peligrosidad sismica inducida por el proyecto, tanto sean de
tipo temporal, durante la realizacion de la obra, o permanentes, cuando ya esté realizada y en operacion, en especial,
ruidos, vibraciones, olores, emisiones luminosas, calor, radiacion, emisiones de particulas, etc. En el caso de
proyectos que estén sujetos al Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas, aprobado por el Real Decreto
1836/1999, de 3 de diciembre , el promotor debera incluir en el estudio de impacto ambiental, una prevision de los
tipos, cantidades y composicion de los residuos que se produciran durante las fases de construccion, explotacion y
desmantelamiento, y de los vertidos y emisiones radiactivas que se puedan dar en operacion normal, incidentes
operacionales y accidentes; asi como la declaracion del cumplimiento del criterio ALARA (As Low As Reasonably
Achievable) de acuerdo con las normas basicas de proteccion radioldgica para estas situaciones.

Las tecnologias y las sustancias utilizadas.
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b) Descripcion de las diversas alternativas
razonables estudiadas que tengan relacion con el
proyecto y sus caracteristicas especificas, incluida
la alternativa cero, o de no realizacion del
proyecto, y una justificacion de las principales
razones de la solucién adoptada, teniendo en
cuenta los efectos del proyecto sobre el medio
ambiente.

2

Examen de alternativas del proyecto que resulten ambientalmente mas adecuadas, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 1.1.b) que sean técnicamente viables, y justificacién de la soluciéon adoptada.

a)

b)

<)

Un examen multicriterio, estudiado por el promotor, de las distintas alternativas que resulten ambientalmente
mas adecuadas, y sean relevantes para el proyecto, incluida la alternativa cero, o de no actuacion, y que sean
técnicamente viables para el proyecto propuesto y sus caracteristicas especificas; y una justificacion de la
solucion propuesta, incluida una comparacion de los efectos medioambientales, que tendra en cuenta diversos
criterios, como el econdémico y el funcional, y entre los que se incluird una comparacion de los efectos
medioambientales. La seleccion de la mejor alternativa debera estar soportada por un analisis global
multicriterio, donde se tenga en cuenta, no soélo aspectos econdémicos, sino también los de caracter social y
ambiental.

Una descripcion de las exigencias previsibles en el tiempo, en orden a la utilizacién del suelo y otros recursos
naturales, para cada alternativa examinada.

Respecto a la alternativa 0, o de no actuacidn, se realizard una descripcion de los aspectos pertinentes de la
situacion actual del medio ambiente (hipdtesis de referencia), y una presentacion de su evolucion probable en
caso de no realizacion del proyecto, en la medida en que los cambios naturales con respecto a la hipotesis de
referencia puedan evaluarse mediante un esfuerzo razonable, de acuerdo a la disponibilidad de informacion
medioambiental y los conocimientos cientificos.

St

Inventario ambiental, y descripcion de los procesos e interacciones ecoldgicas o ambientales claves.

a)

b)

)
d)

e)

f)

Estudio del estado del lugar y de sus condiciones ambientales, antes de la realizacion de las obras, asi como de
los tipos existentes de ocupacion del suelo y aprovechamientos de otros recursos naturales, teniendo en cuenta
las actividades preexistentes.

Descripcion, censo, inventario, cuantificacion y, en su caso, cartografia, de todos los factores definidos en el
articulo 35, apartado 1, letra c), que puedan verse afectados por el proyecto: la poblaciéon, la salud humana, la
biodiversidad (por ejemplo, la fauna y la flora), la tierra (por ejemplo, ocupacion del terreno), la geodiversidad,
el suelo (por ejemplo, materia organica, erosion, compactacion y sellado), el subsuelo, el agua (por ejemplo,
modificaciones hidromorfoldgicas, cantidad y calidad), el medio marino, el aire, el clima (por ejemplo, emisiones
de gases de efecto invernadero, impactos significativos para la adaptacidon), el cambio climatico, los bienes
materiales, el patrimonio cultural, asi como los aspectos arquitectéonicos y arqueoldgicos, el paisaje en los
términos del Convenio Europeo del Paisaje, y la interaccién entre todos los factores mencionados. En su caso,
para las masas de agua afectadas se establecera: su naturaleza, caracterizacion del estado, presiones, impactos
y objetivos ambientales asignados por la planificacion hidroldgica.

Descripcion de las interacciones ecoldgicas claves, y su justificacion.

Delimitacion y descripcion cartografiada del territorio afectado por el proyecto, para cada uno de los aspectos
ambientales definidos.

Estudio comparativo de la situacion ambiental actual, con la actuacion derivada del proyecto objeto de la
evaluacion, para cada alternativa examinada.

Las descripciones y estudios anteriores se haran de forma sucinta, en la medida en que fueran precisas para la
comprensién de los posibles efectos del proyecto sobre el medio ambiente.
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c) Identificacién, descripcion,

analisis y, si procede,
cuantificacion de los posibles
efectos significativos directos
o indirectos, secundarios,
acumulativos y sinérgicos del
proyecto sobre los siguientes
factores: la poblacion, la salud
humana, la flora, la fauna, la
biodiversidad, la geodiversidad,
el suelo, el subsuelo, el aire, el
agua, el medio marino, el clima,
el cambio climatico, el paisaje,
los bienes materiales, el
patrimonio cultural, y la
interaccion entre todos los
factores mencionados, durante
las fases de ejecucion,
explotacion y en su caso durante
la demolicion o abandono del
proyecto.

4.

Identificacién y valoracion de impactos, tanto en la solucidon propuesta, como en sus alternativas.

a)

b)

Se incluird la identificacidn, cuantificacion y valoracién de los efectos significativos previsibles, de las actividades proyectadas sobre
los aspectos ambientales indicados en el apartado 3 para cada alternativa examinada. En su caso, se incluiran las modelizaciones
necesarias para completar el inventario ambiental, e identificar y valorar los impactos del proyecto.

Necesariamente, la identificacion de los impactos ambientales derivara del estudio de las interacciones, entre las acciones derivadas
del proyecto y las caracteristicas especificas de los aspectos ambientales afectados en cada caso concreto. Entre las acciones a
estudiar figuraran las siguientes:

1.9 La construccién y existencia del proyecto, incluidas, cuando proceda, las obras de demolicion.

2.9 El uso de recursos naturales, en particular la tierra, el suelo, el agua y la biodiversidad (recursos naturales), teniendo en
cuenta, en la medida de lo posible, la disponibilidad sostenible de tales recursos.

3.9 La emision de contaminantes, ruido, vibracion, luz, calor y radiacion, la creacion de molestias y la eliminacion y recuperacion de
residuos.

4.0 Los riesgos para la salud humana, el patrimonio cultural o el medio ambiente (debidos, por ejemplo, a accidentes o
catastrofes).

5.9 La acumulacién de los efectos del proyecto con otros proyectos, existentes y/o aprobados, teniendo en cuenta los problemas
medioambientales existentes relacionados con zonas de importancia medioambiental especial, que podrian verse afectadas o el
uso de los recursos naturales.

6.9 El impacto del proyecto en el clima (por ejemplo, la naturaleza y magnitud de las emisiones de gases de efecto invernadero, y
la vulnerabilidad del proyecto con respecto al cambio climatico).

(4b) La descripcidn de los posibles efectos significativos con respecto a los factores mencionados en el articulo 35.1, debe abarcar los

c)

efectos directos y los efectos indirectos, secundarios, acumulativos, transfronterizos, a corto, medio y largo plazo, permanentes y
temporales, positivos y negativos del proyecto. Esta descripcién, debe tener en cuenta los objetivos de proteccién medioambiental
establecidos a nivel de la Union o de los Estados miembros, y significativos para el proyecto. En su caso, se deberan estudiar las
repercusiones del proyecto sobre los diferentes elementos de calidad que definen el estado o potencial de las masas de agua
afectadas.

La descripcion de los métodos de prevision o de los datos utilizados para definir y evaluar los efectos significativos en el medio
ambiente, incluidos detalles sobre dificultades (por ejemplo, deficiencias técnicas o falta de conocimientos) a las que se ha tenido que
hacer frente al recopilar la informacion, y las principales incertidumbres que conllevan.

La cuantificacion de los efectos significativos de un plan, programa o proyecto sobre el medio ambiente consistira en la identificacion

y descripcion, mediante datos mensurables, de las variaciones previstas de los habitats y de las especies afectadas, como

consecuencia del desarrollo del plan o programa, o por la ejecucion del proyecto. Se mediran en particular las variaciones previstas

en:

1.0 Superficie del habitat o tamafio de la poblacidon afectada, directa o indirectamente, a través de las cadenas tréficas, o de los
vectores ambientales, en concreto, flujos de agua, residuos, energia o atmosféricos, suelo, ribera del mar y de las rias. Para
ello se utilizaradn unidades biofisicas del habitat o especie afectadas.

2.9 La intensidad del impacto con indicadores cuantitativos y cualitativos. En caso de no encontrar un indicador adecuado al efecto,
podra disefarse una escala que represente, en términos de porcentaje, las variaciones de calidad experimentadas por los
habitats y especies afectados.

3.9 La duracioén, la frecuencia y la reversibilidad de los efectos que el impacto ocasionara sobre el habitat y especies.
4.0 La abundancia o numero de individuos, su densidad o la extensidon de su zona de presencia.
5.9 La diversidad ecoldgica medida, al menos, como nimero de especies, o como descripcion de su abundancia relativa.

6.° La rareza de la especie o del habitat (evaluada en el plano local, regional y superior, incluido el plano comunitario), asi como su
grado de amenaza.

7.9 La variacion y cambios que vayan a experimentar, entre otros, los siguientes parametros del habitat y especie afectado: el
estado de conservacion, el estado ecoldgico cuantitativo, la integridad fisica, y la estructura y funcion.

d) Valoracion. Se indicaran los impactos ambientales compatibles, moderados, severos y criticos qué se prevean, como consecuencia de

la ejecucion del proyecto. Se jerarquizaran los impactos ambientales, identificados y valorados, para conocer su importancia relativa.




Establecimiento de medidas preventivas, correctoras y compensatorias para reducir, eliminar o compensar los
efectos ambientales significativos. Se describirdn las medidas previstas para prevenir, corregir y, en su caso,
compensar, los efectos adversos significativos de las distintas alternativas del proyecto sobre el medio ambiente, tanto
en lo referente a su disefio y ubicacidon, como en cuanto a la explotacion, desmantelamiento o demolicion. En
particular, se definirdn las medidas necesarias para paliar los efectos adversos sobre el estado o potencial de las masas
de agua afectadas.

Las medidas compensatorias consistiran, siempre que sea posible, en acciones de restauracion, o de la misma
naturaleza y efecto contrario al de la accion emprendida.

El presupuesto del proyecto incluird estas medidas con el mismo nivel de detalle que el resto del proyecto, en un
apartado especifico, que se incorporara al estudio de impacto ambiental.
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(c) Se incluird un apartado especifico para la evaluacion de las repercusiones
del proyecto sobre espacios Red Natura 2000 teniendo en cuenta los
objetivos de conservacion de cada lugar, que incluya los referidos impactos,
las correspondientes medidas preventivas, correctoras y compensatorias Red
Natura 2000 y su seguimiento.

Cuando se compruebe la existencia de un perjuicio a la integridad de la Red
Natura 2000, el promotor justificara documentalmente la inexistencia de
alternativas, y la concurrencia de las razones imperiosas de interés publico
de primer orden mencionadas en el articulo 46, apartados 5, 6 y 7, de la Ley
42/2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

8.

Evaluacion ambiental de repercusiones en espacios de la Red Natura 2000.

(4b) La descripcion de los posibles efectos significativos con respecto a los factores
mencionados en el articulo 35.1, debe abarcar los efectos directos y los efectos
indirectos, secundarios, acumulativos, transfronterizos, a corto, medio y largo plazo,
permanentes y temporales, positivos y negativos del proyecto. Esta descripcion, debe
tener en cuenta los objetivos de proteccion medioambiental establecidos a nivel de la
Unién o de los Estados miembros, y significativos para el proyecto. En su caso, se
deberan estudiar las repercusiones del proyecto sobre los diferentes elementos de
calidad que definen el estado o potencial de las masas de aqua afectadas.

g) Resumen no técnico del estudio de impacto ambiental y conclusiones en
términos facilmente comprensibles.




Contenidos adicionales Illes Balears

Contenidos adicionales lesgislacion de desarrollo llles Balears

Contenidos adicionales Illes Balears establecidos en el Decreto Legislativo 1/2020,
de 28 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de evaluacion
ambiental de las Illes Balears

Articulo 21 Tramites y documentaciéon de la evaluaciéon de impacto ambiental
ordinaria, de la evaluacion de impacto ambiental simplificada y de la modificacion
de la declaracion de impacto ambiental. [...]

2. Los estudios de impacto ambiental deben incluir, ademéas del contenido
minimo que establece la normativa basica estatal de evaluacion ambiental:

Estudio de
incidencia
paisajistica

Estudio de
incidencia
consumo
energético,
emsiones GEI y
vulnerabilidad ante
el cambio climatico

21.a)

un anexo de incidencia paisajistica que identifique el paisaje
afectado por el proyecto, los efectos de su desarrollo y, en su
caso, las medidas protectoras, correctoras o compensatorias.

21. b)

un anexo consistente en un estudio sobre el impacto directo e
inducido sobre el consumo energético, la punta de demanda y
las emisiones de gases de efecto invernadero, asi como la

vulnerabilidad ante el cambio climatico.

Contenidos adicionales Mallorca

Contenidos adicionales PTI de Mallorca

Contenidos adicionales Mallorca, establecidos en la Norma 7 Quater del PTI

Estudio de
Integracion
Paisajistica

Norma 7 (quater) Estudio de integracion paisajistica EIP (AP)

5

6.

En los proyectos que, de acuerdo con la legislacién vigente, deban
someterse al procedimiento de declaracion ambiental ordinaria, las
entidades promotoras habran de incorporar a la documentacién de
evaluacion ambiental un estudio de integracion paisajistica. En este
caso el estudio consiste en una documentacion en la que se evallen
los efectos e impactos que el proyecto pueda provocar en el
paisaje. Igualmente deberan incorporar las medidas de integracién
paisajistica de los elementos proyectados. Los contenidos son,
ademas de los descritos en el apartado anterior, los siguientes:

a) Definicion de las caracteristicas principales del proyecto y su
interaccion con el paisaje circundante.

b) Cuando estén ya definidos los instrumentos mencionados en la
Norma 7bis, la justificacion de cdmo se incorporaran al proyecto
los objetivos de calidad paisajistica y las determinaciones
establecidas por las Directrices de paisaje en la que se pretenda
la actuacion.

Tanto en los instrumentos de planeamiento citados como en los
proyectos a evaluar se tendran en cuenta los siguientes aspectos:

a. Se prestara especial atencion a las perspectivas externas de los
conjuntos urbanos, a los recorridos de acceso y a los recorridos,
miradores y otros puntos de observacién.

b. En funcién del alcance del documento se desarrollarén asimismo
los siguientes aspectos:

i. La compresion del contexto territorial, del lugar, de sus
componentes, valores y la dindmica o dindamicas que lo han
generado.

ii. Una evaluacion de las propuestas de ordenaciéon y de sus
necesidades.

ii. La identificacién de los posibles impactos (intrusién,
destruccion de elementos, adicion de nuevos elementos,
fragmentacion, etc.).

iv. La definicion de la estrategia de integracion paisajistica
adecuada a las caracteristicas del contexto.

v. Las medidas que materializaran la integracion paisajistica
preferiblemente preventivas y, en su caso, correctoras o
paliativas.



Metodologia

Proceso iterativo y cooperativo con el equipo técnico redactor

La metodologia de trabajo para el desarrollo del presente estudio
de evaluaciéon corresponde a un procedimiento iterativo realizado en
cooperacién y simultdneamente con el equipo técnico redactor del
proyecto.

El proceso iterativo y cooperativo permite una aproximacion
sucesiva a las caracteristicas y necesidades del proyecto y a las
caracteristicas y sensibilidad ambiental del emplazamiento, de
forma los aspectos ambientales significativos detectados, se han ido
incorporando en la definicién técnica del proyecto, que se
desarrollaba de forma simultanea, teniendo en cuenta también los
requerimientos técnicos del proyecto y la conveniencia de encontrar
las mejores soluciones, técnico ambientales.

Esta forma de trabajo permite optimizar los resultados
ambientales y técnicos del proyecto, intentando encontrar el mejor
equilibrio entre los aspectos de disefno y los efectos que éste disefio
podria tener sobre los recursos y condicionantes ambientales,
dependiendo del entorno donde se plantee.

Descripcién del proyecto y sus alternativas

La descripcion se ha efectuado a partir del estudio de los
documentos del proyecto, en estado previos de trabajo y finales, asi
como de la informacién y aclaraciones aportadas por el equipo
redactor.

Recogida de datos del territorio y condicionantes ambientales

Una vez realizada una primera aproximacion al tipo de proyecto,
se procedié a la recogida de datos ambientales y territoriales del
espacio afectado, directamente o indirectamente, se ha realizado
mediante reconocimiento directo, identificando los aspectos propios
de esta etapa, ya sea sobre la vegetacidon y sus estado, estado del
suelo y, en su caso presencia de degradaciones con implicaciones
particulares, presencia de elementos de interés cultural y
etnoldgico, elementos que configuran la visibilidad del proyecto, los
usos del entorno.

La recogida de datos sobre el terreno se complementa con la
recogida de datos publicados, utilizdndose principalmente
informaciones disponibles en linea, para las que se ha sefalado la
fuente y origen en cada caso. Esta metodologia ha ido
evolucionando a lo largo de los anos, desde que, cuando se inicid en
Baleares la aplicacion de los procedimientos de evaluacion
ambiental, apenas existia informacién publicada ni disponible.

Tanto la informacidn relativa al proyecto, como la informacion
territorial especifica, se ha gestionado mediante un sistema de
informacién geografica, que incluia la informacion generada o
elaborada por el equipo técnico como las informaciones territoriales
publicadas.

En relacion a la topografia y altimetria del terreno, tanto en
relacion del suelo como con presencia de edificaciones y vegetacion,
se han generado modelos digitales del terreno a partir de datos
LIDAR del IGN, de forma que al trabajar con modelos en 3d, se ha
permitido una aproximacién mas profunda tanto del entorno como
de la implantaciéon del proyecto y sus efectos.



Los datos recogidos y analizados se han ido plasmando y
recogiendo en la documentacion escrita del estudio, a la que se ha
ido acompafiando de los grafismos e imagenes que se ha
considerado que permitian facilitar la comprensién, tanto de los
lectores como del propio equipo redactor, que de esta manera
incrementa la precision del analisis y de la descripcion.

Prevision de efectos y evaluaciéon de impactos

La prevision de efectos y evaluacion es una tarea que se
fundamenta exclusivamente en el analisis e interpretacién del
proyecto, tratandose de tareas que una fuerte componente
subjetiva (que dependen del sujeto que las realiza).

En la medida de lo posible, se estan utilizando técnicas para
objetivar los resultados, ya siendo mediante utilizacién de modelos,
en este caso tridimensionales y del terreno, que permiten sustentar
y comunicar mas eficazmente los resultados de las previsiones. En
la evaluacion de los efectos identificados, se han aplicado, para cada
efectos, indicadores objetivos para conseguir un mayor grado de
objetivacion, si bien, el en procedimiento de evaluacion es un
proceso colectivo, de sociedad, que va mas alla del propio estudio.



II1.- Estudio de alternativas

Introduccion al estudio de alternativas

La legislacion de evaluaciéon de impacto ambiental prevé entre
sus contenidos el examen de las diferentes alternativas que resulten
ambientalmente mas adecuadas, de acuerdo con lo que se
establece en el articulo 35 de la Ley estatal de evaluacién de
impacto estatal, y de acuerdo con los contenidos de este articulo
desarrollados en el Anejo VI.

b) Descripcion de las diversas alternativas razonables estudiadas que
tengan relacion con el proyecto y sus caracteristicas especificas,
incluida la alternativa cero, o de no realizacion del proyecto, y una
justificacion de las principales razones de la solucién adoptada,
teniendo en cuenta los efectos del proyecto sobre el medio
ambiente.




Exposicion de las principales alternativas estudiadas y
justificacion de la solucion adoptada

Generacion de alternativas posibles y razonables, incluyendo la
alternativa 0

El proyecto consiste en la implantaciéon de un parque fotovoltaico
para la generacidon y venta de energia eléctrica, asi como la
dotacion de la linea eléctrica para la evacuacion de la energia
generada hasta la subestacion existente.

Para dar cumplimiento a los contenidos exigidos por la
legislacién, el presente capitulo ha sido desarrollado siguiendo los
siguientes apartados:

e Alternativa 0 versus desarrollo del proyecto. Justificacion de la
solucion adoptada.

e Alternativas en relacion con otras fuentes de energia
renovable. Justificacidén de la solucién adoptada.

e Alternativas en relacidon al emplazamiento de la instalacién FV.
Justificacion de la solucion adoptada en relacion al
emplazamiento. Analisis multicriterio.

e Alternativas en relacién al emplazamiento del sistema de
almacenamiento de energia (BESS). Justificacion de la
solucién adoptada en relacion al emplazamiento. Analisis
multicriterio.

e Alternativa en relacion a la distribuciéon en el espacio (en
alternativa de emplazamiento seleccionada). Analisis
multicriterio.

e Alternativas a los accesos (en alternativa de emplazamiento
seleccionada). Justificacion de la solucion adoptada.

e Alternativas de circulaciéon en el interior de las parcelas (en
alternativa de emplazamiento seleccionada). Analisis
multicriterio.

e Alternativa en relacién al tratamiento del suelo e implantacion
de las instalaciones (en alternativa de emplazamiento
seleccionada). Analisis multicriterio.

e Alternativa al trazado de la linea de evacuacion de la energia
eléctrica (en alternativa de emplazamiento seleccionada).
Analisis multicriterio.

En relacién al examen multicriterio, ante la dificultad de
establecer comparaciones entre aspectos y conceptos muy dispares,
se han realizado andlisis multicriterio por diferentes areas o temas,
como son a posibles alternativas de emplazamiento o diferentes
soluciones técnicas.



Alternativa 0. Justificacion de la solucion adoptada

El objeto del proyecto es desarrollar una instalacién fotovoltaica
para la generacidon y venta de energia eléctrica contribuyendo a
substituir la fuentes de energia fdsiles por energias renovables.

Por tanto, la alternativa 0 corresponderia a la no ejecucion del
proyecto, continudndose con los sistemas de generacion eléctrica
actuales para abastecer la demanda en la comunidad, que sigue
basandose principalmente en el uso de combustibles fésiles en las
centrales de régimen ordinario.

En relacion con el proyecto, se considera que este tipo de
instalaciones de generacién de energias limpias son ambientalmente
convenientes, donde diferentes instrumentos estratégicos y de
planificacidon, europea (Estrategia europea para la sostenibilidad),
estatal, o autondémica como el PTI y la Ley 10/2019/caib, de 22 de
febrero, de cambio climatico y transicion energética de las Illes
Balears prevén el fomento de las mismas.

Entre las medidas incluidas en la Ley 10/2019 de cambio
climatico y transicion energética de las Illes Balears se encuentra la
de potenciar el uso generalizado de las energias renovables, con el
objetivo de conseguir tener unas islas libres de combustibles fosiles
y el 100% de energias renovables en el afio 2050. De acuerdo con
los datos del Informe del Sistema eléctrico espaiol de Red Eléctrica,
el 9,4% de la produccidén de energia en el sistema balear durante el
afno 2021 se realizé a partir de fuentes renovables, siendo patente
la necesidad de seguir fomentando proyectos destinados a la
producciéon de energia de fuentes renovables, entre los que
podemos encontrar el proyecto objeto de evaluacion.

Teniendo en cuenta que el proyecto se encuentra en linea con los
objetivos previstos por la legislacion y planificacion energética y
territorial, se considera ambientalmente mas adecuado el desarrollo
del proyecto respecto a la alternativa 0 de no creacién de ésta y
otras plantas fotovoltaicas.

Si bien la legislacion prevé tener en cuenta de la alternativa 0,
en relacion con la cuestion de las formas de resolver las
necesidades energéticas de la sociedad, los analisis para la eleccion
de los mejores sistemas, en el presente momento ya estan
resueltos, planificados y consolidados a través de diferentes
instrumentos estratégicos, de planificacion y legislativos,
encontrandose aceptado el criterio de substitucion de sistemas
energéticos no renovables por sistemas energéticos renovables.

De esta manera, entendemos que no resulta adecuado, por
tratarse de una redundancia innecesaria para el analisis ambiental
del presente proyecto, plantear la alternativa 0 para una cuestion
de substitucion de sistemas energéticos no renovables por sistemas
energéticos renovables.

Si que son necesarios, ya que permitiran valorar la adecuacion
de la solucion escogida, los analisis relativos a la evaluacion de la
idoneidad de la solucion o soluciones concretas para la planta objeto
de estudio, los cuales se desarrollan mas adelante.



Alternativas en relacion con otras fuentes de energia renovable.
Justificacion de la solucion adoptada

En relacidon con alternativas de implementacion de otros tipos de
instalaciones de produccion de energia renovable, en el presente
momento, en Mallorca, hay una tendencia muy marcada de
utilizaciéon de instalaciones FV frente a energia edlica. Las
instalaciones FV, si se realizan con criterios ambientales, suponen
una ocupaciéon blanda del territorio, las cuales permiten la
recuperacion de la situacidon preoperacional si se desmantela la
instalacion.

En relacién con otros tipos de instalaciones de producciéon de
energia renovable, entendemos que podrian plantearse alternativas
de instalaciones edlicas, no obstante, se trata de instalaciones de
mayor dimensiéon, que a priori, podrian suponer un impacto
paisajistico superior e incidencia avifaunistica.

Teniendo en cuenta las tecnologias disponibles, que en relacion
con las instalaciones FV son cada vez mas eficientes y permiten
obtener una mayor generacién de energia renovable por unidad de
espacio ocupado, teniendo en cuenta los potenciales impactos, vy la
tendencia hacia las instalaciones FV en la isla de Mallorca, se
consideran mas convenientes las alternativas relativas a la
implementacidon de instalaciones FV frente a otros sistemas que
implican efectos paisajisticos muy superiores.

Alternativas de emplazamiento de la instalacion FV. Justificacion de
la soluciéon adoptada

Ar mbientalmen

nicamente viabl

Una vez descartada la alternativa 0, se han estudiado diferentes
emplazamientos para el proyecto. En el entorno del punto de
conexidn aparecen algunas parcelas de superficie y/o caracteristicas
similares, donde es posible plantear alternativas técnicas y
ambientalmente viables en cuanto al emplazamiento de la
instalacion, tal como se muestra a continuacion, si bien teniendo en
cuenta que podria existir inviabilidad por motivos de propiedad?.

Se han propuesto cuatro alternativas de emplazamiento
ambientalmente y técnicamente viables, tal y como se muestra en
el siguiente mapa.

Se trata de areas de estudio similares, que disponen de la
superficie minima para albergar la instalacidon proyectada. No
obstante, debemos resaltar que la implantacién en distintas areas
no es propiamente excluyente sino complementaria al proyecto, por
lo que el concepto tedrico de alternativa no resulta del todo
adecuado a efectos de seleccionar un emplazamiento u otro.

2 sj bien en relacion a la viabilidad o/y grado de razonabilidad de las alternativas debemos distinguir entre proyectos publicos, los cuales disponen de mecanismos de expropiacion de terrenos por razones
de un interés publico o de la comunidad, como seria el caso de carreteras u otras infraestructuras, y los proyectos, de promocién publica o privada, que no disponen de estos mecanismos, y donde la
viabilidad depende sine qua non de la voluntad del titular de los terrenos, entre otros muchos factores y condicionantes.
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Criteri la seleccién del I ient

Una vez descartada la alternativa 0, se han estudiado diferentes
emplazamientos del proyecto teniendo en cuenta los siguientes
criterios, a los que se ha indicado un valor teniendo en cuenta su
importancia. En este sentido, tal y como puede observarse en la
siguiente tabla, los criterios con mas importancia corresponden
principalmente a los criterios ambientales relacionados con la
presencia de especies 0 espacios protegidos, los elementos
patrimoniales y los criterios paisajisticos, considerandose, a priori,
los aspectos mas relevantes en relacion con la implantacién de esta
tipologia de proyectos.

Importancia del
criterio

Criterios para la seleccion del emplazamiento

Disponibilidad de superficie suficiente para la instalacion. 25

Deben ser zonas con altos niveles de irradiacion solar, para
asegurar la viabilidad econdmica de la instalaciéon 20
fotovoltaica.

Las caracteristicas del terreno deben ser adecuadas para
que no se afecte a la productividad de la planta solar. Son 20
mas adecuados los terrenos llanos sin obstaculos.

Criterios técnicos

Debe existir un punto viable de conexion a la red existente

. f 2
para evacuar la energia producida. >

Debe existir un punto viable de conexion a la red existente 20
para evacuar la energia producida y proximidad al mismo.

Se consideran mas adecuadas las alternativas que se ubican

en zonas destinadas a albergar infraestructuras energéticas 50
Criterios segun el PDSEIB.
urbanisticos

Se consideran mas adecuadas las alternativas que se ubican

= -~ 25
en suelo con menor grado de proteccion municipal.
Se considera mas adecuada la localizacion de las
Criterios instalaciones en espacios de poco valor ambiental, evitando 50

ambientales la afeccidn a vegetacidn o fauna de interés, o a espacios

protegidos.

Se tiene en cuenta la proximidad a espacios protegidos o

elementos patrimoniales, cuando el proyecto pueda suponer

una afeccién a los valores presentes en estos espacios. 50
Debe tenerse en cuenta que el proyecto puede disefiarse de

modo que se evite la afeccidn a los valores de interés.

Ubicaciones con aptitud fotovoltaica, de acuerdo con el

PDSEIB. 25

Criterios
ambientales

Criterios
socioeconémicos

Criterios para la seleccion del emplazamiento

En relacidon con los usos del suelo existentes, se consideran
mas adecuadas las ubicaciones con baja productividad
agricola, inactivas o degradadas, o, en su caso, la
posibilidad de mantener o compensar la actividad agricola.

Posible afeccidn a usos existentes en el entorno, teniendo
en cuenta que existen usos que requieren de una mayor
proteccidn paisajistica. En este sentido es importante tener
en cuenta la posibilidad de implantar medidas de
integracion paisajistica si son necesarias.

Infraestructuras. Proximidad a zonas de consumo, de modo
que se puedan producir sinergias positivas al minimizar las
necesidades de transporte de energia y las consiguientes
pérdidas y efectos.

Riesgos ambientales. La presencia de areas con riesgos
ambientales no es un factor que impida la implantacion de
instalaciones FV siempre y cuando éstas se disefien tiendo
en cuenta el riesgo ambiental.

Paisaje. Se considera necesario tener en cuenta la
posibilidad de establecer medidas de integracion
paisajistica, y/o tener en cuenta la capacidad de absorcion
visual por presencia de construcciones e infraestructuras
préximas.

Paisaje. Presencia de instalaciones FV proximas que
supongan efectos acumulativos y/o sinérgicos.

Titularidad del terreno. En relacion con la viabilidad o/y
grado de razonabilidad de las alternativas de
emplazamiento debemos distinguir entre proyectos
publicos, los cuales disponen de mecanismos de
expropiacion de terrenos por razones de un interés publico
o de la comunidad, como seria el caso de carreteras u otras
infraestructuras, y los proyectos, de promocién publica o
privada, que no disponen de estos mecanismos, y donde la
viabilidad depende sine qua non de la voluntad del titular de
los terrenos, entre otros muchos factores y condicionantes.

Obtencién de rendimiento econémico significativo en la
finca afectada.

Emplazamiento en relaciéon con ntcleos urbanos y/o
turisticos. Distancia respecto a nucleos urbanos/turisticos o
posibilidad de establecer medidas de proteccion paisajistica.

Importancia del
criterio

25

30

20

25

30

30

20

30



A continuaciéon se efectia un analisis multicriterio ponderado de
las diferentes alternativas planteadas, donde en primer lugar se
caracterizan las alternativas en relacion a criterios técnicos,
urbanisticos, ambientales y socioecondémicos, y a continuacion se
calcula el grado de idoneidad de cada alternativa aportando un valor
entre 0 (minima idoneidad) y 10 (maxima idoneidad) a cada criterio

analizado:

Criterios
técnicos

Criterios para la seleccion del emplazamiento

Disponibilidad de superficie suficiente para la instalacion.

Todas las alternativas estudiadas disponen de superficie suficiente para albergar la instalacién FV proyectada,
por lo que podrian albergar la superficie de placas necesaria para la generacidon de energia proyectada y el
ahorro de emisiones de COa.
Las alternativas de menor superficie no son técnicamente inadecuadas, no obstante se consideran mas
convenientes las alternativas que pueden suponer el mayor ahorro de emisiones.

Maxima idoneidad: disponibilidad de superficie para la instalacion proyectada.

Minima idoneidad: la idoneidad disminuye a medida que disminuye la superficie de la alternativa.

Deben ser zonas con altos niveles de irradiacion solar, para asegurar la viabilidad econémica de la instalacion
fotovoltaica.
Todas las alternativas disponen de las caracteristicas adecuadas para albergar este tipo de instalaciones.
Maxima idoneidad: maximos niveles de irradiacion solar.
Minima idoneidad: minimos niveles de irradiacidn solar.

Las caracteristicas del terreno deben ser adecuadas para que no se afecte a la productividad de la planta solar.
Son mas adecuados los terrenos llanos sin obstaculos.
Todas las alternativas disponen de las caracteristicas adecuadas para albergar este tipo de instalaciones, sin
presencia de elementos que puedan afectar a la productividad de la planta. La morfologia del terreno es la
adecuada, sin necesidad de movimientos de tierra y sin obstaculos.
Maxima idoneidad: terrenos sin elementos que afecten a la productividad de la planta proyectada.
Minima idoneidad: la idoneidad disminuye a medida que disminuye la productividad de la planta
proyectada.
Debe existir un punto viable de conexién a la red existente para evacuar la energia producida y proximidad al
mismo.
La alternativa 1 se ubica en la misma parcela que el punto de conexion.
La alternativa 2 dispone de punto de conexidén a aproximadamente 1,5 km, pudiendo discurrir la linea por
viario existente y/o a través de parcelas de propiedad privada.
La alternativa 3 dispone de punto de conexidn a aproximadamente 3,7 km, pudiendo discurrir la linea por
viario existente y/o a través de parcelas de propiedad privada.
Maxima idoneidad: maxima proximidad al punto de conexion existente.
Minima idoneidad: la idoneidad disminuye con la distancia.

Importanci
adel
criterio

25

20

20

25

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10
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250
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Criterios
técnicos

Criterios
urbanisticos

Criterios
ambientales

Importanci

Criterios para la seleccion del emplazamiento a del
criterio

Posibilidad de aprovechamiento de infraestructuras existentes.
Se consideran mas adecuadas las alternativas que permiten el aprovechamiento de las infraestructuras
existentes y/o el paso a través de estas infraestructuras, como podria ser el aprovechamiento de
canalizaciones existentes o el paso de la evacuacion por viario existente. 20
Todas las alternativas pueden proyectar la evacuacion soterrada bajo viario.
Maxima idoneidad: maxima posibilidad de aprovechamiento.
Minima idoneidad: imposibilidad de aprovechamiento.

Se consideran mds adecuadas las alternativas que se ubican en zonas destinadas a albergar infraestructuras
energéticas segun el PDSEIB.
Ninguna alternativa se encuentra en este tipo de suelo.
Maxima idoneidad: alternativas situadas en zonas destinadas a albergar infraestructuras energéticas segun
el PDSEIB.
Minima idoneidad: alternativas no situadas en estos emplazamientos.

Se consideran mds adecuadas las alternativas que se ubican en suelo con menor grado de proteccién municipal.
Todas las alternativas se ubican en suelo ristico comun, en area de transicion de armonizacion.
La ubicacion en suelos con mayor grado de proteccion no hacen necesariamente inviable la implantacion de
este tipo de instalaciones, no obstante deben disefiarse teniendo en cuenta los valores de interés presentes 25
en el espacio.
Méaxima idoneidad: alternativas situadas en suelo sin ninglin grado de proteccién municipal.
Minima idoneidad: alternativas situadas en suelo con algun grado de proteccion municipal.

Se considera mds adecuada la localizacién de las instalaciones en espacios de poco valor ambiental, evitando la
afeccion a vegetacion o fauna de interés, espacios protegidos o elementos patrimoniales.
La ubicacion en un espacio con sensibilidad ambiental debe tenerse en cuenta en la fase de disefio de la
instalacion para evitar la afeccion a elementos de interés. En todas las alternativas, las instalaciones se
podrian ubicar en zonas agricolas, en espacios sin presencia de vegetacion o fauna de interés, ni espacios
protegidos.
El extremo noreste de la alternativa 1 se encuentra en AIRIB, si bien corresponde a una zona donde no se
prevé implantar placas FV, descartandose potenciales efectos relevantes.
En las alternativas 2 y 3 aparecen elementos patrimoniales catalogados, aspecto que deberia tenerse en
cuenta para evitar su afeccion.
Maxima idoneidad: ubicacion del proyecto en espacios de poco valor ambiental.
Minima idoneidad: la idoneidad disminuye a medida que aumenta el valor ambiental del espacio.

Se tiene en cuenta la proximidad a espacios protegidos o elementos patrimoniales, cuando el proyecto pueda
suponer una afeccion a los valores presentes en estos espacios. Debe tenerse en cuenta que el proyecto puede
disefiarse de modo que se evite la afeccion a los valores de interés.
La alternativa 1 limita con suelo rustico protegido, sin afectar a los elementos que confieren valor a dicho
espacio. 50
Las alternativas 2 y 3 se encuentran proximas a suelo rustico protegido.
Méaxima idoneidad: sin afeccion a elementos de interés del entorno.
Minima idoneidad: la idoneidad disminuye a medida que aumenta la afeccién a elementos de interés del
entorno.
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Importanci

Criterios para la seleccion del emplazamiento a del
criterio

Ubicaciones con aptitud fotovoltaica, de acuerdo con el PDSEIB.
En todas las alternativas, las instalaciones se podrian ubicar en zonas de aptitud principalmente alta.
Maxima idoneidad: aptitud fotovoltaica alta.
Minima idoneidad: la idoneidad disminuye a medida disminuye la aptitud fotovoltaica.

En relacion con los usos del suelo existentes, se consideran mas adecuadas las ubicaciones con baja
productividad agricola, inactivas o degradadas, o, en su caso, la posibilidad de mantener o compensar la
actividad agricola.
En todas las alternativas, las instalaciones se podrian ubica en zonas de cultivo de secano. Todas las
alternativas pueden prever medidas de integracién/compensacion de la actividad agricola. 30 7 7 7 210 210 210
Maxima idoneidad: instalaciones ubicadas en zonas de baja productividad, inactivas o degradadas. La
idoneidad aumenta si pueden preverse medidas de integracién/compensacion de la actividad agricola.
Minima idoneidad: la idoneidad disminuye a medida que aumenta la productividad o el valor de los usos
existentes.

25 10 10 10 250 250 250

Posible afeccidn a usos existentes en el entorno, teniendo en cuenta que existen usos que requieren de una
mayor proteccion paisajistica. En este sentido es importante tener en cuenta la posibilidad de implantar
Criterios medidas de integracion paisaj/'stic,a si son necesarias. )
ambientales | Alternativa 1:limita con suelo rustico protegido, con usos industriales y de servicios, se encuentra proxima a
usos residenciales.
Alternativa 2: limita con la carretera Ma-1, autopista de mucha afluencia, considerdndose un foco que
requiere mayor proteccion.
Alternativa 3: limita igualmente con la carretera Ma-1 y se encuentra proxima al nucleo de Palmanova.
Los usos que requieren mayor proteccion paisajistica son los usos residenciales y de viario, asi como
elementos de interés paisajistico.
Debe tenerse en cuenta que todas las alternativas permiten la implantacion de medidas de integracion
paisajistica, de diferente efectividad.
Méaxima idoneidad: menor necesidad de proteccidn de los usos del entorno.
Minima idoneidad: presencia de usos con mayor necesidad de proteccion paisajistica.
Riesgos ambientales. La presencia de areas con riesgos ambientales no es un factor que dificulte la
implantacién de instalaciones FV siempre y cuando éstas se disefien tiendo en cuenta el riesgo ambiental.
Todas las alternativas pueden ubicarse fuera de areas con riesgos ambientales.
Maxima idoneidad: ubicacion fuera de areas con riesgos ambientales.
Minima idoneidad: la idoneidad disminuye a medida que las presencia de riesgos supone un factor que
dificulta la implantacién del proyecto.
Paisaje. Se considera necesario tener en cuenta la posibilidad de establecer medidas de integracion paisajistica
y la efectividad de las mismas, y/o tener en cuenta la capacidad de absorcion visual por presencia de
construcciones e infraestructuras préximas.
Todas las alternativas podrian prever medidas de integracion paisajistica, principalmente en las zonas 30 7 6 5 210 180 150
proximas a viario, viviendas o urbanizaciones.
La idoneidad viene determinada por el valor de paisaje, nUmero potencial de observadores y usos del
entorno objeto de proteccion, y la efectividad de las medidas de integracion paisajisticas propuestas.

30 7 6 5 210 180 150

30 10 10 10 300 300 300




Criterios
socioeconomi
cos

TOTAL

Importanci

Criterios para la seleccion del emplazamiento a del
criterio

Paisaje. Presencia de instalaciones FV proximas que supongan efectos acumulativos y/o sinérgicos.
La instalaciéon FV mas proxima se ubica a mas de 1,8 km de la alternativa 1, descartandose efectos
relevantes, teniendo en cuenta la distancia y caracteristicas del entorno. 30
Maxima idoneidad: sin instalaciones FV proximas.
Minima idoneidad: instalaciones FV préximas que puedan suponer efectos sinérgicos y/o acumulativos
relevantes.
Obtencion de rendimiento econémico significativo en la finca afectada. Se consideran mas adecuadas las
alternativas ubicadas en emplazamientos con usos que suponen la obtencion de bajos rendimientos
econdémicos. 25
Se considera que todas las alternativas se ubican en zonas con una rentabilidad econdmica media-baja.
Méxima idoneidad: menor rendimiento econdémico afectado.
Minima idoneidad: mayor rendimiento econémico afectado.
Emplazamiento en relacién con ntcleos urbanos y/o turisticos. Distancia respecto a ntcleos urbanos/turisticos o
posibilidad de establecer medidas de proteccion paisajistica.
La alternativa 3 es la mas proxima al nucleo urbano, seguida de la alternativa 1. 30
La idoneidad viene determinada por la distancia respecto a nucleos de poblaciéon y la posibilidad/efectividad
de las medidas de proteccion paisajistica.
TOTAL 490

El analisis multicriterio de las alternativas indica con un elevado
grado de fiabilidad la mayor adecuacién de la alternativa 1
seleccionada, teniendo en cuenta los aspectos ambientales, como
en los aspectos técnicos, urbanisticos y socioecondmicos.

Teniendo en cuenta los criterios de seleccién de emplazamientos,
no se han identificado aspectos que hagan inviable la implantacion
de la instalacion FV en el emplazamiento seleccionado, tratédéndose
de un emplazamiento adecuado a nivel técnico, ambiental y
socioeconomico. El emplazamiento seleccionado permite desarrollar
el proyecto con criterios de maximo respeto al medio ambiente y
elementos con valor ambiental.
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Alternativas en relacion al emplazamiento del sistema de
almacenamiento de energia (BESS). Justificacion de la solucion
adoptada

Se plantean dos posibles alternativas de emplazamiento del
sistema de almacenamiento propuesto para la instalacion:

— Ubicar el sistema BESS en la propia parcela del proyecto,
junto a la instalacién FV proyectada.

— Ubicar el sistema BESS fuera de la parcela del proyecto, en un
emplazamiento especifico.

En el presente caso, se cumplen los siguientes criterios para la
seleccidon del emplazamiento:

— Se dispone de superficie suficiente en la parcela para albergar
estas instalaciones junto a la instalacién FV propuesta.

— Este emplazamiento se encuentra proximo al punto de
evacuacién de la energia generada.

— La proximidad con la instalacion FV permite el
aprovechamiento de las medidas de integracion paisajistica.

Junto a la instalacién Otros emplazamientos
FV mas alejados

Importan
cia del
criterio

Idoneidad Idoneidad
idoneidad ponderada idoneidad ponderada

Criterios técnicos
Se consideran mas adecuadas las alternativas
funcionalmente sean correctas. En el presente
caso, ambas soluciones propuestas pueden
funcionar correctamente y de forma equivalente.
Maxima idoneidad: maxima funcionalidad de
la solucion.
Minima idoneidad: soluciones no funcionales.

40 10 400 10 400

Criterios ambientales
Se considera mas adecuada las soluciones que
menor transformacién del territorio impliquen,
incluyendo el aprovechamiento 6ptimo del
territorio como un bien limitado y escaso.
En el presente caso, se consideran mas
adecuadas las soluciones que supongan el
equilibrio entre el maximo aprovechamiento y
los criterios indicados, y no las que prioricen
Unicamente el maximo aprovechamiento del
espacio.
Méaxima idoneidad: soluciones que menor
transformacion del territorio.
Minima idoneidad: soluciones de maxima
transformacion sin tener en cuenta los
condicionantes del espacio.

50 10 500 5 250

Criterios socioeconémicos
Se priorizan las soluciones mas eficaces
econdémicamente, y que menores efectos
econdémicos generan sobre el entorno.
Un aprovechamiento éptimo del espacio
supondra una mayor inversion, sin embargo la
generacion de energia también serd mas e 9 270 5 150
elevada.
Méaxima idoneidad: soluciones mas eficaces
econdémicamente.
Minima idoneidad: soluciones mas ineficaces
econdémicamente.

TOTAL 29 - 2 -

En conclusion, se considera mas adecuado implantar el sistema
de almacenamiento energia en la misma parcela del proyecto, junto
a la instalacién FV.




Alternativas en relacion con la distribucion en el espacio.
Justificacion de la solucion adoptada

Las parcelas donde se prevé implantar la instalacion FV tienen un
superficie de 150.107 m2, de los cuales Unicamente se prevé ocupar
52.019,41 m2 (superficie vallada), existiendo, por tanto,
alternativas de ubicacién de la instalacion dentro de la propia
parcela. Para determinar el emplazamiento mas adecuado, se han
tenido en cuenta diferentes condicionantes:

— Evitar la afeccidon a infraestructuras eléctricas existentes.
— Evitar la afeccidon a la zona forestal existente.

— El aprovechamiento de accesos existentes, sin necesidad de
prever nuevos accesos ni infraestructuras adicionales.

— Optimizar el trazado de la linea de evacuacion.
— Retranqueos establecidos en el planeamiento municipal.
— Servidumbre con las parcelas colindantes.

— Igualmente se ha tenido en cuenta la necesidad de disponer
de una franja de vegetacién y caminos circulacion para el
mantenimiento de la instalacion.

— Dejar disponible superficie en la parcela para el uso por parte
del propietario de la misma. El emplazamiento de la
instalacion se ha adaptado a las necesidades de la propiedad.

Teniendo en cuenta los condicionantes expuestos, se ha
procurado realizar el aprovechamiento 6ptimo del espacio, de forma
que se rentabilice ambientalmente dicha ocupacidon. Ademas, la
geometria del conjunto responde a criterios técnicos y de maxima
eficiencia de la instalacion fotovoltaica, minimizando la generacion
de residuos de instalacién y facilitando las operaciones de
mantenimiento. De esta manera se ha implantado el numero
maximo de placas posible, dejando los espacios necesarios para el
propio funcionamiento optimo de la instalacién, minimizando las
pérdidas por sombra de unas placas con otras.

Distribucién de la instalacion en el espacio



Analisis multicriterio de la idoneidad de las alternativas o soluciones

Criterios técnicos
Se consideran mas adecuadas las alternativas
funcionalmente sean correctas. En el presente
caso, ambas soluciones propuestas pueden
funcionar correctamente y de forma equivalente.
Maxima idoneidad: maxima funcionalidad de
la solucidn.

Minima idoneidad: soluciones no funcionales.

Importan
cia del
criterio

40

Solucién 1 Solucién 2
aprovechamiento zacién a
6ptimo del espacio mi n de costes

Grado Idoneidad Grado Idoneidad
idoneidad ponderada idoneidad ponderada

Criterios ambientales
Se considera mas adecuada las soluciones que
menor transformacion del territorio impliquen,
incluyendo el aprovechamiento 6ptimo del
territorio como un bien limitado y escaso.
En el presente caso, se consideran mas
adecuadas las soluciones que supongan el
equilibrio entre el maximo aprovechamiento y
los condicionantes indicados, y no las que
prioricen Unicamente el maximo
aprovechamiento del espacio.
Maxima idoneidad: soluciones que menor
transformacion del territorio.
Minima idoneidad: soluciones de maxima
transformacion sin tener en cuenta los
condicionantes del espacio.

50

Criterios socioeconémicos
Se priorizan las soluciones mas eficaces
econdémicamente, y que menores efectos
econémicos generan sobre el entorno.
Un aprovechamiento éptimo del espacio
supondra una mayor inversion, sin embargo la
generacion de energia también serd mas
elevada.
Méxima idoneidad: soluciones mas eficaces
econémicamente.
Minima idoneidad: soluciones mas ineficaces
econémicamente.

30

TOTAL

En conclusién, se considera mas adecuado realizar un
aprovechamiento 6ptimo del espacio, de forma que se rentabilice

ambientalmente dicha ocupacion.



Alternativas en relacion con el tratamiento del suelo y forma de
implantacion de las instalaciones. Analisis multicriterio

Existen diferentes soluciones de implantacion y sujecion de las
instalaciones, pudiendo preverse soluciones que requieran de mayor
0 menor ocupacion del suelo y movimientos de tierras.

De acuerdo con lo indicado en el PDSEIB, el sistema de anclaje
de las placas FV se realizara mediante pernos perforadores o
sistema equivalente. La praxis habitual para las instalaciones
fotovoltaicas en las Illes Balears es utilizar como método de anclaje
pernos hincados al terreno, tratandose de la solucién que supone
una menor ocupacién y transformacion del terreno. Los sistemas
equivalentes se utilizan para terrenos blandos o inestables, donde
no es viable a fijacion mediante pernos hincados al terreno.

Otras soluciones para el anclaje de las placas serian el uso de
riostras o gaviones, u otras soluciones que supusieran una mayor
pavimentacion del terreno.

En el presente caso, nos encontramos ante una situacion en la
que es viable la implantacion de las placas ancladas al terreno
mediante perfiles metdlicos. Por este motivo, se prevé que la
implantacién de las placas se desarrolle anclada en el terreno
mediante perfiles metdlicos, sin transformacion del mismo. El
terreno conserva la estructura y la vegetacién. Se respetara una
distancia minima de 0,8 metros de los mddulos respecto al suelo
para posibilitar una cubierta vegetal homogénea, permitiendo la
recuperacion del estado preoperacional si se abandona la actividad.

La implantacion de las placas implica exclusivamente la
ocupacion del suelo mediante los sistemas de anclaje y las
canalizaciones subterraneas. La superficie donde deja de existir
vegetacién herbacea corresponde exclusivamente a los espacios

ocupados por los puntos de anclaje y la zona ocupada por los CT y
CMM, tratandose de una superficie extremadamente reducida.

Se considera la forma de instalacion mas adecuada, dado que
posibilita muy facilmente la recuperacion del estado preoperacional
en el cese de la actividad.

Analisis multicriterio de la idoneidad de las alternativas o soluciones

Solucién 1
minimizacién de
ocupacion del suelo.
Mantenimiento
vegetacién
Importanci Idoneidad Grado Idoneidad

a del - : ponderad | . : ponderad
criterio idoneidad 5 idoneidad 5

Solucién 2
Otras soluciones de
sujecién con mayor
ocupacién de suelo

Criterios técnicos
Se consideran mas adecuadas las alternativas
funcionalmente sean correctas. En el presente
caso, ambas soluciones propuestas pueden
funcionar correctamente y de forma equivalente. 0 10 400 10 400
Maxima idoneidad: maxima funcionalidad de
la solucion.
Minima idoneidad: soluciones no funcionales.
Criterios ambientales
Se considera mas adecuada las soluciones que
menor transformacion del territorio impliquen.
Se considera mas adecuada la solucién de
menor ocupacion y pavimentacion, al permitir la
recuperacion del estado preoperacional. 50 10 500 5 250
Méxima idoneidad: soluciones que menor
transformacion del territorio.
Minima idoneidad: soluciones de maxima
transformacion sin tener en cuenta los
condicionantes del espacio.
Criterios socioeconémicos
Se priorizan las soluciones mas eficaces
econdmicamente, y que menores efectos
econdmicos generan sobre el entorno.
Méaxima idoneidad: soluciones mas eficaces 30 10 300 5 150
econdémicamente.
Minima idoneidad: soluciones més ineficaces
econémicamente.

TOTAL 3  1.200 20 -

En conclusién, se considera que la alternativa mas adecuada
corresponde a las soluciones que supongan una minimizacion de la
ocupacion del suelo, que en el presente caso, son viables
técnicamente.




Alternativas a los accesos. Justificacion de la solucién adoptada

El acceso a la parcela se consigue directamente desde la
carretera Ma-1014.

El aprovechamiento de este acceso permite interferir lo minimo
posible con el resto de usos que se desarrollan en la parcela,
disponiéndose, asi, de un acceso directo a las instalaciones,
conveniente por motivos técnicos, de mantenimiento y seguridad.

En conclusién, se considera ambiental, técnica y funcionalmente
adecuada la alternativa de uso de los accesos existentes, al no
existir factores que hagan inviable su uso, considerandose mas
adecuado que prever un nuevo acceso que podria requerir la
creacion de nuevos caminos y la ocupacién de territorio.

Alternativas a la circulacion en el interior de la parcela. Justificacion
de la solucién adoptada

Se reserva un espacio perimetral para viario o circulacion. La
circulaciéon interior se ha adaptado a la disposicion de las placas vy al
camino privado existente en la finca, considerandose la solucion
funcionalmente mas adecuada que permite el aprovechamiento de
caminos existentes. Se han analizado las alternativas respecto a la
circulacién interior, habiéndose considerado mas adecuado no
prever ningun tipo de pavimentacion, dado que, de acuerdo con el
PDSEIB, se minimizara la impermeabilizacién del suelo, y en
general, esta esta debera ser, tal como se recomienda en la
bibliografia sobre el tema, <5% de la superficie total de
explotacion.

Los caminos perimetrales necesarios para el adecuado
mantenimiento de la instalacion no seran pavimentados, sino de la
misma tierra natural compactada. Se descartan alternativas que
supongan la pavimentacion del terreno.

Alternativas en relacion con la implantacion del cableado de
conexion. Analisis multicriterio

Para las conexiones en el interior de la instalacién, asi como para
la linea de evacuacion, pueden plantearse varias alternativas de
implantacién: trazado subterraneo, superficial (bandejas aéreas/
atrajeras) o trazado aéreo.

Analisis multicriterio de la idoneidad de las alternativas o soluciones
Solucién 2
Evacuacion

superfial

a
) Idoneid

idoneid
ad

Idoneid Idol

Grado
idoneid
ad

Importa | Grado
ncia del | idoneid
criterio ad

al al
pondera pondera pondera
da da :C]

Criterios técnicos
Se consideran mas adecuadas las alternativas
funcionalmente sean correctas. En el
presente caso, ambas soluciones propuestas
pueden funcionar correctamente y de forma
equivalente. 40 10 400 10 400 10 400
Maxima idoneidad: maxima funcionalidad
de la solucion.
Minima idoneidad: soluciones no
funcionales.
Criterios ambientales
Se considera mas adecuada las soluciones
que menor transformacion del territorio
impliquen, incluyendo la minimizacion de la
transformacién visual.
La optimizacién de implantacion puede
implicar costes de implantacién algo 50 10 500 7 350 5 250
superiores.
Maxima idoneidad: soluciones que menor
transformacion del territorio.
Minima idoneidad: soluciones de maxima
transformacion sin tener en cuenta los
condicionantes del espacio.
Criterios socioeconémicos
Se priorizan las soluciones mas eficaces
econdmicamente, y que menores efectos
econémicos generan sobre el entorno.
Maxima idoneidad: soluciones mas 2 8 240 9 360 10 300
eficaces econdmicamente.
Minima idoneidad: soluciones mas
ineficaces econdmicamente.

TOTAL 28 1.140 26 1.110 25 [950]

En el presente caso, dado que es viable plantear trazados
subterraneos, que suponen una menor transformacion del territorio,
se han descartado las alternativas o soluciones de trazados
superficiales o aéreos, dado que son ambientalmente menos
adecuadas.




Alternativas en relacion con el trazado de la linea de evacuacion.
Justificacion de la solucion adoptada

En general, en relacién con el trazado subterraneo de la linea de
evacuacién, pueden plantearse diferentes alternativas de menor o
mayor longitud, tanto por viario publico como por el limite de
parcelas sin afectar a los usos existentes. Ademas de los criterios
ambientales, se tienen en cuenta criterios técnicos y funcionales,
relacionados con la facilidad de implantacidon y de mantenimiento de
la linea.

En el presente caso, el trazado de la linea de evacuacion es muy
reducido, dado que el punto de conexidn se encuentra en la misma
parcela del proyecto, no habiéndose considerado necesario plantear
mas alternativas que el trazado soterrado de menor longitud por el
interior de la finca.

Se trata de una alternativa técnica y ambientalmente viable. Se
han descartado alternativas de trazado aéreo, al considerarse
ambientalmente mas inadecuadas.



IV.- Descripcion del Proyecto

Contenidos segun art. 35 Ley 21/2013/es

Contenidos Desarrollados en el anexo VI

a) Descripcion general

del proyecto que
incluya informacion
sobre su ubicacidn,
disefio, dimensiones vy
otras caracteristicas
pertinentes del
proyecto; y previsiones
en el tiempo sobre la
utilizacion del suelo y de
otros recursos naturales.
Estimacion de los tipos y
cantidades de residuos
generados y emisiones
de materia o energia
resultantes.

a)
b)

c)

d)

e)

1. Objeto y descripcion del proyecto.
Una descripcion de la ubicacion del proyecto.

Una descripcion de las caracteristicas fisicas del conjunto del proyecto, incluidas, cuando proceda, los requisitos de las obras de
demolicién que se impongan, y de las necesidades en cuanto al uso de la tierra, durante las fases de construccion y de explotacion.
Descripcion de los materiales a utilizar, suelo y tierra a ocupar, y otros recursos naturales cuya eliminacién o afectaciéon se considere
necesaria para la ejecucion del proyecto, y descripcion de las principales caracteristicas de la fase de explotacion del proyecto (en
particular cualquier proceso de produccion), con indicaciones, por ejemplo, sobre la demanda de energia y la energia utilizada, la
naturaleza y cantidad de materiales y recursos naturales utilizados (incluidos el agua, la tierra, el suelo y la biodiversidad).

Descripcion, en su caso, de los tipos, cantidades y composicion de los residuos producidos durante las fases de construccion,
explotacion y, en su caso, demolicién, asi como la prevision de los vertidos y emisiones que se puedan dar (por ejemplo, la
contaminacion del agua, del aire, del suelo y del subsuelo), o cualquier otro elemento derivado de la actuacién, como la peligrosidad
sismica natural, o la peligrosidad sismica inducida por el proyecto, tanto sean de tipo temporal, durante la realizaciéon de la obra, o
permanentes, cuando ya esté realizada y en operacion, en especial, ruidos, vibraciones, olores, emisiones luminosas, calor, radiacion,
emisiones de particulas, etc. En el caso de proyectos que estén sujetos al Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas,
aprobado por el Real Decreto 1836/1999, de 3 de diciembre , el promotor debera incluir en el estudio de impacto ambiental, una
prevision de los tipos, cantidades y composicion de los residuos que se producirdan durante las fases de construccion, explotacion y
desmantelamiento, y de los vertidos y emisiones radiactivas que se puedan dar en operacion normal, incidentes operacionales y
accidentes; asi como la declaracion del cumplimiento del criterio ALARA (As Low As Reasonably Achievable) de acuerdo con las normas
basicas de proteccion radioldgica para estas situaciones.

Las tecnologias y las sustancias utilizadas.




Localizacion y justificacion del proyecto

La planta solar se sitia en la parcela 30 del poligono 13
(07011A013000300000H]) del municipio de Calvia, junto al
poligono de Son Bugadelles y la urbanizacion de Galatzd, con una
ocupacion territorial de 4,1 ha.

Se ha previsto, ademas, la red de evacuacion soterrada hasta la
red de distribucidn, concretamente en un apoyo de la linea de MT
de 15 KV ROTES, ubicado en la misma parcela del proyecto.

El proyecto contempla, ademas, una segunda fase de
incorporacion de sistemas de almacenamiento de energia en
baterias (BESS, por sus siglas en inglés), como una hibridacion del
presente proyecto fotovoltaico. La ejecuciéon de dicha fase esta
supeditada a la viabilidad técnico-econémica de las BESS y se
llevara a cabo cuando existan las convenientes sefiales de precio y
de acuerdo con la legislacién vigente en materia de tramitacion, si
bien, se incluyen en la evaluacién ambiental del proyecto.

Tanto la planta FV como la red de evacuacion se ubican en el
municipio de Calvia.

La planta fotovoltaica ocupara parte de la parcela 30. Lindara por
todos sus limites con distintas parcelas rusticas excepto por una
pequena zona en la que lindara con la Carretera Ma1014.

Otros slamastos (CWM, CTs)

= = = Lines de evacuacion
NN SSSS




De acuerdo con el Plan Territorial de Mallorca, el &mbito del Clasificacion segin el Plan Director Sectorial
proyecto se encuentra en Suelo Rustico, en Area de transicion de El proyecto en su conjunto se desarrolla en una zona de aptitud
armonizacion. fotovoltaica alta, de acuerdo con el mapa de aptitud fotovoltaica del
De acuerdo con el planeamiento urbanistico, la parcela en Area Plan Director Sectorial de Energia de las Illes Balears (PDSEIB),
de transicién de armonizacién, limitando por un lado con suelo tratandose de suelos de mayor aptitud ambiental y territorial para
rdstico protegido (ARIP) y con suelo urbano por el otro (ELP, acoger las instalaciones y que, por consiguiente, se consideran
equipamientos, industrial, servicios y viario). prioritarios para la implantacion de éstas.

Categorias del suelo riastico de acuerdo con el planeamiento urbanistico. Fuente: WMS MUIB. Aptitud instalaciones fotovoltaicas. Fuente: WMS IDEIB.



Objeto y justificacion del proyecto

El proyecto objeto de evaluacién ambiental consiste en la
implantacion de una instalacion fotovoltaica, Son Pillo, de 4,29 MW
de potencia instalada, para la generacién y venta de energia
eléctrica, en el municipio de Calvia, asi como la dotacién de la linea
eléctrica para la evacuaciéon de la energia generada hasta la red de
distribucion, concretamente en un apoyo de la linea de MT de 15 KV
ROTES, de acuerdo con lo que establece la legislacién ambiental
vigente.

El proyecto contempla, ademas, una segunda fase de
incorporacion de sistemas de almacenamiento de energia en
baterias (BESS, por sus siglas en inglés), como una hibridacion del
presente proyecto fotovoltaico. La ejecuciéon de dicha fase esta
supeditada a la viabilidad técnico-econémica de las BESS y se
llevara a cabo cuando existan las convenientes sefiales de precio y
de acuerdo con la legislaciéon vigente en materia de tramitacidn, si
bien, se incluyen en la evaluacién ambiental del proyecto.

El proyecto en su conjunto se desarrolla en una zona zona de
aptitud fotovoltaica alta, de acuerdo con el mapa de aptitud
fotovoltaica del Plan Director Sectorial de Energia de las Illes
Balears (PDSEIB), tratandose de suelos de mayor aptitud ambiental
y territorial para acoger las instalaciones y que, por consiguiente, se
consideran prioritarios para la implantacién de éstas.

El objeto del proyecto en su conjunto es desarrollar una
instalacién fotovoltaica para la generacion y venta de energia
eléctrica contribuyendo a substituir la fuentes de energia fosiles por
energias renovables, y contribuyendo a la reduccidon de la emision
de gases de efecto invernadero.

Se considera que este tipo de instalaciones de generacidon de
energias limpias son ambientalmente convenientes, donde
diferentes instrumentos estratégicos y de planificacidon, europea
(Estrategia europea para la sostenibilidad), estatal, o autondmica
como el PTI y la Ley 10/2019/caib, de 22 de febrero, de cambio
climatico y transiciéon energética de las Illes Balears prevén el
fomento de las mismas.

En concreto, entre las medidas incluidas en la Ley 10/2019 de
cambio climatico y transicion energética de las Illes Balears se
encuentra la de potenciar el uso generalizado de las energias
renovables, con el objetivo de conseguir tener unas islas libres de
combustibles fdsiles y el 100% de energias renovables en el afio
2050, considerandose que el proyecto favorece el cumplimiento de
dicho objetivo.



Descripcion general del proyecto

Caracterizacion basica

El proyecto consiste en la implantacion de una planta fotovoltaica
para la generacion y venta de energia eléctrica con conexién a la red
de distribucion de alta tension.

El proyecto define los siguientes aspectos:

PFV Es Tarongers

La planta fotovoltaica tendra un total de 8.505 paneles
bifaciales de 585 Wp cada uno, obteniendo una potencia
Paneles total de 5 MWp, soportados en estructuras fijas orientadas
al sur, y canalizaciones eléctricas subterraneas, las cuales
interconectan los distintos elementos.

Inversores 20 inversores tipo string de 330 KVA.

Centro de

., 3 centros de transformacion.
transformacioén

Centro de maniobra y

; Un centro de maniobra y medida en edificio prefabricado.
medida

- Lineas de evacuacion subterraneas de BT hasta los centros
de transformacion (CT).
- Anillo de media tension a 15 KV (MT).

La red de evacuacion soterrada de 320 m aproximadamente
hasta la red de distribucidn, concretamente en un apoyo de

la linea de MT de 15 KV ROTES, ubicado en la misma parcela
del proyecto.

Lineas interiores
soterradas

Red de evacuacion

El sistema de Almacenamiento de Energia por Baterias esta
compuesto por moddulos con una capacidad de
almacenamiento instalada de 14 MWh y una potencia de 3,5
MW en el punto de conexion.

Baterias

Todas las nuevas instalaciones previstas por el proyecto
cumplirdn con las medidas de seguridad establecidas por la
legislacion vigente.

Superficies y ocupacién

Se trata de una parcela de 150.107 m?2, situada en la zona de
Calvia, tienen una orografia plana excepto en la zona oeste, donde
el terreno es descendente hasta alcanzar el limite de la parcela que
coincide con el Torrent de Santa Ponga.

De acuerdo con el PDSEIB, se entiende por ocupacion territorial
de una instalacion fotovoltaica la superficie de terreno ocupada por
esta y definida por la poligonal que circunscribe todos sus equipos
(paneles, inversores, centros de transformacién, subestaciones y
centros de maniobra y medida), con exclusion de los tendidos y de
los posibles elementos de almacenamiento y de distribucion de la
energia eléctrica producida. A continuacion se indica la ocupacion
territorial de la instalacion:

% de ocupacion de la

Ambito Ocupacion (m2) parcela
Superficie total parcela 150.107
Superficie total vallado 50.930,12 33,9 %
Ocupacion territorial 41.069,56 27,4 %

intalacion FV

La superficie vallada comprende, ademas de lo anterior, las
zonas de retranqueo, caminos y zonas de proteccién de lineas.

La superficie no utilizada de la parcela quedara a disposicion de
la propiedad para su uso.
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Modelo del modulo: Tiger Neo N-type72HL4-BDV585
N° de paneles:

Potencia por modulo: 585 W

Potencia ins. pico: 4.975.425 W

Superficie ocupada paneles: 41.069,56 m?

Superficie total vallada: 50.930,12 m?

hi} ROYECTO: g :
PROYECTO DE PARQUE SOLAR F! VOLTAICO E INFRAESTRUCT! g ) PETICIONARIO: AUTOR DEL PROYECTO!
DE EVACUACION PARA SOLICITUD DE ACCES 'ONEXION A RED "SON PILL INGENIEROS IMPLANTACION

PANELES FOTOVOLTAICOS

SOBRE IMAGEN SATELITE GREEN PROJECTS RAIMUNDO MONTIS PALOS
13 PARCELA CALVIA (ISLAS BALEARES) 23077 03 PLANO GENERAL INSTALACIONES T: 87170 90 81/ r.montis@rvmingenieros.com MALLORCA S.L. INGCE()NllEngos \cl;lgUEs':'gmL JULIO 2024

ARCHIVO .DWG: AV. ARGENTINA 36-1°, 07011 PALMA DE MALLORCA (1. BALEARS)




456900 457000 457100 457200 457300 457400 457500

4376000

4375900

3 "
7020706
. (XXX XD & - >
LXK XX X X X XX D &
P -
QS0 X 2% 28 K X X X DX X X X X2
- N S D e SIS
0 X OGX X OB NI NI X XK XIMI XXX o
’ L STV SR o
$ivd € SOOI OO0 1,609,000, ¢ N
;7 RS O e T : \
X X X 28X ROEX X IIK X XX AN G X X R
e N - JEESTT L T AT s — =

4375800

e L R AR
SR K KIS T K
AT T BRS RLAl
SOOI 6026020 00 0 0 L6 00 07676076 .
SRS b o0 o0 -

4375700

XX XXX X
XA XXX X
KX B XX XX
S
(AKX XX

4375600

2
»
. ’x\d’ D Cerramiento instalacion FV

Ambito placas FV

»?

Placas FV
Otros elementos (CMM, CTs) &

= Linea de evacuacion

s
-.’\.,:"‘ » “e gy




Infraestructura solar de la instalacion FV

Sistema de captacion

La instalacion FV estara formada por 8.505 paneles solares, de
585 W de potencia cada uno y potencial total de 5 MWp, orientados
al sur (azimut 0°), con una inclinacién de 20° respecto de la
horizontal. Se trata de instalaciones con estructura fija orientadas al
sur.

Se propone la utilizacion de moddulos bifaciales con tecnologia
monocristalina de elevado rendimiento. Estos mddulos seran de la
marca JINKO SOLAR modelo TIGER NEO N-TYPE 72HL4-BDV o
similar, cuyas dimensiones son 2,3 x 1,1 x 0,03 m.

La altura maxima del conjunto de placas, desde el suelo, es de
3,14 m (inferior a 4 metros de acuerdo con lo establecido en el
PDSEIB). Se respetara una distancia minima de 0,80 metros entre
los mddulos y el suelo, posibilitando la existencia de una cubierta
vegetal homogénea.

Modelo de placa fotovoltaica
JINKO SOLAR TIGER NEO N-TYPE 72HL4-BDV Valores estabilizados
Potencia nominal Wp 585,00
Tensién nominal \' 42,74
Corriente nominal A 13,69
Tension en circuito abierto \' 51,67
Corriente de circuito A 14,43
Coeficiente de t* de Pmax %I/°C -0,29
Coeficiente de t? de Uoc %I°C -0,25
Coeficiente de t de Isc %/°C 0,045
Largo mm 2278
Ancho mm 1134
Alto mm 30
Peso Kg 32

La tecnologia de fabricacién de estos modulos ha superado unas
pruebas de homologacion muy estrictas que permiten garantizar,
por un lado, una gran resistencia a la intemperie y, por otro, un
elevado aislamiento entre sus partes eléctricamente activas y
accesibles externamente.

Se trata de células muy
eficientes que cuentan con
sistema de proteccion anti-
deslumbramiento para evitar
pérdida de rayos solares. Esta
tecnologia disminuye
significativamente los reflejos
de los rayos solares y el

deslumbramiento (personas,
avifauna, aeronaves).




E e implantacién de las pl fotovoltai

Los paneles FV se montaran sobre estructura metalica que
garantice la correcta sujecion y anclaje de los paneles, evitando asi
posibles deterioros causados por agentes meteoroldgicos.

Para la implantacion de las placas FV se han previsto estructuras
de la marca Universal o similar de tipo hincada biposte. La
implantacién de las placas se desarrolla anclada en el terreno
mediante perfiles metalicos, de acero galvanizado, sin utilizacion de
hormigon ni transformacién del terreno.

Se compondra en su practica totalidad por strings de 30 paneles
conectados en serie, aunque por la configuracion de la planta
existira algun string de 15.

Toda la estructura estd soportada por una serie de pilares
formados por perfiles tipo HEB hincados 1,5 metros en el terreno
mediante una maquina martillo que golpea en la parte superior a
los pilares hasta lograr la profundidad adecuada. No son necesarios
los movimientos de tierra o aporte de otros materiales para la
fijacion de la estructura al terreno.

La altura minima de los paneles con respecto al suelo sera de 80
cm y la maxima, teniendo en cuenta la longitud de los paneles y la
inclinacion de 20° sera de 3,14 m.

La separacion entre la parte posterior de una fila y el comienzo
de la siguiente sera de 4,5 m.

El terreno conserva la estructura y la vegetacion. Se respetara
una distancia minima de 0,80 metros de los mddulos con respecto
al suelo para posibilitar una cubierta vegetal homogénea,
manteniéndose caracteristicas para la presencia de fauna propia de
habitats agricolas, y permitiendo la recuperaciéon del estado
preoperacional si se abandona la actividad.

Las placas implican exclusivamente la ocupacién del suelo
mediante los sistemas de anclaje y las canalizaciones subterraneas.
La proyeccién vertical de las placas sobre el suelo implica
igualmente la ocupacién de una superficie reducida. La superficie
donde deja de existir vegetacién herbacea corresponde
exclusivamente a los anclajes, tratandose de una superficie
extremadamente reducida.

on Camino de circulacion
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Detalle implantacion placas

Ejemplo de la sustentacion de las
placas, hincadas en el terreno, sin
transformacioén del mismo.

Fotografia tomada después de la
implantacion, antes de la
recuperacion natural de estrato
vegetal herbaceo.




Equipos auxiliares
Inversores

La electricidad generada en los mddulos fotovoltaicos sera
conducida a 20 inversores trifasicos, situados a la intemperie bajo la
estructura de los modulos, de la marca Huawei, modelo SUN
SUN2000-330KTL-H1 o similar, de 1,05 x 0,7 x 0,4 m y potencia
maxima de 330 KVA.

Se compondra en su practica totalidad por strings de 30 paneles
conectados en serie, aunque por la configuracion de la planta
existira algun string de 15. La tensién de entrada al inversor ser3,
por tanto, de 1286 V, estando dentro del rango de tension de
entrada de los inversores.

A los citados inversores les llegaran los cables desde cada string,
y de ellos mismos salen los cables a los cuadros generales que se
ubican en los centros de transformacion.

- | ¢ L.

En la instalacion se instalaran 3 centros de transformacion (CT),
qgue recibird la energia generada por los inversores vy, tras las
correspondientes medidas y protecciones, la enviara al CMM.

En dichos CTs:

- Se conectara la redes subterraneas privadas procedentes de
los inversores.

- Se instalaran las protecciones y controles previstos en la
normativa vigente.

Los CTs seran edificios prefabricados de hormigdén marca
HUAWEI o similar, de 6.800 kVA cada uno, y de dimensiones
exteriores de 6 m de longitud x 2,4 m de fondo x 3,2 m de altura

(de los cuales 2,8 m de altura vista). Las dimensiones de
excavacion seran 6,9 m x 3,2 m x 0,6 m.

Seran edificios prefabricados de hormigén para Centros de
Transformacion, de superficie y maniobra interior (tipo caseta), y
constaran de una envolvente de hormigdén, de estructura
monobloque, en cuyo interior se incorporan todos los componentes
eléctricos, desde la aparamenta de MT, hasta los cuadros de BT,
incluyendo los transformadores, dispositivos de control e
interconexiones entre los diversos elementos.

El acabado y estética de los edificios se adaptaran a los
requisitos exigidos en las NNSS del ayuntamiento de Marratxi asi
como a las normas de PTM, por tanto:

— La cubierta sera de tipo inclinada cubierta con teja arabe.
— El acabado de paredes tendra color tierra.

— Los huecos tendran acabado tradicional.

Detalle de los centros de transformacion



Centro de maniobra y medida (CMM) El acabado y estética de los edificios se adaptardn a los
requisitos exigidos en las NNSS del ayuntamiento de Marratxi asi

Se instalard un centro de maniobra y medida (CMM) en cada
como a las normas de PTM, por tanto:

sector, que recibird la energia generada por la planta solar
fotovoltaica y, tras las correspondientes medidas y protecciones, la — La cubierta sera de tipo inclinada cubierta con teja arabe.

evacuara al punto de conexion. i )
— El acabado de paredes tendra color tierra.

En dicho CMM: .
— Los huecos tendran acabado tradicional.

— Se conectara la red subterranea privada procedente de los
sistemas generadores fotovoltaicos.
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— Se conectara la red subterranea privada del sistema de
almacenamiento.

— Se medira la energia total generada.

— Se instalaran las protecciones y controles previstos en la

normativa vigente.

— Se conectara la red de evacuacion hasta el punto de conexion.

Los CMM seran edificio prefabricado, de hormigdén marca | T,
ORMAZABAL o similar, 6 m de longitud x 2,4 m de fondo x 3 m de
altura (de los cuales 2,6 m de altura vista).

Los edificios para Centros de interconexion y medida I
prefabricados de hormigén, de superficie y maniobra interior (tipo v
caseta), constan de una envolvente de hormigén, de estructura " copers
monobloque, en cuyo interior se incorporan todos los componentes
eléctricos, desde la aparamenta de MT, hasta los cuadros de BT,
incluyendo los transformadores, dispositivos de control e
interconexiones entre los diversos elementos.

Detalle de los centros de transformacion



Red de evacuacion

Se ha previsto un tramo de linea de MT a 15 kV
subterranea, de interconexion con el apoyo de LMT
ROTES de 15 KV, propiedad de E-DISTRIBUCION,
que se ubica en la misma parcela del proyecto.

La linea de MT subterrdnea tendra una longitud
de 320 m y discurrird en su totalidad por la misma
parcela en la que se encuentra la planta.

La linea estard formada por cables unipolares
de aluminio aislamiento 12/20 kV de 240 mm?2.
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Infraestructura eléctrica en el interior de la instalacion

Conductos eléctricos interiores

Todas la instalacion eléctrica interior cumplird con los establecido
en la normativa vigente.

Red d ient ti (CC) Ita tensién (AT)

La red de corriente continua en alta tension conectara los médulos
solares con los inversores, mediante cables de cobre unipolares LSZH
de seccion 6 mm2 con aislamiento de polietileno reticulado. La
tension asignada sera de 0,6/1 kV. Todos los cables discurriran por el
interior de una bandeja homologada (instalacion superficial) o bajo
tubo corrugado homologado (instalacion enterrada).

Instalacié baja tensién (BT) d iente alt (CA)

Son necesarios para la evacuacion de la energia de los inversores
a los centros de transformacién. Estard compuesta por circuito
trifasico 4x240 mm2 ZH RZ1 (AS) Al 0,6/1KV enterrado.

La linea de evacuacion entre los cuadros de proteccion de BT de
la instalacidon y los cuadros de BT de los distintos transformadores
se instalaran directamente enterradas y discurrirdn por los caminos
perimetrales y espacios de separacion entre filas de paneles.

Red interior medi nsién (15 kV

Serd necesaria una red interna de media tensién (15 kV) para
transportar la energia entre los centros de transformacion hasta el
CMM (centro de maniobra y medida). Esta red interna discurrird
soterrada por el interior de la parcela. La tensién nominal de
generaciéon en el lado de corriente alterna sera de 15 kV. Los cables
seran de aluminio, unipolares, de seccién 240 mm?2 con aislamiento
12/20 kV.

Es el anillo que enlaza los distintos CT, la zanja discurrira por los
caminos perimetrales hasta la entrada del CMM.



Sistema de almacenamiento de energia

El proyecto contempla una segunda fase de incorporacién de
sistemas de almacenamiento de energia en baterias (BESS, por sus
siglas en inglés), como una hibridacion del presente proyecto
fotovoltaico. La ejecucidon de dicha fase estd supeditada a la
viabilidad técnico-econdmica de las BESS vy se llevara a cabo cuando
existan las convenientes sefiales de precio y de acuerdo con la
legislacién vigente en materia de tramitacion.

El sistema de Almacenamiento de Energia por Baterias esta
compuesto por modulos con una capacidad de almacenamiento
instalada de 14 MWh y una potencia de 3,5 MW en el punto de
conexion. La planta estara formada por contenedores industriales
donde estaran instaladas baterias de 3,5 MWh, por Centros de
Transformaciéon de 3,5 MW y por contenedores de control.

En concreto la planta estara formada por un modulo de 3,5 MW/
14 MWh, por lo que tendra una potencia nominal de 3,5 MW con
una autonomia de 4 horas. El sistema hibridard la Planta
fotovoltaica SON PILLO 1 garantizando que la potencia a entregar
nunca superara la capacidad de acceso que se obtenga en el
permiso de Acceso y Conexidn. Este sistema hibrido permitira
desvincular la entrega de energia renovable a la red de la
incertidumbre meteoroldgica, mejorando a la vez la estabilidad del
sistema eléctrico.

Las caracteristicas generales del sistema de Almacenamiento de
Energia mediante Baterias (BESS) seran las siguientes:

Tecnologia Almacenamiento por Baterias de lon - Litio
Hibridacion Con PV

Tipo de red a la que conectaran MT (15 KV)

Nudo LMT ROTES

Potencia instalada 3,5 MW

Energia Total 14 MWh

Tension del sistema MT 15 KV

El sistema de Baterias se compone de un conjunto de mddulos
(lamados Racks), instalados en varios contenedores, constituidos
principalmente por cadenas de baterias y convertidores de potencia
DC/AC. Cada modulo de baterias estd asociado a un moddulo
convertidor que estaran conectados a los centros de transformacion
BT/MT.

Los diferentes centros de transformacion de la planta Baterias se
uniran formando circuitos en 15 kV, que acometeran a las celdas
correspondientes del contenedor MT.

El sistema de almacenamiento de energia en baterias (BESS) se
instalara integrado con la planta fotovoltaica. Se localizard dentro
de la planta fotovoltaica en la zona N de la planta.



El BESS ocupa una superficie aproximada de 1.100 m?2
aproximadamente? tal y como se muestra en el mapa:

Para su implantacion se respetaran las distancias recomendadas
a otros elementos:

— 5 metros a vallado de planta.
— 5 metros entre bloques o unidades.

— 4 metros entre containers de baterias.

Equipos principales de las baterias

— Bateria de Almacenamiento: las Baterias de Almacenamiento

seran de Tecnologia de Ion-Litio y estaran formadas por
moddulos en serie agrupados en armarios Racks. Estos
armarios se ubican en el interior de los contenedores que
agruparan hasta un total de 3,5 MWh. En el Contenedor
existirdn igualmente el sistema de proteccidn de la bateria
(BPU) y el sistema de gestion de baterias o BMS. Ambos
equipos permiten el control, gestién y proteccién de la bateria,
asegurando un funcionamiento seguro y eficiente.

Paneles DC: los paneles DC se ubicaran en el interior de los
contenedores y se encargaran de proteger y agrupar los
circuitos DC de salida de los armarios de Baterias antes de la
entrada en el sistema de conversion DC/AC.

— Contenedor industrial para Baterias de Almacenamiento: las

Baterias de almacenamiento y sus elementos vienen
instalados en contenedores industriales, ensamblados vy
montados por el fabricante, siendo Unicamente necesarias la
instalacion en sitio y conexion con el resto de elementos de la
planta. Las dimensiones seran las de un contenedor industrial
de 40 pies, cuyas medidas son 12,19 x 2,44 metros.

Estos edificios tendran un acabado similar al tradicional
chorreado de cemento natural con acabado en color “ocre
tierra”. Se reserva el empleo de teja arabe para el tejado de
las instalaciones, todo ello en cumplimiento de lo establecido
en la normativa vigente.

3 Debe tenerse en cuenta que, de acuerdo con lo indicado en el PDSEIB, los sistemas de almacenaje y distribucion de la energia producida no computan en la ocupacion territorial de la instalacion.



o — Transformador BT/MT del Centro de Transformacién: en cada
$ o Ehponocnion Sy o R Centro de Transformacion existird un transformador de 3,5
' MVA que elevara desde la tension de salida del inversor hasta

» Aer Conditicnal

= Battery Rack

los 15 kV del sistema colector de la planta.

El disefio de los containers de las baterias viene predefinido por
el fabricante de estos, pero puede quedar sujeto a cambios para
minimizar el impacto sobre el entorno préoximo si asi se requiere en
fases mas avanzadas de proyecto, con medidas como que el
acabado de las superficies exteriores se efectlie con pintura de color
blanco/ocre.

« Symtam AUS

— Sistema de conversién DC/AC o Energy Storage Inverter: el
sistema encargado de la conversion DC/AC sera el inversor,

especialmente disefiado para operar junto con
almacenamiento de energia en baterias. El inversor convertira
la energia en corriente continua en corriente alterna, a una
tensién de operacién inferior a 1000 V.

El inversor o inversores se ubicaran en el Centro de
Transformacion, de tipo skid, junto al transformador BT/MT.
Cada Centro de Transformaciéon sera de 3,5 MVA y estara
formado por inversores, por un transformador BT/MT y por las
Celdas de media tension.



Adecuacion del terreno y obra civil

Descripcion de las obras

El proceso de construccion una vez obtenidos todos los permisos

y acondicionado el terreno sera el siguiente:

1.-Realizacién de la zanja para canalizacion de la linea de

evacuacion de 15 KV, introduccidon de los tubos en la misma,
tapado y posterior tendido.

2.-Realizacion de las zanjas para canalizaciones de las lineas

interiores de 15 KV, introduccion de los tubos en la misma,
tapado y posterior tendido.

3.-Realizacion de las zanjas para canalizaciones de las lineas

interiores de BT, introduccién de los tubos en las mismas,
tapado y construccién de arquetas de conexion y registros.

4.-Construccién del vallado perimetral interior, se mantiene el

existente que delimita la finca. Paralelo al existente y a 5 m de
este se construird un nuevo vallado de 2,5 m de altura
mediante realizacion de los correspondientes hoyos de anclaje
de los soportes, colocacion de pilares, instalacion de malla de
torsion y adecuacion de accesos. Todo el vallado sera
seflalizado con las correspondientes sefiales de riesgo
eléctrico.

5.-Construcciéon de los centros de transformaciéon y centro de

maniobra y medida. Se tratara de edificios prefabricados de
hormigdén (cumpliendo normas de la empresa distribuidora)
para albergar la maquinaria y sistemas de proteccién, control
y medida. La construccion de esta edificacion incluye la obra
civil necesaria para el asiento de la misma. Se adaptard el

acabado de los CT prefabricados al PGOU, tendran cubierta de
teja arabe y acabado de paramentos adaptado al medio rural.

6.-Conexionado eléctrico desde los CT y protecciones hasta los

pies de las estructuras.

7.-Plantacion de vegetacion en todo el perimetro de la finca para

crear una barrera vegetal de forma que la planta fotovoltaica
no sea visible desde los caminos publicos cercanos. Se
instalara un sistema de riego perimetral.

8.-Instalacién de las estructuras soporte, a una altura de 0,8 m

del suelo y una altura maxima de 3,14 m.

9.-Instalacién de los paneles fotovoltaicos, inversores colgados

en la estructura y protecciones de los mismos asi como el
cableado necesario para la conexidon eléctrica. El cableado se
llevard a cabo siguiendo la normativa eléctrica vigente y nunca
habra conducciones a la vista a una altura inferior a 2,5 m.

10.-Implementacién de las medidas agrarias complementarias en

la planta fotovoltaica.



Acondicionamiento del terreno

Los trabajos de acondicionamiento del terreno consistirdn en
primer lugar en el desbroce y limpieza del terreno, dejando una
superficie adecuada para el desarrollo de los trabajos posteriores.
La implantacion supone la eliminaciéon de la vegetacion agricola
existentes, principalmente algarrobos y vegetacion herbacea
acompafante.

En la zona donde se prevé implantar placas, al tratarse de un
terreno con una ligera pendiente, sin grandes desniveles ni
obstaculos, no se prevén movimientos de tierras para modificar
rasantes del terreno. Tampoco se prevé aplicar aridos de ningun
tipo sobre el terreno, estilo grava, para su acondicionamiento.

Viales interiores

Se requiere de viario interno para las operaciones de
mantenimiento. Se reserva un espacio perimetral para viario o
circulacion, sin ningun tipo de pavimentacion.

No se ha previsto en ningun caso nuevo viario pavimentado.
Acceso

El acceso a la parcela se consigue directamente desde la
carretera Ma-1014.

El aprovechamiento de este acceso permite interferir lo minimo
posible con el resto de usos que se desarrollan en la parcela,
disponiéndose, asi, de un acceso directo a las instalaciones,
conveniente por motivos técnicos, de mantenimiento y seguridad.

Montaje de la estructura fotovoltaica

La implantacion de las placas se desarrolla anclada en el terreno
mediante perfiles metalicos, de acero galvanizado, anclados en el
terreno mediante atornillado, sin utilizacion de hormigon. Con este
sistema de anclaje el terreno conserva la estructura y la vegetacion
y, ademads, permite la recuperacién del estado preoperacional si se
abandona la actividad. Los tornillos o hincas son fijados al suelo
mediante un maquina con un accesorio “atornillador-hincador”.

Cimentaciones

La superficie cimentada corresponde a los nuevos edificios
prefabricados: los CT (66,2 m2) y el CMM (14,4 m2), lo que
corresponde a menos de un 0,05% de la superficie total de la
parcela, y menos del 0,16% de la superficie de la instalacion FV,
tratdndose de una superficie pavimentada extremadamente
reducida.

En una segunda fase, siempre que sea viable econdmicamente,
se prevé la implantacion de un sistema de almacenamiento de
energia, que tendra una ocupacion de 1.100 m2, donde no todos los
elemtnos implantados requieren de cimentacion. Si tenemos en
cuenta la ocupacién total de estos elementos, junto con los CT y
CMM, se obtiene una ocupacion del 0,8% de la superficie total de Ia
parcela, y el 2,3% de la superficie de la instalacion FV.

Zanjas para cableado

Las zanjas que se abriran seran las necesarias para un correcto
tendido y alojamiento de las lineas necesarias para el
funcionamiento de la instalacion fotovoltaica, tanto en el interior de
la parcela como en el trazado exterior de la linea de 15 kV. No se
realizaran zanjas para el paso del cableado de conexién entre
paneles. Se pasara el cableado bien sujetado a la estructura, por
debajo de los paneles.



En el fondo de la zanja se extendera un lecho adecuado para la
linea que quedara protegida mediante tubo y hormigdn. Sobre este
lecho se compactara tierra y se colocara una cinta sefalizadora, con
el objeto de proteger y prevenir la presencia de la linea.

Posteriormente se rellenara la zanja con el material seleccionado
procedente de la excavacion y se repondra el pavimento existente
(si es necesario).

Movimientos de tierras

Se minimizaran los movimientos de tierras durante la fase de
obras, con el fin de alterar tan poco como se pueda el relieve
preexistente.

Los Unicos movimientos de tierras previstos son:
- las zanjas para canalizaciones eléctricas soterradas.
- la excavacién para la cimentacién de los nuevos edificios.

No se prevén movimientos de tierras para modificar rasantes del
terreno en la zona donde se instalaran las estructuras fijas de
placas solares.

No se prevé aplicar aridos de ningun tipo sobre el terreno, estilo
grava, para acondicionarlo.

Zonas de acopio

Se definiran en el proyecto ejecutivo.

Cronograma

El tiempo de ejecucion estimado es el siguiente:

Mes
10

Mes
11

Mes
12

Replanteo del terreno

Zanjas de linea de evacuacion

Zanjas de lineas interiores MT

Zanjas de lineas interiores BT

Vallado perimetral

Plantacién de vegetacion

Instalacién de CT

Instalacion de edificio O&M

Instalacion de estructuras

Conexionado CT-estructuras

Ins. paneles e inversores

Pruebas y puesta en marcha

Medidas agrarias




Balizamiento, iluminacioén y cierre perimetral

Cerramientos

Se ha previsto el cerramiento de toda la instalacion solar
fotovoltaica. Se mantendrdan los cerramientos existentes,
incorporando un nuevo vallado a 5 m del existente, permitiendo la
implantacién de la barrera vegetal entre ambos cerramientos.

El nuevo vallado sera de 2,5 m de altura mediante realizacién de
los correspondientes hoyos de anclaje de los soportes, colocacion de
pilares, instalacion de malla de torsidon y adecuacion de accesos.

El vallado de parcela estara formado por malla de simple torsién.
No se utilizard en ningun caso vallado con alambre de espino para
minimizar el riesgo de accidentes con la avifauna.

Los tramos de nuevo cerramiento se ejecutaran dejando espacios
libres que permitan el paso de la fauna.

Camino de cocutacn

647 4.50

Iluminacion

No se prevé alumbrado en la instalacion fotovoltaica.



Barrera vegetal perimetral

El proyecto ha previsto una franja
vegetal perimetral de aproximadamente
3 - 5 m de anchura alrededor de la
instalacion FV mediante la plantacién de
especies autoctonas de bajo
requerimiento hidrico, de modo que se
atenue la visibilidad del proyecto y se
favorezca la presencia de fauna.

La franja vegetal se implantara en
todo el limite de la instalacion FV, tanto
en las zonas que confrontan con el
suelo urbano, como con las zonas que
confrontan con el suelo rustico
protegido.

Se propone la plantacién de
ejemplares de algarrobo (Ceratonia
siligua), olivo (Olea europaea var
europaea) u acebuche (Olea europaea
var sylvestris), asi como ejemplares de
lentisco (Pistacia lentiscus) cuando sea
necesario. La franja de lentisco se
plantard Gnicamente en las zonas
donde no exista muro de piedra o
donde no aparezca vegetacion baja.

Se propone un sistema de riego para
la barrera vegetal que, en principio, se
abastecera mediante un depdsito. No
obstante la solucién definitiva y sus
caracteristicas se definirdn en el
proyecto ejecutivo.
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Criterios barrera vegetal

Para la barrera vegetal se tendrdn en cuenta los siguientes
criterios:

» Se utilizaran especies vegetales autdoctonas de la zona de porte
medio-grande (minimo 1.5-2 metros) y con bajos requerimientos
hidricos. La separaciéon entre los pies sembrados dependera del
tipo de ejemplar sembrado, si bien se garantizara el adecuado
desarrollo de los ejemplares y que al mismo tiempo se consiga la
funcion de barrera visual. Siempre que sea viable, la separacién
estarda comprendida entre 1 y 2,5 metros dado el volumen que
puede ocupar cada individuo arboreo y la posibilidad de desarrollo
de la parte aérea. En el caso de los ejemplares de algarrobo la
separacion podra ser superior, para garantizar su desarrollo. El
marco definitivo de plantacion se definird en el proyecto ejecutivo,
si bien, el objetivo serd que las plantaciones consigan un
apantallamiento visual y mejor integracién de la instalacion en el
entorno.

» Se haran revisiones periddicas, mantenimiento, limpieza y
reposicion de ejemplares muertos durante toda la vida del parque
y se ha de alcanzar la altura de 3 metros en un término maximo
de 3 afos.

» Se realizaran riegos de reforzamiento, sobre todo durante la
fase de siembra y los dos primeros afios, en los meses estivales,
cuando el estrés hidrico es mas elevado. Se realizard riego
preferentemente con agua depurada, si es viable, y en horario de
menor intensidad luminica.

» Se replantaran el maximo numero posible de algarrobos a la
barrera vegetal, especialmente los ejemplares adultos existentes
en la parcela.

» En los limites donde actualmente ya aparezca vegetacion, esta
se mantendra.

Para realizar la plantacién de las especies se abrirdan hoyos con
una separacion entre pies sembrados de aproximadamente un
metro, con las dimensiones suficientes para el tamafio de planta a
utilizar, se introducira la planta y se cubrird con la misma tierra
extraida, anadiendo la cantidad adecuada de abono y realizando un
primer riego una vez ejecutada la plantacién. Se deberan realizar
riegos de reforzamiento, sobre todo durante la fase de siembra y los
dos primeros afios, en los meses estivales, cuando el estrés hidrico
es mas elevado. Se realizard riego preferentemente con agua
depurada, en horario de menor intensidad luminica.

Una vez concluida la implantacion de las instalaciones, se
verificard que el impacto visual se adecue a las previsiones
realizadas, realizando plantaciones complementarias si se considera
necesario. En la fase de vigilancia se verificara la correcta ejecucion
y funcionamiento visual de la franja vegetal perimetral.



Funcionamiento de la actividad
La actividad sélo requiere del mantenimiento periddico de la
planta.
Los conversores y transformadores generan niveles de ruido de
baja magnitud.
Prevision de la energia generada y entregada a la red

Se prevé una generacion anual de energia eléctrica de 7.974.407
KWh:

PRODUCCION ANUAL ESPERADA
Gdm (a, B)

Mes (kWh/m?) Pwp (kW) PR (%) Ep mensual (kWh)
Enero 89,25 4.975,43 0,85 376.264,14
Febrero 108,36 4.975,43 0,85 456.041,47
Marzo 163,99 4.975,43 0,84 686.585,25
Abril 188,50 4.975,43 0,84 783.390,63
Mayo 221,71 4.975,43 0,82 907.697,18
Junio 234,47 4.975,43 0,81 944.166,95
Julio 244,42 4.975,43 0,80 970.929,02
Agosto 221,01 4.975,43 0,80 874.744,80
Septiembre 170,03 4.975,43 0,80 680.684,90
Octubre 139,68 4.975,43 0,82 568.573,84
Noviembre 93,89 4.975,43 0,83 389.006,70
Diciembre 80,23 4.975,43 0,84 336.322,43
TOTAL 7.974.407,32

Consumo anual de energia eléctrica

No se prevé autoconsumo de energia.

Ahorro emisiones CO2

Se ha aplicado el coeficiente 0,4930 kg CO,/kWh y el coeficiente
5 de pérdidas del 4% a la previsién de energia generada dando
como resultado 3.774,13tCO, eg/afio.

Mantenimiento de la instalacion

Las instalaciones y equipos cumplirdan con las medidas de
seguridad y mantenimiento establecidas por la normativa vigente y
por el fabricante.

La limpieza de paneles se realiza de forma periddica sin
necesidad de agua.

La informacion relativa a los residuos se indica mas adelante.



Integracion y compensacion de la actividad agricola durante
el funcionamiento de la instalacion FV

El proyecto de instalaciéon fotovoltaica supone una ocupacion
(superficie vallada) superior 4 ha en suelo rastico general. Por este
motivo, se ha elaborado un Informe agrondomico, redactado por
Antoni Sans Canellas, Ingeniero Agronomo, con el objetivo de
determinar las caracteristicas y aptitudes agrondmicas del ambito
de la instalacién fotovoltaica, y proponer las medidas de integracion
y compensacion necesarias.

Para la realizacién de este tipo de informes se consideran los
requerimientos establecidos en la Ley 3/2009 agraria de las Illes
Balears, en base a las exigencias establecidas en el articulo 118 de
la misma y a la Instruccion 1/2023, de 18 de enero, sobre los
criterios para la emisién de informes para la instalacién de parques
fotovoltaicos en suelo rustico.

A continuacion se aporta una sintesis de las medidas propuestas
en el Informe Agrondmico, que se aporta completo junto a la
documentacién del proyecto.

Al tratarse de una parcela que no se encuentra dentro de una explotacion
agraria inscrita en el R.I.A. y estar calificada con el nivel 5 de las categorias
agronémicas de los suelos, serd necesaria una complementariedad o
compensacion.

Para la compensacion de este proyecto se establecera un agrocompromiso
con un agricultor de la zona, para la realizacion de una nueva plantacion de
algarrobos de secano en la misma parcela dénde se prevé la ejecucion del
parque solar.

Se ha disefiado la zona de implantacion de la plantacion de algarrobos justo
al este del parque actual. La nueva plantacion esta prevista ocupando una
superficie de 1 ha. Esta prevista la plantacion de algarrobos en una
distribucion de 10x10, con un total de 100 algarrobos. Se plantaran
plantones de algarrobos de 1 metro de altura con tutores y protectores de
conejos. Estos se cultivaran con un sistema de explotacion de secano,
aunqgue los primeros afios de formacion se prevé la realizacion de riegos de
soporte desde el mes de mayo hasta septiembre o cuando la climatologia lo

haga necesario. Se realizaran las labores de suelo que permitan eliminar las
malas hierbas que compitan por el agua y los nutrientes.

Los trabajos de manejo durante los primeros afios consistiran en:

- Preparacion del terreno mediante subsolador geolocalizado en las lineas
de plantacidn (estacion seca).

- Plantacion e instalacion de los tutores y protectores (estacion de
precipitacion).

- Riego de plantacion.

- Entutorado.

- Abonados y riegos requeridos.

- Mantenimiento del suelo libre de malas hierbas.

- Injertado de los algarrobos por variedades productivas y reposicion de
marras.

- Podas de formacién y a partir de los 5 afios de mantenimiento. Los restos
de poda seran triturados e incorporados al suelo.

Hasta que los algarrobos no presenten un correcto desarrollo, no sera
aconsejable el acceso del ganado ovino, puesto que pueden poner en
peligro la integridad de los a&rboles. Ademds, no es conveniente la
combinacion de un cultivo de pasto durante los afios de establecimiento de
los algarrobos, por la competencia que se generaria por el uso de los
recursos mas limitantes, principalmente el agua.

Al realizarse este proyecto se prevé la mejora de la actividad agricola en la
parcela, de tal forma que permite obtener una mejora respecto a la
situacién actual en la que se encuentra ya que se le afade un cultivo de
algarrobos, mucho mas productivo que el actual de cereales. Ademas, se
podra utilizar la superficie del parque solar FV para el pasto de ganado
ovino.

Se prevé el aprovechamiento de los pastos de la zona ddnde se ubicaran
las placas solares, siendo esto una superficie de 2,4 ha. Con el sistema de
anclaje previsto, no se va a comprometer la viabilidad de la explotacion
agraria de la parcela mediante el pastoreo de ovejas, e incluso la existencia
de sombras favorecera el bienestar de los animales ante las inclemencias
meteoroldgicas.

Para esta nueva plantacion de algarrobos se obtendra un margen bruto de
unos 2.300 € y una ocupacion de 0,1 UTAs.

Con la compensacion prevista se mejora la capacidad productiva y la
ocupacién laboral de la parcela afectada por el proyecto de parque solar y
de la superficie que se utilizarad para compensar el proyecto. Resultando un
balance positivo de 0,03 UTAs y un margen bruto superior en 1.491 €.



Desmantelamiento de la instalacion

La vida util de la instalacion se estima en 30 afios. Una vez
finalizada la vida Util, en caso de no realizarse una reposicién de la
planta, se procederd al desmantelamiento y retirada de todos los
equipos.

A continuacion se restaurarian los terrenos afectados dando a la
parcela el mismo uso que previamente tenia si asi lo decidiese la
propiedad de la parcela.

Durante la fase de desmantelamiento se preven las siguientes
actuaciones:

— Desconexion de la instalacion y desmantelamiento de la
instalacion eléctrica.

— Desmantelamiento de los mddulos fotovoltaicos y estructura
soporte.

— Desmantelamiento de los edificios e instalaciones auxiliares.

— Restauracién de los terrenos afectados.

El explotador de la instalacion serda el responsable del
desmantelamiento de las instalaciones y de la restauracién del
estado natural del emplazamiento previo a la ejecucion de la
instalacion fotovoltaica.

Las placas fotovoltaicas y las baterias se consideran un residuo
de aparato eléctrico y electronico y como tal debe gestionarse de
acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 110/2015, de 20 de
febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrénicos y el
Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores
y la gestion ambiental de sus residuos. Se ha de garantizar la
correcta gestion de los diferentes elementos de la instalacion tanto
durante su explotacién como durante el desmantelamiento.

Residuos

Ejecucion del proyecto

Se generan residuos en la fase de implantacién, correspondiendo
a los restos de embalajes de los distintos componentes de la planta,
los cuales serdn conducidos a punto de recogida de embalajes.
También se generaran residuos como restos de cable eléctrico y
otros elementos del proyecto, de los que se generaran cantidades
muy reducidas.

Las tierras de excavacién se reutilizardn en la propia obra,
llenandose los zanjas con el material extraido. Los excedentes, si lo
hubiera, se reutilizardan en la propia parcela o se llevardan a un
vertedero autorizado.

Se generara también una pequefia cantidad de residuos de
construccién derivados de las cimentaciones de los edificios
prefabricados, los cuales seran clasificados para su utilizacion en
otras obras o traslado a vertedero apropiado.

El resto de residuos que puedan producirse se trasladaran a una
planta de valorizacion para su correcta gestion.

Los residuos se deberan gestionar correctamente, de acuerdo
con las determinaciones establecidas por el Plan Director Sectorial
para la gestion de Residuos de construccion - demolicidn,
voluminosos y neumaticos fuera de uso en Mallorca.



Funcionamiento actividad

Durante el funcionamiento de la instalacion se podran generar
los siguientes residuos, derivados de las actuaciones de
mantenimiento puntual o de substitucién de algun elemento que se
haya dafiada de forma accidental:

— En caso de dafarse algun panel fotovoltaico, este sera
substituido, entregandose los residuos a gestor autorizado.
Las placas fotovoltaicas se consideran un residuo de aparato
eléctrico y electrénico y como tal debe gestionarse de acuerdo
con lo establecido en el Real Decreto 110/2015, de 20 de
febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrdnicos.
Se ha de garantizar la correcta gestiéon de las placas
fotovoltaicas tanto durante su explotacion como durante el
desmantelamiento.

— Las baterias podrian dafarse o desgastarse durante su vida
atil. Estos elementos seran gestionados adecuadamente de
acuerdo con lo establecido por la normativa vigente, Real
Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de
aparatos eléctricos y electronicos y el Real Decreto 106/2008,
de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestidon
ambiental de sus residuos, procediendo a su reciclaje siempre
que sea viable.

— También pueden generase residuos puntuales como cables o
embalajes, en cantidades muy reducidas, que seran
gestionados adecuadamente, entregandose a gestor
autorizado.

— Puntualmente podran generarse residuos vegetales y de poda
por actuaciones de mantenimiento de la barrera vegetal. Estos
seran gestionados adecuadamente, entregandose a gestor
autorizado..

Desmantelamiento de la instalacion

Los elementos de la planta, una vez acabada su vida util, son
devueltos al fabricante para su reutilizacién y eliminacién de los
componentes no reciclables.

Durante fase pueden generarse principalmente residuos de
construcciéon y demolicion, voluminosos, metales y residuos
eléctricos.

Durante la fase de desmantelamiento se clasificaran los residuos
segln su naturaleza y peligrosidad, y seran entregados a gestor
autorizado.

Las placas fotovoltaicas y las baterias se consideran un residuo
de aparato eléctrico y electronico y como tal debe gestionarse de
acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 110/2015, de 20 de
febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrénicos y el
Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores
y la gestiéon ambiental de sus residuos. Se ha de garantizar la
correcta gestién de los diferentes elementos de la instalacion tanto
durante su explotacion como durante el desmantelamiento.



Campos electromagnéticos

De acuerdo al apartado 4.7 de la ITC-RAT 14 del RD 337/2014,
se debe comprobar que no se supera el valor establecido en el Real
Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que aprueba el
Reglamento que establece las condiciones de proteccién del dominio
publico radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y
medidas de proteccion sanitaria frente a emisiones radioeléctricas.

Mediante ensayo tipo se comprueba que las envolventes
prefabricadas de Ormazabal especificadas en el proyecto, de
acuerdo a IEC/TR 62271-208, no superan los siguientes valores del
campo magnético a 200 mm del exterior del centro de
transformacion, de acuerdo al Real Decreto 1066/2001:

- Inferior a 100 uT para el publico en general.

- Inferior a 500 pT para los trabajadores (medido a 200mm de la
zona de operacion).

Dicho ensayo tipo se realiza de acuerdo al informe técnico IEC/
TR 62271-208, indicado en la norma de obligado cumplimiento
UNE-EN 62271-202 como método valido de ensayo para la
evaluacion de campos electromagnéticos en centros de
transformacion prefabricados de alta/baja tensidn..

Generacion de ruidos

El funcionamiento de la instalaciéon fotovoltaica no genera
emisiones acusticas significativas que puedan afectar a la poblacion
proxima o a ecosistemas sensibles.

Si se considera necesario, complementando las medidas
previstas en el Plan de Vigilancia Ambiental, se podra llevar a cabo
una campafla de medidas de ruidos previa, antes del inicio de la
construccion.



Presupuesto

PROYECTO BASICO DE PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO E INFRAESTRUCTURA DE EVACUACION A RED “SON PILLO 1*

Ud Resumen CanPres PrPres ImpPres

INSTALACION FOTOVOLTAICA 1,00 2.650.77500  2.650.775,00

Panel fotovoltaico JINKO SOLAR TIGER NEO N-TYPE 72HL4-BDV 8.505,00 185,00  1.658.475,00

Mddulo solar fotovoltaico de células de silicio monocristalino, marca JINKO SOLAR TIGER NEO N-
TYPE 72HL4-BDV, potencia méxima (Wp) 590 W, tensién a méxima potencia (Vmp) 42,88V,
Intensidad a maxima potencia (Imp) 13,76 A, tensién en circulto ablerto (Voc) 51,86 V, intensidad de
(Isc) 14,497, 22,45%, vidrio exterior templado de 3,2 mm de espesor, capa
d de (EVA), capa de devinilo, y polifluoruro de
vinito (TPT), marco de aluminio anodizado, temperatura de trabajo -40°C hasta 85°C, dimensiones
2278x1134x30 mm, peso 32 kg, con caja de conexiones con diodos, cables y conectores. Incluso
accesorios de montaje y material de sin Incluir la soporte.
y probado.

Inversor HUAWEI SUN2000-330KTL-H1 13,00 18.500,00 240.500,00

Inversor central trifdsico para conexion a red, marca SUN2000-330KTL-HO, potencia méxima de
salida 330 kVA, eficiencia maxima 98,4%, rango de voltaje de entrada de 500 a 1500 Vcc,
dimensiones 1048x732x395 mm. Incluso accesorios necesarios para su correcta instalacién.

y probado.

Estructura de soporte 8.505,00 85,00 722.925,00
e ae de ligera para soporte de paneles fotovoltaicos. El

precio incluye los tornillos, los cortes, los las piezas los ylos

elementos auxiliares de montaje.

Cableado CC tipo LSZH 1.950,00 2,50 4.875,00

Suministro e instalacion de cable unipolar LSZH, siendo su tensidn asignada de 0,6/1 kV, reaccién al
fuego clase Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 6 mm’ de seccion, con aislamiento de

polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC (V). Incluso p/p de y de sujecid
y probado.

Sistema de monitorizacion y control 1,00 24,000,00 24.000,00
Suministro e instalacion de sistema de control de planta fotovoltaica, Incluso accesorios de
montaje y elementos de sujecio y probado.
01 1,00 2.650.775,00  2.650.775,00
INSTALACION ELECTRICA 1,00 204.910,00 204.910,00
Cuadro de proteccién BT 13,00 1.950,00 25.350,00
Suministro e instalacién de cuadro de de con puerta grado de

1P6S, clase ll, para 48 en 2 filas, de 450x580x95 mm, con carril

D|N cierre con llave, acabado con plmura epoxl y techo y suelo desmontables. Totalmente
montado. Segin esquema unifilar.

Arqueta de 53x53x50 cm 88.00 120,00 10.560,00
Circuito trifdsico 4x240 mm® ZH RZ1 (AS) Al 0,6/1KV enterrado 2.600,00 65,00 169.000,00

PROYECTO BASICO DE PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO E INFRAESTRUCTURA DE EVACUACION A RED “SON PILLO 1"

Suministro e instalacion de circuito trifasico formado por canalizacion de tubo curvable de PVC,

corrugado, de color rojo, de 160 mm de dia ominal, con grado de 1P 545y cable
unipolar ZH RZ1 (AS) AL0,6/1KV, no dela llama, con multifilar de cobre clase
4, de 240 mm” de seccién, con d abase de I

de halégenos con baja emision de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tension asignada de
1KV. Incluido p./p. de arquetas de conexidn. Incluso accesorios de montaje y elementos de

sujecion. y

02 1,00 204.910,00

MEDIA TENSION 1,00 320.000,00
Ud  Centro de transformacion 2.000 KVA 3,00 62.000,00

6n de centro de en edifici delamarca
o ABAL, uesto pot de 2.000 KVA, protecciones y cuadros BT, alterna y
continua, enMT, fuerza,
) de y 6 para servicios auxili del

parque. C y Puesta en marcha por técnico autorizado

porel y de y control.
Ud  Centro de Maniobra y Medida 1,00 74.000,00

de centro de y medida en edifici de la marca
ORMAZABAL compuesto por celdas de linea, celdas de Interruptor pasante, celdas de medida,
mébdulo para llo]u equipo de medida, fuerza,
[

'unclomlemo Puesta en marcha portél:moo autorizado por el fabricante y con smemn de

monitorizacion y control.
m  Linea subterrdnea de MT 240 mm2 800,00 75,00

&mlnmelnmﬂn&ﬂmeumanmmdemumm (MT) de composicién 3x1x240

mm2, por cables UNE RHZ1 18/30 kV de 240 mm2 de seccidn,
de aluminio, de (XLPE), pantalla metdlica de hilos

de cobre de 16 mm2 de seccion y exterior de 1),

Canalizacién de tubo curvable de PVC, corrugado, de color rojo, de 160 mm de didmetro nominal,

con grado de 1P 545. C yen

03 1,00 320.000,00

OBRA CIVIL 1,00 225.920,00
m'  Cimentacién 56,00 320,00

Zapata de de armado, con HA en

oennu.yvemdodesdeumbn.ymmlmi -EN 10080 B 500 S, con una cuantia aproximada de 50
kg/m’. Incluso armaduras de espera del pilar, aiambredutal y separadores. El precio incluye la
elaboracion de la ferralla (corte, doblado y entaller yel
mnmealelluﬁrddhmvodesumlocaﬂdﬂwobra.mcumdemwm

m*  Excavacion a cielo abierto, con medios mecanicos. 4.900,00 20,00
Excavacion a cielo abierto, en suelo de arcilla dura con grava con medios mecs y
carga a camion, EL precio no incluye el de los

m*  Relleno de zanjas para instalaciones. 2.500,00 18,00

Relleno principal de zanjas para instalaciones, con arena de 0 a 5 mm de didmetro y compactacién
en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor maximo con bandeja vibrante de guiado manual, hasta
alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la mdxima obtenida en el ensayo Proctor
Modificado, realizado segun UNE 103501. Incluso cinta dela

204.910,00
320.000,00
186.000,00

74.000,00

17.920,00

98.000,00



PROYECTO BASICO DE PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO E INFRAESTRUCTURA DE EVACUACION A RED “SON PILLO 1"

m  Vallado de parcela, de malla de simple torsién,

Vallado de parcela formado por malla de simple torsion, de 8 mm de paso de mallay 1,1 mm de
[ y postes de & de 48 mm de didmetroy 2 m de altura,
en dados de igon, en pozos en el terreno. Incluso accesorios para la
fijacién de la malla de simple torsi6n a los postes metalicos.

ud  Plantacién de drboles

Plantacién de drbol menor de 14 cm de perimetro de tronco a 1 m del suelo, con medios mecdnicos,
en terreno arcilloso, con aporte de un 25% de tierra vegetal cribada, en hoyo de 60x60x60 cm;
suministro con raiz desnuda. Se propone la de de alga

con y &j de lentisco. Se an los P ) de
mayor porte e interés existentes en el &mbito del proyecto para completar la barrera vegetal.

PA  Vigilancia medioambiental

04

BESS

Bateria 3,5 MW/ 14 MWh

Suministro e instalacion de médulo de tipo en su interior baterias de
de de lon-Litio por en serie en

Racks con una capacidad toal de 14 MWh y una potencia nominal de 3,5 MW. Incluye Contenedor

Industrial para Baterias de 4 Baterias de de 3,5 MWh, sistema de

proteccion de la bateria (BPU) y el sistema de gestion de baterias o BMS, Sistema de conversion
DC/AC o Energy Storage Inverter Transformador BT/MT de 3,5 ME del Centro de Transformacion.
Ci yen

FOTOVOLTAICA

1.100,00

3.300,00

1,00
1,00
1,00
1,00

1,00
1,00

19,00

4.500,00
225.920,00
1.725.266,00
1.725.266,00

1.725.266,00
5.126.871,00

4.500,00
225.920,00
1.725.266,00
1.725.266,00

1.725.266,00
5.126.871,00

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de CINCO MILLONES CIENTO VENTISEIS

MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN euros.



V.- Inventario ambiental

El presente capitulo estd destinado a aportar la descripcion del
medio afectado, aportando la caracterizacion del entorno.

Contenidos segln art. 35 Ley 21/2013/es

Contenidos Desarrollados en el anexo VI Ley 21/2013/es

Sk

Inventario ambiental, y descripcion de los procesos e interacciones ecoldgicas o ambientales claves.

a)

b)

c)
d)

e)

f)

Estudio del estado del lugar y de sus condiciones ambientales, antes de la realizacion de las obras, asi como
de los tipos existentes de ocupacion del suelo y aprovechamientos de otros recursos naturales, teniendo en
cuenta las actividades preexistentes.

Descripcion, censo, inventario, cuantificacion y, en su caso, cartografia, de todos los factores definidos en el
articulo 35, apartado 1, letra c), que puedan verse afectados por el proyecto: la poblacion, la salud humana,
la biodiversidad (por ejemplo, la fauna y la flora), la tierra (por ejemplo, ocupacion del terreno), la
geodiversidad, el suelo (por ejemplo, materia organica, erosién, compactacién y sellado), el subsuelo, el
agua (por ejemplo, modificaciones hidromorfoldgicas, cantidad y calidad), el medio marino, el aire, el clima
(por ejemplo, emisiones de gases de efecto invernadero, impactos significativos para la adaptacion), el
cambio climatico, los bienes materiales, el patrimonio cultural, asi como los aspectos arquitecténicos y
arqueologicos, el paisaje en los términos del Convenio Europeo del Paisaje, y la interaccion entre todos los
factores mencionados. En su caso, para las masas de agua afectadas se establecera: su naturaleza,
caracterizacion del estado, presiones, impactos y objetivos ambientales asignados por la planificacion
hidroldgica.

Descripcion de las interacciones ecoldgicas claves, y su justificacion.

Delimitacion y descripcion cartografiada del territorio afectado por el proyecto, para cada uno de los
aspectos ambientales definidos.

Estudio comparativo de la situacion ambiental actual, con la actuacion derivada del proyecto objeto de la
evaluacion, para cada alternativa examinada.

Las descripciones y estudios anteriores se haran de forma sucinta, en la medida en que fueran precisas para
la comprension de los posibles efectos del proyecto sobre el medio ambiente.




Analisis y valoracion del medio fisico

Geografia

El municipio de Calvia, situado en
la region noroccidental de la isla de
Mallorca, tiene una superficie de 145
km2, y limita con los términos

municipales de Palma, Andratx, *
Puigpunyent y Estellencs.

Calvia tiene, de acuerdo con el
padron de 2022, 52.458 habitantes,

distribuidos en sus 18 nlcleos de

poblacion: Cas Catala-Illetes, Badia de Palma, Calvia, Es Capdella,
Costa de La Calma, Costa d’en Blanes, Magaluf, Peguera,
Palmanova, Sa Porrassa, Portals Nous, Santa Ponca, Castell de
Bendinat, Galatzé, Portals Vells, Sol de Mallorca, Son Ferrer y El
Toro.

El municipio ocupa los valles y llanuras de la vertiente meridional
del Puig de Galatzo6 (1.026 m), extendiéndose hasta el mar.

La costa es muy articulada, abundando las playas arenosas entre
cabos de roca. El accidente costero mas importante es el Cap de
Cala Figuera, en el extremo de una pequefia peninsula situada entre
Palmanova y Santa Ponca.

Calvia tiene un 24,58% de superficie agraria util (SAU), dedicada
especialmente a cultivos de secano. La ganaderia tiene cierta
importancia, principalmente la ovina y la avicola.

Las actividades econdmicas mas importantes son la construccion
y las turisticas.

Climatologia

Para definir la climatologia del area de estudio utilizaremos las
tablas y valores calculados mediante el método CLIBA2*, obtenidos
por extrapolacién de datos recogidos en las estaciones
meteoroldgicas préximas.

Se puede observar, en el

diagrama de WALTER Y LIETH, “ Santa Ponsa .
la representacion grafica de la |"* il
evolucién anual de la S —1—r—t1 —— -~ tuo

temperatura, expresada en
grados centigrados, y la
precipitacion, expresada en 201
mm. En el diagrama se puede
observar que las precipitaciones
se acumulan principalmente en

Ha0

Tttt T T T
En Fdb M Ab my Jn 4 Ag Sp Oc W De

el periodo otono-invierno, y que

de mayo a agosto existe Fuente: J.A. Guijarro (1986) Contribucién a la

. Bioclimatica de Baleares, Tesis Doctoral.
demanda de agua positiva.

El clima de la zona lo podemos considerar, segun la clasificacion
de Emberguer, como clima semiarido; el piso bioclimatico
termomediterraneo y el ombroclima seco, segun la clasificacion de
Rivas Martinez.

Calvia, con una precipitacion media anual de 416,1 mm, esta
enclavado en una de las areas de menor precipitacién anual de
Mallorca, situada entre las isoyetas 400 mm y 499 mm. La zona de
menor pluviometria de la isla de Mallorca corresponde a una franja
paralela a la costa que discurre desde Sa Dragonera hasta la costa
de Manacor, donde aparecen algunas areas pluviométricas inferiores
a los 200 mm anuales.



Calidad del aire. Contaminacioén acustica

No existen datos en la zona de estudio referente a las emisiones
sonoras que se producen en la actualidad, si bien debe tenerse en
cuenta que en el entorno aparecen usos residenciales, agricolas, de
viario y diferentes infraestructuras, por lo que ya se realizan
acciones generadoras de emisiones acusticas.

En cualquier caso, tanto durante la ejecucién/desmantelamiento
de la instalacién, como durante la fase de funcionamiento, deberd
cumplirse con la normativa en materia acustica.

Si se considera necesario, complementando las medidas
previstas en el Plan de Vigilancia Ambiental, se podra llevar a cabo
una campafia de medidas de ruidos previa, antes del inicio de la
construccién.

Geologia

Geoldgicamente, la isla de Mallorca se encuentra dividida en tres
grandes unidades diferenciadas: la Serra de Tramuntana, los Llanos
Centrales y la Serra de Llevant. Calvia forma parte de la comarca
geoldgica de la Serra de Tramuntana, si bien la zona donde se
desarrolla el proyecto presenta un relieve poco enérgico.

En el ambito afloran basicamente materiales del Cuaternario,
tratandose de depdsitos aluviales y coluviales (limos, arcillas y
gravas) y eolianitas (calcarenitas o mareés). Estos afloramientos
corresponden a depdsitos coluviales, conos de deyeccién de
torrentes y derrubios de ladera, y alcanzan gran desarrollo en los
ambitos de topografia mas accidentada. Estan constituidos por
gravas y bloques de elementos calizos y dolomiticos, con proporcion
variable de matriz limo-arcillosa y niveles cementados. La
granulometria y naturaleza de cada depdsito estan muy controladas
por los factores locales de pendiente y litologia del substrato.

Fuente: IDEIB, WMS Geociéncia, mapa geologic.



Geomorfologia

Mallorca tiene tres unidades
de relieve fundamentales que
son la Serra de Tramuntana, la
Serra de Llevant y las llanuras
centrales.El municipio de Calvia
se emplaza en las unidades
morfoestructurales de la Serra
de Tramuntana y del Llano de
Palma, en la zona de confluencia
entre ambas.

El dmbito del proyecto
presenta en general una
topografia regular, llana, con una
pendiente muy suave,
exceptuando en el extremo
suroeste, donde la pendiente
desciende de manera mas
relevante hacia el Torrent de
santa Ponga, el cual discurre por
el limite de la parcela del
proyecto (fuera del ambito del
proyecto). La zona estrictamente
afectada por el proyecto no
presenta elementos
diferenciadores del relieve que le
confieran valor en si mismo.
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Edafologia

Segun la informacion disponible en el Atles de les Illes Balears,
en el ambito del proyecto aparecen suelos policiclicos, tratandose de
suelos pardos/rojos a menudo con costra caliza.

Grup de sols recents
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De acuerdo con la informacién disponible en el Estudio
agronomico, elaborado por Antoni Sans Caifiellas (Ingeniero
Agrénomo):

Los suelos son los caracteristicos de climas mediterraneos, del tipo
Calcisoles, formados sobre depdsitos pleistocénicos, con un régimen de
humedades xérico.

La profundidad de estos se encuentra entre los 30 y 55 cm, localizandose
las maximas profundidades en el centro y el norte de la zona afectada por
el proyecto. Los perfiles presentan un horizonte petrocadlcico, que en
algunas catas ha sido posible romper con la maquina excavadora, que
limita el desarrollo de las raices de las plantas.

El suelo presenta una coloracion marron clara, una textura franco-arcillosa,
un contenido de materia organica medio, alta presencia de caliza activa,
una presencia de un 28 % de carbonato calcico y una salinidad baja. En la
zona afectada por el proyecto no se observan riesgos de embalsamiento.

Erosion

La reducciéon de la cubierta vegetal y las practicas agrarias
abusivas determinan un creciente riesgo de erosion, con la pérdida
de los suelos que acaban por verse arrastrados por las lluvias, con
la destruccion de los recursos edaficos. Esta problematica es
especialmente intensa en las areas montanosas.

El ambito del proyecto presenta una topografia regular, llana, con
una muy suave pendiente.

En el ambito de estudio no se han observado evidencias de
procesos erosivos ni se localiza en Area de Prevencion del Riesgo de
Erosion.



Hidrologia superficial

La isla de Mallorca, hidrograficamente, esta fraccionada en
numerosas cuencas, las cuales presentan una extension reducida y
regimenes hidricos diferentes. Los cursos de agua, los torrentes,
presentan un régimen intermitente donde se combinan fuertes
crecidas con largos periodos en los que los cauces estan secos. Los
caudales mas importantes se producen en los meses de diciembre y
enero, y los periodos de aportacion nula suelen iniciarse en el mes
de junio, prolongandose durante 4 6 5 meses, o incluso mas,
dependiendo de las caracteristicas pluviométricas de cada afo.

El ambito del proyecto forma parte de la cuenca hidrografica del
Torrent de Santa Ponga (T.11.01.20), que desemboca en la Cala de
Santa Ponca. El torrente tiene una longitud de 5,80 km y una
superficie de cuenca de 6,17 km?2,

Tal y como puede observarse en la cartografia, por el limite
suroeste de la parcela del proyecto, fuera del ambito del proyecto,
discurre el Torrent de Santa Ponga, sin verse afectado por el mismo.

Ri e acié

Igualmente, por el limite suroeste de la parcela, fuera del ambito
del proyecto, aparece una zona potencialmente inundable segln el
Atles de Delimitacio Geomorfologica de Xarxes de Drenatge i Planes
d’Inundacié6 de les Illes Balears.

Segun el planeamiento municipal, en el ambito de actuacién del
proyecto no aparecen Areas de Prevencion de Riesgo de Inundacion.

Tampoco se encuentra en Area de Riesgo Potencial Significativo
de Inundacion (ARPSI) ni en zona potencialmente inundable segln
el Atles de Delimitacio Geomorfologica de Xarxes de Drenatge i
Planes d’Inundacié de les Illes Balears.

Igualmente no se han detectado indicadores en el terreno de
dicho posible riesgo.

Zonas himedas

En las zonas afectadas por el proyecto, ni en el espacio
inmediato, no aparece ninguna zona hiumeda inventariada.

Balsas temporales

En las zonas afectadas por el proyecto, ni en el espacio
inmediato, no aparece ninguna balsa temporal inventariada.

- Unes 00 evaccn
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Proyecto en relaciéon con la hidrologia superficial y. riesgo de inundacién. Fuente: IDEIB. WMS Xarxa
Torrents provisional, Planes Geomorfologiques, APRSI y APR inundacion.



Hidrologia subterranea

El ambito del proyecto se sitia sobre la masa de agua
subterrdnea 18.12M3 (Santa Ponga), que pertenece a la unidad
hidrogeolégica de Calvia (18.12)4.

La masa 18.12M3 tiene una superficie de 48,44 km?2, con 43,92
km de superficie permeable y con conexidn con la linea de costa. Se
trata de una masa en buen estado cuantitativo y quimico,
encontrandose fuera de la situacidén de riesgo.

Vulnerabili ifer

Segun el IDEIB, el ambito del proyecto se encuentra en zona de
vulnerabilidad de acuiferos moderada (valores 4 y 5 sobre 10).

Sondeos

En la zona de estudio no aparecen sondeos inventariados.

4 Masas de agua subterrdneas de las Islas Baleares segun el Plan Hidroldgico de las Islas Baleares aprobado en 2015. Esta delimitacién surge a raiz de la Directiva Marco del Agua (DMA) y sustituye a las
Unidades Hidrogeoldgicas del Plan Hidroldgico de 2001.



Analisis y valoracién del medio biético
Vegetacion ambito proyecto

El proyecto estd enclavado en el dominio de vegetacion de la
maquia de acebuche vy olivillo (Cneoro-Ceratonietum), el cual
corresponde a las tierras bajas de Mallorca situadas por debajo de
los 500 m y con precipitaciones anuales inferiores a los 600 mm. La
pertenencia a este dominio nos indica que la vegetacion climacica
de la zona - sin la constante actuacion del hombre y
cuando alcanza su propio equilibrio - es el ullastrar
mallorquin (acebuchal).

La informacion relativa a la vegetacion presente
en el ambito del proyecto se ha obtenido mediante la
recopilacion de la informacién publica disponible asi
como mediante reconocimiento directo con visitas de
campo. Se han realizado una visita de campo
durante el mes de mayo de 2024. Esta informacion
se ha complementado con la aportada en el Estudio
agronémico, elaborado por Antoni Sans Cafellas
(Ingeniero Agronomo), el cual también realizé una
visita de campo, en mayo de 2024.

La parcela dénde se ubicara el parque fotovoltaico hasta la
fecha se encuentra ocupada por cultivos de cereales
destinados al aprovechamiento forrajero a diente. En esta
se observa que se estan ejecutando las operaciones
minimas para evitar que esté abandonada.

Los algarrobos existentes en la parcela presentan una
situacién de abandono, sin ninglin tipo de poda efectuada
en los mismos y sin aprovechamiento de sus frutos.

En el ambito del proyecto también aparecen
puntualmente ejemplares de lentisco (Pistacia
lentiscus) y acebuche (Olea europaea var.
sylvestris).

Fotografias del ambito del proyecto.



Fotografias del ambito del proyecto.




Fuera del &mbito estrictamente afectado por el proyecto Sistema de informacion geografica de parcelas agricolas (SIGPAC)
aparecen, ademas, ejemplares de pino (Pinus halepensis),
ejemplares de acebuche (Olea europaea var. sylvestris) y lentisco
(Pistacia lentiscus). Ademas aparece vegetacion herbacea ruderal,
con presencia de cardo blanco (Galatites tomentosa), acompafiado
de olivarda (Dittrichia viscosa), gamén comun (Asphodelus
aestivus) y mijo mayor (Piptatherum miliaceum subsp. miliaceum).
Esta vegetacion no se vera afectada por el proyecto.

De acuerdo con la informacion disponible en el SIGPAG, el
recinto donde se ubica el ambito del proyecto corresponde a una
zona destinada al cultivo de frutales, tratandose de cultivo de
algarrobo (Ceratonia siliqua).

Fecha de vuelo: (713
Fecha de la cartografia catastral (1): §/[r{r¥}

Datos parcela

Provincia Municipio Agregado Zona Poligono Parcela Superficie (ha) Referencia Catastral
7 - ILLES BALEARS | 11 - CALVIA | 0 0 13 30 15,0106 07011A013000300000H)

Superficie Pendiente Altitud *Subv *Subv
|
Recinto (ha) (%)

(m) (%) (ha) Coef.Regadio Incidencias Regién

|
2 12,8773 4,60 38 ki 0 176,219 20 (2)

(*) Subvencionabilidad en pastos.

176 - A agraria comp 2019
219 - Monitorizacién 2023: Pendiente confirmar por renovacién Ortofoto I

Tipo de Arbol

Recinto Almendro Algarrobo Avellano Castafio Nogal Pistacho Otras especies Total

De acuerdo con lo indicado en el Estudio agrondmico,
actualmente no consta ninguna explotacién agraria en la parcela.
Flora potencialmente presente en el ambito del proyecto segun el
Bioatlas de les Illes Balears

Segun la informaciéon disponible en el Bioatles de les Illes

Balears, en el ambito del proyecto no aparecen especies
catalogadas y/o amenazadas.

Fotografias de la vegetacion fuera del ambito del proyecto.



Ambito del proyecto en relacién con los Habitats de Interés Comunitario (2022). Fuente: WMS,
IDEIB.

Habitats de la Directiva Habitats

En el ambito de la instalacion FV no aparecen habitats de interés
comunitario incluidos en la cartografia de Habitats de 2022, ni se
han detectado durante los trabajos de campo, tratdndose de una
zona activa de cultivos sin comunidades vegetales naturales.

Fauna y figuras legales relacionadas con la fauna

La informacién relativa a la fauna presente en el ambito del
proyecto se ha obtenido mediante la recopilacién de la informacion
publica disponible asi como mediante reconocimiento directo con
visitas de campo.

Fauna potencial

Teniendo en cuenta las visitas de campo realizadas y la
informacién disponible, se ha considerado que la fauna existente en
el ambito afectado corresponde a fauna muy ligada a la presencia

humana. Se sefialan las especies que pueden aparecen en el ambito
del proyecto.

nombre cientifico nombre castellano nombre catalan habitat

2. REPTILES
Tarentola mauritanica

paredes secas
antropofilo, paredes y

salamanquesa comdn dragd

Hemidactylus turcicus salamanquesa rosada dragonet X
tejados
Garrigas, pinares
Macroprotodon cucullatus Culebra de cogulla Serp de garriga claros, cultivos de
secano
3. MAMIFEROS
Atelerix algirus Erizo erico Garrigas, pinares,
cultivos

bidtopos diversos
bidtopos diversos

ratoli de rostoll
ratoli domestic

raton de campo
raton doméstico

Apodemus sylvaticus
Mus musculus

Rattus rattus rata negra r. traginera de camp bidtopos diversos

Felix libica gato silvestre moix salvatge biotopos diversos

Martes martes Marta marta Garrigas, pinares

Lepus granatensis Liebre llebre Gamgas, pinares,
cultivos

Orytolagus cuniculus Conejo conill Garr}gas, pinares,
cultivos

4. QUIROPTEROS

La avifauna potencial corresponde a especies asociadas a
habitats de cultivos de secano (cultivos mixtos de frutales y
cereales) con un cierto grado de antropofilia. Entre las especies
potenciales ligadas al espacio, puede sefialarse la presencia
potencial de Columba palumbus (paloma torcaz), Alectoris rufa
(perdiz), etc. Durante la realizacion del trabajo de campo no se ha
detectado la presencia de fauna protegida y/o de interés.



E ies de Interés. Bioatlas de les Illes Bal

Segun la informacién disponible en el Bioatles de les Illes
Balears, en el ambito del proyecto aparecen las siguientes especies
catalogadas y/o amenazadas.

TAXON NOMBRE COMUN < TIPO DE

(ESPECIE) (CAT) CATALOGADO AMENAZADO ENDEMICO REGISTRO MAX.
CUADRICULA 5 X 5 KM
Hieraaetus A p o
pennatus Aguila calgada Si No No endemic Probable
Falco peregrinus  Falco Si No No endéemic Probable
Falco tinnunculus  Xoriguer Si No No endemic Possible
CUADRICULA 1 X 1 KM
Botaurus stellaris Bito Si Si No endéemic Migratori
Cisticola juncidis Butxaqueta Si No No endéemic Probable
Macroprotodon . . N
e i Serp de garriga  Si No No endemic Segur
gﬁggﬁdﬂus Dragonet rosat Si No No endemic Segur
Tarentola a q -
e Dragd Si No No endemic Segur
UESHED () Tortuga mora Si Si No endéemic Segur

subsp. graeca

Z I teccién de la avif

El ambito del proyecto se encuentra en ambito de zona de
proteccién de la avifauna, segun lo establecido por el Real Decreto
1432/2008/es, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas
para la proteccion de la avifauna contra la colision y la electrocucion
en lineas eléctricas de alta tension.

ZEPA

El espacio no se encuentra en Zona de Especial Proteccidon para
las Aves (ZEPA).

5 https://www.caib.es/sites/proteccioespecies/ca/d/airib/

Areas importantes para rapaces (AIRIB)

De acuerdo con la cartografia de Areas importantes para rapaces
(AIRIB) del Pla Terrasse®, el extremo noreste del ambito del
proyecto se encuentra en AIRIB, correspondiendo con parte de la
zona donde se prevé implantar el sistema de almacenamiento de
energia.

Se trata de la AIRIB-55, Tora-Son Pillo, donde aparecen la aguila
calzada (Hieraaetus pennatus), el milano real (Milvus milvus) y la
aguila perdicera (Aquila fasciata). El periodo sensible en relacién a
estas especies corresponde a los meses de febrero a julio, aspecto
gue debera tenerse en cuenta durante la ejecucion del proyecto.
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Localizacion de las AIRIB del Pla Terrasse en relacion al ambito del proyecto.

El catédlogo de AIRIBs es una herramienta de caracter técnico e informativo, no de proteccidn legal, que ofrece informacidn sobre zonas sensibles para los rapaces tanto reproductores y sedentarios, como

en migracion. Todos los rapaces se encuentran legalmente protegidos.



La cartografia de las AIRIB ofrece informacion sobre zonas
sensibles para las rapaces tanto reproductores y sedentarios, como
en migraciéon. El objetivo de esta cartografia es que cualquier
persona o entidad publica o privada con interés en organizar u
ordenar un uso en el medio natural cuente con informacién concreta
sobre las areas sensibles por rapaces diurnas en Baleares para
evitar afectarles.
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El ambito del proyecto no se encuentra en IBA, ni préximo a
éstos espacios.



Analisis y valoracion del medio socioeconémico
Usos del territorio
Usos del Ambito af | |

El proyecto se localiza en suelo rustico, en un
espacio ocupado por cultivos de cereales destinados al
aprovechamiento forrajero a diente. Se observa que se
estan ejecutando las operaciones minimas para evitar
gue esté abandonada.

Los algarrobos existentes en la parcela presentan
una situacién de abandono, sin ningun tipo de poda
efectuada en los mismos y sin aprovechamiento de
sus frutos.

De este modo, actualmente en las parcelas que se
ocuparan por el nuevo parque, se obtienen unas 0,07
U.T.A. y un margen bruto esperado de unos 713 €.
Actualmente no consta ninguna explotacion agraria en
la parcela.

(W= atcacks | abess coneuccions
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El proyecto se desarrolla en unas parcelas con zona
de aptitud fotovoltaica alta, de acuerdo con el mapa
de aptitud fotovoltaica del Plan Director Sectorial de
Energia de las Illes Balears (PDSEIB), tratandose de
los suelos de mayor aptitud ambiental y territorial para
acoger las instalaciones.
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. . Fuente: IDEIB, WMS Ocupacion del suelo, SIOSE 2017.
En la parcela aparecen diferentes infraestructuras

de suministro eléctrico aéreas y soterradas que no se
veran afectadas por el proyecto.



u el ent Lo

En el entorno préximo aparecen, entre
otros, los siguientes usos:

Usos agricolas - ganaderos, de
diferente rentabilidad.

Usos industriales y de servicios:
Poligono de Son Bugadelles.

Usos residenciales: urbanizacion de
Galatzo.

Usos de infraestructura viaria:
carretera Ma-1014 de Santa Ponga-
Calvia y Cami de Son Pillo.

Usos de infraestructura eléctrica: lineas
de AT y MT, estacién conversora y
subestacion eléctrica Santa Ponga.

Suelo rustico protegido: el ambito del
proyecto limita con ARIP y se
encuentra proximo a ANEI.

Usos forestales.

Usos senderistas: aparecen algunas
zonas donde se realizan usos
recreativos y/o senderistas, si bien no
se trata de senderos habilitados ni
sefalizados.
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Poblacion

Ambito afectado

En el ambito del proyecto no aparece ninguna vivienda ni
poblacion residencial.

Poblaci I . i -

En el entorno aparece la urbanizacion de Galatzé y muy
puntualmente algunas viviendas unifamiliares.

Poblacién lvia

Calvia presenta una poblacién, de acuerdo con el padrén
municipal de 2022, de 52.458 habitantes.

Actividades econémicas

El proyecto se localiza en suelo rustico, en un espacio ocupado
por cultivos de cereales destinados al aprovechamiento forrajero a
diente. Se observa que se estan ejecutando las operaciones
minimas para evitar que esté abandonada.

Los algarrobos existentes en la parcela presentan una situacion
de abandono, sin ningun tipo de poda efectuada en los mismos y sin
aprovechamiento de sus frutos.

De este modo, actualmente en las parcelas que se ocuparan por
el nuevo parque, se obtienen unas 0,07 U.T.A. y un margen bruto
esperado de unos 713 €. Actualmente no consta ninguna
explotacion agraria en la parcela.

Se propone la compensacién de la actividad agricola mediante la
plantacion de 1 ha de algarrobo en la misma parcela del proyecto.

Ademas se prevé el aprovechamiento de los pastos de la zona
donde se ubicaran las placas solares, siendo esto una superficie de
2,4 ha. Con el sistema de anclaje previsto, no se va a comprometer
la viabilidad de la explotacién agraria de la parcela mediante el
pastoreo de ovejas, e incluso la existencia de sombras favorecera el
bienestar de los animales ante las inclemencias meteoroldgicas.

Para esta nueva plantacién de algarrobos se obtendra un margen
bruto de unos 2.300 € y una ocupaciéon de 0,1 UTAs.

Con la compensacién prevista se mejora la capacidad productiva
y la ocupaciéon laboral de la parcela afectada por el proyecto de
parque solar y de la superficie que se utilizard para compensar el
proyecto. Resultando un balance positivo de 0,03 UTAs y un margen
bruto superior en 1.491 €.

Activi némi | entorno préxim

En el entorno préximo se desarrollan actividades agrarias, de
diferente rentabilidad, actividades industriales y de servicios y
actividades comerciales propias de entornos residenciales.

La poblacién ocupada de Calvia se dedica mayoritariamente al
sector servicios, debido a la importancia de la actividad turistica en
este municipio. Los dos principales motores de la economia son el
turismo y la construccion, habiendo relegado a un segundo plano a
la industria y al sector primario (agricultura, ganaderia, pesca,
mineria).



Infraestructuras, equipamientos y servicios

Espacio afectado por el proyecto

En la parcela aparecen diferentes infraestructuras de suministro
eléctrico aéreas y soterradas que no se veran afectadas por el
proyecto, incluyendo la linea de MT Rotes, a la que se conectara la
instalacion. La implantacion de la red soterrada de evacuacién
deberad realizarse evitando la afeccién a la red soterrada existente.

Entorno préximo

En el entorno aparecen infraestructuras eléctricas e
infraestructura viaria: lineas de AT y MT, estacion conversora y
subestacion eléctrica Santa Ponga; y carretera Ma-1014 de Santa
Pongca-Calvia y Cami de Son Pillo.

Infraestructuras energéticas proximas

Ademas de las infraestructuras energéticas indicadas
anteriormente, segun la informacion disponible, la instalacion FV
mas préoxima corresponde a la PFV Larriba (RE070/06), situada a
mas de 1,8 km del ambito del proyecto, de acuerdo con el
reconocimiento efectuado de la foto aérea de 2023.
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Paisaje

El proyecto se ubicard en suelo rustico en un entorno donde
confluyen usos agricolas de diferente rentabilidad, industriales y de
servicios, diferentes infraestructuras, usos residenciales y zonas
forestales montafiosas que forman parte de la Serra de
Tramuntana.

Se trata de una parcela con usos agricolas de secano, en un
espacio con zona de aptitud fotovoltaica alta, de acuerdo con el
mapa de aptitud fotovoltaica del Plan Director Sectorial de Energia
de las Illes Balears (PDSEIB), tratandose de los suelos de mayor
aptitud ambiental y territorial para acoger las instalaciones.

Cabe destacar que la parcela donde se ubicara el proyecto esta
calificada como terreno de uso energético de acuerdo con el
planeamiento municipal.

En relacién a las unidades paisajisticas definidas en el Plan
Territorial, el ambito del proyecto se encuentra en la UP- 4 de Badia
de Palma i Pla de Sant Jordi.

El ambito del proyecto limita con el area de intervencion
paisajistica VI-Serra de Tramuntana.

La parcela se sitla en un espacio rustico que limita por un lado
con suelo urbano transformado y por el otro con suelo rustico
protegido (Area Rural de interés paisajistico). Se considera, por
tanto, que la calidad paisajistica del entorno es media.

La parcela estd caracterizada por una gama de tonalidades
cromaticas de verdes a ocres, segun el estado de la vegetacion.
Esta zona se encuentra emplazada en un entorno de tonalidades
similares a la parcela.

Modelizaciéon 3D del entorno del proyecto.



Espacios protegidos ESPACIOS PROTEGIDOS AFECTADOS
. Alternativa Espacio Espacio
- - - Espacio/figura seleccionada inmediato roximo
Espacios Naturales Protegidos, Red Natura 2000 y otras figuras de , L
e Area Natural de Especial Interés (ANEI) — — Si
proteccion . = : .
Area Natura de Especial Interés de Alto Nivel . o
El t d I . t | teaid El de Proteccion (AANP)
proyecto no se desarrolla enl espacios naturales protegidos. Area Natural de Especial Interés de Alto
ambito del proyecto limita con Area de Interés Paisajistico y se yévilwdé Proteccion (AANP), encinares fuera | — - -
encuentra proximo a Area Natural de Especial Interés (ANEI). Area Rural de Interés Paisajistico (ARIP) — Si —
Parque Nacional (Ley de Patrimonio Natural) |— — —
Los espacios protegidos mas proximos se encuentran a mas de 4 Parque Natural (Ley de Patrimonio Natural) | — — —

Reserva Natural (Ley de Patrimonio Natural) |— — —

km de distancia respecto al ambito del proyecto, encontrandose Monumento Natural (Ley de Patrimonio - - —
muy alejados de su area de influencia. Natural)
Lista del Convenio de Zonas Humedas de
<7900 asrss0 - Importancia Internacional (Convenio de — — —
<333l Ramsar)

ZEC. Zona deEspecial Proteccion
(Directiva Habitats)

LIC. Lugar de Interés Comunitario
(Directiva Habitats)

ZEPA. Zona de Especial Proteccion para las
Aves (Directiva Aves)

Zona humeda catalogada (PHIB) — — —

Patrimonio Forestal: Montes de Utilidad Publica, Vias Pecuarias y
caminos publicos

El proyecto no se desarrolla en ninglin monte de utilidad publica
ni se encuentra préoximo.

" pstissirns W0 En el &mbito del proyecto no aparecen caminos publicos
| Aresde Protecctn Persnca Hdrica
B [icomsa Ecaspoo catalogados.

Liog Interés Comunitari (LIC)

(ke A En las Illes Balears no existen vias pecuarias catalogadas.
Zona Especinl Conzervacié (2EC)
FiouRa

[Jzec Atorsmic Zonas humedas

Zona Especial Proteccié Aus (ZEPA)
FoiRA En la zona objeto de estudio, ni en su entorno préximo, no

[ zeranscetnc

Ny aparece ninguna zona humeda inventariada.

v A

Localizacién de los espacios protegidos en relacién al proyecto



Zonas de proteccion de la avifauna

El proyecto se desarrolla en zona de proteccidén de electrocucion
y de colisidon segun el RD 1432/2008, de 29 de agosto, por el cual
se establecen medidas para la proteccién de la avifauna contra la
colision y electrocucion en lineas eléctricas de alta tension.

No obstante, debe tenerse en cuenta que los accidentes en lineas
eléctricas aéreas, por colision y electrocucion, constituyen una de
las causas de mortalidad para las aves:

e El riesgo de electrocucion puede darse cuando las aves utilizan
los tendidos eléctricos como posaderos y oteaderos, por su
posicién privilegiada en zonas desprovista de arbolado.

e Los riesgos por colision se pueden producirse cuando las aves
en vuelo no son capaces de evitar los cables y chocan contra
ellos.

Por este motivo, el proyecto ha previsto que las lineas discurran
soterradas.

Igualmente, en el cerramiento previsto no se utilizarad en ningun
caso vallado con alambre de espino.

Planeamiento urbanistico

Planeamiento urbanistico y planeamiento territorial

De acuerdo con el Plan Territorial de Mallorca, el ambito del
proyecto se encuentra en Suelo Rustico, en Area de transicién de
armonizacién.

De acuerdo con el planeamiento urbanistico, la parcela en Area
de transicion de armonizacidn, limitando por un lado con suelo
rustico protegido (ARIP) y con suelo urbano por el otro (ELP,
equipamientos, industrial, servicios y viario).
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Categorias del suelo rustico de acuerdo con el planeamiento urbanistico. Fuente: WMS MUIB.



Patrimonio cultural, etnolégico e industrial

En el ambito afectado por el proyecto, no
aparecen elementos catalogados de interés cultural
(ni Bien de interés cultural ni Bien catalogado), como
yacimientos arqueoldgicos, edificios de valor
patrimonial o ejemplares arboreos catalogados.

Se ha elaborado una estudio arqueoldgico previo
por parte de los arquedlogos Lloreng Vila Socias, y
Noemi Prats Picd en el ambito del proyecto. Se
plantea una prospeccidon superficial de toda la zona
de actuacién en la que se proyecta el nuevo parque
fotovoltaico con el objetivo de identificar eventuales
restos arqueoldgicos.

También se efectuara la prospeccion superficial
del trazado de la linea de evacuacion prevista.

En caso que durante la prospeccién se
identifiquen estructuras de interés patrimonial se
comunicara al Servei de Patrimoni para plantear la
intervencion en extension.

Una vez finalizados los trabajos de prospeccion se
emitira un informe final de acuerdo con el Decreto
14/2011, de 25 de febrero, por el cual se aprueba el
Reglamento de intervenciones arqueoldgicas y
paleontoldgicas de las Illes Balears.

4376000

457000
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Fuente: IDEIB, WMS MUIB y WMS Patrimoni industrial i historic de Mallorca, y Catalogo MUIB.
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Sensibilidad ambiental Zonificacion ambiental para la implantacion de energias renovables

Plan Director Sectorial de Energia de las Illes Balears El Ministerio para la Transicién Ecolégica y el Reto Demogréfico, a
través de la Subdireccion General de Evaluacion Ambiental de la
Direccion General de Calidad y Evaluacion Ambiental, ha elaborado
(publicado en diciembre de 2020) una herramienta que permite
identificar las areas del territorio nacional que presentan mayores
condicionantes ambientales para la implantacion de estos
proyectos, mediante un modelo territorial que agrupe los
principales factores ambientales, cuyo resultado es una zonificacion
de la sensibilidad ambiental del territorio.

El proyecto en su conjunto se desarrolla en una zona de aptitud
fotovoltaica alta, de acuerdo con el mapa de aptitud fotovoltaica del
Plan Director Sectorial de Energia de las Illes Balears (PDSEIB),
tratandose de suelos de mayor aptitud ambiental y territorial para
acoger las instalaciones y que, por consiguiente, se consideran
prioritarios para la implantacién de éstas.

De acuerdo con esta
clasificacién, el ambito del
proyecto y su entorno se
encuentran en una zona
de sensibilidad ambiental
maxima. Entendemos que
esta clasificacion viene
determinada por la
proximidad al suelo
rustico protegido,
incluyendo igualmente el
poligono de Son
Bugadelles. Tal y como se

justifica en el presente Zonificacién sensibilidad ambiental para la implantacion de
energias renovables. Fuente: Ministerios para la Transicion

docu mento, el proyecto Ecolégica y el Reto Demografico.

no afecta a los valores

presentes en el suelo rustico protegido.

Ademads, debe tenerse en cuenta que se dispone de una

clasificacion a nivel autondmico (PDSEIB) que determina que la
Aptitud instalaciones fotovoltaicas. Fuente: WMS IDEIB. aptitud FV de la zona es alta.



Seguridad de las personas y riesgos
ambientales

De acuerdo con el Plan Territorial de Mallorca y
el planeamiento municipal en el ambito de
actuacién del proyecto no aparecen Areas de
Prevencion de Riesgos (APR), ni ZAR de incendio
forestal.

Tampoco se encuentra en Area de Riesgo
Potencial Significativo de Inundacion (ARSPI) ni en
zona potencialmente inundable segun el Atles de
Delimitacié Geomorfologica de Xarxes de Drenatge i
Planes d'Inundacié de les Illes Balears.

APR, zonas inundables y ZAR incendio forestal. Fuente: WMS IDEIB.



VI.- Identificacion, caracterizacion y valoracion de

afecciones sobre el medio natural

Contenidos segun art. 35

Contenidos Desarrollados en el anexo VI Ley 21/2013/es

c) Identificacidn,

descripcion, analisis
y, Ssi procede,
cuantificacion de los
posibles efectos
significativos
directos o indirectos,
secundarios,
acumulativos vy
sinérgicos del
proyecto sobre los
siguientes factores:
la poblacién, la salud
humana, la flora, la
fauna, la
biodiversidad, la
geodiversidad, el
suelo, el subsuelo, el
aire, el agua, el
medio marino, el
clima, el cambio
climatico, el paisaje,
los bienes materiales,
el patrimonio
cultural, y la
interaccion entre
todos los factores
mencionados,
durante las fases de
ejecucion,
explotacién y en su
caso durante la

demolicidn o}
abandono diell
proyecto.

4.

Identificacién y valoracion de impactos, tanto en la solucién propuesta, como en sus alternativas.

a) Se incluird la identificacion, cuantificacion y valoracién de los efectos significativos previsibles, de las actividades proyectadas sobre los

aspectos ambientales indicados en el apartado 3 para cada alternativa examinada. En su caso, se incluiran las modelizaciones necesarias
para completar el inventario ambiental, e identificar y valorar los impactos del proyecto.

b) Necesariamente, la identificacion de los impactos ambientales derivara del estudio de las interacciones, entre las acciones derivadas del

proyecto y las caracteristicas especificas de los aspectos ambientales afectados en cada caso concreto. Entre las acciones a estudiar

figuraran las siguientes:
1.9 La construccion y existencia del proyecto, incluidas, cuando proceda, las obras de demolicién.
2.9 El uso de recursos naturales, en particular la tierra, el suelo, el agua y la biodiversidad (recursos naturales), teniendo en cuenta, en la medida de lo
posible, la disponibilidad sostenible de tales recursos.
La emision de contaminantes, ruido, vibracion, luz, calor y radiacién, la creaciéon de molestias y la eliminacion y recuperacion de residuos.
Los riesgos para la salud humana, el patrimonio cultural o el medio ambiente (debidos, por ejemplo, a accidentes o catastrofes).
La acumulacion de los efectos del proyecto con otros proyectos, existentes y/o aprobados, teniendo en cuenta los problemas medioambientales
existentes relacionados con zonas de importancia medioambiental especial, que podrian verse afectadas o el uso de los recursos naturales.
6.9 El impacto del proyecto en el clima (por ejemplo, la naturaleza y magnitud de las emisiones de gases de efecto invernadero, y la vulnerabilidad
del proyecto con respecto al cambio climatico).
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(4b) La descripcion de los posibles efectos significativos con respecto a los factores mencionados en el articulo 35.1, debe abarcar los efectos

)

directos y los efectos indirectos, secundarios, acumulativos, transfronterizos, a corto, medio y largo plazo, permanentes y temporales,
positivos y negativos del proyecto. Esta descripcion, debe tener en cuenta los objetivos de proteccion medioambiental establecidos a nivel de
la Union o de los Estados miembros, y significativos para el proyecto. En su caso, se deberan estudiar las repercusiones del proyecto sobre
los diferentes elementos de calidad que definen el estado o potencial de las masas de agua afectadas.

La descripcion de los métodos de prevision o de los datos utilizados para definir y evaluar los efectos significativos en el medio ambiente,
incluidos detalles sobre dificultades (por ejemplo, deficiencias técnicas o falta de conocimientos) a las que se ha tenido que hacer frente al
recopilar la informacion, y las principales incertidumbres que conllevan.

La cuantificacion de los efectos significativos de un plan, programa o proyecto sobre el medio ambiente consistira en la identificacion y
descripcion, mediante datos mensurables, de las variaciones previstas de los habitats y de las especies afectadas, como consecuencia del
desarrollo del plan o programa, o por la ejecucion del proyecto. Se mediran en particular las variaciones previstas en:

1.0 Superficie del habitat o tamafio de la poblacién afectada, directa o indirectamente, a través de las cadenas tréficas, o de los vectores ambientales, en
concreto, flujos de agua, residuos, energia o atmosféricos, suelo, ribera del mar y de las rias. Para ello se utilizaran unidades biofisicas del habitat o
especie afectadas.

2.9 La intensidad del impacto con indicadores cuantitativos y cualitativos. En caso de no encontrar un indicador adecuado al efecto, podrd disefiarse una
escala que represente, en términos de porcentaje, las variaciones de calidad experimentadas por los habitats y especies afectados.

3.9  La duracion, la frecuencia y la reversibilidad de los efectos que el impacto ocasionara sobre el habitat y especies.

4.0 La abundancia o nimero de individuos, su densidad o la extension de su zona de presencia.

5.0 La diversidad ecolégica medida, al menos, como nimero de especies, o como descripcion de su abundancia relativa.

6.0 La rareza de la especie o del habitat (evaluada en el plano local, regional y superior, incluido el plano comunitario), asi como su grado de amenaza.

7.9 La variacién y cambios que vayan a experimentar, entre otros, los siguientes parametros del habitat y especie afectado: el estado de conservacion, el
estado ecoldgico cuantitativo, la integridad fisica, y la estructura y funcién.

d) Valoracion. Se indicaran los impactos ambientales compatibles, moderados, severos y criticos qué se prevean, como consecuencia de
la ejecucion del proyecto. Se jerarquizaran los impactos ambientales, identificados y valorados, para conocer su importancia relativa.




Acciones del proyecto y sus posibles efectos

En el presente apartado se analizan las acciones derivadas del
proyecto, las repercusiones ambientales de las cuales seran objeto
de analisis y evaluacién de impacto mas adelante.

Accion Posibles efectos. Caracterizacion

FASE EJECUCION

Ocupacion material
del territorio.
Implantacién de las
placas, inversores,
nuevos edificios y
conexiones
eléctricas.
Pequefios
movimientos de
tierra

Implantacion de la
linea AT
subterranea de
evacuacion de la
energia generada

Generacion de
residuos

Medidas
ambientales
complementarias

Posibles efectos sobre los recursos ambientales y territoriales
de valor, si existiesen.

La implantacién de los distintos elementos podria implicar la
afeccion a elementos ambientalmente valiosos.

Emisiones temporales de polvo y ruido, que pueden afectar a
poblacién préxima o ecosistemas sensibles, si existen.

Cambios en las emisiones de vistas, con efectos dependiendo
de las caracteristicas de los focos visuales desde los que
resultase visible la actuacion.

Efectos potenciales sobre los elementos patrimoniales
catalogados.

Molestias sobre la fauna existente. Riesgo de accidentes.

La implantacion de la conduccion supone la realizacion de una
zanja, temporal, en viario existente, generandose
repercusiones temporales sobre la circulacion.

La implantacion de las conducciones podria afectar, si
existiesen, recursos ambientales de interés.

Se producen pequefias emisiones de polvo y ruido, asi como
molestias para los conductores, si bien son de dimension muy
reducida.

Sin efectos significativos si se gestionan adecuadamente.

Posibles efectos sobre los recursos ambientales y territoriales
de valor, si existiesen.

Cambios en las emisiones de vistas, con efectos dependiendo
de las caracteristicas de los focos visuales desde los que
resultase visible la actuacion.

Emisiones temporales de polvo y ruido, que pueden afectar a
poblacién préxima o ecosistemas sensibles, si existen.

Efectos positivos sobre el drenaje de la zona.

Efectos positivos sobre las zonas forestales. Disminucion del
riesgo de incendio.

Accion Posibles efectos. Caracterizacion

FASE )
EXPLOTACION

Explotacion y
permanencia de las
instalaciones

Explotacion y
permanencia de
las instalaciones

Permanencia de las
placas

Produccion de energia eléctrica. Contribucion a la disminucion
de consumos energéticos fosiles.

La generacion de energia eléctrica por transformacion de
energia solar implica una disminucién de los recursos
energéticos fésiles y su contribucion a la disminucion de los
efectos asociados.

Emisiones acusticas de muy baja dimensidn, sin efectos.
Se producen pequefias emisiones de ruido, pero de muy baja
magnitud, descartandose efectos negativos asociados.

Potenciales efectos sobre la avifauna.

No se han identificado riesgos de accidentes con la avifauna
relacionados con la presencia de las vallas, dado que no se
utilizara en ninguln caso alambre de espino.

Sin efecto barrera, dado que los tramos de nuevo cerramiento
se han disefiado con los correspondientes pasos de fauna.

Se descartan riesgos de electrocucion con transformadores o
con los nuevos tendidos, dado que discurrirédn soterrados.

Posible afeccidn sobre la poblacién por los campos
electromagnéticos.

Potenciales efectos sobre la fauna.

Las placas fotovoltaicas se implantan dejando pasillos entre
cada hilera, en los que podra existir vegetacion, la cual se
podra controlar mediante ganado, evitando asi el uso de
herbicidas.

La presencia de placas con gran superficie con

vegetacion herbacea, el mantenimiento y posibilidad de
incremento de la vegetacidn en los limites, y la poca
frecuentacion humana, hacen que estos espacios tengan las
condiciones adecuadas para favorecer la presencia de
avifauna.

Las placas fotovoltaicas, por tratarse de superficies lisas y
planas, podrian generar reflejos que causasen problemas.

Se descartan efectos significativos dado que se trata de
células muy eficientes que cuentan con sistema de proteccion
anti-deslumbramiento para evitar pérdida de rayos solares.
Esta tecnologia disminuye significativamente los reflejos de los
rayos solares y el deslumbramiento (personas, avifauna,
aeronaves).

Cambios en las emisiones de vistas, con efectos dependiendo
de las caracteristicas de los focos visuales desde los que
resultase visible la actuacién.



Accion Posibles efectos. Caracterizacion

Permanencia de las
placas

Permanencia de los
CT y baterias

Permanencia de los
nuevos edificios

Generacion de
residuos

FASE
DESMANTELAMIE
NTO

Desmantelamiento
de las instalaciones

Recuperacion de los
usos y
caracteristicas
perdidos
temporalmente

Generacion de
residuos

Efectos potenciales sobre los elementos patrimoniales
catalogados.

Posibles efectos sobre la seguridad de las personas y riesgos
ambientales. Riesgos de derrames. Estas instalaciones
incluyen algunos materiales toxicos/peligrosos, necesarios
para su funcionamiento.

Riesgo de incendio. Campo electromagnético. Los nuevos
elementos disponen en todo caso de las medidas de seguridad
establecidas por la legislacion vigente.

Cambios en las emisiones de vistas, con efectos dependiendo
de las caracteristicas de los focos visuales desde los que
resultase visible la actuacién.

Efectos potenciales sobre los elementos patrimoniales
catalogados.

Sin efectos significativos si se gestionan adecuadamente.
Los residuos se gestionaran conforme a la legislacion vigente
segun su grado de peligrosidad.

Emisiones temporales de polvo y ruido, que pueden afectar a
poblacién préxima o ecosistemas sensibles, si existen.

Cambios en las emisiones de vistas.
Molestias sobre la fauna existente. Riesgo de accidentes.

Recuperacion de las caracteristicas preoperacionales, si se
considera adecuado.

Las caracteristicas de la planta implican la posibilidad de
recuperacion del estado preoperacional, dado que son
instalaciones desmontables, que no deben dejar ninguna
marca en el territorio.

Los residuos generados seran recepcionados por el
fabricante para su reutilizacién y reciclado.

Factores ambientales de referencia, considerados
susceptibles de ser afectados por el proyecto

A continuacidn se aporta la relacion de factores ambientales
considerados como susceptibles de ser afectados por el proyecto:

e Calidad del aire:
— ruido,
— polvo,
— humos, y
— olores.
e Clima.
e Factor tierra-suelo:
— relieve y caracter topografico,
— recursos culturales del suelo,
— recursos minerales, y
— recursos edaficos.
Agua.
Factor bidtico:
— vegetacion,
— fauna,
— zonas humedas, vy
— ecosistemas especiales.
e Economia.
Poblacién.
Usos del territorio.
Percepcion del espacio.
¢ Valores de interés:
— historico y cultural, y
— espacios protegidos
e Infraestructuras y equipamientos.
¢ Salud humana y riesgos ambientales.



Metodologia. Procedimiento de Valoracion

En el presente estudio se ha utilizado el siguiente procedimiento
de valoracidon de los efectos ambientales derivados del proyecto y
las diferentes alternativas planteadas, ya sea en la fase de
ejecucion como en la fase de explotacidon o funcionamiento.

Para los diferentes factores y subfactores considerados se ha
identificado si se producian o no efectos relacionados con el
proyecto, y, cuando se producian, se ha descrito el efecto previsto.
Para la emisién de un juicio sobre cada uno de los efectos, se han
caracterizado los diferentes aspectos que definen a dicho efecto.

Para la emisidon de un juicio sobre cada uno de los efectos, se
han caracterizado los diferentes aspectos que definen a dicho
efecto. Teniendo en cuenta las caracteristicas del efecto, se ha
establecido un juicio sobre cada impacto, interpretando la
importancia del mismo segun los criterios del equipo evaluador. Esta
valoracion se ha efectuado analizando la posibilidad de introducir
mejoras ambientales en el proyecto, especialmente durante la fase
de ejecucidén, habiéndose realizado un nuevo juicio, teniendo en
cuenta las mejoras ambientales introducidas, aportandose un juicio
del impacto corregido o mejorado en su caso. Los juicios y las
valoraciones de los impactos son estrictamente subjetivos,
dependiendo del sujeto que realiza la interpretaciéon de la
importancia de estos efectos. Para introducir un grado de
objetivacion, para cada efecto analizado se han tenido en cuenta
criterios de evaluacion o indicadores de la importancia del efecto,
que si bien pueden ser cuantitativos o cualitativos, establecen el
marco de valoracion que se ha tenido en cuenta.

Caracterizacion de efectos

Signo: (positivo) benéfico, (negativo) perjudicial. El signo hace referencia a la
consideracion de beneficioso o perjudicial que merece el impacto a la comunidad
técnico - cientifica y a la poblacion en general.

Extension: Se hace una referencia a la extension absoluta del efecto.

Importancia: Hemos introducido una valoracion en una escala de -5 a +5 que
permita establecer una comparacion de la importancia del efecto segun el equipo
de evaluacion. Esta valoracion permite establecer una relacion jerarquizada de los
efectos. No es un valor absoluto, sino relativo entre efectos segun el criterio
subjetivo del equipo evaluador. Para la valoracidn de la importancia de los efectos
se tiene en cuenta toda la caracterizacion de los mismos, donde cobra especial
importancia si se trata de efectos acumulativos y/o sinérgicos, la reversibilidad y/
o recuperabilidad, y la posibilidad de establecer y la efectividad de las medidas
correctoras o compensatorias.

Inmediatez: Efecto directo o indirecto. Se considera efecto directo o primario el que
tiene una repercusion inmediata sobre algun factor ambiental, mientras que el
indirecto o secundario es el que deriva de un efecto primario.

Acumulacion: Efecto simple o acumulativo. Efecto simple es aquel que sé
manifiesta sélo sobre un componente ambiental y no induce efectos secundarios,
ni acumulativos ni sinérgicos. Efecto acumulativo es el que incrementa
progresivamente su gravedad cuando se prolonga la accién que lo genera.

Sinergia: Efecto sinérgico o no sinérgico. Efecto sinérgico significa reforzamiento de
efectos simples, se produce cuando se prolonga la coexistencia de varios efectos
simples y se produce una alteracién mayor que su simple suma.

Momento: Corto, Medio o Largo plazo. Son los que se manifiestan en un ciclo anual,
antes de cinco afios o en un periodo mayor, respectivamente.

Persistencia: Efecto temporal o permanente. Efecto permanente supone una
alteracion indefinida, mientras que el temporal sélo se mantiene por un periodo
de tiempo determinado.

Reversibilidad: Efecto reversible o no reversible. El efecto reversible puede ser
asimilado por los procesos naturales mientras que el irreversible no puede serlo o
solo después de muy largo tiempo.

Posibilidad de recuperacion: Recuperable o irrecuperable. Efecto recuperable es el
que puede eliminarse o reemplazarse por la accién natural o humana, mientras
que no lo es el irrecuperable.

Periodicidad: Efecto periddico, ciclico o recurrente, o efecto de aparicién irregular.
Efecto periddico es el que se manifiesta de forma ciclica o recurrente. Efecto
irregular es el que se manifiesta de forma impredecible en el tiempo, debiendo
evaluarse en términos de probabilidad de ocurrencia.

Continuidad: Efecto continuo o discontinuo. Efecto continuo es el que produce una
alteracion constante en el tiempo, mientras que el discontinuo se manifiesta de
forma intermitente o irregular.



Juicio de los Impactos
IMPACTOS POSITIVOS O NULOS

Se ha considerado conveniente resefiar o justificar los impactos
positivos y también los impactos nulos o no apreciables de forma
significativa, justificando igualmente el criterio utilizado en Ia
determinacion de ausencia de efecto.

IMPACTOS NEGATIVOS

Los impactos negativos se han enjuiciado segun los siguientes
valores, antes y después de la introduccién de mejoras ambientales,
las cuales se introducen, cuando es viable, también para efectos
poco graves que no requeririan estrictcamente de medidas
correctoras.

No significativo o Irrelevante: se trata de efectos con una una cierta componente
negativa, pero si bien su dimension y efectos no se consideran significativos,
apreciables, o no implican una reduccidon de la calidad ambiental.

Compatible: Aquel cuya recuperacion es inmediata tras el cese de la actividad, y no
precisa practicas protectoras o correctoras. No obstante, siempre que es posible,
se introducirdn mejoras ambientales, que no tendran la consideracion de medidas
correctoras. Se han incluido en este apartado también los efectos que si bien son
negativos, se han considerado de magnitud muy reducida y que son compatibles
con la calidad ambiental.

Moderado: Aquel cuya recuperacion no precisa de practicas protectoras o
correctoras intensivas, y en el que la consecucion de las condiciones ambientales
iniciales requiere de cierto tiempo. Se incluyen en este apartado también los
efectos, que si bien son negativos, considerados como moderados o no graves,
con independencia de la necesidad estricta de introducir mejoras. No obstante,
siempre que ha sido posible, se han previsto mejoras ambientales, ya sea en el
proyecto en primer caso, o en el estudio.

Severo: Aquel en el que la recuperacion de las condiciones del medio exige la
adecuacion de medidas protectoras o correctoras, y en el que, aun con estas
medidas, aquella repercusion precisa un periodo de tiempo dilatado.

Critico: Aquel cuya magnitud es superior al umbral aceptable. Con él se produce una
pérdida permanente de la calidad de las condiciones ambientales, sin posible
recuperacion, incluso con la adopcion de medidas protectoras o correctoras.



Descripcion de efectos y evaluacion de impactos

Inmediatez Y . Posibilidaq’
Fase/ Juicio impacto/ | ) OMENtO  recuperacio
Efecto / i i m'portanqa Acumulacié n
Factor Subfactor  Accién del . Extension !ndlcador de M.e joras Medidas ambientales impacto Persisten. .
Descripcién del efecto impacto ambientales/ (+52-5) n o Periodicida
proyecto Juicio mejorado Azttt ¢
. : dad
Sinergia Continuidad
El desarrollo del proyecto implica, en la fase de Compatible Directo Cortoplazo  Recuperable
ejecucion, pequeiias emisiones de polvo y ruido que P P P
pueden disminuir ligeramente la calidad del aire. Se prevén medidas
Estas emisiones se podran producir principalmente ambientales Simple Temporal -
por la circulacion de los vehiculos y maquinaria,
durante la ejecucion de los trabajos de perforacién-
hincado y por los reducidos movimientos de tierras.
Debe tenerse en cuenta que estas emisiones no seran
constantes, dependeran de los diferentes trabajos que
se realicen y de la maquinaria utilizada.
Labejeclzuuogldell,proyc?cFo puede generar molestias _ Desarrollo de labores en horario
SEO rle apo a.aon zrox'rza'l <mbito del diurno y adecuado.
oot et
pb ceep dg Galatzs g ¥ acreditada la ITV. Toda la
Ejecucién de urbanizacion de Gala ZO,‘ . » maquinaria cumplira la vigente
las obras: El extremo noreste del dmbito del proyecto se o Poblacién en materia de ruido
- i afectada o
i Implantacién encuentra en AIRIB, correspondl.endo a unazona : . Se establecen medidas en el
Calidad iyt donde, en una segunda fase, se implantardn parte de o Ecosistemas L
Calidad  aclistica de distintas |as bateri b f tual s implantara el Entorno bles: presente documento en relacion
: SUCAY instalaciones y as bateérias, y €n a Tase actual se Implantara & : ; sensibles:no con las emisiones de polvo. -1
del Aire  emisiones conexiones cerramiento y plantaciones. inmediato se han Si se considera necesario, el
depolvo 1< tricas Se trata de la AIRIB-55, Tora-Son Pillo, donde aparecen identificado ) " responsable ambiental podré o )
d i6n de| a dguila calzada (Hieraaetus pennatus), el milano real ecosistemas Compatible . ! - Nosinérgico  Reversible -
adecuacion de h : P - . N ] implantar medidas de proteccién
(Milvus milvus) y la aguila perdicera (Aquila fasciata). sensibles.

acceso

El periodo sensible en relacion a estas especies
corresponde a los meses de febrero a julio, aspecto
que debera tenerse en cuenta durante la ejecucién
del proyecto en el espacio delimitado. En cualquier
caso, se aplicardn las medidas que determine el Servei
de Protecci6 d’Especies.

Durante la ejecucion de las obras se controlarén las
emisiones de polvo y ruido para plantear medidas
correctoras en caso de que sea necesario, de acuerdo
con lo previsto en el capitulo de medidas ambientales.
En cualquier caso, se considera, teniendo en cuenta
las caracteristicas del proyecto y la naturaleza de las
actuaciones, que las emisiones son temporales, muy
reducidas y localizadas, pudiéndose aplicar medidas
ambiental en el caso de que se considere necesario.

adicionales en relacién con las
emisiones acusticas.

Se estableceran las medidas que
determine el Servei de Proteccié
d’Espécies.




Inmediatez " Posibilidad
L omento i
Fase Juicio impacto/ | . recuperacio
Efecto / Indi . mportancia » n
A ndicador de Mejoras . . : Acumulacié .
Factor Subfactor  Accion del L Extension . el Medidas ambientales impacto Persisten. T
Descripcion del efecto impacto ambientales/ (+52-5) n o Periodicida
proyecto .. . Reversibili ¢
Juicio mejorado
si ; dad o
Inergia Continuidad
« Poblacién Nulo — — —
afectada: — _ _
Sin efectos sobre la calidad del aire por el viviendas y
Explotacién: funcionamiento de la instalacion FV. equipamient
Calidad Calidad funcionamiento El funcionamiento de los transformadores genera Entormno 0s proximos En su caso, se estableceran las
del Aire acusticay  de lainstalacion pequefias emisiones acusticas, inapreciables fuera del inmediato Ecosistemas medidas que determine el Servei 0
emisiones  FVensu entorno inmediato de dichos elementos. sensibles: no Nulo de Proteccié d’Espéecies. — — —
conjunto Los niveles son muy reducidos, no previéndose la se han
generacién de molestias. identificado
ecosistemas
sensibles.
, Se establecen medidas en el .
Compatible L Directo Corto plazo Recuperable
X . ) . X ., presente documento en relacion
El desr{\antela'rr_‘nentodde Iaf |nsta|§§|ones |mp||dca . P?bltacclion Se prevén medidas con las emisiones de polvo y ruido.
equefias emisiones de polvo y ruido que pueden afectadas ) ) - .
. pequenas ¢ polvoy auep biental Si se considera necesario, el Simple Temporal -
Calidad Fase disminuir ligeramente la calidad del aire. o Ecosistemas ambientales responsable ambiental podra
Calidad  aclsticay ~ desmantelamie Se asimilan a las emisiones producidas durante la fase  Entorno sensibles: no imol ; i
del Aire . todel = . inmediato implantar medidas de proteccion -1
emisiones | nto de las de obras, con5|derando§e que las emisiones son se ha'n adicionales en relacion con las
de polvo instalaciones temporales, muy reducidas y localizadas, pudiéndose identificado emisiones acusticas
aplicar medidas ambiental en el caso de que se ecosistemas Compatible i . No sinérgico =~ Reversible -
considere necesario. sensibles. Se estableceran las medidas que
determine el Servei de Proteccid
d’Espécies.
Nulo Irrelevante - Planificar correctamente las — — -
. . actividades y los tajos de la obra
Se prevén medidas L
- para optimizar el uso de los - - -
ambientales . h .
equipos. Dimensionar
adecuadamente los recursos y
maquinaria a emplear.
- Utilizar, cuando se posible,
maquinaria y vehiculos de bajo
Ejecucién de Las principales emisiones durante la ejecucién de las consumo-.
Inci ISI u cucl . . .
las obras: P P nte 'a ejecuc - Realizar revisiones del estado de
- obras corresponden a la maquinaria y vehiculos - .
Implantacidn utilizados, y a las emisiones propias de la fabricacion o la maquinaria para optimizar el
Cambi de distintas btencio ¢ \é | material. D dp Ip teristicas del Medio o Emisiones consumo de energia y minimizar
Clima cI?nTétl'go instalaciones y Oroegggn sesnc]?me;errllas'ﬁn:s asse ?;r::s;a;r:nsec:estrzta ambiente totales de las emisiones. -0
I | N u I | I u N
conexiones proyectoy g . general CO,. - Implantar, cuando sea posible,

eléctricas,
adecuacién del
acceso

de un impacto temporal y de muy reducida magnitud,
que no tendra efectos significativos sobre el climay el
cambio climatico.

Nulo Irrelevante

medidas de ahorro del consumo
de energia y medidas de
eficiencia energética.

Se tendran en cuenta las buenas
practicas para minimizar la
contaminacién atmosférica:
https://www.caib.es/sites,

atmosfera/ca/d/

n | | nstrucci

i_demolicio-30632/




Inmediatez Y Posibilidad
L omento i
Fase / Juicio impacto/ | . recuperacio
Efecto / Indi . mportancia » n
A ndicador de Mejoras . . . Acumulacié .
Factor Subfactor  Accién del L, Extension . €l Medidas ambientales impacto Persisten. o
Descripcion del efecto impacto ambientales/ (+52-5) n o Periodicida
proyecto . . Reversibili g
Juicio mejorado dad
Sinergia Continuidad
Positivo Directo Largo plazo -
El funcionamiento de la planta, junto con el sistema ] )
. P o La implantacion de
de almacenamiento de energia, implica la substitucién ant
de energias fosiles por energias renovables. P tuna:tp'an ad |
Actualmente el consumo energético en la CAIB o OY(; alcady e
Explotacién:  depende de los recursos energéticos fésiles, los cuales ImSIS er:niw'ent Temporal,
. . . . P . . Y I
Cambio funcionamiento implican emisiones de CO2 que contribuyen a los Medio ® Variacion de (?e e?l‘;er iile:un?a A lati durante la
Clima climitico de lainstalacion problemas ambientales globales. La contribucién real,  ambiente  emisiones de energ biental +2 CUMUIAtVO g il de -
FVensu en términos cuantitativos, es relevante. La general CO,. m;ajo_ra az1 len aI la planta.
conjunto substitucion de fuentes energéticas se considera relacionaca con e
positiva, tratandose de una produccidn relevante. La corlmivumg |
proximidad de la planta a los centros de consumo energacho ela
potenciales supone un ahorro adicional de CO2 por
las pérdidas evitadas en transporte. " .
Positivo Sinérgico — —
Se asimilan a las emisiones producidas durante |a fase Nulo Irrelevante — — —
Fase de obras, considerandose que las emisiones son Medio Emisiones Se prevén medidas Para el desarrollo dela fase de
B . Ll . .
Clima Cambio desmantelamie . 1 borales, mu reducidag localizadas, pudiéndose ~ ambiente totales de l:,|mbienta|es, desmantelamiento se tendrdn en 0 - - -
climatico nto de las P » MUy rect Y ' P cuenta las medidas establecidas
. : aplicar medidas ambiental en el caso de que se general CO,. - )
instalaciones ) . Nulo Irrelevante  para la fase de ejecucion. — — —
considere necesario.
Nulo - - -
. . Las transformaciones del territorio pueden implicar — — — -
Ejecucidnde  3mbios en el relieve, eliminando elementos valiosos
las (I)bras:. ) por el relieve.
Reli Lm%_ar;itataon El proyecto no implica modificaciones en el relieve de Rl
- L]
Tierra elievey  dedistintas la zona, el cual mantiene su estructura. Espacio nelieve
caracter instalaciones y . . . singular 0
Suelo . . El relieve de la zona no es un relieve singular. ocupado
topografico conexiones . ~, ) o afectado. Nulo - — -
eléctricas Por tanto, no existe alteracion del relieve, ni éste es
) ) X
adecuacion del singular, descartandose efectos..
acceso Se recupera el estado preoperacional al abandonar la
actividad.
Ejecucion de Nulo — — —
:as ‘IJbr?S:' . Sin efectos sobre los recursos minerales. - - - -
mplantacién L ) L .
Recursos deF:ﬁstintas La ocupacién del espacio podria implicar la pérdida de « Afectacin a
Tierra R . A recursos minerales del suelo, si la zona tuviese ese Espacio . . .
Minerales instalacionesy .. areas de interés 0
Suelo " tipo de valores. ocupado )
del suelo conexiones minero. Nulo - — —

eléctricas,
adecuacion del
acceso

En el espacio ocupado no hay recursos minerales de
caracter estratégico.




Factor

Subfactor

Fase /

Accion del
proyecto

Efecto /
Descripcion del efecto

Extension

Juicio impacto/

Indicador de
impacto

Mejoras
ambientales/

Juicio mejorado

Medidas ambientales

Importancia
impacto
(+5a-5)

Inmediatez

Acumulacié
n

Sinergia

Momento

Persisten.

Reversibili
dad

Posibilidad
recuperaciod
n

Periodicida
d

Continuidad

Tierra
Suelo

Recursos
edaficos

Ejecucion de
las obras:
Implantacién
de distintas
instalaciones y
conexiones
eléctricas,
adecuacion del
acceso

La nueva ocupacion del territorio puede implicar la
pérdida o desaprovechamiento de un recurso
ambiental que requiere de largos periodos de tiempo
para su formacidn. El riesgo de pérdida del recurso
depende de la gestion que se realice, ya que puede
ser reaprovechado en otros lugares.

Se considera que el riesgo de desaprovechamiento del
recurso es practicamente nulo, dado que la actuacién
no elimina el manto edéfico, el cual no interfiere con
la actividad, exceptuando las zonas ocupadas por los
CTs y CMM que supone un 0,05% de la superficie de la
parcela.

En una segunda fase, siempre que sea viable
econdmicamente, se prevé la implantacién de un
sistema de almacenamiento de energia, que tendra
una ocupacién de 1.100 m?, donde no todos los
elementos implantados requieren de cimentacion. Si
tenemos en cuenta la ocupacion total de estos
elementos, junto con los CT y CMM, se obtiene una
ocupacion del 0,8% de la superficie total de la parcela.
En todo caso se trata de una superficie muy reducida
del total de la parcela.

Las zanjas del proyecto seran rellanadas con las
propias tierras de excavacion.

En cualquier caso los excedentes de suelo que
pudieran producirse seran reutilizados en las propias
parcelas del proyecto.

Por otro lado, no se han detectado procesos erosivos
en el ambito del proyecto y se descarta que el
proyecto pueda suponer la aparicién o incremento de
los mismos.

Espacio
ocupado

Nulo Irrelevante

Se prevén medidas
ambientales

¢ \olimenes de
tierra con valor
edafico perdida.

Reutilizacion o correcta gestion del
recurso edafico

Nulo Irrelevante

Tierra
Suelo

Recursos
eddficos

Fase
desmantelamie
nto de las
instalaciones

Una vez finalizada la vida util de la instalacién, en caso
de no realizarse una reposicion de la planta, se
procederd al desmantelamiento y retirada de todos
los equipos. A continuacion se restaurarian los
terrenos afectados dando a la parcela el mismo uso
que previamente tenia si asi lo decidiese la propiedad
de la parcela.

Debe tenerse en cuenta que las placas se instalan
hincadas al terreno y que la superficie pavimentada es
extremadamente reducida.

Espacio
ocupado

Positivo

¢ Volimenes de
tierra con valor
eddfico perdida.
Positivo

Directo

Simple

+0

No sinérgico

Corto plazo

Permanent
e




Inmediatez Y Posibilidad
L omento i
Fase / Juicio impacto/ | . recuperacio
Efecto / Indi . mportancia , n
na ndicador de Mejoras 0 . : Acumulacié q
Factor Subfactor  Accién del L, Extension . €l Medidas ambientales impacto Persisten. o
proyecto Descripcion del efecto impacto ambientales/ (#52-5) n i Periodicida
Y . . Reversibili
Juicio mejorado d
Si ; dad o
Inergia Continuidad
Sin efectos significativos. La presencia de vehiculos y Compatible — — —
magquinaria puede provocar la contaminacién del . .
suelo por aceites e hidrocarburos, principalmente Se prevén medidas . ’ — — —
p den d | 4 pd N pb o E 4 ambientales - Control de la correcta ejecucion
queI pueden errfmatr_is; enla zgna e rad_ajo. n de cambios de aceite y
Ejecucion de cu(a; qg(ljer calxso,de v}er.t odselrla e escasa dimension y abastecimiento de combustible
|as obras: ret u;ll oalos d%pom 0s eﬁas propias rrlaqumas, \l/ se de la maquinaria de obras, en el
Implantacion establecen medidas preventivas y correctoras en e caso que se realicen en el dmbito
. - presente documento. . del N
Tierra Contamina | de distintas En relacién con las instalaciones de la planta FV, los Espacio * Riesgo de ¢ proyecto.
Suelo cién del instalaciones y almacenamientos de sustancias peli ropsas e ’ ocupado contaminacién - Lasinstalaciones de la planta FV -0
suelo conexiones d los CT v baterfas, | p gl del suelo. cuentan con las medidas de
eléctricas, p;'omucnvin en tosn yba er|arsj,t (:15 cuna Ies ir?nd'd d Nulo Irrelevante seguridad establecidas por la — — —
adecuacién de| €'€MENtOs estancos que cuentan con fas mecidas de legislacién vigente.
seguridad establecidas por la normativa vigente. Por .
acceso - ) s - Medidas que puedan establecer
tanto, se considera que el riesgo de contaminacion es - .
. X ) las administraciones tutelares de
extremadamente reducido y gestionable. En cualquier
. X . los recursos.
caso, se aplicaran las medidas establecidas por la
normativa vigente y las que puedan establecer las
administraciones tutelares.
El r|esg3 d(_edemlsmn de ‘sdubstz:jnuas con';e_lmmarlmges es Compatible Las instalaciones de la planta FV - - -
m:Jy reduci (l) yse co|n5|_ era de elscalsa |m$nI5|on. En L inctalac ) cuentan con las medidas de
Explotacién: rT acion corT as msja aaones. ela Ip anta FV, los as insta aaon?s e seguridad establecidas por la
funcionamient 2 mjcenamlelntoET e isus't:)ar;cuis p(le |grosa|s se cuentda‘r;i coz as legislacion vigente.
. roducen en los as baterias, los cuales son ] medidas de - .
Contamina oy P Y ! . . ¢ Riesgo de ) - Todos los residuos seran - - -
Tierra - . elementos estancos que cuentan con las medidas de Espacio I seguridad -
cién del permanencia - - A contaminacion } gestionadas conforme a la -0
Suelo seguridad establecidas por la normativa vigente. Por ocupado establecidas por la AR .
suelo de las - . s del suelo. A legislacién vigente segun su
. . tanto, se considera que el riesgo de contaminacion es legislacién vigente. AN
instalaciones . X ) grado de peligrosidad.
en su coniunto extremadamente reducido y gestionable. En cualquier Medid d tabl
) caso, se aplicaran las medidas establecidas por la N | e cli as 9‘;9 pue antets f eczr
normativa vigente y las que puedan establecer las Nulo Irrelevante Ias administraciones tutelares de — — —
administraciones tutelares. 0S recursos.
Sin efectos significativos. La presencia de vehiculos y Compatible — — —
maquinaria puede provocar la contaminacion del Se prevén medidas
suelo por aceites e hidrocarburos, principalmente, ambientales
. Fase . . Para el desarrollo de la fase de
Contamina . que pueden derramarse en la zona de trabajo. En .  Riesgo de - .
Tierra - desmantelamie R : . N ., Espacio L desmantelamiento se tendran en
cion del cualquier caso, el vertido seria de escasa dimensién y contaminacion A . -0
Suelo nto de las X L. R P ocupado cuenta las medidas establecidas
suelo . N reducido a los depdsitos de las propias maquinas, y se del suelo. - )
instalaciones Nulo Irrelevante  para la fase de ejecucion. — — —

establecen medidas preventivas y correctoras.
Todos los residuos serdn gestionados correctamente,
entregandose a gestor autorizado.




Inmediatez Posibilidad
Fase / Juicio impacto/ | Momento  recyperacié
. ) mportancia na n
Factor Subfactor  Accién del Efecto./ ., Extension !ndlcador de M.e joras Medidas ambientales impacto CEtivEl Persisten. s
Descripcion del efecto impacto ambientales/ (#5a5) " . Periodicida
proyecto . . Reversibili g
Juicio mejorado
Sinergia dad Continuidad
El proyecto no afecta al cauce de los torrentes ni a su Nulo Irrelevante — — —
funcionamiento. Se prevén medidas
Dadas las caracteristicas del proyecto, y del modo de o Efectos sobre ambientales
Hidrologia Ejecucién de  implantacion de las placas fotovoltaicas, éste no lared de estandar y medidas — — -
superficial. ' las obras: supone cambios en el drenaje ni en la escorrentia torrentes. ambientales
Funcionalid Implantacién  superficial. * Efectos complementarias
ad red de distintas El riesgo de emision de substancias contaminantes Espacio indirectos o - Se preven medidas ambientales
Agua torrentes.  instalacionesy durante la ejecucién de las obras es extremadamente ocupado directos del estandar, que se incluyen en -0
Calidad conexiones reducido y se considera de escasa dimension, incremento de capitulo especifico.
aguas eléctricas, estableciéndose en el presente documento medidas escorrentia.
superficiale adecuacién del preventivas. o Riesgo de Nulo Irrelevante — — —
S acceso Debe tenerse en cuenta que todos los residuos emisiones
producidos durante la fase de ejecucién serdn contaminantes
gestionados correctamente, entregdndose a gestor
autorizado.
El riesgo de emision de substancias contaminantes es Compatible — — —
muy reducido y se considera de escasa dimension. . .
- X ) Se prevén medidas
En relacién con las instalaciones de la planta FV, los ambientales — — —
) | Explotacién: almacenamientos de sustancias peligrosas se ) 4
Hidrologia funcionamient producen en los CT y baterias los cuales son Las |r_15taIaC|ones c_uentan con |§S
superficial. oy elementos estancos que cuentan con las medidas de « Riesgo de medidas F'e s"e’gurlf:iad establecidas
Agua Calidad permanencia seguridad establecidas por la normativa vigente. Por Espacio . risiones por la |88|S|3C|0f.1 vigente. 0
aguas de las tanto, se considera que el riesgo de contaminacién es  ocupado contaminantes Se han_ establecido mfedldas para
superficiale . . extremadamente reducido y gestionable. En cualquier garantizar la proteccion de las
instalaciones X X . Nulo Irrelevante - - — —
s fotovoltaicas, €350 € apI|_caran las medidas establecidas por la aguas superficiales.
normativa vigente y las que puedan establecer las
administraciones tutelares.
Todos los residuos seran gestionados correctamente,
entregandose a gestor autorizado.
o Efectos sobre Compatible - - -
?L:(;reorlf(i)cgilj . N . . lt?):fgn(tj:s. Se prevé_n medidas _ _ —
L El riesgo de emision de substancias contaminantes es ambientales
ancz)nahd Fase extremadamente reducido y se considera de escasa N Sfectos Para el desarrollo de la fase de
Agua ?or::ntes. desmantelamie  dimensién, estableciéndose en el presente Espacio I(;r;rcigzo;e(: desmantelamiento se tendran en o
Calidad nto de I?s documento WEdldaS plreven‘u-vas. ocupado incremento de cuenta las medlc_ias es_tf'-)bleadas
aguas instalaciones Todos Ips residuos seran ges‘f'lonados correctamente, escorrentia. Nulo Irrelevante para la fase de ejecucion. _ _ _
superficiale entregandose a gestor autorizado. « Riesgo de
S emisiones

contaminantes




Inmediatez Momento Posibilidaq’
Fase / Juicio impacto/ Importancia :]ecuperauo
Factor Subfactor  Accién del Efecto./ . Extension !ndlcador de M.e joras Medidas ambientales impacto Acumulacio Persisten. -
Descripcion del efecto impacto ambientales/ (+5a-5) " oo | Periodicida
proyecto . . Reversibili g
Juicio mejorado ) ) dad
Sinergia Continuidad
El desarrollo de un proyecto puede conllevar efectos Nulo Irrelevante — — —
sobre la hidrologia subterranea en los siguientes Las instalaciones de
aspectos: incremento de la superficie la planta FV
impermeabilizada, afectando a la recarga de los
acuiferos y/o emision de substancias contaminantes cuentda.z coz las
que pueden ser arrastradas hasta los acuiferos. n:: lljrsisade - - -
No existe incremento apreciable de la superficie establegcidas porla
impermeabilizada, tratdndose Unicamente de la zona legislacion vigente.
ocupada por los CTs y CMM, que supone 0,05% de la -
) » superficie de la parcela. El proyecto se h.a (':Ils_enado de
Ejecucion de £ daf . iabl modo que se minimiza la
Hidrologia  las obras: N una segunda fase, slempre que sea viable * Magnitud de necesidad de superficie
subterrane Implantacion e.conomlcamente, s€ preve la |mp|ant§C|on de un . variacién de pavimentada.
- sistema de almacenamiento de energia, que tendra e, . .
a de distintas o 2 ) infiltracion del Se preven medidas ambientales
instalaciones y una ocupacion de 1.100 m’, t_jonde no .tOdOS Io:s’ . Espacio recurso estandar, que se incluyen en -0
Agua . Instala elementos implantados requieren de cimentacion. Si ocupado . PR .
Cantidady ~ conexiones tenemos en cuenta la ocupacion total de estos * Riesgo de capitulo especifico.
calidad del electr|ca.sl, elementos, junto con los CT y CMM, se obtiene una emisiones Las instalaciones de I_a planta FV
recurso adecuacién del ocupacion del 0,8% de la superficie total de la parcela. contaminantes Cuentan con las mgdldas de
acceso - . seguridad establecidas por la
En todo caso se trata de una superficie muy reducida Nulo Irrelevante legislacion vigent — — —
del total de la parcela, por lo que no se producird un egisiacion vigente.
incremento apreciable de la superficie
impermeabilizada.
Los viales previstos no estaran pavimentados.
El riesgo de emision de substancias contaminantes
durante la ejecucion de las obras es extremadamente
reducido y se considera de escasa dimension,
estableciéndose en el presente documento medidas
preventivas.
El riesgo de emision de substancias contaminantes es Compatible — — —
muy reducido y se considera de escasa dimensién.
En relacién con las instalaciones de la planta FV, los Las instalaciones
almacenamientos de sustancias peligrosas se cuentan con las
Hidrologia  Explotacién: producen en los CTy las baterias, los cuales son medid'aj ?:Ie _ _ _
subterrdne  funcionamient eleme_ntos estanco_s que cuentan con.las rpedldas de « Riesgo de segurida
a o seguridad establecidas por la normativa vigente. Por 'd establecidas por la Las instalaci ; |
M . tanto, se considera que el riesgo de contaminacion es Espacio vertl °§ legislacion vigente. 135 |r_15 alaciones c‘uen an con ?S
Agua . permanencia o tremadamente reducido y gestionable. En cualquier  ocupado c'ontamme?ntes medidas f’e S?,gu”,dad establecidas -0
Cantidad y fie las ) caso, se aplicaran las medidas establecidas por la sin t@tam|ento por la legislacién vigente.
calidad del  instalaciones o oy vigente y las que puedan establecer las previo
recurso en su conjunto

administraciones tutelares.

Todos los residuos serdn gestionados correctamente,
entregandose a gestor autorizado.

Nulo Irrelevante




Inmediatez Posibilidad
Fase / Juicio impacto/ | Momento  recuperacio
. ] mportancia ) n
Factor Subfactor  Accién del Efecto./ ., Extension !ndlcador de M.e joras Medidas ambientales impacto CEtivEl Persisten. s
Descripcion del efecto impacto ambientales/ (#5a5) " . Periodicida
proyecto . . Reversibili g
Juicio mejorado ) ) dad
Sinergia Continuidad
No existira modificacidn apreciable de la superficie Positivo Directo Corto plazo —
impermeabilizada, tratdndose Unicamente de la zona Se preven medidas
ocupada por los CTs y CMM, que supone 0,05% de la ambientales Permanent
superficie de la parcela. estandar, que se Simple e —
En una segunda fase, siempre que sea viable incluyen en
econémicamente, se prevé la implantacién de un capitulo especifico.
Hidrologia sistema de a_\llmacenamientzo de energia, que tendra « Magnitud de
subterrane una ocupacion de 1.100 m?, c_ionde no Fodos Io;r _ variacin de
a elementos implantados requieren de cimentacién. Si infiltracion del Para el desarrollo de la fase de
desmantelamie tenemos en cuenta la ocupacion total de estos Espacio recurso desmantelamiento se tendran en 0
Agua . nto de las elementos, junto con los CT y CMM, se obtiene una ocupado . cuenta las medidas establecidas +
Cantidady  jystalaciones  ocupacién del 0,8% de la superficie total de la parcela. * Riesgo de para la fase de ejecucion.
calidad del En todo caso se trata de una superficie muy reducida emisiones " .
recurso del total de la parcela. contaminantes Positivo No sinérgico — —
El riesgo de emision de substancias contaminantes es
muy reducido y se considera de escasa dimension,
estableciéndose en el presente documento medidas
preventivas.
Todos los residuos serdn gestionados correctamente,
entregandose a gestor autorizado.
El proyecto podria constituir una barrera que afectase * Alteracion de e - - -
al drenaje natural, siendo un factor de riesgo si no . riesgos de - - -
. . . s estuviese adecuadamente disefiado. Espacio lnundaFlon.
Agua Riesgode  Ejecuciony El proyecto no interfiere con el drenaje actual, ni ocupadoy - Actuaciones 0
inundacién  explotacion d proy . A J o entorno que impliquen Nul _ _ _
urante la fase de ejecucion ni de explotacién de la reladionado  incremento o ulo

instalacion. No aparece riesgo de inundacion en el

ambito del proyecto.

modificacién de
los riesgos.




Inmediatez Y Posibilidad
Fase / Juicio impacto/ | . omento  recuperacié
Efecto / i i WERERE | o oyenidte ) n
Factor Subfactor  Accién del . Extension !ndlcador de M.e joras Medidas ambientales impacto Persisten. -
Descripcién del efecto impacto ambientales/ (+52-5) n o Periodicida
proyecto . . Reversibili g
Juicio mejorado dad
Sinergia Continuidad
El proyecto se Iogallza en suelo rustlco_, en un espacio Compatible Directo Corto plazo | Recuperable
ocupado por cultivos de cereales destinados al
aprovechamiento forrajero a diente. Se observa que
se estdn ejecutando las operaciones minimas para . .
. . Se prevén medidas
evitar que esté abandonada. .
X ambientalesy la
Lf)s algalarrobos eX|stentes'en !a plarcgla presentan una compensacién/ Simple Temporal —
situacién de abandono, sin ningun tipo de poda integracion de la
efectuada en los mismos y sin aprovechamiento de actividad agricola.
sus frutos.
Actualmente no consta ninguna explotacion agraria
en la parcela.
Durante el desarrollo del trabajo de campo, de
acuerdo con la informacién publica disponible, no se
haJde@ﬁcado vegetacion protegida y/o de interés en . Mantenimiento de cobertura
el dmbito del ;‘Jroye-clto. o vegetal bajo las placas.
Pc_)r t_antc_:,’ la ejecucion fi}el proye’cto |mp!|ca la _ Transplante de los ejemplares
eliminacion de vegetacidn herbdacea agricola y de aptos.
algarrobos que se encuentran en mal estado de eValor de la Se evi | .
B i6n. Debe tenerse en cuenta que la vegetacion - Se evitaran las ocupaciones no
Vegetacion conSfrvgflor:\. ba dra afectada previstas en la zona no
Recursos  con valor Ejecuciony "ege aclon herbacea podra recuperarse Espacio - ocupada por la instalacion,
biologi biolégi L practicamente en su totalidad una vez implantadas las o Superficie de ) -1
iologicos ' biologico  explotacién instalaci ocupado vegetacion donde se mantendrd la
medio/bajo |Er;s 2 acmnets]. ) lado. la B vaﬁosa vegetacién agricola.
proyecto‘ ’a Zre?nsto{_ip‘c:jr L;n a ’0’| a |nt|egra_(:|on y Sfectoda . Se completara y ampliara la
compensacion de la actividad agricola en la misma barrera vegetal existente.
parcela del proyecto mediante el mantenimiento de la » .
Compatible - Integracién/compensacién de No sinérgico =~ Reversible —

cubierta vegetal y el pastoreo ovino, y mediante la
realizacidn de una nueva plantacion de algarrobos de
regadio en una superficie de 1 Ha. Con esta
compensacion prevista se mejora la capacidad
productiva y la ocupacion laboral de la parcela
afectada por el proyecto de parque solar y de la
superficie que se utilizard para compensar el
proyecto.

Por otro lado, se ha previsto incrementar la
vegetacion del limite de la instalacion, para crear una
barrera vegetal densa.

Teniendo en cuenta las caracteristicas de la
vegetacion afectada, las medidas propuestas, y que se
trata de una ocupacién temporal y reversible que no
afecta al potencial agricola que tiene la finca, se
considera que se trata de un impacto compatible.

la actividad agricola en la
instalacion FV.




Inmediatez Posibilidad
Fase / Juicio impacto/ | Momento  recyperacié
. ) mportancia na n
Factor Subfactor  Accién del Efecto./ ., Extension !ndlcador de M.e joras Medidas ambientales impacto CEtivEl Persisten. s
proyecto Descripcién del efecto impacto ambientales/ (#5a5) " N Periodicida
Juicio mejorado ) ) dad d
Sinergia Continuidad
El proyecto prevé la integracién/compensacion de la
actividad agricola con la instalacién fotovoltaica.
En primer lugar, se prevé el mantenimiento del Compatible _ Mantenimiento de cobertura Indirecto  Corto plazo —
aprovechamiento mediante un pastoreo temporal de vegetal bajo las placas.
ovejas. _ Transplante de los ejemplares
Por otro lado, con la compensacion prevista se realiza Medidas aptos.
B una‘ac‘nwdat.j agraria |nnov_adora respecto a los ambientales . Se evitaran las ocupaciones no ) Permanent
Explf)taCIo.n: cultivos tradlcmnale’s de laisla, al proponerse eValordela incorporadas en el previstas en la zona no Simple e
y 3 funcionamient a.lgarrobos dg regadio con nuevas variedades y vegetacién proyecto. ocupada por la instalacion,
egetacion oy ) sistemas de riego automatizados. ) afectada. donde se mantendré la
Recursos  con valor permanencia  Ademas, se propone la plantacion de ejemplares de Espacio « Superficie de vegetacién agricola. "
biologicos  biolégico  de las algarrobo (Ceratonia siliqua), olivo (Olea europaea var ~ ocupado vege?cacién Se completara y ampliara la
medio/bajo instalaciones eufopaea) u acebuche (Olea_ europaea var syl\_/estns), valiosa barrera vegetal existente.
ensu asi como ejemplares de lentisco (Pistacia lentiscus) en . .
conjunto. la barrera vegetal, pudiéndose llevar a cabo la afectada. - Se mantendra el ejemplar de
a vegetal, p encina presente en el ambito
recoleccién de fruto en su caso. Se propone el " s .
transplante de los elementos aptosin ’I)a barrera [Fesiiie :jnile::?c/ie;'cr:?c.ompensacién de No sinérgico - Continuo
vegetal. - - .,
Se considera que, teniendo en cuenta la rentabilidad !a aCtIV'.d,ad agricolaenla
actual de la finca, que con la plantacién de la barrera instalacion FV.
vegetal y las medidas propuestas se producird una
mejora respecto a la situacion actual.
Recuperacion del estado preoperacional. eValorde la Nulo - = -
Dado que se trata de una ocupacion blanda, se vegetacion - - -
Vegetacion Fase descartan efectos sobre la vegetacion existente por el afectada.
Recursos convalor  desmantelami desmantelamientos de las instalaciones. Espacio « Superficie de 0
biologicos bioldgico  ento de las Debe tenerse en cuenta que durante la fase de ocupado - e?cacién Nulle _ _ _
medio/bajo instalaciones  funcionamiento se ha mantenido la potencialidad vaﬁosa
agricola y ganadera, y que en la fase de afectada.
desmantelamiento se mantendrd la barrera vegetal.
Ejecucion de las « Valory Nulo — — —
Hébitats de obras, El proyecto podria afectar a hdbitats de la Directiva. 4 superficie de — - -
RTElerS_OS |a directiva permanenciay  En el dmbito estrictamente afectado por la instalacién  Espacio habitats de la 0
biolégicos habitats desmantelamie  FV no aparecen habitats de interés comunitario ocupado Directiva Nulo — — -
ntodelas incluidos en la cartograffa de Habitats de 2022. alterados

instalaciones




Inmediatez Posibilidad
Fase / Juicio impacto/ | Momento  recuperacio
. . mportancia o n
Factor Subfactor  Accién del Efecto./ . Extension !ndlcador de M.e joras Medidas ambientales impacto Acumulacio Persisten. -
. Descripcién del efecto impacto ambientales/ (+52-5) n R i Periodicida
[rege Juicio mejorado de\éerg i d
Sinergia @ Continuidad
Los principales impactos sobre la avifauna durante la fase ! .
de ejecucion corresponden a las actuaciones de Compatible Directo Cortoplazo  Recuperable
adecuacion de la parcela (eliminaciéon temporal de
vegetacion, movimientos de tierra, ruidos, etc...) y a la
mpl_antaqpn de las placas_sola_res. o Medidas
La ejecucién del proyecto implica la eliminaciéon de X
vegetacion herbacea agricola y ejemplares de algarrobo . ambientales Simple Temporal —
en mal estado de conservacién. Debe tenerse en cuenta incorporadas en el
que la vegetacion herbacea podra recuperarse proyecto.
practicamente en su totalidad una vez implantadas las
instalaciones.
Las acciones de implantacion de las instalaciones de
captacion solar consisten en la realizacién de obras de
magnitud reducida, ya que se requieren pequefios
movimientos de tierra puntuales para la regularizacion
puntual de las pendientes, y no se requiere el uso de
grandes maquinas para su implantacion, ya que e
Unicamente se implantan los paneles atornillados a - Mantenimiento de cobertura
perfiles metélicos hincados en el terreno, y se efecttian vegetal bajo las placas.
interconexiones entre los elementos que forman parte del - Barrera vegetal.
propio 'panel, a excepcion del cableado que comunica _ Integracién y compensacion
entre si los grupos de paneles con los conversores y de la actividad agricola.
Ejecucion de transfor'madores. ] y b | lizacion de |
. Se considera que el grado de molestias y perturbacion - Durante la realizacion de las
las obras.. ; durante la ejecucion de las obras es extremadamente o Afectacion a zanjas, habrd que tomar
Impl_anFaaon local y no excederd los limites de la zona ocupada por el hébitats medidas para evitar la caida
Recursos Falur?a. fie d'St"jtas parque solar, dafias las caracteristicas d’e la insta‘lacién: Espacio faunisticos de de fauna por lo que, si estas
biolgicos Habitats instalacionesy o Las obras se ejecutan durante un periodo de tiempo ocupado interés. deben permanecer abiertas -1
g faunisticos co’nex.iones muy breve. Durante la ejecucion de las obras se tepdra’ P Superfi.ciey fuera de la jornada laboral, se
electr|ca.s: en cueljtg Ig potencial presencia de fauna de interés, singularidad. deberd disponer listones para
adecuacion del  Para minimizar las molestias. ) ) ) permitir su salida y realizar
acceso o No se utiliza maquinaria de grandes dimensiones, ni se revisiones diarias para liberar
llevan a cabo movimientos de tierra que pudieran Compatible A P _ Reversible _
a los animales que hayan

causar impacto por ruidos o por polvo en suspension,
considerandose que los niveles de ruidos y polvos no
son significativamente més elevados que los
relacionados con el laboreo agricola.

Los paneles solares se hincan directamente sobre el
terreno, sin ninguna clase de cimentacion.

La implantacidn de las placas solares se respetara una
distancia minima de 0,80 metros de los mddulos con
respecto al suelo para posibilitar la recuperacion de una
cubierta vegetal homogénea, manteniéndose las
actuales caracteristicas que permiten la presencia de
fauna propia de habitats agricolas, y permitiendo la
recuperacion del estado preoperacional si se abandona
la actividad.

Se prevé plantacion de vegetacion perimetral,
favoreciéndose la presencia de fauna.

En relacion con la AIRIB, deberan evitarse molestias
durante la época sensible (febrero a julio) en el
espacio delimitado. En cualquier caso, se aplicaran las
medidas que determine el Servei de Proteccid
d’Espécies.

podido caer.

Se estableceran las medidas
que determine el Servei de
Proteccio d’Especies.




Inmediatez Posibilidad
Fase / Juicio impacto/ | . Momento  recuperacié
Efecto / Indi . mportancia , n
na ndicador de Mejoras " . : Acumulacié q
Factor Subfactor  Accién del L, Extension . el Medidas ambientales impacto Persisten. o
Descripcién del efecto impacto ambientales/ (+52-5) n Periodicida
proyecto . . Reversibili ¢
Juicio mejorado dad
Sinergia Continuidad
Los principales impactos sobre la avifauna durante la Compatible Indirecto  Corto plazo —
fase de funcionamiento de los parques fotovoltaicos Medidas Temporal,
pueden derivar de la destruccién de los habitats, del ambientales Simple durante la _
riesgo de electrocucion y colisién debido a la incorporadas en el vida util de
instalacion de tendidos eléctricos para evacuar la proyecto. la planta.
energia producida y de las molestias generadas por el
posible deslumbramiento.
La presencia de placas con gran superficie con
vegetacion herbdcea, el mantenimiento e incremento
de la vegetacion arbustiva y arbérea en el perimetro
de la parcela, y la poca frecuentacion humana, hacen
que estos espacios tengan las condiciones adecuadas
para favorecer la presencia de avifauna.
El mantenimiento de los margenes vivos y la presencia
de vegetacion herbacea permitira que las aves El proyecto se ha disefiado de
presentes en el ambito de estudio puedan seguir modo que se vite la afeccion sobre
haciendo uso de esta zona, incluso para reproducirse, la fauna:
ya que se mantendran los setos vivos periféricos. - Nuevos cerramientos de malla
Ademds, entre las placas hay espacio para la cria de cinegeética.
las especies que lo I:\acen entre la hierba o en el suelo. _ Podria ser adecuado sefializar la
Explotacion: LZ:] \{egetauon herbacea entre las placas se re‘glenera parte superior del cierre para
Pl "= rapidamente tras los dos meses de construccion del ., ue fuera visible por estas
funcionamient ' ,5que solar, ofreciendo cobijo y alimento a una * Afectaciéna due P
oy z q e d’ joy habitats especies de aves como algunas
Fauna. . iversidad de aves. . o f
Recursos s permanencia i h ) : Espacio  faunisticos de rapaces que realizan vuelos
A Habitats En relacidn a los reflejos y posible deslumbramiento, . Y bajos de prospeccion vy también -1
biologicos i e las : L ; ) ocupado  interés. J prosp Y
faunisticos . . el porcentaje de luz visible reflejada, no absorbida, es . por rapaces nocturnas.
instalaciones muy bajo (3%), descartandose cualquier afectacion al Superficie y
(J . . . ili A i ) .
en su , singularidad. Compatible - No se utilizard en ningiin caso _ _ Continuo

conjunto.

comportamiento de las aves.

No se han identificado riesgos de accidentes
relevantes con la avifauna relacionados con la
presencia de las vallas, dado que no se utilizard en
ningun caso alambre de espino. Igualmente, todas las
lineas discurriran soterradas, para evitar el riesgo de
accidentes o electrocucion.

Por tanto, respecto a la fauna, se descartan
alteraciones de tipo comportamental o de sus
dindmicas reproductivas, alimentarias o migratorias
por la presencia del parque solar ni consecuencias
sobre las aves por deslumbramiento.

En el caso que nos ocupa, se considera que gran parte
de las especies que actualmente pueden frecuentar la
zona de estudio, si no todas, podrd seguir estando
presentes (reproduciéndose y alimentandose) en ella
una vez instalado el parque solar. Por tanto no se
producira pérdida de habitat de nidificacién ni de
campeo ni de migracion. De hecho, durante la fase de
explotacidn, si se utiliza ganado ovino para mantener
la vegetacion herbacea, se atraerd a la avifauna
asociada al ganado.

alambre de espino.

Las nuevas lineas discurran
soterradas.

Integracion y compensacion
de la actividad agricola.

Se estableceran las medidas
que determine el Servei de
Protecci6 d’Especies.




Inmediatez Y Posibilidad
Fase / Juicio impacto/ | . omento  recuperacié
Efecto / i i mportanda | \ . mulacié ) n
Factor Subfactor  Accién del o Extensién !ndlcador e M.ejoms Medidas ambientales impacto Persisten. o
Descripcién del efecto impacto ambientales/ (+52-5) n Periodicida
proyecto . . Reversibili g
Juicio mejorado dad
Sinergia Continuidad
Compatible Directo Corto plazo Recuperable
® Valory Se preven medidas
Fauna. Fase . Recuperacion del estado preocuperacional. . superficie de la ambientales Parael desarrgllo de lafase (,je
Recursos Habitats desmantelamie Efectos similares a los previstos en la fase de Espacio vegetacion estdndar, que se desmantelamiento se tendran en -1 Simple Temporal —
bioldgicos o nto de las ) 9 ocupado e Y : ! cuenta las medidas establecidas P P
faunisticos . . ejecucion de las obras. habitats incluyen en X -
instalaciones - . P para la fase de ejecucion.
faunisticos. capitulo especifico.
Compatible — Reversible —
De acuerdo con Ia. informacion dlsponlble_en el Compatible Directo Corto plazo  Recuperable
Informe agronémico elaborado por Antoni Sans
Cafiellas, el proyectose desarrolla en un espacio . .
ocupado por cultivos de cereales destinados al Medidas previstas Simple Temporal —
aprovechamiento forrajero a diente. Se observa que por el proyecto.
se estdn ejecutando las operaciones minimas para
evitar que esté abandonada. Los algarrobos existentes
en la parcela presentan una situacion de abandono, o Afeccién
sin ningun tipo de poda efectuada en los mismos y sin directa o
Actividades . > aprovechamiento de sus frutos. . . - Integracién/compensacién de
. P Ejecuciéony Espacio indirecta a A .
Economia econdmica L. De este modo, actualmente en las parcelas que se - la actividad agricola en la -1
explotacion , R ocupado  actividades . L.
s afectadas ocuparan por el nuevo parque, se obtienen unas 0,07 econdmicas instalacion FV.
U.T.A. y un margen bruto esperado de unos 713 €. existentes . )
Actualmente no consta ninguna explotacion agraria Compatible - Reversible -
en la parcela..
Con la ejecucion del proyecto se afectara a la
actividad econdmica existente, que es de baja
rentabilidad. No obstante, el proyecto ha previsto la
integracion de la actividad agricola en la instalacién FV
y la compensacién de la actividad, mejordndose la
rentabilidad econdmica.
!.a ejecucion del_ proyecto y el funcionamiento de la Compatible Directo Corto plazo _
instalaciéon implican el desarrollo de una nueva
actividad econdmica y la creacién y mantenimiento de Integracion/ Temporal,
empleo. La dimensién, en términos insulares, se compensacién de A lati durante la
considera moderada. Ademas, con las medidas de la actividad agricola CUMUIatVO - ida il de
integracién y compensacién propuestas se mejora la en la instalacion FV. la planta.
capacidad productiva y la ocupacién laboral de las
parcelas afectadas por el proyecto de parque solary ® Afeccion
Actividades Eiecucién de la superficie que se utilizard para compensar el directa o - Integracién/compensacion de
Economia econdmica . .,y proyecto. Con la compensacion prevista se mejora la Insular indirecta a la actividad agricola en la +0
: N explotacion . . - - . .
s inducidas capacidad productiva y la ocupacién laboral de la actividades instalacién FV.
parcela afectada por el proyecto de parque solar y de econdmicas
la superficie que se utilizard para compensar el Positivo Sinérgico — —

proyecto. Resultando un balance positivo de 0,03
UTAs y un margen bruto superior en 1.491 €.

Con la unién de la actividad agricola y un parque solar,
se consigue el objetivo de diversificar la economia
local, obteniéndose dos objetivos de sostenibilidad
social, como son la alimentacién y la energia limpia.




Inmediatez Y Posibilidad
Fase / Juicio impacto/ | . omento  recuperacié
Efecto / i i m'portanqa Acumulacié n
Factor Subfactor  Accién del . Extension !ndlcador de M.e joras Medidas ambientales impacto Persisten. -
Descripcion del efecto impacto ambientales/ (+52-5) n Periodicida
proyecto .. . Reversibili ¢
Juicio mejorado dad
Sinergia Continuidad
L, Positivo Directo Corto plazo -
Fase * Afeccion Temporal
Actividades . Efectos similares a los producidos durante la ejecucién directa o poral,
. P desmantelamie i - - . durante la
Economia econdmica nto de las del proyecto en relacién a la generacién de peustos de  Insular indirecta a +0 Acumulativo vida atil de -
sinducidas . . trabajo, directos e indirectos. ivi
instalaciones ) actwuljac'ies la planta.
econdmicas = o
Positivo Sinérgico — —
La ejecucidn del proyecto puede generar molestias Compatible Directo  Cortoplazo Recuperable
sobre la poblacién préxima. Se preveén medidas Simple Temporal _
En el entorno inmediato del dmbito del proyecto ambientales
Ejecucién de aparece e! Pollgono de §on Bugadelles y la
urbanizacién de Galatzé. ”
las obras: o Poblacién
L. Debe tenerse en cuenta que la mayor parte de las
Implantacion . . . P . afectada. . .
- obras se concentraran en el interior del ambito del Espacio L Cumplimiento de las medidas
Estructura  de distintas . . X o Proximidad b
" . X proyecto, seran de cardcter temporal y magnitud ocupadoy ambientales propuestas en el
Poblacion  de instalaciones y ) delos . -1
oblacién  conexiones reducida. entorno nlicleos presente documento en relaciéon
P eléctricas Durante la ejecucidn de las obras se controlaran las inmediato rbanos y/- Compatible con la calidad atmosférica. No sinérgico  Reversible —
. emisiones de polvo y ruido para plantear medidas urbanos y/o
adecuacion del ’ turisticos.
acceso correctoras en caso de que sea necesario.
Se descartan efectos significativos sobre la poblacién
préxima por la ejecucion de las obras, pudiéndose
establecer medidas ambientales si se considera
necesario.
o Poblacién . .
Fase Dadas las caracteristicas de las actuaciones, se Espacio afectada. Compatible Directo  Cortoplazo Recuperable
Estructura . descartan efectos significativos sobre la poblacién P o Proximidad Cumplimiento de las medidas
” desmantelamie . . R . ocupadoy , . K
Poblaciéon de préxima por el desmantelamiento de las instalaciones, de los Se prevén medidas ambientales propuestas en el -0 .
.. nto delas ., . A N entorno il - Simple Temporal —
poblacién . . pudiéndose establecer medidas ambientales si se . . nucleos ambientales presente documento.
instalaciones ) . inmediato b /
considera necesario. urbanos y/o E o :
turisticos. Compatible No sinérgico  Reversible —
Movimientos migratorios ligados a la creacion de Maenitud d Nilo B ~ B
empleo. No se producen. agrﬂ u e
. . - movimientos de
. . El desarrollo del proyecto implica la creacién de ‘s
Ejecucion, ) - ) L poblacién que
Estructura exolotacion empleo. Esta situacion podria generar movimientos udiesen
Poblacién  de P Y. migratorios. Municipio pucie 0
oblacién desmantelamie L itud del | d implicar Nilks . _ .
p nto a magnitud del empleo que puede generarse no cambios en la

tiene capacidad de modificacién de la estructura
actual de la poblacidn, aunque si contribuye, por
acumulacion, a dichos cambios.

estructura de la
misma.




Factor

Subfactor

Fase /

Accion del
proyecto

Juicio impacto/
Efecto / : .
e Extensién !ndlcador de M.ejoms
Descripcion del efecto impacto ambientales/

Juicio mejorado

Medidas ambientales

Importancia
impacto
(+5a-5)

Inmediatez

Acumulacié
n

Sinergia

Posibilidad
recuperaciod
n

Momento

PRI Periodicida

Reversibili ¢

dad o
Continuidad

Usos del
territorio

Usos
existentes

Ejecucion de
las obras:
Implantacién
de distintas
instalaciones y
conexiones
eléctricas,
adecuacion del
acceso

El proyecto en su conjunto se localiza en suelo rustico, Compatible
en un espacio ocupado por cultivos de cereales

destinados al aprovechamiento forrajero a diente. Se Medidas previstas
observa que se estan ejecutando las operaciones por el proyecto.
minimas para evitar que esté abandonada.

Los algarrobos existentes en la parcela presentan una
situacién de abandono, sin ningun tipo de poda
efectuada en los mismos y sin aprovechamiento de
sus frutos. De este modo, actualmente en las parcelas
que se ocuparan por el nuevo parque, se obtienen
unas 0,07 UT.A. y un margen bruto esperado de unos
713 €. Actualmente no consta ninguna explotacion
agraria en la parcela.

El proyecto se desarrolla en unas parcelas con zona de
aptitud fotovoltaica alta, de acuerdo con el mapa de
aptitud fotovoltaica del Plan Director Sectorial de
Energia de las llles Balears (PDSEIB), tratandose de los
suelos de mayor aptitud ambiental y territorial para
acoger las instalaciones.

La linea para evacuar la energia genera discurre
soterrada, sin afectar a los usos existentes en su
trazado.

Por tanto, el proyecto afecta a usos agricolas de baja
rentabilidad, que se desarrollan basicamente para
evitar el abandono de la finca. No obstante, debe
tenerse en cuenta que el proyecto ha previsto la
integracion de la actividad agricola en la instalacion
FV, manteniéndose y/o mejorandose los usos
agricolas actuales.

Se considera, teniendo en cuenta la rentabilidad
actual de la finca, que la vegetacién herbacea puede
recuperarse y es compatible con la instalacién, que se
prevé la plantacién de la barrera vegetal y que se
prevé la integracion y compensacion de la actividad
agricola, que se producird una mejora respecto a la
situacién actual.

Ademds, debe tenerse en cuenta que el proyecto
supone una ocupacion reversible una vez haya
concluido el uso del espacio, siendo necesario
Unicamente la retirada de las instalaciones.

Se mantiene la potencialidad de aprovechamiento
agricola y ganadero, proponiéndose la integracion de
la actividad agricola en la instalacidn.

o Alteraciones
delas
Espacio condiciones
ocupado  para los
actuales usos
del territorio. Compatible

- Integracién/compensacion de
la actividad agricola en la
instalacion FV.

Directo

Simple

Corto plazo  Recuperable
Temporal,
durante la
vida util de
la planta.

Reversible -




Inmediatez Posibilidad
Fase / Juicio impacto/ | Momento  recyperacié
. ) mportancia na n
Factor Subfactor  Accién del Efecto./ ., Extension !ndlcador de M.e joras Medidas ambientales impacto CEtivEl Persisten. s
Descripcion del efecto impacto ambientales/ (#5a5) " . Periodicida
proyecto . . Reversibili g
Juicio mejorado ) ) dad
Sinergia Continuidad
El funcionamiento de la instalacion implica la Positivo Directo Corto plazo Recuperable
introduccién de un nuevo uso (planta fotovoltaica), Integracion/ Temporal,
que se traducird en una mejora de la productividad compensaciéon de ) durante la
econoémica de la finca. la actividad agricola Simple vida util de -
Se trata de la introduccién de un uso que tiene claros en lainstalacion FV. la planta.
Explotacién:  beneficios medioambientales, al suponer la .
) . L PP , o Alteraciones
Introduccié funcionamient substitucion del uso de energias fdsiles por energias de las 3 »
Usosdel | nde oy renovables. Espacio condiciones Intggfamon/@mpensaqon de.lelx
o permanencia  Ademas, se trata de una ocupacién reversible una vez actividad agricola en la instalacién +1
territorio | nuevos de las haya concluido el uso del espacio, bastando la retirada ocupado  para los FV.
1sos instalaciones  de las instalaciones. ' Zztltézlr?istgrsi(;s - R ibl
fotovoltaicas.  se mantiene la potencialidad de aprovechamiento ' Positivo eversivle
agricola y ganadero. Concretamente en el dmbito del
proyecto, se ha previsto la compensacion/integracion
de la actividad agricola en la instalacion FV,
mejorandose la rentabilidad econdmica, teniendo en
cuenta la situacion actual.
Recuperacion del estado preoperacional. ] Compatible D.irecto Corto plazo  Recuperable
Desmantelamiento de una instalacidon que implica una * Alteraciones - Simple - -
Fase ! . N ! delas
Usosdel  Usos desmantelami mejora de |a_p_roduct|\./|dad c.le la fincay que tiene Espacio condiciones
o . claros beneficios medioambientales. -1
territorio  existentes  ento de las R R . ocupado  para los X L .
instalaciones Durantfe I.:a fase de funcmnam{ento se n:\antlene la actuales usos Compatible Sinérgico Reversible —
potencialidad de aprovechamiento agricola y del territorio.
ganadero.
El ambito afectado por el proyecto no coincide con Nulo — — —
ningun espacio protegido por la Ley de Espacios — — — —
Naturales (ANEI, ARIP, encinar), ni con espacios
protegidos por la Ley de Conservacion de la
Naturaleza, ni espacios de la Red Natura 2000.
El 4mbito del proyecto limita con Area de Interés
Paisajistico y se encuentra proximo a Area Natural de
Ejecucion, Especial Interés (ANEI). o Pérdida de
Valores  Espacios  explotaciény ~ Son Areas Naturales de Especial Interés aquellos Espacio calidad y 0
deinterés protegidos desmantelamie espacios que por sus singulares valores ocupado  aptitud parala Nulo - . _
nto natural y son Areas Rurales de Interés Paisajistico conservacion.
aquellos espacios transformados
mayoritariamente por actividades tradicionales y que,
por sus especiales valores paisajisticos. Las
actuaciones del proyecto se desarrollan fuera del
suelo rustico protegido, sin afectar a los valores
naturales, actividades tradicionales ni a los valores
paisajisticos presentes en estos espacios.
Sin afectacion a zonas himedas. Espacio * Alteracion a la Nulo - - -
Valores  Zonas Ejecuciony Un proyecto puede implicar efectos sobre las zonas ocupadoy super‘flge dela - 0 - - -
deinterés humedas  explotacién himedas. En el ambito, ni en su zona de influencia, no  entono zona F)u_meda °
. : o a su régimen Nulo — — —
aparecen zonas humedas relacionadas. préximo

hidrdulico.




Factor

Subfactor

Fase /

Accion del
proyecto

Efecto /
Descripcion del efecto

Extension

Juicio impacto/

Indicador de
impacto

Mejoras
ambientales/

Juicio mejorado

Medidas ambientales

Inmediatez

Importancia
impacto
(+5a-5)

Acumulacié
n

Sinergia

Momento

Persisten.

Reversibili
dad

Posibilidad
recuperaciod
n

Periodicida
d

Continuidad

Valores
deinterés

Histdrico,
culturaly
etnoldgico

Ejecucion de las
obrasy
desmantelamie
nto de las
instalaciones

En el dmbito afectado por el proyecto, no aparecen
elementos catalogados de interés cultural (ni Bien de
interés cultural ni Bien catalogado), como yacimientos
arqueologicos, edificios de valor patrimonial o
ejemplares arbdreos catalogados.

Se ha elaborado una estudio arqueoldgico previo por
parte de los arquedlogos Lloreng Vila Socias, y Noemi
Prats Picé en el dmbito del proyecto. Se plantea una
prospeccion superficial de toda la zona de actuacién
en la que se proyecta el nuevo parque fotovoltaico
con el objetivo de identificar eventuales restos
arqueoldgicos. También se efectuard la prospeccion
superficial del trazado de la linea de evacuacion
prevista. En caso que durante la prospeccion se
identifiquen estructuras de interés patrimonial se
comunicara al Servei de Patrimoni para plantear la
intervencion en extension. Una vez finalizados los
trabajos de prospeccion se emitira un informe final de
acuerdo con el Decreto 14/2011, de 25 de febrero,
por el cual se aprueba el Reglamento de
intervenciones arqueoldgicas y paleontoldgicas de las
llles Balears.

En cualquier caso, se evitara la afeccién directa a
cualquier elemento catalogado.

Espacio
ocupado

Nulo
Prospeccion
arqueoldgica
Medidas
ambientales

o Afectacion o
pérdida de
calidad sobre
los recursos

culturales.
Nulo

- Prospeccion arqueoldgica y las
medidas que puedan
establecerse.

Infraestru
cturasy
equipami
entos

Dotacién de
infraestruct
uras

Ejecuciony
explotacion

Dotacion de una infraestructura energética.

Dotacion de una infraestructura energética.

La implantacién y explotacién de la planta, incluyendo
el sistema de almacenamiento de energia, implica la
dotacidn de una infraestructura energética que
contribuye a la diversificacion de las fuentes de
produccién y a la disminucién de la dependencia de
los recursos fdsiles.

Mallorca

Positivo
o Variacion de la
dotacién de —
infraestructuras.

Positivo

Directo

+2 Acumulativo

Sinérgico

Corto plazo

Temporal,
durante la

vida util de
la planta.

Reversible

Recuperable

Infraestru
cturasy
equipami
entos

Dotacién de
infraestruct
uras

Fase
desmantelamie
nto de las
instalaciones

Desmantelamiento de una infraestructura energética,
que contribuye a la diversificacion de las fuentes de
produccién y a la disminucion de la dependencia de
los recursos fosiles. En cualquier caso, al haber llegado
al final de su vida util, sera necesario plantear nuevas
infraestructuras, en su caso.

Mallorca

Compatible

 Variacion de la
dotacién de

infraestructuras. Compatible

Directo
Acumulativo

Sinérgico

Corto plazo

Reversible

Recuperable
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Inmediatez Y Posibilidad
L omento i
Fase / Juicio impacto/ | . recuperacio
Efecto / Indicador de i m'portanqa Acumulacié . n
Factor Subfactor  Accién del L, Extension . M.e joras Medidas ambientales impacto Persisten. o
Descripcién del efecto impacto ambientales/ (+52-5) n Periodicida
proyecto .. . Reversibili ¢
Juicio mejorado dad
Sinergia Continuidad
Ei 6nd Contribucién a la saturacion de la infraestructuras o Afectacion Nulo Irrelevante - - -
jecucionde gy rantela ejecucion de las obras. funcional a — - - -
las obras: ) . - - .
L - Posibles molestias en relacién con la afectacion infraestructuras
Afectacién  Implantacién — .
Infraestru de distintas temporal de la red viaria existente durante la y
cturasy . . . ejecucion de las obras, por el reducido incremento del  Entorno equipamientos
N . infraestruct instalacionesy e N R . ;o X -0
equipami - conexiones trafico asociado a las obras y por la implantacién de la  préximo ® Importancia Nulo Irrelevante o - .
entos . P red de evacuacion, pudiéndose producir molestias del incremento
existentes  eléctricas, i
. muy puntuales. de saturacion
adecuacion del o
acceso Se descartan efectos significativos, por la dela
temporalidad, y el uso del viario afectado. infraestructuras
- . - i6 Nulo - - -
Dadas las caracteristicas de la instalacion y del ]: Aﬂ?Ctacl'on . - - -
Explotacién:  entorno donde se prevé ubicar, se descarta la afeccion .ufnqona a

f . funcionamient a la red viaria existente, previéndose que el reducido infraestructuras
Infraestru Afectacion oy incremento de trafico previsto por el funcionamiento y .
cturasy . permanencia  de la planta sera facilmente absorbido. Entorno equ1pam|ent_os

. . infraestruct . — P © Importancia 0
equipami de las Se descartan efectos de deslumbramiento en el viario  proximo .
uras X . (o . S del incremento Nulo — — —
entos ) instalaciones  proximo, dado que éstas no resultaran visibles desde W
existentes . . . . de saturacién
ensu el mismo, que las placas disponen de sistema anti- dela
conjunto. reflejos y que existe una franja vegetal que impedird N
PO infraestructuras
la visibilidad.
o Afectacion Nulo Irrelevante - - -
funcional a — — — —
» Contribucién a la saturacion de la infraestructuras infraestructuras
Infraestry Afectacion o durante el desmantelamiento de las instalaciones. y
curasy et desmantelamie  Posibles molestias en relacién con la afectacion Entorno  equipamientos 0
equipami Lnr‘_:es e todelas temporal de la red viaria existente. préximo e Importancia Nulo Irrel o
entos . instalaciones Se descartan efectos significativos, por la del incremento ulofrrelevante
existentes . X - .
temporalidad, y el uso secundario del viario afectado. de saturacién
dela
infraestructuras
Sin efectos sobre los riesgos ambientales. o Alteracién de Nulo Directo Corto plazo —
Salud Ejecucién, De acuerdo con el Plan Territorial de Mallorca y el Espacio riesgos Temporal,

. L . L P mbiental ) o
humanay Riesgos explotaqony_ .planean_wjento munlqpal,}en el dmbito de Ia ocupadoy  ambientales +0 Simple d_urapt'e la Periodico
seguridad naturales  desmantelamie instalacién no aparecen Areas de Prevencion de entorno que puedan vida util de

nto Riesgos (APR), zonas potencialmente inundables ni relacionado  afectar a las la planta
ZAR de incendio forestal. personas Nulo Sinérgico — —
. Nulo Irrelevant - - -
Sin efectos sobre la salud humana. 0 ie ante — — —
Atendiendo a la naturaleza del proyecto, se descartan
Efectos efectos apreciables sobre la salud y seguridad. Espacio . .
Salud . ‘. .p L, . X Y g' P . Todas las instalaciones del proyecto
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fotovoltaicas.

serd siempre inferior al permitido segun el Real
Decreto 1066/2001.

Todos los elementos de la instalacién cumpliran con
las medidas reglamentarias de proteccion,
considerdndose que los riesgos asociados a la fase de
explotacidn son extremadamente bajos.

Los efectos paisajisticos se analizan en el capitulo especifico.




VII.- Estudio de incidencia paisajistica

Introduccion

Si bien la legislaciéon basica estatal prevé la evaluacion de los
efectos sobre el paisaje, con contenidos en diferentes apartados de
los estudios, la legislaciéon de desarrollo de la CAIB prevé que los
estudios de evaluaciones de impacto ordinarias incluyan un
apartado especifico de evaluacion de la incidencia paisajistica.

Igualmente, la normativa urbanistica del PTI de Mallorca prevé
que los proyectos que deban someterse a evaluacion ordinaria,
incluyan un estudio de integracién paisajistica.

Contenidos adicionales illes balears establecidos en el Decreto
Legislativo 1/2020, de 28 de agosto, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de evaluacion ambiental de las Illes Balears

Articulo 21 Tramites y documentacién de la evaluacion de impacto ambiental
ordinaria, de la evaluacion de impacto ambiental simplificada y de la modificacion de la
declaracion de impacto ambiental. [...]

2. Los estudios de impacto ambiental deben incluir, ademas del contenido minimo
que establece la normativa basica estatal de evaluacion ambiental.

a) un anexo de incidencia paisajistica que identifique el paisaje afectado por el
proyecto, los efectos de su desarrollo y, en su caso, las medidas protectoras,
correctoras o compensatorias.

b) un anexo consistente en un estudio sobre el impacto directo e inducido sobre el
consumo energético, la punta de demanda y las emisiones de gases de efecto

invernadero, asi como la vulnerabilidad ante el cambio climatico.

Contenidos adicionales PTI de Mallorca

Contenidos adicionales Mallorca, establecidos en la Norma 7 Quater del PTI

Norma 7 (quater) Estudio de integracion paisajistica EIP (AP)

5. En los proyectos que, de acuerdo con la legislacion vigente, deban
someterse al procedimiento de declaracion ambiental ordinaria, las
entidades promotoras habran de incorporar a la documentacion de
evaluacion ambiental un estudio de integracion paisajistica. En este
caso el estudio consiste en una documentacion en la que se evallen
los efectos e impactos que el proyecto pueda provocar en el paisaje.
Igualmente deberan incorporar las medidas de integracion
paisajistica de los elementos proyectados. Los contenidos son,
ademas de los descritos en el apartado anterior, los siguientes:

a) Definicion de las caracteristicas principales del proyecto y su
interaccion con el paisaje circundante.

b) Cuando estén ya definidos los instrumentos mencionados en la
Norma 7bis, la justificacion de como se incorporaran al proyecto
los objetivos de calidad paisajistica y las determinaciones
establecidas por las Directrices de paisaje en la que se pretenda

la actuacion.
6. Tanto en los instrumentos de planeamiento citados como en los
Estudio de proyectos a evaluar se tendran en cuenta los siguientes aspectos:
Integracion

a. Se prestard especial atencién a las perspectivas externas de los
conjuntos urbanos, a los recorridos de acceso y a los recorridos,
miradores y otros puntos de observacion.

Paisajistica

b. En funcién del alcance del documento se desarrollaran asimismo
los siguientes aspectos:

i. La compresion del contexto territorial, del lugar, de sus
componentes, valores y la dinamica o dinamicas que lo han
generado.

ii. Una evaluaciéon de las propuestas de ordenacién y de sus
necesidades.

iii. La identificacion de los posibles impactos (intrusion,
destruccion de elementos, adicion de nuevos elementos,
fragmentacion, etc.).

iv. La definicion de la estrategia de integracion paisajistica
adecuada a las caracteristicas del contexto.

v. Las medidas que materializaran la integracion paisajistica
preferiblemente preventivas y, en su caso, correctoras o
paliativas.




Introduccion relativa al paisaje

El presente capitulo, destinado a analizar la incidencia
paisajistica del proyecto, incluye el estudio de la incidencia desde
los diferentes focos visuales externos situados en el entorno del
proyecto.

En relacion con los proyectos de instalaciones fotovoltaicas,
desde el punto de vista ambiental se produce una aparente
contradiccion: el desarrollo de este tipo de instalaciones supone una
decidida apuesta por el uso de energias renovables y la disminucion
del uso de combustibles fosiles, sin embargo, dadas las
caracteristicas y dimensiones de estas instalaciones también pueden
provocar un impacto paisajistico significativo dependiendo de las
caracteristicas del territorio, y, cuando es necesario, de la
incorporacién las medidas correctoras o protectoras adecuadas.

Otro factor a tener en cuenta, en relacion con el paisaje, es la
vida util de las plantas fotovoltaicas, que suele ser de 25-30 afnos.
Este periodo supone una vida util muy inferior al resto de
infraestructuras convencionales de produccion eléctrica, siendo
siempre viable el desmantelamiento de las instalaciones y recuperar
acion del uso que previamente tenia la parcela, si asi lo decidiese su
propietario, o de otros usos adecuados dependiendo de las
circunstancias existentes al final de la vida util.

Caracterizacion visual del proyecto

La planta solar se sitia en la parcela 30 del poligono 13
(07011A013000300000H]) del municipio de Calvia, junto al
poligono de Son Bugadelles y la urbanizaciéon de Galatzd, con una
ocupacion territorial de 4,1 ha.

Se ha previsto, ademas, la red de evacuacidn soterrada hasta la
red de distribucidn, concretamente en un apoyo de la linea de MT
de 15 KV ROTES, ubicado en la misma parcela del proyecto.

El proyecto contempla, ademas, una segunda fase de
incorporacion de sistemas de almacenamiento de energia en
baterias (BESS, por sus siglas en inglés), como una hibridacion del
presente proyecto fotovoltaico. La ejecucion de dicha fase esta
supeditada a la viabilidad técnico-econdmica de las BESS y se
llevard a cabo cuando existan las convenientes sefiales de precio y
de acuerdo con la legislacidon vigente en materia de tramitacion, si
bien, se incluyen en la evaluacién ambiental del proyecto.

El proyecto en su conjunto se desarrolla en una zona de aptitud
fotovoltaica alta, de acuerdo con el mapa de aptitud fotovoltaica del
Plan Director Sectorial de Energia de las Illes Balears (PDSEIB),
tratandose de suelos de mayor aptitud ambiental y territorial para
acoger las instalaciones y que, por consiguiente, se consideran
prioritarios para la implantacion de éstas.

La implantacion de estos elementos artificiales, de baja altura y
extensivos, podrian resultar visibles desde focos visuales
relevantes. La altura de las placas sobre sus soportes es de 3,14 m,
siempre inferior a 4 m de acuerdo con el PDSEIB. Dado que en el
presente caso se trata de un terreno llano con cierta pendiente
descendiente hacia el suroste, podria producirse cierta agregacion
visual entre hileras de placas. Las placas son de color negro o gris
oscuro, si bien la tonalidad perceptible de las mismas se encuentra



correlacionada con las condiciones atmosféricas, devolviéndose
segun la posicion, de tonos azulados a gris obscuro y negro.

Los CTs, CMM vy baterias, de maximo 3 m de altura y
extremadamente reducida superficie, quedaran integradas entre los
diferentes elementos del parque. Para garantizar una mayor
integracion de los elementos, el acabado de las superficies
exteriores de los elementos se efectuara con pintura de color ocre
en las paredes, al igual que en el perimetro de las cubiertas o techo,
puertas y rejillas de ventilacién.

La implantacién de las conexiones eléctricas no supone efectos
paisajisticos.

Estrategia de integracion paisajistica

La estrategia de integracidn paisajistica del proyecto corresponde
a la implantacién del mismo de forma que no sea accesible
visualmente o se disminuya la visibilidad para observadores
potenciales situados en el entorno.

Para ello, se han previsto las siguientes lineas basicas:

e Limitacion de altura maxima de los paneles a lo establecido.

e Implantacién de una orla vegetal perimetral que impida el
acceso visual a las placas fotovoltaicas, de acuerdo con los
criterios de integracion que se aplican en este momento.

El proyecto prevé una franja vegetal perimetral para impedir o
disminuir la visibilidad de la instalacién. Se prevé la
implantacién en las zonas que sea necesario para impedir la
visibilidad desde el exterior.

e El acabado de los nuevos edificios cumplird con el
planeamiento urbanistico y con el PTM.

Orla vegetal

El proyecto ha previsto una franja vegetal perimetral de
aproximadamente 3 - 5 m de anchura alrededor de la instalacion FV
mediante la plantacion de especies autdctonas de bajo
requerimiento hidrico, de modo que se atenle la visibilidad del
proyecto y se favorezca la presencia de fauna.

La franja vegetal se implantara en todo el limite de la instalacion
FV, tanto en las zonas que confrontan con el suelo urbano, como
con las zonas que confrontan con el suelo rustico protegido.

Se propone la plantacidon de ejemplares de algarrobo (Ceratonia
siliqua), olivo (Olea europaea var europaea) u acebuche (Olea



europaea var sylvestris), asi como ejemplares de lentisco (Pistacia
lentiscus) cuando sea necesario. La franja de lentisco se plantara
Unicamente en las zonas donde no exista muro de piedra o donde

no aparezca vegetacion baja.
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Detalle de la implantacion de la barrera vegetal.
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Para la barrera vegetal se tendran en cuenta los siguientes

criterios:

» Se utilizaran especies vegetales autoctonas de la zona de porte
medio-grande (minimo 1.5-2 metros) y con bajos requerimientos
hidricos. La separacién entre los pies sembrados dependera del
tipo de ejemplar sembrado, si bien se garantizard el adecuado
desarrollo de los ejemplares y que al mismo tiempo se consiga la
funcién de barrera visual. Siempre que sea viable, la separacion
estara comprendida entre 1 y 2,5 metros dado el volumen que
puede ocupar cada individuo arbdreo y la posibilidad de desarrollo
de la parte aérea. En el caso de los ejemplares de algarrobo la
separacién podra ser superior, para garantizar su desarrollo. El
marco definitivo de plantacion se definird en el proyecto ejecutivo,
si bien, el objetivo serd que las plantaciones consigan un
apantallamiento visual y mejor integracion de la instalacion en el
entorno.

» Se haran revisiones periddicas, mantenimiento, limpieza y
reposicién de ejemplares muertos durante toda la vida del parque
y se ha de alcanzar la altura de 3 metros en un término maximo
de 3 afios.

» Se realizaran riegos de reforzamiento, sobre todo durante la
fase de siembra y los dos primeros afios, en los meses estivales,
cuando el estrés hidrico es mas elevado. Se realizara riego
preferentemente con agua depurada, si es viable, y en horario de
menor intensidad luminica.

» Se replantaran el maximo numero posible de algarrobos a la
barrera vegetal, especialmente los ejemplares adultos existentes
en la parcela.



» En los limites donde actualmente ya aparezca vegetacion, esta
se mantendra.

Para realizar la plantacién de las especies se abrirdan hoyos con
una separacion entre pies sembrados de aproximadamente un
metro, con las dimensiones suficientes para el tamafio de planta a
utilizar, se introducird la planta y se cubrird con la misma tierra
extraida, anadiendo la cantidad adecuada de abono y realizando un
primer riego una vez ejecutada la plantacién. Se deberan realizar
riegos de reforzamiento, sobre todo durante la fase de siembra y los
dos primeros afios, en los meses estivales, cuando el estrés hidrico
es mas elevado. Se realizard riego preferentemente con agua
depurada, en horario de menor intensidad luminica.

Una vez concluida la implantacion de las instalaciones, se
verificard que el impacto visual se adecue a las previsiones
realizadas, realizando plantaciones complementarias si se considera
necesario. En la fase de vigilancia se verificara la correcta ejecucion
y funcionamiento visual de la franja vegetal perimetral.
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Acabados de los nuevos elementos

e Para garantizar una mayor integracién de los elementos, el
acabado y estética se adaptaran a los requisitos exigidos en el
planeamiento urbanistico asi como a las normas de PTM.

El diseno de los containers de las baterias viene predefinido
por el fabricante de estos, pero puede quedar sujeto a
cambios para minimizar el impacto sobre el entorno préximo,
con medidas como que el acabado de las superficies exteriores
se efectle con pintura de color ocre.

e El cerramiento se realizard con malla metalica y deberd
cumplir la norma 22 del Pla Territorial Insular de Mallorca, y
por tanto, entre otras cosas deberd ser de malla metdlica
ancha, ejecutada mediante los sistemas tradicionales de la
zona.
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Caracteristicas paisajisticas de la zona afectada. Valor
paisajistico intrinseco

El proyecto se ubicard en suelo rustico en un entorno donde
confluyen usos agricolas de diferente rentabilidad, industriales y de
servicios, diferentes infraestructuras, usos residenciales y zonas
forestales montafiosas que forman parte de la Serra de
Tramuntana.

Se trata de una parcela con usos agricolas de secano, en un
espacio con zona de aptitud fotovoltaica alta, de acuerdo con el
mapa de aptitud fotovoltaica del Plan Director Sectorial de Energia
de las Illes Balears (PDSEIB), tratandose de los suelos de mayor
aptitud ambiental y territorial para acoger las instalaciones.

Cabe destacar que la parcela donde se ubicara el proyecto esta
calificada como terreno de uso energético de acuerdo con el
planeamiento municipal.

En relacidon a las unidades paisajisticas definidas en el Plan
Territorial, el @mbito del proyecto se encuentra en la UP- 4 de Badia
de Palma i Pla de Sant Jordi.

El dmbito del proyecto limita con el area de intervencion
paisajistica VI-Serra de Tramuntana.

La parcela se sita en un espacio rustico que limita por un lado
con suelo urbano transformado y por el otro con suelo rustico
protegido (Area Rural de interés paisajistico). Se considera, por
tanto, que la calidad paisajistica del entorno es media.

La parcela estd caracterizada por una gama de tonalidades
cromaticas de verdes a ocres, segun el estado de la vegetacion.
Esta zona se encuentra emplazada en un entorno de tonalidades
similares a la parcela.

Modelizaciéon 3D del entorno del proyecto.



Por otro lado, el ambito del proyecto no se ubica en paisaje Por otra parte, de acuerdo con el mapa de visibilidad desde las
abierto en suelo rastico de acuerdo con el Estudio preliminar sobre principales infraestructuras de la isla elaborado por el Consell de
la identificacién y delimitacion de paisajes abierto de Mallorca Mallorca, el &mbito del proyecto se ubica en una zona con visibilidad
(Consell de Mallorca). baja y moderada desde las infraestructuras proximas, al situarse la

instalacién proxima a infraestructura viaria, siendo necesario
establecer las medidas de proteccion previstas por el proyecto.
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Estudi preliminar sobre la identificacio i delimitacié dels paisatges oberts de
Mallorca. Fuente: Consell de Mallorca

Andlisis de visibilidad desde las principales infraestructuras de transporte. Fuente:
Consell de Mallorca



Analisis de la visibilidad del proyecto

Identificacion de los focos visuales y eficacia de las medidas de
integracion paisajistica propuestas

Para analizar la visibilidad del proyecto se realiza un estudio de
cuencas visuales de la futura instalacion, en un radio de 2 km, que
servira para identificar las zonas desde donde podra resultar visible
la instalaciéon FV sin y con las medidas de integracion paisajistica
efectivas (arbolado con altura de 3 m). Una vez identificados los
puntos de observacién, se aportaran diferentes imagenes obtenidas
mediante modelizacion 3D del proyecto con las medidas de
integracion implementadas, para poder determinar, con mayor
grado de fiabilidad, la visibilidad del proyecto desde los mismos, asi
como el efecto sobre el paisaje actualmente observado.

Para el estudio de las cuencas visuales y para las modelizaciones
3D se ha utilizado un Modelo digital de superficies (MDS) obtenido a
partir de los datos LIDAR disponibles en el IGN.

Para hacer este analisis se ha tenido en cuenta los nuevos
elementos, tratandose de las placas FV y los nuevos edificios.

Para el analisis de la visibilidad hay que tener en cuenta que la
visibilidad es inversamente proporcional a la distancia. Se considera
que a partir de cierta distancia, las actuaciones del proyecto no
seran practicamente distinguibles de las actuaciones del entorno.

A continuacion se aportan los resultados obtenidos del estudio de
cuencas visuales, donde se ha identificado y grafiado las zonas
desde las que puede resultar visible el proyecto y que serviran de
base para el andlisis de la visibilidad mediante las modelizaciones
3D.

Cuenca visual del proyecto (areas con accesibilidad visual)

Para el area de estudio (cuenca visual potencial) de 14,4 km?2
(r=2 km desde la instalaciéon) se han identificado las areas del
territorio desde las cuales, sin y con medidas de atenuacion de la
visibilidad, puede existir accesibilidad visual a los nuevos elementos
implantados.

Del estudio de las cuencas visuales potenciales debe tenerse en
cuenta que:

— En las zonas identificadas como "“visible” no implican
necesariamente que sea observable el conjunto de la
instalacion, sino que es probable que la instalacidén sélo sea
visible parcialmente, mds teniendo en cuenta las medidas de
integracion paisajistica.

— La importancia de los focos visuales depende, entre otros, de
la distancia respecto al proyecto. La visibilidad es
inversamente proporcional a la distancia, por lo que se
considera que, a partir de cierta distancia, las actuaciones del
proyecto no seran practicamente distinguibles de las
actuaciones del entorno. Se consideran como focos visuales
mas relevantes los situados dentro del radio de 1 km.
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De acuerdo con los resultados del estudio de visibilidad, la
instalacion podra resultar visible:

Porcentaje respecto a la superficie

Cuenca visual Area visible total estudiada

Altura placas 3,14 m 1,95 km2 13,54 %
Altura placas 2,52 m + orla 5 o
vegetal de 3 m 1,87 km 12,99 %
Superficie total cuenca visual 14,4 km?2

De los resultados obtenidos en el estudio de asso00
cuencas visuales se realizan las siguientes '
consideraciones:

— De acuerdo con los resultados, se considera
que la instalacion, tanto sin medidas como

4377000

con medidas de integracidon paisajistica,
resultarad visible en una superficie reducida
de la cuenca estudiada.

— Tal y como puede observarse en la
cartografia, se considera que la visibilidad
es inferior a lo indicado en los calculos
efectuados, dado que una parte importante
de las zonas corresponde a arbolado o al
tejado de las edificaciones de mayor altura.
Si restamos la superficie de arbolado
forestal, el area visible con las medidas de
integracion paisajistica corresponderia a
1,09 km (7,6% del porcentaje respecto a la
superficie total estudiada), tratandose de
una superficie reducida de la cuenca visual
estudiada.

g
8
g
b
5
2

AR

Cuenca visual del proyecto con las medidas de integracion paisajistica, identificando las zonas de arbolado, desde donde
realmente no se produce visibilidad del proyecto.



— Tal y como puede observarse en la cartografia, al estar el

emplazamiento enclavado entre zonas montafiosas, las zonas
identificadas con mayor visibilidad del proyecto corresponden
principalmente al entorno préximo y a zonas situadas a una
cota superior (zonas topograficamente elevadas), donde no
aparecen elementos como arbolado o edificaciones que
actualmente puedan actuar a modo de barrera visual, y a la
zona sud, situada a una cota topografica inferior.

De los resultados obtenidos en el estudio de cuencas, se
concluye que las barreras vegetales de 3 m no supone una
diferencia significativo en cuanto al porcentaje de visibilidad
de la superficie total estudiada. Esto no quiere decir que las
medidas de integracion no tengan efectos positivos o no sean
necesarias. Tal y como se observa en los mapas de
accesibilidad visual ponderada y como se observara en las
modelizaciones 3D que se aportaran a continuacion, con las
medidas de integracidon paisajistica, desde una parte de los
focos visuales identificados, las placas resultaran visibles sélo
parcialmente. Se considera que, si bien las medidas
propuestas no consiguen crear un apantallamiento, favorecen
la integracion visual del proyecto.

Debe tenerse en cuenta que se ha realizado el estudio de
cuencas visuales para una altura de arbolado de 3 m, pero es
muy probable que, con el tiempo, este arbolado adquiera una
altura superior, por lo que la visibilidad de la instalacion irad
disminuyendo con el tiempo.

Habiéndose obtenido los resultado expuestos, continuacion se
complementard el andlisis de la visibilidad desde los focos visuales
identificados mediante modelizaciones 3D, dado que se considera
necesario determinar el grado de visibilidad de la instalacion en
cada caso (visibilidad total o parcial de la instalacién), asi como la
efectividad de la barrera visual completada.



Modelizacion 3D del proyecto

Para continuar con el analisis de la visibilidad del proyecto y del
conjunto de proyectos de la parcela desde los focos visuales
identificados, se aportan a continuacion diferentes imagenes
obtenidas mediante modelizacion 3D, en la que se ha representado
la implantacién de los nuevos elementos.

En la modelizacidén 3D se han incluido:
— Placas FV: 3,14 m altura.

— Barrera vegetal: se han representado ejemplares de olivo/acebuche y
mata.

Se aporta la representacion de la vegetacidon con la barrera vegetal
desarrollada, donde el arbolado se ha representado con una altura de
3 m. En el analisis paisajistico se hace referencia a barrera vegetal
efectiva considerandose la situacion en la que ésta ya ha alcanzado 3
m. Debe tenerse en cuenta que este arbolado puede alcanzar alturas
superiores, por lo que la efectividad se ird incrementando con el
tiempo.

Nota.- Hay que tener presente que los modelos de arbolado utilizados
para la representacion 3D, corresponden a ejemplares desarrollados.
Es probable, que cuando se implanten, no dispongan del mismo nivel
de desarrollo.

Debe tenerse en cuenta que la resolucion de la modelizacion 3D
disminuye de forma inversamente proporcional a la superficie
representada, por tanto a mayor proximidad, la representacion 3D
del ambito se aprecia con mayor detalle y realismo (edificaciones y
arbolado) pero cuando se representa un ambito mayor para estudiar
el impacto paisajistico mas lejano, este nivel de realismo y detalle
disminuyen.

En la modelizacién 3D se han coloreado ligeramente los nuevos
elementos para facilitar su visualizacion, no obstante, en la realidad

estos elementos quedan mas integrados en el espectro cromatico
del entorno que los utilizados en el modelo.

Igualmente, para facilitar la visualizacién del proyecto se aportan
a continuacion imagenes tomadas desde diferentes focos
sobreelevados. A la altura de cualquier observador en el terreno, tal
y como se observara mas adelante, el proyecto resultara menos
visible.
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Representacion 3D del proyectos con las medidas de integracion paisajistica incorporadas.



Representacion 3D del proyectos con las medidas de integracion paisajistica incorporadas.
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1. Visibilidad a una distancia
<500 m
De acuerdo con el estudio de
cuencas visuales, en el entorno
inmediato y préoximo aparecen los
siguientes focos visuales:

e Parcelas rusticas donde no
aparecen viviendas.
e Poligono de Son Bugadelles.

e Nducleo de Galatzd.

e Viario inmediato y préximo:
carretera Ma-1014 de Santa
Ponca-Calvia y Carrer de
Son Thomas.




1.1, P I st . jiat

De acuerdo con los resultados del estudio de cuencas visuales, la Desde la parcela rdstica colindante, la instalaciéon podrd ser
instalacion podré resultar visible desde las parcelas rusticas puntualmente y parcialmente visible, tal y como puede observarse
inmediatas y préximas, donde no aparecen viviendas unifamiliares. en las siguientes modelizaciones. Se trata de un nimero potencial
A continuacién se aporta la visibilidad de la instalacion con las de observadores extremadamente reducido que actualmente ya
medidas de integracién paisajistica efectivas, para focos visuales observan el poligono vy las viviendas de Galatzé.

situados a la altura de un observador a nivel del suelo.

En primer lugar,
debe tenerse en
cuenta que la zona
de observacién mas
inmediata
corresponde, en
parte, a la propia
parcela del
proyecto.




1.2. Poli le Son B el

En el poligono de Son Bugadelles, en la
zona mas proxima al ambito del proyecto,
aparecen edificios de diferente altura, desde
donde podra ser visible la instalacion, tal y
como se muestra en las modelizaciones que
se aportan a continuacién. Desde las plantas
superiores de estas edificaciones que estén
orientadas al ambito del proyecto, podra ser
observable gran parte de la instalacion,
debido a su proximidad.

Por otro lado, teniendo en cuenta la
topografia del terreno, para parte de los
observadores a nivel del suelo la instalacion
podra ser parcialmente visible, dado que la
vegetacion perimetral no conseguira crear gl
una pantalla visual. o

Para el resto de edificios y observadores
a nivel del suelo del resto del poligono, la
instalacion no resultara visible, dado que
esta primera franja de edificaciones actuara
a modo de barrera visual.

Se considera, teniendo el cuenta el
trafico asociado a un poligono industrial y de
servicios, que se trata de un nudmero
potencial de observadores moderado,
tratandose de trabajadores o clientes, no
residentes en la zona, que ademas del suelo Edificaciones mas préximas desde donde podra resultar visible la instalacién.
rastico, observan un paisaje transformado
con la presencia del propio poligono, infraestructuras viaria y
eléctrica.




En las siguientes
modelizaciones se observa
la visibilidad desde las
plantas superiores de las
edificaciones inmediatas al
proyecto.

El un numero potencial
de observadores puede ser
moderado. Se considera
que la visibilidad de la
instalacion permitira a la
poblacion observar los
esfuerzos que se realizan
en relacion con la
substitucion de energias
fosiles por renovables.

En la siguiente
modelizacién puede
observarse la visibilidad
desde la altura de un
observador a nivel del
suelo. En estos casos,
Unicamente sera
observable una franja de la
instalacion.




1.3, Nicl le Galatzé

El nlcleo de Galatzé se encuentra proximo al
ambito del proyecto. Las viviendas mas proximas
se ubican a aproximadamente 200 m de la
instalacion.

Tal y como puede observarse, se trata de
edificaciones de varias plantas, por lo que las
medidas de integracion propuestas no conseguiran
crear un apantallamiento visual, si bien
favoreceran la integracion del proyecto.

Debe tenerse en cuenta que, en general, no se
observan viviendas orientadas directamente al
ambito del proyecto, sino que se trata de una
visibilidad mas oblicua.

Para los observadores de las plantas bajas y a
nivel del suelo, en general, aparecen elementos
como arbolado que actian a modo de barrera
visual, por lo que la instalacién resultara visible
muy puntualmente y de manera parcial.

Para el resto de viviendas y observadores a
nivel del suelo, las propias edificaciones situadas
en la primera franja, actuaran a modo de barrera
visual.

Debe tenerse en cuenta que el nlcleo de
Galatzé se ubica entre suelo rustico, el poligono de
Son Bugadelles, infraestructura viaria, eléctrica,...
observando, por tanto, un entorno transformado.




Visibilidad desde las plantas superiores
de las viviendas mas proximas del nuacleo
de Galatzé.

En el caso de que las viviendas permitan
la visibilidad del ambito del proyecto,
resultara visible una parte de la instalacion,
en algunos casos una franja de la misma.

Teniendo en cuenta las viviendas mas
proximas al ambito del proyecto, se
considera que el numero potencial de
observadores puede ser reducido. Se
considera que la visibilidad de la instalacién
permitird a la poblacion observar los
esfuerzos que se realizan en relacion con la
substitucion de energias fésiles por
renovables.

Debe tenerse en cuenta que, en general, no se observan
viviendas orientadas directamente al ambito del proyecto,
sino que se trata de una visibilidad mas oblicua.



Tal y como puede observarse
en las modelizaciones, para un
observador a nivel del suelo, los
elementos existentes, junto con
las medidas de integracion
paisajisticas propuestas,
conseguirdn que la instalacion
practicamente no resulte
visible, y en los casos puntuales
gue sea observable, Unicamente
serd visible algun tramo de
placas.

No obstante, debe tenerse
en cuenta que junto al ambito
del proyecto aparece un ELP,
desde donde, debido a la
topografia, la instalacion podra
resultar parcialmente visible, tal
y como se muestra en las
siguientes modelizaciones.




1.4.Viario i jiat I

.

Tal y como puede observarse
en las siguientes
modelizaciones, desde algunos
tramos de la carretera Ma-1014
de Santa Ponga-Calvia, la
instalacion podrda ser
parcialmente visible. Se trata de
un tramo reducido de la
carretera, situado junto a un
poligono industrial, por lo que
actualmente ya se observa un
paisaje transformado.




En cambio, desde el viario del
poligono industrial, Carrer de
Son Thomas, la instalacion no
resultara visible.




2. Visibilidad a una distancia
entre 500 - 1.000 m

De acuerdo con el estudio de
cuencas visuales, la instalacion
podra resultara visible a
distancias situadas entre 500 y
1.000 m, la instalacién podra
resultar visible desde los
siguientes focos visuales:

e Parcelas rusticas donde
Unicamente aparece una
vivienda.

e Viario: Cami de Son Pillo y
un reducido tramo de la
autopista Ma-1.
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2.1.P I -

Desde las parcelas rusticas
proximas, la instalacién podra
ser puntualmente vy
parcialmente visible, tal y como
puede observarse en las
siguientes modelizaciones. Se
trata de un nimero potencial de
observadores extremadamente
reducido que actualmente vya
observan el poligono y las
viviendas de Galatzo.

Aparece una Unica vivienda
desde donde practicamente no
resultara visible la instalacion,
dado que existen elementos que
actian a modo de barrera
visual.




2.2. Viari -

Desde el viario proximo, Cami de Son Pillo, la autopista Ma-1 vy la
carretera d’Andratx, la instalacion podra ser puntualmente y
parcialmente visible.

Desde la autopista y la carretera d’Andratx, si bien en las
modelizaciones parece que la instalacion podra ser observable de
manera mas relevante, observando las fotografias del terreno,
entendemos que esta visibilidad serd puntual, parcial, y atenuada
por la distancia. De todos modos se trata de un tramo
extremadamente reducido de la autopista, donde los vehiculos
circulan a una velocidad relevante, y donde el paisaje observado ya
corresponde a un entorno transformado.

it
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Debe tenerse en cuenta que la
resolucion de la modelizacion 3D del
terreno disminuye de forma
inversamente proporcional a la
superficie representada. Por tanto a
mayor proximidad, la representacion 3D
de la zona se aprecia con mayor detalle
y realismo (edificaciones y arbolado
existentes) pero cuando se representa
un ambito mayor para estudiar el
impacto paisajistico mas lejano, este
nivel de realismo y detalle disminuyen,
cosa que no ocurre con los elementos
dibujados sobre el modelo (como son las
placas y arbolado) que mantienen sus
caracteristicas independientemente de
la distancia. Por este motivo, es
probable que desde este foco visual la
instalacion resulte menos visible de lo
que se representa en el modelo 3D.




Desde el Cami de Son Pillo, Unicamente serd observable una
reducida franja. Desde este foco visual ya se observa un paisaje
transformado.

Visibilidad desde el Cami de Son Pillo.

Se considera que el nimero potencial de observadores, teniendo
en cuenta que se trata de tramos muy reducidos del viario, donde
los vehiculos pueden circular a velocidades mas elevadas, que el
nimero potencial de observadores no es relevante, y que en todo
caso ya observan un paisaje transformado.



3. Visibilidad a una distancia
entre 1.000 - 2.000 m

De acuerdo con el estudio
de cuencas visuales, la
instalacion podra resultara
visible a distancias situadas
entre 1.000 a 2.000 m, la
instalacion podréd resultar
visible desde los siguientes
focos visuales:

e Puntualmente desde el
nucleo de Santa Ponga y
de Ses Rotes Velles.

Desde parcelas rusticas
mas alejadas, donde no

aparecen viviendas.




3.1.p las rasti leiad

Tal y como puede
observarse en las
modelizaciones, desde las
parcelas rusticas mas alejadas,
la instalaciéon podra ser
parcialmente visible, si bien se
considera que se tratara de una
visibilidad muy reducida y que
practicamente no sera
distinguible de manera
relevante de otras
transformaciones del entorno.




Debe tenerse en cuenta que la resolucion de la modelizacion 3D del terreno disminuye de forma
m inversamente proporcional a la superficie representada. Por tanto a mayor proximidad, la representacién

3D de la zona se aprecia con mayor detalle y realismo (edificaciones y arbolado existentes) pero cuando se
representa un ambito mayor para estudiar el impacto paisajistico mas lejano, este nivel de realismo y
detalle disminuyen, cosa que no ocurre con los elementos dibujados sobre el modelo (como son las placas y
| arbolado) que mantienen sus caracteristicas independientemente de la distancia. Por este motivo, es
3.2. Nicleo de Santa Ponga y ses S probable que desde este foco visual la instalacion resulte menos visible de lo que se representa en el

modelo 3D.
Rotes Velles

De acuerdo con los
resultados del estudio de
cuencas visuales, la
instalacion podria ser
puntualmente visible desde
zonas elevadas de las
mencionadas zonas
residenciales.

Se considera que se tratara
de una visibilidad muy
puntual, en el caso de
viviendas de varias plantas o
para viviendas situadas
topograficamente mas
elevadas, cuando no existan
elementos que puedan actuar
a modo de barrera visual.

No obstante, teniendo en
cuenta la distancia, y que sélo
sera observable una franja de
la instalacion en un entorno
donde aparecen usos
industriales, de servicios y 1" Viviendas
residenciales, que la \S,:fk?:tes
instalacion no sera distinguible 20
de manera relevante de otras 10
transformaciones del entorno. 5 560 200 =55 500

Instalacion
FV




Otros aspectos de interés paisajistico

Puntos de observacion singulares y elementos singulares de interés
paisajistico

En el capitulo de analisis de la visibilidad del proyecto se ha
estudiado la visibilidad desde los focos de observacién identificados
en la cuenca visual del proyecto, asi como focos que se han
considerado mas relevantes. Véase el analisis y conclusiones en el
apartado especifico.

Elementos paisajisticos segin el articulo 20.2 del Real decreto
legislativo 7/2015

Segun el articulo 20.2 del Real decreto legislativo 7/2015, de 30
de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Suelo y Rehabilitacion Urbana:

Article 20 Criteris basics d'utilitzacié del sol

2. Les instal-lacions, construccions i edificacions hauran d'adaptar-se, en el basic, a
I'ambient en qué estiguessin situades, i a aquest efecte, en els llocs de paisatge obert i
natural, sigui rural o maritim, o en les perspectives que ofereixin els conjunts urbans de
caracteristiques historicoartistiques, tipics o tradicionals, i en els voltants de les
carreteres i camins de trajecte pintoresc, no es permetra que la situacié, massa, altura
dels edificis, murs i tancaments, o la instal-lacié d'altres elements, limiti el camp visual
per a contemplar les belleses naturals, trenqui I'harmonia del paisatge o desfiguri la
perspectiva propia d'aquest.

La instalacion propuesta, teniendo en cuenta las caracteristicas,
ubicacion y dimensiones, y con las medidas de integracion
paisajistica proyectadas, no supondrd una limitacion del campo
visual para contemplar ningun entorno de interés, tal y como puede

observarse en las modelizaciones aportadas en el presente
documento.

Capacidad de absorcion visual desde los focos de observacion
externos

Vulnerabilidad: Fragilidad - capacidad de absorciéon visual del

proyecto por parte del entorno

La fragilidad visual se refiere a la respuesta de un paisaje ante
las acciones humanas, midiendo el deterioro que podria
experimentar debido a ciertas intervenciones. Se utiliza para
evaluar la vulnerabilidad del paisaje. Lo opuesto a la fragilidad
visual es la capacidad de absorcién visual, que se entiende como la
capacidad del paisaje para aceptar cambios sin que su calidad visual
se deteriore. En resumen, a mayor fragilidad, menor capacidad de
absorcion visual y viceversa.

Se considera, una vez analizada la incidencia paisajistica de la
instalacion propuesta, que el cambio producido en el paisaje
observado es reducido y localizado en general, dado que se trata de
infraestructuras con dominancia horizontal que no suponen el
apantallamiento del paisaje observado.

Para los focos visuales inmediatos y préximos, principalmente
para las edificaciones mas proximas y orientadas al ambito del
proyecto, desde donde sera visible la instalacidén, se considera que
la capacidad de absorcién visual es baja para un nimero potencial
de observadores moderados.

Para los focos visuales mas alejados, teniendo en cuenta las
caracteristicas del proyecto, la atenuacidon de la visibilidad por la
distancia, y que ya se observa un paisaje con presencia de
transformaciones, que la capacidad de absorcidn visual es elevada.



Infraestructuras energéticas proximas

Segun la informacién disponible, la instalacién FV mas proxima
corresponde a la PFV Larriba (RE070/06), situada a mas de 1,8 km
del ambito del proyecto, de acuerdo con el reconocimiento
efectuado de la foto aérea de 2023.
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Localizacion de las instalaciones FV préoximas

Teniendo en cuenta topografia del terreno, donde aparece una
zona montafiosa que separa ambas instalaciones, no se han
identificado focos visuales desde donde puedan ser visibles ambas
instalaciones, descartandose efectos acumulativos y/o sinérgicos.



Evaluacion del impacto paisajistico

E . ‘.
Fase Juicio impacto/ Inmediatez  Momento  Pposibilidad
ase : . o ) recuperacion
Factor Subfactor  Accién del Efectcf/ » Extensign  Indicador de Mejoras Mejoras ambientales Importandiaimpacto ) acign  Persisten. Ap -
oot Descripcion del efecto impacto ambientales/ (+5a-5) Reversibiii | Periodicidad
it Juicio mejorado Sinergia dad Continuidad
gg?i‘?g:zgf:r&s:;loéd espacio por la Moderado _ Disefio del Directo Slaar:g Recuperable
La pérdida de calidad se produce con el proyecto. Temporal,
acondicionamiento del terreno y la introduccién - Limitacién de altura durante la
de los nuevos elementos. Durante la fase de — méaxima de los Simple ejecucion —
ejecucion se produciran alteraciones del paisaje, paneles alo de las
fundamentalmente derivados de la eliminacién establecido. obras
de vegetacion, la implantacién de los nuevos - Implantacién de
Ejecucion  elementos y por la apertura de zanjas. una orla vegetal
de las Se ha estudiado la visibilidad del proyecto sin crimetral. de
obras: las medidas de integracidn paisajistica en un gcuerdo cén los
Implanta  3rea de 14,4 km? (radio de 2 km). De acuerdo « Disminucion d eriterios de
cion de  con los resultados del estudio de visibilidad, si a C;sl?glar:juaon € integracion que se
Paisaje Paisaje Q|SUnta§ descartamoshlas zonas forestales, la ingt{alacién Parcelay su sisaifstica por aplican en este 3
instalacio  (en fase de ejecucidn) podra resultar visible en entorno 'pt é ap d momento
nesy un area de 1,17 km?, tratdndose de 8,1% del intro uccllon e ’
conexion  3rea estudiada, tratdndose de un ambito nuevos elementos. - Elacabado de los
es reducido dentro de la cuenca visual estudiada. Compatible nuevos edificios Sinérgico  Reversible —
eléctricas cumplird con el

Se trata de un impacto temporal, hasta que las
medidas de integracion propuestas sean
efectivas. Podrédn establecerse medidas
adicionales, temporales, si asi lo establecen las
administraciones competentes.

En relacion con el impacto paisajistico sinérgico
y/o acumulativo con otras instalaciones
proximas se descartan efectos relevantes
durante la fase de ejecucidn, al no producirse
covisibilidad.

planeamiento
urbanistico y con el
PTM.

- Se estableceran las
medidas que
determinen las
administraciones
competentes.




Fase explotacién

Transformaciéon visual del espacio por la permanencia de las
instalaciones. El principal impacto sobre el paisaje corresponde a la
fase de funcionamiento, donde la permanencia de los nuevos
elementos que se introducen en el entorno dependera de la vida til
de la planta.

Se ha estudiado la visibilidad del proyecto con las medidas de
integracion paisajistica en un area de 14,4 km2 (radio de 2 km). De
acuerdo con los resultados del estudio de visibilidad, si descartamos
las zonas forestales, la instalacion podra resultar visible desde un
area de 1,09 km?2, tratandose de 7,6% del area estudiada,
tratandose de un ambito reducido dentro de la cuenca visual
estudiada.

Se considera, una vez analizada la incidencia paisajistica de la
instalacion propuesta, que el cambio producido en el paisaje
observado es reducido y localizado, y en general, desde los focos
visuales estudiados, la instalacion serd visible sélo parcialmente,
tratandose de una reducida franja del paisaje observado. En general
no se considera que se trate de un ndmero potencial de
observadores relevante.

Para los focos visuales inmediatos y proximos, desde donde sera
parcialmente visible la instalacion, se considera que la capacidad de
absorcion visual es baja para un nimero potencial de observadores
moderados. En estos casos, debido a la topografia del terreno o la
presencia de edificaciones de varias plantas, las medidas de
integracion paisajistica no permiten conseguir un apantallamiento
de la instalacion, sin embargo favoreceran a la integracién de la
misma. Se considera favorable que, dado que no es viable conseguir
un apantallamiento de la instalacién, que los observadores

potenciales puedan ser conscientes de los esfuerzos que se realizan
para la substitucion de los combustibles fdsiles por energia
procedente de fuentes renovables.

Para los focos mas alejados, en general, se considera que la zona
visible del proyecto corresponde a un angulo estrecho de la vision
vertical y reducido respecto al conjunto del paisaje observado. En
estos casos se producird basicamente un cambio cromatico, dado
que se trata de infraestructuras con dominancia horizontal que no
suponen el apantallamiento del paisaje observado. Para los focos
visuales mas alejados, teniendo en cuenta las caracteristicas del
proyecto, la atenuacién de la visibilidad por la distancia, y que ya se
observa un paisaje con presencia de transformaciones, que la
capacidad de absorcién visual es elevada.

En relacion con el impacto acumulativo y/o sinérgico con las
instalaciones préximas (ejecutadas o en tramitacion), teniendo en
cuenta topografia del terreno, donde aparece una zona montafiosa
que separa las instalaciones, no se han identificado focos visuales
desde donde puedan ser visibles ambas instalaciones,
descartandose efectos.
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Fase Juicio impacto/ Inmediatez  Momento  Posibilidad
ase i
Efecto . i : X X i . recuperacion
Factor Subfactor  Accién del ] / » Extensign  Indicador de Mejoras Mejoras ambientales Importandiaimpacto - acign  Persisten. o
proyecto Descripcion del efecto impacto ambientales/ (+5a-5) Reversibiii  Periodicidad
Juicio mejorado Sinergia dad Continuidad
Moderado - Disefio del Directo Corto Recuperable
proyecto. plazo
Se prevén - Limitacion de altura Temporal
medidas méxima de los Simple d.urapt_le la
ambientales  panelesalo v)da ttl de
establecido. a planta
- Implantacién de
una orla vegetal
Explotacié perimetral, de
n: acuerdo con los
funciona  Disminucion de criterios de
Paisaje mientoy la calidad integracion que se
Paisaje ) permane [Descrito anteriormente] Z?wg:)?l:oy su paisajistica por aplican en este -3
ncia de introduccion de momento.
!as ) nuevos elementos. ) _ Elacabado de los o . .
instalacio Compatible nuevos edificios Sinérgico  Reversible ~ Continuo
nes. cumplird con el
planeamiento
urbanistico y con el
PTM.
- Se estableceran las
medidas que
determinen las
administraciones
competentes.
Fase de desmantelamiento
Fase / Juicio impacto/ Inmediatez  Momento  posibilidad
ase i
Efecto . i : X X A . recuperacion
Factor Subfactor  Accién del _/ » Extension  Indicador de Mejoras Mejoras ambientales Importar;cla ;mpacto Acumulacign  Persisten: o
proyecto Descripcion del efecto impacto ambientales/ (+5a-5) Reversibii | Periodicidad
Juicio mejorado Sinergia dad Continuidad
(Fizss;da?'ntela Recuperacién del estado preoperacional. I. Dislp;ir:jucion de Positivo Directo Eg:g —
i Desmantelamien | lemen forman a calida
Paisaje Paisaje mientode  Desmantelamie to.c’ie os elementos que forman | Parcelay su paisajistica por _ 2 Simol Permanen _
las parte de la instalacion y recuperacion del paisaje  entorno introduccién de imple te
instalacion i P R
! o previo a la fase de obras. nuevos elementos. Positivo Sinérgico — Continuo

es




VIII.- Evaluacion de las repercusiones sobre un

lugar de Red Natura 2000

Contenidos segun art. 35 Ley 21/2013/es

(c) Se incluird un apartado especifico para la evaluacion de las repercusiones del
proyecto sobre espacios Red Natura 2000 teniendo en cuenta los objetivos de
conservacion de cada lugar, que incluya los referidos impactos, las
correspondientes medidas preventivas, correctoras y compensatorias Red
Natura 2000 y su seguimiento.

Cuando se compruebe la existencia de un perjuicio a la integridad de la Red
Natura 2000, el promotor justificara documentalmente la inexistencia de
alternativas, y la concurrencia de las razones imperiosas de interés publico de
primer orden mencionadas en el articulo 46, apartados 5, 6 y 7, de la Ley
42/2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

La Ley 5/2005CAIB, de 25 de mayo, para la conservacion de
espacios de relevancia ambiental (LECO) establece en su articulo

los
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que, antes de la ejecucidon de un plan o proyecto que no esté
directamente vinculado a la gestidén de un espacio de la Red Natura

2000 y que pueda afectarlo de forma apreciable, debe haber
informe perceptivo de la Conselleria de Medio Ambiente.

Igualmente, establece que los planes y proyectos deben

un

ir

acompafados de un estudio de evaluacién de las repercusiones
ambientales sobre los objetivos de conservacién y las
correspondientes medidas correctoras y que, cuando el proyecto se

encuentre reglamentariamente sometido al procedimiento
evaluacion de impacto ambiental, el mencionado estudio

de
de

repercusiones debe formar parte del estudio de impacto ambiental.

Asimismo,
modificada por la Ley 9/2018/estatal determina la necesidad

la Ley 21/2013/estatal de evaluacién ambiental

de

incluir la evaluacion de las repercusiones de los proyectos sobre la

Red Natura 2000 en los contenidos del Documento Ambienta,

fuera necesario.

Si

Contenidos Desarrollados en el anexo VI Ley 21/2013/es

8. Evaluacién ambiental de repercusiones en espacios de la Red Natura 2000.

En el presente caso, el proyecto no afecta directamente a ningln
Lugar de Interés Comunitario (LIC), a ninguna Zona de Especial
Proteccion para las Aves (ZEPA) ni ninguna Zona de Especial
Conservacién (ZEC) por lo que no se requiere que el presente
documento incluya el mencionado estudio de evaluacién de las
repercusiones ambientales sobre un lugar de la Red Natura 2000.




IX.- Evaluacion de las repercusiones sobre la

calidad de las masas de agua
Contenidos segin art. 35 Ley 21/2013/es

Contenidos Desarrollados en el anexo VI Ley 21/2013/es

(c) Cuando el proyecto pueda causar a largo plazo una modificacion
hidromorfolégica en una masa de agua superficial o una alteracion del nivel
en una masa de agua subterranea que puedan impedir que alcance el buen
estado o potencial, o que pueda suponer un deterioro de su estado o potencial, se
incluird un apartado especifico para la evaluacion de sus repercusiones a largo
plazo sobre los elementos de calidad que definen el estado o potencial de las
masas de agua afectadas.

Se descartan efectos apreciables sobre la calidad de las masas
de agua, continental y marina, teniendo en cuenta los siguientes
conceptos:

El proyecto no supone ninguna modificacion significativa
respecto a la situacion actual en relacion con la recarga de
acuiferos, dado que no se ha previsto un incremento relevante
de la pavimentacién del terreno, tratandose de 0,05% de la
superficie total de la parcela. En una segunda fase, siempre
que sea viable econdmicamente, se prevé la implantacion de
un sistema de almacenamiento de energia, que tendra una
ocupaciéon de 1.100 m?2, donde no todos los elementos
implantados requieren de cimentacién. Si tenemos en cuenta
la ocupacion total de estos elementos, junto con los CT y
CMM, se obtiene una ocupacién del 0,8% de la superficie total
de la parcela.

La ejecucion de las obras podria implicar la existencia de
vertidos puntuales accidentales, los cuales pueden gestionarse
adecuadamente aplicando medidas preventivas en relacién con
el mantenimiento de la maquinaria e instalacion, si bien se
considera que el riesgo de vertido es extremadamente bajo.

3. Inventario ambiental, y descripcién de los procesos e interacciones ecolégicas o ambientales claves.

b) Descripcion, censo, inventario, cuantificacion y, en su caso, cartografia, de todos los factores definidos
en el articulo 35, apartado 1, letra c), que puedan verse afectados por el proyecto:

En su caso, para las masas de agua afectadas se establecera: su naturaleza, caracterizacion del
estado, presiones, impactos y objetivos ambientales asignados por la planificacion hidroldgica.

4 La descripcion de los posibles efectos significativos con respecto a los factores mencionados en el
articulo 35.1, debe abarcar los efectos directos y los efectos indirectos, secundarios, acumulativos,
transfronterizos, a corto, medio y largo plazo, permanentes y temporales, positivos y negativos del
proyecto. Esta descripcion, debe tener en cuenta los objetivos de proteccion medioambiental
establecidos a nivel de la Unién o de los Estados miembros, y significativos para el proyecto. En su
caso, se deberan estudiar las repercusiones del proyecto sobre los diferentes elementos de calidad que
definen el estado o potencial de las masas de agua afectadas.

e Durante la fase de funcionamiento, el riesgo de emisién de
substancias contaminantes es muy reducido y se considera de
escasa dimensidon. En relacion con las instalaciones, los
almacenamientos de sustancias peligrosas se producen en los
CT y las baterias, los cuales son elementos estancos que
cuentan con las medidas de seguridad establecidas por la
normativa vigente. Por tanto, se considera que el riesgo de
contaminacion es extremadamente reducido y gestionable. En
cualquier caso, se aplicaran las medidas establecidas por la
normativa vigente y las que puedan establecer las
administraciones tutelares. Todos los residuos seran
gestionados correctamente, entregandose a gestor autorizado.

e En relacion a efectos indirectos sobre las masas de agua
marinas, éstos podrian producirse a través de los flujos
hidraulicos, si hubiese vertidos contaminantes relacionados
con el proyecto que pudiesen afectar la calidad de las aguas
marinas, no existiendo practicamente la posibilidad de estos
vertidos, dado que todas las instalaciones cumplirdn con las
medidas de seguridad establecidas en la legislacion vigente y
se proponen en el presente documento medidas ambientales
preventivas.




X.- Evaluacion de la vulnerabilidad del proyecto
frente a accidentes graves

Contenidos segun art. 35 Ley 21/2013/es

Contenidos Desarrollados en el anexo VI Ley 21/2013/es

d) Se incluira un apartado especifico que incluya la identificacion, descripcion,
analisis y si procede, cuantificacion de los efectos esperados sobre los
factores enumerados en la letra c), derivados de la vulnerabilidad del
proyecto ante riesgos de accidentes graves o de catastrofes, sobre
el riesgo de que se produzcan dichos accidentes o catastrofes, y sobre los
probables efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, en caso
de ocurrencia de los mismos, o bien informe justificativo sobre la no
aplicacion de este apartado al proyecto. Para realizar los estudios
mencionados en este apartado, el promotor incluira la informacion
relevante obtenida a través de las evaluaciones de riesgo realizadas de
conformidad con las normas que sean de aplicacion al proyecto.

7. Vulnerabilidad del proyecto. Una descripcion de los efectos adversos significativos del
proyecto en el medio ambiente a consecuencia de la vulnerabilidad del proyecto ante el riesgo
de accidentes graves y/o catastrofes relevantes, en relacion con el proyecto en cuestion. Para
este objetivo, podra utilizarse la informacion relevante disponible y obtenida a través de las
evaluaciones de riesgo realizadas de conformidad con otras normas, como la normativa
relativa al control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan
sustancias peligrosas (SEVESO), asi como la normativa que regula la Seguridad nuclear de las
instalaciones nucleares. En su caso, la descripcion debe incluir las medidas previstas para
prevenir y mitigar el efecto adverso significativo de tales acontecimientos en el medio
ambiente, y detalles sobre la preparacion y respuesta propuesta a tales emergencias.

De acuerdo con lo que se sefiala a continuacion, entendemos que
el proyecto, no es un proyecto generador de riesgos ni de
accidentes graves ni de catastrofes, no almacenando ni gestionando
substancias peligrosas, donde se adoptaran las medidas necesarias
para el adecuado funcionamiento de la instalacion (establecidas en
la normativa vigente), pudiéndose implementar otras medidas de
proteccién determinadas por las administraciones competentes.

Debe tenerse en cuenta que el principal riesgo creado por la
existencia de la instalacion en su conjunto es la generacidon de un
pequeno incendio focalizado en los CTs o en las baterias. Debe
tenerse en cuenta que todas las instalaciones cumpliran con la
normativa de seguridad, las prescripciones descritas en el CTE y la
normativa industrial vigente.

La actividad no corresponde a una actividad industrial,
energética, ni implica uso ni almacenamiento de materiales
combustibles ni peligrosas determinadas en el ambito del Real
Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban
medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves
en los que intervengan sustancias peligrosas, norma de
transposicion de la actual Directiva 2012/18/UE (SEVESO III). El
Proyecto no contempla depdsitos de almacenamiento subterrdneos
ni aéreos ni zonas de manejo de sustancias peligrosas.

En relacidn con los usos y actividades préximas, debe tenerse en
cuenta que el proyecto se ubica en un entorno donde confluyen los
usos rurales y urbanos, sin actividades que pudieran suponer
accidentes graves. En las Islas Baleares, las instalaciones afectadas
por la Directiva SEVESO III son las siguientes, no apareciendo
ninguna instalacién proxima al ambito del proyecto:




Nivel superior

Nivel inferior

Instalaciones afectadas por la Normativa Seveso llles Balears

§Instalacic'>n de almacenamiento de hidrocarburos liquidos CLH, SA, Son
: Banya (término municipal de Palma).

ﬁFactoria de gas liquiat del petrdleo (GLP) de Repsol Butano, SA, (término
; municipal de Alcudia).

' Instalacién de almacenamiento de hidrocarburos liquidos CLH, SA, Ma6
(término municipal de Mad).

§Subestlacién de gas licuado del petrdleo (GLP) Repsol Butano Ibiza
: (término municipal de Santa Eulalia del Rio).

%Central térmica Alcudia "es Murterar" (término municipal de Alcudia).
:Subestacién de Repsol Butano, SA, Mad (término municipal de Mad)

! SE Carburos metdlicos SA (Marratxi).
| Central térmica Mao.

| CLH Eivissa Ca Na Glaudis

{Gas Menorca Ciutadella.

Planta GNL Cala Millor (Sant Lloreng des Cardassar).
i Central Térmica Cas Tresorer

| Central Térmica Son Reus.

' CLH Porto Pi.

Gas Menorca Maoé.

§Set Energia (Son Castello, Palma).

i Central Térmica d’Eivissa.

| CLH Aeroportuaria Eivissa.
iDimagaIisa (Son Ferriol, Palma).
:Gas Natural Redes GLP (Mao).

§Grupo Ecoldgico Natural (biodiesel)
: (Poligon industrial Son Noguera, Llucmajor).

Dado que las instalaciones Seveso cumplen con las medidas de
seguridad establecidas en la normativa vigente y se llevan a cabo las
inspecciones necesarias, se considera que el riesgo de accidente es
bajo. Debe tenerse en cuenta que las instalaciones FV y los sistemas
de almacenamiento de energia suponen poca frecuentacidon humana.
En el caso de que se produjera un accidente grave en esas
instalaciones Seveso, el personal (si se encuentra en la instalacion)
deberd a actuar siguiendo las indicaciones que dicten
especificamente las autoridades en ese caso.

En lo relativo a catastrofes o riesgos de catastrofes:

Riesgo de incendio. Se incorporaran las medidas de proteccion
de incendio que pudiesen ser necesarias, de acuerdo con la
normativa especifica, no encontrdndose el proyecto en una
zona con riesgo de incendio forestal.

e Riesgos de vertidos o emisiones peligrosas a la atmodsfera. El

riesgo de emisidon de substancias contaminantes es muy
reducido y se considera de escasa dimension. En relacion con
las instalaciones, los almacenamientos de sustancias
peligrosas se producen en los CTs y las baterias, los cuales son
elementos estancos que cuentan con las medidas de seguridad
establecidas por la normativa vigente. Por tanto, se considera
gue el riesgo de contaminacion es extremadamente reducido y
gestionable. En cualquier caso, se aplicaran las medidas
establecidas por la normativa vigente y las que puedan
establecer las administraciones tutelares. Todos los residuos
seran gestionados correctamente, entregdndose a gestor
autorizado.

Riesgos sismicos. Atendiendo al mapa de peligrosidad sismica
en Espafia publicado por el IGN en 2015, el Proyecto se
encuentra en una zona de baja sismicidad, por debajo de 0,04
g, correspondiente a la aceleracion sismica basica, de acuerdo
a la norma sismorresistente (NCS-2).

Riesgo de inundaciones. No aparece riesgo de inundacion.

Riesgo por erupciones volcanicas. No existen volcanes en el
entorno del proyecto, por tanto no es de aplicacion.

Riesgos por huracanes y vientos extremadamente fuertes. Si
bien existen en Mallorca riesgos de vientos extremadamente
fuertes, como son los caps de fibld, se entiende que al no
desarrollarse edificaciones no le son de aplicacion los
requisitos técnicos de construccion relativos a este riesgo
desarrollados en el Cédigo Técnico de Edificaciéon (CTE).



XI.- Mejoras ambientales. Estudio de medidas

compensatorias

Contenidos segun art. 35 Ley 21/2013/es

Contenidos Desarrollados en el anexo VI Ley 21/2013/es

e) Medidas que permitan prevenir,
corregir y, en su caso, compensar
los posibles efectos adversos
significativos sobre el medio ambiente
y el paisaje.

Establecimiento de medidas preventivas, correctoras y compensatorias para reducir, eliminar o compensar los
efectos ambientales significativos. Se describirdan las medidas previstas para prevenir, corregir y, en su caso,
compensar, los efectos adversos significativos de las distintas alternativas del proyecto sobre el medio ambiente, tanto
en lo referente a su disefio y ubicacion, como en cuanto a la explotacion, desmantelamiento o demolicién. En
particular, se definirdan las medidas necesarias para paliar los efectos adversos sobre el estado o potencial de las
masas de agua afectadas.

Las medidas compensatorias consistiran, siempre que sea posible, en acciones de restauracion, o de la misma
naturaleza y efecto contrario al de la accion emprendida.

El presupuesto del proyecto incluirda estas medidas con el mismo nivel de detalle que el resto del proyecto, en un
apartado especifico, que se incorporara al estudio de impacto ambiental.

El presente capitulo se pretende dar cumplimiento a los
contenidos del ANEXO VI Estudio de impacto ambiental, conceptos
técnicos y especificaciones relativas a las obras, instalaciones o
actividades comprendidas en los anexos I y I

5. Establecimiento de medidas preventivas, correctoras y

compensatorias para reducir, eliminar o compensar los efectos
ambientales significativos. Se describirdn las medidas previstas
para prevenir, corregir y, en su caso, compensar, los efectos
adversos significativos de las distintas alternativas del proyecto
sobre el medio ambiente, tanto en lo referente a su disefo y
ubicaciéon, como en cuanto a la explotacion, desmantelamiento o
demolicion.

En particular, se definirdan las medidas necesarias para paliar los
efectos adversos sobre el estado o potencial de las masas de agua
afectadas.

Las medidas compensatorias consistirdn, siempre que sea posible,
en acciones de restauracion, o de la misma naturaleza y efecto
contrario al de la accién emprendida.

El presupuesto del proyecto incluira estas medidas con el mismo
nivel de detalle que el resto del proyecto, en un apartado
especifico, que se incorporara al estudio de impacto ambiental.

La fase de disefio del proyecto se ha realizado en cooperacion
con equipo ambiental, simultaneando la redaccién del proyecto con
los trabajos de evaluacidon ambiental, por lo que el proyecto ya
incorpora las medidas ambientales que se han considerado
adecuadas en relacién al tipo de instalacion y al emplazamiento de
la misma.



Medidas durante la fase ejecucion
Medidas relativas a la calidad atmosférica
- Id .

Las labores de ejecucion que impliquen el uso de maquinaria que
genere ruidos, se realizar en horario diurno y adecuado.

La maquinaria utilizada tendra acreditada la ITV. Toda la
maquinaria cumplira la vigente en materia de ruido.

Si se considera necesario, el responsable ambiental podra
implantar medidas de proteccidon adicionales, como podrian ser
campanas de medicion de ruido y para el establecimiento de las
medidas que se consideren necesarias.

Si se considera necesario, complementando las medidas
previstas en el Plan de Vigilancia Ambiental, se podra llevar a cabo
una campafna de medidas de ruidos previa, antes del inicio de la
construccién.

Se estableceran las medidas que determine el Servei de
Proteccidé d’Espécies.

ntrol mision Iv

Se controlaran visualmente los niveles de particulas en
suspension en el entorno de las obras. En el caso que se considere
necesario se realizaran riegos con agua para evitar la dispersion de
particulas que pudieran generar molestias sobre la poblacién vy
ecosistemas sensibles.

Cambio climatico

Se tendran en cuenta las buenas practicas establecidas en la
Guia de “El control de polvo y emisiones de la construccién y
demolicion”:

https://www.caib.es/sites/atmosfera/ca/d/
guia_pel_control_de_les_emissions_de_pols_de_la_construccio_i_demolicio-30632/

Ocupacion del espacio

Durante la ejecucién de las obras se deberda controlar la
ocupacion del espacio estrictamente afectado y evitar ocupaciones
no previstas. Se realizard la planificacion y balizamiento de las
superficies de ocupacion por maquinaria y personal de obra,
permanente y/o en circulacién.

En las zonas ocupadas temporalmente, se debera verificar la
correcta restitucién de la situacién preoperacional.

Movimientos de tierra

Se evitaran los movimientos de tierra innecesarios. Los
movimientos de tierra se limitaran a los necesarios para la correcta
ejecucion del proyecto, estando prohibida la realizacion de cualquier
tipo de movimiento de tierras de las zonas que no vayan a ser
ocupadas realmente por la maquinaria y demas instalaciones.

Proteccion del suelo

Se controlard la correcta ejecucion de cambios de aceite y
abastecimiento de combustible de la maquinaria de obras, en el
caso que se realicen en el ambito del proyecto.

Las labores de abastecimiento de combustible y de
mantenimiento de la maquinaria, si se llevan a cabo en el ambito
del proyecto, se realizardn en las zonas previstas para ello, los



residuos generados se gestionaran de acuerdo con lo indicado en la
legislacién vigente.

Se evitaran operaciones de mantenimiento que pudieran implicar
algun riesgo de vertido de aceites residuales.

Gestion del suelo (tierra)

Se reutilizaran, en la medida de lo posible, los excedentes de
tierra en la propia parcela, evitando la realizacion de préstamos si
No es necesario.

Se llevara a cabo la correcta gestion de la tierra para evitar su
deterioro y su posterior reutilizacion en el ambito del proyecto.

Proteccion de las aguas subterraneas y superficiales

Se controlard la correcta ejecucion de cambios de aceite y
abastecimiento de combustible de la maquinaria de obras, en el
caso que se realicen en el ambito del proyecto. Las labores de
abastecimiento de combustible y de mantenimiento de la
maquinaria, si se llevan a cabo en el ambito del proyecto, se
realizaran en las zonas previstas para ello, los residuos generados
se gestionaran de acuerdo con lo indicado en la legislacion vigente.

Se velara para evitar los vertidos de sustancias contaminantes
que puedan alcanzar las aguas superficiales o subterraneas,
evitandose operaciones de mantenimiento que pudieran implicar
algun riesgo de vertido de aceites residuales.

Proteccion vegetacion

— La eliminacién de la vegetacién se limitard al espacio
estrictamente afectado por el proyecto, evitando la eliminacién
de vegetacidon por ocupaciones no previstas por el proyecto.

— Se recomienda el transplante de los ejemplares arboreos de
mayor porte e interés, los cuales se pueden utilizar para
atenuar la visibilidad en la zona perimetral de la finca.

— Para ello, antes del desbroce, sé deberan revisar las zonas a
desbrozar y sefializar los elementos que se consideren de
interés.

— La implantacion de las placas solares se respetard una
distancia minima de 0,80 metros de los mddulos con respecto
al suelo para posibilitar una cubierta vegetal homogénea,
permitiendo la recuperacion del estado preoperacional si se
abandona la actividad.

— Se prevé una franja vegetal perimetral, con especies arbéreas
y arbustivas de bajo requerimiento hidrico, como por ejemplo
algarrobo, acebuche y lentisco como medida de proteccion
paisajistica.

— Se prevén medidas de integracidn y compensacion de la
vegetacion agricola.

Proteccion de la fauna

e El nuevo cerramiento deberd permitir el paso de fauna.
Debera carecer de elementos cortantes o punzantes. No se
utilizard en ningln caso alambre de espinas. Podria ser
adecuado sefializar la parte superior del cierre para que fuera
visible por estas especies de aves como algunas rapaces que



realizan vuelos bajos de prospeccion y también por rapaces
nocturnas.

e Antes de la apertura de las zanjas, se procedera a realizar
prospecciones de anfibios, reptiles y pequefios mamiferos,
desplazando los individuos localizados fuera de la zona de
afeccion.

e Se mantendra la vegetacion perimetral, completandola en las
zonas de menor densidad, sin eliminar los margenes vivos
periféricos, favoreciéndose la presencia de fauna.

e Se dard cumplimiento a las determinaciones que establezca el
Servei de Proteccié d’Especies. Debe tenerse en cuenta que la
instalacion se encuentra parcialmente en AIRIB, por lo que
deberan evitarse molestias durante la época sensible (febrero
a julio) en el espacio delimitado.

Destino adecuado de los residuos

Es necesario un adecuado tratamiento de los residuos, siendo
entregados al gestor adecuado, segun su naturaleza.

En la fase de ejecucion se tratara fundamentalmente de residuos
de envases y palés, y puntualmente restos de materiales de las
instalaciones.

El responsable ambiental supervisara la correcta clasificacion de
los residuos generados en la fase de ejecucién del proyecto, asi
como la entrega al gestor adecuado de dichos residuos. Se
adecuardn zonas para la clasificacion de los residuos. Se deberan
guardar los albaranes justificativos de la entrega.

Los residuos peligrosos, en caso de que se generen, se
mantendran en zonas adecuadas y cubiertas.

Al final de la ejecucidon se comprobara la existencia de residuos
en el ambito de la planta. En el caso de existencia, gestionaran
adecuadamente.

Infraestructuras existentes

Se minimizara la afeccién a las infraestructuras existentes en el
entorno durante la ejecucién de las obras, para evitar las molestias
sobre la poblacién proxima.

Se sefialara e informara cuando tengan que producirse molestias
o incidencias.

Se repondran las infraestructuras que puedan verse afectadas.



Medidas relativas al paisaje

La estrategia de integracidn paisajistica del proyecto corresponde
a la implantacion del mismo de forma que no sea accesible
visualmente o se disminuya la visibilidad para observadores
potenciales situados en el entorno.

Para ello, se han previsto las siguientes lineas basicas:

e Limitacién de altura maxima de los paneles a lo establecido.

e Implantacion de una orla vegetal perimetral que impida el
acceso visual a las placas fotovoltaicas, de acuerdo con los
criterios de integracion que se aplican en este momento.

El proyecto prevé una franja vegetal perimetral para impedir o
disminuir la visibilidad de la instalacién. Se prevé la
implantacién en las zonas que sea necesario para impedir la
visibilidad desde el exterior.

e El acabado de los nuevos edificios cumplird con el
planeamiento urbanistico y con el PTM.

Orla vegetal

El proyecto ha previsto una franja vegetal perimetral de
aproximadamente 3 - 5 m de anchura alrededor de la instalacion FV
mediante la plantacién de especies autdéctonas de bajo
requerimiento hidrico, de modo que se atenuUe la visibilidad del
proyecto y se favorezca la presencia de fauna.

La franja vegetal se implantara en todo el limite de la instalacién
FV, tanto en las zonas que confrontan con el suelo urbano, como
con las zonas que confrontan con el suelo rustico protegido.

Se propone la plantacion de ejemplares de algarrobo (Ceratonia
siliqua), olivo (Olea europaea var europaea) u acebuche (Olea

europaea var sylvestris), asi como ejemplares de lentisco (Pistacia
lentiscus) cuando sea necesario. La franja de lentisco se plantara
Unicamente en las zonas donde no exista muro de piedra o donde
no aparezca vegetacion baja.
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Detalle de la implantacion de la barrera vegetal.
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CRITERIOS BARRERA VEGETAL

Para la barrera vegetal se tendrdan en cuenta los siguientes
criterios:

» Se utilizaran especies vegetales autoctonas de la zona de porte
medio-grande (minimo 1.5-2 metros) y con bajos requerimientos
hidricos. La separacién entre los pies sembrados dependera del
tipo de ejemplar sembrado, si bien se garantizard el adecuado
desarrollo de los ejemplares y que al mismo tiempo se consiga la
funcion de barrera visual. Siempre que sea viable, la separacién
estard comprendida entre 1 y 2,5 metros dado el volumen que
puede ocupar cada individuo arbdéreo y la posibilidad de desarrollo
de la parte aérea. En el caso de los ejemplares de algarrobo Ia
separacién podra ser superior, para garantizar su desarrollo. El
marco definitivo de plantacion se definird en el proyecto ejecutivo,
si bien, el objetivo serd que las plantaciones consigan un
apantallamiento visual y mejor integracién de la instalacion en el
entorno.

» Se haran revisiones periddicas, mantenimiento, limpieza y
reposicién de ejemplares muertos durante toda la vida del parque
y se ha de alcanzar la altura de 3 metros en un término maximo
de 3 afios.

» Se realizardn riegos de reforzamiento, sobre todo durante la
fase de siembra y los dos primeros afios, en los meses estivales,
cuando el estrés hidrico es mas elevado. Se realizara riego
preferentemente con agua depurada, si es viable, y en horario de
menor intensidad luminica.

» Se replantaran el maximo numero posible de algarrobos a la
barrera vegetal, especialmente los ejemplares adultos existentes
en la parcela.

» En los limites donde actualmente ya aparezca vegetacion, esta
se mantendra.

Para realizar la plantacién de las especies se abrirdn hoyos con
una separaciéon entre pies sembrados de aproximadamente un
metro, con las dimensiones suficientes para el tamafio de planta a
utilizar, se introducira la planta y se cubrird con la misma tierra
extraida, anadiendo la cantidad adecuada de abono y realizando un
primer riego una vez ejecutada la plantacién. Se deberan realizar
riegos de reforzamiento, sobre todo durante la fase de siembra y los
dos primeros afios, en los meses estivales, cuando el estrés hidrico
es mas elevado. Se realizard riego preferentemente con agua
depurada, en horario de menor intensidad luminica.

Una vez concluida la implantacion de las instalaciones, se
verificard que el impacto visual se adecue a las previsiones
realizadas, realizando plantaciones complementarias si se considera
necesario. En la fase de vigilancia se verificara la correcta ejecucion
y funcionamiento visual de la franja vegetal perimetral.



Acabados de los nuevos elementos

e Para garantizar una mayor integracion de los elementos, el
acabado y estética se adaptaran a los requisitos exigidos en el
planeamiento urbanistico asi como a las normas de PTM.

El disefio de los containers de las baterias viene predefinido
por el fabricante de estos, pero puede quedar sujeto a
cambios para minimizar el impacto sobre el entorno préximo,
con medidas como que el acabado de las superficies exteriores
se efectle con pintura de color ocre.

e El cerramiento se realizard con malla metdlica y debera
cumplir la norma 22 del Pla Territorial Insular de Mallorca, vy
por tanto, entre otras cosas debera ser de malla metalica
ancha, ejecutada mediante los sistemas tradicionales de la
zona.

Prevencion riesgo de incendio

e Durante la ejecucion y el uso del proyecto se tomaran las
medidas establecidas en el articulo 8.2.c. del Decreto
125/2007 sobre medidas coyunturales de prevencidén durante
la época de peligro de incendios forestales. Referente a utilizar
maquinaria y equipos, en terreno forestal y areas colindantes
de prevencion, cuyo funcionamiento genere deflagracion,
chispas o descargas eléctricas susceptibles de provocar
incendios forestales.

e Durante la fase de construccion, los acopios de materiales y
maquinaria estaran siempre alejados de la zonas con riesgo de
incendio.

e Durante la época de peligro de incendios forestales, y en
cualquier caso si se produce una emergencia, debe estar

garantizado el paso por las instalaciones de los servicios de
emergencia.

e Los trabajadores vinculados a las obras seran instruidos en la
existencia de riesgos forestales, en las medidas de prevencién
a adoptar, en las actuaciones inmediatas a efectuar frente a
un conato de incendio y conoceran el numero telefénico de
comunicacién en caso de incendios forestales (112).

Patrimonio cultural y arqueologico

Se ha elaborado una estudio arqueoldgico previo por parte de los
arqueodlogos Lloreng Vila Socias, y Noemi Prats Picd en el ambito del
proyecto. Se plantea una prospeccién superficial de toda la zona de
actuacion en la que se proyecta el nuevo parque fotovoltaico con el
objetivo de identificar eventuales restos arqueoldgicos.

También se efectuara la prospeccion superficial del trazado de la
linea de evacuacion prevista.

En caso que durante la prospeccion se identifiquen estructuras
de interés patrimonial se comunicard al Servei de Patrimoni para
plantear la intervencién en extension.

Una vez finalizados los trabajos de prospeccion se emitira un
informe final de acuerdo con el Decreto 14/2011, de 25 de febrero,
por el cual se aprueba el Reglamento de intervenciones
arqueoldgicas y paleontoldgicas de las Illes Balears.

En cualquier caso se tendran en cuenta las determinaciones que
establezca el érgano competente.



Acabado final del proyecto

Una vez finalizado el proyecto se velara por el correcto acabado
de las obras y la correcta gestion de los residuos de obra.

En el caso que se observe compactaciéon del suelo por el paso de
maquinaria en las zonas no ocupadas por los nuevos elementos o
por el vial perimetral, se llevardn a cabo actuaciones de
descompactaciéon de la zona afectada mediante actuaciones de
laboreo.

Por otro lado, si se considera necesario, se llevaran a cabo
medidas de revegetacion en aquellas zonas donde se haya
producido una ocupacion de caracter temporal, en las que hubiera
vegetacion natural de forma previa a la actuacion, siempre y
cuando que no afecte al funcionamiento de la instalacion.



Medidas durante la fase explotacion

Integracion y compensacion de la actividad agricola durante el
funcionamiento de la instalacién FV

Al tratarse de una parcela que no se encuentra dentro de una
explotacion agraria inscrita en el R.I.A. y estar calificada con el nivel
5 de las categorias agrondmicas de los suelos, serd necesaria una
complementariedad o compensacion.

Para la compensacion de este proyecto se establecerda un
agrocompromiso con un agricultor de la zona, para la realizacién de
una nueva plantacién de algarrobos de secano en la misma parcela
donde se prevé la ejecucidon del parque solar.

Se ha disefiado la zona de implantacion de la plantacion de
algarrobos justo al este del parque actual. La nueva plantaciéon esta
prevista ocupando una superficie de 1 ha. Estd prevista la
plantacién de algarrobos en una distribucién de 10x10, con un total
de 100 algarrobos. Se plantaran plantones de algarrobos de 1
metro de altura con tutores y protectores de conejos. Estos se
cultivardn con un sistema de explotacion de secano, aunque los
primeros afios de formacién se prevé la realizacién de riegos de
soporte desde el mes de mayo hasta septiembre o cuando la
climatologia lo haga necesario. Se realizaradn las labores de suelo
que permitan eliminar las malas hierbas que compitan por el agua y
los nutrientes.

Los trabajos de manejo durante los primeros anos consistiran
en:

- Preparacion del terreno mediante subsolador geolocalizado en
las lineas de plantaciéon (estacidn seca).

- Plantacion e instalacion de los tutores y protectores (estacion
de precipitacion).

Riego de plantacién.

Entutorado.

Abonados y riegos requeridos.

Mantenimiento del suelo libre de malas hierbas.

Injertado de los algarrobos por variedades productivas y
reposicion de marras.

- Podas de formacion y a partir de los 5 afos de mantenimiento.
Los restos de poda seran triturados e incorporados al suelo.

Hasta que los algarrobos no presenten un correcto desarrollo, no
sera aconsejable el acceso del ganado ovino, puesto que pueden
poner en peligro la integridad de los arboles. Ademas, no es
conveniente la combinacion de un cultivo de pasto durante los afios
de establecimiento de los algarrobos, por la competencia que se
generaria por el uso de los recursos mas limitantes, principalmente
el agua.

Al realizarse este proyecto se prevé la mejora de la actividad
agricola en la parcela, de tal forma que permite obtener una mejora
respecto a la situacion actual en la que se encuentra ya que se le
anade un cultivo de algarrobos, mucho mas productivo que el actual
de cereales. Ademas, se podra utilizar la superficie del parque solar
FV para el pasto de ganado ovino.

Se prevé el aprovechamiento de los pastos de la zona donde se
ubicaran las placas solares, siendo esto una superficie de 2,4 ha.
Con el sistema de anclaje previsto, no se va a comprometer la
viabilidad de la explotacion agraria de la parcela mediante el
pastoreo de ovejas, e incluso la existencia de sombras favorecera el
bienestar de los animales ante las inclemencias meteoroldgicas.



Para esta nueva plantacion de algarrobos se obtendra un margen
bruto de unos 2.300 € y una ocupacion de 0,1 UTAs.

Con la compensacién prevista se mejora la capacidad productiva
y la ocupacion laboral de la parcela afectada por el proyecto de
parque solar y de la superficie que se utilizard para compensar el
proyecto. Resultando un balance positivo de 0,03 UTAs y un margen
bruto superior en 1.491 €.

Proteccion de la fauna

e Se deberd velar que el funcionamiento de la instalacion no
afecte a la fauna. Se deberd hacer inspecciones visuales
dentro de la parcela de manera periddica, para revisar la
presencia de posibles animales heridos o muertos. En el caso
de encontrarse un animal muerto o herido y que sea una
especie catalogada o protegida, o en caso de duda, debera
avisarse al 112 o a los agentes de medio ambiente del Govern
Balear. En caso de que sea un cadaver, no se debera tocar, en
ningln caso, ni desplazarlo, dejandolo intacto tal como se ha
encontrado.

¢ No se utilizard en ningun caso vallado con alambre de espino.
e Se han previsto pasos de fauna en el cerramiento perimetral.

e El vallado dispondra de placas visibles de sefalizacion para
evitar colision de la avifauna.

e Las nuevas lineas discurran soterradas.

e Se estableceran las medidas que establezca el Servei de
Proteccié d’Especies.

Proteccion suelo

Las instalaciones de la planta FV cuentan con las medidas de
seguridad establecidas por la legislacion vigente.

Durante la fase de explotacién se hard un mantenimiento
preventivo de todos los equipos eléctrico que contengan aceites o
gases dieléctricos. Se realizard un control del gas hexafluoruro de
azufre (SF6) de manera periddica, mediante la verificacion de la
presion o de la densidad y se aplicaran medidas correctoras si se
detectan fugas. En las operaciones de mantenimiento que impliquen
el vaciado de el hexafluoruro de azufre, se recuperara el gas.

Medidas relativas al paisaje

Se verificara la funcionalidad de la barrera vegetal desde
diferentes puntos de observacion, y establecera, en su caso, la
necesidad de medidas de proteccién adicionales.

Destino adecuado de los residuos

Es necesario un adecuado tratamiento de los residuos, siendo
entregados al gestor adecuado, segun su naturaleza.

Los residuos seran gestionados conforme a la legislacién vigente
segun su grado de peligrosidad.

Las placas fotovoltaicas y las baterias se consideran un residuo
de aparato eléctrico y electronico y como tal debe gestionarse de
acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 110/2015, de 20 de
febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrénicos. Se ha
de garantizar la correcta gestion de las placas fotovoltaicas tanto
durante su explotacién como durante el desmantelamiento.



Salud y seguridad

Durante la fase de explotacion se hara un mantenimiento
preventivo de todos los equipos eléctrico que contengan aceites o
gases dieléctricos. Se realizara un control del gas hexafluoruro de
azufre (SF6) de manera periodica, mediante la verificacion de la
presion o de la densidad y se aplicaran medidas correctoras si se
detectan fugas. En las operaciones de mantenimiento que impliquen
el vaciado de el hexafluoruro de azufre, se recuperara el gas.

Mantenimiento de la instalacion

e La limpieza de los paneles fotovoltaicos se realizara, en la
medida de lo posible, “en seco ", sin uso de agua, con el fin de
ahorrar este recurso, y si no fuera posible, se hard con agua
regenerada.

e Se hard el control de la vegetacion del interior del parque
fotovoltaico mediante pasto con ganado ovino o con medios
mecanicos que no afecten al suelo (desbrozadoras). No se
emplearan herbicidas. Se debe compatibilizar el desbroce de
las parcelas una vez instaladas las placas con la presencia de
vegetacion suficiente para que puedan ser utilizadas como
zona de alimentacién y campeo para las aves, ademas de
posibilitar la explotacion de ganaderia ovina.

Fase desmantelamiento

Para el desarrollo de la fase de desmantelamiento se tendran en
cuenta las medidas establecidas para la fase de ejecucion.

Una vez que haya concluido la vida util de la planta, en el caso
gue no se renueve la misma o se destine a otros usos, se deberd
recuperar el estado preoperacional.

El desmantelamiento se realizard de acuerdo con la legislacion
qgue sea vigente en aquel momento, con las medidas de proteccion
ambiental que hayan sobrevenido a lo largo de los afios, asi como al
desarrollo tecnoldgico que es esperable que se desarrolle a lo largo
de la vida util del proyecto.

En su caso se desarrollaran los proyectos de desmantelamiento
gque sean vigentes en ese momento, con los contenidos y de
acuerdo a los procedimientos administrativos exigibles en ese
momento.



XII.- Plan de vigilancia ambiental

Introduccion y contenidos

El objeto del Plan de Vigilancia Ambiental es el establecimiento
de los aspectos relacionados con la ejecucién y posible
desmantelamiento del proyecto que requieren de una supervision,
con la finalidad de minimizar los efectos negativos y cumplir lo que
se establezca en el procedimiento de evaluacién. El Plan debera
incorporar las medidas correctoras o aspectos que determine la
Autoridad Ambiental.



Objetivos

Los objetivos del programa de vigilancia y seguimiento ambiental
son los siguientes:

a) Vigilancia ambiental durante la fase de obras:

1.9 Detectar y corregir desviaciones, con relevancia ambiental, respecto
a lo proyectado en el proyecto de construccion.
2.9 Supervisar la correcta ejecucién de las medidas ambientales.

3.9 Determinar la necesidad de suprimir, modificar o introducir nuevas
medidas.

4.0 Seguimiento de la evolucion de los elementos ambientales
relevantes.

b) Seguimiento ambiental durante la fase de explotacion. El
estudio de impacto ambiental justificard la extension temporal de
esta fase, considerando la relevancia ambiental de los efectos
adversos previstos:

1.9 Verificar la correcta evolucidon de las medidas aplicadas en la fase
de obras.

2.9 Seguimiento de la respuesta y evolucion ambiental del entorno a la
implantacidn de la actividad.

3.9 Disefiar los mecanismos de actuacion ante la aparicion de efectos
inesperados o el mal funcionamiento de las medidas correctoras
previstas.

Obligaciones del promotor

Ley 21/2013 de evaluacién ambiental

Articulo 52. Seguimiento de las declaraciones de impacto ambiental y de los informes
de impacto ambiental.

1. Corresponde al érgano sustantivo o a los érganos que, en su caso, designen las
comunidades auténomas respecto de los proyectos que no sean de competencia
estatal, el seguimiento del cumplimiento de la declaracion de impacto ambiental o
del informe de impacto ambiental.

La declaracién de impacto ambiental o el informe de impacto ambiental podra definir,
en caso necesario, los requisitos de seguimiento para el cumplimiento de las
condiciones establecidas en los mismos. A estos efectos, el promotor remitira al
organo sustantivo, en caso de que asi se haya determinado en la declaracion
de impacto ambiental o el informe de impacto ambiental y en los términos
establecidos en las citadas resoluciones, un informe de seguimiento sobre el
cumplimiento de las condiciones, o de las medidas correctoras y
compensatorias establecidas en la declaracion de impacto ambiental. EI
informe de seguimiento incluira un listado de comprobacion de las medidas
previstas en el programa de vigilancia ambiental. El programa de vigilancia
ambiental y el listado de comprobacion se haran publicos en la sede
electrénica del 6rgano sustantivo.

Responsable de medio ambiente

Se nombrard un responsable ambiental, el cual debera
supervisar la correcta ejecuciéon de las obras y funcionamiento de la
instalacion.

R n le ambiental f j ion

Durante la fase de ejecucidn debera existir un responsable
ambiental encargado de supervisar el correcto funcionamiento de
las medidas propuestas, o la necesidad de establecer medidas
complementarias, en su caso.

La responsabilidad de la vigilancia podra recaer en la direccion de
obra del proyecto o sobre otros técnicos, debiendo estar, en este
caso, coordinado con la direccidon de obra del proyecto.



R bl biental f I lotacié

Durante la fase de explotacion deberda existir un responsable
ambiental encargado de supervisar el correcto funcionamiento de
las medidas ambientales, o/y la necesidad de establecer medidas
complementarias, en su caso.

La responsabilidad de la vigilancia podra recaer en la direccion o
gerencia, o ser desarrollada por otros técnicos o empresas,
debiendo estar, en este caso, coordinados con la direccion de
explotacion de la instalacion.

Formacion del personal

Se realizard una formacion basica al personal que desarrolle
tareas con repercusiones ambientales, de forma que pueda
desarrollar adecuadamente su labor. La formacién basica debera ser
impartida a los distintos agentes intervinientes, tanto de la fase de
explotacion como en la fase de desmantelamiento.

Diario Ambiental

Se llevard a cabo un diario ambiental de la obra donde queden
reflejadas todas las incidencias ambientales durante cada una de las
fases.

Informes

En caso de que asi se haya determinado en la declaracién de
impacto ambiental o el informe de impacto ambiental, se elaborara
un informe de seguimiento sobre el cumplimiento de las medidas
ambientales. El informe de seguimiento incluird un listado de
comprobacién de las medidas previstas en el programa de vigilancia
ambiental.

Incidencias, accidentes y situaciones no previstas

En caso de incidencias ambientales negativas serias, no
previstas, se informara a la Autoridad Ambiental y se realizaran las
actuaciones necesarias para la correccion de la afeccién, de acuerdo
con la Autoridad Ambiental.

Se comunicard a la Autoridad Ambiental cualquier situaciéon no
prevista que se considere relevante.

Presupuesto

El presupuesto del proyecto incluye la partida destinada la
vigilancia ambiental. Véase Presupuesto.



Aspectos objeto de seguimiento ambiental

Se verificara el
previstas durante

cumplimiento de las medidas preventivas
la fase de ejecucién, explotaciéon vy

desmantelamiento. A continuacidn se sefalan
seguimiento que deberad

la forma de
implementarse para garantizar el

cumplimiento, que sera llevado a cabo por el responsable ambiental

o por los trabajadores.

Fase ejecucién

Medida

Sistema de control

Momento de aplicacion

Responsable

Control de emisiones de

polvo y ruidos durante las

obras.

Ocupacién del espacio

Proteccion del suelo.
Procesos erosivos

Proteccion del suelo.
Contaminacion del suelo

Gestion del suelo

Proteccion de las aguas

Proteccion vegetacion

- Verificacion de los certificados de ITV de los vehiculos y maquinaria.
Comprobacién de la documentacion.

- Controles visual de las particulas en suspensidn. Aplicacién de medidas en
caso de producirse molestias.

- Mediciones de ruido si se considera necesario.

Verificacién del cumplimiento de la planificacién y balizamiento de las
superficies de ocupacion por maquinaria y personal de obra. Evitar
ocupaciones no previstas.

En las zonas ocupadas temporalmente, se debera verificar la correcta
restitucion de la situacion preoperacional.

Comprobacién visual y documental.

Control de la pérdida de suelo en las superficies desnudas, para evitar la
aparicién de nuevos procesos erosivos.
Comprobacidn visual.

Verificacién del correcto mantenimiento de los vehiculos y maquinaria.
Deteccidn visual de vertidos o derrames accidentales.

Verificacion de la correcta gestion del suelo contaminado, en caso de que se
produzcan vertidos accidentales.

Comprobacion visual y documental.

Supervision de la retirada y mantenimiento del suelo excedentario, y de su
correcta reutilizacion en el ambito del proyecto.

Verificacion del correcto mantenimiento de los vehiculos y maquinaria.
Deteccidén visual de vertidos o derrames accidentales.

Antes del desbroce, sé deberan revisar las zonas a desbrozar y sefializar los
elementos que se consideren de interés.

Comprobacidén visual de la ausencia de dafios sobre la vegetacion de interés.

Antes de que la maquinaria
se incorpore en la obra.
Durante la ejecucién de las
obras.

Durante todo el desarrollo de
las obras.

Durante todo el desarrollo de
las obras.

Durante todo el desarrollo de
las obras.

Durante el desarrollo de
actuaciones que requieran
movimientos de tierra.

Durante todo el desarrollo de
las obras.

Antes del inicio y durante el
desarrollo de las obras.

Responsable ambiental.

Responsable ambiental junto
con la direccién de obra.

Responsable ambiental.

Responsable ambiental.

Responsable ambiental.

Responsable ambiental.

Responsable ambiental.
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Medida Sistema de control

Momento de aplicaciéon Responsable

Antes del inicio de las obras se revisara la presencia de fauna de interés para

minimizar la afeccion.

Se tendra en cuenta el periodo sensible para la avifauna indicado en el
presente documento, evitando realizar molestias en el ambito delimitado de

Protecciéon fauna
interés.

Antes del inicio y durante el

Responsable ambiental.
desarrollo de las obras. P

Seran de aplicacion los condicionantes establecidos por el Servei de Proteccid

d’Espécies.

Control de la correcta gestion de los residuos generados.
Garantizar que los residuos son gestionados de acuerdo con lo establecido en Durante todo el desarrollo de

Gestion de residuos de

obra la legislacion vigente. Se deberan guardar los albaranes justificativos de la

entrega.

Infraestructuras existentes . .
a uctura las infraestructuras existentes en el entorno.

Control del cumplimiento de las medidas relativas a minimizar la afeccion a

R n le ambiental.
las obras. esponsable ambienta

Durante todo el desarrollo de Responsable ambiental junto
las obras. con la direccion de obra.

Verificacion de la correcta realizacién de las plantaciones y de la funcionalidad

Paisaje
Comprobacién visual.

Fase explotacion

Durante la fase de funcionamiento se comprobara la efectividad
de las medidas ambientales propuestas durante la fase de
ejecucion.

Se verificara el cumplimiento de las medidas de integracion y
compensacion de al actividad agricola. Se aplicaran las medidas que
establezca la administracion competente.

Por otro lado, se verificard visualmente la funcionalidad de la
barrera vegetal desde diferentes puntos de observacion, y
establecera, en su caso, la necesidad de medidas de proteccion
adicionales.

de la pantalla vegetal desde diferentes puntos de observacién, y establecera, Durante todo el desarrollo de Responsable ambiental junto
en su caso, la necesidad de medidas de proteccidn adicionales.

las obras. con la direccidn de obra.

Fase desmantelamiento

Para el desarrollo de la fase de desmantelamiento se tendrd en
cuenta la vigilancia ambiental propuesta para la fase de ejecucion.

Una vez que haya concluido la vida util de la planta, en el caso
gue no se renueve la misma o se destine a otros usos, se debera
recuperar el estado preoperacional.

Si asi lo determina la autoridad ambiental, se elaborara un
informe relativo a las actuaciones de la fase de desmantelamiento y
al resultado final de las mismas.



XIII.- Conclusiones

En relacién al Proyecto de instalacion solar fotovoltaica Son Pillo
1, situada en el municipio de Calvia, tras haber analizado los
posibles impactos en el ambito del proyecto, se concluye que no se
han detectado impactos negativos significativos vinculados al
proyecto, teniendo en cuenta el emplazamiento seleccionado,
caracteristicas del proyecto y las medidas ambientales propuestas.

Se considera, que la dotacién de una infraestructura de
produccion de energia renovable se encuentra en linea con los
objetivos previstos por la legislacion y planificacion energética y
territorial, considerandose ambientalmente conveniente la
implantacion de este tipo de instalaciones.

En relacién con los impactos identificados, se han previsto
medidas destinadas a prevenir y/o corregir los impactos, como son
las medidas destinadas a reducir el impacto paisajistico del
proyecto, asi como la compensacién e integracién de la actividad
agricola en la instalacion.

Teniendo en cuenta los impactos identificados, los efectos
positivos de la implantacidén de este tipo de instalaciones, asi como
las medidas propuestas, que se trata de un proyecto viable y
conveniente desde el punto de vista técnico y ambiental.



XIV.- Resumen no técnico

1.-El proyecto objeto de evaluacion ambiental consiste en la

implantacién de una instalacion fotovoltaica, Son Pillo, de 4,29
MW de potencia instalada, para la generacion y venta de
energia eléctrica, en el municipio de Calvia, asi como la
dotacion de la linea eléctrica para la evacuacion de la energia
generada hasta la red de distribucién, concretamente en un
apoyo de la linea de MT de 15 KV ROTES, de acuerdo con lo
gue establece la legislacién ambiental vigente.

El proyecto contempla, ademads, una segunda fase de
incorporaciéon de sistemas de almacenamiento de energia en
baterias (BESS, por sus siglas en inglés), como una
hibridacién del presente proyecto fotovoltaico. La ejecucién de
dicha fase esta supeditada a la viabilidad técnico-econdémica
de las BESS y se llevard a cabo cuando existan las
convenientes sefiales de precio y de acuerdo con la legislacion
vigente en materia de tramitacion, si bien, se incluyen en la
evaluacion ambiental del proyecto.

2.-Mediante analisis multicriterio, se han estudiado varias

alternativas, incluyendo alternativas de emplazamiento,
distribucion en el espacio, método de implantacion de las
instalaciones y trazados de la linea de evacuacion, habiéndose
seleccionado las alternativas mas adecuadas desde el punto
de vista ambiental, técnico y socioeconémico.

3.-La instalacion estara localizada en el poligono 13 parcelas 30,

del término municipal de Calvia, Illes Balears, ocupando parte
de la parcela, la instalacion 41.069,56 m2 (50.930,12 m?2
superficie vallada). La referencia catastral de la parcela es
07011A013000300000H].

4.-De acuerdo con el planeamiento urbanistico, la parcela en

Area de transicién de armonizacion, limitando por un lado con
suelo rustico protegido (ARIP) y con suelo urbano por el otro
(ELP, equipamientos, industrial, servicios y viario).

5.-El proyecto se ubica en suelo rastico (AT-Armonizacion) en un

entorno donde confluyen usos agricolas de diferente
rentabilidad, industriales y de servicios (Poligono de Son
Bugadelles), diferentes infraestructuras (viaria y eléctrica),
usos residenciales (nucleo de Son Galatzd) y zonas forestales
montafiosas que forman parte de la Serra de Tramuntana
(suelo rustico protegido).

6.-El proyecto en su conjunto se desarrolla en una zona de

aptitud fotovoltaica alta, de acuerdo con el mapa de aptitud
fotovoltaica del Plan Director Sectorial de Energia de las Illes
Balears (PDSEIB), tratandose de suelos de mayor aptitud
ambiental y territorial para acoger las instalaciones y que, por
consiguiente, se consideran prioritarios para la implantacion
de éstas.

De acuerdo con lo definido en la modificaciéon 3 del PTM, el
proyecto no se ubica en zonas prioritarias para la implantacién
de energias renovables, dado que, si bien se ubica en zona de
transicién, esta tiene una ocupacidn superior a la establecida
por la normativa (7.500 m2).

En cualquier caso, debe tenerse en cuenta que se ubica en AT
junto a suelo industrial y de servicios (Poligono de Son
Bugadelles).
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7.-El proyecto se localiza en suelo rustico, en un espacio ocupado

por cultivos de cereales destinados al aprovechamiento
forrajero a diente. Se observa que se estan ejecutando las
operaciones minimas para evitar que esté abandonada.

Los algarrobos existentes en la parcela presentan una
situacién de abandono, sin ningun tipo de poda efectuada en
los mismos y sin aprovechamiento de sus frutos.

De este modo, actualmente en las parcelas que se ocuparan
por el nuevo parque, se obtienen unas 0,07 U.T.A. y un
margen bruto esperado de unos 713 €. Actualmente no consta
ninguna explotacion agraria en la parcela.

No se han identificado elementos protegidos, catalogados o de
interés en el ambito estrictamente afectado por el proyecto.

8.-Teniendo en cuenta las caracteristicas del proyecto y su

emplazamiento, una vez analizados los efectos de Ia
implantacion, funcionamiento y desmantelamiento, se
considera que los efectos negativos mas relevantes
corresponden a los paisajisticos, por este motivo se han
propuesto medidas de integracion paisajistica que incluyen la
plantacion de una barrera vegetal con especies de bajo
requerimiento hidrico, limitar la altura de las placas FV y
adecuar los acabados de las nuevas edificaciones, para
favorecer su integracion. Si bien en algunos casos no es viable
conseguir un apantallamiento de la instalacion, se considera
que la visibilidad de la instalacion permitird a la poblacion
observar los esfuerzos que se realizan en relacién con la
substitucion de energias fésiles por renovables.

Ademas, si bien no se trata de una parcela agricola de interés,
ni con una productividad relevante, se ha propuesto la
compensacién e integracién de la actividad agricola en la
instalacion FV. El proyecto ha previsto, por un lado, la

integracion y compensacién de la actividad agricola en la
misma parcela del proyecto mediante el mantenimiento de la
cubierta vegetal y el pastoreo ovino, y mediante la realizacién
de una nueva plantacion de algarrobos de regadio en una
superficie de 1 Ha. Con esta compensacion prevista se mejora
la capacidad productiva y la ocupacion laboral de la parcela
afectada por el proyecto de parque solar y de la superficie que
se utilizara para compensar el proyecto.

Debe tenerse en cuenta que este tipo de instalaciones
suponen una pavimentacién muy reducida del terreno y que
se trata de una ocupacién temporal y reversible que no afecta
al potencial agricola que tiene la finca.

Ademas se han propuesto otras medidas ambientales
destinadas a prevenir o corregir, en su caso, los impactos que
puedan surgir durante la fase de ejecucién, explotacién y
desmantelamiento, asi como el seguimiento ambiental de las
mismas.

El proyecto no afecta a los valores presentes en el suelo
protegido préximo. Tampoco se afecta a otros elementos
protegidos, catalogados o de interés, dado que no se han
localizado en la parcela.

9.-Entre los efectos positivos, destaca que la dotacién de una

infraestructura de produccion de energia renovable se
encuentra en linea con los objetivos previstos por la legislacion
y planificacion energética y territorial, considerandose
ambientalmente conveniente la implantacion de este tipo de
instalaciones. Se prevé una generacion anual de energia
eléctrica de 7.974.407 KWh, lo que supone un ahorro de
3.774,13tCO, eq/afio.
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Ademads, con las medidas de compensaciéon propuestas se
mejorara la rentabilidad agricola de la finca, que se encuentra
actualmente en situacién de casi abandono.

10.-Teniendo en cuenta los impactos identificados, los efectos
positivos de la implantacion de este tipo de instalaciones, asi
como las medidas propuestas, que se trata de un proyecto
viable y conveniente desde el punto de vista técnico y
ambiental.
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Anexo I.- Estudio sobre el impacto directo e
inducido sobre el consumo energético, la punta de
demanda y las emisiones de gases de efecto
invernadero, y la vulnerabilidad ante el cambio
climatico

Introduccion

Si bien los contenidos de los estudios de evaluacion de impacto
se encuentran definidos por la legislacidon basica estatal, el Articulo
21 Decreto Legislativo 1/2020, de 28 de agosto, por el gue se
aprueba el texto refundido de la Ley de evaluaciéon ambiental de las
Illes Balears establece contenidos adicionales para los estudios que

se desarrollan en el ambito de la CAIB, entre los que se encuentran
los aspectos relativos al cambio climatico:

Impacto directo e inducido sobre el consumo energético y las
emisiones de gases de efecto invernadero

El objeto del proyecto es desarrollar una instalacion fotovoltaica
para la generacién y venta de energia eléctrica contribuyendo a
substituir la fuentes de energia fdsiles por energias renovables.

Prevision de la energia generada y entregada a la red

Se prevé una generacion anual de energia eléctrica de 7.974.407
KWh:

PRODUCCION ANUAL ESPERADA

Contenidos adicionales illes balears establecidos en el Decreto
Legislativo 1/2020, de 28 de agosto, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de evaluacion ambiental de las Illes Balears

Articulo 21 Tramites y documentaciéon de la evaluacidn de impacto ambiental
ordinaria, de la evaluacion de impacto ambiental simplificada y de la modificacion
de la declaracién de impacto ambiental. Lece ]|

2. Los estudios de impacto ambiental deben incluir, ademas del contenido
minimo que establece la normativa basica estatal de evaluacion ambiental.

a) un anexo de incidencia paisajistica que identifique el paisaje afectado por el
proyecto, los efectos de su desarrollo y, en su caso, las medidas protectoras,
correctoras o compensatorias.

b) un anexo consistente en un estudio sobre el impacto directo e inducido sobre
el consumo energético, la punta de demanda y las emisiones de gases de efecto

invernadero, asi como la vulnerabilidad ante el cambio climatico.

Gdm (a, B)

Mes (kWh/m?) Pwp (KW) PR (%) Ep mensual (kWh)
Enero 89,25 4.975,43 0,85 376.264,14
Febrero 108,36 4.975,43 0,85 456.041,47
Marzo 163,99 4.975,43 0,84 686.585,25
Abril 188,50 4.975,43 0,84 783.390,63
Mayo 221,71 4.975,43 0,82 907.697,18
Junio 234,47 4.975,43 0,81 944.166,95
Julio 244,42 4.975,43 0,80 970.929,02
Agosto 221,01 4.975,43 0,80 874.744,80
Septiembre 170,03 4.975,43 0,80 680.684,90
Octubre 139,68 4.975,43 0,82 568.573,84
Noviembre 93,89 4.975,43 0,83 389.006,70
Diciembre 80,23 4.975,43 0,84 336.322,43
TOTAL 7.974.407,32

Consumo anual de energia eléctrica

No se prevé autoconsumo de energia.

Ahorro emisiones CO2

Se ha aplicado el coeficiente 0,4930 kg CO,/kWh y el coeficiente
5 de pérdidas del 4% a la previsién de energia generada dando
como resultado 3.774,13tCO, eg/afio.
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Vulnerabilidad del proyecto frente al cambio climatico

La vulnerabilidad ante el cambio climatico esta definida como el
grado de susceptibilidad o de incapacidad de un sistema para
afrontar los efectos adversos del cambio climatico y, en particular, la
variabilidad del clima y los fendmenos extremos.

Entre ellos se incluyen el aumento del nivel del mar, el estrés por
calor, las precipitaciones extremas, las inundaciones, la sequia, el
aumento de la aridez y la escasez de agua. De ellos se derivan
impactos negativos y generalizados sobre los medios de
subsistencia y la salud de las poblaciones urbanas, asi como sobre
los ecosistemas y las economias locales y nacionales.®

Afectacion a la funcionalidad y seguridad
S  Las instalaciones cumpliran con las medidas establecidas en
‘la normativa en materia de salud y seguridad, pudiéndose
producir un incremento de la demanda. e considera que
| este riesgo es bajo actualmente, significativo a medio plazo

y alto a largo plazo.
" llasinstalaciones cumplirdn con las medidas establecidas en
‘la normativa en materia de salud y seguridad. Se considera
que este riesgo es bajo actualmente, significativo a medio
‘plazo y alto a largo plazo.

'Entendemos que el proyecto, dadas sus caracteristicas y
‘ubicacidn, no esta afectado por estos supuestos,
cumpliendo las instalaciones con las medidas establecidas

‘en la normativa en materia de salud y seguridad.

{El dmbito del proyecto no se encuentra en zona

' potencialmente inundable, ni en APR de inundacién, ni en
| ARPSI. Las actuaciones del proyecto no suponen un
‘incremento relevante de dicho riesgo.

Aumento de la aridez ' Entendemos que el proyecto, dadas sus caracteristicas y
ubicacion, no esta afectado por estos supuestos,

' cumpliendo las instalaciones con las medidas establecidas
en la normativa en materia de salud y seguridad.

Inundaciones

Aumento la escasez de agua

En cualquier caso, el funcionamiento de la planta implica la
substitucion de energias fdsiles por energias renovables.
Actualmente el consumo energético en la CAIB depende de los
recursos energéticos fosiles, los cuales implican emisiones de CO:
que contribuyen a los problemas ambientales globales,
incrementando la resiliencia del sector energético balear ante el
cambio climatico.

6 cambio Climatico: Impactos, Adaptacion y Vulnerabilidad. GUIA RESUMIDA DEL QUINTO INFORME DE EVALUACION DEL IPCC GRUPO DE TRABAJO II
Elaborado por: Ministerio de Agricultura, Alimentacion y Medio Ambiente (Fundacién Biodiversidad, Oficina Espafola de Cambio Climatico,

Agencia Estatal de Meteorologia, Centro Nacional de Educacion Ambiental).



Anexo II.- Justificacion del cumplimiento del
Anexo F de la normativa del PDSEIB. Medidas y
condicionantes ambientales para la implantacion

de instalaciones

Factor ambiental

Condicionante

Justificacién/cumplimiento

Localizacion y acceso

Fase de obras

SOL-A01

SOL-A02

SOL-A03

SOL-A04

SOL-A05

SOL-A06

SOL-A07

SOL-A08

SOL-BO1

Dentro del ambito del proyecto se priorizard la localizacion de las instalaciones
en espacios de poco valor ambiental y campos de cultivo con baja
productividad.

Dentro del ambito del proyecto se priorizara la localizacion en zonas llanas y, en
todo caso, se minimizara la localizacion en terrenos con pendientes >20%
siempre que ello no suponga un inconveniente técnico en términos de
aprovechamiento del recurso.

Se minimizara la impermeabilizacion del suelo y, en general, esta debera ser,
tal como se recomienda en la bibliografia sobre el tema, <5% de la superficie
total de explotacion.

Se debera respetar una distancia minima de 0,80 metros de los mddulos
respecto al suelo para posibilitar una cubierta vegetal homogénea.

Una vez delimitada la zona donde se localizara la instalacion, se efectuara un
mapa de sensibilidad ambiental del espacio que integre el analisis de los
elementos identificados en esta modificacién del PDSEIB para garantizar una
adecuada integracion ambiental del proyecto.

En la medida de lo posible, se utilizaran caminos existentes. En los nuevos
caminos se priorizard el maximo aprovechamiento de los limites de la parcela y
se minimizara la afectacion a la vegetacion existente. Presentaran una
configuracion lo mas naturalizada posible (teniendo en cuenta las necesidades
de circulacién) y minimizaran los elementos artificiales de drenaje.

En caso de que las caracteristicas del terreno lo hagan posible, las estructuras
permitiran compatibilizar la produccion solar con cultivos y con pastos de
animales.

Se realizaran procesos de participacion ciudadana en el proyecto de
implantacion de instalaciones fotovoltaicas de tipo D.

Se llevara a cabo la restauracion ambiental de las zonas que puedan haber
quedado afectadas a lo largo de la fase de obras, mediante especies
preexistentes y autoctonas de la zona.

La parcela corresponde a una zona de cultivo de
secano de baja rentabilidad agricola, sin presencia de
elementos de valor ambiental.

Se propone la integracion y compensacion de la
actividad agricola en la instalacion.

La parcela presenta una pendiente muy suave, sin
grandes desniveles ni obstaculos, no siendo necesario
realizar movimientos de tierras para modificar rasantes
del terreno.

La superficie cimentada corresponde Unicamente a los
CTs, CMM y baterias, lo que corresponde a <5% de la
superficie total de la parcela, tratdndose de una
superficie pavimentada extremadamente reducida.

Se respetara la distancia minima de 0,8 m respecto al
suelo.

Se incluye en la documentacién ambiental el mapa de
sensibilidad ambiental.

Se reserva un espacio perimetral para la circulacion,
sin ningun tipo de pavimentacion.

La estructura soporte permite compatibilizar la
produccion solar con el pasto de ovejas.

Aspecto incluido en el capitulo de medidas ambientales.
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Factor ambiental

Fase de obras

Uso, mantenimiento y
desmantelamiento

SOL-B02

SOL-B0O3

SOL-B04

SOL-B05

SOL-B06

SOL-B0O7

SOL-B08

SOL-B09

SOL-C01

SOL-C02

SOL-C03

Condicionante

Se minimizaran los movimientos de tierras durante la fase de obras, con el fin
de alterar lo menos posible el relevo preexistente. Se priorizara la reutilizacion
de las tierras dentro del ambito de actuacion. No se podran aplicar aridos de
ningun tipo sobre el terreno, estilo grava, para acondicionarlo.

Los procedimientos de obras tendrdn en cuenta el establecimiento de acciones
para evitar derrames accidentales en las diversas fases de su desarrollo.

Para evitar la emision de gases contaminantes, la maquinaria estara sujeta a
las revisiones periddicas correspondientes y a las medidas pertinentes para
minimizar la produccion de polvo.

Se preveran procedimientos regulares de riego de los caminos y espacios de
trabajo para minimizar la generacién de polvo y particulas.

Se priorizara la realizacidon de los trabajos mas ruidosos en épocas de menos
afeccidn para la fauna. En este sentido se evitaran o minimizaran las
actuaciones durante épocas de reproduccién y en horarios nocturnos.

Sera necesario realizar una prospeccion arqueoldgica de los terrenos sujetos a
las obras.

En caso de que por necesidades de construccidon sea necesario ensanchar
algunos caminos, se llevaran a cabo las actuaciones de revegetacion y
restauracion de las areas que puedan haber quedado afectadas.

El sistema de anclaje se hara mediante pernos perforadores o sistema
equivalente.

Se gestionaran adecuadamente los residuos generados con motivo de las
diversas actuaciones asociadas a las infraestructuras fotovoltaicas, de forma
que se minimicen los efectos negativos sobre el medio.

Se recomienda la utilizaciéon de medios mecanicos o animales para la
eliminacion de la vegetacion, y evitar el uso de herbicidas.

En los proyectos se especificara qué sistemas se usaran para combatir la
acumulacion de sal o de polvo sobre las placas para poder evaluar su impacto,
y evitar la afectacion sobre el rendimiento de las placas.

Justificacion/cumplimiento

Los Unicos movimientos de tierras previstos son:

- Las zanjas para canalizaciones eléctricas soterradas.

- La excavacion para la cimentacion de los nuevos
edificios.

No se prevén movimientos de tierras para modificar

rasantes del terreno en la zona donde se instalaran las

estructuras fijas de placas solares.

No se prevé aplicar aridos de ningun tipo sobre el

terreno, estilo grava, para acondicionarlo.

Aspecto incluido en el capitulo de medidas ambientales.

Aspecto incluido en el capitulo de medidas ambientales.

Aspecto incluido en el capitulo de medidas ambientales.

Aspecto incluido en el capitulo de medidas ambientales.

Aspecto incluido en el capitulo de medidas ambientales.

No se prevé ensanche de caminos.

El anclaje de la estructura se realizara mediante pernos
perforadores.

Aspecto incluido en el capitulo de medidas ambientales.

Aspecto incluido en el capitulo de medidas ambientales.

Se prevé la limpieza esporadica de forma manual con
agua y un pafio, cuando los paneles estén muy sucios o
cada 6 meses.

Aspecto incluido en el capitulo de medidas ambientales.
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Factor ambiental

Uso, mantenimiento y
desmantelamiento

Paisaje

SOL-C04

SOL-DO1

SOL-D02

SOL-D03

SOL-D04

Condicionante

El explotador de la instalacidon serd el responsable del desmantelamiento de las
instalaciones y de la restauracion del estado natural del emplazamiento previo a
la ejecucién de la instalacidn edlica. Este desmantelamiento incluye todas las
instalaciones auxiliares y redes de evacuacion de la energia. Las condiciones de
la ejecucion de este desmantelamiento seguiran las mismas directrices que la
fase de obra.

Se estudiara la viabilidad econdmica, técnica y ambiental de enterrar el trazado
de las lineas eléctricas que sean necesarias para la ejecucion de las
instalaciones fotovoltaicas, de manera que se limite el impacto visual. Se
priorizara la localizacion de las zanjas en paralelo a los caminos y se minimizara
la longitud. Se recubriran las zanjas con tierra vegetal para permitir su
revegetacion. No se realizaran zanjas para el paso del cableado de conexion
entre paneles, y se pasara el cableado bien sujeto por debajo de los paneles.

Se tomaran en consideracidn las caracteristicas orograficas del ambito para
emplazar la instalacion donde provoque menos impacto visual y paisajistico. Se
valorara el impacto acumulativo derivado de la instalaciéon de una nueva
instalacion fotovoltaica cercana o adyacente a una instalacion preexistente o en
tramite. Se realizara un analisis de alternativas de localizacion y de ventajas e
inconvenientes de la posible implantacion en terrenos mas alejados de la
instalacion preexistente o en tramite.

Se fija una altura maxima de 4 metros para las instalaciones fotovoltaicas sobre
el terreno. Teniendo en cuenta que esta altura maxima lo hace posible, siempre
que sea pueda se utilizaran elementos arbdreos para el apantallamiento de
estas instalaciones.

Habra que disefiar los caminos, las plataformas y las construcciones asociadas
al parque de forma que se minimice el impacto sobre el entorno cercano. Los
materiales y la composicién de estas construcciones se adaptaran al entorno
donde se localicen.

Justificacion/cumplimiento

El explotador cumplird esta condicion.
Aspecto incluido en el capitulo de medidas ambientales.

Las nuevas conexiones eléctricas previstas discurren
soterradas o bajo las estructuras para el cableado de
conexion entre planeles.

Se recubriran las zanjas con tierra vegetal para
permitir su revegetacion.

Aspectos valorados en la documentaciéon ambiental.

La altura maxima de las placas, desde el suelo, sera de
3,14 m (inferior a 4 metros de acuerdo con lo
establecido en el PDSEIB).

Se han previsto elementos arboreos para el
apantallamiento de la instalacion.

Los nuevos edificios seran de color blanco/ocre para
una mejor integracioén en el entorno.
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Factor ambiental

SOL-DO5

Paisaje

SOL-D06

Impacto atmosférico
(acustico, luminico, SOL-EO01
calidad del aire...)

Impacto atmosférico
(acustico, luminico, SOL-E02
calidad del aire...)

Condicionante Justificacion/cumplimiento

Otros elementos auxiliares, como pueden ser las vallas o luminarias priorizaran
la simplicidad y la menor incidencia visual. Con referencia a las vallas, habra
que garantizar su permeabilidad, en caso de localizarse en emplazamientos
situados en corredores de fauna terrestre conocidos.

Si se prevén vallas con base con pared, se abrirdn pasos para la fauna en la
base de estas paredes.

No se pondra alambre espinoso. El proyecto ha previsto una franja vegetal perimetral
En caso de que se prevea una barrera vegetal, sera de plantas autdctonas de de aproximadamente 3-5 m de anchura alrededor de la
bajo requerimiento hidrico, con un densidad suficiente que asegure la menor instalacion FV mediante la plantacidén de especies
visibilidad de las placas desde los nucleos de poblacion y carreteras mas autéctonas de bajo requerimiento hidrico, de modo que
cercanos. se atenle la visibilidad del proyecto y se favorezca la

Se mantendra una distancia minima de 3 metros entre el limite de parcelay la | presencia de fauna.
instalacion o cercado perimetral (si se prevé) con el objetivo de que en estos

tres metros se ubique la vegetacidon que tiene la funcion de apantallamiento.

Si se prevén paredes secas que hagan medianera con los caminos, se

levantaran hasta la altura maxima fijada a los instrumentos en el planeamiento

vigente si no hay posibilidad de otras opciones de apantallamiento que se

consideren mas integradas en el entorno.

El proyecto deberd ir acompafado de un anexo de incidencia paisajistica que

valore la incidencia sobre el entorno y que incluya:

« Valores y fragilidad del paisaje donde se localiza el proyecto.

o Descripcion detallada del emplazamiento, analisis completo de las visibilidades,

evaluacion de diferentes alternativas de ubicacién y delimitacion concreta de la

cuenca visual. Habra que realizar anadlisis de cuencas visuales desde varios

puntos de referencia (nucleos de poblacidon o zonas habitadas, puntos elevados,

vias de comunicacion). En caso de que se hagan fotomontajes sera necesario

que éstos se hagan de forma cuidadosa a partir de la combinacion de La documentacion ambiental incluye un apartado de
fotografias panoramicas e imagenes tridimensionales del terreno y la analisis de al incidencia paisajistica.
instalacion, a partir de la utilizacién de sistemas de informacidn geografica.

Aparte de los elementos asociados a la instalacion debera tenerse en cuenta la

afectacion derivada de las redes de evacuacion y analizar el proyecto desde un

punto de vista integral.

Se debera tener en cuenta el posible efecto acumulativo que implique la

covisibilidad con otras instalaciones o actividades cercanas o localizadas en la

misma cuenca visual y no evaluar el proyecto de forma aislada.

« Establecimiento de medidas de integracion paisajistica

Para evitar la dispersion luminica se utilizaran modelos de luminarias que
garanticen una maxima eficiencia en la iluminacion del espacio que deba ser
iluminado, y que prevean asimismo un correcto direccionalmente del haz
luminoso.

No se prevé alumbrado en la instalacion fotovoltaica.

Se utilizan paneles muy eficientes y con tecnologia
anti-reflejante que evitan que se produzca
deslumbramiento.

Se debera prever la no afectacidn a otras actividades derivadas de posibles
reflejos producidos por los paneles fotovoltaicos
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Factor ambiental Condicionante Justificacion/cumplimiento

Se evitara la afectacion a zonas delimitadas como de proteccidon de riesgo (por
SOL-FO1 inundacion, erosidn, desprendimiento o incendio) en los instrumentos
territoriales disponibles y confirmados en el ambito local.

No aparecen riesgos ambientales en el ambito del
proyecto.

Areas de proteccion de

riesgo (inundaciones, En caso de que se detecte un posible riesgo de inundacion, se hara un estudio

i6 e ] I ., ! - - No aparecen riesgos ambientales en el ambito del
erosion, SOL-F02 especifico de inundabilidad que evalle la no afectacion de la instalacion al P 9
desprendimientos o régimen hidrico proyecto.
incendio) '
Se redactaran y implantaran los correspondientes planes de autoproteccion de
SOL-FO3 incendios forestales para las instalaciones ubicadas en zonas de riesgo de No aparecen riesgos ambientales en el ambito del
incendio forestal, se definiran los accesos y se garantizara la llegada y maniobra proyecto.
de vehiculos pesados, de acuerdo con la normativa sectorial vigente.
Proteccién de las Habra que respetar los espacios naturales protegidos, y preservar los v_alores - _
clases de suelo rustico SOL-GO1 por .Ios_ que el PTI ha de5|gna.d,o como s_uelos dg proteccién estos espacios, y La parcela no se.encuentra proxima a espacios
de los PTI con interés minimizar tgmblen la afectacion de las instalaciones en zonas que limiten con naturales protegidos.
natural o paisajistico, estos espacios.
y los corredores Se respetaran los corredores bioldgicos identificados y se minimizara la . .
ecoldgicos SOL-G02 p., : 9 Y No existe corredor bioldgico en el ambito del proyecto.
afectacion negativa sobre ellos.
Se hara un analisis detallado de los habitats presentes y su distribucion, a fin - ) . -
- L. . ; : ; No aparecen habitats de interés comunitario
de adecuar la implantacién de los mddulos fotovoltaicos a la tipologia y . -
SOL-HO1 s - . . - inventariados que puedan verse afectados por el
distribucion de los mismos, y especialmente en la preservacién de aquellos que T - :
; . Y . o proyecto. Se justifica en la documentacién ambiental.
sean de interés comunitario de caracter prioritario.
Habitats de interés ) . . ) - )
comunitario y especies Respecto a las especies de flora protegidas, debera efectuarse una inspeccion No se ha detectado flora protegida.
protegidas SOL-HO2 para determinar su presencia y efectuar un tratamiento cuidadoso para Antes de la ejecucién de las obras, se volvera a
mantenerlas, o para garantizar su traslado a un vivero y su posterior inspeccionar. Aspecto incluido en el capitulo de medidas
restauracion. ambientales.
SOL-HO3 Habra que garantizar la pervivencia de arboles singulares que se puedan No aparecen arboles singulares en el ambito del

localizar en el ambito de actuacion. proyecto.
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Factor ambiental

Condicionante

Justificacion/cumplimiento

SOL-H04
Habitats de interés
comunitario y especies
protegidas

SOL-HO05
Hidrologia SOL-101

Se deberan tener en cuenta las caracteristicas de las especies de avifauna
presentes en la zona (o de rutas migratorias) por cuanto hay especies que se
ven atraidas por los reflejos de las instalaciones fotovoltaicas. En este sentido,
habrd que tener en cuenta la funcién como habitat de alimentacién y
reproduccién que para muchas especies tienen ciertos espacios agricolas.

Se tendra en cuenta que estas instalaciones pueden ser elementos favorables a
la nidificacion de ciertas especies, lo que puede suponer una mejora ambiental
del entorno, especialmente si se localizan en espacios degradados.

En la implantacion de las instalaciones se respetaran los sistemas hidricos, las
zonas humedas y los acuiferos superficiales presentes en el ambito.

Habra que considerar los estudios hidroldgicos para evitar, de forma general, la
afectacion a cursos de agua.

Habra que estudiar con atencidn los pasos de rios o pequefios torrentes con el
objetivo de que se mantengan las caracteristicas de los cauces naturales.

Se debe prever, en su caso, una posible solucién para la escorrentia de las
aguas pluviales que no sea la realizacion de pozos de infiltracion.

Se minimizaran las necesidades de impermeabilizacidon del terreno, de acuerdo
con la medida SOL-AQ3.

El proyecto ha incluido medidas para evitar la afeccidon
sobre la fauna:
- Se utilizaradn placas con tecnologia anti-
deslumbramiento.
- No se utilizara en ningun caso vallas con alambre
de espino, para evitar accidentes.
- En nuevo cerramiento permite el paso de fauna.
- El anclaje de las placas permitira mantener la
cubierta vegetal, manteniendo las caracteristicas
para la presencia de especies propias de espacios
agricolas.
- Se han previsto plantaciones perimetrales, que
actuaran a modo de barrera visual y que
favoreceran la presencia de fauna.

No se ubica la planta fotovoltaica en espacio
degradado, sino en una parcela agricola de baja
rentabilidad, donde actualmente practicamente no se
obtienen rentas econémicas.

Se han previsto plantaciones que actuaran a modo de
barrera visual y que favoreceran la presencia de fauna.

No existen zonas himedas ni acuiferos superficiales en
la zona.

Las actuaciones del proyecto no afectan a torrentes ni
elementos de drenaje.

El terreno solo sera impermeable en la ubicacién de los
nuevos CTs, CMMs y baterias, tratandose de una
superficie extremadamente reducida.



Factor ambiental

Condicionante

Justificacion/cumplimiento

Bienes de interés
cultural y bienes
catalogados

SOL-J01

Se preservaran los elementos catalogados en los inventarios del patrimonio, y
se analizara la presencia de otros elementos que, aunque no estén catalogados,
presenten un interés cultural (margenes de piedra en seco, construcciones
agricolas, etc.) para garantizar la compatibilidad del proyecto con la
preservacion de estos elementos. En cuanto a las paredes secas, al margen de
preservar las existentes, en caso de construir otras nuevas se deberan hacer
con los materiales utilizados en la zona, integrados en el entorno y de acuerdo
con el lugar. En cualquier caso, en los procesos de evaluaciéon ambiental, el
organo ambiental podra establecer las determinaciones y restricciones
necesarias para minimizar la posible afectacion a paredes secas.

En el ambito afectado por el proyecto, no aparecen
elementos catalogados de interés cultural (ni Bien de
interés cultural ni Bien catalogado), como yacimientos
arqueoldgicos, edificios de valor patrimonial o
ejemplares arbdreos catalogados, ni elementos
incluidos en el catalogo de patrimonio del municipio de
Marratxi.

Se ha elaborado una estudio arqueoldgico previo por
parte de los arquedlogos Lloreng Vila Socias, y Noemi
Prats Picd en el ambito del proyecto. Se plantea una
prospeccion superficial de toda la zona de actuacion en
la que se proyecta el nuevo parque fotovoltaico con el
objetivo de identificar eventuales restos arqueoldgicos.
También se efectuara la prospeccion superficial del
trazado de la linea de evacuacién prevista.

En caso que durante la prospeccion se identifiquen
estructuras de interés patrimonial se comunicara al
Servei de Patrimoni para plantear la intervencion en
extension.

Una vez finalizados los trabajos de prospeccion se
emitira un informe final de acuerdo con el Decreto
14/2011, de 25 de febrero, por el cual se aprueba el
Reglamento de intervenciones arqueoldgicas y
paleontoldgicas de las Illes Balears.

En cualquier caso se tendran en cuenta las
determinaciones que establezca el drgano competente.



