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establezca para las pensiones no contributivas. Asimismo, €l citado articulo dis- | Sextapersona 10% 40,55 € 72994 €
pone que |a persona perceptora tendra derecho a percibir una cantidad mensual | Séptima persona 10% 40555 € 77049 €
Octava persona 1,499 % 6,08 € 776,57 €

adiciona por los otros miembros del nicleo familiar, que serd del 30 % de la
cuantia basica por € primer miembro adicional, del 20 % de la cuantia basica
por el segundo miembro adicional y del 10 % de |a cuantia bésica por cada uno
de los miembros restantes del nicleo familiar.

2. El articulo 9 del Decreto 117/2001 dispone que en ningun caso el com-
puto total de la prestacion bésica y las prestaciones de carécter finalista serd
superior a 125 % del salario minimo interprofesional mensual. Por otro lado,
establece una cuantia minima de renta minima de insercion que sera del 25 %
de la prestacion basica, redondeando ala centena superior.

3. El Real Decreto 1794/2010, de 30 de diciembre, sobre revalorizacion
de las pensiones del Sistema de la Seguridad Socia y de otras prestaciones
sociales publicas parael gercicio 2011, determinala cuantiade las pensiones no
contributivas de la Seguridad Social, fijandola en 4.866,40 euros integros anua-
les.

4. Ladisposicion adicional decimoctava d) de la Ley 39/2010, de 22 de
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el afio 2011, fija, confor-
me alo establecido por el articulo 2.2 del Real Decreto Ley 3/2004, de 25 de
junio, la cuantia del indicador publico de renta de efectos multiples (IPREM)
para el afio 2011 en 7.455,14 euros (621,26 euros mensuales).

5. Con € fin de cumplir las citadas previsiones normativas, deben publi-
carse las cuantias actualizadas de |a prestacion econdmica bésica, |as prestacio-
nes adicionales por otros miembros del ntcleo familiar, e cdmputo total maxi-
mo y la prestacién econémica minima de la renta minima de insercion.

Fundamentos de derecho

1.El Decreto 9/2007, de 5 de julio (BOIB n° 101, ext., de 9 de julio), por
el que se creala Consgjeria de Asuntos Sociales, Promocion e Inmigracion, y el
Decreto 10/2010, de 9 de marzo (BOIB n° 40, ext., de 11 de marzo), que esta-
blece su estructura orgénica béasica, disponen que la persona titular de la
Consejeria de Asuntos Sociales, Promocién e Inmigracion es el rgano compe-
tente para gjercer las competencias de su area de actividad administrativa,
mediante la direccion y coordinacion de los titulares de los érganos directivos
de la Consgjeria de Asuntos Sociales, Promocion e Inmigracion, ejerciendo
todas las competencias que le atribuye la legislacion vigente.

2.Asimismo, el Decreto 10/2010, de 9 de marzo, establece que la
Direccion General de Planificacion y Formacion de Servicios Sociales gjercerd,
entre otras, la competencia de la gestion de la renta minima de insercion.

En consecuencia, dicto lasiguiente

RESOLUCION

1. Actualizar las cuantias de la prestacion basica, |as prestaciones adicio-
nales por otros miembros del nucleo familiar, el computo total méaximo y la
prestacion econémica minima de la renta minima de insercidn que regirdn para

el afio 2011, en los términos establecidos en € anexo de esta Resolucidn.

2.Publicar la presente Resolucion en el Boletin Oficial de las Islas
Baleares.

Palma, 10 de enero de 2011

L a consejera de Asuntos Sociales, Promocion e Inmigracion
Fina Santiago Rodriguez

Anexo

Importe de la prestacién econémica de la renta minima de insercién para
el 2011

Prestacion béasica mensual: 405,52 €

Cémputo total mensual méximo: 776,57 €
Prestacion econdmicaminima: 102,00 €

Prestaciones adicionales por otros miembros del niicleo familiar (mensual):

Concepto % PB*  importe unitario importe total
Primera persona 100 % 405,52 € 405,52 €
Segunda persona 30 % 121,66 € 527,18 €
Tercera persona 20 % 81,10 € 608,28 €
Cuarta persona 10 % 40,55 € 648,83 €
Quinta persona 10 % 40,55 € 689,38 €

* 9% PB: Porcentaje de |la prestacion basica

_o_

CONSEJERIA DE VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS

Num. 452
Resolucion del Conssjero de Vivienda y Obras Publicas de apro-
bacién definitiva del proyecto de urbanizacion y del proyecto de
distribucion de beneficios y cargas de la reserva estratégica de
suelo de la Avenida S Olivera, 62 de Calvia, al amparo dela Ley
5/2008, de 14 de mayo, de actuaciones urgentes destinadas a la
obtencién de suelo para viviendas de proteccion publica.

Relacion de hechos

1. Mediante Acuerdo del Consegjo de Gobierno de 20 de noviembre de
2009, se acordd la aprobacién inicial de las normas subsidiarias y complemen-
tarias del planeamiento de la reserva estratégica de suelo de varias actuaciones,
entre ellas, ladelaAvenida S Olivera, 62 de Calvia, con nimero de expediente
5/2008 (BOIB nim. 171, de 21.11.2009).

2. Mediante Acuerdo del Consegjo de Gobierno de fecha 9 de abril de
2010, se acordd la aprobacion definitiva de las normas subsidiarias y comple-
mentarias del planeamiento de la reserva estratégica de suelo de la Avenida
S Olivera, 62 de Calvia, con nimero de expediente R.E.S 2/2008 (BOIB nim.
60, de 20.04.2010).

3. En fecha 20 de abril de 2010, se remitié un escrito al propietario de los
terrenos de lamencionada reserva estratégica de suelo, mediante el cual seenvié
la siguiente documentacion: el texto del acuerdo de aprobacién definitiva, copia
de las normas subsidiarias y complementarias del planeamiento, copia del
informe - propuesta alegaciones y copia del informe consorcio de Transportes.
Asi mismo, se recuerda al propietario el plazo de cinco meses, desde |a aproba-
cién definitiva, para presentar el proyecto de urbanizacién y e proyecto de dis-
tribucién de beneficios y cargas.

4. En fecha 31 de agosto de 2010, tuvo entrada en esta Consejeria, con
ndm. de registro de entrada 9185/2010, |a siguiente documentacion:

-Proyecto de urbanizacion de lareserva estratégica de suelo de laAvenida
S Olivera, 62 de Calvia.

-Proyecto de distribucion de beneficios y cargas de la reserva estratégica
de suelo de laAvenida S Olivera, 62 de Calvia.

5. En el BOIB nim. 131, de 7.09.2010, se publicé la Resolucién de 1 de
septiembre del 2010 de aprobacion inicia del proyecto de urbanizacion y del
proyecto de distribucién de beneficiosy cargas de lareserva estratégica de suelo
de la Avenida S'Olivera, 62 de Calvia, a amparo de la Ley 5/2008, de 14 de
mayo, de actuaciones urgentes destinadas ala obtencién de suelo paraviviendas
de proteccioén publica.

En esta Resolucién se abri6 un plazo de informacién pablica de un mes, a
contar desde la publicacién de esta Resolucion en el BOIB. A fecha de hoy, no
consta |la presentacion de ninguna alegacion al respecto.

6. Asi mismo, €l 2 de septiembre de 2010 se envié al Ayuntamiento de
Calviaunacopiadel proyecto de urbanizacién y del proyecto de distribucién de
beneficios y cargas de la reserva estratégica de suelo de la Avenida S Olivera,
62 de Calvia (con fecha de entrada 3.09.2010 y ndm. de registro 19.011), para
que emitieran informe previo vinculante sobre estos proyectos.

La Consejeriade Vivienday Obras Piblicas recibi6, con fecha 21 de sep-
tiembre de 2010, el informe municipal solicitado, en el que se incluyen los
siguientes apartados:

- Informe del Proyecto de compensacién emitido por €l Arquitecto muni-
cipa y Director de Ordenacion de Territorio.

-Informe relativo a la iluminacién publica referido a la obertura del vial
(dotacion de servicios), emitido por el Gabinete de energia del Area de mante-
nimiento.

-Informerelativo alaoberturadel vial (dotacion de servicios), emitido por
el Departamento de Urbanismo.

-Informerelativo alaoberturadel vial (dotacion de servicios), emitido por
Calvia2000.
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En estos informes el Ayuntamiento de Calvia propone incorporar diferen-
tes puntos en € Proyecto de Urbanizacion.

7. En fecha 2 de noviembre de 2010, el promotor entregd en esta
Consgjeria, con nim. de registro de entrada 11453/2010, dicho proyecto de
Urbanizacion modificado, de acuerdo con la propuesta planteada por el
Ayuntamiento de Calvia

8. En fecha 11 de noviembre de 2010, se remiti6é una copia de la docu-
mentacion subsanada del Proyecto de Urbanizacion al Ayuntamiento de Calvia
para que emitieran un nuevo informe previo vinculante sobre este proyecto.

Esta Consgjeriarecibi6 en fecha 30 de noviembre de 2010, con nimero de
registro de entrada 12686/2010, informe previo vinculante favorable del
Ayuntamiento de Calvia

Fundamentos de derecho

Primero. La Ley 5/2008, de 14 de mayo, de actuaciones urgentes destina-
das a la obtencién de suelo para viviendas de proteccion pablica, regulala pla
nificacion y la gjecucion de actuaciones el objeto directo de las cuales es con-
seguir de una forma extraordinaria y urgente suelo urbanizado destinado a la
construcci6n de viviendas sometidas a un régimen de proteccion pablica o pre-
cio tasado.

Segundo. El articulo 5, apartado 2, de dicha Ley establece que ‘ estos pro-
yectos deben contener las determinaciones exigidas en la legislacion urbanisti-
cagenera y setramitaran segin o que se establece, con la particularidad de que
su tramitacion y aprobacién serén efectuadas por la Consgjeria de Vivienda y
Obras Publicas, con informe previo vinculante del Ayuntamiento respectivo.
Dicho informe se emitira en el término de un mes'y se entendera emitido por
silencio positivo’.

Por todo o expuesto, dicto la siguiente
Resolucion

1. Aprobar definitivamente el proyecto de urbanizacién y el proyecto de
distribucion de beneficios y cargas de la reserva estratégica de suelo de la
Avenida S Olivera, 62 de Calvia, al amparo de la Ley 5/2008, de 14 de mayo,
de actuaciones urgentes destinadas a la obtencion de suelo para viviendas de
proteccion publica.

2. Publicar esta Resolucion, asi como € proyecto de urbanizacion y el
proyecto de distribucion de beneficiosy cargas de lareserva estratégica de suelo
de laAvenida S Olivera, 62 de Calviaen el BOIB.

3. Notificar la presenta Resolucién a todos los propietarios y titulares de
derechos reales que consten en el expediente como interesados.

4. Contra esta Resolucion, que agota la via administrativa, los interesados
pueden interponer con caracter potestativo, y de acuerdo con lo que establecen
los articulos 107, 116 y 117 de laLey 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen
juridico de las administraciones publicas y del procedimiento administrativo
comun, recurso de reposicion ante el Consgjero de Vivienda y Obras Piblicas
en el plazo de un mes, o bien directamente recurso contencioso administrativo
en el plazo de dos meses ante la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justicia de |as | las Baleares, de conformidad con lo que dispone el
articulo 46 de laLey 29/1998, de 13 dejulio, reguladora de la jurisdiccién con-
tenciosa administrativa. Los plazos de interposicion de ambos recursos se con-
tarén desde el dia siguiente alanotificacion de esta Resolucion. Igualmente, los
interesados podrén interponer cualquier otro recurso que consideren convenien-
te para la defensa de sus intereses.

Palma, a 23 de diciembre de 2010.

El Consgjero de Vivienday Obras Pablicas
Jaume Carbonero Malberti.

Proyecto de urbanizacion de la reserva estratégica de suelo de la Avenida
S'Olivera, 62 de Calvia.

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE APERTURA DE VIAL

EN SUELO ESTRATEGICO RES2
Situacion:Avda. S Olivera 07190 Magaluf (Calvid)
Autores:Santiago Bonnin Sanchez, Ingeniero Industrial
FechaMayo 2010-REVISION 18 de Octubrel0

TABLA DE CONTENIDO

A.MEMORIA DESCRIPTIVA'Y JUSTIFICATIVA
MEMORIA DESCRIPTIVA'Y JUSTIFICATIVA
1.PROMOTOR, AUTOR Y OBJETO DEL TRABAJO

Se redacta el presente Proyecto por encargo de la PROCETURSA S.L.
para la APERTURA DE nuevo VIAL en el SUELO ESTRATEGICO RES2
(Magaluf) del Plan General de Calvia

El presente trabajo ha sido redactado el ingeniero industrial D. SANTIA-
GO BONNIN SANCHEZ , colegiado en el Colegio Oficial de Ingenieros
Industriales de las Islas Baleares, de acuerdo con el encargo realizado por €l
Promotor en Mayo de 2010.

El fin del presente documento es la descripcion gréafica y escrita de las
caracteristicas generales de la obra a realizar (funcionales, formales, constructi-
vasy econdmicas), mediante la adopcion y justificacion de las soluciones gené-
ricas que en é se definen.

Su contenido es suficiente para solicitar lalicenciamunicipal u otras auto-
rizaciones administrativas, asi como para llevar a cabo la construccion. Es la
fase del trabajo que desarrollala determinacion completa de detalles y especifi-
caciones de todos los materiales, elementos, sistemas constructivos y equipos.

El objetivo del Proyecto eslaAPERTURA DE UN NUEVO VIAL con su
correspondiente dotacion de servicios urbanisticos, en la Avenida de S Olivera
n° 62 de Magaluf (Calvid).

Este Proyecto contiene larevision de todos |os documentos, en funcion de
los informes del area de Urbanismo del Ayuntamiento de Calvia de fecha
20.09.10, y que han sido comunicados por la Conselleria de Vivienda del
Govern Balear a Promoator. Se indica pues en los documentosy planos la fecha
de larevision correspondiente.

Asimismo, en el apartado 3 (solucion adoptada), se da contestacion la
escrito de la Conselleria de Vivienda del Govern Balear de fecha 18.10.10.

2.ESTADOACTUAL: TERRENO 'Y EDIFICACIONES EXISTENTES

2.1 Caracteristicas y superficies del terreno

La parcela tiene forma irregular, con una superficie de 19.075 m2. Esta
delimitado a este por una zona verde plblica; a oeste, por la Avenida de
S'Olivera; y, d sur, con parcela de suelo urbano.

La topografia tiene cierta pendiente, con un desnivel maximo entre las
cotas 62 a 53, descendiendo haciael sur. Estaalgo deprimidarespecto al vial cir-
cundante, cuya cota de rasante en el encuentro con el via objeto de este
Proyecto es aproximadamente la+ 57,00 m.

El ambito dispone de acceso rodado por el vial mencionado y esta dotado
de servicios urbanos, por o que yatiene la condicién urbanistica de solar.

El &mbito dispone de acceso rodado por todos |os viales mencionados y
esta dotado de servicios urbanos, excepto de red general de drengje pluviales,
por lo que yatiene la condicién urbanistica de solar.

2.2 Edificaciones e instalaciones existentes

Salvo el centro de distribucion eléctrica existente en la esguina sur-oeste,
no existe ninguna construccion sobre la parcela.

Detalle del plano del centro de distribucion de Gesa-Endesa.
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Detalle del plano del centr

3.SOLUCION ADOPTADA. SUPERFICIES

El fin del presente documento es la descripcion gréficay escrita de las caracteristicas de la obra a realizar (funcionales, formales, constructivas y econémi-
cas), mediante la adopcién y justificacion de las soluciones concretas que en € se definen.

El objeto del proyecto consiste en la EJECUCION DE UN NUEVO VIAL previsto en las NN SS de |la Reserva Estratégica de Suelo n° 2.

Tiene el contenido y determinaciones correspondientes al Proyecto Bésico y de Ejecucion. Su contenido es suficiente para solicitar, una vez obtenido el pre-
ceptivo visado colegial, lalicencia municipal u otras autorizaciones administrativas, asi como para llevar a cabo la construccidn, pues contiene la determinacion
completa de detalles y especificaciones de todos |os materiales, elementos, sistemas constructivos y equipos. Su contenido es suficiente parainiciar las obras.

El desnivel topogréfico en relacion con la zona verde publica contigua

El desnivel topogréfico que conforma este proyecto de urbanizacion conforma que este proviene directamente de las Normas Subsidiarias aprobadas defini-
tivamente por el Govern el 9 de Abril de 2010, tal como se puede comprobar en su documentacion grafica, en particular, en el Plano RVO1 (Zonificacion y orde-
nacion). En el se definen les cotas resultantes de la ordenacién, que llegan a +58,00 m en el caso del extremo este de la nueva calle, ocasionando un desnivel con
el terreno natural de la orden delos cinco metrosy medio. Y esto permite la evacuacion por gravedad de las aguas residuales y pluviales y general un mirador sin

sdlida de la calle sobre la zona verde lindante.

A lavistadel plano de ordenacién de las NS aprobadas, no esta prevista explicitamente una conexion entre la nueva calle y la zona verde lindante, a menos
dentro del dominio publico delacalle. Y esto, no obstante, podria realizarse también en su momento ocupando el espacio delazona verde, cuando el Ayuntamiento
asi lo decida. Actuamente, el Ayuntamiento de Calvia no tiene previsto ninguna conexion, ya que ha establecido una concesion sobre la zona verde que privatiza-
ra su uso temporalmente. Incluso ya que los tres terrenos son de titularidad municipal, el Ayuntamiento podria optar por utilizar €l propio solar de equipamiento
como espacio de conexion entre lacale y la zona verde, integrando un paso para peatones que salve el desnivel que pueda.

La orografia de los solares resultantes

El plano de ordenacion de las NS establece |as cotas de rasante de | os solares resultantes, definiéndolas a contorno de cada parcela, aclarando que ‘las cotas
de rasante rotuladas se tomaran como referenciadel ‘terreno natural’ con el objeto de determinar la altura de la planta baja de los edificios'.

Se trata pues de cotas artificiales que modifican la topografia natural o original del terreno, y que para acanzar estas cotas hay que modificar artificialmen-
te la orografia de las parcelas. Como que alas NS no hay ninguna otra indicacion al respecto, es de suponer que la orografia finas tendra que ser el resultado de
interpolar linealmente las pendientes entre las cotas definidas por la NS, tal como se dibujan en el plano RV-01 de este Proyecto de Urbanizacién, sin que esto
implique necesariamente que | os sol ares resultantes tengan que terrapl enarse antes de | a gjecuci6n de | a correspondiente obra de edificacion, sino que bastaria hacer-

lo en el momento de la gjecucion de las edificaciones.

3.1 Planteamiento genera y criterios para la ordenacion
Analizados detenidamente el estado actual, el programa de necesidades exigido por el Ayuntamiento de Calvia para el disefio del espacio exterior de lanueva

caley sus requerimientos constructivos, y las caracteristicas topogréficas, geolégicasy urbanisticas de laparcelay su entorno, se hadesarrollado el proyecto obje-
to del encargo, plasméandolo en los presentes documentos gréficos y escritos. La descripcion y justificacion de las obras se exponen a continuacion.

Los criterios fundamental es tenidos en cuenta en el disefio de la solucion propuesta han sido los siguientes:
1)Laintegracién paisajistica del conjunto, tanto desde el punto de vista global -esto es, como una pieza mas del paisaje urbano preexistente-, como desde el

punto de vista de su adecuacion a la nueva situacion urbana que se crea.
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2)Laprevalenciadel transito peatonal sin perjuicio del tréfico rodado, con
resolucion claray segura de los cruces de ambos tréficos, y dotacion suficiente
de aparcamiento, con plazas de dimensiones cémodas, tanto por su anchura
como por lafacilidad de maniobra

3)Laeliminacién delas barreras arquitectonicas para todo tipo de usuarios
con impedimentos motrices, mediante la disposicion de rampas suaves y como-
das en los pasos de peatones y reserva de aparcamiento suficiente junto a los
pasos.

3.2 Pavimentacion, mobiliario urbano y redes de servicios

La nueva calle tiene 14 m de anchura y es simétrica, con calzada de 2
carriles de 3,00 m, dos bandas de aparcamiento en cordén y sendas aceras de
2,00 m ttiles. Una doble hilera de arbolado se dispone entre las plazas de apar-
camiento en cordon, con alcorque anchos para proteger el tronco de los érboles.

El fondo del vial se trata como mirador peatonal sobre la zona verde mer-
ced aladiferenciade cota que marcan lasNN SS. Seincorporaasimismo €l giro
de 180° para los vehiculos.

El arbolado es parte fundamental del proyecto para dotar de sombra 'y
color a ambiente urbano. El previsto son almeces (‘lladoners’, esto es, celtis
australis), especie mediterranea muy bien adaptada a clima de Mallorca.

Los pavimentos peatonales son similares a los que existen en los viaes
vecinos (baldosas de hormigon de dos colores, etc.). En el fondo de saco sedise-
fia una rotonda con un radio Ultil de 8 m, lo que permite el giro de turismos sin
maniobra. El pavimento de estazona, sin embargo, mediante el cambio de mate-
rial en el centro, no reproduce € dibujo de unarotonda sino que invitaasalir a
acabar el giro de 180°.

Las superficies de |os espacios publicos exteriores objeto de este proyec-
to es de 2.460 m? de vial nuevo y 91 m? de remodel acion de la acera de laroton-
dadelaAvda. S Olivera; en total, suman casi 2.551 m?.

Pueden dividirse en tres grandes apartados, segiin sea su destino y/o su
tratamiento superficial:

1)Areas peatonales, con sus diferentes tipos de pavimento, bordillos y
mobiliario urbano hasta enlazar con las aceras existentes (1.094,45 m2).

2)Zonas de circulacion rodada, con sus bases, sub-bases, capas de roda-
dura, sefidizacién horizontal y vertical, rigolas y sistema de imbornales para
drengje hasta enlazar con la calzada existente de la rotonda de la Avda
S'Olivera (956,42 m2).

3)Aparcamientos a aire libre ligados a nuevo vial; son 45 plazas, de las
que 3 se reservan para personas con movilidad reducida (500,10 m2).

El mobiliario urbano incluye fundamental mente bancosy papeleras. En el
presente Proyecto, asimismo, se pretenden completar o instalar ‘ex novo’ las
siguientes redes de servicios urbanos:

a) Red de abastecimiento de agua potable.

b) Red de riego e hidrantes de incendios.

¢) Red de saneamiento.

d) Red de drenaje de aguas pluviales.

€) Red de suministro eléctrico en baja tension.
f) Red de alumbrado publico.

g) Red de tel ecomunicaciones.

h) Red de gas canalizado.

Todas las redes irén enterradas. Su disefio, clculo y construccion se lle-
vard a cabo siguiendo las Instrucciones Técnicas correspondientes y las Normas
de las compafiias suministradoras.

Se disefia un muro de contencion de lastierras del terraplenado del tipo de
muro con gran talon, de hormigén armado visto (durabilidad, recubrimientos y
tipo de exposicion para ambiente marino aéreo), con una altura vista entre 4,50
y 5,40 m. La cimentacion del muro se establece a una profundidad tal que per-
mita contar con el empuje pasivo del terreno delantero de la zona verde publi-
ca

El trasdds del muro se impermesabilizay se dispone de un tubo de drena-
jeenlabasey mechinales en laparte inferior que desaguan sobre lazonaverde.

3.3 Orden de los trabajos a efectuar
Las obras arealizar deben desarrollarse segiin un orden coherente en fun-
cion de las caracteristicas particulares de cada partida de ellas.

3.3.1 Trabajos previos

Antes de iniciar las obras se deberan vallar y sefializar adecuadamente
Serén los trabajos habituales de desbroce de la superficie a transformar y
su posterior desescombro.

3.3.2 Plataforma

En primer lugar se compactaréan los terraplenes como basesy sub-bases de
las calzadas y de las aceras (tipo de explanada E3). Finalmente se gjecutaran las
superficies de rodadura y los pavimentos peatonales de |as aceras.

3.3.3 Instalaciones urbanas

Las diferentes redes de instal aciones urbanas serén subterréneas. Las zan-
jas de aquellos trazados que discurran bajo zonas explanadas se excavaran con
posterioridad a la gjecucién de dichas explanaciones, dado que asi se garantiza
laprecision y calidad de los trazados y |as explanaciones.

3.3.4 Arbolado

Previa preparacion de la tierra vegetal, la plantacion del arbolado se pro-
gramard con la antelacion suficiente para que arraigue adecuadamente, en fun-
cion de la estacion.

Se ha previsto la plantacion de arbolado en el trasdds del muro de con-
tencion, con el fin de minimizar el impacto visual del mismo, desde la zona
verde municipal.

3.3.5 Mohiliario urbano y sefializacion
El mobiliario urbano y la sefiaizacion vertical y horizontal seinstalarén o
realizaran una vez acabada |la gjecucion de |os distintos pavimentos.

3.3.6 Seguridad y salud laboral

En todas las operaciones que conlleven los trabajos se adoptaran las
medidas de seguridad y salud laboral determinadas en el Estudio de Seguridad
y Salud Laboral.

4.MEMORIA URBANISTICA

La obra proyectada se adapta a ambiente en el que esta situada, armoni-
zando con las edificaciones del entorno, y ni su situacion, masa, altura, etc.,
rompen la armonia del paisaje, ni desfiguran la perspectiva propia del mismo,
cumpliendo asi o que prescriben el articulo 6.1 delaLey 10/1990 de Disciplina
Urbanisticade la C.A.I.B. y € articulo 10.2 del Texto Refundido de laLey del
Régimen del Suelo (RDL 2/2008).

Las determinaciones urbanisticas especificas para la parcela donde se
ubica el presente proyecto provienen directamente de las Normas Subsidiariasy
Complementarias de Planeamiento (esto es, del PGOU del Calvia) aprobadas
definitivamente el 9 de abril de 2010, correspondientes a la Reserva Estratégica
de Suelo n° 2 (RES-2), en desarrollo dela Ley 5/2008, de 14 de mayo, de actua-
ciones urgentes destinadas a la obtencién de suelo para viviendas de proteccion
publica
SOBRE  SUPRESION DE

5LEY  3/1993, BARRERAS

ARQUITECTONICAS

Es de aplicacion en este Proyecto |o establecido en laLey 3/1993, de 4 de
mayo, de la CAIB, y su Reglamento (Decreto 20/2003, de 28 de febrero), para
la mejora de la accesibilidad y de la supresion de barreras arquitectonicas, en
virtud de lo dispuesto por el articulo 2 del citado Reglamento, por tratarse de
una obra de nueva planta destinada a uso publico y ademés ser de titularidad
publica. Estos espacios habran de estar adaptados (articulo 3.f: calidad de los
espacios cuando se ajustan a todos los pardmetros establecidos en el
Reglamento citado y sus Anexos) y, atal efecto, habrén de cumplir los paréme-
tros establecidos en los Anexos al Reglamento de marras.

En el proyecto presente se cumplen todos los requisitos anteriores.
6. NORMATIVA

En la redaccion de este proyecto se ha tenido en cuenta la normativa que
le es de aplicacion, tanto de rango estatal, como autondémico o local. Esta nor-
mativa seré de aplicacion asimismo durante la obra en todo lo referente a la
recepcion de materialesy ala ejecucion de los diferentes oficios e instalaciones
y sus prescripciones, en cuanto puedan afectar a las obras objeto de este
Proyecto, quedan incorporadas a él formando parte integrante del mismo. Esta
relacion no es exhaustivay debe entenderse complementaria de laque se citaen
los diferentes apartados de la Memoria del Proyecto. Asimismo deben conside-
rarse incluidas en la misma |as sucesivas correcciones de errores, modificacio-
nes y adaptaciones que pudieran haber sobrevenido. A manera de resumen y
aparte de la normativa urbanistica a que se hace mencién en el apartado corres-
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pondiente, es de destacar |a siguiente normativa:

NBE-AE-88 Acciones en la edificacion (R.D. 1370/1988, de 11 de noviembre).

RC-03 Instruccion para la recepcion de cementos (R.D.1797/2003, de 26 de diciembre).

NTE Normas Tecnoldgicas (varias), M° de Obras Piblicas y Transportes.

REBT 2002 Reglamento Electrotécnico de Baja Tension (R.D. 842/2002, de 2 de agosto).

Reglamento Condiciones técnicas y garantias de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformacion (R.D. 3275/1982, de 12 de noviembre).
RITE Reglamento de I nstalaciones Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITE (R.D. 1751/1998, de 31 dejulio)

y su modificacion por el R.D. 1218/2002, de 22 de noviembre.
Ley 3/1993 Mejoradelaaccesibilidad y de la supresion de barreras arquitecténicas, del Govern Balear, y su Reglamento (Decreto 20/2003, de 28 de febre-

ro).
Normas De instalaciones de GE.S.A., concesionaria del suministro de electricidad.
Normas Deinstalaciones de la C.T.N.E., concesionaria de lared telefonica.
Normas Municipales paralas redes del suministro de los servicios de alcantarillado y agua.

7. CARACTERIZACION DEL CONTRATO

7.1 Revision de precios
De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 104.3 delaLey 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Publicas, y habida cuenta del corto
plazo de gjecucion previsto no tiene sentido admitir la posibilidad de revisar €l precio del contrato.

7.2 Plazo de garantia
Se propone establecer un plazo de garantia de un afio a contar desde la fecha del acta de recepcion provisional, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo
147.3 delaLey 13/1995.

7.3 Caracter de obra completa
El presente proyecto se refiere a una obra completa, susceptible de ser entregada a uso a que se desting, ya que el mismo comprende la descripcion de todas
y cada una de |as obras e instal aciones necesarias para su correcto y normal funcionamiento.

8. RESUMEN DE PRESUPUESTO Y PLAZO DE EJECUCION

Para el célculo del coste de la obra se han utilizado las Ultimas ediciones de las Bases de Precios de la Construccion editadas por los Colegios Oficiaes de
Arquitectos de Baleares, de Arquitectos Técnicos de Mallorcay de Ingenieros Industriales de Bal eares, complementadas subsidiariamente por estudios propios de
precios de mercado para casos especificos de partidas no bien recogidas en aguéllas (maquinaria, ascensores, carpinteria interior, etc). Los costes de mano de obra
empleados corresponden al convenio en vigor, segiin datos de la Asociacion de Constructores de Baleares.

Las referencias amarcas y model os comerciales empleadas en este Proyecto |o son alos meros efectos deilustrar las caracteristicas aproximadas que deban
tener y no implican la determinacién de la marca o modelo en cuestion, pues dichas caracteristicas pueden ser cumplidas por otras marcas y modelos. Por €llo, en
los casos en que se indica alguna marca 0 modelo, se afiade la aclaracién ‘o similar’.

El presupuesto de gjecucion material ( PEM ) de la obra asciende a la cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y
CINCO euros, segiin se desprende del estado de medicionesy presupuesto adjunto.

Descripcion euros
Obra Civil 197.394,73
Instalacionesy servicios 442.468,86
Seguridad y Salud Laboral 11.370,14
Presupuesto de Ejecucion Material: 651.233,73
(A) Suma PEM 651.233,73
(B) B.l.& GG 15% ¢ (A): 97.685,06
©) Suma (A) + (B): 748.918,79
(D) VA 18% s/(C): 134.805,38

(E) TOTAL COSTE DE EJECUCION POR CONTRATA = (C) + (D):  883.724,17

Asciende el coste de Ejecucion por Contrata a la cantidad de euros OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO EUROS
CON DIECISIETE CENTIMOS.

El plazo de gjecucidn se estima en catorce (14) meses, de acuerdo con el plan de obra previsto.

Palma, 18 de octubre de 2010.

Fdo. Santiago Bonnin Sanchez

Ingeniero Industrial

Colegiado n° 156

ANEXOA LA MEMORIA

9.BASES DE CALCULO

L as acciones adoptados en los calculos cumplen lo que especifican las normas NBE-AE-88 y NCSE-94.

9.1Sistema Internacional de Unidades de Medida (S.l.)

Las notaciones de |os distintos conceptos fisicos que intervienen en el presente proyecto se realizan en unidades del Sistema Internacional de Unidades de

Medida(S.l.), tal como establecen las Ultimas normas aplicables (EHE, etc). Sin perjuicio delo anterior, se incluye a continuacion un cuadro de equivalencias prac-
ticas entre las unidades del S.I. y las anteriormente utilizadas M.K.S. (Metro-Kilopondio-Segundo):

CONCEPTO M.K.S. Sl.
Resistencia caracteristica del hormigén 250 kp/cm2 25 N/mm2
Limite elastico de acero 5.000 kp/cm2 500 N/mm2

Peso propio de un forjado 250 kp/m2 2,5N/m2
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Densidad del hormigén 2.400 kp/m3 25 kKN/m3
Sobrecarga superficia 200 kp/m2 2 kN/m2
Sobrecarga lineal 100 kp/m 1 kN/m
Carga axil de un pilar 50t 500 Kn
Momento 2mt 20 mkN
Esfuerzo cortante 5t 50 kN
Tensién admisible del terreno 2 kp/cm2 0,2 N/mm2

9.2 Resistenciay composicion del terreno

En cuanto alas caracteristicas geotécnicas del terreno, no se dispone de estudios geotécnicos del mismo, si bien se ha trabajado sobre una serie de hipétesis
basadas en la experiencia de |as edificaciones cercanas, que deberan constatarse en funcién del terreno observado en las primeras calicatas realizadas en el movi-
miento de tierras. Dado que no se proyectan cimentaciones de edificacion, la capacidad portante del terreno no debe representar inconveniente alguno.

9.3 Caracteristicadel hormigon

CUADRO DE CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL HORMIGON

Ubicacion SOLERAS
Clase de exposicion Ila
HORMIGON Tipos de hormigén HA-25-P-40-lla
Componentes del hormigén Cemento CEM 1-425
Arido machagueo calizo
Tamafio méaximo y minimo de &ido 40/4 mm
Agua segun art. 27 EHE
Contenido minimo de cemento (kg) 275
Relacién méxima agua/cemento 0,60
Aditivos consultar con Dir. Facultativa
Docilidad Consistencia pléstica
Compactacion vibrado mecénico
Asiento en el cono de Abrams 3-5cm
Resistencia caracteristica A los 7 dias 18 N/mm2
Alos 28 dias 25 N/mm2

9.4 SUSTENTACION DEL MURO DE CONTENCION

9.4.1 Reconocimiento del terreno

En cuanto a las caracteristicas geotécnicas del terreno, no se dispone de un estudio geotécnico especifico del mismo, pero si de la vecina parcela colindante
por el sur, realizado por la entidad IGETEC en 2007. Ademés se realizan una serie de hipétesis basadas en la experiencia de | as edificaciones cercanas, que deben
constatarse en funcion del terreno observado en las primeras calicatas realizadas en la excavacién, revisandose, en su caso, los célculos del dimensionado de la
cimentacion.

9.4.2 Resistencia del terreno a efectos del dimensionado de la cimentacion
En base alo anterior y a efectos del dimensionado de la cimentacion, puede estimarse una presién admisible de 0,09 N/mm2, para cimentacién superficial a
base de zapata o losa.

9.4.3 Cimentacion

La cimentacion se dimensionay calcula de acuerdo con lo dispuesto en el DB SE-C (Cimientos). Se dispone una zapata corrida de cimentacion debajo del
muro de contencidn. Las juntas de la estructura no se prolongan en la cimentacién. Las zapatas corridas se prolongan una dimension igual a su vuelo, en los extre-
mos libres de los muros.

La zapata corrida estd armada seguin planos. Esta formada por un prisma regular de seccién rectangular de hormigén HA-30, consistencia pléstica, vibrado,
tamafio méximo del &rido 40 mm.

Sobre la superficie limpiay horizontal de la zanja, se vierte una capa de hormigén de limpieza de 5 cm de espesor minimo.
9.4.4 Recomendaciones para el movimiento de tierras

Como recomendaciones generales para el movimiento de tierras se indican las siguientes:

-Durante la gjecucion de las excavaciones se comprobara que los terrenos existentes coinciden con las previsiones del proyecto. Si se encontrasen discor-
dancias entre el terreno existente en algun punto y los resultados de los sondeos y del estudio del terreno, debera estudiarse detalladamente el caso y completar la
prospeccion si ello fuera necesario.

-La excavacion se tendré abierta el minimo tiempo posible procediéndose pronto a hormigonado del cimiento para evitar la alteracion o descompresion de
|a capa de apoyo.

-Como norma general, en caso de que se dieran taludes durante la excavacion, éstos no se consideraran estables en ninglin caso, a menos que se especifique
en el presente Proyecto. Asi mismo, convendria que éstos se mantuvieran abiertos el minimo tiempo posible, y no se debe en ninglin momento dejar taludes verti-
cales para evitar desmoronamientos en solares y viales adyacentes.

9.5 SISTEMA ESTRUCTURAL

9.5.1 Estructura del muro de contencion
Muro de hormigén armado, seccion rectangular de dimensiones constantes en cada tramo del mismo. La gjecucion se realiza de acuerdo ala norma EHE.

9.5.2 Hormigones

Hormigon de limpieza HM-10

Hormigon HM-10/B/40/11a en masa, para limpiezay nivelaciéon, de resistencia caracteristica 10 N/mm?, consistencia blanda, con asiento en cono de Abrams
de 6 a9 cm, tamafio méximo del &rido 40 mm, vibrado mecénicamente, y ejecucion de acuerdo con EHE (ver ficha de caracteristicas).

Hormigon de estructura HA-30 (a menos de 5 km del mar)
Hormigon HA-30/B/20/111a, para exposicion a menos de 5 km de laribera del mar, en muro, de resistencia caracteristica 30 N/mm?, consistencia blanda, con
asiento en cono de Abrams de 6 a9 cm, tamafio méximo del &rido 20 mm, vibrado mecanicamente, y ejecucion de acuerdo con EHE (ver ficha de caracteristicas).
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9.5.3 Acero para armaduras

Acero B 500 S

Acero de barras corrugadas B 500 S de resistencia caracteristica 500
N/mm2, con 4,5 cm de recubrimiento en fondo y paredes, con sello CIETSID.
Ejecucion de acuerdo ala norma EHE.

9.6 LEY CAIB 3/1993, SOBRE SUPRESION DE BARRERAS
ARQUITECTONICAS

Es de aplicacion en este Proyecto |o establecido en laLey 3/1993, de 4 de
mayo, de la CAIB, y su Reglamento (Decreto 20/2003, de 28 de febrero), para
la mejora de la accesibilidad y de la supresion de barreras arquitectonicas, en
virtud de lo dispuesto por el articulo 9 y siguientes del citado Reglamento, por
tratarse de un espacio de titularidad y uso publicos.

Estos espacios habran de estar adaptados (articulo 3: calidad de un espa-
cio, unainstalacion o un servicio cuando se gusta a los requerimientos funcio-
nales y dimensional es que garantizan su utilizacion autonomay con comodidad
por las personas con movilidad reduciday, a tal efecto, habrén de cumplir los
parémetros establecidos en los Anexos al Reglamento de marras.

En particular, aparte del articulo 10 del Reglamento, el Anexo 1 (Normas
de Accesibilidad Urbanistica) establece las caracteristicas técnicas que ha de
cumplir el disefio de estos espacios publicos, |o que se cumple integramente en
este proyecto.

En cuanto a la dotacion de aparcamientos, se cumple sobradamente lo
establecido en el articulo 12 del Reglamento (1 plaza por cada 33 plazas o frac-
cion), al reservar 3 plazas en el nuevo vial, ya que hay un total de 45 plazas de
aparcamiento.

9.7 BASES DE CALCULO. ACCIONES EN LA EDIFICACION

Las acciones adoptadas en los célculos cumplen o que especifica el DB
SE-AE.

L as notaciones de los distintos conceptos fisicos que intervienen en el pre-
sente proyecto se realizan en unidades del Sistema Internaciona de Unidades de
Medida(S.l.), tal como establecen las Gltimas normas aplicables (EHE, etc). Sin
perjuicio de lo anterior, se incluye a continuacion un cuadro de equivalencias
précticas entre las unidades del S.l. y las anteriormente utilizadas M.K.S.
(Metro-Kilopondio-Segundo):

CONCEPTO M.K.S. Sl
Resistencia caracteristica del hormigén 250 kp/cm2 25 N/mm2
Limite elastico de acero 5.000 kp/cm2 500 N/mm2
Peso propio de un forjado 250 kp/m2 2,5 kN/m2
Densidad del hormigén 2.400 kp/m3 24 KN/m3
Sobrecarga superficia 200 kp/m2 2 kN/m2
Sobrecarga lineal 100 kp/m 1 kN/m
Carga axil de un pilar 50t 500 kN
Momento 2mt 20 mkN
Esfuerzo cortante 5t 50 kN
Tensién admisible del terreno 2 kp/cm2 0,2 N/mm2

9.7.1 Acciones

L adeterminacion de | as acciones permanentes (peso propio, etc.) se basan
en el apartado 2 del DB SE- AE, mientras que la determinacion de las accione
variables (sobrecargas, viento, térmicas, nieve, etc.) se realiza segiin el apartado
3 del DB SE- AE. Las sobrecargas se toman de la tabla 3.1 del DB SE- AE,
correspondientes a la categoria de uso C1.

Acciones térmicas y reoldgicas

Al ser una estructura formada por pilaresy vigas, y disponer de juntas de
dilatacion ala distancia adecuada, de acuerdo a apartado 3.4.1 del DB SE-AE,
no es necesario la consideracion de |as acciones térmicas y reologicas.

Acciones sismicas
Es de aplicacion la Norma Sismorresistente NCSR-02, de acuerdo con su
articulo 1.2.1.

Clasificacion de la obra

De acuerdo con € articulo 1.2.2 de la Norma, la obra proyectada se clasi-
fica como de importancia normal (‘ Aquellas cuya destruccion por el terremoto
pueda ocasionar victimas, interrumpir un servicio paralacolectividad, o produ-
cir importantes pérdidas econoémicas, sin que en ninglin caso se trate de un ser-
vicio imprescindible ni pueda dar lugar a efectos catastroficos').

Criterio de aplicacion de la Norma

De acuerdo con €l articulo 2.1 delaNCSR-02, |la acel eracion sismicabasi-
ca (ag) correspondiente a la ubicacion de la obraes de 0,04 g, y € coeficiente
de contribucion (k) es de 1,00.

El criterio de aplicacion de la Norma que define el articulo 1.2.3 indica
que no procede su aplicacion en las construcciones de importancia normal con
porticos bien arriostrados entre si en todas | as direcciones cuando |a acel eracion
sismicabéasicaab (art. 2.1) seainferior a0,08 g. Tal es el caso del presente pro-
yecto.

Indica ademés que, s la aceleracion sismica béasica es igual o mayor de
0,04 g, deben tenerse en cuenta los posibles efectos del sismo en terrenos poten-
ciamente inestables, supuesto que no ocurre en el caso presente, a la vista del
tipo de terreno existente.

Recomendaciones constructivas

En lo posible, se han seguido las recomendaciones de disefio y prescrip-
ciones constructivas contenidas en e Capitulo 4 de la NCSR-02, en particular,
|asreferentes alos muros de carga (articulo 4.4), las cuales se cumplen en el pre-
sente proyecto.

Hipotesis de carga. Coeficientes de ponderacion

Para la ponderacién de las distintas acciones a considerar, se ha seguido
|asreglas establecidas en | as respectivas normativas que regular los distintos sis-
temas estructurales, en particular el DB SE Bases de célculo, teniendo en cuen-
ta el tipo de acciones (favorable/desfavorable), su influencia en los dafios pre-
visibles, la posible smultaneidad de accionesy todo ello en relacion con el sis-
tema de control de gjecucion a emplear. En |os planos de estructura, en el apar-
tado de célculo de la presente Memoriay en laficha de caracteristicas del hor-
migdn se detallan estas consideraciones.

9.8 MEMORIA DE CALCULO

9.8.1 Disefio de la estructura'y proceso de célculo
El disefio de los elementos estructural es se ha realizado de acuerdo con las
normas NTE, EHE, EFHE, NCSR-02 y CTE.

El calculo de la estructura se ha realizado con ayuda de un ordenador tipo
PC, con el siguiente programa de célculo:

Cad2000

Empresaz Promonal S.L.

Direccion: Avd. Aragon 19, 46010 Vaencia
Version: V9.1

El programa analiza estructuras espaciales formadas por barras de seccion
constante y apoyos rigidos, sometidos a esfuerzos y momentos. En cada barra
se consideran las deformaciones producidas por esfuerzos flectores, torsores y
axiles.

El andlisis para la obtencién de las solicitaciones se realiza mediante un
método matricial, planteando el equilibrio de fuerzas, formando la matriz de
rigidez de todo la estructura y resolviendo €l sistema de ecuaciones resultante
mediante un sistema iterativo. En el célculo redizado es posible elegir entre
modelizacion espacial (seis grados de libertad por nudo) o modelizacion de piso
rigido, en la que se suponen que todos |os nudos pertenecientes aunaplantatie-
nen el mismo desplazamiento, se desprecian las compresiones en |os elementos
que pertenecen alaplanta (vigas, viguetas, nervios, etc). Con este procedimien-
to, que se gjusta a la edificacion urbana, se consigue un ahorro sustancial de
tiempo de célculo.

Como luz o atura para € célculo de las rigideces de los elementos se
toman las distancias entre gjes. Asimismo, se supone que |as secciones planas se
mantienen planas una vez deformadas. El programa dispone de unos coeficien-
tes de ejecucion y de minoracion del hormigén y del acero, asi como de datos
de caracteristicas materiales tanto de acero como de hormigén, con la posibili-
dad de ser modificados por el usuario y que sereflejan en laimpresion de resul-
tados de célculo.

Hipotesis de cdlculo

L as combinaciones de acciones para los Estados Limites Ultimos se rea-
lizan siguiendo el Art. 13.2 de lainstruccion particularizando para ‘ estructuras
de edificacién’, estas combinaciones dependen del tipo de acciones que inter-
vengan.

Como consecuencia de la necesidad de aplicar distintos coeficientes de
ponderacién a cada hipétesis de célculo, se han generado dos hipétesis de cél-
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culo correspondientes a la accion de la carga permanante y carga variable para
su posterior combinacion de hipotesis.
El programa es capaz de calcular con las siguientes hip6tesis:

Cargas verticales:

Carga permanente

Corresponde al peso propio y a todas las acciones constantes en el tiem-
po. La carga de esta hipdtesis es la correspondiente a la accion ‘ permanente’
citada por lainstruccion en el Art. 12.

Cargavariable

Engloba todas | as cargas no permanentes de la estructura. La carga de esta
hipétesis esla correspondiente ala accion ‘ Variable' citada por lainstruccion en
el Art. 12,

L ostipos de cargas que se pueden definir en Cad2000 son: cargas de pafio,
lineales, puntuales y superficiales.

En las cargas de pafio, € programa solicita explicitamente el desglose en
carga permanente y variable. En €l resto a través del nimero de la hip6tesis
podemos seleccionar la naturaleza de dicha carga: Hipétesis 1= permanente,
Hipotesis 2 = variable.

Cargas horizontales:

Viento

Dependiendo de la situacion del edificio y de su geometria se realizan
cuatro hipétesis de esfuerzos horizontales segiin sus direcciones principales
(X,Y), correspondientes a la actuacion del viento en las dos sentidos.

Sismo

De acuerdo a la norma de construccién sismorresistente NCSE-02 y en
funcion del nombre del municipio, se generan de forma automética cuatro hipo-
tesis de esfuerzos horizontal es, correspondientes alaaccion del sismo en las dos
direcciones X e Y en los dos sentidos.

Combinaciones de célculo

Con todas las hip6tesis vistas en el apartado anterior se realizan las com-
binaciones de acciones siguientes:

Combinacion de carga vertical general:
Serealizasiemprey combina el Peso Propio con la Sobrecarga aplicando
los siguientes coeficientes de ponderacion

Peso Propio*Coef. Parcial Seg. Perm. + Sobrecarga* Coef. Parcial Seg
Var.

Combinaciones de acciones horizontales:

En el caso de que existan cargas horizontales ya sean de viento o sismo,
dependiendo de la naturaleza y simultaneidad de las mismas se distinguen los
siguientes casos:

Actuacion de solo Viento

A la combinaciones anteriores se afiaden cuatro nuevos casos que corres-
ponden ala accién simulténea de acciones verticalesy alaaccion del viento en
las dos direcciones principales en sentido positivo y negativo (X,-X,Y,-Y), la
ponderacién de cada una de |as acciones es la siguiente:

Carga permanente* Coef. Seg. Perm.+carga variable* Coef. Seg. Var.+0.6*
Viento* Coef. Seg. Var

Actuacion de solo Sismo

A lacombinacion de hipdtesis vertical se afiaden cuatro nuevos casos que
corresponden a la accién simulténea de acciones verticales y a la accion del
sismo en las dos direcciones principales en sentido positivo y negativo (X,-X,Y,-
Y), la ponderacién de cada una de las acciones es la siguiente:

Peso  Propio* Coef. Perm.
Var.+1.0* Sismo

Los armados de todos |os elementos estructurales se realizan con laenvol-
vente de las combinaciones realizadas.

Seg. +0.3* Sobrecarga* Coef.

Seg.

Célculo de esfuerzos

Una vez calculadas las deformaciones de cada una de las hipétesis, se
obtiene los esfuerzos para cada elemento constructivo en funcién de su propia
matriz de rigidez. Asi mismo se calcularan los esfuerzos intermedios para su
posterior armado y célculo de flecha.

Disefio y céalculo de la cimentacion

En el disefio de la cimentacion se han tenido en cuenta las recomendacio-
nes de lanorma EHE y del CTE. El célculo de la cimentacion se ha realizado
con un ordenador tipo PC. La cimentacién se dimensionay calcula de acuerdo
con lo dispuesto en el DB SE-C (Cimientos).

A partir de los esfuerzos en la base del pilar, el programa dimensiona y
armalas zapatas. Admite zapatas centradas (aisladas), de medianeriay de esqui-
na. Las zapatas centradas y de esquina se dimensionan siempre cuadradas,
mientras que |as de medianeria son rectangul ares con una dimension doble de la
otra. El canto minimo esté fijado por el proyectistay es aumentado automética-
mente para cada zapata por consideraciones de cortante y punzonamiento.

Para obtener |a tension méxima para el dimensionado de las zapatas de
mediacion y esquina se considera el equilibrio de fuerzas basadas en los textos
de J. Calavera, mientras que para zapatas aisladas se aplicala ecuacion de lafle-
xion compuesta, en caso de que la carga esta situada en el nicleo central deiner-
cia, y en caso contrario se calcula la méaxima tension mediante el calculo del
volumen de presiones.

Se dispone la misma armadura en sentido longitudinal que transversal,
cumpliendo todas las condiciones de cuantias minimas.

Los datos referentes a los materiales que componen la cimentacion del
muro de contencion se recogen en los correspondientes planos.

9.8.2Cuadro de caracteristicas del hormigdn estructural

CUADRO DE CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES
DEL HORMIGON ESTRUCTURAL (EHE Y EFHE)
Ubicacioén en la estructura CIMENTAC|ON ESTRUQ
Determinaciong: —
. Clase de exposicion llla llla
previas - —
Tipos de hormigon HA-30-B-40-llla HA-30-B-20-11
Cemento CEM II/ A-V42,5R
Componentes flel Arido machaqueo calizo
hormigén [ Tamafio maximo y minimo de &fido 40/4 m*n 20/4 i
% Agua segun art. 27 EHE
% Contenido minimo de cement 300 kg/m3 300 kgft
DO: Dosificacion Relacion maxima agua/cemento 0,60 0,60
T Aditivos consultar con Dir. Facultativa
Consistencia blanda | blanda
Docilidad Compactacion vibrado mecanico
Asiento en el cono de Abramg 6-9 cm| 6-9 cny
R Alos 7 dias 23 N/mm2
esistencia
\stenc Alos 28 dias 30 N/mm2
caracteristic
Coef. de seguridad del hormigpn (G 1,50
. Barras corrugadas B500S
2} Tipo de acer
é Mallas electrosoldadas B500T
é Limite elastico 500 N/mm2
= Caracteristicas Nivel de control de calidad del agero NORMAL
E mecanicas Coef. de seguridad del acgjo (¢ 1,15
Acero certificado marca AENOR
Coeficientes de Acciones permanentes 1,50
8 seguridad sobfe Acciones variables o permanentes de 160
.D_f las acciones §& valor no constante ’
@] —
R b tO
ecu r!mlen = Recubrimiento minimo + 10 mm = 45 mnf 45 my
nominal
" Elemento Distancia maxim
E Losas, forjadog y emparrillado inferior 50d 6100 cm
8 zapatas emparrillado superior 50d 650cm
§ cada emparrillado 100 cm
< Muros -
& entre emparrillados 100 cm
@ Vigas tres planos de separadores por vano 100 cm
Soportes tres planos de separadores por tramo 100 d 6 200 cny
Nivel de control ESTADISTICO
Clase de probetas cilindricas
CONTROL DE Numero de probetas en cada sgrie 6
EJECUCION Tiempo de rotura 7 y28 dias
. 250 m2 (cimentacion, forjados, vigas y ¢
Frecuencia de los ensayos
50 m (muros y pantallas)

9.9 PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

El Decreto 59/1994, de 13 de mayo, del Govern Balear, por el que se regu-
lael control de la calidad de la edificacion y su uso y mantenimiento, es de apli-
cacion en el presente Proyecto en todo lo referente al control de las estructuras
de hormigon armado, forjados unidireccionales con elementos prefabricados
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(viguetas), cubiertas que empleen materiales bituminosos y fabricas resistentes
de ladrillo o de bloques de hormigon.

9.9.1 Control de la estructura de hormigén

Definicion de los materiales (hormigon y acero) y control de recepcion

Estén definidos en la ficha de caracteristicas de los hormigones a emple-
ar, segun el model o que establece lanorma EHE, recogida en el apartado corres-
pondiente de esta memoria, asi como en |os restantes apartados que tratan sobre
laestructuray en los planos correspondientes.

Criterios bésicos de control

El control del hormigén y de sus materiales se realizara teniendo presen-
te las determinaciones de la Instruccion EHE y la Instruccion RC-97, criterios
especificados en el apartado anterior de estamemoria, asi como en los restantes
apartados que tratan sobre la estructura'y en los planos correspondientes.

10. RED DE AGUA POTABLE

10.1 NORMATIVA APLICADA

Para el estudio, célculo, redaccion y posterior gecucion, se ha tenido en
cuenta la siguiente Normativa:

- Pliego de prescripciones Técnicas Generales para tuberias de abasteci-
miento de agua (M.O.PU. 28.07.74).

- Decreto 177 de 12.07.67 del Ministerio de Industria

Norma NBE-CPI-96 . Condiciones de proteccion contra incendios.

- Reglamento Técnico Sanitario para abastecimiento y control de calidad
de las aguas potables de consumo publico R.D.1423 de 18.06.82.

- Normas basicas para las instalaciones interiores de suministro de agua.
Orden 9.12.1975 del Ministerio de Industria

- Instruccién para € Proyecto y Ejecucion de obras Hormigon armado
EH-98.

- Instruccion parael Estudio y Redaccion de Proyectos de Abastecimiento
de agua a poblaciones.

- Normas tecnoldgicas de la Edificacion NTE-IFA/1975. Instalacion de
fontaneriay abastecimiento.

- Normas del Ayuntamiento de CALVIA

- Normas y Observaciones de |a empresa concesionaria.

10.2 JUSTIFICACION DE LA SOLUCION ADOPTADA

Los caudales necesarios para la dotacion de servicios a los solares de la
zona ordenada, serdn suministrados a través de DOS tuberias de acometida de
lared genera de la zona, definidos gré&ficamente como puntos de conexion 1y
3,y que explotala empresa concesionariadel Ayuntamiento de CALVIA (CAL-
VIA 2000), desde lared existente en laAvenida S Olivera. ASimismo se insta-
lard nueva red de agua potable entre los puntos 1 y 3, bgjo la zona de aparca
mientos, conectando alared existente para cerrar € circuito en el punto 2, dela
calle Carlos Saenz de Tejada (via de reciente construccion). El agua regenera
dadiscurrirden paraelo a trazado de agua potable, tanto en el nuevo vial, como
en laAvenida S Olivera conectando a la red existente para cerrar €l circuito en
el punto 2, de la calle Carlos Saenz de Tejada (vial de reciente construccion) y
alargando dicho trazado hasta el limite de la Unidad de Actuacion UA-01. Esta
solucién esté acordada en lareunion del 06.10.10, con los Técnicos de CALVIA
2000 y Urbanismo del Ayuntamiento de Calvia

En lo que se refiere a numero de solares y viviendas, se refiere alo dis-
puesto en el Plan General de Ordenacion aprobado por e Ayuntamiento de
Calvia Entotal hay 4 solares paraviviendalibre, 4 solares paravivienda de pro-
teccion oficial y 1 solar para equipamiento, con un total de 184 viviendas.

Las conducciones proyectadas serén de POLIETILENO ALTA DENSI-
DAD PN10, con unionesdel tipo ELECTROFUSION, de didmetrosindicado en
los planos.

El célculo de caudales y conducciones se justifica en los anexos de célcu-
lo de esta Memoria, el mismo se realizado con |e programa de Cype Ingenieros
INFRAESTRUCTURAS URBANAS. Para una presion estética de 45 mca. y
bajo la hipétesis de consumo en HORAS PUNTA, y que la presion de servicio
nunca sea inferior a 20 mca.

Para cada uno de los habitantes equival entes se ha considerado un caudal
punta de 50 litros/hora (150 litros diay suponiendo 3 horas de utilizacion), que
representa 0,013 litros/segundo. En resumen:

Ne° de viviendas 184

N° de habitantes 736 habitantes
Consumo diario por habitante 150 litros
Caudal diario méximo 110,40 m3/dia

Caudal en hora punta
Caudal hidrantes 80 mm.

36,80 m3/h <> 10,22 I/seg
500 I/min <> 16,7 |/seg

10.3 DESCRIPCION DE LA OBRA
La red de distribucion partiendo del trazado previsto, se dispone de la

forma indicada en los planos de planta. Estaré constituida por tuberia de FUN-
DICION de las siguientes caracteristicas:

Marca: URALITA 6 similar

Tuberia: POLIETILENO ALTA DENSIDAD PE 100

Presion: PN 10

Uniones :  accesorios electrosoldables por fusion. SOLDADURA A
TOPE

Se ha previsto lainstalacion de ventosas en |os puntos mas altos para evi-
tar sobrepresiones, y se han grafiado en los planos.

Las vélvulas a instalar seran de compuerta tipo CIERRE ELASTICO
marca BELGICAST modelo BV-05-47con prensaestopas y véstago de acero
inoxidable. En la planta de distribucién general de la red de agua potable, se
indican lasvavulas NORMALMENTE ABIERTAS (NA) y NORMALMENTE
CERRADAS (NC) en funcionamiento normal

L as ventosas seran de la marca BELGICAST modelo BV-05-60 de cuer-
po de fundicién de 40 mm. de didmetro, alojadas en arqueta de 0,60x0,60 m.

Las conducciones se aojaran en zanja bajo aceras 6 pasos peatonales en
laforma que se indica en las secciones tipo incluidas en los planos, esto es 0,80
m de profundidad. Se montaran sobre lecho de gravilla 0/1 de 10 cms. de espe-
sor debidamente rasanteado y se recubriran con el mismo material con un espe-
sor de 15 cms sobre |a parte superior de latuberia. El resto de lazanjaserelle-
naré con relleno de base granular ( zahorraartificial). El relleno se hara por ton-
gadas de 30 cms. de espesor como maximo, compactadas hasta una densidad del
98% de ensayo Proctor modificado.

Enlo que serefiere azonas verdes, se han previsto acometidas a bocas de
riego, que se situardn en la franja verde, y serén de la marca BELGICAST con
racord tipo PALMA modelo BV-05-63.

Laegjecucion de la obra se realizaré de acuerdo con la normativa especifi-
cada en el apartado 4 de esta Memoriay especialmente con a las especificacio-
nes del Pliego de Condiciones de este Proyecto. Siendo preceptivas a la recep-
cién por parte del Ayuntamiento de CALVIA, la realizacion de las pruebas de
presién y estanqueidad que se definen en el pliego indicado.

Dichas pruebas se realizaran bajo la supervision de la persona designada
por el Ayuntamiento de CALVIA 6 empresa concesionaria, y en presencia del
Contratista y la Direccion de las obras, por 1o que se le avisara con suficiente
antelacion de la fecha de realizacion de los mismos.

Laconexion alared genera de agua potable existente, sera realizada por
|la empresa concesionaria del Ayuntamiento de CALVIA.

11. INSTALACION DE SANEAMIENTO

11.1 NORMATIVA APLICADA

Para el estudio, cdlculo, redaccion y posterior gjecucion, se ha tenido en
cuenta la siguiente Normativa:

-Pliego de prescripciones Técnicas Generales para tuberias de abasteci-
miento de agua (M.O.PU. 28.07.74).

-Pliego de prescripciones Técnicas Generales para tuberias de SANEA-
MIENTO de poblaciones.

-Instruccién para el Proyecto y Ejecucion de obras de Hormigén armado
EHE.

-Normas tecnol égicas de la Edificacion NTE-I1SA/1973. Instalaciones de
salubridad, ALCANTARILLADO.

-Normas del Ayuntamiento de CALVIA.

-Normas y Observaciones de la empresa concesionaria

11.2 JUSTIFICACION DE LA SOLUCION ADOPTADA. CAUDALES
A EVACUAR

Los caudales de cédculo se obtienen en funcién de la poblacién prevista
para cada unade |as parcelas, suponiendo se lleve a cabo |a edificabilidad maxi-
ma permitida en el Plan aprobado. En resumen:

Para cada uno de los habitantes equival entes se ha considerado un caudal
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punta de 50 litros/hora (150 litros dia'y suponiendo 3 horas de utilizacion), que
representa 0,013 litros/segundo. En resumen:

Ne° de viviendas 184

N° de habitantes 736 habitantes
Consumo diario por habitante 150 litros
Caudal diario méximo 110,40 m3/dia

Caudal en hora punta 36,80 m3/h <> 10,22 I/seg

El saneamiento del Nuevo Vial, se ha previsto en el centro del nuevo via
y se conectara a la red existente que discurre por la Avenida S Olivera. De
acuerdo con la reunion del 06.10.10, con los Técnicos de CALVIA 2000 y
Urbanismo del Ayuntamiento de Calvi4, se acord6 instalar una nuevatuberia de
saneamiento desde el nuevo via, hasta el punto 5 en la calle Carlos Saenz de
Tejada (vial de reciente construccion), el trazado seré el mismo que latuberiade
fibrocemento existente, que discurre bajo la acera de laAvenida S Olivera.

Para la conduccion de las aguas residuales por gravedad, se ha previsto
instalar tuberias de PV C de |as siguientes caracteristicas:

Fabricante: URALITA 6 similar

Tipo: SN-8 RIGIDEZ CIRCUNFERENCIAL 8 kN/m2
Material: Tubo CORRUGADO/LISO PVC

Color: TejaRAL 8023

Paredes: Interior y exterior liso 6 corrugado doble capa
Uniones: copa con junta el astica cajeado EUROMUFFE
Rigidez: UNE 53232

Estanqueidad: UNE 53114

Norma: UNE-EN 1401-1

Montgje: enterradas, Pliego condiciones MOPU
Acometidas: DIRECTAMENTE A POZO tubo PVC 160 mm.
Diametro nominal: 300 mm.

Diémetro exterior: 315 mm. espesor seguin SN-8 = 9,2 mm.
Longitud tubos: 6000 mm.

Se ha adoptado el didmetro de 300 mm., el cua es suficiente en todos los
tramos. La conduccién de saneamiento discurrira por debajo de la zona de apar-
camientos en ambos lados de la nueva calzada.

Se han previsto pozos de registro en |os principios de cada tramo o ramal,
cambios de direccion, cambios de pendiente o entronques de ramales, con sepa
raciones de 50 metros entre si. Las tapas de los pozos serén de fundicién, espe-
ciales para tréfico rodado s/normas EN 124 y llevaran lainscripcion AJUNTA-
MENT DE CALVIA. Los pozos de bloqueo seran de material pléstico con tapa
de fundicién.

Las pendientes obtenidas son las derivadas del trazado de los videsy la
topografia del terreno, obligadas en la mayoria de los casos por los viales exis-
tentes de la ZONA ORDENADA, dentro de los limites considerados normales
y obligadas por las circunstancias mencionadas.

11.3 DESCRIPCION DE LA INSTALACION

Lared esta constituida por ramales y acantarillas definidos por la nume-
racion del cruce de suinicioy €l cruce del final en los planos de planta, discu-
rren por los viales de la Urbanizacion, y que conducen las aguas residuales, por
gravedad a pozo existente en €l final del vial.

Las conducciones estaran constituidas por tubo de PVC CORRUGA-
DO/LISO tipo URALITA color TEJA aojadas en zanja. La pendiente minima
adoptada se indica en los planos y la seccion minima adoptada de 300 mm, esta
seccién ha sido suficiente para toda la red.

El ancho minimo de |as zanjas seré de 1,00 m parala conduccion por gra-
vedad del saneamiento. Una vez rasanteado el fondo de la zanjay comprobada
launiformidad de la pendiente, se extenderé una capa de arena o gravilla0/1 de
10 cm. de espesor para asiento de la tuberia.

Los tubos, que habréan de ser montados por personal especializado, se
recubrirén con una capade base granular ( zahorraartificia ) hasta 20 cm. sobre
la generatriz superior del mismo, €l resto de la zanja se rellenara con el mismo
material, compactando en tongadas de 30 cm. para conseguir un Proctor modi-
ficado del 98 %.

Una vez montadas las conducciones, se procedera a redlizar las pruebas
de estanqueidad con aire, de la red por gravedad. Dichas pruebas se realizaran
segun el Pliego de condiciones del Proyecto y después de la inspeccion con
camarade TV, si e Ayuntamiento lo considera oportuno.

Los pozos de registro se ubicaran donde se indica en los planos de planta

y perfiles longitudinales. Se construiran prefabricados de hormigdn de 100 cm
de didmetro interior, asentados sobre una soleras de hormigén H-150 de 20 cm.
de espesor. Interiormente |as juntas de las piezas de hormigon se recibiran con
mortero de CP 1:4 enluciéndose convenientemente. Se montaran pates de acero
inoxidable recubiertos de polietileno, para acceso, rematandose los pozos con
marco y tapa de fundicion de 16 cm. de altura, con borde mecanizado y apoyo
uniforme en todo el perimetro, holgura maxima de 2 mm. entre tapay marco.

Las acometidas a redlizar en los puntos que se sefialan en los planos de
planta, se realizaran con el mismo tipo de tubo URALITA PVC LISO de 200
mm. paralos cadauno delos solares, con conexionestipo ENTRONQUE-CLIP
de 90 ° alatuberia principal de 300 mm. y preferiblemente directamente a pozo.

Las acometidas se finalizaran en la acera mediante un pozo de blogueo de
material plastico de 40 x 60 cm, con marco y tapa de fundicidn, pieza sifénica
especial. Se situardn a 10 cm. de la fachada del solar, procurando buena nivela-
cién y alineacion respecto a aceras'y bordillos.

Desde €l pozo de bloqueo y en direccion perpendicular a cada solar, se
instalard un trozo de tubo de PV C de 200 mm, con pendiente uniforme, hasta el
|imite de cada solar, procurando tapar con poliuretano su extremo abierto.

El calculo de caudales y conducciones se justifica en los anexos de cal cu-
lo de esta Memoria, el mismo se realizado con |e programa de Cype Ingenieros
INFRAESTRUCTURAS URBANAS

12. INSTALACION DE DRENAJE DE PLUVIALES

12.1 NORMATIVA APLICADA

Para el estudio, cdculo, redaccion y posterior gjecucion, se ha tenido en
cuenta la siguiente Normativa:

-Norma5.1- I.C. Drenaje. MOPU

-Pliego de prescripciones Técnicas Generales para tuberias de SANEA-
MIENTO de poblaciones.

-Normas tecnol égicas de la Edificacion NTE-I1SA/1973. Instalaciones de
salubridad, ALCANTARILLADO

-Datos del Servicio Meteoroldgico de Baleares

-Normas del Ayuntamiento de CALVIA.

12.2 JUSTIFICACION DE LA SOLUCION ADOPTADA. CAUDALES
A EVACUAR

Las rasantes definidas para el sistema viario y |a topografia del terreno
posibilitan el drengje del nuevo vid hacia la cota més baja (cota 57.00) junto a
laAvenida S Oliveran® 62.

Se instalard una red de drengje en el centro de la calzada del nuevo vial.
Dicha red se conectard ala NUEVA red a instalar, acordada con los Servicios
Técnicos del Ayuntamiento de Calvia, en lareunion de 06.10.10, en lazona des-
tinada para aparcamientos a lo largo de la Avenida S Olivera (Ver planos). El
punto de conexion se realizara en le pozo de cabecera de |a calle Carlos Saenz
de Tejada, punto 6. Seraimprescindible colocar 2 pozos de registro formando un
sifén, para salvar el paso de instalaciones existentes, en laesquinade S Olivera
y Carlos Saenz (Ver plano PCO1).

Los futuros edificios a construir, dispondrén de red de drenaje, cuyo tra-
zado discurre por los solares ordenados, y con salida por ambas aceras del
nuevo vial.

Se dota de servicios de drengje a todos los viales peatonales, aceras y
aparcamientos, asi como alos edificios de futura construccion.

A lared de pluviales o drengje irén conectados, preferentemente los pozos
de bloqueo, pozos de registro, los imbornales para drenaje de los viales y las
aceras, y las rgjillas lineales de la zona de aparcamientos si fueran necesarias.

En cuanto a los edificios, hay que considerar el drenaje de las terrazas,
tejados y patios, aunque parte de los caudales se estima podrian recogerse y
aprovechar para el riego de |os jardines de cada uno de ellos.

El calculo de caudales y conducciones se justifica en los anexos de cal cu-
lo de esta Memoria, el mismo se realizado con |le programa de Cype Ingenieros
INFRAESTRUCTURAS URBANAS

Para la conduccion de las aguas pluviales por gravedad, se haprevisto ins-
talar tuberias de PV C de las siguientes caracteristicas:

URALITA ¢ similar
SN-8 RIGIDEZ CIRCUNFERENCIAL 8 kN/m?

Fabricante:
Tipo:
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Material: Tubo CORRUGADO/LISO PVC

Color: TejaRAL 8023

Paredes: Interior y exterior liso 6 corrugado doble capa
Uniones: copa con junta el astica cajeado EUROMUFFE
Rigidez: UNE 53232

Estanqueidad: UNE 53114

Norma: UNE-EN 1401-1

Montgje: enterradas, seguin Pliego condiciones MOPU
Acometidas: DIRECTAMENTE A POZO con tubo PVC 160 mm.
Diametro nominal: 300 mm.

Diémetro exterior: 315 mm. espesor segiin SN-8 = 9,2 mm.
Longitud tubos: 6000 mm.

Se ha adoptado el didmetro nominal de 300 mm., el cual es suficiente en
todos los tramos. La conduccion de DRENAJE discurriré por debajo del centro
de las calzadas y de los viales peatonales. Para un mejor recogida de las aguas
de lluvia en los aparcamientos, se dispone una canaeta latera 6 rejilla de fun-
dicion prefabricado, segiin se detalla en los planos correspondientes.

Se han previsto pozos de registro en | os principios de cada tramo o ramal,
cambios de direccion, cambios de pendiente o entronques de ramales, con sepa
raciones de 50 metros entre si. Las tapas de |os pozos serén de fundicién, espe-
ciales paratréfico rodado s/normas EN 124, y llevaran lainscripcion AJUNTA-
MENT DE CALVIA / DRENATGE.

Las pendientes obtenidas son las derivadas del trazado de los videsy la
topografiadel terreno y delacarreteras, obligadas en lamayoria de los casos por
los viales existentes y tarazado de las carreteras, dentro de los limites conside-
rados normales y obligadas por |as circunstancias mencionadas.

12.3 DESCRIPCION DE LA INSTALACION

Las conducciones estaran constituidas por tubo de PVC CORRUGA-
DO/LISO tipo URALITA color TEJA alojadas en zanja. La pendiente minima
adoptada se indica en los planos y la seccion minima adoptada de 300 mm, esta
seccién ha sido suficiente para toda la red.

El ancho minimo de |as zanjas seré de 1,00 m parala conduccion por gra-
vedad del drenaje. Unavez rasanteado el fondo de lazanjay comprobadalauni-
formidad de la pendiente, se extendera una capa de arena o gravilla 0/1 de 10
cm. de espesor para asiento de |a tuberia.

Los tubos, que habréan de ser montados por personal especializado, se
recubrirén con una capa de base granular ( zahorra artificial) hasta 20 cm. sobre
la generatriz superior del mismo, €l resto de la zanja se rellenara con el mismo
material, compactando en tongadas de 30 cm. para conseguir un Proctor modi-
ficado del 98 %.

Una vez montadas las conducciones, se procedera a redlizar las pruebas
de estanqueidad con aire, de la red por gravedad. Dichas pruebas se realizaran
segun el Pliego de condiciones del Proyecto y después de la inspeccion con
camarade TV, s el Ayuntamiento |o considerara oportuno.

Los pozos de registro se ubicaran donde se indica en los planos de planta
y perfiles longitudinales. Se construirdn prefabricados de hormigén de 100 cm
de didmetro interior, asentados sobre una soleras de hormigén H-150 de 20 cm.
de espesor. Interiormente las juntas de las piezas de hormigdn se recibiran con
mortero de CP 1:4 enluciéndose convenientemente. Se montaran pates de acero
inoxidable recubiertos de polietileno, para acceso, rematandose los pozos con
marco y tapa de fundicion de 16 cm. de dtura, con borde mecanizado y apoyo
uniforme en todo el perimetro, holgura méxima de 2 mm. entre tapay marco.

Las acometidas se finalizaran en la acera mediante un pozo de blogueo de
40 x 60 cm, con marco y tapa de fundicion, pieza sifonica especial. Se situarén
a10 cm. de lafachada del solar, procurando buena nivelacion y alineacion res-
pecto a aceras y bordillos.

Desde e pozo de bloqueo y en direccién perpendicular a cada solar, se
instalard un trozo de tubo de PV C de 160 mm, con pendiente uniforme, hasta el
limite de cada solar, procurando tapar con poliuretano su extremo abierto.

13. RED DE BAJA TENSION

13.1 JUSTIFICACION

Segin el articulo 17 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tension
MIBTO73, se debera reservar un local destinado a montaje de una o varios

Centros de Transformacion, cuyo proyecto se presentard a la Compafiia

suministradora, junto con el presente.

Desde cada uno de los centros de Transformacion previstos, partirén las

lineas correspondientes, formando la red de baja tensién objeto del presente
Proyecto.

De acuerdo con la compafiia suministradora GESA/ENDESA, se ha soli-
citado el punto de conexion, laposible situacion del CD y la prevision de poten-
cias, en carta de fecha 8 de Setiembre de 2008, se contesté por parte de
GESA/ENDESA ref. 8281.

Asimismo, se solicitd la renovacion y actualizacién del Punto de cone-
xion, en fecha 10 de Mayo de 2010, registro de entrada 000599, para un total de
900 kVA. La compfiia suministradora de energia eléctrica ENDESA DISTRI-
BUCION nos ha contestado el pasado 26 de septiembre de 2010, la solicitud n°
0202283 del nuevo suministro, indicando que acepta el PUNTO DE
CONEXION propuesto en este Proyecto para la potencia necesaria en esta
actuacion.

13.2 PREVISION DE POTENCIAS

Parala prevision de potencias en cada uno de los solares, se han tenido en
cuenta las siguientes hipotesis, reflejadas en el Anexo de célculo que se adjun-
ta, y que a modo de resumen se indican a continuacion:

80 viviendas LIBRE 800 kW
88 viviendas PROTECCION OFICIAL 800 kW
Establecimientos publicos 0,10 kwW/m? 106 kW

Serapreceptivo MIBTO073 art. 17, realizar junto con el Proyecto de cons-
truccién en esos solares, un Proyecto especifico de Media Tension, Centro de
Transformacion y Red de baja tension con las lineas que fueren necesarias.

En principio se ha previsto 1 CENTRO DE DISTRIBUCION/TRANS-
FORMACION para todos los solares que forman parte del SUELO ESTRATE-
GICO RE2, de las siguientes potencias:

13.2.1 CENTRO DE TRANSFORMACION N ° 1. tipo DOBLE

TRAFOA

LINEA 1 400 kW

LINEA 2 400 kW

LINEA 3 20 kw

LINEA 4 RESERVA

SUMA 820 Kw

POTENCIA CALCULO BT 420 kW

POTENCIA TRAFO 400 kVA
TRAFOB

LINEA S 200 kW

LINEA 6 200 kW

LINEA 7 400 kW

LINEA 8 106 kW

SUMA 906 kKW

POTENCIA CALCULO BT 474 kW

POTENCIA TRAFO 400 kVA

Seinstalard UN Centro de transformacion tipo Urbana 2T8 interruptores
modulares, capaces para 2 transformadores de hasta 630 KVVA cada uno.

Para el uso EQUIPAMIENTO, se ha considerado un coeficiente de simul-
taneidad de 0,70, en €l clculo de las lineas de bgja tension. Para el uso RESI-
DENCIAL PLURIFAMILIAR, se ha considerado un coeficiente de simultanei-
dad de 0,50, en el cdculo delas lineas de bajatension

13.3 DESCRIPCION

La red de distribucién de baja tension, partiendo del Centro de
Transformacion/Distribucion previsto, se realizara de la forma indicada en los
planos y esquemas que forman parte del Proyecto.

13.3.1 Conductores de red
Los conductores de la red seran de Aluminio, tetrapolares aislados con
polietileno reticulado (PRC) y capa exterior de policloruro de vinilo (PVC).

1000V
1x 240 mm?

Tensién de servicio
Secciones normalizadas

13.3.2 Armarios de distribucion

Los armarios seran de poliester preimpregnado, armado con fibra de
vidrio, autoextingibles. Grado de proteccion IP 439, doble aislamiento. Serie
PLANYLECT (SI'UNE 20324). El tipo de armarios esta indicado en |os esque-
mas.
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Lacerraduraseradetipo Clausor 3030 con Ilavin C 7373 cierre por golpe.

En la parte frontal del armario se montara un triangulo ‘ Riesgo eléctrico’.

En la parte frontal de la hornacina, se pintaran 3 nimeros por el siguiente
orden, deizquierda aderecha: Numero de armario, numero de linea, niUmero del
Centro de transformacién.

Todos los armarios serén del TIPO 1-240.

13.4 MONTAJE OBRA CIVIL

13.4.1 Zanjas

Las zanjas arealizar estan definidas en las secciones indicadas en los pla-
nos. El orden de instalacion sera el siguiente:

10 cm. de arena, colocacion de cables en terno+neutro identificando los
colores de fase y neutro, 15 cm. de arena, 15 cm. de tierra suelta exenta de pie-
dras, colocacion de bovedillas, colocacion de cinta sefializadora, relleno de tie-
rray colocacion de solera de hormigon.

13.4.2 Cruces de calzada

Se instalaran tubos de PER POLIETILENO color rojo corrugados de
doble pared, con guia, de diametro exterior 160 mm, tipo ASAFLEX homolo-
gados por GESA.

Unavez colocado el lecho de arena, se hace un lecho de hormigén, donde
quedaran empotrados |os tubos de conduccion de lineas.

13.4.3 Puesta atierra del neutro de lared

El neutro de lared se conectara atierra, junto a los armarios de distribu-
cién que seindican en los planos, y siempre cada 200 metrosy en armarios fina
les delinea.

Junto a armario, se hard un hoyo de profundidad minimade 0,60 m. y se
clavara en el mismo una piqueta de 25 mm. de didmetro y 2 m. de longitud de
acero galvanizado.

El cable de enlace de tierra, que une piqueta con borne de neutro, sera de
cobre desnudo de 35 mm2.

Laresistenciaatierraindividual de cada puesta a tierra no debe ser supe-
rior a20 ohmiosy €l total delared de 10 ohmios.

13.4.4 Cruces cablesA.T.B.T.

En los cruzamientos entre conductores de Baja Tensién con otros de
MEDIA Tension, ladistancia vertical entre ellos debe ser igual o superior a0,25
m.

14. RED DE MEDIA TENSION

14.1 NORMATIVA

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad en cen-
trales electricas, subestaciones y centros de transformacion R.D 3275/82
de 12 de Noviembre y sus ‘ Instrucciones complementarias’ MIERAT.
Reglamento Técnico de lineas eléctricas aéreas de Alta tension, Decreto
3151/1968 de 28 de noviembre.

Normas GESA de tramitacion para la conformidad técnica de Proyectos.
Normas GESA de CONDICIONES TECNICAS para Centros de transfor-
macion, MARZO 2004 1986.

Normas de zonificacion y edificabilidad del Plan aprobado.

Normas GESA de distribucion subterranea a media tension.

14.2 PREVISION DE POTENCIAS

Paralaprevision de potencias en cada uno de los solares, se han tenido en
cuenta las siguientes hipotesis, reflgjadas en el Anexo de céalculo que se adjun-
ta, y que amodo de resumen se indican a continuacion:

80 viviendas LIBRE 800 kW
88 viviendas PROTECCION OFICIAL 800 kW
Establecimientos publicos 0,10 kW/m? 106 kW

Seréa preceptivo § M| BT002, realizar junto con el Proyecto de construc-
cién en esos solares, un Proyecto especifico de Media Tension, Centro de
Transformacion y Red de baja tension con las lineas que fueren necesarias.

De acuerdo con la compafiia suministradora GESA/ENDESA, se ha soli-
citado el punto de conexion, laposible situacion del CD y laprevision de poten-
cias, en carta de fecha 8 de Setiembre de 2008, se contest6 por parte de
GESA/ENDESA ref. 8281.

Asimismo, se solicit6 la renovacion y actualizacion del Punto de cone-
xion, en fecha 10 de Mayo de 2010, registro de entrada 000599, para un total de
900 kVA. La compfiia suministradora de energia eléctrica ENDESA DISTRI-
BUCION nos ha contestado el pasado 26 de septiembre de 2010, la solicitud n°
0202283 del nuevo suministro, indicando que acepta el PUNTO DE
CONEXION propuesto en este Proyecto para la potencia necesaria en esta

actuacion.

De acuerdo con lo indicado por Endesa Distribucién, |as instalaciones de
extension a construir a partir del punto de conexion alared, deben ser gjecuta
das a cargo del solicitante (Promoator), siendo éstas:

Punto de conexién: LINEA MT GINESTA.
Instalaciones necesarias: LINEA MEDIA TENSION, CENTRO DISTRI-
BUCION, LINEA BT

En principio se ha previsto 1 CENTRO DE DISTRIBUCION/TRANS-
FORMACION para todos |os solares que forman parte del SUELO ESTRATE-
GICO RE2, de las siguientes potencias:

14.2.1 CENTRO DE TRANSFORMACION N ° 1. tipo DOBLE

TRAFOA
LINEA 1 400 kW
LINEA 2 400 kW
LINEA 3 20 kw
LINEA 4 RESERVA
SUMA 820 Kw
POTENCIA CALCULO BT 420 kW
POTENCIA TRAFO 400 kVA
TRAFOB
LINEA S 200 kW
LINEA 6 200 kW
LINEA 7 400 kW
LINEA 8 106 kW
SUMA 906 kW
POTENCIA CALCULO BT 474 kW
POTENCIA TRAFO 400 kVA

Seinstalard UN Centro de transformacion tipo Urbana 2T8 interruptores
modulares, capaces para 2 transformadores de hasta 630 KVVA cada uno.

Para el uso EQUIPAMIENTO, se ha considerado un coeficiente de simul-
taneidad de 0,70, en €l clculo de las lineas de bgja tension. Para el uso RESI-
DENCIAL PLURIFAMILIAR, se ha considerado un coeficiente de simultanei-
dad de 0,50, en el cdculo delas lineas de bajatension

14.3 LINEA SUBTERRANEA M.T.

14.3.1 CABLES

Laslineas ainstalar estaran constituidas por 3 cables unipolares, con con-
ductor de aluminio homogéneo y aislamiento 12/20 KV, con un diametro apro-
ximado de 3 cm. por cable.

Serén de fabricacion nacional y sus caracteristicas basicas son las que se
citan en el apartado correspondiente.

El trazado de las lineas subterraneas es el que se indica en los planos
adjuntos y su tension de servicio sera 15.000 V (15 kV).

14.3.2 CARACTERISTICAS BASICAS
L os datos basicos de la linea subterrénea a instalar son los siguientes:
Seccidny tipo delos cables:  3(1x150 mm?)

ALUMINIO 12/20 KV

Papel impregnado, SECO

Las longitudes parciales serén las siguientes:
Botellas linea en servicio a CD nuevo
CD nuevo a botellas linea en servicio

20 m.
20m.

14.3.3 ZANJAS

Para la instalacion del cable se abrird una zanja, segin las dimensiones
que se indican en los planos de detalle correspondientes, en el fondo de la cua
se extendera una capa de arena de unos 10 cms. colocandose encima el cabley
rellenando igualmente con arena otros 15 cm. de tal modo que quede instalado
en un lecho de arena.

Sobre esta arena, se colocara una fila de bovedillas de afareria (rasillas),
y unacinta sefializadora, al objeto de proteger y prevenir la presenciadel cable.

Posteriormente, se rellenara el resto de la zanja con tierras sobrantes de la
excavacion, convenientemente apisonadas, y finalmente se repondra el pavi-
mento en la parte afectada por la dicha excavacion, con las caracteristicas del
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existente a iniciarse lostrabajosy en cualquier caso conforme alas normas que
marque el Organismo afectado.

Cuando existan cruces con viales, se colocaré €l cable, en una canaliza-
cioén entubada de PV C, recibida en bloque de hormigén para conseguir su fija
cion, a objeto de que en caso de averia, puedarepararse sin necesidad de inte-
rrumpir €l trénsito. Sobre el blogue de hormigén se reconstruira el firme, de
formaigual al existentey en todo caso de acuerdo con las normas prescritas por
el Organismo afectado.

14.3.4 CALCULOS ELECTRICOS

En funcién de la intensidad maxima admisible, segiin las condiciones de
instalacion del cable, la potencia méaxima de transporte seré&

W=U1vV3cos© =15kV x 290 A x V3 x 0,80 = 6.027 kW = 5.424 kVA

Siendo:

U = Tension en KV

| = Intensidad admisible Cable 150 mm2 =290 A
W = Potencia en KW

CD NUEVO solares SUELO ESTRATEGICO RE2

POTENCIA PREVISTA MAXIMA: 1x2x630 KVA = 1.260 KVA
POTENCIA CALCULO: 906 kVA x 0,40 = 362,40 KVA
INTENSIDAD CALCULO: 1395A<290A

Coeficiente smultaneidad red media tensién = 0,40

1.4 4 DESCRIPCION DE LOS CENTROS DE TRANSFORMACION
Las caracterigticas principales de los CENTROS DE TRANSFORMA-
CION ainstalar, son las siguientes:

CENTRO DE TRANSFORMACION DOBLE URBANA 2T8

Tipo: Centros de Transformacion aislados URBANA2T8 cabinas modu-

lares

Dimensiones interiores: 2,80 x 6,40

Dimensiones exteriores: 3,20 x 6,80

N° de transformadores: DOS, de 630 kVA (maximo)

N° de celdas: 2P+2L ORMAZABAL

Alimentacion Media Tension: subterrénea

Salida Baja Tension: subterrénea

Muros: de blogue de hormigén vibrado tipo aleman de 20 cms. de espe-
Sor.

14.5 MONTAJE ELECTRICO

Se describe a continuacion el montaje delos C.T., remitiéndose alos dibu-
jos que se sefialan en cada caso, correspondientes a las Normas de GESA para
Montaje de Estaciones Transformadoras.

14.5.1 HERRAJES

Marco para tabique de celda Dibujo s/Normas GESA
Remate pared para celda junto muro 11

Paneles de proteccion

Panel para celdade transformador de2m 25

14.5.2 APARATOS DE MANIOBRA Y PROTECCION M.T.

Los aparatos a montar en la Estacion Transformadora, deberan estar
homologados por la Compafiia suministradora GESA.

Los aparatos a instalar, tendrén |as siguientes caracteristicas:

Marca: ORMAZABAL

Tipo: modular

Celda de proteccion transformador: CMP-F

Celdadelinea: CML

Aislamiento: SF6

Aislamiento : 24 kV

Homologados por GESA

14.5.3 UTILIZACION APARATOS DE MANIOBRA Y PROTECCION

Tras consultar ala Compariia sobre |as caracteristicas de sus redes nos ha
comunicado que puede considerarse una potencia de cortocircuito de 100 MVA,
lo que alatensién de 15 kV representa una intensidad de cortocircuito de A.

El interruptor estara equipado con fusibles de 25A, segin Norma DIN
43625, que le confiere un poder de corte de 350 MVA, superior a que necesita-
mos.

Los relés de desconexion magnética son capaces de cortar 7,5 veces la

intensidad nominal del relé en 3 seg., antes de que se fundieran los fusibles seria
de 7,5 x 25 = 187,5 A que el cable admite perfectamente.

14.5.4 INTENSIDADES DE TRANSFORMACION
Potenciatransformadores:  2x630 kVA (méximo)
Intensidad Media Tension: 17,12 A (400 kVA)
Intensidad Media Tension: 26,9 A (630 kVA)

14.5.5 EMBARRADO GENERAL Y ACCESORIOS

El cableado de Media Tension se realizard con cable de las siguientes
caracteristicas:
Seccidn y tipo de los cables: 3(1x150) mm?
ALUMINIO 12/20 KV
Papel impregnado, SECO

Lapuestaatierrade los herrajes y aparatos de proteccién se realizara con
varilla de cobre de 8 mm. de didmetro segin los planos de la Normativa
GESA/ENDESA.

14.6 MEDIDAS DE SEGURIDAD

14.6.1 Instalacion de puesta atierra
Seguin el Reglamento MIERAT13 el procedimiento a seguir parala deter-
minacion de la malla de tierra es el
siguiente:
Teniendo en cuenta los valores méximos de las tensiones maximas apli-
cadas que se fijan en el MIERAT13, apartado 1.1, a proyectar una instalacion
de tierras se tendrén en cuenta los siguientes
aspectos:
Investigacion de las caracteristicas del suelo.
Determinacién de las corrientes maximas de puesta a tierray el tiempo
méaximo correspondiente a la eliminacion del defecto.
Disefio preliminar de lainstalacion de tierra.
Calculo de laresistencia del sistema de tierra.
Calculo de las tensiones de paso en €l exterior de lainstalacion.
Calculo delastensiones de paso y contacto en el interior delainstalacion.
Calculo de las tensiones aplicadas.

Correccién y ajuste del disefio inicia estableciendo el definitivo si no
cumpliese |os requisitos previstos.

Después de construida la instalacion de tierra se haran las comprobacio-
nes y verificaciones precisas ‘in situ’ y se efectuaran los cambios necesarios
para cumplir |as prescripciones generales de seguridad.

14.6.2 Datos previos para el disefio de lamalla

Resistividad del terreno:

Se ha considerado un terreno intermedio entre calizas agrietadas y limo,
asignandole una = 150 ohmios x m.

Corriente méxima de defecto atierray tiempo de duracién:

Teniendo en cuenta las indicaciones proporcionadas por la compafiia
suministradora GESA, relativas ala situacion del neutro de lalineade salidade
subestacion que aimenta lared de 15 kV (red aérea con neutro aislado) de 16
km. se tiene una corriente de defecto de |c = 100A.

El tiempo méximo de defecto para el calculo se establece en 1 segundo.
Naturalezay seccion del conductor:
Se adopta la solucién propuesta por |as  Normas de montaje de Centros de

Transformacion de GESA' (junio 1986)...100mm? acero.

Trazado de lamalla detierras y profundidad:
Se adopta la solucion propuesta por GESA.

Tensiones méximas reglamentarias permisibles:
Latension aplicable a cuerpo humano es:

78,5
Va=
0,18t

Para nuestro caso, consideramos un tiempo maximo de defecto 1 segun-
do:

Va=785V
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L as tensiones méximas de paso y contacto, segin MIERAT13, son:

6s
Vp=Va(l+——)
1000
15xs
Vc=Va(l+ —)
1000

Sedotaraa terreno tanto de la estacion transformadora como alrededor de
lamismade una acera de 1,00 m. de ancho de una solera de hormigén de 10 cm.
sobre una capa de machaca compactada y recebada de 25 cm. de espesor, con-
siguiéndose con ello unaresistividad superficial de 3000 ohmios x m.

Para dichas condiciones se obtiene:

Vp=14915V
Ve=43175V

Determinacion de la resistencia de cada malla
Se ha partido de la tipologia propuesta en las ‘Normas de montaje de
Centros de transformacion Urbana 2T8 obteniéndose el siguiente resultado:

Urbana 2T8 = R = 19,30 ohmios

vaores todos ellos admitidos por las Normas de GESA (que indican 20 a
25)

Replanteo

Es conveniente disminuir la resistencia de tierras mediante piquetas de 2
m. de longitud, cuya resistencia ser&

i
R =—— =75 ohmios
L

Sin piquetas  Con 1 piqueta
19,30 15,35

Con 2 piquetas
Urbana 2T8 12,74

Tensiones de paso y contacto: Se determinan a partir de la Norma |EE80,
segun las formulas:

| defecto
Vp=KsxKix i X — 1)
Lc

siendo:
Lc para Urbana 2T8 = 34,0

| defecto
Ve=KmxKixiXx —— 2
Lc
siendo:
Ki=0,65+0,172xn
siendo n = 4 para Urbana 2T8
resultado Ki = 1,338 para Urbana 2T8

siendo: 1 1 1 1 1 1
Ks=—X(—+— +—+—— . +——)
n 2h  h+D 2D 3D (n1)D
n=4
h=05m.
D=14m.

aplicando valores: Ks=1,2

siendo:

1 (Y2) 1 3x5x7.(2n3)
Km= xIn + In(

2 16hD 4x6x8..(2n2)
n=4
h=05m

D=14m.
Y, para 100 mm2 = 0,011283791

aplicando valores: Km = 0,43

Aplicando todos estos valores obtenidos a las formulas (1) y (2), resultan
|as siguientes tensiones de paso y de contacto:

Urbana2T8: Vp=370,5V
Vc=126,9V, valoresinferiores alos maximos permitidos.

A pesar de que en la MIE-RAT-13, apartado 6.3. se nos indica que ambas
instal aciones de tomas de tierra deben interconectarse, en nuestro caso irén ais-
ladas, pues consideramos que los neutros del transformador pueden presentar
tensiones peligrosas para |as personas.

Para ello se cumplira

1.Lasinstalaciones de tierra deberén aislarse entre si.

2.El conductor de conexién entre el neutro de B.T. y su electrodo de tie-
rra, quedara aislado dentro de la zona de influencia de la tierra general.

3.Lasinstalaciones de B.T. en el interior del C.T. estaran provistas de un
aislamiento para evitar tensiones peligrosas.

Las picas de tierra seran de acero galvanizado.

Launién delatierradelos herrajes con | as picas serda mediante dos cables
de acero en paraelo de 49,48 mm2 que se uniran a la instalacion de tierra
mediante un Crimpit tipo Y C2CA4.

Paralapuestaatierradel neutro del transformador se emplearan cables de
cobre de 100 mm? que uniran el neutro del transformador con una piqueta de
puesta atierra.

Caso de mala calidad de puesta a tierra se emplearan piquetas acoplables
de 2,5 m. de longitud, unidas por un manguito de union roscado a las picas.

Si el terreno permite lainstalacion de picas acoplables se clavaran varias
piquetas, en cuyo caso la separacion entre piquetas sera como minimo de 2
veces |lalongitud del electrodo (para 2 picas).

Si hiciese falta mas de dos piquetas, |a distancia minima seré de 3 veces
lalongitud del electrodo.

Al separar |astierras, la separacién entre piquetas pertenecientes a distin-
tas tierras serd como minimo de 4 m.

Laresistencia de latoma de tierra serdinferior a 3 ohmios.

Otras medidas de seguridad

Como otras medidas de seguridad se tomaran |as siguientes:

a)Hacer inaccesibles |as zonas peligrosas.

b)Disponer de un suelo de 15 cm. de hormigén que aisle la superficie en
las zonas de servicio.

c)Aislar las empufiaduras de mandos.

d)Establecer conexiones equipotenciales entre la zona de servicio y todos
|os conductores accesibles.

e)Aislar los conductores de tierra a su entrada de terreno.

f)Disponer pértigas y banquetas aislantes.

Deposito de aceite

Los transformadores que se instalaran en este centro de transformacion
contienen un volumen de aceite de 295 litros y se construira deposito de reco-
gida de 600 litros, revestido de hormigdn y estanco.

Los suelos de las celdas de |os transformadores estaran formados por 4
planos inclinados concurrentes en el centro de la celda, para facilitar la recogi-
da de aceite.

Extintores moviles

Habida cuenta que estos Centros de transformacion deben ser recepciona-
dos por GASY ELECTRICIDAD S.A., que dispone de persond itinerante de
mantenimiento, vigilanciay control de estas instalaciones, no se hace preciso la
instalacion de extintores moviles, toda vez que dicho personal lleva en sus vehi-
culos dos extintores de eficacia 144B, en perfecto estado de presion y carga.

Sistema de extincion automética
No se precisa su instalacién ya que el volumen de aceite es inferior a 600
litros.
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Alumbrado de emergencia
No es necesaria su instalacién a no tener este Centro de Transformacion,
personal permanente, aunque si recomendable.

Elementos y dispositivos para maniobra
Existirén una pértigay una banqueta aisladas, en perfecto estado de uso.

15. ALUMBRADO PUBLICO

15.1 SOLUCION ADOPTADA

Se ha disefiado un alumbrado, que partiendo desde el nuevo armario sec-
tor discurrird, por las aceras del NUEVO VIAL que se bifurcard a derecha e
izquierda hasta llegar a8 CUL DE SAC de cambio de direccion previsto en el
Proyecto

Con €l objeto de obtener un ahorro de energia, en las horas de menor acti-
vidad zonal, manteniendo la uniformidad media de célculo, se ha incorporado
un sistema de reduccion de flujo punto a punto ( DOBLE NIVEL) con equipos
de doble efecto, obteniendo un menor consumo, en cada uno de los puntos de
luz, a pasar aintensidad reducida.

Seréa de obligado cumplimiento, |as instrucciones contempladas en el Real
Decreto 1890/2008 sobre la eficiencia y ahorro, y la disminucion de la conta-
minacién luminica de instalaciones de alumbrado publico. Se adjunta en el
Anexo de cdlculo, la FICHA de EFICIENCIA ENERGETICA ,del alumbrado
VIAL.

Para el calculo de lailuminancia mediay la uniformidad, se ha utilizado
el programadel fabricante de las luminarias (CARANDINI), realizando 3 tipos
de hipétesis:

ALUMBRADO VIAL con lamparas de 100 W de VSAP (en todos los
casos)

ALUMBRADO ACERAS (3 opciones)
con lamparas de 35 W de Vmh

con lamparas de 50 W de VSAP

con lamparas de 70 W de VSAP

L os resultados se pueden comprobar en el Anexo de calculo y que se resu-
men a continuacion:

Lamparas 35 W Vmh en acerasy 100 W en vial
E med = 19 lux

U med = 0,40

Potenciatotal = 900 + 875 = 1.775W

Lamparas 50 W en acerasy 100 W en via
E med = 31 lux

U med = 0,55

Potencia total = 900 + 1250 = 2.150 W

Lamparas 70 W en acerasy 100 W en via
E med = 42 lux

U med = 0,52

Potencia total = 900 + 1750 = 2.650 W

La solucién que se ha adoptado en este Proyecto es la de luminarias de
100 W en e alumbrado del vial y luminarias de 50 W en el alumbrado de ace-
ras (peatonal).

La clasificacién energética segin RD 1890/2008 es de A, con lo que la
instalacién proyectada cumple con requisitos del mencionado reglamento.

15.2 DESCRIPCION DE LAS OBRAS

Lainstalacion de alumbrado tomaré del armario sector ainstalar donde
se encuentra €l actual, de las caracteristicas definidas en el Proyecto, incorpo-
rando sistema de telegestion y mando, segin normas del Ayuntamiento de
Calvia

15.2.1 Distribucion de receptores

Linea l1:

Seréa la que partiendo del armario sector y conectada a los puntos de luz
aternos del nuevo via a construir. Consta de 9 puntos de luz con 1 luminaria
por punto de luz de 100 W. de vapor de sodio alta presién sobre bacul os de ocho
metrosy 1,5 m de voladizo.

Linea2:

Seréa la que partiendo del armario sector y conectada a lo puntos de luz
peatonales en ambos lados del nuevo vial a construir. Consta de 25 puntos de
luz con 1 luminaria por punto de luz de 50 W. de vapor de sodio alta presion,
sobre 17 columnas de cuatro metros y en las 9 columnas de 8 m ya previstas.

15.2.2 Aspectos generales de la obra

Todas las redes estaran en la modalidad de subterréneo dentro de unos
tubos dispuestos en zanja, protegidos con hormigén en masa H-15 y con mate-
rial de préstamo debidamente apisonado de tal forma que, la generatriz superior
de esta canalizacion quede, como minimo, a40 cm. de la acera.

La obra civil consta de canalizaciones, mazacotas, arquetas y base para
armarios de medida y control. Los detalles y forma constructiva de dichos ele-
mentos, se pueden observar en los planos de detalle del Proyecto.

La obra luminotécnica y eléctrica consistira en €l izado y aplomado de
columnas, instalacién y conexionado de equipos, tendido y conexionado de line-
asy montaje del cuadro sector.

15.3 FUNCIONAMIENTO

El tipo de funcionamiento seré controlado por un equipo de doble nivel,
accionado mediante un cable de mando y relé, que realizara el encendido inten-
sivo y apagado reducido del flujo luminoso de los equipos.

Lainstalacion se realizara con cuatro hilos por linea, con conductores del
tipo, mono polar de 1x6 mm?, o sea, tres fases con un neutro comun.
Conductores de 4 x 2'5 mm?. parala alimentacion del punto deluz y gjecutar la
funcion de del flujo reducido, otro de 2 x 2'5 mm?2. para €l accionamiento del
doble nivel. Todas las funciones se realizardn a 230/400 V., obteniendo 230 V.
entre fase y neutro y 400 V. entre fases.

15.4 PREVISION DE POTENCIA

Las lineas distribuidoras estan calculadas para una potencia de consumo
equivaente a 1,8 veces lanomina de lalampara en vatios y una caida de ten-
sion no superior a 3% de latension entre fases segin MIBT RD 842/2002 - ITC
09.En el plano AL-02, seindica en tablas |os célculos de la caida de tensién, de
los 2 circuitos/lineas.

Lineal 9 Uds. puntodeluz x 100 w = 900 w.
Linea2 25 Uds. punto de luz x 50 w = 1.250 w.
POTENCIA INSTALADA. 2150 W
POTENCIA A CONTRATAR 2425 W

15.5 PUESTA A TIERRA

Se ha disefiado un circuito equipotencial con conductor desnudo de cobre
de 1x35 mm2 (M| BT 02 ITC-09), envuelto en un lecho de arena con €l fin de
asegurar su intimo contacto a tierra manteniendo la humedad que por conden-
sacion y/o filtraciones se produce. Se conectaré a electrodos de 2 metros de lon-
gitud de acero cobreado mediante herrgje y conductor de cobre aislado de 1x35
mm?(amarillo-verde), que se unirg, este Ultimo, con cada las columnas metdli-
cas indicadas en los planos, elementos que formaran lared general de tierras.

EL ndmero de picas serd el suficiente hasta obtener unaresistencia atie-
rraigual o inferior a 20 ohmios. Como minimo se pondra un electrodo por cada
grupo de cinco columnas o fraccidn hincadas en puntos estratégicos.

L os conductores seran unidos mediante bornes tipo APHI/3 de materia de
cobre u otros elementos que aseguren un conexionado firmey efectivo paracon-
seguir una respuesta eficaz de la red que nos ocupa.

Estas instal aciones seran revisadas anualmente por personal técnicamente
competente, en la temporada més seca del afio, con objeto de verificar la conti-
nuidad y eficacia de la red. Caso de diferencia entre la lectura obtenida (en
ohmios) y la autorizada se reparard 0 mejorara con picas y/o placas para asegu-
rar su cometido.

15.6 INSTALACION

Lared serarealizada en la modalidad de unilateral subterranea bajo tubo
de proteccion y guia que permitira tener un efectivo mantenimiento.

Todos los conductores a emplear, en la red de distribucion serén del tipo
mono polar y deberan cumplir las caracteristicas de la norma UNE 21.123:



BOIB

Num. 11

22-01-2011 55

PRC+PVC 0'6/1 Kv. de cobre.

Cada uno de los receptores dispondra de un sistema de proteccion contra
cortocircuitos, sobre intensidades y contactos directos e indirectos con cartu-
chos calibrados.

Los interruptores cumplirén con las normas U.N.E. 20.347 81, C.EEE. y
normas de la Conselleria de Comerg i Industriade las |slas Baleares.

Para proteger alos seres vivos de las corrientes de defecto o fuga, que se
puedan originar, se instalaran, interruptores diferenciales, elementos que tienen
la propiedad de detectar las corrientes de fuga a tierra, y dejar sin servicio la
linea que la produce. Dichos interruptores serén de reconexién automética, que-
dando fuera de servicio si el efecto que provoca su desconexion persiste.

Lainstalacion, tanto en su centro de mando como en su trazado, serd mar-
cada debidamente con signos convencionales, permitiéndonos identificar las
fases en cada uno de los puntos de conexionado de la misma, segun:

Fase: R —negro T - marron
Neutro: N - Azul
Tierraa TT- Amarillo-Verde

S—gris

15.7 REGLAMENTACION

Parala elaboracion del presente proyecto se han tenido en cuenta las dis-
posiciones en vigor:

-Reglamento Electrotécnico de baja tensién M1 BT 02 e instrucciones
complementarias.

-Normas de homologacion de la compafiia suministradora GESA/ENDE-
SA.

-Normas e Instrucciones para e aumbrado urbano del Ministerio dela
Vivienda, Gerencia de Urbanismo.

-Normas dictadas por el Ayuntamiento de Calvia.

-Real Decreto 1809/2008 eficiencia energéticay ahorro, y la disminucion
de

-la contaminacién luminica en instalaciones de alumbrado publico.

15.8 CALCULOS JUSTIFICATIVOS

Redes Eléctricas:

Para el dimensionado de las |ineas el éctricas se hatenido en cuentalanor-
mativa en vigor utilizando las férmulas:

P 18=VI K.S. e=173.L.I
Siendo:
P = potencia en vatios.
V = tensién nominal en voltios.
| = intensidad en amperios
K = conductividad del conductor.
S = seccion del conductor en mm2.
L = longitud en m.
e = caida de tension en voltios.

Luminotecnia
Para el calculo luminotécnico nos hemos basado en la formula:
B.EEL=F.FK.V

Siendo:

B = anchurade la calzada.

E = nivel medio de iluminacién.

L = inter distancia entre puntos de luz.
FK = coeficiente de depreciacion.

U = coeficiente de utilizacion.

Suministro:

Dado que esinterés de entidades y usuario el uso de latensién de 230/400
V., se hadisefiado lainstalacion con estas caracteristicas, siendo competenciade
la Compafiia suministradora el instalar |os elementos necesarios para su conse-
cucion en el caso de que, en la zona en cuestion, fuera necesario.

15.9 CONSIDERACIONES FINALES

Laegjecucion de las obras sera realizada por personal competente ( bgjo la
vigilancia de la Direccion Facultativa, y la designada por la Corporacién
Municipa), por mediaciéon de un Instalador electricista autorizado por la
Conselleria de Comerg i Industria de las |slas Baleares, debiendo estar en pose-
sion del carnet de instalador y DCE debidamente actualizado al inicio de las
obras.

El instalador electricista autorizado en baja tension 6 la empresa subcon-
tratada, realizarén los tramites del expediente de Alumbrado piblico ante la
UDIT de la Conselleria de Industria del Govern Balear, para la solicitud de la
PUESTA EN SERVICO de lainstalacion de acuerdo a Proyectoy lo realmen-
te glecutado, para el cuadro previsto.

Lainstalacion deberd pasar lainspeccion de un O.C.A. que certificara que
lainstalacion cumple con el reglamento M1 BT 02.

16. RED DE TELEFONIA EXTERIOR

16.1 PREVISION DE LA DEMANDA
La prevision de la demanda dependera de la construccion de los edificios
en dichos solares de equipamiento previstos.

16.2 RED DE CABLES

El dimensionado y estructurado de lared de cables, obedece alas siguien-
tes premisas de disefio:

-Conexién a red existente segin acuerdo con TELEFONICA (GA
4807348)

-Utilizacion cable multipar como elemento de acceso ala zona.

-Independizar los cables de alimentacion para cada zona.

-Emplazamiento de los empalmes en arqueta.

16.3 RED DE CANALIZACIONES

Se han disefiado |as siguientes canalizaciones:

Canalizacion de distribucion:

Canalizacion de 2 PV C de 63 mm, auxiliada con arquetas DM.

Para las acometidas a los edificios de futura construccion, reserva, seins-
talaran 8 tubos de 63 mm de didmetro, desde la arqueta DM més proxima a la
fachada principal del edificio, en prevision de acceso de telecomunicaciones
hasta los futuros RIT de cada uno de ellos.

17. DECRETO 59/1994 DE LA C.A.1.B., SOBRE CONTROL DE CALI-
DAD

El Decreto 59/1994, de 13 de mayo, del Govern Balear, por € que seregu-
lael control dela calidad de la edificacion y su uso y mantenimiento, es de apli-
cacion en el presente Proyecto en todo lo referente a control de las estructuras
de hormigén armado, forjados unidireccionales con elementos prefabricados
(viguetas), cubiertas que empleen materiales bituminosos y fébricas resistentes
deladrillo o de bloques de hormigon.

17.1 Control de la estructura de hormigén

17.1.1 Definicion de los materiales (hormigén y acero) y control de recep-
cion

Estén definidos en la ficha de caracteristicas de |os hormigones a emple-
ar, segiin el modelo que establece la norma EHE 08, recogida en el apartado
correspondiente de esta memoria, asi como en |os restantes apartados que tratan
sobre la estructuray en los planos correspondientes.

17.1.2 Criterios basicos de control

El control del hormigén y de sus materiales se realizara teniendo presen-
te las determinaciones de la Instruccién EHE 08 y la Instruccion RC-97, crite-
rios especificados en el apartado anterior de esta memoria, asi como en los res-
tantes apartados que tratan sobre la estructuray en los planos correspondientes.

Palma, 18 de octubre de 2010
Fdo. Santiago Bonnin Sanchez

Ingeniero Industrial
Colegiado n° 156
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N° PLANO NOMERE PLANO TAMANO ESCALA
RV00 TOPOGRAFICO. ESTADO ACTUAL Al 111000
RVD1 PLANTA GENERAL APROV. GO\-"E'RN BALEAR Al 1500
RV02 PLANTA GEMERAL Al 1250
RV03 SECCIONES RED VIARIA Al
APD1 PLANTA GENERAL NUEVO VIAL Al 1/250
APO2 PLANTA GENERAL AVENIDA S’ OLIVERA Al 11250
APO3 DETALLES Al 110 1/20
DRO1 PLANTA GENERAL NUEVO VIAL Al 1/250
DRO2 PLANTA GENERAL AVENIDA S' OLIVERA Al 11250
DRO3 PERFIL LONGITUDINAL NUEVO VIAL Al 1/500 1/50
DRO4 PERFIL LONGITUDINAL AVENIDA S'OLIVERA 600x1000 1/500 1/50
DROS DETALLES Al 1110 1/5
SA01 PLANTA GENERAL NUEVO VIAL Al 17250
SA02 PLANTA GENERAL AVENIDA 5' OLIVERA Al 11250
SA03 PERFIL LONGITUDINAL NUEVO VIAL Al 1/500 1/50
SAD4 PERFIL LONGITUDINAL AVENIDA S'OLIVERA G00x1200  1/500 1/50
SADS DETALLES Al 110 15
GAD1 PLANTA GENERAL NUEVO VIAL Al 1/250
GAD2 PLANTA GENERAL AVENIDA S' OLIVERA Al 1/250
ALO1 PLANTA GENERAL NUEVO VIAL Al 1/250
ALO2 ESQUEMA UNIFILAR ALUMBRADO Al 1/250
ALO3 CUADRO GENERAL ALUMBRADO. ARMARIO A3
ALO4 DETALLES A3
TFO1 PLANTA GENERAL NUEVO VIAL Al 11250
TFD2 PLANTA GENERAL AVENIDA S' OLIVERA Al 1/250
TFO3 SECCIONES TIPO TELEFONIA EXTERIOR Al
TFO4 DETALLES OBRA CIVIL. ARQUETA TIPO D Al
BTO1 PLANTA GENERAL NUEWVO VIAL Al 1/250
BTO2 ESQUEMA UNIFILAR BT A3
MTO1 PLANTA GENERAL MEDIA TENSION Al 11250
MTO2 ESQUEMA UNIFILAR MEDIA TENSION Al
MTO3 ESQUEMA MT/ET CD 2x400 kVA A3
MTO4 PLANTA CD 2x400 kVA A3 1100
MTOS CENTRO DISTRIBUCCION CD 2x400 kvVA OBRA CIVIL Al /1150

/
ESS01 RED VIARIA. PLANTA GENERAL llr" 1/500
ESS02 ZANJAS, BALIZAMIENTO Y SENALES
ESS03 ZANJAS Y ELEVACION DE CARGAS "
SPRONAT DEMNITIVAMENT ¢
PCO1 PUNTOS DE COMNEXION CON REDES EXISTENTES = 1 =1/500

5l =

PROYECTO DE COMPENSACION DE LA RESERVA ESTRATEGICA
DE SUELO N°2 AVDA. SOLIVERA 62, MAGALUF (07181 CALVIA)

MEMORIA JUSTIFICATIVA
1. ECEDENTESY JUSTIFICACION
1.1.Formulante del Proyecto

Se redacta el presente Proyecto de Compensacion por encargo de la enti-
dad PROCETURSA, SL, con CIF B57565673, domiciliada en la calle Federico
Garcia Lorca n° 20, 07014 Palma, representada por D: PEDRO VAQUER
COMAS, con DNI 43036798A, en su calidad de Administrador Unico.

PROCETURSA SL es el propietario Unico de la totalidad de los terrenos
que constituyen el ambito de la RES-2.

1.2 La Reserva Estratégica de Suelo n° 2 (RES-2)

La Ley 5/2008, de 14 de mayo, de actuaciones urgentes destinadas a la
obtencién de suelo para viviendas de proteccion publica, publicada en el BOIB
ndmero 68, de 17 de mayo de 2008, regula laimplantacion de éreas denomina
das reservas estratégicas de suelo, que se llevaria a cabo, en primer lugar,
mediante una convocatoria publica de oferta de suelo de titularidad privada y
posteriormente por el desarrollo, mediante la tramitacion y aprobacion de los
instrumentos de planeamiento correspondientes, segun el procedimiento previs-
toen e articulo 4 delaLey.

Las actuaciones urgentes a las que hace referencia € titulo de esta Ley
reciben el nombre de ‘reservas estratégicas de suelo’ y tienen la consideracion
de actuaciones de interés general, dado que se trata de actuaciones urgentes y
necesarias para hacer frente a la falta constatada de suelo urbanizado destinado
avivienda de proteccion pablica en las Islas Baleares.

Por ello, de acuerdo con el articulo 3 de laLey 5/2008, el 18 de julio de
2008 el Consell de Govern de la CAIB aprobo la convocatoria piblica de ofer-
ta de suelo parala creacion de reservas estratégicas de suelo, la cual fue resuel-
ta el 6 de marzo de 2009 seleccionado, entre otros, del expediente niUmero
2/2008, correspondiente a oferta de suelo de la avenida de s Olivera, 62, del
municipio de Calvia (en adelante, también Reserva Estratégica de Suelo n° 2
(RES-2). La oferta habia sido formulada por la empresa PROCETURSA S.L. y
fue una de |as siete seleccionadas por € citado acuerdo del Consell de Govern.

Una vez elaborado el Avance de las Normas Subsidiarias y
Complementarias de Planeamiento (esto es, del PGOU del Calvia) de estareser-
va estratégica, y una vez sometido a los informes vinculantes de el
Ayuntamiento de Calviay el Consell Insular de Mallorca, el 20 de noviembre de
2009 e Govern acordd la aprobacion inicial de las Normas Subsidiarias y
Complementarias de Planeamiento, y declard la suspension, en el ambito terri-
torial afectado, de |as determinaciones del Plan General de Calvia

Una vez finalizados todos los trémites previstos en €l articulo 4 delaLey
5/2008, al amparo del apartado c) del articulo citado, el Consell de Govern acor-
dé el 9 de abril de 2010 la aprobacion definitiva de las Normas Subsidiarias y
Complementarias del planeamiento de lareserva estratégica de suelo de la ave-
nida de S Olivera, 62, de Calvia (BOIB n° 60, de 20 de abril de 2010).

1.3 Ejecucion de la RES-2: Administracién actuante, tramitacion y plazos

El articulo 5 de la Ley 5/2008 establece el procedimiento de la gjecucion
de las reservas estratégicas seleccionadas, una vez aprobadas definitivamente
las Normas Subsidiarias correspondientes (véase el subrayado):

‘Articulo 5. Ejecucion de las normas

1.Una vez aprobadas definitivamente las normas subsidiarias y comple-
mentarias de planeamiento, €l propietario de los terrenos de cada reserva estra-
tégica de suelo, asociado a un promotor urbanistico en el caso de que no lo sea
también, debera presentar en el plazo de cinco meses el proyecto de urbaniza-
cién, como también el proyecto de distribucién de beneficios y cargas.

Si e propietario de los terrenos incumple dicho plazo, €l Gobierno de

las llles Balears podra expropiar los terrenos por incumplimiento de la
funcion social de la propiedad.

2.Estos proyectos deben contener |as determinaciones exigidas en lalegis-
lacién urbanistica general y serén tramitados segin o establecido, con la parti-
cularidad de que su tramitacion y aprobacion seran efectuadas por la Consgjeria
de Vivienday Obras Plblicas, previo informe vinculante del ayuntamiento res-
pectivo. Dicho informe se emitira en el plazo de un mesy se entendera emitido
por silencio positivo en caso contrario.

3. El coste'y larealizacion efectiva de la gjecucion material y juridica de
las normas en cada reserva estratégica de suelo corresponderan a propietario-
promoator |os terrenos respectivos. En garantia del cumplimiento de la efectiva
ejecucion materia y juridica en plazo, el propietario-promotor prestara fianza
por importe del cien por cien del coste de las obras de urbanizacién. (...)

6.Una vez finalizada la gjecucion juridica de las normas, asi como las
obras de urbanizacion, €l propietario de |os terrenos debera entregar y poner a
disposicion de las administraciones a que se refiere el articulo 2 las correspon-
dientes parcelas. Estas administraciones procederén inmediatamente a iniciar
los trémites oportunos para la edificacion de los correspondientes viviendas de
proteccion publica, se debe garantizar que la urbanizacion se encuentre total-
mente finalizada con anterioridad a la ocupacion de las viviendas.( ...)’

Por su parte, las Normas Subsidiarias de la RES-2 aprobadas establecen
un plan de etapas coherente con |o anterior, a partir de la entrada en vigor de las
NN SS:

-Proyecto de urbanizacion y de distribucion de beneficios y cargas: 5
meses (a partir de la aprobacion definitiva de las NNSS).

-Obras de urbanizacion y entrega de los terrenos urbanizados a la
Administracion: 14 meses (se entiende a partir del fin de la etapa anterior)

1.4 Justificacion y tramitacion del presente Proyecto de Compensacion

Aungue las NN SS nada dicen respecto de la gestion urbanistica conse-
cuente con su gjecucién, cabe interpretar que estamos ante una unidad de actua-
cién de propietario tnico, cuyo &mbito coincide con el de la RES-2. Por defec-
to, el sistema de actuacion deberé ser el de compensacion.

La ejecucion y desarrollo del sistema de compensacion hace preceptivo,
conformeal articulo 172 del Reglamento de Gestion Urbanistica, laformulacion
de un Proyecto de Compensacion como el presente que contenga las determina-
ciones que en €l propio articulo se reflgjan, asi como en el Decreto 1093/1997,
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de 4 dejulio, por el que se aprueban las normas complementarias a Reglamento
para la gjecucion de la Ley Hipotecaria sobre inscripcion en el Registro de la
Propiedad de actos de naturaleza urbanistica.

Este Proyecto de Compensacion, de conformidad a articulo 174 del
R.GU., debera elevarse para su aprobacion definitiva a la Administracion u
organo actuante (en este caso, la Conselleria de Vivienday Obras Publicas del
Govern Balear), produciendo esta aprobacion los efectos juridico-reales, a que
serefieren los articulos 122 y siguientes del propio Reglamento.

Una vez aprobado el Proyecto de Compensacion por e Organo actuante'y
expedida por éste el documento administrativo a que entiende el citado articulo
174, se procedera a su protocolizacion mediante actanotarial prevenidaen dicho
Real Decreto 1093/97. Lainscripcidn se practicara en los términos previstos en
dicho Real Decretoy en e articulo 310 del Texto Refundido delaLey del Suelo
de 1992, alin vigente.

L as adjudicaciones practicadas en el Proyecto, una vez aprobado definiti-
vamente, y sin perjuicio de la formalizacion de la escritura a que se refiere el
nimero 3 del articulo 174 del Reglamento de Gestién Urbanistica, o de la pro-
tocolizacion notarial, conforme al articulo 113.2y 174.5 RGU y el Real Decreto
1093/1997, produciran la cesion de pleno derecho a los adjudicatarios o cesio-
narios, de losinmuebles correspondientes, si bien el promotor propietario podra
ocuparlos hasta la finalizacion de las obras de urbanizacion y su recepcién por
la Administracion, respecto alo que sea procedente.

La inscripcion en el Registro de la Propiedad del presente Proyecto se
practicaraatenor delo previsto en el articulo 310 del Texto Refundido delaLey
del Suelo (RDL 1/1992) y el Real Decreto 1093/1997. A tal efecto, se protoco-
lizara conforme a articulo 113 del Reglamento de Gestion Urbanistica el docu-
mento administrativo que entiende el articulo 174 del mismo, librado por el
Administracion actuante. El promotor propietario podrérealizar 1as operaciones
complementarias que procedan (art. 174 RGU).

1.5 Objeto y contenido de este Proyecto de Compensacién

Tiene por objeto este Proyecto la distribucion de beneficios y cargas deri-
vados del planeamiento, con la solidaridad prevista en Derecho, entre los suje-
tos implicados en él.

L as determinaciones de este Proyecto son las previstas en € articulo 172
del Reglamento de Gestion Urbanisticay en el Real Decreto 1093/1997. La
documentacion gréfica se ha elaborado a escala 1/500, por tanto con la precision
establecida en € articulo 84 RGU (escala entre 1/500 y 1/2.000).

Forman parte de este Proyecto la presente Memoria Justificativa y la
Documentacion Gréfica que se relacionan al principio de laMemoria

2. DESCRIPCION DE LAS PROPIEDADES INICIALES
2.1 Propiedad inicia y cuantia de sus derechos

La tnicafincaincluida en la RES-2 es exclusivamente la que se describe
en el presente capitulo y, por tanto, comprende a cien por cien de los terrenos
afectados por el sistema, no existiendo propietarios de suelo exterior afectados.

Todos los datos de las fincas se basan en el plano topogréfico levantado a
escala 1/500 que se adjunta, y sobre é el propietario haidentificado su fincay
sus correspondientes limites y superficies. El plano recoge fielmente los limites
de la actuacion atendiendo a las referencias fisicas sobre las que se apoyan, 10
que no ofrece dudas en este caso, dada la rotundidad de dichas referencias.

Datos registrales

PROCETURSA SL estitular del pleno dominio de la finca citada -salvo
laservidumbre de uso puntual que luego se dir&-, cuya descripcion eslasiguien-
te:

URBANA: Parcela de terreno identificada con el

nuimero 21, de uso Turistico -T-, de una superficie

de DIECINUEVE MIL CIENTO UN METROS CUADRADOS.

Linda: a Nortey Este, en linea curva de

doscientos cinco con veintidn metros, con Espacio

Libre Pdblico; a Sur, en linea recta de ciento

cuarentay cuatro con sesentay tres metros, con

parcela 22; a Nortey Oeste, en linearectay

curva de ciento ochenta'y cinco con cero dos

metros, con calle S Olivera.

TITULO.- Adjudicacion por escision total de la entidad PROCETURSA

SL, en virtud de escritura publica firmada ante el notario Manuel Luis Beltran
Garciaen fecha 25 de abril de 2008.

INSCRIPCION .- Inscrita en el Registro de la

Propiedad de Calvia nimero Uno en el folio 40 del Tomo

4.399, libro 1.560 de Calvi&|, finca 65.237,

inscripcién 12

Datos catastrales

L os terrenos que constituyen el &ambito de esta actuacion corresponden a
una sola parcela catastral y registral y pertenecen a un Unico propietario cuyos
datos son los siguientes:

Titular:PROCETURSA S.L.
CIF: B57565673

C/ Federico Garcia Lorca 20
07014 PALMA

Superficie catastral:19.089 m2

Referencia catastral :0140012DD6704S0001UI

Identificacion de la parcela sobre la cartografia catastral .
2.4 Servidumbre de uso a favor de GESA-ENDESA

La parcela esta gravada con una servidumbre de uso sobre un éarea de
68,85 m2 a favor de la entidad ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA,
SOCIEDAD LIMITADA Unipersonal, de carécter personal y permanente para
lainstalacion de un centro de distribucién eléctrica, paso subterréneo de cable-
ado eléctrico conductor de energia eléctrica'y acceso, que causo la inscripcion
2, en virtud de escritura de fecha once de enero de dos mil siete otorgada ante
el Notario de Calvia, D. Manuel Luis Beltran Garcia, con el siguiente tenor lite-
ral:

- CONSTITUCION DE SERVIDUMBRE ————
PRIMERO.- Que sobre la finca antes descrita, su
titutlar, ‘PROCETURSA, S.L.’, CONSTITUYE a favor de
la Entidad ‘ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.L.’
Unipersonal, UNA SERVIDUMBRE de caracter personal y
permanente, en los términos y condiciones que mas
adelante se diran, afectando a la siguiente:——
Porcidn de terreno de forma casi cuadrangular
que mide al norte y al sur 8,50 metros y al este y
oeste 8,10 metros. Esta franja de terreno, conforme
puede observarse en el plano que se acompafia, esta
situada de forma adjunta y por el lado oeste con la
Avenida de S’Olivera y en su interior se ubica el
centro de distribucidén denominado Espejo, de forma
rectangular, el cual estd rodeado por todos sus
lados por un pasillo de acceso de un metro de
anchura a excepcién de su lado oeste en el que la
distancia entre el centro de distribucidén y la
acera es mayor, segin plano. —
SEGUNDO. - La servidumbre constituida es para la
instalacidén y permanencia del centro de
distribucidén, paso subterraneo de cableado
eléctrico conductor de energia eléctrica y acceso.
El compareciente me hace entrega de un plano en
el que aparecen representadas las instalaciones
citadas, el cual dejo unido a esta matriz para el
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traslado en sus copias. —M8M - Red viaria 247400 12,96% 2.460,00 12,90 %
TERCERO.- El titular del predio sirviente, sin Equipamiento publico 1.063,00 557% 163,00 557%
perjuicio de las obligaciones que le corresponden Total sistemas 3.537,00 18,53% 3.523,00 18,47%
con arreglo a lo dispuesto en la legislacién comin
y especial en materia de servidumbres, en el caso Zonas Superficie (m2) %  Superficie(m2) %
de que impida el ejercicio de la misma y de las Residencial plurifamiliar RP-4 9.534,00 49,94% 9.534,00 49,98 %
accesorias para el ejercicio de aquélla, respondera Residencial plurifamiliar RP-5 6.018,00 31,53% 6.018,00 31,55%
de las consecuencias econdmicas que se deriven para Total zonas 15.552,00 81,47% 15.552,00 81,53%
la compafiia suministradora (titular activa de la
servidumbre) por razdén de no poder atender el Superficie total del ambito 19.089,00 100,00% 19.075,00 100%

suministro en las condiciones que impone la

Legislacidén eléctrica en cada momento.

Esta servidumbre no afecta al aprovechamiento urbanistico de lafinca, el
cua se mantiene integro para el propietario. Se reduce a la posibilidad de ocu-
par en planta baja la superficie asignada a centro de distribucién eléctrica, que
ocupa una superficie de 13,68 m2, manteniéndose libre el restante espacio afec-
tado por la servidumbre. Se adjunta detalle del plano protocolizado en el
momento de constituir la servidumbre:

S'OLIVERA

AVINGUDA pDE

Detalle del plano protocolizado con la escritura de constitucién de la ser-
vidumbre a favor de Endesa.

2.5 Construcciones e instalaciones existentes

No existen, ni en la propiedad antigua ni en las resultantes, edificacién
alguna ni instalaciones ni vegetacion cuya desaparicion pudiera ser objeto de
indemnizacion, excepcion hechadel centro de trasformacion eléctrica (centro de
distribucion) objeto de la servidumbre anterior.

2.6 Incorporacién de empresas urbanizadoras
No se prevé laincorporacion de empresas urbanizadoras.

3. PARCELACION DE LA FINCA INICIAL

3.1 Cuadro de caracteristicas

La pequefia diferencia de 12 m2 que existe entre las superficies registral
(19.101 m2) y catastral (19.089 m2), se ha resuelto en una merma de otros 14
m2 como resultado del gjuste con el plano topogréfico actualizado, resultando
de las mediciones realizadas sobre la cartografia vectorial una superficie global
de 19.075 m2.

Laparcelacion delafincaoriginal debe realizarse conforme alo que espe-
cifican las NN SS. Se ha gjustado |a diferencia antes descrita en el espacio de
red viaria, manteniendo la superficie de las zonas lucrativas y de equipamiento
resultantes de la ordenacion, de acuerdo con €l siguiente cuadro:

CUADRO DE segun cuadro 3.1 de seglin Proyecto de
CARACTERISTICAS lasNN SS Compensacion
Sistemas Superficie (m2) %  Superficie (m2) %

Este gjuste permite mantener exactamente |os datos de aprovechamiento
explicitados en las NN SS.

3.2 Division de las zonas lucrativas

De acuerdo con el articulo 2.b) de laLey 5/2008, las NN SS califican €l
suelo asignando un 50% de la edificabilidad total prevista ala construccion de
viviendas de proteccion publica. Y segin el articulo 2.2 ¢ dela Ley 5/2008, los
porcentajes parala construccion de vivienda protegida corresponden alas admi-
nistraciones siguientes:

- Un 15% a Ayuntamiento de Calvia, correspondiente a la obligacion del
articulo 16.1 de la Ley de suelo estatal.

- Un 15% al Govern Balear, para que sea edificado a través del IBAVI.

- Un 20% al Govern Balear, para que sea edificado mediante gestion indi-
recta, por concurso entre entidades promotoras.

El 50% de la edificabilidad restante es de titularidad privaday se destina-
ra la edificacién de viviendas de precio libre. PROCETURSA SL, como pro-
motor de la RES-2, propone dividir su parcela (zona de ordenanza RP-4) en 4
partes iguales.

Ladivision resultante de las parcelas lucrativas se basa en el respeto delo
establecido por el articulo 2.b) delaLey 5/2008 y en las NN SS, por €l que €
50% de la edificabilidad se destina a vivienda protegida que, en el caso de la
RES-2, corresponde a la zona de ordenanza RP-5:

parcelas superficie  techo edificable n° de viviendas
resultantes m2 % m2c % protegidas  libres
A 2.383,50 12,50% 1.789,50 12,50% - 20
B 2.383,50 12,50% 1.789,50 12,50% - 20
C 2.383,50 12,50% 1.789,50 12,50% - 20
D 2.383,50 12,50% 1.789,50 12,50% - 20
Subtotal zonaRP-4 9.534,00 49,98% 7.158,00 50% - 80
E 1.806,00 947% 2.147,40 15,00% 24 -
F 1.806,00 947% 2.147,40 15,00% 24 -
G 2.406,00 12,61% 2.863,20 20,00% 40 -
Subtotal zonaRP-5 6.018,00 31,55% 7.158,00 50,00% 88 -
SUBTOTAL

LUCRATIVO 15.552,00 81,53% 14.316,00 100,00% 168
Q 1.063,00 557%

\Y 2.460,00 12,90%

SUBTOTAL NO

LUCRATIVO 3.523,00 18,47%

TOTAL 19.075,00 100% 14.316,00 100,00% 168

4. DESCRIPCION DE LAS FINCAS RESULTANTES
De resultas de la division practicada, se incluye a continuacion la des-
cripcion literal de las fincas resultantes.

4.1 Fincas lucrativas resultantes

Este apartado esta comprendido Unicamente por las siguientesfincasA, B,
CyD:

Finca A. Parcela de terreno, de uso residencial, con una superficie de
2.383,50 m2. Linda:

- a Nortey Este, en linearecta de 63,61 m, con Espacio Libre Pablico;

- a Sury Este, en linearecta de 22,52 m, con ParcelaD;

- a Sur, en linearecta de 39,75 m, con Parcela C;

- a Sury Oeste, en linearectade 31,32 m, con ParcelaB; y

- a Nortey Oeste, en linearecta de 40,71 m, con Avda. S Olivera

Finca B. Parcela de terreno, de uso residencial, con una superficie de
2.383,50 m2. Linda:

- a Nortey Este, en linearecta de 31,32 m, con ParcelaA;

- a Este, en linearectade 19,13 my 32,95 m, con Parcela C;

- a Sur, en linearecta de 44,04 m, con Vial V, de nueva apertura; y

- a Oeste, en linea curva y recta con desarrollo de 76,24 m, con Avda
S'Olivera
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Finca C. Parcela de terreno, de uso residencial, con una superficie de
2.383,50 m2. Linda:

- a Norte, en linearecta de 39,75 m, con ParcelaA;

- a Este, en linearecta de 48,35 m, con ParcelaD;

- a Sur, en linearecta de 51,10 m, con Via V, de nueva apertura; y

- a Oeste, en linearectade 32,95 my 19,13 m, con ParcelaB.

Finca D. Parcela de terreno, de uso residencial, con una superficie de
2.383,50 m2. Linda:

- a Nortey Oeste, en linearecta de 22,52 m, con ParcelaA;

- a Este, en linea curvade 78,07 m, con Espacio Libre Publico;

- a Sur, en linearecta de 45,22 m, con Via V, de nueva apertura; y

- a Oeste, en linearecta de 48,35 m, con Parcela C.

4.2 Fincas lucrétivas de cesion obligatoriay gratuita

Este apartado est4 comprendido Unicamente por las siguientes fincas E, F
y G

Finca E. Parcela de terreno, de uso residencial, con una superficie de
1.806,00 m2. Linda:

- a Norte, en linearecta de 68,45 m, con Vial V, de nueva apertura;

- a Este, en linearecta de 26,40 m, con Parcela G;

- a Sur, en linearecta de 68,35 m, con ParcelaF; y

- a Oeste, en linearecta de 26,40 m, con calle S Olivera

Finca F. Parcela de terreno, de uso residencial, con una superficie de
1.806,00 m2. Linda:

- a Norte, en linearecta de 68,35 m, con Parcela E;

- a Este, en linearecta de 26,43 m, con Parcela G;

- a Sur, en linearecta de 68,28 m, con Parcela 22; y

- a Oeste, en linearecta de 26,43 m, con calle S Olivera

La parcela esté gravada con una servidumbre sobre un area de 68,85 m2
a favor de la entidad ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA, SOCIEDAD
LIMITADA Unipersonal, de caracter personal y permanente para lainstalacion
de un centro de distribucion eléctrica, paso subterréneo de cableado eléctrico
conductor de energia eléctricay acceso, en virtud de escritura de fecha once de
enero de dos mil siete otorgada ante e Notario de Calvia D. Manuel Luis
Beltran Garcia

Finca G Parcela de terreno, de uso residencial, con una superficie de
2.406,00 m2. Linda:

- a Norte, en linearecta de 45,53 m, con Vial V, de nueva apertura;

- a Este, en linearectade 52,84 m, con Via V, de nuevaaperturay Parcela

Q

- a Sur, en linearecta de 45,53 m, con Parcela 22; y

- a Oeste, en linearectade 52,84 m, con ParcelasEy F.

4.3 Fincas no lucrativas y de cesion obligatoriay gratuita

Este apartado esta comprendido Gnicamente por las siguientes fincas Q y
V:

Finca Q. Parcela de terreno, de uso dotacional, con una superficie de
1.063,00 m2. Linda:

- a Norte, en linearecta de 28,67 m, con Vial V, de nueva apertura;

- a Este, en linea curva de 36,98 m, con Espacio Libre Publico;

- a Sur, en linearecta de 30.70 m, con Parcela 22; y

- a Oeste, en linearecta de 36,82 m, con Parcela G.

Finca V. Porcion de terreno constitutivo del vial de nueva apertura que la
RES-2 gjecuta, aln no identificado con una denominacion especifica. Tiene una
superficie de 2.460,00 m2. Linda:

- a Norte, en linearecta de 140,37 m, con Parcelas B, Cy D;

- a Este, en linea curva de 30,22 m, con Espacio Libre Publico;

- a Sur, en linea recta de 28.67 m, con Parcela Q; y en linea recta de
113,98 m, con ParcelasEy G; y

- a Oeste, en linearecta de 16.02 m, con Parcela G; v, en linea recta de
2,35m, 10,50 my 2,81 m, con calle S'Olivera

4.4 Concordancia o correspondencia
No existe concordancia o correspondencia entre las propiedades antiguas
y las resultantes.

4.5 Extremo de cargas de las parcelas resultantes

Todas |as parcelas o fincas resultantes se encuentran libres de cargas, gra-
vamenes, sustituciones y derechos a favor de terceros, salvo la servidumbre que

afectaalafincaF, antes descrita.
5. ADJUDICACIONES Y CESIONES

L aadjudicacion de las fincas resultantes se realiza de acuerdo con laorde-
nacion delas NN SS, en la manera especificada en el presente capitulo, satisfa-
ciendo estricta y exactamente los derechos de cada adjudicatario. En conse-
cuencia, no existen excesos ni defectos de adjudicacion.

5.1 Adjudicaciones de fincas resultantes lucrativas privadas

Se adjudica a PROCETURSA SL, por €l derecho del 50,00% sobre el
aprovechamiento lucrativo del ambito, las siguientes parcelas:

- Parcela resultante descrita como Finca A, por e derecho del 12,50%
sobre el aprovechamiento lucrativo del ambito.

- Parcela resultante descrita como Finca B, por € derecho del 12,50%
sobre el aprovechamiento lucrativo del ambito.

- Parcela resultante descrita como Finca C, por € derecho del 12,50%
sobre el aprovechamiento lucrativo del ambito.

- Parcela resultante descrita como Finca D, por €l derecho del 12,50%
sobre el aprovechamiento lucrativo del ambito.

5.2 Adjudicaciones de fincas resultantes lucrativas a la Administracion

Se adjudica al AJUNTAMENT DE CALVIA, por e derecho del 15,00%
sobre el aprovechamiento lucrativo del ambito, la parcela resultante descrita
como Finca E.

Se adjudica dd GOVERN BALEAR, por €l derecho del 15,00% sobre el
aprovechamiento lucrativo del ambito, la parcelaresultante descrita como Finca
F

Se adjudica d GOVERN BALEAR, por €l derecho del 20,00% sobre el
aprovechamiento lucrativo del ambito, la parcelaresultante descrita como Finca
G

5.3 Cesiones de suelo no lucrativo al Ayuntamiento

Se adjudicaal AJUNTAMENT DE CALVIA, en concepto de cesion urba-
nistica gratuita, libre de cargas, gravédmenes, derechos a favor de terceros y
arrendamientos, |a parcela resultante de uso no lucrativo descrita como Finca Q,
0 sea, la destinada a zona de equipamiento publico.

Se adjudicaal AJUNTAMENT DE CALVIA, en concepto de cesion urba-
nistica obligatoria y gratuita, libre de cargas, gravamenes, derechos a favor de
terceros y arrendamientos, los terrenos de uso no lucrativo, descritos como
FincaV, o seala destinada ared viaria

5.4 Inexistencia de cuenta de liquidacion

Dado el carécter de Proyecto de Compensacion de propietario Gnico no
existe cuenta de liquidacion provisional conforme a lo previsto en el
Reglamento de Gestion Urbanistica (art. 127 y siguientes). Por tanto, las parce-
|as resultantes del procedimiento compensatorio no quedan afectas a pago de
saldo alguno de la cuenta de liquidacion provisional o definitiva resultante de
|os gastos de urbanizacién, ya que todos | os gastos inherentes ala compensacion
irén a cargo del propietario unico.

5.5 Beneficios y exenciones fiscales en |as adjudicaciones

Por tratarse de adjudicaciones como consecuencia de un procedimiento
compensatorio, se solicitan los beneficios y exenciones fiscal es pertinentes, pre-
vistos en la legislacion vigente (Reglamento de Gestion Urbanisticay laLey y
Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos
Documentados e IVA).

Calvid, junio de 2010.

El arquitecto,
Garciade Jal6n Lastra

DOCUMENTACION GRAFICA

Estado actual y fincas resultantes  1/500
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Notificacién de la Resolucidn de la Directora Gerente del Fondo de Garantia Agrariay Pesquera de las | lles Balears (FOGAIBA) de 28 de octu-
bre de 2010 por la que se da cumplimiento a la Diligencia de Embargo 071023315776A decretado por la Unidad de Recaudacion de la

Administracion de Inca de la Agencia Tributaria

Debido aque no hasido posiblerealizar la notificacion de la Resolucion de la Directora Gerente del Fondo de GarantiaAgrariay Pesqueradelas|lles Baears
(FOGAIBA) de 28 de octubre de 2010 por la que se da cumplimiento a la Diligencia de Embargo 071023315776A decretado por la Unidad de Recaudacién de la
Administracion de Inca de laAgencia Tributaria, de fecha 25 de octubre de 2010, en relacion a todos | os créditos que tenga pendientes de cobro, facturados o pen-
dientes de facturar el deudor PLANTACIONES ZAMORA-98 SL, con NIF B07912660, del Fondo de Garantia Agrariay Pesquera de las Illes Balears (FOGAI-
BA), en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Juridico de las Administraciones Piblicas y del

Procedimiento Administrativo Coman, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se procede a su notificacion mediante la publicacion del presente edicto.

Asimismo, se comunica a interesado que la mencionada Resolucion, queda a su disposicion y consultaen e Servicio Juridico del FOGAIBA, C/ Foners, 10

de Pama.

Palma, 14 de enero de 2011

La Jefe del Servicio Juridico
Maria Luisa Fernandez Acosta
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