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MOSTRA - B Data de recepcio: 12/03/07
Nom de la mostra Descripcié Estat Codi intern
EDAR Campos (EDAR 01) Aigua residual (sortida EDAR) adequat  BQ3101
EDAR Sa Rapita (EDAR 02) Aigua residual (sortida EDAR) adequat BQ3102
EDAR Colonia de Sant Jordi (EDAR 03) Aigua residual (sortida EDAR) adequat  BQ3103
EDAR Ses Salines (EDAR 04) Aigua residual (sortida EDAR) adequat BQ3104
EDAR Santanyi (EDAR 05) Aigua residual (sortida EDAR) adequat BQ3105
EDAR Cala d'Or (EDAR 06) Aigua residual (sortida EDAR) adequat BQ3106
EDAR Cala Ferrera (EDAR 07) Aigua residual (sortida EDAR) adequat BQ3107
EDAR Porto Colom (EDAR 08) Aigua residual (sortida EDAR) adequat BQ3108
EDAR Felanitx (EDAR 09) Aigua residual (sortida EDAR) adequat BQ3109
EDAR Cas Concos (EDAR 10) Aigua residual (sortida EDAR) adequat  BQ3110
EDAR Campanet (EDAR 11) Aigua residual (sortida EDAR) adequat  BQ3111
EDAR Inca (EDAR 12) Aigua residual (sortida EDAR) adequat BQ3112
EDAR Lloseta (EDAR 13) Aigua residual (sortida EDAR) adequat  BQ3113
EDAR Binissalem (EDAR 14) Aigua residual (sortida EDAR) adequat BQ3114
EDAR Santa Maria (EDAR 15) Aigua residual (sortida EDAR) adequat  BQ3115
EDAR Valldemossa (EDAR 16) Aigua residual (sortida EDAR}) adequat BQ3116
EDAR Puigpunyent (EDAR 17) Aigua residual (sortida EDAR) adequat  BQ3117
EDAR Séller (EDAR 18) Aigua residual (sortida EDAR) adequat BQ3118
EDAR Camp de Mar (EDAR 19) Aigua residual (sortida EDAR) adequat BQ3119
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EDAR Andratx (EDAR 20)

EDAR Llubif (EDAR 21)

EDAR Muro (EDAR 22)

EDAR Santa Margalida (EDAR 23)
EDAR Mancomunada (EDAR 24)
EDAR Lloret (EDAR 25)

EDAR Algaida-Montuiri (EDAR 26)
EDAR Sant Joan (EDAR 27)

EDAR Vilafranca (EDAR 28)
EDAR Porreres (EDAR 29)

EDAR s'Arenal (EDAR 30)

EDAR Pollenga (EDAR 31)

EDAR Sa Pobla (EDAR 32)

EDAR Platja de Muro (EDAR 33)
EDAR Colonia de Sant Pere (EDAR 34)
EDAR Arta (EDAR 35)

EDAR Capdepera (EDAR 36)
EDAR Canyamel (EDAR 37)
EDAR Son Servera (EDAR 38)
EDAR Cales de Manacor (EDAR 39)
EDAR Cales de Mallorca (EDAR 40)
EDAR Alcidia (EDAR 41)

EDAR Manacor (EDAR 42)

EDAR Palma 2 (EDAR 43)

EDAR Palma 1 (EDAR 44)

EDAR Santa Ponga (EDAR 45)
EDAR Bendinat (EDAR 46)

EDAR Paguera (EDAR 47)

EDAR Esporles (EDAR 48)

EDAR Maé-Es Castell (EDAR 49)
EDAR Sant Llufs (EDAR 50)

Revisié 1

Aigua residual (sortida EDAR)

A S e MU e ey
Algud 1C51dudl (sulud

aEDAR)
Aigua residual (sortida EDAR)
Aigua residual (sortida EDAR)
Aigua residual (sortida EDAR)
Aigua residual (sortida EDAR)
Aigua residual (sortida EDAR)
Aigua residual (sortida EDAR)
Aigua residual (sortida EDAR)
Aigua residual (sortida EDAR)
Aigua residual (sortida EDAR)
Aigua residual (sortida EDAR)
Aigua residual (sortida EDAR)
Aigua residual (sortida EDAR)
Aigua residual (sortida EDAR)
Aigua residual (sortida EDAR)
Aigua residual (sortida EDAR)
Aigua residual (sortida EDAR})
Aigua residual (sortida EDAR)
Aigua residual (sortida EDAR)
Aigua residual (sortida EDAR)
Aigua residual (sortida EDAR)
Aigua residual (sortida EDAR)
Aigua residual (sortida EDAR)
Aigua residual (sortida EDAR)
Aigua residual (sortida EDAR)
Aligua residual (sortida EDAR)
Aigua residual (sortida EDAR)
Aigua residual (sortida EDAR)
Aigua residual (sortida EDAR)

Aigua residual (sortida EDAR)

adequat
adequat
adequat
adequat
adequat
adequat
adequat
adequat
adequat
adequat
adequat
adequat
adequat
adequat
adequat
adequat
adequat
adequat
adequat
adequat
adequat
adequat
adequat
adequat
adequat
adequat
adequat

adequat

BQ3123
BQ3124
BQ3125
BQ3126
BQ3127
BQ3128
BQ3129
BQ3130
BQ3131
BQ3132
BQ3133
BQ3134
BQ3135
BQ3136
BQ3137
BQ3138
BQ3139
BQ3140
BQ3141
BQ3142
BQ3143
BQ3144
BQ3145
BQ3146
BQ3147
BQ3148
BQ3149
BQ3150
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EDAR Sant Climent (EDAR 51)
EDAR Cala en Porter (EDAR 52)
EDAR Alaior (EDAR 53)

EDAR Es Mercadal (EDAR 54)
EDAR Es Migjorn (EDAR 55)

EDAR Ferreries (EDAR 56)

EDAR Cala Galdana (EDAR 57)
EDAR Ciutadella Sud (EDAR 58)
EDAR Ciutadella Nord (EDAR 59)
EDAR Cala Sant Vicent (EDAR 60)
EDAR Sant Joan de Labritja (EDAR 61)
EDAR Santa Eularia (EDAR 62)
EDAR Port de Sant Miquel (EDAR 63)
EDAR Cala Llonga (EDAR 64)
EDAR Eivissa (EDAR 65)

EDAR Santa Gertrudis (EDAR 66)
EDAR Sant Antoni (EDAR 67)

EDAR Sant Josep (EDAR 68)

EDAR Can Bossa (EDAR 69)

EDAR Formentera (EDAR 70)
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Aigua residual (sortida EDAR)
Aigua residual (sortida EDAR)
Aigua residual (sortida EDAR)
Aigua residual (sortida EDAR)
Aigua residual (sortida EDAR)
Aigua residual (sortida EDAR)
Aigua residual (sortida EDAR)
Aigua residual (sortida EDAR)
Aigua residual (sortida EDAR)
Aigua residual (sortida EDAR)
Aigua residual (sortida EDAR)
Aigua residual (sortida EDAR)
Aigua residual (sortida EDAR)
Aigua residual (sortida EDAR)
Aigua residual (sortida EDAR)
Aigua residual (sortida EDAR)
Aigua residual (sortida EDAR)
Aigua residual (sortida EDAR)
Aigua residual (sortida EDAR)

Aigua residual (sortida EDAR)

adequat
adequat
adequat
adequat
adequat
adequat
adequat
adequat
adequat
adequat
adequat
adequat
adequat
adequat
adequat
adequat
adequat
adequat
adequat

adequat

BQ3151
BQ3152
BQ3153
BQ3154
BQ3155
BQ3156
BQ3157
BQ3158
BQ3159
BQ3160
BQ3161
BQ3162
BQ3163
BQ3164
BQ3165
BQ3166
BQ3167
BQ3168
BQ3169
BQ3170
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_Pla de mostreig: Les mostres varen ser recollides per personal tecnic dels SCT,

Datadel Identificacié mostres Lloc (coord. Condicions Procediment de mostreig
mostreig UTM (Est (X), ambientals
Nord (Y))

: 502385 ISO 5667 (vegeu les notes 11 2)
: 4360583 normals
1496115 ISO 5667 (vegeu les notes 1 12)
: 4359386 normals
500808 ISO 5667 (vegeu les notes 11 2)
4352002 normals
506384 ISO 5667 (vegeu les notes 1 i 2)
4353955 normals
512583 ISO 5667 (vegeu les notes 112)
4354476 normals
518440 I1SO 5667 (vegeu les notes 11i2)
4358148 normals
519443 ISO 5667 (vegeu les notes 1 i 2)
4360218 normals
521228 ISO 5667 (vegeu les notes 1 i 2)
4362138 normals
511841 ISO 5667 (vegeu les notes 11 2)
4369813 normals
511475 ISO 5667 (vegeu les notes 1 i 2)
4362906 normals
497484 ISO 5667 (vegeu les notes 1 i 2)
4402182 normals
494025 ISO 5667 (vegeu les notes 1 i 2)
4396009 normals
488414 ISO 5667 (vegeu les notes 1 i 2)
4395461 normals
488770 ISO 5667 (vegeu les notes 11 2)
4392533 normals
481621 ISO 5667 (vegeu les notes 1 i 2)
4387986 normals
467985 ISO 5667 (vegeu les notes 11 2)
4394823 normals
459877 ISO 5667 (vegeu les notes 11 2)
4385687 normals
474372 ISO 5667 (vegeu les notes 1 i 2)
4403041 normals
450776 ISO 5667 (vegeu les notes 11 2)
4377731 normals
449018 ISO 5667 (vegeu les notes 1i2)
: 4379690 normals
: 499427 ISO 5667 (vegeu les notes 11 2)
: 4394190 normals

12/03/2007 BQ3101: Aigua de 'EDAR 01
12/03/2007 BQ3102: Aigua de 'EDAR 02
12/03/2007 BQ3103: Aigua de 'EDAR 03
12/03/2007 BQ3104: Aigua de 'EDAR 04
12/03/2007 BQ3105: Aigua de 'EDAR 05
12/03/2007 BQ3106: Aigua de 'EDAR 06
12/03/2007 BQ3107: Aigua de 'EDAR 07
12/03/2007 BQ3108: Aigua de 'EDAR 08
12/03/2007 BQ3109: Aigua de 'EDAR 09
12/03/2007 BQ3110: Aigua de 'EDAR 10
10/04/2007 BQ3111: Aigua de 'EDAR 11
10/04/2007 BQ3112: Aigua de 'EDAR 12
10/04/2007 BQ3113: Aigua de 'EDAR 13
10/04/2007 BQ3114: Aigua de 'EDAR 14
10/04/2007 BQ3115: Aigua de 'EDAR 15
10/04/2007 BQ3116: Aigua de 'EDAR 16
10/04/2007 BQ3117: Aigua de 'EDAR 17
10/04/2007 BQ3118: Aigua de 'EDAR 18
10/04/2007 BQ3119: Aigua de I'EDAR 19

10/04/2007 BQ3120: Aigua de 'EDAR 20

16/04/2007 BQ3121: Aigua de 'EDAR 21

! En concret s'han aplicat les segiients parts de I'1SO 5667:

= Water Quality — Sampling — Part 2:1991: Guidance on sampling techniques

= Water Quality — Sampling — Part 3:1994: Guidance on the preservation and handling of samples

= Water Quality — Sampling — Part 11:1993: Guidance on sampling of groundwaters
A més, s’han aplicat el requisits de preservacié de les mostres especificats a cada una de les normes d’anilisi utilitzades per a la
determinaci6 dels parametres sol licitats.
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16/04/2007

16/04/2007

16/04/2007

16/04/2007

16/04/2007

16/04/2007

16/04/2007

16/04/2007

16/04/2007

24/04/2007

24/04/2007

24/04/2007

24/04/2007

24/04/2007

24/04/2007

24/04/2007

24/04/2007

24/04/2007

24/04/2007

30/04/2007

30/04/2007

30/04/2007

30/04/2007

30/04/2007

30/04/2007

30/04/2007

02/05/2007
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BQ3122:
BQ3123:
BQ3124:
BQ3125:
BQ3126:
BQ3127:
BQ3128:
BQ3129:
BQ3130:
BQ3131:
BQ3132:
BQ3133:
BQ3134:
BQ3135:
BQ3136:
BQ3137:
BQ3138:
BQ3139:
BQ3140:
BQ3141:
BQ3142:
BQ3143:
BQ3144:
BQ3145:
BQ3146:
BQ3147:

BQ3148:

Aigua de I'EDAR 22
Aigua de 'EDAR 23
Aigua de 'EDAR 24
Aigua de I'EDAR 25
Aigua de 'EDAR 26
Aigua de 'EDAR 27
Aigua de 'EDAR 28
Aigua de 'EDAR 29
Aigua de 'EDAR 30
Aigua de 'EDAR 31
Aigua de 'EDAR 32
Aigua de 'EDAR 33
Aigua de 'EDAR 34
Aigua de 'EDAR 35
Aigua de 'EDAR 36
Aigua de 'EDAR 37
Aigua de 'EDAR 38
Aigua de 'EDAR 39
Aigua de I'EDAR 40
Aigua de 'EDAR 41
Aigua de 'EDAR 42
Aigua de 'EDAR 43
Aigua de 'EDAR 44
Aigua de I'EDAR 45
Aigua de I'EDAR 46
Aigua de 'EDAR 47

Aigua de 'EDAR 48

24 D D D D D D e D b D B D D D D D B B

503499

: 4398689

508747
4396371
507169
4388901
498374
4384343
495787
4380405
503963
4381716
509809
4378099
503138
4373321
479168
4370797
502933
4415132
503214
4403517
510133
4403362
522642
4398058
530706
4394282
538428
4395537
537286
4390230
532437
4384712
526014
4373556
523218
4369575
508721
4409612
516579
4380919
473566
4379553
480096
4377547
458087
4374819
464298
4376538
454014
4377045

: 464698
: 4390099

normals

normals

normals

normals

normals

normals

normals

normals

normals

normals

normals

normals

normals

normals

normals

normals

normals

normals

normals

normals

normals

normals

normals

normals

normals

normals

normals

ISO 5667 (vegeu les notes 112
ISO 5667 (vegeu les notes 1 i2)
ISO 5667 (vegeu les notes 1 i 2)
ISO 5667 (vegeu les notes 11 2)
ISO 5667 (vegeu les notes 1 i 2)
ISO 5667 (vegeu les notes 1 i 2)
ISO 5667 (vegeu les notes 1i2)
ISO 5667 (vegeu les notes 11 2)
ISO 5667 (vegeu les notes 1 i 2)
ISO 5667 (vegen les notes 1 i 2)
ISO 5667 (vegeu les notes 112)
ISO 5667 (vegeu les notes 1i2)
ISO 5667 (vegeu les notes 1 i 2)
ISO 5667 (vegeu les notes 1 2)
ISO 5667 (vegeu les notes 11 2)
ISO 5667 (vegeu les notes 1 i 2)
ISO 5667 (vegeu les notes 11 2)
ISO 5667 (vegeu les notes 1 i2)
ISO 5667 (vegeu les notes 1 i2)
ISO 5667 (vegeu les notes 1 i 2)
ISO 5667 (vegeu les notes 1 1 2)
ISO 5667 (vegeu les notes 1 i 2)
ISO 5667 (vegeu les notes 1 i 2)
ISO 5667 (vegeu les notes 1 i 2)
ISO 5667 (vegeu les notes 1 i 2)
ISO 5667 (vegeu les notes 1 12)

ISO 5667 (vegeu les notes 11 2)
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20/03/2007

20/03/2007

20/03/2007

20/03/2007

20/03/2007

20/03/2007

20/03/2007

20/03/2007

20/03/2007

20/03/2007

20/03/2007

08/05/2007

08/05/2007

08/05/2007

08/05/2007

08/05/2007

08/05/2007

08/05/2007

07/05/2007

07/05/2007

07/05/2007

07/05/2007

BQ3149: Aigua de 'EDAR 49
BQ3150: Aigua de 'EDAR 50
BQ3151: Aigua de 'EDAR 51
BQ3152: Aigua de 'EDAR 52
BQ3153: Aigua de 'EDAR 53
BQ3154: Aigua de 'EDAR 54
BQ3155: Aigua de 'EDAR 55
BQ3156: Aigua de 'EDAR 56
BQ3157: Aigua de 'EDAR 57
BQ3158: Aigua de 'EDAR 58
BQ3159: Aigua de 'EDAR 59
BQ3160: Aigua de 'EDAR 60
BQ3161: Aigua de 'EDAR 61
BQ3162: Aigua de 'EDAR 62
BQ3163: Aigua de 'EDAR 63
BQ3164: Aigua de 'EDAR 64
BQ3165: Aigua de 'EDAR 65
BQ3166: Aigua de 'EDAR 66
BQ3167: Aigua de 'EDAR 67
BQ3168: Aigua de 'EDAR 68
BQ3169: Aigua de 'TEDAR 69

BQ3170: Aigua de 'EDAR 70
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1609411
14414159

608172
4409238
602553
4414393
596844
4414759
596623
4420269
593431
4428743
590023
4420442
587308
4425889
581722
4421987
572816
4424627
567900
4430019
378107
4326474
370755
4326196
374122
4317106
364863
4326240
370636
4312963
364948
4309359
363436
4317670
354534
4314017
352962
4308403
360220

: 4303973
1363707
: 4286052

normals
normals
normals
normals
normals
normals
normals
normals
normals
normals
normals
normals
normals
normals
normals
normals
normals
normals
normals
normals
normals

normals

ISO 5667 (vegeu les notes 112)

ISO 5667 (vegeu les notes 1 i 2)
ISO 5667 (vegeu les notes 11 2)
ISO 5667 (vegeu les notes 1 i 2)
ISO 5667 (vegeu les notes 1 i 2)
ISO 5667 (vegeu les notes 1 i 2)
ISO 5667 (vegeu les notes 11 2)
ISO 5667 (vegeu les notes 11 2)
ISO 5667 (vegeu les notes 112)
ISO 5667 (vegeu les notes 1 i 2)
ISO 5667 (vegeu les notes 11 2)
ISO 5667 (vegeu les notes 11 2)
ISO 5667 (vegeu les notes 1 2)
ISO 5667 (vegeu les notes 1 i 2)
ISO 5667 (vegeu les notes 11 2)
ISO 5667 (vegeu les notes 1 i 2)
ISO 5667 (vegeu les notes 1 12)
ISO 5667 (vegeu les notes 11 2)
1SO 5667 (vegeu les notes 1 i 2)
ISO 5667 (vegeu les notes 112)

ISO 5667 (vegeu les notes 11 2)
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ANALISIS .
Analisi sol'licitada: T2cniques i métodes analitics:
- Nonilfenols - ISO 18857-1: extraccié liquid-liquid dels alquilfenols

- Composts organics volatils i semivolatils (cloroform,
1,2-dicloroeta, benze, tetraclorur de carboni, tricloroetilé,
tolué, tetracloroetile, clorobenzg, etilbenze, p- i m-xilé, o-
xilg, 1,3-diclorobenze, 1,4-diclorobenzg, 1,2-
diclorobenze, 1,3,5-triclorobenze, 1,2,4-triclorobenze,
1,2,3-triclorobenzé)

- Hidrocarburs policiclics aromatics (PAH) (naftale,
acenaftilé, acenafte, fluore, fenantré, antrace, fluorante,
piré, benzo (a) antrace, cris¢, benzo (b) fluorante, benzo
(k) fluoranté, benzo (a) pire, dibenzo (a,h) antrace, benzo
(ghi) perile, inde (1,2,3-cd) pire)

- Alumini (Al), cadmi (Cd), coure (Cu), crom (Cr), ferro
(Fe), niquel (Ni), plom (Pb), vanadi (V), zinc (Zn)

- Arsénic (As)

- Mercuri (Hg)

amb tolué, concentraci6 dels extractes i analisis
mitjangant cromatografia de gasos (CG) acoblada a un
espectrometre de masses (GC-EM)

- UNE EN ISO 15680: un volum fix de mostra es purga
amb un gas inert per tal d’expulsar els composts volatils
que sén capturats en una trampa amb adsorbent, a
continuacié s’escalfa aquesta trampa per desorbir-los i
posterior analisis mitjangant cromatografia de gasos (CG)
acoblada a un espectrometre de masses (GC-EM).

- UNE-EN ISO 17993: extraccié liquid-liquid dels
hidrocarburs amb hexa, concentracié dels extractes i
analisis mitjancant cromatografia liquida d’alta resolucié
(HPLC) acoblada a un fluorimetre i a un detector tipus
PDA.

- UNE-EN ISO 11885:1998: espectrometria d’emissid
atdmica mitjangant un plasma de radiofreqiiencia acoblat
inductivament (ICP). El meétode utilitzat és el de la
determinacié d’elements totals. Préviament es va digerir
la mostra segons la norma EPA 3015.

- UNE-EN ISO 11969:1997: espectrometria d’absorcid
atdmica (técnica de generacié d’hidrurs). Préviament es
va digerir la mostra segons la norma EPA 3015.

- UNE-EN 1483:1998: espectrometria d’absorci6 atdmica
(tecnica de vapor fred). Les mostres es varen preservar
amb una dissolucié de K,Cr,0O Préviament es va digerir
la mostra segons la norma EPA 3015.

Data d’inici’: 12/03/07

Data de finalitzaci6: 18/05/07

3 Bls fulls de custodia on figuren les dades d’inici i finalitzacié de les analisis es troben a disposici6 del client.

Revisi6 1
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RESULTATS A L’ILLA DE MALLORCA

Nom de la mostra: EDAR 01. EDAR Campos

Coordenades UTM: X: 502385, Y:4360583

Codi intern: BQ3101
Data: 12/03/07

Parametre Unitats Valor de referénci Concentracié’
Alquil fenols

Nonilfenols ug/L 6,60 3,96 + 0,79
Composts Organics Volatils

(VOCs)

cloroform ug/L 12,0 <1,00
1,2-dicloroeta ug/L 10,0 <1,00
benzé png/L 30,0 <1,00
tetraclorur de carboni ng/L 12,0 <1,00
tricloroetile pg/L 10,0 <1,00
tolue pg/L 50,0 53,7+ 12,5
tetracloroetile peg/L 10,0 8,71 1,77
clorobenzé pg/L 20,0 <1,00
etilbenze e/l 30,0 <1,00
p- i m-xile pg/L 30,0 <1,00
o-xile pg/L 30,0 <1,00
1,3-diclorobenze pe/L 20,0 <1,00
1,4-diclorobenzs pe/L 20,0 <1,00
1,2-diclorobenze png/L 20,0 <1,00
1,3,5-triclorobenzé ng/L 0,40 <0,20
1,2,4-triclorobenzé pe/L 0,40 <0,20
1,2,3-triclorobenze pg/L 0,40 <0,20
Hidrocarbus Policiclics

Aromiitics (PAHs)

naftale ng/L 5,00 0,02 + 0,00
acenaftilé e/l <0,05
acenafi¢ pg/L == <0,01
Fluors ng/L <0,01
Fenantré ng/L 0,07 + 0,00
Antrace pg/L - <0,01
Fluorante ng/L === <0,01
Pire ug/L - <0,01
Benzo (a) antracé ng/L --- <0,01
Crise ng/L --- <0,01
Benzo (b) fluoranté ug/l --- <0,01
Benzo (k) fluorantg pg/L -- <0,01
Benzo (a) pire ng/L - <0,01
Dibenzo (a,h) antrace ng/L === <0,01
Benzo (ghi) perile pg/L --- <0,01
Indeé (1,2,3-cd) piré ug/L — <0,01

(@)

Revisi6 1

Calibration and evaluation of analytical methods and estimation of performance characteristics.
(b) Veure I’apartat de Conclusions (pag. 98) per congixer la bibliografia on figuren aquests valors de referéncia.

Aquesta incertesa s’ha calculat aplicant el tractament estadistic de la norma ISO 8466-1:1990 (E): Water quality-

Informe BQ1203-31
Full 8 de 231



Universitat de les

Hles Balears

Serveis Cientificotécnics

RESULTATS A L’ILLA DE MALLOGRCA

Nom de la mostra: EDAR 02. EDAR Sa Rapita

Coordenades UTM: X: 496115, Y:4359386

o Codi intern: BQ3102
Data: 12/03/07

Parametre Unitats Valor de referéncia” Concentracié®
Alquil fenols

Nonilfenols pg/L 6,60 1,93+ 0,84
Composts Organics Volatils

(VOCs)

cloroform pg/L 12,0 <1,00
1,2-dicloroeta pg/L 10,0 <1,00
benze ng/L 30,0 <1,00
tetraclorur de carboni peg/L 12,0 <1,00
tricloroetilé ng/l 10,0 <1,00
tolug pe/L 50,0 153 + 38
tetracloroetil ng/L 10,0 <1,00
clorobenze pg/L 20,0 <1,00
etilbenze ug/L 30,0 <1,00

p- i m-xilé pe/L 30,0 <1,00
o-xile pe/L 30,0 <1,00
1,3-diclorobenze pg/L 20,0 <1,00
1,4-diclorobenzé pe/L 20,0 <1,00
1,2-diclorobenze pg/L 20,0 <1,00
1,3,5-triclorobenzé pg/L 0,40 <0,20
1,2,4-triclorobenzé peg/L 0,40 <0,20
1,2,3-triclorobenzé e/l 0,40 <0,20
Hidrocarbus Policiclics

Aromitics (PAHs)

naftald Hg/L 5,00 0,01 0,00
acenaftile ug/L --- <0,05
acenafte ng/L <0,01
Fluoré ng/L <0,01
Fenantré ng/L 0,05 + 0,00
Antracé pg/L o <0,01
Fluorantg pg/L <0,01
Piré pg/L <0,01
Benzo (a) antracé pg/L --- <0,01
Crise¢ ng/L --- <0,01
Benzo (b) fluorante pg/L == <0,01
Benzo (k) fluoranté pg/L --- <0,01
Benzo (a) piré ug/L --e <0,01
Dibenzo (a,h) antracé ng/L --- <0,01
Benzo (ghi) perile ug/L - <0,01
Indé (1,2,3-cd) piré pg/L - <0,01

(a)

(b) Veure I’apartat de Conclusions (pag. 98) per congixer la bibliografia on figuren aquests valors de referéncia.

Revisi6 1

Aquesta incertesa s’ha calculat aplicant el tractament estadistic de la norma ISO 8466-1:1990 (E): Water quality-
Calibration and evaluation of analytical methods and estimation of performance characteristics.

Informe BQ1203-21
FullY de 253



Universitat de les

1lles Balears

Serveis Cientificotecnics

RESULTATS A L’ILLA DE MALLORCA

Nom de la mostra: EDAR 03. EDAR Colonia de Sant Jordi

Coordenades UTM: X: 500808, Y:4352002

Codi intern: BQ3103
Data: 12/03/07

Parametre Unitats Valor de referéncia” Concentracié®
Alquil fenols

Nonilfenols ne/L 6,60 2,16 + 0,87
Composts Organics Volatils

(VOCs)

cloroform pe/L 12,0 <1,00
1,2-dicloroeta pg/L 10,0 <1,00
benzé pg/L 30,0 <1,00
tetraclorur de carboni ug/L. 12,0 <1,00
tricloroetilé ng/L 10,0 <1,00
tolue ng/L 50,0 38,1+132
tetracloroetile pg/L 10,0 <1,00
clorobenzé g/l 20,0 <1,00
etilbenze ug/L 30,0 <1,00

p- i m-xile ng/L 30,0 <1,00
o-xilé ug/L 30,0 <1,00
1,3-diclorobenze pg/L 20,0 <1,00
1,4-diclorobenze peg/L 20,0 <1,00
1,2-diclorobenz peg/L 20,0 <1,00
1,3,5-triclorobenzé ne/L 0,40 <0,20
1,2,4-triclorobenzé pg/L 0,40 <0,20
1,2,3-triclorobenzeé png/L 0,40 <0,20
Hidrocarbus Policiclics

Aromatics (PAHSs)

naftale ng/L 5,00 0,01 + 0,00
acenaftilé ng/L 0,03 £ 0,03
acenafté pg/L <0,01
Fluore ng/L <0,01
Fenantré g/l 0,03 + 0,00
Antracé pe/L —— <0,01
Fluorante pg/L -- <0,01
Pire ug/L - <0,01
Benzo (2) antracé pe/L - <0,01
Cris¢ ug/L - <0,01
Benzo (b) fluorante pg/L --- <0,01
Benzo (k) fluoranteé pg/L - <0,01
Benzo (a) piré pg/L - <0,01
Dibenzo (a,h) antrace pe/L <0,01
Benzo (ghi) perilé pg/L - <0,01
Ind¢ (1,2,3-cd) pir¢ pe/L --- <0,01

(@)
(b

Revisi6 1

Calibration and evaluation of analytical methods and estimation of performance characteristics.

Veure I’apartat de Conclusions (pag. 98) per congixer la bibliografia on figuren aquests valors de referéncia.

Aquesta incertesa s'ha calculat aplicant el tractament estadistic de la norma ISO 8466-1:1990 (E): Water quality-

Infarme BQ1203-31
Full 10 de 231



Universitat de les

1lles Balears

Serveis Cientificotécnics

RESULTATS A L’ILLA DE MALLORCA

Nom de la mostra: EDARO4. EDAR Ses Salines

Coordenades UTM: X: 506384, Y:4353955

Codi intern: BQ3104
Data: 12/03/07

Parametre Unitats Valor de referénc Concentracié®
Alquil fenols

Nonilfenols ng/L 6,60 3,06 + 0,77
Composts Organics Volatils

(VOCs)

cloroform pg/L 12,0 <1,00
1,2-dicloroeta pe/L 10,0 <1,00
benzé g/l 30,0 <1,00
tetraclorur de carboni ng/L 12,0 <1,00
tricloroetilé ug/L 10,0 <1,00
tolué ug/L 50,0 2,78 £ 0,51
tetracloroetile ng/l 10,0 <1,00
clorobenze g/l 20,0 <1,00
etilbenze neg/L 30,0 <1,00

p- i m-xile ng/L 30,0 <1,00
o-xilé pe/L 30,0 <1,00
1,3-diclorobenzé ng/L 20,0 <1,00
1,4-diclorobenze pg/L 20,0 <1,00
1,2-diclorobenzé pg/L 20,0 <1,00
1,3,5-triclorobenzé ng/L 0,40 <0,20
1,2, 4-triclorobenzé pe/L 0,40 <0,20
1,2,3-triclorobenzé pg/L 0,40 <0,20
Hidrocarbus Policiclics

Aromitics (PAHs)

naftalé ng/l 5,00 0,02 + 0,00
acenaftile peg/L -= 0,07 + 0,03
acenafté ng/L oo <0,01
Fluore ng/L <0,01
Fenantrg ng/L 0,03 + 0,00
Antrace pg/L <0,01
Fluorantg png/L --- <0,01
Piré pg/L - <0,01
Benzo (a) antrace pg/L - <0,01
Crise pe/L - <0,01
Benzo (b) fluoranté pg/L - <0,01
Benzo (k) fluorante pg/L - <0,01
Benzo (a) piré pe/L - <0,01
Dibenzo (a,h) antrace pg/L - <0,01
Benzo (ghi) peril¢ pg/L - <0,01
Indé (1,2,3-cd) pire ng/L - <0,01

(a) Aquesta incertesa s’ha calculat aplicant el tractament estadistic de la norma ISO 8466-1:1990 (E): Water quality-

Calibration and evaluation of analytical methods and estimation of performance characteristics.

(b) Veure I’apartat de Conclusions (pag. 98) per coneixer la bibliografia on figuren aquests valors de referéncia.

Revisié 1

Informe BQ1203-31
Full 11 de 231



Universitat de les

1lles Balears

Serveis Cientificotécnics

RESULTATS A L’ILLA DE MALLORCA

Nom de la mostra: EDAR 05. EDAR Santanyi{

Coordenades UTM: X: 512583, Y:4354476

Codi intern: BQ3105
Data: 12/03/07

Parametre Unitats Valor de referéncia” Concentraci6’
Alquil fenols

Nonilfenols He/L 6,60 2,44 £ 0,80
Composts Organics Volatils

(VOCs)

cloroform ug/L 12,0 <1,00
1,2-dicloroeta pg/L 10,0 <1,00
benzé pg/L 30,0 <1,00
tetraclorur de carboni ug/L 12,0 <1,00
tricloroetilé ne/L 10,0 <1,00
tolue ng/L 50,0 202 + 38
tetracloroetile pg/L 10,0 <1,00
clorobenze ng/L 20,0 <1,00
etilbenzé pg/L 30,0 <1,00

p- i m-xilé ug/L. 30,0 <1,00
o-xile Hg/L 30,0 <1,00
1,3-diclorobenze ug/L 20,0 <1,00
1,4-diclorobenzé ng/L 20,0 <1,00
1,2-diclorobenza ug/L 20,0 <1,00
1,3,5-triclorobenzeé pg/L 0.40 <0,20
1,2,4-triclorobenze pe/L 0,40 <0,20
1,2,3-triclorobenzé ng/L 0,40 <0,20
Hidrocarbus Policiclics

Aromitics (PAHs)

naftale g/l 5,00 0,01 + 0,00
acenaftile ng/L --- 0,08 + 0,03
acenafté pg/L = <0,01
Fluoreé pg/L <0,01
Fenantré ng/L 0,06 + 0,00
Antracé pg/L --- <0,01
Fluorante pe/L em <0,01
Pire pe/L —— <0,01
Benzo (a) antrace pe/L --- <0,01
Crisé pg/L - <0,01
Benzo (b) fluorante pg/L - <0,01
Benzo (k) fluorante pg/L - <0,01
Benzo (a) piré pe/L - <0,01
Dibenzo (a,h) antrace pg/L - <0,01
Benzo (ghi) perile pe/L - <0,01
Indé (1,2,3-cd) pire no/L. <0,01

(a) Aquesta incertesa s’ha calculat aplicant el tractament estadfstic de Ja norma ISO 8466-1:1990 (E): Water quality-

Calibration and evaluation of analytical methods and estimation of performance characteristics.

(b) Veure I’apartat de Conclusions (pag. 98) per contixer la bibliografia on figuren aquests valors de referéncia.

Revisi6 1

Informe BQ1203-31
Full 12 de 231



Universitat de les
1lles Balears

Serveis Cientificotécnics

RESULTATS A LI’ILLA DE MALLORCA

Nom de la mostra: EDAR 06. EDAR Cala d'Or

Coordenades UTM: X: 518440, Y:4358148

Codi intern: BQ3106
Data: 12/03/07

Parametre Unitats Valor de referéncia” Concentracié®
Alquil fenols

Nonilfenols ne/L 6,60 2,54 + 0,82
Composts Organics Volatils

(VOCs)

cloroform pg/L 12,0 <1,00
1,2-dicloroet pg/L 10,0 <1,00
benze pg/L 30,0 <1,00
tetraclorur de carboni ug/L 12,0 <1,00
tricloroetile ng/L 10,0 <1,00
tolug pg/L 50,0 7,47 £2,11
tetracloroetile ng/L 10,0 <1,00
clorobenze ng/L 20,0 <1,00
etilbenze pg/l 30,0 <1,00

p- i m-xilé pe/L 30,0 <1,00
o-xilé pg/L 30,0 <1,00
1,3-diclorobenzeé pg/L 20,0 <1,00
1,4-diclorobenze g/l 20,0 <1,00
1,2-diclorobenze pe/L 20,0 <1,00
1,3,5-triclorobenze pg/L 0,40 <0,20
1,2,4-triclorobenzeé ug/L 0,40 <0,20
1,2,3-triclorobenzé pe/L 0,40 <0,20
Hidrocarbus Policiclics

Aromitics (PAHs)

naftalé ng/L 5,00 0,02 + 0,00
acenaftile ng/L - 0,22 + 0,03
acenafte pg/L m== <0,01
Fluoré pg/L <0,01
Fenantré pg/L 0,02 + 0,00
Antracé pe/L = <0,01
Fluorantg ug/l <0,01
Pir¢ ng/L - <0,01
Benzo (a) antrace ng/L - <0,01
Cris¢ pg/L --- <0,01
Benzo (b) fluorante ug/L <0,01
Benzo (k) fluoranté ng/L --- <0,01
Benzo (a) pire ng/L <0,01
Dibenzo (a,h) antracé pe/L --- <0,01
Benzo (ghi) peril¢ ug/L <0,01
Indé (1,2,3-cd) pire pe/l - <0,01

(a)

(b) Veure Papartat de Conclusions (pag. 98) per congixer la bibliografia on figuren aquests valors de referéncia.

Revisié 1

Aquesta incertesa s’ha calculat aplicant el tractament estadfstic de la norma ISO 8466-1:1990 (E): Water guality-
Calibration and evaluation of analytical methods and estimation of performance characteristics.

Informe BQ1203-31
Full 13 de 231



Universitat de les

1lles Balears

Serveis Cientificotécnics

RESULTATS A L’ILLA DE MALLORCA

Nom de la mostra: EDAR 07. EDAR Cala Ferrera

Coordenades UTM: X: 519443, Y:4360218

Codi intern: BQ3107
Data: 12/03/07

Parametre Unitats Valor de referéncia” Concentracié®
Alquil fenols

Nonilfenols ng/L 6,60 2,74 + 0,81
Composts Organics Volatils

(VOCs)

cloroform ug/L 12,0 <1,00
1,2-dicloroeta pg/L 10,0 <1,00
benzé ng/L 30,0 <1,00
tetraclorur de carboni ug/L. 12,0 <1,00
tricleroetile pg/L 10,0 <1,00
tolug ne/L 50,0 135+19
tetracloroetilé e/l 10,0 <1,00
clorobenz ng/L 20,0 <1,00
etilbenze pg/L 30,0 <1,00
p- i m-xile pg/L 30,0 <1,00
o-xile pg/L 30,0 <1,00
1,3-diclorobenzé pe/L 20,0 <1,00
1,4-diclorobenzé pg/L 20,0 <1,00
1,2-diclorobenze ug/L 20,0 <1,00
1,3,5-triclorobenzé pg/L 0,40 <0,20
1,2,4-triclorobenze ug/L 0,40 <0,20
1,2,3-triclorobenzé pg/L 0,40 <0,20
Hidrocarbus Policiclics

Aromitics (PAHs)

naftale pg/L 5,00 <0,01
acenaftile ne/L - <0,05
acenafté ug/L <0,01
Fluoré ne/L <0,01
Fenantre ng/L 0,05 + 0,00
Antracé pg/L - <0,01
Fluoranté ug/L --- <0,01
Pir¢ pg/L e <0,01
Benzo (a) anfracé pg/L --- <0,01
Crisé pe/L <0,01
Benzo (b) fluorante png/L <0,01
Benzo (k) fluoranté pe/L - <0,01
Benzo (a) piré ng/L - <0,01
Dibenzo (a,h) antracé pg/L - <0,01
Benzo (ghi) perile ng/L — <0,01
Ind¢ (1,2,3-cd) piré pg/l --- <0,01

(@)

Revisi6 1

Calibration and evaluation of analytical methods and estimation of performance characteristics.
(b) Veure I’apartat de Conclusions (pag. 98) per coneixer la bibliografia on figuren aquests valors de referéncia.

Aquesta incertesa s’ha calculat aplicant el tractament estadistic de la norma ISO 8466-1:1990 (E): Water quality-

Informe BQ1203-31
Full 14 de 231



Universitat de les

Illes Balears

Serveis Cientificotécnics

RESULTATS A L’ILLA DE MALLORCA

Nom de la mostra: EDAR 08. EDAR Porto Colom

Coordenades UTM: X: 521228, Y:4362138

Codi intern: BQ3108
Data: 12/03/07

Parametre Unitats Valor de referéncia” Concentracié®
Alquil fenols

Nonilfenols pg/L 6,60 2,47 + 0,84
Composts Organics Volatils

(VOCs)

cloroform pg/L 12,0 <1,00
1,2-dicloroeta pg/L 10,0 <1,00
benzé pe/L 30,0 <1,00
tetraclorur de carboni ng/L 12,0 <1,00
tricloroetilé pg/L 10,0 <1,00
tolué pg/L 50,0 12,8+ 1,9
tetracloroetile pg/L 10,0 <1,00
clorobenze ng/L 20,0 <1,00
etilbenzeé Hg/L 30,0 <1,00
p- i m-xile ug/L 30,0 <1,00
o-xile g/l 30,0 <1,00
1,3-diclorobenzé ug/L 20,0 <1,00
1,4-diclorobenz ug/L 20,0 <1,00
1,2-diclorobenze pg/L 20,0 <1,00
1,3,5-triclorobenzé pg/L 0,40 <0,20
1,2,4-triclorobenze pg/L 0,40 <0,20
1,2,3-triclorobenzé ug/L 0,40 <0,20
Hidrocarbus Policiclics

Aromaitics (PAHS)

naftalé pg/L 5,00 <0,01
acenaftilé peg/L = <0,05
acenafte pg/L <0,01
Fluoré g/l <0,01
Fenantre pg/L 0,19 + 0,01
Antrace pg/L --- <0,01
Fluorante pg/L - <0,01
Pire pg/L <0,01
Benzo (a) antrace pg/L - <0,01
Crise pe/L <0,01
Benzo (b) fluorante ug/L - <0,01
Benzo (k) fluoranté ug/L <0,01
Benzo (a) piré peg/L <0,01
Dibenzo (a,h) antracé pg/L <0,01
Benzo (ghi) perile pg/L <0,01
Indé (1,2,3-cd) piré e/l <0,01

(a)

Revisi6 1

Calibration and evaluation of analytical methods and estimation of performance characteristics.
(b) Veure I’apartat de Conclusions (pag. 98) per congixer la bibliografia on figuren aquests valors de referéncia.

Aquesta incertesa s’ha calculat aplicant el tractament estadistic de la norma ISO 8466-1:1990 (E): Water quality-

Informe BQ1203-31
Full 15 de 231



Universitat de les

Tlles Balears

Serveis Cientificotécnics

RESULTATS A L’ILLA DE MALLORCA

Nom de la mostra: EDAR 09. EDAR Felanitx

Coordenades UTM: X: 511841, Y:4369813

~ Codi intern: BQ3109

Data: 12/03/07

Parametre Unitats Valor de referéncia” Concentracié”
Alquil fenols

Nonilfenols ug/L 6,60 2,21 +0,85
Composts Organics Volatils

(VOCs)

cloroform pe/L 12,0 <1,00
1,2-dicloroeta peg/L 10,0 <1,00
benze ne/L 30,0 <1,00
tetraclorur de carboni pg/L 12,0 <1,00
tricloroetile pg/L 10,0 <1,00
tolug pg/L 50,0 140+19
tetracloroetilé g/l 10,0 <1,00
clorobenzé ug/L 20,0 <1,00
etilbenze pg/L 30,0 <1,00

p- i m-xil¢ pg/L 30,0 <1,00
o-xilé ug/l 30,0 <1,00
1,3-diclorobenzé ng/L 20,0 <1,00
1,4-diclorobenze pg/L 20,0 <1,00
1,2-diclorobenze pe/L 20,0 <1,00
1,3,5-triclorobenzé pg/L 0,40 <0,20
1,2,4-triclorobenzé ug/L 0,40 <0,20
1,2,3-triclorobenzé pe/L 0,40 <0,20
Hidrocarbus Policiclics

Aromitics (PAHs)

naftalé pne/L 5,00 0,02 + 0,00
acenaftile ng/L 0,08 = 0,03
acenafte ng/L 0,03 £ 0,00
Fluoré pe/L <0,01
Fenantré ng/L 0,04 + 0,00
Antrace pg/L - <0,01
Fluorantg ug/L <0,01
Pire ng/L <0,01
Benzo (a) antrace png/L - <0,01
Crise¢ pg/L = <0,01
Benzo (b) fluorante pe/L --- <0,01
Benzo (k) fluorante ng/L - <0,01
Benzo (a) piré pg/L --- <0,01
Dibenzo (a,h) antrace pg/L --- <0,01
Benzo (ghi) perilé ug/L - <0,01
Inde (1,2,3-cd) pire ng/L o <0,01

(a) Aquesta incertesa s’ha calculat aplicant el tractament estadistic de la norma ISO 8466-1:1990 (E): Water quality-

Calibration and evaluation of analytical methods and estimation of performance characteristics.

(b) Veure 1’apartat de Conclusions (pag. 98) per coneixer la bibliografia on figuren aquests valors de referéncia.

Revisié 1

Informe BQ1203-31
Full 16 de 231



Universitat de les
1lles Balears

Serveis Cientificotécnics

RESULTATS A L’ILLA DE MALLSRCA

Nom de la mostra: EDAR 10. EDAR Cas Concos

Coordenades UTM: X: 511475, Y:4362906

Codi intern: BQ3110
Data: 12/03/07

Parametre Unitats Valor de referéncia” Concentracié®
Alquil fenols

Nonilfenols pg/L 6,60 4,34 x£0,75
Composts Organics Volatils

(VOCs)

cloroform pe/L 12,0 <1,00
1,2-dicloroeta ng/L 10,0 <1,00
benze ne/L 30,0 <1,00
tetraclorur de carboni ng/L 12,0 <1,00
tricloroetil® pg/l 10,0 <1,00
tolué ug/L 50,0 23,0+2,6
tetracloroetilé pe/L 10,0 <1,00
clorobenzé pg/L 20,0 <1,00
etilbenzé e/l 30,0 <1,00
p- i m-xile pe/L 30,0 <1,00
o-xilé ug/L 30,0 <1,00
1,3-diclorobenzé ug/L 20,0 <1,00
1,4-diclorobenzé e/l 20,0 <1,00
1,2-diclorobenzé ng/L 20,0 <1,00
1,3,5-triclorobenzé e/l 0,40 <0,20
1,2,4-triclorobenzé pe/L 0,40 <0,20
1,2,3-triclorobenzé pg/L 0,40 <0,20
Hidrocarbus Policiclics

Aromitics (PAHSs)

naftalé pe/L 5,00 0,02 + 0,00
acenaftile g/l 0,13 +0,03
acenafté ng/L - <0,01
Fluore pe/L <0,01
Fenantré pg/L 0,03 + 0,00
Antrace pg/L <0,01
Fluorante pg/L - <0,01
Piré ug/L <0,01
Benzo (a) antrace pe/L --- <0,01
Crise ug/L e <0,01
Benzo (b) fluoranté ug/L am <0,01
Benzo (k) fluorante pe/L - <0,01
Benzo (a) piré pg/L <0,01
Dibenzo (a,h) antrace pg/L - <0,01
Benzo (ghi) perile ng/L <0,01
Ind¢ (1,2,3-cd) pire ug/L --- <0,01

@

Revisi6 1

Calibration and evaluation of analytical methods and estimation of performance characteristics.
(b) Veure I’apartat de Conclusions (pag. 98) per congixer la bibliografia on figuren aquests valors de referéncia.

Aquesta incertesa s’ha calculat aplicant el tractament estadistic de la norma ISO 8466-1:1990 (E): Water quality-

Informe BQ1203-31
Full 17 de 251



Universitat de les

Illes Balears

Serveis Cientificotécnics

RESULTATS A L’ILLA DE MALLORCA

Nom de la mostra: EDAR 11. EDAR Campanet

Coordenades UTM: X: 497484, Y:4402182

Codi intern: BQ3111
Data: 10/04/07

Parametre Unitats Valor de referéncia’ Concentracié’
Alquil fenols

Nonilfenols pe/L 6,60 <0,50
Composts Organics Volatils

(VOCs)

cloroform pg/l 12,0 <1,00
1,2-dicloroeta ng/L 10,0 <1,00
benzé pg/L 30,0 <1,00
tetraclorur de carboni neg/L 12,0 <1,00
tricloroetile pe/L 10,0 <1,00
tolue pg/L 50,0 <1,00
tetracloroetile pg/L 10,0 <1,00
clorobenzé ng/L 20,0 <1,00
etilbenzé pg/L 30,0 <1,00
p- i m-xile pg/L 30,0 <1,00
o-xilé g/l 30,0 <1,00
1,3-diclorobenze pg/L 20,0 <1,00
1,4-diclorobenz ug/L 20,0 <1,00
1,2-diclorobenzé ug/L 20,0 <1,00
1,3,5-triclorobenzé pg/L 0,40 <0,20
1,2,4-triclorobenzé g/l 0,40 <0,20
1,2,3-triclorobenzé pg/L 0,40 <0,20
Hidrocarbus Policiclics

Aromitics (PAHs)

naftalé e/l 5,00 0,01 + 0,00
acenaftile pg/L - <0,05
acenafte pg/L === <0,01
Fluoré pg/L < <0,01
Fenantré pe/L 0,10 + 0,00
Antracé ng/L o <0,01
Fluoranté pe/L --- <0,01
Piré png/L <0,01
Benzo (a) antrace pg/L <0,01
Crisé pg/L e <0,01
Benzo (b) fluorante pg/L -n- <0,01
Benzo (k) fluorante pg/L <0,01
Benzo (a) pir¢ ug/L - <0,01
Dibenzo (a,h) antracé ug/L <0,01
Benzo (ghi) perilé pg/L <0,01
Ind¢ (1,2,3-cd) pire ng/L — <0,01

(a) Aquesta incertesa s’ha calculat aplicant el tractament estadistic de la norma ISO 8466-1:1990 (E): Water quality-

Calibration and evaluation of analytical methods and estimation of performance characteristics.

(b) Veure I’apartat de Conclusions (pag. 98) per congixer la bibliografia on figuren aquests valors de referéncia.

Revisid 1

Informe BQ1203-31
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RESULTATS A L’ILLA DE MALLORCA

Nom de la mostra: EDAR 12. EDAR Inca
Coordenades UTM: X: 494025, Y:4396009

Codi intern: BQ3112
Data: 10/04/07

Parametre Unitats Valor de referéncia” Concentracié®
Alquil fenols

Nonilfenols ug/L 6,60 <0,50
Composts Organics Volatils

(VOCs)

cloroform pe/L 12,0 <1,00
1,2-dicloroeta pg/L 10,0 <1,00
benze pg/L 30,0 <1,00
tetraclorur de carboni ug/L 12,0 <1,00
tricloroetilé pg/L 10,0 <1,00
tolué ug/L 50,0 <1,00
tetracloroetilé pg/l 10,0 5,11 £0,23
clorobenzé pg/L 20,0 <1,00
etilbenze ng/L 30,0 <1,00
p- i m-xilé pg/L 30,0 <1,00
o-xile pg/L 30,0 <1,00
1,3-diclorobenze pg/L 20,0 <1,00
1,4-diclorobenze pg/L 20,0 <1,00
1,2-diclorobenzé pg/L 20,0 <1,00
1,3,5-triclorobenzs ng/L 0,40 <0,20
1,2,4-triclorobenzeé ug/L 0,40 <0,20
1,2,3-triclorobenze pg/L 0,40 <0,20
Hidrocarbus Policiclics

Aromitics (PAHs)

naftalé ng/L 5,00 0,02 + 0,00
acenaftile ng/L - <0,05
acenafte pg/L <0,01
Fluoré pg/L <0,01
Fenantré ne/L 0,09 + 0,00
Antracé ng/L - <0,01
Fluorante pe/L - <0,01
Piré pg/L --- <0,01
Benzo (a) antrace pe/L - <0,01
Crise pg/L =— <0,01
Benzo (b) fluoranteé pe/L - <0,01
Benzo (k) fluoranté pe/L --- <0,01
Benzo (a) pire pg/L - <0,01
Dibenzo (a,h) antracé ug/L --- <0,01
Benzo (ghi) perilé peg/L - <0,01
Indé (1,2,3-cd) piré ug/L --—- <0,01

(a) Aquesta incertesa s’ha calculat aplicant el tractament estadistic de la norma ISO 8466-1:1990 (E): Water quality-
Calibration and evaluation of analytical methods and estimation of performance characteristics.
(b) Veure I’apartat de Conclusions (pag. 98) per conéixer la bibliografia on figuren aquests valors de referéncia.

Revisi6 1

Informe BQ1203-31
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RESULTATS A L’ILLA DE MALLORCA

Nom de la mostra: EDAR 12. EDAR Inca Codi intern: BQ3112
Coordenades UTM: X: 494025, Y:4396009 Data: 10/04/07
Parametre Unitats Valor de referédncia’ Concentracié®
Alumini (Al) pe/L 1.000 799 +22
Cadmi (Cd) pg/L 5,00 <0,50
Crom (Cr) pg/L 50,0 <2,00
Coure (Cu) ng/l 120 10,309
Ferro (Fe) pg/L 2.000 43,1 = 1,0°
Niquel (Ni) pg/L 200 2,00 + 0,53
Plom (Pb) ng/L 50,0 <2,00
Vanadi (V) ne/L <2,00
Zinc (Zn) g/l 500 38,8+ 0,9
Arsgnic (As) pg/L 10,0 <1,00
Mercuri (Hg) pg/L 1,00 <0,30

(a) Aquesta incertesa s'ha calculat aplicant el tractament estadfstic de la norma I1SO 8466-1:1990 (E): Water quality-
Calibration and evaluation of analytical methods and estimation of performance characteristics.
(b) Veure I'apartat de Conclusions (pag. 98) per condixer la bibliografia on figuren aquests valors de referéncia.

Revisié 1 Informe BQ1203-31
Full 20 de 231
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RESULTATS A L’ILLA DE MALLORCA

Nom de la mostra: EDAR 13. EDAR Lloseta

Coordenades UTM: X: 488414, Y:4395461

Codi intern: BQ3113
Data: 10/04/07

Parametre Unitats Valor de referéncia” Concentracié®
Alquil fenols

Nonilfenols pg/L 6,60 3,65+ 0,73
Composts Organics Volatils

(VOCs)

cloroform pg/L 12,0 <1,00
1,2-dicloroeta ng/L 10,0 <1,00
benzé png/L 30,0 <1,00
tetraclorur de carboni pg/L 12,0 <1,00
tricloroetile pe/L 10,0 <1,00
tolug pg/L 50,0 <1,00
tetracloroetil® pg/L 10,0 <1,00
clorobenze pg/L 20,0 <1,00
etilbenzé g/l 30,0 <1,00
p- i m-xile e/l 30,0 <1,00
o-xile ng/L 30,0 <1,00
1,3-diclorobenze pg/L 20,0 <1,00
1,4-diclorobenzé ug/L 20,0 <1,00
1,2-diclorobenzé ng/L 20,0 <1,00
1,3,5-triclorobenzé pg/L 0,40 <0,20
1,2,4-triclorobenzé pe/L 0,40 <0,20
1,2,3-triclorobenzé pe/L 0,40 <0,20
Hidrocarbus Policiclics

Aromatics (PAHs)

naftale pg/L 5,00 s
acenaftile Hg/L s o
acenafté ug/L - <0,01
Fluoré g/l <0,01
Fenantre ng/L 0,07 £ 0,00
Antrace pg/L = <0,01
Fluorante pg/L - <0,01
Pire pg/L <0,01
Benzo (a) antrace pg/L - <0,01
Crise¢ pg/L - <0,01
Benzo (b) fluorante pg/L - <0,01
Benzo (k) fluorante pe/L --- <0,01
Benzo (a) pire pg/L =e= <0,01
Dibenzo (a,h) antracé pg/L <0,01
Benzo (ghi) perile pg/L <0,01
Inde (1,2,3-cd) pire ne/l. --- <0,01

(a) Agquesta incertesa s’ha calculat aplicant el tractament estadistic de la norma ISO 8466-1:1990 (E): Water quality-

Calibration and evaluation of analytical methods and estimation of performance characteristics.

(b) Veure I’apartat de Conclusions (pag. 98) per congixer la bibliografia on figuren aquests valors de referéncia.

(c) Aquest parametre no es va poder determinar correctament per problemes tecnics.

Revisi6 1
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RESULTATS A L’ILLA DE MALLORCA

Nom de 1a mostra: EDAR 14. EDAR Binissalem

Coordenades UTM: X: 488770, Y:4392533

Codi intern: BQ3114
Data: 10/04/07

Parametre Unitats Valor de referéncia” Concentracié”
Alquil fenols

Nonilfenols ug/l 6,60 5,01 +0,78
Composts Organics Volatils

(VOCs)

cloroform pe/L 12,0 1,72 + 0,09
1,2-dicloroeta pg/L 10,0 <1,00
benzé pg/L 30,0 <1,00
tetraclorur de carboni ug/L 12,0 <1,00
tricloroetile pg/L 10,0 <1,00
tolug peg/L 50,0 2,72 + 0,30
tetracloroetilé e/l 10,0 1,79 = 0,06
clorobenze ug/L 20,0 <1,00
etilbenzé ug/L 30,0 <1,00
p- i m-xilé pe/L 30,0 <1,00
o-xilé pe/L 30,0 <1,00
1,3-diclorobenze pg/L 20,0 <1,00
1,4-diclorobenzé pe/L 20,0 <1,00
1,2-diclorobenzé pg/L 20,0 <1,00
1,3,5-triclorobenzé pg/L 0,40 <0,20
1,2,4-triclorobenzé ng/L 0,40 <0,20
1,2,3-triclorobenzé ng/L 0,40 <0,20
Hidrocarbus Policiclics

Aromitics (PAHs)

naftalé pg/L 5,00 wes
acenaftilé ug/L - 0,08 + 0,03
acenafte pg/L --- 0,03 + 0,00
Fluore ng/L “—- 0,01 + 0,00
Fenantré ug/L. 0,05 + 0,00
Antracé pe/L - <0,01
Fluoranté pe/L . <0,01
Pird ng/L <0,01
Benzo (a) antracé ug/L o <0,01
Crise ng/L --- <0,01
Benzo (b) fluorante ug/l --- <0,01
Benzo (k) fluoranté pg/L - <0,01
Benzo (a) piré ug/L - <0,01
Dibenzo (a,h) antrace pe/L --- <0,01
Benzo (ghi) perile pg/L --- <0,01
Inde (1,2,3-cd) pire pg/L --- <0,01

(a) Aquesta incertesa s’ha calculat aplicant el tractament estadfstic de la norma ISO 8466-1:1990 (E): Water quality-

Calibration and evaluation of analytical methods and estimation of performance characteristics.

(b) Veure I’apartat de Conclusions (pag. 98) per contixer la bibliografia on figuren aquests valors de referéncia.

(c) Aquest parametre no es va poder determinar correctament per problemes t&cnics.

Revisi6 1
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RESULTATS A L’ILLA DE MALLORCA

Nom de la mostra: EDAR 15. EDAR Santa Maria

Coordenades UTM: X: 481621, Y:4387986

Codi intern: BQ3115
Data: 10/04/07

Parametre Unitats Valor de referéncia’ Concentracié®
Alquil fenols

Nonilfenols ue/l 6,60 4,91+ 0,76
Composts Organics Volatils

(VOCs)

cloroform pg/L 12,0 <1,00
1,2-dicloroeta pg/L 10,0 <1,00
benzé pg/l 30,0 <1,00
tetraclorur de carboni png/L 12,0 <1,00
tricloroetile pg/L 10,0 <1,00
tolué ng/L 50,0 25,8 +2,0
tetracloroetileé pg/L 10,0 <1,00
clorobenzé pg/L 20,0 <1,00
etilbenze ug/L 30,0 <1,00
p- i m-xile pe/L 30,0 <1,00
o-xilé pg/L 30,0 <1,00
1,3-diclorobenze ug/L 20,0 <1,00
1,4-diclorobenzé pe/L 20,0 <1,00
1,2-diclorobenze pg/L 20,0 <1,00
1,3,5-triclorobenzeé ng/L 0,40 <0,20
1,2,4-triclorobenzé peg/L 0,40 <0,20
1,2,3-triclorobenze pg/L 0,40 <0,20
Hidrocarbus Policiclics

Aromitics (PAHs)

naftale pg/L 5,00 0,09 £ 0,04
acenaftile pg/L --- <0,05
acenafté ng/L <0,01
Fluore ng/L 0,01 + 0,00
Fenantré pg/L 0,04 + 0,00
Antrace pe/L --- <0,01
Fluorante pg/L - <0,01
Pire ng/L <0,01
Benzo (a) antrace pg/L - <0,01
Crise pe/L - <0,01
Benzo (b) fluorante pg/L <0,01
Benzo (k) fluorante ng/L - <0,01
Benzo (a) piré pg/L --- <0,01
Dibenzo (a,h) antrace pg/L - <0,01
Benzo (ghi) perilé ug/L --- <0,01
Indé (1,2,3-cd) piré ue/L <0,01

(a) Aquesta incertesa s*ha calculat aplicant el tractament estadistic de la norma ISO 8466-1:1990 (E): Water quality-
Calibration and evaluation of analytical methods and estimation of performance characteristics.
(b) Veure I’apartat de Conclusions (pag. 98) per congixer la bibliografia on figuren aquests valors de referéncia.
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RESULTATS A L’ILLA DE MALLORCA

Nom de la mostra: EDAR 15. EDAR Santa Maria

Coordenades UTM: X: 481621, Y:4387986

Codi intern: BQ3115
Data: 10/04/07

Parametre Unitats Valor de referéncia” Concentracié”
Alumini (Al) pg/L 1.000 127 £2
Cadmi (Cd) ng/L 5,00 <0,50
Crom (Cr) pg/L 50,0 1,98 0,11
Coure(Cu) pg/L 120 10,5 +£0,9
Fetro (Fe) ng/L 2.000 338+3
‘Nfquel (Ni) pe/L 200 5,30+ 0,51
Plom (Pb) peg/L 50,0 <2,00
Vanadi (V) pg/L <2,00
Zinc (Zn) pg/L 500 20,7+ 0,8
Arsdnic-(As) pg/L 10,0 <1,00
Mercuri (Hg) pg/L 1,00 <0,30

(a) Aquesta incertesa s'ha calculat aplicant el fractament estadistic de la norma ISO 8466-1:1990 (E): Water quality-
Calibration and evaluation of analytical methods and estimation of performance characteristics.
(b) Veure I’apartat de Conclusions (pag. 98) per contixer la bibliografia on figuren aquests valors de referéncia.

Revisi6 1

Informe BQ1203-31
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Nom de la mostra: EDAR 16. EDAR Valldemossa

Coordenades UTM: X: 467985, Y:4394823

Codi intern: BQ3116
Data: 10/04/07

Parametre Unitats Valor de referéncia” Concentracié®
Alquil fenols

Nonilfenols ng/L 6,60 <0,50
Composts Organics Volatils

(VOCs)

cloroform ng/L 12,0 <1,00
1,2-dicloroeta ug/L 10,0 <1,00
benze pg/L 30,0 <1,00
tetraclorur de carboni ug/L 12,0 <1,00
tricloroetilé pg/L 10,0 <1,00
tolue pe/L 50,0 12,5+ 1,2
tetracloroetilé pe/L 10,0 <1,00
clorobenze pg/L 20,0 <1,00
etilbenzeé g/l 30,0 <1,00
p- i m-xilé png/L 30,0 <1,00
o-xilé ug/L 30,0 <1,00
1,3-diclorobenzé g/l 20,0 <1,00
1,4-diclorobenzé pg/L 20,0 <1,00
1,2-diclorobenze pg/L 20,0 <1,00
1,3,5-triclorobenzé pg/L 0,40 <0,20
1,2,4-triclorobenzs pg/L 0,40 <0,20
1,2,3-triclorobenze pe/L 0,40 <0,20
Hidrocarbus Policiclics

Aromitics (PAHs)

naftale pe/L 5,00 <0,01
acenaftile pg/L - <0,05
acenafié ug/L -- <0,01
Fluore e/l <0,01
Fenantrg pe/L 0,05 + 0,00
Antrace ng/L <0,01
Fluorante pe/l --- <0,01
Piré ng/l <0,01
Benzo (a) antrace ug/L <0,01
Crise pg/L - <0,01
Benzo (b) fluorante ng/L mun <0,01
Benzo (k) fluorante pg/L e <0,01
Benzo (a) piré pg/L <0,01
Dibenzo (a,h) antraceé pe/L - <0,01
Benzo (ghi) perile pe/L - <0,01
Ind¢ (1,2,3-cd) piré pg/L m— <0,01

(a) Aquesta incertesa s’ha calculat aplicant el tractament estadistic de la norma ISO 8466-1:1990 (E): Water quality-

Calibration and evaluation of analytical methods and estimation of performance characteristics.

(b) Veure I’apartat de Conclusions (pag. 98) per coneixer la bibliografia on figuren aquests valors de referéncia.

Revisi6 1

Informe BQ1203-31
Full 25 de 231



Universitat de les

1lles Balears

Serveis Cientificotécnics

RESULTATS A L’ILLA DE MALLORCA

Nom de la mostra: EDAR 17. EDAR Puigpunyent

Coordenades UTM: X: 459877, Y:4385687

Codi intern: BQ3117
Data: 10/04/07

Parametre Unitats Valor de referéncia’ Concentracié’
Alquil fenols

Nonilfenols ug/L 6,60 <0,50
Composts Organics Volitils

(VOCs)

cloroform e/l 12,0 <1,00
1,2-dicloroeta pg/L 10,0 <1,00
benzé pe/L 30,0 <1,00
tetraclorur de carboni ng/L 12,0 <1,00
tricloroetile pg/L 10,0 <1,00
tolué pne/L 50,0 439 +2,6
tetracloroetil® ug/L 10,0 <1,00
clorobenze pg/L 20,0 <1,00
etilbenze ng/L 30,0 <1,00
p- i m-xilg png/L 30,0 <1,00
o-xile g/l 30,0 <1,00
1,3-diclorobenzé ug/L 20,0 <1,00
1,4-diclorobenze ng/L 20,0 <1,00
1,2-diclorobenzeé ng/L 20,0 <1,00
1,3,5-triclorobenzé ng/L 0,40 <0,20
1,2,4-triclorobenze ng/L 0,40 <0,20
1,2,3-triclorobenzé ug/L 0,40 <0,20
Hidrocarbus Policiclics

Aromitics (PAHs)

naftalé pg/L 5,00 0,01 + 0,00
acenaftile png/L <0,05
acenafte pe/L o <0,01
Fluore pe/L <0,01
Fenantré ng/L 0,06 = 0,00
Antracé peg/L -—- <0,01
Fluoranté pg/L - <0,01
Pire ug/L - <0,01
Benzo (a) antrace ng/L <0,01
Crise pg/L - <0,01
Benzo (b) fluorante ug/L - <0,01
Benzo (k) fluorante pe/L <0,01
Benzo (a) piré pe/L - <0,01
Dibenzo (a,h) antrace pg/L - <0,01
Benzo (ghi) perile ngfL <0,01
Indé (1,2,3-cd) piré pg/L = <0,01

(@)

(b) Veure I’apartat de Conclusions (pag. 98) per congixer la bibliografia on figuren aquests valors de referéncia.

Revisi6 1

Aquesta incertesa s’ha calculat aplicant el tractament estadistic de la norma ISO 8466-1:1990 (E): Water quality-
Calibration and evaluation of analytical methods and estimation of performance characteristics.

Informe BQ1203-31
Full 26 de 231



Universitat de les

1lles Balears

Serveis Cientificotécnics

RESULTATS A L’ILLA DE MALLORCA

Nom de la mostra: EDAR 18. EDAR Séller
Coordenades UTM: X: 474372, Y:4403041

Codi intern: BQ3118
Data: 10/04/07

Parametre Unitats Valor de referéncia’ Concentracié®
Alquil fenols

Nonilfenols pg/L 6,60 1,70 £ 0,77
Composts Organics Volatils

(VOCs)

cloroform pg/L 12,0 1,58 + 0,06
1,2-dicloroeta pg/L 10,0 <1,00
benzeé ng/L 30,0 <1,00
tetraclorur de carboni pg/L 12,0 <1,00
tricloroetile pg/L 10,0 <1,00
tolug pg/L 50,0 26,1 2,0
tetracloroetile pg/L 10,0 <1,00
clorobenze ug/L 20,0 <1,00
etilbenzé ng/L 30,0 <1,00
p- i m-xile ng/L 30,0 <1,00
o-xilé ug/L 30,0 <1,00
1,3-diclorobenzé ng/L 20,0 <1,00
1,4-diclorobenze pg/L 20,0 <1,00
1,2-diclorobenzé pe/L 20,0 <1,00
1,3,5-triclorobenzé pe/l 0,40 <0,20
1,2,4-triclorobenzé g/l 0,40 <0,20
1,2,3-triclorobenzé ug/L 0,40 <0,20
Hidrocarbus Policiclics

Aromitics (PAHs)

naftalé pe/L 5,00 0,09 £ 0,01
acenaftile pg/L - 0,09 + 0,03
acenafté pg/L Lo <0,01
Fluoré peg/L - <0,01
Fenantre pe/l 0,03 + 0,00
Antrace pg/L <0,01
Fluorante pg/L <0,01
Piré ug/L <0,01
Benzo (a) antrace pg/L <0,01
Crise pg/L <0,01
Benzo (b) fluorante png/L <0,01
Benzo (k) fluorante ug/L --- <0,01
Benzo (a) piré ugfl --- <0,01
Dibenzo (a,h) antracé pg/L mes <0,01
Benzo (ghi) perile pg/L - <0,01
Indé¢ (1,2,3-cd) piré pg/L - <0,01

(a) Aquesta incertesa s’ha calculat aplicant el tractament estadistic de la norma ISO 8466-1:1990 (E): Water quality-

Calibration and evaluation of analytical methods and estimation of performance characteristics.

(b) Veure I’apartat de Conclusions (pag. 98) per contixer la bibliografia on figuren aquests valors de referéncia.
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RESULTATS A L’ILLA DE MALLORCA

Nom de la mostra: EDAR 18. EDAR Soller
Coordenades UTM: X: 474372, Y:4403041

Codi intern: BQ3118
Data: 10/04/07

Parametre Unitats Valor de referéncia’ Concentracié’
Alumini (Al) pg/L 1.000 31,6 +5,1
Cadmi (Cd) ug/L 5,00 <0,50
Crom (Cr) pg/L 50,0 <2,00
Coure (Cu) pg/L 120 <10,0
Ferro (Fe) pg/L 2.000 534+18
Niquel (Ni) pg/L 200 <200
Plom (Pb) ng/l 50,0 <2,00
Vanadi (V) pg/L <2,00
Zinc (Zn) peg/L 500 4,44 x 1,27
Arsénic (As) ne/L 10;0 <1,00
Mercuri (Hg) ug/L 1,00 <0,30

(a) Adquesta incertesa s’ha calculat aplicant el tractament estadfstic de la norma ISO 8466-1:1990 (E): Water quality-
Calibration and evaluation of analytical methods and estimation of performance characteristics.
(b) Veure I’apartat de Conclusions (pag. 98) per congixer la bibliografia on figuren aquests valors de referéncia.

Revisi6 1
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RESULTATS A L’ILLA DE MALLORCA

Nom de la mostra: EDAR 19. EDAR Camp de Mar

Coordenades UTM: X: 450776, Y:4377731

Codi intern: BQ3119
Data: 10/04/07

Parametre Unitats Valor de referéncia” Concentracié’
Alquil fenols

Nonilfenols pg/L 6,60 1,41+0,78
Composts Organics Volatils

(VOCs)

cloroform peg/L 12,0 <1,00
1,2-dicloroeta pg/L 10,0 <1,00
benzé pg/L 30,0 <1,00
tetraclorur de carboni pg/L 12,0 <1,00
tricloroetile pg/L 10,0 <1,00
tolué pg/L 50,0 248 + 30
tetracloroetilé pg/L 10,0 <1,00
clorobenze ng/L 20,0 <1,00
etilbenze ng/L 30,0 <1,00
p- i m-xilg pg/L 30,0 <1,00
o-xilé g/l 30,0 <1,00
1,3-diclorobenzé ng/L 20,0 <1,00
1,4-diclorobenze ug/L 20,0 <1,00
1,2-diclorobenze pg/L 20,0 <1,00
1,3,5-triclorobenzé e/l 0,40 <0,20
1,2,4-triclorobenze pg/L 0,40 <0,20
1,2,3-triclorobenzé ug/L 0,40 <0,20
Hidrocarbus Policiclics

Aromitics (PAHs)

naftalé ug/L 5,00 <0,01
acenaftilé pg/L e 0,13 + 0,03
acenafté ng/L <0,01
Fluoré ug/L <0,01
Fenantré pg/L 0,01 + 0,00
Antraceé pg/L - <0,01
Fluorants pg/L - <0,01
Pire pg/L <0,01
Benzo (a) antrace pg/L === <0,01
Crisé pe/L --- <0,01
Benzo (b) fluoranté pneg/L === <0,01
Benzo (k) fluoranté pe/L <0,01
Benzo (a) pire pg/L - <0,01
Dibenzo (a,h) antrace pe/L - <0,01
Benzo (ghi) perile pg/L == <0,01
Indé (1,2,3-cd) piré pe/L === <0,01

(a) Aquesta incertesa s’ha calculat aplicant el tractament estadistic de la norma ISO 8466-1:1990 (E): Water quality-

Calibration and evaluation of analytical methods and estimation of performance characteristics.

(b) Veure I’apartat de Conclusions (pag. 98) per conixer la bibliografia on figuren aquests valors de referéncia.

Revisi6 1
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"Nom de la mostra: EDAR 20. EDAR Andratx

RESULTATS A L’ILLA DE MALLORCA

Coordenades UTM: X: 449018, Y:4379690

Codi intern: BQ3120
Data: 10/04/07

Parametre Unitats Valor de referéncia’ Concentracié®
Alquil fenols

Nonilfenols pg/L 6,60 1,98 + 0,74
Composts Organics Volatils

(VOCs)

cloroform pg/L 12,0 1,17 + 0,05
1,2-dicloroeta pg/L 10,0 <1,00
benzé ug/L 30,0 <1,00
tetraclorur de carboni ng/L 12,0 <1,00
tricloroetilé ug/L 10,0 <1,00
tolug ng/L 50,0 449 + 31
tetracloroetilé pg/L 10,0 <1,00
clorobenze ug/L 20,0 <1,00
etilbenze e/l 30,0 <1,00

p- i m-xilé pe/L 30,0 <1,00
o-xile pg/L 30,0 <1,00
1,3-diclorobenzé pg/L 20,0 <1,00
1,4-diclorobenzé pg/L 20,0 <1,00
1,2-diclorobenzé ng/L 20,0 1,34 + 0,07
1,3,5-triclorobenzé ug/L 0,40 <0,20
1,2,4-triclorobenzé pg/L 0.40 <0,20
1,2,3-triclorobenze ng/L 0,40 <0,20
Hidrocarbus Policiclics

Aromitics (PAHs)

naftale pg/L 5,00 0,01 + 0,00
acenaftile e/l 0,09 + 0,03
acenafté ng/L 0,01 0,00
Fluoré g/l 0,04 + 0,00
Fenantré pg/lL 0,07 £ 0,00
Antrace pg/L <0,01
Fluorante pg/L - <0,01
Pire pg/L <0,01
Benzo (a) antrace pg/L - <0,01
Crisé pe/L <0,01
Benzo (b) fluorante ug/L - <0,01
Benzo (k) fluoranté pe/L - <0,01
Benzo (a) pir¢ pneg/L --- <0,01
Dibenzo (a,h) antracé pe/L — <0,01
Benzo (ghi) perilé pe/L - <0,01
Inde (1,2,3-cd) pird ug/L o <0,01

(a)

(b) Veure I’apartat de Conclusions (pag. 98) per contixer la bibliografia on figuren aquests valors de referéncia.

Revisi6 1

Aquesta incertesa s’ha calculat aplicant el tractament estadfstic de la norma ISO 8466-1:1990 (E): Water quality-
Calibration and evaluation of analytical methods and estimation of performance characteristics.
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RESULTATS A L’ILLA DE MALLORCA

Nom de la mostra: EDAR 20. EDAR Andratx
Coordenades UTM: X: 449018, Y:4379690

Codi intern: BQ3120
Data: 10/04/07

Parimetre Unitats Valor de referéncia” Concentracié®
Alumini (Al) ug/L 1.000 943+52
Cadmi (Cd) pg/l 5,00 <0,50
Crom (Cr) pg/L 50,0 <2,00
Coure (Cu) pe/L 120 <10,0
Ferro (Fe) pg/L 2.000 949+ 1.9
Niquel (Ni) pg/L 200 <2,00
Plom (Pb) pg/L 50,0 <2,00
Vanadi (V) pe/L s <2.00
Zinc (Zn) pe/L 500 7,19+ 1,25
Arseric (As) pe/L 10,0 <1,00
Mercuri (Hg) /L 1,00 <0,30

(a) Agquesta incertesa s’ha calculat aplicant el tractament estadfstic de la norma ISO 8466-1:1990 (B): Water quality-
Calibration and evaluation of analytical methods and estimation of performance characteristics.
(b) Veure I’apartat de Conclusions (pag. 98) per conixer la bibliografia on figuren aquests valors de referéncia.

Revisi6 1
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Nom de la mostra: EDAR 21. EDAR Llubi
Coordenades UTM: X: 499427, Y:4394190

~ Codi intern: BQ3121
Data: 16/04/07

Parimetre Unitats Valor de referéncia’ Concentracié®
Alquil fenols

Nonilfenols ug/L 6,60 0,48 + 0,05
Composts Organics Volatils

(VOCs)

cloroform ne/L 12,0 <1,00
1,2-dicloroeta ng/L 10,0 <1,00
benze pe/L 30,0 <1,00
tetraclorur de carboni pg/L 12,0 <1,00
tricloroetilé ng/L 10,0 <1,00
tolué ng/L 50,0 76,1 12,9
tetracloroetild peg/L 10,0 <1,00
clorobenzé pg/L 20,0 <1,00
etilbenze pg/L 30,0 <1,00

p- i m-xilé ng/L 30,0 <1,00
o-xilé pg/L 30,0 <1,00
1,3-diclorobenzé pg/L 20,0 <1,00
1,4-diclorobenzeé pe/L 20,0 <1,00
1,2-diclorobenzé ug/L 20,0 <1,00
1,3,5-triclorobenze pe/L 0,40 <0,20
1,2,4-triclorobenze ug/L 0,40 <0,20
1,2,3-triclorobenzé pe/L 0,40 <0,20
Hidrocarbus Policiclics

Aromitics (PAHs)

naftalé pg/L 5,00 0,05 + 0,01
acenaftile ng/L 0,14 + 0,02
acenafté ug/L <0,01
Fluoré g/l 0,01 0,00
Fenantré ng/L 0,07 + 0,00
Antracé ng/L — <0,01
Fluorante pg/L <0,01
Pir¢ pg/L <0,01
Benzo (a) antracé pg/L - <0,01
Cris¢ pg/L - <0,01
Benzo (b) fluoranté pg/L = <0,01
Benzo (k) fluorante pg/L - <0,01
Benzo (a) pire pg/L -- <0,01
Dibenzo (a,h) antracé pg/L <0,01
Benzo (ghi) perile pg/L = <0,01
Inde¢ (1,2,3-cd) pire pe/L — <0,01

(@) Aquesta incertesa s’ha calculat aplicant el tractament estadistic de la norma ISO 8466-1:1990 (E): Water quality-

Calibration and evaluation of analytical methods and estimation of performance characteristics.

(b) Veure Iapartat de Conclusions (pg. 98) per coneixer la bibliografia on figuren aquests valors de referéncia.

Revisié 1
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RESULTATS A L’ILLA DE MALLORCA

Nom de la mostra: EDAR 22. EDAR Muro
Coordenades UTM: X: 503499, Y:4398689

Codi intern: BQ3122
Data: 16/04/07

Parametre Unitats Valor de referéncia’ Concentracié®
Alquil fenols

Nonilfenols ug/L 6,60 0,88 + 0,05
Composts Organics Volatils

(VOCs)

cloroform ng/L 12,0 <1,00
1,2-dicloroeta ug/L 10,0 <1,00
benzé ng/L 30,0 <1,00
tetraclorur de carboni pg/L 12,0 <1,00
tricloroetile pg/L 10,0 <1,00
tolue pe/L 50,0 112 £ 16
tetracloroetile pg/L 10,0 <1,00
clorobenze pg/L 20,0 <1,00
etilbenzé ng/L 30,0 <1,00

p- i m-xil¢ pg/L 30,0 <1,00
o-xilé ng/L 30,0 <1,00
1,3-diclorobenz pg/L 20,0 <1,00
1,4-diclorobenze pg/L 20,0 <1,00
1,2-diclorobenzé pg/L 20,0 <1,00
1,3,5-triclorobenzé ng/L 0,40 <0,20
1,2,4-triclorobenzé pg/L 0,40 <0,20
1,2,3-triclorobenz pg/L 0,40 <0,20
Hidrocarbus Policiclics

Aromitics (PAHs)

naftalé ng/L 5,00 0,04 + 0,01
acenaftilé g/l 0,08 + 0,02
acenafté ne/L 0,03 = 0,00
Fluore ng/L <0,01
Fenantré ng/L 0,07 + 0,00
Antrace pg/L <0,01
Fluoranté pg/L - <0,01
Pire pe/L - <0,01
Benzo (a) antrace pg/L - <0,01
Crise pg/L <0,01
Benzo (b) fluoranté ug/L <0,01
Benzo (k) fluorante pg/L <0,01
Benzo (a) piré¢ pg/L - <0,01
Dibenzo (a,h) antracé pe/L --- <0,01
Benzo (ghi) perile pg/L - <0,01
Inde (1,2,3-cd) pire pg/L <0,01

(@)

(b) Veure I'apartat de Conclusions (pag. 98) per congixer la bibliografia on figuren aquests valors de referéncia.

Revisié 1

Aquesta incertesa s’ha calculat aplicant el tractament estadistic de la norma ISO 8466-1:1990 (E): Water quality-
Calibration and evaluation of analytical methods and estimation of performance characteristics.
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RESULTATS A L’TLLA DE MALLORCA

Nom de la mostra: EDAR 22. EDAR Muro
Coordenades UTM: X: 503499, Y:4398689

Codi intern: BQ3122
Data: 16/04/07

Parametre Unitats Valor de referéncia’ Concentracié’
Alumini (Al) pg/L 1.000 31,8 £5,1
Cadmi (Cd) ng/L 5,00 <0,50
Crom (Cr) pefL 50,0 <2,00
Coure (Cu) pg/L 120 <10,0
Ferro (Fe) pg/L 2.000 20,6 + 1,8
Niquel (Ni) ug/L 200 <2,00
Plom (Pb) pg/L 50,0 <2,00
Vanadi (V) pg/L 2,81 +0,11
Zinc (Zn) ug/L 500 294 +1,3
Arsénic (As) pe/L 10,0 <1,00
Mercuri (Hg) ng/L 1,00 <0,30
(@) Aquesta incertesa s'ha calculat aplicant el tractament estadistic de la norma ISO 8466-1:1990 (B): Water quality-

Revisi6 1

Calibration and evaluation of analytical methods and estimation of performance characteristics.
(b) Veure I’apartat de Conclusions (pag. 98) per congixer la bibliografia on figuren aquests valors de referéncia.
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RESULTATS A L’ILLA DE MALLORCA

Nom de la mostra: EDAR 23. EDAR Santa Margalida

Coordenades UTM: X: 508747, Y:4396371

Codi intern: BQ3123
Data: 16/04/07

Parametre Unitats Valor de referéncia Concentracié®
Alquil fenols

Nonilfenols ng/L 6,60 <0,50
Composts Organics Volatils

(VOCs)

cloroform pg/L 12,0 <1,00
1,2-dicloroeta ng/L 10,0 <1,00
benzé pg/L 30,0 <1,00
tetraclorur de carboni ug/L 12,0 <1,00
tricloroetilé pg/L 10,0 <1,00
tolué ng/L 50,0 20,1 +4,6
tetracloroetilé ug/L 10,0 <1,00
clorobenzé pne/L 20,0 <1,00
etilbenzé pe/L 30,0 <1,00
p- i m-xile ng/L 30,0 <1,00
o-xile pg/L 30,0 <1,00
1,3-diclorobenzé ng/L 20,0 <1,00
1,4-diclorobenze pg/L 20,0 <1,00
1,2-diclorobenzé ng/L 20,0 <1,00
1,3,5-triclorobenzé ug/L 0,40 <0,20

1,2 4-triclorobenze pg/L 0,40 <0,20
1,2,3-triclorobenzé pg/L 0,40 <0,20
Hidrocarbus Policiclics

Aromatics (PAHs)

naftalé ug/L 5.00 0,08 + 0,01
acenaftilé g/l <0,05
acenafté ug/L --- <0,01
Fluore g/l <0,01
Fenantre pe/L 0,02 + 0,00
Antrace pe/L <0,01
Fluoranté ug/L --- <0,01
Piré pe/L --- <0,01
Benzo (a) antracé pe/L - <0,01
Cris¢ pg/L --- <0,01
Benzo (b) fluorante pg/L e <0,01
Benzo (k) fluoranté pe/L --- <0,01
Benzo (a) pire ng/l == <0,01
Dibenzo (a,h) antracé pg/L --- <0,01
Benzo (ghi) perile pg/L <0,01
Ind¢ (1,2,3-cd) pire pe/L -—- <0,01

(a) Aquesta incertesa s*ha calculat aplicant el tractament estadistic de la norma ISO 8466-1:1990 (E): Water quality-

Calibration and evaluation of analytical methods and estimation of performance characteristics.

(b) Veure I’apartat de Conclusions (pag. 98) per congixer la bibliografia on figuren aquests valors de referéncia.

Revisi6 1
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RESULTATS A L’ILLA DE MALLORCA

Nom de la mostra: EDAR 24. EDAR Mancomunada

Coordenades UTM: X: 507169, Y:4388901

Codi intern: BQ3124
Data: 16/04/07

Parametre Unitats Valor de referéncia’ Concentracié®
Alquil fenols

Nonilfenols ng/L 6,60 2,78 + 0,74
Composts Organics Volatils

(VOCs)

cloroform g/l 12,0 <1,00
1,2-dicloroeta g/l 10,0 <1,00
benzé e/l 30,0 <1,00
tetraclorur de carboni pe/L 12,0 <1,00
tricloroetilé pg/L 10,0 <1,00
tolue pg/L 50,0 15,7+4,1
tetracloroetile pg/L 10,0 <1,00
clorobenze pg/L. 20,0 <1,00
etilbenze ne/L 30,0 <1,00
p- i m-xile pg/L 30,0 <1,00
o-xilé ng/L 30,0 <1,00
1,3-diclorobenzé pg/L 20,0 <1,00
1,4-diclorobenze ng/L 20,0 <1,00
1,2-diclorobenzé pg/L 20,0 <1,00
1,3,5-triclorobenzé ng/L 0,40 <0,20
1,2,4-triclorobenze ng/L 0,40 <0,20
1,2,3-triclorobenzé ug/L 0,40 <0,20
Hidrocarbus Policiclics

Aromitics (PAHs)

naftalé g/l 5,00 0,03 + 0,01
acenaftilé ng/L s <0,05
acenafté pg/L = <0,01
Fluoré pe/L 0,01 = 0,00
Fenantré pg/L 0,07 + 0,00
Antrace pg/L - <0,01
Fluorante png/L --- <0,01
Pir¢ pg/L <0,01
Benzo (a) antrace ng/L P <0,01
Cris¢ ug/L o <0,01
Benzo (b) fluorante pe/L <0,01
Benzo (k) fluoranté pg/L s=- <0,01
Benzo (a) pire pg/L --- <0,01
Dibenzo (a,h) antrace pe/L <0,01
Benzo (ghi) perile pg/L <0,01
Indé (1,2,3-cd) pire ne/L - <0,01

(a) Aquesta incertesa s’ha calculat aplicant el tractament estadfstic de la norma ISO 8466-1:1990 (E): Water quality-

Calibration and evaluation of analytical methods and estimation of performance characteristics.

(b) Veure I’apartat de Conclusions (pag. 98) per congixer la bibliografia on figuren aquests valors de referéncia.

Revisi6 1
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RESULTATS A L’ILLA DE MALLORCA

Nom de la mostra: EDAR 25. EDAR Lloret

Coordenades UTM: X: 498374, Y:4384343

Codi intern: BQ3125
Data: 16/04/07

Parametre Unitats Valor de referéncia” Concentracig®
Alquil fenols

Nonilfenols pg/L 6,60 1,71 £ 0,75
Composts Organics Volatils

(VOCs)

cloroform pe/L 12,0 <1,00
1,2-dicloroeta ng/L 10,0 <1,00
benze ng/L 30,0 <1,00
tetraclorur de carboni ng/L 12,0 <1,00
tricloroetilé ug/L 10,0 1,11+0,10
tolué pe/L 50,0 <1,00
tetracloroetilé pg/L 10,0 <1,00
clorobenzé ng/L 20,0 <1,00
etilbenze ug/L 30,0 <1,00
p- i m-xilé ng/L 30,0 <1,00
o-xile pg/L 30,0 <1,00
1,3-diclorobenze pg/L 20,0 <1,00
1,4-diclorobenzé pg/L 20,0 <1,00
1,2-diclorobenzé pg/L 20,0 <1,00
1,3,5-triclorobenzé ng/L 0,40 <0,20
1,2,4-triclorobenzé ng/L 0,40 <0,20
1,2,3-triclorobenzé ug/l. 0,40 <0,20
Hidrocarbus Policiclics

Aromitics (PAHs)

naftale peg/L 5,00 0,17 £ 0,00
acenaftile g/l 0,10 + 0,02
acenafte ng/L <0,01
Fluoré pe/l <0,01
Fenantré e/l <0,01
Antracé pe/L - <0,01
Fluorante pe/L <0,01
Pir¢ ug/L men 0,03 £ 0,00
Benzo (a) antrace pg/L --- <0,01
Crisé pg/L e <0,01
Benzo (b) fluorante pg/L --- <0,01
Benzo (k) fluorante pe/L e <0,01
Benzo (a) pire pe/L <0,01
Dibenzo (a,h) antrace pg/L <0,01
Benzo (ghi) perile ug/L = <0,01
Indé (1,2,3-cd) piré po/L <0,01

(a) Aquesta incertesa s’ha calculat aplicant el tractament estadfstic de la norma ISO 8466-1:1990 (E): Water quality-

Calibration and evaluation of analytical methods and estimation of performance characteristics.

(b) Veure I’apartat de Conclusions (pag. 98) per congixer la bibliografia on figuren aquests valors de referéncia.
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"Nom de la mostra: EDAR 26. EDAR A_lgziida—Moanri

RESULTATS A L’ILLA DE MALLORCA

Coordenades UTM: X: 495787, Y:4380405

Codi intern: BQ3126 )
Data: 16/04/07

Parametre Unitats Valor de referéncia” Concentracié®
Alquil fenols

Nonilfenols g/l 6,60 2,01 £ 0,71
Composts Organics Volatils

(VOCs)

cloroform pg/L 12,0 <1,00
1,2-dicloroeta ng/L 10,0 <1,00
benze pe/L 30,0 <1,00
tetraclorur de carboni pg/L 12,0 <1,00
tricloroetile pg/L 10,0 <1,00
tolué pe/L 50,0 7,53 5,79
tetracloroetilé pg/l 10,0 <1,00
clorobenze ug/L 20,0 <1,00
etilbenzeé pg/L 30,0 <1,00
p- i m-xilé ug/L 30,0 <1,00
o-xile ne/L 30,0 <1,00
1,3-diclorobenzé ng/L 20,0 <1,00
1,4-diclorobenze peg/L 20,0 <1,00
1,2-diclorobenzé ng/L 20,0 <1,00
1,3,5-triclorobenzé pg/L 0,40 <0,20
1,2,4-triclorobenzé ng/L 0,40 <0,20
1,2,3-triclorobenzé ug/L 0,40 <0,20
Hidrocarbus Policiclics

Aromatics (PAHs)

naftalé g/l 5,00 0,06 + 0,01
acenaftilé ng/L - 0,32 + 0,02
acenafte pg/L — <0,01
Fluoré ng/L <0,01
Fenantre ng/L 0,05 = 0,00
Antracé pg/L === <0,01
Fluoranté pg/L --- <0,01
Pire ng/L --- <0,01
Benzo (a) antrace pg/L - <0,01
Crise pg/L --- <0,01
Benzo (b) fluorante pe/L <0,01
Benzo (k) fluoranté pg/L - <0,01
Benzo (a) pir¢ pg/L <0,01
Dibenzo (a,h) antracé pg/L - <0,01
Benzo (ghi) perilé ug/L -- <0,01
Inde (1,2,3-cd) pire ng/L - <0,01

(a) Aquesta incertesa s’ha calculat aplicant el tractament estadistic de la norma ISO 8466-1:1990 (E): Water guality-

Calibration and evaluation of analytical methods and estimation of performance characteristics.

(b) Veure I'apartat de Conclusions (pag. 98) per congixer la bibliografia on figuren aquests valors de referéncia.
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RESULTATS A L’ILLA DE MALLORCA

Nom de la mostra: EDAR 27. EDAR Sant Joan

Coordenades UTM: X: 503963, Y:4381716

Codi intern: BQ3127
Data: 16/04/07

Parametre Unitats Valor de referéncia” Concentracié’
Alquil fenols

Nonilfenols ug/L 6,60 0,62 + 0,05
Composts Organics Volatils

(VOCs)

cloroform ne/L 12,0 <1,00
1,2-dicloroeta pg/L 10,0 <1,00
benzé pg/L 30,0 <1,00
tetraclorur de carboni pg/L 12,0 <1,00
tricloroetilé ug/L 10,0 <1,00
tolué ng/L 50,0 1,63 + 0,39
tetracloroetile pg/L 10,0 <1,00
clorobenze pg/L 20,0 <1,00
etilbenze ug/L 30,0 <1,00
p- i m-xilé pe/L 30,0 <1,00
o-xilg pe/L 30,0 <1,00
1,3-diclorobenze pg/L 20,0 <1,00
1,4-diclorobenze ng/L 20,0 <1,00
1,2-diclorobenzé pe/L 20,0 <1,00
1,3,5-trictorobenzé pe/L 0,40 <0,20
1,2, 4-triclorobenze pg/L 0,40 <0,20
1,2,3-triclorobenze ng/L 0,40 <0,20
Hidrocarbus Policiclics

Aromaitics (PAHs)

naftalé pe/L 5,00 0,05 + 0,01
acenaftilé pe/L = <0,05
acenafté pe/L 0,01 + 0,00
Fluoré g/l <0,01
Fenantré ue/L 0,01 + 0,00
Antracé pg/L == <0,01
Fluoranté ng/L --- <0,01
Pire pg/L - <0,01
Benzo (a) antrace pe/L --- <0,01
Crise pg/L == <0,01
Benzo (b) flnorante ug/L - <0,01
Benzo (k) fluorante pe/L --- <0,01
Benzo (a) pire ug/L - <0,01
Dibenzo (a,h) antracé pe/L <0,01
Benzo (ghi) perilé pg/l == <0,01
Inde (1,2,3-cd) pire pne/L --- <0,01

(@)

(b) Veure I’apartat de Conclusions (pag. 98) per congixer la bibliografia on figuren aquests valors de referéncia.

Revisi6 1

Aquesta incertesa s’ha calculat aplicant el tractament estadistic de la norma ISO 8466-1:1990 (E): Water quality-
Calibration and evaluation of analytical methods and estimation of performance characteristics.

Informe BQ1203-31
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RESULTATS A L’ILLA DE MALLORCA

Nom de la mostra: EDAR 28. EDAR Vilafranca

Coordenades UTM: X: 509809, Y:4378099

Codi intern: BQ3128
Data: 16/04/07

Parametre Unitats Valor de referéncia’ Concentracié®
Alquil fenols

Nonilfenols ng/L 6,60 1,69 + 0,81
Composts Organics Volatils

(VOCs)

cloroform pg/L 12,0 <1,00
1,2-dicloroeta pg/L 10,0 <1,00
benze ng/L 30,0 <1,00
tetraclorur de carboni pg/L 12,0 <1,00
tricloroetilé e/l 10,0 <1,00
tolue ug/L 50,0 <1,00
tetracloroetile ug/L 10,0 <1,00
clorobenzé g/l 20,0 <1,00
etilbenzé ug/L 30,0 <1,00
p- i m-xilé ug/L 30,0 <1,00
o-xil¢ pe/L 30,0 <1,00
1,3-diclorobenze png/L 20,0 <1,00
1,4-diclorobenze pg/L 20,0 <1,00
1,2-diclorobenz ug/l 20,0 <1,00
1,3,5-triclorobenzé pg/L 0,40 <0,20
1,2,4-triclorobenze pg/L 0,40 <0,20
1,2,3-triclorobenzé pg/L 0,40 <0,20
Hidrocarbus Policiclics

Aromitics (PAHs)

naftale g/l 5,00 0,13 £ 0,01
acenaftile e/l 0,14 + 0,02
acenafteé ng/l v <0,01
Fluoré pne/L <0,01
Fenantre ng/L 0,06 = 0,00
Antrace pg/L --- <0,01
Fluoranté pg/L e <0,01
Pire pg/L -- <0,01
Benzo (a) antracé pg/L = <0,01
Crisé pe/L - <0,01
Benzo (b) fluorante pg/L -- <0,01
Benzo (k) fluorante pe/L --- <0,01
Benzo (a) pire pg/L - <0,01
Dibenzo (a,h) antracé pg/L --- <0,01
Benzo (ghi) perile ng/L --- <0,01
Indé (1,2,3-cd) pire ug/L --- <0,01

(@) Aquesta incertesa s’ha calculat aplicant el tractament estadfstic de la norma ISO 8466-1:1990 (E): Water quality-

Culibration and evaluation of analytical methods and estimation of performance characteristics.

(b) Veure I’apartat de Conclusions (pag. 98) per coneixer la bibliografia on figuren aquests valors de referéncia.

Revisi6 1
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RESULTATS A L’ILLA DE MALLORCA

Nom de la mostra: EDAR 28. EDAR Vilafranca

Coordenades UTM: X: 509809, Y:4378099

Codi intern: BQ3128
Data: 16/04/07

Parametre Unitats Valor de referéncia” Concentracié’
Alumini (Al) pg/L 1.000 457 + 20
Cadmi (Cd) pne/L 5,00 <0,50
Crom (Cr) pg/L 50,0 <2,00
Coure (Cu) pg/L 120 <10,0
Ferro (Fe) pe/L 2.000 162 +7
Niguel (Ni) ng/L 200 <2,00
Plom (Pb) g/l 50,0 <2,00
Vanadi (V) ug/L - 521 +0,11
Zinc (Zn) ng/L 500 16,5+ 1,2
Arsénic (As) pg/L 10,0 1,55 0,14
Mercuri (Hg) pg/L 1,00 <0,30

(a) Aquesta incertesa s’ha calculat aplicant el tractament estadistic de la norma ISO 8466-1:1990 (E): Water quality-
Calibration and evaluation of analytical methods and estimation of performance characteristics.
(b) Veure I’apartat de Conclusions (pag. 98) per congixer la bibliografia on figuren aquests valors de referéncia.

Revisié 1

Informe BQ1203-31
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RESULTATS A L’ILLA DE MALLOKCA
Nom de la mostra: EDAR 29. EDAR Porreres

Coordenades UTM: X: 503138, Y:4373321

~ Codi intern: BQ3129
Data: 16/04/07

Parametre Unitats Valor de referénci Concentracié®
Alquil fenols

Nonilfenols pg/L 6,60 0,52 + 0,05
Composts Organics Volatils

(VOCs)

cloroform ug/L 12,0 <1,00
1,2-dicloroeta pg/L 10,0 <1,00
benzé pg/L 30,0 <1,00
tetraclorur de carboni pg/L 12,0 <1,00
tricloroetilé pg/L 10,0 <1,00
tolue ng/L 50,0 14,8 +4,2
tetracloroetilé ug/L 10,0 <1,00
clorobenzé ng/L 20,0 <1,00
etilbenzé pe/L 30,0 <1,00

p- i m-xilé e/l 30,0 <1,00
o-xilé g/l 30,0 <1,00
1,3-diclorobenze ng/L 20,0 <1,00
1,4-dicloroebenze ng/L 20,0 <1,00
1,2-diclorobenzé ng/L 20,0 <1,00
1,3,5-triclorobenzé pg/L 0,40 <0,20
1,2 4-triclorobenzé pe/L 0,40 <0,20
1,2,3-triclorobenzé pe/L 0,40 <0,20
Hidrocarbus Policiclics

Aromiitics (PAHs)

naftalé ng/L 5,00 0,05 + 0,01
acenaftile ug/L 0,07 £ 0,02
acenafté pg/L - 0,02 + 0,00
Fluoré e/l 0,04 + 0,00
Fenantré pe/L 0,01 + 0,00
Antracé pg/L - <0,01
Fluorante pg/L - <0,01
Pire ng/L 0,01 + 0,00
Benzo (a) antracé pg/L <0,01
Cris¢ pe/L -- <0,01
Benzo (b) fluorante pg/L - <0,01
Benzo (k) fluoranté ug/L <0,01
Benzo (a) pire pg/L --- <0,01
Dibenzo (a,h) antrace pg/L <0,01
Benzo (ghi) perile pg/L --= <0,01
Inde (1,2,3-cd) piré we/L <0,01

(a) Aquesta incertesa s’ha calculat aplicant el tractament estadistic de 1a norma ISO 8466-1:1990 (E): Water quality-

Calibration and evaluation of analytical methods and estimation of performance characteristics.

(b) Veure I’apartat de Conclusions (pig. 98) per condixer la bibliografia on figuren aquests valors de referéncia.

Revisi6 1

Informe BQ1203-31
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RESULTATS A I’ILLA DE MALLORCA

‘Nom de la mostra: EDAR 30. EDAR s'Arenal

Coordenades UTM: X: 479168, Y:4370797

Codi intern: BQ3130
Data: 16/04/07

Parametre Unitats Valor de referéncia” Concentracié’
Alquil fenols

Nonilfenols ug/L 6,60 2,70 £ 0,70
Composts Organics Volatils

(VOCs)

cloroform pg/L 12,0 <1,00
1,2-dicloroeta ng/L 10,0 <1,00
benzé pg/L 30,0 <1,00
tetraclorur de carboni pg/L 12,0 <1,00
tricloroetile pg/L 10,0 <1,00
tolue pe/L 50,0 <1,00
tetracloroetilé pg/L 10,0 <1,00
clorobenzé ug/L 20,0 <1,00
etilbenze ng/L 30,0 <1,00
p- i m=xilé pe/L 30,0 <1,00
o-xilé pg/L 30,0 <1,00
1,3-diclorobenze pg/L 20,0 <1,00
1,4-diclorobenze ng/L 20,0 <1,00
1,2-diclorobenzé g/l 20,0 <1,00
1,3,5-triclorobenzé ng/L 0,40 <0,20
1,2,4-triclorobenzé ng/L 0,40 <0,20
1,2,3-triclorobenzé pg/L 0,40 <0,20
Hidrocarbus Policiclics

Aromitics (PAHs)

naftale ng/L 5,00 0,04 + 0,01
acenaftile pg/L et 0,08 + 0,02
acenafte pg/L <0,01
Fluoré pg/L <0,01
Fenantré pg/L 0,14 + 0,00
Antrace ng/L --- <0,01
Fluorante pg/L - <0,01
Pire ng/L - <0,01
Benzo (a) antrace ng/L - <0,01
Crise pg/L - <0,01
Benzo (b) fluoranté pe/L <0,01
Benzo (k) fluoranté pg/L - <0,01
Benzo (a) pire pg/L <0,01
Dibenzo (a,h) antracé pg/L - <0,01
Benzo (ghi) perilé pg/L <0,01
Ind¢ (1,2,3-cd) piré ug/L — <0,01

(a) Adquesta incertesa s’ha calculat aplicant el tractament estadfstic de la norma ISO 8466-1:1990 (E): Water quality-
Calibration and evaluation of analytical methods and estimation of performance characteristics.
(b) Veure I’apartat de Conclusions (pag. 98) per congixer la bibliografia on figuren aquests valors de referéncia.

Revisi6 1
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RESULTATS A L’ILLA DE MALLORCA

Nom de la mostra: EDAR 30. EDAR s'Arenal
Coordenades UTM: X: 479168, Y:4370797

Codi intern: BQ3130
Data: 16/04/07

Parametre Unitats Valor de referéncia’ Concentracié®
Alumini (Al) ng/L 1.000 959 +5.2
Cadmi (Cd) pg/L 5,00 <0,50
Crom (Cr) pg/L 50,0 3,70+ 0,14
Coure (Cu) pg/L 120. <10,0
Ferro (Fe) ng/L 2.000 44,5+ 1,8
Niquel (Ni) ng/t. 200 <2,00
Plom (Pb) pe/L 50,0 <200
Vanadi (V) peg/L 1,93 +0,12
Zinc (Zn) pg/L 500 15,6 1,2
Arsénic (As) pe/L 10,0, <1,00
Mercuri (Hg) ug/L 1,00 <0,30

(a) Aquesta incertesa s’ha calculat aplicant el tractament estadistic de la norma ISO 8466-1:1990 (E): Warer quality-
Calibration and evaluation of analytical methods and estimation of performance characteristics.
(b) Veure 'apartat de Conclusions (pag. 98) per congixer la bibliografia on figuren aquests valors de referéncia.

Revisi6 1

Informe BQ1203-31
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'Nom de la mostra: EDAR 31. EDAR Pollenca

RESULTATS A L’ILLA DE MALLORCA

Coordenades UTM: X: 502933, Y:4415132

Codi intern: BQ3 131
Data: 24/04/07

Parametre Unitats Valor de referéncia” Concentracié®
Alquil fenols

Nonilfenols ng/L 6,60 0,70 + 0,02
Composts Organics Volatils

(VOCs)

cloroform ug/L 12,0 <1,00
1,2-dicloroeta ng/L 10,0 <1,00
benze ug/L 30,0 <1,00
tetraclorur de carboni pg/L 12,0 <1,00
tricloroetil® ug/L 10,0 <1,00
tolug pe/L 50,0 <1,00
tetracloroetilé pg/L 10,0 <1,00
clorobenzé Hg/L 20,0 <1,00
etilbenze ug/L 30,0 <1,00

p- i m-xilé pg/L 30,0 <1,00
o-xile pg/L 30,0 <1,00
1,3-diclorobenze pg/L 20,0 <1,00
1,4-diclorobenze ng/L 20,0 <1,00
1,2-diclorobenze ug/l. 20,0 <1,00
1,3,5-triclorobenzeé g/l 0,40 <0,20
1,2,4-triclorobenzé ng/L 0,40 <0,20
1,2,3-triclorobenze pg/L 0,40 <0,20
Hidrocarbus Policiclics

Aromitics (PAHs)

naftalg pe/L 5,00 0,03 = 0,00
acenaftile e/l <0,05
acenafté ug/L - 0,02 + 0,00
Fluorg ng/L <0,01
Fenantre e/l 0,01 £ 0,00
Antracé peg/L - <0,01
Fluoranté pefl <0,01
Piré pe/L - <0,01
Benzo (a) antracé ug/L --- <0,01
Crisé ug/L <0,01
Benzo (b) fluoranté ug/L - <0,01
Benzo (k) fluorante pg/L - <0,01
Benzo (a) pire ug/L - <0,01
Dibenzo (a,h) antrace pg/L --- <0,01
Benzo (ghi) perilé ng/L <0,01
Inde (1,2,3-cd) pire ug/L -— <0,01

(a)

(b) Veure I'apartat de Conclusions (pag. 98) per congixer la bibliografia on figuren aquests valors de referéncia.

Revisi6 1

Aquesta incertesa s’ha calculat aplicant el tractament estadistic de la norma ISO 8466-1:1990 (E): Water quality-
Calibration and evaluation of analytical methods and estimation of performance characteristics.

Informe BQ1203-31
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RESULTATS A L’ILLA DE MALLORCA

Nom de la mostra: EDAR 31. EDAR Pollenga
Coordenades UTM: X: 502933, Y:4415132

Codi intern: BQ3131
Data: 24/04/07

Parametre Unitats Valor de referéncia” Concentraci¢®
Alumini (Al) g/l 1.000 346+19
Cadmi (Cd) pe/L 5,00 <0,50
Crom (Cr) pe/L 50,0 <2,00
Coure (Cu) pg/L 120 <10,0
Ferro (Fe) ug/L 2.000 234%23
Niquel (Ni) pef/L, 200 <2,00
Plom (Pb) pe/L 50,0 <2.00
Vanadi (V) pg/L -- <2,00
Zinc (Zn) pe/L 500 26,4 +33
Arsénic (As) pg/L 10,0 <1,00
Mercuri (Hg) pg/L 1,00 <0,30

Revisi6 1

(a) Aquesta incertesa s’ha calculat aplicant el tractament estadistic de la norma ISO 8466-1:1990 (E): Water quality-
Calibration and evaluation of analytical methods and estimation of performance characteristics.
(b) Veure I’apartat de Conclusions (pag. 98) per contixer la bibliografia on figuren aquests valors de referéncia.

Informe BQ1203-31
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RESULTATS A L’ILLA DE MALLORCA

Nom de la mostra: EDAR 32. EDAR Sa Pobla

Coordenades UTM: X: 503214, Y:4403517

Codi intern: BQ3132
Data: 24/04/07

Parametre Unitats Valor de referéncia” Concentracié®
Alquil fenols

Nonilfenols pg/L 6,60 2,81 +0,27
Composts Organics Volatils

(VOCs)

cloroform pg/L 12,0 1,03 + 0,13
1,2-dicloroeta pe/L 10,0 <1,00
benzé ng/L 30,0 <1,00
tetraclorur de carboni pg/L 12,0 <1,00
tricloroetilé ng/L 10,0 <1,00
tolu¢ ng/L 50,0 <1,00
tetracloroetilé pg/L 10,0 6,25 + 3,54
clorobenze pe/L 20,0 <1,00
etilbenzeé pe/L 30,0 <1,00
p- i m-xilé pg/L 30,0 <1,00
o-xilé pg/L 30,0 <1,00
1,3-diclorobenze ug/L 20,0 <1,00
1,4-diclorobenze peg/L 20,0 <1,00
1,2-diclorobenzé pe/L 20,0 <1,00
1,3,5-triclorobenzé ng/L 0,40 <0,20
1,2,4-triclorobenze ng/L 0,40 <0,20
1,2,3-triclorobenze ng/L 0,40 <0,20
Hidrocarbus Policiclics

Aromitics (PAHs)

naftalé pg/L 5,00 0,02 = 0,00
acenaftile ug/L <0,05
acenafté ug/L -- <0,01
Fluoré pg/L 0,03 + 0,00
Fenantre pg/L <0,01
Antracé pg/L - <0,01
Fluorante ng/l - <0,01
Pire peg/L - <0,01
Benzo (a) antracé ug/L --- <0,01
Crisé ug/L - <0,01
Benzo (b) fluoranté pe/l <0,01
Benzo (k) fluorante ug/L <0,01
Benzo (a) pire ug/L --- <0,01
Dibenzo (a,h) antrace pg/L - <0,01
Benzo (ghi) perile pg/L - <0,01
Inde (1,2,3-cd) piré ug/L - <0,01

(@)

(b) Veure I’apartat de Conclusions (pag. 98) per congixer la bibliografia on figuren aquests valors de referéncia.

Revisi6 1

Aquesta incertesa s’ha calculat aplicant el tractament estadfstic de la norma ISO 8466-1:1990 (E): Water quality-
Calibration and evaluation of analytical methods and estimation of performance characteristics.
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RESULTATS A L’ILLA DE MALLORCA

Nom de la mostra: EDAR 32. EDAR Sa Pobla
Coordenades UTM: X: 503214, Y:4403517

Codi intern: BQ3132
Data: 24/04/07

Parametre Unitats Valor de referéncia’ Concentracié”
Alumini (Al) pg/L 1.000 287 +4
Cadmi (Cd) pg/L 5,00 <0,50
Crom (Cr) pg/L 50,0 <2,00
Coure (Cu) pg/L 120 <10,0
Ferro (Fe) pg/L 2.000 211+ 4
Niquel (Ni) ng/L 200 <2,00
Plom (Pb) pg/L 50,0 <2,00
Vanadi (V) ng/L 2,49 + 0,28
Zinc (Zn) pe/l 500 21,0+3,3
Arsénic (As) ng/L 10,0 <1,00
Mercuri (Hg) pg/L 1,00 <0,30

(a) Aquesta incertesa s’ha calculat aplicant el tractament estadistic de la norma ISO 8466-1:1990 (E): Water quality-
Calibration and evaluation of analytical methods and estimation of performance characteristics.
(b) Veure ’apartat de Conclusions (pag. 98) per congixer la bibliografia on figuren aquests valors de referéncia.

Revisié 1
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RESULTATS A L’ILLA DE MALLORCA

Nom de la mostra: EDAR 33. EDAR Platja de Muro

Coordenades UTM: X: 510133, Y:4403362

Codi intern: BQ3133
Data: 24/04/07

Parametre Unitats Valor de referéncia” Concentracié’
Alquil fenols

Nonilfenols pg/L 6,60 5,54 +0,71
Composts Organics Volatils

(VOCs)

cloroform pg/L 12,0 <1,00
1,2-dicloroeta pg/L 10,0 <1,00
benzé ug/L 30,0 <1,00
tetraclorur de carboni ug/L 12,0 <1,00
tricloroetile ug/ 10,0 <1,00
tolug pe/L 50,0 <1,00
tetracloroetilé peg/L 10,0 <1,00
clorobenze pg/L 20,0 <1,00
etilbenzé pe/L 30,0 <1,00
p- i m-xilé pe/L 30,0 <1,00
o-xilé pe/L 30,0 <1,00
1,3-diclorobenze pg/L 20,0 <1,00
1,4-diclorobenzé e/l 20,0 <1,00
1,2-diclorobenzé ng/L 20,0 <1,00
1,3,5-triclorobenzé ng/L 0,40 <0,20
1,2,4-triclorobenzé pe/L 0,40 <0,20
1,2,3-triclorobenze pg/L 0,40 <0,20
Hidrocarbus Policiclics

Aromatics (PAHs)

naftalé ug/L 5,00 0,17 + 0,00
acenaftil® ug/L --- 0,31 £ 0,01
acenafte ug/L <0,01
Fluore pe/L <0,01
Fenantré pe/L 0,06 + 0,00
Antraceé pg/L - <0,01
Fluorante ug/L - 0,01 = 0,00
Pir¢ ng/L - 0,04 = 0,00
Benzo (a) antrace ug/L <0,01
Crisé ug/L --= 0,04 + 0,00
Benzo (b) fluorante pg/L —-= <0,01
Benzo (k) fluorante pg/l -=- <0,01
Benzo (a) pire pg/L - <0,01
Dibenzo (a,h) antracé pe/L e <0,01
Benzo (ghi) peril¢ pg/L <0,01
Indé (1,2,3-cd) piré ng/L — <0,01

(a)

(b) Veure I’apartat de Conclusions (pag. 98) per congixer la bibliografia on figuren aquests valors de referéncia.

Revisi6 1

Agquesta incertesa s’ha calculat aplicant el tractament estadistic de la norma ISO 8466-1:1990 (E): Water quality-
Calibration and evaluation of analytical methods and estimation of performance characteristics.
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RESULTATS A L’ILLA DE MALLORCA

Nom de la mostra: EDAR 34. EDAR Colonia de Sant Pere

Coordenades UTM: X: 522642, Y:4398058

Codi intern: BQ3134
Data: 24/04/07

Parametre Unitats Valor de referéncia’ Concentracié’
Alquil fenols

Nonilfenols g/l 6,60 3,79 £ 0,66
Composts Organics Volatils

(VOCs)

cloroform ng/L 12,0 <1,00
1,2-dicloroeta ng/L 10,0 <1,00
benzé pg/l 30,0 <1,00
tetraclorur de carboni pg/L 12,0 <1,00
tricloroetilé pg/L 10,0 <1,00
tolueé pg/L 50,0 10,7 2,0
tetracloroetile ug/L 10,0 <1,00
clorobenze pg/L 20,0 <1,00
etilbenze peg/L 30,0 <1,00
p-im-xilé pe/L 30,0 <1,00
o-xil¢ peg/L 30,0 <1,00
1,3-diclorobenze pg/L 20,0 <1,00
1,4-diclorobenzé Hg/L 20,0 <1,00
1,2-diclorobenze ug/L 20,0 <1,00
1,3,5-triclorobenze ug/L 0,40 <0,20
1,2,4-triclorobenzé ng/L 0,40 <0,20
1,2,3-triclorobenzé pg/L 0,40 <0,20
Hidrocarbus Policiclics

Aromitics (PAHs)

naftale ng/L 5,00 0,10+ 0,01
acenaftile pg/L e <0,05
acenafté ng/L == <0,01
Fluoré pe/L <0,01
Fenantré pne/L 0,03 = 0,00
Antracé pg/L — <0,01
Fluorante pg/L <0,01
Pirg pg/L <0,01
Benzo (a) antrace png/L - <0,01
Crisé pe/L --- <0,01
Benzo (b) fluorant pg/L - <0,01
Benzo (k) fluoranté pg/L == <0,01
Benzo (a) piré pg/L —em <0,01
Dibenzo (a,h) antrace pg/L - <0,01
Benzo (ghi) perile ng/L - <0,01
Inde (1,2,3-cd) piré pg/L <0,01

(a) Aquesta incertesa s’ha calculat aplicant el tractament estadistic de 1a norma ISO 8466-1:1990 (E): Water quality-

Calibration and evaluation of analytical methods and estimation of performance characteristics.

(b) Veure I'apartat de Conclusions (pag. 98) per condixer la bibliografia on figuren aquests valors de referéncia.

Revisi6 1
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RESULTATS A L’ILLA DE MALLORCA

"Nom de la mostra: EDAR 35. EDAR Arta
Coordenades UTM: X: 530706, Y:4394282

Codi intern: BQ3135
Data: 24/04/07

Parametre Unitats Valor de referéncia” Concentracié®
Alquil fenols

Nonilfenols pg/L 6,60 8,94 + 3,09
Composts Organics Volatils

(VOCs)

cloroform ng/L 12,0 <1,00
1,2-dicloroeta ng/L 10,0 <1,00
benze ug/l 30,0 <1,00
tetraclorur de carboni pg/L 12,0 <1,00
tricloroetilé pg/L 10,0 <1,00
tolue peg/L 50,0 14,1 +£2,1
tetracloroetile ng/L 10,0 <1,00
clorobenzé ng/L 20,0 <1,00
etilbenzé g/l 30,0 <1,00
p- i m-xilé ug/L. 30,0 <1,00
o-xilé ng/L 30,0 <1,00
1,3-diclorobenzé ng/L 20,0 <1,00
1,4-diclorobenze pg/L 20,0 <1,00
1,2-diclorobenzé ng/L 20,0 <1,00
1,3,5-triclorobenzé ng/L 0,40 <0,20
1,2,4-triclorobenzé ng/L 0,40 <0,20
1,2,3-triclorobenze ug/L 0.40 <0,20
Hidrocarbus Policiclics

Aromitics (PAHs)

naftale pg/L 5,00 =§
acenaftile ug/L <0,05
acenafté pe/L — <0,01
Fluore ne/L <0,01
Fenantré pg/L 0,02 + 0,00
Antrace pg/L - <0,01
Fluoranté pe/L <0,01
Pire pg/L <0,01
Benzo (a) antrace pg/L <0,01
Crisé ng/L <0,01
Benzo (b) fluoranté pg/L <0,01
Benzo (k) fluoranté ug/L - <0,01
Benzo (a) pire ng/L --- <0,01
Dibenzo (a,h) antracé pg/L --- <0,01
Benzo (ghi) perilé ug/L - <0,01
Indé¢ (1,2,3-cd) piré pg/L — <0,01

(a) Aquesta incertesa s’ha calculat aplicant el tractament estadistic de la norma ISO 8466-1:1990 (E): Water quality-

Calibration and evaluation of analytical methods and estimation of performance characteristics.

(b) Veure I’apartat de Conclusions (pag. 98) per congixer la bibliografia on figuren aquests valors de referéncia.

(c) Aquest parametre no es va poder determinar correctament per problemes tecnics.
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"Nom de la mostra: EDAR 36. EDAR a\p_depere;

Coordenades UTM: X: 538428, Y:4395537

Codi intern: BQ3136
Data: 24/04/07

Parametre Unitats Valor de referéncia” Concentracié”
Alquil fenols

Nonilfenols ne/L 6,60 5,44 + 0,70
Composts Organics Volatils

(VOCs)

cloroform pg/L 12,0 <1,00
1,2-dicloroeta ng/L 10,0 <1,00
benzé ng/L 30,0 <1,00
tetraclorur de carboni pg/L 12,0 <1,00
tricloroetilé pe/L 10,0 <1,00
tolué pg/L 50,0 <1,00
tetracloroetilé pg/L 10,0 <1,00
clorobenze ug/L. 20,0 <1,00
etilbenze ug/L 30,0 <1,00
p- i m-xilé pne/L 30,0 <1,00
o-xile ng/L 30,0 <1,00
1,3-diclorobenzé pg/L 20,0 <1,00
1,4-diclorobenze pg/L 20,0 <1,00
1,2-diclorobenzé pg/L 20,0 <1,00
1,3,5-triclorobenzé ng/L 0,40 <0,20
1,2,4-triclorobenzeé pg/L 0,40 <0,20
1,2,3-triclorobenzé ng/L 0,40 <0,20
Hidrocarbus Policiclics

Aromatics (PAHs)

naftalé pe/L 5,00 0,04 + 0,00
acenaftile g/l <0,05
acenafte pg/L <0,01
Fluoré g/l <0,01
Fenantré ng/L 0,03 + 0,00
Antracé pg/L === <0,01
Fluoranté ug/L - <0,01
Pire ng/L <0,01
Benzo (a) antrace ug/L - <0,01
Criseé ng/L - <0,01
Benzo (b) fluorante pg/L - <0,01
Benzo (k) fluorante pg/L - <0,01
Benzo (a) piré pe/L - <0,01
Dibenzo (a,h) antracé pg/L - <0,01
Benzo (ghi) perile pg/L - <0,01
Ind¢ (1,2,3-cd) pire ng/L s <0,01

(@) Aquesta incertesa s’ha calculat aplicant el tractament estadistic de la norma ISO 8466-1:1990 (E): Water quality-
Calibration and evaluation of analytical methods and estimation of performance characteristics.
(b) Veure I’apartat de Conclusions (pag. 98) per congixer la bibliografia on figuren aquests valors de referéncia.
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Nom de la mostra: EDAR 37. EDAR Canyamel

Coordenades UTM: X: 537286, Y:4390230

Codi intern: BQ3137
Data: 24/04/07

Parametre Unitats Valor de referéncia” Concentracié®
Alquil fenols

Nonilfenols pg/L 6,60 2,07 0,25
Composts Organics Volatils

(VOCs)

cloroform ng/L 12,0 <1,00
1,2-dicloroeta ng/L 10,0 <1,00
benze pe/L 30,0 <1,00
tetraclorur de carboni pe/L 12,0 <1,00
tricloroetil® pg/L. 10,0 <1,00
tolué pg/L 50,0 <1,00
tetracloroetil pg/L 10,0 <1,00
clorobenze ug/L 20,0 <1,00
etilbenze pug/L 30,0 <1,00
p- i m-xilé e/l 30,0 <1,00
o-xile ng/L 30,0 <1,00
1,3-diclorobenze pg/L 20,0 <1,00
1,4-diclorobenzs pg/L 20,0 <1,00
1,2-diclorobenzé ng/L 20,0 <1,00
1,3,5-triclorobenzé ug/L 0,40 <0,20
1,2,4-triclorobenze pg/L 0,40 <0,20
1,2,3-triclorobenzé pgf/L 0,40 <0,20
Hidrocarbus Policiclics

Aromitics (PAHs)

naftalg ng/L 5,00 <0,01
acenaftilé pg/L s <0,05
acenafté pg/L <0,01
Fluoré ng/L <0,01
Fenantré ng/L 0,01 + 0,00
Antracé pg/L - <0,01
Fluoranté ug/L - <0,01
Piré pe/L <0,01
Benzo (a) antrace pg/L --- <0,01
Crise pg/L <0,01
Benzo (b) fluorante pg/L - <0,01
Benzo (k) fluoranté ug/L - <0,01
Benzo (a) piré pg/L <0,01
Dibenzo (a,h) antracé pg/L <0,01
Benzo (ghi) perile pg/L <0,01
Indé (1,2,3-cd) pire pg/L --- <0,01

(a) Aquesta incertesa s’ha calculat aplicant el tractament estadfstic de la norma ISO 8466-1:1990 (E): Water quality-
Calibration and evaluation of analytical methods and estimation of performance characteristics.
(b) Veure I’apartat de Conclusions (pag. 98) per congixer la bibliografia on figuren aquests valors de referéncia.

Revisié 1

Informe BQ1203-31
Full 53 de 231



Universitat de les

1lles Balears

Serveis Cientificotecnics
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Nom de la mostra: EDAR 38. EDAR Son Servera

Coordenades UTM: X: 532437, Y:4384712

Codi intern: BQ3138
Data: 24/04/07

Parametre Unitats Valor de referéncia” Concentracié’
Alquil fenols

Nonilfenols g/l 6,60 3,03 £0,29
Composts Organics Volatils

(VOCs)

cloroform pg/L 12,0 <1,00
1,2-dicloroeta pg/L 10,0 <1,00
benze ng/L 30,0 <1,00
tetraclorur de carboni ug/L 12,0 <1,00
tricloroetilé pg/L 10,0 <1,00
tolué ng/L 50,0 <1,00
tetracloroetilé pg/L 10,0 <1,00
clorobenze ug/L 20,0 <1,00
etilbenzé ne/L 30,0 <1,00

p- i m-xilé g/l 30,0 <1,00
o-xilé pe/L 30,0 <1,00
1,3-diclorobenzé pg/L 20,0 <1,00
1,4-diclorobenzé pg/l 20,0 <1,00
1,2-diclorobenzé ug/L 20,0 1,00 + 0,16
1,3,5-triclorobenze pe/L 0.40 <0,20
1,2,4-triclorobenzeé ng/L 0,40 <0,20
1,2,3-triclorobenze ng/L 0,40 <0,20
Hidrocarbus Policiclics

Aromiatics (PAHs)

naftale pg/L 5,00 0,08 £ 0,00
acenaftilé ng/L = <0,05
acenafte pg/L e <0,01
Fluoré ne/L <0,01
Fenantré pg/L 0,05 + 0,00
Antrace pg/L - <0,01
Fluorante pg/L < <0,01
Pire pg/L <0,01
Benzo (a) antracé pe/L <0,01
Crisé pg/L m—- <0,01
Benzo (b) fluorante ug/L == <0,01
Benzo (k) fluoranteé pe/L - <0,01
Benzo (a) piré pe/L - <0,01
Dibenzo (a,h) antrace pg/L - <0,01
Benzo (ghi) peril¢ pg/L <0,01
Ind¢ (1,2,3-cd) pire pg/L = <0,01

(@) Aquesta incertesa s’ha calculat aplicant el tractament estadistic de la norma ISO 8466-1:1990 (E): Water quality-
Calibration and evaluation of analytical methods and estimation of performance characteristics.
(b) Veure I’apartat de Conclusions (pag. 98) per congixer la bibliografia on figuren aquests valors de referéncia.
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RESULTATS A L’ILLA DE MALLORCA

Nom de la mostra: EDAR 38. EDAR Son Servera Codi intern: BQ3138
Coordenades UTM: X: 532437, Y:4384712 Data: 24/04/07
Parametre Unitats Valor de referdncia” Concentracié®
Alumini (Al) pg/L 1.000 27,5+ 1,9
Cadmi (Cd) pe/L 5,00 <0,50
Crom (Cr) pg/L 50,0 <2,00

. Coure (Cu) ug/L 120 <10,0
Ferro (Fe) pg/L 2.000 30,2 +2,3
Niquel (Ni) g/l 200 2,00
Plom (Pb) pg/L 50,0 <2,00
Vanadi (V) ug/L == <2,00
Zinc (Zn) pg/L 500 39,2 +3,3

" Arsgnie (As) pg/L 10,0 <1,00
Mercuri (Hg) peg/L 1,00 <0,30

(a) Agquesta incertesa s’ha calculat aplicant el tractament estadistic de la norma ISO 8466-1:1990 (E): Water quality-

Calibration and evaluation of analytical methods and estimation of performance characteristics.

(b) Veure I’apartat de Conclusions (pag. 98) per coneixer la bibliografia on figuren aquests valors de referéncia.
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Nom de la mostra: EDAR 39. EDAR Cales de Manacor

Coordenades UTM: X: 526014, Y:4373556

Codi intern: BQ3139
Data: 24/04/07

Parametre Unitats Valor de referéncia Concentracié’
Alquil fenols

Nonilfenols ng/L 6,60 3,59 + 0,34
Composts Organics Volatils

(VOCs)

cloroform peg/l 12,0 <1,00
1,2-dicloroeta pg/L 10,0 <1,00
benzé ug/L 30,0 <1,00
tetraclorur de carboni ug/L 12,0 <1,00
tricloroetile g/l 10,0 <1,00
tolué pg/L 50,0 <1,00
tetracloroetile pg/L 10,0 <1,00
clorobenzé pg/L 20,0 <1,00
etilbenze pe/l 30,0 <1,00

p- 1 m-xilé pg/L 30,0 <1,00
o-xile pg/L 30,0 <1,00
1,3-diclorobenzé ng/L 20,0 <1,00
1,4-diclorobenzg ug/L 20,0 <1,00
1,2-diclorobenzé ng/L 20,0 <1,00
1,3,5-triclorobenzé pg/L 0,40 <0,20
1,2,4-triclorobenze peg/L 0,40 <0,20
1,2,3-triclorobenzs ng/L 0,40 <0,20
Hidrocarbus Policiclics

Aromatics (PAHs)

naftalé pg/L 5,00 0,14 + 0,00
acenaftile pg/L - <0,05
acenafté ug/L --- <0,01
Fluore e/l <0,01
Fenantr¢ pe/L 0,02 + 0,00
Antracé pg/L - <0,01
Fluoranté pg/L for <0,01
Pire neg/L <0,01
Benzo (a) antracé pg/L <0,01
Crise ug/L - 0,03 = 0,00
Benzo (b) fluoranté pe/L <0,01
Benzo (k) fluorante pg/L - <0,01
Benzo (a) pir¢ pg/L - <0,01
Dibenzo (a,h) antracé Le/L - <0,01
Benzo (ghi) perilé ug/L <0,01
Inde (1,2,3-cd) piré ug/L - <0,01

(a)

(b) Veure I’apartat de Conclusions (pag. 98) per contixer la bibliografia on figuren aquests valors de referéncia.
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Aquesta incertesa s’ha calculat aplicant el tractament estadfstic de la norma ISO 8466-1:1990 (E): Water quality-
Calibration and evaluation of analytical methods and estimation of performance characteristics.
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"Nom de la mostra: EDAR 40. EDAR Cales de Mallorca

RESULTATS A L’ILLA DE MALLORCA

Coordenades UTM: X: 523218, Y:4369575

Codi intern: BQ3140
Data: 24/04/07

Parametre Unitats Valor de referéncia” Concentracié”
Alquil fenols

Nonilfenols ng/L 6,60 3,42+0,34
Composts Organics Volatils

(VOCs)

cloroform ug/L 12,0 <1,00
1,2-dicloroeta ng/L 10,0 <1,00
benzé ng/L 30,0 <1,00
tetraclorur de carboni pg/L 12,0 <1,00
tricloroetilé pg/L 10,0 <1,00
tolué pg/lL 50,0 <1,00
tetracloroetilé ng/L 10,0 <1,00
clorobenzé ug/L 20,0 <1,00
etilbenzé pg/L 30,0 <1,00
p- i m-xilé pg/L 30,0 <1,00
o-xilé g/l 30,0 <1,00
1,3-diclorobenzé ng/L 20,0 <1,00
1,4-diclorobenz¢ pg/L 20,0 <1,00
1,2-diclorobenzé g/l 20,0 <1,00
1,3,5-triclorobenzé ng/L 0,40 <0,20
1,2,4-triclorobenze pg/L 0,40 <0,20
1,2,3-triclorobenzé pg/L 0,40 <0,20
Hidrocarbus Policiclics

Aromitics (PAHs)

naftale peg/L 5,00 0,05 + 0,00
acenaftile ng/L --- <0,05
acenafte pg/l Gic <0,01
Fluore ng/L --- <0,01
Fenantre pg/L <0,01
Antrace pg/L --- <0,01
Fluorante ug/L - <0,01
Pire pe/L --- <0,01
Benzo (a) antrace pe/l --- <0,01
Crisé pg/L - <0,01
Benzo (b) fluorante ng/L --- <0,01
Benzo (k) fluorante pg/L - <0,01
Benzo (a) pire ng/L --- <0,01
Dibenzo (a,h) antracé pg/L - <0,01
Benzo (ghi) perile pe/L - <0,01
Inde (1,2,3-cd) piré ug/L <0,01

(a)

(b) Veure I'apartat de Conclusions (pag. 98) per congixer la bibliografia on figuren aquests valors de referncia.
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Aquesta incertesa s’ha calculat aplicant el tractament estadistic de la norma ISO 8466-1:1990 (E): Water quality-
Calibration and evaluation of analytical methods and estimation of performance characteristics.
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RESULTATS A L’ILLA DE MALLORCA

Nom de la mostra: EDAR 41. EDAR Alcddia

Coordenades UTM: X: 508721, Y:4409612

"~ Codi intern: BQ3141

Data: 30/04/07

Parametre Unitats Valor de referéncia’ Concentracié®
Alquil fenols

Nonilfenols pe/L 6,60 <0,50
Composts Organics Volatils

(VOCs)

cloroform pe/L 12,0 <1,00
1,2-dicloroeta g/l 10,0 <1,00
benzé pe/L 30,0 <1,00
tetraclorur de carboni peg/L 12,0 <1,00
tricloroetilé pg/L 10,0 <1,00
tolué ng/L 50,0 639 + 104
tetracloroetilé pg/L 10,0 <1,00
clorobenzé pg/L 20,0 <1,00
etilbenzé pe/L 30,0 <1,00
p- i m-xilé pg/L 30,0 <1,00
o-xile ug/L 30,0 <1,00
1,3-diclorobenz ug/L 20,0 <1,00
1,4-diclorobenzé g/l 20,0 <1,00
1,2-diclorobenze ne/L 20,0 <1,00
1,3,5-triclorobenzé ng/L 0,40 <0,20
1,2 4-triclorobenzé ug/L 0,40 <0,20
1,2,3-triclorobenzé pg/L 0,40 <0,20
Hidrocarbus Policiclics

Aromittics (PAHs)

naftalé ug/L 5,00 0,08 + 0,01
acenaftile e/l 0,13 + 0,02
acenafte ng/L 2 <0,01
Fluoré pe/L 0,01 0,00
Fenantré ng/L 0,01 = 0,00
Antrace pg/L <0,01
Fluoranté pg/L --- <0,01
Pire pe/L <0,01
Benzo (a) antrace pg/L <0,01
Cris¢ peg/L --- <0,01
Bernizo (b) fluorante pg/L <0,01
Benzo (k) fluorante ug/L --- <0,01
Benzo (a) pire ug/L - <0,01
Dibenzo (a,h) antracé pe/L --= <0,01
Benzo (ghi) perile pg/L --- <0,01
Inde (1,2,3-cd) pire pg/L == <0,01

(a) Aquesta incertesa s’ha calculat aplicant el tractament estadfstic de la norma ISO 8466-1:1990 (E): Water quality-

Calibration and evaluation of analytical methods and estimation of performance characteristics.

(b) Veure I’apartat de Conclusions (pag. 98) per congixer la bibliografia on figuren aquests valors de referéncia.
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RESULTATS A L’ILLA DE MALLORCA

Nom de la mostra: EDAR 42. EDAR Manacor

Coordenades UTM: X: 516579, Y:4380919

Codi intern: BQ3142
Data: 30/04/07

Parametre Unitats Valor de referéncia” Concentracié®
Alquil fenols

Nonilfenols ug/L 6,60 <0,50
Composts Organics Volatils

(VOCs)

cloroform pg/L 12,0 <1,00
1,2-dicloroeta pg/L 10,0 <1,00
benzé ne/L 30,0 <1,00
tetraclorur de carboni pg/L 12,0 <1,00
tricloroetile pe/L 10,0 <1,00
tolug g/l 50,0 17,3+22
tetracloroetilé pg/L 10,0 <1,00
clorobenze pg/L. 20,0 <1,00
etilbenzg pg/L 30,0 <1,00
p- i m=xil¢ pg/L 30,0 <1,00
o-xile pe/L 30,0 <1,00
1,3-diclorobenzeé pe/L 20,0 <1,00
1,4-diclorobenzé ng/L 20,0 <1,00
1,2-diclorobenze g/l 20,0 <1,00
1,3,5-triclorobenzeé pg/L. 0,40 <0,20
1,2,4-triclorobenzé pg/L 0,40 <0,20
1,2,3-triclorobenzé pg/L 0,40 <0,20
Hidrocarbus Policiclics

Aromitics (PAHSs)

naftale ng/L 5,00 0,08 £ 0,01
acenaftile ng/L == --°
acenafte pg/L === <0,01
Fluorg g/l <0,01
Fenantré ug/L 0,05 = 0,00
Antrace pe/L - <0,01
Fluorante pg/L === <0,01
Pir¢ pg/L - <0,01
Benzo (a) antrace pe/L - <0,01
Crise¢ pg/L <0,01
Benzo (b) fluorante pe/L --- <0,01
Benzo (k) fluorante pe/L e <0,01
Benzo (a) pir¢ ng/L --- <0,01
Dibenzo (a,h) antrace pe/L - <0,01
Benzo (ghi) perile ug/L - <0,01
Indg (1,2,3-cd) piré ug/L e <0,01

(a) Aquesta incertesa s’ha calculat aplicant el tractament estadistic de la norma ISO 8466-1:1990 (E): Water quality-

(b)

Revisi6 1

Calibration and evaluation of analytical methods and estimation of performance characteristics.
Veure I’apartat de Conclusions (pag. 98) per congixer la bibliografia on figuren aquests valors de referéncia.
(c) Aquest parametre no es va poder determinar correctament per problemes tecnics.
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RESULTATS A L’TLLA DE MALLORCA

Nom de la mostra: EDAR 42. EDAR Manacor
Coordenades UTM: X: 516579, Y:4380919

Codi intern: BQ3142
Data: 30/04/07

Parametre Unitats Valor de referéncia’ Concentraci6
Alumini (Al) pg/L 1.000 50,5+ 1,8
Cadmi (Cd) pg/L 5,00 <0,50
Crom (Cr) pg/L 50,0 <2,00
Coure (Cu) ug/L 120 <10,0
Ferro (Fe) pg/L 2.000 77,522
Niquel (Ni) pg/L 200 1,84 + 0,40
Plom (Pb) pg/L 50,0 <2,00
Vanadi (V) pg/L = <2,00
Zinc (Zn) ug/L 500 16,7 + 3,4
Arsénic (As) pg/L 10,0 <1,00
Mercuri (Hg) pg/L 1,00 <0,30

(a) Aquesta incertesa s’ha calculat aplicant el tractament estadistic de la norma ISO 8466-1:1990 (E): Water quality-
Calibration and evaluation of analytical methods and estimation of performance characteristics.
(b) Veure ’apartat de Conclusions (pag. 98) per contixer la bibliografia on figuren aquests valors de referéncia.
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Nom de la mostra; EDAR 43. EDAR Palma 2

Coordenades UTM: X: 473566, Y:4379553

Codi intern: BQ3143
Data: 30/04/07

Parametre Unitats Valor de referéncia” Concentracié®
Alquil fenols

Nonilfenols ng/L 6,60 <0,50
Composts Organics Volatils

(VOCs)

cloroform pg/L 12,0 <1,00
1,2-dicloroeta pe/L 10,0 <1,00
benzé pg/L 30,0 <1,00
tetraclorur de carboni pg/lL 12,0 <1,00
tricloroetile ng/L 10,0 <1,00
tolug pg/L 50,0 <1,00
tetracloroetil® pe/L 10,0 <1,00
clorobenze pg/L 20,0 <1,00
etilbenzé pe/L 30,0 <1,00
p- i m-xile pg/L 30,0 <1,00
o-xile ng/L 30,0 <1,00
1,3-diclorobenze pe/L 20,0 <1,00
1,4-diclorobenzé ng/L 20,0 <1,00
1,2-diclorobenzé ug/L 20,0 <1,00
1,3,5-triclorobenzé pg/L 0,40 <0,20
1,2,4-triclorobenzé pe/L 0,40 <0,20
1,2,3-triclorobenzé ng/L 0,40 <0,20
Hidrocarbus Policiclics

Aromitics (PAHSs)

naftale pg/L 5,00 <0,01
acenaftile ug/L - 0,08 + 0,02
acenafté pg/L S <0,01
Fluoré ng/L <0,01
Fenantre pg/L 0,05 £ 0,00
Antrace ng/L --- <0,01
Fluorante pg/L - <0,01
Pire ng/L <0,01
Benzo (a) antrace ug/L == <0,01
Crise pg/L --- <0,01
Benzo (b) fluoranté ng/L - <0,01
Benzo (k) fluorante pg/L --- <0,01
Benzo (a) piré ug/L - <0,01
Dibenzo (a,h) antrace pe/L - <0,01
Benzo (ghi) perile ng/L - <0,01
Inde¢ (1,2,3-cd) pire ug/L - <0,01

(a)

(b) Veure I’apartat de Conclusions (pag. 98) per congixer la bibliografia on figuren aquests valors de referéncia.

Revisi6 1

Aquesta incertesa s’ha calculat aplicant el tractament estadistic de la norma ISO 8466-1:1990 (E): Water quality-
Calibration and evaluation of analytical methods and estimation of performance characteristics.
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RESULTATS A L’TLLA DE MALLORCA

'Nom de la mostra: EDAR 43. EDAR Palma 2
Coordenades UTM: X: 473566, Y:4379553

Codi intern: BQ3143
Data: 30/04/07

Parametre Unitats Valor de referéncia’ Concentracié®
Alumini (Al) ng/L 1.000 147 +2,0
Cadmi (Cd) pe/L 5,00 <0,50
Crom (Cr) neg/L 50,0 <2,00
Coure (Cu) pg/L 120 <10,0
Ferro (Fe) ng/L 2.000 125+ 3
Niquel (Ni) pg/l 200 1,87 £ 0,40
Plom (Pb) ug/L 50,0 <2,00
Vanadi (V) pg/L - <2,00
Zinc (Zn) pg/L 500 14,8 +3,4
Arsénic (As) pe/L 10,0 <1,00
Mercuri (Hg) pg/L 1,00 <0,30

(a) Aquesta incertesa s’ha calculat aplicant el tractament estadfstic de la norma ISO 8466-1:1990 (E): Water quality-
Calibration and evaluation of analytical methods and estimation of performance characteristics.
(b) Veure I’apartat de Conclusions (pag. 98) per congixer la bibliografia on figuren aquests valors de referéncia.
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RESULTATS A L’ILLA DE MALLORCA

Nom de la mostra: EDAR 44, EDAR Palma 1

Coordenades UTM: X: 480096, Y:4377547

Codi intern: BQ3144
Data: 30/04/07

Parametre Unitats Valor de referéncia” Concentracié®
Alquil fenols

Nonilfenols pg/L 6,60 <0,50
Composts Organics Volatils

(VOCs)

cloroform pe/L 12,0 5,18 +0,20
1,2-dicloroeta ng/L 10,0 <1,00
benzé ug/L 30,0 <1,00
tetraclorur de carboni ug/L 12,0 <1,00
tricloroetile pe/L 10,0 <1,00
tolug pg/L 50,0 2,46 + 0,18
tetracloroetile ng/L 10,0 <1,00
clorobenzé ng/L 20,0 <1,00
etilbenzé ug/L 30,0 <1,00
p- i m-xile ng/L 30,0 <1,00
o-xile pe/L 30,0 <1,00
1,3-diclorobenzé pe/L 20,0 <1,00
1,4-diclorobenzé ug/L 20,0 <1,00
1,2-diclorobenze ug/L 20,0 <1,00
1,3,5-triclorobenzé pg/L 0,40 <0,20
1,2,4-triclorobenzé pe/L 0,40 <0,20
1,2,3-triclorobenze pe/L 0,40 <0,20
Hidrocarbus Policiclics

Aromatics (PAHs)

naftalé pe/L 5,00 0,01 = 0,00
acenaftile pe/L 0,09 + 0,02
acenafié ug/L . <0,01
Fluorg pe/L <0,01
Fenantré ng/L 0,03 + 0,00
Antracé pe/L === <0,01
Fluorante pg/L wes <0,01
Pire¢ pg/L <0,01
Benzo (a) antracé pe/L - <0,01
Criseé pg/L <0,01
Benzo (b) fluorante pg/L --- <0,01
Benzo (k) fluorante ng/L <0,01
Benzo (a) pire ug/L - <0,01
Dibenzo (a,h) antrace pg/L --- <0,01
Benzo (ghi) perile pe/L --= <0,01
Indg (1,2,3-cd) piré ug/L - <0,01

(a) Aquesta incertesa s’ha calculat aplicant el tractament estadistic de la norma 1SO 8466-1:1990 (E): Water quality-

Calibration and evaluation of analytical methods and estimation of performance characteristics.

(b) Veure I’apartat de Conclusions (pag. 98) per congixer la bibliografia on figuren aquests valors de referéncia.
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RESULTATS A L’ILLA DE MALLORCA

Nom de 1a mostra: EDAR 44. EDAR Palma 1 Codi intern: BQ3144
Coordenades UTM: X: 480096, Y:4377547 Data: 30/04/07
Parametre Unitats Valor de referéncia” Concentracié’
Alumini (Al) pe/L 1.000 24,0+23
Cadmi (Cd) pg/L 5,00 <0,50
Crom (Cr) pg/L 50,0 <2,00
Coure (Cu) pe/L 120 <10,0
Ferro (Fe) pe/L 2.000 519+24
Niquel (Ni) pe/l 200 <2,00
Plom (Pb) ng/L 50,0 <2,00
Vanadi (V) pefl 2,17+0,26
Zinc (Zn) ng/L 500 13,7 £ 3,7
Arsénic (As) pglL 10,0 <1,00
Mercuri (Hg) pg/L 1,00 <0,30

(a) Aquesta incertesa s’ha calculat aplicant el tractament estadistic de la norma ISO 8466-1:1990 (E): Water quality-
Calibration and evaluation of analytical methods and estimation of performance characteristics.
(b) Veure ’apartat de Conclusions (pg. 98) per congixer la bibliografia on figuren aquests valors de referéncia.
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RESULTATS A L’ILLA DE MALLORCA

Nom de la mostra: EDAR 45. EDAR Santa Ponga

Coordenades UTM: X: 458087, Y:4374819

Codi intern: BQ3145
Data: 30/04/07

Parametre Unitats Valor de referéncia” Concentracié®
Alquil fenols

Nonilfenols ng/L 6,60 <0,50
Composts Organics Volatils

(VOCs)

cloroform png/L 12,0 0,90 + 0,10
1,2-dicloroeta ug/L 10,0 <1,00
benzé e/l 30,0 <1,00
tetraclorur de carboni pg/L 12,0 <1,00
tricloroetilé pg/L 10,0 <1,00
tolue pg/L 50,0 14,3 +2,1
tetracloroetile pe/L 10,0 <1,00
clorobenze ug/L 20,0 <1,00
etilbenzé pg/L 30,0 <1,00

p- i m-xilé pe/L 30,0 <1,00
o-xilé pg/L 30,0 <1,00
1,3-diclorobenzé pg/L 20,0 <1,00
1,4-diclorobenzé ug/L 20,0 <1,00
1,2-diclorobenze pg/L 20,0 <1,00
1,3,5-triclorobenzé pg/L 0,40 <0,20
1,2,4-triclorobenzé ng/L 0,40 <0,20
1,2,3-triclorobenze ng/L 0,40 <0,20
Hidrocarbus Policiclics

Aromiitics (PAHs)

naftale pg/L 5,00 <0,01
acenaftilé pe/L 0,12 + 0,02
acenafté ug/L --- <0,01
Fluoré e/l <0,01
Fenantré pg/L 0,01 = 0,00
Antrace pg/L - <0,01
Fluorante pne/L - <0,01
Pire pg/L - <0,01
Benzo (a) antrace pg/L - <0,01
Crisé ng/L - <0,01
Benzo (b) fluorante ng/L <0,01
Benzo (k) fluoranté pe/L == <0,01
Benzo (a) piré pg/L <0,01
Dibenzo (a,h) antrace pg/L --- <0,01
Benzo (ghi) perile ng/L --- <0,01
Indé (1,2,3-cd) pire pg/L == <0,01

(a)

Revisi6 1

Calibration and evaluation of analytical methods and estimation of performance characteristics.
(b) Veure I’apartat de Conclusions (pag. 98) per coneixer la bibliografia on figuren aquests valors de referéncia.

Aquesta incertesa s’ha calculat aplicant el tractament estadistic de la norma ISO 8466-1:1990 (E): Water quality-
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RESULTATS A L’ILLA DE MALLORCA

Nom de la mostra: EDAR 45. EDAR Santa Ponga Codi intern: BQ3145
Coordenades UTM: X: 458087, Y:4374819 Data: 30/04/07
Parametre Unitats Valor de referéncia” Concentracié®
Alumini (Al) pe/L 1.000 474 22
Cadmi (Cd) ng/L 5,00 <0,50
Crom (Cr) pg/L 50,0 <2,00
Coure (Cu) g/l 120 <10,0
Ferro (Fe) ug/L 2.000 67,2+25
Niquel (Ni) ug/L 200 <2,00
Plom (Pb) g/l 50,0 <2,00
Vanadi (V) ug/L <2,00
Zinc (Zn) g/l 500 7,07 £3,72
Arsénic (As) pe/L 10,0 <1,00
Mercuri (Hg) ne/L 1,00 <0,30

(a) Aquesta incertesa s’ha calculat aplicant el tractament estadfstic de la norma ISO 8466-1:1990 (E): Water quality-

Calibration and evaluation of analytical methods and estimation of performance characteristics.

(b) Veure ’apartat de Conclusions (pag. 98) per congixer la bibliografia on figuren aquests valors de referéncia.
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RESULTATS A L’ILLA DE MALLORCA

Nom de la mostra: EDAR 46. EDAR Bendinat

Coordenades UTM: X: 464298, Y:4376538

Codi intern: BQ3146
Data: 30/04/07

Parametre Unitats Valor de referéncia” Concentraci6®
Alquil fenols

Nonilfenols pg/L 6,60 <0,50
Composts Organics Volatils

(VOCs)

cloroform peg/L 12,0 <1,00
1,2-dicloroeta ug/L 10,0 <1,00
benze g/l 30,0 <1,00
tetraclorur de carboni ng/L 12,0 <1,00
tricloroetile pg/L 10,0 <1,00
tolug ug/L 50,0 =
tetracloroetilé pg/L 10,0 <1,00
clorobenze ng/L 20,0 <1,00
etilbenzé ng/L 30,0 <1,00
p- i m-xilé pe/L 30,0 <1,00
o-xile ne/L 30,0 <1,00
1,3-diclorobenzé pg/L 20,0 <1,00
1,4-diclorobenzé pg/L 20,0 <1,00
1,2-diclorobenzé pg/L 20,0 <1,00
1,3,5-triclorobenzé pg/L 0,40 <0,20
1,2,4-triclorobenze ng/L 0,40 <0,20
1,2,3-triclorobenzé pe/L 0,40 <0,20
Hidrocarbus Policiclics

Aromitics (PAHs)

naftalé g/l 5,00 0,06 = 0,01
acenaftile pe/L 0,12 + 0,02
acenafte pg/l <0,01
Fluoré ng/L <0,01
Fenantré pg/L 0,03 + 0,00
Antracé ng/L - <0,01
Fluoranté pg/L - <0,01
Piré ng/L <0,01
Benzo (a) antrace pe/L <0,01
Crisé pe/L - 0,04 = 0,00
Benzo (b) fluorante pe/L --- <0,01
Benzo (k) fluorante pg/L <0,01
Benzo (a) piré pg/L --- <0,01
Dibenzo (a,h) antrace pe/L - <0,01
Benzo (ghi) perile pe/L == <0,01
Inde (1,2,3-cd) piré pe/L --- <0,01

(a)

(b)
(©)

Revisi6 1

real és superior a 20 pg/L

Aquesta incertesa s’ha calculat aplicant el tractament estadfstic de la norma ISO 8466-1:1990 (E): Water quality-
Calibration and evaluation of analytical methods and estimation of performance characteristics.

Veure ’apartat de Conclusions (pag. 98) per contixer la bibliografia on figuren aquests valors de referéncia.
Aquest parametre no es va poder determinar correctament per problemes tecnics, ara bé, es pot assegurar que el valor
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RESULTATS A L’ILLA DE MALLORCA

Nom de la mostra: EDAR 47. EDAR Paguera

Coordenades UTM: X: 454014, Y:4377045

Codi intern: BQ3147
Data: 30/04/07

Pariametre Unitats Valor de referéncia” Concentracié’
Alquil fenols

Nonilfenols ug/L 6,60 <0,50
Composts Organics Volatils

(VOCs)

cloroform pe/L 12,0 1,39 + 0,10
1,2-dicloroeta pg/L 10,0 <1,00
benze pe/L 30,0 <1,00
tetraclorur de carboni pe/L 12,0 <1,00
tricloroetile pg/L 10,0 <1,00
tolué ng/L 50,0 1,46 £ 0,15
tetracloroetile ug/L. 10,0 <1,00
clorobenze pg/L 20,0 <1,00
etilbenze g/l 30,0 <1,00
p- i m-xile pg/L 30,0 <1,00
o-xile ng/L 30,0 <1,00
1,3-diclorobenze ng/L 20,0 <1,00
1,4-diclorobenze ng/L 20,0 <1,00
1,2-diclorobenzé pg/L 20,0 <1,00
1,3,5-riclorobenzé pe/L 0,40 <0,20
1,2,4-triclorobenze pe/L 0,40 <0,20
1,2,3-triclorobenze pg/L 0,40 <0,20
Hidrocarbus Policiclics

Aromitics (PAHs)

naftalé ng/L 5,00 0,06 + 0,01
acenaftile pg/L 0,24 + 0,02
acenafté ng/L - <0,01
Fluoré ng/L <0,01
Fenantré ng/L 0,03 + 0,00
Antrace pg/L --- <0,01
Fluorante pg/L - <0,01
Piré ng/L <0,01
Benzo (a) antrace ug/L - <0,01
Crisé pg/L --- <0,01
Benzo (b) fluorante pg/L - <0,01
Benzo (k) fluoranté pg/L - <0,01
Benzo (a) piré pe/L --- <0,01
Dibenzo (a,h) antrace pe/L - <0,01
Benzo (ghi) perilé pe/L --- <0,01
Inde (1,2,3-cd) piré ug/L o <0,01

(@)

(b) Veure ’apartat de Conclusions (pag. 98) per contixer la bibliografia on figuren aquests valors de referéncia.

Revisié 1

Aquesta incertesa s’ha calculat aplicant el tractament estadistic de la norma ISO 8466-1:1990 (E): Water quality-
Calibration and evaluation of analytical methods and estimation of performance characteristics.
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RESULTATS A I’ILLA DE MALLORCA

Nom de la mostra: EDAR 48. EDAR Esporles

Coordenades UTM: X: 464698, Y:4390099

Codi intern: BQ3148
Data: 02/05/07

Parametre Unitats Valor de referéncia” Concentraci6®
Alquil fenols

Nonilfenols pe/L 6,60 <0,50
Composts Organics Volatils

(VOCs)

cloroform pe/L 12,0 <1,00
1,2-dicloroeta ug/L 10,0 <1,00
benze pg/L 30,0 <1,00
tetraclorur de carboni pe/L 12,0 <1,00
tricloroetilé pg/L 10,0 <1,00
tolue ng/L 50,0 2,49 + 0,18
tetracloroetile ug/L 10,0 <1,00
clorobenze ne/L 20,0 <1,00
etilbenze ug/L 30,0 <1,00

p- i m-xile pne/L 30,0 <1,00
o-xile pg/L 30,0 <1,00
1,3-diclorobenze pg/L 20,0 <1,00
1,4-diclorobenze pe/L 20,0 <1,00
1,2-diclorobenzé pg/L 20,0 <1,00
1,3,5-triclorobenze pe/L 0,40 <0,20
1,2,4-triclorobenzé ug/L 0,40 <0,20
1,2,3-triclorobenzé pg/L 0,40 <0,20
Hidrocarbus Policiclics

Aromitics (PAHs)

naftale pe/L 5,00 0,08 + 0,01
acenaftile pg/L --- 0,10 + 0,02
acenafté pg/L --= <0,01
Fluore ng/L 0,01 + 0,00
Fenantré pg/L 0,02 + 0,00
Antracé pg/L o <0,01
Fluorante ng/L - <0,01
Pire ng/L 0,01 + 0,00
Benzo (a) antrace pg/L - <0,01
Crise¢ pg/L --- <0,01
Benzo (b) fluorante pg/L <0,01
Benzo (k) fluorante pg/L <0,01
Benzo (a) pire ug/L <0,01
Dibenzo (a,h) antrace ng/L - <0,01
Benzo (ghi) perilé pg/L --- <0,01
Inde (1,2,3-cd) pire ug/L <0,01

(a) Agquesta incertesa s’ha calculat aplicant el tractament estadfstic de la norma ISO 8466-1:1990 (E): Water quality-
Calibration and evaluation of analytical methods and estimation of performance characteristics.
(b) Veure I'apartat de Conclusions (pag. 98) per congixer la bibliografia on figuren aquests valors de referéncia.
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RESULTATS A L’ILLA DE MENORCA

Nom de la mostra: EDAR 49. EDAR Mad-Es Castell

Coordenades UTM: X: 609411, Y:4414159

Codi intern: BQ3149
Data: 20/03/07

Parametre Unitats Valor de referénc Concentracié®
Alquil fenols

Nonilfenols pe/L 6,60 <0,50
Composts Organics Volatils

(VOCs)

cloroform pg/L. 12,0 <1,00
1,2-dicloroeta pg/L 10,0 <1,00
benze pe/L 30,0 <1,00
tetraclorur de carboni ug/L 12,0 <1,00
tricloroetilé pe/L 10,0 <1,00
tolué ug/L 50,0 1,09 + 0,10
tetracloroetil® pg/L 10,0 <1,00
clorobenze ng/L 20,0 <1,00
etilbenzé pe/L 30,0 <1,00
p- i m-xilé ug/L 30,0 <1,00
o-xile pg/L 30,0 <1,00
1,3-diclorobenze ng/L 20,0 <1,00
1,4-diclorobenze pg/L 20,0 <1,00
1,2-diclorobenze ng/L 20,0 <1,00
1,3,5-triclorobenzé pg/L 0,40 <0,20
1,2,4-triclorobenze pg/L 0,40 <0,20
1,2,3-triclorobenzé pg/L 0,40 <0,20
Hidrocarbus Policiclics

Aromitics (PAHs)

naftald ug/L 5,00 <0,01
acenaftile ng/L e <0,05
acenafté ng/L i <0,01
Fluoreé g/l <0,01
Fenantré e/l 0,05 + 0,00
Antrace ng/L S <0,01
Fluoranté pg/L e <0,01
Pire pg/L <0,01
Benzo (a) antrace pg/L <0,01
Crisé pg/L == <0,01
Benzo (b) fluorante neg/L <0,01
Benzo (k) fluorante pg/L - <0,01
Benzo (a) pire pe/L - <0,01
Dibenzo (a,h) antrace pg/L - <0,01
Benzo (ghi) perile pe/L - <0,01
Inde (1,2,3-cd) pir¢ pne/L - <0,01

(a) Aquesta incertesa s’ha calculat aplicant el tractament estadistic de la norma ISO 8466-1:1990 (E): Water quality-

Calibration and evaluation of analytical methods and estimation of performance characteristics.

(b) Veure Iapartat de Conclusions (pag. 98) per congixer la bibliografia on figuren aquests valors de referéncia.
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RESULTATS A L’ILLA DE MENORCA

Nom de 1a mostra: EDAR 49. EDAR Maé-Es Castell Codi intern: BQ3149
Coordenades UTM: X: 609411, Y:4414159 Data: 20/03/07
Parametre Unitats Valor de referéncia” Concentracié®
Alumini (Al pne/L 1.000 173 x4
Cadmi (Cd) pg/L 5,00 <0,50
Crom (Cr) pe/L 50,0 16,1 +0,2
Coure (Cu) ug/l 120 439+1,6
Ferro (Fe) pg/L 2.000 823+1,0
Niquel (Ni) pg/L 200 247 £ 11
Plom (Pb) ug/L 50,0 <2,00
Vanadi (V) ne/L 3,23 +021
Zinc (Zn) pg/L 500 86,7+ 1,5
Arsénic (As) peg/L 10,0 1,03 0,10
Mercuri (Hg) pg/L 1,00 <0,30

(a) Agquesta incertesa s’ha calculat aplicant el tractament estadfstic de la norma ISO 8466-1:1990 (E): Water quality-
Calibration and evaluation of analytical methods and estimation of performance characteristics.
(b) Veure I’apartat de Conclusions (pag. 98) per contixer la bibliografia on figuren aquests valors de referéncia.
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RESULTATS A I’ILLA DE MENORCA

Nom de 1a mostra: EDAR 50. EDAR Sant Lluis

Coordenades UTM: X: 608179, Y:4409238

" Codi intern: BQ3150
Data: 20/03/07

Parametre Unitats Valor de referéncia” Concentracié®
Alquil fenols

Nonilfenols ug/L 6,60 <0,50
Composts Organics Volatils

(VOCs)

cloroform ng/L 12,0 <1,00
1,2-dicloroeta pg/L 10,0 <1,00
benzé pg/L 30,0 <1,00
tetraclorur de carboni peg/L 12,0 <1,00
tricloroetilé ng/L 10,0 <1,00
tolug ng/L 50,0 <1,00
tetracloroetile ug/L. 10,0 <1,00
clorobenze pg/L 20,0 <1,00
etilbenzé e/l 30,0 <1,00

p- i m=xilé g/l 30,0 <1,00
o-xile pe/L 30,0 <1,00
1,3-diclorobenze ug/L 20,0 <1,00
1,4-diclorobenzé ng/L 20,0 <1,00
1,2-diclorobenzé pg/L 20,0 <1,00
1,3,5-triclorobenzé ng/L 0,40 <0,20
1,2,4-triclorobenze ng/L 0,40 <0,20
1,2,3-triclorobenze pe/L 0,40 <0,20
Hidrocarbus Policiclics

Aromitics (PAHSs)

naftalé ng/L 5,00 0,02 + 0,00
acenaftilé pe/L . <0,05
acenafté pe/L == <0,01
Fluoré g/l <0,01
Fenantré pg/L 0,05 + 0,00
Antrace pg/L --- <0,01
Fluorante ng/L - 0,03 £0,00
Pirg ug/L 0,20 + 0,00
Benzo (a) antrace pg/L --- <0,01
Crisé ng/L --- <0,01
Benzo (b) fluorante ug/L --- <0,01
Benzo (k) fluorante ug/L - <0,01
Benzo (a) pire pg/L - <0,01
Dibenzo (a,h) antracé pg/L - <0,01
Benzo (ghi) perile ng/L - <0,01
Inde (1,2,3-cd) piré pg/L --- <0,01

(a) Aquesta incertesa s’ha calculat aplicant el tractament estadistic de la norma ISO 8466-1:1990 (E): Water quality-

Calibration and evaluation of analytical methods and estimation of performance characteristics.

(b) Veure I’apartat de Conclusions (pag. 98) per contixer la bibliografia on figuren aquests valors de referéncia.

Revisié 1

Informe BQ1203-31
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'Nom de la mostra: EDAR 51. EDAR Sant Climent

RESULTATS A L’ILLA DE MENORCA

Coordenades UTM: X: 602553, Y:4414393

Codi intern: BQ3151
Data: 20/03/07

Parametre Unitats Valor de referéncia” Concentracié®
Alquil fenols

Nonilfenols e/l 6,60 <0,50
Composts Organics Volatils

(VOCs)

cloroform peg/L 12,0 <1,00
1,2-dicloroeta ug/L 10,0 <1,00
benzé g/l 30,0 <1,00
tetraclorur de carboni pg/L 12,0 <1,00
tricloroetile pg/L 10,0 <1,00
tolué ne/L 50,0 <1,00
tetracloroetil® ug/L 10,0 <1,00
clorobenze pg/L 20,0 <1,00
etilbenzeé ug/L 30,0 <1,00
p- i m-xile pe/L 30,0 <1,00
o-xilé pg/L 30,0 <1,00
1,3-diclorobenze pg/L 20,0 <1,00
1,4-diclorobenzé pe/L 20,0 <1,00
1,2-diclorobenzé pg/L 20,0 <1,00
1,3,5-triclorobenz ug/L 0,40 <0,20
1,2,4-triclorobenzé neg/L 0,40 <0,20
1,2,3-triclorobenze ug/L 0,40 <0,20
Hidrocarbus Policiclics

Aromitics (PAHS)

naftale g/l 5,00 0,08 + 0,00
acenaftile ug/L - 0,03 + 0,02
acenafte pg/L -—- <0,01
Fluore pg/L --- <0,01
Fenantré pg/L 0,08 + 0,00
Antracé pe/L -—- <0,01
Fluorante pg/L - <0,01
Pire ug/L --—- <0,01
Benzo (a) antracé ng/L - <0,01
Cris¢ pg/L --- <0,01
Benzo (b) fluorante ng/L -— <0,01
Benzo (k) fluorante pg/L - <0,01
Benzo (a) piré¢ pg/L - <0,01
Dibenzo (a,h) antrace pg/L = <0,01
Benzo (ghi) perile pg/L - <0,01
Inde (1,2,3-cd) piré --- <0,01

(a)

(b) Veure I’apartat de Conclusions (pag. 98) per congixer la bibliografia on figuren aquests valors de referéncia.

Revisi6 1

Aquesta incertesa s’ha calculat aplicant el tractament estadfstic de la norma ISO 8466-1:1990 (E): Water quality-
Calibration and evaluation of analytical methods and estimation of performance characteristics.
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RESULTATS A L’ILLA DE MENORCA

Nom de la mostra: EDAR 52. EDAR Cala en Porter

Coordenades UTM: X: 596844, Y:4414759

Codi intern: BQ3152
Data: 20/03/07

Parametre Unitats Valor de referéncia’ Concentracié®
Alquil fenols

Nonilfenols ng/L 6,60 0,50 + 0,09a
Composts Organics Volatils

(YOCs)

cloroform pg/L 12,0 <1,00
1,2-dicloroeta pg/L 10,0 <1,00
benze ng/L 30,0 <1,00
tetraclorur de carboni ng/L 12,0 <1,00
tricloroetilé pg/L 10,0 <1,00
tolue pg/L 50,0 <1,00
tetracloroetil? g/l 10,0 <1,00
clorobenzé pg/L 20,0 <1,00
etilbenze pe/L 30,0 <1,00
p- i m-xile pg/L 30,0 1,28 + 0,18
o-xilé pg/L 30,0 <1,00
1,3-diclorobenzé ug/L 20,0 <1,00
1,4-diclorobenze pe/L 20,0 <1,00
1,2-diclorobenze pg/L 20,0 <1,00
1,3,5-triclorobenzé pg/L 0,40 <0,20
1,2,4-triclorobenze ng/L 0,40 <0,20
1,2,3-triclorobenz ng/L 0,40 <0,20
Hidrocarbus Policiclics

Aromaitics (PAHs)

naftale ng/L 5,00 <0,01
acenaftile ng/l <0,05
acenafté pg/L <0,01
Fluoré e/l <0,01
Fenantré pe/L 0,05 + 0,00
Antrace pg/L e <0,01
Fluorante ng/L <0,01
Pirs ng/L <0,01
Benzo (a) antrace pe/L - <0,01
Cris¢ pg/L - <0,01
Benzo (b) fluorante pe/L - <0,01
Benzo (k) fluorante pg/L - <0,01
Benzo (a) piré ng/L - <0,01
Dibenzo (a,h) antracé pg/L - <0,01
Benzo (ghi) perilé ug/L - <0,01
Indé (1,2,3-cd) pire ug/L == <0,01

(@) Aquesta incertesa s’ha calculat aplicant el tractament estadistic de la norma ISO 8466-1:1990 (E): Water quality-
Calibration and evaluation of analytical methods and estimation of performance characteristics.
(b) Veure I'apartat de Conclusions (pag. 98) per conixer la bibliografia on figuren aquests valors de referencia.

Revisié 1
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RESULTATS A L’ILLA DE MENORCA

Nom de 1a mostra: EDAR 53. EDAR Alaior

Coordenades UTM: X: 596623, Y:4420269

Codi intern: BQ3153
Data: 20/03/07

Pariametre Unitats Valor de referéncia” Concentracié®
Alquil fenols

Nonilfenols pg/L 6,60 0,93+ 0,10
Composts Organics Volatils

(VOCs)

cloroform ug/L 12,0 <1,00
1,2-dicloroeta g/l 10,0 <1,00
benze ng/L 30,0 <1,00
tetraclorur de carboni pg/L 12,0 <1,00
tricloroetile pg/L 10,0 <1,00
tolug pg/L 50,0 <1,00
tetracloroetilé pg/L 10,0 <1,00
clorobenzé ug/L 20,0 <1,00
etilbenze ne/L 30,0 <1,00

p- i m-xile ug/L 30,0 <1,00
o-xilé ug/L 30,0 <1,00
1,3-diclorobenze ug/L 20,0 <1,00
1,4-diclorobenze ug/L 20,0 <1,00
1,2-diclorobenze ng/L 20,0 <1,00
1,3,5-triclorobenzé pg/L 0,40 <0,20
1,2,4-triclorobenzé pg/L 0,40 <0,20
1,2,3-triclorobenzé pg/L 0,40 <0,20
Hidrocarbus Policiclics

Aromitics (PAHs)

naftale ng/L 5,00 <0,01
acenaftile ug/L 0,06 + 0,02
acenafté ng/L <0,01
Fluore pg/L s 0,03 + 0,00
Fenantré ueg/L 0,11 + 0,00
Antracé pe/L - <0,01
Fluorante pg/L --- <0,01
Pirg ng/L <0,01
Benzo (a) antrace ng/L - <0,01
Crise¢ pg/L --- <0,01
Benzo (b) fluoranté pe/L - <0,01
Benzo (k) fluorante pg/L -== <0,01
Benzo (a) pire pg/L <0,01
Dibenzo (a,h) antracé png/L - <0,01
Benzo (ghi) perilé ng/L --- <0,01
Inde (1,2,3-cd) pire ug/L --- <0,01

(a)

(b) Veure I’apartat de Conclusions (pag. 98) per congixer la bibliografia on figuren aquests valors de referéncia.

Revisié 1

Aquesta incertesa s’ha calculat aplicant el tractament estadistic de la norma ISO 8466-1:1990 (E): Water quality-
Calibration and evaluation of analytical methods and estimation of performance characteristics.
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RESULTATS A L’ILLA DE MENORCA

Nom de la mostra: EDAR 53. EDAR Alaior
Coordenades UTM: X: 596623, Y:4420269

Codi intern: BQ3153
Data: 20/03/07

Parametre Unitats Valor de referéncia” Concentracié®
Alumini (Al) pg/L 1.000 752 +2,1
Cadmi (€d) ng/L 5,00 <0;50
Crom (Cr) pe/L 50,0 6,87 + 0,10
Coure (Cu) ng/L 120 10,5+ 0,9
Ferro (Fe) pg/L 2.000 59,0+1,0
Niguel (Ni) pe/L 200 18,2+ 0,9
Plom (Pb) pg/L 50,0 <2,00
Vanadi (V) pg/L === <2,00
Zinc (Zn) ng/L 500 26,9 +0,8
Arsenic (As) g/l 10,0 <1,00
Mercuri (Hg) pg/L 1,00 <0,30

(a) Aquesta incertesa s’ha calculat aplicant el tractament estadistic de la norma ISO 8466-1:1990 (E): Water quality-
Calibration and evaluation of analytical methods and estimation of performance characteristics.
(b) Veure I’apartat de Conclusions (pag. 98) per congixer la bibliografia on figuren aquests valors de referéncia.

Revisi6 1
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‘Nom de la mostra: EDAR 54. EDAR Es Mercadal

RESULTATS A L’ILLA DE MENORCA

Coordenades UTM: X: 593431, Y:4428743

Codi intern: BQ3154
Data: 20/03/07

Parametre Unitats Valor de referéncia” Concentracié®
Alquil fenols

Nonilfenols Hg/L 6,60 4,01 + 1,52
Composts Organics Volatils

(VOCs)

cloroform pg/L 12,0 <1,00
1,2-dicloroeta pg/L 10,0 <1,00
benze pg/L 30,0 <1,00
tetraclorur de carboni ng/L 12,0 <1,00
tricloroetilé pg/L 10,0 <1,00
tolug g/l 50,0 2,16 + 0,38
tetracloroetile ug/L 10,0 <1,00
clorobenze ug/L 20,0 <1,00
etilbenze ug/L 30,0 <1,00

p- i m-xilé pg/L 30,0 <1,00
o-xilé pe/L 30,0 <1,00
1,3-diclorobenzé ng/L 20,0 <1,00
1,4-diclorobenze pe/L 20,0 <1,00
1,2-diclorobenze pg/L 20,0 <1,00
1,3,5-triclorobenze pg/L 0.40 <0,20
1,2,4-triclorobenzé ng/L 0,40 <0,20
1,2,3-triclorobenzé ug/L 0,40 <0,20
Hidrocarbus Policiclics

Aromitics (PAHs)

naftalé pe/L 5,00 <0,01
acenaftile ug/L — o
acenafteé pg/L =5 <0,01
Fluorg g/l <0,01
Fenantré pg/L 0,01 + 0,00
Antracé neg/L --- <0,01
Fluorante ng/L s <0,01
Pirg pg/L - 0,01 £ 0,00
Benzo (a) antrace pg/L m== <0,01
Crise pe/L --- <0,01
Benzo (b) fluoranté pg/L - <0,01
Benzo (k) fluorante pg/L --- <0,01
Benzo (a) pir¢ pg/L - <0,01
Dibenzo (a,h) antrace pg/L --- <0,01
Benzo (ghi) perile pg/L --- <0,01
Inde (1,2,3-cd) pire pg/L - <0,01

(a) Aquesta incertesa s’ha calculat aplicant el tractament estadistic de la norma ISO 8466-1:1990 (E): Water quality-
Calibration and evaluation of analytical methods and estimation of performance characteristics.
(b) Veure I’apartat de Conclusions (pag. 98) per coneixer la bibliografia on figuren aquests valors de referéncia.

(©)

Revisi6 1

Aquest pardmetre no es va poder determinar cotrectament per problemes t&cnics.

Informe BQ1203-31
Full 77 de 231



Universitat de les

1lles Balears

Serveis Cientificotecnics

RESULTATS A L’ILLA DE MENORCA

Nom de la mostra: EDAR 55. EDAR Es Migjorn

Coordenades UTM: X: 590023, Y:4420442

Codi intern: BQ3155
Data: 20/03/07

Pariametre Unitats Valor de referéncia’ Concentracié®
Alquil fenols

Nonilfenols ug/L 6,60 <0,50
Composts Organics Volatils

(VOCs)

cloroform pe/L 12,0 <1,00
1,2-dicloroeta peg/L 10,0 <1,00
benze pg/L 30,0 <1,00
tetraclorur de carboni ug/L 12,0 <1,00
tricloroetilé g/l 10,0 <1,00
tolué pg/L 50,0 <1,00
tetracloroetile ng/L 10,0 <1,00
clorobenzé pg/L 20,0 <1,00
etilbenze g/l 30,0 <1,00
p- i m-xile pg/L 30,0 <1,00
o-xilé ng/L 30,0 <1,00
1,3-diclorobenze pg/L 20,0 <1,00
1,4-diclorobenze pe/L 20,0 <1,00
1,2-diclorobenze ug/L 20,0 <1,00
1,3,5-triclorobenzeé ng/L 0,40 <0,20
1,2,4-triclorobenzé g/l 0,40 <0,20
1,2,3-triclorobenzé ng/L 0,40 <0,20
Hidrocarbus Policiclics

Aromitics (PAHS)

naftale ngfl. 5,00 <0,01
acenaftile ug/L. o 0,10+ 0,02
acenafteé ug/L i <0,01
Fluoré g/l <0,01
Fenantré pg/L 0,12 + 0,00
Antrace pe/L === <0,01
Fluoranté pg/L === <0,01
Pire pg/L B <0,01
Benzo (a) antrace pg/L <0,01
Cris¢ pe/L <0,01
Benzo (b) fluorante pe/L = <0,01
Benzo (k) fluoranté pg/L — <0,01
Benzo (a) piré pg/L - <0,01
Dibenzo (a,h) antrace pg/L --- <0,01
Benzo (ghi) perilé ng/L - <0,01
Inde (1,2,3-cd) piré pg/L --- <0,01

(a) Aquesta incertesa s’ha calculat aplicant el tractament estadistic de la norma ISO 8466-1:1990 (E): Water quality-

Calibration and evaluation of analytical methods and estimation of performance characteristics.

(b) Veure I’apartat de Conclusions (pag. 98) per coneixer la bibliografia on figuren aquests valors de referéncia.

Revisi6 1
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RESULTATS A L’ILLA DE MENORCA

Nom de la mostra: EDAR 56. EDAR Ferreries

Coordenades UTM: X: 587308, Y:4425889

Codi intern: BQ3156
Data: 20/03/07

Parametre Unitats Valor de referéncia’ Concentracié’
Alquil fenols

Nonilfenols pg/L 6,60 8.84 + 1,70
Composts Organics Volatils

(VOCs)

cloroform pg/L 12,0 <1,00
1,2-dicloroeta ng/L 10,0 <1,00
benze ng/L 30,0 <1,00
tetraclorur de carboni pg/L 12,0 <1,00
tricloroetilé pg/L 10,0 <1,00
tolue pe/L 50,0 119+15
tetracloroetil® pg/L 10,0 <1,00
clorobenze ug/L 20,0 <1,00
etilbenze ng/L 30,0 <1,00

p- i m-xilé neg/L 30,0 1,30 £ 0,35
o-xile Hg/L 30,0 <1,00
1,3-diclorobenzeé e/l 20,0 <1,00
1,4-diclorobenze pe/L 20,0 <1,00
1,2-diclorobenzé ng/L 20,0 <1,00
1,3,5-triclorobenze ng/L 0,40 <0,20
1,2,4-triclorobenze ug/L 0,40 <0,20
1,2,3-triclorobenzé ug/L 0,40 <0,20
Hidrocarbus Policiclics

Aromitics (PAHs)

naftalé pe/L. 5,00 <0,01
acenaftilé ng/L 0,51 + 0,02
acenafté ng/L. --- 0,04 + 0,00
Fluoré e/l 0,74 + 0,02
Fenantré g/l 0,04 + 0,00
Antracé pe/L - <0,01
Fluorant¢ pg/L --- <0,01
Pir¢ pg/L - <0,01
Benzo (a) antracé pe/L - <0,01
Criseé pg/L --- <0,01
Benzo (b) fluorante pg/L == <0,01
Benzo (k) fluoranté pg/L - <0,01
Benzo (a) piré pg/L <0,01
Dibenzo (a,h) antraceé pe/L <0,01
Benzo (ghi) perilé ug/L - <0,01
Inde (1,2,3-cd) piré pg/L <0,01

(@)

(b) Veure I’apartat de Conclusions (pag. 98) per contixer la bibliografia on figuren aquests valors de referéncia.

Revisi6 1

Aquesta incertesa s’ha calculat aplicant el tractament estadfstic de la norma ISO 8466-1:1990 (E): Water quality-
Calibration and evaluation of analytical methods and estimation of performance characteristics.
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RESULTATS A L’ILLA DE MENORCA

Nom de la mostra: EDAR 57. EDAR Cala Galdana

Coordenades UTM: X: 581722, Y:4421987

Codi intern: BQ3157
Data: 20/03/07

Parametre Unitats Valor de referéncia” Concentracié®
Alquil fenols

Nonilfenols ng/L 6,60 1,19 0,11
Composts Organics Volatils

(VOCs)

cloroform pg/L 12,0 0,88 = 0,12
1,2-dicloroeta g/l 10,0 <1,00
benzé pg/L 30,0 <1,00
tetraclorur de carboni pg/L 12,0 <1,00
tricloroetilé ng/L 10,0 <1,00
tolug pe/l 50,0 <1,00
tetracloroetile ug/L 10,0 2,73 +0,21
clorobenze ug/L. 20,0 <1,00
etilbenze He/L 30,0 <1,00

p- i m-xile pg/L 30,0 <1,00
o-xile ug/L 30,0 <1,00
1,3-diclorobenzé ug/L 20,0 <1,00
1,4-diclorobenze g/l 20,0 <1,00
1,2-diclorobenzé ng/L 20,0 <1,00
1,3,5-triclorobenzg pg/L 0,40 <0,20
1,2 ,4-triclorobenzé pg/L 0,40 <0,20
1,2,3-triclorobenze ng/L 0,40 <0,20
Hidrocarbus Policiclics

Aromitics (PAHs)

naftale pe/L 5,00 0,01 = 0,00
acenaftile pe/L e 0,04 £ 0,02
acenafte pg/L e <0,01
Fluoré g/l 0,01 + 0,00
Fenantré ng/L 0,02 + 0,00
Antrace pg/L =<4 <0,01
Fluorante pe/L <0,01
Pire pg/L 0,06 + 0,00
Benzo (a) antracé pg/L <0,01
Cris¢ pg/L — <0,01
Benzo (b) fluorante pe/L <0,01
Benzo (k) fluorante pg/L - <0,01
Benzo (a) pire pg/L - <0,01
Dibenzo (a,h) antracé pg/L <0,01
Benzo (ghi) perile pg/L - <0,01
Inde (1,2,3-cd) piré pe/L --- <0,01

(@)

Revisié 1

Calibration and evaluation of analytical methods and estimation of performance characteristics.
(b) Veure I’apartat de Conclusions (pag. 98) per congixer la bibliografia on figuren aquests valors de referéncia.

Aquesta incertesa s’ha calculat aplicant el tractament estadistic de la norma ISO 8466-1:1990 (E): Water quality-

Informe BQ1203-31

Full 80 de 231



Mles Balears

Universitat de les

Serveis Cientificotécnics

RESULTATS A L’ILLA DE MENORCA

Nom de la mostra: EDAR 58. EDAR Ciutadella Sud

Coordenades UTM: X: 572816, Y:4424627

Codi intern: BQ3158
Data: 20/03/07

Parametre Unitats Valor de referéncia” Concentracié®
Alquil fenols

Nonilfenols g/l 6,60 <0,50
Composts Orginics Volitils

(VOCs)

cloroform pe/L 12,0 <1,00
1,2-dicloroeta pe/L 10,0 <1,00
benzé ug/L 30,0 <1,00
tetraclorur de carboni neg/L 12,0 <1,00
tricloroetile peg/L 10,0 <1,00
tolué ng/L 50,0 <1,00
tetracloroetilé pg/L 10,0 <1,00
clorobenze pe/L 20,0 <1,00
etilbenze ng/L 30,0 <1,00
p- i m-xile pg/L 30,0 <1,00
o-xilé ng/L 30,0 <1,00
1,3-diclorobenze pg/L 20,0 <1,00
1,4-diclorobenzé pg/L 20,0 <1,00
1,2-diclorobenze ug/L 20,0 <1,00
1,3,5-triclorobenzé ng/l 0,40 <0,20
1,2,4-triclorobenzé pe/L 0,40 <0,20
1,2,3-triclorobenze ug/L 0,40 <0,20
Hidrocarbus Policiclics

Aromitics (PAHs)

naftalé pe/L 5,00 0,11 + 0,00
acenaftilé pg/L e <0,05
acenafte pg/L === <0,01
Fluoré g/l <0,01
Fenantré pg/L 0,05 = 0,00
Antracé peg/L - <0,01
Fluoranté ng/L - <0,01
Pire¢ pg/L === <0,01
Benzo (a) antrace pg/L - <0,01
Crisé pe/L -—- <0,01
Benzo (b) fluoranté peg/L --- <0,01
Benzo (k) fluoranté pe/L - <0,01
Benzo (a) piré pg/L --- <0,01
Dibenzo (a,h) antrace pg/L - <0,01
Benzo (ghi) perile ug/L <0,01
Ind? (1,2,3-cd) piré ug/L - <0,01

(a) Adquesta incertesa s’ha calculat aplicant el tractament estadistic de la norma ISO 8466-1:1990 (E): Water quality-

Calibration and evaluation of analytical methods and estimation of performance characteristics.

(b) Veure I’apartat de Conclusions (pag. 98) per conixer la bibliografia on figuren aquests valors de referéncia.

Revisi6 1

Informe BQ1203-31
Full 81 de 231



Universitat de les
Illes Balears

Serveis Cientificotécnics

RESULTATS A L’ILLA DE MENORCA

Nom de 1a mostra: EDAR 58. EDAR Ciutadella Sud
Coordenades UTM: X: 572816, Y:4424627

Codi intern: BQ3158
Data: 20/03/07

Parametre Unitats Valor de referéncia” Concentracié®
Alumini (Al) pg/L 1.000 66,4 +2,1
Cadmi (Cd) ug/L 5,00, <0,50
Crom (Cr) pg/L 50,0 10,0 + 0,1
Coure (Cu) pe/L 120 14,1 £09
Ferro (Fe) pg/L 2.000 63,3+ 1,0
Niquel (Ni) ng/L 200 40,6 =2,1
Plom (Pb) ug/L 50,0 <2,00
Vanadi (V) pg/L ki <2,00
Zinc (Zn) pg/L 500 159 +3
Arsénic (As) pg/L 10,0 <1,00
Mercuri (Hg) pg/L 1,00 <0,30

(a) Aquesta incertesa s’ha calculat aplicant el tractament estadistic de la norma ISO 8466-1:1990 (E): Water quality-

Calibration and evaluation of analytical methods and estimation of performance characteristics.

(b) Veure I'apartat de Conclusions (pag. 98) per congixer la bibliografia on figuren aquests valors de referéncia.

Revisi6 1
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RESULTATS A L’ILLA DE MENORCA

Nom de la mostra: EDAR 59. EDAR Ciutadella Nord

Coordenades UTM: X: 567900, Y:4430019

Codi intern: BQ3159
Data: 20/03/07

Parametre Unitats Valor de referéncia” Concentracié®
Alquil fenols

Nonilfenols g/l 6,60 <0,50
Composts Organics Volitils

(VOCs)

cloroform pe/L 12,0 <1,00
1,2-dicloroeta ng/L 10,0 <1,00
benzé pe/L 30,0 <1,00
tetraclorur de carboni pg/L 12,0 <1,00
tricloroetilé ng/L 10,0 <1,00
tolue ug/L 50,0 <1,00
tetracloroetilé He/L 10,0 <1,00
clorobenzg pg/L 20,0 <1,00
etilbenze pg/L 30,0 <1,00

p- i m-xilé ng/L 30,0 <1,00
o-xile pg/L 30,0 <1,00
1,3-diclorobenze ug/L 20,0 <1,00
1,4-diclorobenze pe/L 20,0 <1,00
1,2-diclorobenze pg/L 20,0 <1,00
1,3,5-triclorobenzé pg/L 0,40 <0,20
1,2,4-triclorobenze pg/L 0,40 <0,20
1,2,3-triclorobenzé ng/L 0,40 <0,20
Hidrocarbus Policiclics

Aromatics (PAHs)

naftalé pe/L 5,00 0,20 + 0,00
acenaftilé ng/L: -- 0,06 + 0,02
acenafte ng/L e <0,01
Fluore ng/L --- <0,01
Fenantré pg/L 0,07 + 0,00
Antrace pg/L -—- <0,01
Fluorante pg/L --- <0,01
Pire ng/L <0,01
Benzo (a) antracé pg/L --- <0,01
Crise pg/L a= <0,01
Benzo (b) fluoranté pg/L --- <0,01
Benzo (k) fluorante ug/L <0,01
Benzo (a) pire pg/L <0,01
Dibenzo (a,h) antraceé ug/L <0,01
Benzo (ghi) perilé ng/L - <0,01
Indé (1,2,3-cd) piré ne/L, i <0,01

(@

(b) Veure I’apartat de Conclusions (pag. 98) per contixer la bibliografia on figuren aquests valors de referéncia.

Revisi6 1

Aquesta incertesa s’ha calculat aplicant el tractament estadistic de la norma ISO 8466-1:1990 (E): Water quality-
Calibration and evaluation of analytical methods and estimation of performance characteristics.
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RESULTATS A LES ILLES D’EIVISSA I FORMENTERA

Nom de la mostra: EDAR 62. EDAR Santa Eularia

Coordenades UTM: X: 374122, Y:4317106

Codi intern: BQ3162
Data: 08/05/07

Parametre Unitats Valor de referéncia’ Concentracié’
Alquil fenols

Nonilfenols pg/L 6,60 7,86 + 0,10
Composts Organics Volatils

(VOCs)

cloroform pg/L 12,0 2,79 +0,13
1,2-dicloroeta pg/L 10,0 <1,00
benzé pe/l 30,0 <1,00
tetraclorur de carboni ug/L 12,0 <1,00
tricloroetile pg/L 10,0 <1,00
tolué pg/L 50,0 <2,00
tetracloroetilé ng/L 10,0 <1,00
clorobenzé pg/L 20,0 <1,00
etilbenzé ug/L. 30,0 <1,00
p- 1 m=xile ug/L 30,0 <1,00
o-xilé pe/L 30,0 <1,00
1,3-diclorobenze ng/L 20,0 <1,00
1,4-diclorobenzé g/l 20,0 <1,00
1,2-diclorobenze ug/L 20,0 <1,00
1,3,5-triclorobenzé peg/l 0,40 <0,20
1,2,4-triclorobenz pg/L 0,40 <0,20
1,2,3-triclorobenzé pg/L 0,40 <0,20
Hidrocarbus Policiclics

Aromitics (PAHs)

naftalé neg/L 5,00 0,09 + 0,03
acenaftile ng/L 0,17 + 0,02
acenafté pg/L - <0,01
Fluore peg/L <0,01
Fenantré pe/L 0,01 + 0,00
Antracé pg/L -- <0,01
Fluorante pg/L - <0,01
Pire ug/L - <0,01
Benzo (a) antracé ng/L -- <0,01
Crisé pg/L = <0,01
Benzo (b) fluorant¢ pg/L - <0,01
Benzo (k) fluorante pg/L --- <0,01
Benzo (a) pire pg/L --- <0,01
Dibenzo (a,h) antracé pg/L <0,01
Benzo (ghi) perilé pg/L <0,01
Indé (1,2,3-cd) piré g/l - <0,01

(@) Aquesta incertesa s’ha calculat aplicant el tractament estadistic de la norma ISO 8466-1:1990 (E): Water quality-
Calibration and evaluation of analytical methods and estimation of performance characteristics.
(b) Veure I’apartat de Conclusions (pg. 98) per congixer la bibliografia on figuren aquests valors de referéncia.
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RESULTATS A LES ILLES D’EIVISSA 1 FORMENTERA

Nom de la mostra: EDAR 62. EDAR Santa Eularia Codi intern: BQ3162
Coordenades UTM: X: 374122, Y:4317106 Data: 08/05/07
Parametre Unitats Valor de referéncia” Concentracié®
Alumini (Al) pg/L 1.000 789+22
Cadmi (Cd) pg/L 5,00 <0,50
Crom (Cr) ng/L 50,0 <2,00
Coure (Cu) pg/L 120 <10,0
Ferro (Fe) ug/L 2.000 103+3
Niquel (Ni) pg/L 200 1,70 + 0,45
Plom (Pb) pe/L 50,0 <2,00
Vanadi (V) ng/L == <2,00
Zinc (Zn) pg/L 500 6,83 +£ 3,46
Arsgnic (As) pg/L 10,0 <1,00
Mercuri (Hg) pg/LL 1,00 <0,30

(a) Aquesta incertesa s’ha calculat aplicant el tractament estadistic de la norma ISO 8466-1:1990 (E): Water quality-

Calibration and evaluation of analytical methods and estimation of performance characteristics.

(b) Veure I’apartat de Conclusions (pag. 98) per congixer la bibliografia on figuren aquests valors de referéncia.

Revisié 1

Informe BQ1203-31

Full 87 de 231



Universitat de les
Illes Balears

Serveis Cientificotécnics

RESULTATS A LES ILLES D’EIVISSA I FORMENTERA

Nom de la mostra: EDAR 65. EDAR Eivissa
Coordenades UTM: X: 364948, Y:4309359

Data: 08/05/07

Parametre Unitats Valor de referéncia’ Concentracié”
Alquil fenols

Nonilfenols pg/L 6,60 20,7 0,1
Composts Organics Volatils (VOCs)

cloroform ug/L 12,0 ===l
1,2-dicloroeta pg/L 10,0 <1,00
benzé ng/L 30,0 <1,00
tetraclorur de carboni pe/L 12,0 <1,00
tricloroetilé g/l 10,0 2,77+ 0,18
tolug pg/L 50,0 -
tetracloroetile g/l 10,0 19,4 £ 4,5
clorobenze pe/L 20,0 <1,00
etilbenzé ug/L 30,0 2,32 +0,11
p- i m-xile ug/L 30,0 8,02 + 4,46
o-xile pg/L 30,0 2,55+0,71
1,3-diclorobenzé ng/L 20,0 <1,00
1,4-diclorobenze ng/L 20,0 <1,00
1,2-diclorobenze ng/L 20,0 <1,00
1,3,5-triclorobenzé ng/L 0,40 <0,20
1,2,4-triclorobenze ug/L 0,40 <0,20
1,2,3-triclorobenzé pg/L 0,40 <0,20
Hidrocarbus Policiclics Aromatics (PAHs)

naftalé ne/L 5,00 -
acenaftilé ug/L - -
acenafte pg/L <=t
Fluore pg/L = €
Fenantré pg/L --f
Antrace ug/L ---°
Fluorante ng/L --- --uf
Piré g/l o
Benzo (a) antracé ng/L - e
Crisé pg/L - -
Benzo (b) fluoranté ng/l - =€
Benzo (k) fluoranté ug/L - --°
Benzo (a) piré pg/L - -
Dibenzo (a,h) antrace ng/L - -t
Benzo (ghi) perilé ng/L e =t
Indé (1,2,3-cd) pire ug/L — =’

(a) Aquesta incertesa s’ha calculat aplicant el tractament estadistic de la norma ISO 8466-1:1990 (E): Water quality-
Calibration and evaluation of analytical methods and estimation of performance characteristics.

(b) Veure I'apartat de Conclusions (pag. 98) per congixer la bibliografia on figuren aquests valors de referéncia.

(c) Aquest parametre no es va poder determinar correctament per problemes tecnics.

(d) Aquest parametre no es va poder determinar correctament per problemes técnics, ara bé, es pot assegurar que el valor

real és superior a 20 pg/L
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RESULTATS A LES ILLES D’EIVISSA I FORMENTERA

Nom de 1a mostra: EDAR 65. EDAR Eivissa
Coordenades UTM: X: 364948, Y:4309359

Codi intern: BQ3165
Data: 08/05/07

Pariimetre Unitats Valor de referéncia’ Concentracié’
Alumini (Al) pg/L 1.000 3.383 « 82
Cadmi (Cd) ng/L 5,00 <0,50
Crom (Cr) W 50,0 <2,00
Coure (Cu) ug/L 120 9.84 + 0,76
Fetro (Fe) pg/L 2.000 716 + 19
Niquel (Ni) pefL 200 2,22 + 045
Plom (Pb) pg/L 50,0 427 + 0,26
Vanadi (V) pe/L <2,00
Zinc (Zn) ug/L 500 123 +7

" Arsénic (As) pe/L 10,0 <1,00
Mercuri (Hg) pg/L 1,00 <0,30

(a) Aquesta incertesa s’ha calculat aplicant el tractament estadistic de 1a norma ISO 8466-1:1990 (E): Water quality-
Calibration and evaluation of analytical methods and estimation of performance characteristics.
(b) Veure I'apartat de Conclusions (pag. 98) per coneixer la bibliografia on figuren aquests valors de referéncia.
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RESULTATS A LES ILLES D’EIVISSA 1 FORMENTERA

Nom de la mostra: EDAR 66. EDAR Santa Gertrudis

Coordenades UTM: X: 363436, Y:4317670

Codi intern: BQ3166
Data: 08/05/07

Parametre Unitats Valor de referéncia’ Concentracié®
Alquil fenols

Nonilfenols ng/L 6,60 4,98 + 0,11
Composts Organics Volatils

(VOCs)

cloroform pg/L 12,0 <1,00
1,2-dicloroeta ug/L 10,0 <1,00
benze pg/L 30,0 <1,00
tetraclorur de carboni pg/L 12,0 <1,00
tricloroetile pg/L 10,0 <1,00
tolue pg/L 50,0 2,03 +3,33
tetracloroetil® ug/l 10,0 <1,00
clorobenze ng/L 20,0 <1,00
etilbenzeé pg/L 30,0 <1,00
p- i mxile pe/L 30,0 <1,00
o-xilé pe/L 30,0 <1,00
1,3-diclorobenze pg/L 20,0 <1,00
1,4-diclorobenzé pg/L 20,0 <1,00
1,2-diclorobenze ug/L. 20,0 <1,00
1,3,5-triclorobenze peg/L 0,40 <0,20
1,2,4-triclorobenzé ug/L 0,40 <0,20
1,2,3-triclorobenzé ng/L 0,40 <0,20
Hidrocarbus Policiclics

Aromitics (PAHs)

naftale peg/L 5,00 <0,01
acenaftileé pe/L <0,05
acenafte pg/L <0,01
Fluore ng/L <0,01
Fenantre ng/L <0,01
Antrace pg/L = <0,01
Fluorante peL - <0,01
Pire pe/L s <0,01
Benzo (a) antrace pe/L - <0,01
Crise pg/l --- <0,01
Benzo (b) fluoranté pe/L --- <0,01
Benzo (k) fluorante ug/L = <0,01
Benzo (a) pire pg/L - <0,01
Dibenzo (a,h) antracé ng/L -em <0,01
Benzo (ghi) perilé pe/L === <0,01
Indé (1,2,3-cd) piré ne/l - <0,01

(2)

Revisi6 1

Calibration and evaluation of analytical methods and estimation of performance characteristics.
(b) Veure I’apartat de Conclusions (pag. 98) per congixer la bibliografia on figuren aquests valors de referéncia.

Aquesta incertesa s’ha calculat aplicant el tractament estadistic de la norma ISO 8466-1:1990 (E): Water quality-
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RESULTATS A LES ILLES D’EIVISSA I FORMENTERA

Nom de la mostra: EDAR 67. EDAR Sant Antoni

Coordenades UTM: X: 354534, Y:4314017

Codi intern: BQ3167
Data: 07/05/07

Parametre Unitats Valor de referéncia’ Concentracié®
Alquil fenols

Nonilfenols g/l 6,60 5,99 + 0,11
Composts Organics Volatils

(VOCs)

cloroform pg/L 12,0 <1,00
1,2-dicloroeta pg/L 10,0 <1,00
benzé pe/L 30,0 <1,00
tetraclorur de carboni ug/L 12,0 <1,00
tricloroetils pg/L 10,0 <1,00
tolué pg/L 50,0 =l
tetracloroetilé ng/L 10,0 <1,00
clorobenze pg/L 20,0 <1,00
etilbenze g/l 30,0 <1,00
p- i m-xilé pg/L 30,0 <1,00
o-xilé e/l 30,0 <1,00
1,3-diclorobenze ng/L 20,0 <1,00
1,4-diclorobenz ng/L 20,0 <1,00
1,2-diclorobenzé ng/L 20,0 <1,00
1,3,5-triclorobenzé ng/L 0,40 <0,20
1,2,4-triclorobenzé e/l 0,40 <0,20
1,2,3-triclorobenzé ng/L 0,40 <0,20
Hidrocarbus Policiclics

Aromatics (PAHs)

naftalé e/l 5,00 <0,01
acenaftile ng/L --- 0,11 +0,02
acenafte pe/L = <0,01
Fluore ug/L --- <0,01
Fenantreé ug/L <0,01
Antrace pg/L --- <0,01
Fluorante pg/L - <0,01
Pire ng/L - <0,01
Benzo (a) antracé pg/L - <0,01
Crisé pg/L <0,01
Benzo (b) fluorante pg/L <0,01
Benzo (k) fluorante pe/L --- <0,01
Benzo (a) piré ng/L --- <0,01
Dibenzo (a,h) antracé pe/L - <0,01
Benzo (ghi) perilé ug/L —n= <0,01
Ind¢ (1,2,3-cd) pire ug/L --- <0,01

(2)

(b)
©

Revisi6 1

real és superior a 20 pg/L.

Aquesta incertesa s’ha calculat aplicant el tractament estadistic de la norma ISO 8466-1:1990 (E): Water quality-
Calibration and evaluation of analytical methods and estimation of performance characteristics.

Veure ’apartat de Conclusions (pag. 98) per coneixer la bibliografia on figuren aquests valors de referéncia.
Aquest parametre no es va poder determinar correctament per problemes técnics, ara bé, es pot assegurar que el valor
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RESULTATS A LES ILLES D’EIVISSA I FORMENTERA

Nom de la mostra: EDAR 68. EDAR Sant Josep

Coordenades UTM: X: 352962, Y:4308403

Codi intern: BQ3168
Data: 07/05/07

Parametre Unitats Valor de referéncia” Concentracié®
Alquil fenols

Nonilfenols ug/L. 6,60 14,6 = 0,1
Composts Organics Volatils

(VOCs)

cloroform pe/L 12,0 <1,00
1,2-dicloroeta ug/L 10,0 <1,00
benzé e/l 30,0 <1,00
tetraclorur de carboni pg/l 12,0 <1,00
tricloroetilé g/l 10,0 <1,00
tolug pe/L 50,0 154+24
tetracloroetil ng/L 10,0 1,92 £ 0,21
clorobenze ug/L 20,0 <1,00
etilbenze pg/L 30,0 <1,00
p- i m-xile ug/L 30,0 <1,00
o-xile ug/L 30,0 <1,00
1,3-diclorobenzé ng/L 20,0 <1,00
1,4-diclorobenze pg/L 20,0 <1,00
1,2-diclorobenzé pg/L 20,0 <1,00
1,3,5-triclorobenzeé peg/L 0,40 <0,20
1,2,4-triclorobenzeé pe/L 0,40 <0,20
1,2,3-triclorobenzé pg/L 0,40 <0,20
Hidrocarbus Policiclics

Aromitics (PAHs)

naftalé pe/L 5,00 0,17 + 0,04
acenaftilé ng/L 0,07 + 0,02
acenafté ng/L - <0,01
Fluoré ng/L <0,01
Fenantré ng/L <0,01
Antracé pe/L == <0,01
Fluorante pg/L -- <0,01
Pire /L 0,01 + 0,00
Benzo (a) antracé pg/L - <0,01
Crisé pe/L e <0,01
Benzo (b) fluorante pe/L == <0,01
Benzo (k) fluorante pg/L - <0,01
Benzo (a) piré pg/L - <0,01
Dibenzo (a,h) antracé pg/L = <0,01
Benzo (ghi) perile pg/L - <0,01
Inde (1,2,3-cd) piré ng/L --- <0,01

(a) Aquesta incertesa s’ha calculat aplicant el tractament estadistic de la norma ISO 8466-1:1990 (E): Water quality-

Calibration and evaluation of analytical methods and estimation of performance characteristics.

(b) Veure I’apartat de Conclusions (pag. 98) per contixer la bibliografia on figuren aquests valors de referéncia.
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RESULTATS A LES ILLES D’EIVISSA I FORMENTERA

Nom de la mostra: EDAR 69. EDAR Can Bossa

Coordenades UTM: X: 360220, Y:4303973

Codi intern: BQ3169
Data: 07/05/07

Parametre Unitats Valor de referéncia” Concentraci6’
Alquil fenols

Nonilfenols pg/L 6,60 22,1 +0,1
Composts Orginics Volatils

(VOCs)

cloroform pg/L 12,0 <1,00
1,2-dicloroeta pg/L 10,0 <1,00
benze pg/L 30,0 <1,00
tetraclorur de carboni pg/L 12,0 <1,00
tricloroetilé pg/L 10,0 <1,00
tolue pug/L 50,0 o
tetracloroetile pg/L 10,0 <1,00
clorobenze pg/L 20,0 <1,00
etilbenzeé g/l 30,0 2,56+ 0,11
p- i m-xilé pg/L 30,0 6,52 + 0,47
o-xilg ng/L 30,0 3,90 £ 0,19
1,3-diclorobenzé ng/L 20,0 <1,00
1,4-diclorobenz pg/L. 20,0 <1,00
1,2-diclorobenze pg/L 20,0 <1,00
1,3,5-triclorobenzé pe/L 0.40 <0,20
1,2,4-triclorobenzé ug/L 0,40 <0,20
1,2,3-triclorobenze pug/L 0,40 <0,20
Hidrocarbus Policiclics

Aromaitics (PAHs)

naftalé pg/L 5,00 0,20 + 0,03
acenaftilé ug/L - <0,05
acenafte pg/L 0,02 + 0,00
Fluoré g/l 0,02 + 0,00
Fenantré g/l 0,09 + 0,00
Antracé pe/L <0,01
Fluorantg pe/L 0,07 £ 0,00
Piré pg/L 0,22 0,01
Benzo (a) antrace ng/L e <0,01
Crisé ng/L mi 0,03 + 0,00
Benzo (b) fluorante ng/L - <0,01
Benzo (k) fluoranté pg/L -- <0,01
Benzo (a) piré pg/L - <0,01
Dibenzo (a,h) antracé pe/L <0,01
Benzo (ghi) perilé pe/L - <0,01
Indé (1,2,3-cd) piré ng/L - <0,01

(@

(b)
(c)

Revisi6 1

real és superior a 20 pg/L.

Aquesta incertesa s’ha calculat aplicant el tractament estadfstic de la norma ISO 8466-1:1990 (E): Water quality-
Calibration and evaluation of analytical methods and estimation of performance characteristics.

Veure I’apartat de Conclusions (pag. 98) per congixer la bibliografia on figuren aquests valors de referéncia.

Aquest parametre no es va poder determinar correctament per problemes tecnics, ara bé, es pot assegurar que el valor
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RESULTATS A LES ILLES D’EIVISSA I FORMENTERA

Nom de la mostra: EDAR 70. EDAR Formentera

Coordenades UTM: X: 363707, Y:4286052

Codi intern: BQ3170
Data: 07/05/07

Parametre Unitats Valor de referéncia” Concentracié®
Alquil fenols

Nonilfenols ug/L. 6,60 19,5 +0,1
Composts Organics Volatils

(VOCs)

cloroform pg/L 12,0 <1,00
1,2-dicloroeta ug/l 10,0 <1,00
benze Hg/L 30,0 <1,00
tetraclorur de carboni ug/L 12,0 <1,00
tricloroetilé pg/L 10,0 <1,00
tolug pg/L 50,0 --=f
tetracloroetil ng/L 10,0 <1,00
clorobenze ug/L 20,0 <1,00
etilbenze ug/L 30,0 2,67 +0,11
p- i m=xil¢ ng/L 30,0 3,74+ 0,33
o-xilé 30,0 1,59 + 0,11
1,3-diclorobenzé ng/L 20,0 <1,00
1,4-diclorobenzé pg/L 20,0 1,22 + 0,27
1,2-diclorobenzeé ng/L 20,0 <1,00
1,3,5-triclorobenzé pg/L 0,40 <0,20

1,2, 4-triclorobenzé pg/L 0,40 <0,20
1,2,3-triclorobenzé ng/L 0,40 <0,20
Hidrocarbus Policiclics

Aromitics (PAHs)

naftale e/l 5,00 0,20 + 0,03
acenaftilé pg/L = <0,05
acenafté pg/L = <0,01
Fluore ng/L 0,02 + 0,00
Fenantré e/l 0,04 + 0,00
Antrace pg/L --- <0,01
Fluoranté ng/L 0,01 +£0,00
Pire ng/L - 0,02 + 0,00
Benzo (a) antrace ug/L <0,01
Criseé pg/L 0,01 £ 0,00
Benzo (b) fluoranté pe/L - <0,01
Benzo (k) fluorante pg/L --- <0,01
Benzo (a) piré ng/L <0,01
Dibenzo (a,h) antracé ng/L - <0,01
Benzo (ghi) perile ne/L - <0,01
Ind¢ (1,2,3-cd) piré ug/L — <0,01

(@)

(b)
©)

Revisi6 1

Calibration and evaluation of analytical methods and estimation of performance characteristics.

real és superior a 20 pg/L.

Veure I’apartat de Conclusions (pag. 98) per condixer la bibliografia on figuren aquests valors de referéncia.
Aquest parAmetre no es va poder determinar correctament per problemes técnics, ara bé, es pot assegurar que €l valor

Aquesta incertesa s’ha calculat aplicant el tractament estadistic de la norma ISO 8466-1:1990 (E): Water quality-
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RESULTATS A LES ILLES D’EIVISSA I FORMENTERA

Nom de la mostra: EDAR 70, EDAR Formentera Codi intern: BQ3170
Coordenades UTM: X: 363707, Y:4286052 Data: 07/05/07
Parametre Unitats Valor de referéncia’ Concentracié®
Alumini (Al) pg/L 1.000 2235+ 84
Cadmi (Cd) Byl 5,00 <0,50
Crom (Cr) ug/L 50,0 4,18 + 0,27
Coure (Cu) ue/L 120 15,4 £ 0,7
Ferro (Fe) [:48 2.000 737 £ 19
Niguel (Ni) pg/L 200 4,13+ 0,30
Plom (Pb) pg/L 50,0 5,13+ 0,26
Vanadi (V) g/l 2,09 0,26
Zinc (Zn) pg/L 500 1519
Assgnic (As) pg/L 10,0 <1,00
Mercuri (Hg) pg/L 1,00 <0,30

(a) Aquesta incertesa s’ha calculat aplicant el tractament estadfstic de la norma ISO 8466-1:1990 (E): Water qualiry-
Calibration and evaluation of analytical methods and estimation of performance characteristics.
(b) Veure I’apartat de Conclusions (pag. 98) per conixer la bibliografia on figuren aquests valors de referéncia.
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Observacions:

—  Aquests resultats només donen fe de les mostres recollides pels Serveis Cientificotécnics.

- Es troben a disposici6 del client tots els calculs d’incerteses, estudis de repetibilitat, etc. que s’han realitzat en el transcurs d’aquesta
analisi.

—  Aquest informe s’ha lliurat en un temps superior a un mes des del seu inici com a conseqiiencia del volum de treball que ha implicat, el
client estava informat i d’acord amb el temps a utilitzar.

Conclusions:

Els resultats obtinguts s’han comparat amb els valors de referéncia corresponents al/ a la

- Reial Decret 995/2000, de 2 de juny, pel qual es fixen objectius de qualitat per a determinades
substancies contaminants i es modifica el Reglament de domini piblic hidraulic, aprovat pel Reial
Decret 849/1986, d’11 d’abril.

- Reial Decret 849/1986, de 11 d’abril, pel que s’aprova el Reglament de Domini Pablic Hidraulic,
que desenvolupa els tituls Preliminar, I, IV, V, VIi VII de la Llei 29/1985, de 2 d’agost, d’ Aigiies.

- Directiva 83/513/CEE, de 26 de setembre, relativa als valors limits i als objectius de qualitat per als
vessaments de cadmi (Cd).

- Directiva 82/176/CEE, de 26 de setembre, relativa als valors limits i als objectius de qualitat per als
vessaments de mercuri (Hg) del sector de ’electrolisi dels clorurs alcalins.

Directiva 86/280/CEE, de 12 de juny, relativa als valors limits i als objectius de qualitat per als
residus de determinades substancies perilloses compreses a la llista I de I’Annex de la Directiva
76/464/CEE.

- Directiva 88/347/CEE, de 16 de juny, per la que es modifica I’ Annex II de la Directiva 86/280/CEE
relativa als valors limits i als objectius de qualitat per als residus de determinades substincies
perilloses compreses a la llista I de I’ Annex de la Directiva 76/464/CEE.

- Directiva 90/415/CEE, de 27 de juliol, per la que es modifica I’Annex II de la Directiva
86/280/CEE relativa als valors limits i als objectius de qualitat per als residus de determinades
substancies perilloses compreses a la llista I de I’ Annex de la Directiva 76/464/CEE.

- Aquatic Life Ambient Water Quality Criteria — Nonylphenols — Final. EPA-822-R-05-005.
December 2005.

- Per als segiients parametres no s’han localitzat valors de referéncia aplicables a aquests tipus de
mostra, per tant, no s’ha pogut realitzar la comparaci6 tal com s’ha fet per als altres: acenafte,
fluore, fenantre, antrace, fluoranté, piré, benzo (a) antrace, crise, benzo (b) fluorante, benzo (k)
fluorante, benzo (a) pire, dibenzo (a,h) antrace, benzo (ghi) perile, inde (1,2,3-cd) pir¢ i vanadi (V).

D’aquesta comparacié es pot concloure que els resultats obtinguts presenten valors inferiors als de referéncia
abans esmentats, excepte en els seglients casos:

Pou Parametre Valor de Valor obtingut
referéncia™™>%>5&h (ug/L)
(ng/L)
EDAR Sa Rapita (EDAR 02) Tolue 50,0 153 + 38
EDAR Santanyi (EDAR 05) Tolue 50,0 202 + 38
EDAR Camp de Mar (EDAR 19) Tolug 50,0 248 + 30
EDAR Andratx (EDAR 20) Tolue 50,0 449 + 31
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EDAR Llubi (EDAR 21) Tolue 50,0 76,1+ 12,9
EDAR Muro (EDAR 22) Tolug 50,0 112+ 16
EDAR Alctidia (EDAR 41) Tolug 50,0 639 + 104
EDAR Ma6-Es Castell (EDAR 49) Ni 200 247 + 11
EDAR Ferreries (EDAR 56) Nonilfenols 6,60 8,84 +1,70
EDAR Cala Sant Vicent (EDAR 60) Nonilfenols 6,60 6,75 + 0,10
EDAR Sant Joan de Labritja (EDAR 61) Nonilfenols 6,60 6,88 £ 0,11
EDAR Santa Eularia (EDAR 62) Nonilfenols 6,60 7,86 + 0,10
EDAR Eivissa (EDAR 65) Nonilfenols 6,60 20,7 + 0,10
EDAR Eivissa (EDAR 65) Tetracloroetile 10,0 19,4 + 4,50
EDAR Eivissa (EDAR 65) Al 1.000 3.383 £ 82
EDAR Sant Josep (EDAR 68) Nonilfenols 6,60 14,6 + 0,10
EDAR Can Bossa (EDAR 69) Nonilfenols 6,60 22,1 £0,10
EDAR Formentera (EDAR 70) Nonilfenols 6,60 19,5+ 0,10

EDAR Formentera (EDAR 70) Al 1.000 2.235+ 84
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