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1. INTRODUCCIÓN  

Este documento presenta el inventario de recursos hídricos naturales (subterráneos y 
superficiales) de la Demarcación Hidrográfica de les Illes Balears. Se presenta un 
cálculo de recursos potenciales y recursos disponibles actuales (2015) y para los dos 
próximos horizontes de planificación.  

Los recursos hídricos disponibles totales en la demarcación están constituidos por los 
recursos hídricos naturales y los provenientes de la reutilización de aguas regeneradas 
y de la desalación  de agua de mar, y se detallan en el Anexo 3. DISPONIBILIDADES Y 
DEMANDAS. 

El régimen de lluvias, la permeabilidad de los terrenos y la escasa magnitud de las 
cuencas hace que prácticamente no existan cursos superficiales permanentes en las 
Islas Baleares. La red superficial de drenaje está formada por torrentes de cursos muy 
cortos y cuencas de pequeña extensión. Llevan agua esporádicamente, aunque la 
irregularidad de las lluvias y su concentración en cortos períodos de tiempo puede dar 
lugar a caudales punta  muy elevados, que pueden ocasionar avenidas de cierta 
importancia.  

Los recursos hídricos subterráneos son el principal recurso natural de la demarcación, 
por lo que se presenta en este anexo un extenso apartado dedicado a las aguas 
subterráneas (apartado 4). 

 

2. BASE NORMATIVA 

El artículo a c sobre El contenido de los planes hidrológicos de cuenca del texto
refundido de la Ley de Aguas aprobado por el RD Legislativo 1/2001, de 20 de julio, 
hace referencia al inventario de recursos hídricos:  
1. Los planes hidrológicos de cuenca comprenderán obligatoriamente:  

a) La descripción general de la demarcación hidrográfica, incluyendo:  
a') Para las aguas superficiales tanto continentales como costeras y de 

transición, mapas con sus límites y localización, ecor regiones, tipos y 
condiciones de referencia.  
En el caso de aguas artificiales y muy modificadas, se incluirá asimismo la 
motivación conducente a tal calificación.  

b') Para las aguas subterráneas, mapas con la localización y límites de las 
masas de agua.  

c') El inventario de los recursos superficiales y subterráneos incluyendo 
sus regímenes hidrológicos y las características básicas de calidad de las aguas.  
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3. CARACTERÍSTICAS DE LAS SERIES PLUVIOMÉTRICAS 

La variable fundamental para definir los recursos hídricos y su evolución futura es la 
caracterización de las series pluviométricas. A continuación se procederá al análisis de 
las series pluviométricas de las diferentes islas del archipiélago Balear.  

MALLORCA 

En la isla de Mallorca se dispone de estaciones de la AEMET, con series pluviométricas 
temporales que van, en algunos casos, desde 1926. Con el promedio de once de estas 
estaciones, distribuidas uniformemente por el territorio insular, se ha obtenido l a serie 
temporal 1950 -2015 del sistema de explotación o isla de Mallorca, que se muestra en la 
siguiente figura.  

 
Figura 1.-  PRECIPITACIÓN ANUAL (mm) DE MALLORCA (1950-2015). Elaboración propia con datos de la 

AEMET. 
 
Del análisis de los datos se observa que la prec ipitación media anual para el periodo 
1950-2015, es de 644mm,  con una desviación típica de 146,5 mm y un coeficiente de 
variación de 23%.  

Como se observa en el gráfico anterior, en el periodo analizado, la precipitación anual 
se sitúa por encima de la med ia en 32 años (48 %), mientras que los restantes 34 años 
(52 %) se sitúa por debajo.  
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También cabe destacar, la existencia de cinco periodos con más de dos años 
consecutivos con precipitaciones anuales por debajo de la media: 1952 -1954, 1963-1968, 
1981-1984, 1992-1995 y 1997-2000. 

Para la identificación de ciclos húmedos y secos es útil la representación de la 
desviación acumulada de la pluviometría media anual, considerando como ciclos 
húmedos aquellos en los que la línea de desviación acumulada es ascendente y como 
ciclos secos aquellos en que es descendente. En la siguiente figura se representa esta 
línea para la isla de Mallorca, mientras que en la tabla siguiente se muestra la 
distribución de estos ciclos húmedos y secos.  

 
Figura 2.-  DESVIACIÓN ACUMULADA DE LA PRECIPITACIÓN ANUAL SOBRE LA MEDIA (644 MM). MALLORCA 

(1950-2015). Elaboración propia con datos de la AEMET.  
 

Período  
Duración 

(años)  
Tipo de 

ciclo  
P media 

(mm)  
1950 1 Seco 599 
1951 1 Húmedo  946 

1952-1954 3 Seco 589 
1955 1 Húmedo  671 
1956 1 Seco 619 

1957-1959 3 Húmedo  858 
1960-1961 2 Seco 601 

1962 1 Húmedo  889 
1963-1968 6 Seco 484 

1969 1 Húmedo  807 
1970 1 Seco 538 

1971-1980 10 Húmedo  754 
1981-1984 4 Seco 484 
1985-1987 3 Húmedo  711 
1988-1989 2 Seco 517 
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Período  
Duración 

(años)  
Tipo de 

ciclo  
P media 

(mm)  
1990-1991 2 Húmedo  743 
1992-1995 4 Seco 525 

1996 1 Húmedo  846 
1997-2000 4 Seco 465 
2001-2003 3 Húmedo  732 

2004-2005 2 Seco 550 
2006-2010 5 Húmedo  763 
2011-2012 2 Seco 576 

2013 1 Húmedo  732 
2014-2015 2 Seco 544 

Tabla 1.  DISTRIBUCIÓN DE CICLOS SECOS Y HÚMEDOS EN MALLORCA (1950-2015). Elaboración propia 
con datos de la AEMET. 

Del análisis de la representación de la desviación acumulada sobre la precipitación 
media anual se despren den que en el  periodo 1950 -2015 y el 2006-2007 se han 
alternado en la isla doce periodos con precipitación anuales por encima de la media y 
desviación acumulada ascendente (húmedo) y trece periodos de precipitación anual 
inferior a la media y desviación acumulada descendente (seco), sin que se observe un 
patrón específico de duración temporal . 

Este análisis pon e de manifiesto que en Mallorca se sigue el mismo patrón q ue en toda 
la zona mediterránea, ya que presenta precipitaciones de variabilidad alta (23% de 
coeficiente de variación), no siendo posible identificar fenómenos periódicos o cíclicos 
en la pluviomet ría. También se detecta que los ciclos húmedos son más intensos, ya 
que se desvían más de la media, y se pueden producir periodos secos de larga 
duración.  

La distribución temporal de la pluviometría a lo largo del año muestra valores máximos 
en los meses d e octubre y noviembre, y mínimos en julio.  

La distribución espacial de la pluviometría en la isla de Mallorca se presenta en la 
siguiente figura.  
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Figura 3.-  DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA PLUVIOMETRÍA DE LA ISLA DE MALLORCA. 

Se observa que hay una buena correlación entre altitud y pluviometría, de manera que 
en las zonas más altas la precipitación es mayor que en las bajas. Los valores más 
elevados de precipitación se localizan en la Serra de Tramuntana, fundamentalmente 
hacia la parte centro -oriental, en la zona de Lluc. Los valores más bajos tienen lugar en 
la bahía de Palma. La pluviometría va descendiendo desde la Serra de Tramuntana 
hacía el interior de la isla, para aumentar de nuevo hacia las sierras de Llevant. En la 
parte central y oriental de la isla, la pluviometría es mayor en la parte norte que en la 
sur.  

MENORCA 

En la isla de Menorca se dispone de series de pluviometría de tres estaciones de la 
AEMET. Una situada en El Toro (Es Mercadal), otra situada en el aeropue rto de Maó y 
una última situada en el faro de Favàritx (Maó). Con el promedio de estas tres 
estaciones se ha obtenido la serie temporal 1950 -2015 del sistema de explotación o isla 
de Menorca, que se muestra en la siguiente figura.  
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Figura 4.-  PRECIPITACIÓN ANUAL (mm) DE MENORCA (1950-2015). Elaboración propia con datos de la 

AEMET. 

Del análisis realizado se desprende que la precipitación anual media para el periodo 
1950-2015 es de 530 mm, con una desviación típica de 123,9 mm y un coeficiente de 
variación de 23 %.  Por otro lado el periodo analizad, la precipitación anual se sitúa por 
encima de la media en 31 años (47  %), mientras que los restantes 35 años (53  %) se 
sitúa por debajo.  

En el gráfico anterior se detectan siete periodos con más de dos años consecutivos de 
precipitaciones anuales por debajo de la media.  

En la figura siguiente se presenta  la desviación acumulada de la precipitación anual 
sobre la media para la isla de Menorca, y en la tabla siguiente se presenta la 
distribución de los ciclos húmedos y seco s para dicha isla.  

 
Figura 5.-  DESVIACIÓN ACUMULADA DE LA PRECIPITACIÓN ANUAL SOBRE LA MEDIA (530 MM). MENORCA 

(1950-2015). Elaboración propia con datos de la AEMET.  
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Período  
Duración 

(años)  
Tipo de 

ciclo  
P media 

(mm)  
1950 1 Seco 473 
1951 1 Húmedo  551 

1952-1956 5 Seco 433 
1957-1958 2 Húmedo  549 
1959-1962 4 Seco 436 

1963 1 Húmedo  556 
1964-1969 6 Seco 391 
1970-1972 3 Húmedo  722 

1973 1 Seco 498 
1974-1980 7 Húmedo  642 
1981-1983 3 Seco 429 
1984-1987 4 Húmedo  577 
1988-1990 3 Seco 452 

1991 1 Húmedo  546 
1992-1995 4 Seco 409 

1996 1 Húmedo  682 
1997-2000 4 Seco 420 
2001-2003 3 Húmedo  706 

2004 1 Seco 496 
2005 1 Húmedo  566 
2006 1 Seco 457 

2007-2011 5 Húmedo  676 
2012 1 Seco 427 

2013-2014 2 Húmedo  615 
2015 1 Seco 530 

Tabla 2.  DISTRIBUCIÓN DE CICLOS SECOS Y HÚMEDOS EN MENORCA (1950-2015). Elaboración propia con 
datos de la AEMET. 

Del análisis del gráfico de desviación acumulada sobre la precipitación media anual se 
concluye que entre los años 1950 y 215, se han alternado en Menorca, doce periodos 
con precipitación anual por encima de la media, y trece periodos con precipitación 
inferior a la media desviación acumulada descendente.  

También se observa en los datos aportados, que los ciclos secos tienen una duración de 
un año, no observándose un patrón es pecífico en la duración temporal de los ciclos 
húmedos y secos.  

Este análisis pone de manifiesto que en Menorca se sigue el mismo patrón que en toda 
la zona mediterránea,  incluyendo la isla de Mallorca.  
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La distribución temporal de la pluviometría a lo lar go del año muestra valores máximos 
en los meses de octubre y noviembre, y mínimos en julio.  

La distribución espacial de la pluviometría en la isla de Menorca se presenta en la figura 
siguiente.  

 

Figura 6.-  DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA PLUVIOMETRÍA DE LA ISLA DE MENORCA. 

 

Se observa que hay una buena correlación entre altitud y pluviometría, de manera que 
en las zonas más altas la precipitación es mayor que en las bajas. Los valores más 
elevados de precipitación se localizan en la costa noroccidental y parte centr al de la isla, 
mientras que los más bajos se localizan hacia el resto de  la costa.  

 

IBIZA 

En la isla de Ibiza se dispone de series de pluviometría de dos estaciones de la AEMET. 
Una situada en el aeropuerto de Ibiza y otra situada en Can Palerm (Santa Eulà ria). Con 
el promedio de estas dos estaciones se ha obtenido la serie temporal 1952 -2015 del 
sistema de explotación o isla de Ibiza, que se muestra en la siguiente figura. No existen 
datos disponibles de los años 1961 -1964. 
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Figura 7.-  PRECIPITACIÓN ANUAL (mm) DE IBIZA (1952-2015). Elaboración propia con datos de la AEMET.  

 

Del análisis del gráfico anterior se obtienen las siguientes conclusiones:  

¶ La precipitación anual media para el periodo 1952 -2015 es de 467 mm, con una 
desviación típica de 139,5 mm y un  coeficiente de variación de 30 %. 

¶ En el periodo analizado, la precipitación anual se sitúa por debajo de la media la 
mitad de los años de que se disponen datos, es decir 30 (50 %). 

¶ Se observan cinco periodos con más de dos años consecutivos con 
precipitac iones anuales por debajo de la media: 1954 -1957, 1965-1968, 1986-1988, 
1993-1995 y 1998-2001. 

 

En la figura siguiente se muestra la representación de la desviación acumulada de la 
precipitación anual sobre la media para la isla de Ibiza, y en la tabla 3 se muestra  la 
distribución de los ciclos húmedos y secos para dicha isla.  
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Figura 8.-  DESVIACIÓN ACUMULADA DE LA PRECIPITACIÓN ANUAL SOBRE LA MEDIA (450 MM). IBIZA 
(1952-2015). Elaboración propia con datos de la AEMET.  

 

Período  
Duración 

(años)  
Tipo de 

ciclo  
P media 

(mm)  
1952 1 Seco 364 
1953 1 Húmedo  498 

1954-1957 4 Seco 341 
1958 1 Húmedo  549 
1959 1 Seco 379 
1960 1 Húmedo  504 

1965-1968 4 Seco 309 
1969 1 Húmedo  614 
1970 1 Seco 445 

1971-1973 3 Húmedo  677 
1974 1 Seco 463 
1975 1 Húmedo  762 
1976 1 Seco 378 
1977 1 Húmedo  642 
1978 1 Seco 408 

1979-1980 2 Húmedo  517 
1981 1 Seco 383 
1982 1 Húmedo  631 
1983 1 Seco 194 

1984-1985 2 Húmedo  529 
1986-1988 3 Seco 351 
1989-1992 4 Húmedo  593 
1993-1995 3 Seco 354 
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Período  
Duración 

(años)  
Tipo de 

ciclo  
P media 

(mm)  
1996-1997 2 Húmedo  626 
1998-2001 4 Seco 350 
2002-2004 3 Húmedo  540 

2005 1 Seco 436 
2006-2009 4 Húmedo  546 

2010 1 Seco 383 
2011-2012 2 Húmedo  534 
2013-2014 2 Seco 363 

2015 1 Húmedo  512 

Tabla 3.  DISTRIBUCIÓN DE CICLOS SECOS Y HÚMEDOS EN IBIZA (1952-2015). Elaboración propia con 
datos de la AEMET. 

 

Con los datos aportados podemos afirmar que entre los años 1952 y 2015 se han 
alternado en la isla dieciséis periodos con precipitación anual por encima de la media y 
desviación acumulada ascendente (húmedo) y dieciséis periodos de precipitación anual 
inferior  a la media y desviación acumulada descendente (seco), sin que se observe un 
patrón específico de duración temporal. Los ciclos secos de mayor duración (4 años) 
fueron 1954 -1957, 1965-1968 y 1998-2001, con unas precipitaciones medias de 341, 309 
y 350 mm r espectivamente.  

 

Ibiza al igual que Mallorca y Menorca, sigue el mismo patrón que la zona mediterránea, 
ya que las preci pitaciones presentan una variabilidad elevada (30 % de coeficiente de 
variación), no se pueden identificar fenómenos periódicos o cíclicos en la pluviometría y 
se pueden producir periodos secos de larga duración.  

La distribución temporal de la pluviometría a lo largo del año muestra valores máximos 
en los meses de septiembre a noviembre, y mínimos en julio.  

La distribución espacial de la pluviometría en la isla de Ibiza se presenta en la figura 
siguiente. Los valores más bajos de precipitación se localizan al sur de la isla.  
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Figura 9.-  DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA PLUVIOMETRÍA DE LA ISLA DE IBIZA. 

 

 

FORMENTERA 

En la isla de Formentera se dispo ne de series de pluviometría de cuatro estaciones de 
la AEMET. Con el promedio de estas estaciones se ha obtenido la serie temporal 1953 -
2015 del sistema de explotación o isla de Formentera, que se muestra en la siguiente 
figura.  

 
Figura 10.-  PRECIPITACIÓN ANUAL (mm) DE FORMENTERA (1953-2015). Elaboración propia con datos de la 

AEMET. 
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Analizando el gráfico anterior, se detecta que la precipitación anual media para el 
periodo 1953 -2015 es de 408 mm, con una desviación típica de 137,4 mm y un 
coeficiente de variación d e 34 %. 

Durante el periodo analizado la precipitación anual se sitúa por encima de la media en 
30 años (48 %), mientras que los restantes 33 (52  %) años se sitúa por debajo.  

Se detectan cuatro periodos con más de dos años consecutivos con precipitaciones 
anuales por debajo de la media: 1964 -1968, 1986-1990, 1993-1995, 1997-2001. 

En la figura 1 1 se muestra la representación de la desviación acumulada de la 
precipitación anual sobre la media para la isla de Formentera, y en la tabla 4 se 
presenta la distribu ción de los ciclos húmedos y secos para dicha isla.  

 

 
Figura 11.-  DESVIACIÓN ACUMULADA DE LA PRECIPITACIÓN ANUAL SOBRE LA MEDIA (408MM). 

FORMENTERA (1953-2015). Elaboración propia con datos de la AEMET.  
 

Período  
Duración 

(años)  
Tipo de 

ciclo  
P media (mm)  

1953 1 Húmedo  580 
1954 1 Seco 322 
1955 1 Húmedo  418 
1956 1 Seco 282 

1957-1958 2 Húmedo  551 
1959 1 Seco 363 
1960 1 Húmedo  462 

1961-1962 2 Seco 244 
1963 1 Húmedo  416 
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Período  
Duración 

(años)  
Tipo de 

ciclo  
P media (mm)  

1964-1968 5 Seco 269 
1969-1973 5 Húmedo  469 

1974 1 Seco 307 
1975 1 Húmedo  825 
1976 1 Seco 357 
1977 1 Húmedo  450 

1978-1979 2 Seco 371 
1980-1982 3 Húmedo  437 
1983-1984 2 Seco 254 

1985 1 Húmedo  673 
1986-1990 5 Seco 336 
1991-1992 2 Húmedo  534 
1993-1995 3 Seco 281 

1996 1 Húmedo  526 
1997-2001 5 Seco 332 
2002-2003 2 Húmedo  408 

2004 1 Seco 344 
2005 1 Húmedo  418 
2006 1 Seco 374 

2007-2013 7 Húmedo  577 
2014-2015 2 Seco 310 

Tabla 4.  DISTRIBUCIÓN DE CICLOS SECOS Y HÚMEDOS EN FORMENTERA (1953-2015). Elaboración propia 
con datos de la AEMET. 

Del análisis de la representación de la desviación acumulada sobre la precipitación 
media anual se detecta que entre los años 1953 y 2015 se han alternado en la isla 
quince periodos con precipitación anual por encima de la media y desviación 
acumulada asce ndente (húmedo) y quince periodos de precipitación anual inferior a la 
media y desviación acumulada descendente (seco), siendo los ciclos húmedos de 
menor duración que los secos.  

En la gráfica también se observa que los ciclos secos de mayor duración (cin co años) 
fueron 1964 -1968, 1986-1990 y 1997-2001, con unas precipitaciones medias de 269, 336 
y 332 mm respectivamente. Por el contrario los ciclos húmedos duran únicamente uno 
o dos años, a excepción de los periodos1969 -1973, 1980-1982 y 2007-2013, que fu eron 
de 5, 3 y 7 años respectivamente. El periodo que presenta una mayor pluviometría es el 
de 1975, con un valor anual de 825 mm.  

Este análisis pone de manifiesto que en Formentera se sigue el mismo patrón que en 
toda la zona mediterránea . 
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La distribución  espacial de la pluviometría en la isla de Formentera se presenta en la 
figura 20. Los valores más bajos de precipitación se localizan en la parte norte de la isla.  

 
Figura 12.-  DISTRIBUCIÓN DE LAS PRECIPITACIONES MEDIAS ANUALES EN LA ISLA DE FORMENTERA 

 

 

4. CARACTERÍSTICAS DE LAS SERIES HIDROLÓGICAS 

4.1. ESCORRENTÍA SUPERFICIAL 

En las Illes Balears no existen cursos continuos de escorrentía superficial, sino que se 
trata de torrentes y muchos de ellos permanecen secos gran parte del año, con 
aportaciones muy discontinuas y directamente relacionadas con la pluviometría.  

Solo existen estaciones de aforo que permitan cuantificar las aportaciones de las aguas 
superficiales en los torrentes en la isla de Mallorca. Se dispone de datos históricos de 
34 estaciones de aforo de la Red Foronómica de las Illes Balears, de la Consejería de 
Medio Ambiente, Agricultura y Pesca . 

En las figuras siguientes se puede apreciar la localización de las estaciones de aforo en 
relación a las masas de agua tipo torrente de la demarcación . 
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Figura 13.-  MASAS TIPO TORRENTE EN ILLES BALEARS. 

 

 

Figura 14.-  ESTACIONES DE AFORO DE MALLORCA. Fuente datos: DGRH. 
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Como se observa en la imagen anterior , casi todas las estaciones se localizan en la 
mitad septentrional de la isla, con el mayor número localizado en Serra de Tramuntana, 
con otros grupos en torno a Palma, Capdepera, y entre Muro y Manacor.  

Se ha analizado la evolución de las aportaciones para un periodo que, como máximo 
para algunas estaciones, es de 48 años (periodo 1965/66 -2013/14). Como puede 
apreciarse en la siguiente tabla hay grandes diferencias entre los valores máximos y 
mínimos de las aportaciones anuales, lo que demuestra el carácter discontinuo del 
caudal en estos torrentes.  

 

Código  Nombre  
Superficie 

cuenca 
(km 2) 

Período  
Aportaciones (hm 3/a)  

m 3/a/km 2 
Media  Máxima  Mínima  

B001 Torrent Gros  215 1976-2013 6,56 109,77 0,00 30.514 
B002 Torrent Sa Riera  29 1976-2014 2,12 9,30 0,00 73.046 
B003 Torrent Gros  124 1965-2014 7,89 79,98 0,00 63.650 
B004 Torrent Sant Miquel  56 1968-2013 18,75 66,63 0,00 334.883 
B005 Torrent Na Borges  290 1970-2012 4,04 14,83 0,17 13.941 
B006 Torrent Aumedrà  15 1974-2014 2,47 13,02 0,00 164.640 
B007 Torrent Coa Negra  11 1968-2014 0,91 5,99 0,00 82.577 
B008 Torrent Solleric  11 1967-2013 1,89 6,07 0,07 171.374 
B011 Torrent L Ofre 2 1974-2006 1,30 4,39 0,20 651.839 
B012 Torrent Coma Freda  14 1969-2005 2,37 29,99 0,01 169.099 
B013 Torrent Canyamel  66 1976-2014 7,21 34,59 0,00 109.300 

B015 
Torrent Sitges 
S Almadrava 

19 1976-2014 17,91 42,33 1,78 942.447 

B016 Torrent Major  50 1974-2014 12,27 42,95 0,74 245.423 
B017 Torrent Sant Miquel  154 1976-1994 36,57 113,70 0,00 237.443 
B051 Torrent Sant Jordi  38 1976-2014 3,97 19,11 0,00 104.494 
B052 Torrent Ternelles  10 1976-2013 1,81 6,16 0,02 181.386 
B054 Torrent Fornalutx  10 1976-2013 3,30 12,32 0,11 254.010 
B055 Torrent Biniaraix  8 1976-2013 4,05 16,39 0,21 506.151 
B056 Font S Olla 48*  1976-2013 3,37 14,98 0,69 70.703 
B057 Font Lladonera  48*  1976-2013 4,02 8,46 0,97 83.578 
B058 Torrent Coa Negra  66 1976-2013 0,36 2,47 0,00 5.503 
B061 Torrent Molinet  34 1976-2013 1,07 6,88 0,00 31.4182 
B062 Torrent Millac  27 1976-2013 1,66 9,68 0,00 61.514 
B064 Torrent Na Borges  324 1976-2014 1,22 8,70 0,00 3.756 

B065 
Torrent Binicaubell (Son 

Guillot)  
38 1976-2014 0,47 3,13 0,00 12.266 
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Código  Nombre  
Superficie 

cuenca 
(km 2) 

Período  
Aportaciones (hm 3/a)  

m 3/a/km 2 
Media  Máxima  Mínima  

B066 
Río Son Real 

(Montblanch)  
57 1976-2014 1,17 8,80 0,00 20.577 

B067 Río Son Real 141 1976-2014 0,16 1,37 0,00 1.106 

B068 
Río Son Bauló 
(Dragonera)  

34 1976-2013 1,81 11,30 0,00 53.523 

B069 Torrent Son Bauló  47 1976-2014 0,33 2,72 0,00 6.285 
B070 Río Coma Freda 31 1977-2013 1,48 8,10 0,00 47.565 
B073 Ull de la Font  165 1977-2014 3,38 15,46 0,07 20.492 
B074 Río Massanella  48 1981-2014 0,65 4,50 0,00 13.606 
B075 Río Lluc 8 1985-2013 2,31 13,57 0,09 288.843 
B076 Río Aubarca 48 1985-2013 1,66 5,56 0,09 32.915 

TOTAL 
  

160,40 753,19 5,21 
 

Tabla 5.  APORTACIONES DE LOS TORRENTES DE MALLORCA (* En el caso de las fuentes el área se refiere 
al área de infiltración y no a la cuenca hidrográfica de recepción). Fuente datos: DGRH.  

 

A continuación, se muestra la distribución de los ciclos secos y húmedos, en las 34 
estaciones de aforo  de la isla de Mallorca , especificándose aquellos años donde no se 
dispone de datos de aportaciones y aquellos en los que la aportación anual es cero. Es 
importante tener en cuenta aquellos años en los que no se dispone de datos y que se 
marcan con un asterisco, ya que se les ha asignado el valor medio de toda  la serie que, 
teniendo en cuenta la gran variación que hay en las aportaciones por el carácter 
torrencial de los cursos superficiales, supone únicament e una aproximación.  

 

 

Figura 15.-  DISTRIBUCIÓN DE LOS CICLOS SECOS Y HÚMEDOS HIDROLÓGICOS EN MALLORCA. Elaboración 
propia.  
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Considerando solo los caudales controlados, la aportación natural media ascendería a 
160 hm 3/año  aunque hay que señalar que en buena parte el caudal proviene de 
manantiales, fundamentalmente en el torrente de Sant Miquel (Fonts Ufanes, 14 
hm 3/año Sitges Font de l Almadrava12 hm 3/año ) y otros que, por tanto, se han 
considerado entre los recursos subterráneos que drenan las correspondientes masas 
de agua subterránea. Los recursos hídricos superficiales potenciales, procedentes 
estrictamente de escorrentía superficial, ascenderían en la isla de Mallorca a unos 95 
hm 3/año . 
 
Del resto de torrentes en los que no existen estaciones de aforo, incluyendo los de las 
islas de Menorca e Ibiza, se estiman unas aportaciones de unos 26 hm 3/año  con lo que 
los  recursos  superficiales potenciales totales ascenderían a 121 hm 3/año.  
 
 
 
 
 
 

 

 

Tabla 6.  RECURSOS NATURALES SUPERFICIALES POTENCIALES. Fuente datos: DGRH. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isla / Sistema de explotación  Aportaciones de los 
torrentes (hm 3/año)  

Mallorca  95 
Menorca  18 

Ibiza  8 
Formentera  0 
Illes Balears  121 
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4.2. EMBALSES 

 

A parte de los regadíos tradicionales , las únicas obras de regulación superficial 
construidas  en el archipiélago , son los embalses de Cúber, Gorg Blau, y estany de Mortitx 
todos en la Serra de Tramuntana  de Mallorca. Los embalses de Cúber y Gorg Blau 
abastecen a la ciudad de Palma desde 1971. 

El Gorg Blau se encuentra entre las faldas del Puig Major  y del Puig de Massanella  y el 
embalse de  Cúber entre en las faldas del Puig Major  y del Morro de Cúber . 

La disponibilidad media  de estos embalses se ha cifrado en 6,9 hm 3/año.  

 

 
Figura 16.-  EMBALSES DE ILLES BALEARS. 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Puig_Major
https://es.wikipedia.org/wiki/Massanella
https://es.wikipedia.org/wiki/Puig_Major
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Morro_de_C%C3%BAber&action=edit&redlink=1
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4.3. AGUAS SUBTERRÁNEAS 

La gran importancia de las aguas subterránea en el abastecimiento humano en las Illes 
Balears hace que sea imprescindible el cálculo del balance hidrogeológico de las masas 
de aguas subterráneas, al igual que la caracterización de las series piezométricas.  

En Baleares se han diferen ciado un total de 84 masas de agua subterránea en base a:  

Á Contactos geológicos entre materiales de diferente permeabilidad  

Á Divisorias hidrográficas  

Á Límites de zonas salinizadas o contaminadas  

Á Límites de áreas de influencia de captaciones  

Á Relación con ecosistemas terrestres asociados  

Á Otros criterios de gestión que se  han considerado particularmente  

 

A continuación se muestra el listado de las masas de agua subterránea de Illes Balears, 
con las características morfológicas más significativa s. 

 

Código UE MAS up Denominación  Latitud  Longitu
d 

Área 
(km 2) 

Perímetro 
(km)  

Longitu d 
de costa 
(km)  

Longitud 
de costa 
permeable 
(km)  

ES110MSBT1801M1 Coll Andritxol  39,54205 2,40172 9,10 21,70 11,00 6,00 

ES110MSBT1801M2 Port d'Andratx  39,57493 2,40949 20,70 29,00 3,40 3,00 

ES110MSBT1801M3 Sant Elm 39,57905 2,36819 12,10 20,90 8,50 4,00 

ES110MSBT1801M4 Ses Basses 39,59920 2,39026 14,30 19,00 4,50 4,50 

ES110MSBT1802M1 Sa Penya Blanca 39,62685 2,43140 13,00 19,20 6,20 3,30 

ES110MSBT1802M2 Banyalbufar  39,67960 2,53356 39,40 41,80     

ES110MSBT1802M3 Valldemossa  39,74272 2,65006 34,70 31,20     

ES110MSBT1803M1 Escorca 39,85480 2,88115 84,20 54,80 19,80 18,80 

ES110MSBT1804M1 Ternelles  39,90121 3,00025 34,90 31,90 12,80 8,00 

ES110MSBT1804M2 Port de Pollença  39,92115 3,10802 42,90 58,70 37,30 30,00 

ES110MSBT1804M3 Alcúdia  39,85333 3,12298 46,90 51,50 28,00 10,00 

ES110MSBT1805M1 Pollença  39,84451 2,96051 43,40 34,30     

ES110MSBT1805M2 Aixartell  39,85340 3,02782 22,30 23,40     

ES110MSBT1805M3 L'Arboçar  39,83820 3,05020 8,10 13,90     

ES110MSBT1806M1 S'Olla  39,77136 2,76393 48,40 38,10     



 Plan Hidrológico de las Illes Balears  
Revisión anticipada del  segundo cic lo 2015-2021. Anexo 2. Memoria  

Propuesta aprobación inicial Consejo Gobierno  
  

 Memoria  
 

 

  
Página 23 

 
  

Código UE MAS up Denominación  Latitud  Longitu
d 

Área 
(km 2) 

Perímetro 
(km)  

Longitu d 
de costa 
(km)  

Longitud 
de costa 
permeable 
(km)  

ES110MSBT1806M2 Sa Costera 39,81523 2,76331 28,10 28,90 7,00 0,00 

ES110MSBT1806M3 Port de Sóller  39,79977 2,70684 16,70 29,10 12,00 12,00 

ES110MSBT1806M4 Sóller  39,77288 2,71756 13,20 18,10     

ES110MSBT1807M1 Esporles 39,68361 2,63182 71,30 36,80     

ES110MSBT1807M2 Sa Fita del Ram 39,63714 2,55230 36,60 30,10     

ES110MSBT1808M1 Bunyola  39,70003 2,73206 47,80 39,10     

ES110MSBT1808M2 Massanella  39,76990 2,81301 29,70 33,50     

ES110MSBT1809M1 Lloseta  39,74125 2,86603 34,80 27,50     

ES110MSBT1809M2 Penya Flor 39,70357 2,80267 44,80 32,00     

ES110MSBT1810M1 Caimari  39,79004 2,91006 51,90 40,40     

ES110MSBT1811M1 Sa Pobla 39,77062 3,03023 130,4
0 68,30 7,00 7,00 

ES110MSBT1811M2 Llubí  39,69584 3,00989 89,40 83,30 0,00 4,00 

ES110MSBT1811M3 Inca  39,68211 2,88539 97,70 43,70     

ES110MSBT1811M4 Navarra  39,81022 2,99555 9,10 16,10     

ES110MSBT1811M5 Crestatx  39,80623 3,01691 9,10 18,50     

ES110MSBT1812M1 Galatzó 39,61800 2,48062 31,80 29,70     

ES110MSBT1812M2 Capdellà  39,57665 2,48774 56,20 47,20 4,50 3,00 

ES110MSBT1812M3 Santa Ponça 39,51590 2,49654 48,40 51,80 20,00 15,00 

ES110MSBT1813M1 Sa Vileta 39,59609 2,59587 18,90 18,50 0,00 3,00 

ES110MSBT1813M2 Palmanova  39,54606 2,55355 43,10 34,40 9,50 9,50 

ES110MSBT1814M1 Xorrigo  39,58129 2,86818 
126,6
0 69,70 4,00 5,00 

ES110MSBT1814M2 Sant Jordi 39,55426 2,74249 68,60 45,20 12,00 12,00 

ES110MSBT1814M3 Pont d'Inca  39,60864 2,73715 105,8
0 70,90 6,50 10,00 

ES110MSBT1814M4 Son Reus 39,63620 2,68046 66,90 46,40     

ES110MSBT1815M1 Porreres  39,49696 2,99120 50,60 30,60     

ES110MSBT1815M2 Montuïri  39,55960 2,99746 83,10 45,60     

ES110MSBT1815M3 Algaida  39,53282 2,91041 45,90 30,90     

ES110MSBT1815M4 Petra  39,63779 3,06017 
154,9
0 107,90     

ES110MSBT1816M1 Ariany  39,66547 3,10217 37,80 32,70     
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Código UE MAS up Denominación  Latitud  Longitu
d 

Área 
(km 2) 

Perímetro 
(km)  

Longitu d 
de costa 
(km)  

Longitud 
de costa 
permeable 
(km)  

ES110MSBT1816M2 Son Real 39,69391 3,18951 133,8
0 69,40 13,00 13,00 

ES110MSBT1817M1 Capdepera  39,68585 3,42391 59,30 55,70 24,00 12,00 

ES110MSBT1817M2 Son Servera 39,63127 3,36985 25,70 28,70 1,50 2,00 

ES110MSBT1817M3 Sant Llorenç  39,62831 3,29664 83,70 59,90 0,00 5,00 

ES110MSBT1817M4 Ses Planes 39,68672 3,31500 49,30 47,70     

ES110MSBT1817M5 Ferrutx  39,74311 3,32416 36,20 41,30 13,00 10,00 

ES110MSBT1817M6 Es Racó 39,72770 3,37675 43,30 43,90 3,50 0,00 

ES110MSBT1818M1 Son Talent  39,59193 3,20361 55,80 38,30     

ES110MSBT1818M2 Santa Cirga  39,57163 3,26967 38,10 30,10     

ES110MSBT1818M3 Sa Torre 39,52276 3,23963 32,10 25,70     

ES110MSBT1818M4 Justaní 39,56384 3,13713 40,90 38,20     

ES110MSBT1818M5 Son Macià 39,52703 3,18155 21,90 24,30     

ES110MSBT1819M1 Sant Salvador  39,46112 3,18500 99,30 50,70     

ES110MSBT1819M2 Cas Concos 39,40571 3,15360 24,90 21,40     

ES110MSBT1820M1 Santanyí  39,36188 3,17342 49,00 45,00 13,00 13,00 

ES110MSBT1820M2 Cala D'Or  39,43392 3,25227 40,60 49,70 16,00 16,00 

ES110MSBT1820M3 Portocristo  39,54990 3,33024 48,80 54,30 20,50 20,50 

ES110MSBT1821M1 Marina de 
Llucmajor  39,43719 2,85642 295,2

0 78,00 29,50 29,50 

ES110MSBT1821M2 Pla de Campos  39,37755 3,04843 253,4
0 81,10 29,00 29,00 

ES110MSBT1821M3 Son Mesquida  39,50045 3,09425 62,00 33,90   
 

SUMATORIO MALLORCA 3617,
10 2613,6 377,00 318,10 

ES110MSBT1901M1 Maó  39,86585 4,22094 117,0
0 62,20 30,00 30,00 

ES110MSBT1901M2 Migjorn Gran  39,93529 4,04820 111,0
0 62,20 20,00 20,00 

ES110MSBT1901M3 Ciutadella  39,99137 3,88232 157,2
0 84,00 34,00 34,00 

ES110MSBT1902M1 Sa Roca 39,96527 4,16310 69,40 54,10     

ES110MSBT1903M1 Addaia  40,03238 4,16478 18,90 44,50 16,30 11,00 

ES110MSBT1903M2 Tirant  40,03399 4,10357 3,10 11,10 0,36 0,40 
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Código UE MAS up Denominación  Latitud  Longitu
d 

Área 
(km 2) 

Perímetro 
(km)  

Longitu d 
de costa 
(km)  

Longitud 
de costa 
permeable 
(km)  

SUMATORIO MENORCA 476,7
0 318,10 100,66 95,40 

ES110MSBT2001M1 Portinatx  39,08573 1,52246 45,20 55,50 23,00 18,00 

ES110MSBT2001M2 Port de Sant 
Miquel  

39,05526 1,38431 39,10 46,40 19,00 4,00 

ES110MSBT2002M1 Santa Agnès 39,01037 1,33359 37,10 34,00 8,30 7,00 

ES110MSBT2002M2 Pla de Sant 
Antoni  38,97312 1,31200 15,20 23,60 6,50 6,50 

ES110MSBT2002M3 Sant Agustí  38,95767 1,34440 44,10 38,90     

ES110MSBT2003M1 Cala Llonga  38,98287 1,51834 18,20 26,60 7,00 5,00 

ES110MSBT2003M2 Roca Llisa 38,93651 1,47918 15,40 20,80 7,00 6,00 

ES110MSBT2003M3 Riu de Santa 
Eulària  39,00789 1,47547 62,00 52,60     

ES110MSBT2003M4 
Sant Llorenç de 
Balafia  39,03184 1,43152 40,70 33,40     

ES110MSBT2004M1 Es Figueral 39,05860 1,55123 21,10 21,90 2,50 1,00 

ES110MSBT2004M2 Es Canar 39,02274 1,56402 38,60 39,20 16,40 5,00 

ES110MSBT2005M1 Cala Tarida 38,92708 1,24821 41,90 46,60 19,30 14,50 

ES110MSBT2005M2 Port Roig  38,89479 1,27719 22,50 33,90 9,00 5,00 

ES110MSBT2006M1 Santa Gertrudis  38,97685 1,41878 21,60 21,30     

ES110MSBT2006M2 Jesús 38,89107 1,40123 44,90 51,10 23,20 23,00 

ES110MSBT2006M3 Serra Grossa 38,91152 1,35635 60,40 46,20 7,50 3,00 

SUMATORIO IBIZA  567,9
0 

591,90 148,70 98,00 

ES110MSBT2101M1 Formentera  38,68966 1,45932 80,4 78,7 59,5 59,5 

Tabla 7.  RELACIÓN MASAS DE AGUA SUBTERRANEA DE ILLES BALEARS. 
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4.3.1. CARACTERIZACIÓN PIEZOMÉTRICA 

Las series piezométricas son objeto de un seguimiento continuo en las bases de datos 
de la  Dirección General de Recursos Hídricos y se han analizado pormenorizadamente 
en las fichas resumen de cada una de las masas de agua subterránea y en el resto de la 
documentación de la página web http://dma.caib.es . 

Con objeto de cumplir con los requerimientos marcados en los artículos 7 y 8 de la 
DMA en el documento Adaptación de las redes de control de aguas subterráneas en
las Illes Balears a los requerimientos de la DMA se proponen las redes de seguimiento
del estado de las masas de agua subterránea.  

En el citado documento se representan las isopiezas de varias zonas de la isla de 
Mallorca para el año 2007. La mayor parte de lo s datos de piezometría con una 
distribución espacial de los puntos suficiente que permite el trazado de isopiezas, 
corresponde a masas de agua costeras y a la franja que va del Llano de Palma al de 
Inca-Sa Pobla. 

También están representadas las isopiezas e n la isla de Menorca. Para el acuífero 
mioceno, que corresponde al sur de la isla, el sentido del flujo del agua subterránea es 
hacia la costa, mientras que el acuífero liásico de la masa de agua ES110MSBT1902M1 
Sa Roca el sentido de flujo es hacia el sureste, con niveles por debajo de los del acuífero 
mioceno.  

Las isopiezas de la isla de Ibiza se representan en el citado documento para las masas 
de agua del sureste, y por la zona de Sant Antoni. El mayor gradiente hidráulico se tiene 
en las masas de Santa Eulalia. El sentido de flujo de las aguas subterráneas es hacia el 
mar.  

Por último, en la isla de Formentera el gradiente hidráulico es bajo, con el sentido de 
flujo del agua subterránea  del centro de la isla hacia  la costa.  

Los datos de piezometría de las masas de agua subterránea se pueden consultar en el 
apartado Planificación hidrológica/2º Ciclo de Planificación Hidrológica/Gráficos 
piezometría  Illes Balears de la página web htt p://dma.caib.es . 

La mayoría de puntos de control empiezan a ser observados en la década de los 90 del 
siglo XX, con lo que gran parte de los puntos no dispone de más de 20 años de 
observación. En cada uno de los puntos de observación (pozos o piezómetros) se han 
analizado los datos puntuales de profundidad del nivel piezométrico, considerando 
ciclos húmedos aquellos en que la tendencia es hacia una disminución de la 
profundidad, y ciclos secos aquellos en los que aumenta. En el caso de los datos de 
aforos d e las fuentes, se han analizado los valores acumulados de caudales con la 
misma metodología utilizada en el caso de las series de aforos de torrentes.  

En las siguientes figuras se muestra la evolución de los niveles piezométricos de los 
puntos de control,  así como de los caudales de las fuentes elegidas. Los datos de 
profundidad de nivel y caudales de fuentes utilizados son en la mayoría de los casos 

http://dma.caib.es/
http://dma.caib.es/
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mensuales, aunque en algunos puntos existen lagunas importantes por diversos 
motivos. Con el fin de poder a nalizar las evoluciones de los niveles en cada unidad de 
demanda se han representado conjuntamente los puntos de cada UD.  

 
UNIDAD DE DEMANDA A MENORCA 
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UNIDAD DE DEMANDA B ARTÀ 

  

  
UNIDAD DE DEMANDA C MANACOR 
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UNIDAD DE DEMANDA D MIGJORN 
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UNIDAD DE DEMANDA E ES PLA 
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UNIDAD DE DEMANDA F PALMA  INCA - ALCÚDIA 
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UNIDAD DE DEMANDA G TRAMUNTANA NORD 
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UNIDAD DE DEMANDA H TRAMUNTANA SUD 
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UNIDAD DE DEMANDA I IBIZA 
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