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1. Funcionament 

 

Els paràmetres de funcionament dels grups de la central han estat els 

següents: 

 
Potència 

bruta 
Hores 

operació 

Factor 
màxim 

Mensual 
Energia 

 MW h % MWh 

G1 125,0 4.993,2 74,8 407.747,6 

G2 125,0 7.716,4 77,9 654.114,1 

G3 130,0 8.155,0 81,7 728.555,6 

G4 130,0 6.689,3 83,0 625.612,5 

TG1 37,5 76,6 1,7 1.046,1 

TG2 37,5 76,9 1,3 900,9 

 

S’observa que les directius de l’explotació del servei per part de Red Eléctrica 

determinen de nou les baixes hores de funcionament al grup 1 degut a la seva 

aturada durant el període hivernal (de Gener a Juny) i una continuació en la 

tònica iniciada l’any 2012 de mantenir clarament les turbines de gas com a 

grups d’emergència, amb molt baixes hores de funcionament i sense superar 

el 70% de la seva càrrega nominal.  

 

2. Dades d’emissió 

 

2.1. Resum anual 

Les dades d’emissió anuals enregistrades pels grups de vapor han estat les 

següents: 

 

 

 

 

 

Grup 
SO2 NOx Partícules 

mg/Nm3 t/any g/Kwh mg/Nm3 t/any g/Kwh mg/Nm3 t/any g/Kwh 

G1 345 544,1 1,33 291 460,8 1,13 19,2 30,2 0,1 

G2 357 893,7 1,37 369 924,0 1,41 17,0 42,7 0,1 

G3 666 1.750,2 2,40 354 933,0 1,28 21,3 55,9 0,1 

G4 657 1.462,2 2,34 394 877,3 1,40 16,2 36,0 0,1 



3. Avaluació  

L’AAI recull els requisits per a l’avaluació del compliment dels límits d’emissió que 

prescriu el R.D. 815/2013. Aquests es recullen a continuació: 

Dins d’un any natural, i en referència als valors validats: 

 Cap valor mitjà mensual validat supera el VLE. 

 Cap valor mitjà diari validat supera el 110% dels VLE 

 El 95% de tots els valors horaris mitjans validats de l’any no superen el 200% 

dels VLE 

 

Els valors límit d’emissió establits per als grups de carbó de la central d’Alcúdia són 

els següents: 

 

G1 y G2 
VLE  

mg/Nm
3
 

G3 y G4 
VLE  

mg/Nm
3 

SO2 400 800 

NOx 500 500 

Partícules 50 50 

 

La central d’Alcúdia disposa d’un sistema de dSOx/dDust basat amb l’adició al 

corrent de gasos d’un sorbent àlcali en fase spray i posterior filtració dels gasos 

amb filtres de mànegues. Les emissions de partícules i d’SOx depenen directament 

de la disponibilitat d’aquest sistema. 

 

Al llarg de l’any s’han donat alguns episodis d’algunes hores de mal funcionament 

del sistema de depuració de gasos, majoritàriament durant les arrencades i 

aturades de grup cada vegada més freqüents amb el règim de funcionament que es 

ve imposant des de fa uns anys a causa de la connexió elèctrica amb la península.  

 

A continuació es recull el nombre d’hores amb el sistema de depuració de gasos 

fora de servei: 

 

Grup Indisponibilitats 

G1 26 

G2 30 

G3 39 

G4 9 

Total central 104 

 

Per tant es compleix amb el que prescriu l’AAI al seu apartat 8.6, “En cas d'avaria o 

mal funcionament dels sistemes de reducció d'emissions dels contaminants, el 

temps acumulat d'explotació de la instal·lació sense aquest sistema no podrà 

superar les 120 hores en un període de dotze mesos”. 



3.1. Dades validades 

Les dades validades per a cada un dels grups s’han obtingut restant als valors 

normalitzats al 6% d’O2 els corresponents intervals de confiança dels 

respectius límits d’emissió i es recullen al fitxer inclòs al CD “Annexes”. 

El procés de validació ha estat el següent: 

 Si la Dada vàlida ≥ VLE: Dada validada = Dada vàlida – (X% x VLE) 

 Si la Dada vàlida < VLE: Dada validada = Dada vàlida – (X% x Dada vàlida) 
 

On X% prendrà els següents valors: 
 
 

Contaminant X% 

SO2 0,2 

NOx 0,2 

Partícules 0,3 

 

 

3.2. Mitjanes mensuals 

Les mitjanes mensuals per a cada un dels grups es recullen a continuació. 

mes 
G1 G2 G3 G4 

SO2 NOx Par SO2 NOx Par SO2 NOx Par SO2 NOx Par 

1    286,9 246,1 15,4 487,0 260,9 13,8 521,2 283,7 11,0 
2    283,3 303,9 14,9 518,8 289,2 12,9 524,3 325,6 8,6 
3 438,4 206,9 28,4 306,5 287,1 13,6 520,4 274,2 11,3 508,0 342,1 8,6 
4    283,4 305,7 12,8 521,2 317,4 11,7 525,8 342,4 8,5 
5 333,5 299,1 20,0 281,5 322,2 13,2 520,9 326,5 12,5 531,8 331,6 10,4 
6 289,3 257,0 10,5 280,3 308,4 14,4 529,7 255,9 18,1 515,2 324,9 11,4 
7 291,2 240,4 12,1 303,3 303,3 8,0 575,7 259,2 18,4 533,2 300,6 12,8 
8 295,4 242,6 15,8 288,9 295,3 9,2 550,6 259,9 13,3 533,7 250,3 15,7 
9 289,6 256,1 15,3 280,4 311,0 9,6 534,6 289,2 17,3 527,9 328,1 16,2 

10 247,0 228,4 16,0 288,7 280,7 10,0 564,9 324,3 15,7    
11 240,2 165,9 9,1    566,0 268,0 16,8    
12 244,8 196,2 15,3 259,5 278,5 10,8 476,2 283,6 15,1 518,5 268,5 10,3 

 
Com es pot apreciar totes les mitjanes mensuals es troben per davall dels 

valors màxims d’emissió excepte l’SO2 del grup 1 corresponent al mes de 

març. El motiu va ser una arrancada en fred que va demanar l’operador del 

sistema que va durar només 42 hores. 

Si descomptam els períodes amb el sistema de depuració de gasos 

obtendríem una mitjana pel grup 1 de 342,5 mg/Nm3. 



Al CD “Annexes”, es presenten les taules que es reverencien al llarg del text 

segons aquesta doble anàlisi i es senyalen les hores on s’ha detectat un mal 

funcionament dels sistemes de depuració de gasos. 

 

3.3. Mitjanes diàries 

Les taules que recullen els les dades diàries validades es troben al fitxer inclòs 

al CD “Annexes”. 

A continuació es recullen el nombre de superacions del 110 % del valor límit 

d’emissió. 

 G1 G2 G3 G4 

 SO2 NOx Par SO2 NOx Par SO2 NOx Par SO2 NOx Par 

Totes les dades 6 0 3 5 0 2 4 0 0 2 0 0 

Sense períodes indisponibles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Les superacions tenen lloc únicament als paràmetres SO2 i partícules, 

principalment durant els períodes de mal funcionament del sistema de 

dessulfuració. 

Si eliminam aquests períodes s’observa que totes les mitjanes diàries al llarg 

de l’any compleixen amb el requisit establit. 

 

3.4. Mitjanes horàries 

Les taules que recullen els les dades horàries validades es troben al fitxer 

inclòs al CD “Annexes”. 

A continuació es recullen el nombre de superacions del 200 % del valor límit 

d’emissió i el tant per cent que representen front al conjunt de dades. 

 

 SO2 NOx Par SO2 NOx Par SO2 NOx Par SO2 NOx Par 

Superacions 34 0 56 75 0 14 0 0 0 0 0 1 

%inferior al 200% del VLE 99,6 100 99,31 99,1 100 99,8 100 100 100 100 100 99,9 

 

Com es pot apreciar per a totes les mitjanes horàries més del 95% no superen el 

200% dels valors límit d’emissió. 

 



 

4. Conclusions i declaració 

 

D’acord amb la metodologia aplicada, es pot concloure que, durant 2014, la 

central d’Alcúdia compleix amb els requisits que recull l’AAI escepte en els 

casos de mal funcionament del sistema de dessulfuració debuts 

fonamentalment al períodes d’arrencada i aturada dels grups. 

Així i tot els períodes d’indisponiblitat dels sistemes de depuració de gasos 

acompleixen amb els requisits que senyala l’AAI, i si descomptam aquests 

períodes, es compleixen completament els requisit per a les emissions de la 

central d’Alcúdia. 
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