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ACRÒNIMS I ABREVIACIONS. 
IGN   Institut geogràfic nacional 
GIS   Sistema d’informació geogràfica 
IDEE   Infraestructura de dades espacials d’España 
WMS   Web map service  
IMD   Intensitat mitja diària de tràfic (Vehicles/día) 
AEMET Agència espanyola de meteorologia 
AENA  Aeroports Espanyols i navegació aèria 
ETo  Evapotranspiració potencial de referència  
APB  Autoritat portuària de Balears  
PRTR  Registre estatal d’emissions i fonts contaminants 
IME  Índex mitjà d’exposició (PM2,5) 
PK  Punt quilomètric d’aforament de tràfic 
CCC  Central de cicle combinat 
EDAR  Estació depuradora d’aigües residuals 
km   Quilòmetres 
m  Metres 
mm  Mil·limetris 
ºC  Graus Celsius 
μg  Micrograms 
mg  Miligram 
m3  Metro cúbic 
SO₂  Diòxid de sofre 
NO₂   Diòxid de nitrogen 
NO  Monòxid de nitrogen 
NOx  Òxid de nitrogen 
CO  Monòxid de carboni 
O₃  Ozó 
C₆H₆  Benzè 
TOL  Toluè 
XIL  Xilè 
DD  Direcció del vent 
W  Velocitat del vent 
TMP  Temperatura 
HR  Humitat relativa 
LL  Pluja    
PM10  Material particulat inferior a 10 micres 
PM2,5  Material particulat inferior a 2,5 micres 
Pb  Plom 
As  Arsènic 
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Cd  Cadmi 
Hg  Mercuri 
Ni  Níquel 
HAPs  Hidrocarburs aromàtics policíclics 
B(a)P  Benzo(a)pirè 
PDF  Portable document format 
shp   Format Shapefile 
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1. INTRODUCCIÓ. 
L'objecte d'aquest estudi és analitzar l'adequació de l'estació de seguiment de la 
qualitat de l'aire del Govern balear de Foners, als criteris de micro i macroimplanta-
ció legislativament establerts. 
 
En l‘Annex I s’inclouen les fotografies preses en la visita de camp del mes de juny, 
de les diferents vistes de la cabina i de l’entorn. 
 
S'analitzen tots els factors que intervenen en la classificació per tipologia de les esta-
cions de qualitat de l'aire, detallats en l 'Informe Adequació Estacions Xarxa Balear 
Qualitat de l'Aire. 
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2. FONERS: AVALUACIÓ DELS CRITERIS DE MACRO I MICRO IMPLANTACIÓ. 
 
2.1. Descripció general. 
Les dades generals de l’estació són les següents: 
 
Taula 1. Descripció de l’estació de Foners. 

 
Es tracta d’una estació de tipus UT, urbana de trànsit, l’objectiu de la qual és conèi-
xer la qualitat de l’aire enfocada a la protecció de la salut humana i a l’avaluació de 
l’O₃. Pertany a la zona ES0401 – Palma (401.995 habitants). 
 
Aquesta estació està ubicada en terreny majoritàriament de teixit urbà continu, cor-
responent a un ús de sòl residencial. En menor mesura, també està catalogat terreny 
zones industrials o comercials de sector secundari i se situen diverses infraestructu-
res catalogades com a xarxes de transport: port marítim molt proper (1 km) i l'aero-
port de Son Sant Joan i l'Aeròdrom de Son Bonet a uns 5 km aproximadament. Apa-
reixen també en els usos de sòl com a utilitats, les dues infraestructures de submi-
nistraments CCC Ca ́s Tresorer i l'EDAR 2-Emaya,S.A. Ambdues estan a més de 6 km 
de distància. 
 

ESTACIÓ DE PARC DE FONERS - PALMA (MALLORCA) 

Codi Nacional 07040002 

Ubicació 
Carrer Foners, cantonada amb l’avinguda 

Gabriel Alomar i Vilallonga 

Municipi Palma 

Latitud 39º34'16.5''N 

Longitud 2º39'25.3''E 

Altitud 23 

Propietari Govern Illes Balears 

Paràmetres avaluats 
SO₂, NO, NO₂, NOx, CO, O₃, C₆H₆, TOL, XIL, 

DD, W, TMP, HR, LL, PM10, PM2,5 

Mostrejos manuals Metalls y Haps 

Tipo d’àrea Urbana 

Tipo d’estació Tràfic 
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Imatge 1. Usos de sòl a l’entorn de Foners. 

 
 
Està ubicada a la població de Palma, amb un cens de 423.350 habitants. 
 
El mapa següent mostra els nuclis poblacionals habitats a l' entorn de l' estació. Són 
una part específica dins de la població total, on les persones resideixen de forma 
agrupada, a diferència de la dada de població que no distingeix com està distribuïda. 
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Imatge 2. Nuclis de població en l'entorn a l'estació de Foners. 

 
 
Pel que fa a les carreteres, no hi ha punts d'aforament a les proximitats de l'estació, 
però, es tracta d'un emplaçament exposat a trànsit de forma habitual. Això va poder 
comprovar-se en la visita realitzada a les estacions. És una intersecció de carrers de 
diversos carrils i presència de vehicles lleugers, motocicletes i autobusos, amb para-
da pròxima a l'estació de Foners. 
 
Els possibles focus emissors de contaminació són: la mateixa ciutat, el port marítim, 
les instal·lacions aèries i les indústries. La font predominant és el trànsit de la ciutat. 
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Imatge 3. Possibles focus en l’entorn de l’estació de Foners. 

 
 
Pel que fa al Port de Palma, segons l'informe de l'APB, únicament el node P5 (Palma) 
supera per al valor objectiu (120 μg/m³) d'O₃ la mitjana trianual (2021, 2022 i 2023) 
del percentil 93,2 de les màximes diàries de les mitjanes mòbils octohoràries. La res-
ta dels contaminants no han superat valors legislats. 
 
L 'informe anual de qualitat de l'aire de 2023 publicat a la secció d'atmosfera de la 
pàgina web institucional el Govern de les Illes Balears, mostra que no s'han superat 
els valors límit ni llindars legislats. 
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2.2. Compliment dels criteris de macro i microimplantació 
En la visita de camp i treball de Consultoria, s'ha procedit a la comprovació dels cri-
teris de macro i microimplantació relatius als diferents contaminants, recollits en els 
annexos III i IX del Reial Decret 102/2011, així com les modificacions introduïdes pel 
Reial Decret 39/2017. 
 
Els criteris establerts es comproven in situ. 
 
Imatge 4. Vista frontal de l'estació de Foners. 
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Macroimplantació 
Es comprova que tots els criteris comuns referents a la protecció de la salut humana 
es compleixen. 
 
A més, en el cas d’una estació de tipus urbana, es confirma que és representativa de 
qualitat de l’aire d’un segment de carrer no inferior a 100 m de longitud. És un em-
plaçament obert amb vies de trànsit en la seva proximitat.  
 
Els criteris referents a la protecció de la salut humana i la vegetació per a l’O₃ reque-
reixen que el punt de mostreig estigui lluny de la influència de les emissions locals 
degudes al trànsit, les benzineres, etc.; Localitzacions ventilades on es puguin mesu-
rar una barreja adequada de substàncies. Aquest requisit NO es compleix per estar 
exposat al trànsit de forma directa. 
 
Han de ser ubicacions com zones residencials i comercials urbanes, parcs lluny dels 
arbres, grans carrers o places de trànsit escàs o nul, espais oberts característics de 
les instal·lacions educatives, esportives o recreatives. Aquesta situació tampoc es 
verifica en l’emplaçament actual. 
 
Per aquestes raons, NO es compleix amb el criteri de macroimplantació per a l’O₃. 
 
Microimplantació 
Els criteris de microimplantació comuns a tots els emplaçaments es comproven in 
situ complint-se tots ells.  
 
A les estacions de trànsit s’estableix que han d’estar almenys a 25 m de la vora dels 
encreuaments principals i a menys de 10 m de la vora de la vorera. Això últim sí que 
es compleix, però, es comprova que l'estació no està prou allunyada de l'encreua-
ment principal. És a dir NO es compleix aquest requisit. 
 
L’avaluació per a la protecció de la salut humana i la vegetació per a l’O₃, l’entrada 
del sistema de captació s’ha de situar allunyada de fonts d’emissions com ara xeme-
neies de forns i instal·lacions d’incineració, que sí que es compleix, però, NO està a 
més de 10 m de la carretera més propera i tant més allunyada com més gran sigui la 
intensitat del trànsit.  
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2.3. Avaluació de la conformitat 
Per tot el descrit en aquest apartat, es conclou que l’estació de Foners NO com-
pleix amb els criteris de macro i microimplantació establerts en la legislació. 
Per això, s’aconsella la reubicació de l’estació de manera que es doni compliment als 
criteris següents: 
 
L'Annex III del Reial Decret 102/2011 estableix que, en la mesura dels possible, en els 
emplaçaments de trànsit els punts de mesurament estiguin almenys a 25 m de la 
vora dels encreuaments principals i a menys de 10 m de la vora de la vorera. 
 
S'entén com a encreuament principal aquell que interromp el flux del trànsit i provo-
ca emissions diferents (aturada i arrencada) de les que es produeixen a la resta de la 
carretera. 
 
L'Annex IX del Reial Decret 102/2011 marca els criteris per ubicar els punts de mesu-
rament per a l'avaluació de les concentracions d'O₃, que en el cas d'estació urbana 
com a criteri de macroimplantació, determina que es trobi lluny de la influència de 
les emissions locals degudes al trànsit, gasolineres, etc. A més, L'estació s'ubicarà en 
zones residencials i comercials urbanes, parcs (lluny d'arbres), grans carrers o places 
de trànsit escàs o nul, espais oberts característics de les instal·lacions educatives, 
esportives o recreatives. 
 
Pel que fa al criteri de microimplantació per a l’O₃, també s’ha d’assegurar, en la 
mesura del possible, que l’estació estigui a més de 10 m de la carretera més prope-
ra, i tant més allunyada com més gran sigui la intensitat del trànsit 
 
Com a primera opció, s’ha valorat i estudiat la reubicació al Parc de Llevant, al Carrer 
de Manacor, en un punt que estigui almenys a 25 m de la vora dels encreuaments 
principals. Aquesta ubicació està a menys de 800 m de l’actual. 
 
Finalment, s’observa la presència de motocicletes al costat de l’estació de forma ha-
bitual, que dificulta l’accés als tècnics de manteniment i seria aconsellable poder 
esmenar-lo. 
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3. ANNEX. IMATGES DE FONERS 
Imatge 5. 

 
 
Imatge 6. 
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Imatge 7. 

 
 
Imatge 8. 
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Imatge 9. 

 
 
Imatge 10. 
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Imatge 11. 

 
 
Imatge 12. 

 


