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C/ Gremi de Corredors, 10

Conselleria d'Empresa,
Ocupacio i Energia

Direcci6 General d'Economia Circular,
Transicio Energeética i Canvi Climatic

Resolucié de condicionants com a activitat potencialment contaminadora de
I'atmosfera (APCA) del grup C de la bugaderia industrial Lavanderia
Mediterranea situada al TM de Palma i gestionada per Plasocex, SA

Exp. APCA-2341

1.

Fixar els condicionats com a activitat potencialment contaminadora de
I'atmosfera (APCA) del grup C, codi 03 01 03 04, de la bugaderia industrial
Lavanderia Mediterranea, situada a C/ Gremi de Selleters i Basters, 3B, Palma,
gestionada per Plasocex, SA (exp. APCA 2341).

D'acord amb el punt 4, article 5, del Reial decret 100/2011, de 28 de gener, un
cop avaluat el potencial contaminador real d'aquest tipus d'instal-lacio, es
fixen, de manera proporcionada, especifica i individual, els segUents requisits
per al control d’'emissions:

a) Manteniment del Registre d’emissions i controls

D’acord amb l'article 8 del Reial decret 100/2011, de 28 de gener, i amb
I'article 20 del Decret 33/2024, de 30 de juliol, la instal-lacié haura de dur un
registre i arxiu de les hores de funcionament dels focus i dels controls que es
puguin realitzar, el qual haura d'estar a disposicio de I'd6rgan competent. En
aquest registre s'incloura al menys dades relatives al funcionament,
emissions, incidéncies (revisio periodica de la instal-lacio, aturades, avaries,
etc.) i inspeccions. Aquest registre s’haura de conservar al menys durant 10
anys.

b) Mesures de control
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1.

D'acord amb l'article 24 del Decret 33/2024, de 30 de juliol, el punt de
mostreig de les xemeneies compliran amb els requisits de la norma UNE-
EN 15259:2008 i les seves actualitzacions.

Els accessos i plataformes de treball als punts de mostreig hauran de
complir la normativa en matéria de seguretat i salut en els llocs de treball.
Ha de ser accessible en qualsevol moment per poder realitzar les
mesures i inspeccions pertinents.

Les mesures es realitzaran en condicions representatives d'operacié de
les instal-lacions.

D’acord amb l'article 24 del Decret 33/2024, de 30 de juliol, s'utilitzaran els
metodes oficials o metodes de referencia per a les mesures de les
diferents magnituds, be siguin contaminants o altre tipus de parametres,
tant als controls interns o autocontrols com als controls externs de les
emissions. Els meétodes de mesura seran preferentment UNE-EN, en el
seu defecte i per aquest ordre: EN, UNE-ISO, UNE, i altres métodes
internacionals. Sempre que es publiquin noves normes que substitueixin
les indicades, s'aplicaran les més recents. Es poden consultar les guies
d'instruccions técniques a la pagina web: http://atmosfera.caib.es
(instruccions tecniques relatives a APCA).

Es considerara que es respecta un valor d'emissio (VE) a 'atmosfera quan
cada resultat de la serie de mesures no superi el VE fixat en la present
resolucid.

L'empresa haura de disposar d'un pla de manteniment adient per tal
assegurar, entre altres aspectes, el bon funcionament dels equips de
combustio.

Controls i limits d’emissié focus canalitzats

Els controls de gasos de combustio a la sortida dels focus emissors
canalitzats es duran a terme per un organisme de control autoritzat per a
I'atmosfera (OCA).

Atesa la baixa poteéncia termica dels focus FC-2, FC-3 i FC-4 no s’han de
realitzar controls externs per part d'un OCA.

Addicionalment, i aixi com s'estableix a l'article 6, punt 5, del RD 100/2011,
sempre que la direccié general competent en mateéria d’atmosfera ho
consideri necessari i de forma motivada, podra exigir que es realitzin
controls del gasos de combustid i opacitat dels focus FC-2, FC-3 i FC-4 tal
com es descriu a la taula seguent:

Focus" Contaminant d’emissio Control/Periodicitat

Valors limit

(gas natural) @
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FC-2, FC-31i

NO, 200 mg/Nm?

Control extern OCA

FC-4 O

100 mg/Nm?

™ Els controls per part dOCA s’hauran de fer en el focus emissor corresponent als gasos

(2

provinents del cremador i no en cap emissor secundari de vapor d'aigua i/o aire calent.

'Valors referits a condicions normals de temperatura (273 K) i de pressi6 (101,3 kPa) de gas
sec.

4. Caldera focus FC-1. A la taula seguent s'indiquen els valors limit d’emissio
(VLE) dels contaminants a mesurar a la caldera i la frequencia dels
controls d’emissions. El combustible utilitzat és gas natural .

Valors limit
Focus'" Contaminant d’emissié Control/Periodicitat
(gas natural) @
3
—y NO 200 mg/Nm Control extern OCA
co 100 mg/Nm? cada 5 anys

(1

(2

c)

d)

)Els controls per part d’OCA s’hauran de fer en el focus emissor corresponent als gasos
provinents del cremador i no en cap emissor secundari de vapor d'aigua i/o aire calent.

'Valors referits a condicions normals de temperatura (273 K) i de pressi6 (101,3 kPa) de gas
sec. Valors referits al 3% d'O, pel focus FC-1.

El primer control per part d'OCA de la caldera s’ha de realitzar en un termini
maxim de tres mesos a comptar des de la data de notificaci6 d'aquesta
resolucid i posteriorment amb una periodicitat de 5 anys.

Altres obligacions

1. Es disposara d’ una copia de la Resolucié d’APCA del grup Cen la
instal-lacié a disposicié dels agents de l'autoritat.

El titular de la instal-laci6 comunicara a I'drgan autondmic competent les
condicions d'explotacio diferents a les normals que poden afectar al medi
ambient, aixi com les mesures correctores implementades per esmenar-
les.

Modificacio de la instal-lacié

El titular haura d'informar a I'6rgan competent de qualsevol projecte de canvi
gue afecti les caracteristiques técniques, el funcionament o la grandaria de la
instal-lacid, aixi com de tot canvi que afecti la identitat o el domicili del titular.
L'6rgan competent valorara el caracter de la modificacié i, a la vista de la
informacié rebuda, podra modificar els condicionants com a APCA.

Palma, 14 d’abril de 2025
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