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1. OBJETO 

La presente separata tiene por objeto el dar a conocer las condiciones y características 

que el tramo de canalización presenta en el cruce y paralelismo con la siguiente 

carretera, a su paso por el núcleo urbano del T.M. de Ibiza, tal y como se refleja en el 

capítulo de planos. 

Autovía. E-20 

 

Esta afección corresponde al organismo: 

 

CONSELL INSULAR DE EIVISSA 

DEPARTAMENT DE TERRITORI I MOBILITATS 

AV.DE ESPAÑA,49.  

07800 EIVISSA (ILLES BALEARS) 

 

 

Al que se le solicita autorización para la construcción de la red de gas natural por el 

trazado previsto teniendo en cuenta las afecciones que pudieran darse, y según las 

condiciones que se exponen en la presente separata y las del citado Proyecto. 



 

 

2. PETICIONARIO Y ANTECEDENTES 

La Entidad peticionaria de la presente autorización necesaria para la ejecución de las 

instalaciones descritas en el “PROYECTO AEI ANTENA CONEXIÓN CON 

URBANIZACIÓN CAS MUT, T.M IBIZA (ISLAS BALEARES)” es: 

 

REDEXIS GAS, S.A.   
Edificio Pórtico 
C/ Mahonia 2, 2ª planta 
28043 MADRID 
 

Con domicilio a efectos de notificaciones en: 
 

REDEXIS GAS, S.A. 
C/ Fluviá, 1 – Piso 2 – Puerta 2B 
07009 – Palma de Mallorca 
 

Asimismo, dicha Entidad figurará como peticionaria de cualquier otro permiso o 
autorización que fuese necesario para la construcción de la instalación. 

 

 

 



 

 

3. NORMAS DEL PROYECTO 

Esta red de distribución será diseñada de acuerdo a la legislación vigente, y en particular: 

• Real Decreto 919/2006, de 28 de Julio por el que se aprueba el Reglamento 

Técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus 

instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11. 

• Resolución de 29 de abril de 2011, de la Dirección General de Industria, 

por la que se actualiza el listado de normas de la instrucción técnica 

complementaria ITC-ICG 11 del Reglamento técnico de distribución y 

utilización de combustibles gaseosos, aprobado por Real Decreto 

919/2006, de 28 de Julio. 

• Ley 34/1998 de 7 de Octubre del Sector Hidrocarburos. 

• Real Decreto 1434/2002 de 27 de diciembre por el que se regulan las 

actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y 

procedimientos de Autorización de instalaciones de Gas Natural. 

• Decreto 2913/1973, de 26 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 

General del Servicio Público de Gases Combustibles (B.O.E. de 21/11/73) 

en aquellos puntos no derogados por el Real Decreto 1434/2002 y Real 

Decreto 919/2006. 

• Reglamento del Servicio Público de Gases Combustibles. 

• El control sobre la arena y tierras de aportación se realizará según el Pliego 

de Prescripciones Técnicas generales para Obras de Carreteras y Puentes 

del MOPT. 

• Normas y especificaciones técnicas de la propiedad. 

• Recomendaciones de Sedigas. 

En lo referente a Obra Civil, se han considerado: 

• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y 

Puentes (PG-3). 



 

 

• Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura del 

M.O.P.T. 

• Código Técnico de la Edificación. 

 

Del mismo modo, esta red respetará el Plan General de Ordenación Urbana del 

Ayuntamiento de Ibiza, así como las propias de LA PROPIEDAD. 

 



 

 

4. DESCRIPCION DE LA CANALIZACION 

4.1. DESCRIPCION DEL TRAZADO 

Las canalizaciones objeto de la presente separata y cuyos tramos se incluyen en el 

proyecto “PROYECTO AEI ANTENA CONEXIÓN CON URBANIZACIÓN CAS 

MUT, T.M IBIZA (ISLAS BALEARES)”, forman parte de la red de abastecimiento de 

gas natural al término municipal de Ibiza.  

La canalización cruza la Autovía E-20 en sentido suroeste, mediante la técnica de 

perforación dirigida (PHD). 

Tras este cruce, la canalización transita en paralelo con la autovía E-20 en sentido 

noroeste en una longitud de 75 m. 

Se adjunta plano con trazado completo y plano con perfil longitudinal de la PHD. 

  



 

 

4.2. CARACTERISTICAS DE LA CONDUCCION EN LA ZONA AFECTADA 

4.2.1 Generales del sistema 

 

• Fluido a transportar: Gas Natural 

• Presión Máxima de diseño (MOP) =  5 bar 

4.2.2 Características de la tubería 

• Las tuberías serán de polietileno de DN 90 de alta densidad (PE 

100) de acuerdo con la Norma UNE-EN 12.007-2.  

• Espesores de pared correspondientes a SDR 17/17,6  

Se colocará la tubería enterrada, según UNE-EN 60311, por lo menos a 

0,50 metros de profundidad de la generatriz superior de la misma, aunque 

se recomienda para su colocación respetar los planos tipo de LA 

PROPIEDAD. 

4.2.3 Características de la afección 

Cruzamiento  

La antena de distribución proyectada cruza con la autovía E-20 en sentido Suroeste, 

mediante técnica de perforación horizontal dirigida (PHD), según plato tipo PTEG-LIN-

OC-16. 

RELACION DE CRUCES CON CARRETERAS DEL CONSELL DE EIVISSA 
DEPARTAMENTO DE TERRITORI I MOBILITAT 

Cruce con carretera 
Longitud 

(m) 
Tubería 
PE 100 

Término 
Municipal 

Planos de 
Planta 

Ejecución 

E-20 
 

43 DN 90 mm Ibiza PT-01 P.H. D 

C.A.: Ejecución a Cielo Abierto          P.H.D: Perforación horizontal dirigida 

 

Paralelismo  

La antena de distribución proyectada transita en paralelismo con la autovía E-20 en 

sentido Noroeste. 

En los tramos de paralelismo, la antena de distribución está situada fuera de los límites 

de dominio público de la carretera. 



 

 

RELACION DE PARALELISMOS CON CARRETERAS DEL CONSELL DE EIVISSA 
DEPARTAMENTO DE TERRITORI I MOBILITAT 

Paralelismo con 
carretera 

Longitud 
(m) 

Tubería 
PE 100 

Término 
Municipal 

Planos de 
Planta 

Ejecución 

E-20 
 

75 DN 90 mm Ibiza PT-01 C.A 

C.A.: Ejecución a Cielo Abierto          P.H.D: Perforación horizontal dirigida 

 

La afección con la carreta queda reflejada en los planos incluidos en este documento.  

Durante el tiempo de duración de las obras se seguirá la normativa vigente de 

señalización de los trabajos. 

 

4.2.4 Construcción de las afecciones 

 

Cruce con perforación dirigida 
 

La canalización se instalará de forma que se sitúe a un mínimo de 4 metros de 
profundidad contados desde la rasante de la carretera. 

 
Antes y después del cruce se instalarán válvulas de seccionamiento, siempre fuera de 
zona de dominio público. 
 
El procedimiento de perforación dirigida permite la instalación de tuberías subterráneas 
mediante la realización de un túnel sin abrir zanjas y con el control absoluto de la 
trayectoria de la perforación. Se utiliza para librar obstáculos naturales o artificiales sin 
afectar al terreno, con lo cual se garantiza la mínima repercusión medioambiental en la 
ejecución del trabajo. Para realizar la perforación se utilizará una pequeña cantidad de 
agua que se utilizará como lubricante en la ejecución del cruce. 
 

Estudios Previos 
 
Se efectuará un diseño de la trayectoria de perforación a ejecutar. Esto consiste en una 
poligonal formada por arcos de circunferencia y tramos rectos. Ésta se diseñará teniendo 
en cuenta: 

- Radio mínimo condicionado por la flexión permitida por las varillas de la 
perforación y la flexibilidad del tubo. 

- Ángulo de ataque en función de la profundidad y longitud a alcanzar. 
- Características litológicas 
- Desniveles del perfil topográfico. 

 



 

 

Desarrollo de la Perforación 
 

La perforación se iniciará desde una pequeña cata; quedando la máquina en todo 
momento en la superficie, y se efectuará introduciendo varillas, las cuales serán roscadas 
automáticamente unas a otras a medida que va avanzando la perforación, combinando 
el empuje y giro de las mismas desde la máquina. Para facilitar la perforación se utilizará 
bentonita, la cual es inyectada a presión por el interior de las varillas hasta el cabezal de 
la perforación. 

 

Perforación Piloto 
 
En primer lugar, se realizará una perforación piloto siguiendo la curva de la perforación 
diseñada. Es importante señalar que la cabeza direccional estará dotada de una sonda 
y mediante un receptor se recibirá una señal que nos permitirá conocer la posición exacta 
del cabezal en todo momento, esto permite que el tubo instalado quede perfectamente 
definido. La trayectoria podría ser variada si fuese necesario por la aparición de 
obstáculos en la dirección marcada. Los cambios de dirección de perforación se 
consiguen por estar la cabeza de perforación biselada. 

 
Escariado 
 
Una vez realizada la perforación piloto, se desmontará el cabezal de perforación y en su 
lugar se montarán sucesivos conos escariadores para aumentar el diámetro del túnel de 
la perforación. Este proceso se realiza en sentido inverso, es decir tirando hacia la 
máquina, se ensanchará la perforación anterior hasta el diámetro deseado. 
 
Tanto el pozo de ataque como el pozo de recepción se situarán fuera de la zona de 
servidumbre. y tendrá unas dimensiones aproximadas de 12 x 4 metros. 
 
El pozo de recepción tendrá unas dimensiones de 1 x 1 metro aproximadamente. 
 
 
 



 

 

 
PLANO TIPO PTEG-LIN-OC-16 

 
Paralelismo 
 
El paralelismo con la citada carretera se realizará mediante zanja a cielo abierto, siempre 
fuera de dominio público. 
 

El trazado de la conducción se ejecutará según las zanjas reflejadas en los planos tipo 

de La Propiedad.  

  



 

 

4.3. PLAZOS DE EJECUCION 

Para las canalizaciones a construir incluidas dentro de esta separata, serán realizadas 

por Redexis Gas en un plazo previsto de 2 semanas. 

 
 
 
 
 

     El Ingeniero Industrial 

al servicio de ICC Ingenieros 

     

    JOSÉ ROIG GÓMEZ 

          Colegiado Nº 12.392 del COIIM 
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1. PLANOS DE CANALIZACIONES 
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2. PLANOS TIPO 
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