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. MEMORIA DESCRIPTIVA

0. RELACION DE CONCEPTOS Y ABREVIATURAS

AC: Alternating Current. Corriente alterna.

BMS: Battery management system. Sistema de gestion y proteccion a bajo nivel de las series de
celdas de baterias.

BESS: Battery energy storage system. Sistema de almacenamiento de electricidad por medio de
baterias.

Ratio C: Tasa de carga o descarga, dada como la relacion entre la corriente de carga o descarga
(en A) y la capacidad util de la bateria (en Ah). Tiene unidades de inversa de tiempo (h-1).

DC: Direct Current. Corriente continua.

DoD: Depth of Discharge. Profundidad de descarga, que define los limites de operacion de ciclado
por la diferencia entre el SOC maximo y el minimo.

EMS: Energy management system. Sistema de gestion de energia, que incluye monitorizacion,
control, analisis y comunicaciones del sistema.

LFP: Quimica de baterias de litio hierro fosfato (LiFePO4).
MITERD: Ministerio para la Transicion Ecologica y el Reto Demogréafico.
O-+M: Operacion y mantenimiento

PCS: Power conversion system. Electronica de potencia bidireccional que carga y descarga las
baterias.

RTE: Round trip efficiency. Eficiencia total del ciclo completo del sistema de almacenamiento.
Incluye las pérdidas quimicas y las eléctricas (resistivas y en electronicas de potencia y
transformadores).

SET: Subestacion de transformacion.

SGEE: Subdireccion General de Energia Eléctrica del MITECO.

SOC: State of charge. Estado de carga de las baterias, generalmente medido en % como relacion
entre la carga acumulada en un momento dado con referencia a la maxima capacidad de carga

posible (SOH).

SOH: State of health. Estado de salud de las baterias, que da la capacidad residual de la bateria,
generalmente dado como un % sobre la capacidad nominal.

SSAA: Servicios auxiliares (ver elementos en Integracion).



1. GENERALIDADES
1.1. Antecedentes

El presente documento acompaia el proyecto basico de Almacenamiento BESS Bocchoris de
almacenamiento stand-alone, situado en el poligono 3 parcela 312 de Pollenca. La evacuacion de
energia es en la subestacion de Pollenga.

En los ultimos afios, se ha observado un crecimiento significativo en el desarrollo de proyectos de
almacenamiento energético, fundamentales para la transiciéon hacia una economia neutra en
emisiones y la integracion eficiente de las energias renovables en el sistema eléctrico. Estos
sistemas permiten almacenar energia en momentos de excedente para su uso cuando los recursos
renovables son insuficientes o la demanda es elevada.

Actualmente, el Real Decreto 164/2025, de 4 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de
seguridad contra incendios en los establecimientos industriales establece:

a) Las industrias definidas en el articulo 3.1 de la Ley 21/92, es decir, las actividades dirigidas
a la obtencion, reparacion, mantenimiento, transformacion o reutilizacion de productos
industriales, el envasado y embalaje, asi como el aprovechamiento, recuperacion y
eliminacion de residuos o subproductos, cualquiera que sea la naturaleza de los recursos y
procesos técnicos utilizados.

b) Almacenes industriales.

c) Talleres de reparacion y estacionamientos de vehiculos destinados al transporte de
personas y mercancias.

d) Servicios auxiliares o complementarios de las actividades mencionadas en los apartados
anteriores.

La actividad de almacenamiento de energia eléctrica mediante baterias no esta incluida dentro del
ambito de aplicacion del Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos
industriales.

En la reunion del grupo de trabajo de Unidad de Mercado, celebrada el 5 de noviembre de 2024,
se acordo que este tipo de instalaciones no estan sujetas al Real Decreto 2267/2004, sin perjuicio
de las medidas de seguridad que deben incorporarse en el proyecto para garantizar la seguridad de
dichas instalaciones.

Por lo tanto, actualmente no existe una normativa especifica, ni a nivel nacional, autondémico o
local, que establezca con precision las medidas y sistemas de prevencion y seguridad contra
incendios aplicables a estos sistemas de almacenamiento stand-alone.

1.2. Objeto

Dado que este tipo de instalaciones (almacenamiento de energia en grandes baterias "stand-alone")
no dispone de una regulacion especifica en materia de seguridad contra incendios, el proyecto debe
incluir un andlisis de riesgos, identificando los distintos eventos, sus causas y las medidas de
seguridad a implementar para garantizar la seguridad de la instalacion.

En particular, el andlisis de riesgos que se ha decidido contemplar, es el siguiente:

a) Medidas para prevenir incendios o explosiones.



b) Medidas de deteccion y alarma en caso de incendio.

¢) Medidas de extincion.

d) Medidas para evitar que, en caso de incendio o explosion en un moédulo, el fuego se
propague al resto de modulos o cause dafios a la via publica o a propiedades colindantes.

Por ello, se ha elaborado el presente documento como anexo al expediente, con el objetivo de
detallar los puntos mencionados anteriormente. Su finalidad es proporcionar a la administracion,
y en particular a la Direccion General de Industria y Poligonos Industriales, los elementos
necesarios para demostrar la intencidon del promotor de llevar a cabo una correcta implementacion
de ciertas medidas de prevencion y seguridad contra incendios, facilitando asi la emision de un
informe favorable para el proyecto.

1.3. Descripcion basica de la instalacion

La instalacion descrita en este proyecto se compone de unos armarios de baterias de litio hierro
fosfato (LiFePO4), conectados en DC (corriente continua) a equipos bidireccionales de conversion
DC/AC de electronica de potencia (PCS). Dichos PCS se conectan en MT (15 kV) por medio de
unos transformadores de potencia, que pueden ser de simple o doble devanado en el lado de BT, y
disponen de celdas para conexion en T del transformador, doble interconexion (en anillo) y
aislamiento del mismo aguas abajo. Cada unidad conectada en el lado de media tension, compuesta
por los armarios de baterias, el (o los) PCS(s) y el transformador de potencia, constituye un Bloque
de Almacenamiento. Hay un total de 2 bloques. Cada bloque es de 5,5 MW, totalizando una
potencia instalada de 11 MW. Cada container tiene una capacidad nominal de almacenamiento de
aproximadamente 5 MWh totalizando, con sus 4 contenedores, 20 MWh de almacenamiento total.

1.4. Titularidad

El titular de la instalacion es:
e Sociedad: ODS INNOVACION ENERGETICA 1, S.L.
e CIF: B-44.884.526

e Direccion: Avenida Averroes 8, Edificio Acropolis, 4* Planta

41020, Sevilla, Espafia

1.5. Nombre y tipo de la central

e Nombre: Planta de Almacenamiento “Almacenamiento BESS Bocchoris”

¢ Almacenamiento mediante baterias de litio hierro fosfato en stand-alone.

1.6. Técnicos Responsables

Los técnicos facultativos responsables del disefio, dimensionado y legalizacidn de las instalaciones
en el mencionado proyecto son:

e Jaume Sureda Bonnin, colegiado n° 700 en el COETIB.



e Gonzalo Garcia Uriarte, colegiado n°879 en COEIB.
e Angel Lacleta Barrera, colegiado n°26827 en CETIB



2. EMPLAZAMIENTO DE LA INSTALACION

La planta de almacenamiento “BESS Bocchoris” se plantea en la parcela 312 del poligono 3
término municipal de Pollenga. En la tabla 3 e imagenes 1 y 2 se muestra la parcela objeto.

Tabla 1. Direccion, referencia catastral y superficie del emplazamiento del sistema de almacenamiento

Numero Direccion principal Ref. Catastral Superficie grafica
Poligono 3 Parcela
1 312 del 07042A003003120000SM 6.714 m?
T. M. Pollenga

Las coordenadas UTM (Huso 31 UTM - ETRS89) del centroide de referencia donde se localizara la
Planta BESS son las siguientes:

° Coordenada X: 504.715
° Coordenada Y: 4.414.768

Imagen 1. Detalle del catastro con las parcelas destinadas a almacenamiento.
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Imagen 2. Emplazamiento de las parcelas

3. NORMATIVA ACTUAL

3.1. Normativa internacional

Actualmente, la NFPA 855 es la norma que recopila con mayor precision la informacion
relacionada con los sistemas de almacenamiento de energia (ESS, Energy Storage Systems).
Emitida por la National Fire Protection Association (NFPA), esta norma establece los requisitos
de seguridad para la instalacion de ESS, abarcando tecnologias como baterias de iones de litio,
plomo-éacido, sodio, baterias de flujo, entre otras, utilizadas en aplicaciones comerciales,
industriales y residenciales.

La NFPA 855 proporciona directrices clave para minimizar el riesgo de incendios y explosiones
en sistemas de almacenamiento de energia, abordando aspectos como:

i. Ubicacion e Instalacion

a) Distancias minimas de seguridad entre sistemas de almacenamiento y estructuras o
materiales inflamables.

b) Restricciones para la instalacion en interiores y exteriores.

c) Proteccion contra dafios mecanicos o eléctricos.

ii. Capacidad Maxima Permitida




a) Limites de energia almacenada segun la ubicacion y el tipo de instalacion.
b) Requisitos adicionales si se superan ciertos umbrales de capacidad.

i. Prevencion y Deteccion de Incendios

a) Sistemas de deteccion temprana de temperatura y gases peligrosos.
b) Sistemas de supresion de incendios adecuados para cada tipo de bateria.
¢) Uso de materiales resistentes al fuego en gabinetes y areas de instalacion.

i. Medidas de Proteccion Pasiva

d) Compartimentacion contra incendios.
e) Resistencia térmica y estructural del espacio de almacenamiento.
f) Implementacion de barreras fisicas para evitar la propagacion del fuego.

i. Gestion de Emergencias v Respuesta

g) Procedimientos especificos para la intervencién de bomberos y equipos de emergencia.
h) Senalizacion adecuada y acceso a equipos de extincion.
1) Planes de desconexion segura en caso de incidentes.

No obstante todo lo mencionado, la NFPA 855 no es una norma de aplicacion obligatoria en
Espaia, ya que pertenece a la National Fire Protection Association (NFPA), que desarrolla
estandares utilizados principalmente en Estados Unidos y otros paises que adoptan regulaciones
basadas en NFPA.

3.2. Normativa nacional

En Espaiia, la normativa que regula la seguridad contra incendios incluye:

i. Reglamento de Seguridad Contra Incendios en Establecimientos Industriales
(RSCIEIL RD 2267/2004)

a) Establece medidas de proteccion contra incendios en instalaciones industriales.

ii. Cadigo Técnico de la Edificacion (CTE), Documento Basico de Seguridad en Caso
de Incendio (DB-SI).

a) Regula la seguridad contra incendios en edificios y locales de uso residencial, comercial
e industrial.

iii. Reglamento Electrotécnico de Baja Tension (REBT., RD 842/2002)

a) Contiene directrices para instalaciones eléctricas, incluyendo baterias y almacenamiento
energeético.

iv. Normativa Europea y Directivas de Seguridad

a) UNE-EN 62619: Aplicable a baterias de litio en aplicaciones industriales.
b) UNE-EN 62485-2: Seguridad de baterias de acumuladores estacionarios.



c) UNE-EN 50548: Aplicable a sistemas de almacenamiento en instalaciones fotovoltaicas.

No obstante, la normativa vigente, tanto a nivel nacional como autonémico y local, no contempla
medidas especificas de seguridad contra incendios para sistemas de almacenamiento de energia
como el propuesto en este proyecto. Tampoco se especifica la viabilidad o no de realizar este tipo
de instalaciones en suelo rustico.

3.3. Conclusion sobre normativa de aplicacion

Dado que no existe una normativa especifica aplicable a los sistemas de almacenamiento stand-
alone, en el presente documento se estableceran las medidas de seguridad contra incendios mas
adecuadas, basadas en criterios técnicos y de prevencion, con el objetivo de minimizar los riesgos,
prevenir incidentes y, en caso de que ocurran, mitigar sus consecuencias.



4. MEDIDAS PROPUESTAS

4.1. Medidas que el fabricante propone

Cada fabricante propone un disefio especifico de medidas de proteccion para sus componentes
generalmente adaptadas a la normativa anteriormente mencionada NFPA 855 ya que muchos de
sus componentes pueden acabar siendo usado en Estados Unidos, donde si es de aplicacion
obligatoria. En este caso, el sistema del fabricante seleccionado incorpora un panel de control de
alarmas contra incendios (FACP), un sistema de alarma automatica, un sistema de
ventilacion, un sistema de extincion de incendios por aerosol y un sistema de rociado de agua
(opcional).

Las placas de cierre del contenedor ESS tienen una estructura de tres capas compuesta por doble
chapa de acero y lana de roca ignifuga, con una clasificacion de resistencia al fuego de 1 hora.
Los materiales de decoracion, tanto en el interior como en el exterior, son retardantes de llama,
con una clasificacion de proteccion contra incendios UL94-V0.

El sistema de reduccion de concentracion de gases combustibles dispone de un minimo de 2
horas de alimentacién de respaldo, conforme a la seccion 9.6.5.6.7 (3) de la NFPA 855-2023.
El sistema de deteccion de gases cuenta con un minimo de 24 horas de alimentacion de
respaldo en estado de esperay 2 horas en estado de alarma, de acuerdo con la seccioén 9.6.5.6.7
(4) de l1a NFPA 855-2023.

Ademas, se proporciona una fuente de alimentacion secundaria para los sistemas de deteccion
de humo e incendios, en cumplimiento con la NFPA 72, con capacidad de 24 horas en espera 'y
2 horas en estado de alarma, seglin la seccion 4.8.3 de la NFPA 855-2023.
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Sistema de alarma automatico

El sistema de alarma automatica estd compuesto principalmente por un panel de control de alarmas
contra incendios (FACP), un detector de calor, un detector de humo, una campana de alarma, un
dispositivo de sefial acustica/visual (horn/strobe), un boton de parada de emergencia para
proteccion contra incendios y un boton de activacion manual.

Cada contenedor de baterias estd equipado con detectores de humo y calor que proporcionan
retroalimentacion para sefiales de alarma y fallo. En el gabinete de baterias, se instalan
uniformemente dos detectores de humo y dos detectores de calor, mientras que en el gabinete de
integracion se coloca un detector de humo en el centro de la parte superior.

Ademas, la version HX del contenedor de baterias cuenta con un detector de humo adicional
ubicado en el centro del compartimento del PCS.

Cuando cualquiera de los detectores de gas inflamable, humo o calor activa una alarma, se
considera una alarma de primer nivel y se activa la baliza acustico-visual externa. Si los
detectores de humo y calor se activan simultdneamente, se activa la campana de alarma externa.
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Sistema de ventilacion

El sistema de ventilacion estd compuesto principalmente por un detector de gases combustibles,
un controlador de ventiladores, una rejilla de ventilacion eléctrica y un ventilador de extraccion a
prueba de explosiones.

El contenedor de baterias esta equipado con un detector de gas inflamable, un dispositivo de
entrada de aire y un dispositivo de salida. Cuando la concentracion de gas alcanza el 10% LEL, el
detector de gas inflamable activa el sistema de ventilacion para accidentes, controlando la apertura
del sistema. Cuando los detectores de humo y calor emiten una alarma simultaneamente, el sistema
de ventilacion para accidentes se cerrara.
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Sistema de extincion de incendios a gas FK5112

Cuando tanto los detectores de humo como de calor detectan una alarma, se activara la campana
de alarma externa. Simultaneamente, comenzara una cuenta atras de 30 segundos, tras la cual se
rociara el FK5112 para extinguir rapidamente el incendio. Luego, se iluminara la luz de sefial de
advertencia y se enviard una sefal de liberacion de gas al BSC para tomar las acciones
correspondientes.

Sistema de extincion de incendios por aerosoles

Es un sistema que utiliza particulas finas y gases generados por un compuesto solido para
suprimir incendios. Funciona dispersando un agente extintor en forma de aerosol, el cual
interrumpe la reacciéon quimica del fuego, reduciendo la temperatura y desplazando el oxigeno
en la zona afectada. Este tipo de sistema es especialmente efectivo en espacios cerrados y es
utilizado en almacenamiento de baterias (BESS), salas eléctricas, centros de datos y otras
aplicaciones industriales y comerciales donde el uso de agua o espuma podria ser perjudicial
para los equipos. El sistema de extincion de incendios por aerosol estd compuesto principalmente
por cuatro aerosoles.
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Sistema de rociado de agua

Este sistema de proteccion contra incendios rocia agua en forma de niebla o chorro pulverizado
para enfriar superficies, controlar incendios y evitar su propagacion. Se usa cominmente en
instalaciones industriales, almacenamiento de baterias (BESS) y areas de alto riesgo donde se
requiere una respuesta rapida contra incendios.

2438

Diagrama de comunicacion

El detector de gas inflamable emite una sefial de contacto seco de alarma al FACP y se comunica
con el BSC a través de un cable RS485. El BSC lee las sefiales de alarma y fallo del detector de
gas inflamable para proceder con el apagado, y puede restablecer la alarma del detector de gas
inflamable.

La alarma de nivel 1 representa la alarma de un detector de circuito Unico, y la alarma de nivel 2
representa la alarma de los detectores de doble circuito de humo y calor.
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4.2. Medidas independientes al fabricante

Mas allé de las medidas proporcionadas por el fabricante, es fundamental considerar otras medidas
de proteccion para prevenir problemas relacionados con la propagacion del fuego hacia los
vecinos o0 vegetacion colindante al proyecto y garantizar un adecuado sistema de
monitorizacion del exterior de los contenedores. A continuacion, se proponen las siguientes
medidas:

Separacion de vecinos

En cuanto a la proteccion de las parcelas vecinas, se asegura el cumplimiento de los retranqueos
establecidos por las normas subsidiarias de cada ayuntamiento, garantizando asi la distancia
minima requerida entre la instalacion y las propiedades colindantes.

Asimismo, se propondrd un recorrido transitable alrededor de la instalacion, que permita a los
operarios y servicios de emergencia acceder y realizar intervenciones en caso de incidentes,
garantizando la facilidad de acceso y evacuacion y mejorando la seguridad de la instalacion en
su conjunto. Como se puede ver, no hay edificaciones cercanas a la parcela.
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Imagen 3: Propuesta de implementacion.

Tanques de agua

Los tanques de agua son una medida preventiva clave para minimizar los riesgos de incendio en
sistemas de almacenamiento de energia, especialmente en instalaciones que utilizan baterias de
iones de litio u otros tipos de baterias susceptibles a incendios. Estos sistemas actuan como una
forma de control y mitigacion ante incendios o fallos térmicos que puedan surgir. Estos tanques
aseguran un suministro de agua para los elementos de extincion anteriormente descritos.

Sistema de deteccion de alarmas termograficas

Un sistema de deteccion de alarmas termogrificas es una tecnologia de monitoreo y prevencion
de incendios que utiliza camaras térmicas o sensores de infrarrojos para detectar anomalias de
temperatura en tiempo real dentro de instalaciones de almacenamiento de energia, como las que
se encuentran en sistemas de baterias. Este tipo de sistema es especialmente 1til para identificar
problemas de sobrecalentamiento o fallos térmicos en las baterias, lo que puede prevenir
incendios o explosiones.

Sistema de sirenas




Los sistemas de sirenas son dispositivos de alerta sonora disefiados para notificar a las personas
de una emergencia o peligro inminente, como un incendio, fuga de gas, terremoto, o cualquier otra
amenaza que requiera una evacuacion o una accion inmediata. En el contexto de sistemas de
proteccion contra incendios y seguridad industrial, las sirenas juegan un papel crucial en la alerta
temprana y la evacuacion rapida de las personas en las instalaciones.

Para ello se propondra colocar sirenas que alerten cuando haya algun peligro de conato de incendio
o exista algun tipo de peligro relacionado con la instalacion.

Plan de autoproteccion de evacuacion

Un plan de autoproteccion contra incendios para un sistema de almacenamiento stand-alone es
esencial no solo para garantizar la seguridad de las instalaciones, sino también para cumplir con
la legislacion vigente, minimizar los riesgos de dafios a personas y bienes, y mantener la
confianza del publico, las autoridades y las aseguradoras. Este plan debe ser integral, detallado y
estar alineado con las mejores practicas de la industria y las regulaciones locales e internacionales
para proteger adecuadamente las instalaciones y los recursos. A continuacion se detallan los puntos
que debera recoger el plan de autoproteccion a realizar por una empresa especializada:

1. Riesgos Especificos de Almacenamiento de Energia

Los sistemas de almacenamiento stand-alone, especialmente aquellos que emplean baterias de
iones de litio o baterias de plomo-acido, son mas susceptibles a fallos térmicos, como el
desprendimiento térmico (thermal runaway), que puede llevar a un incendio o una explosion.
Estas baterias tienen una capacidad energética alta y un comportamiento complejo que requiere
medidas de seguridad avanzadas.

2. Identificacion de Riesgos y Vulnerabilidades
Un plan de autoproteccion permite identificar los riesgos especificos que podrian ocasionar un
incendio o una explosion, tales como:

e Sobrecarga de baterias

o Cortocircuitos internos

e Condiciones ambientales extremas (calor, humedad)

o Daiios mecanicos (como caidas o golpes)
Ademas, permite identificar las vulnerabilidades del sistema, como cables, conexiones o equipos
de control que podrian generar un cortocircuito o fallos que desencadenen un incendio.

3. Cumplimiento de Normativas de Seguridad

Aunque las normativas especificas sobre almacenamiento sfand-alone todavia estan
evolucionando, las regulaciones existentes (como la NFPA 855, UNE-EN 1363-2, entre otras)
exigen que las instalaciones de almacenamiento de energia cuenten con medidas de prevencion y
proteccion contra incendios. Un plan de autoproteccion es necesario para cumplir con estos
requisitos y demostrar que se ha tomado la debida diligencia en cuanto a la seguridad.

4. Minimizacion del Impacto en Casos de Emergencia

En el caso de que ocurra un incendio, contar con un plan de autoproteccion adecuado asegura
que las personas dentro y alrededor de la instalacion estén protegidas, minimizando la pérdida de
vidas y el dafio a las propiedades. Esto incluye planes de evacuacién, contencién del fuego y
procedimientos especificos para mitigar el riesgo de propagacion hacia otras instalaciones o areas
cercanas.



5. Prevencion de Propagacion de Incendios
Un aspecto critico de los sistemas de almacenamiento stand-alone es evitar que el incendio en una
celda o bateria se propague a otras partes del sistema o a instalaciones cercanas. El plan de
autoproteccion debe contemplar métodos de contencion:

e Muros de contencion

o Sistemas de rociadores automaticos

e Sistemas de ventilacion y monitoreo térmico
El plan debe incluir sistemas de deteccion temprana (como camaras termograficas o sensores de
temperatura) y acciones correctivas para reducir la propagacion del fuego a otros modulos.

6. Formacion y Capacitacion del Personal
Es fundamental que el personal encargado de la operacion y mantenimiento del sistema de
almacenamiento stand-alone esté capacitado para reaccionar adecuadamente en caso de
emergencia. El plan de autoproteccion debe incluir programas de formacion continua en
procedimientos de seguridad contra incendios, uso de extintores, procedimientos de evacuacion, y
mantenimiento de los sistemas de seguridad.

7. Planificacion de Respuesta a Emergencias
El plan debe establecer procedimientos claros sobre cdmo actuar en caso de incendio. Esto incluye:
e Activacion de alarmas
e Notificacion a los servicios de emergencia (bomberos, policia)
o Sistemas de evacuacion segura
La coordinacion con los servicios de emergencia es fundamental para una respuesta rapida y
eficiente.

8. Revision y Mantenimiento Continuo

El plan de autoproteccion debe ser revisado y actualizado regularmente para garantizar que se
adapten a nuevas normativas, cambios en la infraestructura del sistema de almacenamiento, y
lecciones aprendidas de incidentes previos. Asimismo, debe incluir un programa de
mantenimiento preventivo para todos los sistemas de deteccion, extincion y seguridad.

9. Consideraciones Ambientales y de Impacto Social

Un sistema de almacenamiento stand-alone debe tener en cuenta las implicaciones ambientales de
un incendio. Los gases toxicos y la contaminacién generados en caso de incendio deben ser
gestionados adecuadamente. El plan de autoproteccion también debe prever la proteccion de los
vecinos o comunidades cercanas, asegurando que se tomen medidas para evitar dafios fuera de la
instalacion.

10. Contingencias y Medidas Correctivas
El plan debe incluir un conjunto de acciones correctivas a seguir en el caso de un evento de
incendio:

o Reparacion de daiios a las infraestructuras.

e Revision y ajuste de los sistemas de proteccion tras un incidente.

o Evaluacion de la efectividad del sistema de seguridad post-incidente.

Acceso v aviso directo a bomberos

Un aviso directo y de facil acceso para bomberos es crucial en la gestion de la seguridad de
sistemas de almacenamiento stand-alone (como los sistemas de baterias de litio). Esto asegura
que, en caso de emergencia, los bomberos reciban una notificaciéon inmediata y tengan la



informacion necesaria para actuar con rapidez y eficacia. Para poder llevarlo a cabo se proponen
los siguientes puntos:

1. Sistema de Alarma Automatica
Instalar un sistema de alarma automatizado que esté conectado a los servicios de emergencia,
incluyendo a los bomberos. Esto puede ser a través de:
e Lineas directas de comunicaciéon con el centro de control de incendios.
o Notificacion en tiempo real mediante sistemas de comunicacién como mensajes de texto,
correos electronicos o alertas automaticas a las centrales de bomberos locales cuando se
active un sensor de incendio o anomalia en el sistema de almacenamiento.

2. Panel de Control de Emergencias (FACP)

El sistema de alarmas debe estar vinculado a un panel de control de alarmas (FACP). Este panel
debe estar disenado para enviar informacion clara sobre la ubicacion exacta del incidente, el tipo
de emergencia (incendio, fuga de gas, etc.), y las medidas de seguridad implementadas (como
sistemas de extinciéon o compartimentacion de incendio). Los bomberos pueden acceder a esta
informacion de forma inmediata al llegar a la instalacion.

3. Seiializacion Clara y Visible
Es crucial que la sefializacion de emergencia sea clara y visible. Esto incluye:

e Carteles con informacion clave sobre las rutas de acceso, ubicaciéon de equipos de
extincion, sistemas de gas y riesgos adicionales (como presencia de materiales
inflamables).

e Indicadores luminosos o sefales de alta visibilidad alrededor de las instalaciones para
orientar a los bomberos durante la intervencion.

4. Accesos y Rutas de Evacuacion Claras
Los accesos para los bomberos deben estar claramente definidos y ser de facil acceso, incluso en
condiciones extremas. Esto incluye:
o Rutas de entrada y salida despejadas y bien sefializadas para vehiculos de emergencia.
o Areas de acceso rapido a las instalaciones y a los sistemas de control y extincion de
incendios.

5. Dispositivos de Informacion Remota

El uso de sensores remotos (como camaras térmicas y termometros conectados) puede
proporcionar a los bomberos informacion vital antes de llegar al lugar. Estos sensores pueden
detectar temperaturas anormales o indicios de un incendio en una etapa temprana, permitiendo
a los equipos de emergencia tomar decisiones informadas mientras se desplazan hacia la
instalacion.

6. Formacion y Coordinacion con Bomberos
Es importante que haya una coordinacion continua con los servicios de bomberos. Esto incluye:
o Simulacros regulares y formacion especifica sobre como manejar emergencias en
instalaciones de almacenamiento de energia.
o Sesiones de orientaciéon para que los bomberos conozcan las caracteristicas del sistema,
como la ubicacion de los modulos de baterias, el tipo de energia almacenada y las medidas
de seguridad.

7. Integracion con Sistemas de Control de Energia



En algunos casos, el sistema de almacenamiento de energia puede ser desconectado
automaticamente en caso de incendio mediante el uso de un sistema de desconexion controlado
remotamente. Esto ayuda a evitar mas riesgos eléctricos para los bomberos durante la intervencion.

8. Documentacion Accesible
El plan de emergencia debe incluir un conjunto de documentos accesibles en linea o en papel que
contengan detalles sobre:
e Planos de la instalacion.
o Puntos criticos de control (sistemas de extincion, ventilacion, y compartimentacion de
fuego).
o Caracteristicas especificas del sistema de almacenamiento de energia (por ejemplo, tipo
de bateria).



5. CONCLUSIONES

Con todo lo expuesto, se consideran suficientemente descritas las medidas bésicas de prevencion
y mitigacion contra incendios. No obstante, en la fase de redaccioén del proyecto ejecutivo, se
especificaran con mayor detalle los procedimientos exactos a seguir.

Asimismo, para su correcta implementacion, se elaborara un Plan de Autoproteccion especifico,

desarrollado por una empresa especializada en la materia, previo a la construccion del parque de
baterias.
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