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1. ANTECEDENTES 
 
REDEXIS GAS, S.A. (en adelante REDEXIS GAS) con domicilio en Calle 
Mahonia, 2 – Edificio Pórtico, 28043 MADRID es una empresa de distribución 
de gas, que está presente en la distribución de gas en España, en las 
comunidades autónomas de Aragón, Baleares, Andalucía, Castilla y León, 
Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Madrid, Extremadura, Cataluña y 
Murcia. 
 
REDEXIS GAS se dedica al desarrollo y operación de infraestructuras de 
transporte y distribución de gas natural en España, siendo el segundo mayor 
operador transportista y tercer mayor operador distribuidor de gas a nivel 
nacional, con 1.499 km de redes de transporte y 6.497 km de redes de 
distribución. 
 
REDEXIS GAS cuenta con 484.734 puntos de suministro, distribuidos en 215 
municipios de 21 provincias, con un volumen de energía distribuida de unos 
26.517 GWh. 

En Baleares REDEXIS GAS posee 97.241 puntos de suministro, distribuidos 
en 10 municipios y con una longitud de red de distribución de 882 Km. 



 

 

 

2. OBJETO 
 

REDEXIS GAS de acuerdo con lo establecido en la Ley 34/1998 de 7 de 
octubre del Sector de Hidrocarburos y demás desarrollos legislativos, redacta 
el presente proyecto a fin de solicitar el otorgamiento de la Autorización 
Administrativa Previa para la distribución de gas natural en Camp de Mar en el 
término municipal de Andratx (Mallorca). 
 
Con dicha Autorización se pretende llevar a cabo la distribución y suministro de 
una fuente de energía limpia, segura y económica para satisfacer las 
necesidades energéticas de la zona, acorde con los requerimientos urbanos e 
industriales del futuro y con las mejores condiciones de calidad, seguridad, 
sostenibilidad y protección del medioambiente, garantizando la eficiencia, 
eficacia y productividad del servicio. 
 
El presente proyecto se redacta conforme al Reglamento técnico de distribución 
y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 
complementarias, según RD 919/2006 de 28 de julio y demás normativa técnica 
de aplicación. 
 
En él se analizan los aspectos más significativos para el desarrollo de la 
actividad de gas natural canalizado en el término municipal de Andratx 
(Mallorca), y para ello se incluye la definición básica de la red de distribución. 
Dicha red tiene carácter orientativo en cuanto a su trazado y extensión, pero no 
en cuanto a sus criterios de diseño y ámbito geográfico de posteriores 
extensiones de red. 
 
El objeto del presente proyecto, es la obtención de la Autorización 
Administrativa Previa para la distribución de gas natural en el municipio. 
 
Los proyectos de Autorización de Ejecución de Instalaciones, proyectos de 
extensión de redes y memorias anuales de extensión de red serán presentados 
con posterioridad dentro del procedimiento administrativo y plazos estipulados. 
Su realización será función directa de la demanda de los consumidores, así 
como de los planes de desarrollo de la red de distribución y/o planes 
urbanísticos de la población. Los proyectos de ejecución contendrán 
información técnica, de acuerdo al pliego de condiciones que se adjunta en este 
proyecto y de acuerdo con la reglamentación de aplicación. 
 
También incluirán los correspondientes estudios de seguridad y salud laboral. 

 



 

 

 

3.  DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE LA AUTORIZACIÓN 
ADMINISTRATIVA PREVIA 

 
El área de Autorización solicitada corresponde a Camp de Mar en el l término 
municipal de Andratx (Mallorca). El perímetro que determina los límites de la 
Autorización queda reflejado en el plano correspondiente. 
 
 
 



 

 

 

4. ESTIMACIÓN DEL MERCADO 
 

4.1. Población 
 

De acuerdo a los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el 
dato de la población en Camp de Mar es de 337 habitantes. 
 

4.2. Sector Doméstico 
 

Número de Viviendas  
 
Según información catastral, el número de viviendas en el ámbito de la zona de 
la que se pide la Autorización Administrativa Previa es de 775 viviendas. 
 
Tipología de los consumidores 
 
Dentro del sector doméstico se encuentran las viviendas de residencia habitual 
y estacional, tanto existentes como de nueva construcción. Los usos del gas se 
dirigen fundamentalmente a su utilización en Cocina, Agua Caliente Sanitaria, 
y Calefacción, estando en fase de inicial el uso de frío a gas y gasodomésticos. 
 
La Calefacción y/o el Agua Caliente Sanitaria en ocasiones se encuentran como 
servicios centralizados para un mismo bloque de viviendas. 
 
Captación de Consumidores Domésticos 
 
Para el sector de Edificio Habitado se considera que se alcanzará un nivel de 
penetración del 50 % en el año 5 basado en el plan de tendido de red inicial 
contemplado en los planos de proyecto. 
 
En las posteriores y progresivas extensiones de red, se prevé alcanzar en el 
horizonte de los 20 años, una captación del 40 %. 
Para el sector de Obra Nueva, se ha supuesto un porcentaje de captación del 
100%. La progresión de la captación total se aprecia en la tabla siguiente: 
 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 10 AÑO 15 AÑO 20 

5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 

 
Consumos Previstos 
 
Para consumos de Cocina, Agua Caliente Sanitaria y otros usos se estiman 
2.349 kWh/año de consumo anual por consumidor. 
 
Para aquellos consumidores de Cocina, Agua Caliente Sanitaria y Calefacción 
se obtiene una estimación de 9.525 kWh/año. 
 



 

 

 

Por último, los consumos de servicios centralizados dependen del número de 
viviendas existentes en cada bloque. Se ha supuesto, en base a la experiencia, 
un consumo global anual de 48.000 kWh/consumidor. 
 

4.3. Sector Comercial 
 
Dentro del amplio abanico que engloban actividades del sector terciario y 
conforme al uso al que se ha destinado el suelo dentro del casco urbano de 
Andratx, se consideran las siguientes actividades:  
 

• Hostelería: bares, restaurantes, hoteles, hostales, etc.  

• Servicios destinados a usos colectivos: colegios, escuelas, centros 
cívicos y educacionales, instalaciones deportivas, hospitales, centros de 
salud, edificios o locales municipales o propiedad de Organismos 
Públicos, etc.  

• Comercios en general: locales donde se desarrolla alguna actividad 
comercial o de servicios, comprendiendo entre ellos grandes superficies.  

• Oficinas  

• Otros.  
 

4.4. Sector Industrial 
 
La infraestructura gasista planteada por Redexis Gas en la zona de Mallorca, 
ha sido diseñada para poder abastecer futuros consumos singulares. 
 



 

 

 

5. SISTEMA ECONÓMICO Y TARIFARIO GAS NATURAL 
 
En la actualidad, todos los consumidores del sistema gasista tienen la 
consideración de consumidores cualificados, pudiendo recibir el suministro de 
gas en condiciones económicas libremente pactadas con las empresas 
comercializadoras o, en el caso de aquéllos cuyo consumo sea inferior a 50 
MWh/año, podrán optar por el suministro en las condiciones económicas de lo 
que se conoce como tarifa de último recurso TUR (establecida periódicamente 
mediante Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas del 
Ministerio de Industria, Energía y Turismo) siendo suministrado por un 
comercializador de último recurso.  
 

5.1. Retribución a la Distribución 
 
Conforme al artículo 60.1 de la Ley 34/1998, de 3 de octubre, del Sector de 
Hidrocarburos, la actividad de distribución es una de las actividades englobadas 
bajo el concepto de reguladas, y por ello el artículo 75 de la citada Ley 
contempla entre los derechos de los distribuidores la percepción de una 
retribución por el ejercicio de su actividad.  
 
Los criterios básicos que deben regir la retribución de las actividades reguladas 
se recogen en el artículo 15 del Real Decreto 949/2001, de 3 de agosto, y se 
pueden resumir en la necesidad de que dicha retribución asegure la 
recuperación de las inversiones realizadas por los titulares de las 
infraestructuras gasistas permitiendo una rentabilidad razonable, así como 
contemple los costes de explotación incentivando una gestión eficaz y mejoras 
en la productividad. 
 
En base a dicha normativa, al menos con periodicidad anual se van publicando 
órdenes ministeriales que, junto a otros desarrollos normativos relativos al 
sistema gasista, publican las retribuciones reconocidas a las empresas gasistas 
para el periodo posterior. 
 

5.2. Tarifa doméstica y comercial 
 

Alquiler de contadores 
 

Regulado por la ORDEN ETU/1283/2017 de 22 de diciembre, publicada en 
BOE nº314 de 27/12/2017. Aplicación el 01/01/2018. 



 

 

 

 

 
Derecho de acometida 

 
Regulado por la ORDEN ETU/1283/2017 de 22 de diciembre (IET/2445/2014 
de 19 de diciembre). Publicada en BOE nº314 de 27/12/2017. Aplicación el 
01/01/2018. 
 

CONTRATANTE  

GRUPO DE TARIFA O 
PEAJE 

CONSUMO ANUAL EN 
kwh/año 

EUROS POR 
CONTRATANTE 

1 Menor o igual a 5.000 106,34 

2 
Mayor de 5.000 y menor o 

igual a 15.000 
106,34 

2 
Mayor de 15.000 y menor o 

igual a 50.000 
244,40 

3 
Mayor de 50.000 y menor o 

igual a 100.000 
488,83 

4/5 Mayor de 100.000 488,83 

SOLICITANTE  

Derechos de acometida (€)=104,20*(L-6)  

          *L=longitud de la acometida en metros. 
 

Tarifa de Último Recurso 
 
La tarifa de último recurso para gas natural vigente en este momento está 
regida por la Resolución de 22 de Marzo de 2019 de la Dirección General de 
Política Energética y Minas, publicada en BOE nº77 del 30 de Marzo de 2019 y 
es: 
: 
 



 

 

 

TARIFA DESCRIPCIÓN 
TERMINO FIJO 
(€/cliente)/mes 

TERMINO 
VARIABLE 
(cent€/kWh) 

TUR.1 Consumo ≤ 5.000 kWh /año 4,27 5,188812 

TUR.2 
5.000 kWh/año < Consumo 

≤ 50.000 kWh /año 
8,38 

 

4,501412 

 
  



 

 

 

6. DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES 
 

6.1. Desarrollo del proyecto. Datos básicos 
 

6.1.1. Características del gas 
 
En la tabla adjunta se reflejan los datos correspondientes a la especificación 
sobre calidad del gas natural del Gestor Técnico del Sistema (ENAGAS): 
 

Características Unidad Mínimo Máximo 

Propiedades 

Poder calorífico superior (Hs) kWh/m3 10,26 13,26 

Índice de Wobbe superior (Ws) kWh/m3 13,403 16,058 

Contenido en gases inertes 

Nitrógeno % molar 0 7,5 

Dióxido de carbono % molar 0 2,5 

Contenido en azufre y agua 

S total mg/m3 0 50 

H2O 
ºC 70 
bar (a) 

0 +2 

 
El PCS es la media del PCS diario, calculado según Norma ISO 6976/83 en las 
condiciones de referencia Hs/0ºC, V (0ºC, 1,01236 bar). 
 
Como medida de seguridad, el gas debe de ser odorizado de forma que 
cualquier fuga pueda ser detectada con facilidad. 

  



 

 

 

6.1.2. Caudal 
 
El caudal a distribuir viene definido por la potencia instalada en las viviendas y 
por el número de viviendas a las que se va a distribuir gas. 
 
Potencia estimada en una vivienda 
 
El cuadro siguiente muestra las potencias previsibles en una vivienda en 
función del nivel de vida y el nivel de gasificación que tenga. 
 

 
 

Consumo horario de una vivienda  
 
Considerando las potencias anteriores, el caudal unitario de una vivienda viene 
definido en función de la zona climática y el nivel socio-económico de la zona: 
 

Tabla de caudales unitarios (m3/h) 

Standing 
Zona climática 

Extrema Fría Normal Cálida 

Muy Alto 2,8 2,1 1,5 1,5 

Alto 2,1 1,5 1,4 1,2 

Medio 1,4 1,1 0,8 0,6 

Bajo 1 0,8 0,6 0,4 

 
En el mapa de zonificación de grados-días-año se establecen cinco zonas, de 
las cuales las zonas A y B corresponden a zona climática cálida, la zona C a 
normal, la zona D a fría y la zona E a extrema.  
 
Para el Término Municipal de Andratx, situado en Zona Cálida, se ha 
considerado un nivel socio-económico medio. 

 
 
 
 
 



 

 

 

 
En condiciones normales la demanda máxima de todos los consumidores no 
se presenta en un mismo instante. Para obtener el caudal total máximo 
probable se aplican unos coeficientes de simultaneidad. 
 
Los coeficientes de simultaneidad por número de viviendas vienen definidos en 
la siguiente tabla: 
 

Factores de Simultaneidad 

Nº Usuarios Potenciales Fs 

Nº usuarios < 100 1 

100 < Nº usuarios < 250 0,88 

250 < Nº usuarios < 500 0,82 

500 < Nº usuarios < 750 0,75 

750 < Nº usuarios < 1.000 0,63 

1.000 < Nº usuarios < 2.000 0,56 

2.000 < Nº usuarios < 3.000 0,5 

3.000 < Nº usuarios  0,47 

 
En los casos que existan clientes comerciales o pequeña industria (panadería, 
lavandería, etc.) se tomará el 20% más del caudal calculado solo para 
abonados domésticos. 
 
 



 

 

 

Caudal máximo horario 
 
El caudal máximo horario viene definido por la siguiente expresión:  
 

𝑄𝑚𝑎𝑥 =∑𝐹𝑠 · 𝐶𝑝 · (𝑁º𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 · 𝑄𝑢𝑛𝑖𝑡) 

 
Siendo: 
 
Fs: Factor de simultaneidad. 
Cp: Porcentaje de captación. 
 
 
Teniendo en cuenta todo lo anterior, el caudal estimado en Camp de Mar en 
el T.M de Andratx (Mallorca) es de 293 Nm3/h.  
 
 

6.1.3. Temperatura 
 

Se ha considerado que la temperatura de gas será la misma que la del terreno, 
y estará comprendida entre 5º C de mínima y 15º C de máxima. 

 
 

6.1.4. Presión de operación 
 

Las canalizaciones proyectadas se han diseñado según el tipo de Presión de 
distribución elegido: 
 
Presión Máxima de Operación (MOP) = 5 BAR. 

 

6.2. Solución adoptada 
 

La solución técnica adoptada consiste en iniciar la distribución de gas desde la 
red de distribución proyectada en Peguera T.M de Calviá propiedad de 
REDEXIS GAS, presión máxima 5 bar. 
 
La red de distribución MOP 5 bar estará formada por un ramal principal que 
conectará a la tubería existente en Peguera avanzando desde el Este de la 
población hasta alcanzar la calle Urbanizaciò Porto Mar. El primer tramo de 
este ramal principal discurre por terreno no urbanizable propiedad del 
ayuntamiento.  
  
De este ramal principal partirán dos ramales secundarios, uno que discurre por 
Camí de Salinar hacia el norte del casco urbano y el otro que discurre por Calle 
Urbanizació Porto Mar y Ctra. Camp de Mar hacia el Oeste de la población. 
Desde estos ramales se ramifica la red para dar servicio a todo el casco urbano 
de Camp de Mar. 
 
En el capítulo de planos figura el trazado de cada una de las redes de 
distribución en MOP 5 bar. 



 

 

 

 
Las instalaciones proyectadas, de acuerdo con lo anteriormente indicado tienen 
un carácter orientativo en cuanto a su trazado, pudiendo variarse las calles por 
las que discurre en función de los condicionantes municipales, pero no en 
cuanto a sus criterios de diseño. 

 
 
 

6.3. Red de distribución MOP 5 
 

El plan inicial de extensión de redes comprende los trazados recogidos en los 
planos de proyecto. Sin menoscabo de que, en función de la demanda de los 
consumidores, o actuaciones urbanísticas, se contemplen progresivos planes 
de extensión de la red dentro del ámbito geográfico de la Autorización 
Administrativa. 
 
En este caso se ha previsto una red de distribución en MOP 5 bar para 
suministrar a la población de Camp de Mar en el T.M de Andratx (Mallorca), 
que partirá de la red de distribución proyectada en Peguera T.M de Calviá. 
 
Estas redes serán construidas con tuberías de polietileno de alta densidad en 
los diámetros nominales siguientes: 
 

RED DE DISTRIBUCIÓN MOP 5 BAR 

TIPO DE TUBO LONGITUD (m) 

PE 100 DN63 SDR 17/17,6 5.307 

PE 100 DN90 SDR 17/17,6 3.792 

PE 100 DN110 SDR 17/17,6 1.657 

Longitud Total canalización 10.756 

Dimensionado 
 

El cálculo de la red se basa en: 
 

• La fórmula de RENOUARD para gases a media presión: 
 

82.482.122 ****48600 −=− DQLSPP eqBA  
Siendo: 
 

AP , →BP  Presiones absolutas inicial y final en Kg/cm2 

 

→S  Densidad ficticia que depende de la densidad y viscosidad 

cinemática del gas. 
 

→eqL  Longitud equivalente del tramo en kilómetros = 1,1 Lreal 

 

→Q  Caudal en m3/hora 



 

 

 

 
→D  Diámetro interior de la tubería en mm 

 
 

Para el cálculo se puede considerar que: 
 

Q m3(st)/hora = 15 Q m3(n)/hora 
 

• El espesor de la tubería de polietileno viene determinado por Norma 
UNE-EN 1.555, dependiendo de la presión máxima de servicio. 
 

• La velocidad del gas se calculará mediante la fórmula: 
 

2*
*374

DP

Q
V =

 
Siendo: 
 
→V  Velocidad del gas en m/s 

 
→D Caudal en m3(st)/h 

 
→P Presión interior absoluta en Kg/cm2 

 
→D  Diámetro interior en mm 

 

• Como hipótesis de cálculo podemos establecer: 
 
Velocidad máxima del gas: 20 m/s 
 
Presión mínima de garantía será de 0,4 bar para la red de MOP 5. 

 
Construcción de las redes 

 
Las características generales de la construcción de estas redes: 

 

• Se colocará la tubería enterrada, según UNE-EN 60311, por lo menos 
a 0,60 metros de profundidad de la generatriz superior de la misma, 
aunque se recomienda para su colocación respetar los planos tipo de 
LA PROPIEDAD. 

 

• Cuando no pueda respetarse la citada profundidad de 0,60 metros, se 
diseñará la conducción para resistir los esfuerzos mecánicos a que 
vaya a ser sometida. Como medida adicional se podrán interponer 
entre la tubería y la superficie del terreno losas de hormigón o planchas 
metálicas que reduzcan las cargas sobre la tubería a valores suficientes 
de seguridad. 

 

• La tubería se colocará enterrada bajo acera o calzada según se indique 
en la descripción de la canalización, respetando en ambos casos los 



 

 

 

planos tipo de LA PROPIEDAD, y las oportunas órdenes de la Dirección 
de la Obra. 

 

• Deberá estar toda la conducción debidamente señalizada mediante la 
instalación de una banda de señalización de plástico de color amarillo, 
colocada entre el hormigón de la reposición y las tierras del tapado. 

 

• La distancia aproximada a las edificaciones será de 1 a 2 metros, 
siempre que los servicios existentes lo permitan y la mínima 
recomendada de 0,30 metros. 

 

• Se conexionarán a la nueva red, las acometidas que han motivado la 
construcción de la canalización y aquellos nuevos contratos que 
tuviesen lugar durante el transcurso de la obra. 

 

• Las acometidas se realizarán con: 

- Los requisitos técnicos de las canalizaciones de polietileno 
estarán de acuerdo con la UNE-EN 12007-2. 

- Las válvulas de acometida serán de bola, de un cuarto de vuelta 
y calidad ANSI 150 lbs. 

 
Todo ello de acuerdo con los planos tipo de LA PROPIEDAD. 
 

6.3.1. Características de los materiales de la red MOP 5 
  

Tubería de polietileno y accesorios 
 
Será la tubería de polietileno de alta densidad (PE 100) de acuerdo con la 
Norma UNE-EN 1555. 
 
La tubería de polietileno según los requisitos de la norma UNE-EN 1555.  
 
Los accesorios serán de electrofusión, compatibles con la tubería y según la 
Norma UNE-EN 1555. 

 
La tubería se servirá en rollos, barras y/o bobinas según diámetros.  

 
Válvulas 

 

A lo largo de la red de distribución se colocarán válvulas de corte y derivación 
para mayor seguridad y operatividad de la misma. 
 
Dichas válvulas serán de Polietileno según norma EN-1555-4, o de acero según 
Normas ANSI 150 lbs. 
 
Dispondrán todas las válvulas de dispositivo de descarga y/o toma de presión 
para facilitar de esta forma el llenado de la red, previo inertizado o la descarga 
de la misma en caso de avería. 



 

 

 

 
Estas válvulas serán del tipo enterrable de acuerdo a los planos tipo de LA 
PROPIEDAD. 
 
 
Criterios de estabilidad 
 
Uno de los factores que influyen en la estabilidad y seguridad de la conducción, 
una vez enterrada, es la adecuada elección de los terrenos por donde discurre 
y la realización de las obras necesarias, en función de la clase de los mismos. 
 
Dadas las características urbanas del trazado, no se prevén precauciones 
especiales en las mejoras de la estabilidad del terreno actual. 

  



 

 

 

7. PRUEBAS Y ENSAYOS DE LAS INSTALACIONES 
 

Se realizarán, como mínimo, las pruebas y ensayos exigidos por la legislación 
vigente y, en particular, se harán las siguientes pruebas y ensayos: 
 

7.1 Canalizaciones 
 
Pruebas previas 
 
Sobre la canalización se realizarán las pruebas de resistencia y 
estanqueidad previstas en las normas UNE 60310, UNE 60311, con el fin de 
comprobar que la instalación, los materiales y equipos se ajustan a las 
prescripciones técnicas de aplicación, han sido correctamente construidos y 
cumplen los requisitos de estanqueidad. 
 
Durante la preparación y ejecución de las pruebas de resistencia y 
estanquidad deberá asegurarse  la ausencia de personas ajenas a las 
mismas en la zona de trabajo. 

 
Una vez finalizadas las pruebas con resultado positivo, su descripción y 
resultados se incorporarán al certificado de dirección de obra que 
confeccionará el director de la misma. 
 

 

Puesta en servicio 
 
Solamente podrán ponerse en servicio las instalaciones que hayan superado 
las pruebas previas. 
 
El llenado de gas de la instalación de distribución se realizará de manera que 
se evite la formación de mezcla aire-gas comprendida entre los límites de 
inflamabilidad del gas. Para ello la introducción del gas se efectuará a una 
velocidad que reduzca el riesgo de mezcla de inflamable en la zona de 
contacto o se separarán ambos fluidos con un tapón de gas inerte o pistón 
de purga. 
Asimismo, el procedimiento de purgado de la instalación se realizará de 
forma controlada. 
 
La puesta en servicio de una instalación se llevará a cabo por personal 
cualificado autorizado  por el distribuidor o el titular de la instalación de 
distribución y con el conocimiento del director de la obra. 

 

 

  



 

 

 

8. AFECCIONES DE LAS INSTALACIONES 
 

El trazado de las instalaciones objeto del presente proyecto, interfiere de forma 
directa con infraestructura competencia de los siguientes organismos:  
 

• Consejo Insular de Mallorca (Carreteras) 

• Excmo. Ayuntamiento de Andratx. 

 
Estas zonas de afección (cruce o paralelismo) requieren de un grado mayor de 
detalle en su diseño ya que incorporan soluciones constructivas específicas en 
función del tipo de afección, mientras que en el resto de la traza las soluciones 
están estandarizadas; dichas soluciones quedarán recogidas cuando se realice 
el correspondiente Proyecto de Autorización de Ejecución de Instalaciones. 

 

Además de dichos organismos, el trazado de la red de distribución se sitúa en 
zonas consolidadas y por lo tanto, afectará a los distintos servicios urbanos 
existentes, y competencia de los siguientes organismos y compañías:  
 

• Aguas  

• Telecomunicaciones 

• Empresa Distribución Eléctrica local 
 
El correspondiente Proyecto de Ejecución tendrá en cuenta la existencia de 
estos y otros servicios en el subsuelo y/o aéreos, así como la presencia de 
obstáculos geográficos a atravesar o discurrir paralelamente y los Organismos 
y entes Públicos y/o Privados afectados por el trazado. Las correspondientes 
separatas para los Organismos afectados se redactarán conjuntamente con el 
proyecto de Ejecución. 
 
 

  



 

 

 

9. CONSIDERACIONES AMBIENTALES EN FASE DE 
PROYECTO 

 
Al objeto de minimizar la afección medioambiental de las instalaciones objeto 
de este proyecto cabe señalar que, de acuerdo a lo indicado en apartados 
anteriores de este documento y en los planos, se han tenido en consideración 
los criterios de diseño de las instalaciones que a continuación se detallan. 
 

 
Para la elección del trazado y la ejecución de canalizaciones enterradas: 

 

• Se han optimizado de forma global los trazados para minimizar las 
distancias a los centros potenciales de consumo (industrias y consumo 
doméstico), utilizando cuando existen los pasillos existentes generados 
por otras infraestructuras. 
 

• Se ha elegido un trazado compatible con las actuaciones previstas en 
los Planes de Ordenación Urbana, aprovechando asimismo los viales 
existentes o en su caso previstos. 
 

• Se optimizan las dimensiones de ejecución de zanja (ancho y 
profundidad) al objeto de reducir la afección sobre el pavimento 
existente y minimizar la generación de residuos procedentes de la 
excavación, reutilizando dicho material de nuevo en el tapado de la 
conducción siempre que ello sea posible.  

  



 

 

 

10. PROGRAMA DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS 
 

La construcción de las infraestructuras necesarias para dar suministro a la 
localidad, así como el plan inicial de desarrollo de la red reflejada en los planos 
anexos, será realizada por REDEXIS GAS en un plazo previsto de cuatro años 
desde el otorgamiento de las licencias municipales y demás permisos para la 
ejecución del primer tramo de red. 
 
Sin menoscabo de que dicho plan de extensión de red pueda verse modificado 
por requerimientos de demanda o actuaciones urbanísticas, y de que dicha red 
de distribución se siga extendiendo dentro del ámbito geográfico de la 
Autorización Administrativa en los progresivos planes anuales de extensión de 
red. 

 

 



 

 

 

11. RÉGIMEN DE EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
LAS INSTALACIONES 

 

11.1. Explotación 
 

Para la explotación y mantenimiento de la red REDEXIS GAS, dispondrá de la 
organización técnica necesaria de forma que en todo momento exista un 
responsable capacitado para resolver cualquier eventualidad que pudiera 
presentarse en la distribución. 

 

11.2. Mantenimiento preventivo 
 
Los trabajos de mantenimiento preventivo serán aquellos fijados por el 
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y se 
programarán con la periodicidad fijada en el mismo. 
 
Estos corresponderán al: 
 

- Reseguimiento de partes enterradas y aéreas de la red (detección 
preventiva de fugas) 

 
- Control de registros de presión. 
 
- Control de protección catódica y protección contra la corrosión. 

 

11.3. Mantenimiento correctivo 
 

Para la realización de los trabajos de mantenimiento correctivo se contará con: 
 

- Una central de avisos funcionando ininterrumpidamente las veinticuatro 
horas del día. 
 

- Un equipo de personal técnico cualificado de retén permanente para la 
atención de las emergencias. 

 
 



 

 

 

11.4. Seguridad 
 

La red dispondrá de los siguientes equipos de seguridad: 
 

- Válvulas de línea, derivación y acometida. 
 
- Elementos de protección y seguridades (VIS de máxima y mínima, 

reguladores, etc.) 
 
- Programa de detección de fugas (Reseguimiento) 
 
- Telecontrol y telemando de todos los puntos singulares de la red. 
 
 

 



 

 

 

12. NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 
Para el presente proyecto son de aplicación las Ordenanzas Municipales del 
Excmo. Ayuntamiento de Andratx (Mallorca).  
 

Normativa específica: 
 

• Ley 34/1998 del Sector de Hidrocarburos de 7 de octubre de 1998. 

• Ley 12/2007 de 2 de julio por la que se modifica la Ley 34/1998 del Sector 
de hidrocarburos, con el fin de adaptarla a lo dispuesto en la Directiva 
2003/55/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de junio de 
2003. 

• Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las 
actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y 
procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural. 

• Real Decreto 919/2006 de 28 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento Técnico de Distribución y Utilización de combustibles 
gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11. 

• Decreto 2913/1973, de 26 de Octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento General del Servicio Público de Gases Combustibles (B.O.E. 
de 21/11/73) en aquellos puntos no derogados por el Real Decreto 
1434/2002 y Real Decreto 919/2006. 

 
Normativa de aplicación general: 

 
Normativa de seguridad y salud: 

 

• RD 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.  

• Ley 31/1995, de 8 de Noviembre de Prevención de riesgos laborales 

• RD 681/2003, de 12 de Junio, sobre la protección de seguridad y salud de 
los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas 
explosivas en lugar de trabajo. 

• RD 1196/2003, de 19 de Septiembre, por el que se aprueba la directriz 
básica de protección civil para el control y planificación ante el riesgo de 
accidentes graves en los que intervienen sustancias peligrosas. 

• RD 393/2007, de 23 de Marzo, por el que se aprueba la Norma básica de 
autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias 
dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de 
emergencia. 

• RD 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 



 

 

 

• RD 485/1997, de 14 de Abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas en 
materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

• RD 1215/1997, de 18 de Julio de 1997, sobre Disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos 
de trabajo. 

• RD 773/1997, de 30 Mayo de 1997, sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos 
de protección individual. 

• RD 604/2006, de 19 de Mayo, por el que se modifica el RD 39/1997, de 
17 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención, y el RD 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de 
construcción. 

 

Para la instalación eléctrica serán de aplicación: 
 

• El Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones Técnicas 
Complementarias. 

• Normas UNE 

• Normas CEI 

• Normas CENELEC 

 
Para obras civiles serán de aplicación las siguientes normas: 

 

• El Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la 
“Instrucción de hormigón estructural (EHE-08)”. 

• RC-08. Instrucción para la Recepción de Cementos. 

• RD 105/2008, de 1 de Febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición. 

 
Normas UNE: 

 

• UNE-EN 1555:2011. Sistemas de canalización en materiales plásticos 
para el suministro de combustibles gaseosos. Polietileno (PE). 

• UNE-EN 12007-2:2013. Sistemas de suministro de gas. Canalizaciones 
con presión máxima de operación inferior o igual a 16 bar. Parte 2: 
Requisitos funcionales específicos para el polietileno (MOP inferior o igual 
a 10 bar). 

• UNE-EN 60310:2015. Canalizaciones de distribución de combustibles 
gaseosos con presión máxima de operación superior a 5 bar y hasta 16 
bar. 



 

 

 

• UNE-EN 60311:2015. Canalizaciones de distribución de combustibles 
gaseosos con presión máxima de operación hasta 5 bar. 

• UNE-EN 12327. Ensayos de presión, puestas en servicio y fuera de 
servicio. 

 
Normas NTE: 

 

• EAE: Estructuras de acero especiales. 

• EAF: Estructuras de acero. Forjados. 

• EAS: Estructuras de acero. Soportes. 

• EAV: Estructuras de acero. Vigas. 

• EAZ: Estructuras de acero. Zancas. 

• EXS: Estructuras mixtas. Soportes. 

• EXV: Estructuras mixtas. Vigas. 

 
Otras normas de aplicación son: 

 

• Para cálculos y diseños las normas ISO, ASME, CODAP o AD-Merkblatt. 

 
Para materiales:  
 

• Normas ASTM. 

• Para soldaduras: Normas ASME. 

• Para tuberías y accesorios: Código ANSI. 

• Normas UNE. 

• Normas DIN. 

• Normas ANSI. 
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1.- GENERALIDADES 
 

El presente presupuesto se realiza estimando el coste de las 
instalaciones, diferenciándolo en dos partidas fundamentales: 

OBRA CIVIL: 

 Incluye la mano de obra invertida en la construcción de 
todas las unidades de los trabajos de obra civil 
necesarios para la canalización y sus instalaciones 
auxiliares, las demoliciones, excavaciones, 
reposiciones, tapado, etc. 

UNIDADES MECANICAS, MATERIALES Y EQUIPOS: 

 Incluye la valoración de todas las unidades mecánicas, 
pruebas, legalización, puesta en marcha. 

Del mismo modo, incluye todos los materiales y equipos 
necesarios para la canalización y sus instalaciones 
auxiliares, tuberías, accesorios, válvulas, etc. 

 



 

 

 

2.- CANALIZACIONES MOP 5 BAR 
 

Descripción Uds. Mecánicas y 
Materiales 

Obra Civil 

1.657 m tubería PE 100 alta 
densidad DN 110 SDR 17/17,6 21.706,70 € 64.970,97 € 

3.792 m tubería PE 100 alta 
densidad DN 90 SDR 17/17,6 45.124,80 € 148.684,32 € 

5.307 m tubería PE 100 alta 
densidad DN 63 SDR 17/17,6 48.718,26 € 208.087,47 € 

Total canalización gas 5 Bar 537.292,52 € 

 
 
  



 

 

 

3.- VALVULAS DE RED 
 

Descripción Uds. Mecánicas y 
Materiales 

Obra Civil 

2. Válvula DN 4”  
con 2 venteos 

877,63 € 178,66 € 

4. Válvula DN 3”  
con 2 venteos 

1.462,24 € 357,32 € 

Total válvulas de red 2.875,86 € 

 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 

4.- RESUMEN DE PRESUPUESTO 
 

Canalizaciones de gas 

Descripción Uds. Mecánicas y Materiales Obra civil 

Canalizaciones de gas 
                                                

115.549,76 €  
          

421.742,76 €  

Válvulas de red 
                                                     

2.339,87 €  
                  

535,99 €  

Suma 
                                                

117.889,63 €  
          

422.278,75 €  

Gestión de residuos y demolición 
            

58.589,00 €  

Subtotal 
          

598.757,38 €  

Seguridad y Salud  
              

19.255,01 €  

Gastos generales y beneficio industrial (19%) 
          

117.422,35 €  

 

Asciende el presente presupuesto a la expresada cantidad de QUINIENTOS 
NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON 
TREINTA Y OCHO CENTIMOS (598.757,38 €) sin incluir seguridad y salud ni 
gastos generales/beneficio industrial/Tasas. 

 
 
 

    El Ingeniero Industrial 

al servicio de ICC Ingenieros 

     

    JOSÉ ROIG GÓMEZ 

          Colegiado Nº 12.392 del COIIM 
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1 OBJETO DEL ANEXO 

 
El objeto del presente Anexo es desarrollar los contenidos del Estudio de 
Gestión de Residuos preceptivo, de acuerdo con el Real Decreto 105/2008, 
de 1 de Febrero, por el que se regula la producción y gestión de residuos de 
construcción y demolición, en cumplimento de su artículo 4.1 a) sobre las 
“Obligaciones del productor de residuos de construcción y demolición”. 
 
Para ello el contenido del presente anexo se estructura del siguiente modo: 
 

- Estimación de residuos a generar 

• Identificación de los residuos (código LER, Lista Europea de 
Residuos) 

• Estimación de la cantidad de residuos generada 

- Medidas para la prevención de residuos 

- Operaciones relativas a la gestión de residuos, es decir, reutilización, 
valorización o eliminación de los residuos generados. 

- Presupuesto estimado del coste de la gestión de Residuos de 
Construcción y Demolición (de ahora en adelante RCD). 
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2 ESTIMACIÓN DE RESIDUOS GENERADOS EN FASE DE 
CONSTRUCCIÓN 

 

2.1 INTRODUCCIÓN 
 
En relación a los RCD, de acuerdo a lo definido en el R.D. 105/2008, que se 
podrían generar en la fase de construcción de la canalización de gas, se 
puede diferenciar entre los peligrosos y los no peligrosos, según se definen 
en la Ley 22/2011, de 28 de Julio, de residuos y suelos contaminados, de 
conformidad con la lista establecida en la Decisión 2000/532/CE de 3 de 
mayo de 2000, modificada por las Decisiones de la Comisión, 2001/118/CE, 
de 16 de enero, y 2001/119, de 22 de enero, y por la Decisión del Consejo, 
2001/573, de 23 de julio. 
 

2.2 IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS GENERADOS 
 
Los residuos que se pueden generar en las distintas fases de construcción 
se pueden resumir en: 
 

• Fase de preparación del terreno para la instalación de las plantas: 
mezcla de materiales que forman el terreno que no estén destinados 
a emplearse de nuevo. 

 

• Apertura de zanjas: mezcla de materiales que forman el pavimento no 
destinados a emplearse de nuevo. 
 

• Tendido de las canalizaciones: residuos generados en el proceso de 
corte de éstas1.  

 

• Tapado de zanjas: tierras sobrantes del relleno, hormigón si procede 
la construcción de losas de protección y materiales usados para la 
reposición del pavimento. 

 

• Mencionar también los asimilables a residuos urbanos procedentes 
del personal laboral de la obra. 

 

En cuanto a los residuos peligrosos generados en esta fase, serán 
principalmente los derivados del mantenimiento de la maquinaria utilizada 
para la realización de la obra. Los residuos referidos serán aceites usados, 
restos de trapos impregnados con aceites y/o otras sustancias peligrosas y 
los envases que las han contenido, etc. 

                                            
 
1 Del total de tubería utilizada se considera que el 1% será residuo, por lo que será tratado como tal. Debido al 

bajo coste de tratamiento del mismo, no se incluye en el presupuesto. 
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Las operaciones de mantenimiento de maquinaria se realizarán 
preferentemente en talleres externos, aunque debido a averías en la propia 
obra y la dificultad del traslado de maquinaria pesada, en ocasiones resulta 
inevitable realizarlas en la propia obra. 
Debido a situaciones accidentales durante el mantenimiento de la 
maquinaria o a la manipulación de sustancias peligrosas, podrían darse 
pequeños vertidos de aceites, combustibles, etc. que originarían tierras 
contaminadas con sustancias peligrosas, que igualmente serían gestionadas 
como un residuo peligroso más. 
 
Excepcionalmente, si los trabajos a desarrollar se llevaran a cabo sobre 
tuberías que se encuentren protegidas o envainadas en tuberías de 
fibrocemento, en las que exista riesgo de liberación de fibras de amianto 
(esto es aquellas actuaciones que supongan la rotura de elementos de 
fibrocemento), se cumplirá con lo dispuesto en el RD 396/2006 teniendo en 
consideración la guía técnica del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo (INSHT), y la Norma de Operación NOss-05 “Trabajo en 
elementos de fibrocemento (amianto)” de LA PROPIEDAD. 
 
Por lo tanto, los residuos generados durante esta fase de construcción para 
este tipo de obras de acuerdo a la codificación recogida en la Lista Europea 
de Residuos (LER), publicada por Orden MAM/304/2002 del Ministerio de 
Medio Ambiente, de 8 de febrero, quedan recogidos en la siguiente tabla, 
pudiendo estimar en fase de proyecto la cantidad generada únicamente de 
los señalados: 
 

RESIDUOS NO PELIGROSOS 

Tierra, piedras y lodos de drenaje 

Tierra y piedras distintitas de las especificadas en el código 17 05 03* 17 05 04 X 

Hormigón, ladrillo, azulejos y otros residuos cerámicos 

Hormigón 17 01 01 X 

Ladrillos 17 01 02  

Tejas y Materiales Cerámicos 17 01 03  

Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distinta del         
código   17 01 06 

17 01 07 X 

Mezclas bituminosas 

Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01* 17 03 02 X 

Madera 
ámicos Madera 17 02 01  

Papel 
rámico Papel 20 01 01  

Plástico 
rámicos Virutas y rebabas de plástico  12 01 05  

Plástico 17 02 03  

Vidrio 
rámicos Vidrio 17 02 02  

Piedra 

RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03 17 09 04  
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Residuos domésticos y urbanos 

Mezclas de residuos municipales 20 03 01  

 
Los residuos que aparecen en la lista señalados con un asterisco (*) se 
consideran Residuos Peligrosos de conformidad con la Directiva 91/689/CEE 
sobre residuos peligrosos, a cuyas disposiciones están sujetos a menos que 
se aplique el apartado 5 del artículo 1 de esta Directiva. 
 

RESIDUOS PELIGROSOS 

Residuos de aceites y combustibles líquido 

Aceites minerales no clorados de motor, de transmisión mecánica y 
lubricantes 

13 02 05 
 

 

Residuos de envases 

Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están 
contaminados por ellas 

15 01 10 
 

Absorbentes, materiales de filtración, trapos de limpieza y ropas protectoras 

Absorbentes, materiales de filtración (incluidos los filtros de aceite no 
especificados en otra categoría), trapos de limpieza y ropas protectoras 
contaminados por sustancias peligrosas 

15 02 02 

 

Tierras, piedras y lodos de drenaje (zona contaminada) 

Tierra y piedras que contiene sustancias peligrosas 17 05 03  

Materiales de aislamiento y materiales de construcción que contienen amianto 

Materiales de construcción que contienen amianto 17 06 05  

 
 

2.3 ESTIMACION DE CANTIDADES GENERADAS DE CADA TIPO DE 
RESIDUO 

 

Dadas las características de la obra, se ha realizado una estimación, tanto 
en peso como en volumen, en función de la tipología del residuo generado. 
 
Para ello se ha tenido en cuenta los diferentes tipos de instalación de la 
canalización proyectada (sobre calzada, acera, en tierras, …) así como los 
tipos de zanja usados y especificados en el proyecto para el cual se realiza 
este Anexo. Según dónde se sitúe la canalización los residuos generados 
serán de una tipología o de otra y su tratamiento será distinto.  
 
En base a esto, los residuos que se pueden generar según la codificación 
LER son los siguientes: 
 

TIPO DE CANALIZACIÓN DESCRIPCIÓN CÓDIGO LER 

Canalización en tierras Tierras 17 05 04 

Canalización bajo acera 
Loseta, acerado 17 01 07 

Tierras 17 05 04 

Canalización bajo calzada 
Mezclas bituminosas 17 03 02 

hormigón 17 01 01 
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Tierras 17 05 04 

Instalaciones Auxiliares Tierras 17 05 04 

  
 
Tal y como se ha indicado anteriormente, para la estimación de las 
cantidades de residuos generados por construcción de la instalación de gas 
natural canalizado es necesario tener en cuenta cómo es la sección del 
terreno dónde vamos a instalar la canalización: 
  

• Cuando la instalación se ejecute bajo acera, se consideran las 
siguientes dimensiones del pavimento a demoler: 
- Profundidad del acerado existente: 5 cm 
- Profundidad de la loseta existente: 5 cm 

 

• Cuando la instalación se ejecute bajo calzada asfaltada, se 
consideran las siguientes dimensiones del pavimento a demoler: 
- Profundidad del asfalto existente: 5 cm 

 

• Cuando la instalación se ejecute bajo calzada hormigonada, se 
consideran las siguientes dimensiones del pavimento a demoler: 
- Profundidad del hormigón existente: 10 cm 

 
Además, se tendrá en cuenta el tipo de instalaciones que contempla el 
proyecto. 
 
Zanjas estándar 
 
En cuanto a la sección tipo de zanja a realizar dependiendo de su 
localización, se han considerado los siguientes: 
 
Sección tipo bajo acera    Sección tipo bajo calzada 
 

  
 

- Acerado: 5 cm 
- Losa de hormigón bajo acera: 10 cm 
- Losa de hormigón bajo calzada: 20 cm 
- Losa de hormigón en calzada hormigonada: 25 cm 
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Sección tipo bajo tierras 

 
 
 
Zanjas reducidas 
 
Sección tipo bajo calzada asfaltada  Sección tipo bajo calzada hormigón 
 

  
 
- Reposición de calzada: 10 cm 

 
 
Válvulas 
 
En cuanto a las válvulas a instalar, al igual que en las canalizaciones, se 
tendrá en cuenta su ubicación (bajo acera, calzada asfaltada u hormigonada 
y en tierras) para la estimación de los residuos. 
 
Las dimensiones de las arquetas dónde se ubican las válvulas dependerán 
de su tamaño y se calculará los residuos en función del lado de la arqueta y 
su profundidad.  
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En base a todo lo anterior, la estimación de las cantidades generadas en 
obra de cada tipo de residuo por la instalación del proyecto, se recoge en las 
siguientes tablas: 
 

MOP hasta 5 bar 

PE 100 DN 63 SDR 17,6 bajo calzada 

DESCRIPCION Ancho (m) H 
Longitud 

(ml) 
Volumen 

(m3) 
Densidad 
(Tn/m3) 

Peso 
(Tn) 

Mezclas bituminosas 
(LER 17 03 01) 

0,40 

0,05 

5307,00 

106,14 1,70 180,44 

Hormigón (LER 17 01 
01) 0,10 212,28 2,00 424,56 

Tierras (LER 17 05 
04) 0,46 982,86 1,50 1474,28 

PE 100 DN 90 SDR 17,6 bajo calzada 

DESCRIPCION Ancho (m) H 
Longitud 

(ml) 
Volumen 

(m3) 
Densidad 
(Tn/m3) 

Peso 
(Tn) 

Mezclas bituminosas 
(LER 17 03 01) 

0,40 

0,05 

3792,00 

75,84 1,70 128,93 

Hormigón (LER 17 01 
01) 0,10 151,68 2,00 303,36 

Tierras (LER 17 05 
04) 0,49 743,23 1,50 1114,85 

PE 100 DN 110 SDR 17,6 bajo calzada 

DESCRIPCION Ancho (m) H 
Longitud 

(ml) 
Volumen 

(m3) 
Densidad 
(Tn/m3) 

Peso 
(Tn) 

Mezclas bituminosas 
(LER 17 03 01) 

0,40 

0,05 

1657,00 

33,14 1,70 56,34 

Hormigón (LER 17 01 
01) 0,10 66,28 2,00 132,56 

Tierras (LER 17 05 
04) 0,51 338,03 1,50 507,04 

TOTAL RCD GENERADOS 2709,48   4322,36 

 
 

Válvulas y acometidas 

Válvula 3” con 2 venteos 

DESCRIPCION Radio (m) H Unidades 
Volumen 

(m3) 
Densidad 
(Tn/m3) 

Peso 
(Tn) 

Loseta, acerado (LER 
17 01 07) 0,30 0,10 4 0,11 1,70 0,19 

Tierras (LER 17 05 04) 0,70 0,79 1,50 1,19 

Válvula 4” con 2 venteos 

DESCRIPCION Radio (m) H Unidades 
Volumen 

(m3) 
Densidad 
(Tn/m3) 

Peso 
(Tn) 

Loseta, acerado (LER 
17 01 07) 0,30 0,10 2 0,06 1,70 0,10 

Tierras (LER 17 05 04) 0,70 0,40 1,50 0,59 

TOTAL RCD GENERADOS 1,36   2,07 
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3 MEDIDAS PARA LA PREVENCION DE RESIDUOS 

 
La primera prioridad respecto a la gestión de residuos es la reducción de la 
cantidad que se genere, de este modo, se producirá un ahorro en el coste de 
su gestión. 
 
Dadas las características del proyecto y el lugar dónde se implementa, en la 
ejecución de esta instalación se ha optado por reutilizar sólo tierras, se 
reducen los residuos generados a las mezclas bituminosas, losetas y 
acerados retirados y el mínimo sobrante de tierras procedentes de la 
excavación. 
 
En este apartado se enumeran una serie de directrices para prevenir la 
generación de residuos y minimizar las cantidades que son enviadas a 
centros autorizados de valorización y eliminación de RCS´s y a gestores 
autorizados, fomentando así, su aprovechamiento posterior por parte del 
poseedor de residuos en la Obra. Estas pautas son:  
 

• Minimizar y reducir las cantidades de materias primas que se utilizan 
y de los residuos. 
 

• Fomentar la clasificación de los residuos que se producen de manera 
que sea más fácil su valorización, gestión en los centros autorizados 
de valorización y eliminación de RCD o entrega directa a gestores 
autorizados. 

 

• En el caso particular de las tierras sobrantes generadas en la 
excavación serán, siempre que sea posible, reutilizadas en las 
labores de relleno, tratando así de minimizar las que deban ser 
retiradas. 

 

• Los materiales que se endurecen con agua se protegerán de la 
humedad del suelo y se acopiarán en zonas sin humedad. 

 

• Los productos líquidos en uso se dispondrán en zonas con poco 
tránsito para evitar el derrame por vuelco de los envases. 
 

• Se utilizarán materiales “no peligrosos” (Ej. pinturas al agua). 
 

• Se elegirán materiales, productos y suministradores con certificación 
ambiental. 

 

• Se reducirán los residuos de envases mediante prácticas como 
solicitud de materiales con envases retornables al proveedor, 
reutilización de envases contaminados o reducción del embalaje para 
transportes, siempre que no afecte a la seguridad del producto. 
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• Los contenedores, sacos, depósitos y demás recipientes de 
almacenaje y transporte de los diversos residuos deben estar 
etiquetados debidamente. 

 

Estas pautas, así como la dotación y ubicación de los puntos de 
almacenamiento, deben ser interpretadas como una estrategia por parte del 
poseedor de los residuos (CONTRATISTA), aportando la información dentro 
del Plan de Gestión de Residuos, que él estime conveniente en la Obra. 
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4 GESTION DE LOS RESIDUOS 

 
En este apartado se indica la gestión previa que se realiza de los residuos 
generados en obra –gestión interna-, diferenciando si se trata de residuos 
peligrosos o no peligrosos; y posteriormente, todos aquellos residuos que no 
han podido ser reutilizados en obra, de acuerdo al RD 105/2008, deberán 
ser entregados al gestor de residuos para su valorización o bien eliminación, 
que correspondería a la gestión en instalaciones externas de los residuos. 
 

4.1 GESTIÓN INTERNA DE LOS RESIDUOS 
 
Para la correcta gestión de los residuos en la zona de obra “in situ”, desde 
su producción hasta su recogida por parte de un gestor autorizado, se 
habilitará una zona de almacenamiento de residuos que cumplirá con las 
características descritas a continuación, en función de si se trata de residuos 
no peligrosos o residuos peligrosos. 
 
La ubicación de las instalaciones previstas para almacenamiento, manejo, 
separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de 
construcción y demolición dentro de la obra, se muestran en los planos del 
presente proyecto, pudiendo ser objeto de adaptación a las características 
particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, previo acuerdo de la 
dirección facultativa de la obra y según lo convenido con las 
administraciones municipales. 
 
4.1.1 RESIDUOS NO PELIGROSOS 
 
Durante la fase de obra se habilitarán zonas para el almacenamiento de 
residuos no peligrosos. Serán de fácil acceso para los operarios (junto a 
casetas de obra, zonas de almacenamiento de materiales), estarán 
perfectamente señalizadas e identificadas y serán conocidas por el personal 
de obra. 
 
Los residuos de construcción y demolición deberán separarse en fracciones, 
cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la 
cantidad prevista de generación para el total de la obra supere ciertas 
cantidades, según artículo 5, apartado 5 del R.D 105/2008. 
 
La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el 
poseedor de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra en 
que se produzcan. 
 
Cuando por falta de espacio en la obra no resulte técnicamente viable 
efectuar dicha separación en origen, el poseedor podrá encomendar la 
separación de fracciones a un gestor de residuos en una instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra. 
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En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación 
la documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la 
obligación recogida en el presente apartado. 
 
Se instalarán diferentes cubas, bidones metálicos o plásticos, big-bag y 
contenedores que faciliten la segregación de los residuos para así facilitar su 
posterior gestión. 
 
Las tierras sobrantes serán acopiadas en la propia obra tratando de 
disminuir lo máximo posible el tiempo de almacenamiento, y en cualquier 
caso se tratará de reutilizarlas en la propia obra. 
 
Los restos de hormigón, que se encontrarán principalmente en las balsas de 
recogida de lavado de la hormigonera, serán retirados y llevados a una cuba 
hasta su recogida. 
 
Los restos de materiales usados para el levantamiento y reposición del 
pavimento, serán retirados y llevados a una cuba hasta su recogida. 
 
Se dispondrán contenedores para el almacén de residuos asimilables a 
urbanos, identificados de forma que faciliten la recogida selectiva. Además, 
se dispondrán papeleras en el lugar de origen. 
 
Para materiales reciclables como maderas, metales, restos plásticos, etc., se 
dispondrán cubas diferenciadas que faciliten su segregación. 
 
 
4.1.2 RESIDUOS PELIGROSOS 
 
El almacenamiento de los residuos peligrosos generados en la fase de 
construcción se realizará en una zona adecuada y destinada a tal fin, 
perfectamente señalizada y con las características que se describen a 
continuación: 
 

• Se realizará sobre una superficie impermeabilizada y con estructuras 
que sean capaces de contener un posible vertido accidental de los 
residuos. 
 

• Contará con una cubierta superior que evite que el agua de lluvia 
pueda provocar el arrastre de los contaminantes, y a su vez lo proteja 
de la radiación solar. 

 

• El área de almacenamiento de residuos peligrosos estará 
perfectamente identificada y señalizada. 

 

• Los recipientes utilizados para el almacenamiento de residuos 
peligrosos serán adecuados a cada tipo de residuo y se encontrarán 
en perfecto estado, cumpliendo con lo establecido en el Real Decreto 
833/1988. 
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• Cada uno de los contenedores de residuos peligrosos se encontrará 
etiquetado, según el sistema de identificación establecido en la 
legislación vigente. 
 
 

4.2 GESTIÓN EXTERNA DE LOS RESIDUOS 
 
Según lo establecido en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, los 
poseedores de residuos están obligados a entregarlos a un gestor de 
residuos para su valorización o eliminación. Siendo prioritario destinar todo 
residuo potencialmente reciclable o valorizable a estos fines, evitando su 
eliminación siempre que sea posible. 
 
En este sentido, el destino final de los residuos generados en la instalación 
será, siempre que sea posible, la valorización. 
 
A continuación, se detallan en cada caso, la actuación específica a llevar a 
cabo, en función de si se trata de residuos no peligrosos o peligrosos. 
 
4.2.1 RESIDUOS NO PELIGROSOS 
 
Las tierras sobrantes serán principalmente reutilizadas siempre que sea 
posible para el relleno de excavaciones en la propia obra. De igual manera, 
se aprovecharán los elementos levantados del pavimento para su reposición.  
 
Si esto no fuera posible, se destinará junto con los restos de hormigón y el 
resto de residuos de construcción, a plantas donde sea posible su 
reutilización. Finalmente, y como última opción, serán retirados a centros 
autorizados de valorización y eliminación de RCD´S. 
 
Las maderas, chatarras y plásticos serán retiradas por un gestor autorizado 
de residuos priorizando su reciclaje. 
 
Los residuos asimilables a urbanos serán segregados de forma que se 
facilite su valorización. Estos residuos serán retirados por un gestor 
autorizado de residuos o bien mediante acuerdos con el Ayuntamiento, y 
cumpliendo en todo momento los requisitos que establezcan las entidades 
locales en sus respectivas ordenanzas municipales. 
 
4.2.2 RESIDUOS PELIGROSOS 
 
Los aceites usados generados en la instalación serán retirados por un gestor 
autorizado de residuos priorizando su valorización. 
 
El resto de residuos peligrosos generados serán retirados por un gestor 
autorizado para su inertización y eliminación en centro autorizado de 
eliminación de RCD´S. 
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4.3 RESUMEN DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS 
 
A continuación, se resumen los posibles residuos generados en fase de 
construcción, diferenciándolos según la codificación de la Lista Europea de 
Residuos, así como estableciendo el tipo de gestión a aplicar. 
 
 

RESIDUOS GENERADOS EN FASE DE CONSTRUCCION 

RESIDUOS NO PELIGROSOS 

CODIGO TIPO DE RESIDUO PROCEDENCIA GESTION 

12 01 05 
Limaduras y rebabas 
de plástico 

Realización cortes 
de tubos de PE. 

Retirada por Gestor 
autorizado, 
priorizando su 
reutilización, 
valorización. 

17 01 01 Hormigón 
Operaciones de 
hormigonado de 
losas. 

Retirada por Gestor 
autorizado, 
priorizando su 
valorización. 

17 01 07 
Mezcla de hormigón, 
ladrillos, tejas, 
materiales cerámicos 

Levantamiento y 
reposición de 
acerado 

Retirada por Gestor 
autorizado, 
priorizando su 
valorización. 

 
 

RESIDUOS GENERADOS EN FASE DE CONSTRUCCION 

RESIDUOS NO PELIGROSOS 

CODIGO TIPO DE RESIDUO PROCEDENCIA GESTION 

17 02 03 Plástico 

Envoltorio de 
componentes, 
protección transporte 
de materiales 

Retirada por Gestor 
autorizado, 
priorizando su 
reutilización, 
valorización. 

17 03 02 Mezclas bituminosas  
Levantamiento y 
reposición de la 
calzada. 

Retirada por Gestor 
autorizado a 
vertedero autorizado. 

17 05 04 Tierras sobrantes 

Operaciones que 
implican 
movimientos de 
tierras como 
apertura de zanjas y 
plazas. 

Reutilización en la 
medida de lo posible 
en la obra, el resto 
se retira 
prioritariamente a 
plantas de 
fabricación de áridos 
para su reciclaje o 
vertederos 
autorizados. 

17 09 04 
Residuos mezclados 
de construcción 

Levantamiento y 
reposición del 
pavimento. 

Retirada por Gestor 
autorizado, 
priorizando su 
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RESIDUOS GENERADOS EN FASE DE CONSTRUCCION 

RESIDUOS NO PELIGROSOS 

CODIGO TIPO DE RESIDUO PROCEDENCIA GESTION 

valorización. 

20 03 01 
Restos asimilables a 
urbanos 

Restos procedentes 
del personal de la 
obra (restos de 
comida, bolsas de 
plásticos, latas, 
envoltorios, etc.). 

Retirada por Gestor 
autorizado o por 
acuerdos con el 
Ayuntamiento. 

 
 

RESIDUOS GENERADOS EN FASE DE CONSTRUCCION 

RESIDUOS  PELIGROSOS 

CODIGO TIPO DE RESIDUO PROCEDENCIA GESTION 

13 02 05 Aceites usados (RP). 
Operaciones de 
mantenimiento de la 
maquinaria de obra. 

Retirada por Gestor 
autorizado, 
priorizando su 
valorización. 

15 01 10 

Envases que han 
contenido sustancias 
peligrosos, como 
envases de aceites, 
combustible, 
disolventes, pinturas, 
etc… (RP) 

Operaciones de 
mantenimiento de la 
maquinaria de obra y 
pintado. 

Retirada por Gestor 
autorizado a 
vertedero autorizado. 

15 02 02 

Trapos impregnados 
de sustancias 
peligrosas: aceites, 
disolventes, etc. (RP) 

Operaciones de 
mantenimiento de la 
maquinaria de obra. 

Retirada por Gestor 
autorizado a 
vertedero autorizado. 

 
 

RESIDUOS GENERADOS EN FASE DE CONSTRUCCION 

RESIDUOS PELIGROSOS 

CODIGO TIPO DE RESIDUO PROCEDENCIA GESTION 

17 05 03 
Tierras y piedras que 
contienen sustancias 
peligrosas (RP) 

Posibles vertidos 
accidentales, 
derrames de la 
maquinaria y 
manipulación de 
sustancias peligrosas 
como aceites, 
disolventes, etc.… 

Retirada por Gestor 
autorizado a 
vertedero autorizado. 

17 06 05 
Materiales de 
construcción que 
contienen amianto. 

Vainas de protección 
de fibrocemento. 

Retirada por Gestor 
autorizado a 
vertedero autorizado. 
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5 CONCLUSION 

 
Expuesto el objeto del presente ANEXO, se espera que sean suficientes los 
datos expresados y sirva de base para conseguir la autorización 
correspondiente. No obstante, si por los Organismos Competentes se estima 
que debe ser aclarado, ampliado o modificado, se procederá según sus 
indicaciones. 
 
 
 
 

El Ingeniero Industrial 

al servicio de ICC Ingenieros 

     

    JOSÉ ROIG GÓMEZ 

          Colegiado Nº 12.392 del COIIM 
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1 GENERALIDADES 
 

El presente presupuesto se realiza estimando el coste previsto de la gestión de 
los residuos generados durante la construcción de las instalaciones objeto del 
presente proyecto. 
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2 GESTION DE LOS RESIDUOS 

 
 

  

Volumen Densidad Peso 
Coste gestión 

(€/Tn) Importe (€) (m3) (Tn/m3) (Tn) 

Loseta, acerado (LER 17 01 
07) 0,17 1,70 0,29 43,35      12,50 €  

Mezclas bituminosas (LER 17 
03 01) 215,12 1,70 365,70 43,35 

    
15.853,27 €  

Hormigón (LER 17 01 01) 430,24 2,00 860,48 43,35 
    

37.301,81 €  

Tierras (LER 17 05 04) 2065,30 1,50 3097,96 1,75   5.421,42 €  

IMPORTE GESTION DE RESIDUOS GENERADOS 
    

58.589,00 €  
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3 RESUMEN DEL PRESUPUESTO 

 

GESTION DE RESIDUOS GENERADOS 

Subtotal                 58.589,00 €  

Gastos generales y beneficio industrial 
(19%) 

                11.131,91 €  

TOTAL GESTION DE RESIDUOS          69.720,91 €  

 
Asciende el presente presupuesto a la expresada cantidad de SESENTA Y 
NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTE EUROS CON NOVENTA Y UN 
CENTIMOS (69.720,91€) incluyendo gastos generales y beneficio industrial. 
 
 
 

 
 

El Ingeniero Industrial 

al servicio de ICC Ingenieros 

     

    JOSÉ ROIG GÓMEZ 

          Colegiado Nº 12.392 del COIIM 
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1 AMBITO DE APLICACION 

 
Este documento tiene por objeto establecer las prescripciones técnicas 
referidas al almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones de 
gestión de los residuos de construcción y demolición, dentro de la obra 
objeto del proyecto. 
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2 CONDICIONES GENERALES A CUMPLIMENTAR 

 
No se podrá adoptar ninguna disposición diferente de las precisadas en 
estas especificaciones técnicas sin modificación por escrito de LA 
PROPIEDAD o quien esta delegue. 
 
La gestión de los residuos generados en las obras de canalización de gas y 
los trabajos de Obra Civil de las instalaciones, deberán ser ejecutadas en 
concordancia con los siguientes Reglamentos, Normas y Especificaciones 
técnicas: 
 

• Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 
producción y gestión de residuos de construcción y demolición 

• Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados 

• Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista 
europea de residuos 

• Normativa específica de la Comunidad Autónoma que le sea de 
aplicación  

• Ordenanzas Municipales que sean de aplicación 

• Las Normas Particulares de Obras y Mantenimiento de LA 
PROPIEDAD 

• Especificaciones técnicas particulares descritas en los 
correspondientes permisos de Obra 

• Las presentes especificaciones técnicas 

• Se consideran implícitamente, incluidas, además de lo establecido en 
este anexo, cuantas condiciones deriven de la ley, los usos y la buena 
práctica 
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3 ESPECIFICACIONES DE CARACTER GENERAL 

 
EL CONTRATISTA dispondrá en obra de una copia completa de las 
Especificaciones Técnicas, junto con las instrucciones y especificaciones 
complementarias que pudieran acompañarlas. 
 
EL CONTRATISTA cumplirá los requisitos, criterios, normas y sugerencias, 
que sobre los aspectos referentes a la gestión de residuos de esta actividad 
se incluyen en el presente Documento. 
 
EL CONTRATISTA está obligado a que todo su personal conozca todas las 
normas establecidas, y en ningún caso se podrá alegar ignorancia o 
desconocimiento de las mismas. 
 
EL CONTRATISTA contemplará un estricto cumplimiento de los requisitos 
legales de gestión de los residuos que en cada momento se establezcan en 
los distintos ámbitos: europeo, estatal, autonómico y municipal. En todo caso 
EL CONTRATISTA será responsable de cualquier incumplimiento legal que 
se pueda derivar de una mala gestión de los residuos. 
 
EL CONTRATISTA informará al Supervisor de Obra, que a su vez informará 
a los Servicios Medioambientales competentes, de cualquier incidente con 
repercusión medioambiental que tenga lugar en el desarrollo de las 
actividades. 
 

3.1 CONDICIONADOS DE LOS ORGANISMOS DE LA 
ADMINISTRACION 

 
Durante el proceso de Autorización Administrativa los organismos públicos y 
entidades que puedan ser afectadas por el desarrollo del proyecto emitirán 
los condicionados correspondientes, que serán de obligado cumplimiento en 
el desarrollo de los trabajos. 
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3.2 CAMPAMENTO DE OBRA 
 
Además de los aspectos que se indican en el punto 3.4 de este documento, 
en el campamento de obra se habilitarán zonas para el almacenamiento de 
residuos no peligrosos perfectamente señalizadas en las que se deberá 
disponer de uno o más contenedores que faciliten la segregación de los 
residuos para así facilitar su posterior gestión, con su correspondiente 
tapadera para evitar la entrada del agua de lluvia y la protección del sol, para 
los residuos sólidos urbanos (restos de comidas, envases de bebidas, etc.) 
que generen las personas que trabajan en la obra, y para los residuos 
generados en la instalación de las canalizaciones (restos de tubos de PE). 
Estos contenedores deberán estar claramente identificados, de forma que 
todo el personal de la obra sepa dónde se almacena este tipo de residuo. En 
el caso de que exista más de un campamento de obra, cada contratista 
deberá disponer de sus contenedores para los residuos sólidos urbanos. 
 
El almacenamiento de los residuos peligrosos se realizará en una zona 
adecuada y destinada a tal fin, perfectamente señalizada y con las 
características que se describen a continuación: 
 

• Se realizará sobre una superficie impermeabilizada y con estructuras 
que sean capaces de contener un posible vertido accidental de los 
residuos. 
 

• Contará con una cubierta superior que evite que el agua de lluvia 
pueda provocar el arrastre de los contaminantes y sea protegido por 
la radiación solar. 

 

• El área de almacenamiento de residuos peligrosos estará 
perfectamente identificada y señalizada. 

 

• Los recipientes utilizados para el almacenamiento de residuos 
peligrosos serán adecuados a cada tipo de residuo y se encontrarán 
en perfecto estado, cumpliendo lo establecido en la Ley 22/2011, de 
28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

 

• Cada uno de los contenedores de residuos peligrosos se encontrará 
etiquetado, según el sistema de identificación establecido en la 
legislación vigente. 
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3.3 AREAS DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL O DE TRASIEGO DE 
COMBUSTIBLE 

 
Para evitar que las zonas de almacenamiento temporal o de trasiego de 
combustible se dispongan sobre suelo desnudo o sin mecanismos de 
retención de posibles derrames, EL CONTRATISTA deberá disponer de una 
bandeja metálica sobre la que se colocarán los recipientes que contengan 
combustible. 
 
La bandeja será estanca, con un bordillo mínimo de 10 cm y con capacidad 
igual o mayor que la del mayor de los recipientes que se ubiquen en ella. 
Será necesario disponer de una lona para tapar la bandeja con el fin de 
evitar que en caso de lluvia se llene de agua, a no ser que el 
almacenamiento se realice bajo cubierta. 
 

3.4 GESTION DE RESIDUOS 
 
EL CONTRATISTA será el único responsable de segregar, almacenar y 
valorizar o eliminar todos los residuos que se generen como consecuencia 
de los trabajos realizados, conforme a lo establecido en la legislación 
vigente, en función del tipo de residuo de que se trate. 
 
Antes de comenzar un trabajo o si durante la realización del mismo surge 
cualquier duda sobre sus posibles consecuencias ambientales, se acudirá al 
Supervisor de Obra. 
 
Queda totalmente prohibido quemar cualquier tipo de residuo, por lo que EL 
CONTRATISTA deberá tomar las medidas adecuadas para que esta 
actuación no se realice. 
 
Para una correcta valorización o eliminación se realizará una segregación 
previa de los residuos, separando aquellos que puedan ser depositados en 
los contenedores específicos colocados por el correspondiente ayuntamiento 
de los que deban ser llevados a centro autorizado de valorización y 
eliminación de RCD´S o entregados a un gestor autorizado (residuos 
peligrosos). Para la segregación se utilizarán bolsas o contenedores que 
impidan o, cuando menos, dificulten la alteración de las características de 
cada tipo de residuo. 
 
Desde la generación de los residuos hasta su eliminación o valorización 
final, éstos serán almacenados de forma separada en el lugar de trabajo. La 
zona o zonas de almacenamiento serán seleccionadas, siempre que sea 
posible, de forma que no sean visibles desde la calzada o lugares de tránsito 
de personas. Además, deberán estar debidamente señalizadas mediante 
marcas en el suelo, carteles, etc. para que cualquier persona que trabaje en 
la obra sepa su ubicación. 
 



 

PROYECTO DE AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
PREVIA PARA LA DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL 
CANALIZADO EN CAMP DE MAR EL T.M. DE 
ANDRATX (ILLES BALEARS) 

 

7 

La gestión de los residuos peligrosos se realizará según lo establecido en la 
legislación específica vigente. 
 
Los residuos forestales se gestionarán en vertedero controlado. 
 
El material procedente de las excavaciones deberá ser retirado a un centro 
autorizado de valorización y eliminación de RCD´S. Si se dispone de los 
permisos pertinentes se podrá utilizar en rellenos para lo cual habrá que 
contar con la aprobación de la Dirección Facultativa. 
 
Una vez finalizada la obra, deberá ser entregada al Supervisor de Obra 
debidamente cumplimentada una ficha de gestión de los residuos generados 
en la obra, que deberá estar disponible en esta, y en el que se registrarán 
todas las gestiones de residuos que se realicen. 
 

3.5 CAMBIOS DE ACEITES Y GRASAS 
 
Queda prohibido verter aceites y grasas al suelo, por lo que EL 
CONTRATISTA deberá tomar todas las medidas necesarias para evitar 
cualquier vertido al suelo por el cambio de los mismos en la maquinaria 
utilizada. 
 
El cambio se realizará en un taller autorizado. Si ello no fuera posible se 
efectuará sobre el terreno utilizando siempre los accesorios necesarios 
(superficie impermeable) para evitar posibles vertidos al suelo. 
 
EL CONTRATISTA, en el caso de producirse un vertido, deberá limpiar la 
zona afectada, gestionando los residuos que se generen conforme a la 
legislación vigente. 
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4 REQUISITOS ESPECIFICOS PARA LOS MOVIMIENTOS DE 
TIERRAS 

 
Con vistas a su posterior reutilización, se evitará la pérdida de la tierra 
vegetal presente. Para ello se procederá a su acopio y retirada al inicio de 
los trabajos, de forma que ésta no se mezcle con sustratos profundos o 
quede sepultada por acumular sobre ella tierra de menor calidad. 
 
Se procederá a la retirada de la capa de tierra vegetal (30-40 centímetros de 
espesor o más si la tierra es buena), cuando las condiciones de humedad 
del terreno sean apropiadas (tempero o sazón) nunca cuando el suelo está 
muy seco, o demasiado húmedo. 
 
La tierra vegetal se acumulará en zonas no afectadas por los movimientos 
de tierra hasta que se proceda a su disposición definitiva. Esta acumulación 
se deberá realizar con la cautela precisa para que la tierra vegetal no pierda 
sus características (altura máxima de los acopios de 2 metros). 
 
En el caso de existir excedentes se deberá contactar con la Dirección de 
Obra de forma que su disposición sea de acuerdo con las limitaciones 
existentes en la zona, trasladando los materiales excedentarios a centro 
autorizado de valorización y eliminación de RCD´S previa autorización para 
su transporte y recepción. Si se dispone de los permisos pertinentes se 
podrá utilizar en rellenos, caminos, etc., para lo cual habrá que contar con la 
aprobación de la Dirección Facultativa. 
 
Se señalizará adecuadamente la salida de camiones de las obras, 
procurando que se mantenga la limpieza de polvo y barro de la calzada 
aledaña para la seguridad de los usuarios. 
 
En los casos en que sea preciso el aporte de materiales de excavación, 
ajenos a la zona de la obra, se procurará evitar los vertidos de éstos sobre 
los suelos circundantes de la obra, controlando que los volúmenes aportados 
sean exclusivamente los precisos para los rellenos. 
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5 REQUISITOS ESPECIFICOS PARA LA OBRA CIVIL 

 

5.1 LIMPIEZA DE CUBAS DE HORMIGONADO 
 
Se delimitará y señalizará de forma clara una zona para la limpieza de las 
cubas de hormigonado para evitar vertidos de este tipo en la vía pública. La 
zona será regenerada una vez finalizada la obra, llevándose los residuos a 
un centro autorizado de valorización y eliminación de RCD´S y devolviéndola 
a su estado y forma inicial. 
 

5.2 ESTABLECIMIENTO DE LAS AREAS DE ALMACENAMIENTO DE 
RESIDUOS PROCEDENTES DE LA OBRA CIVIL 

 
Durante la obra civil se van a generar distintos tipos de residuos (peligrosos 
y no peligrosos), siendo necesario almacenarlos correctamente hasta su 
eliminación. 
 
Antes de empezar la obra, EL CONTRATISTA junto con el Supervisor de 
Obra, definirán y delimitarán las zonas o áreas de almacenamiento de 
residuos. Estas zonas o áreas deberán estar debidamente señalizadas 
mediante marcas en el suelo, carteles, etc. para que cualquier persona que 
trabaje en la obra sepa su ubicación. 
 
Para evitar contaminaciones del suelo durante la fase de obra se prohibirá a 
los contratistas el vertido de todo tipo de sustancias al suelo, en particular 
aceites, por lo que se controlará que no se realicen cambios de aceites de 
maquinaria, etc. 
 
En aquellos municipios donde se disponga de reglamentación específica en 
cuanto al acopio de residuos generados se refiere, se atendrá a lo dispuesto 
en la misma. 
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6 REQUISITOS ESPECIFICOS PARA EL MONTAJE 

 

6.1 ESTABLECIMIENTO DE LAS AREAS DE ALMACENAMIENTO DE 
RESIDUOS PROCEDENTES DEL MONTAJE 

 
Durante esta fase se van a generar la mayoría de los residuos que se 
producen en la construcción (maderas, plásticos, etc.). Siendo su volumen 
mucho mayor que en la obra civil. 
 
Antes de empezar la obra, EL CONTRATISTA junto con el Supervisor de 
Obra, definirán y delimitarán las zonas o áreas de almacenamiento de 
residuos. Estas zonas o áreas deberán estar debidamente señalizadas 
mediante marcas en el suelo, carteles, etc. para que cualquier persona que 
trabaje en la obra sepa su ubicación. 
 
Siempre que sea factible se aprovecharán las áreas establecidas en la fase 
de obra civil. 
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7 ACONDICIONAMIENTO FINAL DE LA OBRA 

 
Una vez finalizados todos los trabajos se realizará una revisión del estado de 
limpieza y conservación del entorno de la zona, con el fin de proceder a la 
recogida de restos de todo tipo que pudieran haber quedado acumulados y 
trasladarlos a vertedero autorizado. 
 
Se revisará la situación de todas las servidumbres previamente existentes. 
 
Se revisará el cumplimiento de los acuerdos adoptados con particulares y 
administración, acometiendo las medidas correctoras que fueran precisas si 
se detectan carencias o incumplimientos. 
 

7.1 ELIMINACION DE LOS MATERIALES SOBRANTES DE LAS OBRAS 
 
La eliminación adecuada de los materiales sobrantes de las obras se 
realizará una vez que se hayan finalizado los trabajos de las diversas fases 
de la construcción restituyendo, donde sea viable, la forma y aspecto 
originales de las zonas afectadas. 
 

7.2 REHABILITACION DE DAÑOS 
 
EL CONTRATISTA está obligado a la rehabilitación de todos los daños 
ocasionados sobre las propiedades durante la ejecución de los trabajos, 
siempre y cuando sean imputables a éste y no sean achacables a otras 
causas. 
 

7.3 REVISION FINAL DE LA CONSTRUCCION 
 
Una vez terminadas todas las actividades de la obra se procederá a 
comprobar que no existen residuos de ningún tipo en la instalación y que se 
ha cumplimentado y entregado la ficha de residuos al Supervisor de Obra 
para su entrega a los Servicios Medioambientales competentes. 
 

 

El Ingeniero Industrial 

al servicio de ICC Ingenieros 

     

    JOSÉ ROIG GÓMEZ 

          Colegiado Nº 12.392 del COIIM 
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 CANALIZADO EN CAMP DE MAR (T.M. ANDRATX (MALLORCA)) - ( ILLES BALEARS) 

PROYECTO AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA PREVIA PARA LA DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL

01 01

PLANO DE TRAZADO GENERAL

1:5.000

TÉRMINO MUNICIPAL DE ANDRATX

(MALLORCA - ILLES BALEARS)
1:50.000

ZONA DE

 ACTUACIÓN

LISTADO DE COMERCIALES

1 Hotel Dorint Royal Golfrestort & Spa

2 Hotel H10 Blue Mar

3 Apartamentos Villa Real

4 Hotel Playa Camp de Mar

5 Hotel Gran Camp de Mar

6 Hotel Bahía Camp de Mar

T.M. DE ANDRATX

CAMP DE MAR

ABR-19 PROYECTO-AAP E.G.L R.C.M L.B.G

2

0

1

ESCALA

CODIGO DE REDES

Nº DE PLANO DE

DENOMINACION DE LA CANALIZACION

FECHAREV. D E S C R I P C I O N REALIZADO COMPROBADO APROBADO

TIPO DE CONDUCCION

ACERO

TIPO DE PRESION

FIRMANOMBREFECHA

CONSTRUIDO

COMPROBADO

PROYECTADO

POLIETILENO

MOP 16

MOP 10

MOP 5

MOP 4

MOP 0,4

3

DENOMINACION DE LA CANALIZACION

REV.

TIPO DE CONDUCCION

A1 594x841

E: 1/1

N

EMPLAZAMIENTO:

Escala: 

ANTES DE EJECUTAR LA ZANJA DE LA CANALIZACION SE REALIZARAN CALICATAS PARA

UBICAR EN COTA CADA UNO DE LOS SERVICIOS EXISTENTES Y RESPETAR LAS DISTANCIAS

INDICADAS POR LAS COMPAÑIAS AFECTADAS Y LO INDICADO EN LOS PLANOS TIPO DE LA

PROPIEDAD RESPECTO A  CRUCES, PARALELISMOS Y PROTECCIÓN ENTRE REDES Y

ACOMETIDAS DE GAS Y OTROS SERVICIOS.

NOTA

DOCUMENTO PROPIEDAD DE REDEXIS GAS, PROHIBIDA SU REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL SIN AUTORIZACION EXPRESA

 PT-002

 PT-001

 PT-003

 PT-004



CONEXION CON RED DE PEGUERA

OBJETO DE OTRO PROYECTO

1

3

5

6

4

CRUCE CON CARRETERA

VER DIBUJO TIPO

PTEG-LIN-OC_010
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 CANALIZADO EN CAMP DE MAR (T.M. ANDRATX (MALLORCA)) - ( ILLES BALEARS) 

PROYECTO AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA PREVIA PARA LA DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL

01 04

PLANO DE TRAZADO-PLANTA

1:2.000

(MALLORCA - ILLES BALEARS)

SOLAPA CON PLANO 3 DE 4

1:50.000

TÉRMINO MUNICIPAL DE ANDRATX
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LISTADO DE COMERCIALES

1 Hotel Dorint Royal Golfrestort & Spa

2 Hotel H10 Blue Mar

3 Apartamentos Villa Real

4 Hotel Playa Camp de Mar

5 Hotel Gran Camp de Mar

6 Hotel Bahía Camp de Mar

T.M. DE ANDRATX

CAMP DE MAR

ABR-19 PROYECTO-AAP E.G.L R.C.M L.B.G

2

0

1

ESCALA

CODIGO DE REDES

Nº DE PLANO DE

DENOMINACION DE LA CANALIZACION

FECHAREV. D E S C R I P C I O N REALIZADO COMPROBADO APROBADO

TIPO DE CONDUCCION

ACERO

TIPO DE PRESION

FIRMANOMBREFECHA

CONSTRUIDO

COMPROBADO

PROYECTADO

POLIETILENO

MOP 16

MOP 10

MOP 5

MOP 4

MOP 0,4

3

DENOMINACION DE LA CANALIZACION

REV.

TIPO DE CONDUCCION

A1 594x841

E: 1/1

N

EMPLAZAMIENTO:

Escala: 

ANTES DE EJECUTAR LA ZANJA DE LA CANALIZACION SE REALIZARAN CALICATAS PARA

UBICAR EN COTA CADA UNO DE LOS SERVICIOS EXISTENTES Y RESPETAR LAS DISTANCIAS

INDICADAS POR LAS COMPAÑIAS AFECTADAS Y LO INDICADO EN LOS PLANOS TIPO DE LA

PROPIEDAD RESPECTO A  CRUCES, PARALELISMOS Y PROTECCIÓN ENTRE REDES Y

ACOMETIDAS DE GAS Y OTROS SERVICIOS.

NOTA

DOCUMENTO PROPIEDAD DE REDEXIS GAS, PROHIBIDA SU REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL SIN AUTORIZACION EXPRESA
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CRUCE CON CARRETERA
VER DIBUJO TIPO
PTEG-LIN-OC_010

CRUCE CON CARRETERA
VER DIBUJO TIPO
PTEG-LIN-OC_010
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