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Vienen condicionadas por las limitaciones que imponen en relación con su impacto territorial. 

Áreas de Prevención de Riesgos. 

Sólo se podrán autorizarse actividades con informe previo de la administración competente en 
materia de medio ambiente. 

Suelo Rústico Forestal. 

Vienen condicionadas por las limitaciones que se imponen en relación con su impacto territorial. 

Suelo Rústico Común: 

Áreas de Transición. 

Vienen condicionadas por las limitaciones que se imponen en relación con su impacto territorial. 

Suelo Rústico de Régimen General. 

Vienen condicionadas por las limitaciones que se imponen en relación con su impacto territorial. 
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3. PAISAJE 

3.1. INTRODUCCIÓN A LA METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DEL PAISAJE 

El paisaje es el resultado de las interacciones del medio físico (rocas, relieve, agua, aire), del 
medio biológico (vegetación y fauna) y del medio antrópico (núcleos de población, viviendas 
diseminadas, elementos de interés histórico-cultural); el paisaje produce una percepción estética, 
subjetiva y de difícil evaluación. 

Para valorar la posible incidencia de la instalación y funcionamiento del proyecto se procede, 
primero, a la caracterización inicial del paisaje actual a partir de los principales elementos que lo 
constituyen (relieve, vegetación, artificialización, color, diversidad y patrimonio) y después, a partir 
del estado de estos elementos, a la valoración de las condiciones de visibilidad, la calidad y la 
fragilidad del paisaje, herramientas muy comunes en los estudios de planificación del territorio. 

 

3.2. DESCRIPCIÓN DEL LUGAR 

El ámbito objeto de estudio, del cual se analizan todos los elementos mencionados (elementos 
constitutivos del paisaje y elementos de diagnosis del paisaje) comprende una superficie suficiente 
para obtener una visión global de la afección paisajística del proyecto en estudio sobre el entorno. 

 

3.3. COMPONENTES Y VALORES DEL PAISAJE 

Para analizar la incidencia paisajística potencial del proyecto es necesario, en primer lugar, 
realizar una descripción de los aspectos del territorio afectados por éste y de su entorno 
diferenciables a simple vista y que configuran el paisaje. En este sentido, los principales 
componentes a describir son: 

 

3.3.1. EL RELIEVE DEL PAISAJE 

Ibiza (Torrent) 

La zona de estudio se sitúa al sur-centro de la isla de Ibiza. Desde un punto de vista fisiográfico, la 
zona se caracteriza por una extensa planicie en contraste con el relieve más ondulado de la sierra 
de ses Fontanelles. 

El relieve es prácticamente llano, entre las estribaciones de la sierra de Ses Fontanelles y la 
ciudad de Ibiza. La mayor parte de esta zona se caracteriza por una fisiografía suave ocupada 
bien por campos agrarios o por extensiones urbanas. Este terreno queda limitado por el norte por 
una alineación de cerros de altura máxima aproximada de 260 metros. Este espacio se caracteriza 
por un relieve ondulado cubierto por una capa vegetal dominada por el pino carrasco. 































Estudio de Incidencia Paisajística 
Interconexión eléctrica Ibiza - Formentera 

S.E. Formentera y Cable a 132 kV Torrent - Formentera 
 
 

 

  32 

Formentera 

El ámbito de estudio se engloba en una única cuenca visual caracterizada por una extensa llanura 
sin accidentes geográficos a destacar. 

 

3.3.9. TIPIFICACIÓN DEL PAISAJE 

Una vez definidos los elementos del paisaje: usos del suelo, la fisiografía y las cuencas visuales, y 
para acabar de definir el paisaje, se establecen unidades del terreno homogéneas desde el punto 
de vista paisajístico. Estas porciones se han denominado Unidades Descriptivas del Paisaje 
(U.D.P.). 

Dentro de cada U.D.P. se puede localizar elementos singulares, de carácter positivo o negativo, 
del paisaje. Son elementos que matizarán la calidad y fragilidad visual de las comentadas 
unidades del paisaje. 

Eivissa (Torrent) 

Área urbana (1) 

Zona que corresponde a la ciudad de Eivissa, a su núcleo histórico y a la expansión acaecida en 
su entorno. Más recientemente, y ocupando zonas antes dedicadas a la agricultura de secano, se 
han ido desarrollando otras construcciones o infraestructuras ocupando estos espacios inconexos 
ubicados entre infraestructuras y edificaciones. 

En la zona se producen varias incisiones lineales de carácter antrópico correspondiente a la red 
de carreteras radiocéntricas próximas a la ciudad de Eivissa. A lo largo de éstas se localizan 
asentamientos, ya sean industriales o residenciales. 

 

 

Área urbana con espacios naturales (2) 

Unidad paisajística constituida por urbanizaciones, barrios y concentraciones de edificios 
residenciales de escaso gusto constructivo en combinación con un espacio natural de pino 
carrasco básicamente.  
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Paisajísticamente, se trata de una zona muy alterada a pesar de la presencia de vegetación 
natural. 

 

 

 

 

 

 

 

Área improductiva (3) 

Corresponde a un terreno agrícola que en la actualidad no presenta ningún tipo de uso. El terreno 
se encuentra cubierto por vegetación arvense y ruderal, a la vez que se engloba en la zona 
urbana de Eivissa. 

 

 

Área agrícola (4) 

Unidad paisajística que engloba la periferia de la ciudad de Eivissa. Se trata de un área poco 
naturalizada que comprende terrenos agrícolas de pequeña extensión principalmente de cultivos 
frutales y áreas con un alto grado de alteración, tal como pequeños núcleos.  

Esta unidad forma parte del llano de Eivissa que no ha sido, de momento, ocupada por 
infraestructuras viarias o urbanísticas. Presenta vestigios de la que fuera la actividad principal de 
la zona antes de la consolidación del turismo como actividad económica principal. Se aprecian 
campos de cereal y frutal en secano, especialmente de algarrobos, así como mixtos. Muchos de 
estos campos de labor se encuentran en desuso y transformándose en eriales. 

Sus principales características paisajísticas son las suaves pendientes, la diversidad de cultivos 
existentes, entremezclándose los cultivos leñosos y herbáceos que ofrecen diversidad de color y 
textura según la estacionalidad temporal y la tipología de la vegetación. Se trata de un paisaje 
alterado con un número importante de elementos que perturban la visual. 
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Área natural (5) 

Esta unidad paisajística comprende las elevaciones de los terrenos correspondientes a las últimas 
estribaciones de la sierra de ses Fontanelles. Toda la sierra es de cierto valor ecológico, natural y 
paisajístico debido a su diversidad vegetal y faunística. 

El área montañosa dentro del ámbito de estudio se caracteriza por presentar un relieve suave a 
moderado cubierto por una capa vegetal de pino carrasco junto a un estrato arbustivo de matorral 
esclerófilo dominado por el lentisco. Cualquier alteración del medio ocasionaría una pérdida 
considerable de su valor natural.  

  

Playa y línea de costa (6) 

Paisaje conformado por la playa de Talamanca y por la línea de costa comprendiendo la Punta 
des Andreu, Cabo Martinet y la Cala Roja. Se trata de cortados naturales que no se han visto 
alterados por el hombre dado que no son favorables para la construcción. 
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Formentera 

Área urbana y de servicios (1) 

Engloba los tres núcleos de población que comprende el ámbito de estudio: Sant Ferran de ses 
Roques, Es Pujols y Sant Francesc de Formentera; así como las vías de comunicación. 

Paisajísticamente, se trata de una zona muy alterada sin elementos naturales en algunos tramos. 

Mosaico agrícola y forestal con amplia dispersión de edificios (2) 

Unidad paisajística constituida por terrenos agrícolas entremezclados con enclaves y franjas 
naturales cubiertos principalmente por un estrato arbóreo de pino blanco con algún pie de sabina y 
un sotobosque de romero y lentisco. Buena parte de los campos de labor, cuyo cultivo principal es 
el cereal, en la actualidad, se encuentran totalmente yermos e invadidos por vegetación arvense y 
ruderal. 

La presencia de elementos antrópicos es bastante elevada en esta unidad: un sinfín de caminos y 
carreteras, así como dispersión de viviendas y actividades turísticas. 

 

Área costera (3) 

Paisaje conformado por una franja de costa principalmente de playa y por la línea de costa o que 
es lo mismo los cortados a tocar de mar cubierto por una vegetación de bajo porte y de escasa 
densidad; cortados naturales que no se han visto alterados por el hombre dado que no son 
favorables para la construcción.  
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La adición de estos valores genera una escala de calidad de mayor a menor en un rango de 1 a 5. 
Aplicando esta matriz a las U.D.P. definidas dentro del ámbito de estudio se obtienen los 
siguientes resultados de calidad visual. 

Ibiza (Torrent) 

Unidad Descriptiva de Paisaje A. B. C. D. E. Total 
Área urbana 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 1,0 
Área urbana con espacios naturales 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 1,0 
Área improductiva 0,2 0,2 0,2 0,2 1,0 1,8 
Área agrícola 0,2 0,2 0,2 0,2 1,0 1,8 
Área natural 0,5 0,5 1,0 0,2 1,0 3,2 
Playa y línea de costa 1,0 1,0 0,2 1,0 1,0 4,2 

La calidad paisajística de la zona de Ibiza en estudio se encuentra altamente transformada por el 
hombre con la construcción de edificios, infraestructuras, equipamientos y polígonos industriales. 
La única área cuya calidad paisajística es elevada corresponde a la unidad formada por la playa 
de Talamanca y la línea de costa debido a que se trata de una zona prácticamente inaccesible por 
el hombre. 

Formentera 

Unidad Descriptiva de Paisaje A. B. C. D. E. Total 
Zonas urbanas 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 1,0 
Mosaico agroforestal con amplia dispersión de 
edificios 0,2 0,2 0,2 0,2 0,5 1,3 

Zonas húmedas 0,2 0,2 0,2 0,2 1,0 1,8 
Área costera 1,0 1,0 0,5 1,0 1,0 4,5 

 

Buena parte del ámbito de estudio se encuentra bastante alterada por el hombre a excepción de 
aquellas zonas que técnicamente no son aptas para el desarrollo social: la zona costera y las 
zonas húmedas. 

 

3.4.2.2. Fragilidad paisajística 

Se entiende por fragilidad del paisaje la relación inversa a su capacidad para absorber 
alteraciones sin perder su calidad visual. Para evaluar la capacidad de absorción visual se aplica 
la metodología propuesta por Yeomans, la cual se basa en factores biofísicos indicados en la 
Tabla 5: 

Tabla 5. Valores de la Capacidad de Absorción Visual (CAV) 
(Según YEOMANS, 1986 modificado) 

Factor Características 
Valores de C.A.V. 

Nominal Numérico 

Pendiente 
P. 

Inclinada (pendiente >55%) BAJO 0,2 
Inclinación suave (25-55%) MODERADO 0,5 

Poco inclinado (0-25%) ALTO 1,0 

Diversidad de 
vegetación D. 

Baldíos, prados y matorrales BAJO 0,2 
Coníferas, repoblaciones MODERADO 0,5 
Diversificada (mezcla de claros y bosques) ALTO 1,0 

Estabilidad del suelo 
y erosionabilidad 

I. 

Restricción alta, derivada del riesgo alto de erosión e 
inestabilidad, pobre regeneración potencial BAJO 0,2 

Restricción moderada a causa de un cierto riesgo de erosión 
e inestabilidad y regeneración potencial MODERADO 0,5 

Poca restricción por el riesgo bajo de erosión e inestabilidad ALTO 1,0 
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Clase 1. Zonas de alta calidad y baja C.A.V., la conservación de la cual resulta prioritaria. 

Clase 2. Zonas de alta calidad y alta C.A.V., aptas en principio, para la promoción de 
actividades que requieran calidad paisajística y causen impactos de poca entidad en el paisaje. 

Clase 3. Zonas de calidad mediana o alta y C.A.V. variable, que pueden incorporarse a las 
anteriores cuando las circunstancias lo aconsejen. 

Clase 4. Zonas de calidad baja y C.A.V. mediana o baja, que pueden incorporarse a la clase 
5 cuando sea preciso. 

Clase 5. Zonas de calidad baja y C.A.V. alta, aptos desde el punto de vista paisajístico por la 
localización de actividades poco gratas o que causen impactos muy fuertes. 

Así pues, cruzando los valores totales de calidad paisajística y Capacidad de Absorción Visual en 
la matriz anterior por la zona de estudio se obtiene a qué clase de capacidad de absorción de 
actividades pertenece cada una de las U.D.P. definidas, desde el punto de vista paisajístico. 

Ibiza (Torrent) 
 

Unidades Descriptivas del Paisaje Valor de Calidad Valor de C.A.V. Valor paisajístico 
Área urbana 1,0 3,4 5,0 
Área urbana con espacios naturales 1,0 3,4 5,0 
Área improductiva 1,8 2,6 4,0 
Área agrícola 1,8 3,4 5,0 
Área natural 3,2 2,5 3,0 
Playa y línea de costa 4,2 1,6 1,0 

 
Formentera 
 

Unidades Descriptivas del Paisaje Valor de Calidad Valor de C.A.V. Valor paisajístico 
Zonas urbanas 1,0 3,4 5,0 
Mosaico agroforestal con amplia 
dispersión de edificios 

1,3 3,4 5,0 

Zonas húmedas 1,8 3,4 5,0 
Área costera 4,5 1,0 1,0 

El paisaje de las zonas de estudio se caracteriza por una calidad baja y una alta capacidad de 
absorción de elementos antrópicos dado que se encuentra altamente modificada por el hombre. 
No obstante, es importante mantener la calidad de la unidad de la playa y línea de costa dado que 
en el día de hoy se puede decir que mantienen su naturalidad original. 
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- La intrusión visual que representa esta misma variación en la calidad ambiental cuando 
se tiene en cuenta el valor estético del paisaje, sobre el que dicha intrusión se realiza. 

Ya que los juicios de valor intervienen necesariamente en la aparición del impacto global de un 
proyecto sobre el paisaje, aquí se examinarán los hechos objetivos, ligados a la perturbación de la 
organización espacial de los elementos del paisaje distinguiendo los efectos inmediatos y directos 
de la obra, por una parte, y los efectos a largo plazo e inducidos, por otra. 

La perturbación inmediata y directa tiene por causas: 

- La sustitución de los elementos naturales por la subestación, provocando la intrusión de 
un nuevo elemento en el entorno en un medio rural. 

- La ruptura de la continuidad de la vegetación (se provoca por la ocultación de campos 
visuales, la creación de la plataforma o la realización de desmontes). 

- La oposición de formas y colores que se provoca en el entorno natural, ya que los 
elementos de la subestación poseen un aspecto claramente artificial. 

Durante la fase de construcción, sobre todo en las primeras fases de la misma, se precisa una 
cierta cantidad de maquinaria, cuya presencia provoca un impacto visual negativo, que se 
extiende a las cuencas visuales en las que estará integrada la subestación. Este efecto en general 
es pequeño ya que se reduce, en general, a un plazo corto de tiempo.  

En la fase de explotación, el impacto visual será debido a la presencia de las instalaciones, que 
producirán una intrusión visual de un carácter más o menos grave según sea el valor de las 
cuencas visuales en que se integren o, lo que es lo mismo, la calidad de las vistas en las que se 
incorpora, apreciadas desde los diversos puntos para los que es visible la subestación. 

Los parámetros a considerar en esta valoración son los denominados factores de visualización 
que, referidos a una unidad concreta del paisaje o cuenca visual, son los siguientes: 

- Tamaño y forma de la cuenca visual. Cuanto mayor sea ésta y su fisonomía más extensa 
o alargada, mayor será la fragilidad visual, esto es, será más sensible a los cambios que 
supone sobre la misma la localización de la subestación. 

- Complejidad de la cuenca visual. Cuanto menor sea este parámetro, mayor será la 
fragilidad visual. Así, una cuenca visual muy homogénea, con pocas discontinuidades de 
relieve, vegetación y otros elementos distinguibles en la apreciación, recibe un mayor 
impacto paisajístico que otra de mayor complejidad morfológica en la que un elemento 
nuevo, siempre que no se convierta en un punto focal importante, puede quedar 
enmascarado o integrado en el paisaje. 

- Altura relativa del punto respecto a la cuenca visual. Cuanto mayor sea la diferencia de 
altura, mayor será la fragilidad visual. Cuando el punto considerado se encuentre al 
mismo nivel que la cuenca visual que define su entorno, los ángulos visuales sobre las 
superficies a observar son muy pequeños y los detalles se aprecian mal. La visualización 
de un punto desde distinta altura supone unos ángulos de incidencia mayores, que 
favorecen la percepción con mayor detalle. Este caso es máximo cuando la instalación se 
aprecia desde una posición dominante. 

Por último, hay que indicar que, en general, el efecto visual producido por una subestación es muy 
intenso pero local, sólo en el emplazamiento en el que se ubica. 
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En cuanto a los valores paisajísticos de la zona a ubicar la nueva subestación de Formentera, 
desde un punto de vista intrínseco, no se considera un entorno de calidad excepcional puesto que 
se trata de un espacio industrial-servicios englobado en un entorno agrícola de aspecto muy 
común en toda la isla. La instalación de la subestación supondrá la introducción de un nuevo 
elemento artificial en un ambiente claramente alterado, con lo que el contraste será más bien bajo. 

Si bien encontramos núcleos residenciales dispersos en el entorno, estos son poco abundantes. 
Además, la nueva subestación eléctrica queda parcialmente oculta por una pineda. La distribución 
de todos los elementos mencionados se halla en la siguiente figura: 

 

Modelo de distribución de la S. E. de Formentera y los núcleos urbanos existentes 

El diseño de la subestación la concibe en tipo GIS, de modo que se reduce el impacto visual que 
habitualmente causan las subestaciones en general, puesto que se trata de una edificación que 
incluirá parte de la instalación en su interior y adquirirá aspecto de edificio convencional. No 
obstante, los transformadores se localizarán a la intemperie y ello implicará una presión más a 
ejercer sobre la calidad paisajística. La presencia de la subestación en este entorno de servicios 
no supondrá la inclusión de un elemento artificial totalmente desvinculado de los usos 
predominantes del entorno circundante. 

 

Parcela donde irá situada la nueva subestación eléctrica de Formentera 

La subestación eléctrica de Ibiza (Torrent) produce todavía menos cambios en el paisaje, pues se 
trata de un área con suelo urbano predominante. Tampoco supondrá la recategorización del suelo 

Nueva 
subestación 

eléctrica 

Núcleos 
urbanos 

Depuradora y 
desaladora 

Subestación 
eléctrica 66 kV 
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ni la construcción de un nuevo edificio, ya que se aprovechan las infraestructuras existentes y tan 
solo se modificará la apariencia de la estructura. 

 

Parcela de la subestación eléctrica de Torrent 

4.2.2. IMPACTOS POTENCIALES DEL CABLE ELÉCTRICO 

El transporte de energía eléctrica es una actividad que no conlleva proceso productivo alguno 
siendo la única actividad que genera residuos el mantenimiento de la instalación. Al tratarse de 
una línea de nueva instalación el periodo libre de tareas de mantenimiento ronda los 15 - 20 años. 
Por este motivo, la producción de residuos en la fase de explotación será muy baja.  

Por lo comentado y dado que se trata de una línea eléctrica en soterrado, la afección sólo tendrá 
lugar en la fase de construcción por los residuos que se generan y por los movimientos de tierra 
asociados a la apertura de la franja para la instalación de los circuitos del cable eléctrico en 
estudio, conllevando a la ruptura de la morfología de los terrenos que supondrá una modificación 
puntual y temporal del paisaje de la zona de obras. 

Para las zonas costeras de ambas islas, las cuales configuran las áreas paisajísticas de más 
valor, la afección durante la fase de construcción ocupará una superficie mínima, dado que no se 
abrirá el terreno para instalar el cable, sino que se instalará mediante perforación horizontal 
dirigida. 

 

Ejemplo de aterraje mediante perforación horizontal dirigida 
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En la fase de funcionamiento al soterrarse la línea, se elimina la afección visual de la instalación. 

 

Camino rural bajo el cual quedará soterrado el cable 

Se pueden producir restos de plásticos y vidrio, que se colocarán en cubos o contenedores de 
manera separada hasta su traslado a un depósito central desde donde se retirará por un gestor 
autorizado cuando la cantidad sea considerable. La generación de restos de cable aislado y/o 
pelado se almacenará y gestionará junto con la chatarra férrica. Se pueden generar también 
maderas (sin tratamiento químico, procedentes de embalajes) que se almacenarán en 
contenedores o cubos que se trasladarán hasta un depósito central desde donde las retirará un 
gestor autorizado.  

Las actividades que se desarrollan en la fase de construcción generan un volumen de residuos de 
muy diversa índole, implicando un tratamiento ambiental diverso para cada tipo. Estos residuos 
deben clasificarse dentro del marco normativo vigente, el Decreto 21/2000, de 18 de febrero, por 
el que se aprueba el Plan Director Sectorial para la Gestión de los Residuos de Mallorca. 

Los cartones y papeles que se generen se tienen que almacenar y gestionar de manera 
independiente del resto de residuos pero siguiendo el mismo procedimiento indicado para las 
maderas.  

En resumen, la generación de residuos, siempre que se siga lo establecido en el sistema de 
gestión de los mismos, no podrá ser causa de afección sobre el paisaje.  
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5. MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS DEL IMPACTO PAISAJÍSTICO 

Una vez analizados los impactos paisajísticos que pueden ocasionar las actuaciones previstas del 
proyecto, se proponen en este capítulo las medidas a aplicar para evitar (medidas preventivas) o 
minimizar (medidas correctoras) los impactos potenciales. 

 

5.1. MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORES PARA LA SUBESTACIÓN 

5.1.1. MEDIDAS PREVENTIVAS 

La elección del emplazamiento de la subestación en proyecto ha venido determinada por la 
selección previa de la ubicación por parte del Plan Director Sectorial Energético de les Illes 
Balears, en el que ya se señalaba una parcela concreta para albergar la nueva subestación de 
Formentera; se entiende que su determinación se basa tanto en criterios técnicos como de 
respeto al medio natural y por ello se considera como mejor y única opción. 

El emplazamiento de la subestación supondrá la inclusión de un elemento artificial en un espacio 
de servicios eléctricos y abastecimiento de agua englobado en un contexto agrícola con alguna 
franja de vegetación natural. Al tratarse de una instalación de tipo GIS en la que se adquiere un 
aspecto de edificación convencional, el efecto visual es menor que en el caso de una subestación 
en intemperie. Los observadores más habituales se corresponden con los usuarios de la carretera 
Ca Marí y los residentes en las viviendas localizadas en el entorno más próximo a la parcela. 

En definitiva, la elección de la alternativa idónea permite minimizar la mayor parte de los posibles 
impactos ambientales, especialmente el visual. 

Elección del tipo de subestación 

La subestación a 132 kV Formentera se concibe en GIS, es decir, gran parte del aparellaje y los 
componentes de la subestación se incluirán dentro de un edificio, con la excepción de los 
transformadores que permanecerán a la intemperie. El aparellaje estará compuesto por módulos 
blindados montados en el interior de un edificio construido al efecto, con aislamiento en SF6. 

La parcela a ubicar la futura subestación ocupa una superficie aproximada de 0,4 hectáreas. 
 

Diseño de la explanación de la subestación 

Uno de los criterios determinantes para el diseño de la subestación consiste en minimizar los 
movimientos de tierra, por lo que se ha recurrido a un emplazamiento con terreno sensiblemente 
llano (pendiente inferior al 2%). De esta forma, los volúmenes de excavación son relativamente 
poco importantes (aunque se verán generados por la excavación de la planta sótano) y no se 
prevén taludes, minimizando así la generación de tierras sobrantes y la aparición de procesos 
erosivos. 

En la realización de la explanación se seguirán las siguientes medidas de carácter preventivo: 

-  Antes del inicio de los trabajos de explanación se deberán realizar los estudios precisos para 
minimizar éstos, acometiendo el diseño del edificio, en particular en la adopción de la cota 
definitiva de la explanación, de forma que se reduzcan al mínimo los movimientos de tierra, y 
reduciendo en lo posible la altura de los taludes, caso de producirse. 



Estudio de Incidencia Paisajística 
Interconexión eléctrica Ibiza - Formentera 

S.E. Formentera y Cable a 132 kV Torrent - Formentera 
 
 

 

  50 

-  Para ello, una vez se haya realizado un levantamiento topográfico de detalle, deberá 
analizarse detenidamente la disposición del edificio en la parcela, ya que en función de su 
ubicación en la misma variarán los movimientos de tierra a realizar. 

-  En el terreno donde se emplace la futura subestación en proyecto se retirará y acopiará la 
tierra vegetal con una altura máxima de 2 m en una zona adecuada donde no se vea afectada 
por las obras. 

-  En el caso que fuera preciso, se deberán estudiar en detalle los movimientos de tierra, 
compensando los volúmenes de desmonte y terraplén, con el fin de evitar que sea preciso el 
aporte de materiales desde el exterior o que se produzcan excedentes en volúmenes 
apreciables. En caso de que finalmente sea necesario aportar tierra desde el exterior, se 
deberá comprobar que no se trata de suelos con algún tipo de contaminación o con especies 
exóticas invasoras. 

-  Por otra parte, y para evitar el inicio de procesos erosivos, el diseño de los taludes de 
desmonte y terraplén que rodearán a la explanación deberá realizarse de forma que tengan 
unas pendientes reducidas, menores si es posible al 30 %. 

En la adopción de esta medida se deberá tener en cuenta la vegetación existente cercana a la 
parcela, de forma que el tendido de los taludes o los movimientos de la maquinaria afecten 
mínimamente a la misma y a su entorno inmediato. 

Esta medida deberá tenerse en cuenta tanto en los taludes en terraplén, dada su mayor 
erosionabilidad, como en los de desmonte, debido a la mayor dificultad de desarrollo de 
medidas correctoras, al ser en estos el sustrato mucho más pobre y, por tanto, más difícil el 
arraigo de la vegetación. 

-  Por último, se procurará que el acabado de los taludes forme superficies homogéneas, 
acordes con las formas naturales del terreno, evitando, en la medida de lo posible, crear en las 
cabeceras cambios bruscos de pendiente, aristas y formas antinaturales, y se les dotará de 
cierta rugosidad superficial que facilite su siembra, evitando los habituales reperfilados y refinos 
finales que dificultan el arraigo de las plantas. 

Se deberá analizar el color de la grava utilizada en el recubrimiento de las superficies libres 
incluidas en el recinto de la subestación, con el fin de minimizar el impacto paisajístico que genera 
el contraste cromático que provoca la presencia de la edificación y otros elementos de la 
subestación, cuando dicho balasto es más claro que los suelos del entorno. 

Para reducir este posible impacto se debería recurrir al uso de gravas de colores ocres y arena, de 
tal forma que se imiten los tonos del entorno y se logre una mayor integración en el mismo. 

La adopción de esta medida tiene como fin minimizar el efecto que supone una diferencia brusca 
de color entre las superficies creadas y las de su alrededor, dado que es habitual que los sustratos 
profundos, aflorados por los movimientos de tierra, tengan colores más claros que los que 
constituyen la superficie natural del terreno (al carecer de materia orgánica y ser distinta la 
oxidación de los materiales terrígenos), efecto que se perpetúa al utilizar para recubrir las 
superficies balastos compuestos por piedra caliza, proveniente de canteras, de color claro. 

Emplazamiento de instalaciones anejas 

Siempre que sea factible se aprovecharán las áreas establecidas en la fase de obra civil para el 
almacenamiento de residuos, así como para el parque de la maquinaria. 
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Plantaciones y siembras 

Existen una serie de medidas que permiten que la subestación se adecue en mayor medida a la 
zona. 

La revegetación consigue la mayor integración posible de la subestación con las formas, la textura 
y el color del entorno. En este sentido se deberán tener en cuenta las siguientes medidas 
genéricas, algunas de las cuales ya han sido citadas: 

- Control y estudio de la disposición de los posibles excedentes de excavación, recubriendo los 
taludes creados para facilitar la adopción de medidas de protección contra la erosión, o 
mediante la realización de caballones perimetrales en el entorno de la parcela, con la tierra 
vegetal y/o materiales excedentarios, que reduzcan las cuencas visuales del parque. 

- Adopción de medidas concretas referentes a los recubrimientos superficiales mediante la 
restauración de las superficies denudadas, que ya no serán aptas para el uso rústico, con fines 
protectores o estéticos. 

- Deberá tenerse en cuenta que estas últimas no podrán utilizarse en las zonas en las que se 
disponen elementos en tensión, o en las que se puedan generar corrientes inducidas (vallado). 

- Instalación de una pantalla vegetal con el objetivo de ocultar parte de las instalaciones sin 
perjuicio de la función antiintrusismo de la cerca y siempre y cuando contribuya a la mejora de 
la integración en el contexto territorial de la instalación. 

En el caso de la subestación a 132 kV Formentera, al tratarse de una subestación en GIS y, por 
tanto, incluida en gran parte dentro de una edificación, el impacto visual de la misma no es tan 
intenso como en el caso de una subestación a la intemperie. No obstante, teniendo en cuenta el 
contexto industrial de la zona no es recomendable la instalación de una pantalla vegetal pero sí el 
de no afectar la franja de pino blanco existente en el sector sud de la parcela. De manera, se 
favorece la integración paisajística de la infraestructura. 

Gestión de los materiales sobrantes de las obras y control de vertidos 

Se adjunta una tabla de descripción de las distintas tipologías de residuos y su tratamiento. En 
cualquier caso el tratamiento que reciban los residuos generados deberá estar en consonancia 
con lo establecido en el RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de residuos de construcción y demolición, sin perjuicio de las Ley estatal 22/2011, de 28 
de julio, de residuos y suelos contaminados. 

El anejo VI del estudio de impacto ambiental recoge el plan de gestión de residuos de la 
subestación y del cable eléctrico en estudio. 
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Tabla 6. Tipologías de residuos y su tratamiento 

DESCRIPCIÓN ORIGEN CLASIFICACIÓN PELIGROSIDAD TRATAMIENTO 
Tierras, arenas, suelos y 
piedras 

Movimiento de 
tierras Inerte  Vertedero 

Hormigón Piezas defectuosas 
y limpieza Inerte  Vertedero 

Probetas de hormigón Control de Calidad Inerte  Vertedero 
Metales Recortes Inerte  Vertedero 
Ladrillos, materiales 
cerámicos y derivados del 
yeso 

Piezas defectuosas 
y limpieza Inerte  Vertedero 

Pavimentos Recortes, rechazo Inerte  Vertedero 
Maderas Recortes, rechazo Residuos  Gestor autorizado 
Restos de aglomerados y 
derivados Recortes, rechazo Residuos  Gestor autorizado 

Pinturas y barnices que 
contengan disolventes 
halogenados 

Productos de 
rechazo Residuos peligrosos Alta Gestor autorizado 

Pinturas y barnices que no 
contengan disolventes 
halogenados 

Productos de 
rechazo Residuos peligrosos Media Gestor autorizado 

Pinturas y barnices al agua 
(% de agua reducido) 

Productos de 
rechazo Residuos peligrosos Baja Gestor autorizado 

Tierras contaminadas con 
compuestos orgánicos 
(hidrocarburos, etc.) 

- Fugas 
accidentes 

- Movimiento de 
tierras 

Residuos peligrosos Baja Gestor autorizado 

Fibra y lana de vidrio Recortes, rechazo   Vertedero 
Envases que han contenido 
sustancias peligrosas 

Productos de 
rechazo 

Residuo peligroso Media Gestor autorizado 

Trapos y materiales de 
filtración contaminados 

Productos de 
rechazo Residuo peligroso Media Gestor autorizado 

 

Otros vertidos que podrían producirse serían los de aceite de la maquinaria de todo tipo que 
participa en la obra, así como los aceites y cualquier otra sustancia dieléctrica en forma líquida 
usada en los aparatos y componentes eléctricos de la subestación. Para evitar que éstos se 
produzcan, se prohibirá a los contratistas la realización de cambios de aceite y otras tareas de 
mantenimiento en cualquier punto de la zona, debiendo efectuarse siempre en taller autorizado. 
Se reduce en estos casos los vertidos a situaciones de avería o accidentes, para ello será 
obligatorio que exista material absorbente y que se recupere el suelo contaminado por cualquiera 
de estos casos. 

También deberán considerarse como vertido contaminante los restos de pinturas que se van a 
utilizar en los pórticos, en particular, y en general en toda la construcción, debido a los contenidos 
en metales pesados y sustancias tóxicas que contienen los disolventes de estas pinturas. 

Para ello se desarrollarán las siguientes medidas: 

- Durante la fase de obra quedará prohibido a los contratistas, recogiéndolo en los pliegos 
de prescripciones técnicas, el vertido de todo tipo de sustancias al suelo, en particular 
aceites, para lo que se controlará que no se realicen cambios de aceites de la 
maquinaria, etc., llevándolo a gestor autorizado. 

- Los aceites usados tendrán la consideración de residuo tóxico y peligroso y serán 
correctamente gestionados mediante su entrega a un gestor autorizado. 
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