ANNEX INFORME SOBRE EL PROJECTE D’EXECUCIO “DE VARIANTE DE LAS LMT
DENOMINADAS “MEDITERRAN”, “BOU” Y “PEDRO” POR AMPLIACION DE LA
SUBESTACION “MERCADAL” SITUADO EN EL POLIGONO 15 PARCELA 37, AL

T.M. DE ES MERCADAL

AGENCIA BALEAR DE L’AIGUA
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1 OBJECTE

L'objectiu del present estudi es aportar la informacié més rellevant en relacié a afectacioé a
masses d’aiglies subterranies i altres zones humides vulnerables declarades de la zona
afectada pel projecte d’execucié “de variante de las LMT denominades “MEDITERRAN”,
“BOU” y “PEDRO” por ampliacion de la subestacion “MERCADAL” per a ampliacio de la
subestacié, millorar les condicions de seguretat i explotacié i garantir la qualitat,
continuitat del subministrament eléctric a la zona i reforcar la xarxa de distribucié
eléectrica, de Es Mercadal, per tal d’obtenir de 'Agéncia Balear de I'Aigua, l'informe
favorable de I'drgan competent a la Direccié6 General de Recursos Hidrics segons els
Decret legislatiu 1/2020 de 28 d’agost..

El projecte previst consisteix amb les variants de les linies “MEDITERRAN”, “BOU” i
“PEDRQ” per ampliacio de la subestacio “MERCADAL” .

2 SITUACIO.

Les noves linies es troben al terme municipal d’Es Mercadal. Les instal-lacions objecte
d’aquest projecte estan situades al sud del municipi, i travessen els terrenys amb
referéncia cadastral 07037A01500032i 07037A01500037.

3 CLASSE DE CORRENT.

La corrent eléctrica sera alterna i trifasica a la tensié de 15KV en la xarxa de Mitja Tensio,
la freqiiéncia sera de 50 Hz, amb tipus de conductor subterrani RH5Z1 3x1x240 Al 12/20
kV i aeri LARL-125.

4 DESCRIPCIO DE LA INSTAL-LACIO.

Descripcié del tragat de la linia

Las nuevas Lineas se encuentra en el término municipal MERCADAL en la provincia de
llles Balears. La instalacién proyectada consiste en:
LAM.T.

o Se realizara la retirada, junto con el apoyo existente, del tramo de linea aérea S/C,

“MEDITERRAN?”, entre el apoyo existente A179002 y el apoyo existente A179001,
con una longitud aproximada de 135 m.

o Se realizara la retirada, junto con el apoyo existente, del tramo de linea aérea S/C,
“‘BOU’, entre el apoyo existente A179002 y el apoyo existente A180001, con una
longitud aproximada de 137 m.

o Se realizara la retirada, junto con el apoyo existente, del tramo de linea aérea S/C,
“PEDROQO’, entre el apoyo existente A171001 y el apoyo existente A171000, con
una longitud aproximada de 143 m.

e Tramo 1: Se realizaré el retensado del tramo de linea aérea S/C, “MEDITERRAN”,
entre el apoyo existente A179003 y el nuevo apoyo TM-1
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Tramo 2: Se realizara el retensado del tramo de linea aérea S/C, “BOU”, entre el
apoyo existente A179003 y el nuevo apoyo TM-2

Tramo 2: Se realizara el retensado del tramo de linea aérea S/C, “PEDRO’, entre
el apoyo existente A179002 y el nuevo apoyo TM-3

Instalacion de tres apoyos previstos (TM-1, TM-2 y TM-3), cada uno de ellos con
una conversion aéreo-subterranea y cable aislado para los puentes, junto con su
antiescalo y sistema de puesta a tierra de apoyo frecuentado. También
dispondran de seccionador SF6.

Se justificaran los apoyos existentes A179003 y A171002, por variaciéon de sus
condiciones mecanicas, al haber variacion significativa en el angulo del mismo.
Dichos apoyos se consideran validos en esfuerzos para este cambio de
variaciones y han sido justificados mediante calculos en el presente proyecto.

LSM.T.

Tramo 4: Se realizara el tendido de nueva linea subterranea de media tension,
con conductor RH5Z1 12/20 kV 3x1x240 mm2 Al XLPE, comprendido entre la
conversiéon aéreosubterranea a instalar en el nuevo TM-1 hasta la subastacion
“MERCADAL” con una longitud aprox. de 327m.

Tramo 5: Se realizaréa el tendido de nueva linea subterranea de media tension,
con conductor RH5Z1 12/20 kV 3x1x240 mm2 Al XLPE, comprendido entre la
conversién aéreosubterranea a instalar en el nuevo TM-2 hasta la subastacion
“MERCADAL” con una longitud aprox. de 325m.

Tramo 6: Se realizara el tendido de nueva linea subterranea de media tension,
con conductor RH5Z1 12/20 kV 3x1x240 mm2 Al XLPE, comprendido entre la
conversiéon aéreosubterranea a instalar en el nuevo TM-3 hasta la subastacion
“MERCADAL” con una longitud aprox. de 307m.

Descripcié de la linia i elements a utilitzar.

La linea eléctrica objeto del presente proyecto se trata de la variacién de tres tramos
LAMT existente, con objeto de realizar la ampliacion de la subestacion “MERCADAL’, no
objeto de proyecto, en las parcelas con referencia catastral 07037A01500032 Poligono
15 Parcela 32 y 07037A01500037 Poligono 15 Parcela 37, ES MERCADAL (ILLES
BALEARS).

La longitud total de la linea descrita por tramos es la siguiente, teniendo en cuenta a su
vez los distintos términos municipales por donde discurre que en nuestro caso se trata del
término municipal de Es MERCADAL, llles Balears:

La linea proyectada esta formada por los siguientes tramos:

TRAMO 1 (retensar):
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Conductor 107-AL1/18-A20SA (ANTES LARL-125 E)

Longitud aproximada de 224 m.

o TRAMO 2 (retensar):

Conductor 107-AL1/18-A20SA (ANTES LARL-125 E)

Longitud aproximada de 224 m.

e TRAMO 3 (nuevo tendido):

Conductor 107-AL1/18-A20SA (ANTES LARL—-125E)

Longitud aproximada de 160 m.

En el documento, se indican coordenadas U.T.M. aproximadas de ubicacion de los
apoyos proyectados en la Linea. Asimismo, se incluyen las cotas (Z) de los apoyos
referidas sobre nivel medio del mar.

La mayor cota del terreno esta a menos de 500 metros del nivel del mar y se debera
considerar a efectos de célculo la zona A.

El trazado discurre por el término municipal de es MERCADAL (llles Balears).

Conductor

El conductor sera acorde a la Norma UNE-EN 50182 y tomara de referencia la norma
GSCO003 Concentric-lay stranded bare conductors.

El tramo a instalar sera con conductor 107-AL1/18-A20SA (ANTES LARL-125 E), de las
siguientes caracteristicas.

Conductor

El conductor sera acorde a la Norma UNE-EN 50182 y tomara de referencia la norma
GSCO003 Concentric-lay stranded bare conductors.

El tramo a instalar sera con conductor 107-AL1/18-A20SA (ANTES LARL-125 E), de las
siguientes caracteristicas:

Pagina 5 de 17

FEREEE  Adreca de validacio:
https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=b9c2be40c0863e186e30263547d9061e8fd7a6f49e8b42f19db76a829a3b82eb
CSV: b9c2be40c0863e186e30263547d9061e8fd7a6f49e8b42f19db76a829a3b82eb Pagina 5/30




Apoyos

Los apoyos a instalar seran metalico de celosia y cumplira la norma UNE 207017 y la
norma ANDOO1 “Apoyos y armados de perfiles metalicos para lineas de MT hasta 30 kV.

Tabla Relaciéon completa de apoyos a instalar y coordenadas 23001
2810412
N? apoyo Coordenadas X (m) Coordenadas Y (m) Sistema / Huso
T-1 593.527 4425616 ETRSB89 /31
T-2 593.531 4425616 ETRSB89 /31
T-3 593.562 4425624 ETRSB89 /31

Armados
Las caracteristicas técnicas de los armados metéalicos se ajustaran a los criterios
establecidos en la ITC-LAT-07.
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Con una distribucion Bandera en simple circuito y Triangulo en simple circuito. Cumplirén
la norma UNE 207017 y la norma de referencia ANDOO1 “Apoyos y armados de perfiles
metalicos para lineas de MT hasta 30 kV".

Aislamiento

Los aisladores compuestos (poliméricos a base de goma silicona) a instalar se ajustan a
las normas UNE-EN 61109:2010, UNE-EN 61466 y a la Norma de referencia GSCC010
Composite Insulators for Medium Voltage Lines.

Para nuestro caso con un nivel de tension de < 20 (15kV) y un nivel de contaminacion de
(Ill) Fuerte, tenemos una linea de fuga minima requerida de 600 mm. Segun el aislador
polimérico utilizado CS 70 EB 170/1250-1150 con una linea de fuga de 1250 mm, resulta
mayor a la minima requerida segun el nivel de contaminacion de la zona.

Elementos de maniobra

Con objeto de facilitar la maniobrabilidad y mejorar la calidad de servicio de la red de
media tension se instalan los siguientes elementos de maniobra.

Interruptor seccionador SF6: Los interruptores seccionadores unipolares de intemperie
cumpliran la norma informativa ANDO13 Interruptor-secc. trifasico de operacion manual y
corte y aislamiento en SF6 para linea aérea MT.

El valor eficaz de la corriente que debera de soportar indefinidamente los seccionadores
en las condiciones de servicio, sera de 400 o 630 A, y deberan poder soportar una
intensidad de 16 kA, de valor eficaz, durante 1 segundo (en casos excepcionales, cuando
las condiciones de la red lo exijan, podra establecerse en 20 KA).

Cruzamientos, proximidades y paralelismos

Las lineas aéreas deberan cumplir los requisitos sefialados en el apartado 5 de la ITC-
LAT 07, las Especificaciones Particulares para instalaciones de e-distribuciéon en
Alta Tensién de Un < 36 kV NRZ001 y las condiciones que pudieran imponer otros
organos competentes de la Administracion o empresas de servicios, cuando sus
instalaciones fueran afectadas por tendidos de cables aéreos de MT.
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Conversion de linea aérea a subterranea

En los 3 nuevos apoyos (T-1, T-2 y T-3) las lineas aéreas realizan una transicién a
lineas subterraneas, colocdandose en los mismos apoyos los correspondientes
dispositivos de seccionamiento.

En el tramo de subida hasta la linea aérea, el cable subterraneo ira protegido dentro de
un tubo o bandeja cerrada de hierro galvanizado o de material aislante.

Deberan instalarse protecciones contra sobretensiones mediante pararrayos.

Electrodos de puesta a tierra

Los electrodos de puesta a tierra seran acordes a lo indicado en el proyecto tipo
AYZ10000 en funcién de la clasificacion del apoyo como frecuentado o no frecuentado y
tal y como se indica en los planos de detalle.

En los apoyos frecuentados, con objeto de asegurar el cumplimiento de las tensiones de
contacto se colocara un dispositivo antiescalamiento de 2.5 metros de alto, en ladrillo de
fabrica enfoscado con mortero y pintado con pintura blanca antihumedad.

Proteccion de Ia Avifauna

En el disefio de las lineas que afecten o se proyecten en las zonas de proteccion
definidas en el articulo 3 del R.D. 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen
medidas para la protecciéon de la avifauna contra colision y la electrocucién en lineas
eléctricas de alta tension, se aplicaran las siguientes medidas correctoras:

1. Los puentes y aparamenta deberan mantener siempre las partes en tension por
debajo de la cruceta. Ademas, se aislaran los puentes y/o partes en tension de las
conexiones en los apoyos especiales (derivaciones, seccionamientos, fusibles,
centros de transformacioén, conversiones, efc.)

2. En configuraciones al tresbolillo y en hexagono se asegurara que la distancia
entre la semicruceta inferior y el conductor superior es mayor de 1,5 m.

3. Para armados de boveda la distancia entre la cabeza del apoyo y el conductor
central, sera mayor de 0,88 m., o en caso contrario, se aislaréa dicho conductor un
metro a cada lado del punto de enganche.

4. Las distancias minimas de seguridad entre la cruceta y cualquier punto en tension
del conductor asociado a ella, sera:

o Para cadenas de suspension: 0,60 m.
o Para cadenas de amarre: 1,00 m.
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5. En el caso de no poder alcanzarse estas distancias de seguridad mediante la
instalacion de aisladores, se colocaran alargaderas de proteccion, de una
geometria que dificulte la posada de las aves, colocadas entre la cruceta y los
aisladores con objeto de aumentar la distancia entre la zona de posada y los
puntos en tension.

6. En cualquier caso, si no es posible obtener la distancia de seguridad mediante la
instalacion de aisladores y alargaderas, se puede adoptar la solucién de aislar el
conductor y/o las piezas de conexion.

Ademas, se tendran en consideracion posibles medidas mas restrictivas que establezcan
la legislacion autonémica.

Para el cumplimiento del Decreto 178/2006 de 10 de octubre, por el que se establecen
normas de proteccién de la avifauna para las instalaciones eléctricas de alta tension, se
emplearan las siguientes medidas antielectrocucion:

- En los apoyos con cadenas de aisladores de amarre debera existir una distancia
minima accesible de seguridad entre la zona de posada y los elementos en
tension de 1 metro.

- En los apoyos con cadenas de aisladores de suspension debera existir una
distancia minima accesible de sequridad entre la zona de posada y los elementos
en tensién de 0,75 metros.

Dado que se emplearan aisladores poliméricos de 1m. Entre la zona de posada y las
partes en tensioén, no sera necesario el forrado guardandose también la distancia de 1,5
m desde la cruceta al conductor superior.

No obstante, para las partes en tension que requieran de aislamiento:

Podran empelarse forrados de conductores y fundas para las grapas con materiales
poliméricos que garanticen los aislamientos de las partes en tensién en las zonas que se
necesite.

También podran emplearse en los puentes de amarre y puentes para conexion con la
aparamenta a instalar, conductores recubiertos no apantallados de iguales caracteristicas
eléctricas que los conductores de fase empleados pero recubiertos con XLP en aquellos
lugares que por cumplimiento de avifauna fueran necesarios. La denominacién de estos
cables sera CCX 117-AL3 WK 25kV para
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el LA-110 y CCX 55-AL3 WK 25kV para el LA-56 y seguiran la norma ANDQO1100. Con
este apartado se pretende justificar el Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto y el
Decreto 178/2006, de 10 de octubre.

Caracteristicas de la linea subterranea
Conductor
Conductor tipo XLPE de seccion 240 y tensién 12/20 kV.

Se ajustaran a lo indicado en las normas UNE-HD 620-10E, UNE 211620, ITC-LAT 06 y
se tomara como referencia la norma GSCO001 Technical specification of medium voltage
cables with rated voltage Uo/Uc (Um) 8,7/15(17,5) kV, 12/20(24) kV,15/25(31) KV,
18/30(36) kV and 20/34,5(37,95) kV.

Canalizaciones

El cable se dispondra bajo tubo de PE de 200 mm de diametro, tomando como referencia
la norma CNL002 Tubos Polietileno (Libres de halégenos) para canalizaciones
subterraneas y la canalizacion sequira las indicaciones de los croquis adjuntos en los
planos y las arquetas prefabricadas tomaran como referencia la norma NNHO001 Arquetas
Prefabricadas para Canalizaciones Subterraneas. El montaje de las arquetas de material
plastico se realizara tomando como referencia el documento NMH00100 Guia de Montaje
e Instalacién de Arquetas Prefabricadas de Poliéster, Polietileno o Polipropileno para
Canalizaciones Subterraneas.

La canalizacién a ejecutar sera en terrizo, desde dos conversiones a/s en el apoyo 06
hasta el nuevo Centro de seccionamiento y entrega. En todo este recorrido en tierra, se
utilizard el método de sefializacion de cable subterrédneo con hitos de sefalizacion
normalizados. Se tendra al menos 1 tubo libre en todo el recorrido y se instalaran dos
arquetas tipo A2. La profundidad de la canalizacion sera de 1,15 m.

Cruzamientos, proximidades y paralelismos

Los cables subterraneos deberan cumplir los requisitos sefialados en el apartado 5 de la
ITC-LAT 06, las Especificaciones Particulares para instalaciones de e-distribucién
en Alta Tensiéon de Un < 36 kV NRZ001 y las condiciones que pudieran imponer otros
organos competentes de la Administracion o empresas de servicios, cuando sus
instalaciones fueran afectadas por tendidos de cables subterraneos de MT.
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5 CARACTERISTIQUES GENERALS DEL SOL NO URBANITZABLE AFECTAT

L’ambit territorial on es troba emplagat el projecte de la linia eléctrica, afecta el terme
municipal de Es Mercadal, a Menorca (llles Balears). El paisatge resulta de la combinacio
de dos tipus d’usos del sol: agricola i forestal (conreus herbacis, boscos d’Alzina, Pinars i
Bruguerars) i antropitzat (subestacions, carreteres entre altres).

La zona objecte d’estudi, presenta una petit afectacié a la seglent area, dins d’Habitat
d’Interés Comunitari (HIC), en canvi no presenta afectacio ni es troba a dins dels espais
que es troben creuant la carretera, com Xarxa Natura 2000, ni zona de proteccio per a
l'avifauna, tampoc es troba a dins d’area de prevencié de risc (APR) d’'incendis, ni afecta
a Arees Naturals d’Especial Interés (ANEI).

Figura 1 — Xarxa Natura 2000

Figura 2 — Zona de proteccio per a I’avifauna
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Figura 3: Habitats d’Interés Comunitari (HIC). Font: Departament de Territori i Sostenibilitat.

Figura 4: Xarxa de rius.
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6 DIAGNOSI DELS USOS DEL SOL

Sols afectats per I'actuacio:

Tram Traca Us del sol en el tram

Noves linies subterranies
paral-leles, de nous suports T-
1, T-2i T-3finsa S.E..

Tram
subterrani

Pastures, dedicades a producci6 agricola
comercial. Cultius herbacis de seca.

7 MESURES PREVISTES PER MINIMITZAR L'IMPACTE

Per minimitzar I'afectacié sobre el terreny ocupat, el projecte contempla les mesures
preventives prévies que es relaciones a continuacio:

o Ultilitzacio de vials existents.

e S’han dissenyat les noves traces de la linia eléctrica en subterrani en la seva
totalitat.

e Instal-laci6 compatible amb la futura subestacié Mercadal.

¢ No es produira cap tipus d’extraccié ni de vessament ni en obra ni durant la vida
util de la instal-lacid.

o Es retiraran i tractaran tots els residus de construccié segons la llei 8/2019 de 19
de febrer.

o Es realitzaran els treballs seguint la normativa que regula I'is del foc a les llles
Balears que estableix el Decret 125/2007 de 5 d’octubre.

e Durant els treballs de construccié de la linia s’evitara, dins lo possible, I'afectacié a
les parcel-les adjacents a la zona on aquesta es preveu.
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8 REPORTATGE FOTOGRAFIC
S’adjunta aixi mateix un reportatge fotografic de la zona afectada per les instal-lacions
eléctriques a construir.

Foto1. Subestacié Mercadal i ubicacio del nou tram subterrani a instal-lar

Foto2. Suports A171001 i A179002 a retirar i ubicacié dels nous suports T-1, T-2i T-3 a
instal-lar.
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Foto3. Suport A171001 a retirar, i A171002 al davant.

Foto4. Suport A171002 a retirar.
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Foto5. Subestacio i ubicacio de les noves linies subterranies

Foto6. Panoramica de subestacioé Mercadal, i ubicacié nous suports T-1, T-2 i T-3.
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9. PLANOLS

S’adjunten els planols seglents:

1-. SITUACIO

2-. PLANTA GENERAL | CADASTRE

3-. PLANTA GENERAL | CADASTRE

4-. PERFIL LONGITUDINAL

5-. PERFIL LONGITUDINAL

6-. DETALL SUPORTS T11T2

7-. DETALL SUPORTS T3

8-. CIMENTACIO

9-. DETALL RASA

10-. CREUAMENT | PARALELISME AMB CARRETERA
10.1-. CREUAMENT | PARALELISME AMB CARRETERA
11-. RISC D’INCENDI
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CONSULTOR:

TITOL DEL PROJECTE:

DOCUMENT AMBIENTAL DEL "PROYECTO DE EJECUCION DE VARIANTE DE
LAS LMT DENOMINADAS "MEDITERRAN", "BOU" Y "PEDRO" POR AMPLIACION
DE LA SUBESTACION "MERCADAL" SITUADO EN EL POLIGONO 15 PARCELA 37

NUm. Treball:

414620

ESCALA:

FORMAT DIN-A3

TITOL DEL PLANOL:

SITUACIO

TERME MUNICIPAL:

ES MERCADAL,
MENORCA (ILLES
BALEARS)

ARXIU PLANOL:
EIAESMERCADAL.dwg
ARXIU PROJ.:
1BP230319
ARXIU PLOMET:

SOL'LICITUDS
GRANOLLERS.ctb

PLANOL No:

01

FULLA: DATA:

Octubre

1deil 2023
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CONSULTOR:

TITOL DEL PROJECTE:

DOCUMENT AMBIENTAL DEL "PROYECTO DE EJECUCION DE VARIANTE DE
LAS LMT DENOMINADAS "MEDITERRAN", "BOU" Y "PEDRO" POR AMPLIACION
DE LA SUBESTACION "MERCADAL" SITUADO EN EL POLIGONO 15 PARCELA 37

NUm. Treball:

414620

ESCALA:

1/1.000

FORMAT DIN-A3

TITOL DEL PLANOL:

PLANTA GENERAL I CADASTRE

TERME MUNICIPAL:

ES MERCADAL,
MENORCA (ILLES
BALEARS)

ARXIU PLANOL:
EIAESMERCADAL.dwg
ARXIU PROJ.:
1BP230319
ARXIU PLOMET:

SOL'LICITUDS
GRANOLLERS.ctb

PLANOL No:

02

FULLA: DATA:

Octubre

1deil 2023
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CONSULTOR:

TITOL DEL PROJECTE:

DOCUMENT AMBIENTAL DEL "PROYECTO DE EJECUCION DE VARIANTE DE
LAS LMT DENOMINADAS "MEDITERRAN", "BOU" Y "PEDRO" POR AMPLIACION
DE LA SUBESTACION "MERCADAL" SITUADO EN EL POLIGONO 15 PARCELA 37

NUm. Treball:

414620

ESCALA:

1/1.000

FORMAT DIN-A3

TITOL DEL PLANOL:

PLANTA GENERAL I CADASTRE

TERME MUNICIPAL:

ES MERCADAL,
MENORCA (ILLES
BALEARS)

ARXIU PLANOL:
EIAESMERCADAL.dwg
ARXIU PROJ.:
1BP230319
ARXIU PLOMET:

SOL'LICITUDS
GRANOLLERS.ctb

PLANOL No:

03

FULLA: DATA:

Octubre
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CONSULTOR:

TITOL DEL PROJECTE:

DOCUMENT AMBIENTAL DEL "PROYECTO DE EJECUCION DE VARIANTE DE
LAS LMT DENOMINADAS "MEDITERRAN", "BOU" Y "PEDRO" POR AMPLIACION
DE LA SUBESTACION "MERCADAL" SITUADO EN EL POLIGONO 15 PARCELA 37

NUm. Treball:

414620

ESCALA:

1/1.000

FORMAT DIN-A3

TITOL DEL PLANOL:

PERFIL LONGITUDINAL

TERME MUNICIPAL:

ES MERCADAL,
MENORCA (ILLES
BALEARS)

ARXIU PLANOL:
EIAESMERCADAL.dwg
ARXIU PROJ.:
1BP230319
ARXIU PLOMET:

SOL'LICITUDS
GRANOLLERS.ctb

PLANOL No:

04

FULLA: DATA:

Octubre

1deil 2023
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CONSULTOR:

TITOL DEL PROJECTE:

DOCUMENT AMBIENTAL DEL "PROYECTO DE EJECUCION DE VARIANTE DE
LAS LMT DENOMINADAS "MEDITERRAN", "BOU" Y "PEDRO" POR AMPLIACION
DE LA SUBESTACION "MERCADAL" SITUADO EN EL POLIGONO 15 PARCELA 37

NUm. Treball:

414620

ESCALA:

1/1.000

FORMAT DIN-A3

TITOL DEL PLANOL:

PERFIL LONGITUDINAL

TERME MUNICIPAL:

ES MERCADAL,
MENORCA (ILLES
BALEARS)

ARXIU PLANOL:
EIAESMERCADAL.dwg
ARXIU PROJ.:
1BP230319
ARXIU PLOMET:

SOL'LICITUDS
GRANOLLERS.ctb

PLANOL No:

05

FULLA: DATA:

Octubre

1deil 2023
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CONSULTOR:

TITOL DEL PROJECTE:

DOCUMENT AMBIENTAL DEL "PROYECTO DE EJECUCION DE VARIANTE DE
LAS LMT DENOMINADAS "MEDITERRAN", "BOU" Y "PEDRO" POR AMPLIACION
DE LA SUBESTACION "MERCADAL" SITUADO EN EL POLIGONO 15 PARCELA 37

NUm. Treball:

414620

ESCALA:

S/E

FORMAT DIN-A3

TITOL DEL PLANOL:

DETALL SUPORT T-1 I T-2

TERME MUNICIPAL:

ES MERCADAL,
MENORCA (ILLES
BALEARS)

ARXIU PLANOL:
EIAESMERCADAL.dwg
ARXIU PROJ.:
1BP230319
ARXIU PLOMET:

SOL'LICITUDS
GRANOLLERS.ctb

PLANOL No:

06

FULLA: DATA:

Octubre

1deil 2023

https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=b9c2be40c0863e186e30263547d9061e8fd7a6f49e8b42f19db76a829a3b82eb
CSV: b9c2be40c0863e186e30263547d9061e8fd7a6f49e8b42f19db76a829a3b82eb

Pagina 23/30




CONSULTOR:

TITOL DEL PROJECTE:

DOCUMENT AMBIENTAL DEL "PROYECTO DE EJECUCION DE VARIANTE DE
LAS LMT DENOMINADAS "MEDITERRAN", "BOU" Y "PEDRO" POR AMPLIACION
DE LA SUBESTACION "MERCADAL" SITUADO EN EL POLIGONO 15 PARCELA 37

NUm. Treball:

414620

ESCALA:

S/E

FORMAT DIN-A3

TITOL DEL PLANOL:

DETALL SUPORT T-3

TERME MUNICIPAL:

ES MERCADAL,
MENORCA (ILLES
BALEARS)

ARXIU PLANOL:
EIAESMERCADAL.dwg
ARXIU PROJ.:
1BP230319
ARXIU PLOMET:

SOL'LICITUDS
GRANOLLERS.ctb

PLANOL No:

07

FULLA: DATA:

Octubre
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CONSULTOR:

TITOL DEL PROJECTE:

DOCUMENT AMBIENTAL DEL "PROYECTO DE EJECUCION DE VARIANTE DE
LAS LMT DENOMINADAS "MEDITERRAN", "BOU" Y "PEDRO" POR AMPLIACION
DE LA SUBESTACION "MERCADAL" SITUADO EN EL POLIGONO 15 PARCELA 37

NUm. Treball:

414620

ESCALA:

S/E

FORMAT DIN-A3

TITOL DEL PLANOL:

CIMENTACIO

TERME MUNICIPAL:

ES MERCADAL,
MENORCA (ILLES
BALEARS)

ARXIU PLANOL:
EIAESMERCADAL.dwg
ARXIU PROJ.:
1BP230319
ARXIU PLOMET:

SOL'LICITUDS
GRANOLLERS.ctb

PLANOL No:

08

FULLA: DATA:
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CONSULTOR:

TITOL DEL PROJECTE:

DOCUMENT AMBIENTAL DEL "PROYECTO DE EJECUCION DE VARIANTE DE
LAS LMT DENOMINADAS "MEDITERRAN", "BOU" Y "PEDRO" POR AMPLIACION
DE LA SUBESTACION "MERCADAL" SITUADO EN EL POLIGONO 15 PARCELA 37

NUm. Treball:

414620

ESCALA:

S/E

FORMAT DIN-A3

TITOL DEL PLANOL:

DETALL RASA

TERME MUNICIPAL:

ES MERCADAL,
MENORCA (ILLES
BALEARS)

ARXIU PLANOL:
EIAESMERCADAL.dwg
ARXIU PROJ.:
1BP230319
ARXIU PLOMET:

SOL'LICITUDS
GRANOLLERS.ctb

PLANOL No:

09
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CONSULTOR:

TITOL DEL PROJECTE:

DOCUMENT AMBIENTAL DEL "PROYECTO DE EJECUCION DE VARIANTE DE
LAS LMT DENOMINADAS "MEDITERRAN", "BOU" Y "PEDRO" POR AMPLIACION
DE LA SUBESTACION "MERCADAL" SITUADO EN EL POLIGONO 15 PARCELA 37

NUm. Treball:

414620

ESCALA:

FORMAT DIN-A3

TITOL DEL PLANOL:

CREUAMENT I PARAL-LELISME
AMB CARRETERA

TERME MUNICIPAL:

ES MERCADAL,
MENORCA (ILLES
BALEARS)

ARXIU PLANOL:
EIAESMERCADAL.dwg
ARXIU PROJ.:
1BP230319
ARXIU PLOMET:

SOL'LICITUDS
GRANOLLERS.ctb

PLANOL No:

10

FULLA: DATA:

Octubre
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CONSULTOR: TfToL DEL PROJECTE: NGm. Treball: ESCALA: TITOL DEL PLANOL: TERME MUNICIPAL: ARXIU PLANOL: PLANOL No:
' ' EIAESMERCADAL.dwg 0
10.1
DOCUMENT AMBIENTAL DEL "PROYECTO DE EJECUCION DE VARIANTE DE 414620 ) CREUAMENT I PARAL"LELISME MEESNgEEE/-\(lIDI:ALII_EIS ARXIU PROJ:
LAS LMT DENOMINADAS "MEDITERRAN", "BOU" Y "PEDRO" POR AMPLIACION AMB CARRETERA BALEARS) 16P230319
DE LA SUBESTACION "MERCADAL" SITUADO EN EL POLIGONO 15 PARCELA 37 ARXIU PLOMET: FULLA: | DATA:
SOL'LICITUDS Octubre
FORMAT DIN-A3 GRANOLLERS.ctb ldel 2023
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CONSULTOR:

TITOL DEL PROJECTE:

DOCUMENT AMBIENTAL DEL "PROYECTO DE EJECUCION DE VARIANTE DE
LAS LMT DENOMINADAS "MEDITERRAN", "BOU" Y "PEDRO" POR AMPLIACION
DE LA SUBESTACION "MERCADAL" SITUADO EN EL POLIGONO 15 PARCELA 37

NUm. Treball:

414620

ESCALA:

1/75.000

FORMAT DIN-A3

TITOL DEL PLANOL:

XARXA DE RIUS/TORRENTS I
MASSES D'AIGUA
SUBTERRANIA

TERME MUNICIPAL:

ES MERCADAL,
MENORCA (ILLES
BALEARS)

ARXIU PLANOL:
EIAESMERCADAL.dwg
ARXIU PROJ.:
1BP230319
ARXIU PLOMET:

SOL'LICITUDS
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PLANOL No:
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