
 
 

 

 
 

Los convertidores PCS cumplen con lo dispuesto en los siguientes estándares: 

• Compatibilidad Electromagnética: EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, EN 

61000-3-11, EN 61000-3-12. 

• Seguridad y confiabilidad de los convertidores: EN 62109-1, EN 62109-2, IEC 62103, 

EN 50178. 

• Requisitos de conexión: Orden Ministerial TED/749/2020, por la que se establecen los 

requisitos técnicos para la conexión a la red. 

En virtud de lo anterior, cabe mencionar los siguientes factores: 

• Características de la señal generada: La señal generada por el PCS está perfectamente 

sincronizada con la red respecto a frecuencia, tensión y fase a la que se encuentra 

conectado, cumpliendo con los requisitos máximos de armónicos de señal de intensidad y 

tensión. 

• Protecciones 

• De acuerdo en lo establecido en la Orden TED/749/2020, los PCS disponen de la 

capacidad de mantenerse conectados a la red dentro de los rangos establecidos de 

seguridad de tensión y frecuencia ante un periodo de tiempo determinado, dando el 

soporte necesario en cada caso, y se desconectarán de la misma por seguridad en caso de 

que dichos umbrales sean superados. 

• Los PCS incluyen interruptor automático en la salida CA, así como interruptor de corte 

en carga y fusible en la entrada de CC.  

• El polo positivo y negativo de los PCS se mantienen flotantes y aislados de tierra. 

• Los PCS estarán conectados a tierra tal y como se exige en el reglamento de baja tensión. 

La toma de tierra es única y común para todos los elementos.  

Además, los PCS serán provistos del software de aplicación para la configuración de los equipos y 

extracción de datos, otorgando plenos derechos al administrador e incluyendo el acceso a sus 

parámetros funcionales. Además, los PCS irán acompañados de planos de cableado, manuales de 

instalación, operación y mantenimiento, incluyendo lista de parámetros, valores, tolerancias de 

alarma / advertencia y funcionamiento, en español. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

5. CONCLUSIONES 

 

Con todo lo anteriormente expuesto y con los anexos y planos que se adjuntan, se considera 

suficientemente descrita la instalación a realizar, solicitando la autorización administrativa previa 

y la declaración del proyecto del sistema de almacenamiento mediante baterías (BESS) 

AGRUPACIÓN “Almacenamiento Calvia BESS 1 y 2” e infraestructuras de Industrial 

Estratégico. 
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Ingeniero técnico industrial: Jaume Sureda Bonnin 

COL: 700 C.O.E.T.I.B. 

 

 

 

 

 

Ingeniero industrial: Gonzalo García Uriarte 

COL: 879 C.O.E.I.B. 

 

 

 

 

Ingeniero de la energía: Ángel Lacleta Barrera 

COL: 26827 C.E.T.I.B. 

 

 

  



 
 

 

 
 

II. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 





SUPERFICIE CONSTRUIBLE
1:300 A3

PROYECTO BÁSICO DE:

EMPLAZAMIENTO: CARRER ALACANT 64 ( SON BUGADELLES), FECHA:

PROMOTOR:  EFM BALEARES SOSTENIBLE 2 S.L.

PLANO DE:

NUM PLANO:

ESCALA:

FEBRERO 2024T.M.DE CALVIÀ, ILLES BALEARS

CIF:                 B44577195

AGRUPACIÓN BESS CALVIÀ

JAUME SUREDA BONNIN col:700 C.O.E.T.I.B.
GONZALO GARCIA URIARTE col:879 C.O.E.I.B.
ANGEL LACLETA BARRERA col:26827 C.E.T.I.B.
C/ FRAY JUNÍPER SERRA Nº3, 07570, ARTÀ

Firma Angel Lacleta BarreraFirma Gonzalo García UriarteFirma Jaime Sureda Bonnin

2

VALLADO DE LA ZONA ALQUILADA

LEYENDA 
PARCELA CATASTRAL

SUPERFÍCIE ÚTIL CALVIA 1
423,73 m2 (12,84%)

SUPERFÍCIE DESTINADA A ZONA VERDE
1.094,95m2 (33,19%)

SUPERFÍCIE ÚTIL CALVIA 2
188,00 m2 (5,69%)

3.299,38 m2 

SUPERFÍCIE ÚTIL AGRUPACIÓN
611,73 m2 (18,53%)



DISEÑO EN PLANTA
1:250 A3

PROYECTO BÁSICO DE:

EMPLAZAMIENTO: CARRER ALACANT 64 ( SON BUGADELLES), FECHA:

PROMOTOR:  EFM BALEARES SOSTENIBLE 2 S.L.

PLANO DE:

NUM PLANO:

ESCALA:

FEBRERO 2024T.M.DE CALVIÀ, ILLES BALEARS

CIF:                 B44577195

AGRUPACIÓN BESS CALVIÀ

JAUME SUREDA BONNIN col:700 C.O.E.T.I.B.
GONZALO GARCIA URIARTE col:879 C.O.E.I.B.
ANGEL LACLETA BARRERA col:26827 C.E.T.I.B.
C/ FRAY JUNÍPER SERRA Nº3, 07570, ARTÀ

Firma Angel Lacleta BarreraFirma Gonzalo García UriarteFirma Jaime Sureda Bonnin

3

MURETE + VALLADO

LEYENDA 

PUERTAS DE ACCESO 

ZONA HORMIGONADA

CONTAINER DE 20' DE BATERÍAS 
ST5015kWh-1250kW-4h

2 x INVERSORES DE BATERIAS 

CALVIA BESS 1
CARACTERÍSTICAS ALMACENAMIENTO
TKRQ FG KPXGTUQT� M8 SMKF SC����7&ÄM8 FG SWPITQY
2QVGPEKC PQOKPCN FGN SMKF� ��� M9
N}OGTQ FG SMKF� �
TKRQ FG DCVGTsC� $ESS CQPVCKPGT
ANOCEGPCOKGPVQ RQT EQPVCKPGT� � M9J
2QVGPEKC AC KPUVCNCFC� �� M9
2QVGPEKC AC EQPGZKQP� �� M9 GP �� M8
EPGTIsC FG CNOCEGPCOKGPVQ� �� M9J

CENTRO DE MANIOBRA Y MEDIDA

LINEA DE MT

CALVIA BESS 2
CARACTERÍSTICAS ALMACENAMIENTO
TKRQ FG KPXGTUQT� M8 SMKF SC����7&ÄM8 FG SWPITQY
2QVGPEKC PQOKPCN FGN SMKF� ���� M9
N}OGTQ FG SMKF� �
TKRQ FG DCVGTsC� $ESS CQPVCKPGT
ANOCEGPCOKGPVQ RQT EQPVCKPGT� � M9J
2QVGPEKC AC KPUVCNCFC� ���� M9
2QVGPEKC AC EQPGZKQP� � M9 GP �� M8
EPGTIsC FG CNOCEGPCOKGPVQ� �� M9J

CMM Clvia BESS 1

CMM Clvia BESS 2

AGRUPACIÓN CALVIA BESS
CARACTERÍSTICAS ALMACENAMIENTO
2QVGPEKC AC KPUVCNCFC� ����� M9
2QVGPEKC AC EQPGZKQP� �� M9 GP �� M8
EPGTIsC FG CNOCEGPCOKGPVQ� �� M9J



CERRAMIENTO DE LAS PARCELAS
1:250 A3

PROYECTO BÁSICO DE:

EMPLAZAMIENTO: CARRER ALACANT 64 ( SON BUGADELLES), FECHA:

PROMOTOR:  EFM BALEARES SOSTENIBLE 2 S.L.

PLANO DE:

NUM PLANO:

ESCALA:

FEBRERO 2024T.M.DE CALVIÀ, ILLES BALEARS

CIF:                 B44577195

AGRUPACIÓN BESS CALVIÀ

JAUME SUREDA BONNIN col:700 C.O.E.T.I.B.
GONZALO GARCIA URIARTE col:879 C.O.E.I.B.
ANGEL LACLETA BARRERA col:26827 C.E.T.I.B.
C/ FRAY JUNÍPER SERRA Nº3, 07570, ARTÀ

Firma Angel Lacleta BarreraFirma Gonzalo García UriarteFirma Jaime Sureda Bonnin

4

Según NNSS de Calvia:
El cerramiento de la parcela a la calle o a un área pública solo podrá ser
opaco hasta una altura de un metro y sesenta centímetros (1,60) sobre la
rasante de la calle, debiéndose construir con materiales y acabados de
acuerdo con los de la zona. Sobre la mencionada altura de admitirán solo
elementos diáfanos, hasta la altura de dos metros veinte centímetros (2,20),
quedando prohibida la utilización de alambre de espino.

LEYENDA 
MURETE + VALLADO

PUERTAS DE ACCESO 

ALZADO CERRAMIENTO 1:100 A3

AutoCAD SHX Text
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AutoCAD SHX Text
1,2

AutoCAD SHX Text
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AutoCAD SHX Text
Cinta de PE

AutoCAD SHX Text
Capas de tierra compactada cada 15 cm 95% próctor modificado

AutoCAD SHX Text
Tetratubo de control

AutoCAD SHX Text
Tubo PE  200

AutoCAD SHX Text
Hormigón en masa H100


