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1. Objectius 
L'objecte del seg¿ent estudi ®s la identificaci· i valoraci· de l'entorn afectat per la 

instalĿlaci· d'un sistema ñstand-aloneò de bateries determinant aix² el seu impacte visual 

i paisatg²stic avaluant posteriorment les mesures requerides per a mitigar les 

discrep¨ncies trobades. 

L'estudi d'impacte visual ®s un dels elements fonamentals a l'hora de realitzar la presa 

de decisions davant un projecte d'aquestes caracter²stiques, ja que es tracta d'un dels 

principals condicionants al costat de la disponibilitat de connexi·, caracter²stiques del 

terreny i condicionants legislatius i ambientals. 

En primer lloc, s'ha d'analitzar el projecte desenvolupat i el seu entorn per a aconseguir 

un punt inicial des d'on partir l'observaci· dels efectes causats per la instalĿlaci·, 

posteriorment s'hauran d'analitzar les conques visuals generant-les mitjan­ant 

programari inform¨tic, amb aix¸ s'aconsegueix tenir la base de la valoraci· que haur¨ 

de realitzar-se posteriorment juntament amb treball de camp. L'objectiu ®s aconseguir 

arribar a determinar quines s·n les zones d'incid¯ncia i els punts cr²tics a tenir en compte. 

Despr®s d'aix¸ s'hauran de dissenyar els elements d'apantallament amb l'objectiu de 

reduir i mitigar l'impacte causat per la instalĿlaci·, analitzar-los i comparar-los per a 

comprovar l'efectivitat d'aquests tenint en compte i respectant en tot moment l'entorn 

integrant tant la instalĿlaci· com les edificacions auxiliars mantenint en la major mesura 

possible el paisatge i la situaci· actual. 

Arribant a complir tots aquests punts concrets de manera escalonada, s'arriba a la 

consecuci· de la valoraci· de l'impacte causat per a poder avaluar si aquest es pot 

compensar o ®s massa gran per a poder realitzar la construcci· en el terreny proposat. 

2. Justificaci· 
El Decret legislatiu del 1/2020, del 28 d'agost pel qual s'aprova el text ref·s de la Llei 

d'avaluaci· ambiental de les illes Balears en el seu article 21, indica que, a m®s del 

contingut m²nim estipulat en la Llei 21/2013 del 9 de desembre d'avaluaci· ambiental, 

s'inclour¨ un annex d'incid¯ncia paisatg²stica i visual que identifiqui el paisatge afectat 

per la realitzaci· del projecte, els efectes del seu desenvolupament i en cas que fos 

necessari, les mesures correctores, protectores o compensat¸ries. 

Addicionalment a la Modificaci· tercera del Pla Territorial de Mallorca a la seva norma 7 

(quater) Estudi dôintegraci· paisatg²stica EIP contempla que sôhaur¨ de realitzar un estudi 

dôintegraci· paisatg²stica tant als instruments de planejament com al dels projectes 

significatius. 

Queda demostrada doncs, la necessitat del seg¿ent estudi per a poder observar i avaluar 

tant els possibles danys al mitj¨ visual, com realitzar una presa de decisions davant la 

possible implantaci· del sistema de bateries en el terreny designat. 
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3. El concepte de paisatge i entorn 
El concepte de paisatge t® diversos usos i accepcions depenent de la disciplina en la qual 

s'observi. Totes aquestes coincideixen que ®s necess¨ria la pres¯ncia d'un observador i 

un objecte o s¯rie d'objectes que s·n observats mitjan­ant la percepci· sensorial i 

subjectiva de l'observador. 

En l'¨mbit geogr¨fic, el paisatge ®s l'¨rea de superf²cie terrestre que neix com a resultant 

de la interacci· entre diversos factors de car¨cter bi¸tic, abi¸tic i antr¸pic. 

Els factors abi¸tics s·n aquells components tant f²sics com qu²mics sense vida dins del 

medi ambient, entre els m®s considerables es poden trobar l'aigua, l'aire, el substrat, les 

estructures rocosesé 

Els factors bi¸tics s·n aquells que tenen vida, ®s a dir, la flora i la fauna, arbres, plantes, 

mam²fers, peixosé 

Finalment, els factors antr¸pics, els m®s significatius ja que s·n aquelles accions 

produµdes per l'impacte directe o indirecte de la societat humana, aquests s·n els que 

m®s modifiquen el paisatge natural, ja que s'han encarregat de modificar-lo al gust o 

necessitats pr¸pies per a ¼s personal o comunitari. Trobem cases, plantacions, 

modificacions del terreny, maquines, vehicles, edificacions diverses... 

Al costat del concepte de paisatge ®s fonamental entendre el d'entorn, aquest explicat 

de manera f¨cil ®s all¸ que ens envolta, dins del m·n ambiental es defineix com no sols 

l'¨rea visual si no sensorial. £s per aix¸ que dins d'aquest ¨mbit existeix una gran 

preocupaci· per protegir i cuidar aquest entorn per a aconseguir que l'®sser hum¨ compti 

amb una bona qualitat de vida, ja que l'entorn influeix directament en el benestar 

personal, f²sic i sensorial. 

4. Metodologia 
Per a procedir a l'an¨lisi de l'entorn visual del sistema de bateries, es requereix analitzar 

les caracter²stiques de l'entorn, els focus visuals significatius i les caracter²stiques del 

projecte per a procedir finalment a l'avaluaci· general tant de manera qualitativa com 

quantitativa per a aix² analitzar la viabilitat. 

Es prestar¨ especial atenci· als elements m®s susceptibles de causar una modificaci· de 

l'entorn visual, al cas dôaquest projecte es tracta de les l²nies d'evacuaci·, els edificis 

auxiliars com el centre de comandament i mesura, els transformadors, les subestacions 

el¯ctriques associades y els contenidors de bateries. 

En primer lloc, es descriuen les caracter²stiques t¯cniques b¨siques del projecte com s·n 

ubicaci·, elements a instalĿlar, extensi·é Es posar¨ especial atenci· als elements m®s 

susceptibles de causar un impacte visual, ja que es necessita tenir clars uns certs 

conceptes per a posteriorment poder desenvolupar l'an¨lisi.  

Una vegada realitzada la descripci· general, es procedeix a detallar la unitat del paisatge 

en la qual estar¨ situat el projecte amb la finalitat d'identificar l'entorn, la seva harmonia 

i les seves caracter²stiques per a aix² detectar els elements instalĿlats que seran m®s 

susceptibles de causar una incid¯ncia sobre aquest mitj¨.  
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Seguidament es delimitar¨ l'¨mbit d'estudi del projecte, ja que el mitj¨ visual en ser tan 

extens s'haur¨ de delimitar segons rangs, aquests es coneixen com a conques visuals 

que s·n la superf²cie total de territori que ®s visible des d'un o diversos punts del terreny. 

La import¨ncia de l'an¨lisi radica en la bona colĿlocaci· d'aquests punts, ja que han 

d'estar situats en zones significatives com a carreteres, miradors, habitatges, parcs, 

punts elevats o usant la ubicaci· dels propis panells com a lloc de refer¯ncia. Aquest 

an¨lisi de conques visuals es realitza mitjan­ant eines de Sistemes d'informaci· 

geogr¨fica (SIG). 

Finalment, s'avalua la incid¯ncia paisatg²stica del projecte mitjan­ant valoracions tant 

qualitatives com quantitatives i amb aix¸ es pot desenvolupar un informe de la visibilitat, 

viabilitat i necessitats d'actuaci· per a reduir o mitigar aquest impacte generat sobre 

l'entorn. 

5. Caracter²stiques del projecte 

5.1 Situaci· 

El projecte es desitja situar dins el pol²gon de Llevant, al Terme Municipal de Palma, 

lôentorn parcelĿlari es situa a lôextrem sud est de la citada zona industrial de lôilla de 

Mallorca. Concretament sôempla­a al Carrer de Son Falc· 15, superf²cie ocupada per una 

sola parcelĿla amb un ¨rea total de 3.540 metres quadrats cadastralment parlant. 

Segons el Pla Territorial de Mallorca vigent, a la seva tercera modificaci·, el recinte es 

cataloga com a êrea de desenvolupament de S¸l Urb¨ i Urbanitzable, Pol²gon Industrial. 

 

I L·LUSTRACIÓ 1  ÀMBIT DE PROJECTE I ZONA D 'ESTUDI  
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I L·LUSTRACIÓ 2  SITUACIÓ DE L ôÀREA PROJECTADA A CARTOGRAFIA BTIB  

Com es pot observar al seg¿ent mapa de qualificacions urban²stiques del PTIM, la 

parcelĿla dôimplementaci· es situa a lôextrem sud-est del pol²gon industrial. 

 

I L·LUSTRACIÓ 3  SITUACIÓ DE L A PARCEL·LA DINS EL POLÍGON INDUSTRIAL  
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5.2 Descripci· general 

El projecte inicial contempla la instalĿlaci· dôuna agrupaci· de quatre projectes 

dôemmagatzemament dôenergia el¯ctrica mitjan­ant tecnologia de liti, aquesta pot ser 

tant produµda per fonts renovables com per fonts no renovables. 

La instalĿlaci· dôemmagatzemament BESS Son Molines, presenta un total de quatre 

instalĿlacions id¯ntiques, BESS Son Molines I, BESS Son Molines II, BESS Son Molines 

III, BESS Son Molines IV. De manera individual presenten una configuraci· de 8 

contenidors de bateries de liti de 5 MWh de pot¯ncia nominal connectats a dos Skids, 

que es tracten dels inversors-transformadors, de 5,5 MW cadascun, tenint una pot¯ncia 

el sistema de 11MW a un punt de connexi· de 10 MW a 15kV en mitja tensi·, sumant 

una capacitat total dôemmagatzemament dôenergia de 40 MWh. 

En quant a la segona instalĿlaci·, Calvia BESS II, es presenten dos contenidors de 5MWh 

de bateries, sumant un total de 10 MWh i 3,15 MW de pot¯ncia AC instalĿlada per a una 

pot¯ncia de connexi· de 3 MW a una tensi· de 15 kV. 

Per tant en total es te una energia total dôemmagatzemament de 160 MWh en 32 

contenidors. 

Per a evacuar lôenergia produµda, es conduir¨ lôelectricitat fins a la propera subestaci· de 

Son Ll¨tzer 15/66kW situada mitjan­ant una xarxa dôevacuaci· privada de 350 metres 

de longitud per cam² existent interior al pol²gon industrial. 

 

I L·LUSTRACIÓ 4  PLÀNOL DE LA INSTAL ·LACIÓ  
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5.3 Elements visuals dôun sistema dôemmagatzemament BESS  

Un sistema BESS de lôangl¯s ñBattery Energy Storage Systemò o sistema 

dôemmagatzemament dôenergia, es tracta dôuna infraestructura energ¯tica encarregada 

dôacumular energia produµda a fonts externes. Per poder acumular i emmagatzemar 

lôenergia sôusen bateries, generalment de liti, organitzades en agrupacions de distinta 

magnitud, depenent del projecte en q¿esti·. Aquestes venen en m¸duls prefabricats dins 

contenidors els quals porten tots els elements de control i protecci· associats de tal 

manera que la seva instalĿlaci· i distribuci· aix² com protecci· es mes econ¸mica i efica­. 

Fora de les construccions de car¨cter generalitzat com poden ser petites edificacions de 

control o petites cobertes per a diferents sistemes, es presenten els elements m®s 

singulars associats a aquests tipus dôinstalĿlacions: 

5.3.1 Contenidors de bateries 

Les bateries es troben incorporades dins contenidors tipus vaixell de 20 peus amb altura 

superior, tenint aquests unes mesures de 6,058x2,438x2,896 metres. 

 

I L·LUSTRACIÓ 5  CONTENIDOR DE 20  PEUS TIPUS " HIGH CUBE "  

Els contenidors es troben adaptats per a poder donar cabuda als m¸duls interiors de les 

bateries, posteriorment es situaran de manera confrontant com al seg¿ent exemple: 
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I L·LUSTRACIÓ 6  EXEMPLE DE SISTEMA DE BATERIES  

5.3.2 Subestaci· el¯ctrica 

Per a poder distribuir a la xarxa lôenergia el¯ctrica acumulada al sistema de bateries a la 

tensi· nominal corresponent, es necessitar¨ una subestaci· dôaugment de pot¯ncia. Les 

subestacions son elements el¯ctrics de diversa funcionalitat que es situen, generalment 

a exterior, les quals sôencarreguen de transformar lôenergia augmentat en aquest cas la 

tensi·. 

Els elements visuals predominants son les edificacions de control i lôaparamenta el¯ctrica 

exterior 

 

I L·LUSTRACIÓ 7  SUBESTACIÓ ELÈCTRICA  
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5.3.3 Edificacions auxiliars 

Les edificacions construµdes serveixen per a albergar els centres de transformaci· i els 

centres de comandament i mesura, a vegades aquests es poden trobar en un mateix 

edifici o en diversos separats., La norma 22 del Pla Territorial de Mallorca, diu: 

¶ La superfície total ocupada per les edificacions i instal·lacions en metres quadrats 

de llit no pot ser major a un 3%.  

¶ L'altura màxima de les construccions ha de ser menor a 8 metres. 

¶ La fusteria exterior ha de ser de fusta o d'alumini amb aspecte de fusta d'una 

tipologia i color idèntics a les construccions pròximes de la zona. 

¶ L'acabat exterior ha de ser de pedra calcària, gres o pedra color ocre terra, es 

prohibeixen els acabats amb elements constructius vists com a maó, bloc de 

formigó o similars. 

¶ La coberta ha de ser inclinada amb teula àrab a una aigua. 

¶ No es poden generar aigües residuals. 

Per tant, en quedar integrades en l'entorn, ja que han de tenir l'aspecte de construcci· 

tradicional seguint la normativa citada, aquest tipus d'edificacions no suposar¨ un 

impacte considerable, lôimpacte es reduir¨ de manera encara mes significativa en cas de 

que aquestes edificacions es trobin a sol urb¨, industrial o urbanitzable degut a les seves 

condicions intr²nseques. 

En la seg¿ent imatge es mostra una caseta d'eines tradicional mallorquina, exemple a 

seguir a l'hora de realitzar les edificacions per a poder albergar elements auxiliars. 

 

I L·LUSTRACIÓ 8  EXEMPLE DE CONSTRUCCIÓ TRADICIONAL  
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6. êmbit dôestudi 
Per a analitzar els components de l'entorn i el paisatge, s'establir¨ una zona d'estudi 

representativa a la capacitat d'observaci· de l'®sser hum¨, l'ull sofreix una considerable 

p¯rdua de qualitat visual a partir dels 3000 metres. La capacitat visual humana ®s infinita, 

podent veure objectes a milers d'anys llum (estrelles) encara que la capacitat de distinci· 

d'objectes i detalls ve definida per una s¯rie de zones aproximades: 

Å Visi· intraocular (0-500m): Es tracta de la visi· m®s pr¸xima, on es tindr¨ 

una nitidesa i capacitat de distinci· d'elements absoluta. 

Å Visi· ocular (500-1500m): Es distingeixen clarament els elements, per¸ es 

comen­a a perdre detall amb la llunyania. 

Å Visi· extraocular (1500-3000m): L'ull hum¨, perd qualitat de visi· 

comen­ant a no distingir detalls d'elements. 

Å Visi· extraocular llunyana (3000-5000m): La capacitat de distinci· 

d'objectes decau gaireb® ²ntegrament, sent nom®s els grans elements naturals o 

arquitect¸nics visibles sense ser capa­os de distingir detalls.  

Es decideix prendre com a valor de refer¯ncia 3000 metres, coincidint amb la visi· 

extraocular, d'aquesta manera s'aconsegueix una major representativitat de l'an¨lisi. 

En la seg¿ent imatge pot observar-se l'¨rea d'estudi al voltant de la parcelĿla a instalĿlar 

la planta BESS, aquesta s'ha realitzat mitjan­ant circumfer¯ncies conc¯ntriques sobre un 

punt central. 

 

I L·LUSTRACIÓ 9  ÀMBIT DôESTUDI DEL PROJECTE 

 

3000 m 

1500 m 

 500 m 
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7. Entorn 

7.1 Unitat de paisatge 

El paisatge de Mallorca, legislativament parlant, est¨ definit per nou unitats 

paisatg²stiques recollides en el Pla Territorial Insular de Mallorca (PTIM) del 13/12/2004, 

modificat definitivament a la seva tercera revisi· de maig de 2023. 

 

I L·LUSTRACIÓ 10  UNITATS PAISATGÍSTIQUES  PTIM  

El projecte en q¿esti· es troba situat a lôentorn de la unitat paisatg²stica 4 (Badia de 

Palma i Pla de Sant Jordi). Aquesta U.P emmarca quasi la totalitat del terme municipal 

de Palma i es caracteritza per ser la zona amb major grau dôantropitzaci· de lôilla de 

Mallorca degut a la integraci· dins la mateixa del nucli urb¨ de la capital de la comunitat 

aut¸noma aix² com dels municipis i poblacions diverses confrontants. Limita amb el Mar 

Mediterrani pel sud i amb les U.P 1, 8, 2 y 7. Cal destacar que una unitat paisatg²stica 

sôent®n com lô¨rea geogr¨fica definida per un tipus de paisatge concret, caracter²stic i 

definit que emmarca unes caracter²stiques similars a una extensi· concreta. 

Dins de les U.P. de l'Illa de Mallorca, es troben de dos tipus, de major protecci· U.P. 

1,2,5 i les de menor protecci· paisatg²stica U.P. 3,4,6,7,8,9, estant catalogada l'U.P 4 

com una de les quals requereix una menor protecci· a nivell de paisatge degut a les 

seves caracter²stiques intr²nseques. 

Aquests criteris de protecci· s'estableixen en relaci· als par¨metres per a la implantaci· 

de nous habitatges en s¸l r¼stic, mesures per a la protecci· de determinats elements 

caracter²stics del paisatge tant natural com culturals (parets de pedra en sec, cases de 

roter, marjades, forns de cal­é), la preservaci· de l'estructura natural del terreny davant 

possibles moviments de terres o b® la creaci· de separacions i passos de fauna per a 

facilitar el moviment d'aquesta. 
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7.2 Caracter²stiques del paisatge 

Dins de lô¨mbit dôestudi es poden trobar varies zones paisatg²stiques diferenciades 

principalment per lôactivitat antr¸pica que sôha dut a terme dins elles modificant el 

paisatge natural amb distints graus, aquestes es troben indicades al seg¿ent mapa: 

 

I L·LUSTRACIÓ 11  ZONES CARACTERÍSTIQUES DEL PAISATGE I L ôENTORN 

La parcelĿla on es pret®n instalĿlar el sistema BESS s'empla­a en un espai paisatg²stic 

fortament antropitzat i modificat en el qual gaireb® la totalitat del s¸l es troba 

impermeabilitzat i per tant mancat de naturalitat. La gran pres¯ncia d'elements 

industrials o de serveis de manera lim²trofa i en conseq¿¯ncia l'abs¯ncia d'habitatges i 

zones naturals, generen un espai visual de molt baixa qualitat en el qual els espais no 

modificats s·n escassos i es troben afectats de manera directa per les activitats dutes a 

terme en la rodalia. 

En el mapa anterior, s'ha procedit a diferenciar les zones periurbanes de major pres¯ncia 

i paisatge natural, la ubicaci· del sistema BESS i les zones urbanes. 

Els elements principals del paisatge de la zona d'estudi i mes en concret la zona 

d'implantaci· dels elements energ¯tics s·n edificacions de diversa ²ndole i funci·, 

aquestes s·n d'elevada altura i prominents a causa de la seva naturalesa industrial o de 

serveis. Les parcelĿles confrontants es troben totalment construµdes, impermeabilitzades 

i per tant, es pot afirmar que la qualitat paisatg²stica de l'entorn immediat ®s molt baixa 

a causa de l'esc¨s inter¯s natural de la zona i l'elevada antropitzaci· at¯s que es troba 

la ubicaci· empla­ada entre enclavaments de car¨cter industrial. No hi ha pres¯ncia 

d'elements ja sigui naturals o patrimonials amb un gran inter¯s a nivell paisatg²stic o 

visual pel que la realitzaci· d'una instalĿlaci· en un entorn d'aquestes caracter²stiques no 

suposa una degradaci· de la qualitat visual i paisatg²stica. 

Zona periurbana 
Industria y serveis 

InstalĿlacions BESS 
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Per tant el projecte es troba integrat a una zona totalment modificada i antropitzada en 

detriment de la naturalitat original que es presentava. Els pol²gons industrials, son zones 

que es destinen a activitats varies les quals necess¨riament, ja sigui per motius 

ambientals, de riscos o productius, sôhan dôallunyar dels nuclis urbans i per tant aquestes 

es troben preparades intr²nsecament tant per planejament urban²stic com per 

infraestructures de lôentorn per suportar aquest tipus dôimpactes. 

El pol²gon industrial de Llevant es troba a lôextrem est del nucli poblacional de Palma, i 

per tant es situa entre lôentorn urb¨ (oest) amb lôentorn periurb¨ (est). En quan a lôestat 

actual tant de la parcelĿla com de lôentorn sôacudeix a les darreres ortoimatges a les quals 

es pot observar tant la parcelĿla dôimplementaci· com lôentorn: 

 

IL ·LUSTRACIÓ 12  ESTAT ACTUAL PARCEL·LA I ENTORN 2023  
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IL ·LUSTRACIÓ 13  ESTAT ACTUAL PARCEL·LA I ENTORN 2023  

Sôobserva com lôentorn proper es tot construµt amb infraestructures de car¨cter industrial 

tal com naus, tendes, magatzems, benzineres o mes de manera significativa el centre 

de reinserci· social situat a lôest de la parcelĿla de manera confrontant o una de les 

instalĿlacions de generaci· dôenergia mes significatives de les Illes Balears com es la 

central t¯rmica de Cas Tresorer. 

Mitjan­ant lôobtenci· de dades LIDAR, sôha pogut realitzar un perfil topogr¨fic de la zona 

dôestudi, amb aquest es poden observar les elevacions i pendents de la zona i ¨rea 

dôestudi aix² com intuir les conques visuals per les pendents del propi terreny. 

En quan a la topografia de la zona dôestudi, destaca principalment per la seva situaci· 

geogr¨fica, tenint al sud la mar i per tant cotes mes baixes i al nord la zona periurbana 

de Palma, totalment aplanada i antropitzada. 

En quan a lôentorn i les elevacions de la zona, aquestes son totalment inexistents ja que 

el pol²gon de Llevant es situa a lôinici de la plana de Sant Jordi al nord i a lôest i per altre 

costat lôaltura del terreny baixa fins al nivell de la mar cap al barri del Molinar, per tant 

no es detecten elevacions significatives mes enll¨ de les edificacions de lôentorn les quals 

tenen una al­ada major sent la mes significativa de 57 metres sobre el nivell del mar. 
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I L·LUSTRACIÓ 14  MAPA TOPOGRÀFIC  ENTORN 

En quan a la zona dôimplementaci· del sistema, es presenta una topologia molt aplanada 

degut principalment a que es situa a un entorn industrial modificat anteriorment de tal 

manera que es troba habilitat per a la construcci· de noves infraestructures. El pol²gon 

sôempla­a a una zona amb unes cotes que es troben entre els 15 metres sobre el nivell 

del mar de manera aproximada. 

 

I L·LUSTRACIÓ 15  MAPA TOPOGRÀFIC DE LES IMMEDIACIONS DEL PFV 

El mapa dôorientacions mostra que degut a la planaria de la parcelĿla, qualsevol m²nim 

desnivell genera una orientaci· i per tant, no es poden determinar vessants significatives 

dins lô¨rea de la mateixa. 
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I L·LUSTRACIÓ 16  MODEL DIGITAL D ôORIENTACIONS  

7.3 Punts dôobservaci· 

S'han situat 21 punts d'observaci· colĿlocats a les zones on sôimplementaran les bateries, 

inversors, edificacions i elements associats, aquesta gran varietat ens permet obtenir un 

mapa de conques visuals molt prec²s i representatiu. 

Com a par¨metres fonamentals, s'han marcat una altura dels punts sobre el terreny de 

3 metres, ja que ®s lôaltura dels contenidors sobre soleres, sent lôaltura m¨xima que un 

element de la instalĿlaci· pot arribar. D'altra banda, s'ha definit l'altura de visi· a 1,6 

metres, ®s a dir, l'altura mitjana dels ulls d'un observador potencial, amb aix¸ 

s'aconsegueix veure les zones des d'on una persona veur¨ els panells situats en la 

parcelĿla. 

Finalment, la refracci· atmosf¯rica, l'²ndex que determina la nitidesa de la vista segons 

l'estat del temps i l'aire que envolta a l'observador, s'ha definit amb un valor 

estandarditzat de 0,13. Amb aquests valors, la simulaci· obtinguda permetr¨ realitzar 

un mapa de conques visuals en un dia buidat amb bona visibilitat des del punt de vista 

d'un observador d'altura mitjana.  
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I L·LUSTRACIÓ 17  MAPA DE PUNTS DôOBSERVACIÓ  

8. Resultats y discussions 
Despr®s de la realitzaci· dels c¨lculs necessaris amb eines de SIG (Sistemes d'Informaci· 

Geogr¨fica), GlobalMapper i QGis en el cas especific d'aquest projecte, s'obt® el mapa 

general de conques visuals sense apantallament des dels diferents punts situats: 

Es classifica la incid¯ncia visual mitjan­ant un gradient tonal de vermell fosc a vermell 

clar, com m®s blanquin·s ®s el color, des de menys punts es poden veure aquestes 

zones, sent el vermell m®s fosc les zones cr²tiques a causa del seu major impacte visual, 

ja que des d'ella ®s des d'on m®s punts es poden observar. 

S'han decidit eliminar de l'an¨lisi per la seva baixa representativitat, les zones de visi· 

d'un sol punt, ja que l'impacte visual no ®s considerable donada la poca superf²cie 

observable. 

Per a poder analitzar de manera m®s precisa, s'ha decidit agrupar el resultat en zones 

d'incid¯ncia baixa (2-6), mitjana (7-11), alta (12-16) i molt alta (17-21). Una vegada 

realitzat l'ajust, es pot observar amb major deteniment les zones amb un impacte m®s 

cr²tic podent d'aquesta manera realitzar una millor interpolaci· dels resultats per a trobar 

amb major facilitat la incid¯ncia visual sobre els punts cr²tics que es procediran a analitzar 

i a detectar. 
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I L·LUSTRACIÓ 18  MAPA DE CONQUES VISUALS  
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I L·LUSTRACIÓ 19  AJUSTAMENT DEL MAPA DE CONQUES VISUALS  
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Una vegada realitzat lôajustament del mapa de conques visuals sense apantallament 

vegetal, es poden realitzar una s¯rie dôafirmacions. 

¶ La parcel·la proposada per a la implementació del sistema BESS stand-alone, es 

situa a un àrea industrial i per tant no es considera com a una instal·lació solitària 

la qual suposa un impacte individualitzat sobre lôentorn ja que lô¨mbit dôun pol²gon 

industrial ja es condicionat a nivell normatiu per les instalĿlacions dôaquestes 

característiques.  

¶ Els impactes visuals mes significatius es concentren principalment sobre les 

edificacions de caràcter industrial properes i sobre les edificacions mes elevades 

de caràcter llunyà. 

¶ La planta te una altura de les infraestructures molt baixa, com a màxim 3 metres, 

no suposant un impacte significatiu sobre lôentorn ja que les edificacions dels 

voltants tenen altures i dimensions significativament superiors. 

¶ Els nuclis urbans propers no sofriran impactes significatius directes ja que 

lôimpacte acumulat del pol²gon industrial es mes significatiu que lôindividual de la 

instal·lació. 

¶ Degut a que les instal·lacions ocupen una superfície poc extensa i els punts 

visuals es troben molt propers, per tant les zones dôincid¯ncia on es poden 

observar quasi la totalitat dels punts seran elevades. 

Analitzant els resultats obtinguts de manera num¯rica, sôobt® la seg¿ent taula: 

Núm. punts  Àrea  (m2)  %   

0 35914047,250 99,603 Valors no representatius  

(99,704%)  1 36362,000 0,101 

2 23334,250 0,065  

Incidència baixa  

(0,172%)  

3 14411,250 0,040 

4 9259,000 0,026 

5 7278,750 0,020 

6 7711,500 0,021 

7 5773,250 0,016  

Incidència mitjana  

(0,060%)  

8 4741,000 0,013 

9 4334,750 0,012 

10 3747,750 0,010 

11 3242,500 0,009 

12 3025,500 0,008  

Incidència alta  

(0,033%)  

13 2903,250 0,008 

14 2356,000 0,007 

15 1926,750 0,005 

16 1699,250 0,005 

17 1639,500 0,005  

Incidència molt alta  

(0,030%)  

18 1482,750 0,004 

19 1560,250 0,004 

20 1630,500 0,005 

21 4555,500 0,013 

Total  36057022,500  100   
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Els valors no representatius dôimpacte visual suposen el 99,704% del total, sent aquest 

un percentatge molt elevat i amb conseq¿¯ncia una visibilitat molt baixa. 

En quant als valors representatius o visuals, aquests suposen un 0,296% del total 

dividint-se en un 0,172% de zones amb incid¯ncia baixa, 0,060% dôincid¯ncia mitjana, 

0,033% dôincid¯ncia alta i 0,030% dôincid¯ncia molt alta. 

8.1 Zones dôincid¯ncia molt alta 

Compren les zones en les quals es pot observar la totalitat o quasi la totalitat de la 

instalĿlaci· industrial, es a dir, de 17 a 21 punts dôobservaci·. Les zones marcades en 

vermell fosc al mapa, es consideraran cr²tiques degut a que des dôelles la visibilitat de la 

instalĿlaci· es molt alta generant dôaquesta manera un impacte significatiu sobre 

lôobservador potencial. 

Donada la situaci· de la instalĿlaci·, lôimpacte visual elevat es queda concentrat als 

primers 350 metres al voltant de la planta dôemmagatzemament ja que, principalment, 

les edificacions confrontants son de dimensions significativament superiors que afegit a 

una major al­ada de les construccions, genera una barrera visual que no permet que els 

contenidors de bateries es puguin veure mes enll¨. 

Per altre costat tamb® es concentraran zones amb visualitat elevada a les pr¸pies 

edificacions del pol²gon industrial properes i confrontants de gran elevaci·. 

Per tant es pot afirmar que lôimpacte visual de les edificacions i bateries es baix a efectes 

dôobservadors potencials i zones on es produeix lôimpacte, suposant les zones 

dôincid¯ncia molt alta un 0,030% del total analitzat i un 10,194% de les zones 

dôincid¯ncia visual. 
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I L·LUSTRACIÓ 20  MAPA DE CONQUES VISUALS DôINCIDÈNCIA MOLT ALTA  
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8.2 Zones dôincid¯ncia alta 

Dôigual manera que a les zones dôincid¯ncia molt alta, les zones dôincid¯ncia alta es 

concentren principalment sobre les edificacions del pol²gon industrial aix² com vials 

confrontants. La distribuci· de les zones de visibilitat es molt similar a les de les zones 

dôincid¯ncia molt alta augmentant el rang visual de manera poc significativa, 

especialment a les vessants nord i sud de la parcelĿla dôimplementaci·. 

La zona dôincid¯ncia alta es mes significativa que la zona dôincid¯ncia molt alta, encara 

que de manera quasi imperceptible estant compresa entre els 12 i 16 punts de visibilitat 

i suposant un 0,033% del total analitzat i un 11,172% del total de les zones 

representatives. 
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I L·LUSTRACIÓ 21  MAPA DE CONQUES VISUALS DôINCIDÈNCIA ALTA  










































