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1. Objeto

El presente documento se elabora con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el Real Decreto
1955/2000 por el que se regulan las actividades de transporte, distribucion, comercializacion, suministro y
procedimientos de autorizacion de instalaciones de energia eléctrica, por el articulo 123 “Contenido de la solicitud
de Autorizacion Administrativa”, que establece la necesidad de separatas de afecciones a las administraciones
publicas, organismos y, en su caso, empresas de servicio publico o de servicios de interés general con bienes o

servicios a su cargo afectadas por la instalacion.

Asimismo, la presente actualizacion de la separata se realiza en cumplimiento de las alegaciones recibidas en el
marco del expediente numero BAT 2025/19328, con el fin de subsanar los aspectos sefialados en dicho informe
y de describir las posibles afecciones a Enel Green Power Espafia S.L., derivadas por el trazado de la linea de
evacuacion de la instalacién BESS Lloreta con la linea de 15 kV de la Planta Fotovoltaica Can Lloreta y la linea de

66 kV de la Planta Fotovoltaica Nou Biniatria, situadas en el término municipal de Alcudia (Islas Baleares).

El presente documento describe las caracteristicas generales del BESS Lloreta, asi como de las infraestructuras

necesarias para llevar a cabo su conexion con la red de distribucion eléctrica.
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2. Titular

El titular y a la vez promotor del proyecto basico de la instalacion de almacenamiento BESS Lloreta es la sociedad

Vega Renovables, S.L.U.
A continuacion, se resumen los datos principales del promotor:
= Promotor: Vega Renovables, S.L.U.
= CIF: B01932110
= Domicilio Social: Calle Earle Ovington, 24, Puerta 8, 41309 Rinconada (LA) (Sevilla).

= Planta: BESS Lloreta
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3. Justificacion

La instalacion BESS Lloreta tiene como finalidad el ser conectado a la red eléctrica mediante una linea de

evacuacion en 15 kV y la subestacién SE Lloreta 15 kV, propiedad de E-Distribucion Redes Digitales. La

instalacion permitira el almacenamiento de energia eléctrica consumida desde la red para, posteriormente,

descargarse devolviendo la energia al sistema eléctrico. Dicha modalidad de instalacion de almacenamiento

es también conocida como Almacenamiento Stand Alone.

A continuacién, se indican las potencias de la instalacion:

Instalacion

BESS Lloreta

Capacidad de
almacenamiento
(MWh)

Potencia en baterias
(MW)

10,03 MW 30,09

Autonomia

(h)

3

TABLA 1. CARACTERISTICAS DE LA INSTALACION DE ALMACENAMIENTO BESS LLORETA
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4. Emplazamiento

4.1. Localizacion y caracteristicas del lugar de ubicacion de la instalacién

La instalacion de almacenamiento estara situada en el término municipal de Alcudia, provincia de lIslas
Baleares. La instalacién se encuentra en la parcela cuya referencia catastral es 8772802EE0087S00010S.
El cerramiento se ubicaréa en las siguientes coordenadas (coordenadas UTM sistema de referencia ETRS89
H31):

Punto X Y
A 264.492,44 4.582.352,55
B 508.611,75 4.407.024,65
© 508.620,71 4.407.001,24
D 508.592,90 4.406.990,84
E 508.582,58 4.407.010,95
F 508.592,72 4.407.014,83
G 508.584,91 4.407.011,89

TABLA 2. COORDENADAS DEL CERRAMIENTO DE LA INSTALACION

4.2. Poligonos y parcelas de catastro afectadas

La instalacion de almacenamiento BESS Lloreta, se instalara en vallado independiente, en la siguiente parcela del

término municipal de Alcudia:

Término municipal Referencia catastral Localizacién Tipo suelo
Alcudia 8772802EE0087S000105 - PEL Vgg; OR Suelo Urbano

TABLA 3. PARCELA INSTALACION DE ALMACENAMIENTO

4.3. Superficie del area de afeccion

La superficie ocupada por el proyecto se define a continuacion:
=  Superficie catastral de la parcela ocupada por la instalacion de almacenamiento: 1.003 m2.
=  Superficie vallado perimetral: 750,23 m2.
=  Superficie ocupada por los contenedores de baterias: 88,62 m2.

= Superficie ocupada por los centros de transformacion: 29,54 m2.
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= Longitud total del vallado perimetral de la instalacion: 112,07 m2.

4.4. Accesos a la instalacion de almacenamiento

La instalacion de almacenamiento dispondra de un acceso principal que se realizara desde la calle del Voltor,

ubicada en el poligono 4, parcela 9000, con referencia catastral 07003A00409000 segun consta en el sistema

SigPac del término municipal de Alcudia (Islas Baleares).

INSTALACION DE ALMACENAMIENTO)
BESS LLORETAJ

IMAGEN 1. LOCALIZACION DE LA INSTALACION DE ALMACENAMIENTO
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O. Descripcion de la afeccién

En este apartado se pretenden describir las posibles afecciones a Enel Green Power Espafia SL, ocasionadas

por la instalacion BESS Lloreta.

5.1. Linea subterranea 15 kV (Planta Fotovoltaica Ca Na Lloreta)

De acuerdo con la actualizaciéon de la informacion previamente considerada, relativa a la linea de evacuacion
perteneciente a la Planta Fotovoltaica Ca Na Lloreta, propiedad de Enel Green Power Espafa S.L., se han
generado adecuaciones en la linea de evacuacion de la instalacion BESS Lloreta con el fin de respetar el
trazado de la linea de evacuacion de dicha planta fotovoltaica. A lo largo del recorrido se producen

cruzamientos y paralelismos con el trazado disefiado hasta su conexion con la subestacion Lloreta 15 kV.

Es importante sefalar que podrian existir ligeras discrepancias entre la posicion de los conductores indicada
en los planos y su ubicacion real. Por este motivo, en fases posteriores se llevara a cabo un barrido con
georradar que permita determinar de manera precisa e inequivoca la posicién exacta de los cables con el fin

de evitar dafos y perjuicios a las diferentes infraestructuras afectadas.

En la siguiente tabla se muestran los cruzamientos y paralelismos, que también pueden visualizarse con

mayor detalle en el plano “Cruzamientos y Paralelismos” incluido en este documento.

A continuacion, se describen los siguientes los cruzamientos y paralelismos para la linea de evacuacion:

Organismo
Ne Tramo Tipo X Y propietario o
afectado

LINEA
Enel Green Power
1 SUBTERRANEA TRAMO SUBTERRANEO 508.144,82 4.406.852,25
Esapfia (EGPA)
DE 15 kV
LINEA Enel Green Power
2 SUBTERRANEA TRAMO SUBTERRANEO 508.011,07 4.406.928,03 Esapfia (EGPA)
DE 15 kV
LINEA Enel Green Power
3 SUBTERRANEA TRAMO SUBTERRANEO 508.021,31 4.407.086,56 Esapfia (EGPA)
DE 15 kV

TABLA 4. CRUZAMIENTOS DE LA LINEA DE EVACUACION
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Coordenada inicial Coordenada final
: Organismo propietario o
N° Tramo Tipo
afectado
X Y X Y
LINEA
TRAMO Enel Green Power Esapfia
1 SUBTERRANEA 508.497,08 4.406.922,03 508.193,20 4.406.879,67
SUBTERRANEO (EGPA)
DE 15 kV
LINEA
TRAMO Enel Green Power Esapfia
2 SUBTERRANEA 508.142,70 4.406.851,29 508.108,33 4.406.826,42
SUBTERRANEO (EGPA)
DE 15 kV
LINEA
TRAMO Enel Green Power Esapfa
3 SUBTERRANEA 508.087,53 4.406.823,46 508.013,61 4.406.926,83
SUBTERRANEO (EGPA)
DE 15 kV
LINEA
TRAMO Enel Green Power Esapfia
4 SUBTERRANEA 508.008,63 4.406.929,37 507.974,83 4.406.976,72
SUBTERRANEO (EGPA)
DE 15 kV
LINEA
TRAMO Enel Green Power Esapfia
5) SUBTERRANEA 507.959,20 4.407.035,81 508.019,99 4.407.083,69
T SUBTERRANEO (EGPA)

TABLA 5. PARALELISMOS DE LA LINEA DE EVACUACION

[sumesTacion st LLomETA 1540}

S/\

| INSTALACION DE ALMACENAMIENTO
LLORETA

UINEA DE EVACUACION BESS LLORETA = A

[AINEA DE EVACUACION PLANTA FOTOVALTAICA CA NA LLORETAL

7
/

—

IMAGEN 2. AFECCION LINEA DE EVACUACION PLANTA FOTOVOLTAICA
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5.2. Linea subterranea 66 kV (Planta Fotovoltaica Nou Biniatria)

En el emplazamiento donde se construira la instalaciéon BESS Lloreta y su linea de evacuacion a 15 kV, existe
una linea de evacuacion perteneciente a la Planta Fotovoltaica Nou Biniatria propiedad Enel Green Power
Espafa SL. Esto ha creado cruzamientos y paralelismos con el trazado disefiado para la linea de evacuacion

hasta su conexion con la subestacion Lloreta 15 kV.

Es importante sefalar que podrian existir ligeras discrepancias entre la posicion de los conductores indicada
en los planos y su ubicacion real. Por este motivo, en fases posteriores se llevara a cabo un barrido con
georradar que permita determinar de manera precisa e inequivoca la posicién exacta de los cables con el fin

de evitar dafos y perjuicios a las diferentes infraestructuras afectadas.

En la siguiente tabla se muestra el paralelismo, que también pueden visualizarse con mayor detalle en el

plano “Cruzamientos y Paralelismos” incluido en este documento.

[suBESTACION SE LLORETA 15k}

7 | INSTALACION DE ALMACENAMIENTO
Ly | LLORETA

= = ANEA O FVACLACION BESS LORETA]

TLINEA DF EVACUACION PLANTA FOTOALTAICA NOL) BIATRIA]

IMAGEN 3. AFECCION LINEA DE EVACUACION PLANTA FOTOVOLTAICA

A continuacion, se describen los siguientes los cruzamientos y paralelismos para la linea de evacuacion:

Organismo

Ne Tramo Tipo X Y propietario o
afectado
LINEA
Enel Green Power
1 SUBTERRANEA TRAMO SUBTERRANEO 507.952,18 4.407.011,48
Esapfia (EGPA)
DE 66 kV

TABLA 6. CRUZAMIENTOS DE LA LINEA DE EVACUACION
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Coordenada inicial Coordenada final
. Organismo propietario o
N° Tramo Tipo
afectado
X Y X Y
HINEA TRAMO Enel G p Esapfi
ne!l reen Fower csapna
1 SUBTERRANEA 507.949,89 4.407.014,17 507.945,57 4.407.019,24 P
OF 66 kv SUBTERRANEO (EGPA)

TABLA 7. PARALELISMOS DE LA LINEA DE EVACUACION

5.3. Relacién de Bienes y Derechos Afectados

En la siguiente tabla se recoge las ocupaciones permanentes y temporales de la linea de evacuacion de

BESS Lloreta:

Término . . Longitud linea Ocupacion Ocupacion
municipal FElifene e ez G subterranea (m) Permanente (m2) Temporal (m2)
ALCUDIA - - 8772802EE0087S00010S 12,75 9,62 6,85
ALCUDIA - - 07003A00409000(**) 122,54 141,40 712,45
ALCUDIA - - 8473501EE0087S0000HA 253,27 295,28 1228,88
ALCUDIA 4 9061 07003A004090610000LO 215,49 252,93 743,07
ALCUDIA - - 7868903EE0076N0001LY 347,94 411,87 2059,42
ALCUDIA 4 543 07003A004005430000LF 76,01 85,56 427,82
TOTAL 1028 1196,67 5178,49

(**) fuente de informacion Informacion: SigPac

TABLA 8. RELACION DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS LINEA DE EVACUACION
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6. Descripcion general de la instalacion

El sistema de almacenamiento propuesto es un sistema denominado Stand Alone, consistente en baterias
conectadas a la red eléctrica, para su carga y descarga. El sistema consta de una capacidad de almacenamiento

de 30,09 MWh, con una potencia que permite una autonomia de 3 horas.

El sistema de almacenamiento se conecta con la red de distribucion eléctrica mediante una linea de 15 kV entre
el Centro de Proteccion y Medida de la instalacion y la subestacion SE Lloreta 15 kV, propiedad de E-Distribucion

Redes Digitales.

Para realizar la entrada y salida de la linea eléctrica, se instalara un centro de proteccion y medida realizado
conforme a las especificaciones que indique la compafia eléctrica de distribucion y que permitira la conexion de

la instalacion de almacenamiento.

También se instalara un edificio prefabricado que servirda como centro de control, dispondra de una superficie de
aproximadamente 20 m? y las caracteristicas constructivas seran las mismas que las definidas mas adelante para

el centro de control y medida.
Los componentes principales que forman el nlcleo tecnoldgico de la instalacion de almacenamiento son:
e Cabinas de baterfas.
e (Cableado de baja tension entre cabinas de baterias, convertidor y transformador.
e Equipos convertidores de potencia AC/DC-DC/AC.
e Transformadores de potencia.
e Celdas de media tension (15 kV).
e Red de cableado de media tension hasta centro de proteccion y medida.

Ademas de los componentes principales, la planta contara con otros sistemas entre los que se encuentran:

sistema de monitorizacion, sistema de seguridad, sistema anti-incendios, etc,

La instalacion incorpora todos los elementos necesarios para garantizar en todo momento la proteccion fisica de

las personas, la calidad de suministro y no provocar averias en la red.
El sistema completo de almacenamiento de energia esta formado por:

e Seis (6) cabinas de baterias, con una capacidad de almacenamiento de 5,015 MWh cada una,

compuestas en su conjunto por doce (12) convertidores AC/DC-DC/AC (127 kVA@45°C cada uno).
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e Dos (2) estaciones de potencia compuestas un (1) transformador de potencia de simple devanado
(15/0,690kV 5,140 MVA) y celdas de media tension.

A continuacion, se presenta una tabla con los parametros principales de la instalacion de almacenamiento:

Parametros principales instalacién de almacenamiento

Capacidad de almacenamiento por cabina (comienzo de vida) 5,015 MWh
Numero de contenedores 6
Capacidad total de almacenamiento de la instalacion (comienzo de vida) 30,09 MWh
C-rate nominal de carga/descarga 0,33C
Potencia nominal de cada convertidor (@45°C) 127 kW
Numero de convertidores 72
Potencia nominal total de los convertidores (@45°C) 9,144 MW
Potencia aparente de cada transformador 5,140 MVA
Numero de transformadores 2

TABLA 9. PARAMETROS PRINCIPALES INSTALACION DE ALMACENAMIENTO

6.1. Cabinas de baterias

El sistema de almacenamiento empleara cabinas de baterias a partir de celdas de ion-litio con catodo de fosfato
de hierro-litio (LFP).

Las celdas se conectan en serie y paralelo dependiendo de las caracteristicas de tension e intensidad que se
quieran alcanzar para la aplicacion en la que se implanten. Estas agrupaciones de celdas conforman lo que se

denomina como modulos.

De igual manera, las agrupaciones de diferentes unidades de modulos dan lugar a los racks, que se dispondran
en el interior de las cabinas. Cada rack esta protegido por una unidad de proteccion de baterias (BPU). El cableado

de corriente continua y baja tension conectara los racks con el convertidor AC/DC-DC/AC.

Para obtener la capacidad de almacenamiento necesaria, cada cabina albergara 12 racks. En este caso, cada
cabina de baterias dispondra de 12 convertidores AC/DC-DC/AC, que evacuaran la potencia de una cabina de

baterias hacia la power station.
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Las cabinas seran capaces de resistir altas temperaturas y estaran disefiados de forma que se puedan instalar en
intemperie, evitando la entrada a su interior de aire y agua. Dispondran de puertas que permitiran el acceso,
mantenimiento y sustitucion de sus equipos internos. En su base, dispondra de una apertura de forma que puedan

realizarse las conexiones eléctricas mediante cableado con los convertidores.

El sistema de almacenamiento estara formado por un total de seis (6) cabinas de 5.015 kWh cada una, con un

total de 30,09 kWh y una autonomia de 3 horas (0,33C).

La cabina de baterias sera del fabricante Sungrow, modelo ST5015kWh-3h y una potencia de 5.015 kWh cada
cabina, o similar. Las caracteristicas técnicas de estas cabinas son las que se muestran a continuacion o similares

dependiendo de la disponibilidad y la tecnologia:

Cabinas
Energia almacenada (comienzo de vida) 5.015 kWh
Tension nominal 1.123,2V
Tension minima 14976V
C-rate nominal de carga/descarga 0,33C

TABLA 10. CARACTERISTICAS ELECTRICAS CABINA DE BATERIAS

Cabinas
Ancho 6.058 mm
Largo 2.438 mm
Alto 2.896 mm
Peso 42.500 kg

TABLA 11. CARACTERISTICAS FiSICAS CABINA DE BATERIAS

6.1.1. Convertidor AC/DC-DC/AC

Los convertidores son los equipos encargados de transformar la corriente continua almacenada por las
baterias en corriente alterna sincronizada con la de la red a la que se conecta el sistema, asi como de
proceder a la conversion a corriente continua de la corriente alterna proveniente de la red a la que se conecta
el sistema para la carga de las baterias. Por lo tanto, los convertidores seran bidireccionales, permitiendo

tanto alternar como rectificar la corriente.

El funcionamiento de los convertidores es totalmente automatico. A partir de un valor de potencia de entrada
suficiente, la electrénica de potencia implementada en el convertidor supervisa la tension y la frecuencia de

red y a partir de ahi comienza el proceso de acondicionamiento de potencia. Para la carga de las baterias,
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el convertidor adaptara la tension entrante a la tension nominal de la bateria, empleando los filtros necesarios

para evitar el rizado y proporcionar una tension constante.

Los convertidores trabajan de forma que permiten controlar la energia en ambos sentidos, es decir, seran

capaces de cargar o descargar las baterias conforme a las consignas que el sistema de control le facilite.
El convertidor se desconectara en las siguientes circunstancias:

= Fallo de red eléctrica: en caso de interrupcion en el suministro de la red eléctrica, el convertidor se
encuentra en vacioy por tanto se desconectara, no funcionando en ningun caso enisla, y volviéndose

a conectar cuando se haya restablecido la tension en la red.

= Tension fuera de rango: si la tension esta por encima o por debajo de la tensién de funcionamiento,
este se desconectara automaticamente, esperando a tener condiciones mas favorables de

funcionamiento.

= Frecuencia fuera de rango: en el caso de que la frecuencia de red esté fuera del rango admisible, el
convertidor se parara de forma inmediata, ya que esto quiere decir que la red esta funcionando en

modo de isla 0 que es inestable.

= Temperatura elevada: el convertidor dispone de un sistema de refrigeraciéon por convecciéon y
ventilacion no forzada. En el caso de que la temperatura interior del equipo aumente, el equipo esta
disefiado para dar menos potencia a fin de no sobrepasar la temperatura limite, si bien, llegado el

caso, se desconectara automaticamente.

Estos convertidores no estan provistos de transformadores de aislamiento galvanico en su interior, ya que el
transformador estara dispuesto inmediatamente después del convertidor, garantizando de esta manera el

aislamiento galvanico entre red y la instalacién de almacenamiento.

En la instalacion de almacenamiento, cada rack de cada cabina de baterias se conectara a un (1) convertidor
por lo que, en total, se instalaran setenta y dos (72) convertidores del fabricante Sungrow, integrados en la
cabina de baterias modelo ST5015kWh-3h, o similar. Las caracteristicas técnicas de estos convertidores son

las que se muestran a continuacion o similares dependiendo de la disponibilidad y la tecnologia:

Caracteristicas eléctricas Valor Unidad
Potencia nominal activa del convertidor 127 @45°C kW
Rango de tension de baterias (DC) 1.180 - 1.500 V
Tension maxima (DC) 1.500 V
Corriente maxima (AC) 106 A

SESIPDBES2504891AME0001




@Sidener.ai SEPARATA ENEL GREEN POWER ESPARA SL. S()Iida

Noviembre 2025 BESS LLORETA
Tension de salida (AC) 690 V
Distorsion arménica total THD; <1 (Rated) %
Euroeficiencia 99 %

TABLA 12. CARASTERISTICAS ELECTRICAS CONVERTIDORES AD/DC — DC/AC
6.2. Estacion de potencia
La instalacion de almacenamiento incluye:

= Dos (2) estaciones de potencia compuesta por: un (1) transformador de potencia de simple devanado
(15/0,69 kV de 5,14 MVA) y celdas de media tension.

La estacion de potencia seran del fabricante Sungrow, de la serie MVS5140-LS, o similar. A continuacion, se

detallan sus principales equipos:

6.2.1. Transformador BT/MT

El transformador que se sitle en la estacion de potencia sera el encargado de adaptar la tension de salida de los

convertidores a la tension nominal de la red de la instalacién.

El transformador cumplira con lo indicado en la Instruccion técnica complementaria ITC-RAT 07 “Transformadores
y autotransformadores de potencia” del Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad en
instalaciones eléctricas de alta tension, aprobado por el Real Decreto 337/2014, asi como la norma UNE-EN
60076.

El transformador de potencia sera de tres fases, de tipo exterior con regulacion en carga (en lado de alta tension),
aislado en bafio de aceite y enfriamiento natural. El transformador sera de baja pérdida eléctrica, especialmente
disefiado para instalaciones de almacenamiento y disefiado para un funcionamiento continuo a una carga nominal

sin exceder los limites de temperatura.

En el caso de transformadores con aislamiento en aceite existira un cubeto de retencién del aceite cuya capacidad
sera tal que pueda almacenar toda la cantidad de aceite utilizada dando, de esta manera, cumplimiento a lo
determinado en el punto 5.1 Sistemas contra incendios, recogido en la ITC-RAT 15 Instalaciones Eléctricas de
Exterior que forma parte del Reglamento de Alta Tension aprobado mediante el Real Decreto 337/2014, de 9 de
mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad en instalaciones

eléctricas de alta tension y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.

El transformador estara disefiado de forma que sean capaces de soportar sin dafo, en cualquiera de las tomas,

las solicitaciones mecanicas y térmicas producidas por un cortocircuito externo. Para la determinacion de los
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esfuerzos mecanicos en condiciones de cortocircuito, el valor de cresta de la intensidad de cortocircuito inicial se

calculara de acuerdo a lo indicado en la norma IEC 60076-5.

La instalacion de almacenamiento dispondra de dos estaciones de potencia con un (1) transformador cuyas

caracteristicas principales son las siguientes:

Caracteristicas eléctricas Valor Unidad
Potencia del transformador 5.140 kKVA
Tension de servicio primario 15.000 V
Tension de servicio secundario 690 V
Grupo de conexion Dy11 -
Refrigeracion ONAN -
Impedancia de cortocircuito 8 (Tolerancia + 10) %

TABLA 13. CARASTERISTICAS ELECTRICAS DEL TRANSFORMADOR

6.2.2. Celdas de media tensiéon

En las mismas plataformas que albergan los convertidores y los transformadores se instalaran las celdas de media

tension que incorporaran la aparamenta necesaria de maniobra y proteccion.

Las celdas de media tension y sus interruptores emplearan gas SFe como medio aislante y de ruptura u otros

medios conforme a la normativa de aplicacion, teniendo en cuenta la fecha de puesta en funcionamiento

Se instalaran celdas compactas debido a que, entre otras ventajas, permiten una operacion segura y sencilla,
tienen pequenas dimensiones y poco peso, aumentan la proteccion frente a condiciones ambientales y

accidentes, y generalmente la manipulacion e instalacion es rapida y sencilla.

Las caracteristicas constructivas y de disefio de las celdas responden a los siguientes valores:

Caracteristicas eléctricas Valor Unidad
Tension maxima de servicio 24 kV
Nivel de aislamiento a frecuencia industrial 50 kV
Nivel de aislamiento a onda de choque tipo rayo 125 kV (val. cresta)
Intensidad nominal embarrado 400 A
Intensidad nominal de corte 25 KA

TABLA 14. CARACTERISTICAS CELDAS DE MEDIA TENSION
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Dependiendo de su posicionamiento dentro del circuito de media tension, existiran modulos de celdas con las

siguientes configuraciones:

e Una (1) celda de proteccion de transformador y una (1) celda de linea, compuestas por el siguiente

aparellaje:
> Una (1) celda de proteccion de transformador:
o Un (1) juego de barras.

o Un (1) interruptor-seccionador tripolar de tres posiciones (abierto, cerrado y puesto a

tierra).
o Un (1) interruptor automatico tripolar.
o Tres (3) transformadores de intensidad.
o Captador capacitivo de tension.
o Tres (3) terminales unipolares de conexion de cables.
> Una (1) celda de linea:
o Un (1) juego de barras.

o Un (1) interruptor-seccionador tripolar de tres posiciones (abierto, cerrado y puesto a

tierra).
o Captador capacitivo de tension.
o Tres (3) terminales unipolares de conexion de cables.

6.2.3. Arménicos y compatibilidad electromagnética

Los equipos instalados cumpliran con la normativa referente a armoénicos y compatibilidad electromagnética

cumpliendo con lo dispuesto en el Real Decreto 1699/2011 (art. 16).

6.3. Cableado de baja tension

En la instalacion de almacenamiento, el sistema de corriente continua de baja tension incluira el siguiente cableado

principal:
e Cableado interno entre los racks de las cabinas de baterias y el convertidor AC/DC-DC/AC asociado.

e Cableado externo entre los convertidores AC/DC-DC/AC vy el transformador BT-MT.
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El diseno y dimensionado del sistema de corriente continua vendra establecido por las conexiones internas del
propio fabricante entre los racks de baterias y los convertidores. Respecto al cableado correspondiente entre los
convertidores y los transformadores de BT-MT cumplira todo lo establecido en la normativa vigente y constara de

cable unipolar de baja tension para sistema trifasico.

Los cables unipolares que conectan los convertidores con los transformadores de BT-MT tendran las siguientes

caracteristicas:
Conductor Aluminio (clase 2)
Aislamiento Polietileno reticulado (XLPE)

Cubierta exterior Poliolefina termoplastica libre de

halbgenos
Tension nominal de servicio (Uo/U) 0,6/1 kV (AC)
Tension maxima en régimen permanente 1,2/1,2 kV (ACmax)
Temperatura maxima admisible en el conductor en servicio permanente 90°C
Temperatura maxima admisible en el conductor en régimen de 2500C

cortocircuito

TABLA 15. CARACTERISTICAS CABLES BAJA TENSION (CA)

Los cables deberan ser apropiados para su instalacion directamente enterrados, en canales registrables o bajo
tubo de PVC o similar, asi como resistentes a la absorcion de agua, el frio, la radiacion ultravioleta, agentes

quimicos, grasas o aceites, abrasion e impactos.

En este proyecto, los cables estan dimensionados para garantizar una caida de tension maxima del 1% los

convertidores y el transformador de BT-MT.

Los circuitos se instalaran directamente enterrados hasta su llegada a la entrada del transformador asociado, en
la estacion de potencia. En el cruce con viales internos, en caso de realizarse, las zanjas dispondran de proteccion

mecanica reforzada.

6.4. Cableado de media tension

La instalacion de almacenamiento tendra un (1) circuito de media tension en 15 kV que conectara las diferentes
estaciones de potencia entre si, hasta la celda correspondiente de llegada en el centro de proteccion y medida

de la instalacion.

La configuracion del circuito de media tension hasta el centro de proteccion y medida es la siguiente:
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e Circuito 1: conformado por dos (2) estaciones de potencia con un (1) transformador con simple devanado

secundario cada uno, dando servicio a veinticuatros (24) convertidores cada uno (72 convertidores en

total), evacuando en el sistema de 15 kV del centro de proteccion y medida.

La potencia aparente de

de los convertidores:.

| circuito de media tension se determina teniendo en consideracion la potencia nominal

Circuito 1 de media tension

Origen Destino Potencia (MW)
MVS-02 MVS-01 4,572
MVS-01 CPyM-01 9,144

TABLA 16. CIRCUITO DE MEDIA TENSION

El disefio y dimensionado del sistema de corriente alterna de media tension (15 kV) cumplira todo lo establecido

en la normativa vigente y

fases.

constara de circuitos trifasicos conformados con cables unipolares para cada una de las

Los cables unipolares empleados en la red interna de media tension (15 kV) tendran las siguientes caracteristicas:

Conductor

Semiconductora interna

Aislamiento

Semiconductora externa

Pantalla metalica

Cubierta exterior

Aluminio (clase 2)

Capa extrusionada de material
conductor

Polietileno reticulado (XLPE)

Capa extrusionada de material
conductor separable en frio

Hilos de cobre

Poliolefina termoplastica libre de
halogenos

Tension nominal de servicio (Uo/U (Um)) 12/20 kV (24 kV)

Tension a impulsos (Up)

125 kVcresta

Seccion conductores 240 mm?
Temperatura maxima admisible en el conductor en servicio permanente 90°C
Temperatura maxima admisible en el conductor en régimen de cortocircuito 250°C

TABLA 17. CARACTERISTICAS CABLES MEDIA TENSION
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Los cables deberan ser apropiados para su instalacion directamente enterrados, en canales registrables o bajo
tubo de PVC o similar, asi como resistentes a la absorcion de agua, el frio, la radiacion ultravioleta, agentes

quimicos, grasas o aceites, abrasion e impactos.

En este proyecto basico, los cables de MT estan dimensionados para una caida de tension maxima del 0,5% para

el circuito que evacua en el centro de proteccion y medida.

Los cables empleados en los circuitos de media tension seran de tension 12/20 kV del tipo unipolar, conductor de
aluminio de seccién 240 mm?, aislamiento XLPE, con pantalla metalica a base de hilos de cobre y cubierta exterior

de poliolefina termoplastica libre de haldgenos.

El circuito de media tension se instalara en zanja de dimensiones adecuadas directamente enterrado, salvo en el

cruce con caminos o viales que lo hara en zanja de dimensiones adecuadas bajo tubo hormigonado.

La conexion del cable con las celdas de 15 kV en los extremos terminales se realizara mediante conectores tipo

enchufables rectos, del tipo Pfisterer o similar tamafio 3 de 24 kV hasta 240 mm? de seccion de conductor.

Las caracteristicas técnicas de estos terminales son compatibles con los cables proyectados, asi como con el

sistema subterraneo global y condiciones de operacion de la instalacion.

Con respecto a los empalmes, en caso de ser necesarios, seran premoldeados. Los empalmes seran probados
en fabrica previamente al montaje para cada instalacion en particular. Proporcionaran al menos las mismas
caracteristicas eléctricas y mecanicas que los cables que unen, teniendo al menos la misma capacidad de
transporte, mismo nivel de aislamiento, corriente de cortocircuito, proteccion contra entrada de agua, proteccion

contra degradacion, etc.

Cada juego de empalmes se suministrara con todos los accesorios y pequefio material necesarios para la
confeccion y conexionado de pantallas. Las lineas se dispondran en tramos de la mayor longitud posible,

reduciendo el numero de empalmes al minimo necesario.

6.5. Sistema de puesta a tierra

La instalacion de puesta a tierra de la instalacion de almacenamiento se debera realizar teniendo en cuenta la

ITC-RAT 13: Instalaciones de puesta a tierra, y la ITC-BT 18: Instalaciones de puesta a tierra.

6.5.1. Puesta a tierra de baja tensién

Su objeto, principalmente, es delimitar la tension que, con respecto a tierra, puedan presentar en un momento
dado las masas metalicas, asegurar la actuacion de las protecciones y eliminar o disminuir el riesgo que supone

una averia en el material utilizado.

Todas las masas de la instalacion, tanto de la seccion de continua como de la alterna, estaran conectadas a una

unica tierra, de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension.
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Se realizara una instalacion de puesta a tierra constituida por un cable de cobre desnudo enterrado. El cable

desnudo, se enterrara a una profundidad no inferior a 0,60 m desde el nivel N.T.E.
Todos los convertidores y estructuras se conectaran equipotencialmente quedando una tierra equipotencial.

Para la conexion de los dispositivos al circuito de puesta a tierra, se dispondra de bornas o elementos de conexion
que garanticen una union perfecta, teniendo en cuenta los esfuerzos dinamicos y térmicos que se producen en
caso de cortocircuito. Para garantizar un buen contacto eléctrico con el electrodo, las conexiones se efectuaran
por medio de piezas de empalme adecuadas: terminales bimetalicos, grapas de conexion atornilladas, elementos

de compresion o soldadura aluminotérmica de alto punto de fusion.

6.5.2. Puesta a tierra de media tension

Se dotara a la instalacion de una malla de tierra inferior enterrada a 0,60 m de profundidad bajo la cota del nivel
N.T.E. y conformada por conductor de cobre desnudo, que se extendera hacia el exterior del cerramiento
perimetral y que permita reducir las tensiones de paso y de contacto a niveles admisibles, anulando el peligro de

electrocucion del personal que transite tanto por el interior como por el exterior de la instalacion.

Todos los elementos metélicos de la instalacion estaran unidos a la malla de tierras inferior, dando cumplimiento
a las exigencias descritas en la ITC-RAT 13 del “Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad

en instalaciones eléctricas de alta tension”.

Segun lo establecido en el citado Reglamento, apartado 6.1 de la ITC-RAT 13, se conectaran a las tierras de
proteccion todas las partes metélicas no sometidas a tension normalmente, pero que pueden estarlo como

consecuencia de averias, accidentes, sobretensiones por descargas atmosféricas o tensiones inductivas.

Las conexiones previstas se fijaran a la estructura y carcasas mediante tornillos y grapas especiales de aleacion
de cobre, que permitan no superar la temperatura de 200 °C en las uniones y que aseguren la permanencia de la
union. Se hara uso de soldaduras aluminotérmicas Cadweld de alto poder de fusion, para las uniones bajo tierra,

ya que sus propiedades son altamente resistentes a la corrosion galvanica.

6.6. Protecciones

Las protecciones eléctricas deben garantizar la operacion segura, tanto para las personas como para los equipos

que participan en todo el sistema de almacenamiento.

La instalacion de almacenamiento debera cumplir los requisitos establecidos por la normativa nacional en materia
de protecciones eléctricas y la normativa internacional en el caso de que no existieran normas nacionales

relacionadas.

A continuacion, se describen las protecciones asociadas a cada equipo principal:
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Cabinas de baterias: disponen de un sistema de gestion, denominado BMS (Battery Management
System) por sus siglas en inglés, que permite monitorear diferentes variables, registrando vy
comparando tension e intensidad con los valores de referencia. En ocasiones el BMS emplea una
arquitectura distribuida con BMS de cabina, BCU o BMS de rack y BMU o BMS de modulo. Las

principales protecciones de estos equipos son:

> Proteccién contra sobrecarga.
> Proteccién contra cortocircuito.
> Proteccion de minima tension.
> Proteccion de sobretension.

> Proteccion de aislamiento.

Convertidor AC/DC-DC/AC: dispondran de elementos de proteccion tanto en el lado de corriente
continua como en el de corriente alterna. A continuacion, se enumeran los mas importantes:
proteccién de aislamiento DC, interruptor DC motorizado, proteccién frente a polarizacion inversa
DC, proteccion frente a cortocircuitos y sobrecargas en la salida, frecuencia de red fuera de rango,
anti-isla con desconexion automatica, seccionador magnetotérmico AC motorizado y descargadores

de sobretensiones atmosféricas DC y AC.

Celdas de media tension: las celdas de linea contaran con interruptor-seccionador con tres
posiciones (cerrado-abierto-puesto a tierra) y las celdas de proteccion de transformador
incorporaran interruptor-seccionador con tres posiciones (cerrado-abierto-puesto a tierra) e
interruptor automatico incluyendo las funciones de proteccion de sobreintensidad de fase y neutro

instantanea (50, 50N) y sobreintensidad de fase y neutro temporizada (51, 51N).

6.7. Sistema de control y monitorizacion

El sistema de control y monitorizacion de la instalacion de almacenamiento estara basado en productos abiertos

del mercado e incluira el SCADA y el sistema de control de la instalacion.

SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition, es decir, Supervision, Control y Adquisicion de Datos) no es

una tecnologia concreta sino un tipo de aplicacion. Cualquier aplicacion que obtenga datos operativos acerca de

un “sistema” con el fin de controlar y optimizar ese sistema es una aplicacion SCADA.

El sistema integra la informacion procedente de los componentes suministrados por diferentes contratistas,

permitiendo la operacion y monitorizacion global del funcionamiento del sistema de almacenamiento de energia

por baterias, la deteccion de fallos y modificaciones del funcionamiento de los distintos componentes.

Las cabinas de baterias, a través del sistema de gestion (BMS) y mediante su arquitectura distribuida, realizan la

adquisicion y supervision de diferentes magnitudes eléctricas vy fisicas, asi como de otra serie de datos que,
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comunicando con el resto de la instalacion, permiten la gestion de las 6rdenes de apertura y cierre de los

contactores de conexion de los diferentes racks.

Los convertidores de las diferentes estaciones de potencia gestionaran los flujos de energia de carga/descarga
de las baterias conforme a las consignas que reciba. La coordinacion de todos los convertidores que se ubican
en la instalacion se realiza de forma autonoma por unidad de baterias y se lleva a cabo mediante un controlador
PLC.

El sistema de Control y Monitorizacion permitird supervisar en tiempo real el sistema de almacenamiento,
permitiendo atender de forma inmediata cualquier incidencia que afecte o pueda afectar al funcionamiento del
convertidor AC/DC-DC/AC, dando cumplimiento a las demandas del operador del sistema. Para ello se basa en

los datos que obtiene de los distintos componentes, entre otros:

e Convertidores: envian al sistema de control las variables de entrada y salida del convertidor, las
cuales permiten evaluar el funcionamiento del equipo. De igual forma, realizara estas funciones con

las cabinas de baterias.
e Remotas de Adquisicion de E/S de la estacion de potencia.
o Remotas de Adquisicion de E/S en el centro de proteccion y medida.
e Medidores de Facturacion ubicados en el centro de proteccion y medida.
e Sistema de seguridad.

Sistema PCI.

El sistema de monitorizacion sera facilmente accesible por el usuario.

El SCADA debe permitir realizar control remoto sobre el mismo desde cualquier lugar con conexion con el sistema
de almacenamiento. Ademas, debe permitir mostrar los esquemas unifilares y posibilitar la realizacién de mandos,
y permitir la visualizacion del registro historico, de la lista de alarmas activas y de la pantalla de mantenimiento.
También debera poder realizar la comunicacion directa con los equipos y relés a nivel de “proteccion” para analisis

de eventos, informes de faltas, ajuste de sefales/oscilaciones y pruebas de disparos.

Toda la informacion a recoger por parte del SCADA se puede clasificar en cuatro tipos de sefales:
e ED (entradas digitales): indicaciones, alarmas.
e EM (entradas de medida).

e EC (entradas contadoras).

SD (salidas digitales): mandos / érdenes.
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Con estos sistemas, se dara cumplimiento a lo indicado en la normativa, en la que se expone que las instalaciones

de almacenamiento deberan remitir toda la informacion intercambiada con el operador del sistema en tiempo real.

La comunicacion entre los diferentes sistemas de control y monitorizacion se realizard mediante fibra Optica, cable

ethernet o cableado compatible que permita comunicar mediante los protocolos convenientes.

6.8. Servicios y sistemas auxiliares

En el equipo MVS5140-LS se encuentra integrado un trasformador de servicios auxiliares que dara alimentacion

de los servicios integrados del sistema de almacenamiento de energia por baterias.

El transformador de servicios auxiliares del centro de transformacién alimentara el cuadro de baja tension que
distribuira la potencia requerida a la estacion de potencia y a cada cabina conectado. Entre otros, permitiran la
alimentacion de los sistemas de alumbrado y fuerza de la estacion de potencia y de las cabinas, el sistema HVAC

de las cabinas y la UPS.

Los cuadros de baja tension de la estacion de potencia contaran con un sistema de alimentacion ininterrumpida
(UPS), asegurando la alimentacion continua a las cargas esenciales. Este sistema contara con un rectificador,

cargador de bateria, inversor sistemas bypass, bateria y conexién enchufable.

Para la alimentacion de los sistemas de comunicaciones, se instalaran cuadros de corriente continua alimentados

desde rectificadores.

Todos los dispositivos de proteccion (fusibles, interruptores magnetotérmicos y/o diferenciales) de la instalacion
utilizados, tanto de corriente alterna como de continua de baja tension, permiten la conexion y desconexion en

carga y seran de tipo omnipolar.

Las principales caracteristicas del transformador de servicios auxiliares integrado en cada centro de

transformacion son:

Potencia nominal 120 kVA
Relacion de transformacion 15/0,690-0,400 kV
Conexion Triangulo/estrella
Grupo de conexion Dyn11

CARACTERISTICAS TRANSFORMADOR INTERNO SSAA MT/BT DE LOS CENTROS DE TRANSFORMACION
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>

>

>

>

@)

o

@)

Un (1) interruptor-seccionador tripolar de tres posiciones con puesta a tierra.
Indicador capacitivo de presencia de tension.

Terminales unipolares.

Una (1) celda de proteccion de la instalacion.

o

@)

Un (1) juego de barras.

Un (1) seccionador tripolar de tres posiciones con puesta a tierra.
Un (1) interruptor automatico tripolar.

Indicador capacitivo de presencia de tension.

Tres (3) transformadores de intensidad.

Tres (3) transformadores de tension.

Terminales unipolares.

Dos (2) celdas de medida.

@)

o

o

Una (1) celda de conexion de la estacion de potencia de la instalacion de almacenamiento.

o

@)

o

@)

Un (1) juego de barras.
Tres (3) transformadores de intensidad.

Tres (3) transformadores de tension.

Un (1) juego de barras.
Un (1) interruptor-seccionador tripolar de tres posiciones con puesta a tierra.
Indicador capacitivo de presencia de tension.

Terminales unipolares.

Una (1) celda de alimentacién a transformador de servicios auxiliares.

o

Un (1) juego de barras.

Un (1) interruptor-seccionador tripolar de tres posiciones con puesta a tierra.
Tres (3) fusibles limitadores.

Indicador capacitivo de presencia de tension.

Terminales unipolares.
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Las celdas estan dotadas de interruptores automaticos y las diferentes funciones de cada circuito estan
compartimentadas para minimizar la extensién ante cualquier incidente interno, aparte de permitir realizar de
forma segura trabajos de mantenimiento sin perturbar el servicio. Cada celda consta de los siguientes

compartimentos:

e Embarrado general.
e Cubade SF6.
e Compartimento de cables de potencia.

e Compartimento de baja tension.
La intensidad nominal de los embarrados principales es de 400 A.

Embarrado general:

Esta aislado en silicona, apantallado y conectado a tierra, esta ubicado en la parte trasera superior de la celda,

fuera del compartimento de SF6 y en su interior se pueden encontrar los siguientes elementos:

e Embarrado principal y conexiones.
e Transformadores de tension (opcional) enchufables en las barras generales.

e Transformadores toroidales de intensidad (opcionales) en las barras generales.
Cuba de SF6:

Este compartimento utiliza gas SF6 como agente aislante y contiene el interruptor automatico y el seccionador de
tres posiciones. Esta situado en la parte central de la celda y a él se conectan los cables de potencia y el

embarrado general a través de pasatapas.

Compartimento de baja tension:

Este compartimento se encuentra separado de la zona de Media Tensién, esta ubicado en la parte superior de la

celda y contiene relés y el resto de elementos de proteccion y control auxiliares de Baja Tension.

Compartimento de cables de potencia:

Esta situado en la parte inferior de la celda, con acceso por la parte frontal y contiene:

e Conectores de cables de potencia.
e Transformadores de tension con desconectador (opcional).

e Transformadores de intensidad (opcionales).
La chapa frontal de las celdas presenta diferentes mandos e indicadores, asi como un esquema sinéptico.

Las caracteristicas constructivas y de disefio de las celdas responden a los siguientes valores nominales:
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8. Linea de evacuacion 15 kV

La linea subterranea objeto del presente proyecto tendra una longitud de 1.028 m. El trazado de la linea se

compone en un tramo de simple circuito, que parte del centro de proteccion y medida de la planta BESS Lloreta

hasta la llegada al punto donde la linea hasta llegar a la SE Lloreta 15 kV.
Las coordenadas del recorrido de la linea son las siguientes:

Los puntos de inicio y final de la linea se indican a continuacion:

Origen Centro de Proteccion y Medida
Final SE LLoreta 15 kV
Longitud (m) 1.028

TABLA 27. DESCRIPCION DEL TRAZADO

Las coordenadas del recorrido de la linea son las siguientes:

PROVINCI
INICIO X (m) Y (m) A MUNICIPIO
Centro de
ISLAS
Proteccion y 508.587,93 4.407.013,01 ALCUDIA
BALEARES
Medida
TABLA 28. PUNTO INICIAL DEL TRAMO SUBTERRANEO
FINAL X (m) Y (m) PROVINCIA MUNICIPIO
ISLAS
SE Lloreta 508.035,67 4.407.098,93 ALCUDIA
BALEARES

TABLA 29. PUNTO FINAL DEL TRAMO SUBTERRANEO
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8.1. Listado de vértices de la linea

Punto

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

X
508.587,93
508.584,04
508.581,46
508.557,28
508.549,89
508.530,21
508.529,03
508.532,39
508.531,19
508.493,80
508.492,63
508.494,50
508.501,01
508.503,03
508.503,80
508.503,71
508.502,86
508.500,90
508.495,50
508.486,19
508.478,08
508.474,26
508.470,58

508.468,90

Y
4.407.013,01
4.407.023,23
4.407.024,39
4.407.015,22
4.407.011,62
4.407.004,32
4.407.001,76
4.406.992,52
4.406.989,95
4.406.976,37
4.406.973,73
4.406.969,14
4.406.953,17
4.406.947,22
4.406.943,03
4.406.937,94
4.406.932,95
4.406.927,50
4.406.919,76
4.406.909,34
4.406.900,84
4.406.896,23
4.406.890,09

4.406.883,08

Punto

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

X
508.467,29
508.464,60
508.442,66
508.402,74
508.392,61
508.387,46
508.371,23
508.325,11
508.277,21
508.273,51
508.262,34
508.242,47
508.227,14
508.211,73
508.206,48
508.201,79
508.193,20
508.182,92
508.175,40
508.174,84
508.168,66
508.167,69
508.146,89

508.142,89

Y
4.406.879,82
4.406.878,15
4.406.878,15
4.406.875,61
4.406.875,14
4.406.874,80
4.406.874,59
4.406.874,33
4.406.874,17
4.406.874,17
4.406.874,83
4.406.876,14
4.406.878,43
4.406.880,80
4.406.881,33
4.406.880,94
4.406.879,67
4.406.875,70
4.406.871,66
4.406.871,43
4.406.869,58
4.406.869,09
4.406.853,12

4.406.851,44

SESIPDBES2504891AME0001

40




(Eidener.ai

SEPARATA ENEL GREEN POWER ESPANA SL.

solida

Noviembre 2025

BESS LLORETA

Punto

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

8.2. Listado de parcelas

NUMERO MUNICIPIO

1

2

X
508.131,11
508.122,44
508.108,33
508.107,46
508.091,82
508.087,48
508.073,81
508.068,57
508.064,42
508.053,53
508.038,31
508.013,76

508.012,01

Y
4.406.841,75
4.406.835,63
4.406.826,42
4.406.826,03
4.406.821,90
4.406.823,54
4.406.843,91
4.406.852,61
4.406.857,84
4.406.872,54
4.406.892,91
4.406.926,65

4.406.927,81

Punto

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

TABLA 30. COORDENADAS DEL TRAZADO DE LA LINEA

Poligono Parcela
ALCUDIA - -
ALCUDIA - -
ALCUDIA 4 -
ALCUDIA 4 9061
ALCUDIA - -
ALCUDIA 4 543

X Y
508.010,39 4.406.928,19
508.008,63 4.406.929,37
507.971,43 4.406.981,49
507.954,33 4.407.008,96
507.945,57 4.407.019,24
507.945,87 4.407.023,24
507.956,56 4.407.033,45
507.968,82 4.407.044,39
507.981,71 4.407.057,14
507.994,47 4.407.068,47
508.000,01 4.407.072,25
508.019,31 4.407.085,14
508.033,91 4.407.095,44
508.035,67 4.407.098,93

REFERENCIA CATASTRAL
8772802EE0087S00010S

07003A00409000** Camino de voltor

8473501EE0087S0000HA

07003A004090610000LO

7868903EE0076NO001TLY

07003A004005430000LF
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TABLA 31. LISTADO DE PARCELAS

(**) fuente de informacion Informacion: SigPac

8.3. Caracteristicas de la instalacion

Una vez descrito el trazado de la linea, se procede a presentar las principales caracteristicas eléctricas y

generales.

Las principales caracteristicas eléctricas de la linea son:

Tension (kV) 15
Tension mas elevada de la red (kV) 24
Frecuencia (Hz) 50
Potencia en el punto de conexion (MW) 10,00
Potencia en convertidores (MW) 9,144
Factor de potencia (f.d.p.) 0.9

TABLA 32. CARACTERISTICAS ELECTRICAS DE LA INSTALACION.
8.3.1. Tramo subterraneo

Las caracteristicas generales del tramo subterraneo son:

Origen Centro de proteccion y medida
Final SE Lloreta 15 kV

Potencia a evacuar 10,160 MVA

Cable 1x630 mm? XLPE 12/20 kV
Tipo de montaje Simple circuito

N° de conductores por fase 1

Configuracién Triangulo

Tipo de instalacion Bajo tubo hormigonado
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Resistividad del terreno 1,5 Krm/W
Temperatura del terreno 25°C
Tipo de conexion de las pantallas Solid Bonding
Categoria de la red A
Longitud total 1.028 m

TABLA 33. CARACTERISTICAS GENERALES DEL TRAMO SUBTERRANEO.

8.4. Caracteristicas del cable subterraneo

El cable de 15 kV proyectado en el presente proyecto de ejecucion cumple con lo especificado en las normas:

e UNE-HD 620-10E: Cables eléctricos de distribucién con aislamiento extruido, de tension asignada
desde 3,6/6 (7,2) kV hasta 20,8/36 (42) kV inclusive. Parte 10: Cables unipolares y unipolares
reunidos con aislamiento de XLPE. Seccion E: Cables con cubierta de compuesto de poliolefina (tipos

10E-1, 10E-3, 10E-4 y 10E-5).

e UNE 211620:2020: Cables eléctricos de distribucion con aislamiento extruido, de tensiéon asignada
desde 3,6/6 (7,2) kV hasta 20,8/36 (42) kV inclusive. Cables unipolares y unipolares reunidos con
aislamiento de XLPE. Cables con pantalla de tubo de aluminio y cubierta de compuesto de poliolefina

(tipos 10E-6, 10E-7, 10E-8 y 10E-9)

El cable proyectado es AL RHZ1-0L 12/20 kV 1x630mm2 K AL+H16 Cable aislado de aislamiento XLPE 12/20
kV de aluminio 1x630 mm? de seccién y pantalla constituida por hilos de cobre en hélice, con cinta de cobre

a contraespira de una seccion total de 16 mm2 y obturacion longitudinal de proteccion contra el agua.

La composicion general de los cables aislados de aluminio con pantalla constituida por alambres de cobre

para tension nominal de 20 kV sera la que se muestra a continuacion:

12 3 456 7
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IMAGEN 4. CABLE 12/20 KV

e 1. Conductor: cuerda redonda compacta de hilos de aluminio, clase 2, segun UNE EN 60228.

e 2. Semiconductora interna: capa extrusionada de material conductor.

e 3. Aislamiento: polietileno reticulado (XLPE).

e 4. Semiconductora externa: capa extrusionada de material conductor separable en frio.

e 5 Proteccion longitudinal contra el agua: cordones cruzados higroscopicos o cinta hinchante.

e 6. Pantalla metalica: hilos de cobre en hélice con cinta de cobre a contraespira. Seccion total 16

mm?.

Tipo

7. Separador: cinta de poliéster.

8. Cubierta exterior: poliolefina termoplastica Z1.

1x630 mm? XLPE 12/20 kV

Material del conductor
Material de la pantalla
Material del aislamiento
Seccion del conductor
Seccion de la pantalla
Diametro del conductor
Diametro exterior del cable
Peso aproximado

Radio de curvatura estatico

Radio de curvatura dinamico

Aluminio
Cobre
XLPE

630 mm?

16 mm?
17,48 mm
38 mm
1.620 kg/km
570 mm

760 mm

TABLA 34. CARACTERISTICAS CABLES DE LINEA DE EVACUACION

8.5. Parametros de instalacion

El circuito de media tension se instalara en zanja de dimensiones adecuadas bajo tubo hormigonado, siendo las

caracteristicas del tramo las siguientes:
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e Tramo enterrado bajo tubo hormigonado: al igual que en los tramos del punto anterior, se cumplira lo
especificado en el punto 4.2 de la ITC-LAT 06, modificando las caracteristicas del terreno por las del

hormigén empleado. Resistividad térmica de 1,5 K-m/W y 25°C de temperatura del terreno.

8.6. Terminales

La conexion del cable con la celda de 15 kV del centro de proteccion y medida. Situado en la instalacion de
almacenamiento se realizara mediante conectores tipo enchufables rectos, del tipo Pfisterer o similar tamafo 3

de 24 kV hasta 630 mm2 de seccion de conductor.

En su punto final, la conexion del cable subterraneo se realizara en la estructura soporte ubicada en el patio de
intemperie de la subestacion destinada para tal fin, mediante terminales tipo premoldeados de exterior,
garantizando la union eléctrica del conductor y manteniendo el aislamiento hasta el punto de conexiéon. En este

tipo de terminales de exterior, el aislamiento externo es un aislador de composite.

Las caracteristicas técnicas de estos terminales son compatibles con los cables proyectados, asi como con el

sistema subterraneo global y condiciones de operacion de la instalacion.

8.7. Empalmes

Con respecto a los empalmes, en caso de ser necesarios, seran premoldeados. Los empalmes seran probados
en fabrica previamente al montaje para cada instalacion en particular. Proporcionaran al menos las mismas
caracteristicas eléctricas y mecanicas que los cables que unen, teniendo al menos la misma capacidad de
transporte, mismo nivel de aislamiento, corriente de cortocircuito, proteccion contra entrada de agua, proteccion

contra degradacion, etc.

Cada juego de empalmes se suministrara con todos los accesorios y pequefio material necesarios para la
confeccion y conexionado de pantallas. Las lineas se dispondran en tramos de la mayor longitud posible,

reduciendo el numero de empalmes al minimo necesario.

8.8. Cable de comunicaciones

Para permitir la comunicacion de la subestacion de la empresa de distribucion eléctrica con la instalacion de
almacenamiento se empleara un cable de fibra Optica dieléctrico como cable de comunicaciones subterraneo.
El cable de comunicaciones ira instalado a lo largo de todo su recorrido en el interior de un tubo de PVC o PEAD

en el interior de la misma zanja que los cables de 15 kV.

8.9. Puesta a tierra

El sistema de conexién de las pantallas disefiado para la linea de evacuacion es “solid-bonding” o sistema de

conexion rigida a tierra en el que las pantallas se encuentran conectadas a tierra en ambos extremos.
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En este tipo de conexion, las pantallas estan conectadas directamente entre si y a tierra para que, en todos los
puntos de la linea, las tensiones entre si respecto a tierra se mantengan préoximas a cero. Las pantallas se
conectaran entre si y a tierra en los extremos de la linea subterranea y en cada uno de los empalmes de esta.
Para no superar las tensiones soportadas por la cubierta en lineas de gran longitud y elevada corriente de
cortocircuito, es conveniente que en los puntos de empalme de los cables las pantallas se conecten entre siy a

tierra.

Con la utilizacion de este sistema de puesta a tierra no se disponen medidas para evitar la circulacion de corrientes
por las pantallas en régimen permanente. Estas corrientes inducidas por los conductores originan calor, con la
consiguiente disminucion de la capacidad de transporte considerada en los calculos eléctricos de seleccion del

cable.

Terminales enchufables Terminales enchufables

—-
e

- ———

-

e ———

r

Cable unipolar Cable umroiar
puesta a tierra puesta a tierra
T
P Cable de potencia ‘ Terminales enchufables
-
— Cable de terra Puesta a tierra

..... Trenza de puesta a tierra

IMAGEN 5. ESQUEMA DE CONEXION DE PANTALLAS SOLID-BONDING.

Como condiciones de instalacion preferentes, se colocaran los cables al tresbolillo y lo mas juntos posibles para

que se reduzca la tension inducida en la pantalla y, por tanto, la corriente de circulacion.

Como principales ventajas de este sistema de puesta a tierra de pantallas destacan:

e Enrégimen permanente, la tension entre la pantalla y tierra a lo largo de la linea es proxima a cero, ya

que se debe solo a la circulacion capacitiva del cable.
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En régimen permanente la tension de contacto en los extremos de las pantallas es nula para una distribucion de

cables al tresbolillo, caso de este proyecto.
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9. Obra civil

LLa obra civil para la construccion de la instalacion de almacenamiento consistira en:

9.1. Explanaciéon y acondicionamiento del terreno

Se proyectara la ejecucion de la explanacion y acondicionamiento del terreno a un unico nivel a la cota de
proyecto, llevandose a cabo el desbroce y retirada de la capa vegetal de dicha zona, que se acopiara en obra
para su extendido final en las zonas libres exteriores a la explanada, procediéndose, posteriormente, a la
realizacion de los trabajos de excavacion y relleno compactado en las correspondientes zonas hasta la cota de

explanacion.
La transicion de la explanada con el terreno natural se resolvera mediante taludes.

La instalacion se implantara en un lugar con reducida pendiente para minimizar el movimiento de tierras y por lo

tanto minimizar en mayor medida el impacto ambiental sobre el terreno y paisaje.

9.2. Cerramiento perimetral

El cerramiento que delimitara el terreno destinado a alojar la instalacién de almacenamiento estara formado por
una malla metalica, fijado todo sobre postes metalicos de 48,3 mm de didametro, colocados cada 2,50 m. La
sujecion de los postes al suelo se realizara mediante dados de hormigon, rematandose el espacio entre dados

con un bordillo prefabricado.

Ademas de lo sefialado anteriormente, en todas las orientaciones del cerramiento se instalaran sefales de
advertencia de peligro por alta tension, con objeto de advertir sobre el peligro de acceso al recinto a las personas

ajenas al servicio.

Se dotara de un acceso formado por dos puertas metalicas, una peatonal de una hojay 1 m de anchura y otra

para el acceso de vehiculos de dos hojas y 4 m de anchura.

9.3. Accesos y viales interiores

La instalacion de almacenamiento dispondra de un acceso principal que se realizara desde la calle del Voltor,
ubicada en el poligono 4, parcela 9000, con referencia catastral 07003A00409000, segun consta en el sistema

SigPac del término municipal de Alcudia (Islas Baleares).

Se construiran los viales interiores necesarios para permitir el acceso de los equipos de transporte y

mantenimiento requeridos para el montaje y conservacion de los elementos de la instalacion de almacenamiento.
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9.4. Cimentaciones

Se realizaran las cimentaciones necesarias para la instalacion de almacenamiento, nivelacion, fijacion y anclaje

de los equipos del sistema de almacenamiento de energia por baterias.

Para las cabinas de baterias se emplearan dados de hormigén situados en su perimetro que permitiran el asiento

sobre el terreno elevandolo lo necesario para realizar la correcta conexion del cableado.

Para la estacion de potencia y centro de proteccion y medida, se realizaran losas de hormigon que dispondran
de las entradas y salidas de cableado necesarias para el correcto funcionamiento de los equipos. Las losas

contaran con firme sin obstaculos alrededor de los equipos principales para el transito de las personas.

Ademas de las anteriores, se realizaran las cimentaciones necesarias para l0s elementos auxiliares tales como

soportes iluminacion, carteles de obra, etc...

9.5. Canalizaciones eléctricas

Se construiran todas las canalizaciones necesarias para el tendido de los cables de potencia, control, alumbrado,
fuerza y telecomunicaciones. Segun el caso, se construiran a base de canales registrables, zanjas bajo tubo o

directamente enterrados. Se buscara que las canalizaciones queden, en todo momento, accesibles.

9.6. Sistema de drenaje aceite transformadores

No se considera la construccion de foso de recogida de aceite para los transformadores de los convertidores de
las estaciones de potencia, puesto que estas incorporan un cubeto metalico con una valvula de drenaje que

conecta al filtro de aceite (separador de agua).

Para este caso se considera una arqueta bajo el filtro separador de aceite, para el drenaje del agua que expulse
el filtro. El agua se drenard al terreno a través de una cama de piedras.

9.7. Drenaje de aguas pluviales

Se dotara a la instalacion de una red de drenaje superficial que sea capaz de captar y conducir al exterior del
recinto las aguas procedentes de las lluvias o del subsuelo para proteger contra la humedad a los edificios, viales,

cimentaciones, obras de contencion de tierras, etc...

El drenaje de las aguas pluviales se realizara mediante una red de recogida formada por tuberias drenantes y
arquetas que canalizaran las mismas a través de un colector hasta el exterior de la instalacion de almacenamiento,

vertiendo en las cunetas proximas.

9.8. Terminado de la instalacion

Acabada la ejecucion de cimentaciones y canalizaciones, se dotara a la instalacion de un firme convenientemente

escogido para dar uniformidad a su superficie, empleando pavimentos que reduzcan la contaminacion luminica.
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10. Sistemas auxiliares

10.1. Sistemas de ventilacién y climatizacion

Las cabinas de baterias contaran con un sistema HVAC (Heating, ventilation and air conditioning) que permitira
mantener la temperatura de los mismos en el rango de temperatura adecuado, de forma que se mejore el

rendimiento del sistema y su vida util.

Este sistema es alimentado externamente y se dispondran sensores integrados con el sistema de control para
monitorizar la temperatura de los modulos, racks y cabina, encendiendo o apagando automaticamente la

refrigeracion, llevando a cabo la correcta gestion térmica.

El sistema HVAC de cada cabina estara compuesto por una (1) unidad y se disefiara en cumplimiento con las

certificaciones CE.

10.2. Sistema contra incendio

La instalacion de almacenamiento contara con un sistema de proteccion contra incendios, de acuerdo con la

normativa vigente.
Cada cabina de baterias lleva un sistema automatico de deteccion, alarma y extincion de incendio.

La finalidad del sistema contra incendios es la de detectar e informar de un incendio a tiempo, y tomar medidas

eficaces para controlar y extinguir el fuego.

El sistema puede enviar una sefial a los equipos de calefaccion, ventilacion y aire acondicionado, a la fuente de
alimentacion auxiliar y a otros equipos relacionados, para detener el funcionamiento y limitar la propagacion del

fuego.

Ademas, la cabina de baterias lleva incorporado un sistema contra incendios compuesto por una bombona de
gas extintor, conductos de circulacion de gas, boquillas de gas repartidos a lo largo de todo el espacio del interior
de la cabina, dos sensores térmicos, dos sensores de humos, sonido y luz de alarma tanto en el interior como en
el exterior de la cabina, botén de marcha/paro en la parte exterior, indicador de gas en la parte exterior de la

cabina y opcién de deteccion de gas en el interior.

Ademas, se instalaran extintores de incendio portatiles. Los extintores y su agente extintor seran seleccionados e

instalados de acuerdo con lo indicado en la normativa vigente de aplicacion.

El emplazamiento de los extintores portatiles de incendio permitira que sean facilmente visibles y accesibles,

estaran situados proximos a los puntos donde se estime mayor probabilidad de iniciarse el incendio y su
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distribucion sera tal que el recorrido maximo horizontal, desde cualquier punto del sector de incendio hasta el

extintor, no supere 15m.

La instalacion de almacenamiento contara también con un depésito de 8.000 litros junto con un cuarto de bombas
contra incendios dispuesto en su interior con bombas y equipos destinados a la extincion de incendios, siguiendo
los requisitos y caracteristicas de proteccion especiales conforme a la norma NFPA20. Ademas, se dispondra de

una salida a una toma hidrante para bomberos, situada a menos de 5 metros del acceso principal de la instalacion.

Este sistema de proteccion contra incendios cumplira con lo indicado en el Reglamento de seguridad contra

incendios en los establecimientos industriales y en el Reglamento de instalaciones de proteccion contra incendios.

10.3. Alumbrado y fuerza

La construccion de la instalacion de almacenamiento se integrara con un sistema de alumbrado con un nivel
luminico suficiente para poder efectuar las maniobras precisas con el maximo de seguridad, ademas de un sistema

de alumbrado de emergencia.

La instalacion de almacenamiento dispondra de tomas de fuerza correctamente distribuidas para dotar de
alimentacion a los equipos que asi lo requieran. La tension de alimentacion sera de (3. + N) 400/230 Vca. y 50
Hz.

10.3.1. Alumbrado exterior

Los equipos de alumbrado a instalar permitiran la ejecucion de maniobras y revisiones necesarias cumpliendo las

siguientes premisas:

e Con caracter general, no se instalaran luminarias en una posicion tal que envien luz por encima del plano
horizontal en su posicion de instalacion.

e El espectro de luz sera tal que se evitara una mayor intensidad en longitudes de onda inferiores a 54 nm
como la que emiten las lamparas de Vapor de Sodio a alta presion.

e Loslugares ailuminar seran los indispensables, evitando asi la intrusion luminica en espacios innecesarios

y la emision directa al cielo.

Por lo anterior, para la iluminacion exterior se montaran proyectores de aluminio anodizado, cerrados, que alojaran
lamparas de 250 y 400 W tipo LED.

Los proyectores se instalaran sobre soportes de una altura suficiente y adecuadamente orientados con el fin de

facilitar las labores de mantenimiento.
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El encendido de este alumbrado se produce manual o automaticamente por medio de un reloj programador

instalado en el cuadro de servicios auxiliares, en el que ira montado el contactor y los fusibles que protegen el

correspondiente circuito.

10.3.2. Alumbrado de emergencia

Se instalara un sistema de alumbrado de emergencia, compuesto por lamparas y alimentado en corriente continua

con posibilidad de doble ciclo (uno automatico y otro manual).
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11. Planos

Localizacién y emplazamiento.

e Afecciones.

e Plano de Cruzamientos y Paralelismos.
e Secciones tipo zanjas.

e Planta RBDA.

Enrique Romero Sendino
Ingeniero Industrial

Colegiado en Burgos n°® 1329
GERENTE DE PROJET

SESIPDBES2504891AME0001



TM POLLENCA

TM ALCUDIA

INSTALACION DE ALMACENAMIENTO
BESS LLORETA

T~

TM SA POBLA

' TM CAMPANET |

VRN

TM BUGER

T

~

T™M MURO

/e,

TM SANTA MARGALIDA ‘

ALCUDIA

s
: t
MALLORCA

NOTAS GENERALES:

06

05

04

EMITIDO PARA:

[] Solo informacién

TITULO DE PROYECTO:

INSTALACION DE ALMACENAMIENTO BESS LLORETA

TITULO DEL PLANO:

REF. PLANO:

03 [ Aprobar LOCALIZACION SESIPDBES25048902CPGGEOL
02 L Presupuestar ESCALA: Ne HOJA: PROYECTADO P.P.H. 14.11.2025
01 | 14.11.25 | INICIO PROYECTO ppr. | PRB | Ers | [ Construccion 1:50.000 Ev 01de 041 0 avo P.R.B. 14.11.2025
REV.| FECHA DESCRIPCION PROYECTO| DIBUIO | FIRMA | L ASBuilt 00 APROBADO ERS. 14.11.2025
1 2 3 4 5 6 7 8 DIN-A2













T y
\ \ _—
\ \ q
/ s \
¥ \
\\\ \ \ \ ///
\ \ N
\ \ N
\ \ _— .
) N \ \ X 1
\ \ ~ \
\\\ \ \ \/\/// \ \
\ \ - - \\\ \\ \
\ \\/\/ \\\\ \
{1 .9{¢1/Ljb {9 [[hwa¢! npld
(\/\/ \\\ \\
\ \
\_— \ \
\ \ |
\ \
\ \
\— \\ -
\ \ \ —
\ \ \
\ \
\ \
\\/ \\
/
Lb{¢I[1/Ljb 59 [al/9b!alobth
\ [[hw9¢ !
It :
\ o8 '
\ ® " B
AN ®
A\
\ N\
N\ \
\
: \
\
\\ —
9
////
//
\ /// [
P s
\\ S C
\ ////
\\ ///
ey
\ e
\\\ \\\ // ,
\ \ S
\\ N
\\ /// ) I
\\ e -
\ ///
\
\ e
\ ///
\\
\\
\
\
\ D
[9.9b5!
+1[[15h
[\ale9 59 t1w/9[1{!
[Ib9! 59 9+1/11/jb .9{{ [[hwacTe [
[Ib9! 59 91/ 1/Ljb C+ /1b [[hwoe s
[1b9! 59 91/ 1/Ljb C+ _Lblewl1s
nc 9altlsh tiw!y ¢i¢§ [h 59 twh, 9/¢hy
bh¢ 1{ DIbow! [of! . i Lb{¢![1/Ljb 59 I[al/9blalobch .9{{ [[wIc¢! [
m {, w sy ¢ic } [h 59[ t[!bhy WOCT TLIDRY
. [ tuizoly 109//Lhb9{ {9{t5 . 9{HpnnydmH/tDDINpP
- [ wisamisa ST ZRLLINI 7 Ton ——
/2yalNi00n MRS v
M| mvvvHp | Lbl/Lh twh 9/¢h weelo | tw.e | 9we{o L) 72yl Z Y MMp/N TR 5L. ji15h towo..0 MIOMMHIHD
wosl] Co/11 59{/wlt/Ljb ‘ti,o7en 5L 1 | owat | ) E-00 1twh. 15h oo MIMMHHD
H o n p c T y SlbntH













































	Planos y vistas
	01

	Planos y vistas
	01


