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MEMORIA DESCRIPTIVA 

 
 

1. OBJETO DEL PROYECTO 
 
El objeto del presente proyecto de la MODIFICACIÓN DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN Y 
DOTACIÓN DE SERVICIOS DE LA UA C-2, ÁMBITO C-2/1 de Campos, es la descripción de la 
instalación de la red de Alumbrado Público, necesaria para la zona verde del proyecto. 
 
 

2. EMPLAZAMIENTO Y PROMOTOR 
 

PROMOTOR INSTITUT BALEAR DE L’HABITATGE 

EMPLAZAMIENTO UNIDAD DE ACTUACIÓN C-2, ÁMBITO C-2/1, AVDA. 
RONDA DE LA RAMBLA, SN 

SITUACIÓN CAMPOS 

TERMINO MUNICIPAL CAMPOS 

 
 

3. REGLAMENTACIÓN Y NORMATIVA 
 
Al redactarse el presente capítulo se ha tenido en cuenta la siguiente Reglamentación: 
 

• Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) BT01 
a BT51, según REAL DECRETO 842/2002 de 2 de agosto (BOE 224 DE 18.09.02). 

• Condiciones Técnicas para instalaciones de enlace en los suministros de energía eléctrica en B. T. 
(C.I.E.S.)  

• REAL DECRETO 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de 
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 
instalaciones de energía eléctrica. 

• Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE 10.11.1995) de Prevención de Riesgos Laborales y normas 
reglamentarias que la desarrollan.  

• REAL DECRETO 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la 
salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (BOE 148 de 21.06.01). 

• REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, sobre disposiciones mínimas de seguridad y de 
salud en las obras en construcción (BOE 256 de 25.10.97). 

• REAL DECRETO 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas 
complementarias EA-01 a EA-07.  
 

En cuanto a la normativa se ha tenido en cuenta: 
 

• Normas UNE. 
 
 

4. ESTUDIO LUMINOTÉCNICO 
 
La zona que se pretende iluminar en este proyecto es considerada como un parque o jardín, cuya 
potencia instalada es inferior 1kW y por lo tanto no está sujeta al Reglamento de eficiencia energética 
en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas. No obstante, para determinar el 
nivel de iluminación necesario se ha usado este reglamento como referencia. 
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Clasificación de la vía: 
 
El nivel de iluminación requerido por una vía depende de múltiples factores como son el tipo de vía, 
la complejidad de su trazado, la intensidad y sistema de control del tráfico y la separación entre 
carriles (en caso de haberlos) destinados a distintos tipos de usuarios. En función de estos criterios, 
las vías de circulación se clasifican en varios grupos o situaciones de proyecto, asignándose a cada 
uno de ellos unos requisitos fotométricos específicos que tienen en cuenta las necesidades visuales 
de los usuarios así como aspectos medio ambientales de las vías. 
 
Por eso, según ITC-EA-02 del Reglamento de Eficiencia Energética establece que los parques o 
jardines abiertos al público durante horas nocturnas, deberán iluminarse como las vías de tipo E 
(tabla 5), que se corresponde con un tipo de vía exclusivamente peatonal con una velocidad del 
tráfico rodado menor a 5 km/h, según la tabla 1 del reglamento. 
 
 
Clasificación del alumbrado: 
 
Para cada tipo de vía se establece una clasificación de la clase de alumbrado dependiendo de las 
diferentes situaciones de proyecto. Según la tabla 5 de la ITC-EA-02 una situación de proyecto E1 
con un flujo de tráfico normal, le corresponde una clase de alumbrado S2/S3/S4. Para este caso, se 
considera la clase más restrictiva, la S2. 
 
 
Nivel de iluminación del vial: 
 
Según la tabla 8 de la ITC-EA-02 los requisitos fotométricos correspondientes a un vial con 
alumbrado clase S2, son los siguientes: 
 

Clase de alumbrado 

Iluminancia horizontal en el área de la calzada 

Iluminancia Media 
Em (lux) 

Iluminancia mínima 
Emin (lux) 

S2 10 3 

 
 
Punto de luz previsto: 
 
Para este proyecto, se han previsto los dos siguientes tipos de puntos de luz: 
 

- La luminaria modelo HYDRA LED de 36 W montada sobre columna modelo CLA16 de 3,9 m 
de altura, ambos elementos de la marca SIMON LIGHTING. 

- La luminaria de pared modelo RODES de 14 W del fabricante SANTACOLE. 
 
 
Factor de Conservación: 
 
A las nuevas luminarias con led integrado con una vida útil de 100.000 horas a una temperatura de 
25ºC y grados de protección IP66 e IK09 se podría aplicar un factor de conservación de 0,85. 
 
Los resultados obtenidos en los cálculos realizados con programa informático, así como los 
requerimientos del Reglamento de Eficiencia Energética se presentan en las siguientes tablas: 
 

CARACTERISTICAS DE LA INSTALACIÓN  
TIPOLOGIA 

PUNTO DE LUZ 
DISPOSICIÓN h LUMINARIA (m) LAMPARA LUMINARIA  

Simple Unilateral 4,7 LED 36 W 

Simple Unilateral 0,4 LED 14 W 
Modelo luminaria 1 SIMON LIGHTING HYDRA LED Inclinación 0 
Modelo luminaria 2 SANTACOLE RODES Inclinación 0 
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CLASIFICACIÓN DE LA VIA (Según reglamento) 
CLASIFICACIÓN TIPO DE 

VIA 
VELOCIDAD 

(Km/h) 
SITUACIÓN DE 

PROYECTO 
INTENSIDAD 

TRÁFICO 
DESCRIPCIÓN 

DE LA VIA 

E 
Baja 

velocidad 
v5 S2 Peatones 

Vías 
peatonales 

 

FACTOR DE CONSERVACIÓN 

0,85  

 

RESULTADOS LUMÍNICOS 
CLASE DE 

ALUMBRADO 
PARAMETROS LUMINOTÉCNICOS 

S2 

Requerimientos según el Reglamento de eficiencia energética 

Lm (cd/m2) Uo UI TI 
(%) 

SR Em (lux) Emin (lux) Um Uext 

- - - - - 10 3 - - 
Valores obtenidos (en calzada) 

Vial Lm (cd/m2) Uo UI TI 
(%) 

SR Em (lux) Emin (lux) Um Uext 

- - - - - 17 5,44 - - 

 

VALIDACIÓN ENERGÉTICA DE LA INSTALACIÓN 
Área, 

A 
(m2) 

Iluminancia 
media 

plano de 
trabajo, Em 

(lux) 

Pot. 
Total, 
P(W) 

Eficiencia, 
Εf=A.Em/P 
(lux.m2/w) 

Ef mínima 
por Em 

obtenida, 
(lux.m2/w) 

Eficiencia 
referencia, 

Εfr 
(lux.m2/w) 

Índice 
eficiencia 

energética, 
Iε=ε/εR 

Índice 
consumo 

energético, 
ICE=1/Iε 

Calificación 
energética 
instalación 

1146 17 584 33,36 7,65 11,05 3,02 0,33 A 
 
 

5. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
 
5.1. ACOMETIDA 
 

Desde la red de baja tensión de la compañía distribuidora se acometerá al armario de control de la 
instalación de alumbrado exterior. Dicho armario dispone para ello de una caja de seccionamiento y 
de una Caja de Protección y Medida (CPM) para un contador trifásico. Dicho armario y la acometida, 
son existentes y su ubicación es donde indican los planos del proyecto. 
 
 

5.2. CUADRO MANDO 
 

Los elementos necesarios para control de alumbrado público y para la protección de las líneas 
previstas se alojarán en un armario metálico provisto de puerta con un grado de protección IP55 y un 
IK10 con las dimensiones suficientes para alojar los siguientes elementos: 
 

El módulo de abonado contiene cajas de doble aislamiento, capaces de alojar: 
 

• 1 Interruptor general III+N de 63 A, poder de corte de 6 KA. 

• 1 Contactor III/63 A. 

• 4 Interruptores magnetotérmicos (PIA) III+N de 25 A, poder de corte de 6 KA para protección 
líneas alimentación puntos de luz. 

• 1 Interruptor magnetotérmico (PIA) I+N de 10 A, poder de corte de 6 KA para protección 
maniobra. 

• 4 Interruptores automáticos diferenciales III+N de 40 A, S = 0,3 A. 

• 1 Interruptor automático diferencial II de 25 A, S = 0,03 A. 

• 1 Conmutador de 2 posiciones y posición 0, unipolar de 10 A..  

• 1 Programador digital astronómico con reserva de cuerda de 205 horas para el encendido de la 
totalidad y posterior apagado. 
 

Cabe destacar que este cuadro de mando es existente, ya que, ya hay una red de alumbrado. 
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5.3. DISTRIBUCIÓN 
 
La distribución se realizará con líneas trifásicas alimentándose todos los puntos de luz a 230V, para 
ello se conectarán cada una de las luminarias entre fase y neutro. 
 
Desde la farola indicada en los planos, se une la nueva línea trifásica de alumbrado. Desde esta 
farola comentada partirá una línea trifásica con neutro, que alimentará todos los puntos de luz 
previstos en la zona verde así como se indica en los planos del proyecto. 
 
La distribución se resolverá alojando los conductores, indicados en plano, bajo tubo de PE de color 

rojo  75 enterrándolos en una zanja de dimensiones indicadas en los planos. 
 
Los tubos serán de PEAD (polietileno alta densidad) corrugado flexible de doble pared, interior lisa, 
de 75 mm de diámetro exterior (diámetro interior mínimo 60 mm)  de color rojo, para entubado de 
conductores en suelo ligero o para embeber en hormigón, según UNE-EN 50.086 2-4 de las 
siguientes características: 

 

• resistencia a la compresión: 450N. 

• resistencia al impacto: normal. 

• códigos resistencia al curvado: 1-2-3-4. 

• código resistencia a la penetración de objetos sólidos: 4. 

• código resistencia a la penetración del agua: 3. 
 
La zanja se realizará de la siguiente forma: 
 
1) Colocación del cable de tierra en el fondo de la zanja. 
 
2) Lecho de 4 cm de arena sobre el cual se colocarán los tubos. 
 
3) Capa de hormigón de relleno HNE-15/B/20 para cubrir los tubos de 18cm. 
 
4) Relleno de tierra compactada con una altura de 25 cm. 
 
5) Colocación de cinta señalizadora sobre el relleno de tierra compactada a una distancia mínima 

del nivel del suelo de 10cm y a 25cm sobre los tubos. 
 
6) Colocación del pavimento previsto. 
 
Los conductores serán de cobre electrolítico aislados a 1000V tensión de servicio, siendo cables 
multipolares de secciones grafiadas en planos (sección mínima 6 mm2). Tipo RV 0,6/1 KV. 
 
Al alcanzar las farolas los conductores entrarán en las mismas entubadas a través de las mazacotas. 
 
Las bornas de entrada y derivación, las bases con c/c 6A y las bornas de subida a las luminarias, se 
montarán en una cofret con un grado de protección mínimo IP44, siendo capaz de alojar todos los 
elementos, hallándose situada en el fuste de las columnas. 
 
La subida a las luminarias se hará por el interior de las columnas, mediante conductores de cobre 
multipolar de 3x2,5 mm2 de sección tipo RV 0,6/1KV. 
 
Todos los elementos antes citados montados en cofret en el interior de los fustes de las farolas, se 
situará como mínimo a 30 cm. del suelo, a tal fin, la portezuela de registro de las bases de las 
columnas se situará como mínimo 30 cm. sobre el nivel del suelo. 
 
Previamente a cada farola se colocará una arqueta de registro circular de 30 cm de diámetro interior 
y 60cm de profundidad, con tapa circular de fundición. 
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6. RED DE TIERRAS 
 
Se ha previsto una red de tierras a base de conductor de cobre desnudo que discurrirá a lo largo de 
todas las farolas de tal forma que todas sean conectadas a dicho conductor de tierras. 
 
Aparte de la superficie de contacto del conductor de tierra con el terreno, se ha previsto la colocación 
de unas piquetas de toma de tierra unidas a estos conductores. Dichas piquetas serán de acero 

galvanizado de 2 m de longitud y 18 mm de . 
 
La situación de las mismas queda reflejada en los planos adjuntos. 
 
La sección de los conductores de tierra será igual a 35 mm2. 
 
La resistencia de tierra de la instalación medida en la puesta en servicio, será como máximo de 30 Ω. 
 
Para la interconexión entre la red de tierras antes mencionada y la borna de conexión de las 
columnas se utilizará conductor de cu unipolar tipo H07V-K de 1X16 mm2, color amarillo-verde que 
acompañará a los cables de alimentación. 
 
Dado que se trata de luminarias y proyectores de Clase I, estos se conectarán, con la red de tierras 
en el borne antes mencionado, esta conexión se realizará mediante conductor de cobre multipolar de 
3x2,5 mm2 (fase + neutro + tierra) de sección tipo RV 0,6/1KV, que discurrirá por el interior de la 
columna o báculo. 
 
 

7. CÁLCULOS ELÉCTRICOS. 
 
7.1. POTENCIAS PREVISTAS 
 

• 10 lámparas LED de 36 W = 10x36 W = 360 W. 

• 16 apliques de pared LED de 14 W =   16 x 14 W = 224 W. 
 
Potencia total instalada: 584 W 
 
Potencia a contratar: 
 
Teniendo en cuenta que esta nueva instalación de alumbrado público se conecta a una red ya 
existente la cual cuenta con un contador III de 10A con una potencia de 6928 W, no se debe ampliar 
este contador ya que, la potencia ya instalada (3648W) y la potencia a instalar por este proyecto 
(584W) suman 4232W, por lo tanto, no se supera la potencia contratada actual. 
 
Potencia máxima admisible: 
 
Teniendo en cuenta que el interruptor general existente es de IV/63 A, la potencia máxima admisible 
de la instalación es de: 
 

PMA: 63 A x 400 V x 3 = 43648 W 
 
 
7.2. FÓRMULAS DE CÁLCULO. 
 
El cálculo de las líneas se ha hecho con la doble finalidad de que la caída de tensión, en cualquier 
receptor, sea inferior al 3% de la tensión de línea, y que por otra parte, la intensidad de corriente de 
los conductores sea inferior a la máxima prevista en el vigente Reglamento Electrotécnico para Baja 
Tensión: 
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Las fórmulas utilizadas son: 
 
* Por densidad de corriente: 

 

 
* Por caída de tensión: 

Siendo: 
 
P : potencia instalada en watios.           e : caída de tensión en voltios 
U : tensión de servicio en voltios.        L : longitud de conductor en metros 

I : intensidad de corriente en amperios.   : conductividad del material en ohms 

cos  : factor de potencia.           S : sección de conductor en mm2 
 
Los resultados obtenidos quedan especificados en los planos adjuntos. 
 
 
 
 Palma, febrero de 2025 
 
 
EL PROMOTOR     EL INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL 
 
 
 
 
INSTITUT BALEAR DE L’HABITATGE   MIQUEL RAMÓN OLIVER CARDELL 
 
 
  

 cosUI3=Ptrifásica   

 cosUI=Pmonofásica  
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
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SPM
SELLO MIQUEL RAMON
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Fichas de producto

SANTACOLE - Empotrable de pared leds RODES (1x LED) 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SIMON - LB_HYD_M_ISTANIUM_24LED_ATB_LB_SA_TDL_36W530mA_IA5 (1x

IW5587)

4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SIMON - NAT S ISTANIUM 40LED GTF  RJ_ WDL _81W 700mA IA5 (1x IW6108) 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Terreno 1

Imágenes 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Plano de situación de luminarias 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lista de luminarias 16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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P24_0552 Zona Verda Campos_IBAVI

Ficha de producto

llborras@simon.es / 686 313 666 3

SANTACOLE - Empotrable de pared leds RODES

N° de artículo RODES

P 14.0 W

ΦLámpara 56 lm

ΦLuminaria 56 lm

η 100.09 %

Rendimiento

lumínico

4.0 lm/W

CCT 3000 K

CRI 100

CDL polar



P24_0552 Zona Verda Campos_IBAVI

Ficha de producto

llborras@simon.es / 686 313 666 4

SIMON - LB_HYD_M_ISTANIUM_24LED_ATB_LB_SA_TDL_36W530mA_IA5

P 36.0 W

ΦLámpara 3346 lm

ΦLuminaria 3346 lm

η 100.00 %

Rendimiento

lumínico

92.9 lm/W

CCT 1800 K

CRI 100

CDL polar



P24_0552 Zona Verda Campos_IBAVI

Ficha de producto

llborras@simon.es / 686 313 666 5

SIMON - NAT S ISTANIUM 40LED GTF  RJ_ WDL _81W 700mA IA5

P 81.0 W

ΦLámpara 10160 lm

ΦLuminaria 10160 lm

η 100.00 %

Rendimiento

lumínico

125.4 lm/W

CCT 3000 K

CRI 100

CDL polar



P24_0552 Zona Verda Campos_IBAVI

Imágenes

6



P24_0552 Zona Verda Campos_IBAVI

Imágenes

7



P24_0552 Zona Verda Campos_IBAVI

Imágenes

8



P24_0552 Zona Verda Campos_IBAVI

Imágenes

9



P24_0552 Zona Verda Campos_IBAVI

Imágenes

10



P24_0552 Zona Verda Campos_IBAVI

Terreno 1

Plano de situación de luminarias

llborras@simon.es / 686 313 666 11



P24_0552 Zona Verda Campos_IBAVI

Terreno 1

Plano de situación de luminarias

llborras@simon.es / 686 313 666 12

Fabricante SANTACOLE

N° de artículo RODES

Nombre del artículo Empotrable de pared

leds RODES

Lámpara 1x LED

P 14.0 W

ΦLuminaria 56 lm

Luminarias individuales

X Y Altura de

montaje

Luminaria

152.636 m 185.703 m 0.400 m 5

125.755 m 183.280 m 0.400 m 10

130.204 m 183.208 m 0.400 m 11

150.460 m 182.998 m 0.400 m 14

147.951 m 179.859 m 0.400 m 15

126.995 m 179.379 m 0.400 m 16

122.664 m 179.348 m 0.400 m 17

145.468 m 176.725 m 0.400 m 18

119.558 m 175.436 m 0.400 m 19

142.952 m 173.607 m 0.400 m 22

116.479 m 171.520 m 0.400 m 23

120.324 m 171.242 m 0.400 m 24

140.458 m 170.489 m 0.400 m 26



P24_0552 Zona Verda Campos_IBAVI

Terreno 1

Plano de situación de luminarias

llborras@simon.es / 686 313 666 13

X Y Altura de

montaje

Luminaria

137.963 m 167.344 m 0.400 m 27

113.081 m 167.229 m 0.400 m 28

135.468 m 164.228 m 0.400 m 29



P24_0552 Zona Verda Campos_IBAVI

Terreno 1

Plano de situación de luminarias

llborras@simon.es / 686 313 666 14

Fabricante SIMON

Nombre del artículo LB_HYD_M_ISTANIU

M_24LED_ATB_LB_SA

_TDL_36W530mA_IA5

Lámpara 1x IW5587

P 36.0 W

ΦLuminaria 3346 lm

Luminarias individuales

X Y Altura de

montaje

Luminaria

93.104 m 183.670 m 4.700 m 6

101.489 m 183.590 m 4.700 m 7

109.931 m 183.486 m 4.700 m 8

118.353 m 183.380 m 4.700 m 9

135.191 m 183.170 m 4.700 m 12

143.605 m 183.088 m 4.700 m 13

124.073 m 174.911 m 4.700 m 20

134.988 m 174.845 m 4.700 m 21

109.628 m 170.809 m 4.700 m 25

120.187 m 154.687 m 4.700 m 30



P24_0552 Zona Verda Campos_IBAVI

Terreno 1

Plano de situación de luminarias

llborras@simon.es / 686 313 666 15

Fabricante SIMON

Nombre del artículo NAT S ISTANIUM

40LED GTF  RJ_ WDL

_81W 700mA IA5

Lámpara 1x IW6108

P 81.0 W

ΦLuminaria 10160 lm

Luminarias individuales

X Y Altura de

montaje

Luminaria

116.230 m 199.583 m 9.000 m 1

155.630 m 198.836 m 9.000 m 2

92.484 m 189.987 m 9.000 m 3

133.290 m 189.447 m 9.000 m 4



P24_0552 Zona Verda Campos_IBAVI

Terreno 1

Lista de luminarias

llborras@simon.es / 686 313 666 16

Φtotal

74996 lm

Ptotal

908.0 W

Rendimiento lumínico

82.6 lm/W

Rendimiento lumínicoΦPUni. Fabricante N° de artículo Nombre del artículo

14.0 W 56 lm 4.0 lm/W16 SANTACOLE RODES Empotrable de pared leds RODES

36.0 W 3346 lm 92.9 lm/W10 SIMON LB_HYD_M_ISTANIUM_24LED_ATB_LB_SA_TDL

_36W530mA_IA5

81.0 W 10160 lm 125.4 lm/W4 SIMON NAT S ISTANIUM 40LED GTF  RJ_ WDL _81W

700mA IA5



P24_0552 Zona Verda Campos_IBAVI

Terreno 1 (Escena de luz 1)

Objetos de cálculo

llborras@simon.es / 686 313 666 17



P24_0552 Zona Verda Campos_IBAVI

Terreno 1 (Escena de luz 1)

Objetos de cálculo

llborras@simon.es / 686 313 666 18

Superficie de cálculo

Propiedades Ē Emín Emáx Uo (g1) g2 Índice

Superficie de cálculo 2

Iluminancia perpendicular

Altura: 0.000 m

17.0 lx 5.44 lx 29.8 lx 0.32 0.18 CG1

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada (5.1.4 Estándar (área de tránsito al aire libre))



P24_0552 Zona Verda Campos_IBAVI

Terreno 1 (Escena de luz 1)

Superficie de cálculo 2

llborras@simon.es / 686 313 666 19

Propiedades Ē Emín Emáx Uo (g1) g2 Índice

Superficie de cálculo 2

Iluminancia perpendicular

Altura: 0.000 m

17.0 lx 5.44 lx 29.8 lx 0.32 0.18 CG1

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada (5.1.4 Estándar (área de tránsito al aire libre))
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3. ESTADO DE MEDICIONES.  



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ALUMBRADO PÚBLICO ZONA VERDE CAMPOS (5512-AP0)
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

ESTUDIS D'ENGINYERIA de les Illes, S.L.

01 RED DE ALUMBRADO PÚBLICO

OBRA CIVIL RED DE ALUMBRADO PÚBLICO01.01

01.01.01 M3 EXCV ZANJA/POZOS TERRENOS MEDIOS. RETROEXC.

Excavación para la formación de zanja y pozos de registro, en terrenos medios, con retroexcavadora,
incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extracción de tierras al borde y acopio
para posterior transporte a cantera para su regeneración (no incluido). Se incluye: desgaste de herra-
mientas, medios auxiliares y mano de obra.

CANALIZACIONES ALUMBRADO 2,00 0,40 0,52 0,42
8,00 0,40 0,52 1,66
8,50 0,40 0,52 1,77
8,00 0,40 0,52 1,66
0,50 0,40 0,52 0,10

11,50 0,40 0,52 2,39
2,00 0,40 0,52 0,42
9,50 0,40 0,52 1,98
4,50 0,40 0,52 0,94
4,50 0,40 0,52 0,94
2,50 0,40 0,52 0,52
8,00 0,40 0,52 1,66
3,50 0,40 0,52 0,73
8,50 0,40 0,52 1,77
5,50 0,40 0,52 1,14
7,00 0,40 0,52 1,46
7,00 0,40 0,52 1,46

FUNDACIONES FAROLAS 10 0,50 0,50 0,60 1,50
ARQUETAS ALUMBRADO CIRCULARES (3,14xrxrxh) 13 3,14 0,06 0,60 1,47

23,99 11,87 284,76

01.01.02 M3 RELLENO TIERRA ADECUADA DE LA URBANIZACIÓN

Relleno y apisonado en capas no superiores a 0,30 mts. con tierra adecuada de aportación o presta-
mo procedente de la urbanización. Se incluye: empleo de medios manuales o mecanicos para relleno
de zanja y bandeja vibrante para compactacion para optener un 100% en calzadas y 98% en aceras
del proctor modificado.

CANALIZACIONES ALUMBRADO 2,00 0,40 0,34 0,27
8,00 0,40 0,34 1,09
8,50 0,40 0,34 1,16
8,00 0,40 0,34 1,09
0,50 0,40 0,34 0,07

11,50 0,40 0,34 1,56
2,00 0,40 0,34 0,27
9,50 0,40 0,34 1,29
4,50 0,40 0,34 0,61
4,50 0,40 0,34 0,61
2,50 0,40 0,34 0,34
8,00 0,40 0,34 1,09
3,50 0,40 0,34 0,48
8,50 0,40 0,34 1,16
5,50 0,40 0,34 0,75
7,00 0,40 0,34 0,95
7,00 0,40 0,34 0,95

FUNDACIONES FAROLAS 10 0,50 0,50 0,10 0,25

13,99 9,03 126,33

01.01.03 M3 RELLENO DE ZANJA CON HORMIGÓN HNE-15/B/20

Relleno de zanja con hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central, vertido desde camión y extendido
manual. Se incluye: empleo de medios manuales o mecánicos para relleno de zanja.

CANALIZACIONES ALUMBRADO 2,00 0,40 0,18 0,14
8,00 0,40 0,18 0,58
8,50 0,40 0,18 0,61
8,00 0,40 0,18 0,58
0,50 0,40 0,18 0,04

11,50 0,40 0,18 0,83
2,00 0,40 0,18 0,14
9,50 0,40 0,18 0,68
4,50 0,40 0,18 0,32
4,50 0,40 0,18 0,32
2,50 0,40 0,18 0,18
8,00 0,40 0,18 0,58
3,50 0,40 0,18 0,25
8,50 0,40 0,18 0,61
5,50 0,40 0,18 0,40
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7,00 0,40 0,18 0,50
7,00 0,40 0,18 0,50

7,26 82,20 596,77

01.01.04 UD FUNDACIÓN DE 50X50X50 cm.

Fundación para columna o báculo de 50x50x50 cm, construida con hormigón en masa HM-20/P/20/I,
incluso colocación de la tubería de enlace entre arquetas y base báculo, encofrados, colocación de
pernos de anclaje con su correspondiente plantilla. Se incluye, totalidad de materiales y mano de obra,
desgaste de herramientas y medios auxiliares.

10,00 83,50 835,00

01.01.05 UD ARQUETA REGISTRO REDONDA DIAM. 36,5 (N)

Arqueta de registro redonda de diámetro interior 30 cm y de profundidad 60 cm para alumbrado, pare-
des de 10 cm de espesor de hormigón en masa H-150, enlucido interior, marco y tapa redonda de fun-
dición.

13,00 76,41 993,33

01.01.06 ML CINTA SEÑALIZADORA

Cinta de señalización de polietileno de 150mm. de anchura, color amarilllo, con la inscripción ¡ATEN-
CIÓN! DEBAJO HAYCABLES ELECTRICOS y triángulo de riesgo eléctrico, tendida sobre zanja. Se in-
cluye: suministro y colocación.

EN ZANJA 2,00 2,00
8,00 8,00
8,50 8,50
8,00 8,00
8,50 8,50

11,50 11,50
12,00 12,00

9,50 9,50
4,50 4,50
4,50 4,50
2,50 2,50
8,00 8,00
3,50 3,50
8,50 8,50
5,50 5,50
7,00 7,00
7,00 7,00

119,00 4,23 503,37

01.01.07 ML TUBO PVC FLEXIBLE 2-2-2-1 DN20mm EMP. O POR F. TECHO

Tubo de PVC flexible en instalación adosada a paramentos en falso techo o por conducto de obra y
en instalación empotrada en muros tabiques y pavimento, con un diámetro nominal de 20 mm, grado
resistencia a la compresión: 320 N (código 2), resistencia al impacto: 1 julio (código 2), temperatura mí-
nima trabajo: -5ºC (codigo 2) y temperatura máxima de trabajo: +60ºC (código 1) según UNE-EN
61386-2-2, curvable, no propagador de la llama. Se incluye parte proporcional manguitos de unión, su-
jeciones en falso techo o conducto (1 cada 0,5 m) y accesorios. Montaje.

APLIQUES PARED
A3 6,00 6,00
A4 3,00 3,00
A5 3,00 3,00
A6 7,00 7,00
A8 7,00 7,00
A9 3,00 3,00
A10 3,00 3,00
A11 7,00 7,00
A18 7,00 7,00
A19 2,00 2,00
A20 5,00 5,00
A21 10,00 10,00
A22 15,00 15,00
A23 7,00 7,00
A24 2,00 2,00
A26 9,00 9,00
4.4.26

96,00 2,94 282,24
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01.01.08 ML TUBO PE CORRUGADO 4-3-2-1 DN75mm ENTERRADO

Tubo de PE corrugado con una resistencia a la compresión de 450N y una resistencia al impacto nor-
mal de 75 según UNE-EN 61386-2-4 en instalación enterrada. Se incluye parte proporcional de acce-
sorios y pequeño material. Conexionado y montaje completo.

CANALIZACIONES FAROLAS 2 2,00 4,00
2 9,00 18,00
3 10,00 30,00
2 10,00 20,00
2 10,00 20,00
2 13,00 26,00
2 12,00 24,00
2 11,00 22,00
2 6,00 12,00
2 5,00 10,00
2 4,00 8,00
2 8,00 16,00
2 5,00 10,00
2 10,00 20,00
2 15,50 31,00
2 8,50 17,00
2 7,00 14,00

302,00 6,17 1.863,34

01.01.09 ML CONDUCTOR CU DESNUDO 35MM2

Conductor de cu desnudo de 35mm2 de sección. Se incluye montaje.

EN ZANJA 2,00 2,00
8,00 8,00
8,50 8,50
8,00 8,00
8,50 8,50

11,50 11,50
12,00 12,00

9,50 9,50
4,50 4,50
4,50 4,50
2,50 2,50
8,00 8,00
3,50 3,50
8,50 8,50
5,50 5,50
7,00 7,00
7,00 7,00

119,00 6,35 755,65

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 OBRA CIVIL RED DE ALUMBRADO
PÚBLICO.................................................................................................

6.240,79

INSTALACIÓN ELÉCTRICA  RED DE ALUMBRADO PÚBLICO01.02

01.02.01 ML CABLE CU. RV 0.6/1KV. 4X6MM2

Cable multipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con con-
ductor de cobre clase 5 (-K) de 4x6 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cu-
bierta de PVC (V). Incluso accesorios y elementos de sujeción.

CANALIZACIÓN FAROLAS 143,00 143,00
2,00 2,00

10,00 10,00
22,00 22,00
13,00 13,00

190,00 9,40 1.786,00

01.02.02 ML CABLE CU. RV 0.6/1KV. 3X6MM2

Cable multipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con con-
ductor de cobre clase 5 (-K) de 3G6 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cu-
bierta de PVC (V). Incluso accesorios y elementos de sujeción.

CANALIZACIÓN FAROLAS 11,00 11,00
15,00 15,00

8,00 8,00
11,00 11,00
11,00 11,00

56,00 6,62 370,72
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01.02.03 ML CABLE CU. RV 0.6/1KV. 2X6MM2

Cable multipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con con-
ductor de cobre clase 5 (-K) de 2x6 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cu-
bierta de PVC (V). Incluso accesorios y elementos de sujeción.

CANALIZACIÓN FAROLAS 11,00 11,00
24,00 24,00
10,00 10,00
10,00 10,00
10,00 10,00

65,00 5,38 349,70

01.02.04 ML CABLE CU. RV 0.6/1KV. 3X2,5MM2

Cable multipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con con-
ductor de cobre clase 5 (-K) de 3G2,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y
cubierta de PVC (V). Incluso accesorios y elementos de sujeción.

FAROLA COLUMNA 4 m 10 4,00 40,00
APLIQUES PARED
A3 6,00 6,00
A4 3,00 3,00
A5 3,00 3,00
A6 7,00 7,00
A8 7,00 7,00
A9 3,00 3,00
A10 3,00 3,00
A11 7,00 7,00
A18 7,00 7,00
A19 2,00 2,00
A20 5,00 5,00
A21 10,00 10,00
A22 15,00 15,00
A23 7,00 7,00
A24 2,00 2,00
A26 9,00 9,00

136,00 4,21 572,56

01.02.05 ML CABLE CU H07V-K 1X16MM2-T

Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase Eca, con
conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 16 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V). Incluso
accesorios y elementos de sujeción.

FAROLA COLUMNA 4 m 10 4,00 40,00

40,00 6,82 272,80

01.02.06 Ud CAJA DE CONEXIÓN LUMINARIAS CAHORS

Caja de conexión marca Cahors modelo DF20/0C, o similar. Disenyada para la protección contra con-
tactos directos e indirectos en trabajos de instalación y mantenimiento de luminarias de alumbrado pú-
blico. 
Las características principales son:
- Dimensiones 140x59x50mm
- 4 bornes de entrada
- 2 bornes de salida
- Protección IP31

FAROLAS 10 10,00
CAJAS DE DERIVACIÓN 4 4,00

14,00 24,57 343,98

01.02.07 UD CAJA DERIVACIÓN ESTANCA CON 1 C/C-BORNES

Caja de derivación con un grado de protección mínimo IP55, en montaje empotrado, provista de tapa
con cierre 1/4 de vuelta, alojando: bornes de derivación para sección de 2,5 mm2 para la fase, neutro
y tierra. Se incluye pequeño material y accesorios. Conexionado y montaje.

CONEXIÓN APLIQUES 4 4,00

4,00 9,08 36,32

01.02.08 UD PIQUETA DE PUESTA A TIERRA Ac-Cu

PIqueta de puesta a tierra de acero cobreado de 2 m de longitud y 18 mm de Ø, Incluso conexionado
con electrodo y accesorios. Montaje.

7,00 23,77 166,39
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TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 INSTALACIÓN ELÉCTRICA  RED DE
ALUMBRADO PÚBLICO ........................................................................

3.898,47

INSTALACIÓN LUMINOTÉCNICA01.03

01.03.01 Ud APLIQUE SANTA COLE RODES ROA11LA 14W

Aplique empotrado en pared marca SANTA & COLE, modelo RODES, o similar. Potencia de 14W,
con una protección IP55. Clase eléctrica: ClaseI (CE). Consta con una temperatura de color de 3000K.
Dimensiones 25x16x32 cm.
Se incluyen accesorios y pequeño material.

16,00 487,07 7.793,12

01.03.02 Ud LUMINARIA SIMON HYDRA LED 36W

Luminara decorativa Simon HYDRA LED, tamaño M_36W530 XXX_SA_ de fundición inyectada de
aluminio, o similar. Luminaria de cuerpo único con dos volúmenes independientes de separación térmi-
ca para grupo óptico y para grupo eléctrico. Fijación post-top. Adaptación a fijaciones de Ø34 mm a
Ø76 mm en función del adaptador. Cubierta plana de Ø700 mm. Sistema de refrigeración interno me-
diante aletas. Acceso al equipo y mantenimiento por la parte superior con apertura por 2 palancas, sin
herramientas. Difusor de metacrilato de alta resistencia al impacto transparente curvado para facilitar
su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas.IP66 IK08Posibilidad de montaje de hasta nueve óp-
ticas tipo multi-array, para garantizar la homogeneidad de la fotometría. Posibilidad de cuatro tempera-
turas de color en luz blanca, así como APC (Amber Phosphor Converted) para zonas especialmente
protegidas. Vida útil de los LED L90 B10 100.000 horas.Los grupos lumínicos Istanium LED pueden
ser sustituidos y actualizados aunque la luminaria esté instalada, permitiendo extender su vida útil.
Con sistema de protección PLED para la protección de los LED's.Formato LED de 35x35 para garanti-
zar un mejor control lumínico y optimizar los resultados fotométricos. Índice espectral G de los LEDs
dentro de los parámetros recomendados por el grupo de trabajo impulsado por el CEI y la Consejería
de Andalucía.Porcentaje de Flujo luminoso hacia el Hemisferio Superior (FHS inst.) inferior al 2,5%Pro-
tección eléctrica luminaria Clase 1. Protección adicional contra sobretensiones 10KV certificada. Regu-
lación sin linea de mando . Acabado Simon GYDECO . Dimensiones 700x593x700 mm. Máx. 9,3 kg
Mín. 5,2 kg Certificados empresa ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001

Incluye pequeño material y accesorios.

10,00 778,16 7.781,60

01.03.03 Ud COLUMNA SIMON CLA-16 3,9m

Columna CLA-16 telescópica de 3,9m de largo y diámetro de 100mm, marca SIMON LIGTING ref.
D-480039, o similar, fabricada en dos tramos cilíndricos de diferente diámetro con puerta de registro
enrasada y placa con cartelas. El fuste consta tubo estructural de acero y placa de asiento de chapa
de acero con cartelas. Galvanizado por inmersión en caliente. Dos secciones cilíndricas. Manguito Ø
60mm x 100mm. IP 3X. Para conseguir IP44 es necesario utilizar caja de conexiones interna con IP44
(no suministrada con la columna). IK10. Se suministran con pernos de anclaje y plantilla.
Se incluyen accesorios y pequeño material.

10,00 532,37 5.323,70

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.03 INSTALACIÓN LUMINOTÉCNICA ....... 20.898,42

DOCUMENTACIONES01.04

01.04.01 UD CONFECCION PLANOS AS BUILT

Confección de los planos "as built" georeferenciados, de la red de alumbrado publico prevista para la
unidad de actuación con la entrega de los mismos a la dirección facultativa, se entregará copia en so-
porte informático con el sistema de dibujo autocad o compatible.

1,00 300,00 300,00

01.04.02 UD TRAMITACIÓN Y TASAS

Tramitación ante la Dirección General de Energia de la puesta en servicio de la instalación de alumbra-
do público, incluyendo tasas.

1,00 200,00 200,00

01.04.03 UD TRAMITACIÓN CERTIFICADO EFICIENCIA ENERGETICA

Tramitación ante la Dirección General de Endustria la inscripción en el registro del certificado de efi-
ciencia energetica de la instalación de alumbrado público, incluyendo tasas.

1,00 300,00 300,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.04 DOCUMENTACIONES.......................... 800,00

TOTAL CAPÍTULO 01 RED DE ALUMBRADO PÚBLICO ............................................................. 31.837,68
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TOTAL............................................................................................................................................................. 31.837,68

629 julio 2025



 
   ESTUDIS D´ENGINYERIA  
   DE LES ILLES 

 
 

 

__________________________________________________________________________________________ 

C/  JOSEP ROVER MOTTA Nº 12, 1º  -  07006 PALMA DE MALLORCA  -  CIF: B-57/010548  
TEL+34 971771085 - eei@eei-ingenieria.com - www.eei-ingenieria.com 

 

5512 MEMO ALUMBRADO PÚBLICO 
12 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. PRESUPUESTO. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   ESTUDIS D´ENGINYERIA  
   DE LES ILLES 

 
 

 

__________________________________________________________________________________________ 

C/  JOSEP ROVER MOTTA Nº 12, 1º  -  07006 PALMA DE MALLORCA  -  CIF: B-57/010548  
TEL+34 971771085 - eei@eei-ingenieria.com - www.eei-ingenieria.com 

 

5512 MEMO ALUMBRADO PÚBLICO 
13 

 

 
RESUMEN PRESUPUESTO 

 
 
Alumbrado público ...............................................................................................................   31.837,68 € 
 
                                                                         TOTAL PRESUPUESTO  ...........................  31.837,68 € 
 
 
 
 

ASCIENDE EL PRESUPUESTO A LA CANTIDAD DE 31.837,68 € (TREINTA Y UN MIL 
OCHOCIENTOS TREINTA Y SITE EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS).  

 

 

 Palma, febrero de 2025 
 
 
EL PROMOTOR     EL INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL 
 
 
 
 
INSTITUT BALEAR DE L’HABITATGE   MIQUEL RAMÓN OLIVER CARDELL 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPM
SELLO MIQUEL RAMON
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PLIEGO DE CONDICIONES 

 
 

1. OBJETO DEL PLIEGO 
 
El objeto del pliego de condiciones es determinar las condiciones a las que deberá sujetarse el 
Contratista para la ejecución de las obras, así como a las instrucciones que dicta el Director de la Obra 
para resolver las dificultades que se presenten durante la misma. 
 
 

2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
 
Las obras e instalaciones a realizar se han definido en la memoria y los planos, en caso de duda el 
Contratista se atendrá a lo que disponga el Director de la Obra. 
 
 

3. DIRECCIÓN DE LA OBRA 
 
Lo mencionado en el Pliego de Condiciones y omitido en los planos, o viceversa, será ejecutado como si 
estuviera en ambos documentos. En todo caso y sobre todo en la contradicción se estará a lo dispuesto 
por el Director de la Obra. 
 
 

4. CONDICIONES QUE DEBEN SATISFACER LOS MATERIALES Y LA MANO DE  
  OBRA 
 
4.1. MATERIALES 
 
Todos los materiales serán los prescritos en la memoria y planos del presente proyecto. En sus 
características y en su montaje y disposición se cumplirán las normas prescritas en la Reglamentación 
Vigente al respecto y que se detallan en el documento Proyecto adjunto. 
 
 
4.2. RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES 
 
Los materiales serán reconocidos y ensayados, en la forma que estime conveniente la Dirección de la 
Obra, sin cuyo requisito no podrán emplearse. El coste de los jornales y ensayos correrán a cargo del 
Contratista. 
 
Este examen no implicará la recepción de los materiales, por consiguiente la responsabilidad del 
Contratista no cesará hasta que se reciba definitivamente la obra. 
 
Para comprobar que los materiales que se emplean serán siempre de la misma calidad, el Contratista 
vendrá obligado a entregar a la Dirección de la Obra, muestras de los materiales en forma conveniente 
para ser ensayados, así como certificaciones de las casas suministradoras. 
 
 
4.3. ENSAYO DE LOS MATERIALES 
 
Todos los materiales que determine la Dirección de la Obra deberán ser reensayados antes de ser 
utilizados, corriendo los gastos correspondientes a cuenta del Contratista. 
 
Los ensayos se verificarán en los puntos de suministro o en laboratorio propuesto por el Contratista y 
aceptado por la Dirección de la Obra, debiendo ser avisada ésta con suficiente antelación para que 
pueda asistir a las pruebas si lo cree oportuno. 
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4.4. CASO DE QUE LOS MATERIALES NO CUMPLAN LAS CONDICIONES EXIGIDAS 
 
Cuando los materiales no satisfagan a lo que para cada uno en particular se determina a continuación, el 
Contratista se atenderá a lo que por escrito ordene la Dirección de la Obra. 
 
 
4.5. MATERIALES NO ESPECIFICADOS 
 
Los materiales que hayan de emplearse en obra sin haberse especificado en este pliego, no podrán ser 
empleados sin haber sido reconocidos por la Dirección de la Obra, que podrá rechazarlos si no reúnen, a 
su juicio, las condiciones exigibles, sin que el Contratista tenga derecho a reclamación alguna. 
 
 
4.6. FACILIDADES PARA LA INSPECCIÓN 
 
El Contratista facilitará al Director de la Obra o a sus delegados toda clase de facilidades para poder 
practicar replanteos o inspección de los mismos, reconocimiento y pruebas de materiales, vigilancia o 
inspección de la mano de obra, permitiéndole el acceso a cualquier parte de la obra que produzcan 
materiales o realice trabajos para la obra. 
 
Serán por cuenta del Contratista los gastos de inspección y vigilancia de las obras. 
 
 
4.7. CALIDAD DE LOS OPERARIOS 
 
Para cada trabajo específico se dispondrá de la mano de obra especializada correspondiente, quien 
deberá realizarlo a satisfacción de la Dirección de la Obra. 
 
En cada caso la mano de obra estará de acuerdo con la dificultad o con lo delicado del trabajo a realizar 
pudiendo la Dirección de la Obra, si lo estima conveniente, exigir la presencia de la Cartilla Profesional, o 
pruebas necesarias para acreditar el cumplimiento de esta condición. 
 
 

5. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 
5.1. REPRESENTACIÓN FACULTATIVA DEL CONTRATISTA 
 
El Contratista deberá poner al frente de su personal, y por su cuenta, un facultativo legalmente 
autorizado que deberá vigilar los trabajos, controlar las medidas de seguridad adoptadas, y cumplir las 
instrucciones del Director de la Obra, siendo el Contratista responsable de los accidentes que ocurren 
por incumplimiento de esta disposición o por no tomar las debidas precauciones. 
 
 
5.2. PRESENCIA DEL CONTRATISTA EN LA OBRA 
 
El Contratista o su facultativo estará en la obra durante la jornada de trabajo y acompañará a la 
Dirección de la Obra en sus visitas, poniéndose a su disposición para cualquier reconocimiento que 
considere necesario y administrándole los datos que precise. 
 
 
5.3. GASTOS A CARGO DEL CONTRATISTA 
 

• Serán de cuenta del Contratista los gastos de replanteo parciales, así como los de pruebas y 
liquidaciones. 

• Serán a cargo del Contratista los gastos originados por mediciones de obra ejecutada, impresos 
relativos a las obras, libros de ordenes, copias de planos, trabajos mecanografiados, 
desplazamientos de Agentes Delegados de la Dirección y demás asignados por el funcionamiento de 
la oficina de obra que pudiese establecerse. 
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5.4. ABONO DE OBRAS INCOMPLETAS 
 
Cuando por escisión o por otra causa fuera preciso valorar obras incompletas, se aplicarán los precios 
del presupuesto general del Proyecto, o en su caso el presupuesto previamente aceptado, sin que pueda 
pretenderse la valoración de cada unidad de obra en otra forma que la establecida en el presupuesto. 
 
En ninguno de estos casos tendrá derecho el Contratista a reclamación alguna fundada en la 
insuficiencia de los precios señalados o en omisiones de cualquiera de los elementos que constituyen 
los referidos precios. 
 
 
5.5. RECEPCIÓN DE LAS OBRAS Y LIQUIDACIÓN FINAL 
 
La recepción final de las obras será efectuada una vez se considere terminada y en servicio toda la 
instalación. 
 
 
5.6. RESCISIÓN Y TRASPASO DEL CONTRATO 
 
El Contratista no podrá en ningún caso traspasar el contrato, ni dar los trabajos a destajistas sin la previa 
autorización del concesionario. 
 
Si el Contratista falleciera o se declarara en suspensión de pagos o quiebra, el Contratista no queda 
relevado de todo compromiso hacia los sucesores o herederos que seguirán siendo responsables hasta 
que terminen las garantías estipuladas por la parte de los trabajos que aquel hubiera ejecutado. 
 
 
5.7. INDEMNIZACIÓN A LOS PROPIETARIOS AFECTADOS 
 
Será responsable el Contratista de los daños que puedan producirse por negligencia o descuido a su 
personal. 
 
 
5.8. ACCIDENTES DE TRABAJO 
 
El Contratista será responsable como Patrono, del cumplimiento de todas las disposiciones vigentes 
sobre accidentes de trabajo. 
 
 
5.9. RESCISIÓN DEL CONTRATO 
 
Si el Contratista no cumpliera alguna de las condiciones estipuladas a juicio del Técnico Director de la 
Obra, cuyas ordenes deben ser atendidas por el Contratista, el Concesionario se reserva el derecho de 
rescindir el contrato que, en base a estas especificaciones, se suscribirá. 
 
 
 Palma, febrero de 2025 
 
 
EL PROMOTOR     EL INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL 
 
 
 
 
INSTITUT BALEAR DE L’HABITATGE   MIQUEL RAMÓN OLIVER CARDELL 
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6. ESTUDIO DE GESTIÓN DE 
RESIDUOS 
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ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

 
 
El estudio de gestión de residuos que incluye la ficha de residuos ha sido redactado por el Ingeniero 
Técnico Industrial Miquel Ramon Oliver Cardell, colegiado Nº 692 del COETIB. 
 

 
 Palma, febrero de 2025 
 
 
EL PROMOTOR     EL INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL 
 
 
 
 
INSTITUT BALEAR DE L’HABITATGE   MIQUEL RAMÓN OLIVER CARDELL 
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7. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 
 
 

El Estudio de Seguridad y Salud ha sido redactado por: 
 
Carles Oliver Barceló, colegiado del COAIB nº 903050 
 

 
 

 Palma, febrero de 2025 
 
 
EL PROMOTOR     EL INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL 
 
 
 
 
INSTITUT BALEAR DE L’HABITATGE   MIQUEL RAMÓN OLIVER CARDELL 
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