
PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Zona verde UA C2 Campos (2025)                                  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS                            

01.01 m²  DESBROCE Y LIMPIEZA TERRENO CON MEDIOS MECÁNICOS                

Desbroce y  limpieza del terreno con arbustos, con medios mecánicos. Comprende los trabajos ne-
cesarios para retirar arbustos, pequeñas plantas, tocones, maleza, broza, maderas caídas, escom-
bros, basuras o cualquier otro material ex istente, hasta una profundidad no menor que el espesor de
la capa de tierra vegetal, considerando como mínimo 45 cm. Incluso parte proporcional de talado de
aquellos árboles que indique la DF, transporte de la maquinaria, retirada de los materiales excavados
y  carga a camión, incluido transporte a vertedero autorizado. Incluido acopio de tierra vegetal para
posterior uso en la obra. No incluido tasa de Órgano gestor de residuos en caso de que sea necesa-
ria. Partida totalmente terminada según documentación gráfica y  órdenes de la Dirección Facultativa.

Área actuación 1 1,139.34 0.45 512.70

512.70 3.90 1,999.53

01.02 PA  DESMONTE EN TIERRA                                              

Desmonte en tierra, para dar al terreno la rasante de explanación prev ista, con empleo de medios
mecánicos. Incluso carga de los productos de la excavación sobre camión. Incluso transporte a ver-
tedero o préstamo. Partida totalmente terminada según documentación gráfica y  órdenes de la Direc-
ción Facultativa.

1 1.00

1.00 217.08 217.08

01.03 m²  EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL DE CANTERA                

Formación de base a cielo abierto mediante relleno con zahorras seleccionadas procedente de cante-
ra caliza de 0/40 mm; y compactación en tongadas sucesivas de 15 cm de espesor máx imo, con
espesor total de 30 cm, con bandeja v ibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca
no inferior al 95%  de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE
103501 (ensayo incluido en otra partida). Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los ári-
dos a utilizar en los trabajos de relleno y  humectación de los mismos. Partida totalmente terminada
según documentación gráfica y órdenes de la Dirección Facultativa.

Área actuación 1 1,139.34 1,139.34

1,139.34 3.23 3,680.07

01.04 m²  DEMOLICIÓN DE FÁBRICA DE BLOQUE HORMIGÓN DE 20 cm de espesor    

Demolición de fábrica revestida, formada por bloque de hormigón de 20 cm de espesor, con martillo
neumático, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos. Incluso carga ma-
nual sobre camión o contenedor y transporte a vertedero. No incluye la tasa del Órgano gestor. Par-
tida totalmente terminada según documentación gráfica y  órdenes de la Dirección Facultativa.

Muro cerramiento 2 22.00 0.40 17.60

17.60 17.58 309.41

01.05 m³  DEMOLICIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARED DE MARÉS DE ESPESOR VARIABLE 

Demolición de muro de marés con medios mecánicos o manuales, corte con sierra, con recupera-
ción de piezas, acopio, empaletado, transporte a lugar indicado por la DF, incluso demolición de ci-
mentación de hormigón y  relleno. Partida totalmente terminada según documentación gráfica y  órde-
nes de la Dirección Facultativa.

1 1.00

1.00 83.81 83.81

01.06 m²  COMPACTACIÓN DE TIERRA CON MEDIOS MECÁNICOS                     

Compactación de terreno existente con medios mecánicos para conseguir el 95% del
valor del Proctor Modif icado.

 Partida totalmente terminada según documentación gráf ica y órdenes de la Dirección
Facultativa.

Área actuación 1 1,139.34 1,139.34
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1,139.34 2.22 2,529.33

01.07 m³  CARGA Y TRANSPORTE TIERRAS                                      

Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la excavación de cualquier tipo de
terreno a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y  demolición
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a cualquier distancia,
considerando el tiempo de espera para la carga a máquina en obra, ida, descarga y  vuelta. Sin in-
cluir la carga en obra.

0.45 1 1,139.34 512.70 0.45                                           

1 18.00 18.00

530.70 9.03 4,792.22

01.08 u   ENSAYO PROCTOR MODIFICADO                                       

Realización de los siguientes ensayos de laboratorio: Proctor Modificado según UNE 103501. Inclu-
so toma de muestras, apertura y  descripción de las muestras tomadas e informe de resultados.

Prev isión 1 1.00

1.00 117.18 117.18

TOTAL CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS ............................................................. 13,728.63
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CAPÍTULO 02 OBRA CIVIL                                                      

02.01 m   BORDILLO DE MARÉS 80x40x20 CM                                   

Suministro y  colocación de piezas de bordillo de marés de dimensiones 80x40x20 cm (largo, alto,
grueso), calidad ex tra, con una tensión de rotura media mínima de 20 MPa, muy compacto y  denso,
sin grano y  muy duro, de densidad aparente superior a 2 g/cm3, coeficiente de absorción hasta
10% . El despiece se realizará según planos y órdenes de la Dirección Facultativa.

Colocado sobre lecho de hormigon en masa HM-15 de espesor mínimo de 10 cm y  empotrado so-
bre la base 20 cm. Recibido con mortero de cal hidráulica NHL-5 y rejuntado con el mismo material,
coloración idéntica a la pieza de marés. Partida totalmente terminada según documentación gráfica y
órdenes de la Dirección Facultativa.

Bordillo lateral 1 20.80 20.80

20.80 42.28 879.42

02.02 m²  PAVIMENTO MARÉS 40x80x15 (MORTERO CAL)                          

Solado con piezas de 40x80x15 cm de marés, calidad extra, con una tensión de rotura media míni-
ma de 20 MPa, muy compacto y  denso, sin grano y muy duro, de densidad aparente superior a 2
g/cm3, coeficiente de absorción hasta 10% . El despiece se realizará según planos y  órdenes de la
Dirección Facultativa.

Se colocarán sobre una base de 10 cm nivelada de hormigón de cal hidráulica NHL-5 tipo bastardo
con un 10%  de cemento blanco, de coloración idéntica a la pieza de marés. El acabado final de la
junta se hace mediante la aplicación de un mortero de cal hidráulica NHL-5 de color blanco-marfil y
colorante en función del marés suministrado por el contratista. Los cantos se almacenaran en la obra
puestos de cabeza, y  separados entre ellos con tal de tener la máxima superficie ventilada. En todos
los casos, se aplicará en toda su superficie un tratamiento hidrófugo y óleo-repelente con garantía a
diez años, base de silicato de sodio, en una proporción de 150gr/m². Incluye p.p. de memas y  rotu-
ras, rejuntado y  despiece según las indicaciones de la DF, totalmente acabado incluso limpieza.

Se prohibe el uso de mortero de cemento Portland en contacto con fábricas de marés.

Partida totalmente terminada según documentación gráfica y  órdenes de la DF.

Pav . Marés 5 9.00 45.00

1 32.32 32.32

1 39.86 39.86

117.18 148.12 17,356.70

02.03 m²  PAVIMENTO MARÉS 40x80x15 (ARENA)                                

Partida igual a la anterior ('PAVIMENTO MARÉS 40x80x15 (MORTERO CAL)') a diferencia de la
base: sin mortero de cal para el agarre de las piezas y asentadas sobre 10 cm de arena sobre base
prev iamente compactada y rejuntado con arena para garantizar la inmovilidad y  fijación de las piezas
para que no vibren.

Partida totalmente terminada según documentación gráfica y  órdenes de la Dirección Facultativa.

Pav . Marés 1 103.00 103.00

1 70.00 70.00

173.00 113.12 19,569.76
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02.04 m²  PAV. ALBERO (SAULO) C/ CAL AEREA CL-90                          

Albero (sauló) a base de cal aéra cl-90, espesor final 15 cm. Áridos rojizos de la cantera de Sant Mi-
quel, Montuiri o similares, seleccionados mezclados y compactados en seco mediante extendedora
y  apisonadora. Granulometrías 0-2 (30% ), 0-4(30% ), 1(10% ), 2(20% ), cal aérea cl-90(10% ). La
cal preferiblemente será de procedencia local y fabricada mediante energías renovables. Partida total-
mente terminada según documentación gráfica y  órdenes de la Dirección Facultativa.

La granulometría 0-2 es un cero con material hasta 2 mm.
La granulometría 0-4 es un cero con material hasta 4 mm.
Las granulometrías 1, 2 y  3 son el tamaño máximo del árido en cm.

· Pliegos del material:

1. En el caso del sauló con árido libre, éste será homogéneo y  cubrirá el 100%  de la zona de aplica-
ción, ev itando la aparición de costras de material compactado en superficie.
2. Tonalidad a decidir por la DF seleccionando los áridos adecuados para ello.
3. La granulometría será continua de 00 a 2 cm y  estará compuesto por arenas de rocas calizas lo-
cales, sin presencia de tierra vegetal como colorante. La densidad del material previa adición de cal
oscilará entre los 1500 y los 1800 kg/m3, y será exento de polvo y /o picadís.
4. La cota de acabado se situará 5 mm por debajo de la cota superior de los elementos constructivos
que lo confinan, tales como pletinas o bordillos, para ev itar la dispersión del árido. Visualmente no
debe percibirse la presencia del escalón.
5. La ejecución se realizará siguiendo los protocolos de buenas prácticas para dicho pav imento: una
vez abierta, refinada y  compactada la caja, de acuerdo con las rasantes del proyecto, y  grosor total
del pav imento no menor de 15 cm una vez compactado, se procederá al vertido, extendido y  rasan-
teo del <<sauló>> por capas (mínimo 3 capas) y  compactadas en seco hasta conseguir una densi-
dad del 95 por 100 del Proctor Modificado.

La compactación se hará longitudinalmente, desde los bordes hacia el centro de los caminos, y sola-
pándose en cada recorrido un ancho no inferior a un tercio del elemento compactador.

Las dos primeras capas tendrán un espesor de unos 10-12 cm sin compactar y  una vez compacta-
das su espesor será de unos 7 cm. La capa de acabado se realizará solamnte con los áridos 0-4, y
su espesor final compactado será como mínimo de 1 cm.

6. El sauló cubrirá el 100%  de la tierra adyacente al tronco del árbol, por lo que antes de su aplica-
ción, se plantarán los árboles correspondientes indicados en proyecto.

Partida totalmente terminada según documentación gráfica y  órdenes de la Dirección Facultativa.

Pav . 'Sauló' 1 181.00 181.00

1 178.00 178.00

1 150.36 150.36

1 221.32 221.32

730.68 17.30 12,640.76

02.05 m²  SOLERA HORMIGÓN HM-20                                           

Solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HM-20/B/20/X0 fabrica-
do en central y  vertido desde camión, extendido y v ibrado manual mediante regla vibrante, sin trata-
miento de su superficie; con juntas de retracción de 5 mm de espesor, mediante corte con disco de
diamante.

Partida totalmente terminada según documentación gráfica y  órdenes de la Dirección Facultativa.

Pav . Marés 5 9.00 45.00

1 32.32 32.32

1 39.86 39.86

1 103.00 103.00

1 70.00 70.00

0.5 1 3.00 2.20 3.30 0.5                                             

293.48 25.48 7,477.87
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02.06 m²  SOLERA HORMIGÓN HM-10                                           

Solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HM-20/B/20/X0 fabrica-
do en central y  vertido desde camión, extendido y v ibrado manual mediante regla vibrante, sin trata-
miento de su superficie; con juntas de retracción de 5 mm de espesor, mediante corte con disco de
diamante.

Partida totalmente terminada según documentación gráfica y  órdenes de la Dirección Facultativa.

Entrada 1 94.30 94.30

94.30 13.87 1,307.94

02.07 PA  PAVIMENTO MEZCLA BITUMINOSA PARA TERMINACIÓN DE CALLE           

Partida alzada para la formación de pavimento de 8 cm de espesor, realizado con
mezcla bituminosa discontinua en caliente, tipo BBTM 8B, con árido granítico y betún
asfáltico de penetración. Incluso transporte de maquinaria y todo lo necesario y p/p
de comprobación de la nivelación de la superf icie soporte, replanteo del espesor del
pavimento y limpieza final. Sin incluir la preparación de la capa base existente. Partida
totalmente terminada según documentación gráf ica y órdenes de la Dirección
Facultativa.

1 1.00

1.00 506.50 506.50

02.08 m   BORDE PLETINA DE ACERO GALVA 150x10 mm                          

Formación de borde en pavimento para separación de zonas por una pletina de acero
galvanizado de 150x10 mm de sección recibida con patillas a hormigón HM-20/B/25/I
de soporte y varilla de acero de diámetro 12 mm en la protección de los cantos
superiores, incluso  suministro del hormigón, excavación, limpieza acera y remates
con protección antióxido en soldadura patillas-pletina. Partida totalmente terminada
según documentación gráf ica y órdenes de la Dirección Facultativa.

Entrada 1 19.74 19.74

19.74 38.54 760.78

02.09 u   ALCORQUE CIRCULAR DE ACERO GALVA 150x10 mm, diám. 1 m           

Conjunto de piezas de acero galvanizado de 150x10 mm para formación de borde de
delimitación de alcorque redondo, de diámetro exterior 100 cm, gris, apoyado sobre
una base f irme, no incluida en este precio. Incluso rejuntado con mortero de cemento,
industrial, M-5.

30 30.00

30.00 139.20 4,176.00

02.10 m²  FABRICA DE MARÉS DE 20 CM DE ESPESOR                            

Formación de fábrica de marés de 80x40x20 cm de espesor para construcción de muro de carga
con aparejo a 1/3, todo construido según las técnicas tradicionales, incluyendo regatas en espina de
pez, rejuntado perimetral con cemento mallorquín y posterior lechada del mismo cemento. Se prohibe
la utlización de cemento portland, por la incompatibilidad química con la piedra. La Dirección Facultati-
va podrá ex igir un acabado final mediante la aplicación de un mortero de cal hidráulica NHL-3,5 de
color blanco-marfil. La junta será rascada con mosquetón o con paleta a criterio de la Dirección Fa-
cultativa.

Los cantos se almacenarán en la obra puestos de cabeza, y separados entre ellos con tal de tener la
máx ima superficie ventilada. En todos los casos, se aplicará en toda su superficie un tratamiento hi-
drófugo y óleo-repelente con garantía a diez años, base de silicato de sodio, en una proporción de
150 g/m².

Incluye p.p. de memas y  roturas, rejuntado y  despiece según las indicaciones de la DF, totalmente
acabado incluso limpieza, asi como parte proporcional de zunchos, dinteles y  todos los elementos
necesarios para la formación de huecos y  esquinas. Los zunchos se realizarán con hormigón de cal
NHL-5 armado con varillas de bambú de 1.5 cm de diámetro atados entre si mediantes bridas de po-
lipropileno.

Se prohibe el uso de mortero de cemento Portland, en contacto con fábricas de marés.  Partida total-
mente terminada según documentación gráfica y  órdenes de la DF.
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1 1.00

1.00 148.87 148.87

02.11 m²  EJECUCIÓN DE MURO DE PIEDRA SECA A DOS CARAS                    

Muro de mampostería ordinaria a dos caras v istas, de tipología "piedra seca", con mampuestos irre-
gulares en basto, de piedra caliza, con sus caras sin labrar, colocadas en seco, en muros de espe-
sor variable. Incluso drenaje de muro. Partida totalmente terminada según documentación gráfica y
órdenes de la Dirección Facultativa.

1 5.00 1.80 9.00

1 3.00 1.80 5.40

1 3.00 1.00 3.00

17.40 304.00 5,289.60

02.12 m   REPARACIÓN Y ENCADENADO MURO DE PIEDRA SECA O MURO VERDE        

Reparación y  encadenado de muro de piedra seca o muro verde ordinario a dos caras v istas, fabri-
cada con mampuestos irregulares en basto, de piedra caliza, con sus caras sin labrar, colocados en
seco, en muros de espesor variable, hasta 50 cm, y  altura de hasta 50 cm. Incluso preparación de
piedras, asiento, juntas de fábrica, elementos para asegurar la trabazón del muro en su longitud, án-
gulos y  esquinas. En el muro verde ex istente se incluye saneado, limpieza y la ejecución de juntas
de mortero de cal con tierra dosificación a decidir por la DF en el muro verde existente. Partida total-
mente terminada según documentación gráfica y  órdenes de la Dirección Facultativa.

1 32.00 32.00

1 21.85 21.85

1 3.20 3.20

1 22.70 22.70

79.75 113.60 9,059.60

02.13 u   PIEZA MARÉS DECORATIVA EN MURO DE PIEDRA SECA PARA REGISTRO     

Pieza de marés decorativa para empotrar en el muro de piedra seca para recibir la tapa del registro
de instalaciones. Dimensiones: 15x40x40 cm. Características y acabado de la pieza de marés igua-
les a las del resto del proyecto.

Prev isión 2 2.00

2.00 87.23 174.46

02.14 m²  SOLADO TERRAZO RELIEVE ACANALADURA EXT. 20x40                   

Solado podotáctil de baldosas de terrazo con acanaladuras en relieve sin pulir para
exteriores según UNE-EN 1339:2004 (Baldosas de hormigón. Especif icaciones y
métodos de ensayo), de 20x40 cm, antideslizante clase 3, según art. 45 de la Orden
TMA/851/2021 acanaladura paralela de 4 o 5 mm de profundidad y 15-25 mm de
anchura, con distancias entre ejes de acanaladuras de  40/55 mm, según UNE-ISO
21542:2012 (Edificación. Accesibilidad del Entorno Construido), recibido con mortero
de cemento EN 197-1-CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), i/cama
de arena de 2 cm de espesor, rejuntado con lechada de cemento EN 197-1-CEM II/B-M
32,5 R 1/2 y limpieza, según RC-16 y condiciones del CTE. Medida la superficie
ejecutada. 

1 32.00 32.00

32.00 46.85 1,499.20

02.15 m²  SOLADO TERRAZO RELIEVE BOTONES EXT. 20x40                       

Solado podotáctil de baldosas de terrazo con relieves tipo botones, sin pulir para
exteriores según UNE-EN 1339:2004 (Baldosas de hormigón. Especif icaciones y
métodos de ensayo), de 20x40 cm, antideslizante clase 3, según art.45 de la Orden
TMA/851/2021, botonadura de 4 o 5 mm de altura, según UNE-ISO 21542:2012
(Edif icación. Accesibilidad del Entorno Construido), recibido con mortero de cemento
EN 197-1-CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), i/cama de arena
de 2 cm de espesor, rejuntado con lechada de cemento EN 197-1-CEM II/B-M 32,5 R
1/2 y limpieza, según RC-16, DB-SUA del CTE. Medida la superf icie ejecutada. 

1 80.00 80.00

80.00 46.85 3,748.00

TOTAL CAPÍTULO 02 OBRA CIVIL ....................................................................................................................... 84,595.46
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CAPÍTULO 03 JARDINERÍA                                                      

03.01 u   RU / Ruta Chalepensis (Ruda) 2,5 L                              

Suministro y  mano de obra planta arbustiva (Ruta Chalepensis 2,5 L): Toda esta partida incluye su-
ministro, preparación de terreno y mano de obra de plantación según documentación gráfica y  órde-
nes de la Dirección Facultativa. Incluso tratamiento fitosanitario, riego y garantía 1 año.

14 14.00

14.00 11.62 162.68

03.02 u   MO / Origanum Majorana (Moraduix) 2,5 L                         

Suministro y mano de obra planta arbustiva (Origanum Majorana 2,5 L): Toda esta partida incluye
suministro, preparación de terreno y  mano de obra de plantación según documentación gráfica y  ór-
denes de la Dirección Facultativa. Incluso tratamiento fitosanitario, riego y  garantía 1 año.

15 15.00

15.00 11.62 174.30

03.03 u   AL / Vitex Agnus Castus (Aloc) M20                              

Suministro y mano de obra planta arbustiva (Vitex Agnus Castus M20): Toda esta partida incluye
suministro, preparación de terreno y  mano de obra de plantación según documentación gráfica y  ór-
denes de la Dirección Facultativa. Incluso tratamiento fitosanitario, riego y  garantía 1 año.

14 14.00

14.00 23.51 329.14

03.04 u   FA / Thymbra Capitata (Farigola -tomillo-) 2,5 L                

Suministro y  mano de obra planta arbustiva (Thymbra Capitata 2,5 L): Toda esta partida incluye su-
ministro, preparación de terreno y mano de obra de plantación según documentación gráfica y  órde-
nes de la Dirección Facultativa. Incluso tratamiento fitosanitario, riego y garantía 1 año.

16 16.00

16.00 11.62 185.92

03.05 u   PR / Vinca Difformis (Proenga)                                  

Suministro y  mano de obra planta arbustiva (Vinca Difformis): Toda esta partida incluye suministro,
preparación de terreno y mano de obra de plantación según documentación gráfica y  órdenes de la
Dirección Facultativa. Incluso tratamiento fitosanitario, riego y garantía 1 año.

16 16.00

16.00 20.86 333.76

03.06 u   RO / Rosmarinus Officinalis (Romaní) 2,5 L                      

Suministro y  mano de obra planta arbustiva (Rosmarinus Officinalis 2,5 L): Toda esta partida incluye
suministro, preparación de terreno y  mano de obra de plantación según documentación gráfica y  ór-
denes de la Dirección Facultativa. Incluso tratamiento fitosanitario, riego y  garantía 1 año.

19 19.00

19.00 11.62 220.78

03.07 u   LA / Lavandula Dentata (Garlanda -lavanda-) 2,5 L               

Suministro y  mano de obra planta arbustiva (Lavandula Dentata 2,5 L): Toda esta partida incluye su-
ministro, preparación de terreno y mano de obra de plantación según documentación gráfica y  órde-
nes de la Dirección Facultativa. Incluso tratamiento fitosanitario, riego y garantía 1 año.

22 22.00

22.00 11.62 255.64

03.08 u   ES / Cistus Albidus (Estepa) M18                                

Suministro y  mano de obra planta arbustiva (Cistus Albidus M18): Toda esta partida incluye suminis-
tro, preparación de terreno y  mano de obra de plantación según documentación gráfica y  órdenes de
la Dirección Facultativa. Incluso tratamiento fitosanitario, riego y  garantía 1 año.

19 19.00

19.00 18.20 345.80
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

03.09 u   MU / Myrtus Communis (Murtera)                                  

Suministro y  mano de obra planta arbustiva (Myrtus Communis): Toda esta partida incluye suminis-
tro, preparación de terreno y  mano de obra de plantación según documentación gráfica y  órdenes de
la Dirección Facultativa. Incluso tratamiento fitosanitario, riego y  garantía 1 año.

2 2.00

2.00 20.86 41.72

03.10 u   CA / Ampelodesmus Mauritanicus (Carritx) M18                    

Suministro y  mano de obra planta arbustiva (Ampelodesmus Mauritanicus M18): Toda esta partida
incluye suministro, preparación de terreno y  mano de obra de plantación según documentación gráfi-
ca y  órdenes de la Dirección Facultativa. Incluso tratamiento fitosanitario, riego y  garantía 1 año.

2 2.00

2.00 12.11 24.22

03.11 u   BO / Buxus Balearica (Boj balear)                               

Suministro y  mano de obra planta arbustiva (Buxus Balearica): Toda esta partida incluye suministro,
preparación de terreno y mano de obra de plantación según documentación gráfica y  órdenes de la
Dirección Facultativa. Incluso tratamiento fitosanitario, riego y garantía 1 año.

2 2.00

2.00 21.31 42.62

03.12 u   FO / Foeniculum Vulgare (Fonoll) 2,5 L                          

Suministro y mano de obra planta arbustiva (Foeniculum Vulgare 2,5 L): Toda esta partida incluye
suministro, preparación de terreno y  mano de obra de plantación según documentación gráfica y  ór-
denes de la Dirección Facultativa. Incluso tratamiento fitosanitario, riego y  garantía 1 año.

2 2.00

2.00 11.62 23.24

03.13 u   AR / Arbutus Unedo (Arbocera) M18                               

Suministro y  mano de obra planta arbustiva (Arbutus Unedo M18): Toda esta partida incluye sumi-
nistro, preparación de terreno y mano de obra de plantación según documentación gráfica y  órdenes
de la Dirección Facultativa. Incluso tratamiento fitosanitario, riego y  garantía 1 año.

2 2.00

2.00 12.11 24.22

03.14 u   GI / Juniperus Communis (Ginebró) M18                           

Suministro y  mano de obra planta arbustiva (Juniperus Communis M18): Toda esta partida incluye
suministro, preparación de terreno y  mano de obra de plantación según documentación gráfica y  ór-
denes de la Dirección Facultativa. Incluso tratamiento fitosanitario, riego y  garantía 1 año.

2 2.00

2.00 12.11 24.22

03.15 u   BG / Bougainvillea Buttiana (Buguenvíl·lea) 120-150 cm          

Suministro y  mano de obra planta arbustiva (Bougainv illea Buttiana 120-150 cm): Toda esta partida
incluye suministro, preparación de terreno y  mano de obra de plantación según documentación gráfi-
ca y  órdenes de la Dirección Facultativa. Incluso tratamiento fitosanitario, riego y  garantía 1 año.

21 21.00

21.00 26.51 556.71
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

03.16 u   CL / Celtis Australis (Lledoner) 14/16                          

Suministro y  mano de obra plantación de árboles Celtis Australis diámetro tronco 14/16, altura tronco
hasta inicio de ramas 2,5 m y altura ramas 4,5 m: Esta partida incluye suministro, preparación de te-
rreno y mano de obra de plantación según documentación gráfica y  órdenes de la Dirección Facultati-
va. Incluso tratamiento fitosanitario, riego y  garantía 1 año.

12 12.00

12.00 257.94 3,095.28

03.17 u   Tutoraje 12 lledoners                                           

1 1.00

1.00 580.00 580.00

03.18 u   Portes y acopio material                                        

1 1.00

1.00 500.00 500.00

TOTAL CAPÍTULO 03 JARDINERÍA...................................................................................................................... 6,920.25
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 04 MOBILIARIO URBANO                                               

04.01 u   PILONA                                                          

Suministro y  colocación de barras de acero corrugadas de diámetro 20 mm, con tratamiento antiox i-
dación mediante 3 capas de barniz 'Owatrol', para conformar pilones decorativos, dobladas sobre sí
mismas y ancladas sobre mazacotes de hormigón de 30x30x30 cm según documentación gráfica.
Partida totalmente terminada según órdenes de la Dirección Facultativa.

18 18.00

18.00 98.18 1,767.24

04.02 u   PAPELERA                                                        

Suministro y colocación de papelera de acero negro y  chapa 'Deployé' ox idada con tratamiento
'Owatrol', con soporte vertical, de tipo basculante con llave, boca circular, de capacidad y  dimensio-
nes según documentacíón gráfica, fijada con varillas de acero corrugado de diámetro 16 mm a un
mazacote de hormigón de 40x40x40 cm bajo pav imento de Sauló. Totalmente montada. Partida total-
mente terminada según órdenes de la Dirección Facultativa.

7 7.00

7.00 396.24 2,773.68

04.03 u   BANCO TIPO A                                                    

Suministro y colocación de las piezas necesarias para conformar el banco de
tipología 'A': 1 banco principal con jardinera trasera de piezas de marés y respaldo de
madera más 1 banco lateral de pieza de marés. Dimensiones del bloque de marés del
asiento y la jardinera: 15x40x80 cm. Dimensiones del bloque de marés de las patas:
20x40x80 cm. Colocado sobre cimentación de hormigón de cal y cemento blanco de
60x60 cm. Marés de todo el conjunto de calidad extra con una tensión de rotura media
de 20 MPa. 

Mortero de juntas y mortero de acabado a deicidir por la Dirección Facultativa en
función del marés aportado por la constructora (puede incluir cemento cola tipo
Kerakoll, cemento de cal NHL-5, cemento blanco con o sin colorante, etc.). Se prohibe
la utilización de cemento Portland gris por la incompatibildad química con la piedra. 

Respaldo de madera imputrescible tipo Alerce, Robinia, o similar, con tratamiento de
'lasur' ecológico exento de poliuretano. Tornillería roscada de diámetro 10 mm de
acero inoxidable y parte proporcional de piezas hembra, arandelas, etc. y varilla de
acero corrugado de diámetro 20 mm con 2 pletinas por barra de 10 mm con 2
agujeros para recibir varillas corrugadas.

Baldosa cerámica tipo 'rajola de Pols' de 20x20x1,5 cm fabricada con energías
renovables y esmaltado manualmente, incluso esquinero con forma de media caña,
dibujo según plano.

Partida totalmente terminada según documentación gráfica y órdenes de la Dirección
Facultativa.

4 4.00

4.00 833.55 3,334.20
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

04.04 u   BANCO TIPO B                                                    

Suministro y colocación de las piezas necesarias para conformar el banco de
tipología 'B': 1 banco principal de piezas de marés y respaldo de madera más 1 banco
lateral de pieza de marés. Dimensiones del bloque de marés del asiento: 15x40x80
cm. Dimensiones del bloque de marés de las patas: 20x40x80 cm. Colocado sobre
cimentación de hormigón de cal y cemento blanco de 60x60 cm. Marés de todo el
conjunto de calidad extra con una tensión de rotura media de 20 MPa.

Mortero de juntas y mortero de acabado a deicidir por la Dirección Facultativa en
función del marés aportado por la constructora (puede incluir cemento cola tipo
Kerakoll, cemento de cal NHL-5, cemento blanco con o sin colorante, etc.). Se prohibe
la utilización de cemento Portland gris por la incompatibildad química con la piedra.

Respaldo de madera imputrescible tipo Alerce, Robinia, o similar, con tratamiento de
'lasur' ecológico exento de poliuretano. Tornillería roscada de diámetro 10 mm de
acero inoxidable y parte proporcional de piezas hembra, arandelas, etc. y varilla de
acero corrugado de diámetro 20 mm con 2 pletinas por barra de 10 mm con 2
agujeros para recibir varillas corrugadas.

Baldosa cerámica tipo 'rajola de Pols' de 20x20x1,5 cm fabricada con energías
renovables y esmaltado manualmente, incluso esquinero con forma de media caña,
dibujo según plano.

Partida totalmente terminada según documentación gráfica y órdenes de la Dirección
Facultativa.

5 5.00

5.00 685.85 3,429.25

04.05 u   BANCO TIPO C                                                    

Suministro y colocación de las piezas necesarias para conformar el banco de
tipología 'C': 1 banco principal de piezas de marés. Dimensiones del bloque de marés
del asiento: 15x40x80 cm. Dimensiones del bloque de marés de las patas: 20x40x80
cm. Colocado sobre cimentación de hormigón de cal y cemento blanco de 60x60 cm.
Marés de todo el conjunto de calidad extra con una tensión de rotura media de 20 MPa.

Mortero de juntas y mortero de acabado a deicidir por la Dirección Facultativa en
función del marés aportado por la constructora (puede incluir cemento cola tipo
Kerakoll, cemento de cal NHL-5, cemento blanco con o sin colorante, etc.). Se prohibe
la utilización de cemento Portland gris por la incompatibildad química con la piedra. 

Baldosa cerámica tipo 'rajola de Pols' de 20x20x1,5 cm fabricada con energías
renovables y esmaltado manualmente, incluso esquinero con forma de media caña,
dibujo según plano.

Partida totalmente terminada según documentación gráfica y órdenes de la Dirección
Facultativa.

1 1.00

1.00 569.85 569.85
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04.06 u   BANCO TIPO D                                                    

Suministro y colocación de las piezas necesarias para conformar el banco de
tipología 'D': 1 banco principal de piezas de marés. Dimensiones del bloque de marés
del asiento: 15x40x80 cm. Dimensiones del bloque de marés de las patas: 20x40x80
cm. Colocado sobre cimentación de hormigón de cal y cemento blanco de 60x60 cm.
Marés de todo el conjunto de calidad extra con una tensión de rotura media de 20 MPa.

Mortero de juntas y mortero de acabado a deicidir por la Dirección Facultativa en
función del marés aportado por la constructora (puede incluir cemento cola tipo
Kerakoll, cemento de cal NHL-5, cemento blanco con o sin colorante, etc.). Se prohibe
la utilización de cemento Portland gris por la incompatibildad química con la piedra. 

Baldosa cerámica tipo 'rajola de Pols' de 20x20x1,5 cm fabricada con energías
renovables y esmaltado manualmente, incluso esquinero con forma de media caña,
dibujo según plano.

Partida totalmente terminada según documentación gráfica y órdenes de la Dirección
Facultativa.

2 2.00

2.00 542.25 1,084.50

04.07 m²  PAVIMENTO HORMIGÓN ÁRIDO RECICLADO                              

Formación pavimento in situ de hormigón Portland HM-20/P/20/I+E, procedente de
central y con una relación agua-cemento baja, armado con f ibras de polipropileno. Se
utilizarán arenas no calizas, y la composición de los áridos se distribuirá del siguinte
modo: 8% de geosílex, 42% de árido de cantera lavado (10-20 mm) de roca silícea de
gran dureza y 50% de árido reciclado cerámico saturado de superf icie seca
(saturación 80%) procedente de la trituración de tejas, baldosas y ladrillos, de tamaño
2 mm (25%) y 4 mm (25%). Incluso aditivo de NOPAL, procedente de la savia de
chumberas existentes en el emplazamiento. Incluye, una vez alisado mediante
regleado, espolvoreado de árido cerámico de dos tipos distintos: 1. Tipo marrell,
residuo de la cocción de baldosas y tejas cedido gratuitamente, de la alfareria Soler, o
similar. 2. Tipo árido triturado de los tamaños 1 mm (50%) y 2 mm (50%), a razón de
500 gr/m2. Esparcido el árido, se procederá al alisado de la superficie del pavimento,
a mano mediante llana, (o bien mediante helicóptero con la aprobación de la DF si la
constructora aporta muestra satisfactoria a escala 1/1), introduciendo el árido en el
interior de la masa de hormigón. Una vez transcurridas entre 6 h y 24 h, se procederá
a realizar el acabado de superficie mediante un espolvoreado de tierra del lugar, y
posteriormente el denudado de la capa superficial mediante una limpieza a base de
agua a presión con carcher. Juntas de retracción cada 3,5 m, corte meiante disco de
diamante, realizada en un periodo entre 6 y 24 horas dese la puesta del hormigón
sgún condiciones ambientales, con una profundidad de 1/3 de la losa (7 cm) no
admitiendo prolongación de cortes sobre piezas distintas a las recortadas. Incluso
remates, juntas de dilatación, y todo lo necesario para la correcta ejecución del
pavimento. 

Ubicación a definir en la obra por la Dirección Facultativa. 

Partida totalmente terminada según órdenes de la Dirección Facultativa.

1 50.50 50.50

50.50 36.60 1,848.30

TOTAL CAPÍTULO 04 MOBILIARIO URBANO...................................................................................................... 14,807.02
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CAPÍTULO 05 SEGURIDAD Y SALUD                                               

05.01 u   Alquiler mensual aseo portátil                                  

Mes de alquiler de aseo portátil de polietileno, de 1,20x1,20x2,35 m, color gris, sin conexiones, con
inodoro químico anaerobio con sistema de descarga de bomba de pie, espejo, puerta con cerradura y
techo translúcido para entrada de luz ex terior. Incluye: Montaje, instalación y  comprobación. Criterio
de valoración económica: El precio incluye la limpieza y  el mantenimiento del aseo durante el perio-
do de alquiler.

Prev isión 6 6.00

6.00 136.96 821.76

05.02 u   Casco de seguridad                                              

Suministro de casco contra golpes, destinado a proteger al usuario de los efectos de golpes de su ca-
beza contra objetos duros e inmóviles.

Prev isión 6 6.00

6.00 7.80 46.80

05.03 u   Gafas de protección                                             

Prev isión 6 6.00

6.00 13.45 80.70

05.04 u   Guantes de seguridad                                            

Suministro de par de guantes contra riesgos mecánicos, de algodón con refuerzo de serraje vacuno
en la palma, resistente a la abrasión, al corte por cuchilla, al rasgado y a la perforación.

Prev isión 8 8.00

8.00 13.89 111.12

05.05 u   Juego de orejeras                                               

Suministro de juego de orejeras, estándar, compuesto por un casquete diseñado para producir pre-
sión sobre la cabeza mediante un arnés y  ajuste con almohadillado central, con atenuación acústica
de 15 dB.

Prev isión 2 2.00

2.00 10.30 20.60

05.06 u   Zapatos de seguridad                                            

Suministro de par de zapatos de seguridad, con puntera resistente a un impacto de hasta 200 J y a
una compresión de hasta 15 kN, con resistencia al deslizamiento, con código de designación SB.

Prev isión 6 6.00

6.00 39.06 234.36

05.07 u   Cinturón portaherramientas                                      

Suministro de cinturón con bolsa de varios compartimentos para herramientas, amortizable en 10
usos. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según Estudio o Estudio Bá-
sico de Seguridad y Salud. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen-
te suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Prev isión 6 6.00

6.00 25.00 150.00

05.08 m   Vallado provisional de obra                                     

Vallado prov isional de solar, de 2,2 m de altura, compuesto por malla electrosoldada ME 20x20 Ø
8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, sujeta mediante puntas planas de acero a rollizos de madera,
de 10 a 12 cm de diámetro y  3,2 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,5 m, amortizables en 5
usos.

Prev isión 1 20.80 20.80

1 68.18 68.18

1 9.74 9.74

1 31.94 31.94

130.66 28.34 3,702.90
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05.09 u   Puerta acceso peatonal                                          

Suministro y  colocación de puerta para acceso peatonal de chapa de acero galvanizado, de una ho-
ja, de 0,9x2,0 m, con lengüetas para candado, colocada en vallado prov isional de solar, sujeta me-
diante postes del mismo material, hincados en el terreno, amortizable en 5 usos.

Prev isión 1 1.00

1.00 59.14 59.14

05.10 u   Extintor portátil                                               

Suministro y  colocación de extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión
incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y  manguera con
boquilla difusora, amortizable en 3 usos.

Prev isión 1 1.00

1.00 18.64 18.64

05.11 u   Cartel indicativo de riesgos                                    

Suministro, colocación y  desmontaje de cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de
990x670 mm, con 6 orificios de fijación, amortizable en 3 usos, fijado con bridas de ny lon. Incluso
p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.

Prev isión 1 1.00

1.00 11.11 11.11

05.12 u   Botiquín                                                        

Suministro y colocación de botiquín de urgencia para caseta de obra, prov isto de desinfectantes y
antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos,
un par de tijeras, pinzas, guantes desechables, bolsa de goma para agua y  hielo, antiespasmódicos,
analgésicos, tónicos cardíacos de urgencia, un torniquete, un termómetro clínico y  jeringuillas dese-
chables, fijado al paramento con tornillos y  tacos.

Prev isión 1 1.00

1.00 108.48 108.48

TOTAL CAPÍTULO 05 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 5,365.61
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
Zona verde UA C2 Campos (2025)                                  

CAPITULO RESUMEN EUROS %

1 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS................................................................................................. 13,728.63 8.41

2 OBRA CIVIL.................................................................................................................................................. 84,595.46 51.84

3 JARDINERÍA................................................................................................................................................. 6,920.25 4.24

4 MOBILIARIO URBANO................................................................................................................................... 14,807.02 9.07

5 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................... 5,365.61 3.29

6 RED DE ALUMBRADO PÚBLICO..................................................................................................................... 31,837.87 19.51

7 RED DE RIEGO............................................................................................................................................. 5,931.97 3.64

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 163,186.81

13.00% Gastos generales.......................... 21,214.29

6.00% Beneficio industrial ........................ 9,791.21

SUMA DE G.G. y  B.I. 31,005.50

21.00% I.V.A....................................................................... 40,780.39

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 234,972.70

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 234,972.70

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS  EUROS con
SETENTA CÉNTIMOS

, a enero de 2025.

El promotor                                                La dirección facultativa                                
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