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1. MEMORIA DESCRIPTIVA
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MEMORIA DESCRIPTIVA

1. OBJETO DEL PROYECTO

El objeto del presente proyecto de la MODIFI}CACION DEL PROYECTO DE URBANIZACION Y
DOTACION DE SERVICIOS DE LA UA C-2, AMBITO C-2/1 de Campos, es la descripcion de la
instalacién de la red de riego.

2. EMPLAZAMIENTO Y PROMOTOR

PROMOTOR INSTITUT BALEAR DE L’HABITATGE
EMPLAZAMIENTO UNIDAD DE ACTUACION C-2, AMBITO C-2/1, AVDA.

RONDA DE LA RAMBLA, SN
SITUACION CAMPOS
TERMINO MUNICIPAL CAMPOS

3. REGLAMENTACION VIGENTE

Al redactarse el presente capitulo se ha tenido en cuenta la siguiente Reglamentacion:

e Resolucion de 28 de mayo de 2002, por la que se dispone la publicaciéon de las determinaciones
de contenido normativo del Plan Hidrolégico de las llles Balears, aprobado por el Real Decreto
378/2001, de 6 de abril.

e Pliego de Prescripciones Técnicas generales para tuberias de abastecimiento de agua del
M.O.P.T.M.A.

¢ 0OO.MM. Ayuntamiento de Campos.

4. SOLUCION ADOPTADA

La solucion adoptada es la de una instalacién de riego para dotar de riego tanto el arbolado como las
diferentes plantas proyectadas.

Se han dispuesto 4 redes de riego diferenciadas. Por un lado se tiene el arbolado, y por el otro 3
zonas de riego distribuidas segun conveniencia. Estas 4 redes diferenciadas se pueden ver en el
plano de planta.

Las 4 redes de riego vienen controladas por un controlador de riego ubicado en una de las arquetas

situada en la zona verde. Este controlador de riego controla las electrovalvulas y tiene una
alimentacion de 9V en corriente continua. Esta alimentacion viene dada por un par de pilas de 9V.

5. PARAMETROS DE DISENO

Para los parametros de disefio para el calculo para la red de riego se han tenido en cuenta la
vegetacion proyectada.
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6. PARAMETROS DEL CALCULO

Para realizar el calculo del consumo de agua se han tenido en cuenta las necesidades de cada grupo
de plantas proyectada. En total se distinguen 2 grupos:

- Arbolado: para el riego del arbolado se necesita un caudal de 25 I/hora por arbol. Como se
cuenta con un total de 12 arboles se necesita, para los arboles, un caudal simultaneo de
300I/h.

- Resto de vegetacion: para el resto de la vegetacion proyectada en la zona verde se necesita,
por planta, 5 I/hora. Al contar con un total de 164 plantas se necesitan 820 I/hora de caudal
simultéaneo para el riego de las plantas.

Suponiendo que toda la vegetacién proyectada se riega a la vez, se requiere de un caudal
simultaneo méaximo de 1120 I/hora.

Con este caudal maximo se ha considerado un contador de calibre 15mm, el cual es capaz de

suministrar un caudal maximo de 3000 l/hora. Este contador estara conectado a la red de agua
potable y serd instalado por la compafiia suministradora Mancomunitat des Migjorn.

7. DESCRIPCION DE LAS INSTALACIONES

7.1. CONTADOR

El contador que deba ser instalado para el riego, sera el marcado por la empresa municipal
Mancomunitat des Migjorn.

7.2. RED PRIMARIA

La red primaria se hara los mas cercana posible a la arqueta de contador, pero siempre dentro del
ambito del ELP o zona verde.

Se realizard mediante tuberia de alta densidad PE-100 apta para riego y de 19 Atm segin UNE-EN
12201, tuberia negra con banda azul y nunca tendra una pérdida de carga superior a los 1.5 mca.
7.3. RED SECUNDARIA

Se entiende como red secundaria, la ubicada entre las electrovalvulas y los emisores de riego.

Se realizard mediante tuberia de alta densidad PE-100 apta para riego y de 10 Atm segun UNE-EN
12201, tuberia negra con banda azul y nunca tendra una pérdida de carga superior a los 1.5 mca.

Como criterio general, la red secundaria tendra un diametro minimo de 25mm.

7.4. RIEGO POR GOTEO

El riego de riego por goteo siempre sera automatizado, y el célculo hidraulico de un sector de riego
se hara teniendo en cuenta que deber ser 0.75 veces el caudal suministrado por el contador.

La red de riego por goteo se realizard mediante tuberia con emisores de goteo integrados y
autocompensantes de diametro 16mm, con un caudal por gotero de 3,5 I/h y una distancia entre
goteros de 0.50m.
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7.5. ACCESORIOS

Las llaves de paso, sea cual sea su diametro de paso, seran de PVC o latdn, y sus sistema de cierre
sera de bola en las llaves de PVC y de compuerta en las de latén.

7.6. FILTROS

En esta red de riego, no se han proyectado filtros.

7.7. ELECTROVALVULAS

Las electrovalvulas seran pilotadas por solenoide a 9 Vdc. y como normal general seran de plastico,
las roscas de conexion hembra y la presién nominal de trabajo nunca sera inferior a 10 Atm.

7.8. CONTROLADOR DE RIEGO

El controlador de riego ird alimentado por dos pilas de 9V en corriente continua.

7.9. ARQUETAS

Todas las arquetas utilizadas para el sistema de riego, deberan estar construidas con ladrillos y las
paredes interiores enfoscadas.

Las tapas de las arquetas seran de fundicién con una carga de ensayo de 250kN.
Debido a la infinidad de medidas que puede tener un recinto de arqueta, se establece que alrededor
de cualquier elemento instalado dentro del recinto, deben quedar un minimo de 10cm. libres para su

manipulaciéon o mantenimiento.

La parte inferior de cualquier arqueta no sera estanca y estara rellena por una capa de 15cm. de
grava N°1.

Todas las arquetas quedaran enrasadas con el pavimento o terreno circundante.

7.10. ZANJAS

Todas las zanjas que discurran dentro de un ELP, deberan cumplir con los dispuesto en la EN 12484.
La anchura de la zanja de red de riego sera lo suficiente como permitir la instalacién de todas las
tuberias horizontalmente.

La profundidad, el rellenado de la zanja y la colocacion de la cinta sefializadora, se realizara
siguiendo los criterios marcados por la EN 12484.

Cuando la zanja discurra por viales se compactara hasta una densidad del 100% del proctor
modificado y de un 98% cuando discurra por acera y espacios publicos.

La cinta sefializadora que se debe instalar, se colocara a 33cm. del pavimento acabado y en toda la
longitud de zanja.
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7.11. INSTALACION ELECTRICA

Para esta red de riego, no se contempla una instalacién eléctrica, ya que como se ha mencionada
anteriormente, se va a utilizar un controlador de riego alimentado con dos pilas de 9Vdc.

Palma, febrero de 2025

EL PROMOTOR EL INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL
FIRMADO ELECTRONICAMENTE POR
OLIVER CARDELL,
MIQUEL RAMON - 18231821C ’
FECHA:2025.07.29 11:31 +02'00'

INSTITUT BALEAR DE L'HABITATGE MIQUEL RAMON OLIVER CARDELL
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2. ESTADO DE MEDICIONES.
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ESTUDIS D'ENGINYERIA de les Illes, S.L.

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
RIEGO ZONA VERDE CAMPOS (5512-RIE0)

CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE
01 RED DE RIEGO
01.01 OBRA CIVIL
01.01.01 M2 LEVANTADO COMPRESOR ACERA
M2. Levantado con compresor de solado de aceras de cemento continuo, loseta hidraulica o terrazo,
incluso retirada y carga de productos, sin transporte a vertedero.
ACOMETIDA A CONTADOR 1 2,00 0,50 1,00
1,00 5,12 5,12
01.01.02 M3 EXCV ZANJA/POZOS TERRENOS MEDIOS. RETROEXC.
Excavacion para la formacion de zanja y pozos de registro, en terrenos medios, con retroexcavadora,
incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extraccién de tierras al borde y acopio
para posterior transporte a cantera para su regeneracion (no incluido). Se incluye: desgaste de herra-
mientas, medios auxiliares y mano de obra.
ACOMETIDA A CONTADOR 3,00 0,20 0,68 0,41
ZANJA 1 TUBO 19,00 0,20 0,68 2,58
12,00 0,20 0,68 1,63
3,00 0,20 0,68 0,41
7,00 0,20 0,68 0,95
10,00 0,20 0,68 1,36
2,00 0,20 0,68 0,27
2,00 0,20 0,68 0,27
3,50 0,20 0,68 0,48
6,00 0,20 0,68 0,82
3,00 0,20 0,68 0,41
3,00 0,20 0,68 0,41
2,00 0,20 0,68 0,27
ZANJA 2 TUBOS 2,00 0,30 0,68 0,41
22,00 0,30 0,68 4,49
27,00 0,30 0,68 5,51
25,00 0,30 0,68 5,10
ZANJA 3 TUBOS 18,00 0,40 0,68 490
ZANJA 4 TUBOS 15,00 0,50 0,68 5,10
FORMACION ARQUETA REGISTRO 2 0,80 0,80 0,90 1,15
ELECTROVALVULAS
36,93 11,87 438,36
01.01.03 M3 RELLENO MATERIAL GRANULAR-GRAVILLA N°1
Relleno por medios mecanicos y 6 manuales de material granular, gravilla caliza n® 1 compactada. Se
incluye: suministro, formacién del lecho de 10cm. y recubrimiento de la tuberia 10cm. por encima de
su generatriz superior, vertido, humectacion, rasanteo y mano de obra. Se entiende la unidad comple-
tamente terminada, seguin CTE/DB-HS 5.
ACOMETIDA A CONTADOR 3,00 0,20 0,15 0,09
ZANJA 1 TUBO 19,00 0,20 0,15 0,57
12,00 0,20 0,15 0,36
3,00 0,20 0,15 0,09
7,00 0,20 0,15 0,21
10,00 0,20 0,15 0,30
2,00 0,20 0,15 0,06
2,00 0,20 0,15 0,06
3,50 0,20 0,15 0,11
6,00 0,20 0,15 0,18
3,00 0,20 0,15 0,09
3,00 0,20 0,15 0,09
2,00 0,20 0,15 0,06
ZANJA 2 TUBOS 2,00 0,30 0,15 0,09
22,00 0,30 0,15 0,99
27,00 0,30 0,15 1,22
25,00 0,30 0,15 1,13
ZANJA 3 TUBOS 18,00 0,40 0,15 1,08
ZANJA 4 TUBOS 15,00 0,50 0,15 1,13
FORMACION ARQUETA REGISTRO 0,80 0,80 0,15 0,10
ELECTROVALVULAS
8,01 37,42 299,73
01.01.04 M3 RELLENO TIERRA ADECUADA DE LA URBANIZACION
Relleno y apisonado en capas no superiores a 0,30 mts. con tierra adecuada de aportacién o presta-
mo procedente de la urbanizacion. Se incluye: empleo de medios manuales o mecanicos para relleno
de zanja y bandeja vibrante para compactacion para optener un 100% en calzadas y 98% en aceras
del proctor modificado.
ACOMETIDA A CONTADOR 3,00 0,20 0,53 0,32
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ESTUDIS D'ENGINYERIA de les Illes, S.L.

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
RIEGO ZONA VERDE CAMPOS (5512-RIE0)

CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
ZANJA 1 TUBO 19,00 0,20 0,53 2,01
12,00 0,20 0,53 1,27
3,00 0,20 0,53 0,32
7,00 0,20 0,53 0,74
10,00 0,20 0,53 1,06
2,00 0,20 0,53 0,21
2,00 0,20 0,53 0,21
3,50 0,20 0,53 0,37
6,00 0,20 0,53 0,64
3,00 0,20 0,53 0,32
3,00 0,20 0,53 0,32
2,00 0,20 0,53 0,21
ZANJA 2 TUBOS 2,00 0,30 0,53 0,32
22,00 0,30 0,53 3,50
27,00 0,30 0,53 4,29
25,00 0,30 0,53 3,98
ZANJA 3 TUBOS 18,00 0,40 0,53 3,82
ZANJA 4 TUBOS 15,00 0,50 0,53 3,98
27,89 9,03 251,85
01.01.05 ML BANDA PLASTICA SENALIZADORA DE 20cm
Suministro y colocacion de banda plastica sefializadora de 20cm. de ancho, coloca-
da a 30cm. de la generatriz superior del tubo y en toda su longitud. Totalmente insta-
lada.
ACOMETIDA A CONTADOR 3,00 3,00
ZANJA 1 TUBO 19,00 19,00
12,00 12,00
3,00 3,00
7,00 7,00
10,00 10,00
2,00 2,00
2,00 2,00
3,50 3,50
6,00 6,00
3,00 3,00
3,00 3,00
2,00 2,00
ZANJA 2 TUBOS 2,00 2,00
22,00 22,00
27,00 27,00
25,00 25,00
ZANJA 3 TUBOS 18,00 18,00
ZANJA 4 TUBOS 15,00 15,00
184,50 4,64 856,08
01.01.06 UD ARQUETA T/F DE 70x70x75 cm.(C-250)
Arqueta de registro para electrovavulas de medidas interiores 60x60x75cm. (ancho x largo x profundo)
construida con ladrillo H-6 de espesor sobre relleno de una capa de 15cm de grava N°1, con caras in-
teriores enfoscadas y enlucidas con mortero tipo HM-25/B/20/lla, con marco y tapa de fundicion ductil,
con una carga de ensayo de 250kN, marca: EJ (antes NORINCO), ref: SHC C 700, o similar, peso to-
tal de 52 Kg, con una altura de marco de 50mm. como minimo, tapa marcada con identificacién del fa-
bricante y marca de un organismo de certificacion independiente. Se incluye: pp mano de obra, totali-
dad de materiales, medios auxiliares, suministro y montaje de marco y tapa. Se entiende la unidad
completamente terminada.
ARQUETA UBICACIQN CONTADOR 1 1,00
ARQUETA UBICACION ELECTROVALVULAS 1 1,00
2,00 432,89 865,78
01.01.07 UD CONEXION CON RED AGUA POTABLE EN SERVICIO
Realizacion por parte de la compariia suministradora de la conexion de la red nueva de agua potable
con red existente en servicio.
CONEXION CON RED EXISTENTE BAJA PRESION 1 1,00
1,00 150,00 150,00
TOTAL SUBCAPITULO 01.01 OBRA CIVIL ...voomnneeerrvesseennssssssesssens 2.866,92
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ESTUDIS D'ENGINYERIA de les Illes, S.L.

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
RIEGO ZONA VERDE CAMPOS (5512-RIE0)

CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE
01.02 TUBERIAS / VALVULERIA
01.02.01 ML TUBO PE 100 16 ATM/ ROLLO @ 32 mm. BANDA AZUL
Tuberia de polietileno de alta densidad (PE.-100 negro con bandas azules) para uso alimentario, tim-
braje nominal: 16 atm., @ 32mm., espesor 3,0 mm. adecuada para la conduccion de A.F. durante un
periodo de 50 afios, segun norma UNE-EN-12201, unién por termofusion, incluyendo p.p de piezas de
derivacion y sujeccion, asi como, suministro y colocacion. Totalmente instalada.
ACOMETIDA 1 3,00 3,00
3,00 4,43 13,29
01.02.02 ML VAINA DE PVC O ¢ 110 mm ENTERRADA
Tuberia de P.V.C. de @ 110 mm. union encolada, colocada en zanja, para emplear como vaina para
canalizaciones de agua. Se incluye: p.p. de piezas de union, codos, etc, pp pequefio material, suminis-
tro y colocacion en zanja. Totalmente instalado.
ACOMETIDA 3,00 3,00
3,00 16,18 48,54
01.02.03 ML TUBO PE 100 16 ATM/ ROLLO @ 25 mm. BANDA AZUL
Tuberia de polietileno de alta densidad (PE.-100 negro con bandas azules) para uso alimentario, tim-
braje nominal: 16 atm., @ 25mm., espesor 2,3 mm. adecuada para la conduccion de A.F. durante un
periodo de 50 afios, segiin norma UNE-EN-12201, union por termofusion, incluyendo p.p de piezas de
derivacion y sujeccion, asi como, suministro y colocacién. Totalmente instalada.
RED ARBOLADO 1 142,00 142,00
RED ZONA 1 1 29,00 29,00
RED ZONA 2 1 55,00 55,00
RED ZONA 3 1 88,00 88,00
314,00 2,02 634,28
01.02.04 Ml TUBERIA RAINBIRD XFD-09-18 AUTOCOMPENSADA Q=3.5l/h
Tuberia con emisores de goteo integrados y autocompensante de didmetro 16mm. para riego subterra-
neo o de superficie, marca RAINBIRD XFD-09-18, o similar, caudal gotero 3,5L/h, con goteros cada
50cm. Se incluye: p.p de piezas de union, derivacion, asi como, suministro y colocacién. Totalmente
instalada.
ARBOLADO 12 3,50 42,00
PLANTAS SINGULARES 5 2,00 10,00
RESTO
1 41,00 41,00
1 45,00 45,00
1 9,00 9,00
1 24,00 24,00
1 11,00 11,00
1 19,00 19,00
1 7,00 7,00
208,00 2,99 621,92
01.02.05 UD VALVULA DE ESFERA DE 1"
UD. Valvula metalica @ 1", de esfera de accionamiento manual, antical, con palanca recubierta de plas-
tico, marca Arco serie Tajo2000, o similar, para una presion maxima de trabajo de 16Kg./cm2, conexio-
nes segun necesidades, incluso p.p. de pequefio material, suministro y colocacion.
ENTRADA COLECTOR 1 1,00
1,00 27,66 27,66
01.02.06 UD VALVULA DE ESFERA DE 3/4"
UD. Valvula metalica @ 3/4", de esfera de accionamiento manual, antical, con palanca recubierta de
plastico, marca Arco serie Tajo2000, o similar, para una presion maxima de trabajo de 16Kg./cm2, co-
nexiones segun necesidades, incluso p.p. de pequefio material, suministro y colocacién.
4,00 19,32 77,28
01.02.07 UD COLECTOR o 1"4 SALIDAS o 3/4"
Colector de PE entrada de @ 1" con 4 salidas de @ 3/4". Se incluye: p.p. de pequefio material, acceso-
rios, suministro y colocacién. Totalmente instalado.
1,00 48,44 48,44
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ESTUDIS D'ENGINYERIA de les Illes, S.L.

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
RIEGO ZONA VERDE CAMPOS (5512-RIE0)

CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
01.02.08 UD ELECTROVALVULA HUNTER g 1" 9V
Electrovalvula para riego, marca REGABER, serie AQUANET, modelo DC 3/4", o similar, con acciona-
dor manual, automatico o cierre total, actuador para la regulacion de caudal manualmente, con siste-
ma de actuacion de minimo consumo eléctrico. Resistencia total a las obturaciones, paso de mando
de 2mm. Apertura total con drenaje interno. Se incluye: suministro, colocacion, conexion con progra-
mador de riego, pruebas de etanqueidad, etc. Totalmente instalada y conectada a la red de tuberias
para riego.
4,00 56,08 224,32
TOTAL SUBCAPITULO 01.02 TUBERIAS / VALVULERIA.........cccoeenn. 1.695,73
01.03 INSTALACION ELECTRICA
01.03.01 UD PROGRAMADOR RIEGO HASTA 4 ESTACIONES HUNTER NODE-400
Programador de riego Marca: HUNTER mod: NODE-400, o similar, para 4 estaciones, transformador
interno incluido, para montaje mural en exterior, con las siguientes caracteristicas:
- Entrada: 1 Pila alcalina de 9V o 2 para una mayor autonomia
- Numero de estaciones: 4
- Tiempo de riego maximo: 6h.
-Suministro y colocacion,p.p. de accesorios, pequefio material, montaje, conexionado, programacion y
puesta en marcha.
PROGRAMADOR RIEGO 1 1,00
1,00 212,50 212,50
01.03.02 ML LINEA CU RV-K (AS) 0,6/1KV 1x2.5mm2
Circuito constituido por cable unipolar denominacién RV-K (AS) 0,6/1KV de 1x2.5mm2 de seccidn, se-
gun UNE 21123-4, Clasificacion minima segiin CPR: Eca. Se incluye parte proporcional de cajas de
derivacion (IPX4 en locales humedos o mojados), sujeciones tubos, accesorios y pequefio material.
Conexionado y montaje completo.
DE CONTROLADOR DE RIEGO A CONEXION 4 1,00 4,00
ESTANCA
4,00 2,98 11,92
01.03.03 UD CONECTOR ESTANCO 0-5-2.5mm2 IP68
Conector de cable 0.5-2.5mm2 IP68 con los siguientes pardmetros técnicos:
-Tension méaxima: 450VAC
-Frecuencia: 50-60Hz
-Intensidad de corriente: Max 24A
-Seccion de cable: 0.5mm2-2.5mm2
-Uso: interior-exterior
-Material: PA
-Dimensiones: 80x25mm
-Temp. de trabajo: -40°C-+105°C
-Garantia: 3 afios )
-Certificados: CE&RoHS, TUV
Se incluye sujeciones, accesorios y pequefio material. Conexionado y montaje completo.
8,00 17,80 142,40
01.03.04 UD PILA ALCALINA 9V
Pila alcalina 9V para el programador de riego. Estanca, duradera y certificada segun normas interna-
cionales: DIN EN ISO9001: 2008 y DIN EN ISO 14001:2005.
2,00 1,25 2,50
TOTAL SUBCAPITULO 01.03 INSTALACION ELECTRICA.................. 369,32
01.04 ENSAYOS
01.04.01 UD ENSAYO ESTANQUEIDAD TUBERIAS PRIMARIAS/SECUNDARIAS
Realizacién de ensayo de estanqueidad en tuberias primarias/secundarias, esta prueba se llevara a
cabo a una presion de 1.5 veces la presion de suministro, y con un mimino de 6 Atm. La prueba se
considerara satisfactoria si una vez transcurridos 30 minutos, la presion final no se ha visto reducida
en mas de raiz cuadrada de la presion/5. El ensayo de estanqueidad se debera llevar a cabo por una
empresa certificadora.
TUBERIAS PRIMARIAS 1 1,00
1,00 350,00 350,00
29 julio 2025 4



ESTUDIS D'ENGINYERIA de les Illes, S.L.

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
RIEGO ZONA VERDE CAMPOS (5512-RIE0)

CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
01.04.02 UD ENSAYO DE AUTOMATIZACION DEL SISTEMA
Realizacion de puesta en marcha del sistema. Esta prueba en marcha consistira en la elebaoracion de
un programa de riego que contemplara todas las estaciones de riego con un tiempo determinado, nun-
ca inferior a 1 minuto. Se realizard seguimiento en campo de apertura y cierre de todas las electroval-
vulas, sélo ordenado por el controlador de riego. El ensayo de automatizacién se deberé llevar a cabo
por una empresa certificadora.
AUTOMATIZACION DEL SISTEMA 1 1,00
1,00 350,00 350,00
TOTAL SUBCAPITULO 01.04 ENSAYOS ......coommmmrerrsssessmmssssssssssssnens 700,00
01.05 DOCUMENTACIONES
01.05.01 UD CONFECCION PLANOS AS BUILT RIEGO
Confeccidn de los planos "as built" georeferenciados, de la red de riego prevista para la unidad de ac-
tuacion con la entrega de los mismos a la direccion facultativa, se entregara copia en soporte informati-
co con el sistema de dibujo autocad o compatible.
AS BUILT 1 1,00
1,00 300,00 300,00
TOTAL SUBCAPITULO 01.05.........coouumnnressssssssessssssssssssssessssssssssssnens 300,00
TOTAL CAPITULO 01 RED DE RIEGO ........oocemmmmnressssssssmssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssnenes 5.931,97
L0 . TP 5.931,97
29 julio 2025 5
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3. PRESUPUESTO.
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RESUMEN PRESUPUESTO

L= To [0 (=TT o [ SRR 5.931,97 €

TOTAL PRESUPUESTO .....cccccccvviiiiiin, 5.931,97 €

ASCIENDE EL PRESUPUESTO A LA CANTIDAD DE 5.931,97 € (CINO MIL NOVECIENTOS
TREINTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y SIETE CENTIMOS).

Palma, febrero de 2025

EL PROMOTOR EL INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL
FIRMADO ELECTRONICAMENTE POR
OLIVER CARDELL, ’
MIQUEL RAMON - 18231821C ’
FECHA:2025.07.29 11:31 +02'00'

INSTITUT BALEAR DE L’'HABITATGE MIQUEL RAMON OLIVER CARDELL

C/ JOSEP ROVER MOTTA N° 12, 1° - 07006 PALMA DE MALLORCA - CIF: B-57/010548 5512 MEMO RIEGO

TEL+34 971771085 - eei@eei-ingenieria.com - www.eei-ingenieria.com 10
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4. PLIEGO DE CONDICIONES.

C/ JOSEP ROVER MOTTA N° 12, 1° - 07006 PALMA DE MALLORCA - CIF: B-57/010548 5512 MEMO RIEGO
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PLIEGO DE CONDICIONES

1. OBJETO DEL PLIEGO

El objeto del pliego de condiciones es determinar las condiciones a las que debera sujetarse el
Contratista para la ejecucion de las obras, asi como a las instrucciones que dicta el Director de la Obra
para resolver las dificultades que se presenten durante la misma.

2. DESCRIPCION DE LAS OBRAS

Las obras e instalaciones a realizar se han definido en la memoria y los planos, en caso de duda el
Contratista se atendra a lo que disponga el Director de la Obra.

3. DIRECCION DE LA OBRA

Lo mencionado en el Pliego de Condiciones y omitido en los planos, o viceversa, sera ejecutado como si
estuviera en ambos documentos. En todo caso y sobre todo en la contradiccién se estara a lo dispuesto
por el Director de la Obra.

4. CONDICIONES QUE DEBEN SATISFACER LOS MATERIALES Y LA MANO DE
OBRA

4.1. MATERIALES

Todos los materiales seran los prescritos en la memoria y planos del presente proyecto. En sus
caracteristicas y en su montaje y disposicion se cumpliran las normas prescritas en la Reglamentacion
Vigente al respecto y que se detallan en el documento Proyecto adjunto.

4.2. RECEPCION DE LOS MATERIALES

Los materiales seran reconocidos y ensayados, en la forma que estime conveniente la Direccién de la
Obra, sin cuyo requisito no podran emplearse. El coste de los jornales y ensayos correran a cargo del
Contratista.

Este examen no implicard la recepcion de los materiales, por consiguiente la responsabilidad del
Contratista no cesara hasta que se reciba definitivamente la obra.

Para comprobar que los materiales que se emplean seran siempre de la misma calidad, el Contratista
vendra obligado a entregar a la Direccién de la Obra, muestras de los materiales en forma conveniente
para ser ensayados, asi como certificaciones de las casas suministradoras.

4.3. ENSAYO DE LOS MATERIALES

Todos los materiales que determine la Direccion de la Obra deberan ser reensayados antes de ser
utilizados, corriendo los gastos correspondientes a cuenta del Contratista.

Los ensayos se verificardn en los puntos de suministro o en laboratorio propuesto por el Contratista y
aceptado por la Direcciéon de la Obra, debiendo ser avisada ésta con suficiente antelacion para que
pueda asistir a las pruebas si lo cree oportuno.

C/ JOSEP ROVER MOTTA N° 12, 1° - 07006 PALMA DE MALLORCA - CIF: B-57/010548 5512 MEMO RIEGO
TEL+34 971771085 - eei@eei-ingenieria.com - www.eei-ingenieria.com 12
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4.4, CASO DE QUE LOS MATERIALES NO CUMPLAN LAS CONDICIONES EXIGIDAS

Cuando los materiales no satisfagan a lo que para cada uno en particular se determina a continuacion, el
Contratista se atendera a lo que por escrito ordene la Direccion de la Obra.

4.5. MATERIALES NO ESPECIFICADOS

Los materiales que hayan de emplearse en obra sin haberse especificado en este pliego, no podran ser
empleados sin haber sido reconocidos por la Direccion de la Obra, que podra rechazarlos si no rednen, a
su juicio, las condiciones exigibles, sin que el Contratista tenga derecho a reclamacion alguna.

4.6. FACILIDADES PARA LA INSPECCION

El Contratista facilitara al Director de la Obra o0 a sus delegados toda clase de facilidades para poder
practicar replanteos o inspeccion de los mismos, reconocimiento y pruebas de materiales, vigilancia o
inspeccién de la mano de obra, permitiéndole el acceso a cualquier parte de la obra que produzcan

materiales o realice trabajos para la obra.

Seran por cuenta del Contratista los gastos de inspeccién y vigilancia de las obras.

4.7. CALIDAD DE LOS OPERARIOS

Para cada trabajo especifico se dispondra de la mano de obra especializada correspondiente, quien
deberé realizarlo a satisfaccion de la Direccion de la Obra.

En cada caso la mano de obra estara de acuerdo con la dificultad o con lo delicado del trabajo a realizar

pudiendo la Direccién de la Obra, si lo estima conveniente, exigir la presencia de la Cartilla Profesional, o
pruebas necesarias para acreditar el cumplimiento de esta condicion.

5. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

5.1. REPRESENTACION FACULTATIVA DEL CONTRATISTA

El Contratista debera poner al frente de su personal, y por su cuenta, un facultativo legalmente
autorizado que debera vigilar los trabajos, controlar las medidas de seguridad adoptadas, y cumplir las
instrucciones del Director de la Obra, siendo el Contratista responsable de los accidentes que ocurren
por incumplimiento de esta disposicion o por no tomar las debidas precauciones.

5.2. PRESENCIA DEL CONTRATISTA EN LA OBRA

El Contratista o su facultativo estara en la obra durante la jornada de trabajo y acompafara a la
Direccion de la Obra en sus visitas, poniéndose a su disposicion para cualquier reconocimiento que
considere necesario y administrandole los datos que precise.

5.3. GASTOS A CARGO DEL CONTRATISTA

e Seran de cuenta del Contratista los gastos de replanteo parciales, asi como los de pruebas y
liguidaciones.

e Seran a cargo del Contratista los gastos originados por mediciones de obra ejecutada, impresos
relativos a las obras, libros de ordenes, copias de planos, trabajos mecanografiados,
desplazamientos de Agentes Delegados de la Direccidon y demas asignados por el funcionamiento de
la oficina de obra que pudiese establecerse.

C/ JOSEP ROVER MOTTA N° 12, 1° - 07006 PALMA DE MALLORCA - CIF: B-57/010548 5512 MEMO RIEGO
TEL+34 971771085 - eei@eei-ingenieria.com - www.eei-ingenieria.com 13
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5.4. ABONO DE OBRAS INCOMPLETAS

Cuando por escisién o por otra causa fuera preciso valorar obras incompletas, se aplicaran los precios
del presupuesto general del Proyecto, 0 en su caso el presupuesto previamente aceptado, sin que pueda
pretenderse la valoracion de cada unidad de obra en otra forma que la establecida en el presupuesto.

En ninguno de estos casos tendra derecho el Contratista a reclamacion alguna fundada en la
insuficiencia de los precios sefialados o en omisiones de cualquiera de los elementos que constituyen
los referidos precios.

5.5. RECEPCION DE LAS OBRAS Y LIQUIDACION FINAL

La recepcion final de las obras sera efectuada una vez se considere terminada y en servicio toda la
instalacion.

5.6. RESCISION Y TRASPASO DEL CONTRATO

El Contratista no podra en ningln caso traspasar el contrato, ni dar los trabajos a destajistas sin la previa
autorizacion del concesionario.

Si el Contratista falleciera o se declarara en suspension de pagos o quiebra, el Contratista no queda
relevado de todo compromiso hacia los sucesores o herederos que seguirdn siendo responsables hasta
gue terminen las garantias estipuladas por la parte de los trabajos que aquel hubiera ejecutado.

5.7. INDEMNIZACION A LOS PROPIETARIOS AFECTADOS

Sera responsable el Contratista de los dafios que puedan producirse por negligencia o descuido a su
personal.

5.8. ACCIDENTES DE TRABAJO

El Contratista sera responsable como Patrono, del cumplimiento de todas las disposiciones vigentes
sobre accidentes de trabajo.

5.9. RESCISION DEL CONTRATO

Si el Contratista no cumpliera alguna de las condiciones estipuladas a juicio del Técnico Director de la

Obra, cuyas ordenes deben ser atendidas por el Contratista, el Concesionario se reserva el derecho de
rescindir el contrato que, en base a estas especificaciones, se suscribira.

Palma, febrero de 2025

EL PROMOTOR EL INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL
FIRMADO ELECTRONICAMENTE POR
OLIVER CARDELL,
MIQUEL RAMON - 18231821C
FECHA:2025.07.29 11:31 +02'00'
INSTITUT BALEAR DE L'HABITATGE MIQUEL RAMON OLIVER CARDELL
C/ JOSEP ROVER MOTTA N° 12, 1° - 07006 PALMA DE MALLORCA - CIF: B-57/010548 5512 MEMO RIEGO

TEL+34 971771085 - eei@eei-ingenieria.com - www.eei-ingenieria.com 14
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5. ESTUDIO DE GESTION DE
RESIDUOS

C/ JOSEP ROVER MOTTA N° 12, 1° - 07006 PALMA DE MALLORCA - CIF: B-57/010548 5512 MEMO RIEGO
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ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS

El estudio de gestion de residuos que incluye la ficha de residuos ha sido redactado por el Ingeniero
Técnico Industrial Miquel Ramon Oliver Cardell, colegiado N° 692 del COETIB.

Palma, febrero de 2025
EL PROMOTOR

EL INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL

FIRMADO ELECTRONICAMENTE POR
OLIVER CARDELL,

MIQUEL RAMON - 18231821C
FECHA: 2025.07.29 11:31 +02/00' ’
INSTITUT BALEAR DE L'HABITATGE

MIQUEL RAMON OLIVER CARDELL

C/ JOSEP ROVER MOTTA N° 12, 1° - 07006 PALMA DE MALLORCA - CIF: B-57/010548
TEL+34 971771085 - eei@eei-ingenieria.com - www.eei-ingenieria.com
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6. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

C/ JOSEP ROVER MOTTA N° 12, 1° - 07006 PALMA DE MALLORCA - CIF: B-57/010548 5512 MEMO RIEGO
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

El Estudio de Seguridad y Salud ha sido redactado por:

Carles Oliver Barceld, colegiado del COAIB n° 903050

Palma, febrero de 2025

EL PROMOTOR EL INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL
FIRMADO ELECTRONICAMENTE POR
OLIVER CARDELL,
FECHA 20080759 1191 10200 ” g
INSTITUT BALEAR DE L'HABITATGE

MIQUEL RAMON OLIVER CARDELL

C/ JOSEP ROVER MOTTA N° 12, 1° - 07006 PALMA DE MALLORCA - CIF: B-57/010548
TEL+34 971771085 - eei@eei-ingenieria.com - www.eei-ingenieria.com

5512 MEMO RIEGO
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/. PLANOS

C/ JOSEP ROVER MOTTA N° 12, 1° - 07006 PALMA DE MALLORCA - CIF: B-57/010548 5512 MEMO RIEGO
TEL+34 971771085 - eei@eei-ingenieria.com - www.eei-ingenieria.com 19



MALLORCA

BANYALBUFAR/,

ﬁ SANT ELM

7

POLLENC

%
S TE

[

P10/ ALCUDIA

/>

CAPDEPER
e

" BALINESN,

POS . ~
SITUACION
SANTHMY '
FECHA REVISION CONCEPTO
NOTA: —ESTE PLANO ES PROPIEDAD INTELECTUAL DE ESTUDIS D'ENGINYERIA DE LES ILLES S.L., NO PUDIENDO SER REPRODUCIDO,
NI EMPLEADO PARA UNA FINALIDAD DISTINTA A LA INDICADA SIN PREVIA AUTORIZACION. (LEY PROPIEDAD INTELECTUAL)
~TODAS LAS MEDIDAS, INSTALACIONES E INDICACIONES SERAN COMPROBADAS EN OBRA. LAS CONTRADICCIONES
OBSERVADAS EN LA OBRA, SE DEBEN ACORDAR CON LA DIRECCION FACULTATIVA ANTES DE SU EJECUCION.
o .
” g ESTUDIS D'ENGINYERIA

PROYECTO: , DESCRIPCION: DELINEANTE: | | FECHA:
MODIFICACION DEL PROYECTO DE | PLANO DE SITUACION Y DVN DIC.24
URBANIZACION Y DOTACION DE | |EMPLAZAMIENTO. :
SERVICIOS DE LA UA C-2, AMBITO C-2/1

INSTALACION DE RIEGO EN ZONA VERDE 'MOLI D'EN MAJORA' ESCALA:

UNIDAD DE ACTUACION C-2, AMBITO C-2/1, 171000

AVDA. RONDA DE LA RAMBLA, SN.

EL INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL: EL PROMOTOR: HOJA: EXPEDIENTE:
FIRMADO ELECTRONICAMENTE POR

OLIVER CARDELL, -

MIQUEL RAMON - 18231821C ” 001-0 55/12
FECHA: 2025.07.29 11:31 +02000'

MIQUEL RAMON OLIVER CARDELL de: 03

COETIB. COLEGIADO N° 692. INSTITUT BALEAR DE L'HABITATGE | | PLANO: 5512-PM-RI001-0-SIT-0 \
‘ C/ Josep Rover Motta n*12, 1°= 07006 Palma de Mallorca = C.LF.: B=57/010548 — Tel: +34971771085 - eci@eei—ingenieria.com — www.eeanemeHG,com‘
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LEYENDA RED DE RIEGO

TUBERIA ACOMETIDA DE ALTA DENSIDAD (PE—100) DE ¢ 32mm

APTA PARA RIEGO 16 ATM. MARCA: TUBERIAS PLASTICAS REUNIDAS
CAUDAL-EXTRULINE, SYSTEMS O TUYPER, (SDR11) TUBERIA NEGRA CON BANDA AZUL
(UNE-EN 12201) BAJO PASATUBOS RIGIDO DE PVC 8110

TUBERIA RED SECUNDARIA DE ALTA DENSIDAD (PE—100) DE ¢ 25mm

APTA PARA RIEGO 6 ATM. MARCA: TUBERIAS PLASTICAS REUNIDAS
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TUBERIA CON EMISORES DE GOTEQ INTEGRADOS Y AUTOCOMPENSANTE
DE ¢16mm PARA RIEGO SUBTERRANEO O DE SUPERFICIE

MARCA: RAIN BIRD

CAUDAL GOTERQ 3.5 L/h

DISTANCIA ENTRE GOTEROS 0.5m
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ARQUETA DE REGISTRO DE 600 x 600 mm (APERTURA DE PASO% CON
MARCO Y TAPA DE FUNDICION CON UNA CARGA DE ENSAYO DE 250kN
MARCA: EJ , REFERENCIA: SHC C 700

PARA ALOJAMIENTO CONTADOR Y ELECTROVALVULAS

VALVULA DE BOLA
¢ INDICADO EN ESQUEMA RED DE RIEGO
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MODELO: PGV-100G—-B9V
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NOTA: —ESTE PLANO ES PROPIEDAD INTELECTUAL DE ESTUDIS D'ENGINYERIA DE LES ILLES S.L., NO PUDIENDO SER REPRODUCIDO,
NI EMPLEADO PARA UNA FINALIDAD DISTINTA A LA INDICADA SIN PREVIA AUTORIZACION. (LEY PROPIEDAD INTELECTUAL)

—TODAS LAS MEDIDAS, INSTALACIONES E INDICACIONES SERAN COMPROBADAS EN OBRA. LAS CONTRADICCIONES
OBSERVADAS EN LA OBRA, SE DEBEN ACORDAR CON LA DIRECCION FACULTATIVA ANTES DE SU EJECUCION.
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ESTUDIS D'ENGINYERIA ;q

DE LES ILLES
PROYECTO: , DESCRIPCION: DELINEANTE: FECHA:
MODIFICACION DEL PROYECTO DE | PLANTA GENERAL. DVN
URBANIZACION Y DOTACION DE DIC-24
SERVICIOS DE LA UA C-2, AMBITO C-2/1
INSTALACION DE RIEGO EN ZONA VERDE 'MOLI D'EN MAJORA ESCALA:
UNIDAD DE ACTUACION C-2, AMBITO C-2/1, 17100
AVDA. RONDA DE LA RAMBLA, SN.
EL INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL: EL PROMOTOR: HOJA: EXPEDIENTE:
FIRMADO ELECTRONICAMENTE POR ’
OLIVER CARDELL,
MIQUEL RAMON - 18231821C ” 002-0 55/12
FECHA:2025.07.29 11:31 +02'00'
MIQUEL RAMON OLIVER CARDELL de: 03
COETIB. COLEGIADO N° 692. INSTITUT BALEAR DE L'HABITATGE | [PLANG: 5512PMR-0020PLT0 |

‘ C/ Josep Rover Motta n®12, 1°~ 07006 Palma de Mallorca — C.LF.: B-57/010548 — Tel: +34971771085 — eci@eei—ingenieria.com — www.eengemem.com‘
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