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5.1 INUNDACIONES 

5.1.1 INUNDACIÓN MARÍTIMO COSTERA 

A nivel de las islas, y como fuente de información, la consultada de datos publicados a partir de 
U.S. Releases Enhanced Shuttle Land Elevation Data, de la NASA. Se obtienen las siguientes 
imágenes con un incremento de la subida de la mar estimada de 5 metros como margen de 
seguridad a razón de la topografía del entorno, y grafiado en el círculo rojo el ámbito de 
proyecto: 

                                                          
Imagen. Localización de la zona de estudio sobre distintos mapas.  

 

Viendo esto, y teniendo en cuenta que la localización de proyecto no coincide con las zonas 
inundables, próximas a la costa, no se prevé riesgos de inundación o afección de catástrofe por 
esta variable.   
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5.1.2 INUNDACIÓN POR AVENIDAS EN TIEMPOS DE RETORNO EXTRAORDINARIOS 

 

Como se ha descrito del propio inventario: 

No se localizan arroyos o ríos en la ubicación del proyecto. 

 

Esta variable no afecta al entorno de proyecto con lo cual quedaría descartada. 

 

5.2 RIESGOS GEOLÓGICOS 

 

5.2.1 A NIVEL GEOTÉCNICO LOCAL 

Esto son datos que, a falta de estudio específico, no son conocidos, por ello deben de ser 
estudiados a nivel de diseño del proyecto donde se deben de tener en cuenta las cargas a 
terreno, los firmes y la propia geología del entorno, así como su capacidad de acogida y procesos 
necesarios para la construcción (cimentación). 

 

5.2.1.1 COLAPSOS/ HUNDIMIENTOS  

Bibliográficamente no se conocen, por la geología del entorno en la que predominan las 
calcarenitas compactas amarillentas por lo que no se prevé la génesis de colapsos. No obstante, 
la zona debe ser estudiada y analizada mediante un estudio geotécnico específico.   

 

5.2.1.2 MOVIMIENTOS DE LADERA, DESPRENDIMIENTOS 

Deben de ser estudiados a nivel de diseño de proyecto en el que teniendo en cuenta materiales 
y topografía se deberá realizar un análisis de estabilidad en relación con las interferencias de 
proyecto sobre estas variables, sobre todo a nivel de cambios topográficos. No obstante, por la 
planicie que reina sobre las parcelas, no se prevé movimientos de ladera ni ningún tipo de 
desprendimiento.  

 

5.2.2 A NIVEL SÍSMICO NACIONAL 

Como ocurre habitualmente con este tipo de riesgos naturales, al producirse terremotos 
destructivos espaciados entre largos lapsos de tiempo, no hay conciencia del posible peligro y la 
preparación de la población no suele ser la adecuada, lo que incluye la estricta exigencia del 
cumplimiento de las normas en las construcciones que, al derrumbarse, causan la mayor parte 
de los daños. 

Le es de aplicación al proyecto la norma sismorresistente a las estructuras que se deban 
implantar y a calcular en proyecto. En este sentido se ha de valorar dentro del estudio 
geotécnico y a aplicar en el diseño de proyecto dos ítems que se detallan: 
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 Los mapas de peligrosidad sísmica suelen representarse usando zonas con el valor 
máximo de aceleración que sufrirá un territorio frente a un terremoto. Los geólogos y 
geofísicos suelen actualizar estos mapas gracias a sus continuas investigaciones, tanto 
del registro histórico como del geológico, y de los nuevos sismos registrados en una 
zona. Esta información es crucial a la hora de diseñar edificios o estructuras que resistan 
los terremotos.  

 Las condiciones geológicas locales, en general relacionadas con los materiales 
superficiales: los sustratos de roca amplifican poco las vibraciones mientras que los 
materiales sueltos (gravas, arenas, etc.) los amplifican mucho. 

Según el mapa de peligrosidad Sísmica en España, las Islas Baleares se enmarcan en un índice 
VII. 
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5.3 RIESGOS POR AGENTES QUÍMICOS 

No se conocen industrias químicas en el entorno. 

La planta proyectada no supone un riesgo en la fase de funcionamiento. En la fase de 
construcción los volúmenes de químicos empleados para el desarrollo de proyecto no pueden 
incluso en caso de accidente producir una catástrofe, si pueden producir un riesgo que se 
contralará con las medidas preventivas y los protocolos de actuación en caso de suceso 
recogidos en los estudios ambientales a desarrollar (Estudio de Impacto Ambiental, Plan de 
Vigilancia Ambiental). 

 

5.4 RIESGOS POR AGENTES INFECCIOSOS O POR VECTORES SANITARIOS 

No se conocen industrias ni vectores en el entorno que pudieran derivar en una catástrofe 
medioambiental. Si bien las actividades del entorno están asociadas a las siguientes: 

- Turismo 

En ninguna de ellas se realizan actividades de riesgo. El proyecto en sí no genera una actividad 
de riesgo en ninguna de sus fases respecto de esta variable. 

 

5.5 OTRAS CONSIDERACIONES: APLICACIÓN NORMATIVA: 

Ha de ser tenido en cuenta en el diseño de proyecto la aplicación del DECRETO 39/2005, DE 22 
DE ABRIL, POR EL QUE SE APRUEBA EL PLAN ESPECIAL FRENTE AL RIESGO SÍSMICO. 

El Real Decreto 407/1992, de 24 de abril, por el que se aprueba la Norma Básica de Protección 
Civil dispone en el artículo 5 que los planes especiales se elaborarán para hacer frente a los 
riesgos específicos cuya naturaleza requiera una metodología técnico-científica adecuada para 
cada uno de ellos. 

En este sentido, el artículo 6 establece que serán objeto de planes especiales, en aquellos 
ámbitos territoriales en que así se requiera, al menos los riesgos siguientes: 

 Emergencias nucleares. 

 Situaciones bélicas. 

 Inundaciones. 

 Sismos. 

 Químicos. 

 Transporte de mercancías peligrosas. 

 Incendios forestales. 

 Volcánicos. 

 

De estos ítems podrían ser de aplicación a proyecto, la elaboración de plan especial con respecto 
al riesgo de incendios forestales, el cual deberá ser contemplado para la fase de obra y para la 
fase de funcionamiento. 
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El contenido de estos planes especiales se recoge en el artículo 5 del Real Decreto 407/1992, de 
24 de abril, por el que se aprueba la Norma Básica de Protección Civil. De esta manera, se 
establece que el plan especial que se elabore deberá hacer referencia a los siguientes aspectos: 

 

 Identificación y análisis del riesgo. 

 Zonificación del riesgo. 

 Evaluación del riesgo en tiempo real para la oportuna aplicación de las medidas de 
protección. 

 Composición de la estructura operativa del Plan, considerando la incorporación de 
organismos especializados y personal técnico necesario. 

 Establecimiento de sistemas de alerta, para que las actuaciones en emergencias sean 
eminentemente preventivas. 

 Planificación de medidas específicas, tanto de protección, como de carácter asistencial 
a la población. 
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6 ANEXO: CARTOGRAFÍA  

1. MAPA DE LOCALIZACIÓN ÁREA DE ESTUDIO 

2. MAPA DE ORTOFOTOGRAFÍA ÁREA DE ESTUDIO 

3. MAPA DE ELEMENTOS NATURALES 

4. MAPA DE ALTERNATIVAS 
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