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1.- INDICADORS DEL CONSUM ENERGÈTIC DE L'EDIFICI

1.1.- Consum energètic anual per superfície útil d'energia primària no renovable.

Cep,nren = 83.07 kWh/m²·any £ Cep,nren,lim = 97.21 kWh/m²·any

on:

Cep,nren: Valor calculat del consum d'energia primària no renovable, kWh/m²·any.

Cep,nren,lim: Valor límit del consum d'energia primària no renovable (taula 3.1.b-HE0), kWh/m²·any.

1.2.- Consum energètic anual per superfície útil d'energia primària total.

Cep,tot = 131.21 kWh/m²·any £ Cep,tot,lim = 240.61 kWh/m²·any

on:

Cep,tot: Valor calculat del consum d'energia primària total, kWh/m²·any.

Cep,tot,lim: Valor límit del consum d'energia primària total (taula 3.2.b-HE0), kWh/m²·any.

1.3.- Hores fora de consigna

hfc = 0 h/any £ 0.04·tocu = 100.16 h/any

on:

hfc: Hores fora de consigna de l'edifici a l'any, h/any.

tocu: Temps total d'ocupació de l'edifici a l'any, h/any.

2.- RESULTATS DEL CÀLCUL DEL CONSUM ENERGÈTIC

2.1.- Consum energètic dels serveis tècnics de l'edifici.

Es mostra el consum anual d'energia final, energia primària i energia primària no renovable corresponent als

diferents serveis tècnics de l'edifici. Els consums dels serveis de calefacció i refrigeració inclouen el consum

elèctric dels equips auxiliars dels sistemes de climatització.

EDIFICI (Su = 375.28 m²)

Serveis tècnics
EF EPtot EPnren

(kWh·any) (kWh/m²·any) (kWh·any) (kWh/m²·any) (kWh·any) (kWh/m²·any)

Calefacció 8194.8 21.8 13655.3 36.4 7906.0 21.1

Refrigeració 794.9 2.1 2424.3 6.5 2359.0 6.3

Justificació del compliment de l'exigència bàsica HE 0: Limitació
del consum energètic
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Serveis tècnics
EF EPtot EPnren

(kWh·any) (kWh/m²·any) (kWh·any) (kWh/m²·any) (kWh·any) (kWh/m²·any)

ACS 13518.3 36.0 17301.2 46.1 5477.2 14.6

Ventilació 500.8 1.3 1527.4 4.1 1486.5 4.0

Il·luminació 4698.5 12.5 14330.5 38.2 13945.1 37.2

27707.2 73.8 49239.4 131.2 31174.2 83.1

on:

Su: Superfície útil habitable inclosa en l'envolupant tèrmica, m².

EF: Energia final consumida pel servei tècnic en punt de consum.

EPtot: Consum d'energia primària total.

EPnren: Consum d'energia primària d'origen no renovable.

2.2.- Resultats mensuals.

2.2.1.- Consum d'energia final de l'edifici.

Gen

(kWh)

Feb

(kWh)

Mar

(kWh)

Abr

(kWh)

Mai

(kWh)

Jun

(kWh)

Jul

(kWh)

Ag

(kWh)

Set

(kWh)

Oct

(kWh)

Nov

(kWh)

Des

(kWh)

Any

(kWh·any) (kWh/m²·any)

EDIFICI (Su = 375.28 m²)

Demanda energètica

Calefacció 2059.8 1552.2 1226.5 472.8 267.3 0.7 -- -- -- 6.3 747.7 1823.5 8156.9 21.7

Refrigeració -- -- -- -- 96.3 461.9 1123.8 1281.3 531.9 41.0 -- -- 3536.2 9.4

ACS 1255.6 1134.1 1231.1 1158.6 1148.2 1040.0 1025.6 1025.6 1016.2 1108.5 1143.9 1231.1 13518.3 36.0

TOTAL 3315.4 2686.2 2457.6 1631.4 1511.8 1502.6 2149.4 2306.9 1548.1 1155.8 1891.6 3054.6 25211.5 67.2

Electricitat

Calefacció 685.0 517.5 414.2 146.6 78.9 0.1 -- -- -- 1.8 221.8 598.0 2663.8 7.1

Refrigeració -- -- -- -- 25.5 104.7 250.0 278.9 125.7 10.0 -- -- 794.9 2.1

ACS 171.4 154.8 168.1 158.2 156.7 142.0 140.0 140.0 138.7 151.3 156.2 168.1 1845.5 4.9

Ventilació 43.2 38.4 43.2 40.0 43.2 41.6 41.6 43.2 40.0 43.2 41.6 41.6 500.8 1.3

Control de la humitat -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Il·luminació 405.3 360.3 405.3 375.3 405.3 390.3 390.3 405.3 375.3 405.3 390.3 390.3 4698.5 12.5

Medi ambient

Calefacció 1387.1 1043.5 822.5 326.5 187.9 0.6 -- -- -- 4.5 524.1 1234.3 5531.0 14.7

Refrigeració -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

ACS 1084.2 979.3 1063.0 1000.4 991.4 898.0 885.6 885.6 877.5 957.2 987.8 1063.0 11672.8 31.1

Cef,total 3776.2 3093.7 2916.3 2046.9 1888.9 1577.3 1707.5 1753.0 1557.2 1573.3 2321.7 3495.2 27707.3 73.8

on:

Su: Superfície útil habitable inclosa en l'envolupant tèrmica, m².

Cef,total: Consum total d'energia en punt de consum, kWh/m²·any.

2.2.2.- Hores fora de consigna

S'indica el nombre d'hores en les quals la temperatura de l'aire dels espais habitables condicionats de l'edifici

se situa, durant els períodes d'ocupació, fora del rang de les temperatures de consigna de calefacció o de

refrigeració, amb un marge superior a 1 °C per a calefacció i 1 °C per a refrigeració. Es considera que l'edifici

es troba fora de consigna quan qualsevol d'aquests espais ho està.

Justificació del compliment de l'exigència bàsica HE 0: Limitació
del consum energètic
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Zones condicionades
Gen

(h)

Feb

(h)

Mar

(h)

Abr

(h)

Mai

(h)

Jun

(h)

Jul

(h)

Ag

(h)

Set

(h)

Oct

(h)

Nov

(h)

Des

(h)

Any

(h)

Zona comú
Calefacció -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Refrigeració -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Edifici

Calefacció -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Refrigeració -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

TOTAL -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

3.- ENERGIA PRODUÏDA I APORTACIÓ D'ENERGIA PROCEDENT DE

FONTS RENOVABLES.

3.1.- Energia elèctrica produïda in situ.

L'edifici no disposa de sistemes de producció d'energia elèctrica.

3.2.- Energia tèrmica produïda in situ.

Sistema de producció Servei
Gen

(kWh)

Feb

(kWh)

Mar

(kWh)

Abr

(kWh)

Mai

(kWh)

Jun

(kWh)

Jul

(kWh)

Ag

(kWh)

Set

(kWh)

Oct

(kWh)

Nov

(kWh)

Des

(kWh)

Any

(kWh)

Energia tèrmica renovable ACS 753.4 680.4 738.6 695.1 688.9 624.0 615.4 615.4 609.7 665.1 686.4 738.6 8111.0

TOTAL 753.4 680.4 738.6 695.1 688.9 624.0 615.4 615.4 609.7 665.1 686.4 738.6 8111.0

3.3.- Aportació d'energia procedent de fonts renovables.

S'indica l'energia final consumida pels serveis tècnics de l'edifici que procedeix de fonts renovables no fòssils,

com són la biomassa, l'electricitat consumida que es produeix en l'edifici a partir de fonts renovables i l'energia

tèrmica captada del medi ambient.

EDIFICI (Su = 375.28 m²)

Gen

(kWh)

Feb

(kWh)

Mar

(kWh)

Abr

(kWh)

Mai

(kWh)

Jun

(kWh)

Jul

(kWh)

Ag

(kWh)

Set

(kWh)

Oct

(kWh)

Nov

(kWh)

Des

(kWh)

Any

(kWh·any) (kWh/m²·any)

Electricitat autoconsumida d'origen renovable -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Medi ambient 2471.2 2022.8 1885.5 1326.9 1179.3 898.6 885.6 885.6 877.5 961.7 1511.9 2297.3 17203.8 45.8

Biomassa -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Biomassa densificada (pèl·lets) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

on:

Su: Superfície útil habitable inclosa en l'envolupant tèrmica, m².

Justificació del compliment de l'exigència bàsica HE 0: Limitació
del consum energètic
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4.- DEMANDA ENERGÈTICA DE L'EDIFICI.

La demanda energètica de l'edifici que s'ha de satisfer en el càlcul del consum d'energia primària, magnitud de

control conforme a l'exigència de limitació del consum energètic HE 0, correspon a la suma de l'energia

demandada de calefacció, refrigeració i ACS de l'edifici segons les condicions operacionals definides.

4.1.- Demanda energètica de calefacció i refrigeració.

La demanda energètica de calefacció i refrigeració de l'edifici s'obté mitjançant el procediment de càlcul descrit

en l'apartat 5.3, determinant per a cada hora el consum energètic d'un sistema ideal amb potència instantània i

infinita amb rendiment unitari.

Es mostren els resultats obtinguts en el càlcul de la demanda energètica de calefacció i refrigeració de cada

zona habitable, al costat de la demanda total de l'edifici.

Zones habitables
Su

(m²)

Dcal Dref

(kWh·any) (kWh/m²·any) (kWh·any) (kWh/m²·any)

Zona comú 375.28 8156.9 21.7 3536.2 9.4

 375.28 8156.9 21.7 3536.2 9.4

on:

Su: Superfície útil de la zona habitable, m².

Dcal: Valor calculat de la demanda energètica de calefacció, kWh·any.

Dref: Valor calculat de la demanda energètica de refrigeració, kWh/m²·any.

4.2.- Demanda energètica d'ACS.

La demanda energètica corresponent als serveis d'aigua calenta sanitària de les zones habitables de l'edifici

es determina conforme a les indicacions de l'apartat 4.1.8 de CTE DB HE 0.

El salt tèrmic utilitzat en el càlcul de l'energia tèrmica necessària es realitza entre una temperatura de

referència definida en la zona, i la temperatura de l'aigua de xarxa en l'emplaçament de l'edifici projectat, de

valors:

Gen

(°C)

Feb

(°C)

Mar

(°C)

Abr

(°C)

Mai

(°C)

Jun

(°C)

Jul

(°C)

Ag

(°C)

Set

(°C)

Oct

(°C)

Nov

(°C)

Des

(°C)

Temperatura de l'aigua de xarxa 10.2 10.2 11.2 12.6 14.6 17.6 19.6 19.6 18.6 16.2 13.2 11.2

Es mostren a continuació els resultats del càlcul de la demanda energètica d'ACS para cada zona habitable de

l'edifici, juntament amb les demandes diàries.

Zones habitables
QACS

(l/dia)

Tref

(°C)

Su

(m²)

DACS

(kWh·any) (kWh/m²·any)

Zona comú 681.0 60.0 375.28 13518.3 36.0

Justificació del compliment de l'exigència bàsica HE 0: Limitació
del consum energètic
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Zones habitables
QACS

(l/dia)

Tref

(°C)

Su

(m²)

DACS

(kWh·any) (kWh/m²·any)

681.0 375.28 13518.3 36.0

on:

QACS: Cabal diari demandat d'aigua calenta sanitària, l/dia.

Tref: Temperatura de referència, °C.

Su: Superfície útil de la zona habitable, m².

DACS: Demanda energètica corresponent al servei d'aigua calenta sanitària, kWh/m²·any.

5.- MODEL DE CÀLCUL DE L'EDIFICI.

5.1.- Zonificació climàtica

L'edifici objecto del projecte se situa en el municipi de Porreres (província de Illes Balears) , amb una altura

sobre el nivell del mar de 150.000 m. Li correspon, conforme a l'Apèndix B de CTE DB HE, la zona climàtica 

B3.

La pertinença a aquesta zona climàtica defineix les sol·licitacions exteriors  per al procediment de càlcul,

mitjançant la determinació del clima de referència associat, publicat en format informàtic (fitxer MET) per la

Direcció General d'Arquitectura, Habitatge i Sòl, del Ministeri de Foment.

5.2.- Definició dels espais de l'edifici.

5.2.1.- Agrupacions de recintes.

Es mostra a continuació la caracterització dels espais que componen cadascuna de les zones de càlcul de

l'edifici.

Justificació del compliment de l'exigència bàsica HE 0: Limitació
del consum energètic

Pàgina 7 - 10

����

06.05.2021 11/04526/21

B0341CD72D75DBDE5E94AED76A737FF98DF5A73D



S

(m²)

V

(m³)

ren h

(1/h)

SQocup,s

(kWh·any)

SQocup,l

(kWh·any)

SQequip,s

(kWh·any)

SQequip,l

(kWh·any)

SQil·lum

(kWh·any)
Perfil d'ús

Condicions

operacionals

Zona comú  (Zona habitable condicionada)

Hab1 37.44 135.88 0.80 187.3 118.3 140.6 -- 468.7

Baixa, Altres usos 8h Baixa, Altres usos 8h

Bany1 12.35 45.06 0.80 61.8 39.0 46.4 -- 154.7

Bany2 10.72 38.50 0.80 53.7 33.9 40.3 -- 134.2

Hab2 35.75 129.78 0.80 178.9 113.0 134.3 -- 447.7

Sala

polivalent
59.00 182.90 0.80 295.2 186.4 221.6 -- 738.7

Hab 3 14.23 57.86 0.80 71.2 44.9 53.4 -- 178.1

Bany 3 9.13 32.54 0.80 45.7 28.9 34.3 -- 114.4

Hab 3.1 13.41 47.31 0.80 67.1 42.4 50.4 -- 167.9

Salahab3 25.38 101.12 0.80 127.0 80.2 95.3 -- 317.7

Hab4 31.82 123.77 0.80 159.2 100.5 119.5 -- 398.4

Bany 4 7.23 25.97 0.80 36.2 22.8 27.2 -- 90.5

Bany 5 7.16 23.61 0.80 35.8 22.6 26.9 -- 89.6

Bany 6 7.15 23.61 0.80 35.8 22.6 26.9 -- 89.6

Bany 7 7.32 24.15 0.80 36.6 23.1 27.5 -- 91.6

Hab5 32.15 119.79 0.80 160.9 101.6 120.7 -- 402.5

Hab6 32.15 119.79 0.80 160.9 101.6 120.7 -- 402.5

Hab7 32.89 122.56 0.80 164.6 103.9 123.5 -- 411.8

375.28 1354.22 0.80 1877.9 1185.5 1409.6 -- 4698.5

on:

S: Superfície útil interior del recinte, m².

V: Volum interior net del recinte, m³.

renh: Nombre de renovacions per hora de l'aire del recinte.

Qocup,s: Sumatori de la càrrega interna sensible deguda a l'ocupació del recinte al llarg de l'any, kWh·any.

Qocup,l: Sumatori de la càrrega interna latent deguda a l'ocupació del recinte al llarg de l'any, kWh·any.

Qequip,s: Sumatori de la càrrega interna sensible deguda als equips presents en el recinte al llarg de l'any, kWh·any.

Qequip,l: Sumatori de la càrrega interna latent deguda als equips presents en el recinte al llarg de l'any, kWh·any.

Qil·lum: Sumatori de la càrrega interna deguda a la il·luminació del recinte al llarg de l'any, kWh·any.

Justificació del compliment de l'exigència bàsica HE 0: Limitació
del consum energètic
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5.2.2.- Condicions operacionals

  
Distribució horària

1h 2h 3h 4h 5h 6h 7h 8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h 24h

Perfil: Altres usos 8 h (ús no residencial)

Temp. Consigna Alta (°C)

Laboral -- -- -- -- -- -- 25 25 25 25 25 25 25 25 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Dissabte -- -- -- -- -- -- 25 25 25 25 25 25 25 25 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Festiu -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Temp. Consigna Baixa (°C)

Laboral -- -- -- -- -- -- 20 20 20 20 20 20 20 20 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Dissabte -- -- -- -- -- -- 20 20 20 20 20 20 20 20 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Festiu -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

5.2.3.- Sol·licitacions interiors i nivells de ventilació

  
Distribució horària

1h 2h 3h 4h 5h 6h 7h 8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h 24h

Perfil: Baixa, Altres usos 8 h (ús no residencial)

Ocupació sensible (W/m²)

Laboral 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dissabte 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Festiu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Il·luminació (%)

Laboral 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dissabte 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Festiu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Equips (W/m²)

Laboral 0 0 0 0 0 0 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dissabte 0 0 0 0 0 0 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Festiu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ventilació (%)

Laboral 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dissabte 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Festiu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Justificació del compliment de l'exigència bàsica HE 0: Limitació
del consum energètic
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5.3.- Procediment de càlcul del consum energètic.

El procediment de càlcul emprat té com a objectiu determinar el consum d'energia primària de l'edifici

procedent de fonts d'energia renovables i no renovables. Per a això, s'ha emprat el document reconegut

CYPETHERM HE Plus. Mitjançant aquest programa, es realitza una simulació anual per intervals horaris d'un

model tèrmic zonal de l'edifici amb el motor de càlcul de referència EnergyPlus™ versió 9.1, en la qual, hora a

hora, es realitza el càlcul de la distribució de les demandes energètiques a satisfer en cada zona del model

tèrmic per a mantenir les condicions operacionals definides, determinant, per a cada equip tècnic, el seu punt

de treball, l'energia útil aportada i l'energia final consumida, desglossant consum energètic per equip, servei

tècnic i vector energètic utilitzat.

El càlcul de l'energia primària que correspon a l'energia final consumida pels serveis tècnics de l'edifici, tenint

en compte la contribució de l'energia produïda in situ, es realitza mitjançant el programa CteEPBD integrat en

CYPETHERM HE Plus, desenvolupat per IETcc-CSIC en el marc del conveni amb el Ministeri de Foment, que

implementa la metodologia de càlcul de l'eficiència energètica dels edificis descrita en la norma EN ISO

52000-1:2017.

La metodologia descrita considera els aspectes recollits en l'apartat 4.1 de CTE DB HE 0.

5.4.- Factors de conversió d'energia final a energia primària utilitzats.

Els factors de conversió d'energia final a energia primària procedent de fonts renovables i no renovables

corresponen als publicats en el Document Reconegut del Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis

(RITE) 'Factores de emisión de CO2 y coeficientes de paso a energía primaria de diferentes fuentes de

energía final consumidas en el sector de edificios en España', conforme a l'apartat 4.1.5 de CTE DB HE0. Els

valors emprats s'han obtingut a través del programa CteEPBD.

Per a les fonts d'energia utilitzades en l'edifici que no es troben definides en aquest document, s'han

considerat els factors de conversió corresponents als vectors energètics "Xarxa 1" i "Xarxa 2".

Vector energètic fcep,nren fcep,ren

Medi ambient 0 1.000

Electricitat obtinguda de la xarxa 2.968 0.082

Justificació del compliment de l'exigència bàsica HE 0: Limitació
del consum energètic
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Justificació del compliment de l'exigència bàsica HE1:
Condicions per al control de la demanda energètica
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1.- QUANTIFICACIÓ DE L'EXIGÈNCIA

1.1.- Condicions de l'envolupant tèrmica

1.1.1.- Transmitància de l'envolupant tèrmica

Transmitància de l'envolupant tèrmica: Cap dels elements de l'envolupant tèrmica supera el valor límit de

transmitància tèrmica descrit en la taula 3.1.1.a del DB HE1.

Coeficient global de transmissió de calor a través de l'envolupant tèrmica (K)

K = 0.56 W/(m²·K) ≤ Klim = 0.78 W/(m²·K)

on:

K: Valor calculat del coeficient global de transmissió de calor a través de l'envolupant tèrmica, W/(m²·K).

Klim: Valor límit del coeficient global de transmissió de calor a través de l'envolupant tèrmica, W/(m²·K).

1.1.2.- Control solar de l'envolupant tèrmica

qsol,jul = 0.42 kWh/m² ≤ qsol,jul_lim = 4.00 kWh/m²

on:

qsol,jul: Valor calculat del paràmetre de control solar, kWh/m².

qsol,jul_lim: Valor límit del paràmetre de control solar, kWh/m².

1.1.3.- Permeabilitat a l'aire de l'envolupant tèrmica

n50 = 9.11332 h-1

on:

n50: Valor calculat de la relació del canvi d'aire amb una pressió diferencial de 50 Pa, h-1.

1.2.- Limitació de descompensacions

Limitació de descompensacions: La transmitància tèrmica de les particions interiors no supera el valor límit descrit en la taula 3.2 del DB HE1.

Justificació del compliment de l'exigència bàsica HE1:
Condicions per al control de la demanda energètica

Pàgina 3 - 4
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1.3.- Limitació de condensacions de l'envolupant tèrmica

Limitació de condensacions: en l'envolupant tèrmica de l'edifici no es produeixen condensacions intersticials que puguin produir una minva significativa en les seves

prestacions tèrmiques o suposin un risc de degradació o pèrdua de la seva vida útil.

2.- INFORMACIÓ SOBRE L'EDIFICI

2.1.- Zonificació climàtica

L'edifici objecto del projecte se situa en el municipi de Porreres (província de Illes Balears), amb una altura

sobre el nivell del mar de 150.000 m. Li correspon, conforme a l'Apèndix B de CTE DB HE, la zona climàtica 

B3.

La pertinença a aquesta zona climàtica, juntament amb el tipus i l'ús de l'edifici (Canvi d'ús - Altres usos),
defineix els valors límit aplicables en la quantificació de l'exigència, descrits en la secció HE1. Control de la

demanda energètica de l'edifici, del Document Bàsic HE Estalvi d'energia, del CTE.

2.2.- Agrupacions de recintes.

Es mostra a continuació la caracterització de l'envolupant tèrmica de l'edifici, així com la de cadascuna de les

zones que han estat incloses en aquesta:

S
(m²)

V
(m³)

Vinf

(m³)

Qsol,jul

(kWh·mes)

n50

(h-1)

qsol,jul

(kWh/m²·mes)

V/A
(m³/m²)

Zona comú 375.28 1454.92 1354.22 156.2 9.113 - -

Envolvent tèrmica 375.28 1454.92 1354.22 156.2 9.1 0.4 1.4

on:

S: Superfície útil interior, m².

V: Volum interior, m³.

Vinf: Volum interior per al càlcul de les infiltracions, m³.

Qsol,jul: Guanys solars per al mes de juliol dels buits pertanyents a l'envolupant tèrmica, amb les seves proteccions solars mòbils

activades, kWh·mes.

n50: Relació del canvi d'aire amb una pressió diferencial de 50 Pa, h-1.

qsol,jul: Control solar, kWh/m²·mes.

V/A: Compacitat (relació entre el volum tancat i la superfície d'intercanvi amb l'exterior), m³/m².

Justificació del compliment de l'exigència bàsica HE1:
Condicions per al control de la demanda energètica
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Sp. Superfície de captació solar (m²) 6,00

(1)  Per a un consum de ACS  constant la inclinació òptima es igual a la latitud. Per a un consumo preferentment en estiu es recomana una inclinació igual a la latitud +10º, per a  un consum preferentment en hivern es recomana una inclinació igual a la 
latitud +10º.
(2) 16.43 Mj/m²  per a Eivissa, 15,68 Mj/m² per a Mahó i 15,84 per a Palma (segons Atles de radiació de Catalunya). 
(3) Veure figura 3.3 del HE4. Les pèrdues màximes per aquest concepte son 10%, 20% en el cas de superposició i 40% en el cas de integració arquitectònica. 
(4) En el cas de que procedeixi el càlcul d'ombres degut a la presència de obstacles s'haurà d'adjuntar la justificació de dit càlcul segons l'apartat 3.6 del CTE HE4. En el cas de que els panells no presentin ombres es considerarà un coeficient 1.
(5) Considerar en funció de sistema dissenyat (distància entre punts de consum, captadors i acumulació; aïllament, qualitat de l'acumulador, ...) entre 0,4 i 0,5.
(6) Veure dades del fabricant 0,7 i 0,95.

s. Coeficient de minoració por ombres si procedeix (tant por u) (4)  0,9
r1. Rendiment del sistema (5) 0,45
r2. Rendiment òptic del captador (6) 0,9

DA. Contribució solar mínima (%) 60
H. Valors unitaris de radiació solar diària (Mj/m² dia) (2) 15,84
μ. Coeficient de minoració en funció de la posició dels col·lectors (tant por u)(3) 0,9

Situació dels captadors Damunt coberta inclinada garatge Observacions:
Latitud de l'emplaçament. β  41
Angle d'inclinació (º) (1) 50

Ce.  Calor específic de l'aigua  (4187 J / ºC Kg) 4187
Wa. Demanda energètica anual (KWh/any) 8558,23
(1) En condicions normals es pot considerar una temperatura d'acumulació de 60ºC.
La temperatura de la xarxa es pot extreure de les indicacions de la UNE94/002  que determina una temperatura mitja de 15ºC en Palma, a la vegada que formula el mètode per a determinar la temperatura de la resta de localitats: T= TPalma – B x ∆z. 
Essent B (0,0066 per als mesos d'octubre a març i 0,0033 per als mesos d'abril a setembre) i ∆z l'alçada de la localitat.

 

Precàlcul de superfície de captació solar: Sp = (Wa x (DA/100) x 3,6)/(H x 1/cosβ x 365  x μ  x r1 x r2 x s)  

                    

Càlcul de la demanda energètica anual: Wa = (Ca x ∆T x Ce)/(3,6 x 1 x 106)
Ca.  Consum d'aigua anual (l/any) 163520 Observacions:

∆T. Salt tèrmic entre la temperatura de acumulació de l'aigua solar i la de la xarxa (ºC) (1) 45

Cd .Consum en litres d'aigua per persona i dia (l) (2) 28
d. Nombre de dies d'utilització de la instal·lació 365
Ca. Consum de ACS anual (l/any). 163520

Piscina coberta (3)  

(1)  Es determinarà si la instal·lació es troba dins el cas general o, pel contrari, el sistema de recolzament es por efecte Joule.
(2)  En Balears, la contribució solar mínima per al cas general serà del 60% si el consum es situa entre 50-5000 l/d. En el caso de utilitzar-se sistemes de recolzament per efecte Joule (per mitjà de resistències elèctriques) s'ha de considerar un percentatge 
del 70%. (Art. 2.1). Per al càlcul, veure l'apartat següent.
(3)  En piscines cobertes el percentatge a cobrir serà del 60%.

Càlcul del consum anual d'aigua calent sanitària: Ca = P x Cd x d

P. Nombre de persones que ocupen l'edifici (1) 16 Observacions:

NO
(1) S'haurà d'indicar si es tracte d'una nova construcció, intervenció en edifici existent (ampliació, modificació, reforma o rehabilitació) o climatització de piscines. 
(2) Procedeix la disminució justificada en els següents casos (Art. 1.1):
a) Quan es cobreixi aquesta aportació energètica d'aigua calent sanitària mitjançant l'aprofitament d'energies renovables, processos de cogeneració o fonts d'energia residuals procedents de la 
instal·lació de recuperadors de calor aliens a la pròpia generació de calor de l'edifici.
b) Quan el compliment d'aquest nivell de producció suposi sobrepassar els criteris de càlcul que marca la legislació de caràcter bàsic aplicable.
c) Quan l'emplaçament de l'edifici no conti amb suficient accés al sol per barreres externes al mateix.
d) En rehabilitació d'edificis, quan hi hagi limitacions no subsanables derivades de la configuració prèvia de l'edifici existent o la normativa urbanística aplicable;
e) En edificis de nova planta, quan existeixin limitacions no subsanables derivades de la normativa urbanística aplicable, que impossibiliten de forma evident la disposició de la superfície de captació 
necessària.
f) Quan així ho determini l'organisme competent que hagi de dictaminar en matèria de protecció històrico-artística.
En edificis que es trobin en els casos b), c) d), i e) de l'apartat anterior, en el projecte, es justificarà la inclusió alternativa de mesures o elements que produeixin un estalvi energètic tèrmic o reducció 
d'emissions de diòxid de carboni, equivalents a les que s'obtindrien mitjançant la corresponent instal·lació solar, respecte als requisits bàsics que fixi la normativa vigent.

PROCEDIMIENT DE VERIFICACIÓ

Cas (1)  EFECTE JOULE Observacions:
Contribució solar mínima (%) (1)  60 %
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INSTAL·LACIONS SOLARS TÈRMIQUES PER A LA PRODUCCIÓ DE ACS. Instal·lacions individuals
(Códi tècnic de l'edificació. Document bàsic HE. HE4. Contribució solar mínim d'aigua calent sanitària. RD 314/2006, de 17 de març).

DADES DE L'EDIFICI

Zona climàtica IV Nº de dormitoris 7

Municipi Poreres

ANTECEDENTS. ÀMBIT D'APLICACIÓ

Tipus d'edifici o intervenció: (1)  REFORMA Observacions:

¿Procedeix la disminució de la contribució solar mínima? (s/n) (2) NO Justificació:

Cas: (a,b,c,d, o art. 2 part 1 del CTE) 
Mesures d'estalvi energètic substitutives
(si procedeix)
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%

P. Potència mínima de l'intercamviador (W) 3500 El sistema de captació ha de ser termosifònic.

En el cas d'estar l'intercamviador incorporat a l'acumulador, la relació entre la superfície útil de intercanvi i la superfície total de captació no serà inferior a 0,15.

CIRCUIT HIDRÀULIC

S'implantarà un plà de manteniment realitzat per personal tècnic competent. 
El manteniment implicarà, com a mínim, una revisió anual en instal·lacions de menys de 20 m² de captadors i una revisió cada sis mesos en instal·lacions de més de 20 m²
La instal·lació contarà con un llibre de manteniment on quedaran reflexades totes les operacions realitzades així com el manteniment correctiu.

S'ha de concebre de per si un sistema equilibrat. En el cas de ser possible, el flux ha de ser controlat mitjançant vàlvules.
El cabdal del fluid portador es determinarà d'acord amb les especificacions del fabricant. En el seu defecte estarà comprés entre 1,2 l/s y 2 l/s por cada 100 m²  de captadors. En les instal·lacions en les 
que els captadors estiguin connectats en sèrie, el cabdal de la instalació s'obtindrà aplicant el  criteri anterior i dividint el resultat pel nombre de captadors connectats en sèrie.

SISTEMA DE MESURA
A més de les dades de mesura de pressió i temperatura que permetin la correcta operació. El cas de instal·lacions maigres de 20 m², s'haurà de disposar de al manco un sistema  analògic de mesura 
local i registre de dades que indiqui les sigüents variables: temperatura d'entrada de l'aigua freda de la xarxa; temperatura de sortida de l'acumulador solar, cabdal d'aigua freda de la xarxa. El 
tractament de les dades proporcionarà al manco la dada de l'energia solar tèrmica acumulada al llarg de l'any.

ACOMPLIMENT DE LES CONDICIONS DE MANTENIMENT

150 Observacions:

Situació En coberta
A títol orientatiu, en vivendes unifamiliars el volum d'acumulació es situa entre els 50 i 75 litres /m² de captador. El codi tècnic estableix que l'àrea de captadors tendrà un valor tal que 
compleixi amb la relació 50<V/Sp< 180. 
Es recomana situar el volum del captador en la banda baixa de la forca atenent als criteris anteriorment citats

POTÈNCIA MÍNIMA DEL SISTEMA D'INTERCAMVI: P ≥ 500 x Sp
Sp. Àrea de captadors (m²) 7,00 Observacions:

desembre

29,30 41,06 57,83 76,96 92,37

abril maig

68,16 49,11 33,82

agost setembre octubre novembre

25,29100,02 97,73 85,93
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JUSTIFICACIÓ MENSUAL DE LA FRACCIÓ SOLAR MENSUAL: Fm

Fm =Hmm x Sp x 1/cosβ x μ  x r1 x r2 x 100 / Wm        
Cm = P x Cd x d. Essent Cm el consum mensual, P el nº de persones, Cd el consum en litres por persona/dia i d el nº de dies del mes.
Wm = Cm x ∆T x Ce x δ /1.000.000. Essent Wm la demanda energètica mensual,  ∆T el salt tèrmic de l'aigua, Ce el calor específic de l'aigua  (4187 J / ºC Kg), δ la 
densitat de l'aigua (1) i Sp la superfície en m² de panells sense majorar per ombres projectades

gener juny juliolfebrer març

Les radiacions mitges mensuals perpendicular a la superfície del terra (Hmm):
Eivissa: (246,45 Mj/m² , gener), (310,2 Mj/m² febrer), (483,29 Mj/m² març), (613,5 Mj/m² abril), (750,82 Mj/m² maig), (777,00 Mj/m² juny), (775,62 Mj/m² juliol), (674,56 Mj/m² agost), (513,3 Mj/m² 
setembre), (380,37 Mj/m² octubre), (256,2 Mj/m² novembre,(215,45 Mj/m² desembre). 
Maó: (240,25 Mj/m² , gener), (287,28 Mj/m² febrer), (439,27 Mj/m² març), (577,40 Mj/m² abril), (688,51 Mj/m² maig), (7722,7 Mj/m² juny), (734,39 Mj/m² juliol), (653,48 Mj/m² agost), (511,50 Mj/m² 
setembre), (392,15 Mj/m² octubre), (271,5 Mj/m² novembre,(225,06 Mj/m² desembre).
Palma: (226,92 Mj/m² , gener), (287,28 Mj/m² febrer), (447,95 Mj/m² març), (576,90 Mj/m² abril), (715,48 Mj/m² maig), (749,70 Mj/m² juny), (757,02 Mj/m² juliol), (665,57 Mj/m² agost), (510,9 Mj/m² 
setembre), (380,37Mj/m² octubre), (253,5 Mj/m² novembre,(195,92 Mj/m² desembre).
S'ha d'aplicar un factor de correcció en funció de l'angle d'inclinació del panell de 1,1575 (20º), 1,1925 (30), 1,194 (40º) i 1,1658(50º)
 (1) En el cas de que en qualque mes de l'any la contribució solar real sobrepassi el 110% de la demanda o més de tres mesos seguits el 100% s'adoptaran les mesures de protecció de la instalació 
descrites en l'apartat 2.1.4 del HE1.
En condicions normals es pot considerar una temperatura de acumulació  de 60ºC i una temperatura de xarxa de 15ºC ( segons UNE94/002 )

FRACCIÓ SOLAR ANUAL: Fa

Fa = ∑Fm/12 63,13 %

ENERGIA SOLAR APORTADA

E = Fa x Wa /100 (Kw/h año) 5402,94

SISTEMA DE ACUMULACIÓ

Capacitat (l)
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FITXES JUSTIFICATIVES DE L'OPCIÓ GENERAL D'AÏLLAMENT ACÚSTIC

Les taules següents recullen les fitxes justificatives del compliment dels valors límit d'aïllament acústic, calculat

mitjançant l'opció general de càlcul recollida en el punt 3.1.3 (CTE DB HR), corresponent al model simplificat

per a la transmissió acústica estructural de la UNE EN 12354, parts 1, 2 i 3.

Envans:  

Tipus
Característiques

en projecte exigit

Envà PYL 78/600(48) amb llana mineral de 6 cm
m (kg/m²)= 26.8

RA (dBA) = 43.0 ≥     33 

Elements de separació verticals entre:

Recinte emissor Recinte receptor Tipus Característiques
Aïllament acústic

en projecte exigit

Qualsevol recinte no

pertanyent

Protegit

Element base
  

a la unitat d'ús(1)    

(si els recintes no

comparteixen

Extradossat

  

portes ni finestres)  

Qualsevol recinte no

pertanyent

 

Porta o finestra

No procedeix

a la unitat d'ús(1)  

(si els recintes comparteixen Tancament
No procedeix

portes o finestres)  

De instal·lacions

 

Element base   

No procedeix
   

Extradossat
  

 

D'activitat

 

Element base   

No procedeix
   

Extradossat
  

 

EXIGÈNCIA BÀSICA HR: PROTECCIÓ FRONT AL
SOROLL

Envà PYL 
190/600(48+48) 
amb llana mineral 
de 12 cm

m (kg/m²)= 26.8

R
A

(dBA) = 55.0 ≥ 50 
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Elements de separació verticals entre:

Recinte emissor Recinte receptor Tipus Característiques
Aïllament acústic

en projecte exigit

Qualsevol recinte no

pertanyent

Habitable

Element base
  

No procedeix
a la unitat d'ús(1)    

(si els recintes no

comparteixen

Extradossat

  

portes ni finestres)  

Qualsevol recinte no

pertanyent

 

Porta o finestra

No procedeix

a la unitat d'ús(1)(2)  

(si els recintes comparteixen Tancament
No procedeix

portes o finestres)  

De instal·lacions

 

Element base   

No procedeix
   

Extradossat
  

 

De instal·lacions

 

Porta o finestra
No procedeix

(si els recintes  

comparteixen portes Tancament
No procedeix

o finestres)  

D'activitat

 

Element base   

No procedeix
   

Extradossat
  

 

D'activitat (si

 

Porta o finestra
No procedeix

els recintes comparteixen  

portes o finestres) Tancament
No procedeix

 

(1)  Sempre que no sigui recinte d'instal·lacions o recinte d'activitat
(2)  Només en edificis d'ús residencial o hospitalari

EXIGÈNCIA BÀSICA HR: PROTECCIÓ FRONT AL
SOROLL
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Elements de separació horitzontals entre:

Recinte emissor Recinte receptor Tipus Característiques
Aïllament acústic

en projecte exigit

Qualsevol recinte

Protegit

Forjat   

No procedeix

no pertanyent a    

la unitat d'ús(1)   

Sòl flotant   

    

Sostre suspès   

   

De instal·lacions

 

Forjat   

No procedeix

   

  

Sòl flotant   

   

Sostre suspès   

   

D'activitat

 

Forjat   

No procedeix

   

  

Sòl flotant   

   

Sostre suspès   

   

Qualsevol recinte

Habitable

Forjat   

No procedeix

no pertanyent a    

la unitat d'ús(1) Sòl flotant
  

 

 Sostre suspès
  

 

De instal·lacions

 

Forjat   

No procedeix

   

  

Sòl flotant   

   

Sostre suspès   
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Elements de separació horitzontals entre:

Recinte emissor Recinte receptor Tipus Característiques
Aïllament acústic

en projecte exigit

D'activitat

 

Forjat   

No procedeix

   

  

Sòl flotant   

   

Sostre suspès   

   

(1)  Sempre que no sigui recinte d'instal·lacions o recinte d'activitat

Façanes, cobertes i sòls en contacte amb l'aire exterior:

Soroll exterior Recinte receptor Tipus
Aïllament acústic

en projecte exigit

Ld = 65 dBA Protegit 
(Dormitori)

Part cega:

D
2m,nT,Atr

 = 50 dBA ≥ 32 dBA

Façana revestida amb morter monocapa, de fulla de paret 

en verd, amb extradossat autoportant - Extradossat 

autoportant de plaques de guix laminat.

Buits:

Finestra de vidre baix emissiu 4/12/6

Ld = 65 dBA Protegit 
 (Dormitori)

Part cega:

D
2m,nT,Atr

 = 50 dBA ≥ 32 dBA

Façana revestida amb morter monocapa, de fulla de paret 

en verd, amb extradossat autoportant - Extradossat 

autoportant de plaques de guix laminat.

Buits:

Finestra de vidre baix emissiu 4/12/6

La taula següent recull la situació exacta en l'edifici de cada recinte receptor, per als valors més desfavorables

d'aïllament acústic calculats (DnT,A, L'nT,w, i D2m,nT,Atr), mostrats en les fitxes justificatives del compliment dels

valors límit d'aïllament acústic impostos en el Document Bàsic CTE DB HR, calculats mitjançant l'opció

general.

Tipus de càlcul Emissor
Recinte receptor

Tipus Planta Nombre del recinte

Soroll aeri exterior en façanes, cobertes i sòls en contacte amb l'aire exterior Protegit Planta baixa habitació)

Protegit Planta baixa habitació 

EXIGÈNCIA BÀSICA HR: PROTECCIÓ FRONT AL
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1.5.2.- Altres reglaments i disposicions 

 

Decret 145/1997 i 20/2007, sobre condicions d’habitabilitat en els edificis 

Tal com preveu el decret 20/2015, de 17 d’abril, de principis generals i directrius de coordinació en 

matèria turística en el seu article 103.2, els establiments d’agroturisme han de complir les obligacios 

i els requisits establerts en les normes d’habitabilitat per a habitatges, accessibilitat, higiene i 

seguretat. Per aquest motiu són d’aplicació les determinacions dels Decrets 145/1997 i 20/2007, 

sobre condicions d’habitabilitat en els edificis.  

En la memòria descriptiva s’han relacionat les superfícies útils i superfícies de ventilació i il·luminació 

per les diferents dependències. Es superen en tots els casos els requisits mínims de superfícies 

prevists en l’annex I (per edificis de nova planta) del Decret 145/1997. L’agroturisme té una capacitat 

de 16 places.  

 

Llei 8/2017 d’accessibilitat universal de les Illes Balears 

Tal com preveu la Llei 8/2017, de 3 d’agost, d’accessibilitat universal de les Illes Balears en el seu 

article 13 sobre accessibilitat en edificis existents, en tractar-se d’un canvi d’ús es preveu complir les 

condicions d’accessibilitat que determina el Codi Tècnic de l’Edificació en el DB-SUA.  

En tractar-se d’ús residencial públic, es preveu que les zones comunes siguin accessibles i que una 

de les unitats d’allotjament sigui accessibles, ja que el total d’allotjaments de l’establiment es troba 

entre 5 i 50. En concret, l’unitat d’allotjament 4 és accessible, i en ella es compleixen tots els requisits 

d’accessibilitat per dormitoris i banys que marca el DB-SUA. 

També es preveu que la piscina sigui accessible, ja que s’instal·larà una grua per aquesta finalitat. 

Davant la zona d’accés a la zona d’agroturisme es preveu una plaça d’aparcament accessible. Es 

preveu dotar amb senyalització en totes les zones comunes d’acord amb l’apartat 2 del DB-SUA.  

 

Compliment de normativa sobre residus de la construcció. 

S’adjunta estudi de gestió de residus on es justifica el compliment de la la Llei 8/2019, de 19 de febrer, 

de residus i sòls contaminants de les Illes Balears i el Pla director sectorial per la gestió de residus 

de la construcció. S’adjunta també fitxa annexa que justifica els residus considerats i la fiança 

dipositada al Consell Insular. 
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Certificació energètica dels edificis 

En la documentació annexa s’inclou la certificació energètica de l’edifici. Segons el present projecte, 

l’edifici tendrà una certificació energètica lletra B. La certificació energètica de l’edifici s’ha realitzat 

amb Cypetherm HE plus.  

 

Normativa tècnica aplicable en obres d’edificació 

Com a document annex s’adjunta la relació de normativa aplicable en edificació actualitzada. 

 

 

Manacor, 28 d’abril de 2021 
 

 

Joan Pascual Femenías, arquitecte 
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ 
(RD 105/2008 de 1 de febrer) 

  
 

 
Projecte bàsic i executiu d’implantació d’agroturisme en edifici existent i piscina. 
Polígon 4 parcel·la 1288 de Porreres. 
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1. ANTECEDENTS 
 
1.1. NORMATIVA D’APLICACIÓ 

 
Aquest document es redacta en compliment del que es disposa en: 
 
- L'article 52 de la Llei 8/2019, de 19 de febrer, de Residus i sòls contaminats de les Illes Balears (BOIB Núm.23 de 
21/02/2019). 
 
- Els apartats 1.a) i 1.b) de l'article 4 del Reial decret 105/2008 d'1 de febrer del Ministeri de la Presidència, pel 
qual es regula la producció i gestió de residus de demolició i construcció (BOE Núm. 38 de 13/02/08). 
 
També resulten d'aplicació: 
 
a. Per a l'illa de Mallorca les exigències derivades de l'articulat del Pla Director Sectorial per a la Gestió 
dels Residus de Construcció de l'Illa de Mallorca (BOIB Núm. 141 de 23/11/02). 
 
En conseqüència, en el cas de l'illa de Mallorca, per a donar resposta a les determinacions de totes dues normes, 
harmonitzant el seu compliment, i per a respectar les exigències del procediment administratiu corresponent a la 
gestió dels Residus RCD’s en els diferents centres de transferència i pretractament, zones d’emmagatzematge 
temporal, plantes de tractament, centres de valoració i/ o eliminació, de l'empresa o empreses autoritzades de 
gestió i tractament dels citats residus, a continuació es desenvolupen els aspectes relatius a les exigències dels 
apartats 1.a) i 1.b) de l’article 4 del RD 105/2008, tot això sense perjudici que, de forma complementària, hagin 
d'aportar-se igualment les fitxes de càlcul de volum i caracterització de residus, derivades de l'aplicació dels seus 
respectius Plans Directors Sectorials. 
 
2. ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
2.1. ESTIMACIÓ DE LA QUANTITAT DE RESIDUS A GENERAR EN OBRA 
 
La quantificació específica de residus, d'acord amb el Pla Sectorial i amb la caracterització que s'especifica a 
continuació, s'adjunta en l'Annex 4.2 del present Estudi de gestió de residus. 
 
A continuació, es relaciona la caracterització que s'ha realitzat a partir de l'apartat 17 de la Llista Europea de 
Residus, amb algunes observacions i puntualitzacions: 
 
17/01:  Formigó/ Maó/ Teules i materials ceràmics. 
  
17/02:  Fusta / Vidre / Plàstic. 
 
17/03:  Mescles bituminoses, quitrà d'hulla o altres productes amb quitrà 
 
17/04:  Metalls (fins i tot els seus aliatges). 
  
17/05:  Terres, pedres i llims. 
Els materials naturals de construcció i demolició tals com terres, argiles, llims, sorres, graves o pedres estan 
regulats per l'Ordre APM/1007/2017, de 10 d'octubre, sobre normes generals de valorització de materials naturals 
excavats per a la seva utilització en operacions de farciment i obres diferents a aquelles en les quals es van 
generar. 
 
Per a les illes de Mallorca i Menorca, prèvia conformitat de la Direcció Facultativa de les obres, la totalitat o una 
part dels mateixos pot destinar-se a restauració de pedreres segons el procediment establert en el Pla Director 
Insular de Gestió de Residus RCD’s. 
 
17/06  Materials d'aïllament i materials de construcció que contenen amiant. 
 
17/08  Materials de construcció a base de guix. 
 
17/09  Altres residus de construcció i demolició. 
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2.2.1. INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS 

 
Quant a la producció de residus perillosos ha de manifestar-se que en principi en aquesta obra no està prevista 
la seva producció. No obstant això, si durant el desenvolupament de la mateixa es produïssin tals residus, en el 
seu moment haurà de realitzar-se el corresponent inventari d'aquests, classificant-los segons els subapartats 
corresponents de les categories de l'ordre MAM/304/2002 17/01, 17/02, 17/03, 17/04, 17/05, 17/06, 17/08 i 17/09, 
que venen senyalitzats amb *.   
 
A continuació, es relaciona l'inventari realitzat a partir de l'apartat 17 de la Llista Europea de Residus: 
 
17 01 06* Mescles, o fraccions separades, de formigó, maons, teules i materials ceràmics que contenen 
substàncies perilloses. 
 
17 02 04* Vidre, plàstic i fusta que contenen substàncies perilloses o estan contaminats per elles. 
 
17 03 01* Mescles bituminoses que contenen quitrà d'hulla. 
 
17 03 03* Quitrà d'hulla i productes amb quitrà. 
 
17 04 09* Residus metàl·lics contaminats amb substàncies perilloses. 
 
17 04 10* Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d'hulla i altres substàncies perilloses. 
 
17 05 03* Terra i pedres que contenen substàncies perilloses. 
 
17 05 05* Llots de drenatge que contenen substàncies perilloses. 
 
17 05 07* Balast de vies fèrries que conté substàncies perilloses. 
 
17 06 01* Materials d'aïllament que contenen amiant. 
 
17 06 03* Altres materials d'aïllament que consisteixen en substàncies perilloses o contenen aquestes 
substàncies. 
 
17 06 05* Materials de construcció que contenen amiant. 
 
17 08 01* Materials de construcció a base de guix contaminats amb substàncies perilloses. 
 
17 09 01* Residus de construcció i demolició que contenen mercuri. 
 
17 09 02* Residus de construcció i demolició que contenen PCB. 
 
17 09 03* Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus barrejats) que contenen substàncies 
perilloses. 
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2.2. MESURES DE PREVENCIÓ DE RESIDUS 
 
La política preventiva a considerar per la correcta prevenció i gestió dels residus, es fonamentarà bàsicament amb 
les directrius que segueixen a continuació: 
 
- Utilització de materials a obra amb un alt grau de transformació, per tal de evitar al màxim la seva manipulació a 
peu d’obra, ja que així també evitem la producció de residus.  
- Prioritat d’utilització de productes que produeixin menor quantitat de residus, tant en el seu ús com amb la seva 
logística. 
- Devolució als fabricants de productes reutilitzables, en el tema d’embalatges i sobretot si el producte ha arribat 
paletitzat.  
- Devolució de productes defectuosos al fabricant per a la seva correcta gestió. 
- Construir amb mitjans auxiliars de vida útil llarga o que quedin incorporats a l’obra de forma definitiva. 
 
 
2.3. OPERACIONS DE REUTILITZACIÓ, VALORACIÓ O ELIMINACIÓ A QUE ES DESTINARAN ELS RESIDUS 
GENERATS EN OBRA 
 
D'acord amb el llistat d'actuacions que figura en l'Annex 1 de l'Ordre MAM/304/2002 i de les definicions que 
s'inclouen en el Pla Director de Gestió de Residus de Mallorca, les operacions de gestió de residus objecte del 
present projecte corresponen als següents criteris: 
 
REUTILITZACIÓ: La reutilització d’un producte  s’entén com a que el residu generat pot utilitzar-se amb la mateixa 
finalitat per al que va ser dissenyat originàriament o en cas de residus procedents de demolicions, el residu 
general, per la seva pròpia naturalesa pot utilitzar-se per la realització de farciments, sub-bases, terraplenats, etc.. 
Es preveu reutilitzar el material procedent de les demolicions davall dels paviments, tant interiors com exteriors. 
 
VALORACIÓ: En principi, s'ha considerat que en la mateixa obra, per mitjà d'un tractament de triatge i matxucat 
previ, es pugui procedir a la valoració d'una part dels residus inerts no perillosos, per a utilitzar-los, en l'execució de 
farciments, massissats i formació de sub-bases de diferents components constructius.  
 
Per a la resta de residus, bàsicament es consideren les operacions dels grups R-1, R-4, R-5, R-10, R-11, per mitjà 
de les actuacions de separació, tractament i valoració a desenvolupar en els diferents centres de transferència i 
pretractament, zones d’emmagatzematge temporal,  plantes de tractament, centres de valoració i/o eliminació, de 
l'empresa o empreses autoritzades per a la gestió de residus.  
 
Les operacions de valoració i reciclatge a realitzar per aquest gestor s'orientaran bàsicament a l'obtenció dels 
següents elements: àrids reciclats (ecograva); productes valoritzables (metalls, plàstics, fustes, vidres, asfalts, etc.) 
i productes no valoritzables 
 
ELIMINACIÓ: En aquest cas es consideraran les operacions dels grups D-1, D-12 i D-13, a desenvolupar en les 
instal·lacions de l'empresa o empreses autoritzades o, si escau, en abocadors autoritzats, per a la part de 
productes no valoritzables que resulti finalment dels processos de valorització. 
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2.4.  MESURES DE SEPARACIÓ DE RESIDUS EN OBRA 
 
D'acord amb les determinacions de les normatives citades, i per a donar compliment de forma genèrica a les 
exigències d'aquestes, les mesures de separació a considerar en l'obra són les que segueixen: 
 
En primer lloc, separació dels residus produïts en els dos grups generals que segueixen: 
 
• Residus perillosos 
• Residus no perillosos 
 
Quan es prevegi la producció de més de 5 m³ de residus no perillosos, aquests al seu torn hauran de separar-se 
en les dues fraccions que segueixen: 
 
Residus inerts: S'inclouran en aquest apartat les restes corresponents a materials ceràmics, formigó, petris i 
similars. 
 
Resta de residus no perillosos: S'inclouran en aquest apartat la resta d'aquests tipus de residus, o sigui envasos de 
qualsevol tipus, restes metàl·liques, fustes, plàstics i similars, etc. 
 
D'altra banda, totes aquestes restes hauran de separar-se, a més de forma individualitzada, en forma de fraccions 
independents, quan per a cadascuna d'elles, la quantitat prevista de generació per al total de l'obra, superi les 
quantitats que es relacionen seguidament: 
 
• Formigó: 80 Tones 
• Maons, teules, ceràmics: 40 Tones  
• Metall: 2 Tones   
• Fusta: 1 Tona 
• Vidre: 1 Tona 
• Plàstic: 0,50 Tones 
• Paper i cartró: 0,50 Tones 
 
En el nostre cas no es preveu superar les xifres anteriors, per tant, tal com es pot veure al plànol d’implantació, a 
obra es separaran el residus inerts dels residus no perillosos. I es duran a una planta d’abocament autoritzada.  
 
Tot i que no està previst regenerar residus perillosos a l’obra, en cas de generar-se, es faria un aplec independent 
per aquest tipus de residus, i es documentarà la quantitat realment generada. 
 
Els materials rocosos i terris que no es puguin reutilitzar a la pròpia obra, es duran a un abocador específic per a la 
restauració de canteres, prèvia aprovació per part de la direcció facultativa. 

 
 
2.5.  INSTAL·LACIONS PREVISTES EN OBRA PER A l'EMMAGATZEMATGE, MANEIG, SEPARACIÓ I 
ALTRES OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS 

 
Degut a que la quantitat de residus generats, tant en la demolició com procedents de la construcció, és petita. Es 
col·locarà un contenidor de residus inerts i un d’envasos i plàstics, per tal de separar els residus segons la seva 
tipologia i poder-los gestionar correctament. 
 
 

2.6. PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
A continuació, es relacionen els punts del plec de prescripcions tècniques particulars del Projecte, en relació amb 
l'emmagatzematge, maneig, separació i, si escau, altres operacions de gestió dels residus de construcció i 
demolició dins de l'obra: 
 
• El productor de residus de construcció i demolició haurà de disposar de documentació suficient que acrediti 
que els residus realment produïts en les seves obres han estat totalment o parcialment gestionats en aquesta, o 
lliurats a un gestor de residus autoritzat, perquè aquest efectuï les preceptives operacions de valoració i/o 
eliminació en les seves pròpies instal·lacions, tot això segons les exigències de les diferents normatives d'aplicació. 
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• La persona física o jurídica que executi les obres estarà obligada a presentar al promotor/propietari de les 
mateixes un pla de gestió, que reflecteixi com es duran a terme les obligacions que li incumbeixin en relació als 
residus de construcció i demolició que es vagin a produir en l'obra. 
 
• D'altra banda, a la vista d'exigències parcialment concurrents de les normes citades sobre el tema 
d'abonament dels costos de gestió de residus, abans de l'inici de les obres, el productor i el posseïdor de residus 
hauran de pactar la forma expressa en què se sufragaran els corresponents costos. 
 
• El constructor, subcontractista, o treballadors autònoms que participin en l'execució de les obres, en la seva 
condició de posseïdors dels residus, quan no procedeixin a gestionar-los per si mateixos, estaran obligats a lliurar-
los a un gestor autoritzat en la matèria per al seu posterior tractament. 
 
• De la mateixa manera, els citats agents estaran obligats a mantenir-los, mentre es trobin en el seu poder, en 
adequades condicions de seguretat i higiene, evitant al mateix temps que la mescla de fraccions ja seleccionades 
impedeixi la seva posterior valorització i/o eliminació. 
 
• El gestor de residus en instal·lacions externes de l'obra, haurà de facilitar la documentació acreditativa de 
que ha realitzat la separació individualitzada per fraccions exigida pel RD 105/2008 
 
• En els casos d'enderrocaments, com a actuacions prèvies a aquests, en primer lloc, es procedirà a la 
retirada dels elements perillosos i/o contaminants tan aviat com sigui possible. Seguidament es desmuntaran els 
elements valuosos a conservar, o que puguin ser objecte de posterior reutilització. Finalment, es procedirà a 
efectuar l'enderrocament de la resta d'elements, segons el sistema general que s'hagi previst per a aquest. 
 
• El dipòsit temporal d'enderrocs s'efectuarà en recipients i/o contenidors específics per a cadascuna de les 
categories i fraccions previstes, havent-se de complir les condicions i situació que puguin plantejar les ordenances 
d'aplicació. Els citats elements de dipòsit temporal hauran d'estar senyalitzats convenientment per a evitar 
confusions i apilaments incorrectes. 
 
• El responsable de l'empresa constructora de les obres adoptarà les mesures necessàries per a evitar que en 
els citats recipients es puguin dipositar residus aliens a aquesta. Els contenidors romandran tancats o coberts, 
almenys fora de l'horari de treball, per a evitar el dipòsit de restes no procedents de l'obra. 
 
• Les restes de rentada de formigoneres, canaletes i cubes de formigó, seran tractats igualment com a 
residus. 
 
• En l'equip de l'obra, es disposaran els mitjans humans, tècnics i procediments específics de separació per a 
cadascuna de les categories de RCD’s considerades en aquesta documentació. 
 
• Les terres i materials d'excavació no contaminats que puguin tenir una posterior reutilització, tant en obra 
com fora d'ella, seran retirades i emmagatzemades durant el menor termini de temps possible, no havent-se 
d'efectuar amuntegaments d'altura superior als dos metres, evitant-se excessos d'humitat, cuidant-se la seva 
manipulació  i la seva possible contaminació i mescla amb altres materials. 
 
• S'evitarà en tot moment la contaminació dels diferents tipus de residus ja caracteritzats, amb components i 
productes tòxics o perillosos. En el cas de generar-se en obra productes d'aquest tipus no prevists inicialment, 
deuran separar-se adequadament per al seu tractament adequat, evitant la mescla entre ells i/o amb altres 
productes no perillosos. En aquest supòsit, haurà de realitzar-se, a més, el corresponent inventari dels residus 
perillosos realment generats. 
 
• En el cas que, durant el desenvolupament de les obres, es detectessin zones de sòl potencialment 
contaminat, s'haurà de cursar avís a les autoritats competents en la matèria a nivell municipal, insular i/o 
autonòmic.  
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2.7. VALORACIÓ DEL COST PREVIST DE GESTIÓ DE RESIDUS 
S'ha previst, en el pressupost del projecte i en capítol independent, la valoració del cost previst de la gestió de 
residus de construcció i demolició dins l’obra, així com el seu transport.   
 
Paral·lelament, i d'acord amb el Pla director sectorial, s'adjunta en l'ANNEX 4.2 del present estudi, una fitxa amb la 
quantificació i valoració del cost previstes de gestió de residus. Tal com s’exposa en aquest fitxa, els residus a 
gestionar s’estimen en: 17.1850 T, amb un cost de 43.35€/T, que suposa un cost de 744.97€ 
 
 
3.  CONSIDERACIONS FINALS 
En compliment de l'indicat l'Art.-5 del RD 105/2008, la persona física o jurídica que realitzi les obres, presenti a la 
propietat el pla de gestió dels residus de demolició/construcció d'aquestes, a partir dels mitjans tècnics i humans 
disponibles i de les pròpies circumstàncies i característiques dels treballs a efectuar, es podran ajustar de forma 
definitiva, la naturalesa i procés de desenvolupament de les diferents operacions de gestió de RCD’s.          

 
4. ANNEXOS   
 
4.1. PLÀNOLS DE LES INSTAL·LACIONS PREVISTES PER A l'EMMAGATZEMATGE, MANEIG, SEPARACIÓ 
DE GESTIÓ DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ DINS DE L'OBRA. 
 

 
 
 
 
 
 
 
4.2  FITXA DE QUANTIFICACIÓ I VALORACIÓ DEL COST PREVIST DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS. 
 
A continuació s’adjunta la fitxa amb el càlcul dels residus generats segons mac insualar. 
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CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS
IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:
Nombre del edificio Agroturisme Son Oms
Dirección Parcel·la 1288 poligon 4
Municipio Porreres Código Postal 07260
Provincia Illes Balears Comunidad Autónoma Illes Balears
Zona climática B3 Año construcción 1850
Normativa vigente (construcción /
rehabilitación)

CTE 2013

Referencia/s catastral/es 07043A004012880000HT

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:

Edificio de nueva construcción Edificio Existente

Vivienda

Unifamiliar

Bloque

Bloque completo

Vivienda individual

Terciario

Edificio completo

Local

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:
Nombre y Apellidos Joan Pascual Femenías NIF/NIE 18225475E
Razón social  NIF  
Domicilio Carrer de l'Amistat, 39
Municipio Manacor Código Postal 07500
Provincia Illes Balears Comunidad Autónoma Illes Balears
e-mail joanpascualarquitecte@gmail.com Teléfono 616980991
Titulación habilitante según normativa
vigente

Arquitecte

Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y
versión:

CYPETHERM HE Plus. 2020.f

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:

CONSUMO DE ENERGÍA
PRIMARIA NO RENOVABLE

[kWh/m²·año]

EMISIONES DE DIÓXIDO DE
CARBONO

[kgCO2/m²·año]
< 69,1 A
69,1-112,3 B
112,3-172,7 C
172,7-224,5 D
224,5-276,3 E
276,3-345,4 F
≥ 345,4 G

83,07 B
< 20,4 A
20,4-33,2 B
33,2-51,0 C
51,0-66,3 D
66,3-81,6 E
81,6-102,1 F
≥ 102,1 G

26,09 B

El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificación energética del edificio o de la parte que se certifica de
acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el presente documento, y sus
anexos:

Fecha: 20/03/2020

Firma del técnico certificador:

Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.
Anexo II. Calificación energética del edificio.
Anexo III. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.
Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.

Registro del Órgano Territorial Competente:
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ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de funcionamiento
y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

Superficie habitable [m²] 375.28

Imagen del edificio Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K] Modo de obtención

Mur paret verda Fachada 66.61 0.39 Usuario
Mur paret verda Fachada 10.51 0.39 Usuario
Mitgera Adiabatico 34.16 0.38 Usuario
Solera 15cm Suelo 169.50 0.28 Usuario
Teulada Cubierta 47.60 0.22 Usuario
Teulada Cubierta 32.22 0.22 Usuario
Mur paret verda Fachada 5.65 0.39 Usuario
Mur paret verda Fachada 26.65 0.39 Usuario
Mur paret verda Fachada 2.47 0.39 Usuario
Teulada Cubierta 80.86 0.22 Usuario
Mur paret verda Fachada 2.93 0.39 Usuario
Mur paret verda Fachada 0.21 0.39 Usuario
Terrat pla Cubierta 59.00 0.22 Usuario
Mur paret verda Fachada 2.62 0.39 Usuario
Forjat santari ParticionInteriorHorizontal 205.78 0.53 Usuario
Mur paret verda Fachada 22.36 0.39 Usuario
Mur paret verda Fachada 0.31 0.39 Usuario
Mur paret verda Fachada 1.20 0.39 Usuario
Mur paret verda Fachada 19.70 0.39 Usuario
Teulada Cubierta 81.03 0.22 Usuario
Teulada Cubierta 78.97 0.22 Usuario
Mur paret verda Fachada 10.54 0.39 Usuario
Mur paret verda Fachada 11.34 0.39 Usuario
Mur paret verda Fachada 11.64 0.39 Usuario
Mur paret verda Fachada 33.89 0.39 Usuario
Mur paret verda Fachada 10.02 0.39 Usuario

Huecos y lucernarios

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K] Factor solar Modo de obtención.

Transmitancia
Modo de obtención.

Factor solar
110x220 Hueco 7.26 1.60 0.57 Usuario Usuario
120x150/80 Hueco 1.80 1.60 0.57 Usuario Usuario
120x150/80 Hueco 1.80 1.60 0.57 Usuario Usuario
120x150/80 Hueco 1.80 1.60 0.57 Usuario Usuario
120x240 Hueco 2.88 1.60 0.57 Usuario Usuario

 

Fecha (de generación del documento) 15/04/2021 Página 2 de 8
Ref. Catastral 07043A004012880000HT

92

06.05.2021 11/04526/21

41A1605982DCFD11030A3B807569E41D4BF58719



260x275 Hueco 7.15 1.60 0.57 Usuario Usuario
110x145 Hueco 4.78 1.60 0.57 Usuario Usuario
50x50 Hueco 0.50 1.60 0.57 Usuario Usuario
240x250 Hueco 6.00 1.60 0.57 Usuario Usuario
130x240 Hueco 6.24 1.60 0.57 Usuario Usuario
120x150 Hueco 1.80 1.60 0.57 Usuario Usuario
120x150 Hueco 1.80 1.60 0.57 Usuario Usuario
120x150 Hueco 1.80 1.60 0.57 Usuario Usuario
130x240 Hueco 3.12 1.60 0.57 Usuario Usuario
130x240 Hueco 3.12 1.60 0.57 Usuario Usuario

3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre Tipo Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
Estacional

[%]
Tipo de Energía Modo de

obtención

Split aire
condicionat Split 1x1 3.20 306.22 ElectricidadBaleares Usuario

Split aire
condicionat2 Split 1x1 3.20 306.22 ElectricidadBaleares Usuario

Split aire
condicionat3 Split 1x1 3.20 306.22 ElectricidadBaleares Usuario

Split aire
condicionat4 Split 1x1 3.20 306.22 ElectricidadBaleares Usuario

Split aire
condicionat5 Split 1x1 3.20 306.22 ElectricidadBaleares Usuario

Split aire
condicionat6 Split 1x1 3.20 306.22 ElectricidadBaleares Usuario

Split aire
condicionat7 Split 1x1 3.20 306.22 ElectricidadBaleares Usuario

Aerotèrmia Aerotèrmia 16.00 306.22 ElectricidadBaleares Usuario
TOTALES  38.40    

Generadores de refrigeración

Nombre Tipo Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
Estacional

[%]
Tipo de Energía Modo de

obtención

Split aire
condicionat Split 1x1 2.50 444.89 ElectricidadBaleares Usuario

Split aire
condicionat2 Split 1x1 2.50 444.89 ElectricidadBaleares Usuario

Split aire
condicionat3 Split 1x1 2.50 444.89 ElectricidadBaleares Usuario

Split aire
condicionat4 Split 1x1 2.50 444.89 ElectricidadBaleares Usuario

Split aire
condicionat5 Split 1x1 2.50 444.89 ElectricidadBaleares Usuario

Split aire
condicionat6 Split 1x1 2.50 444.89 ElectricidadBaleares Usuario

Split aire
condicionat7 Split 1x1 2.50 444.89 ElectricidadBaleares Usuario

TOTALES  17.50    

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria
Demanda diaria de ACS a 60°C (litros/día) 681.00

 

Nombre Tipo Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
Estacional

[%]
Tipo de Energía Modo de

obtención

Equip d'ACS Aerotèrmia 11.51 293.00 ElectricidadBaleares Usuario
TOTALES  11.51    
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Sistemas secundarios de calefacción y/o refrigeración (sólo edificios terciarios)
Nombre  
Tipo  
Zona asociada  

Potencia calor [kW] Potencia frío [kW] Rendimiento estacional
calor [%]

Rendimiento estacional
frío [%]

    
Enfriamiento gratuito Enfriamiento evaporativo Recuperación de energía Control

    

Torres de refrigeración (sólo edificios terciarios)

Nombre Tipo Servicio asociado Consumo de energía
[kWh/año]

    
TOTALES    

Ventilación y bombeo (sólo edificios terciarios)

Nombre Tipo Servicio asociado Consumo de energía
[kWh/año]

Ventiladores Ventilador Climatización, Ventilación 500.80
TOTALES   500.80

4. INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN (sólo edificios terciarios)

Espacio Potencia instalada
[W/m²]

VEEI
[W/m²·100lux]

Iluminancia media
[lux] Modo de obtención

Z01_S01_Hab1 5.00 5.00 100.00 Usuario
Z01_S02_Bany1 5.00 5.00 100.00 Usuario
Z01_S03_Bany2 5.00 5.00 100.00 Usuario
Z01_S04_Hab2 5.00 5.00 100.00 Usuario
Z01_S05_Sala polivalent 5.00 5.00 100.00 Usuario
Z01_S06_Hab 3 5.00 5.00 100.00 Usuario
Z01_S07_Bany 3 5.00 5.00 100.00 Usuario
Z01_S08_Hab 3.1 5.00 5.00 100.00 Usuario
Z01_S09_Salahab3 5.00 5.00 100.00 Usuario
Z01_S10_Hab4 5.00 5.00 100.00 Usuario
Z01_S11_Bany 4 5.00 5.00 100.00 Usuario
Z01_S12_Bany 5 5.00 5.00 100.00 Usuario
Z01_S13_Bany 6 5.00 5.00 100.00 Usuario
Z01_S14_Bany 7 5.00 5.00 100.00 Usuario
Z01_S15_Hab5 5.00 5.00 100.00 Usuario
Z01_S16_Hab6 5.00 5.00 100.00 Usuario
Z01_S17_Hab7 5.00 5.00 100.00 Usuario

TOTALES 5.00    

5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN (sólo edificios terciarios)

Espacio Superficie
[m²] Perfil de uso

Z01_S01_Hab1 37.44 noresidencial-8h-baja
Z01_S02_Bany1 12.35 noresidencial-8h-baja
Z01_S03_Bany2 10.72 noresidencial-8h-baja
Z01_S04_Hab2 35.75 noresidencial-8h-baja
Z01_S05_Sala polivalent 59.00 noresidencial-8h-baja
Z01_S06_Hab 3 14.23 noresidencial-8h-baja
Z01_S07_Bany 3 9.13 noresidencial-8h-baja
Z01_S08_Hab 3.1 13.41 noresidencial-8h-baja
Z01_S09_Salahab3 25.38 noresidencial-8h-baja
Z01_S10_Hab4 31.82 noresidencial-8h-baja
Z01_S11_Bany 4 7.23 noresidencial-8h-baja
Z01_S12_Bany 5 7.16 noresidencial-8h-baja
Z01_S13_Bany 6 7.15 noresidencial-8h-baja
Z01_S14_Bany 7 7.32 noresidencial-8h-baja
Z01_S15_Hab5 32.15 noresidencial-8h-baja
Z01_S16_Hab6 32.15 noresidencial-8h-baja
Z01_S17_Hab7 32.89 noresidencial-8h-baja
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6. ENERGÍAS

Térmica

Nombre
Consumo de Energía Final, cubierto en función del

servicio asociado [%]

Demanda de
ACS cubierta

[%]
Calefacción Refrigeración ACS  

Medi ambient 67.49 0 86.35 86.35
TOTALES 67.49 0 86.35 86.35

Eléctrica

Nombre Energía eléctrica generada y autoconsumida
[kWh/año]

Panell fotovoltaic 0
TOTAL 0
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ANEXO II
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

Zona climática B3 Uso Altres usos

1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES
< 20,4 A
20,4-33,2 B
33,2-51,0 C
51,0-66,3 D
66,3-81,6 E
81,6-102,1 F
≥ 102,1 G

26,09 B
CALEFACCIÓN ACS

Emisiones calefacción
[kgCO2/m²·año] A

Emisiones ACS
[kgCO2/m²·año] A

6.62 4.58

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

Emisiones globales[kgCO2/m²·año]1

Emisiones refrigeración
[kgCO2/m²·año] A

Emisiones iluminación
[kgCO2/m²·año] D

1.97 11.67

La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como
consecuencia del consumo energético del mismo.

kgCO2/m²·año kgCO2·año
Emisiones CO2 por consumo eléctrico 26.08 9789.19
Emisiones CO2 por otros combustibles 0.00 0.01

2. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO
RENOVABLE

Por energía primaria no renovable se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes no renovables que no ha sufrido
ningún proceso de conversión o transformación.

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES
< 69,1 A
69,1-112,3 B
112,3-172,7 C
172,7-224,5 D
224,5-276,3 E
276,3-345,4 F
≥ 345,4 G

83,07 B
CALEFACCIÓN ACS

Energía primaria
calefacción

[kWh/m²·año] A
Energía primaria ACS

[kWh/m²·año] A

21.07 14.60
REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

Consumo global de energía primaria no renovable[kWh/m²·año]1

Energía primaria
refrigeración

[kWh/m²·año] A

Energía primaria
iluminación

[kWh/m²·año] D

6.29 37.16

3. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y
REFRIGERACIÓN

La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de confort del
edificio.

DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
< 15,1 A
15,1-24,6 B
24,6-37,9 C
37,9-49,2 D
49,2-60,6 E
60,6-75,7 F
≥ 75,7 G

21,74 B
< 4,2 A
4,2-6,8 B
6,8-10,5 C
10,5-13,6 D
13,6-16,8 E
16,8-21,0 F
≥ 21,0 G

9,42 C

Demanda de calefacción[kWh/m²·año] Demanda de refrigeración[kWh/m²·año]

1 El indicador global es resultado de la suma de los indicadores parciales más el valor del indicador para consumos auxiliares, si los hubiera (sólo edificios
terciarios, ventilación, bombeo, etc...). La energía eléctrica autoconsumida se descuenta únicamente del indicador global, no así de los valores parciales.
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ANEXO III
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

No se han definido medidas de mejora de la eficiencia energética
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ANEXO IV
PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL TÉCNICO CERTIFICADOR

Se describen a continuación las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el proceso de
toma de datos y de calificación de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la conformidad de la información de
partida contenida en el certificado de la eficiencia energética.

Fecha de realización de la visita del técnico certificador  
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00 GENERAL 
 
01  LOE  LLEI D’ORDENACIÓ DE L’EDIFICACIÓ 
L 38/1999, de 5 de novembre, del Cap d’Estat 
BOE     06.11.1999   Entrada en vigor 06.05.2000 
 
Modificacions: 
L 53/2002, de 30 de desembre, d’acompanyament dels pressuposts de 2003. 
BOE     31.12.2002   Modifica la disposició addicional segona 
L 8/2013, de 26 de juny, de rehabilitació, regeneració i renovació urbanes, modifica els articles. 2 i 3. 
BOE  27.06.2013  Modifica els articles 2 i 3 

L 20/2015, de 14 de juliol d’ordenació, supervisió i solvència de les entitats asseguradores i reasseguradores  
BOE 15.07.2015  Modifica l’art. 19 i la Disposició addicional primera.  S’afegeix: Disposició transitòria tercera i Disposició 

derogatòria tercera. 
 
    
02 CTE  CODI TÈCNIC DE L’EDIFICACIÓ 
RD 314/2006, de 17 de març, del Ministeri de l’Habitatge 
BOE 28.03.2006   Entrada en vigor 29.03.2006 
 
Modificació  del CTE RD 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministeri de l’Habitatge 
BOE 23.10.2007  
Correcció d’errors del RD 1371/2007 
BOE  20.12.2007  
Correcció d’errors i errades del RD 314/2006 
BOE 25.01.2008  
Modificació II del CTE O  VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministeri de l’Habitatge 
BOE 23.04.2009 
Correcció d’errors de la O VIV/984/2009 
BOE  23.09.2009  
Modificació III del CTE RD 173/2010, de 19 de febrer, del Ministeri de la l’Habitatge 
BOE 11.03.2010  
Sentència de 4 de maig de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Suprem que declara nul l’art. 2.7 del CTE així com la definició del paràgraf 
segon d’ús administratiu i la definició completa de pública concurrència del DB SI 
BOE 30.07.2010 
Modificació IV del CTE LLEI8/2013, de 26 de juny, de rehabilitació, regeneració i renovació urbanes. 
BOE 27.06.2013 Modifica els articles 1 i 2 i el annex III de la part I del CTE     
Modificació V del CTE O FOM/1635/2013, de 10 de setembre, del Ministeri de Foment. 
BOE 12.09.2013  Actualització del DB HE.  Entrada en vigor 13.03.2014  
Correcció d’errors de la O FOM/1635/2013 
BOE 08.11.2013   
Modificació del CTE OFOM/588/2017, de 15 de juny, del Ministeri de Foment 
BOE 23.06.2017  Modifica el DB-HE i el DB-HS. D’aplicació obligatòria a partir del 24.09.2017 
Modificació del CTE RD732/2019, de 20 de desembre, del Ministeri de Foment 
BOE 27.12.2019  Modifica el DB-HE, el DB-HS i el DB-SI. D’aplicació obligatòria a partir de 24.09.20 
   
 
03 NORMATIVES ESPECÍFIQUES DE TITULARITAT PRIVADA 
En el present projecte no s’ha pogut verificar el compliment d’aquelles normatives específiques de titularitat privada no accessibles per 
mitjà dels diaris oficials. 
 
04 ALTRES 
En la relació de normativa que s’adjunta s’indica la data de publicació en el BOE o en el BOIB de cadascuna d’elles, així com les seves 
principals modificacions o correccions d’errors. En relació al CTE, les seves modificacions i correcció d’errors s’han unificat en l’apartat 02. 
 

E ESTRUCTURA I FONAMENTS 
 
E.01 ACCIONS 
 
CTE DB SE-AE  SEGURETAT ESTRUCTURAL. ACCIONS EN L’EDIFICACIÓ 
RD 314/2006, de 17 de març, del Ministeri de l’Habitatge 
BOE 28.03.2006  
 
NCSR 02 NORMA DE CONSTRUCCIÓ SISMORRESSISTEN: PARTE GENERAL I EDIFICACIÓ  
RD 997/2002, de 27 de setembre, del Ministeri de Foment 
BOE      11.10.2002 Compliment obligatori a partir de 12.10.2004  
    
E.02 ESTRUCTURA 
 
EHE- 08   INSTRUCCIÓ  DE FORMIGÓ  ESTRUCTURAL  
RD 1247/2008, de 18 de juliol, del Ministeri de la Presidència 
BOE      22.08.2008 Entrada en vigor 01.12.2008 
Correcció d’errors: 
BOE      24.12.2008   
Observacions: Deroga la EHE i la EFHE  
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CTE  DB SE-A SEGURETAT ESTRUCTURAL. ACER    
RD 314/2006, de 17 de març, del Ministeri de la L’Habitatge 
BOE 28.03.2006  
 
EAE  INSTRUCCIÓ  D’ACER ESTRUCTURAL     
RD 751/2011, de 24 de maig, del Ministeri de la Presidència 
BOE 23.06.2011  
Observacions:  En  edificació es  podran usar indistintament la EAE o el DB SE-A  
 
CTE  DB SE-F SEGURETAT ESTRUCTURAL. FÀBRICA 
RD 314/2006, de 17 de març, del Ministeri de la l’Habitatge 
BOE 28.03.2006  
 
CTE  DB SE-M SEGURETAT ESTRUCTURAL.  FUSTA 
RD 314/2006, de 17 de març, del Ministeri de la l’Habitatge 
BOE 28.03.2006  
 
 
E.03 FONAMENTS 
 
CTE  DB SE-C SEGURETAT ESTRUCTURAL.  FONAMENTS 
RD 314/2006, de 17 de març, del Ministeri de la l’Habitatge 
BOE 28.03.2006  
 
 

C SISTEMA CONSTRUCTIU I CONDICIONAMENT 
  
C.01 ENVOLVENTS 
 
CTE DB HS 1 SALUBRITAT. PROTECCIÓ ENFRONT A L’HUMITAT 
RD 314/2006, de 17 de març, del Ministeri de la l’Habitatge 
BOE 28.03.2006  
 
RC 16   INSTRUCCIÓ PER A LA RECEPCIÓ DE CIMENTS 
RD 256/2016, de 10 de juny, del Ministeri de la Presidència 
BOE    25.06.2016    
 
 
C.02 AÏLLAMENTS I IMPERMEABILITZACIÓ 
 
CTE DB HE0 i HE1 ESTALVI D’ENERGIA. LIMITACIÓ DE LA DEMANDA I EL CONSUM ENERGÈTIC 
RD 314/2006, de 17 de març, del Ministeri de la l’Habitatge 
BOE         28.03.2006 
Modificació O FOM/1635/2013, de 10 de setembre, del Ministeri de Foment. 
BOE 12.09.2013 Entrada en vigor 13.03.2014   
Observacions Esta O actualitza el DB HE e incorpora una nova secció: “HE0 Limitació del consumo energètic” 
 
CTE DB HR  PROTECCIÓ ENFRONT AL RENOU  
RD 1371/2007, de 18 de octubre, del Ministeri de la L’Habitatge 
BOE         23.10.2007  
   
LA LLEI DEL RENOU 
RD 37/2003, de 17 de novembre, del Cap d’Estat 
BOE         18.11.2003 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA LLEI DEL RENOU 
RD 1367/2007, de 19 de octubre, del Ministeri de la Presidència 
BOE         23.10.2007  
 
 
 
 
 

I INSTAL·LACIONS  
 
I.01 ELECTRICITAT 
 
REBT 02   REGLAMENT ELECTROTÈCNIC DE BAIXA TENSIÓ 
RD 842/2002, de 2 de agost, del Ministeri de Ciència i Tecnologia 
BOE   18.09.2002  
Modificació  RD 1053/2014, de 12 de desembre 
BOE 31.12.2014 Entrada en vigor 01.07.2015 
Observacions: Este RD aprova la nova (ITC) BT52 i modifica LES (ITE)s BT02, BT04, BT05, BT16 i BT25 
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Resolució de 16 de Juliol de 2004 de la Direcció General d’Indústria (BOIB Núm. 121 de 31-08-2004), per la 
que s’aproven les Condicions Tècniques per a les instal·lacions d’enllaç en el subministrament elèctric. 
 
Resolució de 27 de Juliol de 2004 de la Direcció General d’Indústria (BOIB Núm. 109 de 07-08-2004), per la 
que s’aproven les Condicions Tècniques per a les Xarxes Soterrades de Baixa i Mitjana Tensió. 
 
CTE DB HE 5  ESTALVI D’ENERGIA.  CONTRIBUCIÓ FOTOVOLTAICA MÍNIMA D’ENERGÍA ELÈCTRICA 
RD 314/2006, de 17 de març, del Ministeri de la L’Habitatge 
BOE 28.03.2006  
 
PROCEDIMENT ADMINISTRATIU APLICABLE EN LA TRAMITACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES DE LA 
COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS 
D 36/2003, de 11 de abril,  de la Conselleria d’Economia, Comerç i Indústria por el que se modifica el D 99/1997, de 11 de 
juliol, de la Conselleria d’Economia, Comerç i Indústria 
BOIB     24.04.2003 
 
REGULACIÓ DE LES ACTIVITATS DE TRANSPORT, DISTRIBUCIÓ, COMERCIALITZACIÓ, SUMBINISTRE I 
PROCEDIMIENTS D’AUTORITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS D’ENERGIA ELÈCTRICA  
RD 1955/2000, de 1 de desembre, del Ministeri de Economia 
BOE 27.12.2000 
Modificació RD 56/2016 de 12 de febrer 
BOE 13.02.2016 
 
 
REGLAMENT SOBRE CONDICIONS TÈCNIQUES I GARANTIES DE SEGURETAT EN LÍNIES ELÈCTRIQUES D’ALTA 
TENSIÓ I INSTRUCCIONS TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES  ITC-LAT 01 A 09 
RD  223/2008, de 19 de març, del Ministeri de Industria Turisme i Comerç 
BOE 19.03.2008 
 
CONDICIONS ADMINISTRATIVES, TÈCNIQUES I ECONÒMIQUES DE L’AUTOCONSUM D’ENERGIA ELÈCTRICA 
RD  224/2019, de 5 d’abril del Ministeri de Transició Ecològica 
BOE 06.04.2019 
 
 
I.02 IL·LUMINACIÓ 
 
CTE DB HE 3 ESTALVI D’ENERGIA.  EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE LES INSTAL·LACIONS D’IL·LUMINACIÓ 
RD 314/2006, de 17 de març, del Ministeri de la l’Habitatge 
BOE 28.03.2006 
 
CTE DB SUA 4  SEGURETAT D’UTILITZACIÓ. SEGURETAT ENFRONT AL RISC CAUSAT PER UNA IL·LUMINACIÓ 

INADEQUADA  
RD 314/2006, de 17 de març, del Ministeri de la l’Habitatge 
BOE 28.03.2006  
 
RD 1890/2008, de 14 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’eficiència energètica en instal·lacions 
d’enllumenat exterior i les seves Instruccions Tècniques Complementàries EA-01 a EA-07. 
 
 
I.03 LAMPISTERIA 
 
CTE DB HS 4  SALUBRITAT. SUBMINISTRAMENT D’AIGUA 
RD 314/2006, de 17 de març, del Ministeri de la l’Habitatge 
BOE 28.03.2006  
 
CTE DB HE 4  ESTALVI D’ENERGIA. CONTRIBUCIÓ SOLAR MÍNIMA D’AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
RD 314/2006, de 17 de març, del Ministeri de la l’Habitatge 
BOE 28.03.2006  
 
CRITERIS SANITARIS DE LA QUALITAT DE L’AIGUA DE CONSUM HUMÀ 
RD 140/2003, de 21 de febrer, del Ministeri de Sanitat i Consum 
BOE    21.02.2003 
 
NORMES PER A LES COMPANIIES SUBMINISTRADORES D’AIGUA SOBRE CONNEXIONS DE SERVEI I 
COMPTADORS PER AL SUBMNISTRE D’AIGUA EN ELS EDIFICIS DES D’UNA XARXA DE DISTRIBUCIÓ 
Resolució del director general de industria de 29 de gener de 2010 
BOIB     16.02.2010  
 
REQUISITS NECESSARIS PER POSAR EN SERVEI LES INSTAL·LACIONS DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA EN ELS 
EDIFICIS I SE N’APROVEN ELS MODELS DE DOCUMENTS 
Resolució del director general de Industria, de 27 de febrer de 2008 

BOIB  18.03.2008 
 
I.04 EVACUACIÓ 
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CTE DB HS 5  SALUBRITAT. EVACUACIÓ D’AIGÜES 
RD 314/2006, de 17 de març, del Ministeri de la l’Habitatge 
BOE 28.03.2006  
 
PLA HIDROLÒGIC DE LES ILLES BALEARS 
RD 51/2019, de 8 de febrer, del Ministeri per la Transició Ecològica 
BOE 23.02.2019 
 
 
I.05 TÈRMIQUES 
 
RITE REGLAMENT DE INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES EN ELS EDIFICIS 
RD 1027/2007, de 20 de juliol, del Ministeri de la Presidència 
BOE   29.08.2007 Entrada en vigor 29.02.2008 
Modificació   RD 1826/2009 de 27 de novembre 
BOE 11.12.2009 
Correcció d’errors: 
BOE 12.02.2010 
Modificació RD 238/2013 de 5 de abril 
BOE 13.04.2013 
Modificació RD 56/2016 de 12 de febrer 
BOE 13.02.2016 
 
 
I.06 TELECOMUNICACIONS 
 
INFRAESTRUCTURES  COMUNES  EN ELS EDIFICIS PER A L’ACCÉS ALS SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS  
RD 1/1998, de 27 de febrer, del Cap d’Estat 
BOE     28.02.1998  
 
REGLAMENT REGULADOR DE LES INFRAESTRUCTURES COMUNES DE TELECOMUNICACIONS PER A L’ACCÉS 
ALS SERVEIS DE TELECOMUNIACIONS A L’INTERIOR DE LES EDIFICACIONS  
RD 346/2011, de 11 de març, del  Ministeri de Industria, Turisme i Comerç 
BOE     01.04.2011  
 
DESENVOLUPAMENT DEL REGLAMENT REGULADOR DE LES INFRAESTRUCTURES COMUNES DE 
TELECOMUNICACIONES PER A L’ACCÉS ALS SERVEIS DE TELECOMUNIACIONS A L’INTERIOR DE LES 
EDIFICACIONS, APROVAT PER EL REIAL DECRET 346/2011, DE 11 DE MARÇ 
O ITC/1644/2011, de 10 de juny, del Ministeri de Industria, Turisme i Comerç 
BOE     16.06.2011 
 
PROCEDIMIENT A SEGUIR EN LES INSTAL·LACIONS COLECTIVES DE RECEPCIÓ DE TELEVISIÓ EN EL PROCÉS 
D’ADEQUACIÓ PER A LA RECEPCIÓ DE LA TELEVISIÓ DIGITAL TERRESTRE I ES MODIFIQUEN DETERMINATS 
ASPECTES ADMINISTRATIUS I TÈCNICS DE LES INFRASTRUCTURES COMUNES DE TELECOMUNICACIÓ EN 
L’INTERIOR DELS EDIFICIS 
O ITC/1077/2006, de 6 de abril, del Ministeri de Industria Turisme i Comerç  
BOE     13.04.2006 
 
I.07 VENTILACIÓ 
 
CTE DB HS 3  SALUBRITAT  QUALITAT DE L’AIRE INTERIOR 
RD 314/2006, de 17 de març, del Ministeri de la L’Habitatge 
BOE 28.03.2006  
 
 
I.08 COMBUSTIBLE 
 
REGLAMENT TÈCNIC DE DISTRIBUCIÓ I UTILITZACIÓ DE COMBUSTIBLES GASOSOS I LES SEVES 
INSTRUCCIONS TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES ICG 01 A 11. 
D 919/2006, de 28 de juliol, del Ministeri de Industria, Turisme i Comerç 
BOE   04.09.2006  
 
 
INSTRUCCIONS TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES DEL REGLAMENT D’APARELLS QUE UTILITZEN GAS COM A 
COMBUSTIBLE 
O de 7 de juny de 1988, del Ministeri de Industria i Energia 
BOE    20.06.1988 
Modificació ITC-MIE-AG 1 i 2 
BOE    29.11.1988 
Publicació ITC-MIE-AG 10, 15, 16, 17 i 20 
BOE     27.12.1988 
 
INSTRUCCIÓ TÈCNICA COMPLEMENTARIA MI-IP03 I MI-IP04 INSTAL·LACIONS PETROLÍFERES PER A ÚS PROPI O 
RD 1523/1999, de 1 de octubre, del Ministeri de Industria I Energia 
BOE  22.10.1999 
Observacions: Este  RD  també modifica els articles 2, 6 I 8 del reglament d’instal·lacions petrolíferes, aprovat por RD 2085/1994, de 

20 de octubre 
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I.09 PROTECCIÓ 
 
CTE DB SI 4  SEGURETAT EN CAS D’INCENDI. DETECCIÓ, CONTROL I EXTINCIÓ DE L’INCENDI 
RD 314/2006, de 17 de març, del Ministeri de la l’Habitatge 
BOE 28.03.2006   
 
CTE DB SUA 8 SEGURETAT D’UTILITZACIÓ I ACCESSIBILITAT. SEGURETAT ENFRONT AL RISC CAUSAT PER 
L’ACCIÓ DEL LLAMP 
RD 314/2006, de 17 de març, del Ministeri de la l’Habitatge 
BOE 28.03.2006 
 
REGLAMENT DE INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS  
RD 1942/1993, de 5 de novembre, del Ministeri de Industria I Energia 
BOE   14.12.1993 
Correcció de errors: 
BOE   07.05.1994  
 
NORMES DE PROCEDIMENT I DESENVOLUPAMENT DEL REIAL DECRET 1942/1993, DE 5 DE NOVEMBRE PEL 
QUE S’APROVA EL REGLAMENT DE INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS I ES REVISA L’ANNEX 
I  ELS SEUS APÈNDIX   
O de 16 de abril, del Ministeri de Industria I Energia 
BOE   28.04.1998 
 
UNIFICACIÓ DELS PROCEDIMENTS I SIMPLIFICACIÓ DELS TRÀMITS EN MATÈRIA TURÍSTICA AIXÍ COM LA 
DECLARACIÓ RESPONSABLE DE INICI DE  ACTIVITATS TURÍSTIQUES  
D 60/2009, de 25 de setembre, de la Conselleria de Turisme 
BOCAIB   01.10.2009 
 
REGLAMENT DE SEGURETAT CONTRA INCENDIS EN ELS ESTABLIMENTS INDUSTRIALS 
RD 2267/2004, de 3 de desembre, del Ministeri de Industria, Turisme i Comerç 
BOE   17.12.2004 Entrada en vigor 16.01.2005 
Correcció de errors: 
BOE   05.03.2005 
Modificació Real Decreto 560/2010 
BOE  26.08.2010 

 
 
   
I.10 TRANSPORT 
 
REGLAMENT D’APARELLS ELEVADORS I EL SEU MANTENIMENT  
RD 2291/1985, de 8 de novembre, del Ministeri de Industria I Energia 
BOE    11.12.1985 
Observacions:      Derogat parcialment. En la web del Ministeri 

(http://www.f2i2.net/legislacionSeguretatindustrial/Si_Ambito.aspx?id_am=11043) es poden consultar  els RDs I 
Resolucions que han modificat o derogat parcialment el  RD 2291/1985  

 
PRESCRIPCIONS PER A L’INCREMENT DE LA SEGURETAT DEL PARC D’ASCENSOR EXISTENT  
RD 57/2005, de 21 de gener, del Ministeri de Industria, Turisme i Comerç 
 
BOE 04.02.2005 
 
DISPOSICIONS DE L’APLICACIÓ DE LA DIRECTIVA DEL CONSELL DE LES COMUNITATS EUROPEES 84/528/CEE 
SOBRE APARELLS ELEVADORS I MANEIG MECÀNIC  
RD 474/1988, de 30 de març, del Ministeri de Industria i Energia 
BOE 20.05.1988 
 
INSTRUCCIÓ TÈCNICA COMPLEMENTÀRIA AEM 1 "ASCENSORS" DEL REGLAMENT D’APARELLS D’ELEVACIÓ I 
EL SEU MANTENIMENT  
RD 88/2013, de 8 de febrer, del Ministeri de Industria i Energia 
BOE      22.02.2013 
 
INSTRUCCIÓ TÈCNICA COMPLEMENTÀRIA “MIE-AEM-2” DEL REGLAMENT D’APARELLS D’ELEVACIÓ I EL SEU 
MANTENIMENT, REFERENT A GRUES TORRE PER OBRES O ALTRES APLICACIONS 
RD 836/2003, de 27 de juny, del Ministeri de Ciència i Tecnologia 
BOE      17.07.2003 
 
REQUISITS ESSENCIALS DE SEGURETAT PER A LA COMERCIALITZACIÓ D’ASCENSORS I COMPONENTS DE 
SEGURETAT PER A ASCENSORS   
RD 203/2016, de 24 de maig, del Ministeri de Industria, Energia i Turisme 
BOE     25.05.2016 
Observacions:  Deroga el RD 1314/1997, de 1 de agost, del Ministeri de Industria i Energia  
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I.11 PISCINES I PARCS AQUÀTICS 
 
CTE DB SUA 6  SSEGURETAT D’UTILITZACIÓ. SEGURETAT  ENFRONT AL RISC D’OFEGAMENT  
RD 314/2006, de 17 de març, del Ministeri de la l’Habitatge 
BOE 28.03.2006  
 
CRITERIS TÈCNIC-SANITARIS DE LES PISCINAS 
RD 742/2013, de 27 de setembre, del Ministeri de Sanitat, Servicios Socials e Igualtat 
BOE 11.10.2013 Entrada en vigor 12.12.2013 
  
 
CONDICIONS HIGIÈNICO-SANITARIES PER A LES PISCINES D’ESTABLIMENTS D’ALLOTJAMENTS TURÍSTICS I DE 
LES D’ÚS COL·LECTIU  
D 53/1995, de 12 de maig, de la Conselleria de Sanitat i Consum 
BOCAIB 24.06.1995 
Correcció d’errors 
BOCAIB 13.07.1995 
 
REGLAMENTACIÓ DE PARCS AQUÀTICS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS  
D 91/1988, de 15 de desembre, de Presidència i la Conselleria de Sanitat 
BOCAIB 11.02.1989  
 
 
I.12  ACTIVITATS 
 
MESURES URGENTS DE LIBERALITZACIÓ DEL COMERÇ I DE DETERMINATS SERVEIS  
L 12/2012, de 26 de desembre, del Cap d’Estat 
BOE  27.12.2012  
 
REGLAMENT GENERAL DE POLICIA D’ESPECTACLES I ACTIVITATS RECREATIVES 
RD 2816/1982, de 27 d’agost, del Ministeri del Interior 
BOE 6.11.2008  
Observacions Derogats els Arts del 2 al 9 I els Arts del 20 al 23, excepte l’apartat 2 de l’article 20 I l’apartat 3 de l’article 22  
 
DESENVOLUPAMENT DE LA LLEI D’ORCENACIÓ D’EMERGÈNCIES DE LES ILLES BALEARS  
D 8/2004 de 23 de gener de la Conselleria d’Interior 
BOIB   23.03.2004 
Observacions Defineix el pla d’autoprotecció  
 
 
ATRIBUCIONS DE COMPETÈNCIAS ALS CONSELLS INSULARS EN MATÈRIA D’ACTIVITATS CLESSIFICADES I 
PARCS AQUÀTICS, REGULADORA DEL PROCEDIMENT I DE LES INFRACCIONS I SANCIONS 
L 8/1995, de 30 de març,  de la Presidència del Govern 
BOCAIB      22.04.1995 
 
REGLAMENT D’ACTIVITATS CLESSIFICADES 
D 18/1996, de 8 de febrer, de la Conselleria de Governació 
BOCAIB   24.02.1996 
 
NOMENCLÀTOR D’ACTIVITATS MOLESTES, INSALUBRES, NOCIVES I PERILELSES SUBJECTES A 
CLESSIFICACIÓ  
D 19/1996, de 8 de febrer, de la Conselleria de Governació 
BOCAIB 24.02.1996 
 
RÈGIM JURÍDIC DE INSTAL·LACIÓ, ACCÉS I EXERCICI D’ACTIVITATS EN LES ILLES BALEARS  
L 7/2013, de 26 de novembre, de la Presidència del Govern 
BOIB 30.11.2013 Entrada en vigor 28.03.2014.  Deroga  la L16/2006 I el DL 7/2012 I parcialment les Lleis: L12/2010,  L13/2012 I 

L8/2012. 
 
 
 
S SEGURETAT 
  
S.1 ESTRUCTURAL  
 
CTE DB SE   SEGURETAT ESTRUCTURAL. BASES DE CÀLCUL  
RD 314/2006, de 17 de març, del Ministeri de la l’Habitatge  
BOE 28.03.2006  
 
S.2 INCENDI 
 
CTE DB SI   SEGURETAT EN CAS D’INCENDI 
RD 314/2006, de 17 de març, del Ministeri de la l’Habitatge 
BOE 28.03.2006  
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CLESSIFICACIÓ DELS PRODUCTES DE CONSTRUCCIÓ I DELS ELEMENTS CONSTRUCTIUS EN FUNCIÓ DE LES 
SEVES PROPIETATS DE REACCIÓ I RESISTÈNCIA ENFRONT AL FOC   
RD 842/2013, de 31 de octubre, del Ministeri de la Presidència 
BOE 23.11.2013  
 
S.3 UTILITZACIÓ 
 
CTE DB SUA  SEGURETAT D’UTILITZACIÓ I ACCESSIBILITAT 
RD 314/2006, de 17 de març, del Ministeri de la l’Habitatge 
BOE 28.03.2006  
 
 

H HABITABILITAT 
 
CONDICIONS DE DIMENSIONAMIENT, DE HIGIENE I DE INSTAL·LACIONS PER AL DISSENI I L’HABITABILITAT 
D’HABITATGES, AIXÍ COM L’EXPEDICIÓ DE CÈDULES D’HABITABILITAT  
D 145/1997, de 21 de novembre, de la Conselleria de Foment 
BOCAIB    06.12.1997 Entrada en vigor 06.02.1998 
Modificació  D 20/2007 
BOIB 31.03.2007  
Modificació  Reglament de la LOUS per a la illa de Mallorca 
BOIB 30.04.2015  
 
 
A  ACCESSIBILITAT 
 
LLI D’ACCESSIBILITAT UNIVERSAL DE LES ILLES BALEARS 
L 8/2017, de 3 d’agost, del Parlament de les Illes Balears 
BOIB    05.08.2017 
Observacions: Des del 06.08.2017 són d’aplicació les condicions d’accessibilitat establertes en: CTE, DA DB-SUA/2, Ordre 

VIV/561/2017 i RD 1544/2007 
 
CTE DB SUA 1  SEGURETAT D’UTILITZACIÓ I ACCESSIBILITAT. SEGURETAT ENFRONT AL RISC DE CAIGUDES  
RD 314/2006, de 17 de març, del Ministeri de la l’Habitatge 
BOE 28.03.2006  
 
CTE DB SUA 9  SEGURETAT D’UTILITZACIÓ I ACCESSIBILITAT. ACCESSIBILITAT 
RD 314/2006, de 17 de març, del Ministeri de la l’Habitatge 
BOE 28.03.2006  
 
ACCESSIBILITAT I UTILITZACIÓ DELS ESPAIS PÚBLICS URBANITZATS  

O VIV/561/2010, de 1 de febrer, del Ministeri de l’Habitatge 

BOE 11.03.2010 Compliment obligatori a partir de 12.09.2010 
 
 

Ee EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 
 
PROCEDIMENT BÀSIC PER A LA CERTIFICACIÓ D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DELS EDIFICIS   
RD 235/2013, de 5 de abril, del Ministeri de la Presidència 
BOE 13.04.2013 
Correcció de errors 
BOE 25.05.2013 
Observacions:    Deroga el RD 47/2007, de 19 de gener.  Amplia l’àmbit d’aplicació a tots els edificis, inclosos els existents que es 

venguin o lloguin a un nou arrendador. El certificat d’eficiència energètica és exigible a partir de 1 de juny de 2013 
 
Modificació 
RD 564/2017, de 2 de juny, del Ministeri de la Presidència 
BOE  06.06.2017 
 
 

Me MEDI AMBIENT 
 
LLEI D’AVALUACIÓ  AMBIENTAL 
L 21/2013, de 9 de desembre, del Cap d’Estat 
BOE     11.12.2013  
Observacions: Deroga la L8/2006,  el RDL 1/2008  I el RD 1131/1988  
 
LLEI D’AVALUACIÓ  AMBIENTAL DE LES ILLES BALEARS 
L 12/2016, de 17 de agost, de Presidència de les Illes Balears 
BOIB     20.08.2016  
Observacions: Entre altres, modifica la L8/2012 I la L2/2014.   Deroga la L11/2006 amb excepcions  
 
LLEI D’AVALUACIONS D’IMPACTE AMBIENTAL I AVALUACIONS AMBIENTALS ESTRATÈGIQUES EN LES ILLES 
BALEARS  
L 11/2006, de 14  de setembre, de Presidència de les Illes Balears  
BOIB    21.09.2006 

107

06.05.2021 11/04526/21

41A1605982DCFD11030A3B807569E41D4BF58719



Observacions:    Derogada por la L12/2016, de 17 de agost,  excepte les disposicions addicionals tercera, quarta i cinquena. 
   

 
LLEI CONTRA LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA DE LES ILLES BALEARS  
L 1/2007, de 16  de març, de  Presidència de les Illes Balears  
BOIB    24.03.2007 
 
PROTECCIÓ  DEL  MEDI AMBIENTE CONTRA  LA CONTAMINACIÓ PER EMISSIÓ DE RENOUS I VIBRACIONS  
D 20/1987, de 26  de març, de la Conselleria d’Obres Públiques i Ordenació del Territori  
BOCAIB    30.04.1987 
 
 
Co CONTROL DE QUALITAT 
 
CONTROL DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ, ÚS I MANTENIMENT 
D 59/1994, de 13 de maig,  de la Conselleria d’Obres Públiques i Ordenació del Territori 
BOCAIB 28.05.1994 
Modificació de els articles 4 I 7 
BOCAIB 29.11.1994 
O de 28.02.1995 para el DESENVOLUPAMENT del D 59/1994 en el referent al control de forjats unidireccionals i cobertes  
BOCAIB 16.03.1995 
O de 20.06.1995 para el DESENVOLUPAMENT del D 59/1994 en el referent al control de les fàbriques d’elements resistents   
BOCAIB 15.07.1995 
 
 
 
FABRICACIÓ I UTILITZACIÓ D’ELEMENTS RESISTENTS PER A FORJATS I COBERTES  
RD 1339/2011, de 3 de octubre del Ministeri de la Presidència 
BOE  14.10.2011 
Observacions: Deroga el RD 1630/1980 referent a la fabricació i ús d’elements resistents para a forjats i cobertes i s’elimina 

l’obligatorietat de l’autorització d’ús d’elements resistents per a forjats i cobertes. Des del 15 de octubre de 2011 es 
requereix únicament la documentació corresponent al marcat CE de els productes de construcció que ho requereixin n 

 
 
UIM ÚS I MANTENIMENT 
 
MESURES REGULADORES DE L’ÚS I MANTENIMENT DELS EDIFICIS  
D 35/2001, de 9 de març, de la Conselleria de d’Obres Públiques, Habitatge i Transports 
BOCAIB 17.03.2001 Entrada en vigor 17.09.2001 
Observacions: Hauran de complir aquest decret tots els projectes obligats per la LOE  
 
 

Re RESIDUS 
 
CTE DB HS 2  SALUBRITAT. RECOLLIDAI EVACUACIÓ DE RESIDUS 
RD 314/2006, de 17 de març, del Ministeri de la l’Habitatge 
BOE 28.03.2006  
 
REGLAMENT PER A L’EXECUCIÓ DE LA LLEI BÀSICA DE RESIDUS TÒXICS I PERILELSOS   
RD 833/1988, de 20 de juliol, del Ministeri de Medi Ambient 
BOE      30.07.1988 
 
LLEI DE RESIDUS I SÒLS CONTAMINATS 
L 22/2011,  de 28 de juliol, del Cap d’Estat 
BOE   29.07.2011  
 
PRODUCCI I GESTIÓN DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ 
RD 105/2008, de 1 de febrer, del Ministeri de la Presidència 
BOE 13.02.2008 Entrada en vigor 14.02.2008 
 
PLA DIRECTOR SECTORIAL PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ-DEMOLICIÓ, VOLUMINOSOS I 
PNEUMÀTICS FORA D’ÚS DE L’ILLA DE MALLORCA 
Ple del 8 de abril de 2002. Consell de Mallorca 
BOIB  23.11.2002   
 
PLA DIRECTOR SECTORIAL PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS NO PERILELSOS DE MENORCA 
Ple del 26 de juny de 2006. Consell de Menorca 
BOIB  03.08.2006  
 
PLA DIRECTOR SECTORIAL PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS NO PERILELSOS DE MALLORCA 
Ple del 9 de maig de 2019. Consell de Mallorca 
BOIB  18.06.2019 
Observacions:  Es mantenen vigents els articles 9 (segons redacció modificada de la Llei 25/2006, de 27 de desembre), 11 i 12 i les 
DA 3a i 4a del Pla Director Sectorial per a la gestió de residus de construcció-demolició , voluminosos i pneumàtics fora d’ús de l’illa de 
Mallorca de l’any 2002. 
 
 

108

06.05.2021 11/04526/21

41A1605982DCFD11030A3B807569E41D4BF58719



Va VARIS 
 
MESURES URGENTS PER A L’ACTIVACIÓ ECONÒMICA EN MATÈRIA D’INDÚSTRIA I ENERGIA, NOVES 
TECNOLOGIES, RESIDUS, AIGÜES, ALTRES ACTIVITATS I MESURES TRIBUTÀRIES 
L 13/2012, de 20 de novembre, de la Comunitat Autònoma de LES Illes Balears 
BOIB  29.11.2012 Entrada en vigor 30.11.2012 
Observacions Modifica la L1/2007, la  L11/2016 I la L16/2006 
    
 

SS SEGURETAT I SALUT        
 
L’estudi de Seguretat I Salut, o estudi bàsic, és un document independent annex al projecte.  
La normativa d’aplicació es detalla en l’apartat 08 “Normativa de Seguretat i Salut aplicable a l’obra” del document GUIÓ ORIENTATIU 
PER AL REDACCIÓ D’ESTUDIS BÀSICS DE SEGURETAT I SALUT 
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01
Son Oms, Poligon 4 - Parcel·la 1288 - Porreres

EMPLAÇAMENT - CONJUNT

PROMOTOR

E.1/2000

20-17

Amistat, 39 - Manacor - 616980991 - joanpascualarquitecte@gmail.comOMSBIBI S.A.

Joan  Pascual  Femenías

ARQUITECTE0         1                                       5

ESTAT ACTUAL

Porreres

Terme municipal de Monturi

PorreresTerme municipal de Monturi

Ed 1

Ed 2

Ed 3

Ed 4

Ed 5

Parc fotovoltaic

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU
D'IMPLANTACIÓ D'AGROTURISME EN EDIFICI EXISTENT I PISCINA

Retall plànol NN.SS Porreres

Ortofoto PTM: amb indicació APR erosió

PorreresMonturi

Perímetre finca registral 9962

Zona d'intervenció

PorreresMonturi

PorreresMonturi

Parcel.la 729, polígon 11

Part de parcel.la 1299, polígon 4

Part de parcel.la 1288, polígon 4

Parcel·la 727, polígon 11

Parcel·la 730, polígon 11

Finca registral 9962

Esquema parcel.les cadastrals de la finca registral 9962

Zona boscosa major de 5 hectàrees

Zona boscosa menor de 5 hectàrees

Emplaçament e:1.10000

e: 1.10000

Esquema parcel.les cadastrals de la finca registral 9962
e: 1.2000
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02 EDIFICIS 1,2,3 I 4

PROMOTOR

E.1/150

20-17

Amistat, 39 - Manacor - 616980991 - joanpascualarquitecte@gmail.comOMSBIBI S.A.

Joan  Pascual  Femenías

ARQUITECTE
0         1                                       5

ESTAT ACTUAL

EDIFICI 1

EDIFICI 4

EDIFICI 2

EDIFICI 3

Planta

Alçat oest

Alçat est

Alçat sud

Alçat nord

Secció A

A

A

B

B

A

APlanta

Alçat

Alçat

Alçat

Alçat

Secció B

Secció A

Alçat est Alçat oest Alçat nord

Alçat sudSecció APlanta

Planta Alçat est Alçat oest

Alçat oest Alçat nord

Secció A Alçat sudA A

A

A

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU
D'IMPLANTACIÓ D'AGROTURISME EN EDIFICI EXISTENT I PISCINA
Son Oms, Poligon 4 - Parcel·la 1288 - Porreres
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SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA PER USOS EDIFICI 5
superfícies en m² 

1
2
3
4

HABITATGE QUE PASSA A AGROTURISME 119,94
268,58HABITATGE 1

HABITATGE 2 290,49
5 AGRARI 632,55

6 DEMOLICIÓ PREVISTA EN EXP. 244/2021 81,40

AGRARI QUE PASSA A AGROTURISME 339,28

TOTAL 1.650,84

TOTAL 1.569,44

abril 2021

03 EDIFICI 5 - USOS I OCUPACIÓ

PROMOTOR

E.1/250

20-17

Amistat, 39 - Manacor - 616980991 - joanpascualarquitecte@gmail.comOMSBIBI S.A.

Joan  Pascual  Femenías

ARQUITECTE
0         1                                       5

ESTAT ACTUAL

PLANTA SOTERRANI E. 1/250

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU
D'IMPLANTACIÓ D'AGROTURISME EN EDIFICI EXISTENT I PISCINA
Son Oms, Poligon 4 - Parcel·la 1288 - Porreres

PLANTA BAIXA E. 1/250 PLANTA PIS E. 1/250
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