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1. MOTIVACION DE LA APLICACION DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACION
DE IMPACTO AMBIENTAL SIMPLIFICADA

El presente estudio de impacto ambiental simplificado se presenta en cumplimiento de la
ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluacién ambiental ley 9/2018, de 6 de diciembre y
Decreto Legislativo 1/2020, de 28 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de evaluacion ambiental de las Illes Balears.

El estudio se realiza para la obtencidn de la autorizacién de obra subterrdnea consistente en
un sondeo de captacién de agua cuyas caracteristicas se describen posteriormente.

El proyecto, redactado por el mismo equipo que elabora este estudio, debe someterse a
Evaluacién de Impacto Simplificada por encontrarse incluido en el anexo Il, grupo 2, epigrafe
4 del Real Decreto 445/2023 por el que se modifican los Anexos |, Il y lll de la ley 21/2013, de
9 de diciembre, de evaluacién de impacto ambiental que garantiza la adecuada
transposicion de la Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo.
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2. DEFINICION, CARACTERISTICAS Y UBICACION DEL PROYECTO
2.1. DEFINICION Y JUSTIFICACION DEL PROYECTO

Se trata de un proyecto de perforaciéon de un sondeo para extraccién de agua de la masa de
agua subterranea, en buen estado segun el Plan Hidrolégico de las Islas Baleares en vigor.

Se pretende extraer agua para uso doméstico en una vivienda y para riego de la propia finca,
con un volumen de 4.000,5 m3/afo para riego, segun el estudio agrondmico aportado junto
con el proyecto de perforacion.

A lo largo de este estudio se explican las alternativas barajadas a la realizacién del sondeo,
siendo estas insuficientes o imposibles para las necesidades indicadas.

2.2. CARACTERISTICAS DEL PROYECTO
FASE DE REALIZACION

El sondeo se realizard por el método de rotopercusién con una profundidad maxima de 178
metros. Si la afluencia de agua es suficiente no se e alcanzara la profundidad maxima.

La obra consistira en la perforacion sin recuperacion de testigo, realizando una cementacion
minima de 25 metros desde la boca del sondeo, entubado ciego hasta la zona acuifera y
ranurado hasta el fondo.

Alrededor del sondeo se colocara un dado de hormigén de 50 cm de lado con vierteaguas
hacia el exterior segun se indica en la figura 1.
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Figura 1: croquis de alzado y planta de la placa de cemento

en la boca del sondeo (fuente: Plan Hidrolégico de las Islas Baleares)
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Finalizada la obra de perforacidn, y hasta que se instale la bomba de elevacién, se colocara
una tapa metalica sin aperturas laterales o superiores que impida cualquier manipulacion
indebida.

Cuando se proceda con la instalaciéon de la bomba, se colocara a la salida del sondeo un
tubo piezométrico, un contador volumétrico y una espita de toma de muestras. La bomba se
instalarda como maximo a la profundidad de 175 metros.

El caudal instantaneo que extraera la bomba sera de 0,5 /s y el volumen maximo anual sera
de 4.005,5 m3, de acuerdo con los parametros del actual Plan Hidrolégico de las Islas
Baleares.

Terminada la instalacion se bombeard hasta que se alumbre agua limpia, momento en que
se procedera a la desinfecciodn. Se utilizarad un desinfectante adecuado segun lo indicado en
el anexo 8, punto 2.3.3. del plan hidrolégico en vigor (por ejemplo, hipoclorito de calcio con
un contenido de entre 65y 75 % de cloro activo).

Si el sondeo resultase negativo (no se encuentre agua) o salinizado, se procedera a su
sellado a fin de que quede en condiciones de seguridad para las personas y animales y se
evite una contaminacién imprevista del acuifero por vertidos o caidas de elementos
contaminantes. Para ello, se procedera del siguiente modo:

Clausura por salinidad.

En caso de sondeo positivo en el que la aparicion de salinidad superior al gramo/litro sea a
consecuencia de haber situado el final de sondeo en zona de interfase, o por apariciéon de
sal fésil, se tendra que solucionar con el abandono del sondeo, y su clausura, por relleno de
la totalidad del sondeo con cemento rico en bentonita.

Abandono de sondeos negativos.

En todos los casos, y como condiciones previas a cualquier actuacion se hara segun lo
previsto en articulo 125.2 ay b del RD 49/20283.

- Extraer los elementos del interior del sondeo (tubo piezométrico, maquinaria y accesorios
de elevacion si se hubieran instalado provisionalmente, entubado si fuera posible).

- Desinfectar el sondeo, segun lo previsto en el apartado 6.
Se contemplaran dos casos:
- Clausura en terrenos consolidados o de fracturacioén leve.

Serellenara la totalidad del sondeo con cemento rico en bentonita por ser la operacion mas
facil de ejecutary la mas segura.

- Clausura en terrenos muy fracturados o karstificados.

Empezando por el fondo, los tramos identificados como consolidados se rellenaran con
cemento rico en bentonita.
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Los tramos identificados como karstificados se rellenaran con sdlidos inertes de calibre
inferior a o del didmetro del sondeo.

El resto del sondeo se rellenara con cemento y bentonita, finalizando el sondeo de acuerdo
con la solucidn mas acorde con el esquema de la figura 2.

- Clausura del tramo mas superficial en todos los casos.
Clausura temporal: Segun el apartado del articulo 125.2.e:

- Se tapara la boca con tapa de hierro y candado. La custodia sera responsabilidad del
promotor.
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Figura 2: Esquema del procedimiento a seguir para la clausura de un pozo superficial o de
acuifero Unico (fuente: Plan Hidroldgico de las Islas Baleares)

FASE DE FUNCIONAMIENTO

Uso de una bomba eléctrica que funcionara cuando sea necesaria la extraccion.

FASE DE ABANDONO

Se realizaran las mismas labores que las indicadas para el caso de sondeos negativos antes
indicadas. Para ello, se procedera del siguiente modo:

Clausura por salinidad.

En caso de sondeo positivo en el que la aparicion de salinidad superior al gramo/litro sea a
consecuencia de haber situado el final de sondeo en zona de interfase, o por apariciéon de
sal fésil, se tendra que solucionar con el abandono del sondeo, y su clausura, por relleno de
la totalidad del sondeo con cemento rico en bentonita.
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Abandono de sondeos negativos.

En todos los casos, y como condiciones previas a cualquier actuacion se hara segun lo
previsto en articulo 125.2 ay b del RD 49/2023.

- Extraer los elementos del interior del sondeo (tubo piezométrico, maquinaria y accesorios
de elevacion si se hubieran instalado provisionalmente, entubado si fuera posible).

- Desinfectar el sondeo, segun lo previsto en el apartado 6.
Se contemplaran dos casos:
- Clausura en terrenos consolidados o de fracturacion leve.

Se rellenara la totalidad del sondeo con cemento rico en bentonita por ser la operacién mas
facil de ejecutary la mas segura.

- Clausura en terrenos muy fracturados o karstificados.

Empezando por el fondo, los tramos identificados como consolidados se rellenaran con
cemento rico en bentonita.

Los tramos identificados como karstificados se rellenaran con sélidos inertes de calibre
inferior a o del didmetro del sondeo.

El resto del sondeo se rellenara con cemento y bentonita, finalizando el sondeo de acuerdo
con la solucion mas acorde con el esquema de la figura 2.

- Clausura del tramo mas superficial en todos los casos.
Clausura temporal: Segun el apartado del articulo 125.2.e:

- Se tapara la boca con tapa de hierro y candado. La custodia serd responsabilidad del
promotor.

2.3. UBICACION DEL PROYECTO

El sondeo se sitla en el poligono 7, parcela 233, del término municipal de Petra, con
coordenadas:

X=511549
Y =4385775

Z=103
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cio: UTM-31N 5on Hom & s Pelaith

Figura 3: ubicacién general (fuente IDEIB)

Se accede a la finca desde camino publico, carretera de Ses Comunes, con acceso en
buenas condiciones para el transito de maquinaria.
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El sondeo NO se encuentra en ninguna area afectada por la ley LECO ni otra figura de
protecciéon medioambiental, NO afectando a espacios de Red Natura.

Figura 4: ubicacidon respecto a dreas con proteccién medioambiental (fuente IDEIB).
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3. EXPOSICION DE LAS PRINCIPALES ALTERNATIVAS ESTUDIADAS Y
JUSTIFICACION DE LAS PRINCIPALES RAZONES DE LA SOLUCION
ADOPTADA TENIENDO EN CUENTA LOS EFECTOS AMBIENTALES.

3.1. ALTERNATIVAS ESTUDIADAS
ALTERNATIVA 0: No hacer el sondeo.

Si no se hace el sondeo, en suelo rustico, sin conexion a red de abastecimiento para uso
domeéstico, o ared de aguas depuradas para de riego, solamente se puede disponer de agua
con camiones cisterna o de recogida de lluvia.

Opcidén de camiones cisterna

Esta opcién de camiones cisterna daria lugar a un movimiento periédico de camiones
transportando el agua necesaria, lo que incrementaria las emisiones de gases de efecto
invernadero, superiores en comparacion con las producidas con la perforacién y explotacién
de un sondeo. Ademas, en época de temporada alta de turismo, la demanda de camiones
cuba es tan alta que se dificulta el suministro, creando problemas para la vivienda y el para
el mantenimiento adecuado de plantas y frutales.

El suministro en camiones aumenta la explotacion en sondeos proximos, ubicados en la
misma masa de agua subterranea. Se crean conos de depresion localizados, lo que va en
contra del equilibrio del acuifero.

Opcién de recogida de agua de lluvia.

En el caso de viviendas, el volumen de agua recogido depende de la superficie de cubierta
de vivienda y de la pluviometria. Una vivienda de 200 m2 de superficie de tejado, con una
pluviometria de 500 mm/afo, recoge un volumen maximo de 100 m3/afio, en el supuesto de
gue se recoja toda el agua de lluvia, lo que no se da en la practica. Una vivienda de 4
personas, a razén de 250 l/hab/dia, consume 1 m3/dia, de modo que el agua de lluvia es
totalmente insuficiente para cubrir sus necesidades.

En el caso de uso agricola, ya sea de autoconsumo o como actividad econdmica, la falta de
lluvia hace que no sea posible mantener en activo ninguna explotacion.

Esta opcidn puede ser un apoyo al suministro para vivienda, pero no una solucién

Para la alternativa 0, si no se hace el sondeo, la Unica forma de suministro que se puede
considerar realista es la compra de agua en camiones, lo que supone la construccién de un
gran aljibe que asegure el suministro. El impacto medioambiental de la edificacién y
mantenimiento de aljibes es mayor que la de la realizacién de un sondeo, que ocupa una
superficie de 0’25 m2.
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ALTERNATIVA 1. Hacer el sondeo en otra ubicacién
El punto de perforacion se elige teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

e Posibilidad de encontrar agua durante la perforacion.

e Menor eliminacion de vegetacion.

e Menor molestia para la fauna.

e Mejor accesoy ubicacién de las maquinas necesarias para la perforacion.
e Proximidad de los puntos de consumo.

Cambiar la ubicacién no es una opcidon porque requiere una mayor infraestructura hidraulica
o eléctrica, sin ninguna ventaja.

ALTERNATIVA 2. Hacer el sondeo mediante otro método de perforacion

Existen varios métodos de perforacion: rotacién, percusiéon y rotopercusién con circulacion
directa o inversa. Se ha escogido el de rotopercusioén por los siguientes motivos:

e Eselmasrapido, lo cual supone que la incidencia sobre el suelo y sobre el medio se
limitan a unos pocos dias.

e No existe ninguna empresa perforadora en Baleares que disponga de otro sistema de
perforacion.

ALTERNATIVA 3. Hacer el sondeo proyectado

En esta alternativa se ha tenido en cuenta todo lo indicado en las dos alternativas anteriores,
siendo la mas factible.

3.2. JUSTIFICACION DE LAS PRINCIPALES RAZONES DE LA SOLUCION
ADOPTADA

La realizacion de un sondeo es una obra muy costosa: si hubiese otra forma mas barata
(conexidn a la red de aguas del ayuntamiento o bien a una red de aguas depuradas) no se
hubiese considerado.

Por lo expuesto en el punto 3.1, la mejor alternativa es la realizacion del sondeo en el lugar
propuesto, ya que:

Las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmésfera son mucho menores que en la
opcidn de suministro mediante camiones cuba,

La utilizacién del suelo es mucho menor que con otras opciones dado que no hay que hacer
grandes aljibes ni excavar zanjas para la canalizacion de tuberias para llevar el agua a la zona
de riego o al aljibe existente

o Eslamejorzona paraubicarlas maquinas de perforacion por su orografiay por elacceso
dentro de la finca hacia este punto.
e En esta ubicacion la eliminacién de vegetacion es la menor posible.
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e Permitetenerdisponibilidad de agua sin depender de factores externos, como transporte
en camiones cisterna o pluviometria.

4. DESCRIPCION DE LOS ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES QUE PUEDAN
VERSE AFECTADOS DE MANERA SIGNIFICATIVA POR EL PROYECTO

4.1. POBLACION

Petra, nlcleo de poblaciéon mds cercano, se encuentra a 1,53kildmetros, y la vivienda vecina
mas cercana 150metros.

Figura 5: situacion dentro de la finca. Viviendas préoximas (fuente SIGPAC)

4.2. VEGETACION
En la finca y su entorno predomina el suelo destinado a pastos y algun algarrobo aislado, segun

puede verse en la figura 6
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Figura 6: vegetacion predominante en los alrededores de la finca (fuente IDEIB)

La zona de trabajo durante la perforacion ocupa unos 60 m2 de area de cultivo de cereales o
de barbecho, donde se emplaza maquina perforadora, compresor, camidn, acopio de tubos,
depdsito de agua, materiales y herramientas. perforacion (instalacion de la perforadora,
compresory camién con materiales.

Las especies herbaceasy arbustivas presentes en el entorno no cultivable son:

Tipus de

Familia Taxon (Espécie) Nom comu (Espécie) Catalogat Amenacat Endémic registre

maxim

Fonoll, Fonollera, Herba de
les vinyes

Rapa de frare, Frare bec,
MONOCOTYLEDONEAE | ARACEAE Arisarum vulgare Llums, Frare cugot, No No No endemic | Segur
Apagallums, Gresolet
Espareguera fonollera,
Espareguera de ca,
Espareguera ruca,
Esparreguera borda,
Esparreguera de garriga,
Esparreguera punxosa

DICOTYLEDONEAE APIACEAE Foeniculum vulgare No No No endemic | Segur

MONOCOTYLEDONEAE | LILIACEAE Asparagus acutifolius No No No endémic | Segur

MONOCOTYLEDONEAE | LILIACEAE Asparagus albus Esparreguera de gat No No No endémic | Segur

Espareguera vera,
MONOCOTYLEDONEAE | LILIACEAE Asparagus horridus Espareguera marina, No No No endemic | Segur
Espareguera de menjar

Albd, Porrassa, Caramuixa

MONOCOTYLEDONEAE | LILIACEAE Asphodelus ramosus No No No endemic | Segur
(planta seca)
MONOCOTYLEDONEAE | LILIACEAE Drimia maritima Cebamarina, Ceba porrera, |\ No No endemic | Segur
Ceba d'ase, Ceba rotja
MONOCOTYLEDONEAE | ORCHIDACEAE Himantoglossum Mosques grosses No No No endémic | Segur
robertianum
MONOCOTYLEDONEAE | ORCHIDACEAE Ophrys bombyliflora Mosques petites No No No endémic | Segur

13

https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=921bc0d00d94160caed58eed5a69c9d801b824a999cad2506f08858641f52bf0
CSV: 921bc0d00d94160caed58eed5a69c9d801b824a999cad2506f08858641f52bf0 Pagina 13/52




MONOCOTYLEDONEAE | ORCHIDACEAE Ophrys fusca subsp. | ¢ ques negres No No No endemic | Segur
lupercalis

MONOCOTYLEDONEAE | ORCHIDACEAE Ophrys speculum * No No No endémic | Segur

MONOCOTYLEDONEAE | ORCHIDACEAE Orchis longicornu Abellera banyuda No No No endemic | Segur

MONOCOTYLEDONEAE | ORCHIDACEAE Serapias parviflora Gallets No No No endemic | Segur

MONOCOTYLEDONEAE | POACEAE Ampelodesmos Carritx, Carcera, Carg, Xirca, | ) No No endémic | Segur
mauritanicus Fenassa, Faio

MONOCOTYLEDONEAE | POACEAE Lagurus ovatus CIRGIREE), MIEES, G || No No endemic | Segur

llebre, Cua de rata, Moixets

14
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4.3. FAUNA

La fauna potencial en el entorno del sondeo, con referencia a la cuadricula bioatlas 5x5 km, es:

Familia Taxon (Espécie) Nom comg Catalogat Amenacat Endémic
P
(Espécie) Catalogat CICELE
No
AVES ACCIPITRIDAE Milvus milvus Mila reial Si Si endemic Segur
Falco No Present
AVES FALCONIDAE tinnunculus Xoriguer Si No endemic en pas
No
AVES HIRUNDINIDAE Hirundo rustica Oronella No No endemic Segur
Bodilus ictericus No
COLEOPTERA APHODIIDAE ghardimaouensis * No No endémic Segur
Bodilus No
COLEOPTERA APHODIIDAE longispina * No No endémic Segur
Calamosternus No
COLEOPTERA APHODIIDAE granarius * No No endémic Segur
Eudolus No
COLEOPTERA APHODIIDAE quadriguttatus * No No endémic Segur
No
COLEOPTERA SCARABAEIDAE Copris hispanus * No No endémic Segur
Onthophagus No
COLEOPTERA SCARABAEIDAE taurus * No No endémic Segur
Misolampus No
COLEOPTERA TENEBRIONIDAE goudoti erichsoni * No No endémic Segur
Processionaria
Thaumetopoea del pi, cuca No
LEPIDOPTERA THAUMETOPOEIDAE pityocampa del pi No No endemic Segur
Lepus No
MAMMALIA LEPORIDAE granatensis Llebre No No endemic Segur
Oryctolagus No
MAMMALIA LEPORIDAE cuniculus Conill No No endemic Segur
No
MAMMALIA MUSTELIDAE Martes martes Mart No No endémic Segur
Ratapinyada No
MAMMALIA VESPERTILIONIDAE Myotis myotis gran Si No endemic Segur

4.4. SUELO

El suelo, es en general de perfil poco desarrollado con marcada influencia de la roca madre
como en todas las islas.

Identificacion del suelo:
Franco, con mezcla de arena, limoy arcilla en la zona cultivable.

Mas pedregoso en la zona forestal.
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Figura 7: detalle del mapa de suelos de Espana (fuente IDEIB)

4.5. AGUA

El curso de agua superficial mas cercano al sondeo se encuentra a 109 metros.

En cuanto a la masa de agua subterrdnea a explotar es la denominada 1816M2, en mal
estado cuantitativo, segun el actual Plan Hidrolégico de las Islas Baleares.

Elindice de explotacion supone el 114,98% de los recursos disponibles.

La profundidad solicitada debe cumplir alguno de los dos requisitos previstos en el articulo
113.6 del R.D.49/2023:

- Profundidad menor o igual a 14.996 m (distancia al mar) * 0,005+ 103 =178 m.
- No conexién hidraulica del acuifero con el mar.

No se puede asegurar que no hay ninguna conexidon al mar del acuifero que se pretende
explotar en el EOCENO; por lo que se solicita la profundidad maxima de 178 metros,
resultante de la férmula anteriormente explicada.

El sondeo cortara calizas ooliticas del Mioceno superior, para seguir en la serie Mioceno-
Eoceno, cortando calizas, margas y conglomerados.
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El acuifero que se pretende explotar se encontraria en dicho tramo. Se estima que el nivel
estatico se va a situar entre los 90 y los 95 metros de profundidad.

Figura 8: Localizacién del sondeo préximo de la red de control (fuente IDEIB)

4.6. CLIMAY CAMBIO CLIMATICO

La caracteristica del clima es la tipica en el Mediterraneo occidental, siendo la variabilidad
una caracteristica fundamental de dicho clima, lo que afecta de forma importante a la
pluviometria.

En cuanto al cambio climatico, hay que indicar que la ley 7/2021, de 20 de mayo, de Cambio
climatico y transicion energética, tiene como uno de los objetivos la reduccidon de emisiones
de gases de efecto invernadero, como se vera en este proyecto la realizacion del sondeo
reducird emisiones de efecto invernadero concretamente CO,. En cuanto al articulo 19 de
dicha ley, El Plan Hidrolégico de las Islas Baleares en vigor lo ha tenido en cuenta y el
proyecto que se pretende se adapta en su totalidad a lo permitido en dicho Plan Hidrolégico.
También cabe indicar que durante la fase de funcionamiento, la bomba instalada sera
eléctrica.

4.7. GEOLOGIA

El subsuelo esta formado por calizas ooliticas del Mioceno superior que se extiende al Sury
Sureste de Mallorca, bordeando la costa con calizas ooliticas y carstificaciéon en tramos
calcareniticos.
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Figura 10: Mioceno (fuente IDEIB)
de forma puntual mientras dure la perforaci

PATRIMONIO CULTURAL, BIENES MATERIALES

El paisaje es el tipico de una zona llana de cultivos de secano, sin elementos relevantes. No
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5. DESCRIPCION Y EVALUACION DE TODOS LOS POSIBLES EFECTOS
SIGNIFICATIVOS DEL PROYECTO EN EL MEDIO AMBIENTE.

En cuanto a una hipotética afeccién a sondeos vecinos, indicar que los pardmetros de
explotacion son los permitidos por el Plan Hidrolégico de las Islas Baleares, que prevé que
tales afecciones no ocurran autorizando caudales en funcién de la distancia a otros
alumbramientos.

5.1. DESCRIPCION DE LOS POSIBLES EFECTOS SIGNIFICATIVOS DEL
PROYECTO SOBRE EL MEDIO AMBIENTE.

FASE DE CONSTRUCCION
POSIBLES EFECTOS:

e Eliminacidn de vegetacion para acceso de las maquinas, si procede.

e Limpiezadelazonaen la que seinstalara la perforadora, el compresory el camiéon de
los materiales de perforacion, esto ocupara una superficie de 60 m2.

e Generacion de ruido durante la perforacion

e Generacion de vibraciones durante la perforacion

e Utilizacion de espumantes durante los trabajos de perforacidon, estos son
biodegradables, se adjunta ficha técnica de los mismo en el apartado de anexos.

e Generaciéon de detritus y lodos de perforacién, son inertes y una vez secos se
roturaran para su utilizacién in situ.

e Emisién de gases de efecto invernadero durante la perforacion

e Impacto visual de la maquina durante la perforacién

e Derrame de grasas o aceites por rotura de la maquinaria, es un caso especial ya que
no es habitual.

EFECTOS PRODUCIDOS:

Sobre la poblacidn, so6lo sera la molestia por ruido y posibles vibraciones durante los dias
que dure larealizacion del sondeo. Este impacto sera sobre las fincas vecinas y sera durante
horario laboral diurno (8 horas de trabajo al dia). En nuestro caso la distancia a la vivienda
vecina mas cercana hace que las molestias duren poco sean poco perceptibles.

Sobre la vegetacion, por ser zona de cultivo que se labra anualmente, en este caso no tiene
incidencia sobre la vegetacion.

Sobre la fauna, sélo sera la molestia por ruido y posibles vibraciones durante los dias que
dure la perforacion.

Sobre el suelo, no se elimina suelo excepto en el punto de la perforaciéon y de la losa de
cementacién para evitar contaminacion por la boca del sondeo, esto es 0’25 m?. Podria
contaminarse algo de suelo en caso de un derrame de aceites o grasas accidentalmente.
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Sobre el agua, no se considera la afeccion sobre el agua durante la fase de ejecucion. Los
espumantes utilizados durante la ejecuciéon no son contaminantes. Ver anexo de ficha
técnica de los espumantes utilizados.

Sobre el aire, clima y el cambio climatico se considera sélo la emisién de gases ya que no
hay emisién de particulas en la perforaciéon con inyeccidon de agua. El Unico gas de efecto
invernadero es el CO, producido en la combustion del gaséleo de los motores de perforadora
y compresor. Estas emisiones tendran lugar 8 horas al dia y sélo los dias que dure la
perforacion. Segun calculos realizados se estima la emision de 208’08 Kg de CO..

Sobre la geologia, la realizacién de un sondeo no tiene entidad suficiente como para
producir impacto sobre la geologia de la zona.

Sobre el paisaje, dado que la obra que se pretende es subterranea sélo producira impacto
visual durante los dias que dure la perforacion y siempre que el mastil de perforacién esté
vertical.

FASE DE FUNCIONAMIENTO
POSIBLES EFECTOS.

e Contaminacién a través de la boca del sondeo del agua subterranea por vertidos incontrolados.
e Explotacion por encima de los pardmetros permisibles.
e Utilizacidn de energia eléctrica para el funcionamiento de la bomba
EFECTOS PRODUCIDOS:
Sobre la poblacién, Se utiliza una bomba sumergible que no produce ruidos nivibraciones.

Sobre la vegetacion, no se contempla la afeccidn negativa sobre la vegetacion, al contrario,
se produce una mejoria por el riego de la finca.

Sobre la fauna, durante esta fase no realizara ningun tipo de afeccién a la fauna.
Sobre el suelo, no se existe afeccion sobre el suelo por el funcionamiento del sondeo.

Sobre el agua, por el mero funcionamiento del sondeo no se contempla afeccion sobre el
agua mas alla de la utilizacidn del recurso que estad permitido y contemplado en el Plan
Hidrolégico en vigor. Los pardmetros de explotacién solicitados, caudal, volumen anual y
uso, son los permitidos en esa masa de agua por el Plan Hidroldgico de las Islas Baleares.
Por otro lado, si podria ocurrir algun tipo de vertido de alguna sustancia contaminante por la
boca del sondeo accidentalmente.

Sobre el aire, clima y el cambio climatico, no se considera la posibilidad de afeccidn a
estos elementos durante la fase de explotacién ya que labomba, que sera el Unico elemento
en funcionamiento, es eléctrica.

Sobre la geologia, la existencia de un sondeo no tiene entidad suficiente como para
producir impacto sobre la geologia de la zona.
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Sobre el paisaje, dado que la obra que se pretende es subterranea no existe posibilidad de
afeccidn al paisaje.

Sobre el patrimonio cultural y bienes materiales, no se contempla esta de afeccién por el
hecho de existir la perforacion.

FASE DE ABANDONO
POSIBLES EFECTOS:

e Contaminacion a través de la boca del sondeo del agua subterranea por vertidos.
e Peligro de caida de personas o animales por la boca del sondeo.
e Molestias por ruido en las labores de abandono del sondeo

EFECTOS PRODUCIDOS:

Sobre la poblacién, sélo sera la molestia por ruido en el dia que dura la realizacién de la
clausura del sondeo. Este impacto sera sobre las fincas vecinas y sera durante horario
laboral diurno. Una vez realizada la clausura no habra ningun impacto sobre la poblacion.

Sobre la vegetacion, serd la eliminacion de las especies vegetales en el area de trabajo (20
m?) para la instalacion de los materiales que se extraigan y los materiales inertes que se
usaran para rellenar el sondeo. Importante indicar que no se afectara ni eliminara ninguna
especie protegida. Unavezrealizada la clausura del sondeo no habra nuevos impactos sobre
la vegetacion.

Sobre la fauna, sélo sera la molestia del dia que dure los trabajos de abandono del sondeo.
Después de la clausura no habra ninglin impacto sobre la fauna.

Sobre el suelo, no se contempla la retirada de suelo debido a estas labores.

Sobre el agua, no se contempla ya que se utilizaran para el relleno del sondeo materiales
inertes.

Sobre el aire, climay el cambio climatico no se contempla ninguna emisiéon debido a estos
trabajos.

Sobre la geologia, no se contempla afeccién a la geologia de la zona.

Sobre el paisaje, dado que la obra que se pretende es subterranea no se contempla efectos
sobre el paisaje. Sélo durante las labores de clausura seran los mismos que durante las
labores de ejecucion del proyecto.

Sobre el patrimonio cultural y bienes materiales, en el lugar de la perforaciéon no hay
restos arqueoldgicos ni elementos de interés cultural.

5.2. EVALUACION DE TODOS LOS POSIBLES EFECTOS SIGNIFICATIVOS DEL
PROYECTO EN EL MEDIO AMBIENTE

En la evaluacidn de los posibles efectos significativos del proyecto sobre el medio ambiente
consideraremos solo tres posibilidades: negativo, positivo o cero.
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FASE DE CONSTRUCCION

Sobre la poblacién y la salud humana, la evaluacién sera de cero sobre la salud humanay
negativo el ruido y vibraciones, aunque en este caso la vivienda mas cercana al lugar de
trabajo esta alejada y no existe afeccion.

Sobre la vegetacion se considera la evaluacién nula, porque hay accesos adecuados y se
trabaja sobre terreno roturado para su cultivo.

Sobre la fauna, la evaluacion es negativa.

La molestia sobre la fauna se debera Unicamente a ruidos provocados por la perforacion. No
se afecta a lugares de nidificacion.

Sobre el suelo, la evaluacién se considera negativa sélo en el caso de un derrame de
aceites o grasas accidental, si no se diera esta situacién se podria considerar cero ya que
hablamos de la retirada un area de 0’25 m2 de un suelo sin ninguna caracteristica
importante.

Sobre el agua, la evaluacion sera de cero ya que la realizacién del sondeo no implica
ninguna afeccion sobre el acuifero ya que el posible derrame de alguna sustancia
contaminante quedaria en el suelo y no en el acuifero. En cuanto a aguas superficiales el
torrente mas cercano se encuentra a casi 200 metros por lo que no existe afeccidn

Sobre el aire, clima y cambio climatico, serd negativo por la emisién de CO2 a la
atmoésfera.

Sobre la geologia, sera cero ya que no se contempla ninguna afeccidn.

Sobre el paisaje, sera negativo pero temporal durante los trabajos Unicamente.
Sobre el patrimonio cultural y bienes materiales, sera cero.

FASE DE FUNCIONAMIENTO

Sobre la poblacidn y la salud humana, la evaluacién sera de cero.

Sobre la vegetacion se considera la evaluacion cero y positiva si se utiliza para el riego de
la vegetacion de la finca.

Sobre la fauna, la evaluacién es cero.
Sobre el suelo, la evaluacidn se considera cero.

Sobre el agua, la evaluacidn sera negativa en caso de que produzca accidentalmente una
contaminacion por la boca del sondeo. En cuanto a aguas superficiales, la extraccién que se
pretende no puede afectar al torrente préximo, por lo que se considera cero.

Sobre el aire, clima y cambio climatico, sera cero.
Sobre la geologia, sera cero ya que no se contempla ninguna afeccién.

Sobre el paisaje, sera cero ya que hablamos de una construccién subterranea.
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Sobre el patrimonio cultural y bienes materiales, sera cero.

FASE DE ABANDONO

Sobre la poblacidén y la salud humana, la evaluacion sera de negativa sélo debido a las
molestias durante las labores de clausura después de realizados los trabajos sera cero. En
cuanto a la salud humana se considera cero.

Sobre la vegetacion, se considera la evaluacidén negativa, sélo durante los trabajos de
clausura, después sera cero.

Sobre la fauna, la evaluaciéon es negativa sélo durante los trabajos de clausura, después
sera cero.

Sobre el suelo, la evaluacidn se considera cero.

Sobre el agua, la evaluacion serd negativa en caso de que exista una contaminacion por la
bocadel sondeo durante los trabajos de clausura, después sera cero. En cuanto a los cauces
superficiales se considera cero.

Sobre el aire, clima y cambio climatico, sera cero.
Sobre la geologia, sera cero ya que no se contempla ninguna afeccién.
Sobre el paisaje, sera cero ya que hablamos de una construccién subterranea.

Sobre el patrimonio cultural y bienes materiales, sera cero.

6. EVALUACION DE REPERCUSIONES A LARGO PLAZO SOBRE LA CALIDAD DE
LA MASA DE AGUA AFECTADA

La extraccion del volumen anual de agua sobre la Masa de Aguas Subterranea no
consideramos que pueda tener un efecto a largo plazo ya que la cantidad de agua no es
significativa frente al volumen de dicha masa de agua, hay que tener en cuenta que el propio
Plan Hidrolégico de las Islas Baleares actual permite este tipo de sondeos con las
caracteristicas solicitadas.

7. VULNERABILIDAD DEL PROYECTO ANTE RIESGOS DE ACCIDENTES GRAVES

Tanto en fase de construccién como en las de funcionamiento y posible abandono los
potenciales accidentes graves provienen de la eventual contaminacién del acuifero por
vertido incontrolado de sustancias contaminantes.

Las medidas para evitar esta hipotética circunstancia son las siguientes:

e Cementaciondel espacio anular entre el entubadoy las paredes del sondeo en la longitud
que marca el Plan Hidrolégico.

e Acabado del entorno del sondeo pavimentandolo con una losa de hormigén de 50 cm de
lado con vierteaguas hacia el exteriory un espesor minimo de 15 cm sobre lacotay 30 cm
bajo cota del terreno, ver figura 1 del presente estudio.
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o Alejamiento de los focos contaminantes, en particular hidrocarburos.
e Contar durante la fase de ejecucién con un bidén para la retirada de trapos, o tierra con
aceites o grasas por rotura de la maquinariay sacos de sepiolita.

8. MEDIDAS QUE PERMITAN PREVENIR, REDUCIR, CORREGIR Y COMPENSAR
LOS EFECTOS NEGATIVOS.

8.1. MEDIDAS PREVENTIVAS.

Para evitar la contaminacion del suelo por derrames de aceite o grasas, en obra se contara
con un saco de sepiolita que se utilizara para absorber dichos elementos en caso de
derrame. Se contara con un bidén para la recogida de estos materiales contaminados para
su posterior llevada a punto de tratamiento. El compresor cuenta con un sistema de
contencién antiderrames.

Para evitar la contaminacion del acuifero debido a la entrada de contaminantes por la boca
del sondeo y sus paredes, se procedera a la realizaciéon de la cementacién obligada en el
anexo 8 del Plan Hidrolégico de las Islas Baleares, de forma que se impide el acceso al
acuifero de contaminantes a través del espacio anual que hay entre entubado y pared del
terreno. En cuanto a la boca del sondeo se realizard la placa de hormigdn indicada en la
figura 1 de este estudio, que impide la entrada de contaminantes.

Se mantendra el sondeo tapado mientras que no se instale la bomba.

8.2. MEDIDAS REDUCTORAS
Al objeto de eliminar la menor vegetacién posible se ha elegido esta ubicacion.

Para minimizar las emisiones de CO, a la atmdsfera, el compresor contara con las revisiones
y mantenimientos periédicos indicados por el fabricante.

Para evitar en lo posible las molestias a los vecinos y fauna que pueda haber en los
alrededores por ruido y vibraciones se trabajard en horario diurno. Se mantendra la
magquinaria en 6ptimas condiciones, realizando revisiones periédicas y mantenimientos que
eviten ruidos y vibraciones innecesarios.

Para evitar en lo posible el impacto paisajistico de la torre de perforacién, que es lo mas
visible, sdélo estara levantada durante los trabajos de perforacién.

8.3. MEDIDAS CORRECTORAS

No son necesarias medidas correctoras, mas alla del mantenimiento de la maquinaria antes
citado, pues no se producen molestias ni efectos contaminantes.

8.4. MEDIDAS COMPENSATORIAS

No se contemplan debido a la escasa entidad de la obra pretendida.
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9. SEGUIMIENTO

Lafase de ejecuciony, si procede, la de abandono/clausura, estara bajo la supervisién de un
director facultativo, que de acuerdo con el Plan Hidrolégico hara el seguimiento aportando
una hoja de caracteristicas con la caracterizaciéon de litologia, acuiferos, nivel estaticos,
ensayo de bombeo, emitiendo certificado de adecuaciéon a las normas técnicas del
proyecto.

En cuanto a la fase de funcionamiento, con la medida preventiva de proteccidon de la
cabecera del sondeo indicada en la figura 1, no se requiere ningln seguimiento.

10. PRESUPUESTO

Consideramos en este presupuesto los costes de las medidas adoptadas para evitar,
reducir, corregiry compensar los posibles efectos ambientales.

Coste de la cementacion del sondeo 500 €
Coste de la realizacion de la obra de la boca del sondeo 200€
Coste de un saco de sepiolita 25€
Coste del cierre del sondeo antes de la instalacion de la bomba 200€
TOTAL, PRESUPUESTO MEDIDAS MEDIOAMBIENTALES 925¢€

MORELL Firmado

digitalmente por

FUSTER JOSE MORELL FUSTER

JOSE RAMON -

RAMON - 43184007N
18I0
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11. ANEXOS
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VICEPRESIDENCIA Sechemaia e 5Ta00 CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRAFICA

PRIMERA DEL GOBIERNO DE HACIENDA

O EspARA DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE

MINISTERIO DIRECCION GENERAL
Referencia catastral: 07041A0070023300001U

DE HACIENDA DEL CATASTRO
DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE PARCELA

i Superficie grafica: 22.128 m2
Localizacién:
i Participacion del inmueble: 100,00 %
pogone 7 Pareela 233 Tipo: Parcela construida sin division horizontal
SON FRARE. PETRA[ILLES BALEARS]

Clase: RUSTICO
Uso principal: Agrario
Superficie construida: 151 m2

234 %
i

Limite 2ona verde

[
d
g
3

Afio construccién: 1984

Construccién
Destino Escalera / Planta / Puerta Superficie m? Es Pujani
AGRARIO /00/01 126
AGRARIO /00/02 25
B
EE
@
)
o
i
&
s o
Cultivo g
Subparcela Cultivo/aprovechamiento Intensidad Productiva  Superficie m? s
a C- Labor o Labradio secano 02 21.956 ;
b |- Improductivo 00 21 ?'5
8
g
o
°
=
5

_4.385 600

T 511400 11.600 511.700 Escala:

1/3000

Este documento no es una certificacion catastral, pero sus datos pueden ser verificados a
través del “Acceso a datos catastrales no protegidos de la SEC”

Domingo , 21 de Abril de 2024

Pagina 31/52




Mapa IDEIB

k<]
&
o
°
@
11
b4

$I9589N m
Credits capes: Ortofoto 2021: www.icgib.org - scne.es | Mapa Base: www.icgib.org

BRodmPES TS FIEY B

La informacié normativa publicada té caracter informatiu. No supleix la necessitat de consultar I'aprovada i publicada per I'organisme competent Infraestructura de Dades Espacials de les llles Balears https://ideib.caib.es/

Adreca de validacié:
https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=921bc0d00d94160caed58eed5a69c9d801b824a999cad2506f08858641f52bf0

CSV: 921bc0d00d94160caed58eed5a69c9d801b824a999cad2506f08858641f52bf0 Pagina 32/52




ESQUEMA DEL SONDEO
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Figura 1. Colocacion de las tuberias.
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Figura 2. Cierre o boca de la captacion.
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Figura 3. Croquis instalacién tubo piezométrico.
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SATURADA : 3! SATURADA
(ACUIFERO) |:: (ACUIFERO)

e
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Figura 7. Esquema del procedimiento a seguir para la clausura de un pozo
superficial o de acuifero Gnico.
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Figura 9: Esquema del procedimiento a seguir para la clausura de un pozo
de caracteristicas desconocidas.
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Foto 2. Cabecera de sondeo.
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COPANETT

e —
POL. IND. UP4 C/ Puigpalter, s/n Tels.: 972 570318-972 575 751
AC 157 - 17820 Banyoles (Gl) Mévil: 658 982 382
RISPAC: 37-04080/CAT - RGS: 37-00231/GE info@copanett.com - www.copanett.com

NIF: B-17112640

ESPUMANTE COPANETT S’96
MG UG e ESPUMANTE COPANETT S°96

ESPUMANTE PERFORACION

DESCRIPCION / APLICACIONES

ESPUMANTE S’96 es un producto 100% biodegradable con accién altamente espumante. Auxiliar de gran
eficacia en los trabajos de perforacion y en la construccion de pozos para todo tipo de profundidades,
sistema roto-percusion.

ESPUMANTE S’96 ha sido desarrollado para un alto rendimiento en la flotacién de minerales y que, a la vez,
cumpla con los requisitos normativos mas exigentes de biodegradabilidad.

No deteriora la vida de las herramientas de corte, toda vez que sus elementos lubrificantes retrasan el
proceso de oxidacion.

MODO DE EMPLEO / DOSIFICACION
Para una evaluacion inicial, se sugiere una dosis de 0,25% (agua dulce), y del 1% (agua salada), en su uso
com agente auxiliar en la perforacion de pozos (sistema de roto-percusion).

CARACTERISTICAS

Especificaciones:

-Aspecto (25°C): Liguido transparente.
-Color: Amarillo palido (aprox.
-Materia activa: 56-57%

-Peso molecular medio-PMM: 277

-PH (1% en agua): 6-7

-Punto de turbidez por enfriamiento:  -12°C max.
-Viscosidad (20°C): 100 cps max.
-Densidad (20°C): 1.020 - 1.060 g/cm?®
-Punto de inflamacion: -100°C

MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO
ESPUMANTE S’96 puede transvasarse en recipientes para mejor dosificacion, conservando el resto en
lugar fresco y seco, siempre en su envase original cerrado.

La informacién completa sobre manipulacion y eliminacion del producto se suministra en pertinente FICHA
DE SEGURIDAD.

La informacién contenida en esta ficha es correcta, segun nuestro criterio; no obstante, como las

condiciones en las que se usan estos productos caen fuera de nuestro control, Copanett SL no se hace
responsable de las possibles consecuencias de un uso inadecuado.

FECHA /VERSION: (24-01-2024)
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En cumplimiento del Reglamento (CE) n° 1907/2006 (REACH), Anexo Il, modificado por el
Reglamento (UE) n° 2015/830 - Espafa

ESPUMANTE COPANETT S’96

COPANETT  FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

SECCION 1: Identificacién de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

1.1 Identificador del producto

Nombre del producto: ESPUMANTE COPANETT S’96.

Numero CAS: 160901-27-9.

Cadigo del producto: 8421355

Cadigo interno: 8421355

Fecha de emisién / Fecha de revision: 27 de marzo de 2023

Version: 2

Descripcion del producto: uvcB

Tipo de producto: Liquido

Sinénimos: Poly (oxy-1,2-ethanediyl), alpha-sulfo-omega-hydroxy-, C9-11-branched and linear alkyl ethers, ammonium
salts

Nombre quimico: Alcohols, C9-11, branched and linear, ethoxylated, sulfates, ammonium salts

1.2 Usos pertinentes de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Usos identificados
Aplicaciones industriales: Tensioactivo para perforacion

1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Proveedor

COPANETT, SL

Pol. Ind. UP4; C/ Puigpalter, s/n

(17820) BANYOLES (Girona) - SPAIN

Teléfonos 972 57 57 51/ 972 57 03 18 - Movil 658 982 382 - Fax 972 57 03 18
www.copanett.com - info@copanett.com

1.4 Teléfono de emergencia
T.972 57 03 18

SECCION 2: Identificacion de los peligros

2.1 Clasificacion de la sustancia o de la mezcla

Definicién del producto: uvCcB

Clasificacion de acuerdo con el Reglamento (CE) n°® 1272/2008 [CLP/GHS

Skin Irrit. 2, H315

Eye Dam. 1, H318

Skin Sens. 1, H317

Consultar en la Seccion 16 el texto completo de las frases H arriba declaradas.

En caso de requerir informacion mas detallada relativa a los sintomas y efectos sobre la salud, consulte la Seccion 11.

2.2 Elementos de la etiqueta

Pictogramas de peligro:

a2
Palabra de advertencia: Peligro
Indicaciones de peligro: H318 - Provoca lesiones oculares graves.

H315 - Provoca irritaciéon cutanea.

H317 - Puede provocar una reaccion alérgica en la piel.
Elementos suplementarios: ~ No aplicable.
que deben figurar en las
etiquetas

Consejos de prudencia
General: No aplicable

Fecha de emision / Fecha de revision: 24-01-2024 1/13
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ESPUMANTE COPANETT S’96

Prevencion:
Respuesta:

Almacenamiento:
Eliminacion:

Ingredientes peligrosos:

Requisitos especiales de envasado

Recipientes que deben ir provistos de:

un cierre de seguridad para nifios

Advertencia de peligro:
tactil

2.3 Otros peligros

Otros peligros que no conducen a:
una clasificacion

P280 - Llevar guantes de proteccién. Llevar gafas o mascara de proteccion.

P261 - Evitar respirar los vapores.

P305 + P351 + P310 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS. Aclarar cuidadosamente con agua
durante varios minutos. Llamar immediatamente a un centro de informacion toxicolégica o a un médico.

No aplicable.

P501 - Eliminar el contenido y el recipiente de acuerdo con las normativas locales, regionales, nacionales e
internacionales.

Alcohols, C9-11, branched and linear, ethoxylated, sulfates, ammonium salts

No aplicable.

No aplicable.

P: No disponible. B: No disponible. T: No.
No se conoce ninguno.

SECCION 3: Composicién/informacién sobre los componentes

Sustancia/preparado:

uvCB

Clasificacion
Nombre del producto o Reglamento (CE)
ingrediente Identificadores % n°® 1272/2008 [CLP] Tipo
Alcohols, C9-11, branched and REACH #: 01-2119976273-31 30 -60 Skin Irrit. 2, H315 [A]
linear, ethoxylated, sulfates, CE: 500-464-9 Eye Dam. 1, H318
ammonium salts CAS: 160901-27-9
agua REACH #: Anexo IV 15-30 No clasificado [C]
CE: 231-791-2
CAS: 7732-18-5
2-metil-2, 4-pentanodiol CE: 203-489-0 15-30 Skin Irrit. 2, H315 [B]
CAS: 107-41-5 Eye Irrit. 2, H319
indice: 603-053-00-3
2-metil-2H-isotiazol-3-ona REACH #: 01-2120764690-50 0-0.09 Acute Tox. 3, H301 [C]
CE: 220-239-6 Acute Tox. 3, H311
CAS: 2682-20-4 Acute Tox. 2, H330
indice: 613-326-00-9 Skin Corr. 1B, H314

Eye Dam. 1, H318

Skin Sens. 1A, H317

STOT SE 3, H335

Aquatic Acute 1, H400
(M=10)

Aquatic Chronic 1, H410
(M=1)

Consultar en la Seccion 16 el
texto completo de las frases H
arriba declaradas.

Informacién adicional

Tipo

[A] Constituyente

[B] Impureza

[C] Aditivo de estabilizacion

Los limites de exposicion laboral, en caso de existir, figuran en la seccion 8.

SECCION 4: Primeros auxilios

4.1 Descripcion de los primeros auxilios

Contacto con los ojos:

Obtenga atencién médica immediatamente. Llamar a un centro de informacién toxicolégica o a un médico.

Fecha de emision / Fecha de revision: 24-01-2024 2/13
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ESPUMANTE COPANETT S’96

Enjuagar los ojos immediatamente con mucha agua, levantando de vez en cuando los parpados superior e
inferior. Verificar si la victima lleva lentes de contacto y en este caso, retireselas. Continue enjuagando por lo
menos durante 10 minutos. Las quemaduras quimicas se deben tratar immediatamente por un médico.

Por inhalacion: Obtenga atenciéon médica immediatamente. Llamar a un centro de informacion toxicolégica o a un médico.
Transportar a la victima al exterior y mantenerla en reposo en una posicion confortable para respirar. Si se
sospecha que los vapores contintan presentes, la persona encargada del rescate debera usar una mascara
adecuada o un aparato de respiracién auténoma. Si no hay respiracion, ésta es irregular u ocurre un paro
respiratorio, el personal capacitado debe proporcionar respiracion artificial u oxigeno. Puede ser peligroso
para la persona que proporcione ayuda al dar respiracion boca a boca. Si esta inconsciente, coloque en
posicién de recuperacion y consiga atencion médica immediatamente. Asegure una buena circulacién de aire.
Aflojar todo lo que pudiera estar apretado, como el cuello de una camisa, una corbata, un cinturén. En caso
de inhalacién de productos en descomposicién en un incendio, los sintomas pueden aparecer posteriormente.
Es posible que la persona expuesta tenga que estar bajo vigilancia médica por un periodo de 48 horas.

Contacto con la piel: Obtenga atencion médica immediatamente. Llamar a un centro de informacién toxicolégica o a un médico.
Lavar con agua y jabdn abundantes. Quitese la ropa y calzado contaminados. Lave bien la ropa contaminada
con agua antes de quitarsela, o use guantes. Continle enjuagando por lo menos durante 10 minutos. Las
quemaduras quimicas se deben tratar immediatamente por un médico. En el caso de que existan molestias o
sintomas, evite mas exposicion. Lavar la ropa antes de volver a usarla. Limpiar completamente el calzado
antes de volver a usarlo.

Ingestion: Obtenga atencion médica immediatamente. Llamar a un centro de informacion toxicolégica o a un médico.
Retirar las protesis dentales si es posible. Lave la boca con agua. Deje de proporcionarle agua si la persona
expuesta se encuentra mal ya que los vomitos pueden ser peligrosos. Transportar a la victima al exterior y
mantenerla en reposo en una posicién confortable para respirar. No inducir al vémito a menos que lo indique
expresamente el personal médico. S| vomita, mantener la cabeza baja de manera que el vomito no entre en
los pulmones. Las quemaduras quimicas se deben tratar immediatamente por un médico. No suministrar
nada por via oral a una persona inconsciente. Si esta consciente coloque en posicién de recuperacion y
consiga atencion médica immediatamente. Asegure una buena circulacion de aire. Aflojar todo lo que pudiera
estar apretado, como el cuello de una camisa, una corbata, un cinturén.

Proteccion del personal de: No se debe realizar ninguna accién que suponga un riesgo personal o sin formacién adecuada. Si se

primeros auxilios sospecha que los vapores continlan presentes, la persona encargada del rescate debera usar una mascara
o un aparato de respiracion autdbnoma. Puede ser peligroso para la persona que proporcione ayuda al dar
respiracion boca a boca. Lave bien la ropa contaminada con agua antes de quitarsela, o use guantes.

4.2 Principales sintomas y efectos, agudos y retardados

Efectos agudos potenciales para la salud

Contacto con los ojos: Provoca lesiones oculares graves.

Por inhalacion: No se conocen efectos significativos o riesgos criticos.

Contacto con la piel: Provoca irritacion cutanea. Puede provocar una reaccion alérgica en la piel.
Ingestion: No se conocen efectos significativos o riesgos criticos.

Signos/sintomas de sobreexposicién

Contacto con los ojos: Los sintomas adversos pueden incluir los siguientes:
dolor
lagrimeo
rojez

Por inhalacion: Ningun dato especifico.

Contacto con la piel: Los sintomas adversos pueden incluir los siguientes:
dolor o irritacién
rojez
puede provocar la formacién de ampollas

Ingestion: Los sintomas adversos pueden incluir los siguientes:
dolores gastricos

4.3 Indicacion de toda atencion médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Notas para el médico: En caso de inhalacion de productos en descomposicion en un incendio, los sintomas pueden aparecer
posteriormente. Es posible que la persona expuesta tenga que estar bajo vigilancia médica por un periodo de
48 horas.

Tratamientos especificos: No hay un tratamiento especifico.

SECCION 5: Medidas de lucha contra incendios

5.1 Medios de extincion

Medios de extincion apropiados: Usar un agente de extincién adecuado para el incendio cicundante.
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Medios de extincién no apropiados: No se conoce ninguna.

5.2 Peligros especificos derivados de la sustancia o la mezcla

Peligros derivados de la sustancia: La presion puede aumentar y el contenedor puede explotar en caso de calentamiento o incendio.
o mezcla

Productos de descomposicién: Los productos de descomposicién pueden incluir los siguientes materiales:

térmica peligrosos dioxido de carbono

mondxido de carbono
6xido de nitrégeno
oxidos de azufre

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Medidas especiales que deben: En caso de incendio, aislar répidamente la zona, evacuando a todas las personas de las proximidades del
tomar los equipos de lucha lugar del incidente. No se debe realizar ninguna accién que suponga un riesgo personal o sin formacion
contra incendios adecuada.

Equipo de proteccion especial: Los bomberos deben llevar equipo de proteccion apropiado y un equipo de respiracion auténomo con una
para el personal de lucha mascara facial completa que opere en modo de presion positiva. Las prendas para bomberos (incluidos
contra incendios cascos, guantes y botas de proteccion) conforme a la norma europea EN 469 proporcionan un nivel basico de

proteccion en caso de incidente quimico.

SECCION 6: Medidas en caso de vertido accidental

6.1 Precauciones personales, equipo de proteccion y procedimientos de emergencia

Para el personal que no forma: No se debe realizar ninguna accién que suponga un riesgo personal o sin formacion adecuada. Evacuar los

parte de los servicios de emergencia  alrededores. No deje que entre el personal innecesario y sin proteccion. No toque o camine sobre el material
derramado. No respire los vapores o nieblas. Proporcione ventilacion adecuada. Llevar un aparato de
respiraciéon apropiado cuando el sistema de ventilacién sea inadecuado. Llevar puesto un equipo de
proteccion individual adecuado.

Para el personal de emergencia: Si se necesitan prendas especiales para gestionar el vertido, tomar en cuenta las informaciones recogidas en
la Seccion 8 en relacion a los materiales adecuados y no adecuados. Consultar también la informacion
mencionada en “Para personal de no emergencia”.

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente

Precauciones relativas al medio: Evitar la dispersion del material derramado en estado puro, su contacto con el suelo, las tuberias de desagtie
ambiente y las alcantarillas. Informar a las autoridades pertinentes.

6.3 Métodos y material de contencion y de limpieza

Derrame pequefio: Detener la fuga si esto no presenta ningun riesgo. Retire los envases del area del derrame. Diluir con agua y
fregar si es soluble en agua. Alternativamente, o si es insoluble en agua, absober con un material seco inerte
y colocar en un contenedor de residuos adecuado. Elimine por medio de un contratista autorizado para la
eliminacion.

Gran derrame: Detener la fuga si esto no presenta ningun riesgo. Retire los envases del area del derrame. Aproximarse al
vertido en el sentido del viento. Evite que se introduzca en las alcantarillas, canales de agua, sétanos o areas
reducidas. Lave los vertidos hacia una planta de tratamiento de efluentes o proceda como se indica a
continuacién. Detener y recoger los derrames con materiales absorbentes no combustibles, como arena,
tierra, vermiculita o tierra de diatomeas, y colocar el material en un envase para desecharlo de acuerdo con

las normativas locales. Elimine por medio de un contratista autorizado para la eliminacién. El material abosrbente
contaminado puede presentar el mismo riesgo que el producto derramado.

6.4 Referencia a otras secciones

Referencia a otras secciones: Consultar con la Seccién 1 la infromacion de contacto en caso de emergencia.
Consultar con la Seccién 8 la informacion relativa a equipos de proteccion personal apropiados.
Consulte en la Seccion 13 la informacion adicional relativa al tratamiento de residuos.

SECCION 7: Manipulacién y almacenamiento

La informacion recogida en esta seccion contiene consejos e indicaciones generales. La lista de Usos identificados en la Secciéon 1 debe ser
consultada para cualquier informacion disponible de uso especifico mencionada en Escenario(s) de Exposicion.
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7.1 Precauciones para una manipulacién segura

Medidas de proteccion: Usar un equipo de proteccion personal adecuado (consultar Seccion 8). Las personas con antecedentes de
sensibilizacion cutanea no deben trabajar en ningun proceso en el que se utilice este producto. No introducir
en 0jos, en la piel o en la ropa. No respire los vapores o nieblas. No ingerir. Si durante su uso normal el
material presenta un peligro respiratorio, utilicese inicamente en condiciones de ventilacion adecuada o
equipado con un respirador adecuado. Consérvese en su envase original o en uno alternativo aprobado
fabricado en un material compatible, manteniéndose bien cerrado cuando no esté en uso. Los envases vacios
retienen residuos del producto y pueden ser peligrosos. No vuelva a usar el envase.

Informacién relativa a higiene en: Debera prohibirse comer, beber o fumar en los lugares donde se manipula, almacena o trata este producto.

el trabajo de forma general Los trabajadores deberan lavarse las manos y la cara antes de comer, beber o fumar. Retirar el equipo de
proteccion y las ropas contaminadas antes de acceder a las zonas donde se coma. Consultar también en la
Seccion 8 la informacion adicional sobre medidas higiénicas.

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Almacenamiento: Almacenar conforme a las normativas locales. Almacenar en lugar seco, fresco y bien ventilado, lejos de
materiales incompatibles (véase la seccion 10). Guardar bajo llave. Mantener el contenedor bien cerrado y
sellado hasta el momento de usarlo. Los envases abiertos deben cerrarse perfectamente con cuidado y
mantenerse en posicion vertical para evitar derrames. No almacenar en contenedores sin etiquetar. Utilicese
un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminacién del medio ambiente.

7.3 Usos especificos finales
Recomendaciones: No disponible.

Soluciones especificas del: No disponible.
sector industrial

SECCION 8: Controles de exposicion/proteccion individual

La informacion recogida en esta seccion contiene consejos e indicaciones generales. La lista de Usos identificados en la Seccion 1 debe ser
consultada para cualquier informacién disponible de uso especifico mencionada en Escenario(s) de Exposicion.

8.1 Parametros de control

Limites de exposicién profesional

Nombre del producto o ingrediente Valores limite de la exposicion

2-metil-2, 4-pentanodiol INSHT (Espafa, 2/2018).

VLA-EC: 25 ppm, 0 veces por turno, 15 minutos.
VLA-EC: 123 mg/m3, 0 veces por turno, 15 minutos.
2-metil-2H-isotiazol-3-ona
TWA: 1.5 mg/m?® 8 horas
STEL: 4.5 mg/m?® 15 minutos.

Procedimientos recomendados: Si este producto contiene ingredientes con limites de exposicién, puede ser necesaria la supervision personal,

de control del ambiente de trabajo o biolégica para determinar la efectividad de la ventilacion o de otras medidas de
control y/o la necesidad de usar un equipo de proteccion respiratoria. Deben utilizarse como referencia
normas de monitorizacién como las siguientes: Norma europea EN 689 (Atmdsferas en los lugares de trabajo.
Directrices para la evaluacion de la exposicion por inhalacién de agentes quimicos para la comparacién con
los valores limite y estrategia de medicion) Norma europea EN 14042 (Atmosferas en los lugares de trabajo.
Directrices para la aplicacion y uso de procedimientos para evaluar la exposicion a agentes quimicos y
biolégicos) Norma europea EN 482 (Atmosferas en los lugares de trabajo. Requisitos generales relativos al
funcionamiento de los procedimientos para la medida de agentes quimicos)
Deberan utilizarse asimismo como referencia los documentos de orientacién nacionales relativos a métodos
de determinacién de sustancias peligrosas.

Fecha de emision / Fecha de revision: 24-01-2024 5/13

Pagina 43/52




ESPUMANTE COPANETT S’96

Valores DNEL/DMEL

Nombre del producto o
ingrediente Tipo Exposicion Valor Poblacién Efectos
Alcohols, C9-11, branched and DNEL Largo plazo Por inhalacién 175 mg/m? Trabajadores Sistémico
linear, ethoxylated, sulfates,
ammonium salts
DNEL Largo plazo Cutanea 2750 mg/ Trabajadores Sistémico
kg bw/dia
DNEL Largo plazo Por inhalacién 52 mg/m?3 Consumidores Sistémico
DNEL Largo plazo Cutanea 1650 mg/ Consumidores Sistémico
kg bw/dia
DNEL Largo plazo Oral 15 mg/kg Consumidores Sistémico
bw/dia
Valor PNEC
Nombre del producto o
ingrediente Tipo Detalles de compartimento Valor Detalles del método
Alcohols, C9-11, branched and - Agua fresca 0.106 mg/l Factores de evaluacion
linear, ethoxylated, sulfates,
ammonium salts
- Agua marina 0.011 mgl/l Factores de evaluacion
- Planta de tratamiento de 10000 mg/l Factores de evaluacion
aguas residuales
- Sedimiento de agua dulce 0.384 mg/kg dwt Particiéon en equilibrio
- Sedimiento de agua marina 0.038 mg/kg dwt Particion en equilibrio
- Suelo 7.5 mg/kg dwt Factores de evaluacién

8.2 Controles de la exposicion

Controles técnicos apropiados:

Medidas de proteccioén individual
Medidas higiénicas:

Proteccion de los ojos/la cara:

Proteccion de la piel
Proteccion de las manos:

Proteccion corporal:

Otro tipo de proteccion cutanea:

Si la operacion genera polvo, humos, gas, vapor o llovizna, use cercamientos del proceso, ventilacion local, u
otros controles de ingenieria para mantener la exposicion del obrero a los contaminantes aerotransportados
por debajo de todos los limites recomendados o estatutarios.

Lave las manos, antebrazos y cara completamente después de manejar productos quimicos, antes de comer,
fumar y usar el lavabo y al final del periodo de trabajo. Usar las técnicas apropiadas para eliminar ropa
contaminada. Las prendas de trabajo contaminadas no podran sacarse del lugar de trabajo. Lavar las ropas
contaminadas antes de volver a usarlas. Verifique que las estaciones de lavado de ojos y duchas de
seguridad se encuentran cerca de las estaciones de trabajo.

Se debe usar un equipo protector ocular que cumpla con las normas aprobadas cuando una evaluacion del
riesgo indique que es necesario, a fin de evitar toda exposicion a salpicaduras del liquido, lloviznas, gases o
polvos. Si es posible el contacto, se debe utilizar la siguiente proteccion, salvo que la valoracién indique un
grado de proteccion mas alto: gafas contra salpicaduras quimicas y/o pantalla facial. Si existe riesgo de
inhalacién, puede ser necesario utilizar en su lugar un respirador con careta completa.

Si una evaluacion del riesgo indica que es necesario, se deben usar guantes quimico-resistentes e
impenetrables que cumplan con las normas aprobadas siempre que se manejen productos quimicos.
Tomando en consideracion los parametros especificados por el fabricante de los guantes, comprobar durante
el uso que los guantes siguen conservando sus propiedades protectoras. Hay que observar que el tiempo de
paso de cualquier material utilizado con guantes puede ser diferente para distintos fabricantes de guantes. En
el caso de mezclas, consistentes en varias sustancias, no es posible estimar de manera exacta el tiempo de
proteccion que ofrecen los guantes.

Antes de utilizar este producto se debe seleccionar equipo protector personal para el cuerpo basandose en la
tarea a ejecutar y los riesgos involucrados y debe ser aprobado por un especialista.

Se deben elegir el calzado adecuado y cualquier otra medida de proteccion cutanea necesaria dependiendo
de la tarea que se lleve a cabo y de los riesgos implicados. Tales medidas deben ser aprobadas por un
especialista antes de proceder a la manipulacion de este producto.
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Proteccion respiratoria: Basandose en la evaluacion de los riesgos y la exposicion, seleccionar un respirador que satisfaga los
estandares o certificaciones apropiados. Los respiradores deben usarse de conformidad con un programa de
proteccion respiratoria para asegurar su adecuacion, formacién y otros aspectos del buen uso.

Controles de exposicion: Se deben verificar las emisiones de los equipos de ventilacion o de los procesos de trabajo para verificar que
medioambiental cumplen con los requisitos de la legislacién de proteccion del medio ambiente. En algunos casos para reducir

las emisiones hasta un nivel aceptable, sera necesario usar depuradoras de humo, filtros o modificar el disefio
del equipo del proceso.

SECCION 9: Propiedades fisicas y quimicas

9.1 Informacion sobre propiedades fisicas y quimicas basicas

Aspecto
Estado fisico: Liquido.
Color: Amarillo ambar carac.
Olor: Caracteristico.
Umbral olfativo: No disponible.
pH: 6 a7 [Conc. (% p/p): 1%]
Punto de fusién/punto de congelacion:  No disponible.
Punto inicial de ebullicién e: >100°C (>212°F)
intervalo de ebullicion
Punto de inflamacion: Vaso cerrado: >100°C (>212°F)
Tasa de evaporacion: 0.01 (2-metil-2,4-pentanodiol) comparado con acetato de butilo
Inflamabilidad (s¢lido, gas): No disponible.
Tiempo de Combustion: No aplicable.
Velocidad de Combustion: No aplicable.
Limites superior/inferior de: Intervalo mas amplio conocido: Punto minimo: 1.2% Punto maximo: 8.1%
inflamabilidad o de explosividad (2-metil-2,4-pentanodiol)
Presion de vapor: Valor mas alto conocido: 3.2 kPa (23.8 mm Hg) (a 20°C) (agua). Promedio
ponderado: 1.59 kPa (11.93 mm Hg) (a 20°C)
Densidad del vapor: Valor mas alto conocido: 4.07 (Aire=1) (2-metil-2,4-pentanodiol)
Densidad relativa: No disponible.
Densidad: 1.04 g/cm?® [20°C (68°F)]
Solubilidad(es): Facilmente soluble en los siguientes materiales: agua fria, agua caliente.
Coeficiente de reparto: n-: No disponible.
octanol/agua
Temperatura de autoinflamacion: Valor mas bajo conocido: 269.85°C (517.7°F) (2-metil-2,4-pentanodiol)
Temperatura de descomposicion: No disponible.
Viscosidad: Dinamico (temperatura ambiente): <105 mPa-s (<105 cP)
Propiedades explosivas: No disponible.
Propiedades comburentes: No disponible.
9.2 Otros datos

SECCION 10: Estabilidad y reactividad

10.1 Reactividad

Reactividad: No hay datos de ensayo disponibles sobre la reactividad de este producto o sus componentes.

10.2 Estabilidad quimica

Estabilidad quimica: El producto es estable.

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas

Posibilidad de reacciones peligrosas:  En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se producen reacciones peligrosas.

10.4 Condiciones que deben evitarse

Condiciones que deben evitarse: Ningun dato especifico.

10.5 Materiales incompatibles

Materiales incompatibles: Ningtn dato especifico.
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10.6 Productos de descomposicion peligrosos

Productos de descomposicion:
peligrosos

En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deberian formar productos de descomposicion

peligrosos.

SECCION 11: Informacién toxicolégica

11.1 Informacion sobre los efectos toxicolégicos

Toxicidad aguda

linear, ethoxylated, sulfates,
ammonium salts

Oral Toxicity Study in Rodents

Nombre del producto o
ingrediente Prueba Especies Tipo de resultado Dosis
Alcohols, C9-11, branched and OECD 402 Acute Dermal Toxicity Rata DL50 Cuténea >2000 mg/kg -
linear, ethoxylated, sulfates,
ammonium salts
OECD 423 Acute Oral toxicity - Rata DL50 Oral >2000 mg/kg -
Acute Toxic Class Method
2-metil-2,4-pentanodiol Rata DL50 Oral 3700 mg/kg -
Irritacion/Corrosién
Nombre del producto o
ingrediente Prueba Especies Resultado
Alcohols, C9-11, branched and OECD 404 Acute Dermal Conejo Piel - Eritema/Costra -
linear, ethoxylated, sulfates, Irritation/Corrosion
ammonium salts
OECD 404 Acute Dermal Conejo Piel - Edema -
Irritation/Corrosion
OECD 405 Acute Eye Conejo Ojos - Opacidad de la cérnea -
Irritation/Corrosion
OECD 405 Acute Eye Conejo Ojos - Lesion del iris -
Irritation/Corrosion
OECD 405 Acute Eye Conejo Ojos - Edema de la conjuntiva -
Irritation/Corrosion
2-metil-2,4-pentanodiol - Conejo Piel - Irritante leve -
- Conejo Piel - Irritante moderado -
Sensibilizacién
Nombre del producto o
ingrediente Prueba Especies Resultado
Alcohols, C9-11, branched and OECD 406 Skin Sensitization Cobaya No sensibilizante -
linear, ethoxylated, sulfates,
ammonium salts
Efectos créncos potenciales para la salud
Nombre del producto o
ingrediente Prueba Especies Resultado Dosis
Alcohols, C9-11, branched and OECD 408 Repeated Dose 90-Day Rata - >225 mg/kg
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Mutagénesis

Nombre del producto o
ingrediente Prueba Experimento Resultado
Alcohols, C9-11, branched and OECD 471 Bacterial Reverse Experimento: In vitro Negativo -
linear, ethoxylated, sulfates, Mutation Test Sujeto: Bacteria
ammonium salts Activacion metabdlica:: with
and without
OECD 476 In vitro Mammalian Cell Experimento: In vitro Negativo -
Gene Mutation Test Sujeto: Mamifero-Animal
Activacion metabdlica:: with
and without
Informacién sobre posibles: No disponible.

vias de exposicion

Efectos agudos potenciales para la salud

Contacto con los ojos: Provoca lesiones oculares graves.

Por inhalacion: No se conocen efectos significativos o riesgos criticos.

Contacto con la piel: Provoca irritacion cutanea. Puede provocar una reaccion alérgica en la piel.
Igestion: No se conocen efectos significativos o riesgos criticos.

Sintomas relacionados con las caracteristicas fisicas. quimicas y toxicolégicas

Contacto con los ojos: Los sintomas adversos pueden incluir los siguientes:
dolor
lagrimeo
rojez

Por inhalacion: Ningun dato especifico.

Contacto con la piel: Los sintomas adversos pueden incluir los siguientes:
dolor o irritacién
rojez
puede provocar la formacién de ampollas

Ingestion: Los sintomas adversos pueden incluir los siguientes:
dolores gastricos

Efectos retardados e inmediatos, asi como efectos crénicos producidos por una exposicion a corto y largo plazo
Exposicién a corto plazo
Posibles efectos inmediatos: No disponible.

Posibles efectos retardados: No disponible.

Exposicién a largo plazo

Posibles efectos inmediatos: No disponible.

Posibles efectos retardados: No disponible.

General: Una vez producida la sensibilizacién, podria observarse una reaccion alérgica grave al exponerse
posteriormente a niveles muy bajos.

Carcinogenicidad: No se conocen efectos significativos o riesgos criticos.

Mutagénesis: No se conocen efectos significativos o riesgos criticos.

Teratogenicidad: No se conocen efectos significativos o riesgos criticos.

Efectos de desarrollo: No se conocen efectos significativos o riesgos criticos.

Efectos sobre la fertilidad: No se conocen efectos significativos o riesgos criticos.
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SECCION 12: Informacién ecolégica

12.1 Toxicidad

Nombre del producto o

ingrediente Prueba Especies Exposicion Resultado
Alcohols, C9-11, branched and OECD 201 Alga, Growth Algas - 72 horas Agudo EC50 >100 mg/I
linear, ethoxylated, sulfates, Inhibition Test Pseudokirichneriela Agua fresca
ammonium salts subcapitata
- Dafnia 48 horas Agudo EC50 91 mg/I
Agua fresca
OECD 203 Fish, Acute Toxicity Pescado - Danio rerio 96 horas Agudo CL50 7.1 mg/I
Test Agua fresca
OECD 211 Dalphnia Magna Dafnia 21 dias Croénico NOEC 5.3
Reproduction Test mg/l Agua fresca
2-metil-2,4-pentanodiol - Dafnia - Daphnia magna 48 horas Agudo EC50 3200 mg/I
- Dafnia - Daphnia pulex 48 horas Agudo EC50 3300 mg/I
- Pescado - Inland silverside | 96 horas Agudo CL50 10000000
- Menidia berylina pg/l Agua marina
- Pescado - Lepomis 96 horas Agudo CL50 >10000
macrochirus mg/l
- Pescado - Pimephales 96 horas Agudo CL50 10700
promelas mg/l
2-metil-2H-isotiazol-3-ona OECD 201 Alga, Growth Algas - Algas - Selenastrum | 72 horas Agudo EC50 0.158
Inhibition Test capricornutum mg/l (tasa de
crecimiento)
US EPA Dafnia - Water flea - 48 horas Agudo EC50 0.18 ppm
Daphnia magna Agua fresca
US EPA Pescado - Rainbow trout, 96 horas Agudo CL50 0.07 ppm
donaldson trout - Agua fresca
Oncorhynchus mykiss
- Dafnia 21 dias Croénico NOEC 0.04
mg/l
12.2 Persistencia y degradabilidad
Nombre del producto o
ingrediente Prueba Resultado

Alcohols, C9-11, branched and
linear, ethoxylated, sulfates,
ammonium salts

2-metil-2H-isotiazol-3-ona

ISO 14593

ISO 14593

100 % - Facil - 28 dias

83 % - Féacil - 14 dias
98 % - 48 dias

Nombre del producto o
ingrediente

Vida media acuatica

Fotdlisis

Biodegradabilidad

Alcohols, C9-11, branched and
linear, ethoxylated, sulfates,
ammonium salts
2-metil-2H-isotiazol-3-ona

Facil

Facil

Conclusion/Resumen:

Biodegradable rapidamente.
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12.3 Potencial de bioacumulacion

Nombre del producto o
ingrediente LogP, FBC Potencial

ow

2-metil-2,4-pentanodiol 0.58 - bajo

12.4 Movilidad en el suelo

Coeficiente de particion tierra/agua: No disponible.
(Koc)
Movilidad: No disponible.

12.5 Resultados de la valoracién PBT y mPmB

PBT: No.
mPmB: No disponible.

12.6 Otros efectos adversos

Otros efectos adversos: No se conocen efectos significativos o riesgos criticos.

SECCION 13: Consideraciones relativas a la eliminacion

La informacion recogida en esta seccion contiene consejos e indicaciones generales. La lista de Usos identificados en la Secciéon 1 debe ser
consultada para cualquier informacion disponible de uso especifico mencionada en Escenario(s) de Exposicion.

13.1 Métodos para el tratamiento de residuos

Productos

Métodos de eliminacion: Evitar o minimizar la generacion de residuos cuando sea posible. La eliminacién de este producto, sus
soluciones y cualquier derivado deben cumplir siempre con los requisitos de la legislacion de proteccion del
medio ambiente y eliminaciéon de desechos y todos los requisitos de las autoridades locales. Desechar los
sobrantes y productos no reciclables por medio de un contratista autorizado a su eliminacion. Los residuos no
se deben tirar por la alcantarilla sin tratar a menos que sean compatibles con los requisitos de todas las
autoridades con jurisdiccion.

Residuos peligrosos: La clasificacion del producto puede cumplir los criterios de mercancia peligrosa.

Empaquetado
Métodos de eliminacion: Evitar o minimizar la generacion de residuos cuando sea posible. Los envases residuales deben reciclarse.

Solo se deben contemplar la incineracion o el enterramiento cuando el reciclaje no sea factible.

Precauciones especiales: Eliminense los residuos del producto y sus recipientes con todas las precauciones posibles. Deben tomarse
precauciones cuando se manipulen recipientes vaciados que no hayan sido limpiados o enjuagados. Los
envases vacios o los revestimientos pueden retener residuos del producto. Evitar la dispersion del material
derramado, su contacto con el suelo, las vias fluviales, las tuberias de desagie y las alcantarillas.
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SECCION 14: Informacion relativa al transporte

ADR/RID ADN IMDG IATA

14.1 Numero ONU No regulado. No regulado. Not regulated. Not regulated.

14.2 Designacion oficial
de transporte de las
Naciones Unidas

14.3 Clase(s) de peligro
para el transporte

14.4 Grupo de embalaje

14.5 Peligros para el No. No. No. No.
medio ambiente

Informacién adicional

14.6 Precauciones
particulares para los
usuarios

14.7 Transporte a granel
con arreglo al anexo Il
del Convenio MARPOL y
el Codigo IBC

SECCION 15: Informacién reglamentaria

15.1 Reglamentacion y legislacion en materia de seguridad, salud y medio ambiente especificas para la sustancia o la mezcla

Reglamento de la UE (CE) n°. 1907/2006 (REACH)
Anexo XIV - Lista de sustancias sujetas a autorizacién
Sustancias altamente preocupantes
Niguno de los componentes esta listado

Anexo XVII - : No aplicable.
Restricciones a la fabricacion,

la comercializacion y el uso de

determinadas sustancias, mezclas

y articulos peligrosos

Otras regulaciones de la UE

Sustancias quimicas en: No determinado.
lista prioritaria
Emisiones industriales: No inscrito.

(prevencion y control

integrados de la contaminacion) -

Aire

Emisiones industriales: No inscrito.
(prevencién y control

integrados de la contaminacion) -

Agua

Sustancias quimicas incluidas: No inscrito.
en la lista | de la convencion sobre

armas quimicas

Sustancias quimicas incluidas: No inscrito.
en la lista Il de la convencion sobre

armas quimicas

Sustancias quimicas incluidas: No inscrito.
en la lista 11l de la convencién sobre

armas quimicas

Listas internacionales
Inventario de Sustancias: No determinado.
de Australia (AICS)
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Inventario de Canada: No determinado.

Inventario de Sustancias: No determinado.

Quimicas de China (IECSC)

Inventario UE: Todos los componentes estan listados o son exentos.
Inventario de Sustancias: Inventario de Sustancias de Japon (ENCS): No determinado.
de Japon (ENCS) Inventario de Sustancias de Japon (ISHL): No determinado.
Inventario de Sustancias: No determinado.

de Corea (KECI)

Inventario de Quimicos: No determinado.

de Nueva Zelanda (NZloC)

Inventario de Sustancias: No determinado.

de Filipinas (PICCS)

Inventario de Taiwan: No determinado.

(TCSI)

Inventario de los Estados: No determinado.

Unidos (TSCA 8b)

15.2 Evaluacion de la seguridad quimica

Evaluacién de la seguridad: Este producto contiene sustancias para las que aun se requieren valoraciones de seguridad quimica.
quimica

SECCION 16: Otra informacién

Abreviaturas y acrénimos: ETA = Estimacion de Toxicidad Aguda
CLP = Reglamento sobre Clasificacion, Etiquetado y Envasado [Reglamento (CE) No 1272/2008]
DNEL = Nivel sin efecto derivado
Indicacion EUH = Indicacion de Peligro especifica del CLP
PNEC = Concentracién Prevista Sin Efecto
RRN = Numero de Registro REACH

Procedimiento utilizado para deducir la clasificaciéon seguin el Reglamento (CE) n°. 1272/2008 [CLP/SGA

Clasificacion Justificacion
Skin Irrit. 2, H315 Método de calculo
Eye Dam. 1, H318 Método de calculo
Skin Sens. 1, H317 Método de célculo
Texto completo de las: H301 Toxico en caso de ingestion.
frases H abreviadas H311 Toxico en contacto con la piel

H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

H315 Provoca irritacion cutanea.

H317 Puede provocar una reaccion alérgica en la piel.

H318 Provoca lesiones oculares graves.

H319 Provoca irritacion ocular grave.

H330 Mortal en caso de inhalacion.

H335 Puede irritar las vias respiratorias.

H400 Muy téxico para los organismos acuaticos.

H410 Muy téxico para los organismos acuaticos, con efectos nocivos duraderos.

Texto completo de las: Acute Tox. 2, H330 TOXICIDAD AGUDA (inhalacion) - Categoria 2
clasificaciones [CLP/SGA] Acute Tox. 3, H301 TOXICIDAD AGUDA (oral) - Categoria 3
Acute Tox. 3, H311 TOXICIDAD AGUDA (dérmica) - Categoria 3
Eye Dam. 1, H318 LESIONES OCULARES GRAVES O IRRITACION OCULAR - Categoria 1
Eye Irrit. 2, H319 LESIONES OCULARES GRAVES O IRRITACION OCULAR - Categoria 2
Skin Corr. 1B, H314 CORROSION O IRRITACION CUTANEAS - Categoria 1B
Skin Irrit. 2, H315 CORROSION O IRRITACION CUTANEAS - Categoria 2
Skin Sens. 1, H317 SENSIBILIZACION CUTANEA - Categoria 1
Skin Sens. 1A, H317 SENSIBILIZACION CUTANEA - Categoria 1A
STOT SE 3, H335 TOXICIDAD ESPECIFICA EN DETERMINADOS ORGANOS (STOT) -

EXPOSICION UNICA (lrritacion de las vias respiratorias - Categoria 3
Fecha de impresion: 11/01/2021
Fecha de emision/Fecha de revision: ~ 11/01/2021

Aviso al lector

Segun nuestro conocimiento y experiencia, la informacion aqui contenida es correcta. No obstante, ni el proveedor ni ninguna de sus subsidiarias
asumen ninguna responsabilidad sobre la exactitud o integridad de la informacién aqui contenida. La determinacion final relativa a la idoneidad de todo
material es responsabilidad exclusiva del usuario. Todos los materiales pueden presentar peligros desconocidos y deben usarse con cautela. Si bien
aqui se describen ciertos peligros, no podemos garantizar que éstos sean los Unicos que existan.
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