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1. MEMORIA

Pagina 4

Pagina 5 de 37 del documepto visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicacion el dia 23/11/2023 con el nimero 2317926-03

ocumento presentado porlel colegiado 6111, ONOFRE ALFREDO ALBA RAMON, del COITT
El original esta depositado én los archivos del COITT por un periodo de 5 afos a contar desde dicha fecha.

https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=30be060f72652b0cf6ffc6c5176f3fea72555f91e1974cd94ba95b47af094b61
CSV: 30be060f72652b0cf6ffc6c5176f3fea72555f91e1974cd94ba95b47af094b61 Pagina 5/38




PROYECTO DE INSTALACION PARA ALMACENAMIENTO Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS

1. - MEMORIA DESCRIPTIVA'Y JUSTIFICATIVA.

1.1. — Datos promotor.

Promotor y operador de residuos:
Recuperats Carlos Martinez, S.L.
C.I.LF.: B-57871345
Calle Gremi de Teixidors, 31.
07009 - Palma. Baleares.
Teléfono de contacto: 666287149.

Técnico redactor: El autor del proyecto es D. Onofre Alfredo Alba Ramén, Ingeniero Técnico de
Telecomunicaciones, colegiado 6.111 en el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de
Telecomunicaciones de Madrid, con NIF 43.070.750-F, con domicilio en ¢/ Aragdn n2231, esc. 1 planta 43

pta A4. 07008 Palma de Mallorca. Baleares. Tlf: 639825742, email: onocable@coitt.es

1.2. — Informacién Previa.

- Antecedentes y objeto del proyecto.
La nave de la instalacidn se encuentra ubicada en zona industrial segln las categorias del suelo que s

definen en el PGOU de Palma.

I dia 23/17/2023 con el namero 2317926

Se trata de una nave construida a partir de estructura de perfileria metalica y cerramiento perimetral de®
0
bloque de hormigdn. La cubierta es inclinada a dos aguas. g
c
La instalacidon dispone de licencia de apertura y actividad aprobada en el Ayuntamiento de Palma. %
[S]
En la actualidad se observa que la carga al fuego cumple el mismo nivel de riesgo intrinseco queﬁ
[0}
©

disponia el proyecto de actividad aprobado.

Dado que no se realizaran futuras ampliaciones ni obras, asi como tampoco se modifica el nivel de

écnicos

T

riesgo intrinseco vy, referidos al ambito de aplicacion del R.D. 2267/2004 Reglamento de seguridad

contra incendios en los establecimientos industriales seguin la disposicidn transitoria Unica, se considera

ngenieros

la no obligatoriedad del cumplimiento del citado reglamento a tal efecto.

- Objeto.

Colegio Oficial de |

El presente documento se redacta para la autorizacién de operador de residuos y la autorizacion de la

o por &l

instalaciones de la nave calle Gremi Teixidors, 31, de Palma dedicada al almacenamiento temporal de
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PROYECTO DE INSTALACION PARA ALMACENAMIENTO Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS

residuos y al tratamiento de algunos de ellos, tal y como se describe en este documento; el objetivo del

cual es adecuar los residuos a la nueva Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminantes

2.- Descripcion general.

Conforme a las definiciones establecidas en la Ley 22/2011, la actividad que realiza la empresa esta
asociada a la gestién de residuos, limitandose ésta a la recogida, transporte y tratamiento de alguno de
ellos, quedando incluida en la recogida el almacenamiento temporal previo a su transporte a una
instalacién de tratamiento.

Los residuos se recepcionaran en el area destinada al efecto en la nave.

Se descargaran de los vehiculos de transporte mediante los medios adecuados y una vez verificadas las
condiciones de seguridad de los contenedores, recipientes y su paletizacion, se ubicaran en la zona
asignada para el almacenamiento en funcién de su cddigo LER.

Las zonas donde se almacenaran cada uno de los cddigos LER se describen en los planos que aparece
en el Anexo correspondiente para cada una de las instalaciones.

La expedicion se ejecutara en la zona asignada en el plano del Anexo correspondiente.

El local dispone de una zona de almacén, una zona de reparacion de palets, una zona de carga

descarga de palets, oficina y aseos.

2.1.- Clasificacion del suelo y calificacion urbanistica.

Calificacidn del suelo: Urbano.

Zona urbanistica: IND. (Industrial).

Uso general: Productivo.

Uso global: Industrial.

Uso pormenorizado: Almacén

Por su situacidn: Industrial. IN_M3a. Ac

Por la calificacion de usos: 3.2. Almacenes.
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2.2. — Descripcion de la nave.

2.2.1.- Descripcion del local y caracteristicas.

Emplazamiento: C/ Gremi Teixidors, 31. Poligono Industrial Son Castelld.
Localidad: Palma. 07009.

Coordenadas Geograficas: 39°35'60.0"N 2°40'14.8"E

La actividad se desarrolla en una nave industrial englobada en la referencia catastral:

1837906DD7813HO001LL.

Caracteristicas constructivas:

Estructura:

Estructura con perfiles metdlicos de pdrticos a doble vertiente.
Cubierta:

Cubierta ligera de placas de fibrocemento tipo uralita.

Cerramiento:

2317926-03

mero

Cerramiento exterior de bloque de hormigén tipo italiano de 20 cm de espesor hasta una altura de 5 m
en muros de fachada principal y lateral.

Tabiqueria y acabados:

Paredes de pladur, pintadas en color blanco.

Alicatado con azulejo blanco en paramentos verticales interiores del aseo.
Enlucido de yeso pintado en color blanco mate en interior de la oficina.

Solera:

Solera de tipo industrial, de hormigén, pulida.

Accesos:

Acceso desde la calleGremi de Teixidors, 31 de 4,75x4,00 m en fachada principal.

Total superficie util: 835’69 m?.

Total superficie construida: 802 m?.

Altura del local: 7,00 m.

Actividades colindantes:

- Taller de chapay pintura.

- Almacén abierto de farolas, coches.
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PROYECTO DE INSTALACION PARA ALMACENAMIENTO Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS

2.2.2.- Plantilla y capacidad.

Se establece la siguiente ocupacidn:
Personal que presta servicio a la actividad: 6.
El personal que presta servicio a la actividad se compone de un encargado, cuatro operarios y un

administrativo.

2.2.3. - Maquinaria y otros medios.

La actividad que nos ocupa dispone de la siguiente maquinaria:

- 2 ud de carretilla elevadora eléctrica.

2.2.4. - Materias primas, productos intermedios, acabados y almacenamientos.

La actividad no necesita ningln tipo de materias primas para su desarrollo, tratandose de una activida

2317926-03

Unicamente de almacenamiento y tratamiento, en este caso residuos.

umero

La carga y descarga de dichos residuos entrantes en el almacén, se realizara en el interior del mismo, en

c

zona habilitada para ello.

2.2.5.- Combustible.

No se utilizan combustibles para el desarrollo de la actividad. El consumo energético es eléctrico.

2.2.6.- Instalaciones Sanitarias.

del COITT

El original esta depositado én los archivos del COITT por un periodo de 5 afos a contar desde dicha fecha.

Las instalaciones sanitarias ya existentes vienen grafiadas en los planos correspondientes, siendo éstasg ©
comunitarias, para ambos sexos. Se componen de:
- Aseo/vestuario:

o 1Ud. Lavabo.

o 1Ud.Inodoro.

o 1Ud. Plato de ducha.
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2.2.7. — Electricidad e iluminacion.
Se dispone de instalacion eléctrica existente realizada en su dia en baja tensién segun R.E.B.T., vigente
en el momento de normas de la compafiia suministradora GESA-ENDESA y Normas Tecnoldgicas del

Ministerio de la Vivienda.

2.2.8. — Potencia Instalada.

Alumbrado aseos: 2300 W = Disyuntor de 10A - consumo aprox. 300 W.

Alumbrado zona Almacén: 2300 W - Disyuntor de 10A - consumo aprox. 1300 W.

Tomas de fuerza local: 3500 W - Disyuntor de 16A = consumo aprox. 3000 W.

Tomas de fuerza local: 3500 W - Disyuntor de 16A = consumo aprox. 3000 W.
Alumbrado luces de emergencias: 2300 W = Disyuntor de 10A = consumo aprox. 1300 W.

Turbina extractor: 4500 w = Disyuntor 20 A = consumo aproximado 3500 w.

TOTAL Consumo aprox. 5.750 W

Por la tanto la potencia a contratar deberia ser de 5.750 W, ya que el consumo no es muy elevado.

Ademas se disponen en cubierta placas translucidas de policarbonato.

#4/11/2023 con el nimero 2317926-03

Dicha instalacién aporta una iluminancia de 250 lux, suficiente para cumplir con las exigencias visuale

1a

que requiere la actividad segun el Anexo 4 del RD 486/1997 de disposiciones minimas de seguridad e
los lugares de trabajo, que es de 200 lux para exigencias visuales moderadas.

La distribucién de las luminarias ya estaba realizada y no seran modificadas.

2.2.9. — Ventilacion.

cnicos de Telecomunicacion e'-I',d

e

La circulacion de aire se asegura mediante el hueco de la puerta principal de acceso ya que permanec
abierta durante el desarrollo de la actividad.
Dimensiones del portén:

- Puerta principal: 4,75x 4'00 metros.

Oficial de Ingenieros cP

Con la ventilacion prevista, se dispone de un caudal de ventilacion suficiente para asegurar la

| C%Ieg

io
ocumento presentado porlel colegiado 6111, ONOFRE ALFREDO ALBA RAMON, del COITT
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ventilacién minima a cada trabajador segun el Real Decreto 486/1997 sobre disposiciones minimas d

seguridad y salud en los lugares de trabajo, siendo dicho caudal de 300 m® /h (50 m® por hora v

por e

trabajador).

Los aseos disponen de ventilacién directa al exterior de 0,50 x 0,50 m.
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2.2.10. — Climatizacion.

No se dispone de climatizacion en el almacén.

2.2.11. — Agua caliente sanitaria.

Existe consumo de agua caliente sanitaria en la zona destinada a aseos, disponiendo un termo eléctrico

de 1.500 W.

2.2.12. — Riesgo de incendio, deflagracion o explosion.

a) Nivel de riesgo intrinseco. Carga al fuego ponderada.
Se considera una carga maxima de almacenamiento de diversos materiales y residuos distribuidos en la
nave.

- Célculo de la carga al fuego:

Para la asignacion del riesgo intrinseco de la actividad, se adoptarda como pardmetro determinante s

carga a fuego ponderada, que se calculara mediante la férmula siguiente:

CALCULO DE CARGA A FUEGO, PONDERADA Y CORREGIDA EN FUNCION DE LAS ACTIVIDADES

actividades de almacenamiento actividades de produccion
Y g.Ch T :
O = | 2R (M) Py P I PP

Donde:
Q5= densidad de carga de fuego, ponderada y comegida, del sector o area de incendie, en MJim2.

qvi= carga de fuegolactividad de almacenamiento), aportada por cada m3 de cada zona con diferenie fipo de almacenamiento (i) existente en
el sector de incendio, en MJ/m3.

qsi= carga de fuegolactividad de produccion), aportada por cada m2 de cada zona con diferente tipo de almacenamiento (i) existente en el
sector de incendio, en MJ/m2 .

Ci= coeficiente adimensional gue pondera el grado de peligrosidad {por la combustibilidad) de cada uno de los combustibles (i) que exisien en
el sector de incendio.

hi= altura del almacenamiento de cada une de los combustibles, (i), enm
Si= superficie ccupada en planta por cada zona con diferente fipo de almacenamiento (i) existenie en el sector de incendio en m2.

Ra= coeficiente adimensional que comige el grado de peligrosidad (por la activacion) inherente a la actividad industrial que se desarrolla en el
sector de incendio, produccion, montaje, transformacion. reparacion, almacenamiento, etc.

A= superficie construida del sector de incendio o superficie ocupada del drea de incendio, en m2.
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PROYECTO DE INSTALACION PARA ALMACENAMIENTO Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS

Datos generales del establecimiento

La superficie total del sector o establecimiento, A = 835,69 m2

Datos de las actividades

id| Tipo Actividad industrial Ra quioqsi | Ci hi Si Suma
MNmd o Mlim2 i m2
‘ 1 |Almac. | Madera, vigas y tablas 15 ‘ 4200 ‘ 13 } 3| 46367| 7583940
Mayor rissga de activacion, cuya activided ocupa més del 10% de b suma de supedicies [Ra 1.5 Total 7583940

QS = 7583940 / 835,69 x 1.5 = 13624 MJ/m2

Al tratarse de un almacén de 835,69 m? Utiles y una carga al fuego de 13624 MJ/m? (3254 Mcal/ m?) se;
trata de un local de riesgo medio segun la siguiente tabla, por la peligrosidad de los combustibles e

establecimientos industriales.
Grado de peligrosidad de los combustibles

Valores del coeficiente de peligrosidad por combustibilidad, C;

| ALTA [ MEDIA [ BAJA |
— Liquidos clasificados como clase Aenla - Liquidos clasificados como subclase qumdlos CESIﬂCIadIEIJ'SC
ITC MIE-APQ1 B, en la ITC MIE-APQ1. como clase U en [a

MIE-APQ1.

— Liguidos clasificados como subclase By en - Liquidos clasificados como clase C

la ITC MIE-APQ1. enla ITC MIE-APQ1.

— Solidos que comienzan su ignicion a — Sdlidos que comienzan su

— Sdlidos capaces de iniciar su combustion a - L
una temperatura oomprenhlda entre ignicién a una temperatura

un temperatura inferior a 100 °C.

100 °Cy 200 °C. superior a 200 °C.
— Productos que pueden formar mezclas o .
. ] - Sdlidos que emiten gases
explosivas con el aire a temperatura )
. inflamables.

ambiente.
— Productos que pueden iniciar combustion
espontanea en el aire a temperatura
ambiente.

Ci=1,60 C;=1,30 C;=1,00

%'I de Ingenieros Técnicos de Telecomunicacion el dia 23/11/2023 con el nimero 23?792(?03
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Se instalara un sistema manual de alarma de incendio al tratarse de una nave industrial con la actividads

. .. .. 2
de almacenamiento y en un establecimiento con superficie mayor a 800 m*.

b) Salidas y recorridos de evacuacion.

Existen dos salidas de la nave, una en fachada principal y otra en fachada lateral.
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PROYECTO DE INSTALACION PARA ALMACENAMIENTO Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS

c) Instalaciones de proteccion contra incendios.
En nuestro caso, se instalara:
En general:

- Extintores portdtiles. La prevision debe realizarse en numero suficiente, de modo que el
recorrido real desde todo origen de evacuacion hasta un extintor no supere los 15 m para los
extintores de 6Kg y de 50 Kg para cubrir areas de unos 200 m2 . Los d 6 Kg se dispondrdn a una
altura sobre el suelo menor de 1,70 m. Estos extintores seran de eficacia 21A-113B, de los que
se prevé la instalacion de 5 extintores de 6 kg y 3 extintores de 50 Kg.

Junto a los cuadros eléctricos generales principal y secundario de mando y proteccion se ubica
un extintor de CO2 de 3 kg, especifico para proteger elementos con aparamentas eléctricas, en
nuestro caso tal como indican los planos, se colocaran dos extintores de CO2 de 3 kg al lado de

los cuadros eléctricos.

- Alumbrado de emergencia Se dispone de 11 luminarias de emergencia distribuidas e instalada

en cumplimiento de los requisitos establecidos.

& ntimero 2817926-03

- - Sefializacion Se dispone de sefializacidn las salidas habituales y de emergencia, asi como de lo

medios de proteccidn contra incendios tales como extintores y el sistema manual de alarma.

2.2.13. — Agua potable.

n el dia 23/11/2023 con

El suministro de agua al edificio procede de la red general de la empresa suministradora, mediante2

ac

contador situado en fachada.
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PROYECTO DE INSTALACION PARA ALMACENAMIENTO Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS

2.3. - Almacenamiento, tratamiento y expedicion

Se consideran diversos residuos almacenados y posteriormente expedidos. Los residuos peligrosos se
almacenaran como maximo seis meses mientras que los no peligrosos pueden permanecer hasta dos

afnos almacenados.

RESIDUOS NO PELIGROSOS
Los materiales de madera y clavos metalicos considerados no peligrosos se almacenaran en apilamiento
ordenado y en la zona prevista para tal fin, teniendo en cuenta la resistencia, estabilidad y facilidad de

manipulacién de embalaje.
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PROYECTO DE INSTALACION PARA ALMACENAMIENTO Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS

4 RESIDUOS QUE SE GESTIONARAN, CANTIDADES Y OPERACIONES DE TRATAMIENTO
c6DIGo LER RESIDUOS ¥ Cantidades a tratar (t/afio) ™ |Operaciones de tratamiento ¥
150103 ENVASES DE MADERA 1.638 R12 -R13 - R1302 - RO30%

I Codificacién completa de los Residuos segin la Decisién de la Comisién de 18 de diciembre de 2014 (DOUE L 370 de 30 de
diciembre de 2014)

“ Descripcion de los residuos de acuerdo al cédigo LER correspondiente. En caso necesario, se puede concretar,

“'En ningdn caso se pueden agrupar cantidades para distintos residuos, de distinto cédigo LER.

“ Indicar cédigo D (operaciones de eliminacion) o cédigo R (operaciones de valorizacion) segun Anexos I1 y I11 de la Ley 7/2022
(BOE 9 de abril de 2022)

5 CAPACIDAD MAXIMA DE TRATAMIENTO DE CADA OPERACION

m“s&'}:ﬁ: Descripeién del tratamiento® :ml‘u':::n‘:;’;ﬂ Cantidades a tratar'®

Intercambio de residuos para someterios 150103 1.638
R12 a cualg de las op i enumeradas de R1

aRi11.

Almacenamiento de residuos en espera de 150103 1.638
R13 cualquiera de lasoperaciones numeradas de R1

aR12

Almacenamienta de residuos, en el ambito de 150103 1.638
R1302 tratamiama.

Preparacidn para la reutilizacidn de sustancias 150103 1.638
R0309 orgdnicas. Instalaciones de preparaclan para

la reutilizacidn envases de madera.

" Indicar codigo D (operaciones de eliminacion) o cddigo R (operaciones de valorizacion) segan Anexos Il y I de
la Ley 7/2022 (BOE 9 de abril de 2022)

“ Descripeion de la operacion de tratamiento realizada en las instalaciones

I Indique los codigos LER de cada uno de los residuos sometidos a cada operacion de tratamiento

“ Cantidad total de residuos sometidos a cada operacién de tratamiento durante el periodo de vigencia de la
actividad de gestion,

6 CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA INSTALACION (t)
RESIDUOS PERILLOSOS (t) RESIDUOS NO PELIGROSOS (t) RESIDUOS SANITARIOS (t)
1] 99 1]
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PROYECTO DE INSTALACION PARA ALMACENAMIENTO Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS

2.4.- Control de vertidos y emisiones.

El medio afectado por este proyecto corresponde a una zona urbana destinada a uso industrial. Es un
entorno totalmente urbanizado, con edificaciones industriales de diversas tipologias donde se
desarrollan varios tipos de actividades.

Emision de ruidos:

Se produciran emisiones de ruidos derivados de las operaciones de carga, descarga y almacenaje,
similares a las realizadas en el entorno.

No se prevé la realizacidn de actividades en horario nocturno.

Las operaciones de tratamiento realizadas no superan los niveles de ruido permitidos, siendo éstas
inferiores a las derivadas de carga, descarga y almacenaje propias de un almacenamiento de residuos.
Cabe destacar que la instalacidon se encuentra ubicada en entornos completamente urbanizados con
edificaciones industriales.

Emisiones a las atmdsfera:

17926-03

No se realizan operaciones de tratamiento o valorizacidén, ni operaciones previas al tratamientol

(0]

relacionadas con equipos que contengan gases contaminantes. No se prevé emisiones a la atmdsferag
=}

n

distintas a las asociadas al funcionamiento normal de los vehiculos de transporte que operan en la®
c

o
empresa. ®
Al
&
Vertidos: =
No se prevé el vertido de ningun liquido ya que no se trabaja con ellos. @
©
Residuos sélidos: °
S
Se ha de evitar la diseminacién de los residuos sélidos, provenientes principalmente de microroturas deg

los residuos gestionados, asi como su llegada a los imbornales préximos.
La recogida de residuos solidos se realizara mediante la limpieza periddica de las superficies de trabajo
Para ello se emplearan medios mecanicos, como palas, escobas y recogedores.

Los residuos generados se gestionardn de forma adecuada, en funcién de su tipologia y composicion.

Pagina 15

4gina 16 de 37 del documpnto visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomun
ocumento presentado porlel colegiado 6111, ONOFRE ALFREDO ALBA RAMON, del COITT
El original esta depositado én los archivos del COITT por un periodo de 5 afios a contar desde dicha fecha.

https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=30be060f72652b0cf6ffc6c5176f3fea72555f91e1974cd94ba95b47af094b61
CSV: 30be060f72652b0cf6ffc6c5176f3fea72555f91e1974cd94ba95b47af094b61 Pagina 16/38




PROYECTO DE INSTALACION PARA ALMACENAMIENTO Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS

2.5. Evaluacién de impacto medioambiental.

Segun la Ley 7/2022, de 8 de abril (BOE 9/04/22), de residuos y suelos contaminados para una economia
circular, Decreto Legislativo 1/2020, de 28 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de evaluacion ambiental de las llles Balears, la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluacién ambiental
las operaciones que se realizaran en estas instalaciones no representan impacto medioambiental y por
tanto no esta sometido a la normativa relativa a evaluacidn de impacto ambiental, segun el articulo 13.-
Ambito de aplicacién de la evaluaciéon de impacto ambiental y Anexo 1 y Anexo 2, del Decreto
Legislativo 1/2020, de 28 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de evaluacion
ambiental de las llles Balears, ya que se trata de maderas que no constituyen un residuo peligroso y que

se almacenara para un posterior traslado a un centro de recuperacién de residuos.
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PROYECTO DE INSTALACION PARA ALMACENAMIENTO Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS

3. SEGURIDAD Y SALUD
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PROYECTO DE INSTALACION PARA ALMACENAMIENTO Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS

3. - SEGURIDAD Y SALUD.

3.1. - Seguridad frente al riesgo de caidas.

A. Resbaladicidad de los suelos.

Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos tendran una clase adecuada conforme al
Documento Basico SU de Seguridad de Utilizacidn, Seccion SU 1, del Cédigo Técnico de la Edificacion.

El presente proyecto exige una clase de suelo 3, al tratarse de una superficie de zonas interiores donde,
ademas de agua, pueda haber agentes (grasas, lubricantes, etc.) que reduzcan la resistencia al
deslizamiento, como es el caso en zona de uso industrial.

De esta manera, el valor de resistencia al deslizamiento sera: Rd > 45.

B. Discontinuidad en el pavimento.

03

El pavimento existente no tiene juntas que presenten un resalto de mds de 6 mm. No existen tampoc

3

Pi792

elementos salientes al nivel del pavimento ni en zonas de circulacion. Ninguno de los suelos de la nav

presenta perforaciones o huecos.

3.2.- Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento.

A. Impacto con elementos fijos.

1'dia 23/11/2023 con el nimero 2

La altura libre de paso en todas zonas de circulacién es mayor de 2200 mm. La altura libre en lo

umbrales de las puertas interiores es de 2100 mm.

unicacion e

No existen elementos salientes que vuelen 150 mm en la zona de altura comprendida entre 150 mm y

2200 mm, medida a partir del suelo y que presenten riesgo de impacto.

B. Impacto con elementos practicables.

El barrido de las puertas no invade zonas de circulacién ni de evacuacion, ya que éstas abren hacia e

interior de las dependencias.
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PROYECTO DE INSTALACION PARA ALMACENAMIENTO Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS

3.3. - Alumbrado de emergencia.

Segun el DB SUA 4, el Local dispone del correspondiente alumbrado de emergencia que, en caso de fallo
del alumbrado normal, suministrara la iluminacién necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios de
manera que puedan abandonar el edificio, evite las situaciones de pdnico y permita la visidon de las
sefiales indicativas de las salidas y la situacion de los equipos y medios de proteccion existentes.

Se situaran al menos 2 m por encima del nivel del suelo.

3.4. - Seguridad de utilizacion, laboral y otros riesgos colectivos.

- Seguridad laboral y otros riesgos colectivos.

En el ejercicio de la actividad se llevan a cabo los siguientes procedimientos de trabajo:

e Aproximacion de vehiculos de carga.

(a2}

o

e Descarga de los elementos y productos. ©
. . R

e Cuenteo de elementos y productos, previo a su almacenaje. &
(o]

e Almacenaje de elementos y productos. o
S

. . c

e Transporte hasta plantas de tratamiento externas en caso necesario. @
c

. .7 . . . . Q
Se establecen a continuacion las medidas preventivas, y posibles medidas correctoras y de control, para3

cada uno de los procedimientos de trabajo anteriormente mencionados, asi como una descripcion d
los trabajos. Todos los operarios portaran protecciones en sus extremidades:

. Guantes de cuero, para la proteccién de manos.

. Botas de seguridad con punta reforzada, para la proteccion de pies.

- Aproximacidn de vehiculos de carga.

Las aproximaciones de los vehiculos se realizan por la zona frontal de la nave, frente al portén de acces

de T(e:lecomunicacic'm el dia 23/1 1?202

principal. Posteriormente accedera dicho vehiculo al interior del almacén.

Se desalojardn vias de paso de vehiculos, manteniendo el orden y limpieza de la zona en todo

écnicos

T

momento. La manipulacién del vehiculo se realizard por personal cualificado y con los permisos

ros

pertinentes.

- Descarga de los elementos y productos.

O~
O?cial de Ingenie

Se procedera a la descarga de manera manual y/o mecénica, por personal cualificado y con la formaci

egio

pertinente para el ejercicio de su actividad. Una vez descargado el vehiculo, se realizard una primera
clasificacion, tanto de elementos como productos o sustancias. Para ello, se mantendra en tod

momento un orden y coordinacion de los trabajos, clasificandolos seguin lo establecido.
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PROYECTO DE INSTALACION PARA ALMACENAMIENTO Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS

- Cuenteo de elementos y productos.

Una vez realizada la totalidad de la descarga, se proseguird con el cuenteo de los elementos o
productos, para el control del almacenaje. Se mantendrd la zona de actividad limpia y ordenada, sin
elementos que puedan interferir con la maquinaria o su carga.

- Almacenaje de elementos y productos.

Tras el cuenteo, se procederd al almacenamiento de los elementos, productos o sustancias en las zonas
destinadas a cada tipo. Para ello se utilizard la carretilla elevadora.
Se crearan zonas de paso libres de obstaculos para reducir riesgos en el transporte.

- Transporte hasta plantas de tratamiento externas.

Este procedimiento se realizara en caso necesario. En este proceso se seguira el orden inverso a los
procesos anteriormente descritos, con las medidas preventivas establecidas, teniendo en cuenta que no
se pesaran los materiales.

Se detallan a continuacion los criterios basicos de utilizacion de las carretillas elevadoras, segtn la NTP
715. Se distinguirdn entre los criterios a tener en cuenta previamente al ente al inicio de la jornada, las
prohibiciones, las recomendaciones de seguridad en la utilizaciéon y lo relativo a los equipos de

proteccion individual.

- Previamente al inicio de la jornada.

Antes de iniciar la jornada de trabajo debe revisarse el estado de la carretilla. Esta revisién deberia
incluir como minimo:

e Presidn de hinchado de los neumaticos y estado de su superficie de rodadura.

e Funcionamiento correcto de frenos, direccion, mandos, equipos de alumbrado y
sefializacidn, bocinas. o Inexistencia de fugas de fluidos de cualquier tipo.

e Posicidén correcta y debidamente fijada, de todos los protectores, tapones y
elementos de seguridad asi como de los brazos de horquilla o del accesorio que
los sustituya.

e Ausencia de grietas u otros defectos estructurales observables a simple vista.

e Niveles de fluidos de engrase, refrigerante, etc.

e Nivel de combustible (efectuar el llenado del mismo siempre con el motor
parado).

e Nivel de liquido de freno.

e Nivel de aceite hidraulico.

e Conexiones del acumulador eléctrico y nivel del electrolito, si corresponde.
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PROYECTO DE INSTALACION PARA ALMACENAMIENTO Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS

e Presencia y buen estado de las placas indicadoras de carga de la carretilla y sus
implementos, si los lleva.

e Limpieza de todas las placas indicadoras, retrovisores y equipo de sefializacién
eléctrica y alumbrado. o Regulacidn del asiento a la posicion mds adecuada a la
complexidn fisica del operador y ajuste del cinturén de seguridad a estas
condiciones.

e Estado de adecuacion del puesto de conduccidn, dejandolo libre de objetos y/o
herramientas que puedan desplazarse libremente y llegar a bloquear un mando
o impedir una maniobra cuando sea necesario.

e Verificar el apriete de las tuercas o tornillos de fijacion de las ruedas.

- Prohibiciones:

e Sobrecargar la carretilla por encima de la carga maxima autorizada.

e Circular con la carga elevada, a menos que la carretilla esté expresamente
disenada para ello.

e Efectuar giros a velocidad elevada.

e Frenar bruscamente.

e Transportar personas.

e Poner en marcha la carretilla o accionar los mandos si no se encuentra sentado
en el puesto del operador.

e En las carretillas con motor térmico, efectuar el llenado de combustible con el
motor en marcha, en zonas con riesgo de incendio u explosién, o bien fumar
durante esta operacion.

e En zonas de carga de baterias de carretillas eléctricas evitar o controlar la
presencia de focos de ignicidn eléctricos, térmicos o mecanicos.

e Elevar personas. Recordar al respecto que, con caracter general, el Anexo Il.
3.1b) del RD 1215/1997 exige que: "la elevacidn de trabajadores sélo estara
permitida mediante equipos de trabajo y accesorios previstos a tal efecto”; es
decir, equipos concebidos, disefiados y construidos especificamente para elevar

personas incluidos en el RD 56/1995.
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Seguidamente, el RD 1215/1997 afade: "No obstante, cuando con caracter excepcional hayan de
utilizarse para tal fin equipos de trabajo no previstos para ello, deberan tomarse las medidas pertinentes
para garantizar la seguridad de los trabajadores y disponer de una vigilancia adecuada".

- _Recomendaciones de seguridad en la utilizacién.

e Si durante la utilizacién se observa cualquier anomalia se debe avisar
inmediatamente al superior o al servicio de mantenimiento.

e Mantener las manos, pies y en general todo el cuerpo, dentro del area prevista
para el operador.

e Poner mucha atencién en evitar los puntos peligrosos de los implementos,
aristas vivas, zonas de presion, asi como movimientos giratorios y de extensidn.

e No permitir que ninguna persona pase o permanezca debajo de las horquillas
elevadas, tanto en vacio como con carga.

e Ademads del peso de la carga tener en cuenta también sus dimensiones, a fin de
no manipular cargas cuyo centro de gravedad se desplace mas alla de lo
previsto.

e Tener siempre en cuenta, el grafico de cargas colocado en el puesto del
operador y que relaciona las cargas admisibles con la posicidn de su centro de
gravedad y la altura de elevacidn.

e Si se utilizan accesorios o implementos, consultar previamente la carga
admisible para la combinacidn carretilla mas accesorio, ya que sera distinta que
la nominal de la carretilla.

e Cuando se efectien maniobras de elevacidon procurar que la carretilla se
encuentre en terreno estable y lo mas horizontal posible.

e Al circular, no pasar por encima de objetos que puedan poner en peligro la
estabilidad de la maquina. o Comprobar que la resistencia del suelo por el que
se circula es suficiente, en especial al acceder a puentes, montacargas, forjados,
pasarelas, bordes de terraplén, etc.

e Prestar mucha atencién al trabajo en pendientes, moverse lentamente, evitar
situarse transversalmente y no operar en pendientes superiores a las
recomendadas por el fabricante. El descenso de pendientes debe efectuarse en

marcha atrds, o sea con la carga en el sentido de mayor estabilidad.
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e En maquinas equipadas con transmisidn mecanica (caja de cambios o
convertidor), no descender nunca la pendiente con la palanca de mando en
posicién de "Punto Muerto" o "Neutro".

e Ceder siempre el paso a los peatones que se encuentren en su recorrido.

e Se debe comprobar que los pasillos y las puertas existentes en el recorrido son
suficientes para el paso y evolucidon de la carretilla. En las maniobras de
elevacién prestar atencién a la altura del techo, luminarias y demds
instalaciones aéreas.

e Procurar tener siempre una buena visibilidad del camino a seguir, si la carga lo
impide, circular marcha atras extremando las precauciones. Cuando se acerque
a un cruce sin visibilidad, disminuir la velocidad, hacer sefiales acusticas y
avanzar lentamente de acuerdo con la visibilidad de que disponga.

e Cuando se permanezca en el asiento, tener siempre operativo el sistema de
retencion del operador, que si es un cinturon de seguridad debe permanecer
ajustado y abrochado.

e En caso de vuelco de la maquina, el conductor debe intentar mantenerse en el
puesto de conduccidn para no quedar atrapado entre el vehiculo y el suelo, para
ello es indispensable utilizar el dispositivo de retenciéon y/o llevar el cinturén de
seguridad correctamente ajustado y abrochado, apoyar firmemente los pies
sobre el suelo del habitaculo e intentar mantenerse alejado del punto del
impacto.

e Tener en cuenta que el riesgo de vuelco lateral aumenta al efectuar giros a
velocidad inadecuada con la carretilla en vacio o con la carga en posicién
elevada. Las irregularidades del terreno, las aceleraciones y frenazos bruscos o
los desplazamientos de la carga empeoran estas condiciones.

e El riesgo de vuelco longitudinal aumenta si la carretilla circula con la carga en
posicion elevada. Los frenazos, aceleraciones bruscas y los movimientos rapidos
de inclinacién del mastil disminuyen la estabilidad.

e Excepto en las carretillas tractoras, en general éstas no han sido disefiadas para
remolcar otros vehiculos. Si ocasionalmente (situacién excepcional) ello fuese
inevitable, colocar cierta carga sobre las horquillas, circular con mucha
precaucidn y a velocidad reducida y si el remolque no dispone de frenos (lo

exige la Directiva 98/37/CE en el punto 3.3.3 del Anexo I: " ...las maquinas y sus
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remolques..."), cerciorarse de que la capacidad del sistema de frenado de la
carretilla es suficiente para todo el conjunto. No obstante lo anterior, remolcar
cargas con una carretilla no disefiada para traccién es un uso indebido, que
debe estar advertido en el manual de instrucciones de la maquina.

e Nunca se deben transportar cargas inestables, sueltas o de dimensiones
desproporcionadas para la carretilla.

e Antes de cargar o descargar un camién o remolque, asegurarse de que el mismo
esté frenado, con calzos en las ruedas y correctamente situado.

e Circular siempre con el mastil inclinado hacia atras y con la carga en posicién
baja, aproximadamente a 15 cm del suelo.

e Con la carga elevada, inclinar el mastil hacia delante Unicamente para depositar
la carga en la estanteria o pila. Para retirar la carga, inclinar el mastil lo justo
necesario para estabilizar la carga sobre las horquillas. En ambos casos accionar
los mandos con suavidad.

e Cuando abandone la carretilla siga las siguientes instrucciones:

o Dejarla en las areas previstas al efecto, sin obstaculizar zonas de
paso, salidas o accesos a escaleras y equipos de emergencia y
situar las horquillas o implemento apoyados en el suelo.

o Accionar el freno de estacionamiento.

o Parar el motor y retirar la llave de contacto.

o Poner todos los mandos en posicién neutra (punto muerto).

o Bloquear y activar todos los mecanismos que impiden la
utilizacidn de la maquina por el personal no autorizado.

o Si excepcionalmente se debe abandonar la carretilla en una
pendiente, ademas de accionar el freno de mano, se beben
colocar calzos adecuados en las ruedas.

- Equipos de proteccidn individual:

e Utilizar equipos de proteccion individual adecuados a los riesgos existentes en el
lugar de trabajo no eliminados ni controlados suficientemente por medidas
técnicas de proteccion colectiva o por medidas organizativas. Cuando se precise
se utilizardn, casco y botas de seguridad, petos reflectantes, equipos de abrigo,

protectores auditivos, etc.
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En particular, debe prohibirse operar en la carretilla llevando brazaletes, cadenas, ropas sueltas, cabellos
largos no recogidos, etc., por el riesgo que presentan de atrapamiento con piezas en movimiento,

aristas, etc.

3.5. — Plan de obras.

Al tratarse de una instalacion con una actividad previamente aprobada no sé realizardn obras de

instalacion.

3.6. — Futuras ampliaciones.

No se prevé futuras ampliacion de la actividad.

4. - NORMATIVA APLICABLE.
Se considera la normativa aplicable siguiente:

- Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminantes.

- MAM/304/2002 Operaciones de valoracién y eliminacién de residuos y la lista europea residuos.

- R.D.782/1998 Reglamento de envases y residuos de envases.

- Ley 7/2022, de 8 de abril (BOE 9/04/22).

- Decreto Legislativo 1/2020, de 28 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de evaluacién ambiental de las llles Balears.

- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluacidn ambiental.

- DECISION DE LA COMISION de 18 de diciembre de 2014 por la que se modifica la Decision
2000/532/CE, sobre la lista de residuos, de conformidad con la Directiva 2008/98/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo.

- Ordenanza municipal de limpieza, desechos y residuos sélidos urbanos de Palma.

- R.D.100/2011 Catélogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmésfera.

- Ley 26/2007 de Responsabilidad Medioambiental.

- Ordenanza de seguridad e higiene en el trabajo.

- R.D. 486/1987 por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud en los
lugares de trabajo.

En Palma de Mallorca, a 10 de Septiembre de 2023

Onofre A. Alba Ramdn

Ingeniero Técnico, col. 6111
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ANEXO I. TRATAMIENTO.

Tratamiento de maderas para palets y sus clavos o grapas metalicos.

Introduccion.

El proceso consiste en la reparacion de palets con maderas rotas o en malas condiciones.

Descripcion de la zona.

La ubicacion de la zona de trabajo es bajo cubierta, tal y como se indica en el plano correspondiente.

El espacio de trabajo esta constituido por mesa de trabajo, luminarias, herramientas manuales y
contenedores para la recepcion de los productos a retirar.

El suelo de la zona tiene las mismas caracteristicas de impermeabilidad que el resto de la nave. Por el
tipo de actividad desarrollada no procede la colocacién de instalaciones para derrames, decantadores o

limpiadores-desengrasadores, ya que no se produce nada de eso.

Descripcion del proceso.

Se procede a la recepcidon de un palet en malas condiciones.

Se sacan las maderas rotas y se sustituyen por otras que estan en buenas condiciones para reparar el
palet inicial.

Los subproductos depositados en contenedor son las maderas y clavos o grapas retirados del palet en

mal estado, ya que estan rotas.

Personal.

La actividad de desmontaje y montaje de palets se realiza por operarios mediante herramientas

manuales, no tratandose de un proceso industrial.

En Palma de Mallorca, a 10 de Septiembre de 2023

Onofre A. Alba Ramédn

Ingeniero Técnico, col. 6111
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ANEXO II. PRESUPUESTO.

Ud EXTINT. POLVO ABC 6 Kg. EF 21A-113B

Revision Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extincién de fuego de materias sélidas,
liquidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte,
manometro y boquilla con difusor segin norma UNE-23110, totalmente instalado. Certificado por

AENOR. Extintores

5und 75,00 € 375,00 €
Ud EXTINT. POLVO ABC 50 Kg. EF 21A-113B
Revision Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extincién de fuego de materias sélidas,
liquidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 50 Kg. de agente extintor con
soporte, manometro y boquilla con difusor segiin norma UNE-23110, totalmente instalado. Certificado

por AENOR. Extintores

3und 294,00 € 882,00 €
Ud EXTINT. NIEVE CARB. 3 Kg. EF 34B
Revisién Ud. Extintor de nieve carbdnica CO2 con eficacia 34B para extincién de fuego de materias
solidas, liquidas, e incendios de equipos eléctricos, de 3 Kg. de agente extintor con soporte y manguera

con difusor segiin norma UNE-23110 totalmente instalado. Extintores en cuadros

2 und 75,00 € 150,00 €
Ud SENAL LUMINISCENTE EXT. INCENDIOS
Ud. Sefial luminiscente para elementos de extincion de incendios (extintores, bies, pulsadores,... ) de

297x210 por una cara en pvc rigido de 2mm de espesor, totalmente instalado. Extintores

9und 5,00 € 45,00 €
Ud SENAL LUMINISCENTE SENTIDO DE SALIDA
Ud. Sefial luminiscente para indicacion sentido salida emergencia de 297x210 por una cara en pvc rigido

de 2mm de espesor, totalmente instalado.

2 und 5,00 € 10,00 €
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Ud SENAL LUMINISCENTE SIN SALIDA
Ud. Sefial luminiscente para indicacién sin salida emergencia de 297x210 por una cara en pvc rigido de

2mm de espesor, totalmente instalado.

1und 5,00 € 5,00 €
Ud SENAL LUMINISCENTE DE SALIDA
Ud. Sefial luminiscente para indicacion de salida emergencia de 297x210 por una cara en pvc rigido de

2mm de espesor, totalmente instalado.

2und 5,00 € 10,00 €
Ud EMERGEN. DAISALUX ARGOS N3 130LUM.
Revision Ud. Bloque auténomo de emergencia IP32 IK 04, DAISALUX serie ARGOS N3 de superficie o
semiempotrado, de 130 lum. con ldmpara de emergencia de FL. 8 W. Carcasa en policarbonato blanco,
gris oscuro metalizado y gris plata, resistente a la prueba del hilo incandescente 8502C. Piloto testigo de
carga LED blanco. Autonomia 1 hora. Equipado con bateria Ni-Cd estanca de alta temperatura.
Opcidn de telemando. Construido segin normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22.

Etiqueta de sefializacion, replanteo, montaje, pequefio material y conexionado.

11 und 24,80 € 272,80 €
TOTAL DEL PRESUPUESTO:
Ud EXTINT. POLVO ABC 6 Kg. EF 21A-113B .....ciceriecrieiirneire e s s s eneenennene 375,00 €
Ud EXTINT. POLVO ABC 50 Kg. EF 21A-113B .....cevimiiriicitriireeie et s s ene s enes 882,00 €
Ud EXTINT. NIEVE CARB. 5 K8. EF 34B .....cucviritiie ettt ettt ses e eb et et en e beeeneene 150,00 €
Ud SENAL LUMINISCENTE EXT. INCENDIOS ....coeivieerreeneceeteeeeeesseesaessaesssesenseessas s ssssaessens e sannns 45,00 €
Ud SENAL LUMINISCENTE SENTIDO DE SALIDA ......oouieerrveeeeeeiesieeesess e sasssess s ssesssens s sesssaenes 10,00 €
Ud SENAL LUMINISCENTE SIN SALIDA ......oovmiuerriemereseesnsssseesssssssesssssssssns st esssssssssssssssssssssnssssnes 5,00 €
Ud SENAL LUMINISCENTE DE SALIDA ....ovvumiverreerietenssesssssessesssssesssssssseesssesssssssssssssnssssnsssnssssnssens 10,00 €
Ud EMERGEN. DAISALUX ARGOS N3 130LUM. w...ocmruurreirrrsirnnsssssssssssssss st st st enssssenssees 272,80 €

TOTAL oo 1.749,80 €

El presupuesto asciende a MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS CON OCENTA CENTIMOS DE
EURO. En Palma de Mallorca, a 10 de Septiembre de 2023

Onofre A. Alba Ramoén

Ingeniero Técnico, col. 6111
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5. PLANOS
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CUADRO SUPERFICIES UTILES

ZONA ALMACEN DE PALETS 463,67 m”
ZONA REPARACION DE PALETS 148,03 m*
OFICINA 70,41 m®
ZONA DE CARGA Y DECARGA DE PALETS —— 147,48 m’
ASEOS 610 m*
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