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1. MOTIVACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 
DE IMPACTO AMBIENTAL SIMPLIFICADA 

El presente estudio de impacto ambiental simplificado se presenta en cumplimiento de la 
ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental ley 9/2018, de 6 de diciembre y 
Decreto Legislativo 1/2020, de 28 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de evaluación ambiental de las Illes Balears.  

El estudio se realiza para la obtención de la autorización de obra subterránea consistente en 
un sondeo de captación de agua cuyas características se describen posteriormente. 

El proyecto, redactado por el mismo equipo que elabora este estudio, debe someterse a 
Evaluación de Impacto Simplificada por encontrarse incluido en el anexo II, grupo 2, epígrafe 
4 del Real Decreto 445/2023 por el que se modifican los Anexos I, II y III de la ley 21/2013, de 
9 de diciembre, de evaluación de impacto ambiental que garantiza la adecuada 
transposición de la Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo. 
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2. DEFINICIÓN, CARACTERÍSTICAS Y UBICACIÓN DEL PROYECTO 

2.1. DEFINICIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
Se trata de un proyecto de perforación de un sondeo para extracción de agua de la masa de 
agua subterránea 18.21-M1 Marina de Llucmajor, en buen estado según el Plan Hidrológico 
de las Islas Baleares en vigor. 

Se pretende extraer agua para uso doméstico en una vivienda y para riego de la propia finca, 
con un volumen de extracción de 400 m3 para vivienda y de 1510 m3/año para riego, según 
el estudio agronómico aportado junto con el proyecto de perforación.  

A lo largo de este estudio se explican las alternativas barajadas a la realización del sondeo, 
siendo estas insuficientes o imposibles para las necesidades indicadas. 

2.2. CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO 

FASE DE REALIZACIÓN 

El sondeo se realizará por el método de rotopercusión con una profundidad máxima de 143 
metros. Si la afluencia de agua es suficiente no se e alcanzará la profundidad máxima. 

La obra consistirá en la perforación sin recuperación de testigo, realizando una cementación 
mínima de 25 metros desde la boca del sondeo, entubado ciego hasta la zona acuífera y 
ranurado hasta el fondo. 

Alrededor del sondeo se colocará un dado de hormigón de 50 cm de lado con vierteaguas 
hacia el exterior según se indica en la figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: croquis de alzado y planta de la placa de cemento 

en la boca del sondeo (fuente: Plan Hidrológico de las Islas Baleares) 
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Finalizada la obra de perforación, y hasta que se instale la bomba de elevación, se colocará 
una tapa metálica sin aperturas laterales o superiores que impida cualquier manipulación 
indebida. 

Cuando se proceda con la instalación de la bomba, se colocará a la salida del sondeo un 
tubo piezométrico, un contador volumétrico y una espita de toma de muestras. La bomba se 
instalará como máximo a la profundidad de 89 metros. 

El caudal instantáneo que extraerá la bomba será de 1 l/s y el volumen máximo anual será 
de 1910 m3, de acuerdo con los parámetros del actual Plan Hidrológico de las Islas Baleares. 

Terminada la instalación se bombeará hasta que se alumbre agua limpia, momento en que 
se procederá a la desinfección. Se utilizará un desinfectante adecuado según lo indicado en 
el anexo 8, punto 2.3.3. del plan hidrológico en vigor (por ejemplo, hipoclorito de calcio con 
un contenido de entre 65 y 75 % de cloro activo). 

Si el sondeo resultase negativo (no se encuentre agua) o salinizado, se procederá a su 
sellado a fin de que quede en condiciones de seguridad para las personas y animales y se 
evite una contaminación imprevista del acuífero por vertidos o caídas de elementos 
contaminantes. Para ello, se procederá del siguiente modo: 

a) Corte y apertura de la tubería en el caso de que el sondeo estuviera entubado, 
consistente en la realización de cortes o perforaciones longitudinales (aproximadamente 10 
cm abiertos cada 40 cm de tubería). 

b) Llenado del pozo con materiales sólidos inertes (piedras y rocas) para lograr un taponado 
de la perforación. 

Sobre estos materiales se verterá hormigón en masa procurando que se rellenen los 
espacios existentes entre las rocas y piedras finalizándose con una lechada de hormigón 
hasta el nivel del terreno. 

El esquema de procedimiento a seguir para la clausura del pozo será el indicado en la figura 
2. 
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Figura 2: Esquema del procedimiento a seguir para la clausura de un pozo superficial o de 
acuífero único (fuente: Plan Hidrológico de las Islas Baleares) 

FASE DE FUNCIONAMIENTO 

Uso de una bomba eléctrica que funcionará cuando sea necesaria la extracción. 

FASE DE ABANDONO 

Se realizarán las mismas labores que las indicadas para el caso de sondeos negativos antes 
indicadas.  Para ello, se procederá del siguiente modo: 

a) Corte y apertura de la tubería en el caso de que el sondeo estuviera entubado, 
consistente en la realización de cortes o perforaciones longitudinales (aproximadamente 10 
cm abiertos cada 40 cm de tubería). 

b) Llenado del pozo con materiales sólidos inertes (piedras y rocas) para lograr un taponado 
de la perforación. 

Sobre estos materiales se verterá hormigón en masa procurando que se rellenen los 
espacios existentes entre las rocas y piedras finalizándose con una lechada de hormigón 
hasta el nivel del terreno. 

El esquema de procedimiento a seguir para la clausura del pozo será el indicado en la figura 
2. 

Sobre el sondeo ya sellado se extenderá una capa de tierra y piedras del entorno, quedando 
restituida la situación a la previa a la ejecución de la obra. 
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2.3. UBICACIÓN DEL PROYECTO 
El sondeo se sitúa en el polígono 6, parcela 356, del término municipal de Campos, con 
coordenadas: 

X = 498152 

Y = 4368015 

Z = 88,7 

 

Figura 3: ubicación general 

 

Se accede a la finca por la vía de servicio de la autovía Ma-19 de Llucmajor a Campos, a la 
altura de la salida 31, con acceso en buenas condiciones para el tránsito de maquinaria. 
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El sondeo NO se encuentra en ninguna área afectada por la ley LECO ni otra figura de 
protección medioambiental, NO afectando a espacios de Red Natura.  

 

Figura 4: ubicación respecto a áreas con protección medioambiental 
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3. EXPOSICIÓN DE LAS PRINCIPALES ALTERNATIVAS ESTUDIADAS Y 
JUSTIFICACIÓN DE LAS PRINCIPALES RAZONES DE LA SOLUCIÓN 
ADOPTADA TENIENDO EN CUENTA LOS EFECTOS AMBIENTALES. 

3.1. ALTERNATIVAS ESTUDIADAS 

ALTERNATIVA 0: No hacer el sondeo.  

Si no se hace el sondeo, en suelo rústico, sin conexión a red de abastecimiento para uso 
doméstico, o a red de aguas depuradas para de riego, solamente se puede disponer de agua 
con camiones cisterna o de recogida de lluvia. 

Opción de camiones cisterna 

Esta opción de camiones cisterna daría lugar a un movimiento periódico de camiones 
transportando el agua necesaria, lo que incrementaría las emisiones de gases de efecto 
invernadero, superiores en comparación con las producidas con la perforación y explotación 
de un sondeo. Además, en época de temporada alta de turismo, la demanda de camiones 
cuba es tan alta que se dificulta el suministro, creando problemas para la vivienda y el para 
el mantenimiento adecuado de plantas y frutales.  

El suministro en camiones aumenta la explotación en sondeos próximos, ubicados en la 
misma masa de agua subterránea.  Se crean conos de depresión localizados, lo que va en 
contra del equilibrio del acuífero. 

Opción de recogida de agua de lluvia.  

En el caso de viviendas, el volumen de agua recogido depende de la superficie de cubierta 
de vivienda y de la pluviometría. Una vivienda de 200 m2 de superficie de tejado, con una 
pluviometría de 500 mm/año, recoge un volumen máximo de 100 m3/año, en el supuesto de 
que se recoja toda el agua de lluvia, lo que no se da en la práctica. Una vivienda de 4 
personas, a razón de 250 l/hab/dia, consume 1 m3/dia, de modo que el agua de lluvia es 
totalmente insuficiente para cubrir sus necesidades.  

En el caso de uso agrícola, ya sea de autoconsumo o como actividad económica, la falta de 
lluvia hace que no sea posible mantener en activo ninguna explotación. 

Esta opción puede ser un apoyo al suministro para vivienda, pero no una solución 

Para la alternativa 0, si no se hace el sondeo, la única forma de suministro que se puede 
considerar realista es la compra de agua en camiones, lo que supone la construcción de un 
gran aljibe que asegure el suministro. El impacto medioambiental de la edificación y 
mantenimiento de aljibes es mayor que la de la realización de un sondeo, que ocupa una 
superficie de 0’25 m2. 
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ALTERNATIVA 1.  Hacer el sondeo en otra ubicación 

El punto de perforación se elige teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

 Posibilidad de encontrar agua durante la perforación. 
 Menor eliminación de vegetación. 
 Menor molestia para la fauna. 
 Mejor acceso y ubicación de las máquinas necesarias para la perforación. 
 Proximidad de los puntos de consumo. 

Cambiar la ubicación no es una opción porque requiere una mayor infraestructura hidráulica 
o eléctrica, sin ninguna ventaja. 

ALTERNATIVA 2. Hacer el sondeo mediante otro método de perforación 

Existen varios métodos de perforación: rotación, percusión y rotopercusión con circulación 
directa o inversa. Se ha escogido el de rotopercusión por los siguientes motivos: 

 Es el más rápido, lo cual supone que la incidencia sobre el suelo y sobre el medio se 
limitan a unos pocos días.  

 No existe ninguna empresa perforadora en Baleares que disponga de otro sistema de 
perforación. 

ALTERNATIVA 3.  Hacer el sondeo proyectado 

En esta alternativa se ha tenido en cuenta todo lo indicado en las dos alternativas anteriores, 
siendo la más factible.  

3.2. JUSTIFICACIÓN DE LAS PRINCIPALES RAZONES DE LA SOLUCIÓN 
ADOPTADA 

La realización de un sondeo es una obra muy costosa: si hubiese otra forma más barata 
(conexión a la red de aguas del ayuntamiento o bien a una red de aguas depuradas) no se 
hubiese considerado. 

Por lo expuesto en el punto 3.1, la mejor alternativa es la realización del sondeo en el lugar 
propuesto, ya que: 

Las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera son mucho menores que en la 
opción de suministro mediante camiones cuba, 

La utilización del suelo es mucho menor que con otras opciones dado que no hay que hacer 
grandes aljibes ni excavar zanjas para la canalización de tuberías para llevar el agua a la zona 
de riego o al aljibe existente  

 Es la mejor zona para ubicar las máquinas de perforación por su orografía y por el acceso 
dentro de la finca hacia este punto.  

 En esta ubicación la eliminación de vegetación es la menor posible.  
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 Permite tener disponibilidad de agua sin depender de factores externos, como transporte 
en camiones cisterna o pluviometría. 

4. DESCRIPCIÓN DE LOS ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES QUE PUEDAN 
VERSE AFECTADOS DE MANERA SIGNIFICATIVA POR EL PROYECTO 

4.1. POBLACIÓN 
Campos, núcleo de población más cercano, se encuentra a 3 kilómetros, y la vivienda vecina 
más cercana a 600 metros. 

 

Figura 5: situación dentro de la finca. Viviendas próximas 

4.2. VEGETACIÓN 

En la finca y su entorno predomina el suelo destinado a pastos, almendro y algarrobo, con zonas de 

matorral y pinar rodeando el terreno cultivado, según puede verse en la figura 6 
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Figura 6: vegetación predominante en los alrededores de la finca (fuente IDEIB) 

La zona de trabajo durante la perforación ocupa unos 60 m2 de área de cultivo de cereales o 
de barbecho, donde se emplaza máquina perforadora, compresor, camión, acopio de tubos, 
depósito de agua, materiales y herramientas.  perforación (instalación de la perforadora, 
compresor y camión con materiales. 
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Las especies herbáceas y arbustivas presentes en el entorno no cultivable son: 

Grup Família Tàxon (Espècie) Nom comú (Espècie) Catalogat Amenaçat Endèmic 
Tipus de 
registre 
màxim 

DICOTYLEDONEAE ANACARDIACEAE Pistacia lentiscus Mata, Llentiscle, Llentrisca No No No endèmic Segur 

DICOTYLEDONEAE APIACEAE Foeniculum vulgare 
Fonoll, Fonollera, Herba de 
les vinyes 

No No No endèmic Segur 

DICOTYLEDONEAE APIACEAE Smyrnium olusatrum 
Aleixandri, Cugul, Api de 
cavall, Àbit de síquia No No No endèmic Segur 

DICOTYLEDONEAE APIACEAE Thapsia gymnesica Fonollassa groga, Herba santa No No Endèmic 
balear 

Segur 

DICOTYLEDONEAE ASTERACEAE Galactites tomentosa 
Card trompeter, Card blanc, 
Card de xeremeia, Calcida 
blanca 

No No No endèmic Segur 

DICOTYLEDONEAE ASTERACEAE Scolymus hispanicus Card de moro, Cardelina No No No endèmic Segur 

DICOTYLEDONEAE CAPRIFOLIACEAE Lonicera implexa 
Mare-selva, Gavarrera, 
Xuclamel, Rotaboc, Lligabosc, 
Mamellera 

No No No endèmic Segur 

DICOTYLEDONEAE ERICACEAE Arbutus unedo Arbocera, Arboç, Arbocer No No No endèmic Segur 

DICOTYLEDONEAE FABACEAE Anthyllis cytisoides Botja de cuques, Albada, 
Estepa groga, Albaida 

No No No endèmic Segur 

DICOTYLEDONEAE FABACEAE 
Bituminaria 
bituminosa 

Trèvol pudent, Herba bruna, 
Herba cabruna, Cabrulla No No No endèmic Segur 

DICOTYLEDONEAE FABACEAE 
Dorycnium 
pentaphyllum subsp. 
pentaphyllum 

Socarrell, Botja d´escombres No No No endèmic Segur 

DICOTYLEDONEAE FAGACEAE Quercus coccifera 
Coscoll, Alzina ravell, Garric, 
Bellotera borda No No No endèmic Segur 

DICOTYLEDONEAE FAGACEAE Quercus ilex subsp. 
ilex 

Alzina No No No endèmic Segur 

DICOTYLEDONEAE OLEACEAE 
Olea europaea var. 
sylvestris Ullastre, Rabell, Oastre No No No endèmic Segur 

DICOTYLEDONEAE OLEACEAE Phillyrea angustifolia Aladern de fulla estreta, 
Fràngula, Vern menut, Alavern 

No No No endèmic Segur 

DICOTYLEDONEAE OXALIDACEAE Oxalis pes-caprae 
Vinagrella, Flor d'Avellana, Fel 
i vinagre, Avellanetes, Canaris 

No No No endèmic Segur 

DICOTYLEDONEAE PLANTAGINACEAE Plantago albicans Pa-eixut, Herba-fam No No No endèmic Segur 

DICOTYLEDONEAE POLYGONACEAE 
Rumex pulcher subsp. 
woodsii 

Molleresa, Mollerosa, 
Paradella, Paradella 
mollerosa, Collerosa, 
Arengada 

No No No endèmic Segur 

DICOTYLEDONEAE PRIMULACEAE Anagallis arvensis 

Anagall, Morró , Picapoll, Pic 
de gallina, Herba de 
cadernelles, Borrissol, Tinya, 
Herba sabonera, Moragues 

No No No endèmic Segur 

DICOTYLEDONEAE RHAMNACEAE Rhamnus alaternus Llampúgol, Aladern Sí No No endèmic Segur 

DICOTYLEDONEAE ULMACEAE Ulmus minor Om No No No endèmic Segur 

GYMNOSPERMAE CUPRESSACEAE Juniperus phoenicea 
subsp. turbinata 

Savina, sivina No No No endèmic Segur 

GYMNOSPERMAE PINACEAE 
Pinus halepensis var. 
halepensis 

Pi blanc, Pi bord No No No endèmic Segur 
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MONOCOTYLEDONEAE ARACEAE Arisarum vulgare 
Rapa de frare, Frare bec, 
Llums, Frare cugot, 
Apagallums, Gresolet 

No No No endèmic Segur 

MONOCOTYLEDONEAE LILIACEAE Asparagus acutifolius 

Espareguera fonollera, 
Espareguera de ca, 
Espareguera rucà, 
Esparreguera borda, 
Esparreguera de garriga, 
Esparreguera punxosa 

No No No endèmic Segur 

MONOCOTYLEDONEAE LILIACEAE Asparagus albus Esparreguera de gat No No No endèmic Segur 

MONOCOTYLEDONEAE LILIACEAE Asparagus horridus 
Espareguera vera, 
Espareguera marina, 
Espareguera de menjar 

No No No endèmic Segur 

MONOCOTYLEDONEAE LILIACEAE Asphodelus ramosus 
Albó, Porrassa, Caramuixa 
(planta seca) No No No endèmic Segur 

MONOCOTYLEDONEAE LILIACEAE Drimia maritima 
Ceba marina, Ceba porrera, 
Ceba d'ase, Ceba rotja No No No endèmic Segur 

MONOCOTYLEDONEAE ORCHIDACEAE 
Himantoglossum 
robertianum 

Mosques grosses No No No endèmic Segur 

MONOCOTYLEDONEAE ORCHIDACEAE Ophrys bombyliflora Mosques petites No No No endèmic Segur 

MONOCOTYLEDONEAE ORCHIDACEAE Ophrys fusca subsp. 
lupercalis 

Mosques negres No No No endèmic Segur 

MONOCOTYLEDONEAE ORCHIDACEAE Ophrys speculum * No No No endèmic Segur 

MONOCOTYLEDONEAE ORCHIDACEAE Orchis longicornu Abellera banyuda No No No endèmic Segur 

MONOCOTYLEDONEAE ORCHIDACEAE Serapias parviflora Gallets No No No endèmic Segur 

MONOCOTYLEDONEAE POACEAE 
Ampelodesmos 
mauritanicus 

Càrritx, Carcera, Carç, Xirca, 
Fenassa, Faió 

No No No endèmic Segur 

MONOCOTYLEDONEAE POACEAE Lagurus ovatus 
Cua de ca, Moixos, Cua de 
llebre, Cua de rata, Moixets 

No No No endèmic Segur 

PTEROPHYTA HEMIONITIDACEAE Cosentinia vellea * No No No endèmic Segur 
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4.3. FAUNA 

La fauna potencial en el entorno del sondeo, con referencia a la cuadrícula bioatlas 5x5 km, es: 

Grup Família Tàxon (Espècie) 
Nom comú 
(Espècie) Catalogat Amenaçat Endèmic 

Tipus 
de 
registre 
màxim 

AVES ACCIPITRIDAE Milvus milvus Milà reial Sí Sí 
No 
endèmic Segur 

AVES FALCONIDAE 
Falco 
tinnunculus Xoriguer Sí No 

No 
endèmic 

Present 
en pas 

AVES HIRUNDINIDAE Hirundo rustica Oronella No No 
No 
endèmic Segur 

COLEOPTERA APHODIIDAE 
Bodilus ictericus 
ghardimaouensis * No No 

No 
endèmic Segur 

COLEOPTERA APHODIIDAE 
Bodilus 
longispina * No No 

No 
endèmic Segur 

COLEOPTERA APHODIIDAE 
Calamosternus 
granarius * No No 

No 
endèmic Segur 

COLEOPTERA APHODIIDAE 
Eudolus 
quadriguttatus * No No 

No 
endèmic Segur 

COLEOPTERA SCARABAEIDAE Copris hispanus * No No 
No 
endèmic Segur 

COLEOPTERA SCARABAEIDAE 
Onthophagus 
taurus * No No 

No 
endèmic Segur 

COLEOPTERA TENEBRIONIDAE 
Misolampus 
goudoti erichsoni * No No 

No 
endèmic Segur 

LEPIDOPTERA THAUMETOPOEIDAE 
Thaumetopoea 
pityocampa 

Processionària 
del pi, cuca 
del pi No No 

No 
endèmic Segur 

MAMMALIA LEPORIDAE 
Lepus 
granatensis Llebre No No 

No 
endèmic Segur 

MAMMALIA LEPORIDAE 
Oryctolagus 
cuniculus Conill No No 

No 
endèmic Segur 

MAMMALIA MUSTELIDAE Martes martes Mart No No 
No 
endèmic Segur 

MAMMALIA VESPERTILIONIDAE Myotis myotis 
Ratapinyada 
gran Sí No 

No 
endèmic Segur 

4.4. SUELO 
El suelo, es en general de perfil poco desarrollado con marcada influencia de la roca madre 
como en todas las islas. 

Identificación del suelo: 

Franco, con mezcla de arena, limo y arcilla en la zona cultivable. 

Más pedregoso en la zona forestal. 
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Figura 7: detalle del mapa de suelos de España. 

4.5. AGUA 
El curso de agua superficial más cercano al sondeo se encuentra a 200 metros.  

En cuanto a la masa de agua subterránea a explotar es la denominada 18.21-M1 Marina de 
Llucmajor, en buen estado cuantitativo, según el actual Plan Hidrológico de las Islas 
Baleares. 

El índice de explotación supone el 69 % de los recursos disponibles. 

El acuífero tiene conexión hidráulica con el mar y el contenido en cloruro es superior a 250 
mg/l, por lo que su estado químico es malo. 

Tomando como referencia el nivel piezométrico en 2021 del sondeo MA0061, sondeo 
próximo de la red de control de la DG de Recursos Hídricos, se estima un nivel estático de 
86 m, correspondiente a un piezométrico de 2.7 msnm.  En Anexos se aporta el listado de 
mediciones. 
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Figura 8: Localización del sondeo MA0061. 

4.6. CLIMA Y CAMBIO CLIMÁTICO 
La característica del clima es la típica en el Mediterráneo occidental, siendo la variabilidad 
una característica fundamental de dicho clima, lo que afecta de forma importante a la 
pluviometría. 

En cuanto al cambio climático, hay que indicar que la ley 7/2021, de 20 de mayo, de Cambio 
climático y transición energética, tiene como uno de los objetivos la reducción de emisiones 
de gases de efecto invernadero, como se verá en este proyecto la realización del sondeo 
reducirá emisiones de efecto invernadero concretamente CO2. En cuanto al artículo 19 de 
dicha ley, El Plan Hidrológico de las Islas Baleares en vigor lo ha tenido en cuenta y el 
proyecto que se pretende se adapta en su totalidad a lo permitido en dicho Plan Hidrológico. 
También cabe indicar que durante la fase de funcionamiento, la bomba instalada será 
eléctrica. 

4.7. GEOLOGÍA 
El subsuelo está formado por un manto Cuaternario sobre el potente Mioceno superior 
(Tortoniense-Messiniense) que se extiende al Sur y Sureste de Mallorca, bordeando la costa 
desde Llucmajor a Manacor, con calizas oolíticas y carstificación en tramos calcareníticos.  

498.152, 4.368.015

GF

SONDEO MA0061
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El Cuaternario que aflora en la finca es del Holoceno formado de arcillas rojas en la zona de 
cultivo y clastos rocosos de tipo coluvial con matriz arcillosa en la zona de matorral y pinar. 

En el lugar de perforación la serie estratigráfica esperada es: 

1. Holoceno: Afloramientos de arcillas rojas “Terra Rossa”.  
2. Holoceno: Clastos con matriz arcillosa. 
3. Plioceno: marés 
4. Mioceno superior Tortoniense-Messiniense: calizas oolíticas y calcarenitas 

carstificadas, que constituye el acuífero libre de la Masa de Agua Subterránea 18.21-
M1 Marina de Llucmajor. Permeabilidad muy elevada en tramos carstificados. 

 

Figura 9: Cuaternario. 

498.152, 4.368.015

GF

HOLOCENO: arcillas rojas

PLIOCENO:Calcarenitas y marés

HOLOCENO. Limolitas
 y arcillas rojas

HOLOCENO: Bloques y clastos rocosos
 en matriz limo-arcillosa 
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Figura 10: Mioceno 

4.8. PAISAJE 
El paisaje es el típico de una zona llana de cultivos de secano, sin elementos relevantes. No 
se verá afectado más que de forma puntual mientras dure la perforación. 

4.9. PATRIMONIO CULTURAL, BIENES MATERIALES. 

No hay en la finca ningún elemento protegido ni catalogado. 

498.152, 4.368.015

GF

MIOCENO SUPERIOR: 
Calizas oolíticas, Calcarenitas
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5. DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE TODOS LOS POSIBLES EFECTOS 
SIGNIFICATIVOS DEL PROYECTO EN EL MEDIO AMBIENTE. 

En cuanto a una hipotética afección a sondeos vecinos, indicar que los parámetros de 
explotación son los permitidos por el Plan Hidrológico de las Islas Baleares, que prevé que 
tales afecciones no ocurran autorizando caudales en función de la distancia a otros 
alumbramientos.  

5.1. DESCRIPCIÓN DE LOS POSIBLES EFECTOS SIGNIFICATIVOS DEL 
PROYECTO SOBRE EL MEDIO AMBIENTE. 

FASE DE CONSTRUCCIÓN 

POSIBLES EFECTOS: 

 Eliminación de vegetación para acceso de las máquinas, si procede. 
 Limpieza de la zona en la que se instalará la perforadora, el compresor y el camión de 

los materiales de perforación, esto ocupará una superficie de 60 m2. 
 Generación de ruido durante la perforación 
 Generación de vibraciones durante la perforación 
 Utilización de espumantes durante los trabajos de perforación, estos son 

biodegradables, se adjunta ficha técnica de los mismo en el apartado de anexos. 
 Generación de detritus y lodos de perforación, son inertes y una vez secos se 

roturarán para su utilización in situ. 
 Emisión de gases de efecto invernadero durante la perforación 
 Impacto visual de la máquina durante la perforación 
 Derrame de grasas o aceites por rotura de la maquinaria, es un caso especial ya que 

no es habitual. 

EFECTOS PRODUCIDOS: 

Sobre la población, sólo será la molestia por ruido y posibles vibraciones durante los días 
que dure la realización del sondeo. Este impacto será sobre las fincas vecinas y será durante 
horario laboral diurno (8 horas de trabajo al día). En nuestro caso la distancia a la vivienda 
vecina más cercana hace que las molestias duren poco sean poco perceptibles. 

Sobre la vegetación, por ser zona de cultivo que se labra anualmente, en este caso no tiene 
incidencia sobre la vegetación.  

Sobre la fauna, sólo será la molestia por ruido y posibles vibraciones durante los días que 
dure la perforación. 

Sobre el suelo, no se elimina suelo excepto en el punto de la perforación y de la losa de 
cementación para evitar contaminación por la boca del sondeo, esto es 0’25 m2. Podría 
contaminarse algo de suelo en caso de un derrame de aceites o grasas accidentalmente. 
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Sobre el agua, no se considera la afección sobre el agua durante la fase de ejecución. Los 
espumantes utilizados durante la ejecución no son contaminantes. Ver anexo de ficha 
técnica de los espumantes utilizados. 

Sobre el aire, clima y el cambio climático se considera sólo la emisión de gases ya que no 
hay emisión de partículas en la perforación con inyección de agua. El único gas de efecto 
invernadero es el CO2 producido en la combustión del gasóleo de los motores de perforadora 
y compresor. Estas emisiones tendrán lugar 8 horas al día y sólo los días que dure la 
perforación. Según cálculos realizados se estima la emisión de 208’08 Kg de CO2. 

Sobre la geología, la realización de un sondeo no tiene entidad suficiente como para 
producir impacto sobre la geología de la zona. 

Sobre el paisaje, dado que la obra que se pretende es subterránea sólo producirá impacto 
visual durante los días que dure la perforación y siempre que el mástil de perforación esté 
vertical. 

FASE DE FUNCIONAMIENTO 

POSIBLES EFECTOS. 

 Contaminación a través de la boca del sondeo del agua subterránea por vertidos incontrolados. 

 Explotación por encima de los parámetros permisibles. 

 Utilización de energía eléctrica para el funcionamiento de la bomba 

EFECTOS PRODUCIDOS: 

Sobre la población, Se utiliza una bomba sumergible que no produce ruidos ni vibraciones.  

Sobre la vegetación, no se contempla la afección negativa sobre la vegetación, al contrario, 
se produce una mejoría por el riego de la finca.  

Sobre la fauna, durante esta fase no realizará ningún tipo de afección a la fauna. 

Sobre el suelo, no se existe afección sobre el suelo por el funcionamiento del sondeo. 

Sobre el agua, por el mero funcionamiento del sondeo no se contempla afección sobre el 
agua más allá de la utilización del recurso que está permitido y contemplado en el Plan 
Hidrológico en vigor. Los parámetros de explotación solicitados, caudal, volumen anual y 
uso, son los permitidos en esa masa de agua por el Plan Hidrológico de las Islas Baleares. 
Por otro lado, sí podría ocurrir algún tipo de vertido de alguna sustancia contaminante por la 
boca del sondeo accidentalmente. 

Sobre el aire, clima y el cambio climático, no se considera la posibilidad de afección a 
estos elementos durante la fase de explotación ya que la bomba, que será el único elemento 
en funcionamiento, es eléctrica. 

Sobre la geología, la existencia de un sondeo no tiene entidad suficiente como para 
producir impacto sobre la geología de la zona. 
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Sobre el paisaje, dado que la obra que se pretende es subterránea no existe posibilidad de 
afección al paisaje. 

Sobre el patrimonio cultural y bienes materiales, no se contempla esta de afección por el 
hecho de existir la perforación. 

FASE DE ABANDONO 

POSIBLES EFECTOS: 

 Contaminación a través de la boca del sondeo del agua subterránea por vertidos. 
 Peligro de caída de personas o animales por la boca del sondeo. 
 Molestias por ruido en las labores de abandono del sondeo 

EFECTOS PRODUCIDOS: 

Sobre la población, sólo será la molestia por ruido en el día que dura la realización de la 
clausura del sondeo. Este impacto será sobre las fincas vecinas y será durante horario 
laboral diurno. Una vez realizada la clausura no habrá ningún impacto sobre la población. 

Sobre la vegetación, será la eliminación de las especies vegetales en el área de trabajo (20 
m2) para la instalación de los materiales que se extraigan y los materiales inertes que se 
usarán para rellenar el sondeo. Importante indicar que no se afectará ni eliminará ninguna 
especie protegida. Una vez realizada la clausura del sondeo no habrá nuevos impactos sobre 
la vegetación. 

Sobre la fauna, sólo será la molestia del día que dure los trabajos de abandono del sondeo. 
Después de la clausura no habrá ningún impacto sobre la fauna. 

Sobre el suelo, no se contempla la retirada de suelo debido a estas labores. 

Sobre el agua, no se contempla ya que se utilizarán para el relleno del sondeo materiales 
inertes. 

Sobre el aire, clima y el cambio climático no se contempla ninguna emisión debido a estos 
trabajos. 

Sobre la geología, no se contempla afección a la geología de la zona. 

Sobre el paisaje, dado que la obra que se pretende es subterránea no se contempla efectos 
sobre el paisaje. Sólo durante las labores de clausura serán los mismos que durante las 
labores de ejecución del proyecto. 

Sobre el patrimonio cultural y bienes materiales, en el lugar de la perforación no hay 
restos arqueológicos ni elementos de interés cultural. 

5.2. EVALUACIÓN DE TODOS LOS POSIBLES EFECTOS SIGNIFICATIVOS DEL 
PROYECTO EN EL MEDIO AMBIENTE 

En la evaluación de los posibles efectos significativos del proyecto sobre el medio ambiente 
consideraremos sólo tres posibilidades:  negativo, positivo o cero. 
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FASE DE CONSTRUCCIÓN 

Sobre la población y la salud humana, la evaluación será de cero sobre la salud humana y 
negativo el ruido y vibraciones, aunque en este caso la vivienda más cercana al lugar de 
trabajo está alejada y no existe afección. 

Sobre la vegetación se considera la evaluación nula, porque hay accesos adecuados y se 
trabaja sobre terreno roturado para su cultivo. 

Sobre la fauna, la evaluación es negativa. 

La molestia sobre la fauna se deberá únicamente a ruidos provocados por la perforación. No 
se afecta a lugares de nidificación. 

Sobre el suelo, la evaluación se considera negativa sólo en el caso de un derrame de 
aceites o grasas accidental, si no se diera esta situación se podría considerar cero ya que 
hablamos de la retirada un área de 0’25 m2 de un suelo sin ninguna característica 
importante. 

Sobre el agua, la evaluación será de cero ya que la realización del sondeo no implica 
ninguna afección sobre el acuífero ya que el posible derrame de alguna sustancia 
contaminante quedaría en el suelo y no en el acuífero. En cuanto a aguas superficiales el 
torrente más cercano se encuentra a casi 200 metros por lo que no existe afección 

Sobre el aire, clima y cambio climático, será negativo por la emisión de CO2 a la 
atmósfera. 

Sobre la geología, será cero ya que no se contempla ninguna afección. 

Sobre el paisaje, será negativo pero temporal durante los trabajos únicamente. 

Sobre el patrimonio cultural y bienes materiales, será cero. 

FASE DE FUNCIONAMIENTO 

Sobre la población y la salud humana, la evaluación será de cero. 

Sobre la vegetación se considera la evaluación cero y positiva si se utiliza para el riego de 
la vegetación de la finca. 

Sobre la fauna, la evaluación es cero. 

Sobre el suelo, la evaluación se considera cero. 

Sobre el agua, la evaluación será negativa en caso de que produzca accidentalmente una 
contaminación por la boca del sondeo. En cuanto a aguas superficiales, la extracción que se 
pretende no puede afectar al torrente próximo, por lo que se considera cero. 

Sobre el aire, clima y cambio climático, será cero. 

Sobre la geología, será cero ya que no se contempla ninguna afección. 

Sobre el paisaje, será cero ya que hablamos de una construcción subterránea. 
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Sobre el patrimonio cultural y bienes materiales, será cero. 

FASE DE ABANDONO 

Sobre la población y la salud humana, la evaluación será de negativa sólo debido a las 
molestias durante las labores de clausura después de realizados los trabajos será cero. En 
cuanto a la salud humana se considera cero. 

Sobre la vegetación, se considera la evaluación negativa, sólo durante los trabajos de 
clausura, después será cero. 

Sobre la fauna, la evaluación es negativa sólo durante los trabajos de clausura, después 
será cero. 

Sobre el suelo, la evaluación se considera cero. 

Sobre el agua, la evaluación será negativa en caso de que exista una contaminación por la 
boca del sondeo durante los trabajos de clausura, después será cero. En cuanto a los cauces 
superficiales se considera cero. 

Sobre el aire, clima y cambio climático, será cero. 

Sobre la geología, será cero ya que no se contempla ninguna afección. 

Sobre el paisaje, será cero ya que hablamos de una construcción subterránea. 

Sobre el patrimonio cultural y bienes materiales, será cero. 

6. EVALUACIÓN DE REPERCUSIONES A LARGO PLAZO SOBRE LA CALIDAD DE 
LA MASA DE AGUA AFECTADA 

La extracción del volumen anual de agua sobre la Masa de Aguas Subterránea no 
consideramos que pueda tener un efecto a largo plazo ya que la cantidad de agua no es 
significativa frente al volumen de dicha masa de agua, hay que tener en cuenta que el propio 
Plan Hidrológico de las Islas Baleares actual permite este tipo de sondeos con las 
características solicitadas. 

7. VULNERABILIDAD DEL PROYECTO ANTE RIESGOS DE ACCIDENTES GRAVES 
Tanto en fase de construcción como en las de funcionamiento y posible abandono los 
potenciales accidentes graves provienen de la eventual contaminación del acuífero por 
vertido incontrolado de sustancias contaminantes. 

Las medidas para evitar esta hipotética circunstancia son las siguientes: 

 Cementación del espacio anular entre el entubado y las paredes del sondeo en la longitud 
que marca el Plan Hidrológico. 

 Acabado del entorno del sondeo pavimentándolo con una losa de hormigón de 50 cm de 
lado con vierteaguas hacia el exterior y un espesor mínimo de 15 cm sobre la cota y 30 cm 
bajo cota del terreno, ver figura 1 del presente estudio. 
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 Alejamiento de los focos contaminantes, en particular hidrocarburos. 
 Contar durante la fase de ejecución con un bidón para la retirada de trapos, o tierra con 

aceites o grasas por rotura de la maquinaria y sacos de sepiolita. 

8. MEDIDAS QUE PERMITAN PREVENIR, REDUCIR, CORREGIR Y COMPENSAR 
LOS EFECTOS NEGATIVOS. 

8.1. MEDIDAS PREVENTIVAS. 
Para evitar la contaminación del suelo por derrames de aceite o grasas, en obra se contará 
con un saco de sepiolita que se utilizará para absorber dichos elementos en caso de 
derrame. Se contará con un bidón para la recogida de estos materiales contaminados para 
su posterior llevada a punto de tratamiento. El compresor cuenta con un sistema de 
contención antiderrames. 

Para evitar la contaminación del acuífero debido a la entrada de contaminantes por la boca 
del sondeo y sus paredes, se procederá a la realización de la cementación obligada en el 
anexo 8 del Plan Hidrológico de las Islas Baleares, de forma que se impide el acceso al 
acuífero de contaminantes a través del espacio anual que hay entre entubado y pared del 
terreno. En cuanto a la boca del sondeo se realizará la placa de hormigón indicada en la 
figura 1 de este estudio, que impide la entrada de contaminantes.  

Se mantendrá el sondeo tapado mientras que no se instale la bomba. 

8.2. MEDIDAS REDUCTORAS 

Al objeto de eliminar la menor vegetación posible se ha elegido esta ubicación. 

Para minimizar las emisiones de CO2 a la atmósfera, el compresor contará con las revisiones 
y mantenimientos periódicos indicados por el fabricante. 

Para evitar en lo posible las molestias a los vecinos y fauna que pueda haber en los 
alrededores por ruido y vibraciones se trabajará en horario diurno. Se mantendrá la 
maquinaria en óptimas condiciones, realizando revisiones periódicas y mantenimientos que 
eviten ruidos y vibraciones innecesarios. 

Para evitar en lo posible el impacto paisajístico de la torre de perforación, que es lo más 
visible, sólo estará levantada durante los trabajos de perforación. 

8.3. MEDIDAS CORRECTORAS 
No son necesarias medidas correctoras, más allá del mantenimiento de la maquinaria antes 
citado, pues no se producen molestias ni efectos contaminantes. 

 

8.4. MEDIDAS COMPENSATORIAS 
No se contemplan debido a la escasa entidad de la obra pretendida. 
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9. SEGUIMIENTO 
La fase de ejecución y, si procede, la de abandono/clausura, estará bajo la supervisión de un 
director facultativo, que de acuerdo con el Plan Hidrológico hará el seguimiento aportando 
una hoja de características con la caracterización de litología, acuíferos, nivel estáticos, 
ensayo de bombeo, emitiendo certificado de adecuación a las normas técnicas del 
proyecto. 

En cuanto a la fase de funcionamiento, con la medida preventiva de protección de la 
cabecera del sondeo indicada en la figura 1, no se requiere ningún seguimiento.  

10. PRESUPUESTO 
Consideramos en este presupuesto los costes de las medidas adoptadas para evitar, 
reducir, corregir y compensar los posibles efectos ambientales. 

 

Coste de la cementación del sondeo       500 € 

Coste de la realización de la obra de la boca del sondeo    200 € 

Coste de un saco de sepiolita                        25 € 

Coste del cierre del sondeo antes de la instalación de la bomba   200 € 

TOTAL, PRESUPUESTO MEDIDAS MEDIOAMBIENTALES    925 € 
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11. PLANOS 

1. Situación 1:25000 

2. Topográfico 1:5000  

3. Topográfico 1:2000 

4. Distancia respecto de sondeos próximos 1:3000  

5. Foto aérea 1:2000 

6. Catastro. 

7. Esquema del sondeo 
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498.152, 4.368.015

GF

1:25.000
 BENNASER GOMILA. CAMPOS p6p356Nicolás Dameto Truyols. Ingeniero de Minas.
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 BENNASER GOMILA. CAMPOS p6p356Nicolás Dameto Truyols. Ingeniero de Minas.
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 BENNASER GOMILA. CAMPOS p6p356Nicolás Dameto Truyols. Ingeniero de Minas.
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 BENNASER GOMILA. CAMPOS p6p356Nicolás Dameto Truyols. Ingeniero de Minas.
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 BENNASER GOMILA. CAMPOS p6p356Nicolás Dameto Truyols. Ingeniero de Minas.

VIVIENDA
EN PROYECTO
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 Lunes , 26 de Febrero de 2024

07013A006003560000QA

Polígono 6 Parcela 356
ES GOMELES. CAMPOS [ILLES BALEARS]

RÚSTICO

 1956

Agrario
77 m2

/00/01AGRARIO 77

   a C- Labor o Labradío secano 03 48.980
   b AM Almendro secano 02 316.764
   c MT Matorral 00 48.613
   d MM Pinar maderable 03 74.415
   e C- Labor o Labradío secano 03 191.993
   f G- Algarrobo secano 02 174.856
   g F- Frutales secano 00 15.452
   h AM Almendro secano 02 64.661

935.811 m2

Parcela construida sin división horizontal

100,00 %

1/15000

49
9.

00
0 

C
oo

rd
en

ad
as

 U
.T

.M
. H

us
o 

31
 E

TR
S8

9

Hoja 1/1

Adreça de validació:

https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=ee663d85d5a356101b13aa6b0cad7031236419aea9228e4e5872299f978fe2d5

CSV: ee663d85d5a356101b13aa6b0cad7031236419aea9228e4e5872299f978fe2d5 Pàgina 34/41



aljibe consultores

Adreça de validació:

https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=ee663d85d5a356101b13aa6b0cad7031236419aea9228e4e5872299f978fe2d5

CSV: ee663d85d5a356101b13aa6b0cad7031236419aea9228e4e5872299f978fe2d5 Pàgina 35/41



 
  

12. ANEXOS. 

 

                  Anexo 1. Fotos  

                  Anexo 2. Sondeo próximo de control de Recursos Hídricos. Distancia 2 km. 

                   Anexo 3. Ficha técnica de los espumantes utilizados. 
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Foto 1. Acceso a la finca. 
 

 

Foto 2. Panorámica del lugar de perforación. 
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Foto 3. Cabecera de sondeo. 
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Anexo 2. Sondeo próximo de control. Distancia 2 km. 

 

PROFUNDITAT AIGUA 
Codi_ID IDENTIFICACIO Data Profunditat COTA_ESTIMADA 
MA0061 S-14 alt Ctra. Llucm-Campos 19/01/2021 80,97 82,549 
MA0061 S-14 alt Ctra. Llucm-Campos 08/02/2021 80,93 82,549 
MA0061 S-14 alt Ctra. Llucm-Campos 08/03/2021 81,04 82,549 
MA0061 S-14 alt Ctra. Llucm-Campos 08/04/2021 81,06 82,549 
MA0061 S-14 alt Ctra. Llucm-Campos 10/05/2021 80,99 82,549 
MA0061 S-14 alt Ctra. Llucm-Campos 04/06/2021 80,99 82,549 
MA0061 S-14 alt Ctra. Llucm-Campos 12/07/2021 80,98 82,549 
MA0061 S-14 alt Ctra. Llucm-Campos 06/08/2021 80,94 82,549 
MA0061 S-14 alt Ctra. Llucm-Campos 01/09/2021 80,95 82,549 
MA0061 S-14 alt Ctra. Llucm-Campos 06/10/2021 80,98 82,549 
MA0061 S-14 alt Ctra. Llucm-Campos 09/11/2021 80,91 82,549 
MA0061 S-14 alt Ctra. Llucm-Campos 09/12/2021 80,95 82,549 
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Tels. : 972 570 318 - 972 575 751
Móvil: 658 982 382

info@copanett.com - www.copanett.com

POL. IND. UP4 C/ Puigpalter, s/n
AC 157 · 17820 Banyoles (GI)
RISPAC: 37-04080/CAT · RGS: 37-00231/GE
NIF: B-17112640

ESPUMANTE COPANETT S’96
INFORMACIÓN TÉCNICA

ESPUMANTE PERFORACIÓN

FECHA / VERSIÓN:   (24-01-2024) 

Producto ESPUMANTE COPANETT S’96

DESCRIPCIÓN / APLICACIONES 
ESPUMANTE S’96 es un producto 100% biodegradable con acción altamente espumante. Auxiliar de gran 
eficacia en los trabajos de perforación y en la construcción de pozos para todo tipo de profundidades, 
sistema roto-percusión.
ESPUMANTE S’96 ha sido desarrollado para un alto rendimiento en la flotación de minerales y que, a la vez, 
cumpla con los requisitos normativos más exigentes de biodegradabilidad.
No deteriora la vida de las herramientas de corte, toda vez que sus elementos lubrificantes retrasan el 
proceso de oxidación.

MODO DE EMPLEO / DOSIFICACIÓN
Para una evaluación inicial, se sugiere una dosis de 0,25% (agua dulce), y del 1% (agua salada), en su uso 
com agente auxiliar en la perforación de pozos (sistema de roto-percusión).

CARACTERISTICAS 
Especificaciones:
-Aspecto (25ºC):     Líquido transparente.
-Color:      Amarillo pálido (aprox.
-Materia activa:    56-57%
-Peso molecular medio-PMM:  277
-PH (1% en agua):   6-7 
-Punto de turbidez por enfriamiento: -12ºC máx. 
-Viscosidad (20ºC):      100 cps máx.
-Densidad (20ºC):     1.020 - 1.060 g/cm3

-Punto de inflamación:     -100ºC 

MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
ESPUMANTE S’96 puede transvasarse en recipientes para mejor dosificación, conservando el resto en 
lugar fresco y seco, siempre en su envase original cerrado.

La información completa sobre manipulación y eliminación del producto se suministra en pertinente FICHA 
DE SEGURIDAD.

La información contenida en esta ficha es correcta, según nuestro criterio; no obstante, como las 
condiciones en las que se usan estos productos caen fuera de nuestro control, Copanett SL no se hace 
responsable de las possibles consecuencias de un uso inadecuado.
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