EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL SIMPLIFICADA
DEL PROYECTO DE SONDEO PARA CAPTACION DE
AGUA SUBTERRANEA

POL. 4 PARC. 330
T.M. SANTA MARIA DEL CAMI

USO: DOMESTICO

28/02/2024

JAIME FERNANDEZ HOMAR
% INGEOMIN INGENIERO DE MINAS.
C/ PARC, 60 — LOCAL 6 (07014 — PALMA)
TEL. 971 771498
jaime@ingeomn.es

https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=19647578a6008b4b177ab4al42d4efd5fff9683300e70f1fd25e865ec19b95b5
i3 CSV: 19647578a6008b4b177ab4al42d4efd5fff9683300e70f1fd25e865ec19b95b5 Pagina 1/40



u107137
Resaltado


https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=19647578a6008b4b177ab4al42d4efd5fff9683300e70f1fd25e865ec19b95b5
CSV: 19647578a6008b4b177ab4al42d4efd5fff9683300e70f1fd25e865ec19b95b5 Pagina 2/40




Contenido
1. MOTIVACION DE LA APLICACION DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACION DE IMPACTO
AMBIENTAL SIMPLIFICADA........c.ouveeeeeeececeeaeesaeteteteee e e ettt eses s s e s s nesesssseseasassesesesetesesesesesesenennas 5
2. DEFINICION, CARACTERISTICAS Y UBICACION DEL PROYECTO .......c.cuvuierececececeeeeieieieieiene e 6
2.1.  DEFINICION Y JUSTIFICACION DEL PROYECTO .....oviuieteeeeeieieeeeeeeseseees s ees e seeeeaeeee 6
2.2.  CARACTERISTICAS DEL PROYECTO.......couiuieiecececeesceeaetetetetetesesetesese e esesesenes s ennsenesesesaseeas 6
2.3.  UBICACION DEL PROYECTO .....ovieieeeeeeeeeeeceeeceeaeeeee ettt enenenenen s ennnenanenas 9
3. EXPOSICION DE LAS PRINCIPALES ALTERNATIVAS ESTUDIADAS Y JUSTIFICACION DE LAS
PRINCIPALES RAZONES DE LA SOLUCION ADOPTADA TENIENDO EN CUENTA LOS EFECTOS
AMBIENTALES. ... .ottt ettt ettt ettt a s s s et st et e sttt e s ettt et et e s s eses s s s s s s esanes 11
3.1.  ALTERNATIVAS ESTUDIADAS ......cocuiuiueueteteieteteteeeteteseseseeeseseseses s ss s saeasssseseassssesesesesesesanas 11
3.2.  JUSTIFICACION DE LAS PRINCIPALES RAZONES DE LA SOLUCION ADOPTADA .................. 13
4. DESCRIPCION DE LOS ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES QUE PUEDAN VERSE AFECTADOS DE
MANERA SIGNIFICATIVA POR EL PROYECTO ........ovveteeeceeeecceeeeeeaeaeee et enenenenanennans 13
A1, POBLACION .....coomiuieceeeeeeeeeee e ettt s s n e sa s e et ee st e e s e e eeneananns 13
4.2, VEGETACION ..ottt ettt ettt e et se s et et et e e etese s senees 14
A.3. FAUNA ..ottt ettt ettt 16
B4, SUELO ..ottt n ettt en s 17
A5, AGUA ...ttt ettt ettt ettt 17
4.6.  CLIMAY CAMBIO CLIMATICO .....coviieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e nen s enannans 18
AT, GEOLOGIA ...oeeeeeeeeeeeeeee ettt a ettt ettt ettt n s s 18
A8, PAISAJE ..ottt ettt n e e e et a ettt enenns 20
4.9.  PATRIMONIO CULTURAL, BIENES MATERIALES. ........cueueuereieieeeieieeeeeeeeeeeeeeeseeeeeeeees s 22
5. DESCRIPCION Y EVALUACION DE TODOS LOS POSIBLES EFECTOS SIGNIFICATIVOS DEL
PROYECTO EN EL MEDIO AMBIENTE . ........cutureeeeeeececeeeeeeeeeeteteteee e eeeeteeeeeseeeessesen s s s enenenensenneeenaneneees 23
5.1.  DESCRIPCION DE LOS POSIBLES EFECTOS SIGNIFICATIVOS DEL PROYECTO SOBRE EL
MEDIO AMBIENTE. .....vvvtvtetetetet ettt sa e s e s sttt et et et ettt st senes s s s s s e nenaens 23
5.2.  EVALUACION DE TODOS LOS POSIBLES EFECTOS SIGNIFICATIVOS DEL PROYECTO EN EL
MEDIO AMBIENTE ...ttt teeeeeteee et eeeeeeee e e e e e eeseeeeseae s et et e te et e et et e s et et e s et esenenenenenen s ennnnaeas 27
6. EVALUACION DE REPERCUSIONES A LARGO PLAZO SOBRE LA CALIDAD DE LA MASA DE AGUA
AFECTADA ......oceiteeeeeetete et ettt ettt ettt et ettt et e e e e a e e s sa e s e s et e s et et e s et e s et e s et et et et et es et en s s s s s nnanees 29
7. VULNERABILIDAD DEL PROYECTO ANTE RIESGOS DE ACCIDENTES GRAVES .........ccccovcueurunnen. 30
8. MEDIDAS QUE PERMITAN PREVENIR, REDUCIR, CORREGIR Y COMPENSAR LOS EFECTOS
NEGATIVOS. ...ttt ettt ettt a et a et ettt et et s et ettt ettt s st s s s e s anseseassesesesesee 30
8.1.  MEDIDAS PREVENTIVAS. ......oouiuiuitetiieeeteteieteteteeetesesesesesesesesesenenensessessssseeseassesesnssessnaneaens 30
8.2.  MEDIDAS REDUCTORAS ........coiuimititiiiietetetetetetesetetese et s s s s s ss s sseseaesesesesesesesesanas 31
8.3.  MEDIDAS CORRECTORAS........coouiuiuiueueteteeeteteteeeteseeesesesesesesesenennsees e e sseseasessesesseeseseeaens 31
3

https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=19647578a6008b4b177ab4al42d4efd5fff9683300e70f1fd25e865ec19b95b5
CSV: 19647578a6008b4b177ab4al42d4efd5fff9683300e70f1fd25e865ec19b95b5 Pagina 3/40




8.4. MEDIDAS COMPENSATORIAS ...ttt ettt e e e e e e e e e e 32
9. SEGUIMIENTO. ..ttt ettt e oo e e e e e e e e ettt ettt b e e e e e e e e e e e e e e e eeeeebebeban e e e e e e eaeaaaeas 32
10. PRESUPUESTO ...ttt ettt ettt e e e e e e et e ettt ee bbbt s e e e e e e e e e e e et eeeeebnbnnnnn s 32
11. I N[ 1 ST 33
12. ANEXOS. ettt e ettt e e e e e ee ettt et e eebeba e e e e e e e aaaaeeeeeeerraranan 34

4

i Adreca de validacio:
https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=19647578a6008b4b177ab4al42d4efd5fff9683300e70f1fd25e865ec19b95b5
CSV: 19647578a6008b4b177ab4al42d4efd5fff9683300e70f1fd25e865ec19b95b5 Pagina 4/40




1. MOTIVACION DE LA APLICACION DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACION
DE IMPACTO AMBIENTAL SIMPLIFICADA

El presente estudio de impacto ambiental simplificado se presenta en cumplimiento de laley 21/2013,
de 9 de diciembre, de evaluacién ambiental ley 9/2018, de 6 de diciembre y Decreto Legislativo
1/2020, de 28 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de evaluacion ambiental de
las llles Balears.

El estudio se realiza para la obtencion de la autorizacion de obra subterrdnea consistente en un sondeo
de captacion de agua cuyas caracteristicas se describen posteriormente.

El proyecto, redactado por el mismo equipo que elabora este estudio, debe someterse a Evaluacion
de Impacto Simplificada por encontrarse incluido enelanexo ll, grupo 3, punto a) - 3° del Real Decreto
445/2023 por el que se modifican los Anexos I, Il y Ill de la ley 21/2013, de 9 de diciembre, de
evaluacion de impacto ambiental que garantiza la adecuada transposicion de la Directiva 2011/92/UE
del Parlamento Europeo.
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2. DEFINICION, CARACTERISTICAS Y UBICACION DEL PROYECTO

2.1. DEFINICION Y JUSTIFICACION DEL PROYECTO

Se trata de un proyecto de perforacién de un sondeo para extraccion de agua de la masa de agua
subterrdnea 18.14 M3 denominada PONT D’INCA considerada por el Plan Hidroldgico de las Islas

Baleares en vigor como en RISC (explotacién del 80-100%)

Elagua extraida se utilizara para uso doméstico de lavivienda de la propia fincaen la que se realizara
la obra, la cual es necesaria debido a que la finca no cuenta con otra posibilidad de abastecimiento
siendo necesario un consumo de 200 m3/afio para uso doméstico, volimenes admitidos por laD.G.

de Recursos Hidricos para masas de las caracteristicas y usos indicados.

Alo largo de este estudio se explican las alternativas barajadas a la realizacion del sondeo, siendo

estas insuficientes o imposibles para las necesidades indicadas.

2.2. CARACTERISTICAS DEL PROYECTO

FASE DE REALIZACION

El sondeo se realizara por el método de rotopercusion con una profundidad maxima de 185 metros.

La obra consistird en la perforacion sin recuperacion de testigo, realizando una cementacion
minima de 25 metros desde la boca del sondeo y finalmente se entubara en su totalidad mediante

tuberia ciega, excepto en la zona acuifera que sera con tuberia ranurada.

Una vez realizada la mencionada perforacion, el entorno inmediato del sondeo se pavimentara con
una losa de hormigén de 50 cm de lado con vierteaguas hacia el exterior segun se indica en la figura
1.
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Figura 1: croquis de alzado y planta de la placa de cemento

en la boca del sondeo (fuente: Plan Hidroldgico de las Islas Baleares)

U

TUBERIA DE
REVESTIMIENTD

Minimo de 50 cm

CIm

| Minimo de

%

ROCA )

ROCA

Terminado el sondeo y hasta que se instale la bomba de elevacion, aquél se cubrira con una tapa

metdlica sin aperturas laterales o superiores que impedira el acceso al sondeo.

Cuando se proceda con la instalacion de la bomba, se colocard a la salida del sondeo un tubo
piezométrico, un contador volumétrico y una espita de toma de muestras. La bomba se instalara

como maximo a la profundidad de 117,1 metros.

El caudal instantdneo que extraera la bomba sera de 0,5 1I/s y el volumen anual serd de 200 mé,
Todos estos parametros son los que permite el actual Plan Hidroldgico de las Islas Baleares en

vigor.

Una vez realizadas las instalaciones, se procedera a la estabilizacién del sondeo, consistente ésta
en un bombeo continuado que se mantendré hasta que se alumbre agua limpia, momento en que
se procedera a la desinfeccion. Se utilizara un desinfectante adecuado segun lo indicado en el
anexo 8, punto 2.3.3. del plan hidroldgico en vigor (por ejemplo, hipoclorito de calcio con un

contenido de entre 65y 75 % de cloro activo).

Si el sondeo resultase negativo (no se encuentre agua) o salinizado, se procedera a su sellado a fin
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de que quede en condiciones de seguridad para las personas y animales y se evite una
contaminacién imprevista del acuifero por vertidos o caidas de elementos contaminantes. Para

ello, se procedera del siguiente modo:

a) Corte y apertura de la tuberia en el caso de que el sondeo estuviera entubado, consistente
en la realizacion de cortes o perforaciones longitudinales (aproximadamente 10 cm abiertos cada
40 cm de tuberia).

b) Llenado del pozo con materiales sélidos inertes (piedras y rocas) para lograr un taponado

de la perforacion.

Sobre estos materiales se vertera hormigén en masa procurando que se rellenen los espacios
existentes entre las rocas y piedras finalizdndose con una lechada de hormigon hasta el nivel del
terreno.

El esquema de procedimiento a seguir para la clausura del pozo sera el indicado en la figura 2.

Figura 2: Esquema del procedimiento a seguir para la clausura de un pozo superficial o de acuifero

Unico (fuente: Plan Hidroldgico de las Islas Baleares)
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FASE DE FUNCIONAMIENTO

En dicha fase solo seré la existencia de un sondeo con una bomba eléctrica que funcionara cuando

sea necesatria la extraccion.

FASE DE ABANDONO

Se realizaran las mismas labores que las indicadas para el caso de sondeos negativos antes

indicadas. Para ello, se procedera del siguiente modo:

a) Cortey apertura de la tuberia en el caso de que el sondeo estuviera entubado, consistente en
la realizacion de cortes o perforaciones longitudinales (aproximadamente 10 cm abiertos cada 40
cm de tuberia).

b) Llenado del pozo con materiales sélidos inertes (piedras y rocas) para lograr un taponado de la

perforacion.

Sobre estos materiales se vertera hormigén en masa procurando que se rellenen los espacios
existentes entre las rocas y piedras finalizdndose con una lechada de hormigon hasta el nivel del

terreno.

El esquema de procedimiento a seguir para la clausura del pozo sera el indicado en la figura 2.
Sobre el sondeo ya sellado se extendera una capa de tierra y piedras del entorno, quedando

restituida la situacién a la previa a la ejecucion de la obra.

2.3. UBICACION DEL PROYECTO

El sondeo se realizara en el poligono 4, parcela 330 del término municipal de Santa Maria del Cami,
en el apartado de planos se puede ver la ubicacion del sondeo. Las coordenadas son:
X=483111,
Y =4388003
Z=116,1
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Figura 3: ubicacion general

El acceso a la finca se realizara por la carretera MA3020.
El sondeo NO se encuentra en ninguna area afectada por la ley LECO ni otra figura de proteccion

medioambiental, NO afectando a espacios de Red Natura.

s

Figura 4: ubicacion respecto a areas con proteccién medioambiental
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3. EXPOSICION DE LAS PRINCIPALES ALTERNATIVAS ESTUDIADAS Y
JUSTIFICACION DE LAS PRINCIPALES RAZONES DE LA SOLUCION
ADOPTADA TENIENDO EN CUENTA LOS EFECTOS AMBIENTALES.

3.1. ALTERNATIVAS ESTUDIADAS

ALTERNATIVA 0: No hacer el sondeo.

Si no se hace el sondeo, dada la imposibilidad de conexion a la red de aguas potables del
ayuntamiento, la Unica posibilidad que queda es la compra de agua mediante el uso de camiones

cuba.

Esta opcion darfa lugar a un movimiento peridédico de camiones cuba transportando el agua
necesaria lo que incrementaria sustancialmente las emisiones de gases de efecto invernadero,
estas emisiones alo largo de los afios seria enorme en comparacién con larealizacién de un sondeo
y su posterior explotacién. Ademas, en época de temporada alta de turismo, la demanda de

camiones es tan alta que en ocasiones no pueden abastecer a todas las fincas que los solicitan.

Ademas, el agua suministrada en camiones procede de otros sondeos ubicados en la misma masa
de agua subterranea, incrementandose la extraccién en ellos, aumentando el cono de depresiony

el riesgo de mayor salinizacion.

Otra opcion es la de la recogida de aguas de lluvia. En el caso de viviendas, la recogida es sencillay
se lleva a cabo, pero no es suficiente para cubrir las necesidades de consumo, pudiéndose
considerar como un mero complemento del suministro basico que debe tener otro origen

necesariamente.

Sino se hace el sondeo la Ginica forma de suministro que se puede considerar realista es la compra

de agua en camiones con la construccion de un aljibe de mayores dimensiones.
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ALTERNATIVA 1. Hacer el sondeo en otra ubicacion

Hacer el sondeo en otra parcela o dentro de la misma parcela en otro punto distinto no es una
opcion dado que implicaria eliminacién mayor de vegetacion debido a la realizacion de zanjas para

la canalizacion de tuberias con el objeto de que llegue el agua al aljibe.

Hay que tener en cuenta que la elecciéon del punto de sondeo se hace en base a varias

consideraciones, como son;

Posibilidad de encontrar agua durante la perforacion.
Menor eliminacion de vegetacion.
Menor molestia para la fauna.

Mejor acceso y ubicacion de las maquinas necesarias para la perforacion.

El plan hidrolégico no permite la realizacién de sondeos cuando existe la posibilidad de conexion a
las redes municipales. Se ha comprobado que en la zona rastica en que se ubica la parcela no existe

ninguna red municipal.

ALTERNATIVA 2. Hacer el sondeo mediante otro método de perforacion

Existen varios métodos de perforacion (rotacién, con circulacion directa o
inversa; percusion y rotopercusion, son los mas habituales). Se ha escogido el

de rotopercusion por los siguientes motivos:

0 Eselmasrapido, lo cual supone que laincidencia sobre el suelo y sobre el

medio se limitan a unos pocos dias.

o0 No existe ninguna empresa perforadora en Baleares que disponga de otro

sistema de perforacion.

ALTERNATIVA 3. Hacer el sondeo proyectado
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En esta alternativa se ha tenido en cuenta todo lo indicado en las dos alternativas anteriores, siendo

la mas factible.

3.2. JUSTIFICACION DE LAS PRINCIPALES RAZONES DE LA SOLUCION
ADOPTADA

La realizacién de un sondeo es una obra muy costosa: si hubiese otra forma méas barata (conexion

alared de aguas del ayuntamiento o bien a unared de aguas depuradas) no se hubiese considerado.

Por lo expuesto en el punto 3.1, la mejor alternativa es la realizacién del sondeo en el lugar

propuesto, ya que:

Las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmésfera son mucho
menores que en la opcién de suministro mediante camiones cuba,
La utilizacion del suelo es mucho menor que con otras opciones dado que

no hay que excavar zanjas para la canalizacion de tuberias para llevar el
agua al aljibe.

Es la mejor zona para ubicar las maquinas de perforacion por su orografia y
por el acceso dentro de la finca hacia este punto.

En esta ubicacién la eliminacién de vegetacion es la menor posible.

4. DESCRIPCION DE LOS ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES QUE PUEDAN
VERSE AFECTADOS DE MANERA SIGNIFICATIVA POR EL PROYECTO

4.1. POBLACION
El nGcleo de poblacién més cercano se encuentra a 1,5 kilometros y la casa vecina més cercana a

93,35 metros
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Figura 5: puntos habitados cercanos a la perforacion (fuente IDEIB)

4.2. VEGETACION

En los alrededores de la finca la vegetacion predominante es la correspondiente a usos agrarios,

predominando los vifiedos para vinificacion, seglin puede verse en la figura 6
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Figura 6: vegetacién predominante en los alrededores de la finca (fuente IDEIB)

14

B Adreca de validacié:
https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=19647578a6008b4b177ab4al42d4efd5fff9683300e70f1fd25e865ec19b95b5
CSV: 19647578a6008b4b177ab4al42d4efd5fff9683300e70f1fd25e865ec19b95b5 Pagina 14/40




En la zona afectada por la ejecucion del sondeo, se incluye acceso de la maquinaria y los 60 m?2
necesarios para el trabajo de perforacion (instalacion de la perforadora, compresor y camién con

materiales), la vegetacién consiste en vifiedos.

15

=z

:;' % Adreca de validacio:

https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=19647578a6008b4b177ab4al42d4efd5fff9683300e70f1fd25e865ec19b95b5
CSV: 19647578a6008b4b177ab4al42d4efd5fff9683300e70f1fd25e865ec19b95b5 Pagina 15/40



4.3. FAUNA

En la zona en la que se encuentra la finca segun datos del Govern Balear, la fauna potencial es la

siguiente.
Grup Familia Taxon (Espécie) Mamunmi iCandniel |Kotaun | tascs [ End@mic | seeeo.
AVES ACCIFITRIDAE |Aguila pennaiz Aguila calgada Si No |Moendémic |Segur
AVES ACCIPITRIDAE | Milvus milvus Mila reial Si Si Mo endémic (Segur
ARACHNIDA |ARANEIDAE Argiope tifasciata - No No |Moendémic (Segur
AMPHIBIA BUFONIDAE Bufotes balearcus Calapet Si No |Moendémic (Segur
COLECPTERA [CARABIDAE Licinus (5. str.) punciatulus | * Ne Mo |Moendémic (Segur

LEPIDOPTERA |CASTHIIDAE Paysandisiz archan Ne Mo |Moendémic (Segur

COLECPTERA | CERAMEYCIDAE | Cerambyx cendo mirbeckil Si Mo |Moendémic |Segur
AVES CISTICOLIDAE | Cisticala juncidis Butsagueta Si Mo |Moendémic |probable
REFTILIA COLUBRIDAE Lampropeltis tiangulum - Ne Mo |Moendémic (Segur
REFTILIA COLUBRIDAE LI EAEEREEEN O e Sy re ) Serp de 5i Mo |Moendémic (Segur
AVES COLUMBIDAE Columba palumbus Tudd No Mo [Moendémic |Possible
AVES CUCULIDAE Cuculus canorus Cucui 5i Mo |Moendémic |probable
DIFTERA CULICIDAE Aedles fStegampin] sibapiotes Moscard tigre No Mo  |Noendémic |Segur
COLECFTERA | ELATERIDAE Lacan punctatus - No Mo  |Noendémic |Segur
AVES EMBERIZIDAE Emberiza calandra Sol-lera No No  [Moendémic |Frobable
MAMMALIA  [ERINACEAE Atelerix algius Erigo Si Mo |Noendemic |Segur
MOLLUSCA  (FERUSSACIIDAE | Ferussacia folliculus - No Mo |Noendemic |Segur
AVES FRINGILLIDAE  |Carduelis cannabina Passerall No No |Moendémic [Possible
AVES FRINGILLIDAE | Carduelis carduelis Caderners No No |Moendémic [Possible
AVES FRINGILLIDAE | Chlonis chions Verderol No No |Moendémic |probable
AVES FRINGILLIDAE | Sennus sennus Gafarrg No Neo  [Moendémic |pProbable
MOLLUSCA  |HELICIDAE Eobaniz vermiculata - No No |Moendémic (Segur
MOLLUSCA  [HELICIDAE Otala (5. sir. ) [actea - No No |Moendémic (Segur
AVES HIRUMDINIDAE |Hirundo rustica Cronella No No |Moendémic (Segur
MOLLUSCA  [HYGROMIIDAE |Carscolling lenticula - No Mo |Moendémic (Segur
MOLLUSCA  [HYGROMIIDAE |Helicella pyramidata - Ne Mo |Moendémic (Segur
MOLLUSCA  [HYGROMIIDAE |Xetrotricha apicing - Ne Mo |Moendémic (Segur
AVES LANIIDAE Lanius senatar Capsigrany Ne Mo |Moendéemic [Possible
MAMMALIA [LEPORIDAE Lepus granatensis Llzbre Ne Mo |Moendémic (Segur
MAMMALIA [LEPORIDAE Cuyctalagus cuniculus Conill Ne Mo |Moendémic (Segur
LEPIDOPTERA  |LYCAENIDAE Callophrys rubi Blavets verda No Mo  |Noendémic |Segur
LEPIDOPTERA  [LYMANTRIDAE  |Lymantrz dispar Eruga peluda No Mo  |Noendémic |Segur
AVES MUSCICAPIDAE |Luscinia megarfynchos Rossinyol No Mo |Moendémic |prabable
AVES MUSCICAPIDAE |Muscicapa striata baleanca  |Papamosques No Mo |Noendémic |Migrator
MAMMALIA  [MUSTELIDAE Martes martes Mart No Mo  |Noendémic |Segur
LEFIDOFTERA [NYMPHALIDAE  |Danaus chuysippus Papallonatigre  |No No  |Moendémic (e,
AVES FARIDAE Parus major Ferrerico No Mo |Moendémic (Segur
MOLLUSCA [PLANOREIDAE |Planorbelia duned * No Mo |Noendemic |Segur
AVES FLOCEIDAE Passerdomesticus Gomio teulader  |No Mo |Moendémic (Segur
LEFIDOFTERA [SPHINGIDAE Acherontia atropos [ R, No Mo |Moendémic (Segur
AVES STRIGIDAE Otus scops Mussol Si No |Moendémic |Segur
AVES SYLVIIDAE Phyllascopus banelli Ull de bou pal-lid |No Mo |Moendémic |Migrator
AVES SYLVIIDAE Sylvia atncapilla Busquerct de capell (Mo Neo  [Moendémic |pProbable
AVES SYLVIIDAE Sylviz baleanca Busquerct coallarg | Mo Mo |Endémic balear | Segur
AVES SYLVIIDAE Sylvia melanocephala Busquerct capnegre (Mo No |Moendémic (Segur
COLECPTERA [TEMEERIONIDAE | Akis scuminata - No Mo |Moendémic (Segur

LEPIDOPTERA  |THAUMETOROEIDAE | Thaumetopoes pityacampa Ne Mo |Moendémic (Segur

AVES TROGLODYTIDAE | Troglodytes troglodytes Passaforadi Si Mo |Moendémic |probable
AVES TURDIDAE Savicolatorguatus Vitrac Ne Mo |Moendémic (Segur
AVES TURDIDAE Turdus merula Mérlera Mo (Mo |Moendemic |prebable
AVES UFURIDAE Upupa epops Puput Si Mo  |Noendémic |Segur
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4.4, SUELO
El suelo, es en general de perfil poco desarrollado con marcada influencia de la roca madre como
en todas las islas.

Identificacion del suelo en la finca: CALCXEREPT
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Figura 7: detalle del mapa de suelos de Esparia.

4.5. AGUA

No hay cursos de agua superficial cercanos al sondeo.
En cuanto a la masa de agua subterrdnea a explotar es la denominada PONT D’INCA, calificada

como en Risc segln el actual Plan Hidrolégico de las Islas Baleares.
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4.6. CLIMAY CAMBIO CLIMATICO

La caracteristica del clima es la tipica en el Mediterraneo occidental, siendo la variabilidad una

caracteristica fundamental de dicho clima, lo que afecta de forma importante a la pluviometria.

En cuanto al cambio climatico, hay que indicar que la ley 7/2021, de 20 de mayo, de Cambio
climatico y transicion energética, tiene como uno de los objetivos la reduccion de emisiones de
gases de efecto invernadero, como se vera en este proyecto la realizacion del sondeo reducird
emisiones de efecto invernadero concretamente CO-. En cuanto al articulo 19 de dicha ley, El Plan
Hidroldgico de las Islas Baleares en vigor lo ha tenido en cuenta y el proyecto que se pretende se
adapta en su totalidad a lo permitido en dicho Plan Hidrol6gico. También cabe indicar que durante

la fase de funcionamiento (la més larga con diferencia) la bomba instalada sera eléctrica.

4.7. GEOLOGIA

La zona de estudio se encuentra enclavada en terrenos cuaternarios, previéndose la explotacion

del acuifero mioceno.

El corte estratigrafico previsto es

18
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CROQUIS DE POZO
18_14_M3_EIA_2024_MIQUEL Y XAVIER AMENGUAL
(Santa Maria del Cami)

limo ¥ arcilla

CUATERNART

PLIOCENG
T

Calcarenitas

MIOCENO

130+

1490 —

X: 483111 Y: 4.388.003  Z: 116.1 |

Figura 8: corte estratigrafico

Se confirmara durante las labores de realizacion del sondeo ya que se irdn tomando muestras del

material atravesado cada vez que haya un cambio.
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4.8. PAISAJE

El paisaje es el tipico de una zona llana de cultivos de secano y vifiedos, sin elementos relevantes.
No se vera afectado (excepto entre 2 y 5 dias durante los trabajos de perforacion) por la existencia

del sondeo

CAMINO DE ACCESO
A LAFINCA DESDE
MA 3020

IMAGENES DE LA FINCA A LA ALTURA DEL PUNTO DE PERFORACION:
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4.9. PATRIMONIO CULTURAL, BIENES MATERIALES.

En la finca objeto de estudio no cuenta con ninglin elemento protegido ni catalogado. La vivienda

mas cercana al sondeo se encuentra a 93,35 metros.

22
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5. DESCRIPCION Y EVALUACION DE TODOS LOS POSIBLES EFECTOS
SIGNIFICATIVOS DEL PROYECTO EN EL MEDIO AMBIENTE.

En cuanto a una hipotética sinergia con los sondeos vecinos, indiguemos que no es posible afectarlos
ya que el caudal solicitado es el permitido por el Plan Hidrol6gico de las Islas Baleares, segun el cual
tales afecciones no ocurren para las distancias existentes y para los caudales de explotacion

previstos.

5.1. DESCRIPCION DE LOS POSIBLES EFECTOS SIGNIFICATIVOS DEL
PROYECTO SOBRE EL MEDIO AMBIENTE.

FASE DE CONSTRUCCION

A. Posible eliminacion de vegetacion para acceso de las maquinas (sélo en caso necesario)

B. Limpieza de la zona en la que se instalara la perforadora, el compresor y el camion de los
materiales de perforacién, esto ocupara una superficie de 60 m2.

C. Generacion de ruido durante la perforacion

D. Generacion de vibraciones durante la perforacion

E. Utilizacién de espumantes durante los trabajos de perforacion, estos son biodegradables, se
adjunta ficha técnica de los mismo en el apartado de anexos.

F. Generacion de detritus y lodos de perforacion, son inertes y una vez secos se roturaran para su
utilizacion in situ.

G. Emision de gases de efecto invernadero durante la perforacion

H. Impacto visual de la maquina durante la perforacion

I.  Derrame de grasas 0 aceites por rotura de la maquinaria, es un caso especial ya que no es

habitual.

EFECTOS PRODUCIDOS:

- Sobre la poblacion, sélo sera la molestia por ruido y posibles vibraciones durante los dias que

dure la realizacion del sondeo. Este impacto sera sobre las fincas vecinas y sera durante
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horario laboral diurno (8 horas de trabajo al dia). En nuestro caso la vivienda vecina mas
cercana se encuentra a 93 metros por lo que las molestias tienen un caracter temporal (breve)
y poco perceptible.

- Sobre la vegetacion, sera la eliminacion de las especies vegetales en el area de trabajo (60
m?) y en su caso en el camino de acceso al punto de perforacién, siempre dentro de la finca
objeto del sondeo. Hay que indicar que no se afectara ni eliminara ninguna especie protegida.

- Sobre lafauna, s6lo sera la molestia por ruido y posibles vibraciones durante los dias que dure
larealizacién de la obra.

- Sobre el suelo, no se elimina suelo excepto en el punto de la perforacién y de la losa de
cementacion para evitar contaminacion por la boca del sondeo, esto es 0'25 m?. Podria
contaminarse algo de suelo en caso de un derrame de aceites o grasas accidentalmente.

- Sobre el agua, no se considera la afeccion sobre el agua durante la fase de ejecucion ya que
no es posible la contaminacién puesto que los espumantes utilizados durante la ejecucién no
son contaminantes (ver anexo de ficha técnica de los espumantes utilizados).

- Sobre el aire, climay el cambio climatico se considera s6lo la emision de gases ya que no
hay emision de particulas en la perforacién con inyeccion de agua. El Gnico gas de efecto
invernadero es el CO, producido en la combustion del gaséleo necesario para la realizacion del
sondeo. Estas emisiones tendran lugar 8 horas al dia y s6lo los dias que dure la perforacion.
Segun calculos realizados se estima la emisién de 208’08 Kg de CO..

- Sobre la geologia, la realizacion de un sondeo no tiene entidad suficiente como para producir
impacto sobre la geologia de la zona.

- Sobre el paisaje, dado que la obra que se pretende es subterranea s6lo producira impacto
visual durante los dias que dure la perforacién y siempre que la sarta de perforacion esté en

funcionamiento, por ser este el elemento de mayor alturay por tanto mas visible.
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Figura 9: foto de una maquina perforando

- Sobre el patrimonio cultural y bienes materiales, no se contempla esta posibilidad ya que en

el lugar de la perforacion no hay restos arqueolégicos ni elementos de interés cultural.

FASE DE FUNCIONAMIENTO

A. Contaminacion a través de la boca del sondeo del agua subterranea por vertidos incontrolados.
B. Explotacion por encima de los parametros permisibles.

C. Utilizacién de energia eléctrica para el funcionamiento de la bomba

EFECTOS PRODUCIDOS:

El motor instalado en el sondeo es eléctrico y no produce ruidos ni vibraciones, ademas funcionara

cuando se necesite agua, en ningln caso estara continuamente en funcionamiento.

- Sobre la poblacion, no se contempla la produccién de ninguna molestia durante la fase de
funcionamiento ya que el motor es eléctrico y en funcionamiento no produce ruido ni vibracion.
- Sobre lavegetacion, no se contempla la afeccién negativa sobre la vegetacion,.

- Sobre la fauna, durante esta fase no realizara ningln tipo de afeccién a la fauna.
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- Sobre el suelo, no existe afeccidn sobre el suelo por el funcionamiento del sondeo.

- Sobre el agua, por el mero funcionamiento del sondeo no se contempla afeccion sobre el agua
mas alla de la utilizacion del recurso que esta permitido y contemplado en el Plan Hidroldgico
en vigor. Los parametros de explotacion solicitados (caudal instantaneo y volumen anual) son
los permitidos en esa masa de agua por la normativa del Plan Hidrolégico de las Islas Baleares.
Por otro lado, si podria ocurrir algun tipo de vertido de alguna sustancia contaminante por la
boca del sondeo accidentalmente.

- Sobre el aire, climay el cambio climatico, no se considera la posibilidad de afeccién a estos
elementos durante la fase de explotacion ya que la bomba, que sera el Unico elemento en
funcionamiento, es eléctrica.

- Sobre la geologia, la existencia de un sondeo no tiene entidad suficiente como para producir
impacto sobre la geologia de la zona.

- Sobre el paisaje, dado que la obra que se pretende es subterranea no existe posibilidad de
afeccion al paisaje.

- Sobre el patrimonio cultural y bienes materiales, no se contempla esta de afeccion por el

hecho de existir la perforacion.

FASE DE ABANDONO

A. Contaminacion a través de la boca del sondeo del agua subterranea por vertidos.
B. Peligro de caida de personas o animales por la boca del sondeo.

C. Molestias por ruido en las labores de abandono del sondeo

EFECTOS PRODUCIDOS:

- Sobre la poblacién, solo sera la molestia sera por ruido en el dia que dura la realizacion de la
clausura del sondeo. Este impacto sera sobre las fincas vecinas y seréd durante horario laboral
diurno (8 horas de trabajo al dia). Una vez realizada la clausura no habra ningin impacto sobre
la poblacién.

- Sobre la vegetacion, serd la eliminacion de las especies vegetales en el area de trabajo (20

m?) para la instalacion de los materiales que se extraigan y los materiales inertes (rocas) que
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se usaran para rellenar el sondeo. Importante indicar que no se afectara ni eliminara ninguna
especie protegida. Una vez realizada la clausura del sondeo no habra nuevos impactos sobre
la vegetacion.

- Sobre la fauna, s6lo sera la molestia del dia que dure los trabajos de abandono del sondeo.
Después de la clausura no habra ninglin impacto sobre la fauna.

- Sobre el suelo, no se contempla la retirada de suelo debido a estas labores.

- Sobre el agua, no se contempla ya que se utilizaran para el relleno del sondeo materiales
inertes (rocas).

- Sobre el aire, climay el cambio climatico no se contempla ninguna emisién debido a estos
trabajos.

- Sobre lageologia, no se contempla afeccién a la geologia de la zona.

- Sobre el paisaje, dado que la obra que se pretende es subterranea no se contempla efectos
sobre el paisaje. Solo durante las labores de clausura seran los mismos que durante las labores
de ejecucion del proyecto.

- Sobre el patrimonio cultural y bienes materiales, no se contempla esta posibilidad ya que en

el lugar de la perforacion no hay restos arqueolégicos ni elementos de interés cultural.

5.2. EVALUACION DE TODOS LOS POSIBLES EFECTOS SIGNIFICATIVOS DEL
PROYECTO EN EL MEDIO AMBIENTE

En la evaluacion de los posibles efectos significativos del proyecto sobre el medio ambiente

consideraremos solo tres posibilidades: negativo, positivo o cero.

FASE DE CONSTRUCCION

- Sobre la poblacion y la salud humana, la evaluacion sera de cero sobre la salud humana'y
negativo el ruido y vibraciones aunque en este caso la vivienda mas cercana al lugar de trabajo
es de 93 metros, por lo que no existe afeccion.

- Sobre lavegetacion se considera la evaluacion negativa.

Eliminacién de vegetacion para el acceso de las maquinas y para la limpieza de la zona donde se
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realizara la perforacion

Como se ha comentado a lo largo del presente estudio, la vegetacion de la zona es escasa, el lugar
del sondeo se ha elegido (entre otros parametros como la posibilidad de encontrar agua) teniendo

en cuenta que es la zona donde menos vegetacion hay que eliminar y por su mas facil acceso.

Hay que indicar que no se eliminara ninguna especie protegida.

- Sobre lafauna, la evaluacion es negativa.

La molestia sobre la fauna se debera a los ruidos provocados por la perforacion, ya que el lugar se
ha elegido teniendo en cuenta que no hay ninguna madriguera ni nido en las cercanias de los 60 m?

utilizados para los trabajos.

- Sobre el suelo, la evaluacion se considera negativa s6lo en el caso de un derrame de aceites o
grasas accidental, si no se diera esta situacion se podria considerar cero ya que hablamos de la
retirada un area de 0’25 m2 de un suelo sin ninguna caracteristica importante.

- Sobre el agua, la evaluacion sera de cero ya que la realizacion del sondeo no implica ninguna
afeccion sobre el acuifero ya que el posible derrame de alguna sustancia contaminante
quedaria en el suelo y no en el acuifero. En cuanto a aguas superficiales no hay torrentes
préximos, por lo que no existe afeccion

- Sobre el aire, climay cambio climético, seré negativo por la emision de CO2 a la atmésfera.

- Sobre la geologia, sera cero ya que no se contempla ninguna afeccion.

- Sobre el paisaje, sera negativo pero temporal durante los trabajos Unicamente.

- Sobre el patrimonio cultural y bienes materiales, sera cero.

FASE DE FUNCIONAMIENTO

- Sobre lapoblaciény la salud humana, la evaluacion sera de cero.
- Sobre la vegetacion se considera la evaluacion cero

- Sobre la fauna, la evaluacion es cero.
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- Sobre el suelo, la evaluacion se considera cero.

- Sobre el agua, la evaluacion serd negativa en caso de que produzca accidentalmente una
contaminacion por la boca del sondeo. En cuanto a aguas superficiales, la extraccion que se
pretende no puede afectar a torrentes (inexistentes) por lo que se considera cero.

- Sobre el aire, climay cambio climatico, sera cero.

- Sobre lageologia, sera cero ya que no se contempla ninguna afeccion.

- Sobre el paisaje, sera cero ya que hablamos de una construccién subterranea.

- Sobre el patrimonio cultural y bienes materiales, sera cero.

FASE DE ABANDONO

- Sobre la poblacion y la salud humana, la evaluacion serd de negativa so6lo debido a las
molestias durante las labores de clausura después de realizados los trabajos sera cero. En
cuanto a la salud humana se considera cero.

- Sobre lavegetacion se considera la evaluacion negativa, sélo durante los trabajos de clausura,
después seré cero.

- Sobre la fauna, la evaluacion es negativa sélo durante los trabajos de clausura, después sera
cero.

- Sobre el suelo, la evaluacion se considera cero.

- Sobre el agua, laevaluacion sera negativa en caso de que exista una contaminacién por la boca
del sondeo durante los trabajos de clausura, después serd cero. En cuanto a los cauces
superficiales se considera cero.

- Sobre el aire, climay cambio climatico, sera cero.

- Sobre lageologia, sera cero ya que no se contempla ninguna afeccion.

- Sobre el paisaje, sera cero ya que hablamos de una construccién subterranea.

- Sobre el patrimonio cultural y bienes materiales, sera cero.

6. EVALUACION DE REPERCUSIONES A LARGO PLAZO SOBRE LA CALIDAD
DE LA MASA DE AGUA AFECTADA

La extraccion de un volumen de agua de 200 m?® sobre la masa de Pont d’Inca que es sobre la que se
encuentra el sondeo no consideramos que pueda tener un efecto a largo plazo ya que la cantidad de

aguano es significativa frente al volumen de dicha masa de agua, hay que tener en cuenta que el propio
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Plan Hidrolégico de las Islas Baleares actual permite este tipo de sondeos con las caracteristicas

solicitadas.

7. VULNERABILIDAD DEL PROYECTO ANTE RIESGOS DE ACCIDENTES
GRAVES

Tanto en fase de construccién como en las de funcionamiento y posible abandono los potenciales
accidentes graves provienen de la eventual contaminacion del acuifero por vertido incontrolado de

sustancias contaminantes.

Las medidas para evitar esta hipotética circunstancia son las siguientes:

- Cementacién del espacio anular entre el entubado y las paredes del sondeo en la longitud de
25m.

- Acabado del entorno del sondeo pavimentandolo con una losa de hormigdn de 50 cm de lado
con vierteaguas hacia el exterior y un espesor minimo de 15 cm sobre la cotay 30 cm bajo cota
del terreno, ver figura 1 del presente estudio.

- Alejamiento de los focos contaminantes, en particular hidrocarburos.

- Contar durante la fase de ejecucion con un bidén para la retirada de trapos, o tierra con aceites

0 grasas por rotura de la maquinaria y sacos de sepiolita.

Todo esto se desarrollara en el siguiente apartado.

8. MEDIDAS QUE PERMITAN PREVENIR, REDUCIR, CORREGIR Y COMPENSAR
LOS EFECTOS NEGATIVOS.

8.1. MEDIDAS PREVENTIVAS.

Paraevitar la contaminacion del suelo por derrames de aceite o grasas, en obra se contara con un saco
de sepiolita que se utilizara para absorber dichos elementos en caso de derrame, también se contara

con un bidon para la recogida de estos materiales contaminados para su posterior llevada a punto de
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tratamiento. El compresor cuenta con un sistema de contencién antiderrames.

Para evitar la contaminacién del acuifero debido a la entrada de contaminantes por la boca del sondeo
y sus paredes, se procedera a la realizacién de la cementacion de 25 metros, medida obligada en el
anexo 8 del vigente Plan Hidroldgico de las Islas Baleares, esta cementacion impedira la
contaminacion por las paredes del sondeo. En cuanto a la boca del sondeo se realizara la placa de
hormigén indicada en la figura 1 de este estudio, que impide la entrada de contaminantes. También se

mantendré el sondeo tapado mientras que no se instale la bomba.

8.2. MEDIDAS REDUCTORAS

Al objeto de eliminar la menor vegetacion posible se ha elegido esta ubicacion, aun asi, antes de llevar
las maquinas a la finca, se volvera a realizar una inspeccion in situ para eliminar la menor vegetacion

posible y confirmar la no existencia de vegetacion protegida.

Para minimizar las emisiones de CO, a la atmdsfera, el compresor contard con las revisiones y

mantenimientos periodicos indicados por el fabricante al objeto de no consumir mas de lo necesario.

Las medidas a tomar para evitar en lo posible las molestias a los vecinos y fauna que pueda haber en
los alrededores por ruido y vibraciones seran la realizacion de las obras en horario diurno. Se
mantendra la maquinaria (perforadora y compresor) en optimas condiciones realizando revisiones

periédicas y mantenimientos para que no vibre y produzcan mas ruidos de los permitidos.

Para evitar en lo posible el impacto paisajistico de la torre de perforacion, que es lo mas visible, solo

estard levantada durante los trabajos de perforacion.

8.3. MEDIDAS CORRECTORAS

No son necesarias medidas correctoras, més alla del mantenimiento de la maquinaria antes citado,

pues no se producen molestias ni efectos contaminantes.
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8.4. MEDIDAS COMPENSATORIAS

No se contemplan debido a la escasa entidad de la obra pretendida.

9. SEGUIMIENTO

La fase de ejecucion como la fase de abandono/clausura del sondeo estara bajo la direccion de un
director facultativo, el cual de acuerdo con el plan hidroldgico de las Illes Balears hara el seguimiento
aportando una hoja de caracteristicas que incluira la caracterizacion de la litologia atravesada, los
acuiferos encontrados y los niveles estaticos, asi como un certificado de cumplimiento de las normas

técnicas del proyecto.
En cuanto a la fase de funcionamiento, el Unico efecto negativo (ver apartado 5 de este estudio) es la

contaminacion por la boca del sondeo, la medida preventiva es la realizacion de la instalacion indicada

en lafigura 1y esta una vez realizada no requiere de ninguin seguimiento.

10. PRESUPUESTO

Consideramos en este presupuesto los costes de las medidas adoptadas para evitar, reducir, corregir

y compensar los posibles efectos ambientales.

Coste de la cementacion del sondeo 300,00 €
Coste de la realizacién de la obra de la boca del sondeo 150,00 €
Coste de un saco de sepiolita 27,10€
Coste del cierre del sondeo antes de la instalacion de la bomba 50,00 €
TOTAL PRESUPUESTO MEDIDAS MEDIOAMBIENTALES 527,10€

Palma, 28 de febrero de 2024

Jaime Fernandez Homar

Ingeniero de minas
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11. PLANOS

Plano 1:25000 de ubicacion general
Plano 1:5000 de ubicacion detallada de la finca

Plano 1:2000 de ubicacion detallada del sondeo

A W bdoE

Foto aérea
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318,53 ,
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12. ANEXOS.

Anexo 1. Ficha técnica de los espumantes utilizados.
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QuIMACER

QUIMAFOAM BIO

Espumante para perforacion.

Descripcién Ventajas
QUIMAFOAM BIO actUa como humectante, ¢ QUIMAFOAM BIO es estable a alta
limpiador y formador de espuma. La calidad de temperatura y altas concentraciones

la espuma es excelente, con una alta estabilidad
y capacidad de carga.

electroliticas.

e Espumante con excelentes propiedades

Informacién técnica .
lubricantes.

Liquido »
amarillento e Generacion de espuma densa vy
consistente con gran capacidad de

arrastre de detritus

Aspecto:

Acidos sulfénicos, en

Composiciéon =
solucién acuosa

Materia activa: >50 %
Densidad (25°C): 1.06 -1.08 g/cm3 Propuesta de uso:
Solubilidad Total en agua Perforacion de alta velocidad anular o terrenos

con muchos finos

Biodegradabilidad:  Total
1 m3 de agua

Aplicaciones +2-3 L de QUIMAFOAM BIO

Perforacion de baja velocidad anular, grandes
didmetros o terrenos con gravas o material
fracturado.

QUIMAFOAM BIO es un agente espumante
altamente eficaz, especialmente disenado para
aire rotatorio y perforacion DTH.

. L 1 m3 de agua
Recomendamos la combinacidn con el

viscosificante biodegradable QUIMAPOL AL 60 +10 L de QUIMAFOAM BIO
para terrenos fracturados o con gravas. +3 Kg de QUIMAPOL AL

QUIMAFOAM BIO genera una espuma densa y

persistente cuyas aplicaciones principales son: Presentacién y almacenaije:
e Facilitar perforacién por su  efecto QUIMAFOAM BIO se presenta en garrafas de 25Kg
“lubricante™. y en tanques de 1000 Kg. El producto es estable a
almacenagje  prolongado en  condiciones

e Sujetar y dar mds estabilidad a las
paredes del sondeo.

normales.

e Facilitar la extracciéon de detritus del interior
del sondeo.

e Facilitar la refrigeracién de la broca o
corona de perforacion.

Modo de empleo

QUIMAFOAM BIO se adiciona directamente al
agua que se usard en la perforacién y/o al
interior del sondeo durante la perforacién.

Dosis
Entre el 0.5-1.5% del total de agua.

Renuncia de Responsabilidad: Debido a la gran variedad de factores que pueden influir en la transformacion y aplicacion de nuestros productos, la informacion facilitada no exime al usuario
de la responsabilidad de llevar a cabo sus propios controles y ensayos. Asimismo, nuestras indicaciones no constituyen una garantia juridicamente vinculante respecto de la existencia de
determinadas propiedades ni tampoco respecto de la idoneidad para un uso especifico. Es responsabilidad del receptor de nuestros productos observar las reglamentaciones y normativas
correspondientes.

Ctra. Castelldn- Alcora Km, 19.5, 12110 Alcora (Castellon) Telf. +34 964 257242 | www.quimacer.com | info@quimacer.com
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