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302.00

ST:304.293

Peralte=40.0mm

COR:304.193

Pk=0+000.000

302.00

ST:304.413

Peralte=54.6mm

COR:304.313

Pk=0+020.000

302.00

ST:304.631

Peralte=140.0mm

COR:304.531

Pk=0+040.000

306.00
ST:307.465

Peralte=140.0mm

COR:307.365

Pk=0+060.000

308.00

ST:309.969

Peralte=140.0mm

COR:309.869

Pk=0+080.000

310.00

ST:311.985

Peralte=140.0mm

COR:311.885

Pk=0+100.000

312.00
ST:313.608

Peralte=9.9mm

COR:313.508

Pk=0+120.000

314.00
ST:315.589

Peralte=40.0mm

COR:315.488

Pk=0+140.000

316.00
ST:317.625

Peralte=40.0mm

COR:317.525

Pk=0+160.000

318.00 ST:319.178

Peralte=40.0mm

COR:319.078

Pk=0+180.000

320.00 ST:320.621

Peralte=13.1mm

COR:320.521

Pk=0+200.000

320.00

ST:322.064

Peralte=110.4mm

COR:321.964

Pk=0+220.000

322.00
ST:323.801

Peralte=11.9mm

COR:323.701

Pk=0+240.000

324.00
ST:325.586

Peralte=40.0mm

COR:325.486

Pk=0+260.000

326.00
ST:327.571

Peralte=40.0mm

COR:327.471

Pk=0+280.000

328.00
ST:329.778

Peralte=40.0mm

COR:329.678

Pk=0+300.000

330.00
ST:331.803

Peralte=40.0mm

COR:331.703

Pk=0+320.000

332.00
ST:333.565

Peralte=67.9mm

COR:333.465

Pk=0+340.000

334.00
ST:335.659

Peralte=140.0mm

COR:335.559

Pk=0+360.000

336.00

ST:337.996

Peralte=140.0mm

COR:337.897

Pk=0+380.000

338.00

ST:340.292

Peralte=96.7mm

COR:340.192

Pk=0+400.000

340.00

ST:342.456

Peralte=40.0mm

COR:342.356

Pk=0+420.000

342.00

ST:344.558

Peralte=140.0mm

COR:344.458

Pk=0+440.000

344.00

ST:346.456

Peralte=140.0mm

COR:346.356

Pk=0+460.000

346.00

ST:348.484

Peralte=140.0mm

COR:348.384

Pk=0+480.000

348.00

ST:350.654

Peralte=140.0mm

COR:350.554

Pk=0+500.000

352.00 ST:352.643

Peralte=140.0mm

COR:352.543

Pk=0+520.000

354.00
ST:355.232

Peralte=140.0mm

COR:355.132

Pk=0+540.000

356.00
ST:357.272

Peralte=140.0mm

COR:357.172

Pk=0+560.000

358.00
ST:359.326

Peralte=140.0mm

COR:359.226

Pk=0+580.000

360.00
ST:361.642

Peralte=40.0mm

COR:361.542

Pk=0+600.000

362.00
ST:363.535

Peralte=40.0mm

COR:363.435

Pk=0+620.000

364.00
ST:365.547

Peralte=40.0mm

COR:365.447

Pk=0+640.000

366.00
ST:367.615

Peralte=40.0mm

COR:367.515

Pk=0+660.000

368.00
ST:369.230

Peralte=40.0mm

COR:369.130

Pk=0+680.000

368.00

ST:370.514

Peralte=40.0mm

COR:370.414

Pk=0+700.000

370.00

ST:372.214

Peralte=97.1mm

COR:372.114

Pk=0+720.000

374.00 ST:374.562

Peralte=140.0mm

COR:374.462

Pk=0+740.000

376.00 ST:377.111

Peralte=140.0mm

COR:377.011

Pk=0+760.000

378.00 ST:379.100

Peralte=80.1mm

COR:379.000

Pk=0+780.000

380.00 ST:381.023

Peralte=20.9mm

COR:380.923

Pk=0+800.000

382.00 ST:382.812

Peralte=40.0mm

COR:382.712

Pk=0+820.000

384.00 ST:384.907

Peralte=40.0mm

COR:384.807

Pk=0+840.000

386.00 ST:386.984

Peralte=100.5mm

COR:386.884

Pk=0+860.000

388.00
ST:389.265

Peralte=140.0mm

COR:389.165

Pk=0+880.000

S. FIRME =    0.97 m2.
S. D_TIERRA =    0.62 m2.

S. FIRME =    0.99 m2.
S. D_TIERRA =    0.78 m2.

S. FIRME =    0.99 m2.
S. D_TIERRA =    1.88 m2.

S. TERRAPLEN =    0.42 m2.

S. FIRME =    0.99 m2.
S. D_TIERRA =    0.75 m2.

S. FIRME =    0.99 m2.
S. D_TIERRA =    1.16 m2.

S. FIRME =    0.99 m2.
S. D_TIERRA =    0.36 m2.

S. TERRAPLEN =    0.01 m2.

S. FIRME =    0.99 m2.
S. D_TIERRA =    1.56 m2.

S. FIRME =    0.97 m2.
S. D_TIERRA =    1.14 m2.

S. TERRAPLEN =    0.01 m2.

S. FIRME =    0.97 m2.
S. D_TIERRA =    1.01 m2.

S. TERRAPLEN =    0.04 m2.

S. FIRME =    0.97 m2.
S. D_TIERRA =    1.84 m2.

S. FIRME =    0.99 m2.
S. D_TIERRA =    1.83 m2.

S. FIRME =    0.99 m2.
S. D_TIERRA =    1.79 m2.

S. FIRME =    0.99 m2.
S. D_TIERRA =    1.52 m2.

S. FIRME =    0.97 m2.
S. D_TIERRA =    0.62 m2.

S. TERRAPLEN =    0.09 m2.

S. FIRME =    0.97 m2.
S. D_TIERRA =    0.80 m2.

S. TERRAPLEN =    0.02 m2.

S. FIRME =    0.97 m2.
S. D_TIERRA =    1.48 m2.

S. FIRME =    0.97 m2.
S. D_TIERRA =    0.92 m2.

S. FIRME =    0.99 m2.
S. D_TIERRA =    0.52 m2.

S. TERRAPLEN =    0.00 m2.

S. FIRME =    0.99 m2.
S. D_TIERRA =    0.94 m2.

S. FIRME =    0.99 m2.
S. D_TIERRA =    0.81 m2.

S. FIRME =    0.99 m2.
S. D_TIERRA =    1.23 m2.

S. FIRME =    0.97 m2.
S. D_TIERRA =    2.42 m2.

S. FIRME =    0.99 m2.
S. D_TIERRA =    0.93 m2.

S. FIRME =    0.99 m2.
S. D_TIERRA =    0.70 m2.

S. TERRAPLEN =    0.02 m2.

S. FIRME =    0.99 m2.
S. D_TIERRA =    0.67 m2.

S. TERRAPLEN =    0.09 m2.

S. FIRME =    0.99 m2.
S. D_TIERRA =    0.33 m2.

S. TERRAPLEN =    0.35 m2.

S. FIRME =    0.99 m2.
S. D_TIERRA =    1.36 m2.

S. FIRME =    0.99 m2.
S. D_TIERRA =    0.96 m2.

S. FIRME =    0.99 m2.
S. D_TIERRA =    1.06 m2.

S. FIRME =    0.99 m2.
S. D_TIERRA =    1.41 m2.

S. FIRME =    0.97 m2.
S. D_TIERRA =    1.32 m2.

S. FIRME =    0.97 m2.
S. D_TIERRA =    1.30 m2.

S. FIRME =    0.97 m2.
S. D_TIERRA =    3.13 m2.

S. FIRME =    0.97 m2.
S. D_TIERRA =    0.43 m2.

S. FIRME =    0.97 m2.
S. D_TIERRA =    0.20 m2.
S. TERRAPLEN =    0.17 m2.

S. FIRME =    0.97 m2.
S. D_TIERRA =    0.39 m2.

S. TERRAPLEN =    0.04 m2.

S. FIRME =    0.99 m2.
S. D_TIERRA =    0.95 m2.

S. TERRAPLEN =    0.00 m2.

S. FIRME =    0.99 m2.
S. D_TIERRA =    0.78 m2.

S. FIRME =    0.99 m2.
S. D_TIERRA =    0.93 m2.

S. FIRME =    0.99 m2.
S. D_TIERRA =    0.65 m2.

S. TERRAPLEN =    0.04 m2.

S. FIRME =    0.98 m2.
S. D_TIERRA =    0.87 m2.

S. FIRME =    0.97 m2.
S. D_TIERRA =    1.76 m2.

S. FIRME =    0.97 m2.
S. D_TIERRA =    0.74 m2.

S. FIRME =    0.99 m2.
S. D_TIERRA =    0.39 m2.

S. TERRAPLEN =    0.14 m2.

S. FIRME =    0.99 m2.
S. D_TIERRA =    1.30 m2.
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390.00

ST:391.992

Peralte=140.0mm

COR:391.892

Pk=0+900.000

392.00

ST:394.582

Peralte=99.9mm

COR:394.482

Pk=0+920.000

394.00

ST:396.955

Peralte=51.7mm

COR:396.855

Pk=0+940.000

398.00 ST:399.104

Peralte=5.7mm

COR:399.004

Pk=0+960.000

400.00
ST:401.330

Peralte=40.0mm

COR:401.230

Pk=0+980.000

402.00
ST:403.236

Peralte=40.0mm

COR:403.136

Pk=1+000.000

404.00 ST:404.819

Peralte=114.0mm

COR:404.719

Pk=1+020.000

406.00 ST:406.612

Peralte=140.0mm

COR:406.512

Pk=1+040.000

408.00 ST:408.557

Peralte=65.0mm

COR:408.457

Pk=1+060.000

408.00

ST:410.405

Peralte=33.0mm

COR:410.306

Pk=1+080.000

410.00

ST:412.639

Peralte=108.4mm

COR:412.539

Pk=1+100.000

414.00 ST:414.881

Peralte=4.1mm

COR:414.781

Pk=1+120.000

414.00

ST:416.461

Peralte=40.0mm

COR:416.361

Pk=1+140.000

416.00
ST:417.283

Peralte=40.0mm

COR:417.183

Pk=1+160.000

418.00 ST:418.631

Peralte=40.0mm

COR:418.531

Pk=1+180.000

418.00

ST:420.218

Peralte=40.0mm

COR:420.118

Pk=1+200.000

420.00

ST:422.004

Peralte=40.0mm

COR:421.904

Pk=1+220.000

422.00

ST:424.087

Peralte=140.0mm

COR:423.987

Pk=1+240.000

424.00

ST:426.292

Peralte=140.0mm

COR:426.192

Pk=1+260.000

426.00

ST:428.471

Peralte=140.0mm

COR:428.371

Pk=1+280.000

428.00

ST:429.976

Peralte=140.0mm

COR:429.876

Pk=1+300.000

428.00

ST:431.488

Peralte=140.0mm

COR:431.388

Pk=1+320.000

430.00
ST:431.772

Peralte=140.0mm

COR:431.672

Pk=1+340.000

430.00
ST:431.429

Peralte=140.0mm

COR:431.329

Pk=1+360.000

430.00
ST:431.236

Peralte=140.0mm

COR:431.136

Pk=1+380.000

430.00

ST:432.236

Peralte=140.0mm

COR:432.136

Pk=1+400.000

432.00
ST:433.641

Peralte=73.4mm

COR:433.541

Pk=1+420.000

430.00

ST:433.666

Peralte=98.5mm

COR:433.566

Pk=1+440.000

430.00

ST:432.257

Peralte=140.0mm

COR:432.157

Pk=1+460.000

430.00
ST:431.863

Peralte=140.0mm

COR:431.763

Pk=1+480.000

430.00

ST:432.116

Peralte=172.3mm

COR:432.017

Pk=1+500.000

430.00

ST:432.655

Peralte=340.6mm

COR:432.555

Pk=1+520.000

432.00
ST:433.831

Peralte=275.0mm

COR:433.731

Km=1+533.017

S. FIRME =    0.99 m2.
S. D_TIERRA =    0.88 m2.

S. FIRME =    0.99 m2.

S. D_TIERRA =    2.64 m2.

S. FIRME =    0.99 m2.
S. D_TIERRA =    0.86 m2.

S. FIRME =    0.99 m2.
S. D_TIERRA =    1.63 m2.

S. FIRME =    0.97 m2.

S. D_TIERRA =    1.13 m2.

S. FIRME =    0.97 m2.
S. D_TIERRA =    1.49 m2.

S. FIRME =    0.99 m2.
S. D_TIERRA =    1.09 m2.

S. FIRME =    0.99 m2.
S. D_TIERRA =    1.06 m2.

S. FIRME =    0.99 m2.

S. D_TIERRA =    0.99 m2.

S. FIRME =    0.99 m2.
S. D_TIERRA =    1.51 m2.

S. FIRME =    0.99 m2.
S. D_TIERRA =    0.87 m2.

S. FIRME =    0.99 m2.

S. D_TIERRA =    1.18 m2.

S. FIRME =    0.97 m2.
S. D_TIERRA =    0.60 m2.

S. FIRME =    0.97 m2.
S. D_TIERRA =    1.48 m2.

S. FIRME =    0.97 m2.
S. D_TIERRA =    1.44 m2.

S. FIRME =    0.97 m2.

S. D_TIERRA =    1.19 m2.

S. FIRME =    0.97 m2.
S. D_TIERRA =    1.94 m2.

S. FIRME =    0.99 m2.
S. D_TIERRA =    1.21 m2.

S. FIRME =    0.99 m2.

S. D_TIERRA =    0.82 m2.

S. FIRME =    0.99 m2.
S. D_TIERRA =    0.08 m2.

S. TERRAPLEN =    0.93 m2.

S. FIRME =    0.99 m2.
S. D_TIERRA =    0.78 m2.

S. FIRME =    0.99 m2.
S. D_TIERRA =    1.27 m2.

S. FIRME =    0.99 m2.

S. D_TIERRA =    1.50 m2.

S. FIRME =    0.99 m2.
S. D_TIERRA =    0.93 m2.

S. FIRME =    0.99 m2.
S. D_TIERRA =    1.88 m2.

S. FIRME =    0.99 m2.

S. D_TIERRA =    1.17 m2.

S. FIRME =    0.99 m2.
S. D_TIERRA =    1.59 m2.

S. FIRME =    0.99 m2.
S. D_TIERRA =    1.65 m2.

S. FIRME =    0.99 m2.
S. D_TIERRA =    1.52 m2.

S. FIRME =    0.99 m2.

S. D_TIERRA =    4.11 m2.

S. FIRME =    0.99 m2.
S. D_TIERRA =    0.86 m2.

S. FIRME =    0.97 m2.
S. D_TIERRA =    1.10 m2.

S. FIRME =    0.99 m2.

S. D_TIERRA =    1.90 m2.
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Valla Existente

4.73

 Camino Asfaltado Son Cabaspre

0.69 1.96

Cuneta

Valla Existente

2.004.50

ESTADO ACTUAL

PROPUESTA

P.K.=  525.000 

�$�U�F�p�Q�����P�D�O�H�]�D���$�U�F�p�Q�����P�D�O�H�]�D��

Cuneta

Camino Son Cabaspre Camino Peatonal

�3�D�O�R���0�D�G�H�U�D���‘�������F�P�����F�D�G�D�����P
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Valla Existente

4.330.96 1.35

Cuneta

P.K.=  919.000 

Valla Existente

Cuneta

4.50 2.00

Camino Peatonal

�3�R�V�W�H���+�R�U�P�L�J�y�Q

�3�R�V�W�H���+�R�U�P�L�J�y�Q���H�[�L�V�W�H�Q�W�H

ESTADO ACTUAL

PROPUESTA

Valla Existente

Valla Existente

 Camino Asfaltado Son Cabaspre �$�U�F�p�Q�����P�D�O�H�]�D���$�U�F�p�Q�����P�D�O�H�]�D��

Camino Son Cabaspre
0.40
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00

�3�R�V�W�H���0�D�G�H�U�D���‘�������F�P�����F�D�G�D�����P

con banda reflectante cada 8 palos

en malas condiciones
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2% 2% Cuneta

4.50 2.00

Camino PeatonalCamino Son Cabaspre

RELLENO MAT. SELECCIONADO COMPACTADO 100% P.M.
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�3�R�V�W�H���0�D�G�H�U�D���‘�������F�P�����F�D�G�D�����P

con banda reflectante cada 8 palos

PK 0+500

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE AC16 SURF S (e=4 cm)

RELLENO MAT. SELECCIONADO COMPACTADO 100% P.M.

PAVIMENTO ZAHORRAS ESTABILIZADAS CON CAL AL 6%.

e=15 cm PREVIO CAJEO DEL TERRENO ORIGINAL

4.50 2.00

Camino PeatonalCamino Son Cabaspre

PK 1+500

MURETE PEDRA EN SEC���3�$�5�$���&�2�1�7�(�1�&�,�Ï�1���7�$�/�8�'
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�3�R�V�W�H���0�D�G�H�U�D���‘�������F�P�����F�D�G�D�����P

con banda reflectante cada 8 palos

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE AC16 SURF S (e=4 cm)

RELLENO MAT. SELECCIONADO COMPACTADO 100% P.M.

PAVIMENTO ZAHORRAS ESTABILIZADAS CON CAL AL 6%.

e=15 cm PREVIO CAJEO DEL TERRENO ORIGINAL

RELLENO MAT. SELECCIONADO DRENANTE.
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�
�1�R�W�D�����O�D�V���F�D�U�D�F�W�H�U�t�V�W�L�F�D�V���J�H�R�P�p�W�U�L�F�D�V���G�H�O���P�X�U�H�W�H���S�R�G�U�i���Y�D�U�L�D�U
dependiendo del estado del talud en el momento de las obras
�D�V�t���F�R�P�R���O�D���J�H�R�P�H�W�U�t�D���G�H���F�X�Q�H�W�D���G�H���J�X�D�U�G�D���\���U�H�F�W�L�I�L�F�D�F�L�y�Q���W�D�O�X�G

�
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dependiendo del estado de la cuneta en el momento de las obras
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Cami Son Cabaspre 

Cami S
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Entrada

Rejilla

Poste
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208 m2

9 m2

17 m2
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07020A00300108

1

2

3
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41 m2

15

204 m2

07020A00309010
189 m2
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5320 m2 25

24
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19 m2
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22 m2
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20 m229
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�3�R�V�W�H���+�R�U�P�L�J�y�Q

Entrada

Rejilla

Rejilla

Tubo enterrado

Tubo enterrado
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Cami Son Cabaspre 

1,
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272 m2
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4

5
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3
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Tubo enterrado

Rejilla

Rejilla
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07020A00400098
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668 m2
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6

7
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24 m2

19
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1. DEFINICIÓN Y ALCANCE  DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICA  

 

1.1. OBJETO DEL PLIEGO  

El objeto de este pliego es definir las condiciones que tienen que regir a la ejecución de las obras del 

proyecto: " PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE RUTA PEDRA EN SEC (ETAPA 3). T.M. DE 

ESPORLES ", y en definitiva, fijar las características de los materiales a usar, establecer las condiciones 

que tiene que cumplir el proceso de ejecución de la obra y definir de qué manera se tienen que hacer las 

mediciones de las distintas unidades de obra 

 

1.2. DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS  

Las obras son definidas por el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y por los documentos 

constitutivos del proyecto: Memoria, Planos, Mediciones y Presupuesto. 

Son documentos contractuales los documentos de Planos, Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

(PPTP) y Presupuesto, que se incluyen en el presente Proyecto. Los datos incluidos en la Memoria tienen 

carácter meramente informativo. 

En caso de producirse una contradicción o incompatibilidad entre los Planos y el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares, prevalecerá el que diga en el presupuesto. 

El que esté mencionado en los Planos e ignorado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y 

viceversa, tendrá que ser ejecutado cómo si estuviera expuesto en ambos documentos, siempre que, a 

criterio de la Dirección de Obra, la unidad de obra esté suficientemente definida y tenga precio en el 

contrato. 

En caso de existir contradicciones u omisiones en los documentos del proyecto, el Contratista tendrá que 

notificarlo al Director de Obra, y este decidirá. En ningún caso, el Contratista podrá resolver directamente, 

sin la autorización exprés del Director de Obra. En cualquier caso, las contradicciones, errores u omisiones 

que sean advertidos en estos documentos por el Director de Obra o por el Contratista deberán de quedar 

perfectamente reflejados en Acta de comprobación del replanteo 

 

1.3. ALCANCE DEL PLIEGO D E CONDICIONES 

Las prescripciones de este Pliego, serán de aplicación a todas las obras comprendidas al presente 

Proyecto. En todos los artículos del presente Pliego de condiciones Técnicas se entenderá que su 

contenido rige para las materias que expresan sus títulos mientras no se opongan a aquello establecido a 

la Ley de Bases de la Administración Local, al Reglamento General de Contratación y en el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Generales. En caso contrario siempre será primero el contenido de estas 

disposiciones. 

Otras obras a las que será de aplicación: Se aplicara así mismo el presente Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares a las obras secundarías que por sus especiales características no hayan sido 
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previstas y que durante el transcurso de los trabajos se consideren necesarias para una mejor y más 

completa ejecución de los trabajos. 

 

1.4. DISPOSICIONES TÈCNICAS LEGAL ES 

�x Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la recepción de 

cementos (RC-16). 

�x Pliego de Prescripciones Técnicas Generales per a les Obres de Carreteras y Puentes del M.O.P. 

(PG-3/75) . (Orden del Ministerio de Obras Públicas de 6 de Febrero de 1.976) (B.O.E. de 7 de 

Julio de 1976) 

�x Normes UNE 

�x Reglamento electrotécnico para Baja tensión e instrucciones complementarias, aprobado por 

Decreto 842/2002 del 2 de agosto. 

�x Código Técnico de Edificación. 

�x Instrucción de Carreteras 8.3. I-C Señalización de Obras . 

�x Instrucción de Carreteras 8.1-IC señalización vertical de la Instrucción de Carreteras. 

�x Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, por la que se transponen al 

ordenamiento jurídico español las directivas del parlamento europeo y del consejo 2014/23/ue y 

2014/24/ue, de 26 de febrero de 2014. 

�x Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley 

de Contratos de las Administraciones Públicas. Última modificación: 5 de septiembre de 2015 

�x Ley de prevención de riesgos laborales 31 /1995, Real Decreto 1627/97 de 24 d' octubre de 

Disposiciones mínimas de Segureta1 y Salud y reglamentos sucesivos. 

�x Ley 32/2006 reguladora de la subcontrac1ació en el sector de la construcción, así como su 

desarrollo. 

�x Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones 

Técnicas complemen1arias EA-01 a EA-07. 

�x ORDEN FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.1-IC «Secciones 

de firme», de la Instrucción de Carreteras. 

�x ORDRE DE SERVEI  relativa al carteles de obra a les actuaciones a la red de carreteras del CIM 

Cuantas otras disposiciones, normas y reglamentos que. Por su carácter general y contingente, afectan a 

les Obres y haga entrar en vigor en el momento de la licitación de estas. 

Estos Pliegos de condiciones y Normas serán de aplicación en todos aquellos casos en que no se 

contradiga el que está dispuesto expresamente al presente Pliego de Prescripciones Técnicas. En caso de 

contradicción entre Pliego y Norma, queda o juicio del Ingeniero Director decidir las prescripciones a 

cumplir. 
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1.5. CONDICIONES GENERALES 

Todos los materiales que se utilicen a las obras deberán de cumplir las condiciones que se establecen en 

este Capítulo 1 y ser aprobados por el DF. 

Sera obligación del Contratista avisar al Técnico Director de las procedencias de los materiales que vayan 

a ser utilizados con anticipación suficiente del momento de hacer-las servir, para que puedan ejecutarse 

los ensayos oportunos. 

Todos los materiales que se propongan por su uso a las Obras, deberán de ser examinados y ensayados 

antes de su aceptación. La aceptación. en cualquier momento de un material no será obstáculo para que 

sea rechazado en el futuro si se encuentran defectos de calidad o uniformidad. Cualquier trabajo que se 

realice con materiales no ensayados o no aprobados por el Técnico Director, podrá ser considerado como 

defectuoso. 

Los materiales se almacenarán de tal manera que se asegure la conservación de sus características y 

aptitudes para el uso en la Obra y en forma que facilite su inspección. 

Todo material que no cumpla las especificaciones o haya sido rechazado. será retirado de la Obra 

inmediatamente, excepto si tiene autorización del DF 

 

1.6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto queda definido íntegramente al Documento nº1 Memoria, a los correspondientes anexos del 

presente proyecto, Documento nº2 Planos, Documento nº4 Presupuesto 

 

2. DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LOS MATERIAL ES Y ELEMENTOS 

2.1. ART. 11.1 MATERIA LES DE USO GENERAL 

2.1.1. 11.1.1  Proced encia  de los material es 

Cuando la procedencia de los materiales no se fije en el Proyecto. los necesarios para la ejecución del 

Contrato los obtendrá el Contratista de las canteras, yacimientos y fuentes de suministro que estime 

oportuno. No obstante tendrá que tener en cuenta las recomendaciones que sobre procedencia de 

materiales señalan los documentos informativos del Proyecto y las observaciones complementarías que 

pueda hacer el DF de la Obra. 

El Contratista justificara a la DF, con antelación, suficiente las procedencias de los materiales que se 

propasa utilizar aportante, cuando lo solicite lo DF, las muestras y datos necesarios para demostrar su 

aceptabilidad, tanto en cuanto a calidad como cantidad. 

Cuando se señale la procedencia de los materiales explícitamente en el Proyecto o en los Planos, el 

Contratista utilizara obligatoriamente estas procedencias. Si posteriormente se comprobara que estas 

procedencias son inadecuadas o insuficientes, el Técnico Director fijara las nuevas y propasara la 

modificación de precios y del Programa de Trabajo, si fuera necesario y se contemplara en el Contrato 
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2.1.2. 11.1.2  El Cement o 

1.- DEFINICIÓN 

En las obras del proyecto se utilizará cemento Portland definido según se recoge en el Pliego del RC-16 

(instrucción para la recepción de cementos). 

Se podrán utilizar aquellos cementos que cumplan la vigente instrucción para la recepción de cementos y 

correspondan o la clase resistente 32,5 o superior y cumplan las limitaciones establecidas en la tabla 

siguiente: 

 

2.- CONDICIONES GENERALES 

El cemento tendrá que cumplir las condiciones exigidas por la instrucción para la recepción de cementos ( 

RC-16).  

3.- TIPO DE CEMENTO 

El cemento Portland a utilizar será hecho con cementos resistentes a los sulfatos, de acuerdo o el Anexo 

2, de la instrucción RC-16. Suministro y almacenamiento 

A la entrega del cemento, el suministrador acompañará un albarán con los datos exigidos por la vigente 

instrucción para la recepción de cementos, que establece las condiciones de suministro e identificación 

que tienen que satisfacer los cementos para su recepción. 

Cuando el suministro se realice en sacos, el cemento se recibirá en los mismos envases cerrados en que 

fue expedido de fábrica, punto de expedición, centro de distribución o almacén de distribución. 

El cemento no llegará a la obra u otras instalaciones de uso excesivamente caliente . Se recomienda que, 

si su manipulación se tiene que realizar por medios mecánicos su temperatura no exceda de 70 °C, y si se 

tiene que realizar, no exceda de 40 °C. Cuando se prevea que puede presentarse el fenómeno de falso 

fraguar. S 'tendrá que comprobar, con anterioridad a la utilización del cemento, que este no presenta 

tendencia o experimentar este fenómeno. Realizándose esta determinación según la normativa vigente. 

Cuando el suministro se realice en sacos. Estos se almacenarán en un área ventilada y defendida tanto de 

la intemperie como de la humita del suelo y de las paredes. Si el suministro se realiza a granel el 

almacenamiento se hará en silos o recipientes que lo aíslen de la humedad. 

En todo caso. Se cumpliera el expuesto en el capítulo n.º 111 1 IV de la instrucción RC-16 

4.- ENSAYOS 
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La presa de muestras y los ensayos que se realicen se taran de acuerdo con los procedimientos indicados 

en la vigente instrucción para la Recepción de Cemento (RC-16) . 

2.1.3. 11.1.3  Agua a utilizar en lechadas , morter os y hormigon es 

1 .- CONDICIONES GENERALES 

Como norma general. Podrán utilizarse, tanto por la posta como por el curado de morteros y hormigones, 

aquellas aguas que la práctica haya constatado como aceptables, es decir, que no hayan producido 

eflorescencias. Grietas o perturbaciones en la presa y resistencia de obras parecidas a las que se 

proyectan. 

Cuando no se tengan antecedentes de su utilización, o en caso de duda, se deberán de analizar las aguas 

y, quitado justificación especial que no se alteran perjudicialmente las propiedades exigibles al hormigón, 

se deberán de desestimar las que no cumplan una o diversas de las condiciones siguientes: 

Exponente de hidrógeno pH (UNE 7.234) 2: 5 Sustancias disueltas (UNE 7.130) 15 gramos por litro 

(15.000 ppm). 

Sulfatos expresados como SONIDO 4 = (UNE 7 .131.) excepto por el cemento SR, que se eleva este 

límite a 5 g/Y (5.000 ppm), en el resto de casos 1 gramo por litro ( l.000 ppm) ión cloro (UNE 7.178) por u 

hormigón armado u hormigón en masa que contenga armaduras para reducir la figuración a 3 gramos por 

litro (3.000 ppm) 

2.- ENSAYOS 

Las características del agua a utilizar en morteros y hormigones se comprobarán antes de su utilización, 

por medio de la ejecución de las series, cumplidas o reducidas de ensayos que crea convenientes lo DF. 

2.1.4. 11.1.4  Árido  para morter o y hormigon es 

2.1.4.1. 11.1.4.1 Árido  grueso a  utiliz ar en hormigon es 

El cemento tendrá que cumplir las condiciones exigidas por la instrucción por o la recepción de cementos ( 

RC-16).  

1.- DEFINICIÓN 

Se define como árido grueso a utilizar en hormigones la tracción mineral que queda retenida en el tamiz de 

5 mm de malla (UNE 7050). 

2.- CONDICIONES GENERALES 

El árido grueso a utilizar en hormigones será de grava natural o procedente del mallado y trituración de 

piedra de cantera o grava natural u otros productos la utilización de los cuales haya estado sancionado por 

la práctica. En todo caso, el árido grueso se compondrá de elementos nuevos, sólidos y resistentes. De 

uniformidad razonable, exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas.  

 3.- Manipulación y almacenamiento 
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El almacenamiento de áridos gruesos, cuando no se trate en tolva o silos, sino en pilas, se pondrá sobre 

una base satisfactoria para el DF o, en caso contrario, los treinta centímetros (30 cm) inferiores de la base 

de las pilas no se utilizarán ni se sacarán en todo el tiempo que se tenga que utilizar la pila. 

Los materiales de diferentes procedencias se almacenarán en depósitos o pilas diferentes, así como 

también las reservas de varias medidas y siempre de manera tal que no se puedan mezclar los diferentes 

tipos. 

El examen y aprobación o no de la utilización de un árido determinado , se hará siempre después de 

acabado el proceso de extracción y tratamiento necesarios y cuando se encuentren en los depósitos para 

su utilización sin tratamiento ulterior. Con todo. El Técnico Director podrá rechazar por envío a las 

canteras. Depósitos u otras fuentes de procedencia que proporcionen materiales con una falta de 

uniformidad excesiva que obligue a un control demasiado frecuente de sus características. 

3.- TIPOS DE CEMENTO PÓRTLAND 

El cemento Portland a utilizar será hecho con cementos resistentes a los sulfatos, de acuerdo o el Anexo 

2, de la instrucción RC-16. SUMINISTRO 1 ALMACENAMIENTO 

A la entrega del cemento, el suministrador acompañará un albarán con los datos exigidos por la vigente 

instrucción para la recepción de cementos, que establece las condiciones de suministro e identificación 

que tienen que satisfacer los cementos para su recepción. 

Cuando el suministro se realice en sacos, el cemento se reabra en los mismos envases cerrados en que 

fue expedito de fábrica, punto de expedición, centro de distribución o almacén de distribución. 

El cemento no llegará a la obra u otras instalaciones de uso excesivamente caliente . Se recomienda que, 

si su manipulación se tiene que realizar por medios mecánicos. Su temperatura no exceda de 70 °C, y si 

se tiene que realizar, no exceda de 40 °C. Cuando se prevea que puede presentarse el fenómeno de falso 

fraguar. S 'tendrá que comprobar, con anterioridad a la utilización del cemento, que este no presenta 

tendencia o experimentar este fenómeno. Realizándose esta determinación según la normativa vigente. 

4.- COMPOSICIÓN GRANULAMÉTRICA 

La fracción que pase por el tamiz 0.080 UNE 7.050 será siempre inferior al uno pe1 ciento (13) en peso. 

Del total de la muestra (UNE 7.135). 

5.- CALIDAD 

La calidad de sustancias perjudiciales que pueda contener el árido grueso no excediera de los límites que 

seguidamente se relacionan, referidos en tanto por ciento del peso t total de la muestra: 

- Solo de arcilla: Veinticinco centésimas por ciento (0,25%). como máximo (UNE 7.133). 

- Partículas blandas: Cinco por ciento (5%), como máximo (UNE 7.134). 

- Material retenido por el tamiz 0,063 UNE 7.050 y que sura en un líquido, el peso específico del 

cual es de dos gramos por centímetro cúbico (2 g/cm 3 ): Uno por ciento (13), como máximo (UNE 

9.224). 
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- Compuestos de azufre expresados como SONIDO 4 y referidos al árido seco: Uno coma veinte 

por ciento ( 1,203). Como máximo (UNE 7.245). 

El árido grueso estera exento de cualquiera sustancia que pueda reaccionar perjudicialmente con los 

álcalis que contenga el cemento (UNE 7 .137). 

Las pérdidas del árido grueso sometido a la acción de soluciones de sulfato sódico o magnésico, en cinco 

( 5) ciclos. Serán inferiores al doce por ciento (123) y al dieciocho por ciento (183) en peso, 

respectivamente (UNE 7.238). El coeficiente de calidad. Medido por el ensayo de "Las Ángeles", será 

inferior a cuarenta (40) 

6.- ENSAYOS 

Las características de la árido grueso a utilizar en obra se comprobarán, antes de su utilización, por medio 

de la ejecución de las serías completas o relevados en ensayos que crea pertinentes lo DF. Con carácter 

preceptivo se realizará cada ciento metros cúbicos (100 m 3 ) o fracción de árido a utilizar. Uno (1 ) 

Ensayo Granulométrica. 

2.1.4.2. 11.1.4.2 Árido  fino a uti lizar en m orteros y hormigon es 

1.- DEFINICIÓN 

Se define como árido fin a utilizar en morteros y hormigones, la fracción de árido mineral que paso por el 

tamiz 5 mm de malla (UNE 7.050). 

2.- CONDICIONES GENERALES 

El árido fin a utilizar en morteros y hormigones será de arena natural. Arena procedente de machaqueo, 

una mezcla de ambos materiales u otros productos la utilización de los cuales haya estado sancionado por 

la práctica. 

Las arenas naturales estarán constituidos des por partículas estables y resistentes. 

Las arenas artificiales se obtendrán de piedras que deberán de cumplir los requisi1s exigidos por el árido 

grueso a utilizar en hormigones. 

3.- MANIPULACIÓN y ALMACENAMIENTO 

Se seguirán las mismas prescripciones indicadas en el apartado 11.1.4.1 "Árido grueso a utilizar en 

hormigones.  

4.- COMPOSICIÓN GRANULAMETRICA 

5.- CALIDAD 

La cantidad de sustancias perjudiciales que puede contener la árido fino no excediera de los límites que se 

relacionan a continuación, referidos en t ante por ciento del peso total de la muestra 

La árido fino estará exento de cualquiera sustancia que pueda reaccionar perjudicialmente con los 

alcalinos del cemento (UNE 7.137) . 
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No se utilizarán aquellos áridos hasta que presenten una proporción de materia orgánica que produzca un 

colar más fose que el de la substancia patrón (UNE 7.082) . 

Las pérdidas de la árido fin sometido a la acción de solucionas de sulfato sódico o magnésico en cinco (5) 

ciclos, serán inferiores al diez por ciento (10%) o al quince por ciento (15%). Respectivamente (UNE 

7.238) 

6.- ENSAYOS 

Las características de la árido fin se comprobarán antes de su utilización, por medio de la ejecución de las 

serías completas o reducidas de ensayos que crea pertinentes lo DF. 

Con carácter preceptivo se realizarán: 

Por cada cincuenta metros cúbicos (50 m³) o fracción de árido fin a utilizar: Un (1) Ensayo Granulométrico, 

Un (1) Ensayo de Determinación de Materia orgánica, Uno (1) Ensayo de Finos 

1.- DEFINICIÓN 

Se definen como hormigones los materiales formados por mezcla de cemento, agua. Árido fino, árido 

grueso, y eventualmente productos de adición que al tomarse y endurecerse adquieren una notable 

resistencia. 

2.- MATERIAL 

Los materiales que necesariamente se utilizarán son los definidos para estas obras en los apartados 11. 

1.2, 11.1.3, 11.1.4 del presente Pliego de condiciones y cumplirán las prescripciones que para ellos se 

fijan en los mencionados apartados.  

3.- CONDICIONES GENERALES 

La composición elegida para la preparación de las mezclas destinadas a la construcción de estructuras o 

elementos estructurales se tendrá que estudiar previamente. Para asegurarse que es capa<; de 

proporcionar hormigones donde las características mecánicas, geológicas y de durabilidad tienen que 

satisfacer las exigencias del proyecto. 

La resistencia del hormigón a la compresión se obtendrá a partir del resultados de pruebas de ruptura a 

compresión efectuadas con probetas cilíndricas de 15 cm. de diámetro y 30 cm. de altura, a los 28 días 

(UNE 7.242) . 

La resistencia de proyecto fck no será inferior. En hormigones en masa a 200 N/mm2, ni a 250 N/mm2 en 

hormigones armados o pretensas. 

La docilidad del hormigón será la necesario para que, con los métodos previstos de puesta a la obra y 

compactación, el hormigón rodee las armaduras sin solución de continuidad y llena totalmente los 

encofrados. Esta docilidad del hormigón se valorara determinando la consistencia (UNE 83313 y 7 .103). 

Como norma general no se utilizarán hormigones de consistencia fluida; se recomiendan los de 
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consistencia plástica, compactados mediante vibrado. En elementos con fundó resistente se prohíbe la 

utilización de hormigones de consistencia líquida. 

4.- ADITIVOS 

Se podrá autorizar la utilización de to1 tipo de aditivos siempre y cuando se justifique intermediando los 

ensayos oportunos, que la sustancia añadida en las proporciones previstas y disuelta en agua produzca el 

efecto desitja1 sin perturbar el resto de características del hormigón ni representar peligro para las 

armaduras  

Se deberán de realizar ensayos previos y característicos del hormigón, con y sin plastifican1, para 

establecer la comparación entre ambos. Una vez obtenidos los resultados lo DF decidirá sobre la 

aprobación de su uso. 

El Contratista facilitara toda clase de documentación y características sobre el producto a utilizar. 11. l. 5.1 

Morteros de cemento 

2.1.5. 11.1.6 Materiales  filtrant es para rellenos  localizados. 

Los materiales filtrantes a utilizar en colmataciones localizados de zanjas, extradós de obras de fábrica o 

cualquier otra zona donde se prescribe su utilización, serán áridos naturales o procedentes de trituración y 

trituración de cantera o graba natural, o materiales exentos de arcilla, marga u otras materias extrañas. 

Su composición granulométrica cumpliera las prescripciones indicadas por colmataciones localizadas de 

material filtrante al PG3. 

2.1.6. 11.1.7 Tubos en general.  

Los tubos de cualquier clase o tipo serán perfectamente lisos, de sección circular o no, grosores uniformes 

con generatrices rectos o con la curvatura que los corresponda en los codos o piezas especiales. No se 

admitirán los que presenten ondulaciones o desigualdades mayores a cinco (5) milímetros. Ni rugosidades 

de más de dos (2) centímetros. 

Cumplirán o más, las condiciones que se señalan en los artículos correspondientes en cada clase de tubo. 

En general, se admitirán tolerancias en el diámetro interior de uno y medio por ciento ( 1,5%) en menos y 

del tres por ciento (3%) en más, y del diez por ciento ( 10%) en el grosor de las paredes. 

En tal caso. Tienen que permitir el pos libre por su interior de una esfera de metro de un medio ( 1,5) 

milímetros menor que el señalado para el tubo. 

Los de hormigón podrán ser de las siguientes clases: 

- Hormigón en masa. 

- Hormigón armado. 

- Chapa de acero con doble revestimiento de hormigón armado. 

- Hormigón pretensado. 

- Hormigón pretensado con camisa de chapa. 

- Tubos de material termoplástico. 
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Son los fabricados con altos polímeros sintéticos del grupo de las termoplásticas o plastómeros. Los 

termoplásticos más usuales son lo policloruro de vinilo (PVC) y lo polietileno ( PE). 

Se clasifican según la naturaleza del mate erial suyas aplicaciones, por la forma de suministro, por su 

manera de instalación y por la clase de fluido circulante. 

Tanto los materiales como la fabricación de los tubos y piezas especiales, así como las pruebas de 

fábrica. Transporte a obra, etc., tienen que cumplir estrictamente las prescripciones que señala  Art. 1.4. 

2.2. ART. 11.4: F IELTROS Y GEOTEXTILES 

1.- DEFINICIÓN 

Lamina formada por fieltros de tejidos sintéticos. Se han considerado los materiales siguientes: 

�‡ Fieltro de polipropileno formal para filamentos sintéticos no tejidos ligados mecánicamente  

2.- CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

La función principal del geotextil puede ser: 

�‡ F: Filtración 

�‡ S: Separación 

�‡ R: Refuerzo 

�‡ D: Drenaje 

�‡ P: Protección 

Un geotexlil puede ser apto por varíes funciones. La función de separación no se puede especificar suela, 

tiene que ir con la de filtración o refuerzo. 

La lamina tendido tiene que tener un aspecto uniforme y sin detectas . Las varas tienen que ser rectas. 

Tiene que ser resistente a la perforación y a los esfuerzo;:hueso de tracción en su plan. 

Tiene que ser permeable al agua y al vapor. 

Tiene que resistir la acción de los agentes climáticos y de las sustancias activas naturales del sol. 

Los geotextiles que no se hayan sometido al ensayo de resistencia a la intemperie se tienen que cubrir 

antes de 24 h desde su Colocación. 

Las características exigidas para los geotextiles es1an en función del uso y vienen regulados por la norma 

correspondiente. 

La relación uso-norma-f unciones es la siguiente: 

- UNE-EN 13251: Movimientos de tierras, cimientos y estructuras de contención: F. R. F+S. R+S, 

F+R, F+R+S 

- UNE-EN 13252: Sistemas de drena1ge: F, D. F+S, F+D, F+S+D ) 

- UNE-EN 13255: Construcción de canales: F. R. P. F+S, R+S, F+R, R+P. F+R+S 
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Las características siguientes tienen que cumplir con los valores declarados por el fabricante, ensayadas 

según la norma correspondiente. Dentro del límite de tolerancia indicado en su caso: 

Masa por unidad de superficie (UNE-EN 965) 

Características esenciales: 

- Resistencia a la tracción (UNE-EN ISO 10319) 

- Durabilidad (UNE EN corresponen1 según el uso) 

- Características complementarias: 

- Deterioro durante la instalación {UNE-*ENV ISO 10722-1 Y - 

Resistencia a la intemperie (UNE-EN 12224) excepto en túneles 

- Alargamiento a la carga máxima (UNE-EN ISO 10319) en drenaje 

- Características complementarias para condiciones de os específicas: 

- Resistencia a la tracción de uniones y costuras (UNE-EN ISO 10321I 

- Resistencia al envejecimiento químico (UNE-EN ISO 13438, UNE-*ENV 12447, UNE-*ENV ISO 

12960) 

- Resistencia a la degradación microbiológica (UNE-EN 1225) 

- Abrasión (UNE-EN ISO 134271. en construcciones ferroviarias 

- Características de fricción (UNE-EN ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2). en drenaje Fundó: 

Filtración (FIN. 

- Características esenciales: 

- Resistencia a tu perforación dinámica (UNE-EN 9181 

- Dimensión de apertura característica {UNE-EN ISO 12956) 

- Permeabilidad al agua perpendicularmente en el plan (UNE-EN ISO 1 1058) 

- Características complementarías: 

- Alargamiento a la carga máxima (UNE-EN ISO 10319) 

- Características complementarías para condiciones de os específicas: 

- Punzonado estático (ensayo CBR) (UNE-EN ISO 12236) 

- Características de fricción (UNE-EN ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2). Excepto en drenaje 

Función: Retare;: (R) o Refuerzo, Separación (R+S): 

- Características esenciales: 

- Alargamiento a la carga máxima (UNE-EN ISO l0319) 

- Punzonado estático (ensayo CBR) (UNE-EN ISO 12236) 

- Resistencia a la perforación dinámica (UNE-EN 9181 Función: Drenaje (D): 

- Características esenciales: 

- Capacidad de flujo de agua en el plan (UNE-EN ISO 12958) 

- Características complementarías: 

- Fluencia en tracción (UNE-EN ISO 13431) Fundó: Retracción y drenado ge (F+D): 

- Características esenciales: 

- Resistencia a la perforación dinámica (UNE-EN 918) 

- Capacidad de flujo de agua en el plan (UNE-EN ISO 12958) 
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- Dimensión de apertura característica (UNE-EN ISO 12956) 

- Permeabilidad al agua perpendicularmente en el plan (UNE-EN ISO 11058) Fundó: Filtración, 

separación y drenaje (F+S+D): 

- Características esenciales: 

- - Resistencia a la perforación dinámica (UNE-EN 918) 

- Punzonado estático (ensayo CBR) (UNE-EN ISO 12236) 

- Capacidad de flujo de agua en el plan (UNE-EN ISO 12958) 

- Dimensión de apertura característica (UNE-EN ISO 12956) 

- Permeabilidad al agua perpendicularmente en el plan (UNE-EN ISO 11058) Función: Protección 

(P): 

- Características esenciales: 

- Alargamiento a la carga máxima (UNE-EN ISO 10319) 

- Resistencia a la perforación dinámica (UNE-EN 918) 

- Eficacia de la protección: (UNE-EN 13719, UNE-EN 14574) 

- Características complementarías para condiciones de os específicas: Características de fricción 

(UNE-EN ISO 12957- l, UNE-EN ISO 12957-2) Función: Refuerzo; y Protección (R+P): 

Características esenciales: 

- Alargamiento a la carga máxima (UNE-EN ISO l0319) 

- Punzonado estático (ensayo CBR) (UNE-EN ISO 12236) 

- Resistencia a la perforación dinámica (UNE-EN 918) 

- Eficacia de la protección: (UNE-EN 13719, UNE-EN 14574 

3.- MANIPULACIÓN Y ALMACENAJE 

Suministro: Empaquetado en corros, sin uniones. 

Almacenamiento: Los corros se tienen que mantener en su envase, apilados en posición horizontal con un 

máximo de 5 hiladas puestas en la misma dirección, entre 5 °C y 35 °C, en lagos protegidos del sol, la 

lluvia y la humedad. 

4.- UNIDAD YCRITERIOS DE MEDICIÓN 

Unidad de medición: la indicada a la descripción del elemento 

Criterio de medición: cantidad necesario para la ejecución de la partida en la que este a incluida.  

5.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 

UNE-EN 13251 :2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en movimientos de 

tierras, cimentaciones y estructuras de contención. 

UNE-EN 13252:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en sistemas de 

drenaje. 

6.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN 
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El suministrador tiene que poner a disposición de la DF en el supuesto de que esta lo solicite, la 

documentación siguiente, que acredita el marcado CE. según el sistema de evaluación de conformidad 

aplicable, de acuerdo con el que dispone el apartado 7.2. l del CTE: 

- Productos para fundamentaciones y muros de contención de Fundo: Filtración y refuerzo 

- Productos para canales de Función: Filtración, refuerzo; y protección 

- Productos para sistemas de drenaje de Función: Filtración y drenaje, 

- Sistema 2+: Declaración de conformidad del fabricante y Certificación de Control de la Producción 

en Fabrico 

- Productos para fundamentaciones muros de contención de Función: Separación, 

- Productos para sistemas de drenaje de Función: Separación: 

- -Sistema 4: Declaración de conformidad del fabricante 

Al embalaje o al albarán de entrega tienen que constar los datos siguientes: 

- Nombre del fabricante o marca comercial 

- Identificación del producto 

- Masa nominal en kg 

- Dimensiones 

- Masa nominal por unidad de superficie (g/m²) 

- Tipo de polímero principal 

- Clasificación del producto según ISO 10318 

- Marca CE en conformidad con el que disponen los Reales decretos 1630/ 1992 de 29 de 

diciembre y 1328/1995 de 28 de julio. El símbolo normalizado del marcado CE se tiene que 

acompañar de la siguiente información: 

- Número de identificación del organismo notificado (solo para el sistema 2+) 

- Marca del fabricante y lago de origen 

- Dos últimos dígitos del año en que se ha impreso lo marcado CE. 

- Número del certificado de conformidad del control de producción a fábrica, en su caso 

- Referencia a las normas aplicables 

Información de las características esenciales según anexo ZA de la UNE-EN OPERACIONES DE 

CONTROL: 

Los puntos de control más destacables son los siguientes: inspección visual del material en cada 

suministro. 

El control de recepción de material verificara que las características de los materiales son coincidentes con 

el establecido en la MART. Este control tiene que cumplir el especificado en el apartado 7.2 de la CTA. 

Control de documentación: documentos de origen (hoja de suministro y etiquetado), certificado de garantía 

del fabricante. en su caso, (firmado por persona física) y los documentos de conformidad o autorizaciones 

administrativas exigidas, incluido la documentación correspondiente al marcaje CE cuando sea pertinente. 

Control mi1jani;anl distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad: En el supuesto de que el fabricante 

disponga de marcas de calidad. Tiene que aportar la documentación correspondiente 
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Control de recepción mediante ensayos: En caso de que disponga de la Marca AENOR, u otro legalmente 

reconocido a un país de la CEE, se podrá prescindir de los ensayos de control de recepción. La DF 

solicitara en este cm. Los resultados de los ensayos correspondientes al suministro recibido, según control 

de producción establecido en la marca de calidad de producto. 

A la recepción de los productos se comprobara: 

- Correspondencia a los especificados en el PPTP y el proyecto 

- Que disponen de la documentación certificaciones exigidas 

- Que se corresponden con las propiedades demandadas 

- Que han estado ensayados con la frecuencia establecida 

- Determinación de las características geométricas sobre un l03 de los recibidos en cado suministro. 

OPERACIONES DE CONTROL EN LAMINES EN TRACCIÓN MECÁNICA : 

Los puntos de control más destacables son los siguientes: 

- Cada 5000 m² o fricción de geotex1il de las mismas características colocado en obra, se 

realizarán los ensayos siguientes: 

- Masa por unidad de superficie (UNE EN 965) (UNE-EN ISO 9864) 

- Tracción monodireccional longitudinal í transversal (UNE 40-528) (UNE-EN ISO 10319) 

- Alargamiento de rotura (UNE 40-528) (UNE-EN ISO l0319) 

- Fuerza de punzonado (BS 6906 /4) (UNE-EN ISO 12236) 

Resistencia a la ruptura ulterior (esquina; amento) (UNE 40529) OPER ACIONS DE CONTROL EN 

LÁMlNAS SEPARADORAS DE POLIPROPILENO: 

Los puntos de control más destacables son los siguientes: 

- Cada vez que cambia el suministrador, y al menos en una ocasión a lo largo de la obra para cada 

tipo de membrana , se pedirán al contratista los certificados del fabricante que garanticen el 

cumplimiento del pliego de condiciones Técnicas , incluyendo los resultados de los ensayos 

siguientes, realizados por un laboratorio acreditado: 

- Peso 

- Resistencia a la tracción alargamiento hasta la rotura 

- Resistencia mecánica a la perforación 

- Permeabilidad (columna de agua de 10 cm) 

En caso de no presentar estos resultados. o que la DF tenga dudas de su representatividad, se realizarán 

estos ensayos sobre el material recibido, a cargo del contratista. 

CRITERIOS DE PRESA DE MUESTRAS: 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO De INCUMPLIMIENTO 
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No se admitirán las membranas que no se presenten en buen estado, debidamente etiquetadas y 

acompañadas con el correspondiente certificado de calidad del fabricante donde se garanticen las 

condiciones exigidas. 

En caso de incumplimiento de una comprobación geométrica, se rechazara el corro correspondiente. 

Incrementando el control, en primer lago, hasta el 20%, y si continúan las irregularidades, hasta el 100% 

del suministro. 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN 

LAMINAS DE TRACCIÓN MECANICA: 

Los resultados de los ensayo de identificación cumplirán las condiciones del pliego con las desviaciones 

máximos siguientes: 

- Ensayos físicos y mecánicos: ± 5 % 

- Ensayos hidráulicos: ± 10 % 

Si algún resultado queda fuera de estas tolerancias, se repitiera el ensayo sobre dos muestras más del 

mismo lote. Aceptando el conjunto, cuando los nuevos resultados estén de acuerdo con lo especificado. 

2.3. ART. 111.1: TRABAJOS  GENERALES 

Las unidades de obra no incluidas explícitamente en este Pliego por dificultad de determinación. 

Improbable utilización o por cambios en la ejecución de las Obras, se realizarán de acuerdo con la 

costumbre, reglas de buena construcción y las indicaciones del DF 

Se utilizarán como Pliegos Complementarios los que se puede encontrar en el Art. 1.4 de este Pliego. 

2.4. ART 111.2: CONTROL DE CALIDAD  DE LAS OBRAS. 

En los artículos correspondientes del presente Capitulo se especifican a titulo orientativo el tipo y número 

de ensayos a realizar de forma sistemática durante la ejecución de la obra, para controlar la calidad de los 

trabajos. Se entiende que el número fijado de ensayos es mínimo y que en el caso de indicarse varios 

criterios para determinar su frecuencia , se tomará aquel que exija una frecuencia mayor. 

Todos los gastos que se originen con motivo de los ensayos, análisis, y pruebas, que la DF considere 

necesarios por el adecuado control, serán por anticipado del Contratista, hasta un máximo del 1% del 

Presupuesto de Ejecución por Contrata, sin perjuicio que se incluya en el Proyecto una partida para este. 

El Contratista suministrara, a su costa, todos los materiales que tengan que ser ensayados, y diera las 

facilidades necesarias para lo cual. 

La DF podrá modificar la frecuencia y tipo de estos ensayos a fin de conseguir el adecuado control de la 

calidad de los trabajos. 

La DF tendrá acceso a cualquier parte del proceso de ejecución de las obras, incluso en las cuales se 

realicen las de la área propio de construcción, así como las instalaciones auxiliares de cualquier tipo. y el 

Contratista diera lata clase de facilidades para la inspección de las mismas. 
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2.5. ART. 111. 3 INFORMACIÓN SOBRE LOS SERVICIOS PÚBLICOS. 

Previamente al inicio de las obras el Contratista tendrá que solicitar de las diferentes empresas o 

entidades de servicios públicos: GESA, EMAYA, TELEFONICA. etc. Los Planos y la información 

complementaría necesario de los respectivos servicios y instalaciones que se encuentren situados en los 

terrenos o zonas donde se vaya a actuar a tal de evitar roturas, daños o desperfectos en los referidos 

servicios o instalaciones. Se localizaran mediante catas se replantearán. 

Cualquier rotura, daño, desperfecto, etc., en estas instalaciones o servicios será de única responsabilidad 

del Contratista. 

2.6. ART. 111.4 REPLANTEO 

A partir de la comprobación del replanteo de las obras, todos los trabajos de replanteo necesarios para la 

ejecución de las obras, serán realizados por cuenta í riesgo del Contratista, excepto aquellos replanteos 

que el Proyecto establece, concretamente que tienen que ser realizados directamente por el 

Ayuntamiento. 

El replanteo o comprobación general del Proyecto se hará dejando sobre el terreno señales de 

permanencia garantizada. Durante la construcción se fijará, en relación con ellos la situación en planta y 

levantado de cualquier elemento o parte de las Obras. El Contratista está obligado a la recepción de las 

señales establecidas. 

El Contratista ejecutara a su costa todas las obras auxiliares necesarias para la realización de todos los 

replanteos, tanto los efectuados por el mismo como por el Ayuntamiento, para las comprobaciones de los 

replanteos y para la materialización de los puntos topográficos citados anteriormente. 

El Contratista será responsable de la conservación durante el tiempo de vigencia del contrato de todos los 

puntos topográficos materializados en el terreno y señales niveladas, teniendo que reposar, a su costa, los 

que por necesidad de ejecución de las obras o por deterioro, hubieran sido movidos o eliminados. 

La DF comprobará los replanteos efectuados por el Contratista y este no podrá iniciar la ejecución de 

ninguna obra o parte de ella sin haber obtenido del Director la correspondiente aprobación del replanteo 

de cualquier replanteo efectuado por el contratista, no disminuirá la responsabilidad de este en la 

ejecución de las obras. Los perjuicios que ocasionen los errores de los replanteos realizados por el 

Contratista, deberán de ser enmendados a cargo de este, en término que indicara el Director. 

La DF podrá ejecutar por sí maldice o delegante en otro, todos replanteos parciales como crea 

conveniente para que las Obras se realicen según el Proyecto y a las modificaciones de este aprobadas. 

Las operaciones de replanteo se harán en presencia del DF y el Contratista o persona en quien delegué.  

El Contratista tendrá que proveer, a su costa, todos los materiales, aparatos y equipos de topografía, 

personal Técnico especializado y mano de obra auxiliar para efectuar los replanteos a su cargo y 

materializar todos los puntos de apoyo topográficos. Todos los medios materiales y de personal citados , 

tendrán la calificación adecuada al grado de exactitud de los trabajos topográficos que requiera cada una 

de las fases de replanteo 
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2.7. ART. 111.5: DESBROCE DEL TERRENO 

1.- DEFINICIÓN 1 CONDICIONES DE LAS PARTIDES DE OBRA EJECUTADAS 

Retirada y extracción en las zonas designadas, de todos los elementos que puedan estorbar la ejecución 

de te obra (basura. raíces, escombro, plantas, etc.), con medios mecánicos y carga sobre camión. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 

- Preparación de la zona de trabajo 

- Situación de los puntos topográficos 

- Protección de los elementos que se tienen que conservar 

- Retirada de la capa superficial del terreno ( 10-15 cm) con la vegetación y la basura 

- Carga de los materiales sobre camión 

CONDICIONES GENERALES 

La superficie resultando tiene que ser la adecuada para el desarrollo de trabajos posteriores. 

No tienen que quedar sacas ni raíces > 10 cm en una profundidad >= 50 cm, por debajo del nivel de la 

explanada. 

Los agujeros existentes y los que resulten de las operaciones de desbrozada (extracción de raíces , ele.), 

tienen que quedar rellenos con las tierras de la misma calidad que el sol y con el mate eje grado de 

compactación. 

La capa de hierro vegetal tiene que quedar retirada en el grosor definido en la DT o, en el suyo detecto, el 

especificado por la DF. Solo en los casos en que la calidad de la capa inferior aconseje mantener la capa 

de tierra vegetal o por indicación exprés de la DF, esta no se retirara. 

Los materiales tienen que quedar suficientemente troceados y apilados para facilitar la carga, en función 

de los medios de que se dispongan y de las condiciones de 1ransport. 

Los materiales tienen que quedar apilados y almacenados en función del uso a que se destinen 

(transporte a vertedero, reutilización, eliminación en obra, ele.). 

Los elementos que se tienen que conservar, según el que determine la DF, tienen que quedar intactas, no 

tienen que pulir ningún 

2.- CONDICIONES DEL PROCESO De EJECUCIÓN COND/*CIONS GENERALES : 

No se tiene que trabajar con lluvia, nieve o viento superior en los 60 km/ h. 

Se tienen que proteger los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las obras. Se 

tienen que eliminar los elementos que puedan entorpecer los trabajos de ejecución de la partida. 

Se tienen que señalar los elementos que tengan que conservarse intactas, según se indique en la 

Documentación Técnica o, en el suyo detecto, la DF. 
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La tierra vegetal, en caso de que no se utilice inmediatamente, tiene que almacenarse en pilas de altura 

inferior a 2 m. No se tiene que circular por sobre después de ser retirada. 

La operación de carga de escombro se tiene que hacer con las precauciones necesarias, para conseguir 

las condiciones de seguridad suficientes. 

Los trabajos se tienen que hacer de forma que molesten el mínimo posible a los afectados. 

En caso de imprevistos (terrenos inundados, restos de construcciones, etc.) se tienen que suspender los 

trabajos y avisar la DF. 

Las operaciones de eliminación de material en te obra se tiene que hacer siguiendo métodos permitidos y 

con las precauciones necesarias para no perjudicar los elementos. 

En caso de enterrar materiales obtenidos de la desbrozada, se tienen que extender por capas. Cada capa 

tiene que mezclarse con el sol, de forma que no queden vacíos. Por encima de la capa superior se tiene 

que extender una capa de sol de 30 cm de grosor como mínimo, compactada. No se tienen que enterrar 

materiales en zonas donde pueda haber deprisa de agua. 

Se tiene que cumplir la normativa vigente en materia medioambiental, seguridad y salud y de almacenaje y 

transporte de producto se de construcción. 

3.- UNIDAD YCRITERIOS DE MEDICIÓN 

m² de superficie medida según las especificaciones de la MART.  

4.- NORMATIYA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 

�‡�� �2�U�G�H�Q�� �G�H�� ���� �G�H�� �I�H�E�U�H�U�R�� �G�H�� �������� por la que se aprueba el Pliego de prescripciones Técnicas generales 

para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

�‡�� �2�U�G�H�Q�� �)�2�0���������������������� �G�H�� ������ �G�H�� �P�D�\�R�� por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 

prescripciones Técnicas generales s para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de 

explanaciones, drenajes y cimentaciones. 

 

2.8. ART. 111.6: ARRANCADA DE ARBOLA DO 

1.- DEFINICIÓN 1. CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

Arranque de árboles, raíces y parte aérea, con carga manual o mecánica sobre camión o contenedor 

La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 

- Preparación de la zona de trabajo 

- Tala de las ramas 

- Corte del tronco 

- Arranque del tronco y raíces principales 

- Troceo y apilada de las ramas y raíces 
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- Carga sobre camión o contenedor de bancas, raíces y basura resultante 

- Relleno del hoyo con tierras adecuadas  

CONDICIONES GENERALES: 

Los materiales tienen que quedar suficientemente troceados y apilados para facilitar la carga, en función 

de los medios de que se dispongan y de las condiciones de transporte. 

Los materiales tienen que quedar apilar y almacenar en función del uso a que se destinen (transporte a 

vertedero, reutilización, eliminación en obra, etc .) . 

Una vez acabados los trabajos, la base tiene que quedar limpia de restos de material. 

El foral del tronco tiene que estar colmatado con tierras adecuadas, compactadas con el mismo grado que 

las del alrededor 

No tienen que quedar soterradas al terreno raíces de diámetro superior a la cm 

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

No se tiene que trabajar con lluvia, nieve o viento superior a los 60 km/h. Solo se tienen que arrancar los 

árboles indicados a la MART. 

El contratista tiene que elaborar un programa de trabajo que tiene que ser aprobado por la DF antes de 

iniciar los trabajos donde se tiene que especificar, como mínimo: 

- Método de trabajo y fases 

- Apuntalamientos necesarios 

Estabilidad y protección de las construcciones y elementos del entorno y los que se tienen que conservar 

- 

- 

- 

- 

Mantenimiento y sustitución provisional de los servicios afectados por los trabajos 

Medianos de evacuación

Cronograma de los trabajos 

Pautas de control y medidas de seguridad y salud 

Se tienen que talar primero las ramas laterales, dejando limpio el tronco. 

Se tiene que garantizar que la caída del tronco no afectara a ninguna construcción o servicio público. 

Se tienen que proteger los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las obras. La 

zona afectada por las obras tiene que quedar convenientemente señalizada. 

La ejecución de los trabajos no tienen que producir desperfectos, molestias o perjudicar las 

construcciones, bienes o personas del entorno. 

Se tiene que evitar la formación de polvo. 

Al acabar la jornada no se tienen que dejar elemen1s con peligro de ines1abilila1. 
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En caso de imprevis1o s (terrenos inundados,...) o cuando la arrancada pueda afectar las construcciones 

vecinas, se tienen que suspender las obras y avisar a la DF. 

La operación de carga de escombro se tiene que hacer con las precauciones necesarias, por tal de 

conseguir las condiciones de seguridad suficientes. 

Se tienen que eliminar los elementos que puedan entorpecer los trabajos de retirada y carga de escombro. 

Se tiene que cumplir la normativa vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud y de 

almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

Unidad de árbol realmente arrancado aprobado por la DF 

.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 

Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE-

*ADD/19 75 A condicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones 

2.9. ART. 111.6: DEMOLICIÓN D ESTRUCTURAS 

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONAS DE LAS PARTIDAS De OBRA EJECUTADAS 

Escombro de elementos estructurales, con medianos mecánicos, con carga manual y mecánica sobre 

camión. 

Se han considerado los materiales siguientes 

- Masonería 

- Obra cerámica 

- Hormigón en masa 

- Hormigón armado 

- Otros propios de la construcción 

 

La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 

- Preparación de la zona de trabajo 

- Escombro del elemen1 con los medios adecuados 

- Corte de armaduras y elementos metal 1ics 

- Troceo y apilada del escombro 

- Carga del escombro sobre camión 

- Transporte a vertedero o lago de uso 

CONDICIONES GENERALES 

Los materiales tienen que quedar suficientemente troceados y apilados para facilitar la carga, en función 

de los medios de qué se dispongan y de las condiciones de transporte. 
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Los materiales tienen que quedar apilados y almacenados en fundó del uso a que se des1inin (transpor1 a 

vertedero, reutilización, eliminación en obra, etc.) 

Una vez acabados los trabajos, la base tiene que quedar ne1a de restos de material 

2.- CONDICIONES DEL PROCESO De EJECUCIÓN 

No se tiene que trabajar con lluvia, nieve o viento superior en los 60 km/h. 

Se tiene que seguir la orden de trabajos previs1 a la MART. 

El contratista tiene que elaborar un programa de trabajo que tiene que ser aprobado por Ya DF antes de 

iniciar los trabajos, donde se tiene que especificar, como mínimo: 

- Método de escombro y fases 

- Estabilidad de las construcciones en cada fase, apuntalamientos necesarios 

- Eslabilidad y protección de las construcciones y elementos del entorno y los que se tienen que 

conservar 

- Man1eniment y subs1i1ució provisional de los servicios afec1a 1s por los 1reballs 

- Mi1jans de evacuación y especificación de las zonas de abocamen1 de los productos de 

escombro 

- Cronograma de los trabajos 

- Paules de control y medidas de seguridad y salud 

Se tiene que demoler en general. en orden inverso al que se va a seguir para su construcción 

Se tiene que demoler de arriba abajo, por tongadas horizontales de forma que Yo demolición se haga 

prácticamente al mismo nivel. 

Los elementos no estructurales (revestimientos, divisiones, cerramientos, etc.), se tienen que demoler 

antes de que los elemento s resistentes a los que estén unidos, sin afectar la suya estabilidad. 

El elemento para derrocar no tiene que estar sometido a la acción de elementos estructurales que 

transmitan cargas. 

La parte para demoler no tiene que tener instalaciones en servicio (agua, gas, electricidad, etc.). Se tienen 

que proteger los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las obras. 

Se tienen que señalar los elementos que tengan que conservarse intactas, según se indique en la 

Documentación Técnica o, en su defecto, la DF. 

La ejecución de los trabajos no tienen que producir desperfectos, molestias o perjudicar las 

construcciones, obreros o personas del entorno. 

No se tienen que dejar elementos en voladizo sin apuntalar. 

En caso de imprevistos (terrenos inundados, etc.) o cuando las demoliciones puedan afectar las 

construcciones vecinas, se tienen que suspender las obras y avisar a la DF. 
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El escombro se tiene que verter hacia el interior del recinto, sin que se produzcan presiones peligrosas 

sobre la estructura por acumulación de material. 

La operación de carga de escombro se tiene que hacer con las precauciones necesarias, para conseguir 

las condiciones de seguridad suficientes. 

Se tienen que eliminar los elementos que puedan entorpecer los trabajos de retirada carga de escombro. 

Se tiene que cumplir la normativa vigente en materia medioambiental de seguridad y salud y de 

almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

3.- UNIDAD YCRITERIOS DE MEDICIÓN 

m³ de volumen realmen1 derrocado, medido como diferencia entre los perfiles levantados antes de 

comenzar el escombro y los levantados al finalizar el escombro, aprobados por la DF 

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 

Orden de 6 de febrero de 1 976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones Técnicas generales para 

obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

Orden FOM/l 382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 

prescripciones Técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción. 

2.10. ART. 111.7: EXCAVACI ONES 

1 .- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

Excavación en zonas de desmonte formando el talud correspondiente y carga sobre camión. Se han 

considerado los tipos de excavación siguientes: 

- Excavación en tierra o tierra vegetal con medios mecánicos La ejecución de la unidad de obra 

incluye las operaciones siguientes: Excavaciones con calcetines manuales o mecánicas: 

- Preparación de la zona de trabajo 

- Situación de los puntos topográficos 

- Excavación de las tierras 

- Carga de las tierras sobre camión 

- Transporte a vertedero o lugar de uso 

CONDICIONES GENERALES 

Se considera terreno flojo, el capaz de ser agujereado con pala que tiene un ensayo SPT < 20. 

Se considera terreno compacto, el capaz de ser agujereado con pie (no con pala), que tiene un ensayo 

SPT entre 20 y 50. 

Se considera terreno de tránsito, el capaz de ser agujereado con maquina o escarificadora (no con pie) , 

que tiene un ensayo SPT > 50 sin rebote. 
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Se considera terreno no clasificado, desde el capaz de ser agujereado con pala, que tiene un ensayo SPT 

< 20, hasta el capaz;: de ser agujereado con maquina o escarificadora (no con pie), que tiene un ensayo 

SPT > 50 sin rebote. 

Se considera terreno vegetal, el que tiene un contenido de materia orgánica superior al 50%. 

EXCAVACIONES CON MEDIOS MANUALES O MECANICS 

Se aplica a explanaciones en superficies grandes, sin problemas de maniobrabilidad de máquinas o 

camiones. 

La superficie obtenida de la excavación se tiene que ajustar a las alineaciones, pendientes y dimensiones 

especificadas en la DT o en el suyo detecto, las determinadas por la DF. 

Los taludes tienen que tener el penden1 especificado en la MART. TIERRA VEGETAL: 

La capa de tierra vegetal tiene que quedar retirada en la superficie y grosor definidos en la DT o, en el 

suyo detecto el especificado por la DF 

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN CONDICIONES GENERALES 

No se tiene que trabajar con lluvia, nieve o viento superior en los 60 km/h. 

Se tienen que proteger los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las obras. Se 

tienen que eliminar los elementos que puedan entorpecer los trabajos de ejecución de la partida Se tiene 

que seguir la orden de los trabajos previsto por la DF. 

Hay que extraer las rocas suspensas, las tierras y los materiales con peligro de desprendimiento. 

Hay de haber puntos fijos de Referencia exteriores a la zona de trabajo, a los cuales se tienen que referir 

tales las lecturas topográficas. 

Se tienen que tomar las precauciones necesarias para no disminuir la resistencia o estabilidad del terreno 

no excavado. 

Se tiene que atender a las Características tectónicas-estructurales del entorno y a las posibles 

alteraciones en el drenaje y hay que adoptar las medidas necesarias para evitar los fenómenos siguientes: 

- Inestabilidad de taludes en roca, debidos a voladuras inadecuadas 

- Deslizamientos producidos por descalces;:amento de la base de la excavación 

- Taludes provisionales excesivos 

Se tiene que prever un sistema de desagües para evitar acumulación de agua dentro de la excavación. 

Los elementos de desagües se tienen que disponer de forma que no produzcan la erosión de los taludes. 

No se tiene que trabajar simultáneamente en zonas superpuestas. 

Los trabajos se tienen que hacer de forma que molesten el mínimo posible a los afectados. 
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En caso de imprevistos (terrenos inundados, etc.) o cuando la actuación pueda afectar a las 

construcciones vecinas, se tienen que suspender las obras y avisar o la DF. 

No se tiene que rechazar ningún material  obtenido del excavación sin lo autorización expresa de la DF. 

En el caso de excavación de tierra vegetal. en el caso en que se quiera utilizar en la obra (recubrimiento 

de taludes, etc.) , se tiene que almacenar separada de la nada t a de productos de la excavación. 

Se tiene que evitar la formación de polvo , por el que hay que regar las partes que se tengan que cargar . 

La operación de carga se tiene que hacer con las precauciones necesarias para conseguir unas 

condiciones de seguridad suficientes. 

Se tiene que cumplir la normativa vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud y de 

almacenaje y transporte de productos de construcción. 

2.11. Art. 510. REBLERTS DE TOT -U  

MATERIALS 

Netetja 

�/�¶�H�T�X�L�Y�D�O�H�Q�W���G�¶�D�U�H�Q�D���K�D���G�H���V�H�U���V�X�S�H�U�L�R�U���D�����������Q�R�U�P�D���8�1�(-EN 933-8). 

PLASTICITAT 

El material ha de ser no plàstic (norma UNE 103104).  

RESISTÈNCIA A LA FRAGMENTACIÓ 

El coeficient de desgast de Los Angeles ha de ser inferior a 30 (norma UNE-EN 1097-2). 

GRANULOMETRIA 

La direcció de les obres ha de determinar el fus granulomètric dels establerts en aquest article del PG-3.  

EXECUCIÓ DE LES OBRES 

�6�¶�K�D�Q���G�H���G�X�U���D���W�H�U�P�H���G�¶�D�F�R�U�G���D�P�E���H�O���3�*-3. 

�/�D�� �G�H�Q�V�L�W�D�W�� �T�X�H�� �V�¶�D�V�V�R�O�H�L�[�L�� �K�D�� �G�H�� �V�H�U�� �L�J�X�D�O�� �D�O�� �F�H�Q�W�� �S�H�U�� �F�H�Q�W�� ���������� ������ �G�H�� �O�D�� �G�H�Q�V�L�W�D�W�� �P�j�[�L�P�D�� �R�E�W�L�Q�J�X�G�D�� �H�Q��
�O�¶�D�V�V�D�L�J���S�U�z�F�W�R�U���P�R�G�L�I�L�F�D�W���I�H�W���G�¶�D�F�R�U�G���D�P�E���O�D���Q�R�U�P�D���8�1�(���������������� 

MESURAMENT I ABONAMENT 

El reblert de tot-�X�� �V�¶�D�E�R�Q�D�� �S�H�U�� �Petres cúbics (m3) realment executats i compactats mesurats en les 
seccions tipus assenyalades en els plànols. El preu del quadre núm. 1 inclou tots els materials, els mitjans 
i les operacions necessaris per acabar correctament la unitat, fins i tot la preparació de la superfície 
�G�¶�D�V�V�H�Q�W�D�P�H�Q�W�� 

�1�R�� �V�¶�K�D�Q�� �G�¶�D�E�R�Q�D�U�� �H�O�V�� �H�[�F�H�V�V�R�V�� �V�R�E�U�H�� �O�H�V�� �V�H�F�F�L�R�Q�V�� �W�L�S�X�V�� �H�V�P�H�Q�W�D�G�H�V�� �H�Q�F�D�U�D�� �T�X�H�� �Q�R�� �F�D�O�J�X�L�� �U�H�W�L�U�D�U-los 
segons el criteri de la direcció de les obres i tampoc els excessos deguts a toleràncies admissibles de la 
superfície esplanada.  
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2.12. �$���U�W���������������5�(�*�6���'�¶�,�0�3�5�,�0�$�&�,�Ï�� 

LLIGANT HIDROCARBONAT 

�(�O���O�O�L�J�D�Q�W���T�X�H���V�¶�K�D���G�¶�H�P�S�U�D�U���K�D���G�H���V�H�U���O�¶�H�P�X�O�V�L�y���D�V�I�j�O�W�L�F�D���W�L�S�X�V���(�$�/-1. 

DOTACIÓ DEL LLIGANT 

�3�H�O���T�X�H���I�D���D�O���S�U�H�V�V�X�S�R�V�W�����V�¶�H�V�W�L�P�D���X�Q�D���G�R�W�D�F�L�y���L�Q�L�F�L�D�O���G�H���O�O�L�J�D�Q�W���G�H�����������N�J���P�����L���G�¶�D�U�H�Q�D���G�H�������O���P�� (si escau). 

�/�D���G�L�U�H�F�F�L�y���G�H���O�H�V���R�E�U�H�V���S�R�W���P�R�G�L�I�L�F�D�U���O�D���G�R�W�D�F�L�y���G�¶�D�F�R�U�G���D�P�E���O�H�V���S�U�R�Y�H�V���I�H�W�H�V�� 

MESURAMENT I ABONAMENT 

�(�O�� �U�H�J�� �G�¶�L�P�S�U�L�P�D�F�L�y�� �V�¶�D�E�R�Q�D�� �S�H�U�� �P���� �U�H�D�O�P�H�Q�W�� �S�R�V�D�W�V�� �D�� �O�¶�R�E�U�D���� �$�L�[�y�� �Q�R�� �R�E�V�W�D�Q�W���� �V�¶�K�D�� �G�H�� �G�H�G�X�L�U�� �O�D�� �G�R�W�D�F�L�y��
realment emprada mitjançant assajos �G�¶�H�[�W�U�D�F�F�L�y���I�H�W�V���G�L�j�U�L�D�P�H�Q�W�� 

 

2.13. �$���U�W���������������5�(�*�6���'�¶�$�'�+�(�5�Ê�1�&�,�$ 

MATERIALS 

�(�O�� �W�L�S�X�V�� �G�H�� �O�O�L�J�D�Q�W�� �T�X�H�� �V�¶�K�D�� �G�¶�H�P�S�U�D�U�� �p�V�� �X�Q�D�� �H�P�X�O�V�L�y�� �E�L�W�X�P�L�Q�R�V�D�� �D�Q�L�z�Q�L�F�D���� �(�$�5-1 o ECR-1m, segons es 
�G�H�I�L�Q�H�L�[���H�Q���O�¶�D�U�W�L�F�O�H�����������G�¶�D�T�X�H�V�W���3�O�H�F���G�H���S�U�H�V�F�U�L�S�F�L�R�Q�V���W�q�F�Q�L�T�X�H�V���S�D�U�W�L�F�X�O�D�U�V�� 

DOTACIÓ DEL LLIGANT 

�3�H�O���T�X�H���I�D���D�O���S�U�H�V�V�X�S�R�V�W�����V�¶�H�V�W�L�P�D���X�Q�D���G�R�W�D�F�L�y���L�Q�L�F�L�D�O���G�H�������������N�J���P���� 

�/�D���G�L�U�H�F�F�L�y���G�H���O�H�V���R�E�U�H�V���S�R�W���P�R�G�L�I�L�F�D�U���O�D���G�R�W�D�F�L�y���G�¶�D�F�R�U�G���D�P�E���O�H�V���S�U�R�Y�H�V���I�H�W�H�V�� 

EXECUCIÓ DE LES OBRES 

Preparació de la superfície existent 

Quan la superfície sobre la qual s�¶�K�D�� �G�H�� �S�R�V�D�U�� �H�O�� �U�H�J�� �G�¶�D�G�K�H�U�q�Q�F�L�D�� �Q�R�� �F�R�P�S�O�H�L�[�� �O�H�V�� �F�R�Q�G�L�F�L�R�Q�V��
�H�V�S�H�F�L�I�L�F�D�G�H�V�� �S�H�U�� �D�� �O�D�� �X�Q�L�W�D�W�� �G�H�� �]�R�Q�D�� �F�R�U�U�H�V�S�R�Q�H�Q�W���� �V�¶�K�D�� �G�H�� �F�R�U�U�H�J�L�U�� �G�¶�D�F�R�U�G�� �D�P�E�� �O�H�V�� �L�Q�V�W�U�X�F�F�L�R�Q�V�� �G�H�� �O�D��
direcció de les obres. 

MESURAMENT I ABONAMENT 

�(�O�� �U�H�J�� �G�¶�D�G�K�H�U�q�Q�F�L�D�� �V�¶�D�E�R�Q�D�� �S�H�U�� �P���� �U�H�D�O�P�H�Q�W�� �S�R�V�D�W�V�� �D�� �O�¶�R�E�U�D���� �$�L�[�y�� �Q�R�� �R�E�V�W�D�Q�W���� �V�¶�K�D�� �G�H�� �G�H�G�X�L�U�� �O�D�� �G�R�W�D�F�L�y��
�U�H�D�O�P�H�Q�W���H�P�S�U�D�G�D���P�L�W�M�D�Q�o�D�Q�W���D�V�V�D�M�R�V���G�¶�H�[�W�U�D�F�F�L�y���I�H�W�V���G�L�j�U�L�D�P�H�Q�W�� 

 

2.14. A rt. 542. MESCLES BITUMINOSES EN CALENT  

 

LLIGANT 

El lligant que cal emprar ha de ser el betum asfàltic B 60/70 dels especificats en �O�¶�D�U�W�L�F�O�H�����������G�H�O���3�*-3 per 
a les capes de trànsit i intermèdies, i el betum modificat amb polímers BM-3b per a la capa de trànsit amb 
�j�U�L�G�V���R�I�t�G�L�F�V���G�H�O�V���H�V�S�H�F�L�I�L�F�D�W�V���H�Q���O�¶�D�U�W�L�F�O�H�����������G�H�O���3�*-3. 

MESURAMENT I ABONAMENT 

�3�H�U���P�H�V�X�U�D�U���L���D�E�R�Q�D�U���O�D���P�H�V�F�O�D�����V�¶�H�V�W�D�Eleixen els criteris següents: 
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�/�¶�D�E�R�Q�D�P�H�Q�W�� �G�H�O�� �O�O�L�J�D�Q�W�� �E�L�W�X�P�L�Q�y�V�� �H�P�S�U�D�W�� �S�H�U�� �I�D�E�U�L�F�D�U�� �O�D�� �P�H�V�F�O�D�� �E�L�W�X�P�L�Q�R�V�D�� �H�Q�� �F�D�O�H�Q�W�� �H�V�W�j�� �L�Q�F�O�z�V�� �G�L�Q�V�� �H�O��
�S�U�H�X�� �G�H�� �O�D�� �P�H�V�F�O�D�� �E�L�W�X�P�L�Q�R�V�D�� �H�Q�� �F�D�O�H�Q�W���� �$�L�[�y�� �Q�R�� �R�E�V�W�D�Q�W���� �V�¶�K�D�� �G�H�� �G�H�G�X�L�U�� �O�D�� �G�R�W�D�F�L�y�� �U�H�D�O�P�H�Q�W�� �H�P�S�U�D�G�D��
�P�L�W�M�D�Q�o�D�Q�W���D�V�V�D�M�R�V���G�¶extracció fets diàriament. 

�/�D���I�D�E�U�L�F�D�F�L�y���L���O�D���S�R�V�D�G�D���D���O�¶�R�E�U�D���G�H���O�H�V���P�H�V�F�O�H�V���E�L�W�X�P�L�Q�R�V�H�V���H�Q���F�D�O�H�Q�W���V�¶�K�D�Q���G�¶�D�E�R�Q�D�U���S�H�U���W�R�Q�H�V���P�q�W�U�L�T�X�H�V��
���W���� �U�H�D�O�P�H�Q�W�� �I�D�E�U�L�F�D�G�H�V�� �L�� �S�R�V�D�G�H�V�� �D�� �O�¶�R�E�U�D�� �P�H�V�X�U�D�G�H�V�� �D�E�D�Q�V�� �G�H�� �F�R�O�‡�O�R�F�D�U-les pesant-les directament en 
bàscules degudament �F�R�Q�V�W�U�D�V�W�D�G�H�V���� �(�Q�� �H�O�V�� �S�U�H�X�V�� �G�¶�D�T�X�H�V�W�H�V�� �X�Q�L�W�D�W�V�� �K�L�� �K�D�� �L�Q�F�O�R�V�R�V�� �H�O�� �S�H�V�D�W�J�H���� �O�H�V��
despeses de transport addicionals i les demores.  

�/�¶�D�E�R�Q�D�P�H�Q�W�� �G�H�O�V�� �j�U�L�G�V�� �G�¶�D�G�G�L�F�L�y���� �G�H�� �I�t�O�H�U�� �L�� �G�¶�D�G�G�L�F�L�R�Q�V�� �H�Y�H�Q�W�X�D�O�V�� �T�X�H�� �V�¶�H�P�S�U�L�Q�� �S�H�U�� �I�D�E�U�L�F�D�U�� �O�H�V�� �P�H�V�F�O�H�V��
bituminoses en calent e�V���F�R�Q�V�L�G�H�U�D���L�Q�F�O�z�V���H�Q���O�D���I�D�E�U�L�F�D�F�L�y���L���O�D���S�R�V�D�G�D���D���O�¶�R�E�U�D���G�¶�D�T�X�H�V�W�H�V�� 

�/�D���S�U�H�S�D�U�D�F�L�y���G�H���O�D���V�X�S�H�U�I�t�F�L�H���H�[�L�V�W�H�Q�W�����H�V�F�R�P�E�U�D�G�D���L�Q�F�O�R�V�D�����Q�R���V�¶�K�D���G�H���P�H�V�X�U�D�U���L���D�E�R�Q�D�U���L�Q�G�H�S�H�Q�G�H�Q�W�P�H�Q�W��
�M�D���T�X�H���H�V���F�R�Q�V�L�G�H�U�D���L�Q�F�O�R�V�D���H�Q���O�D���X�Q�L�W�D�W���G�H���O�¶�R�E�U�D���F�R�U�U�H�V�S�R�Q�H�Q�W���D���O�D���F�D�S�D���V�X�E�M�D�F�H�Q�W���G�H�O���U�H�J���G�¶�D�G�K�H�U�q�Q�F�L�D���R��
�G�¶�L�P�S�U�L�P�D�F�L�y�������(�O�V���S�U�H�X�V���L�Q�F�O�R�X�H�Q���H�O�V���j�U�L�G�V���D�G�H�T�X�D�W�V�����Q�R���L�P�S�R�U�W�D���T�X�L�Q�D���V�L�J�X�L���O�D���V�H�Y�D���S�U�R�F�H�G�q�Q�F�L�D���� 

�(�Q���F�D�S���F�D�V���V�¶�K�D���G�¶�D�E�R�Q�D�U���O�¶�~�V���G�¶�D�F�W�L�Y�D�Q�W�����H�Q�F�D�U�D���T�X�H���K�D�J�L�Q���H�V�W�D�W���D�S�U�R�Y�D�W�V���S�H�U���O�D���G�L�U�H�F�F�L�y���G�H���O�H�V���R�E�U�H�V�� 

 

2.15. A RT. 542. MATERIALES PARA MUROS DE MAMPOSTERIA Y FORROS 

Definición y condiciones de las partidas de obra ejecutadas: 

Conjunto de operaciones necesarias para la reconstrucción, refuerzo y reparación de muros de 

mampostería de piedra calcárea careada, colocada de las siguientes formas: 

- asentados en seco 

- colocados con mortero de cemento y rellenando las juntas con mortero fino, a muro de espesor variable. 

- Muros de hormigón en masa forrados cono mampuestos de piedra caliza careada. 

Materiales: 

Piedra calcárea: Debe ser homogénea y de grano uniforme. No debe tener grietas, nidos, nódulos, ni 

restos orgánicos. Debe ser inalterable al agua y al resto de acciones atmosféricas. - Debe ser resistente al 

fuego, no debe explotar al ser expuesta a las llamas. Al ser golpeada con el martillo debe dar un sonido 

claro. Los fragmentos deben tener las aristas vivas. Las dimensiones deben ser las adecuadas a su uso, 

de acuerdo con el proyecto (planos, pliego y cálculos estructurales), la DT y las indicaciones de la DF. 

Debe tener buena adherencia con los morteros. - Coeficiente de saturación: < = 75% - Gelabilidad (pérdida 

de peso después de 20 ciclos PIET -70 ) : < = 1% - Absorción de agua : < = 2% - Contenido de ion sulfato 

( UNE 7-245 ) : < 1,2% - Tamaño aproximado de 50x40x20 cm en la base del muro a 30x30x20 en su 

coronación. - Deben provenir de rocas cristalinas compuestas esencialmente de carbonato cálcico. No 

deben tener sustancias extrañas que lleguen a caracterizarlas. - No deben ser bituminosas. No deben 

tener arcillas en exceso. Deben produir efervescencias al ser tratadas con ácidos. Resistencia a 

compresión (probeta cúbica de 10 cm ) : > = 50 N/mm2. Densidad aparente ( UNE_EN 1936) : > = 2000 

kg/m3. 

Hay que evitar el contacto con tierras u otros materiales que puedan alterar sus características. Unidad y 

criterios de medición: la indicada en la descripción del elemento. Criterio de medición: cantidad necesaria 
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para ejecutar la correspondiente partida de obra, incluidas las pérdidas de material en la construcción de la 

misma. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 

 

 

 

rmación del cuerpo del muro mediante hormigón revestido de piedra o piedra en seco. 

- Relleno de trasdós de muro con material de remache. 

 

o acabado que se pueda 

observar en los muros de continuación o alrededor del muro que se ejecuta con este pliego. 

Condiciones Generales: 

  

zamiento interno del muro de mínimo de 40º. 

 

 

 

r más de tres piedras diferentes en un vértice. 

 

 

a) Pared de piedra careada: 

Las piedras tienen que tener las caras y las aristas tajadas. Las caras vistas tienen que ser poligonales, 

preferentemente hexagonales y no tienen porque ser regulares. 

Condiciones del proceso de ejecución 

Condiciones Generales: 

 partes 

que se han hecho. 

obra que se ejecuta de la acción de las lluvias. 
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ed se tiene que levantar en todo su grueso a la vez. 

serà inferior a 20cm. 

 

ar provisionalmente los elementos que quedan temporalmente inestables, sometidos a las 

acciones del viento, de la ejecución de la obra u otros. 

La piedra a emplear en mamposterías deberá cumplir las siguientes condiciones: 

- Ser homogénea, de grano uniforme y resistente a las cargas que tenga que soportar. Se rechazarán las 

piedras que al golpearlas no den fragmentos de aristas vivas. 

-Carecer de grietas, coqueras, nódulos y restos orgánicos. Dará sonido claro al golpearla con un martillo. 

-Ser inalterable al agua y a la intemperie, y resistente al fuego. 

-Tener suficiente adherencia a los morteros. 

Forma y Dimensiones: 

Cada piedra tendrá que carecer de depresiones capaces de debilitarla, o de impedir su correcta 

colocación, y será de una conformación tal que satisfaga, tanto en su aspecto como estructuralmente las 

exigencias de la fábrica especificadas. 

Las dimensiones de las piedras serán las indicadas en los Planos o en el Presupuesto; y, si no existieran 

tales detalles sobre este tema, se proveerán las dimensiones y superficies de caras necesarias para 

obtener las características generales y el aspecto indicado en los mismos. 

En general, las piedras tendrán un espesor superior a veinte centímetros (20 cm); anchos mínimos de una 

vez y mediana (1,5) su espesor; y longitudes mayores de una vez y mediana (1,5) su ancho. Cuando se 

empleen piedras de coronación, sus longitudes serán, como mínimo, las del ancho del asiento de su tizón 

más veinticinco centímetros (25 cm). 

Al menos un cincuenta por ciento (50 %) del volumen total de la mampostería estará formado por piedras 

que su cubicación sea, como mínimo, de veinte decímetros cúbicos (20 dm3 ). 

Las piedras se trabajarán con el fin de quitarles todas las partes delgadas o débiles. 

Los mampuestos se desbastarán, hasta conseguir formas más o menos regulares, labrándose en tosco 

con el picón. 

Las tolerancias de desvío en las caras de asiento, respecto de un plano, y en juntas, respecto de la línea 

recta, serán inferiores a un centímetro y medio (1,5 cm). 
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Su capacidad de absorción de agua será inferior al dos por ciento (2 %), en peso. 

 

b) Mampostería colocada en seco: 

Las piedras se tienen que asentar sobre superficies perpendiculares al talud del muro, sin mortero. Se 

admite la colocación de falcas de piedra en la parte interior de la pared y la utilización de barro. 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad 

y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

Los mampuestos se mojarán antes de ser colocados en obra. Se asentarán en seco, teniendo que quedar 

enlazados en todos los sentidos. Para los paramentos vistos se seleccionarán los mampuestos de tamaño 

y forma más regulares; desbastándolos, con martillo y trinchante, en formas uniformes, más o menos 

regulares o geométricas, de acuerdo con los Planos; y labrándolos en tosco con picón. 

En el interior de la fábrica tendrán que rellenarse los vacíos con piedras de menor tamaño; las cuales se 

acuñarán con fuerza, de forma que el conjunto quede macizo y resulte con la suficiente trabazón. Podrán 

utilizarse ripios o piedras de dimensiones inferiores a 15 cm. para acuñar los vacíos entre mampuestos, no 

pudiendo utilizarse más de dos ripios para acuñar el mismo mampuesto. 

Tendrá que conseguirse que las piedras en diferentes hiladas queden muy enlazadas en el sentido del 

ancho del muro; evitando que este quede dividido en hojas en el sentido del espesor; levantando siempre 

la mampostería interior simultáneamente con la del menaje; y ejecutándose por capas normales a la 

dirección de las presiones en que está sometida la fábrica. Se debe conseguir la mayor trabazón posible 

evitando que quede dividida del espesor de guía los mampuestos de esquina o extremo del muro. 

Cuando el espesor del muro sea inferior a sesenta centímetros (60 cm) se colocaran mampuestos de 

suficiente  tizón para atravesarlo en todo su espesor; de forma que exista una (1) de estas piezas por cada 

metro cuadrado (1 m2) de menaje. Si el espesor es superior se alternarán, en los tizones, mampuestos 

grandes y pequeños, para conseguir una trabazón perfecta. Se evitará que concurran más de tres aristas 

de mampuestos en un mismo vértice, tanto en los menajes anterior y posterior de la fábrica como en 

planta y sección. 

Los menajes se ejecutarán con la mayor cura, de forma que su superficie quede continua y regular. El 

frente de los muros de mampostería será uniforme y carecerá de lomos o depresiones, sin piedras que 

sobresalgan o formen cavidades respecto de la superficie general. 

Salvo que el Director disponga lo contrario, el Contratista estará obligado a dejar en la fábrica mechinales 

u orificios, regularmente dispuestos, para facilitar la evacuación del agua del trasdós de la misma, a razón 

de uno 

(1) por cada cuatro metros cuadrados (4 m2) de montaje. 

�1�R�U�P�D�W�L�Y�D�� �G�H�� �F�X�P�S�O�L�P�L�H�Q�W�R�� �R�E�O�L�J�D�W�R�U�L�R�� �0�D�Q�X�D�O���� �³�/�$�� �&�2�1�6�7�5�8�&�&�,�Ï�� �'�(�� �3�(�'�5�$�� �(�1�� �6�(�&�´�� �&�R�Q�V�H�O�O�� �G�H��

Mallorca. 
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c) Mampostería colocada con mortero de cemento: 

Ejecución de muro de carga de mampostería careada a una cara vista, fabricada con mampuestos de 

piedra calcárea, con las caras de montaje labradas en forma poligonal, colocadas con mortero de cemento 

M-5 y rellenando las juntas con mortero fino, en muros de espesor variable. Incluso preparación de 

piedras, sentando, juntas de fábrica, elementos para asegurar la trabazón del muro en su longitud, 

ángulos, esquinas, recibo y 

rejuntado, según NTE-EFP. 

Durante la ejecución se comprobará: 

- Que el plano de apoyo tiene la resistencia necesaria, es horizontal, y presenta una superficie limpia. 

- El replanteo de los muros a realizar. 

- La colocación y aplomado de miras en las esquinas. 

- El tendido de hilos entre miras. 

-La limpieza y humectación del lecho de la primera hilada. 

- La colocación de los mampuestos sobre la capa de mortero. 

- El tanteo con regla y plomada, rectificando su posición intermediando golpeo. 

- El refinamiento, rejuntado y rehundido con hierro. 

- La limpieza del menaje. 

- La protección de la obra recientemente ejecutada frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. 

- El monolitismo. 

- La ausencia de excentricidades. 

- El buen aspecto. 

d) Unidad y criterios de medición 

Se abonará por metro cuadrado realmente ejecutado para las muros de mampostería asentados en seco. 

Para los muros colocados con mortero de cemento la medición y abono se realizará por metros cúbicos 

medidos según sección tipo muro, deduciendo todos los vacíos, sea como fuere su superficie. 

Para los muros de hormigón forrados de mampostería de piedra calcárea la medición y abono de la piedra 

se realizará por metros cuadrados realmente ejecutados. 

En caso de existir piedras de mampostería de dimensiones menores a las exigidas o defectuosas, la 

Dirección de obra podrá exigir al contratista la demolición de la obra o proceder al descuento de las 

cantidades que por dimensiones o defectos resulten procedentes. 
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2.16. A RT. 542. SUELOS ESTABILIZADOS  CON CAL 

1 DEFINICIÓ 

Es defineix com a sòl tractat amb calç a la mescla homogènia i uniforme d'un sòl amb calç per tal de 
millorar-ne les característiques geotècniques o de treballabilitat. 

Es distingiran dos mètodes de construcció, segons el lloc on s'efectuï la mescla del sòl amb la calç: 

�í �0�H�V�F�O�D���³�L�Q���V�L�W�X�´ 

�í Mescla a central. 

El projecte fixarà el mètode a seguir. 

2 TIPUS DE TRACTAMENT. ÀMBIT D'APLICACIÓ 

És objecte del present Plec, el tractament dels sòls amb calç per: 

�í Assecat de terres humits. 

�í Millora �± estabilització de terres per a terraplens, fons de terraplè i de desmunt. 

�í Millora �± estabilització de sòls per al seu ús en capes de seient de ferm. 

2.1 ASSECAT DE TERRES AMB EXCÉS D'HUMITAT 

Assecat dels sòls amb excés d'humitat per aconseguir: 

�í La seva treballabilitat. 

�í Condicions de compactació adequada. 

�í �3�H�U�P�H�W�U�H���H�O���W�U�j�Q�V�L�W���G�H���O�D���P�D�T�X�L�Q�j�U�L�D���G�¶�R�E�U�D���D�O���W�H�U�U�D�� 

2.2 MILLORA - ESTABILITZACIÓDE TERRES PER AL SEU ÚS EN TERRAPLENS I DESMUNTS 

Aquest tipus de tractament es pot utilitzar a: 

�í Terraplens amb materials inadequats (argilosos) que no compleixen les especificacions geotècniques 
exigides. 

�í Fons de terraplè i desmunt amb: 

�í Materials inadequats. 

�í En zones inundables. 

�í Falques de transició d'obres de fàbrica. 

  

�í Zones de compactació difícil. 

2.3 MILLORA - ESTABILITZACIÓ DE TERRES PER AL SEU ÚS EN CAPES DE SEIENT DE FERM 

Cal distingir aquest tractament de l'utilitzat als terraplens. Les especificacions més grans de qualitat 
d'aquestes capes a la carretera obliguen a uns requisits més grans per al procés de millora-estabilització: 

�í Requisits d'origen: 

o Qualitat mínima dels sòls a estabilitzar. 

�í Requisits durant l'execució: 

o Dotacions mínimes de calç. 
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o Qualitat mínima de la maquinària a emprar. 

o Controls mínims a realitzar. 

�í Qualitat del producte obtingut. 

3 MATERIALS 

3.1 CALÇ 

3.1.1. Definició 

Las calç per la estabilització de terres són calcàries càlciques per la construcció els principals constituents, 
�G�R�Q�D�W�V���S�H�U���D���O�¶�D�Q�j�O�L�Vi químic, son els òxids i hidròxids de calci [CaO, Ca(OH)2] amb quantitats menors dels 
òxids de Mg, Si, Al i Fe. 

3.1.2. Classificació 

La calç emprades per a la millora i/o estabilització de sòls serà calç aèria càlcica viva o hidratades, amb 
les característiques que s'especificaran a l'apartat 3.1.3, amb les classes següents: 

Calç classe Q: 

Calç viva càlcica. Tipus: CL 90Q o CL 80Q, segons la Norma UNE-EN 459-1 la composició química del 
qual compleix amb els requisits de la Norma UNE-EN 459-1 i a més amb els requisits de reactivitat i 
granulometria de la taula 2 

Calç classe S 

  

Calç hidratat càlcic. Tipus CL 90S o CL 80S segons la Norma UNE-EN 459-1 la composició química dels 
quals compleix els requisits de la Norma UNE-EN 459-1 ia més amb els requisits d'humitat i granulometria 
de la taula 3 

Llevat de justificació en contra, per a la millora i/o estabilització de sòls, s'utilitzaran cales aèries, vives o 
hidratades, tipus CL 90. 

3.1.3 Característiques generals 

Taula 1 

 

Tabla 2 

 

Tabla 3 
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La calç per a estabilització de sòls hauran de presentar un aspecte homogeni i no un estat grumós o 
aglomerat. 

El Projecte indicarà, prèvia la realització dels assaigs corresponents, la classe de calç més adequada a 
emprar per a cada tipus de sòl. 

3.2 TERRES 

3.2.1. Condicions generals 

Els sòls a tractar amb calç estaran exempts de matèria vegetal. 

3.2.2. Granulometria 

La mida màxima permesa abans del tractament, que no haurà de ser superior a: 

�í Vuitanta mil·límetres (80 mm) en el cas de les capes de seient de ferm. 

�í Cent cinquanta mil·límetres (150 mm) a la resta dels casos. El director d'obra podrà augmentar aquest 
valor després de l'execució dels trams de prova corresponents, que garanteixin que amb la maquinària 
utilitzada s'aconsegueixen les característiques del producte acabat amb homogeneïtat. 

El percentatge de fins que passen pel tamís 0.063 UNE serà: 

�í Superior al quinze per cent (15%). 

�í Inferior al cinquanta per cent (50%) en el cas de sòls estabilitzats tipus SC-2 per a capes de seient de 
ferm. 

3.2.3. Plasticitat 

L'índex de plasticitat, segons les normes UNE 103103 i 103104, serà: 

�í Superior a deu (10). 

�í Inferior a quaranta (40) en el cas dels sòls estabilitzats tipus SC-2 per a capes de seient de ferm. 

Si aquest índex fos superior a quaranta (40), el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars o, si no, el 
Director de les Obres podrà ordenar que la mescla del sòl amb calç es realitzi en dues (2) etapes. 

3.2.4. Contingut en sulfats 

El �F�R�Q�W�L�Q�J�X�W�� �H�Q���V�X�O�I�D�W�V���³�V�R�O�X�E�O�H�V�´�� �H�[�S�U�H�V�V�D�W�V���F�R�P���D���6�2������ �G�H�W�H�U�P�L�Q�D�W���V�H�J�R�Q�V���8�1�(�� �������������� serà inferior a 
vuit dècimes per cent (0,8 %) en pes sobre mostra total. L'ús de sòls amb percentatges superiors podrà 
ser autoritzat per la Direcció de les Obres després de fer estudis especials que ho justifiquin. 

En el cas de ser el contingut de sulfats solubles expressats com SO3, superior al mitjà per cent (0.5%) en 
pes sobre mostra total, s'incrementarà el control de producció, per delimitar i assegurar que no s'utilitzen 
sòls que superin els valors permesos. Addicionalment en el procés d'execució es procurarà que aquests 
sulfats es distribueixin homogèniament a la capa, per disminuir-ne l'efecte potencial. 

En els fons de desmunt o terraplè, si hi ha sulfats en quantia superior als límits indicats, s'han de prendre 
mesures per impedir la contaminació del material estabilitzat. 

3.2.5. Matèria orgànica 

El contingut en matèria orgànica, determinada segons UNE 103204, serà inferior: 

�í Un per cent (1%) per a les capes de seient de ferm. 

�í Dos per cent (2%) per a la resta dels casos. 
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4 TIPUS I COMPOSICIÓ DE LA MESCLA. FÒRMULA DE TREBALL 

El tipus i la composició de la mescla seran els definits en el Projecte, el qual haurà de fixar la dosificació 
mínima de calç i les característiques mínimes que se li exigiran al sòl després del tractament. 

4.1 FÒRMULA DE TREBALL PROPOSTA. 

S'hi farà constar en funció del tipus de tractament: 

4.1.1. Assecat de terres. 

Per a aquest cas, la fórmula de treball indicarà la dotació mínima de calç necessària per aconseguir les 
condicions requerides de treballabilitat o d'humitat final del sòl. 

La fórmula indicarà les humitats de partida dels sòls i la humitat final que s'aconsegueix amb el 
percentatge i el mètode de mescla previst. 

4.1.2 Millora �± estabilització de sòls. 

Es confeccionarà una fórmula de treball per a cada tipus de terra, de calç i de tractament diferents. 

El tractament no s'haurà d'iniciar sense que el Director de les Obres hagi aprovat la seva fórmula de 
treball, la qual assenyalarà: 

A) La dosificació de calç, que haurà de ser igual o superior a la mínima fixada al Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars, i serà sempre superior a: 

�í Dos per cent (2%) per als sòls estabilitzats tipus SC �± 1. 

�í Tres per cent (3%) per als sòls estabilitzats tipus SC �± 2 per a les capes de seient de ferm. 

B) El valor mínim CBR als set (7) dies, especificat al Plec de Prescripcions Tècniques Particulars que 
haurà de ser superior a: 

�í Dotze (12) per als sòls estabilitzats tipus SC �± 2 per a les capes de seient de ferm. 

�í Sis (6) per a la resta dels casos. 

L'índex CBR és el principal paràmetre utilitzat per a la definició i el control d'execució dels tractaments dels 
sòls amb calç, arribant a ser en instruccions com ICAFIR o la 6.1 IC pràcticament l'únic valor de referència. 

�/�H�V�� �Q�H�F�H�V�V�L�W�D�W�V�� �G�¶�D�T�X�H�V�W�D�� �X�Q�L�W�D�W�� �G�Æ�R�E�U�D�� �K�D�Q�� �U�H�T�X�H�U�L�W�� �O�D�� �G�H�I�L�Q�L�F�L�y�� �G�H�� ���� �W�L�S�X�V�� �G�
�D�V�V�D�L�J�� �&�%�5���� �H�O�� �G�H 
caracterització dels sòls calç i el de control d'execució dels sòls calç. CBR de caracterització dels sòls calç 

La caracterització d'un sòl després de mesclar-lo amb calç, es realitza durant: 

�í La redacció del projecte. 

�í Per a la confecció de la fórmula de treball. 

�í Com a assaig de control per a la comprovació dels requisits de projecte durant l'execució de l'obra. 

�(�Q�� �D�T�X�H�V�W�V�� �W�U�H�E�D�O�O�V�� �V�
�H�V�W�X�G�L�D�� �O�D�� �Y�L�D�E�L�O�L�W�D�W�� �G�H�O�� �W�U�D�F�W�D�P�H�Q�W���� �³�H�O�� �V�z�O�� �T�X�H�� �V�
�D�F�R�Q�V�H�J�X�H�L�[�� �G�H�V�S�U�p�V�� �G�H mesclar-lo 
�D�P�E���F�D�O�o�´�����O�
�t�Q�G�H�[���&�%�5���H�Q���D�T�X�H�V�W���F�D�V���p�V���H�O���G�H�I�L�Q�L�W���S�H�U���O�D���Q�R�U�P�D���8�1�(����������02, i es realitza una preparació 
de mostra al laboratori d'acord amb UNE 103100 , procedint-se a una trituració de tots els grumolls que 
presentés el terra, a una mescla íntima i cuidada del terra amb la calç i a la humectació de la mescla per 
aconseguir la humitat òptima mitjançant l'assaig Pròctor modificat. 

La corba CBR que s'obté és l'índex CBR davant de la densitat després dels 7 dies d'immersió en aigua. 
Addicionalment es determinarà l'índex CBR a 1, 4 i 7 dies amb la densitat mínima exigida a l'obra, i la 
humitat òptima de compactació, per al seu ús posterior en el control d'execució. 

CBR de control d'execució dels sòls calç  

Preparació de la mostra. 
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�4�X�D�Q���V�
�X�W�L�O�L�W�]�D�� �O�
�D�V�V�D�L�J���&�%�5���F�R�P���D���F�R�Q�W�U�R�O�� �G�
�H�[�H�F�X�F�L�y���� �D�T�X�H�V�W�� �K�D�� �G�
�L�Q�I�R�U�P�D�U���G�H���O�D���³�Y�D�O�L�G�H�V�D�´�� �G�H l'execució 
�G�H�O���W�U�D�F�W�D�P�H�Q�W�����p�V���D���G�L�U�����³�G�H���O�D���T�X�D�O�L�W�D�W���U�H�D�O���G�H�O���V�z�O���S�R�V�D�W���D���O�
�R�E�U�D�´�����S�H�U���W�D�Q�W�����H�Q���O�D �U�H�D�O�L�W�]�D�F�L�y���G�H���O�
�D�V�V�D�L�J���³�Q�R��
�V�
�K�D�Q�� �G�
�D�O�W�H�U�D�U�´�� �O�H�V�� �F�R�Q�G�L�F�L�R�Q�V�� �G�H�� �³�G�L�V�J�U�H�J�D�F�L�y���� �P�H�V�F�O�D�� �L�� �K�X�P�H�F�W�D�F�L�y�´ aconseguides amb la maquinària 
utilitzada a l'obra, per la qual cosa en l'execució de l'assaig, a la mescla només se li tamisa, (per eliminar el 
retingut pel tamís UNE 20 mm ), i es col·loca 

als motlles CBR amb la densitat mínima sol·licitada, (97 o 95% de la densitat màxima obtinguda a l'assaig 
Pròctor modificat), i la humitat assolida en obra. 

Temps d'assaig 

El control d'execució no pot esperar els temps normals de l'assaig (de 7 a 11 dies), en el control d'execució 
resulta imprescindible poder prendre decisions a edats més primerenques, per a això es determinarà 
l'evolució de l'índex CBR al temps, del terra tractat amb calç en �R�E�U�D�´�� 

�íEs confeccionen tres motlles CBR (amb la mostra de sòl calç presa en obra), en les mateixes condicions 
�G�H���F�R�P�S�D�F�W�D�F�L�y�����³�G�H�Q�V�L�W�D�W���P�t�Q�L�P�D���H�[�L�J�L�G�D���L���D�P�E���O�D���K�X�P�L�W�D�W���D�V�V�R�O�L�G�D���H�Q���R�E�U�D�´�����T�X�H s'assagen a penetració a 
1,4 i 7 dies, obtenint-se la corba CBR/dies. 

Encara que el valor de referència sigui el dels 7 dies, com es coneix l'evolució del CBR del sòl amb la calç 
per la fórmula de treball i pels assaigs de caracterització, amb els resultats obtinguts en el control 
d'execució a 1 i 4 dies , es poden prendre decisions a aquestes edats més primerenques de la mescla. 

C) L'estabilitat volumètrica determinada per: 

�í Els seients a l'assaig de col·lapse en edòmetre realitzat segons la NLT 254. 

�í Els inflaments obtinguts a l'assaig en edòmetre segons la UNE 103601. 

�í Els inflaments obtinguts a l'assaig CBR segons la UNE 103502. 

Als set (7) dies, els canvis volumètrics seran nuls per a les capes de seient de ferm. 

Per a la resta dels casos seran inferiors a: 

�í Un per cent (1,0%) en els assaigs edomètrics (inflament o col·lapse).  

�í Dos per cent (2.0 %) a l'assaig CBR. 

D) La humitat del terra en el moment de la seva mescla amb la calç 

La humitat del sòl ha de ser tal que permeti que, amb l'equip que s'hagi de fer l'estabilització, 
s'aconsegueixi el grau de disgregació requerit i la mescla amb la calç sigui uniforme. 

E) La humitat de compactació 

La humitat de compactació per als sòls tractats amb calç és l'òptima Pròctor modificat amb una tolerància 
de manco 0 més dos per cent (�±0+2%). 

�)�����(�O���S�H�U�F�H�Q�W�D�W�J�H���P�t�Q�L�P���G�H���O�D���G�H�Q�V�L�W�D�W���P�j�[�L�P�D���³�3�U�z�F�W�R�U���P�R�G�L�I�L�F�D�W�´���V�H�J�R�Q�V���8�1�(�����������������D obtenir no haurà 
de ser inferior al: 

�í Cent per cent (100%) a l'extradós d'estructures i farcits localitzats en obres de drenatge. 

�í Noranta-set per cent (97%) per a les capes de seient de ferm. 

�í Noranta-cinc per cent (95%) per a la resta dels casos. 

G) Reducció de l'índex de plasticitat 

La reducció de la plasticitat que s'aconseguirà després del tractament serà: 

�í Als sòls amb índex de plasticitat inferior a trenta-cinc (35) aquesta es reduirà a manco de quinze (15). 

�í Als sòls amb índex de plasticitat superior a trenta-cinc (35) aquesta es reduirà almanco a la meitat. 
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En tots els casos, la plasticitat final del sòl estabilitzat a les diferents capes, complirà els valors definits al 
Projecte. 

H) Valor mínim del PH 

El valor del PH després del tractament serà superior a dotze (12) per a les capes de seient de ferm, i 
superior a deu (10) per a la resta dels casos. 

I) Modificació de la granulometria 

La fórmula de treball reflectirà la variació en la granulometria que es produeix després de la mescla del sòl 
amb la dotació prevista de calç, referència que s'utilitzarà per al control d'execució posterior. 

J) Determinació de la dotació de calç i homogeneïtat de la mescla 

�í Mesurament del PH. 

�í Contingut de calç. 

En el control d'execució es determinarà el PH i el contingut de calç del sòl tractat, cosa que conjuntament 
amb les corbes de calibratge informarà de la dotació de calç de la mostra analitzada. 

4.2 ACCEPTACIÓ DE LA FÒRMULA DE TREBALL 

Una vegada analitzats pel Director de les Obres la fórmula de treball proposada pel Contractista i l'informe 
de contrast del laboratori de control de qualitat de recepció, procedirà, si escau, a l'aprovació inicial de la 
fórmula de treball per a l'execució de els trams de prova. 

5 TRAMS DE PROVA 

L'objecte dels trams de prova és verificar la idoneïtat de la fórmula de treball i els equips emprats a 
l'execució de l'obra. 

Una vegada aprovada la fórmula de treball per part del Director de les Obres, serà preceptiva la realització 
de trams de prova per a cada tipus de tractament, que es realitzarà amb els gruixos de tongada i mitjans 
que utilitzarà el Contractista en l'execució de les obres. 

Es verificaran els aspectes següents: 

�í En el cas de la mescla en planta 

o Comprovar l'homogeneïtat de la mescla. 

o Fixar la composició i la forma d'actuació de l'equip d'estesa. 

�í �(�Q���H�O���F�D�V���G�H���P�H�V�F�O�D���³�L�Q���V�L�W�X�´ 

o Fixar la composició de l'equip d'estabilització. 

o Comprovar la profunditat i l'eficàcia de la disgregació del sòl i l'homogeneïtat de la mescla amb la calç. 

�í A més, en tots dos casos: 

o Fixar la composició i la forma d'actuació de l'equip de compactació, i 

o Determinar la humitat de compactació més adequada. 

El director de les obres determinarà si és acceptable la realització del tram de prova com a part integrant 
de l'obra en construcció. 

5.1 ARREJA A CENTRAL 

La prova es realitzarà amb la central que fabricarà les mescles de l'obra. 

Previ a l'execució dels trams de prova es verificarà que la planta de mescla dels sòls amb la calç 
proposada, és adequada per a la qualitat exigida. S'ha de comprovar i analitzar amb els assaigs 
referenciats a l'apartat 5.4.2. del present Plec, l'homogeneïtat del producte final. 
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���������0�(�6�&�/�$���³�,�1���6�,�7�8�´ 

La prova es realitzarà amb l'equip que executarà les obres. El Contractista haurà d'especificar per escrit la 
composició, les característiques i les velocitats o passades de cada component de l'equip d'estabilització i 
en el cas que aquest canviï durant aquestes, haurà de tornar a realitzar-se l'estudi sobre un nou tram de 
prova. 

S'establiran les relacions entre el nombre de passades dels equips i les característiques assolides, tant per 
a la disgregació del sòl i la seva mescla amb la calç, com per a la humectació, si escau, i la compactació. 

5.3 ACCEPTACIÓ DELS TRAMS DE PROVA 

A la vista dels resultats obtinguts, el Director de les Obres definirà: 

�í Si són acceptables o no els equips proposats pel Constructor. 

�œ En el primer cas, la forma específica d'actuació i, si escau, les correccions necessàries, especialment 
pel que fa a etapes de mescla, (central o in situ), i humitat de compactació. 

�œ En el segon cas, el Constructor haurà de proposar nous equips, o incorporar equips suplementaris o 
substitutoris. 

�í El tram de prova confirmarà la fórmula de treball o s'haurà de modificar per a l'execució dels treballs. 

Així mateix, durant l'execució dels trams de prova s'analitzaran els aspectes següents: 

�í Comportament del sòl durant la disgregació i mescla, (en central o in situ), i del sòl tractat sota la 
compactació. 

5.4 ACCEPTACIÓ DELS MÈTODES DE CONTROL 

5.4.1. Determinació del gruix del tractament 

La determinació del gruix real del sòl tractat es realitzarà per mesura directa mitjançant tasts practicats a la 
tongada. 

5.4.2. Assajos de control de dotació de calç i homogeneïtat de la mescla en superfície i profunditat 

�í Mesurament del PH. 

�í Contingut de calç. 

Per verificar l'homogeneïtat de la mescla i la profunditat del tractament, es determinaran els valors de PH i 
contingut de calç de mostres de sòls preses abans i després del tractament, a diferents zones i a diferents 
profunditats de la capa. 

5.4.3. Assajos de control de compactació 

�&�R�U�U�H�O�D�F�L�y�� �H�Q�W�U�H�� �H�O�V�� �P�q�W�R�G�H�V�� �G�H�� �G�H�Q�V�L�W�D�W�� �³�L�Q�� �V�L�W�X�´�� �S�H�O�� �P�q�W�R�G�H�� �G�H�� �O�
�D�U�H�Q�D i altres ràpids com ara isòtops 
radioactius, carbur de calci, etc. 

5.4.4. Assajos de capacitat suport 

Es prendran mostres del sòl estabilitzat als trams de prova per a: 

�í La determinació de l'índex CBR a set (7) dies obtingut a partir de la corba CBR/densitat. 

Aquest índex servirà com a anàlisi del material i comprovació de la fórmula de treball. 

�í Confeccionar la corba de creixement de l'índex CBR en el temps, un, quatre i set (1,4 i 7) dies. Aquesta 
evolució de l'índex servirà de referència per al control d'execució posterior. 

5.4.5. Definició i acceptació d'altres assaigs de control 

�í Resistència a compressió. 
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�í Permeabilitat. 

Després de cada tram de prova, s'acceptaran els mètodes de control. 

6 EQUIPS NECESSARIS PER A L'EXECUCIÓ DE LES OBRES 

Els equips emprats en l'execució de les obres compliran totes les disposicions de la legislació vigent en 
matèria ambiental, de seguretat i salut i de transport. 

S'utilitzaran en l'execució dels sòls estabilitzats amb calç, només els equips que hagin estat prèviament 
aprovats pel director de les obres després de l'execució dels trams de prova. 

Per a l'execució dels sòls tractats in situ amb calç s'han d'emprar equips mecànics. Aquests poden ser 
equips independents que facin per separat les operacions de disgregació, distribució de la calç, 
humectació, mescla i compactació, o bé equips que duguin a terme dues o més d'aquestes operacions, 
excepte la compactació, de manera simultània. 

6.�����(�4�8�,�3�6���'�(���0�(�6�&�/�$���³�,�1���6�,�7�8�´ 

6.1.1. Distribució de calç 

Els equips per a la distribució de calç hauran de ser adequats per aconseguir l'homogeneïtat d'estesa per 
a la capa a estabilitzar exigida en aquest plec. 

En cas de distribuir la calç en pols, hauran de ser capaços d'aplicar la totalitat de la dosificació prevista en 
dues (2) passades, com a màxim. 

6.1.2. Mescla del terra amb la calç 

El tipus de tractament condicionarà el grau de disgregació i d'homogeneïtat de la mescla tant en superfície 
com en profunditat, cosa que implica l'execució amb equips que assegurin la qualitat de la mescla. 

A les zones que per la seva reduïda extensió, el pendent, o la proximitat a obres de pas o desguàs, murs o 
estructures, no permetin l'ús de l'equip que normalment s'estigués utilitzant, s'utilitzaran els mitjans 
adequats a cada cas, de manera que les característiques obtingudes no difereixin de les exigides al sòl 
tractat a les altres zones. 

En aquestes zones i en cas que els sòls procedeixin de desmunt o préstec, es tractaran prèviament amb la 
calç al lloc d'extracció, o on sigui possible el tractament, i posteriorment es col·locaran en obra ja mesclats. 

6.2 EQUIPS DE MESCLA A CENTRAL 

6.2.1. Fabricació de la mescla 

Es podran utilitzar centrals de mescla continua o discontínua. La capacitat de producció horària mínima de 
la central ha de ser adequada a la programació de l'obra. 

En qualsevol cas, la instal·lació haurà de permetre dosificar per separat el sòl, la calç i, si  escau, els 
additius, en les proporcions i amb les toleràncies fixades a la fórmula de treball. 

Les tremuges han de tenir parets resistents i estanques, boques d'amplada suficient perquè la seva 
alimentació s'efectuï correctament, proveïdes d'una reixeta que permeti limitar-ne la mida màxima. 

Els sistemes de dosificació dels materials seran adequats per aconseguir les característiques 
especificades, i seran aconsellables els ponderals sobre els volumètrics. En qualsevol cas,serà el Director 
de les Obres qui acceptarà aquests sistemes de dosificació. 

L'aigua afegida es controlarà mitjançant un cabalímetre, de precisió superior al dos per cent (2%). 

En cas que s'incorporin additius a la mescla, la central haurà de tenir sistemes d'emmagatzematge i de 
dosificació independents dels corresponents a la resta dels materials, protegits de la humitat, i un sistema 
que en permeti la dosificació d'acord amb la fórmula de treball. 

Els equips de mescla han de ser capaços d'assegurar una homogeneïtzació completa dels components 
dins de les toleràncies fixades. 
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6.2.2. Transport de la mescla 

La mescla es transportarà al lloc de treball en camions de caixa oberta, llisa i estanca, perfectament neta. 
Han de disposar de lones o cobertors adequats per protegir la mescla durant el transport. Per seguretat de 
la circulació vial serà inexcusable l'ús de cobertors per al transport per carreteres de servei. 

Es tindran en compte les pèrdues d'humitat que suposi el transport a obra, per a la consecució de la 
humitat de compactació. 

Els mitjans de transport han d'estar adaptats, en tot moment, al ritme d'execució de l'obra tenint en compte 
la capacitat de producció de la central i la distància entre la central i el tall d'estesa. 

6.2.3. Abocament i extensió de la mescla 

En aquest cas de mescla en central, l'abocament i l'extensió dels sòls tractats amb calç es realitzaran amb 
els equips habituals utilitzats a les obres de moviments de terres. El tipus a exigir (motoanivelladores, 
estenedores, etc.), dependrà de les característiques a aconseguir a la capa. 

6.3 COMPACTACIÓ DE LA MESCLA 

Tots els compactadors hauran de ser autopropulsats i tenir inversors del sentit de la marxa d'acció suau i 
estar dotats de dispositius per mantenir-los humits en cas necessari. 

La composició de l'equip de compactació es determina al tram de prova, i ha d'estar compost com a mínim 
per un (1) compactador vibratori de rodets metàl·lics. 

El corró metàl·lic del compactador vibratori tindrà una càrrega estàtica sobre la generatriu no inferior a 
tres-cents newton per centímetre (300N/cm) i serà capaç d'assolir una massa d'almanco quinze tones (15 
t), amb amplituds i freqüències de vibració adequades. 

Si s'utilitzessin compactadors de pneumàtics, aquests hauran de ser capaços d'assolir una massa 
d'almanco trenta-cinc tones (35 t) i una càrrega per roda de cinc tones (5 t), amb una pressió d'inflat que 
pugui assolir un valor no inferior a vuit dècimes de megapascal (0,8 MPa). 

Els compactadors amb rodets metàl·lics no hi presentaran solcs ni irregularitats. Els  compactadors 
vibratoris tindran dispositius automàtics per eliminar la vibració en invertir el sentit de la marxa. Els de 
pneumàtics tindran rodes llises, a nombre, mida i configuració tals que permetin el solapament entre les 
empremtes davanteres i les del darrere. 

El Director de les Obres, després de l'execució dels trams de prova, aprovarà l'equip de compactació que 
s'emprarà, la seva composició i les característiques de cadascun dels seus components, que seran les 
necessàries per aconseguir una densitat adequada i homogènia del sòl estabilitzat en tot el gruix, sense 
produir trencaments del material ni enrodillaments. 

Als llocs inaccessibles per als equips de compactació convencionals, se n'utilitzaran altres de mida i 
disseny adequats per a la tasca que es pretén realitzar. 

7 EXECUCIÓ DE LES OBRES 

7.1 PREPARACIÓ DE LA SUPERFÍCIE EXISTENT 

�6�L���D���O�D���V�X�S�H�U�I�t�F�L�H���G�H�O���V�z�O���D���W�U�D�F�W�D�U���³�L�Q���V�L�W�X�´���H�[�L�V�W�L�V�V�L�Q���G�H�I�H�F�W�H�V���R���L�U�U�H�J�X�O�D�U�L�W�D�W�V���T�X�H���H�[�F�H�G�L�V�V�L�Q dels tolerables, 
segons el parer del Director de les Obres, es corregiran segons les seves instruccions. 

Si s'hi afegeix sòl d'aportació per corregir les característiques de l'existent, tots dos s'han d'homogeneïtzar 
amb l'equip de mescla en tot el gruix de la capa que s'estabilitzarà, abans d'iniciar la distribució de la calç. 

Si el sòl que es tractarà fos en la seva totalitat d'aportació, (mesclat en central o in situ), prèviament a la 
seva extensió i tractament, s'hauran de comprovar les condicions de compactació i geometria de la capa 
subjacent perquè al en cas de no ser les exigides siguin corregides. 

7.2 DISGREGACIÓ DEL SÒL PREVI AL MESCLAT 

Després de la preparació de la superfície existent, si escau, es disgregarà el sòl: 

�í El terreny natural existent es disgregarà fins a la profunditat a estabilitzar. 
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�í Els terrenys d'aportació quan els grumolls siguin superiors als permesos. 

En ambdós casos amb la disgregació s'aconseguirà que el terra no presenti grumolls superiors a: 

�í Vuitanta mil·límetres (80 mm) per al seu ús en capes de seient de ferm. 

�í Cent cinquanta mil·límetres (150 mm) a la resta dels casos. 

Aquestes mides de grumolls seran acceptades sempre que després del procés de mescla s'aconsegueixin 
els valors d'eficàcia de disgregació establerts a l'apartat 7.4 del present Plec. 

7.3 HUMECTACIÓ O DESECACIÓ DEL SÒL 

La humitat del sòl ha de ser tal que permeti que, amb l'equip que s'hagi de fer l'estabilització, 
s'aconsegueixi el grau de disgregació requerit i la mescla amb la calç sigui uniforme. 

En els casos en què la humitat natural del sòl sigui excessiva, es prendran les mesures adequades per 
aconseguir la preparació necessària, podent-se procedir a la dessecació per  oreig oa l'addició i mescla de 
materials secs, o es podrà realitzar, prèvia acceptació del Director de les Obres, una etapa prèvia de 
disgregació i mescla amb calç en pols per a correcció de l'excés d'humitat del terra. 

En cas que sigui necessària la incorporació d'aigua a la mescla per assolir el valor d'humitat fixat per la 
fórmula de treball, cal tenir en compte les possibles evaporacions o precipitacions que puguin tenir lloc 
durant l'execució dels treballs. Aquesta incorporació es pot fer, bé mitjançant reg previ del terra amb tanc 
regador, o bé a la carcassa de l'equip de mescla alhora que es realitza aquesta. 

En el primer cas, l'aigua s'ha d'afegir uniformement disposant-se els equips necessaris per assegurar 
aquesta uniformitat i fins i tot fent un esmicolament previ del sòl si fos necessari. 

S'ha d'evitar que l'aigua escorri per les roderes deixades pel tanc regador, o s'hi acumuli. Així mateix, no 
es permetran les parades de l'equip mentre estigui regant, per evitar la formació de zones amb excés 
d'humitat. 

En el segon cas, s'ha de comprovar que l'abastament d'aigua de la cisterna alletant i el sistema de 
polvorització de l'estabilitzador de sòls garanteixen la dosificació prevista de la mescla. 

Si la calç es dosifiqués en forma de beurada, per via humida, les proporcions aigua �± calç hidratada de la 
beurada es dissenyaran de manera que aporti la humitat necessària a la mescla sòl �± calç. 

El mètode d'humectació haurà de ser aprovat pel director de les obres, que també podrà autoritzar el reg 
del sòl després de la distribució de la calç per via seca en casos excepcionals: forts vents, efectivitat del 
tractament, etc. 

7.4 MESCLA 

Sigui com sigui el procés de mescla, (central o in situ), l'eficàcia de disgregació serà: 

Per a les capes de seient de ferm 

�í Del cent per cent (100%) referida al tamís vint-i-cinc mil·límetres (25 mm). 

�í Per als sòls estabilitzats tipus SC �± 2 per a capes de seient de ferm, del vuitanta per cent (80 %) 
referides al tamís quatre mil·límetres (4 mm). 

�í Per als sòls estabilitzats tipus SC �± 1 per a capes de seient de ferm, del seixanta per cent (60 %) 
referides al tamís quatre mil·límetres (4 mm). 

Per a la resta dels casos 

�í Del vuitanta per cent (80 %) referida al tamís quaranta mil·límetres (40 mm). 

En el cas de materials molt argilosos i mescla in situ, per poder aconseguir aquests valors d'eficàcia de 
disgregació, podria ser necessari fer el tractament en dues etapes. L'objecte de la primera etapa és fer, 
que després d'un curat inicial, el terra sigui prou treballable perquè després de la segona etapa s'assoleixin 
les condicions exigides. 
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7.4.1. A central 

En el moment d'iniciar la fabricació de la mescla, el terra estarà arreplegat en quantitat suficient per 
permetre a la central un treball sense interrupcions. El director de les obres fixarà el volum mínim 
d'apilaments exigibles en funció de les característiques de l'obra i del volum de mescla que s'hagi de 
fabricar. 

La càrrega de les tremuges es realitzarà de manera que el seu contingut estigui sempre comprès entre el 
cinquanta i el cent per cent (50 a 100%) de la seva capacitat, sense vessar. 

L'operació de mescla es farà mitjançant dispositius capaços d'assegurar la homogeneïtzació completa dels 
components. El Director de les Obres fixarà, a partir dels assaigs inicials (mesurament del PH, contingut 
de calç), el temps mínim de pastat. 

Es començarà mesclant el terra amb la calç, afegint-se, si cal, posteriorment l'aigua i, si escau, els additius 
dissolts en ella. La quantitat d'aigua afegida a la mescla serà la necessària per assolir la humitat fixada a la 
fórmula de treball, tenint en compte l'existent a terra així com la variació del contingut d'aigua que es pugui 
produir per evaporació durant l'execució de la mescla i després del seu transport i estesa. 

Es podrà arreplegar, protegides per evitar dessecacions i carbonatacions, (per exemple cobertes amb un 
plàstic), mescles dels terres amb calç un màxim de cinc (5) dies, abans de la seva col·locació a l'obra. 

���������������³�,�Q���V�L�W�X�´ 

7.4.2.1 Distribució de la calç 

La calç viva o apagada es distribuirà uniformement mitjançant equips mecànics amb la dosificació fixada a 
la fórmula de treball, de dues formes possibles: 

�í Per via seca, en forma de pols a granel, mitjançant una extensió prèvia sobre la superfície de treball, 
anterior al mesclat amb el terra. 

�í Per via humida, en forma de beurada de calç hidratada o apagada, elaborada prèviament també per 
equips mecànics. La proporció de calç a la mescla serà, com a màxim, del trenta-cinc per cent (35%). 

La calç a granel se subministrarà a l'obra en camions cisternes amb descàrrega de pressió, estancs, i 
conformes a la legislació de transport de mercaderies vigent. La descàrrega des d'aquests camions als 
equips d'estesa es farà mitjançant conductes i dispositius que garanteixin l'estanquitat i la seguretat de les 
operacions. 

En la distribució de la calç es prendran les mesures adequades per al compliment de la legislació que, en 
matèria ambiental i de seguretat laboral, estigués vigent. 

Els equips normalment utilitzats per a la distribució de la calç són: 

�í Via seca 

�œEstenedora amb dosificador volumètric sense servodirigir amb la velocitat d'avanç: 

Es regula la quantitat de calç abocada per unitat de temps, en funció de l'obertura de les trapes i sistemes 
extractors. S'ha de controlar durant l'estesa la velocitat d'avanç de l'estenedora per assegurar que la 
dosificació sigui la prevista. 

�œEstenedora amb dosificador volumètric servodirigit amb la velocitat d'avanç: 

Es fixa l'amplada i el cabal d'estesa en funció de la dosificació de calç prevista i el gruix de capa a tractar. 

�œEstenedora amb dosificador volumètric servodirigit amb la velocitat d'avanç i control ponderal: 

Es fixa l'amplada i el cabal d'estesa en funció de la dosificació de calç prevista i el gruix de capa a tractar, i 
es registren totes les dades del funcionament de la màquina durant l'execució de les feines. 

En el cas de les capes de seient de ferm, només es poden utilitzar equips servodirigits amb la velocitat 
d'avanç, i és a més recomanable amb control ponderal. 
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Si la descàrrega de la calç sobre el terra a estabilitzar es realitza des d'una altura superior a deu 
centímetres (10 cm), el dispositiu de descàrrega estarà protegit amb faldons part inferior no ha de distar 
més de deu centímetres (10 cm) de la superfície del ferm, a fi d'evitar que el vent afecti l'estesa. 

En cas que l'estesa de la calç es realitzi per via seca, s'han de coordinar adequadament els avenços de 
l'equip de dosificació de calç i del de mescla, i no es permet que hi hagi entre tots dos una longitud estesa 
de calç superior a cent metres (100 m ). 

L'extensió s'aturarà quan la velocitat del vent sigui excessiva segons el parer del director de les obres, 
quan superi els deu metres per segon (10 m/s), o quan l'emissió de pols afecti zones poblades, ramaderes 
o especialment sensibles. 

�í Via humida 

L'equip de dosificació de calç, de l'aigua i eventualment, dels additius, es compondrà de dipòsits, bombes 
de cabal variable o altres dosificadors volumètrics o ponderals i difusors adequadament disposats, amb 
control automàtic programable de dosificació, que permetin realitzar les dosificacions de la fórmula de 
treball corresponent, segons la profunditat i amplada de la capa que es tractarà i segons la velocitat 
d'avanç de la màquina. 

Quan la calç s'aporti en forma de beurada, l'equip per fabricar-lo tindrà un mesclador amb alimentació 
volumètrica d'aigua i dosificació ponderal de la calç. L'equip d'estabilització que posteriorment realitzi la 
mescla sòl �± caldrà estar proveït d'un dosificador �± distribuïdor volumètric de beurada, amb bomba de 
cabal variable i dispositiu de ruixat, així com control automàtic programable de dosificació, que permeti 
adequar les dosificacions a la fórmula de treball corresponent, segons la profunditat i l'amplada de la capa 
que s'estabilitzarà i la velocitat d'avanç la màquina. 

La fabricació de la beurada es pot fer en un dispositiu de fabricació �± dosificació acoblat a la màquina 
estabilitzadora, o bé en instal·lacions portàtils muntades a peu d'obra. En aquest  darrer cas, la distribució 
de la beurada es farà mitjançant cisterna nodrissa als polvoritzadors de l'estabilitzador de sòls o mitjançant 
reg �± extensió prèvia del sòl. 

Abans d'iniciar el procés en obra s'han de purgar i posar a punt les bombes i els dispersors d'aigua i de 
beurada fora del lloc d'ocupació, per garantir les dotacions establertes a la fórmula de treball de manera 
contínua i uniforme. A cada parada de l'equip es farà una neteja dels difusors. 

7.4.2.2 Mescla del terra amb la calç 

Immediatament després de la distribució de la calç s'ha de procedir a mesclar-la amb el terra. 

La mescla haurà d'aconseguir una dispersió homogènia de la calç, cosa que es reconeixerà pel seu color 
uniforme i l'absència de grumolls, i es controlarà pels assaigs definits a l'article 11 del present Plec. Tota la 
quantitat de calç distribuïda s'haurà de mesclar amb el material disgregat abans d'haver transcorregut tres 
hores (3h) des de la seva estesa. 

�/�D�� �P�H�V�F�O�D�� �³�L�Q�� �V�L�W�X�´�� �G�H�O�� �W�H�U�U�D�� �D�P�E�� �O�D�� �F�D�O�o�� �H�V�� �U�H�D�O�L�W�]�D�U�j�� �P�L�W�M�D�Q�o�D�Q�W�� �H�T�X�L�S�V�� �D�X�W�R�S�U�R�S�X�O�V�D�W�V�� �T�X�H hauran de 
comptar amb els dispositius necessaris per assegurar una mescla homogènia en tota l'amplada i la 
profunditat del tractament. Si es detecten segregacions, partícules sense mesclar, o diferències de 
contingut de calç o d'aigua en parts de la superfície tractada, s'ha d'aturar el procés i fer les correccions 
oportunes fins a solucionar les deficiències. 

En cas que l'estesa de calç es realitzi per via seca, en zones amb vents moderats, s'han de coordinar 
adequadament els avenços de l'equip de dosificació de calç i del de mescla, de manera que tots dos 
actuïn un immediatament a continuació de l'altre, per evitar l'aixecament de la calç en pols estesa sobre el 
terra. 

7.5 CURAT INICIAL 

Si la mescla es realitzés en dues (2) etapes, el sòl tractat amb calç es deixarà curar de vint-iquatre (24) a 
quaranta-vuit (48) hores, durant les quals es cuidarà evitar variacions d'humitat, compactant lleugerament 
si existissin risc de precipitacions. Aquest termini de curat es pot augmentar fins a set (7) dies, a criteri del 
director de les obres, si l'índex de plasticitat del sòl és superior a quaranta (40). 

7.6 COMPACTACIÓ 
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En el moment de la compactació la mescla haurà d'estar disgregada en tot el gruix, i la humitat serà la 
fixada a la fórmula de treball amb les toleràncies indicades a l'apartat 4.1.2.E. del present Plec. 

La compactació es realitzarà segons el pla aprovat pel Director de les Obres als trams de prova. Es 
compactarà en una sola tongada i es continuarà fins a assolir la densitat especificada a l'apartat 4.1.2.F. 
del present Plec. 

La compactació es farà de manera contínua i uniforme. Si el procés d'execució, inclosa la mescla, es 
realitza per franges, en compactar-ne una s'ampliarà la zona de compactació perquè inclogui, almanco, 
quinze centímetres (15 cm) de l'anterior. S'haurà de disposar a les vores una contenció lateral adequada. 
Si la mescla es fa amb dues màquines en paral·lel amb un lleuger desfasament, es compactaran les dues 
franges alhora. 

Els rodets han de portar la roda motriu del costat més proper a l'equip de mescla. Els canvis de direcció 
dels compactadors es faran sobre mescla ja compactada, i els canvis de sentit s'efectuaran amb suavitat. 
Els elements de compactació han d'estar sempre nets i, si cal, humits. 

En el cas de les capes de seient de ferm i quan l'estabilització es realitza "in situ", durant la compactació, 
la superfície del sòl estabilitzat es conformarà mitjançant la seva refinació amb motoanivelladora, eliminant 
irregularitats, empremtes o discontinuïtats, per a això el Director de les Obres podrà aprovar la realització 
duna lleugera escarificació de la superfície i la posterior recompactació prèvia addició de l'aigua 
necessària. 

7.7 ACABAT DE LA SUPERFÍCIE. 

La superfície del sòl tractat amb calç es conformarà fins a assolir les rasants i perfils assenyalats als 
plànols, amb les toleràncies establertes al Projecte per a la capa. Si aquesta superfície presenta 
irregularitats, empremtes o discontinuïtats inadmissibles, segons el parer del Director de les Obres, s'ha 
d'escarificar lleugerament, recompactant la zona afectada, amb l'addició prèvia de l'aigua necessària. 

7.8 JUNTES. 

Si hi ha juntes longitudinals, se solaparan un mínim de vint centímetres (20cm), tenint cura de no 
sobrepassar les condicions d'humitat a les zones de solapament. 

Pel que fa a les juntes transversals en el cas de les estabilitzacions in situ, es començarà el procés 
d'estabilització sobre el material ja tractat anteriorment en una longitud mínima de mig metre (0,5 m). 

7.9 CURAT FINAL 

En el cas de les capes de seient de ferm que no siguin immediatament tapades per la capa següent, serà 
preceptiu l'extensió d'un reg de curat amb un producte bituminós que impedeixi la pèrdua d'humitat i la 
carbonatació de la calç, aquest reg de curat s'executarà en la mateixa jornada que se n'acabi la 
compactació. En cas d'haver de protegir la capa per haver de donarhi trànsit, a més del reg de curat 
s'estendrà un àrid de cobertura que protegeixi aquest reg. 

8 ESPECIFICACIONS DE LA UNITAT ACABADA 

8.1 ASSECAT DELS TERRES 

Després del tractament dels sòls, aquests presentaran una humitat igual o inferior a l'especificada. 

8.2 MILLORA �± ESTABILITZACIÓ DE TERRES 

8.2.1. Dosificació de calç. 

El contingut de calç del sòl tractat haurà de ser igual o superior al proposat a la fórmula de treball 
acceptada per la Direcció d'Obra amb un nivell de confiança del noranta-cinc per cent (95 %). 

8.2.2. Densitat. 

El percentatge de la densitat respect�H���G�H���O�D���P�j�[�L�P�D���³�3�U�z�F�W�R�U���P�R�G�L�I�L�F�D�W�´�����V�H�J�R�Q�V���O�D���Q�R�U�P�D���8�1�( 103501, del 
sòl tractat amb calç haurà de ser superior al: 

�í Cent per cent (100%) l'extradós d'estructures i farcits localitzats en obres de drenatge. 
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�í Noranta-set per cent (97%), per a les capes de seient de ferm. 

�í Noranta-cinc per cent (95%) per a la resta dels casos. 

8.2.3. Capacitat Suport. 

L'índex CBR de les provetes de sòl tractat amb calç (realitzat d'acord amb la norma UNE 103502 amb les 
modificacions indicades a l'apartat 4.1.2 B del present Plec), als set (7) dies, no haurà de ser inferior al 
valor especificat en aquest apartat. 

8.2.4. Canvis volumètrics (inflaments, col·lapse). 

Els canvis volumètrics: seient a l'assaig de col·lapse segons NLT 254, expansió en els assaigs  d'inflament 
en edòmetre UNE 103601 o CBR UNE 103502, en el cas de produir-se, seran inferiors als indicats a 
l'article 4.1.2.C del present Plec. 

8.2.5. Valor mínim del PH 

El sòl tractat amb calç haurà de presentar un valor de PH superior o igual al sol·licitat a l'article  4.1.2.H del 
present Plec. 

8.2.6. Índex de plasticitat 

El sòl tractat amb calç haurà de presentar uns valors de l'índex de plasticitat inferiors o iguals al sol·licitat a 
l'article 4.1.2.G del present Plec. 8.2.7 Toleràncies geomètriques 

Seran les definides per a cada capa al Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 

9 LIMITACIONS DE L'EXECUCIÓ 

Els treballs de tractament dels sòls amb calç se suspenen quan la temperatura ambient, a l'ombra, sigui 
inferior a dos graus centígrads (2ºC). 

Amb pluges lleugeres que no pertorbin la bona execució dels treballs, el director de les obres podrà 
autoritzar-ne la continuació. Quan es produeixin xàfecs que no arribin a inundar la zona de treball, i no hi 
hagi temor d'arrossegaments de la calç, es podran continuar les obres un o dos (1 o 2) dies després de 
passats aquells després de la verificació de la zona de treball per la Direcció de l'obra. 

Quan la força del vent sigui excessiva, segons el parer del Director de les Obres, no es podrà aplicar calç 
en pols. 

La totalitat de calç aplicada haurà de mesclar-se amb el terra abans que hagin transcorreguts: 

�í Dues (2) hores, a partir de la seva aplicació per als sòls estabilitzats tipus SC�±2 per a capes de seient de 
ferm. 

�í Tres (3) hores, a partir de la seva aplicació per a la resta de casos. 

La compactació i l'acabat s'han d'acabar �í Abans de cinc (5) dies, comptats des del final de l'última mescla 
als sòls estabilitzats tipus SC �± 2 per a capes de seient de ferm. 

�í Abans de set (7) dies a la resta dels casos. 

En el cas que la mescla es realitzi en central, aquesta es podrà arreplegar, protegida per evitar la 
dessecació, (per exemple cobertes amb un plàstic), fins a cinc (5) dies, i posteriorment ser col·locada a 
l'obra. 

Mentre no s'hagin acabat la compactació, acabat i curat del sòl tractat, s'ha de prohibir qualsevol tipus de 
circulació que no sigui imprescindible per a aquestes operacions. 

10 SEGURETAT I HIGIENE A L'EXECUCIÓ DE LA UNITAT 

Es redactarà segons el projecte, plecs i normativa vigent 

11 CONTROL DE QUALITAT 
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11.1 CONTROL DE PROCEDÈNCIA 

11.1.1 Sòls 

11.1.1.1 Assecat de terres 

Abans de l'inici del tractament d'assecat amb calç, es determinarà la humitat que presenten els sòls, per 
fixar la dosificació de calç necessària d'acord amb el definit en el tram de prova. 

11.1.1.2 Millora�± estabilització de sòls 

Abans de l'inici del tractament de millora �± estabilització amb calç s'identificarà cada tipus de sòl, 
determinant la dosificació de calç necessària en funció dels resultats dels assaigs i les fórmules de treball. 
La mida dels lots i assaigs a realitzar per a cada tipus de sòls serà: 

Per a les capes de seient de ferm 

Cada cinc mil metres cúbics (5.000m3) o fracció. 

Cada deu mil metres cúbics (10.000m3) o fracció. 

Sobre cada mostra es realitzaran els assaigs següents: 

�í Granulometria per tamisat, segons UNE 103101. 

 

�í Límit líquid i índex de plasticitat, segons les normes UNE 103103 i 103104. 

�í Contingut en sulfats solubles, segons la norma UNE 103201. 

�í Contingut en matèria orgànica, segons la norma UNE 103204. 

A més d'aquests assajos cada vint mil metres cúbics(20.000m3) o fracció: 

�í Determinació en edòmetre de l'assaig de col·lapse NLT 254. 

�í Determinació dels inflaments lliures a l'assaig edomètric UNE 103601. 

�í Assaig Pròctor modificat UNE 103501. 

�í Índex CBR UNE 103502. 

A el cas de detectar-se la presència de sulfats solubles, els lots per aquest assaig seran de cinc mil metres 
cúbics (5000m3) per tots els casos. 

El Director de les Obres podrà variar la mida dels lots, ordenar la repetició dels assajos, així com la 
realització d'altres addicionals. 

11.1.2 Calç 

11.1.2.1 Subministrament 

Es compliran les prescripcions indicades a l'article 200.3 del PG-3. 

La calç per a estabilització de sòls serà transportada en cisternes pressuritzades i dotades de mitjans 
pneumàtics o mecànics per al trasbals ràpid del contingut a les sitges d'emmagatzematge o als equips que 
alimenten les màquines d'estesa. Les sitges d'emmagatzematge seran estanques i estaran proveïdes de 
sistemes de filtres. 

Excepcionalment, en obres de petit volum ia judici del Director de les Obres, per al subministrament, 
transport i emmagatzematge de calç es podran emprar sacs o big-bags. 

11.1.2.2 Identificació 

Es compliran les prescripcions indicades a l'article 200.4 del PG-3. 
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Cada remesa de calç per a estabilització de sòls que arribi a obra anirà acompanyada d'un albarà amb 
documentació annexa i un full de característiques amb els resultats de les anàlisis i els assaigs 
corresponents a la producció a què pertanyi la remesa subministrada. 

L'albarà o la documentació annexa contindran, explícitament, almanco, les dades següents: 

�í Nom i adreça del fabricant i de l'empresa subministradora. 

�í Data de fabricació i subministrament. 

�í Identificació del vehicle que el transporta. 

�í Quantitat que se subministra. 

�í Denominació comercial, si n'hi hagués, i classe de calç per al tractament de sòls subministrada, d'acord 
amb el que indica la Norma UNE-EN 459-1 

�í Nom i adreça del comprador i destí. 

�í Referència de la comanda. 

�í Marcat CE del producte, segons el que indica l'Annex ZA de la Norma UNE-EN 459-1. 

�í Si escau, qualsevol distintiu de qualitat que el material tingui concedit, sota les condicions que imposin la 
seva concessió i, si escau, instruccions d'ús i seguretat. 

�í Instruccions de treball, si cal. 

�í Informació de seguretat, si cal 

11.1.2.3 Recepció 

Es comprovarà a la recepció que la calç compleix amb el que especifica els apartats de �³�6�X�E�P�L�Q�L�V�W�U�D�P�H�Q�W���L��
�,�G�H�Q�W�L�I�L�F�D�F�L�y�´�� 

Se sol·licitarà al proveïdor tota la documentació relativa al marcatge CE: etiqueta, declaració de 
conformitat i certificació de l'Entitat Notificada. 

Si aquestes comprovacions són satisfactòries, la Direcció d'Obra podrà acceptar la partida o en cas 
contrari se'n desestimarà. 

11.1.2.4 Control de qualitat 

Serà aplicable el que disposa l'article 200.5 del vigent PG-3, en què es detallen els controls a realitzar per 
al control de recepció i el control addicional. 

El mostreig de les calç sha de dur a terme d'acord amb el capítol 3 de la Norma UNE-EN 459- 2. 

La presa de mostres de les calç s'ha de fer el més ràpidament possible per reduir al mínim l'absorció 
d'humitat i diòxid de carboni. Un cop recollida la mostra s'ha de guardar en un recipient estanc i amb 
tancament hermètic fins a l'anàlisi. 

11.1.2.4.1 Control de recepció 

Es considerarà com a lot, que s'acceptarà o rebutjarà, d'acord amb el que disposa l'apartat 11.1.2.4.3, en 
bloc, a la quantitat de calç de la mateixa classe i procedència rebuda setmanalment, en subministraments 
continus o gairebé continus, o cadascun dels subministraments, en subministraments discontinus. En 
qualsevol cas, el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars o el Director de les Obres podran fixar una 
altra mida de lot. 

De cada lot es prendran dos (2) mostres, una per realitzar els assajos de recepció i una altra de reserva 
que es conservarà almanco durant cent (100) dies en un recipient adequat i estanc, on quedi protegida de 
la humitat, del CO2 atmosfèric i de la possible contaminació produïda per altres materials. Quan el 
subministrador de la calç ho sol·liciti, es prendrà una tercera mostra per a aquest. 

Els assaigs de recepció seran els següents: 



Adreça de validació:

https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=ce1f33dad628e80ff453d56099f1e8e889dac1181b0bd4196a63a5141331096a

CSV: ce1f33dad628e80ff453d56099f1e8e889dac1181b0bd4196a63a5141331096a Pàgina 100/144

                                                  PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE RUTA PEDRA EN SEC 
(ETAPA 3). T.M. DE ESPORLES 

   DOC.Nº3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS- 47 

�í Contingut d'òxids de calci i magnesi, segons la UNE-EN 459-2. 

�í Contingut de diòxid de carboni, segons la UNE �± EN 459 �± 2. 

�í Finor, segons la UNE �± EN 459 �± 2. 

�í Reactivitat, segons la UNE 80 502. 

11.1.2.4.2 Control addicional 

Una (1) vegada al mes i com a mínim tres (3) vegades durant l'execució de l'obra, per cada classe de calç 
per al tractament de sòls, i quan ho especifiqui el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, es 
realitzaran obligatòriament els assajos de recepció necessaris per a la comprovació de les característiques 
especificades. 

Si la calç hagués estat emmagatzemada en condicions atmosfèriques normals durant un termini superior a 
dos (2) mesos, abans de la seva utilització es realitzaran, com a mínim, sobre una mostra representativa 
de la calç emmagatzemada, sense excloure els terrossos que s'haguessin pogut formar, els assaigs de 
contingut de diòxid de carboni i finor. Si no complís el que estableixen aquestes característiques, es 
procedirà a la seva homogeneïtzació i realització de nous assaigs, oa la seva retirada. 

En ambients molt humits o en condicions atmosfèriques desfavorables o d'obra anormals, el director de les 
obres pot reduir el termini de dos (2) mesos anteriorment indicat per comprovar les condicions 
d'emmagatzematge de la calç. A més de l'establert anteriorment, quan el Director de les Obres ho 
consideri convenient, es duran a terme assajos addicionals per a la comprovació de les característiques 
que consideri necessàries. 

11.1.2.4.3 Criteris d'acceptació o rebuig 

El director de les obres indicarà les mesures a adoptar en el cas que la calç per al tractament de sòls no 
compleixi alguna de les especificacions establertes. En qualsevol cas, la remesa es rebutjarà si, en el 
moment d'obrir el recipient que la contingui, aparegués en estat grumós o aglomerat. 

11.2 CONTROL D'EXECUCIÓ 

11.2.1 Assecat de terres 

Les mides de lot i assaigs a realitzar seran: 

Cada mil metres cúbics (1000m3) i tipus de terres i fer-ho almanco una vegada al dia si es tracta manco 
material: 

�í Humitat segons UNE 103300. 

11.2.2 Millora �± estabilització de sòls 

11.2.2.1 Control de la mescla fabricada 

Les mides de lot i assaigs a realitzar seran: 

Per a les capes de seient de ferm 

Cada mil metres cúbics (1.000m3) i tipus de terra, o almanco dues vegades al dia si la quantitat tractada 
és menor. 

Per a la resta dels casos 

Cada cinc mil metres cúbics (5.000 m3) i tipus de terra, o almanco una vegada al dia si la quantitat 
tractada ca menor. 

�í Humitat del terra segons UNE 103300. 

�í Determinació de l'índex CBR de control d'execució, segons el que indica l'annex d'aquest plec, 
determinant els valors d'inflament produïts en aquest assaig. 

�í Determinació del grau d'eficàcia de disgregació als tamisos vint-i-cinc i quatre 
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mil·límetres (25 i 4 mm). 

�í Determinació de l'homogeneïtat i profunditat del tractament, que es realitzarà per anàlisi química de la 
variació després del tractament dels valors de PH i contingut de calç als sòls, en mostres preses a la 
meitat superior i inferior de la tongada. 

Per a les capes de seient de ferm 

Cada cinc mil metres cúbics (5.000m3) i tipus de terra, o dues vegades a la setmana si es tracta manco. 

Per a la resta dels casos 

Cada deu mil metres cúbics (10.000 m3) i tipus de sòl, o una vegada per setmana si es tracta manco. 

�í Pròctor modificat de la mescla segons UNE 103501. 

�í Assaig inflament lliure en edòmetre, segons UNE 103601. 

�í Assaig de col·lapse en edòmetre segons NLT 254. 

11.2.2.2 Control de la mescla compactada 

Les mides de lot i assaigs a realitzar seran: 

Per a les capes de seient de ferm 

Cada tres mil metres quadrats (3000 m2). 

Per a la resta dels casos 

Cada cinc mil metres quadrats (5000m2). 

�í Determinació del gruix del tractament. 

�í Sobre 5 unitats, preses en forma aleatòria de la superfície definida com a lot es realitzaran els assaigs 
�G�H���G�H�Q�V�L�W�D�W���L���K�X�P�L�W�D�W���³�L�Q���V�L�W�X�´�� 

11.3 UTILITZACIÓ DE LES GRÀFIQUES DE CONTROL 

Els resultats dels assaigs relacionats a continuació, s'expressaran de forma gràfica segons el �³�0�D�Q�X�D�O���S�H�U��
a l'elaboració dels gràfics de control de qual�L�W�D�W���D���O�H�V���R�E�U�H�V���G�H���*�,�$�6�$�´���Y�L�J�H�Q�W�� 

�í Índex CBR, tant de caracterització com d'execució. 

�í Control de l'homogeneïtat del tractament a dues profunditats, (mesurament dels valors de PH i contingut 
de calç a les meitats superior i inferior de la tongada). 

�í Inflaments CBR i lliure. 

�í Control de compactació. 

A més dels indicats, el director de les obres podrà exigir la presentació en models gràfics d'altres 
paràmetres que estimi convenient. 

11.4 CRITERIS D'ACCEPTACIÓ O REBUIG DEL LOT 

11.4.1 Densitat i humitat de compactació 

Les densitats mitjanes obtingudes no han de ser inferiors a les especificades a l'apartat 8.2.2. del present 
Plec; no més de dos (2) individus de la mostra assajada podran presentar resultats individuals de fins a 
dos (2) punts percentuals per sota de la densitat especificada. Si no s'aconsegueixen els resultats exigits, 
el lot es recompactarà si s'estigués dins del termini marcat a l'apartat 9 del present Plec; en cas contrari, 
serà reconstruït a càrrec del Constructor. 

La humitat de compactació serà l'òptima obtinguda a l'assa�L�J�� �³�3�U�z�F�W�R�U�� �P�R�G�L�I�L�F�D�W�´�� �D�P�E�� �X�Q�D tolerància de 
manco 0 més dos per cent (�±0+2%). 
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11.4.2 Gruix 

Per a les capes de seient de ferm: 

El gruix obtingut no haurà de ser inferior a l'especificat al Plec de Prescripcions Tècniques Particulars o als 
plànols de seccions tipus. No més de dos individus de la mostra assajada del lot presentaran resultats que 
baixin de l'especificat en un deu per cent (10%). 

En cas que el gruix mitjà obtingut fos inferior a l'especificat, es procedirà de la manera següent: 

�í Si el gruix mitjà obtingut és inferior al vuitanta per cent (80%) de l'especificat, es reconstruirà la capa per 
compte del Contractista. 

�í Si el gruix mitjà obtingut és superior al vuitanta per cent (80%) del gruix especificat, es pot admetre 
sempre que es compensi el minvament de gruix amb el gruix addicional corresponent a la capa superior 
per compte del Contractista. 

No es permetrà en cap cas el recreixement en capa prima. En el cas dels terraplens: 

El gruix de la tongada no difereix del gruix teòric en més d'un trenta per cent (30 %), en cas contrari el lot 
serà reconstruït pel Contractista. 

11.4.3 Capacitat suport 

Per a les capes de seient de ferm: 

La mitjana dels índexs CBR no haurà de ser inferior al valor especificat a 8.2.3. del present Plec, i cap 
resultat individual no podrà ser inferior a aquest valor en més d'un vint per cent (20%) 

En el cas que la mitjana dels índexs CBR fos inferior al valor especificat, es procedirà de la manera 
següent: 

�í Si el resultat és inferior al noranta per cent (90%) del valor de referència especificat, es reconstruirà la 
capa per compte del Contractista. 

�í Si el resultat obtingut no és inferior al noranta per cent (90%) del valor de referència especificat, el lot 
s'accepta aplicant una penalització. 

Per als terraplens: 

La mitjana dels índexs CBR no ha de ser inferior al vint per cent (20%) del valor especificat a 8.2.3. del 
present Plec, i cap resultat individual no podrà ser inferior a aquest valor en més d'un trenta per cent (30%) 

En el cas que la mitjana dels índexs CBR fos inferior al valor especificat, es procedirà de la manera 
següent: 

�í Si el resultat és inferior al setanta per cent (70%) del valor de referència especificat, es reconstruirà la 
capa per compte del Contractista. 

�í Si el resultat obtingut no és inferior al setanta per cent (70%) del valor de referència especificat, el lot 
s'accepta aplicant una penalització. 

11.4.4 Canvis volumètrics 

Per a les capes de seient de ferm: 

No presentaran canvis volumètrics (seients als assaigs de col·lapse o expansió als assaigs  d'inflament en 
edòmetre o CBR) transcorreguts set (7) dies de la mescla, en cas contrari es procedirà de la manera 
següent: 

11.4.4.1 Si aquests són superiors al mitjà per cent (0,5%) el lot serà reconstruït pel Contractista. 

11.4.4.2 Si aquests són inferiors al mitjà per cent (0,5%), el lot s'acceptarà aplicant una penalització. 

Per a la resta dels casos: 
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No presentaran canvis volumètrics (seients als assaigs de col·lapse o expansió als assajos  d'inflament en 
edòmetre o CBR) transcorreguts set (7) dies de la mescla, superiors als indicats a l'article 4.1.2 del present 
Plec, en cas contrari es procedirà de la següent manera: 

Per als assaigs edomètrics (col·lapse NLT 254 o inflaments lliures UNE 103601) 

�í Si aquests són superiors al dos per cent (2%) el lot serà reconstruït pel Contractista. 

�í Si aquests són inferiors al dos per cent (2%), el lot s'acceptarà aplicant una penalització. 

Per als inflaments a l'assaig CBR UNE 103502 

�í Si aquests són superiors al tres per cent (3%) el lot serà reconstruït pel Contractista. 

�í Si aquests són inferiors al tres per cent (3%), el lot s'acceptarà aplicant una penalització. 

 

3. ART. IV.1 : CONDICIONES GENERALES 

La Dirección de la obra realizará mensualmente y en la forma que establece este PPTP, la medición de las 

unidades de obra ejecutadas durante el periodo de tiempo anterior y. tomando como base estas medidas y 

los precios contratados, redactara mensualmente la correspondiente relación valorada a te origen, salvo 

que las circunstancias aconsejen avanzarla o retrasarla. 

El Contratista o su delegado podrán presenciar la realización de estas mediciones. 

Por las obras o partes de obra las dimensiones y características de las cuales tengan que quedar posterior 

y definitivamente ocultas, el Contratista está obligado a avisar a la Dirección con la suficiente ante elación, 

a fin de que esta pueda realizar las correspondientes mediciones y presa de datos, levantando los Planos 

que las definan, la conformita t de las cuales subscribirá el Contratista o su delegado. 

Si no hubiera aviso con antelación, te existencia del cual corre a aceptar las decisiones de la 

Administración sobre el particular. 

DETALLES DE LA MEDICIÓN 

Se abonara por unidades tratadas de acuerdo con los precios del contrato. Se liquidara por unidades (ha, 

km, ut. m, etc.) toralmente finalizadas de acuerdo con las características del plano del proyecto. 

Por las mediciones de superficie y km se taran las mediciones por puerto del contratista con levantamiento 

con GPS y Planos que serán validadas por el DO. 

En caso de que el adjudicatario no esté de acuerdo con las mediciones y exija un detalle se podrá realizar 

un levantamiento topográfico y/o una medida con rueda manual del kilometraje. Los gastos suplementarías 

de esta medición irán a cargo de la adjudicatario. 

Las mediciones de la obra son las descritas en el proyecto; las mediciones de las certificaciones se 

realizaran de acuerdo con las instrucciones que de la Dirección de obra. 

ABONO DE LAS OBRAS. 

Los precios unitarios que aparecen en letra en el Cuadro de precios n.º 1, será el que se aplican a las 

mediciones para obtener el importe de Ejecución Material de cada unidad de obra. 
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La descomposición de los precios unitarios que figuran en el Cuadro de Precios n.º 2, es de aplicación 

exclusiva a las unidades de obra incompletas, no pudiéndose lo contratista reclamar modificación de 

precios en letra del Cuadro n.º 1, para las unidades totalmente ejecutadas, por errores u omisiones en la 

descomposición que figura en el Cuadro de Precios n.º 2. 

Aunque la justificación de precios unitarios que aparece en el correspondiente Anexo a la Memoria, se 

empleen hipótesis no coincidentes con la forma real de ejecutar las obras (jornales y mano de obra 

necesaria, cantidad, tipo y coste horario de maquinaria, transporte. número y tipo de operaciones 

necesarias para completar la unidad de obra, dosificación, cantidad de materiales, proporción de varios 

correspondientes a varios precios auxiliares, etc.). 

 

 

4. ART. IV.2: OBR AS QUE NO SON DE ABONO 

No se pagarán las obras que no se ajusten al Proyecto o a las prescripciones por escrito del Técnico 

Director en contra y que el Contratista haya ejecutado por error, por comodidad o por conveniencia. 

 

5. ART. IV.3: NORM AS COMPLEMENTÀRIAS DE MEDICIÓN Y ABONO 

Por latas las unidades no definidas y que constan en el Cuadro de Precios número l, se entiende que el 

abono corresponde a la obra totalmente ejecutada y acabado de acuerdo con el Pliego de condiciones, 

incluyendo mano de obra, materiales, enseres y maquinaria precisa y toles los gastos ocasionados para 

dejar la obra realizada en conformidad con aquello prescrito al presente Proyecto. 

También se entiende que los 1reballs que incluyen la uni1o1 de obra correspondiente son los que se 

describen en cada uno de los precios del Cuadro de Precios número l 

Arte. IV.4: CERTIFICACIONES 

Con la periodicidad fijada, se redactarán las certificaciones de obra resultantes de la aplicación a las 

quan1itats de unidades de obra construidas, de los precios unitarios de proyecto menos la baja de 

adjudicación si procede. Las certificaciones su documentos de carácter provisional, sujetas a las 

variaciones y rectificaciones que puedan resultar de la liquidación final. 

 

6. ART. IV.5: OBR AS Y MATERIAL ES DE ABONO EN CASO DE RESCISIÓN DEL CONTRATO 

Por el caso de rescisión de la Contrata, cualquier que fuera la causa, no serán de abono más obras 

incompletas que las que constituyan unidades completas definidas en el Cuadro de Precios Número 1, sin 

que se pueda pedir la valoración de unidades de obra fraccionadas en otra forma que la establecida en el 

mencionado Cuadro de Precios Número 1. Cualquier otra operación realizada, material utilizado o 

unidades que no estén totalmente acabadas, no serán objeto de abono, salvo de encuentros y/u obras 

especiales de infraestructura, si son admisibles y adecuados a criterios de la misma. 
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7. ART. IV.6: MEDIOS AUXILIAR ES 

Se entenderá que todos los medios auxiliares están incluidos en los precios de las unidades de obra 

correspondientes, así como el consumo de energía eléctrica, combustibles, agua, etc. 

 

8. ART. IV.7: REPOSICIÓN DE SERVICIOS Y OTRAS OBRAS COMPLEMENTARIAS 

El Contratista estará obligado a ejecutar toda la reposición de servicios y otras obras accesorios como 

injertos de acometida, etc., siendo únicamente de abono y a los precios que para estas unidades de obra 

figuran en el Cuadro de Precios Unitarios, las que, según el parecer de la Dirección facultativa sean 

consecuencia obligada de la ejecución de las obras del proyecto contratado. 

Toles las restantes operaciones de rotura o averías de reparaciones de los varios servicios públicos o 

particulares, las tendrá así mismo que realizar el Contratista, pero por su cuenta exclusiva, sin derecho a 

abono de cantidad alguna. 

 

9. ART. IV.8: INDEMNIZA CIONES POR DAÑOS Y PERJUICIOS CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS OBRAS 

El Contratista tendrá que adoptar en cada momento todas las medidas que estime necesarias para la 

debida seguridad de las obras, solicitando la aprobación de la DF, en el caso de no estar previstas en el 

proyecto. En consecuencia, cuando por motivo de la ejecución de los trabajos o durante el plazo de 

garantía, a pesar de las precauciones adoptadas en la construcción se originaran averías o perjuicios en 

instalaciones, construcciones o edificios, propiedad de particulares, de alumbrado, de suministro de agua, 

Ayuntamiento, edificios públicos o privados, etc., el Contratista abonara el importe de los mismos. 

 

10. ART. IV.9: ABON O DE LAS PARTIDAS ALZADAS 

Se considerarán, a efectos de su abono: 

a) Como partidas levantadas a justificar, únicamente percibirá el contratista la parte que proceda conforme 

a las unidades de obra ejecutada, valoradas según los precios del Cuadro de Precios Unitarios, 

Presupuesto y otras condiciones de este Pliego afectadas por la baja. En el supuesto de que los precios 

no se recojan en el cuadro de precios se servirán de las bases de precios de los colegios profesionales de 

las Islas Baleares. 

b) Como o partidas aladas de abono integro, aquellas que se refieran a trabajos la especificación de los 

cuales figuren en los documentos contractuales del Proyecto y no sean susceptibles de medición. 
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11. ART. V.2: DIRECCIÓN DE LAS OBRAS 

El Administración como dirección de la obra, efectuara la inspección, comprobación y vigilancia para la 

correcta realización de la obra contratada. 

El Técnico Director de las Obras resolverá cualquier cuestión que surja en lo referente a la calidad de los 

materiales empleados de las diferentes unidades de obra contratadas, interpretación de Planos y 

especificaciones y, en general todos los problemas que se planteen durante la ejecución de los trabajos 

encomendados, siempre que estén dentro de las atribuciones que le conceda la Legislación vigente sobre 

el particular. 

 

12. ART. V.3: REPRESENTA NTE DEL CONTRATISTA EN LA OBRA 

El adjudicatario de la obra tendrá que nombrar un representante a la obra que será el responsable del 

adjudicatario de la correcta ejecución de la misma. Esta persona tiene que tener la titulación de ingeniero 

de caminos, canales y puertos, ingeniero técnico de obras públicas o grado de ingeniería civil. También se 

tendrá que nombrar un encargado general. 

 

13. ART. V.4 : SUBCONTRA TAS 

Ninguna parte de la obra no será subcontratada sin conocimiento del Ingeniero Director de la Obra. 

En este sentido, se tendrá que cumplir especialmente el que dispone la Ley 32/2006 reguladora de la 

subcontratación en el sector de la construcción, su desarrollo y modificaciones posteriores, así como el 

resto de normativa general sobre la contratación y derecho laboral. 

La aceptación de la Subcontrata no rebajara al Contratista de su responsabilidad contractual. 

 

14. ART. V.5: REPLANTE O DE LAS OBRAS. 

La ejecución del contrato empezará con el acta de comprobación de replanteo. En el plazo de UN mes a 

partir de la adjudicación definitiva se comprobara, en presencia del adjudicatario o de su representante, el 

replanteamiento de las obras efectuado antes de la licitación, y se facilitará la correspondiente Acta de 

Comprobación del Replanteo. Una copia de esta acta será remitida al órgano de contratación. 

A la mencionada Acta se reflejara la conformidad o disconformidad del replanteamiento respecto a los 

documentos contractuales del Proyecto; y se hará Referencia exprés a las características geométricas de 

te obra, a la disponibilidad de terrenos, aixf como cualquier punto que, en caso de disconformidad. pueda 

afectar al cumplimiento del Contrato. 

El Dirección de abro comprobara el replanteo ejecutado pedo contratista y este no podrá iniciar la 

ejecución de ninguna obra o parte de ella, sin haber obtenido del Director la correspondiente aprobación 

del replanteo. 
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El contratista tendrá que proveer a costa suya de todos los materiales, equipos de obra necesarios para 

efectuar los citados replanteamientos y determinar los puntos de control o Referencia que se requieran. 

El contratista se responsabilizara de la conservación de los puntos del replanteo. 

Las operaciones de replanteo que se hagan con anterioridad o durante la ejecución de las Obras serán a 

cargo del Contratista. 

 

15. ART. V.6: PROGRAMA D E TRABAJOS  

 Antes del comienzo de las Obras, el Contratista someterá a la aprobación de la Administración un 

programa de trabajo, con especificaciones de los plazos parciales y fecha de acabado de las diferentes 

unidades de obra, compatible con el plazo total de ejecución. Este plan, una vez aprobado, se incorporará 

a este Pliego y adquirirá carácter contractual. 

El Contratista presentara, aun así, una relación completa de los servicios, equipos y maquinaria que se 

compromete a utilizar en cada una de las etapas del Plan. Los calcetines propuestos quedarán adscritos a 

la Obra sin que, en ningún caso, el Contratista pueda retirarlos sin autorización de la Administración. 

La aceptación del Pla y de la relación de medios auxiliares propuestos no implicara exención alguna de 

responsabilidad por el Contratista en caso de incumplimiento de los plazos parciales o totales convenidos. 

Se procurara por todos los medios, reducir todo el posible las perturbaciones en te transito rodado los 

peatones y a los servicios o instalaciones existentes, y se cuidara el contratista que te obra presente en 

todo momento un aspecto exterior limpio y exento de todo peligro para el público. Al finalizar la obra hará 

desaparecer las instalaciones provisionales. Y dejara libre de escombros y materiales sobrantes la zona 

de trabajo y sus alrededores que deberán de quedar totalmente limpios y en las condiciones que se 

encontraban antes del comienzo de las obras 

A efectos del prescrito en los parágrafos anteriores, el Contratista establecerá el personal de vigilancia 

competente. Y en la cantidad necesario, para que impida toda posible negligencia o imprudencia que 

pueda entorpecer el tráfico o dar lugar a cualquier accidente, siente responsable el Contratista de los 

cuales, por incumplimiento de esta previsión puedan producirse. 

Es obligación del Contratista que las obras estén perfectamente señalizadas con discos, rótulos 

anunciadores, balizamiento diurno y nocturno y protegidas con vallas adecuadas, para la seguridad de 

peatones y vehículos. En consecuencia el Contratista será el responsable de cualquier accidente o daño 

que se produzca, motivado por deficiencia o falta de señalización, balizamiento o protección en las obras. 

En el supuesto de que los trabajos queden interrumpidos por un tiempo superior a 24 horas. El Contratista 

redactara un informe sobre el estado de la señalización con un reportaje fotográfico adjunto que remitirá al 

responsable de seguridad y salud de la obra para su conocimiento. 
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16. ART. V.7: INICIO Y AVANCE DE LAS OBRAS 

El Contratista iniciara las obras desde la fecha de la firma deI Acta de replanteo y empezará en los puntos 

que se señalen. La realización de los trabajos se efectuara de forma que pueda garantizar su acabado, de 

acuerdo con el Proyecto que sirvió de base en el Contrato, en los plazos programados. 

 

17. ART. V.8: MODIFICACI ONES DE OBRA 

El contratista no podrá introducir o ejecutar modificaciones en las obras comprendidas en el contrato, sin la 

aprobación previa por la Administración de la modificación y del presupuesto que resulte como 

consecuencia ,y se seguirán los trámites previstos al Real Decreto Legislativo LEY 9/2017, de 8 de 

noviembre, de contratos del sector público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las 

directivas del parlamento europeo y del consejo 2014/23/ue y 2014/24/ue, de 26 de febrero de 2014) . 

 

18. ART. V.9: OBLIGACIÓN DE REDACTAR LOS PLÀNOS DE FINAL DE OBRA 

El Técnico Director podrá exigir los Planos final de Obra (Planos "as built") siempre que lo considere 

oportuno, o en particular en el momento de la certificación de la unidad correspondiente. 

En caso de que lo solicite, se librarán los Planos as-built de las instalaciones ejecutadas en papel y apoyo 

informático a cargo del contratista. 

Como durante la ejecución de este tipo de obras es corriendo que se encuentren servicios o instalaciones 

te existencia de las cuales en el subsuelo no se conocía por adelantado. Es conveniente que quede 

constancia de las mismas. Por esto, se obliga al Contratista a presentar al finalizar cada tramo de obra, 

Planos en los cuales se detallen las instalaciones y servicios contratados, tanto en uso como sin utilización 

y conocidos o no previamente, con la situación primitiva y aquella que queden después de la modificación, 

si ha habido necesitado de esto, indicando toles las características posibles, sin olvidar la Entidad 

propietaria de la instalación. 

 

19. ART. V.11: SENYALIZACIÓ N Y BALI ZAMIENTO DE LAS OBRAS 

El contratista queda obligado a señalizar, a su cargo o a cargo del presupuesto de seguridad y salud 

laboral si así está indicado, las obras objeto del contrato, según las instrucciones y modelos que reciba de 

la dirección de obra y del que se haya aprobado en el plan de seguridad y salud laboral. El objetivo de 

señalizar y balizar las obras es evitar riesgos a terceros y propios como consecuencia de la ejecución de 

las obras. 

Según consta a la Orden de Servicio relativa a los carteles de obra a las actuaciones en la red de 

carreteras, en obras de duración inferior en un mes, no se colocaran carteles de obra ni del Consejo ni de 

las empresas. En caso contrario será de abono únicamente la colocación de los mismos, asumiendo el 

contratista el coste de los carteles y de su retirada. En tal caso, la empresa o empresas adjudicatarias 

podrán colocar sus carteles, que deberán estar aprobados por la DO, que determinará donde se podrán 
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colocar. El coste de los carteles y su colocación y retirada serán a cargo del/s contratista/se. Previo a la 

recepción de la obra el contratista/s debera/n retirar todos los carteles y elementos de identificación 

corporativa en toda la zona de obra. 

 

20. ART V.12: SERVITUD Y SERVICIOS 

Los servicios afectados serán trasladados o retirados por las Compañías u Organismos correspondientes. 

No obstante, el Contratista tendrá obligación de realizar los trabajos necesarios para la localización, 

protección o desvío, si procede, de los servicios afectados de pequeña importancia que la D.O considere 

conveniente para la millar marcha de las obras, si bien, estos trabajos, serán de abono al Contratista, ya 

sea a cargo de las partidas alzadas existentes con este fin en el presupuesto o por unidades de obra, 

aplicando los precios del cuadro nº 1 

Estos elementos, así como los accidentalmente dañados, removidos o desplazados, tendrían que ser 

reparados y repuestos en la misma, o nueva, ubicación si esta reposición es oportuna según el parecer de 

la Dirección de la Obra. 

Los trabajos correspondientes no serán de abono salvo que se especifique el contrario en algún apartado 

del presente Pliego o aparezcan en el cuadro de precios nº1 precios unitarios o partidas alzadas para su 

abono. 

21. ART. V.13: CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS DESVIOS 

Si la ejecución de las Obras exigiera la construcción de desvíos provisionales o rampas de acceso a 

tramos parciales o totalmente acabados, estos se construirán según las características que figuren en los 

correspondientes Planos de detalle y documentos que se redacten durante la Obra y se abonarán de igual 

manera que las restantes obras contratadas. Su conservación durante el plazo de utilización estará a 

cargo del Contratista. 

En todo caso, la ejecución de las Obras se programara y realizara de forma que las molestias que se 

deriven por el transito sean mínimas y el Contratista adoptara las medidas necesarias para su perfecta 

regulación. 

Si las circunstancias ha requieren, el Técnico Director de las Obras piedra exigir la Colocación de 

semáforos. 

Correrán a cargo del contratista los gastos necesarios para el mantenimiento de accesos puntuales y 

provisionales a las viviendas durante las obras. 

 

22. ART. V.14: INSTA LACIONES AUXILIAR ES 

El contratista construirá y retirará, al finalizar las obras, por cuenta suya todas las edificaciones e 

instalaciones auxiliares o zonas de encuentros. La ubicación de estas instalaciones o edificaciones estera 
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supeditada al que dicte el propio proyecto o a la aprobación previa por parte de la DF. En caso de que s 

'tuvieran que requerir otros permisos y autorizaciones el Contratista será el responsable del obtención. 

 

23. ART. V.16: OBLIGACIO NES DEL CONTRATISTA 

Es obligación suya avisar a la Dirección de obra de las posibles incidencias durante la ejecución de las 

obras y si estas motivan la presencia o no de operarios y los posibles abandonos y los motivos por los 

cuales se produzcan. 

Esta serio de condiciones especiales son de obligado cumplimiento durante toda la duración de la obra: 

1 . Antes de iniciar cada fase de los trabajos se avisará al Director de la obra. En todo momento, este tiene 

que saber de la presencia o no de te empresa adjudicataria a la obra 

2. Es de obligado cumplimiento en 1ot momento la normativa de prevención de riesgos laborales. 

3. Al comienzo los trabajos y en presencia del Director de la obra se fijará el lugar exacto del rótulo de 

obra, en caso de que se tenga que instalar. 

4. En caso de que por el mal uso o lo utilización de maquinaría en zonas no autori1zodes previamente por 

el Director de la obra se causen daños, la reparación de los mismos correrá a cargo de te emprendida 

adjudicataria. 

5. Se llevara totalmente al día el libro de obra y se anotarán lotes las incidencias referentes a te obra. El 

libro de órdenes tiene que quedar depositado a la obra y siempre a disposición del director de la misma 

para poder anotar cualquier hecho que se proceda, en lo referente a la misma. 

6. Se llevara totalmente en el día el libro de incidencias para temas relativos a seguridad y salud, se 

anotarán todas las incidencias referentes a este tema. Siempre que sea factible tiene que quedar 

depositado a la obra y siempre a disposición del coordinador de seguridad y salud y de las personas 

autorizadas a hacer uso. 

 

24. ART. V .17: SEGURIDAD Y SALUD AL TRABAJADOR 

Es obligación del contratista el cumplimiento de foto la normativa que haga Referencia a la prevención de 

riesgos laborales y a la seguridad y salud en la construcción, en concreto de la Ley 31 /1995, de 17 de 

enero, í del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre (BOE 25/ 10/97), de Disposiciones mínimas de 

Seguridad y Salud y reglamentos sucesivos. 

 

25. ART. V .18: VERTEDERO 

15. Estudio de gestión de residuos de construcción y demolición 
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Todas las actuaciones en infraestructuras municipales que lleva a cabo el departamento de 

infraestructuras de esta Administración tienen como ámbito de actuación el conjunto del término municipal, 

no teniendo que considerar cada actuación como una iniciativa aislada, dado que hay una interacción 

múltiple entre ellas y que incluye los propios elementos que constituyen la infraestructura. Además, los 

elementos que constituyen las infraestructuras municipales podan y tienen que ser intercambiables, de 

forma que, por ejemplo, elementos de urbanización que se retiran de un correr de la ciudad pueden 

reutilizar en otra diferente, un vial en sol rústico, espacio libre público, solar municipal, etc. Incluso en un 

momento distante en el tiempo. 

Quitada manifestación expresa contraría al Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, la localización 

de vertederos autorizados, así como los gastos que comporte su utilización, serán o cargo del contratista. 

Ni el hecho que la distancia a los vertederos autorizados sea más grande que la que se prevé a la 

hipótesis y en la justificación del precio unitario, que se incluye a los anexos de la memoria, ni la omisión 

en la mencionada justificación de la operación de transporte a los vertederos, serán causa suficiente para 

�H�O���‡�O�H�J�D�U���P�R�G�L�I�L�F�D�F�L�y�Q���G�H�O���S�U�H�F�L�R���X�Q�L�W�D�U�L�R�����T�X�H���D�S�D�U�H�F�H���D�O���F�X�D�G�U�R���G�H���S�U�H�F�L�R�V�����R���G�H�F�L�U���T�X�H���O�D���X�Q�L�G�D�G���G�H���R�E�U�D��

correspondiente no incluye la dicha operación de transporte en el vertedero, siempre que a los 

documentos contractuales se fije que la unidad sí que la incluye. 

Si a las mediciones y documentos informativos del proyecto se contempla que el material obtenido de la 

excavación de la explanada, cimientos o zanjas, se tiene que utilizar para terraplén, rellenos, etc., y la 

dirección de obra rechaza este material porque no cumple las condiciones del presente Pliego. o bien 

existen residuos o material de posible toxicidad, el contratista tendrá que transportarlo a vertederos 

autorizados sin derecho a ningún abono complementario a la correspondiente excavación, ni a 

incrementar el precio del contrato por haber empleado mayores cantidades de material procedente de 

préstamos. 

En caso de que vayan al vertedero. el contratista a se responsabilizara del cumplimiento de las 

disposiciones vigentes que hagan relación al transporte y vertido de materiales, autorizaciones y permisos 

necesarios 

Así mismo, el contratista se responsabilizará de la cumplimentación de la normativa vigente en materia de 

medio ambiente y del cumplimiento del Plan de Gestión de Residuos aprobado. 

26. ART. V .19: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA DURA NTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

El contratista es responsable de la ejecución de las obras según las condiciones establecidas en el 

contrato y en los documentos que componen el proyecto. Como consecuencia de esto, está obligado al 

escombro y reconstrucción de todo el que esté mal ejecutado, sin que pueda servir de excuso que la 

dirección técnica de las obras haya reconocido y examinado la construcción durante las obras, ni tampoco 

que hayan sido abonadas las liquidaciones parciales. 

El Contratista podrá utilizar en las obras de contrato, la piedra, graba, arenas o el material seleccionado 

que encuentre en las excavaciones, materiales que se abonarán de acuerdo con los precios que para ellos 
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se hayan establecido en el Contrato. En cualquier caso, el Contratista tendrá que proveer los materiales 

necesarios por ejecutar aquellas partes de la Obra, la realización de las cuales se haya previsto ejecutar 

con materiales utilizados en otras unidades 

Los servicios públicos o privados que resulten afectados deberán de ser reparados a cargo del 

Constructor, de manera inmediata. 

Las personas que resulten perjudicadas deberán de ser compensadas adecuadamente, a cargo del 

Contratista. 

Las propiedades públicas o privadas que resulten afectadas deberán de ser reparadas a cargo del 

Contratista, restableciendo las primitivas condiciones o compensando los daños y perjuicios causados de 

cualquier otra manera aceptable 

Del mismo modo , el Contratista será responsable de todos los objetos que se encuentren o descubran 

durante la ejecución de las Obras. Teniendo que dar noticia inmediata de los hallazgos al Técnico Director 

y colocarlos bajo custodia 

Especialmen1 adoptara las medidas necesarias para evitar la contaminación de ríos, lagos y depósitos de 

agua por efecto de los combustibles, aceites, ligantes o cualquier otro material que pueda ser perjudicial, 

durante la ejecución de las Obras. 

 

27. ART. V.20: CONSERVAC IÓN DEL MEDIO 

El contratista, tanto en los trabajos que realice dentro de los límites de te obra como foro de estos, ha d 

adoptar las medidas necesarias para que las afecciones al medio sean mínimas. 

El contratista será responsable único de las agresiones que, en los sentidos antes apuntados. Y cualquier 

otro difícilmente identificables en este momento, produce al medio ambiente, teniendo que cambiar los 

medios y métodos utilizados y reparar los daños causados, todo siguiendo las órdenes de la dirección de 

obra o de los organismos institucionales competentes en la materia 

 

28. ART. V .21: GASTOS A CARGO DEL CONTRATISTA  

Además de los gastos y laxas, que fije el Pliego de Clausules Administrativas Generales, serán a cargo del 

contratista. si a las Prescripciones Técnicas Particulares o al contrato no se prevé explícitamente el 

contrario, los siguientes gastos que origine: 

a) el replanteo general de las Obras o su comprobación, y los replanteos parciales de estas, así como el 

derecho de inspección que legalmente este autorizado al personal facultativo. 

b) la construcción, removida y retirada de toda clase de construcciones auxiliares: 

e) el alquiler o adquisición de terrenos para depósitos de maquinaría y materiales: 
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d) la protección de encuentros o de las propias Obras contra todo deterioro o incendio, cumplan los 

requisitos vigentes para el almacenamiento de explosivos y carburantes: 

e) la limpieza y evacuación de desechos y barrerías 

f) la construcción y conservación durante el plazo de su utilización de pequeñas roturas provisionales de 

acceso o tramos parciales o totalmente acabados. 

g) la conservación durante el mismo término de toda clase de desvíos. 

h) la conservación de desagües; 

y) el suministro, colocación y conservación de señales de tránsito y otros recursos necesarios para 

proporcionar seguridad dentro de las Obras 

j) la retirada de las instalaciones, herramientas materiales y limpieza general de la Obra al acabado de los 

montajes, conservación y retirado de instalaciones por el suministro de agua y energía eléctrico necesario 

para las Obras, así como la adquisición de las mencionadas aguas y energía; 

k) las instalaciones provisionales; 

l) la retirada de materiales rehusados y corrección de las deficiencias observadas puestas de manifiesto 

por los correspondientes ensayos y pruebas; 

m) la ejecución de calas para localización de servicios; 

n) la ejecución de desvíos para evitar la afección de servicios: 

o) la elaboración de Planos final de obra, incluyendo todos los servicios elementos ejecutados (incluso 

suministro en apoyo informática) 

p) la limpieza de toles las obras ejecutadas 

q) las pruebas para determinar parámetros eléctricos de las instalaciones ejecutadas 

r) los costes para ensayos hasta el 1% (uno por ciento) del presupuesto 

En los casos de resolución de Contrato cualquiera que sea lo causa que lo motive, estarán o cargo del 

Contratista los gastos originados por liquidación, así como las de retirado de los medios auxiliares 

empleados o no en la ejecución de las Obras. 

 

29. ART. V.22: ENSAYOS DE CONTROL 

La Dirección podrá ordenar que se realicen los ensayos de acuerdo con la normativa vigente, de análisis y 

pruebas de materiales y unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes, tanto durante la 

ejecución de las obras como después de su terminación a efectos de recepción. 
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La Dirección fijara el número, forma y características que tengan que reunir los enmendados ensayos, 

análisis y pruebas, realizados a laboratorios acreditados 

Los gastos originados por estos conceptos serán por cuenta del Contratista hasta un máximo del uno por 

ciento (1%) del Presupuesto de Ejecución por Contrato, en el entendidos que los ensayos resultan 

positivos. En el supuesto que los ensayos fueran negativos, irán a cargo del Contratista hasta que sean 

satisfactorios. 

El importe de estos gastos tendrá carácter de ejecución material, siéndole de aplicación el aumento de 

contrata y la baja de la licitación, si hubiera. 

 

30. ART. V.23: TRABAJOS  NO AUTORIZADOS Y TRABAJOS DEFECTUOSOS 

Los trabajos ejecutados por el Contratista, modificando alió prescrito en los documentos contractuales del 

Proyecto, sin la autorización, deberán de ser derrocados a costa suya si la Dirección de la obra lo exige y 

en ningún caso serán abonables. El contratista será, responsable de los daños y perjuicios que por esta 

causa puedan derivarse para la Administración. Igual responsabilidad comportara al Contratista la 

ejecución de trabajos que el director de obra establezca como defectuosos. 

OBRA DEFECTUOSA 

Cuando la contrata haya efectuado cualquier elemento de la obra que no se ajuste a este Pliego de 

condiciones a la particular de esta, la dirección técnica de las obras podrá aceptarlo o rechazarlo. En el 

primer caso, esta fijara el precio que crea jusi, de acuerdo con las diferencias que hubieran, y el contratista 

estera obligado o aceptar esta valoración. 

En caso de que no sea conforme, deberá reconstruir, a cargo suyo, toda la parte mal ejecutada, de 

acuerdo con las condiciones que fije la dirección técnica de las obras, sin que esto signifique motivo de 

prorroga en caso de ejecución. 

 

31. ART. V.24: LIMPIEZA FINAL DE L AS OBRAS 

Una vez que las Obras se hayan acabado, todas las instalaciones de depósitos y edificios, de carácter 

temporal y por el servicio de la Obra, deberá de ser reubicados o desmantelados y los lugares de su 

emplazamiento deberán de ser restaurados a lo su forma original. 

De la misma manera deberán de tratarse los caminos provisionales, incluidos los accesos a préstamos o 

canteras, los cuales se abandonaran tan pronto como no sea necesaria su utilización. 

Asimismo, se condicionarán, de la mejor manera que sea posible, procurando que queden en condiciones 

aceptables. 

Todo esto se ejecutará de manera que las zonas afectadas queden completamente limpias en condiciones 

estéticas de acuerdo con el pasaje circundante. 
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Estos trabajos se considerarán incluidos en el contrato y, por lo tanto, no serán objeto de abonos directos 

por su realización. 

 

32. ART. V.25: RECEPCIÓN PARCIAL  

Podrán ser objeto de recepción parcial aquellas partes de obra susceptibles de ser ejecutadas pe1 fases 

que puedan ser libradas al uso público, según el establecido en el contrato, en conformidad con LEY 

9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, por la que se transponen al ordenamiento 

jurídico español las directivas del parlamento europeo y del consejo 2014/23/ue y 2014/24/ue, de 26 de 

febrero de 2014 

Del resultado de la recepción se levantara un Acta que subscribirán todos los asistentes, representando de 

la Propiela1, el Técnico Director y el Contratista, retirando un ejemplar original para cada uno de ellos. 

 

33. ART. V.26: RECEPCIÓN DE LAS OBRAS 

 El Contratista comunicara por escrito al Técnico Director la fecha prevista por el acabado de las 

Obras con una antelación de treinta (30) días hábiles, el cual lo comunicara al Órgano de Contratación 

quien nombrará a su Representante para la recepción y quien, al mismo tiempo, fijara la fecha para esta 

misma, comunicándola por escrito al Contratista y al Técnico Director. 

El Contratista tendrá que asistir a la recepción o perderá la posibilidad de hacer constar reclamaciones en 

Acto. 

Se levantará por triplicado una Acta de la recepción que firmarán el Representante de la Propiedad, el 

Técnico Director y el Contratista. 

 

34. ART. V.27: OBLIGACIO NES GENERALES Y CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓ N VIGENTE 

El Contratista, bajo su responsabilidad, queda obligado a cumplir tales las disposiciones de carácter social 

contenidas en el Reglamento General de Trabajo en la industria de la Construcción y aplicables en turno 

del régimen local del trabajo, o que posteriormente se dicten. El Contratista queda obligado también a 

cumplir todo alió que disponga la Ley de Protección a la industria Nacional y el Reglamento que la 

desarrollo, así como las restantes que sean aplicables o que puedan dictarse. 

 

35. ART. V.28: PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución empezará a contar desde la fecha de la firma del acta de Replanteo. 
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36. ART. V.29: GARANT ÍA 

El plazo de garantía empezará a contar desde la fecha del acta de Recepción de las obras. 

Se tendrá en cuenta lo dispuesto en cuanto al Período de garantía del Orden de Servicio 16/03/2017, y en 

el arte. 102 Devolución y cancelación de las garantías, del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 

sector público: 

1. La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido lo vencimiento del plazo de 

garantía y cumplido satisfactoriamente lo contrato de que se trate, o hasta que se declare la resolución de 

éste sin culpa del contratista. 

2. Aprobada la liquidación del contrato y transcurrido lo plazo de garantía, si no resultaron 

responsabilidades se devolverá la garantía constituida o se cancelará el aval o seguro de caución. 

El acuerdo de devolución deberá adoptarse y notificarse al interesado en el plazo de dos mesas desde la 

finalización del plazo de garantía. Transcurrido lo mismo, la Administración deberá abonar al contratista la 

cantidad adeudada incrementada con el interés legal del dinero correspondiente al período transcurrido 

desde lo vencimiento del citado plazo hasta la fecha de la devolución de la garantía, si ésta no se hubiera 

hecho efectivo por causa imputable a la Administración. 

3. En el supuesto de recepción parcial sólo podrá lo contratista solicitar la devolución o cancelación de la 

parte proporcional de la garantía cuando así se autorice expresamente en el pliego de cláusulas 

administrativas particulares. 

4. En los casos de cesión de contratos no se procederá a la devolución o cancelación de la garantía 

prestada por lo cedente hasta que se halle formalmente constituida la del cesionario. 

5. Transcurrido un año desde la fecha de terminación del contrato, sin que la recepción formal y la 

liquidación hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procederá, sin más demora, a 

la devolución o cancelación de las garantías una vez depuradas las responsabilidades a que se refiere lo 

artículo 100. 

El autor del Proyecto: 

 

Juan Torres Rovira 

 

 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

Colegiado nº 12.504 
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MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 1 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA                            

1.1          m   LIMPIEZA Y DESBROCE DE BORDES DE CARRETERA                      

LIMPIEZA Y DESBROCE DE BORDE DE CARRETERA HASTA UN ANCHO DE 1 m UNA
PROFUNDIDAD DE 15 cm, CON MEDIOS MANUALES Y MECÁNICOS, INCLUSO PODA,
TALA, DESENRAIZADO Y DESTOCONADO DE EJEMPLARES EXISTENTES
ARBÓREOS Y ARBUSTIVOS, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DEL MATERIAL
RESULTANTE A VERTEDERO O GESTOR AUTORIZADO.

Bordes 2 1.500,00 3.000,00

desbroce cuneta

pk 0+070 - 0+525 1 455,00 455,00

pk 0+640 - 0+800 1 160,00 160,00

pk 0+840 - 1+280 1 440,00 440,00

4.055,00

1.2          m3  EXCAVACIÓN EN CAJEO CON MEDIOS MECÁNICOS                        

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO CON MEDIOS MECÁNICOS, INCLUSO FORMACIÓN Y
PERFILADO DE CUNETAS, REFINO DE TALUDES, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR
DE ACOPIO O VERTEDERO O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA.

Bordes 2 1.500,000 0,300 900,000

saneo blandones 50 50,000

950,00

1.3          m3  RELLENO Y COMPACTACIÓN MAT. SELECCIONADO / ZAHORRA              

RELLENO Y RASANTEO DE LA CORONACIÓN CON ZAHORRA NATURAL Y/O
MATERIAL SELECCIONADO DE APORTACIÓN SEGÚN PG-3, EN TONGADAS DE 15 CM

DE ESPESOR COMPACTADO AL 100% DEL PROCTOR MODIFICADO.

Bordes 2 1.500,00 0,15 450,00

saneo blandones 50 50,00

500,00

1.4          m2  RECTIFICADO DE TALUDES EXISTENTES                               

RECTIFICADO DE TALUDES EXISTENTES PARA ENCAUZAMIENTO DE OBRA DE
DRENAJE PARA ADAPTAR ANCHO DE TALUDES DE CANA EXISTENTE AL ANCHO
DE LA OBRA DE DRENAJE PROYECTADA, SEGÚN PLANOS Y CON TALUD 3:2,
INCLUSO NIVELADO DE CAUCE ORIGINAL A LA SOLERA DE LA OBRA DE DRENAJE
PROYECTADA.

contencion taludes

pk 1+420 1 40,00 1,00 40,00

pk 1+480 1 40,00 1,00 40,00

80,00

6 de febrero de 2024 Página 1
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MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 2 FIRMES Y PAVIMENTOS                                             

2.1          t   MBC AC16 SURF S ACOLOR CON CEMENTO MALLORQ, INCL. BETÚN Y FILLER

EXTENDIDO DE UNA CAPA DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC16 SURF
S (S-12 RODADURA) CON TERMINACIÓN DE COLOR TERROSO A BASE DE
CEMENTO MALLORQUÍN ESPOLVOREADO, INCLUSO ÁRIDO GRUESO CALCÁREO,
INCLUSO POLVO MINERAL (FILLER), INCLUSO BETÚN B50/70 O SIMILAR,
TOTALMENTE EXTENDIDA Y COMPACTADA.

Calzada 2,45 1.533,000 4,500 0,040 676,053

mermas 10 10,000

accesos margen dcho (10) 2,45 10,000 3,000 0,040 2,940

688,99

2.2          m²  RIEGO DE ADHERENCIA C60B3 ADH                                   

RIEGO DE ADHERENCIA CON EMULSIÓN CATIÓNICA TIPO C60B3 ADH, INCLUSO
BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE ACABADO

Calzada 1 1.533,00 4,50 6.898,50

accesos dierectos margen dcho 10 1,00 3,00 30,00

6.928,50

2.3          m²  RIEGO DE IMPRIMACIÓN C50BF4 IMP                                 

RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN CATIÓNICA TIPO C50BF4 IMP,  INCLUSO
BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE ACABADO

Tramos regularización 1 500,00 500,00

500,00

2.4          m2  PAVIMENTO ZAHORRA  ESTABILIZADA CON CAL                         

EJECUCIÓN DE PAVIMENTO SUPERFICIAL DE 15 CM DE ESPESOR, A BASE DE
ZAHORRA ARTIFICIAL INCLUSO LIGANTE A BASE DE CAL/CEMENTO CON UNA
DOTACIÓN MÍNIMA DE 6%, HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN, TOTALMENTE
ACABADO SOBRE TERRENO PREVIAMENTE CAJEADO Y REVESTIDO CON  DOBLE
CAPA DE GEOTEXTIL TIPO 4, MEDIDO SOBRE PERFIL TEÓRICO.

calzada 1 1.533,00 2,00 3.066,00

mermas 20 20,00

3.086,00
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MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 3 DRENAJE                                                         

3.1          m   LIMPIEZA Y RASANTEO REJAS EXISTENTES                            

DESMONTAJE, LIMPIEZA, RASANTEO Y COLOCACIÓN DE REJAS E IMBORNALES
EXISTENTES, INCLUSO RETIRADA DE RESUDUOS SÓLIDOS, CON MEDIOS
MANUALES Y MECÁNICOS, INCLUSO P.P. SE SUSTITUCIÓN DE REJA O IMBORNAL,
INCLUSO RECRECIDO DE IMBORNALES CON HM-20, CARGA Y TRANSPORTE DEL
MATERIAL RESULTANTE A VERTEDERO O GESTOR AUTORIZADO.

rejas 5 6,00 30,00

30,00

3.2          m3  EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TI

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO
DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN
UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN
UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTA-
MIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 10 km.

entubado cunetas afectadas

pk 0+280 1 10,000 0,500 0,500 2,500

pk 0+440 1 10,000 0,500 0,500 2,500

pk 0+500 1 10,000 0,500 0,500 2,500

pk 0+650 1 10,000 0,500 0,500 2,500

10,00

3.3          m3  HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN PROTECCIÓN DE DRENAJE                 

HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN FORMACIÓN DE DRENAJE i/P.P ENCOFRADO,
FRATASADO, ACABADOS Y JUNTAS.

pretección tubos

pk 0+280 1 10,000 0,500 0,200 1,000

pk 0+440 1 10,000 0,500 0,200 1,000

pk 0+500 1 10,000 0,500 0,200 1,000

pk 0+650 1 10,000 0,500 0,200 1,000

4,00

3.4          m2  ENCACHADO DE PIEDRA CON HORMIGÓN CICLÓPEO                       

ENCACHADO DE PIEDRA EJECUTADO MEDIANTE PIEDRA DE CANTERA PARA
ENCACHADO, HORMIGÓN EN MASA HM-20 15 CM Y MORTERO DE CEMENTO
PORTLAND, MCP-5, DE DOSIFICACIÓN 1:4.

cuneta de guarda muretes protección
taludes

contencion taludes

pk 0+650 1 10,000 10,000

pk 1+340 1 15,000 15,000

pk 1+420 1 10,000 10,000

pk 1+440 1 10,000 10,000

45,00

3.5          m   TUBO ENTERRADO DE PVC 400 mm CORRUGADO                          

TUBO CORRUGADO DE PVC DE DIAMETRO 400 MM, SOBRE LECHO DE ARENA DE 10
CM DE GRUESO, CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, TOTALMENTE COLOCADO EN
FONDO EXCAVACIÓN.

pk 0+280 1 10,000 10,000

pk 0+440 1 10,000 10,000

pk 0+500 1 10,000 10,000

pk 0+650 1 10,000 10,000

40,00
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

3.6          m3  RELLENO EN ZANJA PARA DRENAJE CON MATERIAL GRANULAR Y FIELTRO DE

RELLENO EN ZANJA PARA DRENAJE CON MATERIAL GRANULAR DEL TIPO GRAVA
SILÍCEA DE 20 A 40 mm DE GRANULOMETRÍA Y FIELTRO DE POLIPROPILENO CON
UN PESO MÍNIMO DE 80 g/m², PARA TODAS PERMEABILIDADES.

pretección tubos

pk 0+280 1 10,000 0,500 0,400 2,000

pk 0+440 1 10,000 0,500 0,400 2,000

pk 0+500 1 10,000 0,500 0,400 2,000

pk 0+650 1 10,000 0,500 0,400 2,000

contencion taludes

pk 0+650 1 10,000 0,500 0,400 2,000

pk 1+340 1 15,000 0,500 0,400 3,000

pk 1+420 1 10,000 0,500 0,400 2,000

pk 1+440 1 10,000 0,500 0,400 2,000

17,00
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MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 4 OBRAS COMPLEMENTARIAS                                           

4.1          m3  EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS                                   

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA
PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y
DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE
100 km.

contencion taludes

pk 0+650 1 10,000 0,500 0,800 4,000

pk 1+340 1 15,000 0,500 0,800 6,000

pk 1+420 1 10,000 0,500 0,800 4,000

pk 1+440 1 10,000 0,500 0,800 4,000

18,00

4.2          m3  MURO PEDRA EN SEC                                               

MURO DE MAMPOSTERÍA TIPO "PEDRA EN SEC" CON PIEDRA DEL LUGAR Y
ACABADO TRADICIONAL SEGUN D.F. EN CORONACIÓN, INCLUIDO PREPARACIÓN
DEL TERRENO, CAJEO EN SU BASE Y REGULARIZACIÓN CON HORMIGÓN Y
PREPARACIÓN DE CIMENTACIÓN TRADICIONAL A BASE DE ROCALLA, APORTACIÓN
Y PREPARACIÓN DE MAMPUESTOS, ADEMÁS DE  RELLENO SELECCIONADO CON
GRAVAS DE LA PROPIA OBRA/APORTACIÓN EN INTERIOR MURO, INTRADÓS Y

TRASDÓS. P.P. GEOTEXTIL EN INTRADÓS

Contencion acera-cuneta entubada

pk 0+280 1 10,00 0,50 0,50 2,50

pk 0+440 1 10,00 0,50 0,50 2,50

pk 0+500 1 10,00 0,50 0,50 2,50

contencion taludes

pk 0+650 1 10,00 0,50 0,80 4,00

pk 1+340 1 15,00 0,50 0,80 6,00

pk 1+420 1 10,00 0,50 0,80 4,00

pk 1+440 1 10,00 0,50 0,80 4,00

25,50

3.6          m3  RELLENO EN ZANJA PARA DRENAJE CON MATERIAL GRANULAR Y FIELTRO DE

RELLENO EN ZANJA PARA DRENAJE CON MATERIAL GRANULAR DEL TIPO GRAVA
SILÍCEA DE 20 A 40 mm DE GRANULOMETRÍA Y FIELTRO DE POLIPROPILENO CON
UN PESO MÍNIMO DE 80 g/m², PARA TODAS PERMEABILIDADES.

Contencion acera-cuneta

pk 0+280 1 10,000 0,500 0,500 2,500

pk 0+440 1 10,000 0,500 0,500 2,500

pk 0+500 1 10,000 0,500 0,500 2,500

7,50

4.3          u   POSTE MADERA DELIMITACIÓN                                       

POSTE MADERA  DE DELIMITACIÓN FORMADO POR PALO CIRCULAR DE MADERA
AUTOCLAVE DE 100 cm ALTURA Y 80 mm DIÁMETRO Y 20 cm DE EMPOTRAMIENTO
EN BLOQUE HORMIGÓN HM-20 DE 30x30x30 cm ENTERRADO INCLUIDO INCLUIDO EN
EL PRECIO, INCLUSO EXCAVACIÓN DE LA CIMENTACIÓN, COLOCADOS CADA 2 m
CON P.P. DE HITO REFRACTARIO EN AMBOS LADOS CADA 8 POSTES.

773 773,000

773,00

4.4          u   SEÑAL DE MADERA RUTA MONTAÑA                                    

SEÑALIZACIÓN DE MONTAÑA A BASE DE POSTE MADERA AUTOCLAVE DE 100 cm
ALTURA Y 80 mm DIÁMETRO Y 20 cm DE EMPOTRAMIENTO EN BLOQUE HORMIGÓN
HM-20 DE 30x30x30 cm ENTERRADO INCLUIDO INCLUIDO EN EL PRECIO, INCLUSO
EXCAVACIÓN DE LA CIMENTACIÓN, Y SEÑAL EN FLECHA DE MADERA CON
INSCRIPCIONES DE SEÑALIZACIÓN SEGUN PLANOS/D.F.
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1 1,000

1,00
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CAPÍTULO 5 SEGURIDAD Y SALUD                                               

5.1              PARTIDA ALZADA SEGURIDAD Y SALUD                                

1 1,00

1,00
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                

Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0001 1.1          m   LIMPIEZA Y DESBROCE DE BORDE DE CARRETERA HASTA
UN ANCHO DE 1 m UNA PROFUNDIDAD DE 15 cm, CON
MEDIOS MANUALES Y MECÁNICOS, INCLUSO PODA, TALA,
DESENRAIZADO Y DESTOCONADO DE EJEMPLARES
EXISTENTES ARBÓREOS Y ARBUSTIVOS, INCLUSO CARGA
Y TRANSPORTE DEL MATERIAL RESULTANTE A
VERTEDERO O GESTOR AUTORIZADO.

2,02

DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS

0002 1.2          m3  EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO CON MEDIOS MECÁNICOS,
INCLUSO FORMACIÓN Y PERFILADO DE CUNETAS, REFINO
DE TALUDES, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE
ACOPIO O VERTEDERO O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN
DENTRO DE LA OBRA.

7,10

SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

0003 1.3          m3  RELLENO Y RASANTEO DE LA CORONACIÓN CON
ZAHORRA NATURAL Y/O MATERIAL SELECCIONADO DE
APORTACIÓN SEGÚN PG-3, EN TONGADAS DE 15 CM DE
ESPESOR COMPACTADO AL 100% DEL PROCTOR

MODIFICADO.

12,31

DOCE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

0004 1.4          m2  RECTIFICADO DE TALUDES EXISTENTES PARA
ENCAUZAMIENTO DE OBRA DE DRENAJE PARA ADAPTAR
ANCHO DE TALUDES DE CANA EXISTENTE AL ANCHO DE
LA OBRA DE DRENAJE PROYECTADA, SEGÚN PLANOS Y
CON TALUD 3:2, INCLUSO NIVELADO DE CAUCE ORIGINAL
A LA SOLERA DE LA OBRA DE DRENAJE PROYECTADA.

16,39

DIECISEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0005 2.1          t   EXTENDIDO DE UNA CAPA DE MEZCLA BITUMINOSA EN
CALIENTE TIPO AC16 SURF S (S-12 RODADURA) CON
TERMINACIÓN DE COLOR TERROSO A BASE DE CEMENTO
MALLORQUÍN ESPOLVOREADO, INCLUSO ÁRIDO GRUESO
CALCÁREO, INCLUSO POLVO MINERAL (FILLER), INCLUSO
BETÚN B50/70 O SIMILAR, TOTALMENTE EXTENDIDA Y
COMPACTADA.

144,78

CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

0006 2.2          m²  RIEGO DE ADHERENCIA CON EMULSIÓN CATIÓNICA TIPO
C60B3 ADH, INCLUSO BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE, TOTALMENTE ACABADO

0,70

CERO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

0007 2.3          m²  RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN CATIÓNICA TIPO
C50BF4 IMP,  INCLUSO BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE, TOTALMENTE ACABADO

0,94

CERO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0008 2.4          m2  EJECUCIÓN DE PAVIMENTO SUPERFICIAL DE 15 CM DE
ESPESOR, A BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL INCLUSO
LIGANTE A BASE DE CAL/CEMENTO CON UNA DOTACIÓN
MÍNIMA DE 6%, HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN,
TOTALMENTE ACABADO SOBRE TERRENO PREVIAMENTE
CAJEADO Y REVESTIDO CON  DOBLE CAPA DE GEOTEXTIL
TIPO 4, MEDIDO SOBRE PERFIL TEÓRICO.

22,66

VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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0009 3.1          m   DESMONTAJE, LIMPIEZA, RASANTEO Y COLOCACIÓN DE
REJAS E IMBORNALES EXISTENTES, INCLUSO RETIRADA DE
RESUDUOS SÓLIDOS, CON MEDIOS MANUALES Y
MECÁNICOS, INCLUSO P.P. SE SUSTITUCIÓN DE REJA O
IMBORNAL, INCLUSO RECRECIDO DE IMBORNALES CON
HM-20, CARGA Y TRANSPORTE DEL MATERIAL
RESULTANTE A VERTEDERO O GESTOR AUTORIZADO.

68,91

SESENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

0010 3.2          m3  EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIEN-
TOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDO-
SE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁME-
TRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIEN-
TOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

8,76

OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0011 3.3          m3  HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN FORMACIÓN DE DRENAJE
i/P.P ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS Y JUNTAS.

298,23

DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con
VEINTITRES CÉNTIMOS

0012 3.4          m2  ENCACHADO DE PIEDRA EJECUTADO MEDIANTE PIEDRA DE
CANTERA PARA ENCACHADO, HORMIGÓN EN MASA HM-20
15 CM Y MORTERO DE CEMENTO PORTLAND, MCP-5, DE
DOSIFICACIÓN 1:4.

36,19

TREINTA Y SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

0013 3.5          m   TUBO CORRUGADO DE PVC DE DIAMETRO 400 MM, SOBRE
LECHO DE ARENA DE 10 CM DE GRUESO, CON P.P. DE
MEDIOS AUXILIARES, TOTALMENTE COLOCADO EN FONDO
EXCAVACIÓN.

29,98

VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0014 3.6          m3  RELLENO EN ZANJA PARA DRENAJE CON MATERIAL GRA-
NULAR DEL TIPO GRAVA SILÍCEA DE 20 A 40 mm DE GRANU-
LOMETRÍA Y FIELTRO DE POLIPROPILENO CON UN PESO
MÍNIMO DE 80 g/m², PARA TODAS PERMEABILIDADES.

25,72

VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

0015 4.1          m3  EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO
O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 100 km.

8,70

OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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0016 4.2 m3  MURO DE MAMPOSTERÍA TIPO "PEDRA EN SEC" CON
PIEDRA DEL LUGAR Y ACABADO TRADICIONAL SEGUN
D.F. EN CORONACIÓN, INCLUIDO PREPARACIÓN DEL
TERRENO, CAJEO EN SU BASE Y REGULARIZACIÓN CON
HORMIGÓN Y PREPARACIÓN DE CIMENTACIÓN
TRADICIONAL A BASE DE ROCALLA, APORTACIÓN Y
PREPARACIÓN DE MAMPUESTOS, ADEMÁS DE  RELLENO
SELECCIONADO CON GRAVAS DE LA PROPIA
OBRA/APORTACIÓN EN INTERIOR MURO, INTRADÓS Y

TRASDÓS. P.P. GEOTEXTIL EN INTRADÓS

397,89

TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

0017 4.3 u   POSTE MADERA  DE DELIMITACIÓN FORMADO POR PALO
CIRCULAR DE MADERA AUTOCLAVE DE 100 cm ALTURA Y
80 mm DIÁMETRO Y 20 cm DE EMPOTRAMIENTO EN
BLOQUE HORMIGÓN HM-20 DE 30x30x30 cm ENTERRADO
INCLUIDO INCLUIDO EN EL PRECIO, INCLUSO EXCAVACIÓN
DE LA CIMENTACIÓN, COLOCADOS CADA 2 m CON P.P. DE
HITO REFRACTARIO EN AMBOS LADOS CADA 8 POSTES.

43,17

CUARENTA Y TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

0018 4.4 u   SEÑALIZACIÓN DE MONTAÑA A BASE DE POSTE MADERA
AUTOCLAVE DE 100 cm ALTURA Y 80 mm DIÁMETRO Y 20
cm DE EMPOTRAMIENTO EN BLOQUE HORMIGÓN HM-20 DE
30x30x30 cm ENTERRADO INCLUIDO INCLUIDO EN EL
PRECIO, INCLUSO EXCAVACIÓN DE LA CIMENTACIÓN, Y
SEÑAL EN FLECHA DE MADERA CON INSCRIPCIONES DE
SEÑALIZACIÓN SEGUN PLANOS/D.F.

75,44

SETENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0019 5.1 3.322,00

TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS EUROS
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Ingeniero de Caminos
Colegiado nº 12.504

Palma, febrero de 2023

EL AUTOR DEL PROYECTO:
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                

Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE

0001 1.1          m   LIMPIEZA Y DESBROCE DE BORDE DE CARRETERA HASTA
UN ANCHO DE 1 m UNA PROFUNDIDAD DE 15 cm, CON
MEDIOS MANUALES Y MECÁNICOS, INCLUSO PODA, TALA,
DESENRAIZADO Y DESTOCONADO DE EJEMPLARES
EXISTENTES ARBÓREOS Y ARBUSTIVOS, INCLUSO CARGA
Y TRANSPORTE DEL MATERIAL RESULTANTE A
VERTEDERO O GESTOR AUTORIZADO.

Mano de obra ............................................... 1,14

Maquinaria ................................................... 0,88

TOTAL PARTIDA ......................................... 2,02

0002 1.2          m3  EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO CON MEDIOS MECÁNICOS,
INCLUSO FORMACIÓN Y PERFILADO DE CUNETAS, REFINO
DE TALUDES, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE
ACOPIO O VERTEDERO O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN
DENTRO DE LA OBRA.

Mano de obra ............................................... 0,16

Maquinaria ................................................... 6,94

TOTAL PARTIDA ......................................... 7,10

0003 1.3          m3  RELLENO Y RASANTEO DE LA CORONACIÓN CON
ZAHORRA NATURAL Y/O MATERIAL SELECCIONADO DE
APORTACIÓN SEGÚN PG-3, EN TONGADAS DE 15 CM DE
ESPESOR COMPACTADO AL 100% DEL PROCTOR

MODIFICADO.

Mano de obra ............................................... 0,34

Maquinaria ................................................... 2,90

Resto de obra y  materiales ............................. 9,07

TOTAL PARTIDA ......................................... 12,31

0004 1.4          m2  RECTIFICADO DE TALUDES EXISTENTES PARA
ENCAUZAMIENTO DE OBRA DE DRENAJE PARA ADAPTAR
ANCHO DE TALUDES DE CANA EXISTENTE AL ANCHO DE
LA OBRA DE DRENAJE PROYECTADA, SEGÚN PLANOS Y
CON TALUD 3:2, INCLUSO NIVELADO DE CAUCE ORIGINAL
A LA SOLERA DE LA OBRA DE DRENAJE PROYECTADA.

Mano de obra ............................................... 4,96

Maquinaria ................................................... 11,43

TOTAL PARTIDA ......................................... 16,39

0005 2.1          t   EXTENDIDO DE UNA CAPA DE MEZCLA BITUMINOSA EN
CALIENTE TIPO AC16 SURF S (S-12 RODADURA) CON
TERMINACIÓN DE COLOR TERROSO A BASE DE CEMENTO
MALLORQUÍN ESPOLVOREADO, INCLUSO ÁRIDO GRUESO
CALCÁREO, INCLUSO POLVO MINERAL (FILLER), INCLUSO
BETÚN B50/70 O SIMILAR, TOTALMENTE EXTENDIDA Y
COMPACTADA.

Mano de obra ............................................... 3,14

Maquinaria ................................................... 65,72

Resto de obra y  materiales ............................. 75,92

TOTAL PARTIDA ......................................... 144,78

0006 2.2          m²  RIEGO DE ADHERENCIA CON EMULSIÓN CATIÓNICA TIPO
C60B3 ADH, INCLUSO BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE, TOTALMENTE ACABADO

Mano de obra ............................................... 0,02

Maquinaria ................................................... 0,16

Resto de obra y  materiales ............................. 0,52

TOTAL PARTIDA ......................................... 0,70

6 de febrero de 2024 Página 1
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                

Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE

0007 2.3          m²  RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN CATIÓNICA TIPO
C50BF4 IMP,  INCLUSO BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE, TOTALMENTE ACABADO

Mano de obra ............................................... 0,02

Maquinaria ................................................... 0,16

Resto de obra y  materiales ............................. 0,76

TOTAL PARTIDA ......................................... 0,94

0008 2.4          m2  EJECUCIÓN DE PAVIMENTO SUPERFICIAL DE 15 CM DE
ESPESOR, A BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL INCLUSO
LIGANTE A BASE DE CAL/CEMENTO CON UNA DOTACIÓN
MÍNIMA DE 6%, HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN,
TOTALMENTE ACABADO SOBRE TERRENO PREVIAMENTE
CAJEADO Y REVESTIDO CON  DOBLE CAPA DE GEOTEXTIL
TIPO 4, MEDIDO SOBRE PERFIL TEÓRICO.

Mano de obra ............................................... 1,71

Maquinaria ................................................... 16,29

Resto de obra y  materiales ............................. 4,66

TOTAL PARTIDA ......................................... 22,66

0009 3.1          m   DESMONTAJE, LIMPIEZA, RASANTEO Y COLOCACIÓN DE
REJAS E IMBORNALES EXISTENTES, INCLUSO RETIRADA DE
RESUDUOS SÓLIDOS, CON MEDIOS MANUALES Y
MECÁNICOS, INCLUSO P.P. SE SUSTITUCIÓN DE REJA O
IMBORNAL, INCLUSO RECRECIDO DE IMBORNALES CON
HM-20, CARGA Y TRANSPORTE DEL MATERIAL
RESULTANTE A VERTEDERO O GESTOR AUTORIZADO.

Mano de obra ............................................... 55,32

Maquinaria ................................................... 0,46

Resto de obra y  materiales ............................. 13,13

TOTAL PARTIDA ......................................... 68,91

0010 3.2          m3  EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIEN-
TOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDO-
SE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁME-
TRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIEN-
TOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Mano de obra ............................................... 0,45

Maquinaria ................................................... 2,96

Resto de obra y  materiales ............................. 5,35

TOTAL PARTIDA ......................................... 8,76

0011 3.3          m3  HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN FORMACIÓN DE DRENAJE
i/P.P ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS Y JUNTAS.

Mano de obra ............................................... 77,27

Resto de obra y  materiales ............................. 220,96

TOTAL PARTIDA ......................................... 298,23

6 de febrero de 2024 Página 2
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                

Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE

0012 3.4          m2  ENCACHADO DE PIEDRA EJECUTADO MEDIANTE PIEDRA DE
CANTERA PARA ENCACHADO, HORMIGÓN EN MASA HM-20
15 CM Y MORTERO DE CEMENTO PORTLAND, MCP-5, DE
DOSIFICACIÓN 1:4.

Mano de obra ............................................... 8,03

Maquinaria ................................................... 7,19

Resto de obra y  materiales ............................. 20,97

TOTAL PARTIDA ......................................... 36,19

0013 3.5          m   TUBO CORRUGADO DE PVC DE DIAMETRO 400 MM, SOBRE
LECHO DE ARENA DE 10 CM DE GRUESO, CON P.P. DE
MEDIOS AUXILIARES, TOTALMENTE COLOCADO EN FONDO
EXCAVACIÓN.

Mano de obra ............................................... 11,73

Maquinaria ................................................... 5,99

Resto de obra y  materiales ............................. 12,26

TOTAL PARTIDA ......................................... 29,98

0014 3.6          m3  RELLENO EN ZANJA PARA DRENAJE CON MATERIAL GRA-
NULAR DEL TIPO GRAVA SILÍCEA DE 20 A 40 mm DE GRANU-
LOMETRÍA Y FIELTRO DE POLIPROPILENO CON UN PESO
MÍNIMO DE 80 g/m², PARA TODAS PERMEABILIDADES.

Mano de obra ............................................... 5,69

Maquinaria ................................................... 4,73

Resto de obra y  materiales ............................. 15,30

TOTAL PARTIDA ......................................... 25,72

0015 4.1          m3  EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO
O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 100 km.

Mano de obra ............................................... 0,45

Maquinaria ................................................... 2,90

Resto de obra y  materiales ............................. 5,35

TOTAL PARTIDA ......................................... 8,70

0016 4.2          m3  MURO DE MAMPOSTERÍA TIPO "PEDRA EN SEC" CON
PIEDRA DEL LUGAR Y ACABADO TRADICIONAL SEGUN
D.F. EN CORONACIÓN, INCLUIDO PREPARACIÓN DEL
TERRENO, CAJEO EN SU BASE Y REGULARIZACIÓN CON
HORMIGÓN Y PREPARACIÓN DE CIMENTACIÓN
TRADICIONAL A BASE DE ROCALLA, APORTACIÓN Y
PREPARACIÓN DE MAMPUESTOS, ADEMÁS DE  RELLENO
SELECCIONADO CON GRAVAS DE LA PROPIA
OBRA/APORTACIÓN EN INTERIOR MURO, INTRADÓS Y

TRASDÓS. P.P. GEOTEXTIL EN INTRADÓS

Mano de obra ............................................... 240,35

Maquinaria ................................................... 1,98

Resto de obra y  materiales ............................. 155,56

TOTAL PARTIDA ......................................... 397,89

6 de febrero de 2024 Página 3
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CUADRO DE PRECIOS 2

Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE

0017 4.3 u   POSTE MADERA  DE DELIMITACIÓN FORMADO POR PALO
CIRCULAR DE MADERA AUTOCLAVE DE 100 cm ALTURA Y
80 mm DIÁMETRO Y 20 cm DE EMPOTRAMIENTO EN
BLOQUE HORMIGÓN HM-20 DE 30x30x30 cm ENTERRADO
INCLUIDO INCLUIDO EN EL PRECIO, INCLUSO EXCAVACIÓN
DE LA CIMENTACIÓN, COLOCADOS CADA 2 m CON P.P. DE
HITO REFRACTARIO EN AMBOS LADOS CADA 8 POSTES.

Mano de obra ............................................... 2,29

Maquinaria ................................................... 2,90

Resto de obra y  materiales ............................. 37,98

TOTAL PARTIDA ......................................... 43,17

0018 4.4 u   SEÑALIZACIÓN DE MONTAÑA A BASE DE POSTE MADERA
AUTOCLAVE DE 100 cm ALTURA Y 80 mm DIÁMETRO Y 20
cm DE EMPOTRAMIENTO EN BLOQUE HORMIGÓN HM-20 DE
30x30x30 cm ENTERRADO INCLUIDO INCLUIDO EN EL
PRECIO, INCLUSO EXCAVACIÓN DE LA CIMENTACIÓN, Y
SEÑAL EN FLECHA DE MADERA CON INSCRIPCIONES DE
SEÑALIZACIÓN SEGUN PLANOS/D.F.

Mano de obra ............................................... 22,88

Maquinaria ................................................... 1,98

Resto de obra y  materiales ............................. 50,58

TOTAL PARTIDA ......................................... 75,44

0019 5.1 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ......................................... 3.322,00

6 de febrero de 2024 Página 4
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PRESUPUESTO
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 1 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA                            

1.1          m   LIMPIEZA Y DESBROCE DE BORDES DE CARRETERA                      

LIMPIEZA Y DESBROCE DE BORDE DE CARRETERA HASTA UN ANCHO DE 1 m UNA
PROFUNDIDAD DE 15 cm, CON MEDIOS MANUALES Y MECÁNICOS, INCLUSO PODA,
TALA, DESENRAIZADO Y DESTOCONADO DE EJEMPLARES EXISTENTES
ARBÓREOS Y ARBUSTIVOS, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DEL MATERIAL
RESULTANTE A VERTEDERO O GESTOR AUTORIZADO.

4.055,00 2,02 8.191,10

1.2          m3  EXCAVACIÓN EN CAJEO CON MEDIOS MECÁNICOS                        

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO CON MEDIOS MECÁNICOS, INCLUSO FORMACIÓN Y
PERFILADO DE CUNETAS, REFINO DE TALUDES, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR
DE ACOPIO O VERTEDERO O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA.

950,00 7,10 6.745,00

1.3          m3  RELLENO Y COMPACTACIÓN MAT. SELECCIONADO / ZAHORRA              

RELLENO Y RASANTEO DE LA CORONACIÓN CON ZAHORRA NATURAL Y/O
MATERIAL SELECCIONADO DE APORTACIÓN SEGÚN PG-3, EN TONGADAS DE 15 CM

DE ESPESOR COMPACTADO AL 100% DEL PROCTOR MODIFICADO.

500,00 12,31 6.155,00

1.4          m2  RECTIFICADO DE TALUDES EXISTENTES                               

RECTIFICADO DE TALUDES EXISTENTES PARA ENCAUZAMIENTO DE OBRA DE
DRENAJE PARA ADAPTAR ANCHO DE TALUDES DE CANA EXISTENTE AL ANCHO
DE LA OBRA DE DRENAJE PROYECTADA, SEGÚN PLANOS Y CON TALUD 3:2,
INCLUSO NIVELADO DE CAUCE ORIGINAL A LA SOLERA DE LA OBRA DE DRENAJE
PROYECTADA.

80,00 16,39 1.311,20

TOTAL CAPÍTULO 1 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA............................................................... 22.402,30

6 de febrero de 2024 Página 1
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PRESUPUESTO
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 2 FIRMES Y PAVIMENTOS                                             

2.1          t   MBC AC16 SURF S ACOLOR CON CEMENTO MALLORQ, INCL. BETÚN Y FILLER

EXTENDIDO DE UNA CAPA DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC16 SURF
S (S-12 RODADURA) CON TERMINACIÓN DE COLOR TERROSO A BASE DE
CEMENTO MALLORQUÍN ESPOLVOREADO, INCLUSO ÁRIDO GRUESO CALCÁREO,
INCLUSO POLVO MINERAL (FILLER), INCLUSO BETÚN B50/70 O SIMILAR,
TOTALMENTE EXTENDIDA Y COMPACTADA.

688,99 144,78 99.751,97

2.2          m²  RIEGO DE ADHERENCIA C60B3 ADH                                   

RIEGO DE ADHERENCIA CON EMULSIÓN CATIÓNICA TIPO C60B3 ADH, INCLUSO
BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE ACABADO

6.928,50 0,70 4.849,95

2.3          m²  RIEGO DE IMPRIMACIÓN C50BF4 IMP                                 

RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN CATIÓNICA TIPO C50BF4 IMP,  INCLUSO
BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE ACABADO

500,00 0,94 470,00

2.4          m2  PAVIMENTO ZAHORRA  ESTABILIZADA CON CAL                         

EJECUCIÓN DE PAVIMENTO SUPERFICIAL DE 15 CM DE ESPESOR, A BASE DE
ZAHORRA ARTIFICIAL INCLUSO LIGANTE A BASE DE CAL/CEMENTO CON UNA
DOTACIÓN MÍNIMA DE 6%, HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN, TOTALMENTE
ACABADO SOBRE TERRENO PREVIAMENTE CAJEADO Y REVESTIDO CON  DOBLE
CAPA DE GEOTEXTIL TIPO 4, MEDIDO SOBRE PERFIL TEÓRICO.

3.086,00 22,66 69.928,76

TOTAL CAPÍTULO 2 FIRMES Y PAVIMENTOS .................................................................................................... 175.000,68

6 de febrero de 2024 Página 2
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PRESUPUESTO
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 3 DRENAJE                                                         

3.1          m   LIMPIEZA Y RASANTEO REJAS EXISTENTES                            

DESMONTAJE, LIMPIEZA, RASANTEO Y COLOCACIÓN DE REJAS E IMBORNALES
EXISTENTES, INCLUSO RETIRADA DE RESUDUOS SÓLIDOS, CON MEDIOS
MANUALES Y MECÁNICOS, INCLUSO P.P. SE SUSTITUCIÓN DE REJA O IMBORNAL,
INCLUSO RECRECIDO DE IMBORNALES CON HM-20, CARGA Y TRANSPORTE DEL
MATERIAL RESULTANTE A VERTEDERO O GESTOR AUTORIZADO.

30,00 68,91 2.067,30

3.2          m3  EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TI

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO
DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN
UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN
UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTA-
MIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 10 km.

10,00 8,76 87,60

3.3          m3  HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN PROTECCIÓN DE DRENAJE                 

HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN FORMACIÓN DE DRENAJE i/P.P ENCOFRADO,
FRATASADO, ACABADOS Y JUNTAS.

4,00 298,23 1.192,92

3.4          m2  ENCACHADO DE PIEDRA CON HORMIGÓN CICLÓPEO                       

ENCACHADO DE PIEDRA EJECUTADO MEDIANTE PIEDRA DE CANTERA PARA
ENCACHADO, HORMIGÓN EN MASA HM-20 15 CM Y MORTERO DE CEMENTO
PORTLAND, MCP-5, DE DOSIFICACIÓN 1:4.

45,00 36,19 1.628,55

3.5          m   TUBO ENTERRADO DE PVC 400 mm CORRUGADO                          

TUBO CORRUGADO DE PVC DE DIAMETRO 400 MM, SOBRE LECHO DE ARENA DE 10
CM DE GRUESO, CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, TOTALMENTE COLOCADO EN
FONDO EXCAVACIÓN.

40,00 29,98 1.199,20

3.6          m3  RELLENO EN ZANJA PARA DRENAJE CON MATERIAL GRANULAR Y FIELTRO DE

RELLENO EN ZANJA PARA DRENAJE CON MATERIAL GRANULAR DEL TIPO GRAVA
SILÍCEA DE 20 A 40 mm DE GRANULOMETRÍA Y FIELTRO DE POLIPROPILENO CON
UN PESO MÍNIMO DE 80 g/m², PARA TODAS PERMEABILIDADES.

17,00 25,72 437,24

TOTAL CAPÍTULO 3 DRENAJE ............................................................................................................................. 6.612,81

6 de febrero de 2024 Página 3



Adreça de validació:

https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=ce1f33dad628e80ff453d56099f1e8e889dac1181b0bd4196a63a5141331096a

CSV: ce1f33dad628e80ff453d56099f1e8e889dac1181b0bd4196a63a5141331096a Pàgina 139/144

PRESUPUESTO
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 4 OBRAS COMPLEMENTARIAS                                           

4.1          m3  EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS                                   

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA
PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y
DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE
100 km.

18,00 8,70 156,60

4.2          m3  MURO PEDRA EN SEC                                               

MURO DE MAMPOSTERÍA TIPO "PEDRA EN SEC" CON PIEDRA DEL LUGAR Y
ACABADO TRADICIONAL SEGUN D.F. EN CORONACIÓN, INCLUIDO PREPARACIÓN
DEL TERRENO, CAJEO EN SU BASE Y REGULARIZACIÓN CON HORMIGÓN Y
PREPARACIÓN DE CIMENTACIÓN TRADICIONAL A BASE DE ROCALLA, APORTACIÓN
Y PREPARACIÓN DE MAMPUESTOS, ADEMÁS DE  RELLENO SELECCIONADO CON
GRAVAS DE LA PROPIA OBRA/APORTACIÓN EN INTERIOR MURO, INTRADÓS Y

TRASDÓS. P.P. GEOTEXTIL EN INTRADÓS

25,50 397,89 10.146,20

3.6          m3  RELLENO EN ZANJA PARA DRENAJE CON MATERIAL GRANULAR Y FIELTRO DE

RELLENO EN ZANJA PARA DRENAJE CON MATERIAL GRANULAR DEL TIPO GRAVA
SILÍCEA DE 20 A 40 mm DE GRANULOMETRÍA Y FIELTRO DE POLIPROPILENO CON
UN PESO MÍNIMO DE 80 g/m², PARA TODAS PERMEABILIDADES.

7,50 25,72 192,90

4.3          u   POSTE MADERA DELIMITACIÓN                                       

POSTE MADERA  DE DELIMITACIÓN FORMADO POR PALO CIRCULAR DE MADERA
AUTOCLAVE DE 100 cm ALTURA Y 80 mm DIÁMETRO Y 20 cm DE EMPOTRAMIENTO
EN BLOQUE HORMIGÓN HM-20 DE 30x30x30 cm ENTERRADO INCLUIDO INCLUIDO EN
EL PRECIO, INCLUSO EXCAVACIÓN DE LA CIMENTACIÓN, COLOCADOS CADA 2 m
CON P.P. DE HITO REFRACTARIO EN AMBOS LADOS CADA 8 POSTES.

773,00 43,17 33.370,41

4.4          u   SEÑAL DE MADERA RUTA MONTAÑA                                    

SEÑALIZACIÓN DE MONTAÑA A BASE DE POSTE MADERA AUTOCLAVE DE 100 cm
ALTURA Y 80 mm DIÁMETRO Y 20 cm DE EMPOTRAMIENTO EN BLOQUE HORMIGÓN
HM-20 DE 30x30x30 cm ENTERRADO INCLUIDO INCLUIDO EN EL PRECIO, INCLUSO
EXCAVACIÓN DE LA CIMENTACIÓN, Y SEÑAL EN FLECHA DE MADERA CON
INSCRIPCIONES DE SEÑALIZACIÓN SEGUN PLANOS/D.F.

1,00 75,44 75,44

TOTAL CAPÍTULO 4 OBRAS COMPLEMENTARIAS............................................................................................ 43.941,55

6 de febrero de 2024 Página 4
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PRESUPUESTO
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 5 SEGURIDAD Y SALUD                                               

5.1              PARTIDA ALZADA SEGURIDAD Y SALUD                                

1,00 3.322,00 3.322,00

TOTAL CAPÍTULO 5 SEGURIDAD Y SALUD ....................................................................................................... 3.322,00

TOTAL ........................................................................................................................................................................ 251.279,34
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

Capítulo Resumen Importe 

01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA 22.402,30 €
02 FIRMES Y PAVIMENTOS 175.000,68 €
03 DRENAJE 6.612,81 €
04 OBRAS COMPLEMENTARIAS 43.941,55 €
05 SEGURIDAD Y SALUD 3.322,00 €

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 251.279,34 €

13 % Gastos Generales 32.666,31 €

6 % Beneficio Industrial 15.076,76 €

SUMA GG+BI 47.743,07 €

PRESUPUESTO BASE LICITACION SIN IVA 299.022,41 €

21% Iva 62.794,71 €
PRESUPUESTO BASE LICITACION 361.817,12 €

Gestión de residuos MAC Insular 1.135,34 €
10% Iva 113,53 €

TOTAL GESTIÓN DE RESIDUOS 1.248,87 €

Expropiaciones 4.949,87 €

Ley 12/1998 Conservación del Patrimonio Histórico Cultural (1,5%  PBL) 5.427,26 €

PRESUPUESTO PARA EL CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 373.443,12 €

Juan Torres Rovira
Ingeniero de Caminos
Colegiado nº 12.504

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE RUTA PEDRA EN SEC (ETAPA 3). T.M. DE ESPORLES

Palma, febrero de 2023

EL AUTOR DEL PROYECTO:

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material de los trabajos a la expresada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL 
DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE euros y TREINTA Y CUATRO céntimos (251.279,34 €), el Presupuesto Base de Licitación a la 
expresada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE euros y DOCE céntimos (361.817,12 €)y 

el Presupuesto para el Conocimiento de la Administración a la expresada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES euros y DOCE céntimos (373.443,12 €), de los que SESENTA Y DOS MIL 

NOVECIENTOS OCHO euros y VEINTICUATRO céntimos  corresponden al IVA.
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