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1. MOTIVACION DE LA APLICACION DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACION
DE IMPACTO AMBIENTAL SIMPLIFICADA

El presente estudio de impacto ambiental simplificado se presenta en cumplimiento de laley 21/2013,
de 9 de diciembre, de evaluacion ambiental ley 9/2018, de 6 de diciembre y Decreto Legislativo
1/2020, de 28 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de evaluacion ambiental de

las llles Balears.

El estudio se realiza parala obtencion de la autorizacién de obra subterranea consistente en un sondeo

de captacion de agua cuyas caracteristicas se describen posteriormente.

El proyecto, redactado por el mismo equipo que elabora este estudio, debe someterse a Evaluacion
de Impacto Simplificada por encontrarse incluido en el anexo Il, grupo 3, punto a) — 3° del Real Decreto
445/2023 por el que se modifican los Anexos |, Il y Ill de la ley 21/2013, de 9 de diciembre, de
evaluacion de impacto ambiental que garantiza la adecuada transposicion de la Directiva 2011/92/UE

del Parlamento Europeo..
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2. DEFINICION, CARACTERISTICAS Y UBICACION DEL PROYECTO

2.1. DEFINICION Y JUSTIFICACION DEL PROYECTO

Se trata de un proyecto de perforacién de un sondeo para extraccion de agua de la masa de agua
subterranea 18.07 M2 denominada FITA DES RAM considerada por el Plan Hidroldgico de las Islas
Baleares en vigor como EN BUEN ESTADO, siendo necesario el estudio presente debido al uso de

abastecimiento al que se destinaran las aguas alumbradas.
El agua extraida se utilizara para abastecimiento del término de Puigpunyent y en particular la zona
del propio nucleo urbano. En estos momentos el abastecimiento se realiza desde sondeos

particulares que no estan garantizando ni el suministro estable ni la calidad necesaria.

Los voliimenes suministrados en los tres Gltimos afios han sido:

2021 2022 2023
Puigpunyent 88.500 m?® 96.850 m3 89.100 m3
S Serralta 6.205 m? 6.377 m? 6.260 m?
Coverany 700 md 850 m3 650 m?
S Net/ Conques 3.400 m?3 3.500 m? 3.800 m3
Galilea 27.000 m3 28.100 m® 33.500 m3
Total 125.805m®  135.677m® 133.310m?3

Se van arealizar dos sondeos nuevos, previéndose una explotacion de 75.000 m? /afio en cada uno de

ellos, lo cual permitira el suministro completo al término municipal.

Alo largo de este estudio se explican las alternativas barajadas a la realizacion del sondeo, siendo

estas insuficientes o imposibles para las necesidades indicadas.
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2.2. CARACTERISTICAS DEL PROYECTO

FASE DE REALIZACION

El sondeo se realizaré por el método de rotopercusion con una profundidad maxima de 247 metros.

La obra consistird en la perforacion sin recuperacion de testigo, realizando una cementacion
minima de 40 metros desde la boca del sondeo y finalmente se entubara en su totalidad mediante

tuberia ciega, excepto en la zona acuifera que sera con tuberia ranurada.

Una vez realizada la mencionada perforacion, el entorno inmediato del sondeo se pavimentara con
una losa de hormigén de 50 cm de lado con vierteaguas hacia el exterior segun se indica en la figura
1.

Figura 1: croquis de alzado y planta de la placa de cemento

en la boca del sondeo (fuente: Plan Hidroldgico de las Islas Baleares)
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Terminado el sondeo y hasta que se instale la bomba de elevacion, aquél se cubrird con una tapa

metalica sin aperturas laterales o superiores que impedira el acceso al sondeo.

Cuando se proceda con la instalacion de la bomba, se colocara a la salida del sondeo un tubo

piezométrico, un contador volumétrico y una espita de toma de muestras.
7
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El caudal instantaneo que extraera labomba sera de 8,33 I/sy el volumen anual sera de 75.000 m?.

Debera realizarse un ensayo de bombeo que permita determinar el caudal 6ptimo de explotacién.

Una vez realizadas las instalaciones, se procederd a la estabilizacion del sondeo, consistente ésta
en un bombeo continuado que se mantendra hasta que se alumbre agua limpia, momento en que
se procederd a la desinfeccion. Se utilizara un desinfectante adecuado segin lo indicado en el
anexo 8, punto 2.3.3. del plan hidroldgico en vigor (por ejemplo, hipoclorito de calcio con un

contenido de entre 65y 75 % de cloro activo).

Posteriormente se establecera la proteccion adecuada para un pozo de abastecimiento (vallado

perimetral y losa de al menos 3 m? de superficie)

Si el sondeo resultase negativo (no se encuentre agua) o salinizado, se procedera a su sellado a fin
de que quede en condiciones de seguridad para las personas y animales y se evite una
contaminacién imprevista del acuifero por vertidos o caidas de elementos contaminantes. Para

ello, se procedera del siguiente modo:

a) Corte y apertura de la tuberia en el caso de que el sondeo estuviera entubado, consistente
en la realizacién de cortes o perforaciones longitudinales (aproximadamente 10 cm abiertos cada
40 cm de tuberia).

b) Llenado del pozo con materiales sélidos inertes (piedras y rocas) para lograr un taponado

de la perforacion.
Sobre estos materiales se vertera hormigén en masa procurando que se rellenen los espacios
existentes entre las rocas y piedras finalizandose con una lechada de hormigon hasta el nivel del

terreno.

El esquema de procedimiento a seguir para la clausura del pozo sera el indicado en la figura 2.
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Figura 2: Esquema del procedimiento a seguir para la clausura de un pozo superficial o de acuifero

Unico (fuente: Plan Hidrologico de las Islas Baleares)
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En dicha fase s6lo sera la existencia de un sondeo con una bomba eléctrica que funcionara cuando

sea necesaria la extraccion.

FASE DE ABANDONO

Se realizaran las mismas labores que las indicadas para el caso de sondeos negativos antes

indicadas. Para ello, se procedera del siguiente modo:

a) Cortey apertura de la tuberia en el caso de que el sondeo estuviera entubado, consistente en
la realizacion de cortes o perforaciones longitudinales (aproximadamente 10 cm abiertos cada 40
cm de tuberia).

b) Llenado del pozo con materiales sélidos inertes (piedras y rocas) para lograr un taponado de la

perforacion.
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Sobre estos materiales se vertera hormigén en masa procurando que se rellenen los espacios
existentes entre las rocas y piedras finalizandose con una lechada de hormigon hasta el nivel del

terreno.

El esquema de procedimiento a seguir para la clausura del pozo sera el indicado en la figura 2.
Sobre el sondeo ya sellado se extendera una capa de tierra y piedras del entorno, quedando

restituida la situacién a la previa a la ejecucion de la obra.

2.3. UBICACION DEL PROYECTO

El sondeo se realizard en la parcela de referencia catastral 0954027DD6805S, propiedad
del ajuntament de Puigpunyent, en el apartado de planos se puede ver la ubicacion del

sondeo. Las coordenadas son:

X:4610009,
Y: 4385300
Z=2075

Figura 3: ubicacién general
10
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El acceso a la finca se realizara por la carretera Ma-1041, hacia Son Serralta por la calle del mismo

nombre.

Figura 3.1. Acceso a la parcela
El sondeo se encuentra en suelo URBANO y por tanto, NO esta en ninguna area afectada por la ley

LECO ni otra figura de proteccién medioambiental, NO afectando a espacios de Red Natura.

Figura 4-1: ubicacion respecto a areas con proteccion medioambiental
11
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3. EXPOSICION DE LAS PRINCIPALES ALTERNATIVAS ESTUDIADAS Y
JUSTIFICACION DE LAS PRINCIPALES RAZONES DE LA SOLUCION
ADOPTADA TENIENDO EN CUENTA LOS EFECTOS AMBIENTALES.

3.1. ALTERNATIVAS ESTUDIADAS

ALTERNATIVA 0: No hacer el sondeo.

La precariedad actual del suministro al término municipal de Puigpunyent puede desembocar en
una situacién insostenible, acuciada por los periodos de sequia ciclicos que se asocian al clima
mediterraneo. Varios pueblos de la Serra han tenido que acudir al suministro con camiones cubay
a restricciones durante la época estival. Es necesario procurar un abastecimiento adecuado y
sostenible para lo cual se precisa la realizacién de este sondeo y de otro en la zona de Son Serralta

(se presenta proyecto y estudio para este otro caso, de manera independiente)

Esta opcion daria lugar a un movimiento periédico de camiones cuba transportando el agua
necesaria lo que incrementarfa sustancialmente las emisiones de gases de efecto invernadero,
estas emisiones alo largo de los afios seria enorme en comparacion con larealizacion de un sondeo

y su posterior explotacion.

Ademas, el agua suministrada en camiones procede de otros sondeos ubicados en masas de agua
subterranea en peor estado, incrementandose la extraccion en ellos, aumentando el cono de

depresion y el riesgo de mayor salinizacion.

ALTERNATIVA 1. Hacer el sondeo en otra ubicacién

El término municipal de Puigpunyent esta en su totalidad inmerso en el Paraje Natural de la Serra

de Tramuntana, con amplias zonas en Red Natura 2000 y espacios protegidos por la LEN.

12
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Por ello se han analizado las parcelas URBANAS, propiedad del Ajuntament de Puigpunyent. Véase
el informe hidrogeoldgico redactado por Margarita Juncosa Darder, Licenciada en Ciencias

Geoldgicas y Diplomada en Hidrologia Subterranea, bajo el sello de Hidroma, que adjuntamos.

Hacer el sondeo en otra parcela implicaria eliminacién de vegetacion y la creacion de accesos.

Hay que tener en cuenta que la eleccion del punto de sondeo se hace en base a varias

consideraciones, como son:

e Posibilidad de encontrar agua durante la perforacién. Ver informe hidrogeolédgico

e Menor eliminacion de vegetacion. La parcela esta en una zona deforestada (actualmente es
un aparcamiento municipal)

e Menor molestia para la fauna.

e Mejor acceso y ubicacion de las maquinas necesarias para la perforacion. La orografia de la
zona es muy abrupta con dificultad de acceso. Por ello, el lugar elegido, con acceso por

carretera directo solventa estas dificultades.

ALTERNATIVA 2. Hacer el sondeo mediante otro método de perforaciéon

Existen varios métodos de perforacion (rotacién, con circulacion directa o
inversa; percusion y rotopercusion, son los mas habituales). Se ha escogido el

de rotopercusion por los siguientes motivos:

0 Eselmasrapido, lo cual supone que laincidencia sobre el sueloy sobre el

medio se limitan a unos pocos dias.

0 No existe ninguna empresa perforadora en Baleares que disponga de otro
sistema de perforacién, excepto la rotopercusion con circulacion inversa
gue no es la mas apropiada para terrenos consolidados con poca

propensién a los derrumbes.

13
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ALTERNATIVA 3. Hacer el sondeo proyectado

En esta alternativa se ha tenido en cuenta todo lo indicado en las dos alternativas anteriores, siendo

la mas factible.

3.2. JUSTIFICACION DE LAS PRINCIPALES RAZONES DE LA SOLUCION
ADOPTADA

Por lo expuesto en el punto 3.1, la mejor alternativa es la realizacién del sondeo en el lugar

propuesto, ya que:

e Las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmésfera son mucho
menores que en la opcion de suministro mediante camiones cuba,

e Lautilizacion del suelo es mucho menor que con otras opciones

e Eslamejor zona para ubicar las maquinas de perforacion por su orografia y
por el acceso dentro de la finca hacia este punto.

e Enestaubicacion no se elimina vegetacion.

4. DESCRIPCION DE LOS ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES QUE PUEDAN
VERSE AFECTADOS DE MANERA SIGNIFICATIVA POR EL PROYECTO

4.1. POBLACION

El sondeo se realizara en una zona periférica de la zona urbana del pueblo de Galileay la casa vecina

mas cercana a 50 metros

14
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Figura 5: puntos habitados cercanos a la perforacion (fuente IDEIB)

4.2. VEGETACION

En los alrededores de la parcela la vegetacion predominante es la correspondiente a usos agrarios
tipicos de la Serra de Tramuntana, matorral, frondosas perennifolias, coniferas y viviendas

unifamiliares aisladas, segun puede verse en la figura 6

15
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Figura 6: vegetacion predominante en los alrededores de la finca (fuente IDEIB)
En la zona afectada por la ejecucion del sondeo, se incluye acceso de la maquinaria y los 60 m?

necesarios para el trabajo de perforacion (instalacion de la perforadora, compresor y camién con

materiales), hay un bosque de pinos.

16
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Debera limpiarse de vegetacion la zona de 60 m2 en que se debera operar. Si bien al lado de la calle

de Son Serralta la vegetacion es menos densa (tal como se puede ver en la imagen anterior) es
preciso alejarse de ella 45 metros pues existe una tuberia de aguas residuales. El punto previsto de

perforaciéon esta a 54 m.

4.3. FAUNA
En la zona en la que se encuentra la finca segun datos del Govern Balear, la fauna potencial es la
siguiente.
N . Tipus de
Grup Familia Taxon (Espécie) h Catalogat | Amenacat | Endémic registre
(Especie) maxim
AVES ACCIPITRIDAE Hieraaetus pennatus Aguila calgada Si No NP . Segur
endémic
AVES ACCIPITRIDAE Milvus milvus Mila reial Si St NP . Segur
endémic
COLEOPTERA APHODIIDAE Chilothorax lineolatus * No No NP . Segur
endémic
EPHEMEROPTERA BAETIDAE Cloeon inscriptum * No No NP . Segur
endémic
MAMMALIA BOVIDAE Capra hircus Cabra orada No No NP . Segur
endémic
AMPHIBIA BUFONIDAE Bufotes balearicus Calapet Si No NP . Segur
endémic

17
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COLEOPTERA CARABIDAE Carabus (Macrothorax) Escarabat poller No No No Segqur
morbillosus macilentus endémic
LEPIDOPTERA CASTNIIDAE Paysandisia archon Erugabarrinadora | No No Segur
de les palmeres endéemic
COLEOPTERA CERAMBYCIDAE Cerambyx cerdo mirbeckii Banyarriquer Si No en(;\:‘e?nic Segur
DIPTERA CHLOROPIDAE Thaumatomyia notata * No No NP . Segur
endémic
MOLLUSCA CHONDRINIDAE Granopupa granum * No No NP . Segur
endémic
COLEOPTERA CHRYSOMELIDAE Colaphellus sophiae * No No NP . Segur
endémic
COLEOPTERA | CHRYSOMELIDAE Timarcha (s. str.) balearica Escarabat de No No Endémic | goour
sang balear
AVES COLUMBIDAE Columba livia Colom salvatge No No NP . Possible
endémic
AVES COLUMBIDAE Columba palumbus Tudé No No NP ) Probable
endémic
AVES CORVIDAE Corvus corax Corb No No NP . Probable
endémic
DIPTERA CULICIDAE Aedes (Stegomyia) albopictus Moscard tigre No No en(:rl\:‘e%ic Segur
COLEOPTERA DRYOPIDAE Dryops algiricus * No No NP ) Segur
endémic
ARACHNIDA DYSDERIDAE Dysdera crocota * No No NP . Segur
endémic
COLEOPTERA DYTISCIDAE Deronectes moestus * No No NP . Segur
endémic
AVES FALCONIDAE Falco peregrinus Falco St No NP ) Segur
endémic
HYMENOPTERA FORMICIDAE Linepithema humile Formiga No No No Segur
argentina endémic
AVES FRINGILLIDAE Chloris chloris Verderol No No NP . Probable
endémic
AVES FRINGILLIDAE Fringilla coelebs Pinsa No No NP . Probable
endémic
AVES FRINGILLIDAE Serinus serinus Gafarr No No NP ) Probable
endémic
REPTILIA GEKKONIDAE Tarentola mauritanica Drag6 Si No NP . Segur
endémic
COLEOPTERA HALIPLIDAE Haliplus (Neohaliplus) * No No No Segur
lineatocollis endémic
) Endemic
MOLLUSCA HELICIDAE Iberellus balearicus Caragol de serp No No balear Segur
) Endemic
COLEOPTERA HYDRAENIDAE Hydraena (Hydraena) balearica * No No balear Segur
MOLLUSCA HYGROMIIDAE Xerocrassa majoricensis * No No Eggltzr;]:c Segur
MAMMALIA LEPORIDAE Lepus granatensis Llebre No No NP . Segur
endémic
PLECOPTERA LEUCTRIDAE Tyrrhenoleuctra antoninoi * No No Egg;z’;‘:c Segur
PLECOPTERA LEUCTRIDAE Tyrrhenoleuctra minuta * No No NP . Segur
endémic
LEPIDOPTERA LYMANTRIIDAE Lymantria dispar Eruga peluda No No en(;\lé%"lic Segur
AVES MUSCICAPIDAE Luscinia megarhynchos Rossinyol No No NP . Probable
endémic
AVES MUSCICAPIDAE Muscicapa striata balearica Papamosques No No en(g\lé?nic Probable
MAMMALIA MUSTELIDAE Martes martes Mart No No NP . Segur
endémic
ARACHNIDA NEMESIIDAE Iberesia brauni * No No Egglin;c Segur
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No

LEPIDOPTERA NYMPHALIDAE Vanessa atalanta Papallonareina No No endemic Segur
AVES PARIDAE Parus major Ferrerico No No NP . Probable
endémic
MYRIAPODA PAUROPODIDAE Allopauropus fagei * No No NP . Segur
endemic
MYRIAPODA PAUROPODIDAE Allopauropus ribauti * No No NP . Segur
endémic
MYRIAPODA PAUROPODIDAE Allopauropus zaianus * No No NP . Segur
endemic
MYRIAPODA PAUROPODIDAE Stylopauropus brito * No No NP . Segur
endémic
AVES PHASIANIDAE Alectoris rufa Perdiu No No Nf’ : Probable
endémic
AVES PICIDAE Jynx torquilla Formiguer Si No NP : Probable
endémic
LEPIDOPTERA PIERIDAE Colias croceus Papallona de No No No Sequr
I'alfals endémic
LEPIDOPTERA PIERIDAE Gonepteryx cleopatra balearica ngallona No No NP . Segur
llimonera endemic
AVES PLOCEIDAE Passer domesticus Gorri6 teulader No No NP : Segur
endémic
MOLLUSCA POMATIASIDAE Pomatias elegans * No No NP . Segur
endémic
MOLLUSCA POMATIASIDAE Tudorella ferruginea * No No NP ) Segur
endemic
CRUSTACEA PORCELLIONIDAE Porcellio incanus * No No NP . Segur
endémic
CRUSTACEA PORCELLIONIDAE | Porcellionides fuscomarmoratus * No No en(;\:‘e(:nic Segur
MAMMALIA PROCYONIDAE Procyon lotor Os rentador No No NP } Segur
endémic
AMPHIBIA RANIDAE Pelophylax perezi Granota verda No No NP ) Segur
endémic
MAMMALIA RHINOLOPHIDAE Rhinolophus hipposideros Ratapinyada de si No No Segur
ferradura petita endémic
COLEOPTERA SCARABAEIDAE Copris hispanus * No No NP ) Segur
endémic
COLEOPTERA SCARABAEIDAE Onthophagus taurus * No No NP . Segur
endémic
ARACHNIDA SCYTODIDAE Scytodes thoracica * No No NP . Segur
endeémic
AVES STRIGIDAE Asio otus Mussol banyut Si No NP . Segur
endémic
AVES SYLVIIDAE Regulus ignicapilla Reietd cellablanc No No NP } Probable
endémic
AVES SYLVIIDAE Sylvia atricapilla Busqueret de No No NP . Probable
capell endemic
AVES SYLVIIDAE Sylvia melanocephala Busqueret No No NP . Probable
capnegre endémic
COLEOPTERA | TENEBRIONIDAE Asida barceloi * No No Eggl‘zn;c Segur
COLEOPTERA TENEBRIONIDAE Misolampus goudoti erichsoni * No No en(;\lé?nic Segur
REPTILIA TESTUDINIDAE Testudo hermanni Tortuga si No No Segur
mediterrania endémic
LEPIDOPTERA | THAUMETOPOEIDAE | Thaumetopoea pityocampa Processionaria | No No Sequr
del pi, cuca del pi endémic
DIPTERA TRICHOCERIDAE Trichocera (Saltrichocera) * No No No Sequr
annulata endemic
DIPTERA TRICHOCERIDAE Trichocera (Saltrichocera) * No No No Segur
saltator endémic
AVES TROGLODYTIDAE Troglodytes troglodytes Passaforadi Si No en(g\lé?nic Probable
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AVES TURDIDAE Monticola solitarius Passera Si No NP . Possible
endémic

AVES TURDIDAE Saxicola torquatus Vitrac No No NP . Segur
endémic

AVES TURDIDAE Turdus merula Meérlera No No NP . Probable
endémic

. No .
AVES UPUPIDAE Upupa epops Puput Si No endemic Possible

El suelo, es en general de perfil poco desarrollado con marcada influencia de la roca madre como
en todas las islas.

Identificacion del suelo en la finca: XERORTHENT (Calcixerept)
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Figura 7: detalle del mapa de suelos de Esparia.
4.5. AGUA

El curso de agua mas cercano es Torrent de Sa Riera, a 137 m de distancia.
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PR

En cuanto a la masa de agua subterranea a explotar es la denominada FITA DES RAM, calificada
como en BUEN ESTADO cuantitativo y cualitativo segln el actual Plan Hidroldgico de las Islas

Baleares.

4.6. CLIMAY CAMBIO CLIMATICO

La caracteristica del clima es la tipica en el Mediterraneo occidental, siendo la variabilidad una

caracteristica fundamental de dicho clima, lo que afecta de forma importante a la pluviometria.

En cuanto al cambio climatico, hay que indicar que la ley 7/2021, de 20 de mayo, de Cambio
climatico y transicién energética, tiene como uno de los objetivos la reduccion de emisiones de
gases de efecto invernadero, como se vera en este proyecto la realizacion del sondeo reducira
emisiones de efecto invernadero concretamente CO,. En cuanto al articulo 19 de dicha ley, El Plan
Hidroldgico de las Islas Baleares en vigor lo ha tenido en cuenta y el proyecto que se pretende se
adapta en su totalidad a lo permitido en dicho Plan Hidrol6gico. También cabe indicar que durante

la fase de funcionamiento (la mas larga con diferencia) la bomba instalada seréa eléctrica.
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4.7. GEOLOGIA
La zona de estudio se encuentra enclavada en terrenos jurasico, previéndose la explotacién del
acuifero Liasico.

El corte estratigrafico previsto es el que se muestra en la figura 8

CROQUIS DE POZO
18_07_M2_2024_ EIA_AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT
{Puigpunyent)

FETIENEE

X:481.008 ¥ 4.3B5.300 Z: 0TS

Figura 8: corte estratigrafico
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Se confirmara durante las labores de realizacién del sondeo ya que se irdn tomando muestras del

material atravesado cada vez que haya un cambio.

4.8. PAISAJE

El paisaje del entorno es de alto valor, correspondiente a la Serra de Tramuntana. No obstante, la
parcela en que se realizaré el sondeo esté desprovista de vegetacién y la actuacion pretendida es
temporal y de impacto temporal muy reducido (24 a 72 h) durante las cuales sera visible la torre de
perforacién. Transcurrido ese espacio de tiempo, desaparece el impacto visual dado que la obra es

subterranea.

IMAGENES DEL ENTORNO

23

Adreca de validacio:
https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=d50e683c757dc8c17a38313a98b07cd3e3960173791d1f77688749f359ef90a9

CSV: d50e683c757dc8c17a38313a98b07¢cd3e3960173791d1f77688749f359ef90a9 Pagina 28/90




4.9. PATRIMONIO CULTURAL, BIENES MATERIALES.

En lafinca objeto de estudio no cuenta con ningln elemento protegido ni catalogado, si bien hay dos

talaiots en parcelas proximas (a177 mya211 m).

24

Bl Adreca de validacio:
https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=d50e683c757dc8c17a38313a98b07cd3e3960173791d1f77688749f359ef90a9
CSV: d50e683c757dc8c17a38313a98b07¢cd3e3960173791d1f77688749f359ef90a9 Pagina 29/90




La vivienda mas cercana al sondeo se encuentra a 50 metros.
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5. DESCRIPCION Y EVALUACION DE TODOS LOS POSIBLES EFECTOS
SIGNIFICATIVOS DEL PROYECTO EN EL MEDIO AMBIENTE.

En cuanto a una hipotética sinergia con los sondeos vecinos, indiquemos que existen seis sondeos en
unradio de 500 m, para uso doméstico, estando el mas cercano a 276 m, siendo altamente improbable
que se produzca afeccion. Se ha determinado en el proyecto que con la transmisividad del acuifero de
500 m?#/dia, se produce un descenso de nivel inferior a 2 metros, de modo que aunque el cono de
depresion fuese muy extenso, a 270 m de distancia, la afeccion seria inferior a 0,5 metros, realmente

indetectable.

5.1. DESCRIPCION DE LOS POSIBLES EFECTOS SIGNIFICATIVOS DEL
PROYECTO SOBRE EL MEDIO AMBIENTE.

FASE DE CONSTRUCCION

A. Limpieza de la zona en la que se instalara la perforadora, el compresor y el camion de los
materiales de perforacién, esto ocupara una superficie de 60 m2,

B. Generacion de ruido durante la perforacion

C. Generacion de vibraciones durante la perforacion

D. Utilizacion de espumantes durante los trabajos de perforacién, estos son biodegradables, se
adjunta ficha técnica de los mismo en el apartado de anexos.

E. Generacion de detritus y lodos de perforacion, son inertes y una vez secos se roturaran para su
utilizacion in situ.
Emision de gases de efecto invernadero durante la perforacion

G. Impacto visual de la maquina durante la perforacion

H. Derrame de grasas o aceites por rotura de la maquinaria, es un caso especial ya que no es

habitual.

EFECTOS PRODUCIDOS:

- Sobre la poblacion, sélo sera la molestia por ruido y posibles vibraciones durante los dias que
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dure la realizacion del sondeo. Este impacto sera sobre las fincas vecinas y sera durante
horario laboral diurno (8 horas de trabajo al dia). En nuestro caso la vivienda vecina méas
cercana se encuentra a 50 metros por lo que las molestias tienen un caracter temporal (breve)
y poco perceptible.

- Sobre lavegetacion, Se eliminara la vegetacion en el espacio ocupado (60 m?). Hay que indicar
que no se afectara ni eliminara ninguna especie protegida.

- Sobre lafauna, s6lo serala molestia por ruido y posibles vibraciones durante los dias que dure
la realizacion de la obra.

- Sobre el suelo, Se elimina el suelo existente en la zona de perforacion. Podria contaminarse
algo de suelo en caso de un derrame de aceites o grasas accidentalmente.

- Sobre el agua, no se considera la afeccién sobre el agua durante la fase de ejecucion ya que
no es posible la contaminacion puesto que los espumantes utilizados durante la ejecucion no
son contaminantes (ver anexo de ficha técnica de los espumantes utilizados).

- Sobre el aire, climay el cambio climéatico se considera sélo la emision de gases ya que no
hay emision de particulas en la perforacion con inyeccion de agua. El Unico gas de efecto
invernadero es el CO, producido en la combustion del gaséleo necesario para la realizacion del
sondeo. Estas emisiones tendran lugar 8 horas al dia y sélo los dias que dure la perforacion.
Segun célculos realizados se estima la emision de 208’08 Kg de CO..

- Sobre la geologia, la realizaciéon de un sondeo no tiene entidad suficiente como para producir
impacto sobre la geologia de la zona.

- Sobre el paisaje, dado que la obra que se pretende es subterranea s6lo producira impacto
visual durante los dias que dure la perforacion y siempre que la sarta de perforacién esté en

funcionamiento, por ser este el elemento de mayor alturay por tanto mas visible.
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Figura 9: foto de una méaquina perforando

- Sobre el patrimonio cultural y bienes materiales, no se contempla esta posibilidad ya que en

el lugar de la perforacion no hay restos arqueolégicos ni elementos de interés cultural.

FASE DE FUNCIONAMIENTO

A. Contaminacion através de la boca del sondeo del agua subterranea por vertidos incontrolados.
B. Explotacion por encima de los pardmetros permisibles.

C. Utilizacion de energia eléctrica para el funcionamiento de la bomba

EFECTOS PRODUCIDOS:

El motor instalado en el sondeo es eléctrico y no produce ruidos ni vibraciones, ademas funcionara

cuando se necesite agua, en ningln caso estara continuamente en funcionamiento.

- Sobre la poblacion, no se contempla la produccion de ninguna molestia durante la fase de
funcionamiento ya que el motor es eléctrico y en funcionamiento no produce ruido ni vibracion.

- Sobre lavegetacion, laafeccion es minima, en los 3 m2 ocupados por la proteccién del sondeo.
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- Sobre la fauna, durante esta fase no realizara ningun tipo de afeccion a la fauna.

- Sobre el suelo, no se existe afeccion sobre el suelo por el funcionamiento del sondeo.

- Sobre el agua, por el mero funcionamiento del sondeo no se contempla afeccion sobre el agua
mas alla de la utilizacién del recurso que sea autorizado y que se calcule en el ensayo de
bombeo. Los parametros de explotacion solicitados (caudal instantaneo y volumen anual) son
permitidos en esa masa de agua por la normativa del Plan Hidroldgico de las Islas Baleares tras
la realizacion del ensayo de bombeo que determine la explotacion 6ptima. Por otro lado, si
podria ocurrir algln tipo de vertido de alguna sustancia contaminante por la boca del sondeo
accidentalmente.

- Sobre el aire, climay el cambio climético, no se considera la posibilidad de afeccion a estos
elementos durante la fase de explotacién ya que la bomba, que sera el Unico elemento en
funcionamiento, es eléctrica.

- Sobre la geologia, la existencia de un sondeo no tiene entidad suficiente como para producir
impacto sobre la geologia de la zona.

- Sobre el paisaje, dado que la obra que se pretende es subterranea no existe posibilidad de
afeccion al paisaje.

- Sobre el patrimonio cultural y bienes materiales, no se contempla esta de afeccion por el

hecho de existir la perforacion.

FASE DE ABANDONO

A. Contaminacion a través de la boca del sondeo del agua subterranea por vertidos.
B. Peligro de caida de personas o animales por la boca del sondeo.

C. Molestias por ruido en las labores de abandono del sondeo

EFECTOS PRODUCIDOS:

- Sobre la poblacion, solo sera la molestia serd por ruido en el dia que dura la realizacion de la
clausura del sondeo. Este impacto sera sobre las fincas vecinas y sera durante horario laboral
diurno (8 horas de trabajo al dia). Una vez realizada la clausura no habra ninglin impacto sobre

la poblacién.
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- Sobre lavegetacion. En este caso, la zona elegida de perforacion carece de vegetacion ya.

- Sobre la fauna, solo sera la molestia del dia que dure los trabajos de abandono del sondeo.
Después de la clausura no habra ninglin impacto sobre la fauna.

- Sobre el suelo, no se contempla la retirada de suelo debido a estas labores.

- Sobre el agua, no se contempla ya que se utilizaran para el relleno del sondeo materiales
inertes (rocas).

- Sobre el aire, climay el cambio climéatico no se contempla ninguna emision debido a estos
trabajos.

- Sobre la geologia, no se contempla afeccién a la geologia de la zona.

- Sobre el paisaje, dado que la obra que se pretende es subterrdnea no se contempla efectos
sobre el paisaje. Sélo durante las labores de clausura seran los mismos que durante las labores
de ejecucion del proyecto.

- Sobre el patrimonio cultural y bienes materiales, no se contempla esta posibilidad ya que en

el lugar de la perforacion no hay restos arqueoldgicos ni elementos de interés cultural.

5.2. EVALUACION DE TODOS LOS POSIBLES EFECTOS SIGNIFICATIVOS DEL
PROYECTO EN EL MEDIO AMBIENTE

En la evaluacion de los posibles efectos significativos del proyecto sobre el medio ambiente

consideraremos sdlo tres posibilidades: negativo, positivo o cero.

FASE DE CONSTRUCCION

- Sobre la poblacion y la salud humana, la evaluacion sera de cero sobre la salud humana'y
negativo el ruido y vibraciones, aunque en este caso la vivienda mas cercana al lugar de trabajo

es de 50 metros, por lo que no existe afeccion.

- Sobre la vegetacién se considera la evaluacion negativa, si bien muy limitada y en suelo

urbano.

Hay que indicar que no se eliminara ninguna especie protegida.
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- Sobre la fauna, la evaluacién es negativa.

La molestia sobre la fauna se debera a los ruidos provocados por la perforacion, ya que el lugar se
ha elegido teniendo en cuenta que no hay ninguna madriguera ni nido en las cercanias de los 60 m?

utilizados para los trabajos.

Sobre el suelo, la evaluacién se considera negativa soélo en el caso de un derrame de aceites o
grasas accidental, si no se diera esta situacion se podria considerar cero ya que hablamos de la
retirada un area de 0’25 m? de un suelo sin ninguna caracteristica importante.

- Sobre el agua, la evaluacion sera de cero ya que la realizacion del sondeo no implica ninguna
afeccion sobre el acuifero ya que el posible derrame de alguna sustancia contaminante
quedariaen el sueloyno en el acuifero. Laafeccion a las aguas superficiales tampoco es posible
debido a que la distancia al torrente es suficiente para que no las haya (137 m)

- Sobre el aire, climay cambio climético, ser& negativo por la emision de CO2 a la atmésfera.

- Sobre lageologia, sera cero ya que no se contempla ninguna afeccion.

- Sobre el paisaje, sera negativo pero temporal durante los trabajos Unicamente.

- Sobre el patrimonio cultural y bienes materiales, sera cero.

FASE DE FUNCIONAMIENTO

- Sobre lapoblaciény la salud humana, la evaluacion sera de cero.

- Sobre lavegetacion se considera la evaluacion cero.

- Sobre lafauna, la evaluacion es cero.

- Sobre el suelo, la evaluacion se considera cero.

- Sobre el agua, la evaluacion serd negativa en caso de que produzca accidentalmente una
contaminacion por la boca del sondeo. En cuanto a aguas superficiales, la extraccion que se
pretende no puede afectar al torrente proximo, por lo que se considera cero.

- Sobre el aire, climay cambio climatico, sera cero.

- Sobre lageologia, sera cero ya que no se contempla ninguna afeccion.

- Sobre el paisaje, sera cero ya que hablamos de una construccion subterranea.

- Sobre el patrimonio cultural y bienes materiales, sera cero.
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FASE DE ABANDONO

- Sobre la poblacion y la salud humana, la evaluacion serd de negativa so6lo debido a las
molestias durante las labores de clausura después de realizados los trabajos sera cero. En
cuanto a la salud humana se considera cero.

- Sobre lavegetacion se considera la evaluacion negativa, sélo durante los trabajos de clausura,
después sera cero.

- Sobre lafauna, la evaluacion es negativa sélo durante los trabajos de clausura, después sera
cero.

- Sobre el suelo, la evaluacién se considera cero.

- Sobreelagua, laevaluacion seranegativa en caso de que exista una contaminacién por laboca
del sondeo durante los trabajos de clausura, después sera cero. En cuanto a los cauces
superficiales se considera cero.

- Sobre el aire, climay cambio climatico, sera cero.

- Sobre lageologia, seré cero ya que no se contempla ninguna afeccion.

- Sobre el paisaje, sera cero ya que hablamos de una construccion subterranea.

- Sobre el patrimonio cultural y bienes materiales, sera cero.

6. EVALUACION DE REPERCUSIONES A LARGO PLAZO SOBRE LA CALIDAD
DE LA MASA DE AGUA AFECTADA

La extraccion prevista debera ajustarse a lo que determine el ensayo de bombeo a fin de no afectar

ala masa explotada.

7. VULNERABILIDAD DEL PROYECTO ANTE RIESGOS DE ACCIDENTES
GRAVES

Tanto en fase de construccion como en las de funcionamiento y posible abandono los potenciales
accidentes graves provienen de la eventual contaminacion del acuifero por vertido incontrolado de

sustancias contaminantes.

Las medidas para evitar esta hipotética circunstancia son las siguientes:
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- Cementacion del espacio anular entre el entubado y las paredes del sondeo en la longitud de
40 m. Se ha elegido una cementacion mayor que la recomendada por el Plan Hidroldgico para
esta masa de agua debido a la existencia de una conduccion de aguas residuales respecto a la
cual la distancia recomendable es de 45 m (Barén et al.). Por ello, la distancia elegida es de 54
m

- Acabado del entorno del sondeo pavimentandolo con una losa de hormigén de 50 cm de lado
con vierteaguas hacia el exterior y un espesor minimo de 15 cm sobre la cotay 30 cm bajo cota
del terreno, ver figura 1 del presente estudio. Ademas, posteriormente se establecera la
proteccion adecuada para un pozo de abastecimiento (vallado perimetral y losa de al menos 3
m2 de superficie)

- Alejamiento de los focos contaminantes, en particular hidrocarburos. Esto implica que debera
restringirse el uso actual de la parcela como aparcamiento.

- Contar durante la fase de ejecucion con un bidén para la retirada de trapos, o tierra con aceites

0 grasas por rotura de la maquinaria y sacos de sepiolita.

Todo esto se desarrollara en el siguiente apartado.

8. MEDIDAS QUE PERMITAN PREVENIR, REDUCIR, CORREGIR'Y COMPENSAR
LOS EFECTOS NEGATIVOS.

8.1. MEDIDAS PREVENTIVAS.

Para evitar la contaminacion del suelo por derrames de aceite o grasas, en obra se contara con un saco
de sepiolita que se utilizara para absorber dichos elementos en caso de derrame, también se contara
con un bidon para la recogida de estos materiales contaminados para su posterior llevada a punto de

tratamiento. El compresor cuenta con un sistema de contencion antiderrames.

Para evitar la contaminacién del acuifero debido a la entrada de contaminantes por la boca del sondeo

y sus paredes, se procedera a la realizacion de la cementacion de 40 metros, medida obligada en el
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anexo 8 del vigente Plan Hidrologico de las Islas Baleares, esta cementacion impedira la
contaminacion por las paredes del sondeo. En cuanto a la boca del sondeo se realizara la placa de
hormigén indicada en la figura 1 de este estudio, que impide la entrada de contaminantes. También se

mantendré el sondeo tapado mientras que no se instale la bomba.

8.2. MEDIDAS REDUCTORAS

.Para minimizar las emisiones de CO; a la atmdsfera, el compresor contard con las revisiones y

mantenimientos periodicos indicados por el fabricante al objeto de no consumir més de lo necesario.

Las medidas a tomar para evitar en lo posible las molestias a los vecinos y fauna que pueda haber en
los alrededores por ruido y vibraciones seran la realizacion de las obras en horario diurno. Se
mantendra la maquinaria (perforadora y compresor) en 6ptimas condiciones realizando revisiones

periédicas y mantenimientos para que no vibre y produzcan mas ruidos de los permitidos.

Para evitar en lo posible el impacto paisajistico de la torre de perforacion, que es lo mas visible, sélo

estard levantada durante los trabajos de perforacion.

8.3. MEDIDAS CORRECTORAS

No son necesarias medidas correctoras, mas alla del mantenimiento de la maquinaria antes citado,

pues no se producen molestias ni efectos contaminantes.

8.4. MEDIDAS COMPENSATORIAS

No se contemplan debido a la escasa entidad de la obra pretendida.

9. SEGUIMIENTO

La fase de ejecucion como la fase de abandono/clausura del sondeo estara bajo la direccion de un
director facultativo, el cual de acuerdo con el plan hidroldgico de las llles Balears haréa el seguimiento

aportando una hoja de caracteristicas que incluira la caracterizacion de la litologia atravesada, los
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acuiferos encontrados y los niveles estaticos, asi como un certificado de cumplimiento de las normas

técnicas del proyecto.
En cuanto a la fase de funcionamiento, el Unico efecto negativo (ver apartado 5 de este estudio) es la

contaminacion por laboca del sondeo, la medida preventiva es la realizacion de lainstalacion indicada

en lafigura 1y esta unavez realizada no requiere de ninglin seguimiento.

10. PRESUPUESTO

Consideramos en este presupuesto los costes de las medidas adoptadas para evitar, reducir, corregir

y compensar los posibles efectos ambientales.

Coste de la cementacion del sondeo 4.180,00 €
Coste de la realizacion de la obra de la boca del sondeo 150,00 €
Coste de un saco de sepiolita 27,10€
Coste del cierre del sondeo antes de la instalacion de la bomba 50,00 €
TOTAL PRESUPUESTO MEDIDAS MEDIOAMBIENTALES 4.407,10€

Palma, 24 de septiembre de 2024

Jaime Fernandez Homar

Ingeniero de minas
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11. PLANOS

1. Plano 1:25000 de ubicacion general
2. Plano 1:5000 de ubicacién detallada de la finca

3. Plano 1:2000 de ubicacién detallada del sondeo. Foto aérea
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12. ANEXOS.

Anexo 1. Ficha técnica de los espumantes utilizados.
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QuIMACER

QUIMAFOAM BIO

Espumante para perforacion.

(!

Descripcidn

QUIMAFOAM BIO actia como humectante,
limpiador y formador de espuma. La calidad de
la espuma es excelente, con una alta estabilidad
y capacidad de carga.

Informacién técnica

Liquido

Aspecto: amarillento

Acidos sulfénicos, en
solucidn acuosa

>50 %
1.06 -1.08 g/cm?

Composicion

Materia activa:
Densidad (25°C):
Solubilidad :
Biodegradabilidad:

Total en agua

Total

Aplicaciones

QUIMAFOAM BIO es un agenfte espumante
altamente eficaz, especialmente disenado para
aire rotatorio y perforacion DTH.

Recomendamos la combinacién con el
viscosificante biodegradable QUIMAPOL AL 60
para terrenos fracturados o con gravas.

QUIMAFOAM BIO genera una espuma densa y
persistente cuyas aplicaciones principales son:

e Facilitar perforacion efecto

“lubricante”.

por su

e Sujetar y dar mds estabilidad a las
paredes del sondeo.

e Facilitar la extraccién de detritus del interior
del sondeo.

e Facilitar la refrigeracion de la broca o
corona de perforacion.

Modo de empleo

QUIMAFOAM BIO se adiciona directamente al
agua que se usard en la perforacién y/o al
interior del sondeo durante la perforacién.

Dosis

Enfre el 0.5-1.5% del total de agua.

Ventajas

¢ QUIMAFOAM BIO es estable a alta
temperatura y altas concentraciones
electroliticas.

e Espumante con excelentes propiedades
lubricantes.

e Generacién de espuma densa vy
consistente con gran capacidad de
arrastre de detritus

Propuesta de uso:

Perforacién de alta velocidad anular o terrenos
con muchos finos

1 m3 de agua
+2-3 L de QUIMAFOAM BIO

Perforacién de baja velocidad anular, grandes
didmetros o terrenos con gravas o material
fracturado.

1 m3 de agua
+10 L de QUIMAFOAM BIO
+3 Kg de QUIMAPOL AL

Presentacién y almacendgje:

QUIMAFOAM BIO se presenta en garrafas de 25Kg
y en tanques de 1000 Kg. El producto es estable a
almacenagje  prolongado en  condiciones
normales.

Renuncia de Responsabilidad: Debido a la gran variedad de factores que pueden influir en la transformacion y aplicacion de nuestros productos, la informacion facilitada no exime al usuario
de la responsabilidad de llevar a cabo sus propios controles y ensayos. Asimismo, nuestras indicaciones no constituyen una garantia juridicamente vinculante respecto de la existencia de
determinadas propiedades ni tampoco respecto de la idoneidad para un uso especifico. Es responsabilidad del receptor de nuestros productos observar las reglamentaciones y normativas

correspondientes.

Ctra. Castellon- Alcora Km, 19.5, 12110 Alcora (Castelldn) Telf. +34 964 257242 | www.quimacer.com | info@guimacer.com
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Anexo 2: Estudio hidrogeoldgico
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ESTUDI HIDROGEOLOGIC NOVES ZONES DE CAPTACIO PUIGPUNYENT
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ESTUDI HIDROGEOLOGIC NOVES ZONES DE CAPTACIO PUIGPUNYENT
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ESTUDI HIDROGEOLOGIC NOVES ZONES DE CAPTACIO PUIGPUNYENT

1.- ANTECEDENTS | TREBALLS REALITZATS

L> Ajuntament de Puigpunyent té entre els seus objectius subministrar aigua a
tots els nuclis de poblacié del terme municipal, i garantir-ne la disponibilitat del recurs.
Una de les actuacions previstes és la realitzacié del present estudi hidrogeologic
per a la deteccio de noves zones de captacié d’ aigua de bona qualitat.
Els objectius de I’ estudi sén els seglents:
- Identificar els aquifers existents en I’ ambit del terme municipal de Puigpunyent
i estudiar el seu funcionament.
- Avaluar la possibilitat de realitzacié de noves captacions d° abastament public
en el terme municipal, que comprén els nuclis de Puigpunyent, Galilea,
Conques i Son Serralta, les quals puguin proveir el cabal necessari d’ aigua de
bona qualitat.
- Consideracié de les 34 parcel-les de propietat municipal situades als diferents
nuclis, com a possibles zones favorables de captacid, tot prioritzant les més

properes a la xarxa de distribucié i especialment les situades a Son Serralta.

Les parcel-les municipals disponibles per a la realitzacié de captacions hi figuren al
seguent llistat, el-laborat per I' Ajuntament. De les 34, s’ han eliminat d’ entrada les
totalment ocupades per edificacions, quedant les resaltades en color taronja. La seva

situacio es por observar a les figures segients:

Hioroma
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NO. REF CADASTRAL ADRECA DENOMINACIO
1|9559202DD5895N0001 WM LAVILA, 13 AJUNTAMENT VELL
2 | 9559220DD5895N0001KM AJT VELL, 7 APARCAMENT AJ VELL
3 | 9562004DD5896S0001SW SATRAVESSIA, 9 AJUNT C CULTURA PLACA
4| 9562009DD5896S0001AW SA TRAVESIA, 7 CENTRE SALUT

95660I11DD5896N0001BJ SA VELA ESCOLA INF | PRIMARIA

9664023DD5896S0001HW DE NA BELTRANA 5 ESCOLETA

9768805DD5896N00012Z] D'ES FORN PLACA SON BRU

7550026DD5875S0001HM DE SA FONT DIPOSIT SA MANXETA

Font: Ajuntament de Puigpunyent
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Fig. 1a -Parcel-les Puigpunyent
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Fig. 1c-Parcel-les Galilea
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Fig. 1d -Parcel-les Conques

Treballs realitzats

Els treballs realitzats per a I’ identificacio de les zones més favorables han
sigut els seguents:

- Analisi previa de la informacidé geologica i hidrogeologica existent als
Organismes oficials i els nostres propis arxius. Delimitacié de les zones d’ estudi al
voltant de les parcel-les municipals, i d'altres si fos necessari. S’ ha revisat la
cartografia geoldgica existent, amb la realitzaci6 d un esquema geologic de
sintesi a la zona estudiada i I’ aixecament de dos perfils hidrogeologics de detall.

- Recopilacié de dades de les captacions d° abastament public ja existents, de les
seves caracteristiques i els seus perimetres de proteccio.

- Recopilacié de dades geologiques i hidrogeologiques de les zones d’ estudi:

caracteristiques dels aquifers existents, parametres hidrogeologics, qualitat de I’ aigua.

- Inventari d’ altres pous existents amb presa de dades sobre: fondaria, situacio

del nivell freatic, rendiments, qualitat de I'aigua etc.

-Caracteritzacié dels aquifers explotats a les zones estudiades i calcul dels

8
Hickoma
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parametres hidrologics.

- Recopilacio de dades hidroquimiques existents,

- Estudi de I'evolucioé de nivells piezometrics.

- S’ haredactat la present memoria técnica, a la qual es resumeix la informacié
obtinguda, iaon s’ indiquen les zones més favorables per emplagar-hi noves captacions
i les caracteristiques tecniques previstes per a les perforacions segons la zona (fondaria a

assolir per la perforacio i fondaria prevista del nivell d’ aigua principalment).
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2.- ENTORN GEOLOGIC

El terme municipal de Puigpunyent abasta una extensié de 42,3 km2.El poble es
troba a una vall, travessada per la capgalera del torrent de Sa Riera, enrevoltada de
terrenys elevats amb cotes superiors als 400 m; dels altres nuclis de poblacié del terme,
Son Serralta es troba a cotes entorn de 250m, Galilea es troba a cotes proximes als 500
m i Conques a 300m. Per a la recerca de zones favorables per a la perforacié de nous
pous s’ han descartat les zones més elevades i més allunyades dels nuclis de poblacio
situades al sector més al N del poble.

Per aquestes raons la zona d’ estudi s’ ha centrat als voltants dels nuclis de poblacié, a
on es troben les parcel-les municipals.

La zona estudiada se situa al sector sud-occidental de I’ illa de Mallorca, i pertany
a la Unitat morfoestructural més occidental de les tres grans Unitats morfologiques de
Mallorca, Serra de Tramuntana, Planes centrals i Serra de Llevant. La Serra de
Tramuntana s’allarga en direccié SW-NE, entre Andratx i Pollenga, i ocupa una superficie
de 1100 km2. La Serra és forgca complexa geoldgicament, amb nombrosos
encavalcaments, i per conéixer la hidrogeologia de la zona és precis determinar en primer
lloc la seva estructura.

El context geoldogic d aquest sector de la Tramuntana implica un medi
esencialment carbonatat, calcari i dolomitic formant aquifers de caracteristiques variables,
a alcades diferents, forga compartimentats i interconnectats de formes diferents.

Aquesta complexitat estructural fa que per al present estudi, s’ hagin consultat les
diferents cartografies geoldgiques existents, prenent com a referéncia la el-laborada per
Bernadi Gelabert I’ any 1994, que es troba resumida i simplificada a la capa de Geologia
del visor IDEIB. L' adaptacié a la zona estudiada es pot observar a la figura 2, Planol

geologic.

2.1.- Estratigrafia

Els materials que es troben al terme de Puigpunyent, de mur a sostre son els
seguents:
- Muschelkalk: La base de la série estratigrafica de la zona de Puigpunyent la
constitueixen els materials de facies Muschelkalk, d’ edat triassica, formats per dolomies

tablejades, calcaries amb fucoids, ben estratificades, de color beig i pasades margoses.

Hioroma

FE  Adreca de validacio:
https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=d50e683c757dc8c17a38313a98b07cd3e3960173791d1f77688749f359ef90a9
CSV: d50e683c757dc8c17a38313a98b07¢cd3e3960173791d1f77688749f359ef90a9 Pagina 57/90




ESTUDI HIDROGEOLOGIC NOVES ZONES DE CAPTACIO PUIGPUNYENT

- Keuper: (Triassic superior), una alternancia de lutites versicolors amb intercal-lacions de
guixos i carnioles. Constitueixen els nivells de desenganxament dels encavalcaments.
Aflora al SE del nucli de Son Serralta. La seva gruixa pot assolir en alguns punts els 100
m.

-Retia: Facies de transicié entre el Triassic i el Jurassic. La seva poténcia es variable
poguen assolir fins a 250m. Esta compost per dolomies amb alguna intercalacié margosa, i
de vegades, guixos. Aflora ampliament a una franja que es disposa en direccié NW-SE al
sud del poble, entre S’ Hortd’ Avall i Son Burguet.

- Lias (Jurassic inferior): Per damunt del Retia es disposen de forma transicional els

materials del Lias: calcaries bretxificades i més o menys dolomitizades. A sostre hi ha
calcaries ben estratificades , un nivell de quarsarenites i un tram ferruginitzat que marca el
sostre de la unitat .la seva poténcia és variable, de 50m (zona de Galatzé-Galilea) fins a
250 m.

-Jurassic mitja-superior (Dogger-Malm):

Esta constituit per una alternanca de margocalcaries, de vegades noduloses i margues,
de colors grisos i verdosos. Es troben plegats i fallats. La seva poténcia pot superar els

100 m. Aflora a la meitat meridional de la zona estudiada, al sector de Galilea — Conques.

-Miocé inferior (Burdigalid)

Els materials que afloren a la vall on s’ ubica Puigpunyent sén d° edat Miocé inferior,
distingint-se dues Unitats estratigrafiques: la Unitat Basal, formada per calcarenites
bioclastiques. Es troba discordant sobre la série jurasica i pot assolir una poténcia de fins a
40 m. La Unitat Basal aflora al NE de la zona estudiada (Coma des Ca); de Puigpunyent
fins a Son Pont, es troben recoberts pels materials de la Unitat Turbiditica, formada per una
alternanga de margues i nivells de calcarenites de diferent potéencia.

-Quaternari:

Esta constituit per facies detritiques al-luvials, llims i argiles vermelles amb codols, que es
troben a les valls i fons dels torrents. La seva poténcia es troba normalment entre els 5-10

m.
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2.2.- Estructura geoldgica

L’ estructura de la zona estudiada es pot observar al planol geologic de la figura 2
i als perfils hidrogeologics 1 i 2.
Aquest sector sud occidental de la Serra esta format per dues grans unitats estructurals,
definides com Unitat | i Unitat Il, separades per una superficie d’ encavalcament que
superposa la Unitat Il sobre la Unitat I. La Unitat | aflora als voltants de Puigpunyent
formant un sistema imbricat d’ encavalcaments dirigit cap al NW. Les lamines
encavalcants inclouen les dolomies i guixos del Retia, les calcaries del Lias i discordants a
sobre, els materiales del Mioce inferior (Burdigalia): les margues i gresos de la Unitat
Turbiditica i les calcarenites de la Unitat Basal. Més cap al NW, sobre aquestes estructures
de la Unitat | es disposa una llosa de Lias amb el Muschelkalk a damunt, pertanyent a la
Unitat II.

Al perfil hidrogeoldgic 1 es pot observar la finestra tectonica de Puigpunyent:
I' autocton relatiu (Unitat I) format pels materials del Retia — Lias i el Miocé inferior
(Unitats Basal i Turbiditica) discordant a sostre, es troba enrevoltat de materials més antics
que els encavalquen i se posen per damunt: al NW es troba la llosa formada per Lias i
Muschelkalk (Unitat I1).

Al perfil 2 s’ observa ' estructurad encavalcaments imbricats, trobant — se els
nuclis de Galilea i Conques a escates diferents i superposades. El nucli de Puigpunyent,

s’ ubica a la finestra tectonica, sobre els materials miocens.
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3.- HHDROGEOLOGIA

3.1.- Inventari de punts d’aigua

3.1.1.- Inventari de pous

A la zona estudiada s’ han inventariat un total de 92 punts d° aigua,
seleccionats de la gran quantitat de punts existents, registrats a la DGRRHH. S’ han
triat especialment pous amb dades de nivell d’ aigua, fondaria coneguda de I' obra i
que s’ hagin perforat als materials aquifers més importants Aixi mateix s’ han
considerat els punts amb dades de cabal instantani aforat i volum anual que fossin
interessants. Aquestes dades, principalment la fondaria del pou, la fondaria del nivell
d’ aigua i la cota de I' aigua, ens permetran veure les relacions entre els diferents
aquifers formats per les escates encavalcants liasiques, com es veura a I’ apartat de
piezometria. Els pous amb permisos d’ extraccié antics ens donen informacié valuosa
sobre el cabal que pot donar I’ aquifer.

S’ han descartat els pous en materials quaternaris.
La seva situacié es pot veure al planol de la figura 2, i les dades es recullen al quadre
d’ inventari adjunt.
Molts d’ ells sén per a us domestic i per reg.
Al quadre d’ inventari general s* han afegit els pous de proveiment public.
El quadre seglent resumeix les principals caracteristiques dels pous

seleccionats.
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ESTUDI HIDROGEOLOGIC NOVES ZONES DE CAPTACIO PUIGPUNYENT

3.1.2.- Inventari de fonts, ullals i surgéncies

A més dels pous, atesa la seva importancia hidrogeoldgica, s’ han
inventariat les fonts, surgéncies i ullals que es troben a I' ambit de la zona

estudiada. La seva situacié es pot observar al planol de la figura 2, i les dades al

quadre seguent:

EXP CODI Y COTA Q(L/s) ‘ AQUIFER
F1 4384090 | 458960 D'EN BALAGUER 416 L
F2 4384482 | 458505 DE SA ROCA 347 J sense Us
F3 4383385 | 460188 DES BOSC 540 L sense Us
F4 4385161 | 459630 DES REFRESCADORS 262 R+L? Act seca.Abans important
F5 | ARE | 1194 | 4385485 | 459121 DE SA CARASSA 229 J? Act seca.Abans important
F6 4385850 | 458572 D'HORTALUTX 235 L reg
F7 4386261 | 458459 DES DESMAIS 262 R+L

abt poble i

F8 4386378 | 457892 DE SA COMA 328 M Hotel Son Net.Surgéncies import .aprop
F9 4385265 | 457128 DE SA MARQUESA 393 L us?
F10 4385053 | 456829 DES VERGER 366 L us?
F11 4384621 | 456733 DE SA MATA 348 L Actualment seca, abans us
F12 | ARE | 3530 |4385201 | 456406 FONT DES RATXO 256 | 2,77 M Abt hotel Es Ratxo-finca Galatzo
F13 4384245 | 457042 FONT DE SA MORERA 404 L si Aljub_dif usos
F14 4383874 | 458123 DE SON CORTEI 384 L safareig Raja tot I'any.
F15 | CAT | 12235 | 4384792 | 460010 DE SON SERRALTA 234 L+R REG
F16 4385550 | 459641 S'HORT D'AVALL 193 R abt finca Sist hidr amb font des Marge
F17 4385822 | 459807 CLIVELL DE NA PASTORA 212 B sense Us Ufana , més Q amb pluges imp
F18 4386748 | 459729 S'ULLAL 225 B sense Us
F19 4385025 | 458628 ALBELLO DE CONQUES 293 L? act s/u 2 surgencies, més amb pluges imp
F20 4386319 | 458700 DE S'ALZINA 242 L+R si Mai seca
F21 4385898 | 458100 MOLI PAPERER 232 L+R si, reg 5 ullals, mai seca.Sobrant a Son Net
F22 4384342 | 461514 SON COTONER D'AMUNT 250 L si Abt. Finca
F23 4384346 | 461372 SES FONTETES 239 L si Safareig S. Cotoner Amunt
F24 4384111 | 462059 | DE SES CASES DE SON BURGUET | 236 L Brolla amb pluges fortes
F25 4384437 | 462026 DE SON BURGUET 167 L Si ABEURADOR
F26 | ARE | 3985 | 4386159 | 461189 SON PONT 204 | 4,17 B R+D
F27 4386835 | 461379 DES GRIFO 312 L act s/u Drena al tt,mai seca
F28 4387443 | 460936 D'EN VIC 292 B R+D Mai seca.Abt finca i veinats
F29 4387310 | 457956 DE S'ARITJA 407 M act s/u Abans a safareig Son Fortesa
F30 4385938 | 460769 DE SON PUIG 199 B

Les fonts son els punts de drenatge dels aqlifers penjats que constitueixen les escates
de materials permeables encavalcats sobre els poc permeables, tal i com es pot observar
als perfils hidrogeologics 1 i 2. Per aquesta rao, la seva situacio i cota, i el seu régim de
drenatge, estacional o permanent, ens donen molta informacié hidrogeologica. S’ ha
pogut conéixer el cabal aforat només en dues d’ elles.
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3.2.- Aqliifers

3.2.1.- Entorn hidrogeologic

Com es pot observar a la figura, on s’ hi troben representades les diferents
Masses d’ Aigua Subterrania i els limits de terme municipal, Puigpunyent presenta una
considerable complexitat hidrogeologica. El terme abasta fins a quatre Masses d’ Aigua

Subterrania diferents:

Crédits capes: Hidrogeologia: Totes les capes: | GOIE_MapaBase B IDEB

Fig. 3c - Masses d’ Aigua Subterrania a Puigpunyent

Bona part del terme es troba dins la MAS 18.07.M2 Sa Fita del Ram; el sector
oest del terme I' ocupa part de la MAS 18.12.M1 Galatzé. El sector sud esta ocupat per
20
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part de la MAS 18.12.M2 Capdella. Una petita partde I’ extrem nord del terme pertany a
la MAS 18.02.M2 Banyalbufar.
Com s’ observa a la figura, la immensa majoria de pous del terme es troben concentrats
als voltants del poble i principalment a la MAS 18.07.M2 Fita del Ram.
A aquesta MAS hi pertanyen els terrenys situats al N-NE del poble prenent com a linia
de divisio el torrent de Sa Riera. S6n majoritariament afloraments de materials miocens a
la vall, a la qual es concentren els pous, i I' extrem més al N del terme I’ ocupen
afloraments de materials calcaris del Muschelkalk i Jurassic d’ estructura complicada.
Per altra banda, la zona al S d° aquesta linia, pertany a la MAS 18.12.M2
Capdella i es caracteritza per I' abundancia d° afloraments permeables formats per les
calcaries i dolomies del Lias i el Retia amb el Keuper aflorant entre Son Serralta, Son
Cotoner i Son Burguet. El Jurassic mitja superior aflora als sectors de Conques i Galilea.
Tots aquests materials presenten diferents caracteristiques hidrogeoldgiques definides
per la seva estructura geologica de escates encavalcants.
El sector al’ oest del poble esta ocupat per la MAS 18.12.M1 Galatzd, constituida

per afloraments de materials calcaris del Lias, Retia i principalment, Muschelkalk.

3.2.2.- Aqiiifers

El comportament hidrogeologic d  aquests materials és el segient:

Es consideren materials practicament impermeables les argiles i guixos del
Keuper, i els trams més margosos de la Unitat Turbiditica del Burdigalia.
Es consideren aquifers de escassa entitat les margocalcaries jurassiques (segons la
seva fisuracio), i els materials quaternaris, aixi com els trams més permeables de la
Unitat Turbiditica (capes d’ arenisca de certa entitat).

Els principals aquiifers de la zona estan constituits per les calcaries i dolomies del

Lias, Retia i Muschelkalk, i per les calcarenites de la Unitat Basal del Burdigalia.
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3.3.- Funcionament hidrogeologic

3.3.1.-Aqiiifer Mioc¢ inferior (Burdigalia)

Els materials del Miocé inferior constitueixen probablement I' aquifer més explotat de la
zona. Els pous situats a la Vall, a la vessant nord, el localitzen a diferents fondaries, entre
50i 150 m.

El Miocé inferior presenta caracteristiques hidrogeologiques diferents associades a les
diferents facies: les millors condicions aquiferes les presenta la Unitat Basal
calcarenitica. Es troba davall la Unitat Turbiditica que es troba extensament ala Vall. Té
uns 40 m de poténcia. Aquesta Unitat aflora a la zona de Puig des Mel6-Coma des Ca.
Els pous de millor rendiment d’ aquesta zona, com poden ser els que donen aigua al
poble, inventariats amb els numeros 3 (Son Puig) i 4, d’ una fondaria superior als 100m
probablement exploten la Unitat Basal.

Es possible que els pous d’ aquesta zona que tenguin menys fondaria no arribin a tocar
la Unitat Basal i explotin I’ alternancia de margues i gresos de la Unitat Turbiditica. Aixd
explicaria les diferents cotes de nivell piezométric, entre +150 i +200 msnm.

La Unitat Basal pot constituir un aquifer lliure al sector on hi aflora (Coma des Ca- Puig
Meld). En el cas que s’ exploti en fondaria constitueix un aquifer semiconfinat per les
turbidites. Les capes de gresos que hi alternen amb les margues, poden constituir un
aquifer multicapa d’ entitat diversa, segons sigui el gruix d aquestes capes
d’ arenisca. La seva transmissivitat es troba entorn dels 30 m2/dia.

Aquests aquiifers es recarreguen per la infiltracié d’ aigua de pluja caiguda directament
sobre els afloraments permeables, o a traves dels diposits quaternaris; aixi mateix es
poden recarregar pels retorns de reg. Es descarrega de forma natural al torrent, en
epoques d’ aigles altes, quan la topografia talla les capes d’ arenisques i es formen
ullals (com seria el cas de la font inventariada F17) .Es descarrega de forma artificial per

les extraccions dels diferents pous (veure inventari).

Segons les dades de I’ estructura geologica consultades, s’ estima que davall la Unitat
Basal es podria trobar el Lias. Dels pous en Miocé que trobem a la vall, només els
inventariats n° 18 i 19 superen els 150 -200m de fondaria, trobant-se I' aigua a cotes
molt baixes de +30, +40 msnm. Aix0 ens fa pensar que han arribat a tocar qualque

aquifer profund, potser Lias o Retia.
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Piezometria

La piezometria del' aquifer miocé es pot observar a la figura 4, a on s’ han assenyalat,
sobre el planol, les fondaries dels pous inventariats i les cotes del nivell piezomeétric
(msnm). Els nivells de la zona presenten poca fondaria, amb cotes piezomeétriques altes
(entre +160 i +220 msnm). Les dades disponibles no permeten establir amb certesa la
direccio i sentit del flux subterrani d° aquest aquifer, ja que els pous, a diferents
fondaries, poden explotar diferents trams permeables i es situi el nivell a cotes diferents.
Amb les dades obtingudes del seguiment que fa I' Ajuntament dels seus pous que
exploten I' aquifer mioce, s’ han el-laborat grafics d’ evolucié del nivell piezomeétric, i de

la cota absoluta de I' aigua, s’ adjunten a continuacio:

Prof. NP- Pou Son Puig
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A les grafiques es pot observar I' evolucié interestacional ascendent d aquests pous,
amb les oscilacions de nivell estatic-dinamic. Les cotes es troben entorn dels +180 msnm

a Son Puig, +190 msnm al pou Benet, i de +210 msnm al pou de Son Bru.

3.3.2.-Aquifer jurassic (Dogger-Malm)

Els materials jurassics afloren a Conques i Galilea. Es consideren un aquifer pobre, i
depén de la fisuracio i grau de carbonatacié de les margocalcaries. Es comporta com un
aquifer lliure que es recarrega per la infiltracié de pluja caiguda sobre els afloraments. Es
drena de manera natural a I’ aquifer subjacent del Lias, o per fonts (veure F2, F5i F19
de I' inventari). La seva transmissivitat, segons les dades de cabals especifics, es pot
considerar de 25 m2/dia.

A Conques, el Dogger-Malm sembla explotat per alguns pous de fondaria inferior als
100m; I' aigua presenta cotes altes entre +220 i +280 msnm.

Els pous situats sobre el Jurassic que assoleixen una major profunditat s’ estima que hi
arriben al Lias sotajacent, per la cota absoluta de I’ aigua més baixa (entre +205 i +210
msnm).

A Galilea no hi ha explotacio.
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A continuacié s’ adjunten grafiques de nivell i cota del pou del Cementeri, que suposem
explota I' aquifer jurassic (cota de I' aigua de +230 msnm). Es I’ Unic dels pous de
I' Ajuntament que presenta una certa tendencia interanual descendent. Aix0 podria
implicar un buidament de I' aquifer explotat. Cal recordar que els materials jurassics es

troben forga fallats i plegats, cosa que produeix compartimentacio.
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3.3.3.-Aqiiifer jurassic inferior (Lias- Retia)

Per les seves caracteristiques litologiques, el Jurassic inferior (Lias) i les facies retianes
de transit entre el Triassic i el Jurassic, constitueixen un aquifer important a tota Mallorca
malgrat que a aquesta zona estigui poc explotat. La transmissivitat assignada a aquest
aquifer per la caracteritzacié de Masses d’ Aigua Subterrania dins el PHIB, en aquest

sector es considera de 500 m2/dia.

Es un aqiifer lliure quan hi aflora, i confinat o semiconfinat sis’ explota quan es troba

davall el Jurassic (pou n° 84). Les cotes del’ aigua es troben entre +205, +210 msnm.

A Conques es troben els pous 90 i 91, de fondaries entre 250 i 300m, que potser han

trobat el Lias encara més avall. Les cotes del I’ aigua son de +129 i +95 msnm.

A Gallilea, el Lias forma una escata encavalcant, que es drena per fonts (F9, F10 i F13,
entre les cotes +366 i +400 msnm). Altre escates també es drenen per diferents fonts, i a

diferents cotes com el Puig de na Bauga F14, o les fonts F1i F3.
A partir de les dades del pou del Quarter que considerem explota el Lias, s’ han realitzat
grafiques d’ evolucid de nivell piezometric i cota:
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3.3.4.-Aqlifer triassic (Muschelkalk)

Els materials del Muschelkalk, dolomitics, es disposen en diferents escates encavalcants
les quals constitueixen aquifers lliures, drenats per diferents fonts (F7, F8, F11, F12,
F21) a cotes diferents, entre +330 i +407 msnm. Malgrat que sén els materials més
antics, la seva estructura geologica els disposa aflorants sobre tots els altres, a la part
meés occidental de la zona estudiada, i a cotes elevades per la qual cosa es troben poc
explotats. Els pous 61 i 76, de fondaries superiors a 250 m, potser estan explotant
materials per davall aquestes escates de Muschelkalk, ja que presenten cotes

piezometriques més baixes (+212 i +144 msnm respectivament).

30
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4.- HIDROQUIMICA

Amb I' objectiu de caracteritzar la qualitat de les aiglies subterranies de Puigpunyent

s’ ha duit a terme una recerca prévia de dades:

Dades d' arxiu: Obtingudes de I' inventari de pous, sén analisis fetes en dates

diferents. Els parametres analitzats son la conductivitat eléctrica, clorurs, nitrats i

sulfats. Els pous seleccionats a I’ inventari del present informe, que inclouen dades

quimiques son els seglents:

EXP \ CODI FINCA CE \[oX] CL \ S04
17 AAS 12070 ES RAVELLAR 695 0 90 90
18 AAS 14226 SA PLETA DE DALT 1243 3 124 264
19 AAS 12892 SA PLETA DE DALT 2460 1 99 939
58 AAS 11645 SA ROTETA 3700 1 177 1722
68 AAS 13585 SON NET 2690 1 100 534
80 AAS 11824 SON CORTEY 1533 15 198 235
83 AAS 10300 CONQUES 1170 45 212
90 AAS 13733 CONQUES 1050 1 85 97
91 AAS 13861 CONQUES 727 12 57 136

Unitats: Conductivitat eléctrica: u Siemens/cm; Anions : mg/l

En negreta: valors superiors al limit RD140/2003

En negreta s’ han assenyalat els parametres que sobrepassen els limits que marca la

Normativa de referéncia, el RD 140 /2003 de 7 de febrer, sobre Criteris sanitaris i qualitat

per aiglies de consum huma.

¢ Analitiques Ajuntament: Dels pous de I' Ajuntament es prenen mostres d’ aigua

periodicament, de tots els pous utilitzats per a I' abastament public; es realitzen

analisis parcials i completes. ElI Servei d° Aigies de I' Ajuntament ens ha

proporcionat els resultats de les analisis practicades durant I' any 2020, dels pous i

també de les xarxes de distribucio i els deposits. Al present informe ens centrarem els

els resultats analitics de I’ aigua de pous, per la seva contribucié al coneixement dels

aquifers.
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Les analisis parcials controlen els seglients parametres: cinc de microbiologics
(Aerobis, Coliformes totals, Escherischia coli, Enterococs, Clostridis i espores), i a
més la terbolesa, amoni, nitrit i sulfat. Algunes vegades els parcials inclouen

conductivitat electrica, nitrat i clorur.

Les analisis completes inclouen a més de tots els parametres ja esmentats de les
analisis parcials, cianurs, fluorurs, bor (B), sodi, 12 metalls pesants (alumini, antimoni,
arsénic, cadmi, crom, ferro, manganés, mercuri, niquel, plom i seleni), 9 compostos
organics volatils, 4 trihalometans, i 27 compostos organics semivolatils. Les dades

obtingudes de les fulles d analisi proporcionades pel Servei d Aigies es

resumeixen al segient quadre:

pou data analisi| CE 2 NH4 micr
SON BRU | 22/01/2020 | parcial 13 - - NC-3
CEMENTER!I | 22/01/2020 | complet | 890 | 3.5 | 61 | 110 - - C
QUARTER | 09/02/2020 | parcial 307 - 0,13 NC-1
SON PUIG | 09/02/2020 | _parcial 316 - - c
POU ROS | 09/02/2020 | parcial 410 - - c
SON PUIG | 19/02/2020 | parcial 149 - - C
SON PONT | 19/02/2020 | _parcial 166 - - NC-1
CEMENTERI | 18/03/2020 | complet | 789 | 35 | 69 | 99 - - c
SON BRU | 18/03/2020 | _parcial 119 - - NC-1
SON PUIG | 21/04/2020 | complet | 1108 | 47 | 58 | 141 - - NC-1
SIQUIOLA | 06/05/2020 | parcial | 1125| 1.8 | 98 | 166 - 0,23 NC-1
SON BRU | 20/05/2020 | parcial | 1248 | 17,9 | 88 | 289 - - NC-2
CEMENTERI | 20/05/2020 | parcial 87 - - NC-3
SON PONT | 20/05/2020 | _parcial 187 - - NC-3
SONBRU | 17/06/2020 | complet | 1151 | 16,2 | 98 79 - - c
SON BRU | 19/08/2020 | _parcial 144 | 0,03 - NC-1
CEMENTERI | 19/08/2020 | _parcial 962 | 023 | 027 c
SON PONT | 19/08/2020 | _parcial 197 - - NC
SON BRU | 29/09/2020 | _parcial 125 | 0,02 - NC-1
CEMENTERI | 29/09/2020 | parcial 666 | 0,16 | 0,28 NC-2
SON PUIG | 29/09/2020 | _parcial 186 - - NC-1
POU ROS | 10/11/2020 | _parcial 166 - 0,13 NC-1
SON PUIG | 01/12/2020 | parcial 211 - - NC-1
SON PONT | 01/12/2020 | parcial 193 - - C

Unitats: Conductivitat electrica: ©  Siemens/cm; Anions : mg/|

En vermell: valors superiors al limit RD140/2003 ;
Guié (-): parametre no detectat
NC-1: no compleix normativa 1 parametre; NC-2: 2 parametres; NC-3: 3 parametres; C : compleixen normativa tots els

parametres microbiologics.
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Els resultats de la resta de parametres analitzats (metalls, compostos organics) no

s’ inclouen al resum perqué per norma general no s’ han detectat, o bé si puntualment

han aparegut, les concentracions es troben dins dels limits de la Normativa.

Xarxa de control DGRRHH: El pou de Son Bru pertany a la xarxa de control
piezométric i de qualitat, incorporat amb el codi MA1368.
La base de dades penjada al Portal de L’ Aigua inclou una série de dades analitiques

de ions majoritaris, entre 2011 i 2015, que es resumeixen al quadre seguent.
A més hi figura a la base de dades una Unica analisi amb data de juliol 2014, de 7
metalls pesants (cadmi, mercuri, niquel, plom, zinc, coure i crom) i compostos organics:

37 compostos volatils i 26 semivolatils.

De tots aquests parametres unicament es detecten, per davall del seu limit 140/2003, el

mercuri (menys de 1ug/L) i el triclorometa (menys de 10ug/L).

33

FE  Adreca de validacio:

CSV: d50e683c757dc8c17a38313a98b07cd3e3960173791d1f77688749f359ef90a9

https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=d50e683c757dc8c17a38313a98b07cd3e3960173791d1f77688749f359ef90a9

Pagina 80/90




143

BwooH
€10 | 6'9¥ | TE€T | €€'v |€'s6|0T°'0>| O¥'0> |OT'0O>| T6T | OV'0> | 050> 0Ly YL 69 |8T'T|ST-09s-87 | 89ETVIN
0T’'0>| 99z | /€T | S8V |S‘0S|0T0O>| O¥'0> |0T‘0>| SOT | Ov'0> | 0S'0> (0]747% 9'v9 | T‘CC |98°0|ST-4eW-9Z | 89ETVIN
0T'0>| Lcv |9¥T | ¢Sy |8€L|0T'0>| O¥'0> |0T'0O>| 8FYT | O¥'0> | 050> 6LY 886 | ¥'IT |ST'T| #T-30-€0 |89ETVIN
0T'0>| 9'%6€ | ePT | 65V |SV9|0T'0>| O¥'0> |OT'O>| LVT | OV'0> | 0S0> (444 6'8L | TYT |20T| ¥T-Inl-20 | 89ETVIN
0T'0>| Tve | €ST| €9 |v¥'¥9|0T'0>| O¥'0> |OT'0O>| €VT | OV'0> | 050> 897 1'6L €7 |€0T| ¥T-4qe-€0 | 89ETVIN
0S'0>| STy |9€T | 857 |849|0T°0>| O¥'0> |0T'0>| LET | O¥'0> | 050> 09t L'9L | Y'ET |60°T| €T-d3s-0€ | 89ETVIN
10 ¢'SE | 9ST | 6S'S [¥'¥9|0T'0>| O¥'0> |OT'0>| SPT €70 0s0> (447 06 9'6C |VI'T| €T-49e-¥0 | 89ETVIN
o €9y | LPT | 88V [€C8|0T'0>| O¥'0> |OT'0>| 18T 950 050> 9% LOT | 0T |9TT| ¢T-320-T0 |89ETVIN
ot'o>| v've | ¥ST | ¢9'v |8°09|0T‘0>| O¥'0> |OT'0>| 9€T SZ'0 050> SLY 1'6L ¢ |SO'T| TTI-49e-v0 | 89ETVIN
dN 8v 8€T | ¥’y |06 |0T'0>| TLT |0T'0>| 98T 6€0 050> [4:17% 1°S8 | S0°L |SO‘T| TT-300-9¢ |89ETVIN

juowy Isause|\ 19e) Iseiod

IPoS

S}ejso4

SHAUN

S1eJINS SINJON|{ sinwodg sleuogJedig sinJo) SiedlN 3D

eleq

1INIANNGOINd QIOVLdVO 3A SINOZ SIAON J190T0IO0HAIH IdNLSsH

KGN

el
o
®©
e
@
>
[}
o
]
On
(0]
0
ke)
<

d50e683c757dc8c17a38313a98b07cd3e3960173791d1f77688749f359ef90a9

https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash

Pagina 81/90

CSV: d50e683c757dc8c17a38313a98b07¢cd3e3960173791d1f77688749f359ef90a9




ESTUDI HIDROGEOLOGIC NOVES ZONES DE CAPTACIO PUIGPUNYENT

Amb aquestes dades, es realitza la caracteritzacié quimica de les aigies dels
aquifers estudiats. Aquesta es fara a partir dels parametres més caracteristics:

o La conductivitat eléctrica, ens déna indicaci6 sobre el grau de
mineralitzacié de I’ aigua.

o El clorur, indicador d’ intrusié marina, en el cas d° aquifers no connectats
amb la mar, és indicatiu de contaminacio

o El sulfat, és un indicador de contaminacié natural per roques amb guixos.

o El nitrat, indicador de contaminacié difusa agricola (adobs minerals) o
ramadera (fems). Aixi mateix pot indicar contaminacié per aigles
residuals. Es senyal d’ un estadi més evolucionat d° oxidacié de la
contaminacio d’ origen organic.

o El nitrit, indicador de contaminaci6 organica més recent o proxima.

Caracteritzacio:

Els aquifers de Puigpunyent, com en tots els aquifers calcaris i dolomitics, presenten una
facies de les aiglies bicarbonatada calcica.En alguns casos, en que el pou arriba a tocar
la base de I’ aquifer i hi ha materials del Keuper, del Retia o del Muschelkalk, la facies
pot esser bicarbonatada-sulfatada calcica (veure els pous de I’ inventari n°s 19, 58 i 68):
en aquests casos el contingut en sulfat és molt alt, i fa pujar aiximateix el valor de
conductivitat, sobrepassant els limits de la Normativa. El sulfat és el parametre que més
vegades passa del limit, com es pot apreciar també als pous del poble. L’ unic que no
presenta cap valor de sulfat superior al limit, en les dades que s° han pogut consultar, és
el pou de Son Pont.

Generalment totes les aiglies tant del Lias com del Muschelkalk com del Miocé sén
aiguiies de mineralitzacid baixa (CE inferior o al voltant de 1000 pSiemens/cm, essent el
limit RD140/2003 de 2500 pSiemens/cm.). Les concentracions de clorurs sén baixes en
general, de menys de 100 mg/L, molt inferiors al limit (250 mg/L).

Els aquifers que presenten trams margosos o argilosos (Miocé turbiditic, Retia o
Muschelkalk) poden presentar problemes de terbolesa a les seves aigles.

Pel que respecta a les substancies no desitjables o contaminants, el nitrat és
practicament inexistent, aixi com el nitrit; igual passa amb els metalls pesants, i els

compostos organics.
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Evolucioé de la qualitat quimica de I' aigua:

Les dades del seguiment del pou de Son Bru, el qual pertany a la xarxa de control de la
DGRRHH, reflexades al quadre de la pag. 33, mostren una evolucié estable dels
principals parametres, esperable ja que els aquifers de Puigpunyent es troben aillats del
mar, sense augment de clorurs, i valors baixos de nitrat. Aquest darrer parametre pot patir
variacions, ja que aquest pou es troba dins el casc urba i per aixo pot esser especialment

sensible a una possible contaminacio.
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5- RESUM | CONCLUSSIONS. PROPOSTA DE ZONES
FAVORABLES

5.1.- EI present estudi hidrogeoldgic es realitza amb I’ objectiu d’ identificar noves
zones de captacidé d’ aiglies subterranies al terme municipal de Puigpunyent, per tal de

garantir — ne el subministrament a tots els nuclis del terme.

5.2.- La prioritat de recerca de noves zones passa per evaluar en primer lloc 34
parcel-les municipals situades a Puigpunyent, Son Serralta, Galilea, Conques i els seus

entorns.

5.3.- Geologicament, Puigpunyent es troba sobre terrenys d’ estructura complicada,
formada per escates encavalcants de materials calcaris i dolomitics del Retia-Lias situats
sobre materials calcarenitics i margosos del Mioce inferior, que constitueixen una finestra
tectonica. Tot el conjunt es troba encavalcat per materials dolomitics i calcaris del
Muschelkalk (sector occidental de la zona estudiada).

5.4.- El terme municipal de Puigpunyent presenta una considerable complexitat
hidrogeologica: bona part del terme es troba dins la MAS 18.07.M2 Sa Fita del Ram; a
aquesta MAS hi pertanyen els terrenys situats al N-NE del poble prenent com a linia de
divisio el torrent de Sa Riera; estan constituits per materials miocens sobre els que s’ hi

concentren la major part de pous del terme.

5.5.-La zona al S d aquesta linia, pertany a la MAS 18.12.M2 Capdella i es caracteritza
per afloraments permeables formats per les calcaries i dolomies del Lias i el Retia amb
les argiles i guixos del Keuper aflorant entre Son Serralta, Son Cotoner i Son Burguet.
Les margocalcaries del Jurassic mitja superior afloren als sectors de Conques i Galilea.
El sector a I' oest del poble esta ocupat per la MAS 18.12.M1 Galatzé, constituida per

afloraments de materials calcaris i dolomitics del Lias, Retia i principalment, Muschelkalk.

5.6.- Es consideren materials practicament impermeables les argiles i guixos del Keuper,

i els trams més margosos de la Unitat Turbiditica del Burdigalia.
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Es consideren aquifers de escassa entitat les margocalcaries jurassiques (segons la
seva fisuracid), i els materials quaternaris, aixi com els trams més permeables de la
Unitat Turbiditica (capes d’ arenisca de certa entitat).

Els principals aquifers de la zona estan constituits per les calcaries i dolomies del
Lias, Retia i Muschelkalk, i per les calcarenites de la Unitat Basal del Burdigalia.
5.7.- La Unitat Basal pot constituir un aquifer lliure al sector on hi aflora (Coma des Ca-
Puig Mel6). En fondaria constitueix un aquifer semiconfinat per les turbidites. Les capes
de gresos que hi alternen amb les margues, poden constituir un aquifer multicapa
d entitat diversa, segons sigui el gruix d° aquestes capes d’ arenisca. Els nivells
piezométrics presenten relativament poca fondaria, amb cotes piezometriques altes entre
+160 i +220 msnm.

La seva transmissivitat es troba entorn dels 30 m2/dia.

5.8.- A Conques, el Jurassic Dogger-Malm sembla explotat per alguns pous de fondaria

inferior als 100m; I’ aigua presenta cotes altes entre +220 i +280 msnm. A Galilea no hi
ha explotacio. El pou del cementeri sembla que exploti també el Jurassic. Es tracta d’ un

aquifer pobre, la grafica d’” evolucié de nivells mostra una tendéncia a la baixa.

5.9.- El Lias- Retia malgrat ser un aquifer important, amb una transmissivitat de 500
m2/dia, es troba poc explotat a aquesta zona. Majoritariament es drena per fonts a cotes
elevades (escata de Galilea, Puig Bauga). Es possible que s’ estigui explotant

semiconfinat al sector de Conques (pous 90,91: cotes de I’ aigua de +100 msnm).

5.10.- Es possible, segons les dades geoldgiques consultades i reflexades als perfils
hidrogeologics, que I’ aquifer Lias es trobi a una fondaria superior als 150 m per davall el

Mioce inferior que hi aflora a la vall de Puigpunyent.

5.11.- Les escates encavalcants de Muschelkalk, pertanyents a la MAS 18.12.M1
Galatzo, constitueixen aquifers penjats i drenats per fonts, poc coneguts per I’ escasa

explotacié que es fa degut a I’ innaccesibilitat i elevades cotes a les que es troba.

5.12.- En general les aigles subterranies captades a Puigpunyent presenten facies
bicarbonatada calcica com en tots els aquifers calcaris i dolomitics. En alguns casos, en
que el pou arriba a tocar la base de I’ aquifer i hi ha materials del Keuper, del Retia o del
Muschelkalk, la facies pot esser bicarbonatada-sulfatada calcica. Generalment totes les

aigles tant del Lias com del Muschelkalk com del Miocé son aiglies de mineralitzacio
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baixa. Els aquifers que presenten trams margosos o argilosos (Mioceé turbiditic, Retia o
Muschelkalk) poden presentar problemes de terbolesa a les seves aigles.
El nitrat és practicament inexistent, aixi com el nitrit; igual passa amb els metalls pesants i

els composts organics.

5.13.- Proposta de zones favorables. Evaluacié de les parcel-les municipals.

5.13.1.- Parcel-les de Puigpunyent- Son Serralta:

Totes les parcel-les situades als voltants de Puigpunyent es troben sobre els materials del
Miocé inferior, com es pot veure al perfil hidrogeoldgic 1. Davall del Miocé s’ espera
trobar el Lias, molt millor aquifer, a una fondaria variable perd segurament superior als
150m.

L’ estructura del Mioceé s’ ha simplificat en un perfil conceptual, doncs I’ estructura pot
esser més complicada a la realitat, amb plecs que poden augmentar la poténcia del tram
margos o disminuir-la.

En principi la poténcia del tram margds sembla inferior a les zones marginals de la vall i
superior a la part central. Essent aixi semblaria més adient fer les prospeccions a la zona
de Son Serralta.

Les parcel-les dins el casc urba ténen a més, I’ inconvenient de la possible

contaminacio.

5.13.2.- Parcel-les de Galilea-Conques:

Les parcel-les municipals de Galilea i Conques, es troben situades sobre materials del
Jurassic mitja- superior (Dogger-Malm). A la zona de Galilea no hi han dades, i tant sols
hi ha dos pous al registre: I' inventariat amb el n® 79, situat sobre el Lias aflorant, i per
tant aquifer lliure. Es un pou de 200 m de fondaria i no tenim dada de nivell piezométric,
pero té autoritzacio d° explotacio, per tant degué ser positiu. Del pou 78 no hi ha cap
dada al Registre, segons la consulta feta al Servei d’ Aiglies Subterranies.

En principi, encara que no tenim dades de pous, podem pensar que davall el Jurassic es

pot trobar el Lias, que es drena per les fonts F9 i F10 (veure els planols).

A Conques hi ha més dades, i hi trobem pous de menys fondaria que potser exploten el

Jurassic, i també hi ha dos pous, el 90 i el 91 els quals, per les dades de nivell de
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I’ aigua, semblen haver trobat el Lias entre 250 i 300 m de fondaria. Al costat de la
parcel-la 31, situada a cota més baixa que la 29, hi ha el pou 82, de 150 m de fondaria, i
que segons les dades d’ inventari té el nivell piezométric a 80 m. Per tant, en cas de fer
prospeccions a aquesta zona, sembla més adient la parcel-la 31 que la 29, situada a cota

molt més alta.

F. Margalida Juncosa Darder

JUNCOSA DARDER {29 dtamente por

MARGARITA - MARGARITA - 43003198Y
Fecha: 2021.05.17 11:
43003198Y 0200

Llicenciada en Ciencies Geolégiques
Diplomada en Hidrologia Subterrania
Col-legiada n°® 3166

Palma de Mallorca, maig de 2021
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