
 

 

 

Con protección 

suplementaria 

≥ 0,25 𝑚 

En caso de canalización 

entubada, se considerará 

como protección 

suplementaria el propio tubo. 

La distancia mínima entre 

los empalmes de cables de 

energía eléctrica y las juntas 

de las canalizaciones de gas 

será de 1 m. 

𝑀𝑃 𝑦 𝐵𝑃 ≥ 0,25 𝑚 

Con protección 

suplementaria. 

La distancia mínima entre 

empalmes y juntas será de 1 

m. 

𝐴𝑃 ≥ 0,25 𝑚 

𝑀𝑃 𝑦 𝐵𝑃 ≥ 0,15 𝑚 

AP, Alta presión, > 4 bar. 

MP y BP, Media y baja 

presión, ≤ 4 bar. 

Canalizaciones y 

acometidas interior de 

gas 

Distancia entre cables y 

canalización: 

Sin protección suplementaria 

𝐴𝑃 ≥ 0,40 𝑚 

𝑀𝑃 𝑦 𝐵𝑃 ≥ 0,20 𝑚 

Con protección 

suplementaria 

𝐴𝑃 ≥ 0,25 𝑚 

𝑀𝑃 𝑦 𝐵𝑃 ≥ 0,10 𝑚 

En caso de canalización 

entubada, se considerará 

como protección 

suplementaria el propio tubo. 

La distancia mínima entre 

los empalmes de cables de 

energía eléctrica y las juntas 

de las canalizaciones de gas 

será de 1 m. 

Distancia entre cables y 

canalización: 

Sin protección suplementaria 

𝐴𝑃 ≥ 0,40 𝑚 

𝑀𝑃 𝑦 𝐵𝑃 ≥ 0,20 𝑚 

Con protección 

suplementaria. 

La distancia mínima entre 

empalmes y juntas será de 1 

m. 

𝐴𝑃 ≥ 0,25 𝑚 

𝑀𝑃 𝑦 𝐵𝑃 ≥ 0,10 𝑚 

AP, Alta presión, > 4 bar. 

MP y BP, Media y baja 

presión, ≤ 4 bar. 

 

Conducciones de 

alcantarillado 

Se procurará pasar los cables 

por encima de las 

conducciones de 

alcantarillado. 

 Cuando no sea posible, el 

cable se pasará por debajo y 

se dispondrán separados 

mediante tubos, conductos o 

divisorias constituidos por 

materiales incombustibles de 

adecuada resistencia 

mecánica. 

Depósitos de 

carburante 

La distancia de los tubos al 

depósito será: 

≥ 1,20 𝑚 

La canalización rebasará al 

depósito en 2 m por cada 

extremo. 

 Los cables de MT se 

dispondrán dentro de tubos o 

conductos de suficiente 

resistencia mecánica. 

Acometidas o 
Distancia entre servicios:  Cuando no pueda respetarse 

esta distancia, la conducción 



 

 

 

Conexiones de servicio 

a un edificio 
≥ 0,30 𝑚 

que se establezca en último 

lugar se dispondrá separada 

mediante tubos, conductos o 

divisorias constituidos por 

materiales incombustibles de 

adecuada resistencia 

mecánica. 

La entrada de las conexiones 

de servicio a los edificios, 

tanto de BT como de MT, 

deberá taponarse hasta 

conseguir una estanqueidad 

perfecta 

 

 

 

 

 

Las líneas subterráneas que vayan por calzada irán enterradas en una zanja como la de la 

imagen siguiente hasta el CMM (110 metros): 

 
Imagen 3: Detalle de la zanja de evacuación. 

 

Desde el CMM hasta la conexión se tendrá la siguiente zanja (790 metros): 



 

 

 

 
Imagen 4: Zanja linea de evacuación doble circuito hasta empalme. 

 
 

 

Los empalmes serán adecuados para el tipo de conductores empleados y aptos igualmente para 

la tensión de servicio. 

 

En general se utilizarán siempre empalmes contráctiles en frío, tomando como referencia las 

normas UNE: UNE211027, UNE-HD629-1 y UNE-EN 61442 y la norma informativa 

GSCC004 12/20(24) kV and 18/30(36) kV cold shrink compact joints for MV 

underground cables. 

 

6.4.1. Características eléctricas y dimensiones de los empalmes 

 
Tabla 2. Características eléctricas empalmes 

Voltaje nominal (kV) 12/20(24) 18/30(36) 

Tensión soportada a 

frecuencia industrial 

nominal (kV) 

50 70 

Tensión nominal soportada 

al impulso (kV) 
125 170 

Corriente nominal de corta 

duración soportada en el 

conductor (kA) 

De acuerdo con HD629-1 (EN 61442) 



 

 

 

Corriente nominal de corta 

duración (0,5s) soportada 

en la pantalla (kkA) 

5 (para pantallas de 16mm2 y 25 mm2) 

 
Tabla 3. Dimensiones 

Voltaje nominal (kV) 12/20(24) 18/30(36) 

Máxima longitud L (mm) 1000 

Máximo diámetro D (mm) 100 

 

 
Imagen 5. Dimensiones máximas del empalme 

6.4.2. Conexión 

 

Para la conexión del parque fotovoltaico a la red de Media Tensión, ésta se realizará enterrada 

mediante conexión en botellas. Dicha conexión consta de dos empalmes con la actual línea tal 

y como se muestra en la siguiente imagen. 

 

 
Imagen 6. Detalle conexión mediante empalmes 

 

6.4.3. Cajas de empalme 

 

Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas apropiadas de material 

plástico resistente incombustible o metálicas, en cuyo caso estarán aisladas interiormente y 

protegidas contra la oxidación. Las dimensiones de estas cajas serán tales que permitan alojar 

holgadamente todos los conductores que deban contener. Su profundidad será igual, por lo 

menos, a una vez y media el diámetro del tubo mayor, con un mínimo de 40 mm; el lado o 

diámetro de la caja será de al menos 80 mm. Cuando se quieran hacer estancas las entradas de 

los tubos en las cajas de conexión, deberán emplearse prensaestopas adecuados. En ningún caso 

se permitirá la unión de conductores, como empalmes o derivaciones por simple retorcimiento 



 

 

 

o arrollamiento entre sí de los conductores, sino que deberá realizarse siempre utilizando 

bornes de conexión. 

 

Los conductos se fijarán firmemente a todas las cajas de salida, de empalme y de paso, 

mediante contratuercas y casquillos. Se tendrá cuidado de que quede al descubierto el número 

total de hilos de rosca al objeto de que el casquillo pueda ser perfectamente apretado contra el 

extremo del conducto, después de lo cual se apretará la contratuerca para poner firmemente el 

casquillo en contacto eléctrico con la caja.  

 

Los conductos y cajas se sujetarán por medio de pernos de fiador en ladrillo hueco, por medio 

de pernos de expansión en hormigón y ladrillo macizo y clavos Split sobre metal. Los pernos 

de fiador de tipo tornillo se usarán en instalaciones permanentes, los de tipo de tuerca cuando 

se precise desmontar la instalación, y los pernos de expansión serán de apertura efectiva. Serán 

de construcciones sólidas y capaces de resistir una tracción mínima de 20 kg. No se hará uso de 

clavos por medio de sujeción de cajas o conductos. 

 

 

 

 

7. CONCLUSIONES 

Con todo lo anteriormente expuesto y con los anexos y planos que se adjuntan, se considera 

suficientemente descrita la instalación a realizar, solicitando la Autorización administrativa 

previa y declaración de Utilidad Pública por parte de la Dirección de Energía y Cambio 

Climático del Govern de les Illes Balears. 

 

 

 

Artà, agosto 2024 

 

 

 

Ingeniero técnico industrial: Jaume Sureda Bonnin 

COL: 700 C.O.E.T.I.B. 

 

 

Ingeniero industrial: Gonzalo García Uriarte 

COL: 879 C.O.E.I.B. 

 

 

Ingeniero de la Energía: Angel Lacleta Barrera 

COL: 26827 C. E. T. I. B. 
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Alternativa 1

- Longitud: 790 m
- Camino público municipales
- Pocos servicios
- Pocas afecciones a viviendas y privados

Alternativa 2

- Longitud: 680 m
- Terrenos privados
- Incumplimiento del Plan Director de crear

nuevos caminos para lineas eléctricas
- Afecciones directas a terrenos de privados y

viviendas.
- Menor distancia a viviendas

Alternativa 3

- Longitud: 1940 m
- Camino públicos y carretera del Consell
- Cruce de torrente y zona de inundación (1)
- Paso bajo vía verde por túnel. (posible futura

línea de tren) (2)
- Paso por arriba de la via vere (3)
- Afección directa a nucleo urbano de Sant

Llorenç des Cardassar
- Afecciones por muchos servicios

(2)

(1)

(3)


