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1. INTRODUCCIÓ 
 

Tal i com especifica l’exposició de motius del Decret Legislatiu 1/2020, de 28 d’agost, 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Avaluació Ambiental de les Illes Balears, 
l’avaluació ambiental és un procediment per a la prevenció d’impactes ambientals 
negatius, amb la valoració prèvia de la millor entre diferents alternatives, inclosa 
l’alternativa zero, i l’establiment de mecanismes de prevenció, correcció o 
compensació, per la qual cosa és un instrument útil per a la protecció del medi ambient, 
el benestar ciutadà i la salut, de manera compatible amb el desenvolupament econòmic 
i social.  

El Decret legislatiu 1/2020, de 28 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
d’avaluació ambiental de les Illes Balears té com a objectiu d’acord amb l’article 1 del 
mateix decret, regular l’avaluació ambiental dels plans , programes i projectes que 
puguin tenir efectes significatius sobre el medi ambient a les Illes Balears, a l'exercici de 
les competències que estableix l'article 30.46 de l'Estatut d'autonomia de les Illes 
Balears, i en el marc de la legislació bàsica continguda a la Llei 21/2013, del 9 de 
desembre, d'avaluació ambiental, i de les directives europees aplicables, sens perjudici 
de les competències que corresponguin a l'Administració general de l'Estat d'acord amb 
la legislació bàsica estatal.  

Les finalitats de la llei balear en matèria d’avaluació ambiental són, segons l’article 2 de 
la norma, els següents: 

- Regular un procediment d’intervenció administrativa ambiental que garanteixi un 
nivell de protecció del medi ambient elevat i el desenvolupament sostenible, 
harmonitzant el desenvolupament econòmic amb la protecció i la millora del 
medi ambient, la biodiversitat, la qualitat de vida, la salut humana i els recursos 
naturals. 
 

- Adaptar la legislació autonòmica ambiental de les Illes Balears a la legislació 
comunitària i estatal. 
 

- Racionalitzar, simplificar i agilitzar els procediments administratius de control 
ambiental, garantint la col·laboració efectiva i la coordinació entre totes les 
administracions públiques competents i aplicar el principi de proporcionalitat 
entre els efectes sobre el medi ambient dels plans, programes i projectes, i el 
tipus de procediment d’avaluació als quals han de sotmetre’s. 
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- Fomentar la participació real i efectiva dels ciutadans en la presa de decisions, 
democratitzant els procediments administratius regulats en aquesta llei, i 
garantir l’efectivitat en el compliment dels tràmits de consultes, informació i 
participació pública prevists.  

- Promoure la cultura de la transparència i la utilització de mitjans electrònics per 
facilitar la participació i l’accés a la informació. 
 

- Promoure la responsabilitat social per mitjà del coneixement dels efectes sobre 
el medi ambient que porten implícits la posada en marxa o l’execució dels plans, 
els programes i els projectes que regula aquesta llei. 

Així doncs, el present document constitueix l’estudi d’impacte ambiental del projecte de 
condicionament d’aparcaments públics al terme municipal de Banyalbufar. 

Pel que fa al contingut del document, aquest seguirà allò especificat a l’article 45.1 de 
la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, juntament amb allò 
especificat en l’article 21.2. del Decret Legislatiu 1/2020, de 28 d’agost, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei d’Avaluació Ambiental de les Illes Balears. 
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2. JUSTIFICACIÓ DEL PROCEDIMENT 
 

En aquest apartat es procedeix a dur a terme una anàlisi de la normativa esmentada 
anteriorment que permeti justificar el tipus de procediment en matèria d’avaluació 
ambiental que s’ha de dur a terme en aquest projecte.  

D’aquesta manera, el projecte que s’està avaluant queda inclòs dins l’annex 2 del 
Decret Legislatiu 1/2020, de 28 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
d’Avaluació Ambiental de les Illes Balears, concretament en el Grup 4, referent a 
Projectes i infraestructures, apartat 4, que es correspon a aparcaments d’ús públic o 
col·lectiu i marines seques en sòl rústic. 

Amb tot l’exposat anteriorment, i tenint en compte que el projecte ocupa una extensió 
de terreny situada en sòl rústic, es conclou que el projecte s’ha de sotmetre al 
procediment d’avaluació d’impacte ambiental simplificat. 

A efectes de procediment, l’article 21 del Decret Legislatiu 1/2020, de 28 d’agost, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei d’Avaluació Ambiental de les Illes Balears, exposa 
que L'avaluació d'impacte ambiental ordinària, l'avaluació d'impacte ambiental 
simplificada, la modificació de la declaració d'impacte ambiental, la presentació de la 
documentació i el còmput dels terminis s'han de dur a terme de conformitat amb els 
procediments que preveu la normativa bàsica estatal d'avaluació ambiental i les 
particularitats que preveu aquesta llei. 
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3. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 
 

3.1. INTRODUCCIÓ I OBJECTIU DEL PROJECTE 
 

El present projecte, es redacta amb l’objectiu de condicionar aparcaments públics, ja 
existents, per a la circulació de vehicles i vianants i altres elements com tancaments, 
jardineres, faroles i bancs en el Polígon 1, Parcel·la 152; Polígon 2, Parcel·les 4 i 6 i 
Polígon 1, Parcel·la 34706 en el terme municipal de Banyalbufar.  

Degut al mal estat dels tres aparcaments públics situats en els polígons esmentats del 
terme municipal de Banyalbufar, s’ha considerat convenient realitzar les actuacions per 
condicionar aquests aparcaments per a la circulació de vehicles i vianants. 

 

 

3.2. TERMINIS D’EXECUCIÓ DE L’OBRA 
 

S'estima que el termini de realització de les obres serà de 6 mesos a contar des de la 
firma de l’acta replanteig de l’obra i es preveu un nombre d’operaris de 3 persones 
aproximadament. 

 

3.3. SITUACIÓ I LOCALITZACIÓ 
 

El projecte de condicionament dels aparcaments públics es situa en el Polígon 1, 
Parcel·la 152 i en el Polígon 2, Parcel·les 4 i 6, del terme municipal de Banyalbufar (Illes 
Balears).  La referència cadastral del primer Polígon és 07007A001001520000SU, la del 
Polígon 2 Parcel·la 4 és 07007A002000040000SB i la del Polígon 2 Parcel·la 6 és 
07007A002000060000SG.  

 

PARÀMETRES DEL PROJECTE (Polígon 1, Parcel·la 152) 
Coordenades UTM ETRS89 zona 30N X: 458 010 m 

Y: 4 393 134 m 
Municipi/ Província Banyalbufar (Illes Balears) 
País Espanya 

Tabla 1. Paràmetres del projecte 
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PARÀMETRES DEL PROJECTE (Polígon 2, Parcel·la 4) 
Coordenades UTM ETRS89 zona 30N X: 458 370 m 

Y: 4 393 312 m 
Municipi/ Província Banyalbufar (Illes Balears) 
País Espanya 

Tabla 2. Paràmetres del projecte 

 

PARÀMETRES DEL PROJECTE (Polígon 2, Parcel·la 6) 
Coordenades UTM ETRS89 zona 30N X: 458 334 m 

Y: 4 393 332 m 
Municipi/ Província Banyalbufar (Illes Balears) 
País Espanya 

Tabla 3. Paràmetres del projecte 

 

SUPERFÍCIES  
Superfície de parcel·la en Polígon 1, 
Parcel·la 152 

2.957 m2 

Superfície de parcel·la en Polígon 2, 
Parcel·les 4 i 6 
 

1.316 m2 

Superfície de parcel·la en Polígon 1, 
Parcel·la 152 
 

2.693 m2 

Tabla 4. Superfícies 

 

 
Imatge 1. Localització Polígon 1, Parcel·la 152 
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Imatge 2. Localització Polígon 2, Parcel·les 4 

 

 

 

Imatge 3. Localització Polígon 2, Parcel·la 6 

 

Pel que fa a l’accés al Polígon 1 Parcel·la 152 (aparcament Can Toios), aquest es realitza 
a des de la carretera Ma-10. D’altra banda, l’accés al Polígon 2 Parcel·la 4 es fa des del 
carrer de la Constitució, i al Polígon 2 Parcel·la 6 s’hi accedeix seguint el camí des Molí.  
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3.3. Descripció de les obres 
 

En primer lloc, prèvia senyalització i col·locació d’elements de seguretat a les zones 
d’actuació. 

Posteriorment, es procedirà al desbrossament i neteja de la parcel·la i a l’adequació del 
terreny per al nou paviment. 

Es realitzaran els nous paviments mitjançant llamborda de formigó d’una tipologia per a 
les zones d’aparcament dels vehicles i llamborda d’un altre tipus per a les zones de 
circulació dels vianants. Les zones de circulació de vehicles es realitzaran mitjançant 
terres compactades. 

A més, a diferents zones es plantaran arbres, es col·locaran bancs, jardineres, fanals, 
papereres i altres elements urbans. 

 

Aparcament Can Toios 

Primer es duran a terme una sèrie de demolicions:  

- Demolició de pretil de pedra calcària de 50 cm d’amplada i 60 cm d’alçada. 
- Demolició de reixa de malla de simple torsió. 
- Demolició del fanal. 
- Demolició del cartell informatiu. 
- Demolició del parquímetre. 

Posteriorment es realitzaran els següents moviments de terra:  

- Desbrossament i neteja del terreny amb arbustos, amb mitjans mecànics. 
Comprèn els treballs necessaris per retirar arbustos, petites plantes, soques, 
bardisses, brancatge, fustes caigudes, runes, deixalles o qualsevol altre material 
existent, fins a una profunditat no menor que el gruix de la capa de terra vegetal, 
considerant com a mínim 25 cm.  
 

- Excavació de terres amb mitjans manuals o petita maquinària per a buidat, 
que en tot el seu perímetre queda per sota de la rasant natural, en qualsevol tipus 
de terreny.  
 

- Estabilització de camins i senders, mitjançant l’aportació d'una capa 
superficial de 10 cm de gruix, acabat compacte, de barreja de sorra i estabilitzant 
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i consolidant de terrenys, a base de calç hidràulica natural, estesa, anivellada i 
compactada amb mitjans mecànics fins a assolir una densitat seca no inferior al 
95%. 
 

- Formació de base mitjançant rebliment amb grava de 20 a 30 mm de diàmetre, 
i compactació en tongades successives de 20 cm de gruix màxim amb planxa 
vibradora de guia manual.  
 

- Formació de base mitjançant rebliment amb grava nº1 i compactació en 
tongades successives de 5 cm de gruix màxim amb planxa vibradora de guia 
manual.  
 

- Cobertura decorativa del terreny amb grava de trituració, de granulometria 
compresa entre 9 i 12 mm i de color vermell, subministrada en sacs i estesa amb 
mitjans manuals sobre malla de polipropilè no teixit, de 150 mm/s de 
permeabilitat a l’aigua, expressada com a índex de velocitat, segons ISO 11058, i 
90 g/m² de massa superficial, amb funció antiherves, fins a formar una capa 
uniforme de 8 cm de gruix mínim. 
 

- Cobertura de terres compactades, mitjançant l’aportació d’una capa 
superficial de 10 cm de gruix, acabat compacte, de barreja de sorra i estabilitzant 
i consolidant de terrenys, a base de calç hidràulica natural, estesa, anivellada i 
compactada amb mitjans mecànics fins a assolir una densitat seca no inferior al 
95%, amb preparació prèvia de la superfície i posterior retirada i càrrega a camió 
de les restes i deixalles. 

 

Seguidament es proporcionarà al terreny els següents fermes i paviments: 

• Paviment amb llamborda "Llosa Verda" de 27x27x8 cm. 
• Vorera rectangular 50x20x15. 
• Solera de formigó armat HA-25/B/20/IIa de 15 cm ratllada. Formació de solera 

de formigó armat de 15 cm de gruix, realitzada amb formigó HA-25/B/20/IIa 
fabricat en central i abocat amb bomba, i malla electrosoldada ME 20x20 Ø6-6 B 
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 com a armadura de repartiment, col·locada sobre 
separadors homologats, sense tractament de la seva superfície; recolzada sobre 
capa base existent. Preparació de la superfície de suport del formigó, estesa i 
vibrat del formigó mitjançant regla vibrant, formació de juntes de construcció i 
col·locació d’un panell de poliestirè expandit de 3 cm de gruix al voltant de 
qualsevol element que interrompi la solera (com pilars i murs) per a l'execució de 
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juntes de dilatació; emboquillat o connexió dels elements exteriors (marcs de 
clavegueram, embornals, sifons, etc.) de les xarxes d’instal·lacions executades 
sota la solera; curat del formigó; formació de juntes de retracció de 5 a 10 mm 
d’amplada, amb una profunditat d’1/3 del gruix de la solera, realitzades amb 
serra de disc en quadrícula. 

 

A continuació, s’excavaran una sèrie de forats per tal d’instal·lar el tancament 
mitjançant pilars i passamans de fusta d'ullastre i reixa de quadrícula metàl·lica. S’obrirà 
un forat de 60x60x60 cm amb mitjans mecànics i es plantarà un d'arbre (a definir), 
subministrat en contenidor. Aportació de terra vegetal seleccionada i garbellada, 
substrats vegetals fertilitzats, formació d’escocell. 

Per acabar, es repararà el marge del portell, es formarà un esglaonat amb maó H-16 de 
14 cm, col·locat amb morter i sorra 1/4, i acabat amb aristat de morter de ciment 
Portland. Llest per a la col·locació del revestiment i un muret de 60 cm d’alçada amb 
acabat superior en "esquena d’ase". 

 

Aparcament s’Era des Fosar 

Primer es duran a terme una sèrie de demolicions: 

- Demolició del fanal. 
- Demolició del cartell informatiu. 
- Demolició de pal. 

 

Posteriorment es realitzaran els següents moviments de terra: 

- Desbrossament i neteja del terreny amb arbustos, amb mitjans mecànics. 
Comprèn els treballs necessaris per retirar arbustos, petites plantes, soques, 
bardisses, matolls, fustes caigudes, runa, escombraries o qualsevol altre 
material existent, fins a una profunditat no inferior a l'espessor de la capa de terra 
vegetal, considerant com a mínim 25 cm. 
 

- Replanteig general de l’obra. 
 

- Excavació de terres amb mitjans manuals o petita maquinària per a buidatge 
que en tot el seu perímetre queda per sota de la rasant natural, en qualsevol tipus 
de terreny, fins a assolir la cota de profunditat indicada en el Projecte. Inclou el 
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transport de la maquinària i la seva posterior retirada, el refinament dels 
paraments i el fons de l'excavació, l'extracció de terres fora de l'excavació, la 
retirada dels materials excavats i la càrrega a camió. 
 

- Estabilització de camins i senders, mitjançant l’aportació d’una capa 
superficial de 10 cm d’espessor, amb acabat compacte, de mescla de sorra i 
estabilitzant i consolidant de terrenys, a base de calç hidràulica natural, estesa, 
nivellada i compactada amb mitjans mecànics fins a assolir una densitat seca no 
inferior al 95% de la màxima obtinguda en l’assaig Proctor Modificat, prèvia 
preparació de la superfície i posterior retirada i càrrega a camió de les restes i 
deixalles. 
 

- Formació de base mitjançant reblert amb grava de 20 a 30 mm de diàmetre, i 
compactació en tongades successives de 20 cm d’espessor màxim amb planxa 
vibradora de guiat manual. 
 

- Formació de base mitjançant reblert amb grava núm. 1, i compactació en 
tongades successives de 5 cm d’espessor màxim amb planxa vibradora de guiat 
manual. 
 

- Cobertura decorativa del terreny amb grava de trituració, de granulometria 
compresa entre 9 i 12 mm i de color vermell, subministrada en sacs i estesa amb 
mitjans manuals sobre malla de polipropilè no teixit, de 150 mm/s de 
permeabilitat a l’aigua, expressada com a índex de velocitat, segons ISO 11058, i 
90 g/m² de massa superficial, amb funció antiherves, fins a formar una capa 
uniforme de 8 cm d’espessor mínim. 
 

- Cobertura de terres compactades, mitjançant l’aportació d’una capa 
superficial de 10 cm d’espessor, amb acabat compacte, de mescla de sorra i 
estabilitzant i consolidant de terrenys, a base de calç hidràulica natural, estesa, 
nivellada i compactada amb mitjans mecànics fins a assolir una densitat seca no 
inferior al 95% de la màxima obtinguda en l’assaig Proctor Modificat, prèvia 
preparació de la superfície i posterior retirada i càrrega a camió de les restes i 
deixalles. 

 

Seguidament es proporcionarà al terreny els següents fermes i paviments: 

- Paviment empedrat "Llosa Verda" de 27x27x8 cm. 
 

- Bordó rectangular 50x20x15 cm. 
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- Formació de solera de formigó armat de 15 cm d’espessor, realitzada amb 

formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central, abocat amb bomba, i malla 
electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 com a armadura de 
repartiment, col·locada sobre separadors homologats, sense tractament de la 
seva superfície; recolzada sobre la capa base existent. 

 

A continuació, s’excavaran una sèrie de forats per tal d’instal·lar el tancament 
mitjançant pilars i passamans de fusta d'ullastre i reixa de quadrícula metàl·lica. S’obrirà 
un forat de 60x60x60 cm amb mitjans mecànics i es plantarà un d'arbre (a definir), 
subministrat en contenidor. Aportació de terra vegetal seleccionada i garbellada, 
substrats vegetals fertilitzats, formació d’escocell. 

Per acabar, es repararà el marge del portell, es formarà un esglaonat amb maó H-16 de 
14 cm, col·locat amb morter i sorra 1/4, i acabat amb aristat de morter de ciment 
Portland. Llest per a la col·locació del revestiment i un muret de 60 cm d’alçada amb 
acabat superior en "esquena d’ase". 

 

Aparcament s’Era des Fosar 

Primer es duran a terme una sèrie de demolicions: 

- Demolició del fanal. 
- Demolició del cartell informatiu. 

Posteriorment es realitzaran els següents moviments de terra: 

- Desbrossament i neteja del terreny amb arbustos, amb mitjans mecànics. 
Comprèn els treballs necessaris per retirar arbustos, petites plantes, soques, 
bardisses, matolls, fustes caigudes, runa, escombraries o qualsevol altre 
material existent, fins a una profunditat no inferior a l'espessor de la capa de terra 
vegetal, considerant com a mínim 25 cm. 
 

- Replanteig general de l’obra. 
 

- Excavació de terres amb mitjans manuals o petita maquinària per a buidatge 
que en tot el seu perímetre queda per sota de la rasant natural, en qualsevol tipus 
de terreny, fins a assolir la cota de profunditat indicada en el Projecte. Inclou el 
transport de la maquinària i la seva posterior retirada, el refinament dels 
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paraments i el fons de l'excavació, l'extracció de terres fora de l'excavació, la 
retirada dels materials excavats i la càrrega a camió. 
 

- Estabilització de camins i senders, mitjançant l’aportació d’una capa 
superficial de 10 cm d’espessor, amb acabat compacte, de mescla de sorra i 
estabilitzant i consolidant de terrenys, a base de calç hidràulica natural, estesa, 
nivellada i compactada amb mitjans mecànics fins a assolir una densitat seca no 
inferior al 95% de la màxima obtinguda en l’assaig Proctor Modificat, prèvia 
preparació de la superfície i posterior retirada i càrrega a camió de les restes i 
deixalles. 
 

- Formació de base mitjançant reblert amb grava de 20 a 30 mm de diàmetre, i 
compactació en tongades successives de 20 cm d’espessor màxim amb planxa 
vibradora de guiat manual. 
 

- Formació de base mitjançant reblert amb grava núm. 1, i compactació en 
tongades successives de 5 cm d’espessor màxim amb planxa vibradora de guiat 
manual. 
 

- Cobertura decorativa del terreny amb grava de trituració, de granulometria 
compresa entre 9 i 12 mm i de color vermell, subministrada en sacs i estesa amb 
mitjans manuals sobre malla de polipropilè no teixit, de 150 mm/s de 
permeabilitat a l’aigua, expressada com a índex de velocitat, segons ISO 11058, i 
90 g/m² de massa superficial, amb funció antiherves, fins a formar una capa 
uniforme de 8 cm d’espessor mínim. 
 

- Cobertura de terres compactades, mitjançant l’aportació d’una capa 
superficial de 10 cm d’espessor, amb acabat compacte, de mescla de sorra i 
estabilitzant i consolidant de terrenys, a base de calç hidràulica natural, estesa, 
nivellada i compactada amb mitjans mecànics fins a assolir una densitat seca no 
inferior al 95% de la màxima obtinguda en l’assaig Proctor Modificat, prèvia 
preparació de la superfície i posterior retirada i càrrega a camió de les restes i 
deixalles. 

 

Seguidament es proporcionarà al terreny els següents fermes i paviments: 

- Formació de paviment mitjançant col·locació flexible, en exteriors, 
d’adoquins "Llosa Verda" de 27x27x8 cm, aparellats, sobre una capa prèvia de 
sorra. 
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- Bordó rectangular 50x20x15 cm. 

 

A continuació, s’excavaran una sèrie de forats per tal d’instal·lar el tancament 
mitjançant pilars i passamans de fusta d'ullastre i reixa de quadrícula metàl·lica. 

 

3.4. Gestió dels residus 
 

La proposta d’actuació es desenvolupa en el terme municipal de Banyalbufar i 
consisteix en: 

• L’adequació de tres aparcaments públics mitjançant la realització de nous 
paviments i zones de graves. 

En el projecte, i de manera excepcional, totes les terres obtingudes dels processos 
d’excavació seran reutilitzables per a la formació de talussos. Aquests materials seran 
reunits per a ser posteriorment reaprofitats en reblerts, sense necessitat de portar-los a 
un abocador autoritzat. 

Per a l’execució de la totalitat dels reblerts dissenyats, serà necessari aportar terra extra 
procedent d’altres indrets pròxims a l’actuació. 
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4. ALTERNATIVES ESTUDIADES 
 

En el present apartat es duu a terme una anàlisi de les diferents ubicacions del projecte, 
inclosa l’alternativa 0 o de no realització del projecte.  

Per a l’analisi ambiental de les alternatives d’ubicació, es durà a terme una anàlisi 
multicriteri. Per això, i tal i com es veurà a l’apartat referent a la metodologia, s’utilitzaran 
uns criteris de selecció representatius de les característiques més notables de l’estudi. 

 

4.1. Metodologia 
 

Es defineixen com a mètodes d’anàlisi multicriteri a aquells procediments que permeten 
agregar o combinar elements d’anàlisi que són heterogenis entre ells amb ajuda d’algun 
sistema d’homogeneïtat.  

Al present anàlisi comparatiu entre les distintes opcions s’utilitzen uns criteris de 
selecció́  representatius de les característiques més notables de l’estudi. Per a cada 
opció, d’acord amb els diferents criteris de selecció s’obtenen uns indicadors de 
manera que el valor 1 l’adopti la opció́  més favorable, adquirint les altres opcions uns 
valors inferiors a la unitat de manera proporcional al valor més favorable.  

A continuació s’assigna a cada criteri un pes per tal de ponderar la seva importància 
relativa, amb valors de ponderació tal que la seva suma total sigui cent. Quan major sigui 
el pes assignat, major serà̀  la seva importància relativa. Com a últim pas a seguir , es 
multipliquen els valors dels indicadors pels pesos corresponent, i es fa la sumatòria 
resultant com a millor alternativa la que obtingui una major puntuació. 

 

4.2. Alternatives d’ubicació 
 

El que es pretén amb aquest tipus d’alternatives és situar el projecte a la parcel·la del 
territori en la que la intensitat de l’impacte sigui menor. En aquest sentit, s’ha de fer 
esment en que les ubicacions de les alternatives definitives per aquest tipus de 
projectes no depèn únicament de criteris ambientals sinó que té en compte també altres 
factors.  

Així doncs, les alternatives d’ubicació que s’analitzen són:  
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• Alternativa 0. Aquesta alternativa fa referència a la no execució del projecte. S’ha 
de dir que aquesta s’ha de considerar únicament en el moment en el que s’hagin 
determinat els impactes ambientals de l’alternativa seleccionada en el propi 
document d’impacte ambiental, sempre i quan s’identifiquin impactes crítics. 
L’alternativa cero s’hauria d’aplicar de forma obligatòria en el cas de que l’anàlisi 
dels impactes ambientals donés com a resultat algun impacte ambiental crític, i 
més tenint en compte que el projecte que es contempla té tota una sèrie de 
connotacions ambientals positives (disminució de CO2, generació d’energia 
neta, etc.).  

 

• Alternativa 1. Situada en el polígon 2, parcel·la 22. Es tracta d’un terreny de 
conreu de regadiu, amb  taques de vegetació natural. 

 

 

Imatge 4. Localització polígon 2, parcel·la 22. 

 

 

• Alternativa 2. Situada en el polígon 2, parcel·la 21. Es tracta d’un terreny de 
conreu de regadiu, amb  taques de vegetació natural. 
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Imatge 5. Localització polígon 2, parcel·la 21. 

 

 

4.3. Criteris de selecció 
 

La possibilitat de criteris a escollir per a una anàlisi multicriteri és molt amplia, 
confirmant d’aquesta manera la versatilitat d’aquest anàlisi davant a la 
unidimensionalitat del estudi econòmic clàssic.  

Per aconseguir una anàlisi multicriteri fiable és precís que es basi en aquells paràmetres 
que defineixin de forma més concreta les característiques més importants de les 
opcions a estudi. En aquest cas, al tractar-se d’ubicacions molt properes, de fet, 
contigües, es fa difícil definir criteris diferenciadors. Per al present estudi comparatiu 
s’han utilitzat els següents criteris:  

• Criteri d’accessibilitat. En aquest cas, es valora la facilitat i la velocitat d’accés 
a cada una de les ubicacions que son objecte d’estudi. En aquest mateix sentit, 
també es té en compte les possibles molèsties als veïns i veïnes producte de 
l’entrada i sortida de vehicles i maquinària.  

• Criteri d’afecció al potencial agrícola. Tal i com es veurà a l’inventari ambiental, 
les parcel·les serien susceptibles de incloure algun tipus d’activitat agrícola. 
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• Criteri de mobilitat. Es valora l’impacte general que pot tenir la ubicació del 

projecte, fent una estimació del grau d’alteració que podria suposar en la 

mobilitat del municipi de Banyalbufar. 

• Criteri d’incidència paisatgística. Es valora l’impacte general que pot tenir la 
ubicació dels aparcaments en cada una de les alternatives plantejades, tot fent 
una estimació del grau d’alteració que podria suposar així com la seva visibilitat.  

• Criteris ambientals. Per aquesta variable es fa una estimació sobre quin podria 
ser l’impacte ambiental global de l’execució de cada una de les alternatives 
platejades tot fent una anàlisi general de les propostes. 

 

4.4. Valoració del indicadors 
 

En aquest cas, per dur a terme la valoració dels indicadors, i donades les particularitats 
del projecte que s’està avaluant, s’aposta per una valoració de caràcter qualitatiu amb 
un format escalat que queda de la següent manera: 

CRITERI D’ACCESSIBILITAT 
Millor accessibilitat  1 
Accessibilitat correcte 0,75 
Accessibilitat deficient 0,5 
Sense accessos definits 0,25 

 

CRITERI D’AFECCIÓ AL POTENCIAL AGRÍCOLA 
Sense afecció 1 
Afecció baixa 0,75 
Afecció moderada 0,5 
Impacte total 0,25 

 

CRITERI DE MOBILITAT 
Sense afecció 1 
Afecció baixa 0,75 
Afecció moderada 0,5 
Impacte total 0,25 
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CRITERI D'INCIDÈNCIA PAISATGÍSTICA 
Sense incidència 1 
Incidència baixa 0,75 
Incidència moderada 0,5 
Incidència alta 0,25 

 

 

CRITERI AMBIENTAL 
Impacte compatible 1 
Impacte moderat 0,75 
Impacte sever 0,5 
Impacte crític 0,25 

 

Així, una vegada valorats tots els indicadors, es valoraran les possibilitats de les 
ubicacions a nivell ambiental.  

La valoració dels indicadors es pot veure en les següents taules i, posteriorment, altres 
taules amb es valoracions relatives. 

 

VALORACIÓ DELS INDICADORS A1 A2 A3 
Accessibilitat 0,25 0,25 0,25 
Potencial agrícola 0,5 0,5 0,5 
Incidència paisatgística 0,5 0,5 0,5 
Mobilitat 0,25 0,25 0,25 
Ambiental 0,5 0,5 0,5 

 

4.5. Ponderació de les variables 
 

Tal com s’ha comentat al principi, s’assigna per a cada criteri, un pes per tal de ponderar-
los i poder valorar cada alternativa globalment i poder comparar-les per veure les 
avantatges i desavantatges de cada una. Llavors es podrà veure quina és la millor 
alternativa com la més valorada.  
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Però com l’assignació d’aquests pesos i l’elecció d’indicadors no deixa de ser subjectiva 
i pot induir a errors al donar massa importància a un criteri per sobre d’altres, és 
necessari fer vàries hipòtesis de ponderació, a més de la base, variant aquests factors 
de ponderació. D’aquesta manera, es podrà afirmar que la millor alternativa serà la que 
quedi ben situada a totes les hipòtesis.  

L’assignació de pesos es pot veure reflectida a la taula següent: 

 

 

PONDERACIÓ DELS 
INDICADORS 

BASE V 1 V 2 V 3 V4 V5 

Accessibilitat  20 20 10 10 10 10 
Potencial agrícola 20 10 20 10 10 10 
Mobilitat 20 10 10 20 10 10 
Incidència paisatgística 20 10 10 10 20 10 
Ambiental 20 10 10 10 10 20 

 

Així doncs, a la hipòtesi base se li assigna la mateixa ponderació a tots els indicadors, 
fet que implica que tots ells tenen la mateixa importància a efectes de valorar quina és 
l’alternativa més viable a nivell ambiental. La Variació 1 dona més importància a la 
l’accesibilitat de la parcel·la. La Variació 2, es centra en el potencial agrícola de la zona 
i es tindrà en compte quina de les dues alternatives suposaria un greuja major respecte 
aquesta activitat, el que suposaria reduir el potencial agrícola de la zona. La variació 3 
dona més importància a la mobilitat, creu en aquest projecte. La variació 4 té en compte 
la incidència paisatgística estimada de cada una de les ubicacions contemplades. 
Finalment la variació 5 fa referència a les característiques ambientals de les diferents 
ubicacions. 

 

4.6. Resultat i conclusions 
 

Multiplicant la puntuació de cada indicador pel seu factor de ponderació i sumant els 
resultats, s’arriba a les següents puntuacions de cada alternativa i hipòtesi: 
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Hipòtesi base 

VARIABLE BASE A1 A2 A3 
Accessibilitat  0,2 0,05 0,05 0,05 
Potencial agrícola 0,2 0,1 0,1 0,1 
Mobilitat 0,2 0,1 0,1 0,1 
Incidència paisatgística 0,2 0,05 0,05 0,05 
Ambiental 0,2 0,1 0,1 0,1 
TOTAL 0,4 0,4 0,4 

 

Variació 1 

VARIABLE V1 A1 A2 A3 
Accessibilitat  0,60 0,15 0,15 0,15 
Potencial agrícola 0,10 0,05 0,05 0,05 
Mobilitat 0,10 0,05 0,05 0,05 
Incidència paisatgística 0,10 0,025 0,025 0,025 
Ambiental 0,10 0,05 0,05 0,05 
TOTAL 0,325 0,325 0,325 

 

 

Variació 2 

VARIABLE V2 A1 A2 A3 
Accessibilitat  0,10 0,025 0,025 0,025 
Potencial agrícola 0,60 0,3 0,3 0,3 
Mobilitat 0,10 0,05 0,05 0,05 
Incidència paisatgística 0,10 0,025 0,025 0,025 
Ambiental 0,10 0,05 0,05 0,05 
TOTAL 0,45 0,45 0,45 

 

 

Variació 3 

VARIABLE V3 A1 A2 A3 
Accessibilitat  0,10 0,025 0,025 0,025 
Potencial agrícola 0,10 0,05 0,05 0,05 
Mobilitat 0,60 0,3 0,3 0,3 
Incidència paisatgística 0,10 0,025 0,025 0,025 
Ambiental 0,10 0,05 0,05 0,05 
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TOTAL 0,45 0,45 0,45 
 

Variació 4 

VARIABLE V4 A1 A2 A3 
Accessibilitat  0,10 0,025 0,025 0,025 
Potencial agrícola 0,10 0,05 0,05 0,05 
Mobilitat 0,10 0,05 0,05 0,05 
Incidència paisatgística 0,60 0,15 0,15 0,15 
Ambiental 0,10 0,05 0,05 0,05 
TOTAL 0,325 0,325 0,325 

 

Variació 5 

VARIABLE V5 A1 A2 A3 
Accessibilitat  0,10 0,025 0,025 0,025 
Potencial agrícola 0,10 0,05 0,05 0,05 
Mobilitat 0,10 0,05 0,05 0,05 
Incidència paisatgística 0,10 0,025 0,025 0,025 
Ambiental 0,60 0,3 0,3 0,3 
TOTAL 0,45 0,45 0,45 

 

 

 

Així doncs, una vegada realitzades les ponderacions i anàlisi corresponent, es pot veure 
com totes les alternatives d’ubicació presenten uns valors idèntics, ja que presenten 
unes característiques gairebé idèntiques. Pel que fa al criteri amb una valors més baixos 
i on haurem de tenir més en compte a l’hora de realitzar l’estudi, és el criteri 
d’accessibilitat i el criteri d’incidència paisatgística.  

 

 

4.7. Justificació de les alternatives 
 

Una vegada realitzats els diferents anàlisi multicriteri per les alternatives (tant d’ubicació 
en aquest apartat es procedeix que les alternatives adoptades i que seran objecte 
d’anàlisi al llarg del present document ambiental, son adequades ambientalment per 
executar el projecte 
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5. INVENTARI AMBIENTAL 
 

5.1. Medi abiòtic 
 

Climatologia 

El clima de la zona ve determinat per la situació geogràfica de Mallorca i és típicament 
mediterrani. Es caracteritza per tenir una època càlida i seca que coincideix amb els 
mesos d’estiu, seguida de mesos més plujosos i freds.  

El clima de la zona de Banyalbufar (que definim segons les dades de l’estació 
climatològica propera situada a Banyalbufar), és càlid i temperat. Segons la classificació 
climàtica de Köppen i Geiger, Banyalbufar es troba en la categoria Csa, que correspon a 
un clima mediterrani típic.  

El següent climograma recull de manera gràfica la distribució de temperatura i 
precipitació per mesos. 

 
Figura 1. Climograma corresponent a la zona de Banyalbufar. Sèrie 1991 – 2021 (Font: GRAM mitjançant dades de 

l’AEMET). 
 

 
 
La temperatura mitjana anual és d'aproximadament 17,8 °C. La precipitació mitjana 
anual se situa al voltant dels 400 mm. La zona registra unes 2.900 hores de sol anuals. 
Hi ha aproximadament 40 dies a l'any amb precipitacions superiors a 1 mm. La direcció 
predominant del vent durant tot l'any és dins el tercer quadrant, amb una velocitat 
mitjana de 8 km/h. Ocasionalment, es poden produir ràfegues que superen els 90 km/h. 
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Aquestes condicions climàtiques afavoreixen una vegetació mediterrània abundant i 
una agricultura basada en cultius com la vinya i l'olivera. 

 
 
Qualitat de l’aire i confort sonor 
 
La qualitat de l’aire ve definida per la presència de contaminants atmosfèrics de diversa 
composició química que se solen denominar contaminants primaris i secundaris.  
 
La parcel·la on es projecta la instal·lació es troba a una zona rústica amb valors que se 
suposen baixos, però no existeix una estació de control de qualitat de l’aire a les 
proximitats. La més pròxima és la Estació del Parc Bit – Palma de Mallorca, propietat de 
GESA i que proporciona les dades al Govern de les Illes Balears. Aquesta es considera 
situada a zona industrial per trobar-se dins un espai urbà i, principalment, localitzada 
immediatament al final de les pistes de l’Aeroport de Palma. Per tant, les seves dades 
no són extrapolables a les de la zona d’estudi.  
 
S’ha de considerar que, potencialment, la qualitat de l’aire és bona perquè la direcció 
predominant del vent a la zona és la del tercer quadrant, al que no es troben indústries 
ni nuclis urbans. El vent, per tant, ve de la mar travessant tan sols espais rústics i rurals 
sense contaminants coneguts.  
 
Pel que fa al soroll, el nivell de pressió de l’aire és baix, típic d’una zona rural allunyada 
d’indústries i de carreteres molt transitades.  
 
Existeixen a diferents parcel·les adjacents a la que rebrà el desenvolupament del 
projecte habitatges unifamiliars que es podrien veure afectats pel soroll durant la fase 
de construcció. L’existència d’aquests habitatges obliga a procurar evitar ocasionar 
molèsties las veïns. 
 
 
 
Marc geològic i litològic 
 
Les parcel·les on es pretén desenvolupar el projecte es troben dins la denominada Unitat 
tectònica de Banyalbufar, aflora a la costa a la meitat sud-occidental, i està constituïda 
per materials del Triàsic, dipòsits litorals del Burdigalià, i margues i turbidites del 
Burdigalià - Langhià. En concret,  les parcel·les d’estudi estan formades per una 
alternança d’argiles i limolites vermelles amb laminació paral·lela, margues 
dolomítiques grises, dolomies laminades, carnioles i bretxes dolomítiques. Pel que fa a 
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les condicions constructives, l’IGME determina al Mapa Geotécnico General que les 
condicions constructives son molt favorables i no s’hi presenta cap problema. 
 
Relleu i característiques topogràfiques 
 
La zona és caracteritza per tenir una certa pendent inclinada en direcció nord, tot i això, 
les parcel·les estan completament aplanades, ja que anteriorment, ja s’hi va fer l’ obra 
de construcció dels aparcaments.  
 
 
Erosió 
 
L’erosió és un dels factors de risc més estesos a Bunyola. Més del 50% del municipi, 
amb diferents intensitats, està subjecte al risc de erosió.  Tot i això, les parcel·les es 
troben envoltades de marjades i de carrers asfaltats, minvant el risc d’erosió.  
 
 
Hidrologia subterrània: quantitat i qualitat de l’aigua subterrània 
 
Les parcel·les a les que es projecta el condicionament dels aparcaments públics es 
situen sobre la Massa d’Aigua Subterrània 18.02.M2 - Banyalbufar, dins la Unitat Hídrica 
de Deià (UH 18.02). 
 
Segons la fitxa de la massa realitzada per la Direcció General de Recursos Hídrics, 
aquest aqüífer té una extensió de 39’446 km2, un perímetre de 41’837 km i una longitud 
de costa de 15’5 km. Té una superfície permeable de 34 km2, una infiltració del 25 % i 
una recàrrega de 3’9 hm3/a. Es calcula una extracció de 0’8 hm3 /any.  No presenta 
dèficit de qualitat, ni cap tipus d’intrusió. 
 
 
Hidrologia superficial 
 
Les parcel·les es troben a l’est del  Torrent de Can Fura, pròxims a la seva 
desembocadura.  
 
No s’observen a la cartografia, a la sèrie de fotografies aèries de l’IDEIB ni a la visita al 
terreny, xaragalls, que serien signe de la circulació de l’aigua en superfície.  
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5.2. Medi biòtic 
 

Segons el Corine Land Cover (versió de 2018), les parcel·les en les que es localitzen els 
aparcaments es tenen un ús del sòl residencial, situats just a l’extrem d’aquesta capa.  

Fauna 

Les condicions de les parcel·les com a sòl residencial fa que no s’hi presentin 
comunitats de fauna permanents, tot i que se segons els Bioatles del GOIB a la 
quadrícula 1x1 corresponent (1568) s’hi poden trobar diferents espècies, que es 
presenten a la següent taula: 

Tàxon (Espècie) Nom comú (Espècie) 
Catalog
at 

Amenaç
at Endèmic 

Actinia equina Tomàquet de mar No No No endèmic 
Anemonia viridis null No No No endèmic 
Apus apus Falzia Sí No No endèmic 
Cloeon schoenemundi * No No No endèmic 
Aidablennius sphynx * No No No endèmic 
Capra hircus Cabra orada No No No endèmic 
Timarcha (s. str.) balearica Escarabat de sang No No Endèmic balear 
Natrix maura Serp d'aigua No No No endèmic 
Columba palumbus Tudó No No No endèmic 
Aedes (Stegomyia) albopictus Moscard tigre No No No endèmic 
Oulimnius echinatus * No No Endèmic balear 
Emberiza cirlus Sól·lera boscana No No No endèmic 
Falco tinnunculus Xoriguer Sí No No endèmic 
Linepithema humile Formiga argentina No No No endèmic 
Linaria cannabina Passerell No No No endèmic 
Delichon urbicum Cabot No No No endèmic 
Hydraena (Hydraena) balearica * No No Endèmic balear 
Anacaena bipustulata * No No No endèmic 
Helicella virgata * No No No endèmic 
Sympetrum striolatum * No No No endèmic 
Nacerdes (Xanthochroa) 
raymondi canyellesii * No No Endèmic balear 
Alectoris rufa Perdiu No No No endèmic 
Akis acuminata * No No No endèmic 
Phylan semicostatus 
semicostatus * No No Endèmic balear 
Stenosis intricata * No No Endèmic balear 
Turdus merula Mèrlera No No No endèmic 
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Dendropoma lebeche * Sí Sí No endèmic 
Polistes dominula Vespa, Vespa paperera No No No endèmic 
 

Flora i vegetació 

A les parcel·les objecte d’estudi no s’hi desenvolupen comunitats vegetals estables, 
degut a la graveta que cobreix el seu sòl i al pas i estacionament de cotxes continu. 

Per altra part, mitjançant el BioAtles (1x1, quadrícula 1568; i 5x5, quadrícula 154) del 
GOIB, s’han identificat les espècies vegetals i fúngiques presents als voltants de la 
parcel·la analitzada, que es presenten a la següent taula: 

Tàxon (Espècie) Nom comú (Espècie) 
Catalog

at 
Amenaç

at Endèmic 
Carpobrotus sp. * No No No endèmic 
Palustriella commutata * No No No endèmic 
Pistacia lentiscus Mata, Llentiscle, Llentrisca No No No endèmic 
Crithmum maritimum Fonoll marí Sí No No endèmic 
Daucus carota subsp. maximus * No No No endèmic 

Eryngium campestre 
Card girgoler, Card corredor, 
Card panical, Centcaps, Panical. No No No endèmic 

Foeniculum vulgare subsp. 
vulgare 

Fonoll, Fonollera, Herba de les 
vinyes No No No endèmic 

Smyrnium olusatrum 
Aleixandri, Cugul, Api de cavall, 
Àbit de síquia No No No endèmic 

Torilis arvensis subsp. neglecta Catxurros No No No endèmic 

Arisarum vulgare 

Rapa de frare, Frare bec, Llums, 
Frare cugot, Apagallums, 
Gresolet No No No endèmic 

Hedera helix subsp. helix Heura No No No endèmic 
Chamaerops humilis Garballó, Margalló Sí No No endèmic 
Asplenium azomanes * No No No endèmic 

Galactites tomentosa 

Card trompeter, Card blanc, 
Card de xeremeia, Calcida 
blanca No No No endèmic 

Senecio angulatus * No No No endèmic 

Silybum marianum 
Card gallofer, Card de Maria, 
Card blanc, Cardot, Card lleter No No No endèmic 

Sinapis arvensis 
Mostassa borda, Mostassa de 
camp No No No endèmic 

Ceratonia siliqua Garrover, Garrofer No No No endèmic 
Capparis spinosa Taparera No No No endèmic 
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Lonicera implexa 

Mare-selva, Gavarrera, 
Xuclamel, Rotaboc, Lligabosc, 
Mamellera No No No endèmic 

Viburnum tinus Marfull Sí No No endèmic 
Beta vulgaris Bleda No No No endèmic 

Cistus albidus 
Estepa blanca, Estèpera blanca, 
Estepa d´escurar No No No endèmic 

Cistus salviifolius 

Estepa borrera, Ajocasapes, 
Botja negra, Estepa borda, 
Estepa negra, Estepera. No No No endèmic 

Cneorum tricoccon 

Olivella, Escanyacabres, Raspall, 
Olivereta, Boixerol, Garrupa, 
Granerola No No No endèmic 

Ipomoea indica Campanetes de jardí No No No endèmic 

Sedum sediforme 

Crespinella, Pinyons de rata, 
Arròs, Crespinell, Arròs de 
pardal No No No endèmic 

Juniperus oxycedrus subsp. 
oxycedrus Ginebró, Ginebre, Càdec No No No endèmic 

Tamus communis 
Gatmaimó, Corriola de cavall, 
Maimó No No No endèmic 

Equisetum ramosissimum 
Trencanua, Cua de cavall, 
Ramosa No No No endèmic 

Arbutus unedo Arbocera, Arboç, Arbocer No No No endèmic 

Erica arborea 
Bruc, Bruc boal, Bruc de pipes, 
Bruc de soca, Bruc mascle No No No endèmic 

Erica multiflora 
Xiprell, Bruc d´hivern, Ciprelló, 
Peterrell, Xipell, Cepell No No No endèmic 

Euphorbia characias subsp. 
characias Lletrera visquera o de visc No No No endèmic 

Argyrolobium zanonii 
Herba de la plata, Argirolobi, 
Citís platejat No No No endèmic 

Bituminaria bituminosa 
Trèvol pudent, Herba bruna, 
Herba cabruna, Cabrulla No No No endèmic 

Calicotome spinosa subsp. 
spinosa 

Argelaga, Gatosa negra, 
Argelaga vera, Bàlec, Argelaga 
negra No No No endèmic 

Hedysarum spinosissimum Clover bord, Enclòver bord No No No endèmic 
Lathyrus latifolius subsp. 
ensifolius Pèsol bord, Pèsol silvestre No No No endèmic 
Quercus ilex subsp. ilex Alzina No No No endèmic 
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Hypericum balearicum 
Estepa joana, Estepa oliera, 
Sacorrell No No Endèmic balear 

Hypericum perforatum 
Herba de Sant Joan, Tresflorina 
vera, Pericó, Herba foradada No No No endèmic 

Allium ampeloprasum 
All de serp, Porradell, All porro, 
All porrer No No No endèmic 

Allium triquetrum Allassa blanca, Vitracs No No No endèmic 

Asparagus acutifolius 

Espareguera fonollera, 
Espareguera de ca, Espareguera 
rucà, Esparreguera borda, 
Esparreguera de garriga, 
Esparreguera punxosa No No No endèmic 

Asparagus horridus 
Espareguera vera, Espareguera 
marina, Espareguera de menjar No No No endèmic 

Asphodelus fistulosus Porrassí, Cebollí, Cibolla No No No endèmic 

Asphodelus ramosus 
Albó, Porrassa, Caramuixa 
(planta seca) No No No endèmic 

Leopoldia comosa 

Cap de moro, Pipiu blau, 
Calabruixa, Coll de colom, 
Allassa blava, All de bruixa, All 
de culobra, Barralet No No No endèmic 

Ruscus aculeatus 
Cirerer de Betlem, Cireretes o 
Guingues del Bon Pastor Sí No No endèmic 

Olea europaea var. sylvestris Ullastre, Rabell, Oastre No No No endèmic 
Himantoglossum robertianum Mosques grosses No No No endèmic 

Ophrys apifera 

Flor d'abella, Abella apífera, 
Mosques d'ase, Beiera, Flor de la 
Mare de Déu, Sabatetes de la 
Mare de Déu No No No endèmic 

Ophrys fusca subsp. lupercalis Mosques negres No No No endèmic 
Orchis longicornu Abellera banyuda No No No endèmic 
Serapias parviflora Gallets No No No endèmic 

Oxalis pes-caprae 
Vinagrella, Flor d'Avellana, Fel i 
vinagre, Avellanetes, Canaris No No No endèmic 

Papaver rhoeas 

Rosella, Roella, Rovella, Gallaret, 
Gaigallaret, Gallet, Gall, 
Cacaraquec, Quicaraquic, 
Paparota, Babol, Caputxí, 
Monges, Màpola, Vermelló No No No endèmic 

Pinus halepensis var. halepensis Pi blanc, Pi bord No No No endèmic 
Limonium ebusitanum * No No No endèmic 
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Ammophila arenaria subsp. 
australis Borró No No No endèmic 

Ampelodesmos mauritanicus 
Càrritx, Carcera, Carç, Xirca, 
Fenassa, Faió No No No endèmic 

Arundo donax Canya No No No endèmic 
Hordeum murinum Fletxes, Coa d'egua, Margall No No No endèmic 
Polypodium cambricum subsp. 
cambricum Polipodi No No No endèmic 
Anagallis tenella * No No No endèmic 

Cyclamen balearicum 
Pa de porc, Pa porcí, Rapa de 
porc No No 

Endèmic 
microareal 

Clematis flammula 

Vidriella, Santjuaní, Vidauba, 
Gesamí bord, Ridorta, Herba de 
llagues o de Job, Vidiella No No No endèmic 

Rhamnus alaternus Llampúgol, Aladern Sí No No endèmic 

Rubus ulmifolius 

Esbarcer, Morillera, Morera, 
Morera salvatge, Romeguer, 
Romiguera, Albarzer, Abatzer, 
Abarta No No No endèmic 

Sanguisorba minor * No No No endèmic 
Rubia peregrina * No No No endèmic 

Rubia peregrina subsp. longifolia 
Rotgeta, Raspeta, Roja, 
Esgarrallengües No No No endèmic 

Ruta chalepensis Ruda No No No endèmic 

Osyris alba 

Assots, Ginesta de bolles 
vermelles, Ginesta blanca, 
Gessamí de llop, Ginestó No No No endèmic 

Antirrhinum majus Gossets, Cap-de-mort No No No endèmic 
Linaria aeruginea subsp. 
pruinosa Linària Sí No Endèmic balear 
Smilax aspera var. aspera * No No No endèmic 

Smilax aspera var. balearica 
Aritja balearica, Arínjol, Aríngel, 
Arítjol No No Endèmic balear 

Solanum nigrum 
Pebre d'ase, Morella vella, 
Morella negra, Herba mora No No No endèmic 

Parietaria judaica 

Maia, Morella roquera, Herba 
de paret, Herba de mur, Herba 
roquera, Herba caragolera, 
Cama roja, Herba de la Mare de 
Déu, Blet de paret No No No endèmic 
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5.3. Figures de protecció ambiental i territorial 
 

La legislació vigent a revisar per tal d’identificar i caracteritzar les zones d’alt valor 
ambiental protegides és la següent:  

- Llei 42/2007, de 13 de desembre, del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat.  

- Llei 1/1991, de 30 de gener, d’espais naturals i règim urbanístic de les àrees d’especial 
protecció.  

- Pla Territorial Insular de Mallorca.  

- Directiva 92/43/CE. Directiva Hàbitats, per la es crea la Red Natura 2000. 

 
Les parcel·les objecte d’estudi es situen dintre del Paratge Natural de la Serra de 
Tramuntana, el qual és un espai protegit terrestre amb una petita part marina, on 
s’alternen paisatges naturals, agrícoles, forestals i urbans que hi confereixen un caràcter 
propi i característic. La Comunitat Autònoma de les Illes Balears, va aprovar el 2007 el 
Decret 19/2007 de 16 de març, per qual s’aprovava el Pla d’Ordenació dels Recursos 
Naturals de la Serra de Tramuntana.  
 
Tot i això, es tracta de parcel·les classificades com a sòl urbà, i les quals ja s’estan usant 
com aparcaments, per tant no es veu afectada l’actuació que s’hi pretén fer. 
 
 
 

5.4. Medi antròpic 
 

El decret legislatiu 1/2020, de 28 d’agost pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
d’Avaluació Ambiental de les Illes Balears, estableix al seu article 21, punt 2 que:  

Els estudis d’impacte ambiental inclouran, a més del contingut mínim que estableix la 
normativa bàsica estatal d’avaluació ambiental, un annex d’incidència paisatgística que 
identifiqui el paisatge afectat pel projecte, els efectes del seu desenvolupament i, en el 
seu cas, les mesures protectores, correctores o compensatòries.  

Atenent a aquest punt, a l’annex d’aquest estudi d’impacte ambiental hi ha un estudi 
d’incidència paisatgística.  
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La incidència paisatgístic, degut a la proximitat amb el casc urbà del municipi i les 
característiques de la vegetació que l’envolta (principalment conreu de regadiu), serà 
mínima. 

 

Usos cinegètics 

No hi ha refugis de fauna o zones inhàbils a les proximitats. 

 

Vies de comunicació i accés 

Pel que fa a l’accés al Polígon 1 Parcel·la 152 (aparcament Can Toios), aquest es realitza 
a des de la carretera Ma-10. D’altra banda, l’accés al Polígon 2 Parcel·la 4 es fa des del 
carrer de la Constitució, i al Polígon 2 Parcel·la 6 s’hi accedeix seguint el camí des Molí. 

 

 

5.5. Risc d’accidents greus o catàstrofes 
 

El PTM defineix l’àrea on es situen les parcel·les com a Àrea de Prevenció de Risc 
d’esllavissades i d’erosió. Per això, com s’ha explicat, s’hi construiran marges 
suficientment alts per evitar l’erosió. 

Les característiques geològiques i estructurals del terreny no són favorables per al 
desenvolupament de moviments sísmics. 

El condicionament dels parcs públics no suposa cap risc químic que pugui afectar al 
medi ambient, sempre que es dugui a terme una gestió adequada dels residus, cosa que 
està prevista en el projecte. 
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6. EFECTES AMBIENTALS PREVISIBLES 
 

En aquest apartat es duu a terme una anàlisi integral que permeti correlacionar els valors 
ambientals propis de la zona amb les diferents actuacions que s’han de dur a terme per 
a l’execució del projecte amb l’objectiu de poder determinar, descriure, analitzar i 
quantificar els efectes esperats.  

Per això, primer s’identificaran els factors susceptibles de ser afectats per, a 
continuació, es relacionaran les accions del projecte que poden causar algun efecte 
sobre el medi (tant positiu com negatiu) per, finalment, relacionar aquests dos ítems per 
realitzar una avaluació global del projecte. 

 

 

6.1. Factors afectats 
 

Els factors ambientals que poden ser afectats per les diferents accions del projecte son 
tots aquells elements o components de l’entorn que poder ser objecte d’algun tipus de 
pertorbació, directa o indirecta, com a conseqüència de les activitats que es duran a 
terme a la fase d’obres, principalment, però també en la fase de funcionament.  

A grans trets, es poden identificar tres grans grups de factors representats pel medi 
abiòtic, el medi biòtic i el medi antròpic. Dins cada un d’aquests s’hi troben els factors 
que, per les seves característiques, poden ser considerats com susceptibles de patir 
alguna alteració. 

 

FACTORS AFECTATS 
Medi abiòtic Qualitat atmosfèrica 

Qualitat acústica 
Edafologia 
Hidrologia 

Medi biòtic Fauna 
Flora 

Medi antròpic Paisatge 
Desenvolupament econòmic 
Agricultura i ramaderia 

Tabla 5. Factors ambientals afectats per el projecte 
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Així doncs, es poden citar un total de 9 factors ambientals que son susceptibles de rebre 
algun tipus d’impacte com a conseqüències de l’execució del projecte. 

 

 

6.3. Accions del projecte susceptibles de produir impacte 
 

Tot tenint en compte les principals característiques del projecte presentades en 
apartats anteriors, en aquest epígraf s’identifiquen les accions principals generadores 
d’impacte, tenint en compte les fases de construcció, funcionament i desmantellament. 
Aquestes surten recollides a la taula següent: 

Fase del projecte Acció 
Construcció Demolició 

Desbrossament 
Excavació de terres 
Estabilització de camins 
Pavimentació 
Gestió de residus 

Funcionament Ocupació del terreny 
Operacions de manteniment 

Desmantellament Generació de residus 
Tabla 6. Accions del projecte que poden generar afeccions 

 

Així doncs, a continuació es procedeix a realitzar una breu descripció de cada una de les 
accions que s’han considerat com a susceptibles de produir algun efecte sobre el medi: 

- Demolició. Segons el projecte, es demoliran els següents elements: fanals, 
cartells informatius, parquímetre, reixa i pretil de pedra calcària. Tots ells seran 
retirats per el seu posterior reciclatge. 

 

- Desbrossament. Es procedirà a retirar, amb mitjans mecànics, arbustos, petites 
plantes, soques, bardisses, brancatge, fustes caigudes, runes, deixalles o 
qualsevol altre material existent, fins a una profunditat no menor que el gruix de 
la capa de terra vegetal, considerant com a mínim 25 cm. 

 

- Excavació de terres amb mitjans manuals o petita maquinària per a buidat, que 
en tot el seu perímetre queda per sota de la rasant natural, en qualsevol tipus de 
terreny.  
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- Estabilització de camins i senders, mitjançant l’aportació d'una capa 

superficial de 10 cm de gruix, acabat compacte, de barreja de sorra i estabilitzant 
i consolidant de terrenys, a base de calç hidràulica natural, estesa, anivellada i 
compactada amb mitjans mecànics fins a assolir una densitat seca no inferior al 
95%. 
 
 

- Pavimentació. Formació de solera de formigó armat de 15 cm de gruix, realitzada 
amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central i abocat amb bomba, i malla 
electrosoldada ME 20x20 Ø6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 com a armadura de 
repartiment, col·locada sobre separadors homologats, sense tractament de la 
seva superfície; recolzada sobre capa base existent. 

 
- Gestió residus. En el projecte, i de manera excepcional, totes les terres 

obtingudes dels processos d’excavació seran reutilitzables per a la formació de 
talussos. Aquests materials seran reunits per a ser posteriorment reaprofitats en 
reblerts, sense necessitat de portar-los a un abocador autoritzat. 

 
- Ocupació del terreny. Consisteix en la pròpia ocupació del territori per part de la 

instal·lació. 
 

- Operacions de manteniment. Periòdicament es revisarà el correcte estat de les 
instal·lacions. 

 
- Generació de residus degut al desmantellament. La retirada de la instal·lació 

genera residus que han de ser gestionats adequadament segons la naturalesa i la 
perillositat. 

 
 

6.4. Identificació d’impactes 
 

Una vegada analitzats i enumerats tant els factors ambientals susceptibles de ser 
afectats, així com aquelles accions del projecte que poden produir algun tipus d’efecte 
sobre el medi, és el moment de correlacionar aquests dos elements per poder obtenir 
una identificació d’impactes del projecte. Tot i que hi ha diferents metodologies que 
resulten igual de vàlides en el moment de realitzar aquesta identificació, s’ha apostat 
per la utilització d’una matriu de doble entrada en el que, per una banda, es tindran els 
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factors ambientals i, per altra, les accions i en aquelles caselles on es creuin les dues 
variables seran aquelles on hi haurà un impacte. 

 

 Fase de contrucció Fase de 
funcionament 

Fase 
desmantellament 

Demo
licion
s 

Desbr
ossa
ment 

Excav
ació 
 

Estab
ilitzac
ió 
cami
ns 

Pavim
entac
ió 

Gesti
ó 
resid
us 

Ocup
ació 
terren
ys 

Operacion
s 
mantenim
ent 

Generació residus 

Medi 
abiòti
c 

Quali
tat 
atmo
sfèric
a 

 x x x x x    

Quali
tat 
acúst
ica 

x x x x x   x  

Edafo
logia 

 x x x x x   x 

Hidro
logia 

     x   x 

Medi 
biòtic 

Faun
a 

 x   x x x  x 

Flora  x x  x     
Medi 
antrò
pic 

Paisa
tge 

 x x x x x x  x 

Dese
nvolu
pame
nt 
econ
òmic 

 x x x x   x  

Agric
ultur
a i 
rama
deria 

 x   x  x   

Tabla 7. Matriu d’identificació d’impactes 

 
D’aquesta manera, segons la taula anterior, les relacions entre les dues variables sumen 
un total de 42 sobre un total de 81 relacions possibles. A nivell de percentatges, això 
suposa un total de 51’85 % del total. 

 

A continuació es realitzarà una primera valoració d’aquests impactes, distingint entre 
els impactes positius i els impactes negatius. Per això, s’emprarà el mateix format de 
taula anterior. 
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 Fase de contrucció Fase de 
funcionament 

Fase 
desmantellament 

Demo
licion
s 

Desbr
ossa
ment 

Excav
ació 
 

Estab
ilitzac
ió 
cami
ns 

Pavim
entac
ió 

Gesti
ó 
resid
us 

Ocup
ació 
terren
ys 

Oper
acion
s 
mant
enim
ent 

Generació residus 

Medi 
abiòti
c 

Quali
tat 
atmo
sfèric
a 

 - - - - -    

Quali
tat 
acúst
ica 

- - - - -   -  

Edafo
logia 

 - - - - -   - 

Hidro
logia 

     -   - 

Medi 
biòtic 

Faun
a 

 -   - - -  - 

Flora  - -  -     
Medi 
antrò
pic 

Paisa
tge 

 - - - - - -  - 

Dese
nvolu
pame
nt 
econ
òmic 

 + + + +   +  

Agric
ultur
a i 
rama
deria 

 -   -  -   

Tabla 8. Matriu d’identificació d’impactes 

 

Analitzant els resultats obtinguts, es pot veure com hi ha un total de 37 impactes que 
s’han considerat com negatius i 5 impactes considerats positius. Això suposa que un 
88’1 % són impactes negatius i un 11’9 % són impactes positius. 
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6.5. Valoració d’impactes 
 

Una vegada identificats i analitzats els impactes, és el moment de dur a terme la seva 
valoració quantitativa. Tot i que hi ha diferents metodologies, s’ha apostat per la que es 
descriu en el present apartat.  

Existeixen diferents paràmetres a considerar per obtenir valors d’importància dins cada 
una de les activitats susceptibles de generar impactes. El còmput de tots aquests 
permetrà obtenir una quantificació de l’impacte. Els principals factors a contemplar 
seran:  

- Signe: aquell que valora si l’acció produeix beneficis o perjudicis sobre la comunitat 
social o ambiental. En funció d’un o l’altre, es valora de la forma següent:  

o Beneficiós (+)  
o Perjudicial (-)  

- Intensitat (I): fa referència al grau de repercussió que un tipus d’activitat determinada 
pot arribar a causar sobre un o varis factors ambientals. Es valora de la forma següent: 

o Baixa (1)  
o Mitja (2)  
o Alta (4)  
o Molt alta (8)  
o Total (12) 

Extensió (EX): aquest factor és el responsable de contemplar l’àrea d’influència 
generada per l’impacte. Es valora de la forma següent:  

o Puntual (1)  
o Parcial (2)  
o Extens (4)  
o Total (8)  
o Crític (+4)  

- Moment (MO): fa referència al període de temps transcorregut des de que es 
desenvolupa l’activitat fins que l’impacte es manifesta. Es valora de la forma següent: 

o Llarg termini, més de 5 anys (1)  
o Mig termini, entre 1 i 5 anys (2) 
o Immediat, menys d’1 any (4) 
o Crític (+4) 
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Persistència (PE): contempla la valoració corresponent al període de temps en el que 
l’impacte estarà present en el medi. Es valora de la forma següent:  

o Fugaç (1) 
o Temporal (2) 
o Permanent (4)  

- Reversibilitat (RV): fa referència a la capacitat que el medi, per si sol i sense intervenció 
humana, té per tornar a l’estat inicial en cas de que l’impacte generat per l’activitat 
desaparegui. Es valora de la forma següent:  

o Curt termini (1) 
o Mig termini (2) 
o Irreversible (4)  

- Recuperabilitat (MC): aquesta variable contempla la possibilitat de que el medi 
ambient pugui tornar al seu estat original però amb la necessitat d’intervenció humana. 
Es valora de la forma següent:  

o Immediat (1) 
o Recuperable a mig termini (2) 
o Recuperable parcialment (4) 
o Irrecuperable (8)  

- Sinergia (SI): contempla la possibilitat d’agreujament del problema quan dos o més 
impactes interaccionen generant un impacte superior que cada un dels de forma aïllada. 
Es valora de la forma següent:  

o No sinèrgic (1) 
o Sinèrgic (2) 
o Molt sinèrgic (4) 

Acumulació (AC): fa referència a la capacitat que el impacte té d’augmentar els efectes 
negatius a causa de la prolongació contínua de la causa d’impacte. Es valora de la forma 
següent:  

o Simple (1) 
o Acumulatiu (4)  

- Efecte (EF): es valoren les relacions causa-efecte. Es valora de la forma següent:  

o Indirecte (1) 
o Directe (4) 

Periodicitat (PR): fa referència a la repetició o ritme amb el que l’impacte es manifesta 
en el medi ambient. Es valora de la forma següent:  

o Irregular (1) 
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o Periòdic (2) 
o Continu (4)  

Una vegada tots aquests atributs han estat avalats, s’ha de valorar la importància de 
cada impacte mitjançant el còmput global de cada un d’aquests paràmetres. Per això, 
s’utilitza la següent formula:  

 

 

IMPORTÀNCIA = 3(I) + 2(EX) + MO + PE + RV + MC + SI + AC + EF + PR  

 

El resultat del còmput global donarà un impacte de tipus crític, sever, moderat o 
irrellevant en base al valor obtingut. Quan el còmput adquireixi un valor inferior a 25 
punts serà considerat com un impacte irrellevant , tot i que no despreciable. Per el 
contrari, valors superiors a 75 suposaran impactes crítics a tenir en compte. 

 

IRRELLEVANT < 25 
MODERAT 25 - 50 
SEVER 51 - 75 
CRÍTIC > 75 

 

Així doncs, seguint el mateix format de taula que s’ha emprat fins ara, s’aplicarà aquesta 
equació per totes les caselles en les que hi ha interaccions entre factors ambientals i 
accions del projecte i així es determinarà la importància de cada un dels impactes del 
projecte. Els resultats d’aquests càlculs es poden veure a la taula següent: 

 

 Fase de contrucció 

Demolicio
ns 

Des
bros
sam
ent 

Exca
vació 

 

Esta
bilitz
ació 
cami

ns 

Pavi
ment
ació 

Gestió 
residu

s 

Medi 
abiòtic 

Qualitat atmosfèrica -27 -27 -32 -57 -57 -36 

Qualitat acústica -27 -33 -51 -51 -51  

Edafologia  -34 -61 -74 -74 -48 

Hidrologia      -36 

Medi 
biòtic 

Fauna  -42   -42 -27 

Flora  -68 -32  -68  

Medi 
antròpic 

Paisatge  -42 -32 -60 -42 -42 

Desenvolupament 
econòmic 

 +28 +27 +27 +27  
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Agricultura i 
ramaderia 

 -51   -51  

 

 

 Fase de funcionament 

Ocupació terreny Operacions de 
manteniment 

Medi 
abiòtic 

Qualitat atmosfèrica   

Qualitat acústica  -19 

Edafologia   

Hidrologia   

Medi 
biòtic 

Fauna -68  

Flora   

Medi 
antròpic 

Paisatge -72  

Desenvolupament 
econòmic 

 48 

Agricultura i 
ramaderia 

-57  

 

 

 Fase de desmantellament 

Generació de residus 
Medi 
abiòtic 

Qualitat atmosfèrica  
Qualitat acústica  
Edafologia -48 
Hidrologia -36 

Medi 
biòtic 

Fauna -27 
Flora  

Medi 
antròpic 

Paisatge -42 
Desenvolupament 
econòmic 

 

Agricultura i 
ramaderia 

 

Tabla 9. Matrius d’importància durant les diferents fases de 

 

 

6.6. Anàlisi de resultats 
 

Fase de construcció 

Una vegada obtingudes les valoracions dels impactes, resultat de les interaccions entre 
els factors ambientals i les accions del projecte, es duu a terme una anàlisi d’aquests 
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resultats que permeti indagar en els impactes prevists per, posteriorment, plantejar les 
mesures protectores, correctores i compensatòries que es considerin necessàries.  

Com es pot veure a les taules anteriors, la majoria d’impactes tenen lloc durant la fase 
de construcció i és que és el moment en el que es produeixen més alteracions del medi 
proper al projecte. De la mateixa manera, també és el moment en el que es produeixen 
la majoria d’impactes de caràcter sever (amb una importància compresa entre els 51 i 
els 75 punts).  

En aquest sentit, la majoria d’impactes afecten principalment a la qualitat acústica de 
l’entorn com a conseqüència de la utilització de la maquinària per realitzar les 
operacions. Igualment, el factor sòl (edafologia) també rep una gran part dels impactes 
ja que és el principal receptor de les accions del projecte com a conseqüències de les 
excavacions de terres, la pavimentació i l’adequació de vials.  

Finalment, un dels factors que també es veuen perjudicats durant aquesta fase (i també 
durant la resta del projecte) és l’agricultura i la ramaderia com a conseqüència del 
desbrossament del terreny i de la pèrdua del seu potencial agrícola i ramader. 

 

Fase de funcionament 

Al llarg d’aquesta fase, serà la pròpia ocupació del terreny la que genera els principals 
impactes. En aquest sentit, la fauna és veurà afectada com a conseqüència de la 
modificació del seu hàbitat i dels possibles xocs d’aus contra els panells.  

De la mateixa manera, l’agricultura i la ramaderia es veuen afectades de forma negativa 
ja que es produeix una pèrdua del potencial agrícola i ramader com a conseqüència de 
la pavimentació.  

 

Fase de desmantellament 

Aquesta fase, en un principi, suposa una millora a nivell ambiental de la parcel·la ja que 
es donaria inici a un procés de restauració d’aquest. Així i tot, s’han de tenir en compte 
que la generació de residus derivada del desmantellament pot tenir afeccions sobre una 
sèrie de factors: edafologia, hidrologia, fauna, paisatge. 
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7. MESURES PROTECTORES I CORRECTORES 
 

La Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, en el seu article 45 apartat g, 
especifica que en el document ambiental s’hi ha d’incloure un apartat amb les mesures 
que permetin prevenir, reduir i compensar i, en la mesura del possible, corregir, 
qualsevol efecte negatiu rellevant en el medi ambient de l’execució del projecte.  

En aquest cas, en el moment de plantejar aquesta casta de mesures, s’ha de prioritzar 
la necessitat d’evitar davant la necessitat de disminuir. Per tant, l’ordre a seguir per 
plantejar aquestes mesures serà el següent: evitar impactes, disminuir impactes, 
corregir impactes i, finalment, compensar impactes. 

 

Emissió de partícules  

Per evitar o mitigar la producció i emissió de pols es proposa l’aplicació de les mesures 
següents:  

• El transport d’àrids en els camions i carreteres es durà a terme cobrint la caixa amb 
una malla que eviti el vessament accidental així com l’aixecament de pols.  

• S’haurà de limitar la velocitat dels vehicles i maquinària, circulant com a màxim a 20 
Km/h amb l’objectiu de minimitzar l’emissió de partícules i pols a l’atmosfera. De forma 
suplementària, s’hauran de col·locar senyals de trànsit amb aquesta limitació a 
l’entrada de l’obra. Aquesta mesura també contribuirà a la reducció de renous producte 
de la circulació de maquinària i camions.  

• Les operacions de càrrega i descàrrega es realitzaran des de l’altura més baixa 
possible.  

• Les mescles de material de construcció, es realitzaran sobre superfícies places, de 
fàcil accés. S’haurà d’evitar en tot moment que el material remogut quedi a mercè del 
vent. 

• Evitar la manipulació de materials en dies de vent intens o desfavorable.  

• Realitzar operacions periòdiques de humectació per disminuir la pols i l’emissió de 
partícules en suspensió.  

 

Emissió de gessos i olors  

Per evitar i reduir l’emissió de gasos i olors s’hauran d’aplicar les següents mesures:  
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• La maquinària a utilitzar haurà de tenir la Inspecció Tècnica de Vehicles passada per 
assegurar al màxim la producció de gasos contaminants.  

• Realitzar controls periòdics a la maquinària per assegurar el seu correcte 
funcionament.  

• Tenir en compte els residus generats i assegurar el seu correcte tractament per evitar 
la seva degradació i l’emissió d’olors. 

 

Qualitat acústica 

Les mesures van encaminades, per una banda a reduir la quantitat de soroll emès durant 
la fase de construcció i que poden generar processos de contaminació acústica.  

• Es verificarà la idoneïtat de la maquinària i vehicles utilitzats a les obres per tal de 
prevenir l'emissió de sorolls i vibracions. Per fer-ho, es comprovarà que les pràctiques 
de control, manteniment i reparació de la maquinària i vehicles es realitzen de forma 
adequada en tallers autoritzats, que la maquinària i els vehicles estan homologats i 
compleixen els nivells d'emissió acústica permesos i que tots els vehicles utilitzats hagin 
superat les proves de la Inspecció Tècnica de Vehicles.  

• S’haurà de limitar la velocitat dels vehicles i maquinària, circulant com a màxim a 20 
Km/h.  

• Ús de materials resilients per esmorteir el soroll generat pel xoc de material contra les 
superfícies metàl·liques (càrrega de bolquets) i les vibracions des dels equips a les 
estructures que els suporten. Els més habitualment emprats són la goma, la fibra de 
vidre, la llana mineral o les escumes de poliuretà. 

 

Impactes sobre el sòl 

Per evitar o mitigar els impactes sobre el sòl es proposa l’aplicació de les mesures 
següents: 

• S’haurà d’elaborar un pla de rutes d’accés a les obres, a les zones d’acopi de materials 
i a les instal·lacions auxiliars.  

• S’hauran de delimitar el perímetre extern de les actuacions a realitzar amb l’objectiu 
de no alterar els terrenys situats més enllà d’aquest límit.  

• Es verificarà la correcta instal·lació i manteniment durant les obres d'una tanca 
perimetral que cerqui l'àrea ocupada per les obres, les instal·lacions auxiliars, les zones 
de préstecs, les zones d'abocadors i els vials d'accés.  
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• S’haurà de tenir cura dels vessaments de contaminants (olis, carburants, líquids de 
fre, líquid de bateries), ni l’abandonament de pneumàtics, bateries, o altres elements 
emprats en la mecànica de les maquines i vehicles.  

• La terra vegetal resultant de les excavacions i els moviments de terres 
s'emmagatzemarà formant cavallons d'1,5 m d'alçada màxima. S'han de prendre les 
mesures necessàries per mantenir el seu potencial edàfic fins a la seva utilització en 
tasques de restauració posteriors.  

• Retirada dels enderrocs generats per la construcció del projecte.  

• Es disposaran àrees com a parc de maquinària, especialment condicionats a aquest 
efecte, on excepcionalment es podran realitzar labors de manteniment, 
subministrament, reparació, etc., dels vehicles i maquinària. Quedarà prohibit 
l'abocament d'olis i carburants usats per la maquinària que intervingui en les obres, per 
a això s'haurà de lliurar a una empresa especialitzada per retirar-la i tractament.  

 

Impactes sobre el paisatge 

Per evitar o mitigar els impactes sobre el paisatge es proposa l’aplicació de les mesures 
següents:  

• Es durà a terme una gestió adequada dels residus, evitant el seu emmagatzemant i 
acumulació, fins i tot temporalment, en llocs visibles.  

• S’haurà de limitar al màxim la construcció de nous accessos, utilitzant i millorant els 
existents.  

• Es mantindrà la vegetació existent en els límits de la parcel·la ja que, de per sí, ja actua 
com un element de barrera visual.  

• Manteniment adequat de les zones d’accés.  

• Tenir cura de la zona de l’obra assegurant que es manté un ordre. 
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8. SEGUIMENT AMBIENTAL DE LES MESURES PROPOSADES 
 

Durant la fase de construcció dels aparcaments públics serà necessari dur a terme les 
tasques següents:  

• Controlar l’efectivitat de les mesures proposades, aplicant mesures correctores si les 
mesures adoptades no fossin satisfactòries, modificant-les o, fins i tot, suprimint-les en 
cas necessari.  

• Realitzar un seguiment del present pla de vigilància a efectes de recollir informació 
actualitzada que permeti adaptar el pla als impactes realment produïts durant 
l’execució del projecte.  

• Analitzar els elements ambientals més rellevants de la zona per observar que no 
pateixen nous impactes o alternacions que no s’havien tingut en compte en el moment 
de la redacció del present document ambiental. 

 

Control de la qualitat atmosfèrica 
Descripció La maquinària d’obra emet tota una sèrie de contaminants a l’atmosfera, perjudicials 

per la població i, en general, per l’entorn. L’objectiu és avaluar les possibles afeccions 
per la generació de pols, partícules en suspensió i elements contaminants a 
l’atmosfera motivades per les pròpies tasques que defineixen l’activitat i per el 
continu moviment de maquinària pesada dins els límits de l’explotació.  
En especial, es farà un control estricte de la presència de núvols de pols, així com 
l'acumulació de partícules sobre la vegetació existent a les proximitats de la zona 
d'actuació. Les actuacions de vigilància s'han d'encaminar a la verificació de la mínima 
afecció degut a aquests contaminants, a la supervisió de la qualitat de l'aire a la zona, 
així com a l'assegurament de l'execució de les mesures correctores exigides. 

Objectiu/indicador Verificar la mínima incidència de les emissions de pols i partícules degudes als 
moviments de terra que pogués haver degut al trànsit de la maquinària a través d'un 
sensor sense fil que mesuri en temps real la concentració de PM2,5, PM10 entre 
d'altres contaminants i permetent el càlcul aproximat de l'índex de qualitat de l'aire a 
la zona on es fa l'actuació. També haurà de ser verificada la correcta execució de regs 
si és el cas. 

Ombrall màxim 
admissible 

No s'ha de considerar admissible la presència ostensible de pols. 

Periodicitat dels 
controls 

Les inspeccions seran mensuals i s'hauran d'identificar en funció de l’activitat i de la 
pluviositat. Seran setmanals en períodes secs perllongats i en període estival. 

Actuacions a 
desenvolupar i 
característiques 
del control 

Es realitzaran inspeccions visuals periòdiques a la zona d'obres, analitzant 
especialment els núvols de pols, així com l'acumulació de partícules sobre la vegetació 
existent. 
Mitjançant un sensor sense fil s'obtindrà una aproximació sobre l'índex de qualitat de 
l'aire de la zona. D'aquesta manera es podran identificar les àrees que tenen una 
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concentració més gran de contaminants, així com realitzar una comparativa de 
l'evolució de la qualitat de l’aire a mesura que transcorre la fase d’obres. Si estigueren 
previstos, es controlarà visualment l'execució de regs als camins de rodatge de 
vehicles d'obra. 

Lloc d’inspecció Tota la zona d’obres 
Mesures a prendre 
en cas de 
superació de 
l’ombrall 

Reg i intensificació dels mateixos en les zones de trànsit.  

 

Control de la qualitat acústica 
Descripció L’objecte d’aquest seguiment és la comprovació de l’efectivitat de les mesures 

preventives incloses per evitar l’afecció a la població per soroll (excavacions, tràfec 
continu de maquinària, trànsit de vehicles, etc.). Per això es planteja l'observació 
regular mitjançant mesuraments a les zones potencialment afectables. 

Objectiu/indicador Nivell sonor del període nocturn 23:00 ha 8:00 h (Leq,n), a l'alçada que resulti més 
desfavorable. 

Ombrall màxim 
admissible 

Els que siguin aplicables en relació amb l'Ordenança Municipal sobre Sorolls en cas 
d'existir o les particularitats de la legislació vigent en matèria de contaminació 
acústica. Els llindars màxims admissibles seran en qualsevol cas inferiors a 55 dB en 
període nocturn i 70 dB en període diürn. 

Periodicitat dels 
controls 

Les inspeccions seran mensuals durant tota la fase de construcció.  

Actuacions a 
desenvolupar i 
característiques 
del control 

A cada campanya, s'hauran de dur a terme dos mesuraments de nivells sonors, un 
mesurament diürn i un altre nocturn. S'estimaran els respectius Leq,n i Leq,d. Els 
mesuraments hauran de complir amb la normativa sectorial vigent i hauran d'estar 
corregits atenent els components tonals emergents, components impulsius i 
components tonals de baixa freqüència. 
L'anàlisi de mostres l'ha de dur a terme personal qualificat amb experiència en 
mesurament de nivells sonors i fent ús de sonòmetres homologats amb mesurament 
continu de nivells sonors, tipus I. 

Lloc d’inspecció Els punts de mesura s’escolliran per cada cas concret, havent de situar-se on es 
prevegin els màxims nivells de soroll. 

Mesures a prendre 
en cas de 
superació de 
l’ombrall 

Si s'assoleixen els llindars d'alerta, es procedirà al mesurament dels indicadors, Leq,n i 
Leqd, set i quinze dies després, de confirmar-se en aquest segon i tercer mesurament 
nivells iguals o superiors a 55dB(A) en el període nocturn o 70dB (A) en el període 
diürn, es procedirà a l’execució de mesures correctores. 
Establiment d´un programa estratègic de reducció en fusió de l'operació generadora 
de soroll. 
S'exigirà la fitxa d'inspecció tècnica de vehicles de totes les màquines que s'emprin en 
l'execució del projecte. S'ha de partir dels nivells acústics de la maquinària, mitjançant 
una identificació del temps de màquina, així com del camp acústic que origini en les 
condicions normals de treball. En cas de dictar-se una emissió acústica elevada en una 
determinada màquina, es procedirà a realitzar una analítica del soroll emès per ella 
segons els mètodes, criteris i condicions establerts a la normativa vigent i les seves 
posteriors modificacions. 
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Control de la ubicació i extensió de la ocupació territorial  
Descripció Amb aquest control es pretén garantir el compliment respecte a la ubicació i 

l'extensió d'instal·lacions auxiliars d'obra, camins d'accés, zones de gestió de residus, 
entre d'altres. Es planteja la comprovació directa de l'elecció de la ubicació de les 
instal·lacions auxiliars i el correcte jalonament o senyalització, confirmant si és 
adequat i garantint així l'eficàcia de la protecció de les zones de major interès 
faunístic botànic propers a la zona d'implantació del projecte. 

Objectiu/indicador Ubicació i extensió de les àrees ocupades (serveis administratius [casetes d’obra], 
parc de maquinària, recollida de materials, etc.), tots els camins d’accés i zones de 
gestió de residus. 

Ombrall màxim 
admissible 

Ocupació d'àrees prohibides i/o deteriorament de béns protegits, catalogats o de 
valor ambiental reconegut. 

Periodicitat dels 
controls 

Cada mes fins la finalització de la fase d’obres.  

Actuacions a 
desenvolupar i 
característiques 
del control 

Comprovació directa de la ubicació, extensió actual i probable futura i contrast amb 
àrees excloses i amb xarxa de camins existents previs a l'obra. 
Comprovació visual de l'ocupació i el contrast cartogràfic, la conservació dels béns, 
del cordó i els jalons i d'empremtes de personal i maquinària. 

Lloc d’inspecció Totes les zones d’ocupació incloent una franja de protecció de 20 metres d’ample dels 
jalonaments i camins d’accés, punts de gestió de residus, etc. 

Mesures a prendre 
en cas de 
superació de 
l’ombrall 

Paralització de les activitats properes a l'obra, condicionament de la zona afectada i 
restitució, si escau, del sòl i la vegetació afectats. 

 

 

Control de vessaments accidentals 
Descripció Amb aquest control es pretén avaluar les possibles afeccions per arrossegaments, 

abocaments o vessaments a l'entorn proper de l'obra. Per això es planteja la 
comprovació directa de la presència d'aquests incidents a les instal·lacions auxiliars, 
camins de pas, etc. 

Objectiu/indicador Presència d'arrossegaments, vessaments o abocaments a l'entorn de les instal·lacions 
auxiliars, punts de dipòsit o separació de residus, o als marges dels camins d'accés i 
mobilitat dins la parcel·la d'obra. 

Ombrall màxim 
admissible 

Presència d'arrossegaments, vessaments o abocaments a les aigües o als seus marges 
o en eixos hídrics secundats, atribuïbles a l'obra. 

Periodicitat dels 
controls 

Cada mes fins a la finalització de la fase d’obres. Setmanal o fins i tot diària en el cas 
de períodes perllongats de pluges intenses. 

Actuacions a 
desenvolupar i 
característiques 
del control 

Comprovació directa d'arrossegaments, vessaments o abocaments en una franja de 
10 metres al voltant de totes les instal·lacions auxiliars, les zones de gestió de residus 
o a la franja de 5 metres a banda i banda dels camins d'accés i mobilitat dins la 
parcel·la d'obra.  

Lloc d’inspecció Banda de 10 metres al voltant de totes les instal·lacions auxiliars, les zones de gestió 
de residus o a la banda de 5 metres a tots dos costats dels camins d'accés i mobilitat 
dins de la parcel·la de obra. 
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Mesures a prendre 
en cas de 
superació de 
l’ombrall 

Retirada i neteja de l’àrea afectada per arrossegaments, vessaments i/o abocaments i 
tractament adequat segons normativa vigent del residu generat. 

 

 

Control de les mesures sobre les comunitats faunístiques 
Descripció L’objecte d’aquesta àrea de vigilància és avaluar i controlar els possibles efectes que 

sobre la fauna puguin tenir l’activitat analitzada. Durant la construcció es farà el 
control de les possibles afeccions que sobre la fauna representa l'activitat, 
habitualment efecte barrera i risc d'atropellaments. 

Objectiu/indicador Censos anuals de població a banda i banda de la superfície d'actuació, seleccionat, 
quan sigui possible i l'escenari en què s'executa el projecte, una espècie indicadora de 
rèptils, micromamífers, aus, mamífers mitjans i mamífers de més envergadura. 

Ombrall màxim 
admissible 

Tendència decreixent interanual superior o igual al 40% d'anys contigus (tardor-
tardor, primavera-primavera) de les poblacions a banda i banda de la superfície 
d'actuació. No s'ha de considerar admissible cap mena de deteriorament que suposi 
increment en la mortaldat de poblacions. 

Periodicitat dels 
controls 

Les inspeccions es realitzaran mensualment, coincidint-ne almenys una amb el 
període reproductiu. 

Actuacions a 
desenvolupar i 
característiques 
del control 

Cada campanya consistirà a elaborar un cens de les poblacions de les espècies 
representatives seleccionades mitjançant els mètodes d’ús. 
Els censos els ha de dur a terme personal qualificat amb experiència documentada en 
la realització d'estudis faunístics. 
Una primera campanya de control analitzarà la correcta delimitació prèvia de les 
àrees, així com de les espècies a observes, realitzant-se a la primera primavera o 
primera tardor després de la recepció provisional de les obres. 

Lloc d’inspecció Banda d’afecció de 500 metres, a un costat i l’altra de la superfície d’actuació.  
Mesures a prendre 
en cas de 
superació de 
l’ombrall 

Si s'assoleixen els llindars màxims admissibles s'emetrà un informe extraordinari que 
exposi el grau de deteriorament decessat, degudament documentat de manera que la 
justificació de la mesura d'urgència sigui sòlida i inqüestionable, si aquesta necessitat 
conclou. Aquest informe extraordinari inclourà el projecte de mesures d’urgència amb 
caràcter executable, entre les quals es considerarà la utilització d’altres tipus de 
tancaments, passos transversals i/o dispositius de sortida, el redimensionament o la 
reubicació d’aquests elements 

 

Control de les mesures sobre les comunitats florístiques 
Descripció L’objecte d’aquesta àrea de vigilància és avaluar i controlar els possibles efectes que 

sobre la vegetació puguin tenir l’activitat analitzada. 
Objectiu/indicador Estat de la vegetació pròpia d'estrats arbustius i arboris de la perifèria de la zona 

d’implantació del projecte. 
Ombrall màxim 
admissible 

1 afecció greu a un individu arbori o 2 a individus de port arbustiu. 
1 mort d'espècie vegetal arbòria o 2 arbusts.  

Periodicitat dels 
controls 

Les inspeccions es duran a terme mensualment. 
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Actuacions a 
desenvolupar i 
característiques 
del control 

Comprovació directa de l'afecció a espècies vegetals mitjançant reconeixement al 
camp. Comprovació visual de l’ocupació de la vegetació de la perifèria i contrast 
cartogràfic de l’ocupació mitjançant fotografia aèria georeferenciada. 

Lloc d’inspecció Perímetre de la parcel·la d’actuació i buffer de 10 metres.  
Mesures a prendre 
en cas de 
superació de 
l’ombrall 

Substitució de les espècies danyades per individus similars o d’igual tàxon.  

 

 

Control de la generació i gestió de residus perillosos  
Descripció Amb aquest control es pretén garantir una correcta gestió dels Residus Perillosos 

provinents de l'obra i el manteniment de la maquinària (greixos, olis, filtres d'oli, 
hidrocarburs, etc.) establerts en relació amb la legislació sectorial vigent en matèria 
de Residus. Per això es planteja la inspecció directa de les instal·lacions productores 
d'aquests residus, de la seva gestió a l'obra i de la seva recollida i tractament per 
gestor autoritzat de Residus Perillosos. 

Objectiu/indicador Estat de les instal·lacions auxiliars en relació amb la producció, emmagatzematge i 
gestió de residus perillosos. 

Ombrall màxim 
admissible 

Inadequat emmagatzematge o gestió de Residus Perillosos d'acord amb la legislació 
sectorial vigent. 

Periodicitat dels 
controls 

Setmanalment durant la fase d’obra.  

Actuacions a 
desenvolupar i 
característiques 
del control 

Comprovació directa de l'estat de les instal·lacions auxiliars productores de residus 
perillosos. Comprovació directa de l'emmagatzematge i gestió a l'obra de Residus 
Perillosos. 

Lloc d’inspecció Totes les instal·lacions auxiliars d’obra. Recinte general d'afecció de l'obra i les àrees 
limítrofes. Zona específicament dissenyada per a l'emmagatzematge de Residus 
Perillosos. 

Mesures a prendre 
en cas de 
superació de 
l’ombrall 

Proposta de penalització a l'empresa contractista fins a l'esmena de les no-
conformitats associades a la incorrecta gestió i/o emmagatzematge de Residus 
Perillosos. Retirada i neteja de l’àrea afectada pels residus per parell de l’empresa 
contractista i sense compensació. 

 

 

Control de l’afecció al paisatge 
Descripció Una de les afeccions més destacables durant l’execució (i també funcionament) del 

projecte ha resultat ser sobre el paisatge. Es tracta d’un dels factors ambientals que 
més es veu perjudicat, per tant, s’ha de tenir control sobre aquestes afeccions.  

Objectiu/indicador Assegurar que les afeccions sobre el paisatge durant la fase de construcció siguin les 
mínimes i que aquestes estiguin dins un ombrall acceptable.  

Ombrall màxim 
admissible 

Presència d’elements associats a la fase de construcció (residus, maquinària sense 
utilitzar, acopis desordenats) fora de les zones habilitades per a tal efecte.  
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Periodicitat dels 
controls 

Setmanalment durant la fase d’obra.  

Actuacions a 
desenvolupar i 
característiques 
del control 

Comprovació directa de la zona d’obra i detecció de la presència d’elements que 
puguin generar un impacte visual negatiu d’aquesta. S’haurà de parar esment especial 
a la presència de residus d’obra de forma descontrolada i fora de la zona delimitada 
per a tal efecte.  

Lloc d’inspecció Tota la zona d’obra.  
Mesures a prendre 
en cas de 
superació de 
l’ombrall 

Retirada immediata dels elements detectats que la persona encarregada de realitzar 
la inspecció consideri que són perjudicials pel factor paisatge i que poden suposar un 
greuja per aquest factor.  
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9. CONCLUSIONS 
 

Del present document ambiental corresponent al projecte “Projecte de condicionament 
d’aparcaments públics en el terme municipal de Banyalbufar”, es poden extreure les 
següents conclusions:  

• Es tracta d’un projecte que consisteix en el condicionament d’aparcaments públics ja 
existents en el terme municipal de Banyalbufar, que ocuparan una superfície de 6.966 
m2.  

• Durant les diferents fases del projecte son necessàries diferents accions que poden 
generar tota una sèrie d’afeccions al medi. Després del seu anàlisi, cap d’aquests 
impactes s’ha considerat que tingui una afecció crítica sobre aquests factors 
ambientals que faci inviable l’execució del projecte.  

• El projecte es desenvolupa es situen dintre del Paratge Natural de la Serra de 
Tramuntana, tot i això, es tracta de parcel·les classificades com a sòl urbà, i les quals ja 
s’estan usant com aparcaments, per tant no es veu afectada l’actuació que s’hi pretén 
fer. 
 
• Les possibles afeccions que pugui suposar el projecte sobre el medi abiòtic, biòtic i 
antròpic durant les diferents fases del projecte son pal·liades mitjançant mesures 
protectores i correctores.  

Per tant, una vegada avaluats els possibles impactes ambientals potencials que el 
projecte pugui tenir sobre el medi, es considera que el projecte és compatible amb la 
conservació del medi que l’envolta, sempre i quan s’apliquin les mesures proposades 
en aquest document i es realitzi un seguiment ambiental del desenvolupament del 
projecte. 
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