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INFORMES

ORGANISME Ne TiToL DESCRIPCIO SINTETITZADA INCORPORACIO PROJECTE
, ) o L’Ajuntament de Santanyi ha canalitzat a peticio de 'empresa de subministrament daigua “Aigles de Consolacio”a g, o 5 brevisio, per al cas que la canalitzacié sexecutés posteriorment a lobra, s'ha sol-licitat la col-locaci6 d'uns
Ajuntament de Santanyi (Informe Canalitzacio de les demandes de través de la instancia 1560941. A la documentacié presentada per l'empresa subministradora d'aigua “Agua de o . L N - R \
- ) » - S - . ) ~ |encreuaments de previsic (6 creuaments de @630). L'empresa sol-licitant haura de tramitar ' autoritzacio pertinent per a l
municipal. 1560941) Uempresa Aiguas de Consolacio. Consolacion SL” es sol-licita la instal-lacié de canonada de subministrament en el tram de la futura variant de s'Alqueria I . »
execuci6 d' aquesta nova instal-lacio.
Blanca SUD MF-1.
1 Compliment Norma 22 PTM Les construccions i instal-tacions previstes hauran de complir amb les condicions d'integraci paisatgistica | ambiental Sl. S'ha modificat el tancament de pedra per ajustar-lo al PTM. S' ha inclos una partida de mur de pedra en sec
de la Norma 22 del PTM
2 Reduir impacte visual prendre les mesures adequades per reduir, tant com sigui possible, l'impacte visual, amb arbrat al voltant de la Sl. S'ha previst la plantacié de 163 arbres i 677 elements arbustius. S'han incorporat plantes enfiladisses, tipus 'Hedera
uirimpacte visu instal-laci6 d'altura i espessor suficient o amb altres mesures. Helix (Hiedra) perqué cobreixin tota la superficie de la pantalla acistica. Estructures en fusta per a reduir limpacte.
3 Compliment Norma 22 PTM Els tancaments de les finques compliran amb les determinacions de la norma 22.1.c.3) Sl. Tota la variant esta tancada mitjangant un mur de pedra i malla ramadera amb pals de fusta.
. o . . . . SI. S' hainclos una partida de mur de pedra en sec i s' ha incorporat al projecte un apartat en el qual es descriuen les
4 Tancaments En cas de murs d' obra, s' executaran amb la tipologia i materials tradicionals de cada unitat de paisatge - .
Técniques tradicionals
SI. S’han dimensionat 12 obres de pas per al drenatge transversal. Aquestes ODTs serviran per a donar continuitat als
5 Pas de fauna S' haura de garantir la circulacié de la fauna a través del mur habitat dels petis mamifers. A més, per a facilitar ’accés dels animals, s’han previst unes rampes de formigé y unes portes
Ajuntament de Santanyi (Informe . ” P . " p
abatibles amb malla ramadera. la secci6 transversal és més que suficient per permetre el pas de petits mamifers
municipal. 1645255)
6 Tipus de malles ramaderes En relacid a les malles, les caracteristiques seran de tipologia ramadera SI. S'ha previst la instal-lacié de malles ramaderes
7 Instal-lacié malles ramaderes S h,aura de permetre a circulacio de faun silvestre, per (a qual cosa a la part inferior hauran de garantir en tot el SI. §'hainclos un detall en els planols i s' ha augmentat la descripcio de la partida pressupostaria de tancament provisional.
perimetre, obertures de 15 cm
Tipus y caracteristiques pals de o . L SI. Els pals que subjecten el tancament sén de fusta llevat dels del tancament provisional durant 'obra que sén metal-lics.
8 Els pals que subjectin les malles o els bolets sempre seran de fusta, podent-se encaixar en tubs metal-lics . N .
tancaments Aquest tancament metal-lic se traura una vegada acabi l'obra.
9 Malla de simple torsid Es prohibeix expressament la malla de simple torsié SI. La malla de simple torsi6 Ginicament s'ha plantejat en la fase d'obra per evitar la sortida dels animals domestics.
10 Barreres actstiques En el cas de barreres acUstiques, els materials, les tipologies i la seva disposicié hauran de possibilitar la plantaci6 de SI. El projecte contempla unes pantalles de formigd. Per a reduir l'impacte visual, s'han incorporat plantes enfiladisses tipus
q vejetacié per reduir l' impacte visual i paisatﬂ’stic hiedra per ambdds costats.
. B . . ., . » 3 . . o SI. S'hainclos l'execuci6 de 6 creuaments per a que l'empresa d'Aiguas de Consolacié puguin instal-lar la nova canonada
11 Aiglies de Consolacidé Tenir en consideracio la sol-licitud d'Agua de Consolacion SL per tal de millorar Ueficacia i la qualitat del servei d'aigua . . .
sense afectar a la variant. Per a cada creuament s'han previst 2 arquetes.
Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Informe Conselleria d'Agricultura, Pesca i |Uinforme reflexa que, vista la documentaci técnica enviada al servei de Reforma i Desenvolupament Agrari, s’informa
Natural (527522024) Medi Natural que no hi cap inconvenient sobre la proposta presentada.
Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Informe Conselleria d'Agricultura, Pesca i ) - . . . .
. Es registra el mateix informe vinculat al nimero de registre anterior 527522024
Natural (527562024) Medi Natural
1 Redui (e vial civi S’ha d’eliminar aquells elements que suposin una ocupacid i alteracié innecessaria i en tot cas es reduira el maxim NO. Atesa la funcié del vial civic i el seu objectiu de servir la comunitat local de forma segura i accessible, una reduccid de l'
eduirample vial civic possible el vial civic ample no resulta recomanable
SI. Aquest tipus de treballs hauran de ser desenvolupats en el marc d'un contracte d' assisténcia técnica a la direccid d'
2 Prospecci6 faunistica Abans de Uinici de les obres s’haura de dur a terme una prospeccid faunistica i es lliurara un informe amb els resultats obra. ELcost d' aquest contracte s' ha tingut en compte en el pressupost per a coneixement de l' administracié inclos en el
projecte.
3 oi del det oi del det SI. En el nostre cas, s’han dimensionat 12 obres de pas per al drenatge transversal. Totes les ODTs tindran una grandaria
isseny dels passos de fauna isseny dels passos de fauna que anira desde 9630 fins al @1200
L . ., . L o . . SI. Aquest tipus de treballs hauran de ser desenvolupats en el marc d'un contracte d' assisténcia técnica a la direccid d'
- Mesura compensatoria per a dur a terme una instal-lacié de 10 nius artificials per rapinyaires nocturnes i 10 nius . . . . \ .- I
4 Mesura compensatoria ificial iront obra. ELcost d' aquest contracte s' ha tingut en compte en el pressupost per a coneixement de |' administracié inclos en el
artificials per quiropters )
Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi projecte.
Natural (559962024) NO. S' ha declinat aquesta mesura compensatoria. En relacié a la ocupacié de superficie agricola, la qual és irreversible i un
5 Mesura compensatoria Recuperacio d’una superficie natural equivalent a I'afectada pel projecte. impacte residual, es proposa que les compensacions les realitzi el el Consell de Mallorca en el marc de les seves
competencies,
Abans de l'obertura de les rases, es procedira a realitzar prospeccions d'amfibis, réptils i petits mamifers, desplagant els R -
6 Obertura de rases . SI.S' hainclos un apartat a la memoria
individus localitzats fora de la zona d'afeccic.
7 Velocitat obra Limitar la velocitat de circulacid dels vehicles d’obra a 40 km/h. SI. S' hainclos aquest condicionant en ' estudi de Seguretat i salut
8 Camions equipats amb lones Elcamions hauran d’anar equipats amb lones per evitar la suspensio de particules que caiguin sobre la vegetacio. SI. S' hainclos aquest condicionant en ' estudi de Seguretat i salut




seguiment de les espécies que hagin
pogut impactar amb els vehicles
(explotacid)

Durant la fase d’explotacio el promotor haura de fer un seguiment de les espécies que hagin pogut impactar amb els
vehicles, en especial rapinyaires nocturns i quiropters, i determinar possibles mesures per tal d’evitar-ho

SI. Aquest tipus de treballs hauran de ser desenvolupats en el marc d'un contracte d' assistencia técnica a la direccio d'
obra. El cost d' aquest contracte s' ha tingut en compte en el pressupost per a coneixement de ' administracio inclos en el
projecte.

Conselleria d'Ocupacid i Energia
(806312023)

Informe Conselleria d'Ocupacié i Energia

Informe emés el 17/10/2023 per al document d'abast ambiental

Sl. Ja se va tenir en compte en el seu moment.

Conselleria d'Ocupacid i Energia
(541262024)

Diposit de captacio

Preveure diposit de captaci6 d’aigua de pluja per fer-ne un és per la neteja del vial civic o reg

NO. S'ha mantingut el disseny actual sense afegir dipdsits impermeables assegura que les basses puguin complir
adequadament la seva funcié de laminacié i infiltracié de ' aigua d' escorrentia

Crear zones d’ombra

Crear zones d’ombra, preferentment d’origen arbori, en itineraris a peu, espais comuns i zones d’esbarjo

SI. S'ha previst la incorporaci6 d'arbrat al llarg de tot el passeig de vianants. També s'han previst unes pérgoles de fusta a la
zona recreativa.

Instal-lar pergoles solars

Instal-lar pergoles solars

NO. No s’ha previst la instal-lacid de pérgoles fotovoltaiques en aquest projecte per diverses raons teécniques i d’eficiéncia.
A més, les lluminaries del passeig ja duen plaques solars integrades, les quals faran la mateixa funcié que les pérgoles
solars sol-licitades

articles 6871 de la Llei 10/2019 de canvi
climatic.

El contracte o contractes han d’incloure les mesures de contractacié publica dels articles 68 i 71 de la Llei 10/2019 de
canvi climatic.

NO. Les presents mesures no son d’aplicacio al projecte en qiiestio. Son giiestions relatives al procediment contractual.

Conselleria del Mar i Cicle de 'Aigua -
RRHH (96A/2023AIA)

Gesti6 de pluvials

Descripci6 del sistema de gestio de les pluvials, tant de la zona permeable com de la impermeable

SI. Enla memoria es descriu el sistema de gestio de | aigua de plujaien ' annex n° 9 es detalla i es justifica aquest sistema

Risc d'inundacio

Evaluacid de l'impacte ambientali sobre el risc d’inundacié derivat de la gestio de les pluvials

SI. S"hainclos una adenda al EIA anal.litzant els riscos d'inundabilitat

lart. 2 punt 1 c) del Decret llei 1/2016 de
12 de gener

Durant 'execuci6 de les obres, s’han d’adoptar les maximes precaucions per evitar 'abocament de substancies
contaminants

SI. S'han previst 2 zones per a 'apilament de Materials, maquinaria i resta d'elements accessoris. Dins d' aquestes zones s'
han grafiat els espais especifics per a ' abocament de substancies contaminants. S' ha inclos una partida pressupostaria
dins del pressupost de Seguretat i salut

Conselleria de Cultura, Patrimoni i
Esports. 733374A

Les noves parets hauran de ser com les
que es pretenen demolir (PTM), es a dir,
en sec

Les noves parets que es construeixin per tancar la variant, hauran de ser com les que es pretenen demolir (PTM), es a dir,
en sec, sense cap tipus de ciment, formigé o morter, de la mateixa amplada, respectant el sistema constructiu (filada de
dalt, rasant, etc.) i sense esquena d’ase

SI. S'ha modificat el tancament de pedra per ajustar-lo al PTM. S' ha inclos una partida de mur de pedra en secis' ha
incorporat al projecte un apartat en el qual es descriuen les Técniques tradicionals per executar aquest tipus de murs.

Us de la pedra de les parets demolides

Per laixecament de les noves parets s’emprara la pedra de les parets demolides, i si no és suficient s’emprara pedra de
les proximitats.

SI. S’ha incorporat una partida pressupostaria de mur de pedra en sec amb material obtingut de la propia obra.

seguiment arqueologic

S’haura de dur a terme un seguiment arqueologic

SI. Al projecte s'ha contemplat una partida pressupostaria per al seguiment arqueologic de l'obra

Servei Técnic d'Urbanisme

Tota la documentacié que consta a 'annex 5 (planejament urbanistic) que fa referencia a la revisié de les normes

SI. S' ha modificat ' annex 5 segons les indicacions rebudes i substituint els planols de planejament pels vigents de 1985 i

Modificacié NNSS subsidiaries que fou suspesa el 24/09/2021 per la CIOTU, hauria de ser substituida per la documentacid del planejament 1991
vigent (AD 25/03/1985) i de la modificacié puntual nim. 17 (AD 18/04/1991). ’
APR i AANP es recomana grafiar, sobre la planimetria del PTM el tragat de la variant per justificar que aquest no envaeix les arees de | SI. S' hainclos el tragat de la nova variant sobre la fulla 725-7 del PTM. Les taques queden fora de la zona d' influéncia de la

solrustic protegit (APR i AANP).

carretera

Justificacid pas elevat

L’execucid d’un pas elevat es justifica breument a la memoria (pag. 6). Manca un estudi justificatiu de la necessitat
d’aquesta estructura

SI. El pas elevat té com a objectiu principal garantir la seguretat dels vianants que utilitzen el cami de Son Valens per creuar
la nova variant. Un encreuament a nivell en aquest punt augmentaria considerablement el risc d' accidents. S' ha projectat
un pas de vianants a 250 metres, junt a la rotonda

Conselleria de Presidencia i
Administracions Publiques SP 62
64/2024

Informe Presidéncia

Es dictamina que havent analitzat la documentacié del projecte, no es detecten zones de risc, per la qual cosa
s'informa favorablement

Justificar lluminaries

Atés que la proposta se situa en una zona de baixa il-luminacié, cal justificar que preferentment s'utilitzaran luminaries
que no superin els 3,5 m d'algada

NO. El compliment dels parametres luminics requereixen de baculs o columnes de major algada; a més la norma 44 a qué
es refereix l'informe és d'aplicaci6 a obres municipals (carrers) no carreteres.

Partida pressupostaria destinada
integracio paisatgistica

Caljustificar que la partida pressupostaria destinada a afavorir la integracio paisatgistica de la carretera a l'entorn
s’adequa al que estableixen les directrius de paisatge contingudes en UEstratégia de Paisatge del Consell de Mallorca
(>10%).

SI. Si atenem Unicament a la partida derivada de jardineria (412.000€), el percentatge destinat a integracio paisatgistica, és
del 5%. No obstant aixo, s'han de tenir en compte altres conceptes com el mur de pedra seca, la passarel-la de fusta,
l'eleccid de pantalles acustiques amb un acabat especial o el mobiliari urba escollit, el qual permet una gran integracié en
l'entorn. Sitenim en compte totes aquestes actuacions, la inversi6 estimada arriba al 26.5 %

Jardineria 412.000,00 € 5%
Tancaments pedra sec 908.000,00 € 10%
Pasare.la de fusta 324.350,00 € 4%
Pantalles 720.350,00 € 8%
Mobiliari 45.000,00 € 1%




Servei d’Ordenaci6 del Territori

TOTAL INTEGRACIO |2.409.700,00 € | 26.5%)
PEM ]0.085.981,64 € | 100%
30 Senyalitzaci6 ruta ciclista M1 Cal tenir en compte, pel quefa. al'apartat de serﬁyallfza.clo, que la nova variant coincideix en un punt amb la ruta ciclista SI. S'ha incrementat la partida de senyalitzacié verticaly s'ha incorporar als planols.
M1 (Llogarets de Llevant) continguda al Pla de vies ciclistes de Mallorca
4 Plantacions bassa L’entorn de les basses d’acumulacié d’aigua de drenatge convé que disposi de vegetacio per a corregir el Sl. S’ha inclos al projecte la plantacié d’arbusts a la ribera de les 5 basses. $’ha ampliat la partida pressupostaria y s’ha
. X » » ) modificat el planol de integraci6 paisatgistica
seu impacte visual, preferentment mitjancant vegetacio de ribera.
5 Pilars de formigé Les pilastres de suport de la passera per a vianants, sempre que sigui técnicament viable, hauran d’anar tractades amb | SI. Per a millorar la integraci, s’ha inclos una partida pressupostaria per a pintar els pilar de formigé de la nova pasarel.la
iar: I}
g acabats que s’integrin a Uentorn, preferentment de la gamma dels ocres terra. de color ocre.
SI. S'ha modificat el tancament de pedra per ajustar-lo al PTM. S' ha inclos una partida de mur de pedra en sec i s' ha
6 Murs de pedra en sec

Fomentar les técniques tradicionals de construccié amb pedra en sec

incorporat al projecte un apartat en el qual es descriuen les Técniques tradicionals per executar aquest tipus de murs.




