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1 MEMORIA DESCRIPTIVA 

1.1 AGENTES DE LA MEMORIA 

PROMOTOR: FINCA SES ROTES, S.L., con CIF B 57761322 y domicilio en Carretera 
�6�¶�H�V�J�O�D�L�H�W�D��- Esporles, Km 2.600, 07190 Esporles, cuya representante es Emelie Charlotta Marsh 
con NIE Y1136284-Y. 

AUTOR DEL PROYECTO: Juan J. Artigues Mesquida, Ingeniero Agrónomo con número de 
colegiado 1.319 en el COIAL, DNI 18233778 E y dirección en C. Francisco Sancho 7, bajos, 
07004 Palma. 

AUTOR DEL EIA: Emilio Pou Feliu, Licenciado en Ciencias Ambientales e Ingeniero Civil, DNI 
46339158 T y dirección en C. Francisco Sancho 7, bajos, 07004 Palma. 

1.2 INFORMACIÓN PREVIA 

En mayo de 2.024 se redactó el proyecto, promoviso por la sociedad FINCA SES ROTES, S.L., 
para solicitar las licencias administrativas necesarias para la ampliación de su bodega en la finca 
Ses Rotes (T.M. de Esporles). 

Ses Rotes es una explotación agrícola ganadera con larga historia en Mallorca. Su número de 
RIA es el 19.983. Desde hace algunos años, además de la producción de caballos de alto nivel, 
Ses Rotes está cultivando uva y más recientemente produciendo en su bodega vinos ligeros y 
frescos con bajo nivel de alcohol, producidos y envasados con productos ecológicos.  

1.3 OBJETO 

El objeto del documento es recoger toda la documentación relevante para dar cumplimiento a la 
legislación vigente en materia ambiental. En concreto, este documento se rige por el Decreto 
Legislativo 1/2020, de 28 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
evaluación ambiental de las Illes Balears. 

1.4 SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO DEL PROYECTO 

La bodega de Ses Rotes se sitúa junto al conjunto de edificaciones de la finca y lindando con 
una parte de la plantación de viña.  

 

 

 

 

 

Dirección  Parcelas 141 del polígono 4 del T.M. de Esporles 

Referencia Catastral  07020A00400141 

Coordenadas UTM  HUSO 31    466751.01 E 4390220.54 N 
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Imagen 1. Emplazamiento 

La edificación se encuentra en zona ARIP y no está afectada por ningún APR. 

También se �H�Q�F�X�H�Q�W�U�D���D���P�i�V���G�H���������P���G�H���G�L�V�W�D�Q�F�L�D���G�H���O�D�V���³�&�D�V�H�V���G�H���6�H�V���5�R�W�H�V�´��(AC68/B) y no 
se verán afectadas por la ejecución de las obras. 

1.5 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

1.5.1 AMPLIACIÓN DE LA BODEGA 

Este proyecto consiste en las obras de ampliación de la bodega ya existente en la finca Ses 
Rotes de la superficie actual de 248,06 m2 a 480,05 m2 totales. 

Esta ampliación, ya prevista inicialmente, responde al aumento de producción natural del viñedo 
de la finca. La bodega actual se sitúa en una edificación previamente existente en la finca y ha 
llegado el momento de su ampliación para absorber la producción total de la propia finca. 

La ampliación aumenta las superficies de cámara de entrada de vendimia y de crianza en 
barricas y en botella, y además habilita una zona de catas y unos baños. 

El área sombreada de la imagen siguiente recoge la ampliación de proyecto. 
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Imagen 2. Planta proyectada de la bodega 

Las superficies útiles tras la ampliación son las que figuran en la tabla siguiente: 

 
Tabla 1. Superficies útiles de la bodega 

Las instalaciones de electricidad, fontanería, saneamiento, climatización y contraincendios 
también serán ampliadas. 
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Imagen 3. Planta y alzados de la bodega proyectada 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE ELABORACIÓN 

La bodega des Ses Rotes, en base a su superficie de viñedo y su producción actual, se ha 
dimensionado para producir 30.000 botellas al año. 

Ses Rotes produce vinos ecológicos y por ello, la cría caballar que también se desarrolla en la 
finca tiene un papel importante. 

Todos los productos que se utilizan para el envasado y etiquetado del vino son reciclados. 

Ses Rotes vendimia en cajas de 20 kg y enfria la uva antes de su procesado. Se lleva a cabo 
una selección de la uva en campo, y también en entrada en bodega. 

El objetivo de la bodega es producir 2 tintos, un blanco, un rosado y un vino naranja, todos ellos 
vinos ligeros y con bajo nivel de alcohol. Las variedades que se utilizan son las siguientes: 

�‡ TINTO 1: Callet 

�‡ TINTO 2: Syrah y Callet 

�‡ ROSADO: Pinot noir, Callet y Garnacha 

�‡ BLANCO: Sauvignon Blanc 

�‡ NARANJA: Sauvignon Blanc 

La vendimia se inicia cuando las uvas han alcanzado el grado de madurez óptimo, determinado 
mediante sucesivos análisis realizados desde el comienzo de la maduración (densidad y acidez), 
y se lleva a cabo mediante cajas de plástico perforadas de pequeño tamaño. Se busca con ello 
evitar la rotura y el aplastamiento de los granos, con las consecuentes oxidaciones y 
maceraciones prematuras del mosto. El transporte a la bodega se realiza lo más rápidamente 
posible, mediante vehículos agrícolas dotados de remolque. 

Las cajas se depositan en la cámara de frio para, tras alcanzar la temperatura óptima, iniciar el 
proceso de producción descargando las cajas sobre la cinta de selección. Se busca eliminar la 
uva en mal estado y, también, la presencia de hojas, pecíolos, tierra y otro tipo de impurezas que 
puedan alterar la calidad de la posterior elaboración. 
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Las cajas, una vez vaciadas, se lavan mediante una lavadora de cajas, para su utilización en 
posteriores recogidas de uvas. 

Desde la mesa, mediante cinta elevadora, las uvas irán cayendo suavemente a la despalilladora, 
donde se despalilla a voluntad en función del estado sanitario del fruto y se estruja en una 
estrujadora de rodillos, separando el raspón de la uva y rompiendo el hollejo. Todo ello sin que 
el grano pierda su estructura. 

A partir de este punto, en función de que se trate de uvas blancas o tintas, el proceso de 
elaboración cambia, realizándose procesos diferentes con el fin de conseguir el máximo 
potencial, según la tipología de los vinos que se desea obtener. 

VINOS BLANCOS 

La vendimia blanca estrujada es transportada mediante cinta inclinada, que es respetuosa con 
la integridad de la uva, a la prensa. El prensado se realiza en una presa horizontal de membrana 
que efectúan presiones bajas, lentas y progresivas evitando la formación excesiva de heces y 
los sabores herbáceos y astringentes que puedan ceder las pepitas, raspones y hollejos. 

�(�O���P�R�V�W�R���D�V�t���R�E�W�H�Q�L�G�R���V�H���Y�D���V�H�S�D�U�D�Q�G�R���V�H�J�~�Q���V�H�D���G�H���S�U�L�P�H�U�D���S�U�H�Q�V�D�G�D�����V�H�J�X�Q�G�D�����W�H�U�F�H�U�D�«�������\��
se traslada por medio de tuberías a los depósitos de elaboración, cada partida por separado, 
para posteriormente mezclarlas y hacer un cupage por partidas de embotellado. 

Los mostos se someten a un desfangado en los depósitos isotermos, antes de que se inicie la 
fermentación alcohólica, bloqueada durante 24-48 horas mediante refrigeración del mosto a unas 
temperaturas entre 5 y 10 ºC. 

El desfangado se realiza con el fin de disminuir la maceración no deseada y la oxidación, ya que 
se eliminan las partículas vegetales que acompañan al mosto y la tirosinasa que está presente 
en las partes sólidas. 

El mosto desfangado se introduce en los depósitos, dotados de camisas de refrigeración, con los 
que controlar la temperatura de fermentación, procurando que la fermentación alcohólica se 
encuentre entre 17 y 19 ºC. 

Posteriormente se les somete a los vinos a trasiegos para eliminar aromas no deseados, 
clarificaciones, tratamientos enológicos, filtraciones, etc. 

Así mismo, se proceden a la estabilización física / química de los vinos, mediante el enfriamiento 
del vino a temperaturas cercanas al punto de congelación, entorno a - 5º C y manteniéndolos a 
dicha temperatura durante 8/10 días en depósitos isotermos, donde precipitaran parte de sus 
sales naturales, evitando así posteriores precipitaciones en botella. 

Después de realizar toda la elaboración del vino, los controles necesarios, el técnico de la 
Bodega determinará el momento del embotellado, donde previa filtración microbiológica, serán 
embotellados, etiquetados y embalados, quedando listos para su expedición. 

VINOS TINTOS 

La vendimia tinta estrujada, es transportada mediante bomba peristáltica hasta los depósitos de 
elaboración, dotados de camisas de refrigeración para el control de temperatura de fermentación, 
donde previa a la fermentación de la pasta, se produce una crio maceración en frío, en el entorno 
de los 8ºC, con el objetivo de extraer una mayor cantidad de sustancias aromáticas y de color 
contenidas en el hollejo de la uva.  

Una vez maceraros los mostos con los hollejos, se eleva ligeramente su temperatura, 
controlándola y procurando que la fermentación alcohólica se encuentre entre 27 y 30 ºC. 
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Una vez realizada la fermentación alcohólica, se descubarán los depósitos, escurriéndolos 
previamente para obtención de vinos yema, y transportando la pasta sobrante hasta la prensa. 
El prensado se realiza en una presa horizontal de membrana que efectúan presiones bajas, 
lentas y progresivas evitando la formación excesiva de heces y los sabores herbáceos y 
astringentes que puedan ceder las pepitas, raspones y hollejos. 

�(�O���Y�L�Q�R���D�V�t���R�E�W�H�Q�L�G�R���V�H���Y�D���V�H�S�D�U�D�Q�G�R���V�H�J�~�Q���V�H�D���G�H���S�U�L�P�H�U�D���S�U�H�Q�V�D�G�D�����V�H�J�X�Q�G�D�����W�H�U�F�H�U�D�«�������\���V�H��
traslada por medio de tuberías a los depósitos. Posteriormente los vinos son trasegados a las 
barricas, donde realizan la fermentación maloláctica, aportando la madera las características 
organolépticas típicas de la misma. 

La maloláctica se efectúa, dejando el vino en reposo sobre sus lías a una temperatura situada 
entre 16 y 20 ºC para favorecer el desarrollo de este proceso. Este se realiza en el local 
climatizado previsto para tal fin. 

A continuación, se somete a los vinos a trasiegos para retornar nuevamente a las barricas, donde 
serán criados durante un periodo a determinar por el enólogo, aportando la madera las 
características organolépticas típicas de la misma. 

Una vez transcurrido el periodo de crianza, se realizan clarificaciones, tratamientos enológicos, 
filtraciones, etc. Después de pasar los controles necesarios, el bodeguero determinará el 
momento del embotellado, donde previa filtración microbiológica, serán embotellados y 
almacenados en contenedores para botella, donde envejecerán durante un periodo de nuevo a 
determinar por el enólogo. 

Pasado este periodo, serán etiquetados y embalados, quedando listos para su expedición. 

PRODUCTOS FINALES 

La producción que Ses Rotes estimada es la que figura en la tabla siguiente: 

  % BOTELLAS  

TINTOS 35 10.500 

ROSADO 25 7.500 

BLANCO 35 10.500 

NARANJA 5 1.500 

Total 100 30.000 

Esto significa que serán necesarios para su producción unas 50 barricas de 300 l y 99 botelleros 
de 590 botellas. 

1.6 INSTALACIONES 

1.6.1 ELECTRICIDAD 

La energía eléctrica es suministrada por la compañía suministradora ENDESA, trifásica a 
230v/400v y 50 Hz, y también por una planta fotovoltaica de 46 kWp. 
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POTENCIA TOTAL PREVISTA EN LA INSTALACIÓN 

La potencia total prevista para la actividad de bodega es:  

Se considera un mínimo de 125 W/m² con un mínimo por local de 10350 W y coeficiente de 
simultaneidad 1. 

Dadas las características de la obra y los niveles de electrificación elegidos por el Promotor, 
puede establecerse la potencia total instalada y demandada por la instalación: 

Potencia total prevista por instalación: CPM -1 

Concepto P Total (kW) 

Cuadro de uso industrial 32,00 

APORTE FOTOVOLTAICO 

La parcela dispone de una instalación de fotovoltaica en cubierta en tipología de autoconsumo 
con una potencia de producción de 46kWp. La energía generada dará servicio a los diferentes 
consumos de toda la parcela entre los que se incluye la bodega. 

El consumo eléctrico exacto que tendrá la bodega es un valor de muy difícil cálculo, pues 
dependerá de la eficiencia real de la maquinaria en las condiciones concretas de la bodega, el 
�F�O�L�P�D���� �O�D�� �S�U�R�G�X�F�F�L�y�Q�� �H�[�D�F�W�D�� �G�H�� �X�Y�D���� �T�X�H�� �H�V�� �X�Q�� �Y�D�O�R�U�� �Y�D�U�L�D�E�O�H���� �H�W�F�«�� �'�H�� �Hstudios estadísticos 
realizados en bodegas españolas, se puede estimar que el consumo eléctrico será del orden de 
0.192 kWh por botella y año. Por lo que el consumo medio de la bodega puede estimarse en 
5.760 kWh/año. 

De este consumo, se estima que el aporte por energía solar fotovoltaica será del 20%, 1.152 
kWh/año, quedando para la aportación de la red eléctrica 4.640 kWh/año. 

1.6.2 CLIMATIZACIÓN 

La bodega no cuenta con climatización.  

1.6.3 FRÍO INDUSTRIAL 

ALMACENAJE 

Con objeto de mantener las características y los parámetros de calidad del vino, se climatiza la 
sala de crianza. Además, durante la vendimia, el almacén de entrada de uva se convierte en 
cámara para reducir los procesos oxidativos previos al inicio de la fermentación. 

Equipos a instalar en la sala de crianza: 

 Modelo  Unidades  Pot. Frigorífica  
unidad  (kW) 

Pot. Absorbida  
unidad  (kW) 

Unidad 
exterior  

ERM245Z 1 14,67 7,68 

Unidad 
interior  

SV 464 EC 3 7,22 5,07 
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Equipos a instalar en la cámara de conservación: 

 Modelo  Unidades  Pot. Frigorífica (kW)  Pot. Absorbida (kW)  

Unidad 
exterior  

ERM145Z 1 5,86 3,07 

Unidad 
interior  

SV 464 EC 1 7,22 5,07 

Ambos estarán dotados de su correspondiente sistema de control. 

REFRIGERACIÓN TANQUES 

Los depósitos de fermentación estarán dotados de camisas de refrigeración para garantizar que 
dicho proceso se desarrolla a la temperatura deseada. Este sistema está formado por una 
enfriadora, bombas de recirculación, válvulas motorizadas, sondas de temperatura, etc. y, 
además, dispone de un armario de control para programación y gestión de las temperaturas 
deseadas 

Con la finalidad de mantener una fermentación a temperatura constante, es preciso la instalación 
de un equipo de climatización de los tanques de producción. El sistema seleccionado, es el de 
instalación de una enfriadora aire-agua, con producción centralizada de frío y un sistema de 
distribución de agua fría distribuida con red de tuberías. 

CARGAS 

Para la producción estimada y dar servicio de forma simultánea a los diferentes tanques de 
fermentación, las necesidades máximas simultáneas de frío son de 23 kW. 

EQUIPOS DE PRODUCCIÓN  

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO DE PRODUCCIÓN DE FRÍO 

Tipo  Enfriadora (aire- agua) 

Pot. Frigorífica  25,2kW (temperatura salida del agua 7ºC, salto térmico de 5ºC) 

Pot. Absorbida  9,9kW (ESSER 3,41) 

Pot. Sonora  61 dBA 

Refrigerante  R-410A 

 CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO DE BOMBEO 

Tipo  Electrobomba rotor húmedo 

Potencia absorbida  0,37 kW 

Protección  IP 44 

Caudal  7,2 m³/h 

Presión disponible  3,9 mca 
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1.6.4 SUMINISTRO DE AGUA 

El suministro de agua se realiza desde el pozo con ID_AR 331, situado al norte de la finca, con 
las siguientes características: 

 

�$�G�H�P�i�V�����6�H�V���5�R�W�H�V���H�V���P�L�H�P�E�U�R���G�H���O�D���F�R�P�X�Q�L�G�D�G���G�H���U�H�J�D�Q�W�H�V���G�H���6�D���6�L�T�X�L�D���G�¶�H�Q���%�D�V�W�H�U. 

1.6.5 EVACUACIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES 

Las aguas de proceso procedentes de la bodega antes de llegar a la estación depuradora final 
pasarán por dos tratamientos previos, en primer lugar, a través de una fosa séptica bicameral 
con filtro que consistirá en una depuración anaeróbica y un filtro que evitará la salida de sólidos, 
y en segundo lugar a través de un depósito de pretratamiento que ecualizará y laminará el flujo 
a la depuradora de oxidación total. El agua que llega a la depuradora es asimilable a aguas 
residuales domésticas, por lo que puede incorporase al proceso. 

Para el sistema de evacuación del efluente tratado se ha valorado como primera opción una 
infiltración por zona verde, pero no hay terreno suficiente como para que el sistema funcione 
adecuadamente. 

Por tanto, el proyecto se ha tenido que decantarse por el uso de zanjas de infiltración. En su 
dimensionamiento se han considerado las especificaciones establecidas en el anexo 3 del PHIB. 
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Para el dimensionado se considera el procedimiento establecido en el citado anexo, teniendo en 
cuenta para el cálculo la época de mayor consumo de agua, sumando los del proceso de la 
bodega con los propios de la vivienda. 

Las necesidades de agua en el proceso son 105 m3/año. La época de mayor necesidad se 
concentra en la vendimia y trasiego, consumiendo entonces hasta un 50% de ese volumen anual. 

La duración de la vendimia se estima en un mes, por lo que los litros diarios producidos por el 
proceso se pueden estimar en: 

Qbodega= (50%/105.000 litros) /30 días=1.750 litros/día. 

Si a este caudal se le suma las aguas residuales de los trabajadores:  

  Qtrabajadores= 10 trabajadores x 50 litros/trabajador=500 litros/día 

Y los de los usuarios de la vivienda, 6 pax 

Qvivienda= 6 usuarios x 130 litros/usuario=780 litros/día 

Entonces, 

Q= Qbodega + Qtrabajadores + Qvivienda = 3.030 litros/día  

Lo que suponen 23,31 habitantes equivalentes (3.030/130) 

 

El área necesaria para la infiltración depende de la capacidad de infiltración del terreno; 

  Área necesaria= Q/R, 

 Siendo R la tasa de infiltración del terreno en litros/m2/día. 

Para la determinación de la tasa de infiltración (R) será necesario efectuar una prueba de 
infiltración. El procedimiento que se seguirá es el siguiente:  
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Se efectuarán al menos dos pruebas de infiltración. 

Para la realización de cada prueba de infiltración se excavará, hasta la profundidad de la 
zanja de absorción propuesta, un pozo con lados de 0,30 m o con un diámetro de 0,30 
m. Las paredes del pozo deben ser raspadas (procurando eliminar el material suelto) con 
el propósito de lograr una interfase natural del suelo, y se agregará una capa de arena 
gruesa o grava fina de 0,05 m de espesor para proteger el fondo.  

Inundar el pozo con un tirante de 0,30 m que se deberá mantener al menos durante un 
periodo de 4 horas.  

A las 24 horas de haberse llenado el pozo, añadir agua hasta lograr un tirante de 0,15 m 
por encima de la capa de grava. Medir el descenso del nivel de agua en el intervalo que 
va del minuto 25' al minuto 30'.  

El descenso (h), que ocurre durante ese intervalo, se usa para calcular la tasa de 
infiltración (R). 

R = 315,5 x (h/300)1/2 

Donde:  

R es la tasa de infiltración en litros/m2 /día h es el descenso del nivel del agua producido 
en el intervalo que va del minuto 25' al minuto 30' (mm). 

En caso de resultar una tasa de infiltración inferior a 37 litros/m2 /día se valoraría un 
cambio de solución. 

Calculada el área de absorción (A), para determinar la longitud de la zanja de infiltración 
(L) se aplicará la siguiente relación:  

L = A/B  

Donde: 

 B es el ancho de la zanja. 

La longitud de una zanja de infiltración no debe superar los 30 m.  

Las zanjas no se deben excavar cuando el suelo tiene altas concentraciones de humedad. 

La distancia mínima de cualquier punto de la zanja de infiltración a viviendas, tuberías 
de aguas y pozos de abastecimiento será respectivamente de 5, 15 y 50 m.  

La distancia mínima entre la zanja y cualquier árbol debe ser de 3 m.  

Cuando se dispongan de dos o más zanjas de infiltración en paralelo, la alimentación se 
realizará mediante un dispositivo que asegure la distribución igualitaria de los efluentes 
dentro de la red de tuberías (por ej. caja de distribución de flujos con pantalla de 
atenuación). 

El reparto subterráneo debe llevarse a cabo mediante zanjas de infiltración cuyas 
tuberías de distribución deberán estar colocadas lo más horizontal posible (la pendiente 
promedio recomendable es de 0,25%, no debiendo exceder al 0,50%). 

La profundidad de las zanjas se determinará de acuerdo con la elevación del nivel freático 
(que no se halla superficial en este caso) y la tasa de infiltración.  

La distancia de eje a eje de las zanjas debe ser, al menos, de 1,50 m. 
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El ancho de las zanjas se determinará de acuerdo con la tasa de infiltración. La dimensión 
recomendable es de un mínimo de 0,50 m hasta un máximo de 1,50 m., con un mínimo 
de 0,25 m para terreno de alta permeabilidad.  

Se situarán arquetas de control para poder observar y comprobar los flujos de agua en 
las tuberías. 

Una vez excavada la sección de la zanja se debe efectuar un raspado a las paredes y 
fondo se retirará el material sobrante y se rellenará la zanja con una capa de 0,15 m de 
espesor mínimo de grava (granulometría variable comprendida entre 20 y 50 mm), hasta 
obtener el nivel sobre el cual deben localizarse las tuberías de distribución.  

Las tuberías de distribución deben tener un diámetro igual o superior a 100 mm y deben 
estar constituidas por elementos rígidos en materiales resistentes provistos de 
perforaciones de un mínimo de 5 mm de diámetro. 

1.6.6 EVACUACIÓN DE LOS RESIDUOS ORGÁNICOS 

Los residuos solidos procedentes de la elaboración del vino serán depositados en el estercolero 
de la finca, donde se secarán y mezclarán con el estiércol de los caballos, para su posterior uso 
en el campo como fertilizante natural. 

1.6.7 EVACUACIÓN DE LAS AGUAS PLUVIALES 

Las aguas pluviales de la cubierta se canalizan hasta el torrente que pasa junto a la entrada, tal 
y como se viene haciendo con todas las edificaciones de la finca. 

1.7 PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución de las actuaciones que se plantean se estima en UN (1) AÑO. 

Se evitará la generación de ruidos importantes durante los meses de febrero a junio ya que 
coincide con la época de reproducción de la milana real (Milvus milvus). 
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2 MEMORIA AGRONÓMICA (JUSTIFICACIÓN ART. 112 DE LA LEY 
3/2019, DE 31 DE ENERO, AGRARIA DE LAS ILLES BALEARS) 

2.1 DESCRIPCIÓN DE LA EXPLOTACIÓN 

2.1.1 TITULAR DE LA EXPLOTACIÓN 

El titular de la explotación es la compañía FINCA SES ROTES, S.L., con CIF B57761322, y 
domicilio fiscal en �&�D�U�U�H�W�H�U�D���6�¶�H�V�J�O�D�L�H�W�D��- Esporles, Km 2.600, 07190 Esporles. 

2.1.2 DESCRIPCIÓN DE LA FINCA 

Ses Rotes es una explotación preferente inscrita en el Registro Insular Agrario con el número 
19.983 y se dedica a la producción de potros y a la producción de vino. La explotación se sitúa 
en la parcela catastral 141 polígono 4 del T.M. de Pollença. 

La superficie de cultivo ocupa una superficie de 9,72 ha, gran parte de las cuales son de viñedo. 
Ses Rotes cuenta con el código de viticultor 04000093 y según se indica en el registro vitícola 
tienen plantadas 6,2 ha de viñedo. 

La viña de Ses Rotes, anterior a la bodega, está plantada en espaldera. El marco de plantación 
es de 2,5x 1 m. Se sustituirá el alambre de la viña por flejes SABIRD para minimizar el riesgo de 
colisión de la avifauna. La finca está vallada perimetralmente mediante malla cinegética que se 
levantará 20 cm del suelo para dejar pasar la fauna.  

La explotación también cuenta con 36 equinos y con algunos frutales y cereales. Los equinos 
son una parte importante también de la viña porque su estiércol es parte fundamental en el 
abonado. 

2.2 CONDICIONES DE LA EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA GANADERA 

A continuación, se describen las condiciones de la explotación para que, de acuerdo al art. 112 
de la ley 3/2019 agraria de les Illes Balears, la Dirección general de Agricultura y Ganadería 
pueda emitir su informe del proyecto. 

2.2.1 UNIDAD DE TRABAJO AGRARIO 

En función del Registro Insular Agrario de Ses Rotes, el trabajo generado es el siguiente: 

 
Tabla 2. Unidades de trabajo agrario generadas 
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2.2.2 UNIDAD DE TRABAJO GANADERO 

Ses Rotes dispone de 36 equinos que generan las siguientes unidades de trabajo: 

 
Tabla 3. Unidades de trabajo ganadero generadas 

Las unidades de trabajo agrario y ganadero generadas por la explotación de Ses Rotes son 
2,5379 UTAs. 

2.2.3 INGRESOS AGRARIOS Y GANADEROS 

Los ingresos posibles se calculan a partir de los márgenes brutos del Anexo III de la Resolución 
del FOGAIBA por la cual se aprueban los modelos de declaraciones responsables, 
documentación a aportar y las nuevas tablas de márgenes brutos y criterios de cálculo de UTA 
del 26 de marzo del 2015. 

 
Tabla 4. Márgenes brutos generados 

Los márgenes brutos posibles generados a partir de los diferentes usos llevados a cabo en la 
explotación serán de ���������������������¼�� 



Aquesta és una còpia autèntica imprimible d'un document electrònic. Podeu comprovar la seva validesa al següent enllaç:

https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=5094afaa3b26c4b9cc92171734b50b687091a59be753032866cb23dc2ee83905

CSV: 5094afaa3b26c4b9cc92171734b50b687091a59be753032866cb23dc2ee83905 Pàgina 22/112

 MEMORIA �t PÁG. 15 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE AMPLIACIÓN DE BODEGA EN SES ROTES 

23
02

0_
M

em
or

ia
 E

IA
_0

0 

2.3 JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD DE EXONERACIÓN PARA LA 
AMPLIACIÓN DE LA BODEGA Y LEGALIZACIÓN DE LA CASETA EXISTENTE 

2.3.1 NECESIDAD DE EXONERACIÓN 

Ses Rotes es una explotación de cría caballar con más de 40 años de historia a la que se le ha 
incorporado durante los últimos 5 años la producción de uva y de vino. Sus edificaciones tienen 
carácter y además cumplen totalmente con la tipología propia del entorno. 

La ampliación que este proyecto plantea pretende complementar una de las edificaciones 
existentes, transformada en bodega recientemente, para permitir el procesamiento de la totalidad 
de la propia producción de la finca. Situar esa superficie fuera de la finca dificultaría enormemente 
la operativa de la bodega. 

Además se plantea legalizar una caseta existente junto al estanque de 10,26 m2 que protege las 
bombas de riego. 

2.3.2 ANALISIS DE ALTERNATIVAS 

Finca Ses Rotes ha estado valorando varias alternativas: 

ALTERNATIVA 0: no hacer la ampliación. Eso implica no poder transformar toda la producción 
de uva de Ses Rotes, o hacer un producto de poca calidad que no requiera crianza en barrica o 
en botella, y por tanto dificultar enormemente la viabilidad económica de la bodega actual. 

ALTERNATIVA 1: hacer una nueva bodega en una finca donde no sea necesaria la exoneración. 
Esto implica la compra de suelo, nueva construcción de una bodega completa y el transporte de 
toda la uva a la nueva ubicación. 

ALTERNATIVA 2: cambiar el uso de alguna de las cuadras existentes en el entorno de la bodega, 
con un aumento considerable del coste operativo, una disminución de costes de adaptación del 
espacio no muy inferiores a la ampliación que plantea el proyecto y una pérdida de cuadras, 
actividad también muy importante en Ses Rotes. 

2.3.3 MEJORA DE LA ACTIVIDAD AGRARIA SIN GENERAR PERJUICIOS AL ENTORNO 

La ampliación de superficie que plantea este proyecto, un total de 242,25 m2, en un entorno con 
mas de 5.400 m2 edificados hace mas de 40 años no implica un perjuicio en el entorno y en 
cambio permite mejorar muy significativamente la viabilidad de la bodega actual. 

2.3.4 MEDIDAS CORRECTORAS O COMPENSATORIAS 

La ampliación se conectará a los servicios de la bodega existente y, por tanto, recibirá energía 
eléctrica de la instalación fotovoltaica existente y se conectará a la depuradora existente. 

El entorno está rodeado de arboles de gran porte que la ampliación no afecta en caso alguno. El 
tratamiento de fachadas y cubierta dará continuidad a la edificación existente y a todo su entorno. 



Aquesta és una còpia autèntica imprimible d'un document electrònic. Podeu comprovar la seva validesa al següent enllaç:

https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=5094afaa3b26c4b9cc92171734b50b687091a59be753032866cb23dc2ee83905

CSV: 5094afaa3b26c4b9cc92171734b50b687091a59be753032866cb23dc2ee83905 Pàgina 23/112

 MEMORIA �t PÁG. 16 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE AMPLIACIÓN DE BODEGA EN SES ROTES 

23
02

0_
M

em
or

ia
 E

IA
_0

0 

 
Imágenes 12 y 13. Bodega Ses Rotes 

3 NECESIDAD DE UNA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA 

La tipología, uso y destino de la edificación de proyecto, instalaciones industriales situadas en 
suelo rústico e industrias de cualquier tipo cuando produzcan residuos líquidos que no se 
evacuen a través de la red de alcantarillado, se encuentra dentro de los supuestos contemplados 
para los proyectos sujetos a la obligación de proceder a una evaluación de impacto ambiental 
simplificada según lo estipulado en el �$�Q�H�[�R���������*�U�X�S�R�������³�2�W�U�D�V���L�Q�G�X�V�W�U�L�D�V�´�����$�S�D�U�W�D�G�R�������\������ 

La bodega solamente procesará la uva procedente de la propia explotación, de ahí su condición 
también de carácter complementario al uso agrícola. 
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4 MEMORIA URBANÍSTICA Y TERRITORIAL 

4.1 CLASIFICACIÓN SEGÚN NNSS ESPORLES 

De acuerdo con la documentación gráfica de las NNSS (plano R4), la parcela objeto de 
proyecto tiene distintas zonificaciones: SRP ANP y SRP IP. El límite de la zona SRP IP parece 
coincidir con la zona ARIP que delimita el Plan Territorial, por lo que tendría una superficie de 
140.234,10 m2. 

 
Imagen 5. Situación del proyecto sobre NNSS 

La edificación afectada por las intervenciones previstas en este proyecto se ubica en la zona 
SRP IP y en Zona de Policia. 

4.2 CLASIFICACIÓN SEGÚN PTIM 

De acuerdo con la documentación gráfica del Plan Territorial, la parcela tiene distintas 
zonificaciones: ARIP, ARIP Boscos, ANEI y AANP. Además, solapándose a las anteriores, 
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también hay diversas zonas de APR. Se encuentra en la Unidad Paisajística 1 �± Serra Nord i la 
Victòria. 

 
Imagen 6. Situación del proyecto sobre PTM 

La edificación objeto de este proyecto se sitúa en ARIP, donde las actividades primarias 
extensivas e intensivas son posibles. La pendiente de la zona dónde se ubica la edificación es 
inferior al 20%. Tampoco se encuentra afectada por ningún APR. 

Atendiendo a lo establecido en la Norma 22 del PTM, el proyecto cumplirá todas las condiciones 
constructivas y estéticas establecidas, además de respetarse las que afectan al entorno de la 
edificación. 

Se cumplirán también, siguiendo las criterios y recomendaciones de la Norma 42, las 
regulaciones medioambientales exigidas por el Ayuntamiento de Esporles. 

La iluminación exterior de la edificación proyectada emitirá un 0% de flujo hemisférico superior, 
en cumplimiento con la Norma 44. 

En el apartado 1.5.1 de esta memoria se recogen los alzados de la edificación proyectada que 
cumple con la tipología tradicional mallorquina. 
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4.3 RED DE TORRENTES 

El extremo Sur de la parcela linda con el Torrent de Esporles. En cumplimiento de la Ley de 
Aguas, las nuevas edificaciones están fuera del PDH y la zona de servidumbre de 5 m a cada 
lado del cauce. 

 
Imagen 7�����3�D�U�F�H�O�D���V�R�E�U�H���³�;�D�U�[�D���+�L�G�U�R�J�U�j�I�L�F�D���L���5�L�V�F���,�Q�X�Q�G�D�F�L�y�´ 

4.4 LIC / ZEPA / NATURA 2000 

Parte de la finca de Ses Rotes se encuentra en la Zona Especial de Protección de Aves (ZEPA) 
de la Red Natura 2000, aunque la edificación objeto de proyecto se encuentra fuera de esta área. 
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Imagen 8�����3�D�U�F�H�O�D���V�R�E�U�H���³�;�D�U�[�D���1�D�W�X�U�D�����������´ 

4.5 �&�$�7�$�/�(�*���'�(���3�5�2�7�(�&�&�,�Ï���'�(�/���3�$�7�5�,�0�2�1�,���'�¶�(�6�3�2�5�/�(�6 

�/�D�� �6�L�T�X�L�D�� �G�H�� �O�D�� �)�R�Q�W�� �G�¶�H�Q�� �%�D�V�W�H�U�� �F�U�X�]�D�� �O�D�� �I�L�Q�F�D���� �F�y�G�L�J�R�� �(�&�� �������$����Ses Rotes es uno de los 
miembros de la comunidad de regantes. 

Su posición se grafía en los planos de estado actual y proyecto y tiene un área de protección de 
4 m a cada lado. Este proyecto está fuera del área de protección de la Siquia. 
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5 CLIMA 

Esporles se encuentra a 224 metros sobre el nivel del mar. El clima es cálido y templado. Los 
meses de invierno son mucho más lluviosos que los meses de verano. 

El clima de Esporles se clasifica como Csa por el sistema Köppen-Geiger. La temperatura media 
anual en Esporles se encuentra a 15.7 °C. Precipitaciones promedios de 533 mm. 

La diferencia en la precipitación entre el mes más seco y el mes más lluvioso es de 80 mm. A lo 
largo del año, las temperaturas varían en 14.5 °C. 

 
Tabla 2. Tabla climática de Esporles 

 
Imagen 9. Diagrama de temperaturas en Esporles 
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6 MASAS DE AGUA SUBTERRÁNEAS 

Uno de los motivos por el que se requiere que el proyecto pase una evaluación ambiental es por 
producirse aguas residuales resultantes del proceso productivo de la bodega que no pueden ser 
conectadas a red de alcantarillado, por lo que se analiza la afección a las masas de agua 
subterráneas.  

Por tanto, es importante identificar a qué masas de agua subterránea puede afectar y el estado 
de éstas. Ses Rotes se ubica sobre la masa 1807M1 Esporles, según el PHIB. 

Según ese mismo documento, el estado cuantitativo es bueno, así como su calidad química. 

MSBT_EM_CD 1807M1  

HORIZONTE Aquifer profund  

SALINITAT Bona Qualitat  

NITRATS Bona Qualitat  

SUBSPRIO No detectades  

ESTQUANT BON ESTAT 

ESTATQUIMI BON ESTAT 
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Y de la revisión avanzada del PHIB: 

 

7 AGUA DEL PROCESO 

El agua del proceso procederá del pozo de extracción de agua autorizado en la propia finca, 
agua procedente de la misma masa de agua subterránea. Por tanto, con buena calidad química. 

7.1 ESTIMACIÓN DE CONSUMO DE AGUA DE LA BODEGA 

El consumo de agua en las bodegas se estima en 3,5 litros de agua por litro de vino elaborado, 
dependiendo de muchos factores, de entre los que cabe destacar los siguientes: 

�x Instalaciones: tipo de suelos, mangueras a presión, número de tanques, maquinaria, etc. 
�x Material y hábitos de limpieza. 
�x Costes de abastecimiento y depuración del agua 

En general, el consumo depende de la etapa, así durante la vinificación se requiere de 1-3 l de 
agua por kg de uva, en la crianza de 1-2,5 l de agua por litro de vino y en el almacenamiento y 
embotellado entre 0,5-1,5 litros. 
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En términos generales se estima, que del consumo anual de agua en una bodega, entre el 40-
50% del total se realiza durante la vendimia y trasiegos, entre el 25-35% para tratamientos y 
crianza, y del 15 al 25% en la estabilización y embotellado. 

Por tanto, las necesidades de agua para la producción de vino serán de 105 m3/año 

Por otro lado, la actividad genera dos puestos de trabajo a lo largo de todo el año más 8 puestos 
adicionales en época de vendimia. También se esperan unos 250 visitantes al año. 

El consumo de agua se estima en 50 litros por trabajador/día y 15 litros por visitante/día lo que 
supone: 

260 días laborables x 2 trabajadores x 50 litros/persona + 90 días laborables x 8 trabajadores x 
50 litros/persona + 250 visitantes/año x 15 litros/persona= 65.750 litros. 

Por tanto, las necesidades de agua sanitaria para la actividad se estiman en 65,75 m3/año 

La estimación total de consumo de agua es de 1 70,75 m3/año.  

7.2 ESTIMACIÓN DE CONSUMO DE AGUA DE LA VIÑA 

El consumo de agua de la viña es muy variable y depende mucho de las condiciones climáticas 
del entorno, del suelo y de la edad de la plantación. 

Ses Rotes dispone de 6,2 Ha de uva para vinificación, plantadas en un suelo profundo y fértil. En 
función de las condiciones climáticas, el consumo de agua para riego se puede situar entre 992 
y 2.480 m3/año. 

 

8 ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 

Las alternativas que se han estudiado son dos: 

1. Ampliación de la edificación existente ya destinada a bodega. 
2. Construcción de una nueva edificación alejada de las edificaciones actuales. 

La alternativa 1 tiene como aspectos positivos un coste de construcción menor y el tener situada 
toda la actividad de la bodega junta en un mismo lugar. Al mismo tiempo, esta alternativa tiene 
el inconveniente de provocar molestias significativas por ruido a la vivienda, especialmente 
durante la época de vendimia. 

La alternativa 2 tiene la ventaja de construir un volumen perfectamente adaptado al uso de 
bodega que se pretende, alejado de la vivienda actual, pero el inconveniente de asumir costes 
superiores y consumir territorio apto para el cultivo de la viña. 

La alternativa elegida es la 1, es decir, la adaptación de la edificación existente. 
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9 ACCIONES SUSCEPTIBLES DE PRODUCIR IMPACTOS 

9.1 DURANTE LAS OBRAS 

- Generación de empleo durante la duración de las obras 

- Uso de pequeña maquinaria de obra y grupo electrógeno 

- Impacto acústico en jornada laboral. 

9.2 DURANTE LA EXPLOTACIÓN 

- Generación de empleo permanente 

- Fomento del aprovechamiento agrícola del suelo rústico agrícola. 

- Fomento del producto agrícola local. 

- Consumo de agua. 

- Consumo eléctrico. 

- Impacto acústico de la maquinaria 

10 DESCRIPCIÓN DEL MEDIO AFECTADO 

Las obras proyectadas se realizarán solo junto a la edificación de la bodega existente. No será 
necesario realizar conducciones exteriores ya que fueron todas ellas realizadas durante las obras 
del cambio de uso a bodega. 

 
Imagen 1. Edificación donde se sitúa la bodega de Ses Rotes 
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Además, la zona de la bodega se encuentra independizada de las instalaciones para la actividad 
de cría caballar y no comparten ningún itinerario, por lo que son compatibles ambas actividades 
en la finca. 

11 RED NATURA 2000 

Algunas zonas de la finca de Ses Rotes están afectadas por la Red Natura 2000, aunque el 
edificio objeto de este estudio se encuentra fuera de ella. El área protegida más cercana está a 
65 m de distancia, la ZEPA ES0000439 Pla de sa Mola. 

 
Imagen 2. Espacios de relevancia ambiental y ubicación de la bodega 
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Imagen 3. Ubicación del proyecto respecto a la ZEPA ES0000439 Pla de sa Mola, a 65 m de distancia del borde del área de 

protección. 

12 IMPACTOS PRINCIPALES SOBRE EL MEDIO DURANTE LA 
CONSTRUCCIÓN 

12.1 CONTAMINACIÓN DE SUELOS 

Los riesgos de contaminación de suelos vendrán dados por: 

- Averías en maquinaria que usen aceites en su funcionamiento 

- Aguas sanitarias 

- Restos de restos de materiales de construcción 

Aunque es cierto que la actividad es de poca entidad y no requerirá el uso de maquinaria pesada 
ni un gran número de trabajadores se deberá tener especial cuidado en: 

- Acotar la zona de obra de manera estricta para evitar extender la ocupación del suelo 
más allá de lo estrictamente necesario. 

- La maquinaria tendrá al día las revisiones periódicas de mantenimiento. Las labores de 
mantenimiento se harán en taller, fuera de la zona de obra. 

- La recarga de combustible a los vehículos se hará usando una bandeja para recoger 
vertidos accidentales. 

- En la obra se debe tener sepiolita para contener posibles derrames accidentales. 

- Se hará uso de sanitario químico de obra, con recogida periódica de los residuos y 
transporte a planta de tratamiento autorizada. 
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- Se hará una correcta clasificación de residuos en la obra y se transportarán y tratarán tal 
y como se marca en la legislación vigente. 

12.2 CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 

Las obras se realizarán en un entorno rural, aunque la cercanía a la carretera provoca que el 
nivel de contaminación acústica preexistente sea relevante 

Para la estimación del nivel de presión sonora (NPS) producido durante la fase de construcción, 
se ha considerado que la onda sonora se propaga a través de una atmósfera homogénea, libre 
de pérdidas por atenuaciones. Así el NPS viene definido mediante la expresión siguiente: 

NPS1 = NPS2 �± 20 *log10 (r1 / r2) 

Donde el nivel de presión sonora a una distancia r1 (NPS1) es igual al nivel de presión sonora a 
una distancia r2 (NPS2) menos veinte veces el logaritmo decimal del cociente entre la distancia 
r1 y r2. 

En la tabla siguiente se muestra el nivel de presión sonora producido por los equipos utilizados 
durante las obras. Estos datos se han obtenido de mediciones realizadas en obras de 
envergadura similar, pudiendo sufrir variaciones de /- 3 dB(A). 

EQUIPO NIVEL MÁXIMO DE 
RUIDO 

Compresor de 
aire 

98 

Retroexcavadora 101 

Vibrador de 
cemento 

99 

Grúa 91 

Tractor de oruga 98 

Generador 100 

Taladro 102 

Cargador 92 

Herramienta 
neumática 

99 

Bomba 100 

Sierra 98 

Camión 90 
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Pala 97 

El equipo que produce más ruido tiene un NPS de 102 dB(A). 

A continuación, se muestra una tabla en la que se indica la variación del ruido ocasionado por 
las obras con la distancia. Los cálculos se han realizado para el equipo de mayor nivel sonoro. 

Distancia (m)  NPS dB(A)  

2000 35,9 

1800 36,8 

1600 37,9 

1400 39,0 

1200 40,4 

1000 42,0 

800 43,9 

600 46,4 

400 49,9 

200 55,9 

100 62,0 

Como puede verse el ruido decrece rápidamente con la distancia. 

El impacto acústico se verá reducido por el efecto pantalla de los edificios colindantes, por lo que 
se atenuará fuera del conjunto edificado. 

Por todo lo anterior se considera el impacto no significativo. 

12.3 POLVO 

Necesariamente se generará algo de polvo durante la ejecución de las obras, aunque no son 
esperables grandes impactos en este sentido por el moderado movimiento de tierras que 
comporta la obra. 

Por todo lo anterior se considera el impacto no significativo. 

12.4 RIESGO DE INCENDIO 

Se considera un riesgo no significativo por la tipología y ubicación de las instalaciones. 
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12.5 OCUPACIÓN DE SUELO 

Se considera un riesgo no significativo por la tipología y ubicación de las instalaciones. 

12.6 EFECTOS SOBRE LA FAUNA 

Se considera un impacto no significativo. 

12.7 EFECTOS SOBRE LA VEGETACIÓN 

Se considera un impacto no significativo. 

13 IMPACTOS SOBRE EL MEDIO DURANTE LA FASE DE 
EXPLOTACIÓN 

13.1 IMPACTO VISUAL 

Se considera un impacto no significativo por desarrollarse la bodega dentro de las casas de Ses 
Rotes. 

13.2 EMISIONES ATMOSFÉRICAS 

Las emisiones atmosféricas generadas en las bodegas no generan un impacto ambiental 
significativo. No obstante, se debe conocer las fuentes emisoras de estas sustancias con el 
objetivo de reducir dichas emisiones. Se generan fundamentalmente por las calderas que suelen 
emplear combustibles fósiles para calentar las naves, etc. Son varias las operaciones del proceso 
de elaboración del vino en las que se producen emisiones atmosféricas. 

 

Se consideran un impacto no significativo. 

13.3 IMPACTO ACÚSTICO 

Los focos de emisión de ruidos y vibraciones se localizan en la tolva, la despalilladora y en la 
línea de embotellado, aunque estas instalaciones presentan bajos niveles de contaminación 
acústica. 

Existen sistemas que contrarrestan los ruidos que pueden ser activos y pasivos. 

Los métodos pasivos actúan sobre la fuente que los produce. Absorbentes superficiales, 
materiales porosos, soportes antivibratorios o resonadores, etc. 
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Para poder reducir los niveles de ruido en las líneas de embotellado se debe llevar un 
mantenimiento apropiado de la maquinaria. Siempre que sea posible se debe dotar de 
cerramientos acústicos a los equipos de trabajo y se sectorizarán las zonas donde se origine el 
ruido, etc. Además, los trabajadores, como última opción, usarán protectores auditivos 
adecuados. 

Se deduce de las fichas de características de los equipos a instalar que el impacto acústico es 
bajo en el exterior de las bodegas pues los equipos emiten niveles sonoros aceptables. 

Se considera un impacto no significativo. 

13.4 AFECCIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS 

Tal como se ha desarrollado en un punto anterior, las necesidades de agua se estiman en: 

- Para la producción de vino será de 79 m3/año  

- Para uso de agua sanitaria para la actividad se estima en 44 m3/año  

La estimación total de consumo de agua es de 123 m3/año.  

La afección a los recursos hídricos se producirá durante la fase de funcionamiento, y es 
consecuencia del consumo de agua para la limpieza de instalaciones así como las salidas de 
agua en forma de vertidos no depurados, en caso de que no se aplicaran medidas correctoras. 

Se debe tener en cuenta que en las bodegas el consumo de agua es muy variable de unos meses 
a otros, tiene un carácter estacional muy marcado ya que aproximadamente el 60% del consumo 
tiene lugar durante los tres meses que siguen a la vendimia, con carácter general, de agosto a 
octubre.  

El consumo puntual se debe a que durante ese periodo de tiempo se requiere un gran volumen 
de agua para destinarla principalmente a operaciones de limpieza de tolvas, despalilladoras, 
depósitos, bombas y tuberías de vendimias, además de la empleada en la refrigeración de 
depósitos. 

Las bodegas consumen agua en casi todas las fases del proceso productivo, fundamentalmente 
por las operaciones de limpieza requeridas tras cada etapa de elaboración. El empleo de un 
volumen de agua menor o mayor en una bodega del tamaño como la que nos ocupa depende 
de distintos aspectos: hábitos de limpieza, uso de mangueras a presión, maquinaria o 
instalaciones modernas u obsoletas, tipo de vino elaborado, mantenimiento correcto de la 
�L�Q�V�W�D�O�D�F�L�y�Q���K�L�G�U�i�X�O�L�F�D�����H�W�F�«�� 

Los vertidos líquidos después del proceso pueden tener un alto potencial de provocar 
contaminaciones más o menos severas en cauces, acuíferos y demás ecosistemas acuáticos. 
Los vertidos incontrolados de las bodegas deben considerarse como una fuente significativa de 
contaminación ambiental ya que generalmente no contienen sustancias tóxicas pero presentan 
una importante concentración de materia orgánica causantes de eutrofización. 

En las bodegas se generan diferentes tipos de vertidos, que pueden clasificarse en: 

- Aguas de proceso: se generan durante el proceso productivo, por lo tanto, su carga 
contaminante va a depender de la actividad industrial. 

- Aguas fecales: son las generadas en los aseos, por sus características resultan 
asimilables a las aguas residuales domésticas. 
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- Aguas blancas o limpias: aquellas que al no haber sido contaminadas pueden verterse 
sin la necesidad de ser depuradas. 

Generalmente, las aguas de las bodegas se caracterizan fundamentalmente por: 

- Estacionalidad: La principal fuente de contaminación coincide con la vendimia y los meses 
siguientes. El prensado y desfangado son especialmente contaminantes. De enero a mayo los 
vertidos son mucho menos importantes. Durante el embotellado se consume un gran volumen 
de agua pero los vertidos son de baja carga contaminante. Podrían no sufrir una variación 
importante en sus características físico- químicas y biológicas y ser aptas para un vertido, por 
ejemplo, en una red de pluviales en caso de que existiese. 

- Discontinuidad a lo largo de la jornada: la mayoría de los procesos efectuados en las 
bodegas son de carácter discontínuo. Esta irregularidad diaria da problemas a la hora de 
seleccionar e implantar un sistema de tratamiento de depuración. 

- Variabilidad según la bodega: Las características y volumen de vertidos dependen del 
tipo de vinificación, los materiales de los depósitos, los equipos empleados y el mayor o menor 
aprovechamiento de los subproductos. 

- Elevado continuo en materia orgánica: Los vertidos presentan un alto contenido en 
materia orgánica, con una concentración de DQO que va desde los 10.000 ppm a los 35.000 
ppm en periodo de vendimia. La ventaja que presenta es que estos efluentes tienen una 
biodegradabilidad muy buena, estableciéndose una relación DBO5/DQO del orden de 0,4-0,5. 

- Importancia de los materiales en suspensión (MES): El volumen de sólidos en suspensión 
que presentan las aguas (pepitas, hollejos, tierra, levaduras, productos de naturaleza celulósica, 
�W�R�U�W�D�V���G�H���I�L�O�W�U�D�G�R�����H�W�F�«�� 

- Carácter ácido: Los vertidos vinícolas tienen un PH moderadamente ácido (4-6), salvo los 
vertidos procedentes de las operaciones de lavado que al mezclarse con aguas alcalinas (sosa) 
se eleva su PH. 

- Presencia de polifenoles: la presencia de estos compuestos muy poco degradables es 
común en este tipo de vertidos, los vinos tintos presentan una carga superior a los blancos. 

- Déficit de nutrientes (de nitrógeno y fósforo) 

Los vertidos líquidos de una bodega presentan los siguientes intervalos de los parámetros: 

 

Estos valores pueden variar en gran medida hasta alcanzar, en determinadas situaciones valores 
de DBO5 de 15.000 mg/l, DQO de 25.000 mg/l y sólidos en suspensión de 6.000 mg/l. Por tanto, 
las bodegas, por la elevada carga orgánica que contienen sus aguas residuales, antes de 
verterlas al colector deben someterlas a un proceso de depuración adecuado a sus 
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características de contaminación para que alcancen valores permitidos por la legislación. El 
proyecto contempla la depuración de las aguas utilizadas mediante un sistema secuencial 
discontinuo de fangos activados o reactor biológico secuencial discontinuo (SBR). La separación 
de fangos no se produce en un clarificador secundario ni en membranas, sino en el propio 
reactor. Hay una simplificación de la obra a realizar del sistema de tratamiento. Al igual que en 
otros sistemas el proceso de depuración comenzará con una serie de tratamientos primarios, 
como el desbaste y la neutralización o ajuste de pH. A continuación se pasa a la estación 
depuradora propiamente dicha donde se realiza la depuración secundaria. Las fases que 
simplificadamente engloba este proceso secundario son las siguientes: comienza con una fase 
de llenado donde se aporta el agua a depurar. Una vez que se corta la alimentación comienza la 
fase de reacción; en esta etapa la mezcla de los efluentes con los fangos activados se va 
depurando ayudada por un tratamiento de agitación y aireación. Al cabo de un cierto tiempo se 
detiene la aireación y la agitación pasando a la etapa de decantación de fangos contenidos en 
exceso dejando en el reactor una cierta cantidad para iniciar un nuevo ciclo de depuración. Las 
características de este sistema se pueden resumir en: 

- Como el reactor funciona como un tanque de ecualización durante la etapa de llenado, al 
tener el reactor a nivel bajo es posible introducir en el periodo de llenado distintos volúmenes y 
cargas variables de agua. Puede tolerar picos de caudal, de carga orgánica, de nutrientes o de 
PH sin perder la calidad en el efluente. Tolera cargas hidráulicas en el reactor evitando problemas 
de fuga de fangos. 

- Condiciones ideales para la sedimentación que permite la floculación aún de pequeños 
flocs. En este sistema, en el decantador no se genera un ascendente de agua precipitada y un 
flujo descendente de fangos que se pueden interferir, en este caso solamente hay una 
decantación estática que mejora las características de la decantación. 

- Mejor control del crecimiento de los organismos filamentosos que pueden ser controlados 
variando las estrategias del proceso, como por ejemplo, llenado en ausencia de oxígeno. 

- Produce normalmente menor cantidad de lodos que los sistemas en continuo, del orden 
de un 20%-30% menor. 

- Demanda menor cantidad de potencia instalada que los sistemas convencionales 
continuos. 

- Menor espacio requerido para igual capacidad de tratamiento. 

- Potencial ahorro de costos al no requerir clarificador o decantador secundario, puesto que 
los fangos siempre están en el reactor. 

- En principio, menores costes de instalación que el sistema convencional por la 
eliminación del sedimentador secundario y de la bomba de recirculación de fangos. 

- Pueden realizar la fusión de nitrificación y desnitrificación. 

- Posible ajuste del nivel y, por tanto, de volumen de reacción. El reactor puede trabajar a 
distintos volúmenes de llenado (50-100%, dependiendo de las épocas de trabajo y de las cargas 
introducidas. 

- El SBR (Reactor Biológico Secuencial Discontinuo) tiene una tasa de reducción más alta 
porque funciona con concentraciones más altas de DBO y DQO. 

- Gran flexibilidad operacional de las plantas. Los procesos unitarios no están fijos en el 
tiempo sino que se pueden variar los tiempos de retención, de aireación, de decantación. Pueden 
ajustarse según necesidades operativas. 
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Para la evacuación de las aguas tratadas, siguiendo las indicaciones del PIHB, se podrá hacer 
por zanjas de infiltración.  

El impacto se considera significativo.  

13.5 CONSUMO ELÉCTRICO 

Tal como se ha mencionado en un apartado anterior, la potencia necesaria para el 
funcionamiento de la bodega es de 32 kW. La bodega participará en la energía producida por la 
instalación de 46 kWp fotovoltaica instalada en las cubiertas de uno de los edificios. 

El impacto se considera no significativo. 

13.6 IMPACTOS SINÉRGICOS 

No de detectan impactos sinérgicos con otros proyectos o actividades. 

13.7 CAMBIO CLIMÁTICO 

No son esperables efectos adversos consecuencia del cambio climático sobre la actividad. 

13.8 IMPACTOS POSITIVOS 

La actividad económica de la explotación de la bodega generará dos puestos de trabajo 
permanentes y un mínimo de 4 temporales durante unos 3 meses. Es un impacto positivo sobre 
la económica local, aunque poco significativo. 

Por otro lado, la transformación de la uva de la propia explotación aumenta su valor añadido y, 
en consecuencia, hace más viable la actividad agrícola de la totalidad de la explotación, donde 
participan también dos personas más. 

14 IMPACTO DE UN EVENTUAL DESMANTELAMIENTO DE LA 
INSTALACIÓN 

En el eventual caso de desmantelamiento de la bodega se procedería a la venta del equipamiento 
interior (depósitos, barricas y maquinaria de tratamiento de la uva) en el mercado de segunda 
mano, muy utilizado en esta industria. En consecuencia, el desmantelamiento de la bodega no 
produciría impacto ambiental alguno y el espacio vacío resultante recuperaría su uso como 
edificación agrícola. 
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15 CARACTERIZACIÓN DE LOS IMPACTOS SIGINIFICATIVOS 

Se han detectado un impacto significativo en la fase de explotación. 

1. Generación de aguas residuales con carga contaminante no asimilables a domésticas. 

Se caracteriza a continuación el impacto significativo: 

15.1 RECURSOS HÍDRICOS 

Significativo El consumo de agua en una bodega es 
importante, aunque en este caso la bodega es 
de muy pequeño tamaño, con lo que el valor 
de impacto se reduce. El agua residual 
producida tiene en época de vendimia una 
carga contaminante superior a un agua 
residual doméstica. 

Directo El impacto es producido directamente por los 
residuos generados y el agua consumida. 

Acumulativo Es aditivo en el tiempo. 

Medio plazo El tiempo en el cual se aprecian los impactos 
sería intermedio. 

Temporal Aunque las aguas residuales se producen 
durante todo el año, será durante los meses 
de la vendimia cuando se produce un caudal 
más importante y con mayor carga 
contaminante 

Reversible La afección es en gran medida de carácter 
transitorio. 

Recuperable Admite diversas medidas correctoras 

Periódico Es esperable una afección periódica puesto 
que se producen en un mismo ciclo anual 

INTENSIDAD DEL IMPACTO 

En principio el volumen a extraer no es excesivo y la masa de agua no tiene problemas en cuanto 
a cantidad de agua. Con las medidas correctoras, se puede contrarrestar el efecto de 
contaminación de las aguas residuales. Ello confiere una predicción de impacto de baja 
intensidad puesto que únicamente se han identificado dos impactos de tipo moderado sobre este 
factor ambiental. 

TIPIFICACIÓN ANTES DE LAS MEDIDAS CORRECTORAS 

IMPACTO MODERADO: Afecta a recursos con posibilidad de recuperación. 

TIPIFICACIÓN DESPUÉS DE LAS MEDIDAS CORRECTORAS 

IMPACTO COMPATIBLE 
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SINERGIAS CON OTROS IMPACTOS 

Este impacto no presente sinergia con otros. 

16 VALORACIÓN GENERAL 

A modo de conclusión se establece que: 

- No hay factores críticos no, motivo por el cual la actividad del proyecto de bodega de Ses 
Rotes es viable desde el punto de vista medioambiental. 

- Se ha identificado un impacto moderado, la afección a los recursos hídricos. Con las 
medidas correctoras el impacto se reduce notablemente. 

- Por último, hay dos impactos positivos que son la generación de empleo local, aunque de 
poca intensidad y hacer viable la explotación agroalimentaria del suelo destinado a ese uso. 

17 MEDIDAS CORRECTORAS 

- Controlar el consumo de agua: 

- Proporcionar formación profesional adecuada a los operarios encargados de las líneas 
productivas. 

- Adquirir equipos de fácil limpieza. 

- Colocar rejillas en los sumideros para impedir que restos de la descarga vayan a parar a 
las aguas. 

- Comprobar periódicamente que los grifos y conexiones no gotean. 

- Controlar la presión del agua de los servicios generales. 

- Instalar contadores del consumo de agua. 

- Instalar sistemas automáticos de cierre en las tomas de agua como válvulas de cierre 
automático, gatillos en mangueras, pulsadores en los grifos, etc. 

- Instalar válvulas de cierre con temporizador. 

- Realizar limpiezas en seco previas a la limpieza en húmedo, en las que se eliminen las 
tierras, restos vegetales y materia prima inadecuada. 

- Realizar registros de los consumos diarios de agua. 

- Utilizar agua a presión en la limpieza de los equipos. 

- Utilizar mangueras o aerosoles a presión en el caso de requerir limpieza química. 

- Utilizar productos de limpieza menos contaminantes. Orden de elección: aire, agua, 
medio abrasivo, disoluciones alcalinas, ácidos y finalmente disolventes. 

- Instalar detectores de presencia o sincronizar el sistema con la marcha de la cadena de 
transporte para evitar que las duchas de enjuagado estén en marcha cuando no pasen envases. 

- Instalar sistemas de dosificación de cloro y productos alguicidas para mantener la calidad 
microbiológica de las aguas. 
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- Realizar descargas con cuidado, poniendo especial atención en que no se supere la 
capacidad de las tolvas para evitar que caiga gran cantidad de uva fuera de ellas. 

- Realizar la limpieza de las tolvas en seco como paso previo a su baldeo. 

- Recircular el agua de enjuagado de botellas de vidrio tras la eliminación de los sólidos. 

- Recircular el agua de los circuitos de refrigeración previo enfriamiento en torres de 
refrigeración o intercambiadores de calor. 

- Recircular el agua utilizada para montar el filtro con perlita o diatomeas. 

- Recircular o reutilizar el agua utilizada para crear el vacío. 

- Reducir el caudal de las boquillas en las máquinas de lavado y enjuagado de botellas. 

- Reducir la sección de las mangueras de baldeo. 

- Reutilizar aguas de enjuagues o de refrigeración para los baldeos previos de superficie. 

 

- Control del volumen de agua residual y su carga contaminante: 

- Proporcionar formación profesional adecuada a los operarios encargados de las líneas 
productivas. 

- Disponer, en las zonas de almacenamiento, de un sistema de recogida de aguas 
residuales independiente del sistema general. 

- Establecer y dar a conocer procedimientos escritos que describan, en función del 
producto vertido, las acciones a llevar a cabo, el orden en que se han de realizar y los materiales 
a utilizar. 

- Instalar contadores de consumo de agua. 

- Realizar las limpiezas del suelo en seco, mediante barrido u otro sistema. 

- Realizar limpiezas mecánicas en vez de químicas siempre que sea posible. 

- Recircular el agua de los circuitos de refrigeración previo enfriamiento en torres de 
refrigeración o intercambiadores de calor. 

- Separar las aguas residuales que contengan contaminantes tóxicos de aquellas aguas 
no contaminadas. 

- Utilizar agua a presión en la limpieza. 

- Utilizar agua de baja calidad para la limpieza de los equipos. 

- Utilizar mangueras o aerosoles a presión, en el caso de requerir métodos de limpieza 
química. 

- Utilizar productos de limpieza menos contaminantes y menos agresivos con el entorno. 

- Disponer del material absorbente adecuado para la limpieza del suelo o zona afectada 
por derrames o fugas, una vez aislado el foco y recogido el producto derramado. Hay que instalar 
este material cerca de los puntos donde pueda ser necesario para que tenga un fácil acceso. 

- Realizar inspecciones de la red hidráulica y establecer planes de mantenimiento y 
desinfección de las instalaciones y equipos. 
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- Establecer un sistema de recogida de lixiviados que impida el vertido incontrolado de los 
mismos hasta suelos desprotegidos. 

- Evitar el arrastre de las tierras de diatomeas o perlita agotada con el agua de limpieza 
hasta los desagües. 

- Evitar fugas o pérdidas en los trasiegos de mosto o vino ya que suponen un vertido de 
alta carga orgánica. 

- Instalar detectores de presencia o sincronizando el sistema con la marcha de la cadena 
de transporte para evitar que las duchas de enjuagado estén en marcha cuando no pasen 
envases. 

- Instalar sistemas de dosificación de cloro y productos alguicidas para mantener la calidad 
microbiológica de las aguas. 

- Introducir dispositivos �± bandejas, cubetos, canaletas �± para la recogida de derrames y 
goteos en las bocas de los tanques de trasiego y la línea de envasado. 

- Realizar las limpiezas de las tolvas en seco como paso previo a su baldeo. 

- Recircular el agua utilizada para montar el filtro con perlita o diatomeas. 

- Recircular o reutilizar el agua utilizada para crear el vacío 

- Recoger independientemente el agua del primer lavado de los tanques y cubas, que 
contiene una cantidad de alcohol no despreciable, de forma que pueda destinarse a valorización 
en la alcoholera. 

- Recoger los goteos de lubricante de cadenas. 

- Recoger y almacenar las tierras gastadas separadamente del resto de residuos orgánicos 
generados durante la vendimia. 

- Recuperar al máximo las heces, lías y cristales de tartrato depositados en las paredes y 
fondos de los tanques antes de hincar su limpieza con agua. 

- Reducir el caudal de las boquillas en las máquinas de lavado y enjuagado de botellas. 

- Reducir la sección de las mangueras de baldeo. 

- Reutilizar aguas de enjuagues o de refrigeración para los baldeos previos de superficie. 

 

- Se atenderá adecuadamente el mantenimiento del sistema de depuración de aguas 
residuales: 

Los equipos de depuración compactos deberán estar provistos del correspondiente Manual de 
Instrucciones, en el que se reflejan las tareas necesarias para el correcto funcionamiento del 
equipo, como:  

- Periodicidad (estimada) de extracción de fangos.  

- Periodicidad (estimada) de sustitución de elementos que sufren deterioración.  

- Limpieza periódica de elementos.  

- Listado exhaustivo de incidencias y relación de elementos afectados.  

- Instrucciones para la sustitución de elementos deteriorados y averiados.  
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- Cuanta otra información se considere necesaria para la realización de las tareas de 
mantenimiento.  

Los profesionales encargados del mantenimiento deberán atenerse a las indicaciones 
proporcionadas por el Manual de Instrucciones del equipo a instalar. No deberán utilizarse 
manuales de otros equipos, ni realizarse tareas diferentes a las indicadas en el correspondiente 
manual. 

- Se atenderá adecuadamente la vigilancia y mantenimiento del sistema de evacuación de 
aguas tratadas: 

Serán objeto de inspección: 

- El depósito de almacenamiento de agua depurada  

- El equipo de bombeo  

- Los filtros  

- El equipo de cloración  

- Todos los demás equipos auxiliares.  

- Controlar el consumo energético: 

- Asegurar un correcto aislamiento para acondicionamiento de salas y naves. 

- Colocar las mesas de trabajo de la oficina o despachos cerca de las fuentes de luz natural. 

- Comprobar el correcto funcionamiento y el consumo de energía de la nueva maquinaria 
incorporada. 

- Establecer programas de autocontrol de las emisiones para detectar las malas 
combustiones. 

- Instalar detectores de presencia o interruptores con temporizador. 

- Introducir criterios de eficiencia energética en la adquisición de nuevos equipos. 

- Introducir sistemas de alumbrado de bajo consumo, mayor rendimiento y más duración. 

- Planificar la producción de forma que las máquinas estén el menor tiempo posible sin 
trabajar. 

- Realizar auditorías de consumo eléctrico. 

- Realizar hojas o programas de mantenimiento que incluyan la frecuencia y el método de 
limpieza del equipo, la realización de pequeños ajustes, lubricación, comprobación del equipo y 
sustitución de pequeñas piezas. 

- Realizar una inspección y una limpieza periódica de los equipos e instalaciones, 
incluyendo la lubricación, comprobación y sustitución de las piezas en mal estado. 

- Recircular el aire extraído de las empresas al interior mediante la succión de las 
aspiraciones tras un proceso de filtrado o mediante cerramientos en las máquinas con una 
entrada de aire del exterior y una salida también al exterior. 

- Aislar adecuadamente la superficie de los tanques. 

-  Cubrir, cuando sea posible, los tanques de fermentación para protegerlos de la acción 
directa de los rayos del sol. 

-  Mantener los filtros y otros equipos de proceso en perfectas condiciones. 
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- Recuperar calor en la operación de estabilización microbiológica en caso de ser posible. 

- Trabajar a las temperaturas de fermentación lo más alto posibles, siempre que no afecten 
a la calidad del vino. 

 

 

 

 

  Palma de Mallorca, junio de 2024 

 

 

 

 

Emilio Pou Feliu 

Licenciado en Ciencias Ambientales  



Aquesta és una còpia autèntica imprimible d'un document electrònic. Podeu comprovar la seva validesa al següent enllaç:

https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=5094afaa3b26c4b9cc92171734b50b687091a59be753032866cb23dc2ee83905

CSV: 5094afaa3b26c4b9cc92171734b50b687091a59be753032866cb23dc2ee83905 Pàgina 48/112

 MEMORIA �t PÁG. 41 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE AMPLIACIÓN DE BODEGA EN SES ROTES 

23
02

0_
M

em
or

ia
 E

IA
_0

0 

18 DOCUMENTOS QUE CONSTITUYEN ESTE PROYECTO 

Documento nº1. MEMORIA 

Anejo 1. Impactos ambientales, incidencia paisajística, consumo energético y vulnerabilidad al 
cambio climático 

Anejo 2. Plan de vigilancia ambiental 

 

Documento nº2. PLANOS  

01.1 SITUACIÓN 

01.2 SITUACIÓN SEGÚN NNSS 

01.3 SITUACIÓN SEGÚN PTM 

02.1 PLANTA GENERAL Y SITUACIÓN DE LA BODEGA Y PORCHE DE BOMBAS 

RIEGO 

03.1 ESTADO ACTUAL BODEGA. PLANTA BAJA Y CUBIERTA 

03.2 ESTADO ACTUAL BODEGA. ALZADOS Y SECCIONES 

03.3 AMPLIACIÓN BODEGA. PLANTA BAJA, COTAS Y SUPERFICIES 

03.4 AMPLIACIÓN BODEGA. ALZADO FACHADA PRINCIPAL Y POSTERIOR 

03.5 AMPLIACIÓN BODEGA. ALZADO FACHADAS LATERAL DERECHA E 

IZQUIERDA. SECCIONES A-B Y C-D 

03.6 AMPLIACIÓN BODEGA. PLANTA CUBIERTAS. LEGALIZACIÓN PORCHES 

BOMBAS RIESGO 

04.1 INSTALACIÓN CONTRAINCENDIOS 
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1 MEMORIA DESCRIPTIVA 

1.1 AGENTES DE LA MEMORIA 

PROMOTOR: FINCA SES ROTES, S.L., con CIF B 57761322 y domicilio en Carretera 
�6�¶�H�V�J�O�D�L�H�W�D��- Esporles, Km 2.600, 07190 Esporles, cuya representante es Emelie Charlotta Marsh 
con NIE Y1136284-Y. 

AUTOR DEL PROYECTO: Juan J. Artigues Mesquida, Ingeniero Agrónomo con número de 
colegiado 1.319 en el COIAL, DNI 18233778 E y dirección en C. Francisco Sancho 7, bajos, 
07004 Palma. 

AUTOR DEL EIA: Emilio Pou Feliu, Licenciado en Ciencias Ambientales e Ingeniero Civil, DNI 
46339158 T y dirección en C. Francisco Sancho 7, bajos, 07004 Palma. 

1.2 INFORMACIÓN PREVIA 

En mayo de 2024 se redactó el proyecto, promovido por la sociedad FINCA SES ROTES, S.L., 
para solicitar las licencias administrativas necesarias para la ampliación de su bodega en la finca 
Ses Rotes (T.M. de Esporles). 

Ses Rotes es una explotación agrícola ganadera con larga historia en Mallorca. Su número de 
RIA es el 19.983. Desde hace algunos años, además de la producción de caballos de alto nivel, 
Ses Rotes está cultivando uva y más recientemente produciendo en su bodega vinos ligeros y 
frescos con bajo nivel de alcohol, producidos y envasados con productos ecológicos.  

2 VALORACIÓN DE IMPACTOS EN FASE CONSTRUCTIVA 

�í Generación de empleo durante la duración de las obras.  

�í Uso de pequeña maquinaria de obra y grupo electrógeno. 

�í Movimiento de tierras para colocación de depuradora y zanja desde la bodega hasta la misma, 
junto a las casas. 

�í Impacto acústico en jornada laboral. 

2.1 CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 

Las obras se realizarán en un entorno rural, aunque la cercanía a la carretera provoca que el 
nivel de contaminación acústica preexistente sea relevante. 

Para la estimación del nivel de presión sonora (NPS) producido durante la fase de construcción, 
se ha considerado que la onda sonora se propaga a través de una atmósfera homogénea, libre 
de pérdidas por atenuaciones. Así el NPS viene definido mediante la expresión siguiente: 

NPS1 = NPS2 �± 20 *log10 (r1 / r2) 
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Donde el nivel de presión sonora a una distancia r1 (NPS1) es igual al nivel de presión sonora a 
una distancia r2 (NPS2) menos veinte veces el logaritmo decimal del cociente entre la distancia 
r1 y r2. 

En la tabla siguiente se muestra el nivel de presión sonora producido por los equipos utilizados 
durante las obras. Estos datos se han obtenido de mediciones realizadas en obras de 
envergadura similar, pudiendo sufrir variaciones de /- 3 dB(A). 

EQUIPO NIVEL MÁXIMO 
DE RUIDO 

Compresor de aire 98 

 

 
Retroexcavadora 101 

Vibrador cemento 99 

Grúa 91 

Tractor de oruga 98 

Generador 100 

Taladro 102 

Cargador 92 

Herramienta neumática 99 

Bomba 100 

Sierra 98 

Camión 90 

Pala 97 

El equipo que produce más ruido tiene un NPS de 102 dB(A). 

A continuación, se muestra una tabla en la que se indica la variación del ruido ocasionado por 
las obras con la distancia. Los cálculos se han realizado para el equipo de mayor nivel sonoro. 

El equipo que produce más ruido tiene un NPS de 102 dB(A). 

A continuación, se muestra una tabla en la que se indica la variación del ruido ocasionado por 
las obras con la distancia. Los cálculos se han realizado para el equipo de mayor nivel sonoro. 

Distancia (m)  PRESIÓN EMISOR PRESIÓN EN ZEPA 

65 102 65 

En la normativa de ruido ambiental, recogiendo el valor más exigente para sectores de suelo 
urbano con especial protección acústica como uso sanitario, cultural, etc... recoge como valor 
límite 60 dB para horarios diurnos y 50 dB para horarios nocturnos. Obviamente, el valor sólo 
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puede ser tomado como referencia, puesto que no es aplicable en suelo rústico. Pero da un valor 
objetivo de lo que puede ser admisible para un área de protección acústica. 

Como la propagación del ruido ambiental depende de muchos factores como el tipo de terreno, 
la orografía, la existencia de elementos que distorsionen la propagación, como edificios, paredes 
de cerramiento, vegetación, etc... no puede tomarse el dato de la estimación del ruido producido 
por la maquinaria como dato cierto. Pero si es un dato suficiente para establecer la necesidad de 
controlar el impacto acústico durante las obras. 

Se conoce la existencia de un nido de milana a unos 500 metros de la ubicación prevista de la 
bodega. El impacto acústico de la maquinaria que hace más ruido 102 dB a una distancia de 500 
metros es de 46 dB, si se estuviera en terreno perfectamente horizontal y sin obstáculos. Se 
estima que el impacto acústico será menor por el efecto pantalla de edificios, cerramientos y 
vegetación. Ese nivel de presión acústica, 46 dB, comparable al de una nevera doméstica, lluvia 
o conversación con voz moderada no es especialmente importante, pero se vigilará mediante 
mediciones con sonómetro los niveles en el entorno de la zona ZEPA para poder tomar medidas 
en caso de alcanzarse niveles importantes. 

2.2 POLVO 

Necesariamente se generará algo de polvo durante la ejecución de las obras, aunque no son 
esperables grandes impactos en este sentido por el moderado movimiento de tierras que 
comporta la obra. 

Por todo lo anterior se considera el impacto no significativo. 

2.3 RIESGO DE INCENDIO 

Se considera un riesgo no significativo por la tipología y ubicación de las instalaciones. 

2.4 OCUPACIÓN DE SUELO 

Se considera un riesgo no significativo por la tipología y ubicación de las instalaciones, ya que 
los nuevos volúmenes se adhieren a un edificio ya existente. 

2.5 EFECTOS SOBRE LA FAUNA 

El efecto negativo posible sobre la fauna proviene del posible impacto acústico, ya valorado en 
otro punto. En particular, se conoce la existencia de un nido de milana a unos 500 metros de la 
ubicación prevista de la bodega. 

2.6 EFECTOS SOBRE LA VEGETACIÓN 

Se considera un impacto no significativo. 

2.7 CONTAMINACIÓN DE SUELOS Y AGUA 

La contaminación de suelos puede proceder de accidentes por avería de maquinaria, derrames 
de aceites de maquinaria, de combustible durante la fase de llenado de depósitos, etc... 
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3 VALORACIÓN DE IMPACTOS EN FASE DE EXPLOTACIÓN 

�í Consumo de agua en el proceso. 

�í Consumo de agua para el riego de viñedo. 

�í Emisión de gases por maquinaria agrícola, camiones, turismos. 

�í Emisión de CO2 a la atmósfera en el proceso de fermentación. 

�í Impactos acústicos por maquinaria de frío. 

�í Impactos acústicos por maquinaria agrícola, visitas a bodega, traslados de empleados, 
suministros de botellas, corchos, etc.... 

�í Consumo eléctrico en el proceso, refrigeración, prensado, etc... 

Se desarrollan a continuación los diferentes impactos. 

3.1 ESTIMACIÓN DE CONSUMO DE AGUA 

El consumo de agua en las bodegas se estima en 3,5 litros de agua por litro de vino elaborado, 
dependiendo de muchos factores, de entre los que cabe destacar los siguientes: 

�x Instalaciones: tipo de suelos, mangueras a presión, número de tanques, maquinaria, etc. 
�x Material y hábitos de limpieza. 
�x Costes de abastecimiento y depuración del agua 

En general, el consumo depende de la etapa, así durante la vinificación se requiere de 1-3 l de 
agua por kg de uva, en la crianza de 1-2,5 l de agua por litro de vino y en el almacenamiento y 
embotellado entre 0,5-1,5 litros. 

En términos generales se estima, que del consumo anual de agua en una bodega, entre el 40-
50% del total se realiza durante la vendimia y trasiegos, entre el 25-35% para tratamientos y 
crianza, y del 15 al 25% en la estabilización y embotellado. 

Por tanto, las necesidades de agua para la producción de vino serán de 105 m 3/año 

Por otro lado, la actividad genera dos puestos de trabajo a lo largo de todo el año más 8 puestos 
adicionales en época de vendimia. También se esperan unos 250 visitantes al año. 

El consumo de agua se estima en 50 litros por trabajador/día y 15 litros por visitante/día lo que 
supone: 

260 días laborables x 2 trabajadores x 50 litros/persona + 90 días laborables x 8 trabajadores x 
50 litros/persona + 250 visitantes/año x 15 litros/persona= 65.750 litros. 

Por tanto, las necesidades de agua sanitaria para la actividad se estiman en 6 5,75 m3/año 

La estimación total de consumo de agua es de 1 70,75 m3/año.  

El consumo de agua de la viña es muy variable y depende mucho de las condiciones climáticas 
del entorno, del suelo y de la edad de la plantación. 

Ses Rotes dispone de 6,2 Ha de uva para vinificación, plantadas en un suelo profundo y fértil. En 
función de las condiciones climáticas, el consumo de agua para riego se puede situar entre 992 
y 2.480 m3/año. 

Estudios sobre la valoración de la huella hídrica (HH) de bodegas en España para la producción 
de 1 botella de vino deducen que el 47,1% de la HH se produce en la fabricación de los envases, 
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el 27,3% la producción de uva, el 13,3% el consumo eléctrico y el consumo de agua en la propia 
bodega supone un aporte del 10,1% a la HH. 

La afección a los recursos hídricos en la bodega se producirá durante la fase de funcionamiento, 
y es consecuencia del consumo de agua para la limpieza de instalaciones así como las salidas 
de agua en forma de vertidos no depurados, en caso de que no se aplicaran medidas correctoras. 

Se debe tener en cuenta que en las bodegas el consumo de agua es muy variable de unos meses 
a otros, tiene un carácter estacional muy marcado ya que aproximadamente el 60% del consumo 
tiene lugar durante los tres meses que siguen a la vendimia, con carácter general, de agosto a 
octubre. 

El consumo puntual se debe a que durante ese periodo de tiempo se requiere un gran volumen 
de agua para destinarla principalmente a operaciones de limpieza de tolvas, despalilladoras, 
depósitos, bombas y tuberías de vendimias, además de la empleada en la refrigeración de 
depósitos. 

Las bodegas consumen agua en casi todas las fases del proceso productivo, fundamentalmente 
por las operaciones de limpieza requeridas tras cada etapa de elaboración. El empleo de un 
volumen de agua menor o mayor en una bodega del tamaño como la que nos ocupa depende 
de distintos aspectos: hábitos de limpieza, uso de mangueras a presión, maquinaria o 
instalaciones modernas u obsoletas, tipo de vino elaborado, mantenimiento correcto de la 
instalación hidráulica, etc.... 

Los vertidos líquidos después del proceso pueden tener un alto potencial de provocar 
contaminaciones más o menos severas en cauces, acuíferos y demás ecosistemas acuáticos. 
Los vertidos incontrolados de las bodegas deben considerarse como una fuente significativa de 
contaminación ambiental ya que generalmente no contienen sustancias tóxicas pero presentan 
una importante concentración de materia orgánica causantes de eutrofización. 

En las bodegas se generan diferentes tipos de vertidos, que pueden clasificarse en: 

�í Aguas de proceso: se generan durante el proceso productivo, por lo tanto, su carga 
contaminante va a depender de la actividad industrial. 

�í Aguas fecales: son las generadas en los aseos, por sus características resultan asimilables a 
las aguas residuales domésticas. 

�í Aguas blancas o limpias: aquellas que al no haber sido contaminadas pueden verterse sin la 
necesidad de ser depuradas. 

Generalmente, las aguas de las bodegas se caracterizan fundamentalmente por: 

- Estacionalidad: La principal fuente de contaminación coincide con la vendimia y los meses 
siguientes. El prensado y desfangado son especialmente contaminantes. De enero a mayo los 
vertidos son mucho menos importantes. Durante el embotellado se consume un gran volumen 
de agua pero los vertidos son de baja carga contaminante. Podrían no sufrir una variación 
importante en sus características físico- químicas y biológicas y ser aptas para un vertido, por 
ejemplo, en una red de pluviales en caso de que existiese. 

- Discontinuidad a lo largo de la jornada: la mayoría de los procesos efectuados en las bodegas 
son de carácter discontínuo. Esta irregularidad diaria da problemas a la hora de seleccionar e 
implantar un sistema de tratamiento de depuración. 



Aquesta és una còpia autèntica imprimible d'un document electrònic. Podeu comprovar la seva validesa al següent enllaç:

https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=5094afaa3b26c4b9cc92171734b50b687091a59be753032866cb23dc2ee83905

CSV: 5094afaa3b26c4b9cc92171734b50b687091a59be753032866cb23dc2ee83905 Pàgina 57/112

 ANEJO 1�t PÁG. 6 

 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE AMPLIACIÓN DE BODEGA EN SES ROTES 

23
02

0_
A

1.
 Im

pa
ct

os
, i

nc
id

en
ci

a,
 c

on
su

m
o 

y 
vu

ln
er

ab
ili

da
d_

00
 

- Variabilidad según la bodega: Las características y volumen de vertidos dependen del tipo de 
vinificación, los materiales de los depósitos, los equipos empleados y el mayor o menor 
aprovechamiento de los subproductos. 

- Elevado continuo en materia orgánica: Los vertidos presentan un alto contenido en materia 
orgánica, con una concentración de DQO que va desde los 10.000 ppm a los 35.000 ppm en 
periodo de vendimia. La ventaja que presenta es que estos efluentes tienen una 
biodegradabilidad muy buena, estableciéndose una relación DBO5/DQO del orden de 0,4- 0,5. 

- Importancia de los materiales en suspensión (MES): El volumen de sólidos en suspensión que 
presentan las aguas (pepitas, hollejos, tierra, levaduras, productos de naturaleza celulósica, 
tortas de filtrado, etc...) 

- Carácter ácido: Los vertidos vinícolas tienen un PH moderadamente ácido (4-6), salvo los 
vertidos procedentes de las operaciones de lavado que al mezclarse con aguas alcalinas (sosa) 
se eleva su PH. 

- Presencia de polifenoles: la presencia de estos compuestos muy poco degradables es común 
en este tipo de vertidos, los vinos tintos presentan una carga superior a los blancos. 

- Déficit de nutrientes (de nitrógeno y fósforo) 

Los vertidos líquidos de una bodega presentan los siguientes intervalos de los parámetros: 

 

Estos valores pueden variar en gran medida hasta alcanzar, en determinadas situaciones valores 
de DBO5 de 15.000 mg/l, DQO de 25.000 mg/l y sólidos en suspensión de 6.000 mg/l. Por tanto, 
las bodegas, por la elevada carga orgánica que contienen sus aguas residuales, antes de 
verterlas al colector deben someterlas a un proceso de depuración adecuado a sus 
características de contaminación para que alcancen valores permitidos por la legislación. El 
proyecto contempla la depuración de las aguas utilizadas mediante un sistema secuencial 
discontinuo de fangos activados o reactor biológico secuencial discontinuo (SBR). La separación 
de fangos no se produce en un clarificador secundario ni en membranas, sino en el propio 
reactor. Hay una simplificación de la obra a realizar del sistema de tratamiento. Al igual que en 
otros sistemas el proceso de depuración comenzará con una serie de tratamientos primarios, 
como el desbaste y la neutralización o ajuste de pH. A continuación se pasa a la estación 
depuradora propiamente dicha, donde se realiza la depuración secundaria. Las fases que 
simplificadamente engloba este proceso secundario son las siguientes: comienza con una fase 
de llenado donde se aporta el agua a depurar. Una vez que se corta la alimentación comienza la 
fase de reacción; en esta etapa la mezcla de los efluentes con los fangos activados se va 
depurando ayudada por un tratamiento de agitación y aireación. Al cabo de un cierto tiempo se 
detiene la aireación y la agitación pasando a la etapa de decantación de fangos contenidos en 
exceso dejando en el reactor una cierta cantidad para iniciar un nuevo ciclo de depuración. Las 
características de este sistema se pueden resumir en: 
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- Como el reactor funciona como un tanque de ecualización durante la etapa de llenado, al tener 
el reactor a nivel bajo es posible introducir en el periodo de llenado distintos volúmenes y cargas 
variables de agua. Puede tolerar picos de caudal, de carga orgánica, de nutrientes o de PH sin 
perder la calidad en el efluente. Tolera cargas hidráulicas en el reactor evitando problemas de 
fuga de fangos. 

- Condiciones ideales para la sedimentación que permite la floculación aún de pequeños flocs. 
En este sistema, en el decantador no se genera un ascendente de agua precipitada y un flujo 
descendente de fangos que se pueden interferir, en este caso solamente hay una decantación 
estática que mejora las características de la decantación. 

- Mejor control del crecimiento de los organismos filamentosos que pueden ser controlados  

variando las estrategias del proceso, como por ejemplo, llenado en ausencia de oxígeno. 

- Produce normalmente menor cantidad de lodos que los sistemas en continuo, del orden de un 
20%-30% menor. 

- Demanda menor cantidad de potencia instalada que los sistemas convencionales continuos. - 
Menor espacio requerido para igual capacidad de tratamiento. 

- Potencial ahorro de costos al no requerir clarificador o decantador secundario, puesto que los 
fangos siempre están en el reactor. 

- En principio, menores costes de instalación que el sistema convencional por la eliminación 

del sedimentador secundario y de la bomba de recirculación de fangos. 

- Pueden realizar la fusión de nitrificación y desnitrificación. 

- Posible ajuste del nivel y, por tanto, de volumen de reacción. El reactor puede trabajar a distintos 
volúmenes de llenado (50-100%, dependiendo de las épocas de trabajo y de las cargas 
introducidas. 

- El SBR (Reactor Biológico Secuencial Discontinuo) tiene una tasa de reducción más alta porque 
funciona con concentraciones más altas de DBO y DQO. 

- Gran flexibilidad operacional de las plantas. Los procesos unitarios no están fijos en el tiempo 
sino que se pueden variar los tiempos de retención, de aireación, de decantación. Pueden 
ajustarse según necesidades operativas. 

Para la evacuación de las aguas tratadas, siguiendo las indicaciones del PIHB, se podrá hacer 
por zanjas de infiltración. 

3.2 IMPACTO ACÚSTICO 

Los focos de emisión de ruidos y vibraciones se localizan en la tolva, la despalilladora y en la 
línea de embotellado, aunque estas instalaciones presentan bajos niveles de contaminación 
acústica. 

Existen sistemas que contrarrestan los ruidos que pueden ser activos y pasivos. 

Los métodos pasivos actúan sobre la fuente que los produce. Absorbentes superficiales, 
materiales porosos, soportes antivibratorios o resonadores, etc. 

Para poder reducir los niveles de ruido en las líneas de embotellado se debe llevar un 
mantenimiento apropiado de la maquinaria. Siempre que sea posible se debe dotar de 
cerramientos acústicos a los equipos de trabajo y se sectorizarán las zonas donde se origine el 
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ruido, etc. Además, los trabajadores, como última opción, usarán protectores auditivos 
adecuados. 

Se deduce de las fichas de características de los equipos a instalar que el impacto acústico es 
bajo en el exterior de las bodegas pues los equipos emiten niveles sonoros aceptables. 

Otra fuente de impacto acústico es la actividad humana entorno a la bodega, especialmente, el 
trasiego de maquinaria agrícola en época de vendimia. 

Se conoce la existencia de un nido de milana a unos 500 metros de la ubicación prevista de la 
bodega, por lo que se vigilará la contaminación acústica en los momentos de mayor actividad de 
la bodega, como es la vendimia y el trasiego. 

4 VALORACIÓN DE IMPACTOS EN FASE DE DESMANTELAMIENTO 

El proceso de desmantelamiento supone unos impactos ambientales similares a los de la 
construcción, aunque de menor intensidad porque no se contemplan las actuaciones de obra 
civil. 

�í Generación de empleo durante la duración de las obras  

�í Uso de pequeña maquinaria de obra y grupo electrógeno  

�í Impacto acústico en jornada laboral 

A estos impactos hay que añadir los que pueden provocar los materiales, productos y residuos 
de demolición que se encuentren en ese momento. 

4.1 CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 

Las obras se realizarán en un entorno rural, aunque la cercanía a la carretera provoca que el 
nivel de contaminación acústica preexistente sea relevante 

Para la estimación del nivel de presión sonora (NPS) producido durante la fase de construcción, 
se ha considerado que la onda sonora se propaga a través de una atmósfera homogénea, libre 
de pérdidas por atenuaciones. Así el NPS viene definido mediante la expresión siguiente: 

NPS1 = NPS2 �± 20 *log10 (r1 / r2) 

Donde el nivel de presión sonora a una distancia r1 (NPS1) es igual al nivel de presión sonora a 
una distancia r2 (NPS2) menos veinte veces el logaritmo decimal del cociente entre la distancia 
r1 y r2. 

En la tabla siguiente se muestra el nivel de presión sonora producido por los equipos utilizados 
durante las obras. Estos datos se han obtenido de mediciones realizadas en obras de 
envergadura similar, pudiendo sufrir variaciones de /- 3 dB(A). 

EQUIPO NIVEL MÁXIMO 
DE RUIDO 

Compresor de aire 98 

 

 
Retroexcavadora 101 
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Vibrador cemento 99 

Grúa 91 

Tractor de oruga 98 

Generador 100 

Taladro 102 

Cargador 92 

Herramienta neumática 99 

Bomba 100 

Sierra 98 

Camión 90 

Pala 97 

El equipo que produce más ruido tiene un NPS de 102 dB(A). 

A continuación, se muestra una tabla en la que se indica la variación del ruido ocasionado por 
las obras con la distancia. Los cálculos se han realizado para el equipo de mayor nivel sonoro. 

El equipo que produce más ruido tiene un NPS de 102 dB(A). 

A continuación, se muestra una tabla en la que se indica la variación del ruido ocasionado por 
las obras con la distancia. Los cálculos se han realizado para el equipo de mayor nivel sonoro. 

Distancia (m)  PRESIÓN EMISOR PRESIÓN EN ZEPA 

70 102 65 

En la normativa de ruido ambiental, recogiendo el valor más exigente para sectores de suelo 
urbano con especial protección acústica como uso sanitario, cultural, etc... recoge como valor 
límite 60 dB para horarios diurnos y 50 dB para horarios nocturnos. Obviamente, el valor sólo 
puede ser tomado como referencia, puesto que no es aplicable en suelo rústico. Pero da un valor 
objetivo de lo que puede ser admisible para un área de protección acústica. 

Como la propagación del ruido ambiental depende de muchos factores como el tipo de terreno, 
la orografía, la existencia de elementos que distorsionen la propagación, como edificios, paredes 
de cerramiento, vegetación, etc... no puede tomarse el dato de la estimación del ruido producido 
por la maquinaria como dato cierto. Pero si es un dato suficiente para establecer la necesidad de 
controlar el impacto acústico durante las obras. 

Se conoce la existencia de un nido de milana a unos 500 metros de la ubicación prevista de la 
bodega. El impacto acústico de la maquinaria que hace más ruido 102 dB a una distancia de 500 
metros es de 46 dB, si se estuviera en terreno perfectamente horizontal y sin obstáculos. Se 
estima que el impacto acústico será menor por el efecto pantalla de edificios, cerramientos y 
vegetación. Ese nivel de presión acústica, 46 dB, comparable al de una nevera doméstica, lluvia 
o conversación con voz moderada no es especialmente importante, pero se vigilará mediante 
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mediciones con sonómetro los niveles en el entorno de la zona ZEPA para poder tomar medidas 
en caso de alcanzarse niveles importantes. 

4.2 POLVO 

Necesariamente se generará algo de polvo durante la ejecución de las obras, aunque no son 
esperables grandes impactos en este sentido por el moderado movimiento de tierras que 
comporta la obra. 

Por todo lo anterior se considera el impacto no significativo. 

4.3 RIESGO DE INCENDIO 

Se considera un riesgo no significativo por la tipología y ubicación de las instalaciones. 

4.4 OCUPACIÓN DE SUELO 

Se considera un riesgo no significativo por la tipología y ubicación de las instalaciones, ya que 
los nuevos volúmenes se adhieren a un edificio ya existente. 

4.5 EFECTOS SOBRE LA FAUNA 

El efecto negativo posible sobre la fauna proviene del posible impacto acústico, ya valorado en 
otro punto. 

4.6 EFECTOS SOBRE LA VEGETACIÓN 

Se considera un impacto no significativo. 

4.7 CONTAMINACIÓN DE SUELOS Y AGUA 

La contaminación de suelos puede proceder de accidentes por avería de maquinaria, derrames 
de aceites de maquinaria, de combustible durante la fase de llenado de depósitos, etc... 

4.8 RESIDUOS PELIGROSOS 

El impacto es imposible de cuantificar puesto que se desconoce cómo se encontrará la 
explotación en el momento de desmantelarse, pero no hay duda de que hay bastante 
probabilidad de tener almacenados o tener restos de productos químicos como abonos o 
fitosanitarios propios de la explotación. 

Previo al proceso de desmantelamiento deberá redactarse un plan de gestión de residuos que 
identifique y cuantifique estos productos y determine el tratamiento que se seguirá para cada uno 
de los productos en función de su ficha técnica de peligrosidad y toxicidad. 

4.9 CRISTALES COMO RESIDUOS DE ENVASES 

Otro producto que es probable que se encuentre en el momento del desmantelamiento será 
estocaje o restos de botellas. La cuantificación o el tratamiento de los envases se hará en el plan 
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de gestión de residuos. Destinos posibles de los envases pueden ser; la devolución al fabricante, 
la venta a otra bodega o el traslado a planta gestora de residuos. 

4.10 RESIDUOS ORGÁNICOS 

Al igual que los anteriores puntos, es posible que haya restos orgánicos ya sea en botellas o en 
los elementos del proceso. El plan de gestión de residuos deberá identificar y cuantificar los 
residuos orgánicos y valorar su destino, como puede ser la planta de compostaje de TIRME, 

4.11 RESIDUOS METÁLICOS Y OTROS 

Los equipos que componen la instalación tendrán un destino diferente en función del grado de 
amortización y uso de los mismos. En caso de tener vida útil restante se entiende que el primer 
destino de las instalaciones será la reventa para otra bodega. 

En caso de no ser aprovechable, los equipos, tanto en sus partes metálicas como elementos de 
electrónica y electricidad serán incluidos en el plan de gestión de residuos, determinando el 
destino de todas las subpartes de los equipos, que será siempre gestores autorizados para cada 
uno de los materiales según su clasificación LER. 
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5 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 

 ACCIONES-  FASE DE EJECUCIÓN ACCIONES- FASE DE EXPLOTACIÓN ACCIONES- FASE DE DESMANTELAMIENTO 

ENTORNO Factor Ambiental  
Ampliación  de 

edificio existente 
destinado a bodega  

Zanjas en entorno de  
edificio para servicios  

Producción de vino  Enfriadoras y maquinaria  Trabajos de demolición  Residuos Construcción  
Fitosanitarios, abonos y 

químicos  

POBLACIÓN 

Empleo  Nº 1  Nº 1  Nº 8   Nº 15    

Tráfico peatonal y vehicular  Nº 2  Nº 3  Nº 9   Nº 16  Nº 16   

SUELO 

Propiedades físicas    Nº 10    Nº 17   

Propiedades químicas    Nº 11    Nº 18  Nº 19  

PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA Espacios protegidos   Nº 4    Nº 20   Nº 21  

USOS DE SUELO RÚSTICO 

Uso ganadero         

Uso agrícola    Nº 12      

AGUAS 

Superficiales       Nº 22  Nº 23  

Subterráneas    Nº 13     Nº 24  

MEDIO BIÓTICO 

Fauna        Nº 25  

Vegetación        Nº 26  

AIRE 

Impacto acústico   Nº 5    Nº 27    

Emisión contaminantes    Nº 14      

Polvo   Nº 6    Nº 28    

MEDIO PERCEPTUAL 

Incidencia Visual   Nº 7    Nº 29    

Elementos singulares         

 

 



Aquesta és una còpia autèntica imprimible d'un document electrònic. Podeu comprovar la seva validesa al següent enllaç:

https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=5094afaa3b26c4b9cc92171734b50b687091a59be753032866cb23dc2ee83905

CSV: 5094afaa3b26c4b9cc92171734b50b687091a59be753032866cb23dc2ee83905 Pàgina 64/112

 ANEJO 1�t PÁG. 13 

 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE AMPLIACIÓN DE BODEGA EN SES ROTES 

23
02

0_
A

1.
 Im

pa
ct

os
, i

nc
id

en
ci

a,
 c

on
su

m
o 

y 
vu

ln
er

ab
ili

da
d_

00
 

 

6 MATRIZ DE VALORACIÓN DE IMPACTOS 

CARACTERIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS CARACTERIZACIÓN  EVALUACIÓN 

Intensidad  Signo  Incidencia  Sistema activo  Aparición  Persistencia  Reversibilidad  Recuperabilidad  Periodicidad  Manifestación  Extensión  Situación  

Ap
lica

ció
n 

de
 

m
ed

id
as

 

co
rre
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or

as
 EVALUACIÓN DEL  

IMPACTO COMENTARIOS MEDIDAS CORRECTORAS IMPACTO RESIDUAL 

FACTORES AMBIENTAL IMPACTOS 

M
ín

im
o

 

N
ot

ab
le

 

Po
sit

ivo
 

N
eg

at
ivo

 

D
ire

ct
o

 

In
di

re
ct

o
 

Si
m

ple
 

A
cu

m
ula

tiv
o

 

S
iné

rg
ico

 

A 
co

rto
 p

laz
o

 

A
 m

ed
io 

pl
az

o
 

A 
lar

go
 p

laz
o

 

P
er

m
an

en
te

 

Te
m

po
ra

l
 

R
ev

er
sib

le
 

Irr
ev

er
sib

le
 

R
ec

up
er

ab
le

 

Irr
ec

up
er

ab
le

 

Pe
rió

di
co

 

De
 

ap
ari

ció
n 

irre
gu

lar
 

C
on

tin
uo

 

D
isc

on
tin

uo
 

Lo
ca

liz
ad

o
 

Ex
te

ns
ivo

 

C
er

ca
no

 
al 

or
ig

en
 

Al
eja

do
 

de
l 

or
ig

en
 

FA
SE

 D
E 

EJ
E

C
U

C
IÓ

N
 

Nº1  Empleo Generación de empleo en fase de construcción  X  X  X  X   X    X X  X   X  X X  X  No Sin Enjuiciar  Obra de poca envergadura y poda duración, por lo que  
tiene un i m ipacto moderado en el empleo   Compatible  

Nº2  Tráfico peatonal y vehícular  
Aumento de circulación de maquinaria, automóviles y 
personas para obras interiores en edificación  X   X X  X   X    X X  X   X  X X  X  SI  Compatible  

Aumento de tráfico por acceso de trabajadores y  
transporte de material y equipos. Obra de pequeña  

envergadura. Acceso directo desde carretera.  

Prohibición de trabajos nocturnos. Fomento de uso de  

vehículos llenoss.  

Compatible  

N3 Tráfico peatonal y vehícular  Aumento de circulación de maquinaria, automóviles y 
personas en obras de exterior  X   X X   X  X    X X  X   X  X X  X  SI Moderado  Necesidad de zanjas en el entorno para conducciones.  Prohibición de trabajos nocturnos. Maquinaria  consilenciadores CE.  Compatible  

N4 Espacios protegidos  Aumento dela presión acústica en entonos 
protegidos cercanos  

X   X X   X  X    X  X X   X  X X  X  SI Moderado  Ruidode provenientes delas  obras que se hacen en el  
entorno del edificio existente.  

Prohibición de trabajos nocturnos. Iygilancia del nivel  
acústico en los límites con lás áreas protegidas.  

Compatible  

Nº5  Contaminación acústica  Aumento de la presión acústica en la zona  X   X X   X  X    X  X X   X  X X  X  SI Moderado  

La finca se ubica dentro de un área afectada 
acusticamente por la cercanía de la carretera Palma - 
Esporles. Los ruidos de la obra quedarán enmascarados, 
pero tienen un efecto acumulativo con los existentes.  

Prohibición de trabajos nocturnos. Vigilancia del nivel  
acústico en los límites con lás áreas protegidas.  

Compatible  

Nº6  Contaminación atmosférica 
por polvo  

Generación de polvo en suspensión por movimiento 
de tierras y circldación maquinaria  

X   X X  X   X    X X  X   X  X X  X  SI Compatible  El principal foco de polvo se prevé que sean producidos  
por las aperturas de zanjas en el entorno de la edificación - 

Riegos contra el polvo. Tapado de camiones. Limitación  
de velocidad. ITV  

Compatible  

Nº7  Incidencia visual  Emperoramiento de la calidad paisajística  X   X X   X  X    X X  X   X  X X  X  SI Compatible  Las obras se hacen en entorno de las casas. La calidad  
paisajística empeorará en ese periodo por actividad ajena  

a las propias agrícolas.  

Acopios ordenados. Aparcamientos vigilados. Cuidado de  
la limpieza y recogida de la obra.  

Compatible  
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Nº8  Empleo Generación de empleo en fase de explotación   X X  X  X     X X  X  X  X  X  X  X  No Positivo  Puestos de trabajo de larga duración y ligadas a la  

significativo  actividad agrícola de la finca.  

 Compatible  

Nº9  Tráfico peatonal y vehícular  Aumento del tráfico de vehículos, personas y 
maquinaria agrícola.  

X   X X   X    X X   X X  X  X  X  X  SI Moderado  Aparcamiento ordenado. Fomentar el uso de línea  
publica de transporte público que circula y tiene paradas  

en la carretera de Palma a Esporlas.  
 Compatible  

Nº10  Propiedades físicas del suelo  Modificación de propiedades físicas del suelo  X   X X   X    X  X X  X  X  X   X X  SI Compatible   Uso de sarmientos como mulch para el terreno.  Compatible  

Nº11  Propiedades químicas del 
suelo  

Modificación de propiedades químicas del suelo   X  X X   X    X X   X X  X  X  X  X  SI Compatible   Uso moderado, responsable y dentro de parámetros de  
la legislación de nutrientes y fitosanitarios.  

Compatible  

Nº12  Uso suelo agrícola  Fomento del mantenimiento del uso del suelo 
agrícola   X X  X  X     X X  X  X  X  X  X  X  No significativo  La actividad dela bodega hace viable económicamente la  

actividad agrícola   Compatible  

Nº13  Aguas subterráneas  
Producción de aguas residuales no asimilables a 
aguas domésticas. Vertido al terreno con potencial 
contaminante.  

 X  X X   X    X  X  X X  X  X   X  X SI Severo  
Las aguas procedentes del proceso tienen  

potencialmente una carga contaminante importante, no  
asimilables a residuales domésticas.  

Proceso de depuración a la salida de la bodega y previo a  
la estación depuradora general de la finca, para reducir la  

carga contaminante y hacerla asimilable a agua  
doméstica. Parámetros de vertido controlados según  

PHIB. Forma de vertido según PHIB.  

Compatible  

Nº14  Contaminantes aires  Emisión de contaminantes a la atmósfera. Huella de 
carbono.  

X   X                       SI Moderado  En la memoria del EIA se valora la huella de carbono del  
proceso.  

No quemar sarmientos. Reutilizarlos para generación de  
mulch para los cultivos. Usar envases de peso reducido.  

Compatible  
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Nº15  Empleo Generación/pérdida de empleo en fase de 
desmantelamiento  

X  X  X  X   X    X X  X   X  X X  X  No Sin Enjuiciar  Actuación de poca envergadura y poda duración, por lo  
que tiene un impacto moderado en el empleo   Compatible  

Nº16  Tráfico peatonal y vehícular  
Aumento del tráfico de vehículos, maquinaria y 
personas durante el desmantelamiento  X   X X  X   X    X X  X   X  X X  X  SI Moderado  

Aumento de tráfico por acceso de trabajadores y  
transporte de material y equipos. Obra de pequeña  

envergadura. Acceso directo desde carretera.  

Prohibición de trabajos nocturnos. Fomento de uso de  
transporte de trabajadores con vehículos llenoss.  

Compatible  

Nº17  Propiedades físicas del suelo  Posible alteración de las propiedades físicas del suelo  X   X X  X     X X  X por residuos gestor  X  X  X  X  X  SI  Compatible   Elaboración y seguimiento de Plan de Gestión de 
Residuos con seguimiento de entrega y recepción por  

autorizado.  

Compatible  

Nº18  Propiedades químicas del 
suelo  

Posible alteración de las propiedades químicas del 
suelo por residuos RCD  

X   X X  X     X X  X  X  X  X  X  X  SI Moderado   Elaboración y seguimiento de Plan de Gestión de  
Residuos con seguimiento de entrega y recepción por  

gestor autorizado.  

Compatible  

Nº19  
Propiedadesquí ímicasdel 
suelo  

Posible alteración de las propiedades químicas del 
suelo por fertilizantes, fitosanitarios y materia 
orgánica  

 X  X X  X   X   X   X  X  X X  X  X  
SI  Severo  

 Identificación previas y cuantificación de restos de  
materia orgánica, fitosanitarios, fertilizantes u o otros  

Clasificación LER y documentación del proceso de  
entrega a gestor autorizado según peligrosidad de cada  

elemento.  

Compatible  

Nº20  Espacios protegidos  Afección por impactos acústicos durante la 
demolición  X   X X  X   X    X X  X   X  X X  X  SI Moderado   Prolóbición de trabajos nocturnos. Vigilancia delnivel 

ústico en  
Compatible  

Nº21  Espacios protegidos  
Posible afección a espacios protegidos cercanos por 
productos tóxicos almacenados en el momento de 
desmantelamiento.  

 X  X X  X   X   X  X  X   X X   X X  SI  Severo   Identificación previas y cuantificación de restos demateria 
orgánica, fitosanitarios, fertilizantes u o otros productos 
químicos necesarios para el proceso. Clasificación LER 
y documentación del proceso de  entrega a gestor 
autorizado según peligrosidad de cada  

elemento  

C o m p a t i b l e  

 

Nº22  Aguas superficiales  Posible afección a aguas superficiales por RCD's  X   X X  X   X    X X  X   X  X  X X  SI  Compatible   Elaboración y seguimiento de Plan de Gestión de  
Residuos con seguimiento de entrega y recepción por  

gestor autorizado.  

Compatible  

Nº23  Aguas superficiales  
Posible afección a aguas superficiales por 
fertilizantes, fitosanitarios y materia orgánica 
almacenada en desmantelamiento  

 X  X X  X   X    X X  X  X  X   X X  SI  Compatible   Identificación previas y cuantificación de restos de 
materia orgánica, fitosanitarios, fertilizantes u o otros 
productos químicos necesarios para el proceso. 
Clasificación LER y documentación del proceso de  

Compatible  

Nº24  Aguas subterráneas  
Posible afección a aguas subterráneas por 
fertilizantes, fitosanitarios y materia orgánica 
almacenada en desmantelamiento  

 X  X X  X     X  X X  X  X  X   X  X SI 
Severo  

Severo  

 
entrega a gestor autorizado según peligrosidad de  d 

Identificación previas y cuantificación de restos de   
materia orgánica, fitosanitarios, fertilizantes u o otros  

productos químicos necesarios para el proceso.  
Clasificación LER y documentación del proceso de  

entrega a gestor autorizado según peligrosidad de cada  
elemento  

Compatible  

Nº25  Fauna  
Posible afección a fauna por fertilizantes, 
fitosanitarios y materia orgánica almacenada en 
desmantelamiento  

 X  X X  X   X    X  X X  X  X   X X  SI  Identificación previas y cuantificación de restos de  
materia orgánica, fitosanitarios, fertilizantes u o otros  

productos químicos necesarios para el proceso.  
Clasificación LER y documentación del proceso de  

entrega a gestor autorizado según peligrosidad de cada  
elemento  

Compatible  

Nº26  Vegetación  
Posible afección a vegetación por fertilizantes, 
fitosanitarios y materia orgánica almacenada en 
desmantelamiento  

X   X X  X   X    X X  X  X  X  X  X  SI Compatible   Identificación previas y cuantificación de restos de  
materia orgánica, fitosanitarios, fertilizantes u o otros  

productos químicos necesarios para el proceso.  
Clasificación LER y documentación del proceso de  

entrega a gestor autorizado según peligrosidad de cada  
elemento  

Compatible  

Nº27  Impacto acústico  
Aumento de la presión acústica durante los trabajos 
de desmantelamiento  X   X X  X   X    X X  X   X  X X  X  SI  Moderado  

La finca se ubica dentro de un área afectada  
acusticamente  por la cercanía de la carretera Palma -  

Esporles. Los ruidos de la obra quedarán enmascarados,  
pero pueden tener un efecto acumulativo con los  

existentes.  

Prohibición de trabajos nocturnos. Maquinaria con  
silenciadores CE. Medición de niveles acústicos  

Compatible  
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Nº28  Polvo  
Polvo en suspensión por los trabajos de 
desmantelamiento.  X   X X  X   X    X X  X   X  X X  X  SI Compatible  

La finca se ubica dentro de un área afectada 
acusticamente por la cercanía de la carretera Palma - 
Esporles. Los ruidos de la obra quedarán enmascarados, 
pero tienen un efecto acumulativo con los existentes.  

Riegos previos y durante demoliciones. Riego previo a  
cargas a camión. Uso de lonas de protección en los  

camiones.  

Compatible  

Nº29  Incidencia visual  Emperoramiento de la calidad paisajística  X   X X  X   X    X X  X   X  X X  X  SI Compatible  La calidad paisajística empeorará en el periodo de  
desmantelamiento por actividad ajena a las propias  

agrícolas.  

Acopios ordenados. Aparcamientos vigilados. Cuidado de  
la limpieza y recogida de la obra.  

Compatible  
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7 INCIDENCIA PAISAJÍSTICA 

7.1 INTRODUCCIÓN  

Se redacta este estudio de incidencia paisajística de acuerdo con la Ley 12/2016 de 17 de agosto, 
de evaluación ambiental de las Illes Balears, en su artículo 17.4 

7.2 CONTENIDO DEL ESTUDIO 

La disposición adicional decimosexta de la Ley 25/2006 establece el contenido de los estudios 
de incidencia paisajística. Concretamente, el documento debe: 

�9 Identificar el paisaje afectado por el proyecto o plan en cuestión 

�9 Prever los efectos que el desarrollo del proyecto o plan producirá sobre el mismo. 

�9 Definir las medidas protectoras, correctoras o compensatorias de estos efectos 

A partir del referido contenido mínimo exigible, el presente documento contempla las siguientes 
cuestiones: 

�9 Un breve encuadre y localización de la actividad. 

�9 Un análisis y diagnóstico del paisaje, tanto intrínseco como extrínseco. 

�9 Una descripción de las acciones susceptibles de modificar las condiciones del 
paisaje. 

�9 Un análisis de incidencia visual. 

�9 Una propuesta de medidas para mitigar los efectos sobre el paisaje. 

�9 Un apartado de conclusiones. 

7.3 SITUACIÓN Y ENTORNO 

7.3.1 LOCALIZACIÓN DE LOS TERRENOS DE LA OBRA 

La finca Ses Rotes se encuentra entre en la falda de un monte bajo en el estrecho valle por el 
que discurre el Torrent de Esporlas, entre el núcleo del pueblo de Esporles y en encuentro del 
mencionado torrente con el de Son Pacs. 

La ampliación de la bodega proyectada se ubica en un edificio existente dentro del conjunto de 
casas de la finca. 
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Imagen 1. Entorno de las casas de Ses Rotes 

 
Imagen 2. Vista aérea de las casas de Ses Rotes 
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Imagen 3. Ubicación de las casas de Ses Rotes en render de Google Earth 

 
Imagen 4. Edificación donde se sitúa la bodega de Ses Rotes 

7.3.2 BREVE DESCRIPCIÓN DEL MEDIO FÍSICO 

Ses Rotes forman un conjunto de edificaciones destinadas a vivienda, almacenes o instalaciones 
destinadas a prestar servicio a la explotación ganadera y agrícola de la finca. Las edificaciones 
tienen, aproximadamente, 250 años. Tiene su origen en la finca en construcciones que 
originalmente pertenecieron a la finca Canet. 
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Las edificaciones se ubican en el valle por el que transcurre el torrente de Esporles, al pie del 
conjunto de colinas que culminan en el Puig Gros, en un tramo de valle más amplio, abriéndose 
hacia el norte en dirección al valle del torrente de Son Pacs. 

Las colinas de la zona tienen pinares frondosos y vigorosos, con un sotobosque rico. Los valles, 
aunque pequeños, son fértiles y de gran tradición agrícola. 

Las casas de Ses Rotes tienen una localización privilegiada en cuanto a riesgos naturales, 
quedando fuera del riesgo de inundación según los planos de zonificación de riesgos. Quedan 
fuera, también, de las zonas consideradas de riesgo de incendios, de deslizamientos y por 
erosión. 

 
Imagen 5. Ubicación de la bodega en el plano de APR. 

La zona es densa en red hidrográfica, puesto que se trata de una zona de fuertes lluvias y con 
escorrentías procedentes de la parte más alta de la Serra de Tramontana, un poco más al norte. 

7.3.3 MARCO NORMATIVO TERRITORIAL Y MEDIOAMBIENTAL 

PLAN TERRITORIAL DE MALLORCA 

La obra se proyecta dentro de la zona Unidad Paisajística 1: Serra Nord i la Victòria. La normativa 
se desarrolla en el capítulo III. Integración paisajística, dentro del Título II: Áreas sustraídas del 
desarrollo urbano. 
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Imagen 6. La zona de actuación está incluida en la UP 1. Serra Nord i la Victòria 

El suelo rústico donde se ubica la bodega está incluído en la categoría de ARIP. 

 
Imagen 7. La obra se prevé en zona ARIP 

PORN SERRA DE TRAMONTANA 

Las obras proyectadas no están en la zona declarada Paraje Natural según el acuerdo del 
Govern del 16 de marzo del 2007. El Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del paraje 
se aprobaron por decreto 19/2207. 
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Imagen 8. Ubicación de Ses Rotes respecto al PORN Serra de Tramontana 

7.3.4 ASPECTOS MÁS DESTACABLES DEL MEDIO SOCIOECONÓMICO 

Esporles es una villa de tradición agrícola, con fincas emblemáticas como La Granja o Canet. 
Tiene algo más de 5.100 habitantes. Su cercanía a Palma y origen a muchas rutas en la Serra 
de Tramontana ha hecho que sea un lugar muy visitado, con un tráfico en la carretera que le da 
acceso principal desde la carretera de Palma a Valldemosa de más de 5.200 vehículos al día. 
Esa carretera, que ha adquirido más importancia que la que da acceso a la ciudad por 
Establiments es la que bordea la finca de Ses Rotes. 

7.4 ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL PAISAJE 

7.4.1 EL CONCEPTO DE PAISAJE 

La consideración del paisaje en el presente estudio viene enmarcado por tres aspectos 
fundamentales: 

�‡ El concepto de paisaje como elemento aglutinador de toda una serie de características 
del medio físico. 

�‡ La capacidad de absorción que tiene un paisaje sobre las actuaciones que se derivan de 
los proyectos y actividades. 

�‡ La fuerte componente subjetiva que prevalece en cualquier valoración del paisaje. 

El estudio del paisaje visual de un territorio, sobre el cual se prevé desarrollar una determinada 
actuación, se centra en determinar su calidad y su fragilidad paisajísticas, y se realiza bajo dos 
puntos de vista que resultan complementarios: paisaje intrínseco del área en sí misma y paisaje 
extrínseco de su entorno inmediato. 
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Por lo que respecta a la calidad paisajística, esta se considera como una cualidad propia del 
medio, pudiendo descomponerse para su estudio en una serie de parámetros predefinidos. 

 El estudio del paisaje intrínseco considera solamente las características visuales del área, sin 
considerar el entorno de la misma. Consiste en la descripción de los elementos visuales que 
componen el paisaje interno del área, así como de las condiciones de visualización de estos 
elementos. Su estudio permitirá establecer el comportamiento visual de la instalación. 

El estudio del paisaje extrínseco considera no solamente las características internas del área, 
sino también las características visuales del entorno del área estudiada. Se estudian las 
relaciones paisajísticas existentes entre el área y su entorno, es decir, los accesos visuales y la 
intervisibilidad. El estudio del paisaje extrínseco permitirá establecer las características de las 
vistas desde fuera del área hacia la misma, y de las vistas desde el área hacia su entorno. 

7.4.2 EL PAISAJE POR DONDE SE UBICAN LAS OBRAS PROYECTADAS  

PAISAJE INTRÍNSECO 

ASPECTOS A CONSIDERAR 

En el estudio del paisaje intrínseco se consideran las características visuales interiores del área 
afectada por el proyecto y su entorno cercano. Interesan las siguientes cualidades: 

�9 Cuencas interiores o unidades de paisaje. 

�9 Permeabilidad visual interna. 

�9 Elementos configuradores del paisaje interior. 

�9 Calidad visual intrínseca. 

�9 Fragilidad visual intrínseca. 

UNIDADES DE PAISAJE 

PERMEABILIDAD VISUAL INTERNA 

La permeabilidad visual es baja por la orografía y por la existencia de barreras vegetales 
frondosas en los bordes del torrente de Esporles. 

ELEMENTOS CONFIGURADORES DEL PAISAJE INTRÍNSECO   

VALORACIÓN DEL PAISAJE INTRÍNSECO: CALIDAD VISUAL INTRÍNSECA 

La calidad visual intrínseca viene a ser el atractivo visual de cada punto interior del territorio 
analizado, en función de sus características visuales objetivas, anteriormente expuestas. Este 
atractivo se basa también en cualidades estéticas (armonía, belleza) y en la percepción del 
�S�D�L�V�D�M�H�����O�R���T�X�H���V�X�E�\�D�F�H���D�O���S�D�L�V�D�M�H���R�E�V�H�U�Y�D�G�R�����O�R���T�X�H���³�V�L�J�Q�L�I�L�F�D�´���� 

Para valorar la calidad visual intrínseca de las unidades visuales del entorno del proyecto, se 
consideran las propiedades visuales anteriormente analizadas. La calidad visual responde a una 
valoración cualitativa de la calidad de los elementos configuradores del paisaje, a la que se añade 
una valoración cualitativa por las propiedades visuales de cada unidad (permeabilidad, entidad 
espacial). 

La unidad visual donde se prevé ubicar la bodega es de una gran calidad, considerando como 
unidad visual el conjunto de valles agrícolas, construcciones rústicas adaptadas al entorno y 
colinas boscosas del entorno. 
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VALORACIÓN DEL PAISAJE INTRÍNSECO: FRAGILIDAD VISUAL INTRÍNSECA 

Se define como la susceptibilidad de un paisaje al cambio cuando se realiza una actuación sobre 
el territorio. Se identifica con el grado de deterioro visual que el paisaje experimenta ante la 
incidencia de una determinada actuación humana. Puede asimilarse a la facilidad con que un 
paisaje pierde su calidad visual intrínseca. Cabe considerar aquí las características visuales 
intrínsecas que influyen en la fragilidad. La principal sería la permeabilidad visual interna, que 
hace más perceptible cualquier cambio visual dentro de la unidad. La forma, y en especial la 
horizontalidad del paisaje interior (ausencia de relieves), como ocurre en buena parte de la 
superficie afectada por el proyecto, es otro factor que aumenta la fragilidad visual intrínseca. 

Con estas premisas, la fragilidad visual intrínseca de las unidades visuales donde se prevé 
ejecutar la obra se considera baja por ejecutarse dentro del conjunto de edificaciones. 

 PAISAJE EXTRÍNSECO: VISTAS HACIA EL ÁREA AFECTADA 

PAISAJE EXTRÍNSECO. INTRODUCCIÓN  

El análisis del paisaje extrínseco, es decir, de las vistas hacia el área afectada por el proyecto, 
se realiza mediante el estudio de las características de las cuencas visuales. La mayor o menor 
incidencia de una actuación sobre el territorio, depende fundamentalmente de las propiedades 
de la cuenca visual del emplazamiento elegido. Interesan tanto las propiedades visuales físicas 
de las cuencas, tales como su extensión, y también las propiedades fruto de la actividad humana. 
En este sentido, la frecuencia de observadores potenciales en el interior de la cuenca visual es 
un factor fundamental. En el caso objeto de estudio, cabe plantear tres escenarios diferentes, 
para cada uno de los cuales deberá analizarse la cuenca visual y sus propiedades. La necesidad 
de distinguir tres escenarios, el terrestre, el aéreo y el marítimo, viene impuesta por las especiales 
características del entrono visual afectado por el proyecto. El hecho fundamental es que este 
entorno no solamente es observado desde tierra, sino que, además, la contigüidad del aeropuerto 
y sus rutas de aproximación y despegue, y la presencia cercana de zonas marinas frecuentadas, 
lo hacen también visible desde el aire y, en menor medida, desde el mar. Ignorar esta realidad 
no proporcionaría una visión adecuada de la trascendencia y la complejidad del paisaje 
extrínseco de los terrenos afectados por el proyecto. 

METODOLOGÍA 

El paisaje exterior se analiza mediante el estudio de la cuenca visual del emplazamiento del 
proyecto. La cuenca visual de un punto, línea o superficie es la superficie de territorio desde la 
cual es visible. 

Existen en principio dos tipos de cuenca visual: 

�‡ La cuenca visual topográfica es la que considera únicamente el relieve del terreno, sin 
considerar barreras visuales tales como vegetación o edificaciones. 

�‡ La cuenca visual real considera el efecto barrera de vegetación y pantallas de 
edificaciones. 

�‡ Las propiedades de las cuencas visuales son la base para determinar la fragilidad visual  

extrínseca. Interesan a efectos del estudio las siguientes cualidades de las cuencas visuales: 

�‡ Superficie de la cuenca. Absoluta y relativa. Cuanto mayor es una cuenca visual, con 
respecto a la superficie total del escenario, mayor es su fragilidad. 

�‡ Presencia de observadores potenciales. Cuanto mayor es la frecuencia de observadores 
potenciales, mayor es la fragilidad de la cuenca. La localización de superficies o líneas de 
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concentración de observadores (núcleos urbanos, carreteras, playas), dentro de la cuenca visual, 
aumenta su fragilidad. 

�‡ Forma y excentricidad. Las cuencas de formas regulares son más frágiles. La localización 
del emplazamiento en la cuenca puede ser desde una localización en el centro (baja 
excentricidad) hasta en un extremo (alta excentricidad). Cuanto mayor es la excentricidad, mayor 
es la fragilidad. 

�‡ Focalización hacia el emplazamiento. Se refiere a la posición relativa del punto de 
referencia dentro de la cuenca visual, en relación a los observadores potenciales. Dependiendo 
de la localización de los observadores potenciales, la cueca puede estar focalizada hacia el punto 
en mayor o menor grado. La mayor focalización aumenta la fragilidad. Por ejemplo, un 
emplazamiento al final de una recta de una carretera muy transitada es muy frágil visualmente, 
pues la vista se focaliza rápidamente hacia ese emplazamiento. 

�‡ Compacidad. Cuanto más compacta es una cuenca, más frágil es. 

CUENCA VISUAL TOPOGRÁFICA DE LAS OBRAS 

La fijación de los parámetros utilizados para la determinación de la cuenca visual debe estar 
adaptada a las características del proyecto analizado, pero debe ser suficientemente flexible 
como para poder introducir variaciones en función de la existencia de puntos conflictivos, que 
deberán ser incluidos en el ámbito de estudio, aunque queden fuera de los límites previamente 
establecidos. Se deberán establecer: 

�‡ Método de trabajo. Se ha utilizado la herramienta de cálculo de la cuenca visual que 
incorpora la conocida herramienta Google earth, incorporando como punto de estudio de la 
visibilidad de la cuenca la ubicación de la caseta de equipos, con una altura de 2.5 sobre el suelo. 

�‡ Distancia visual máxima. Es el alcance máximo de los rayos visuales con que se va a 
trabajar. El límite a establecer depende de la configuración espacial del territorio y de la escala 
relativa actuación - paisaje. Para el proyecto objeto de estudio, se ha escogido un alcance 
máximo de 1 Km, ya que la superficie afectada por el proyecto es relativamente extensa. 

�‡���'�L�P�H�Q�V�L�R�Q�H�V���\���V�L�W�X�D�F�L�y�Q���G�H�O���S�X�Q�W�R���R���S�X�Q�W�R�V���D���Y�L�V�X�D�O�L�]�D�U�����6�H���U�H�I�L�H�U�H���D���O�D���H�[�W�H�Q�V�L�y�Q�����G�L�P�H�Q�V�L�R�Q�H�V��
topográficas y localización del punto en el que se va a considerar localizada la actividad. Se han 
establecido cuatro puntos de referencia para establecer la cuenca visual topográfica. 
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Imagen 9. Cuenca visual de un punto a 3 metros de altura sobre la caseta. 

Como se puede comprobar, la visibilidad de la bodega es muy baja, incluso no teniendo en 
cuenta el efecto pantalla de la vegetación en el conjunto de las casas y el efecto pantalla de los 
otros edificios. 

 
Imagen 10. En rojo, la ubicación prevista de la bodega. En azul, la vegetación de borde del torrente, que oculta la visibilidad desde 

la carretera.De hecho, la carretera es prácticamente invisible desde la foto hecha con dron. 

 
Imagen 11. Vista de la entrada a la finca desde la carretera Ma-1120 
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A continuación, se resumen las características de interés de la cuenca: 

Unidad visual Rústico agrícola 

Superficie absoluta  Baja 

Presencia de 
observadores  

Baja 

Forma  Irregular 

Excentricidad  Baja 

Focalización  Baja 

Compacidad  Baja 

FRAGILIDAD VISUAL 

La fragilidad visual de la unidad considerada amplia 

PAISAJE EXTRÍNSECO. AÉREO 

No tiene especial relevancia en el caso que nos ocupa, pues no está la zona dentro de las rutas 
aéreas de aproximación y despegue de los aeródromos de Mallorca 

CUENCA VISUAL EN FASE DE OBRAS 

En fase de obras la cuenca visual es similar a la de la obra terminada, por ser una actuación 
focalizada en un edificio y tener el acceso a la obra el mismo que la finca, junto a la carretera. La 
diferencia con respecto la obra terminada son las obras de conducciones soterradas entorno a 
la casa. 

7.4.3 ANÁLISIS VISUAL DEL PROYECTO 

ACCIONES CONSIDERADAS EN LA EVALUACIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO 

- Acopios y uso de materiales de obra 
- Funcionamiento de maquinaria y vehículos de obra  
- Obras interiores 

ACCIONES QUE TIENEN RELEVANCIA VISUAL  

MATERIALES DE EXCAVACIÓN Y DEMOLICIÓN 

Las obras requieren algunas zanjas en el entorno de las casas para la instalación de 
conducciones que suponen un movimiento de terrenos bajo, 12,78 m3. Suponen también 27 m3 
de material de demolición y zanjas interiores. Este material requiere cierto trasiego de acopio y 
clasificación previo a su transporte a vertedero. Hay, además, una previsión de 257 m2 de 
desmontaje de la cubierta para su impermeabilización y aislamiento térmico 

MAQUINARIA Y VEHÍCULOS DE OBRA 

Para la ejecución de estas tareas, se emplearán medios mecanizados: maquinaria pesada, 
vehículos pesados, vehículos normales y maquinaria ligera. Cabe destacar el empleo de los 
siguientes medios: 
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- Camiones de carga de tonelaje medio principalmente volquetes y camiones grúa.  
- Camión hormigonera para las cimentaciones interiores 
- Compactadora, manual o motorizada, para compactado de zanjas y de la solera del CD. 
- Taladros, radiales, herramientas de corte y soldadura. 

En las siguientes fotografías se ejemplifica el empleo de estos medios mecanizados en obras 
similares. De esta forma, puede interpretarse el tipo de trabajos a realizar, así como la posible 
incidencia de la maquinaria y los vehículos de obra sobre el paisaje. 

 

 
Imágenes 12-15. Maquinaria y herramientas de obra 

7.4.4 INTERACCIONES CON INCIDENCIA PAISAJÍSTICA 

Se reproduce el contenido del apartado de análisis y valoración de impactos elaborado en el 
estudio de impacto ambiental, para las interacciones de contenido visual. Se analizan los 
mecanismos de acción de cada impacto visual, y se detallan los aspectos tenidos en cuenta 
para la ponderación del impacto en cuanto a magnitud e importancia. 

  



Aquesta és una còpia autèntica imprimible d'un document electrònic. Podeu comprovar la seva validesa al següent enllaç:

https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=5094afaa3b26c4b9cc92171734b50b687091a59be753032866cb23dc2ee83905

CSV: 5094afaa3b26c4b9cc92171734b50b687091a59be753032866cb23dc2ee83905 Pàgina 78/112

 ANEJO 1�t PÁG. 27 

 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE AMPLIACIÓN DE BODEGA EN SES ROTES 

23
02

0_
A

1.
 Im

pa
ct

os
, i

nc
id

en
ci

a,
 c

on
su

m
o 

y 
vu

ln
er

ab
ili

da
d_

00
 

7.4.5 ACCIONES EN LA FASE DE CONSTRUCCIÓN 

ACOPIO Y USO DE MATERIALES DE OBRA �± PAISAJE INTRÍNSECO 

La realización de acopios de materiales supone una alteración transitoria del paisaje interior de 
las zonas afectadas. 

MECANISMOS EFECTOS 

Manejo y acopio de materiales de obra Deterioro visual transitorio de las zonas 
de acopios a pie de obra 

MAGNITUD IMPORTANCIA 

Calidad y fragilidad visual intrínseca de 
las zonas afectadas. 

Tipo de alteración visual
 producida 

(contraste de escala, de espacio, 
cromático, de textura) 

Superficies afectadas 

Volúmenes acopiados 

Duración de la alteración visual 

La alteración visual producida es la introducción de acopios de materiales a pie de obra. La 
obra es de: 

MAGNITUD IMPORTANCIA IMPACTO PERSISTENCIA REVERSIBILIDAD  

BAJA BAJA BAJO TRANSITORIO REVERSIBLE 

 

RECUPERABILIDAD  CONTINUIDAD ACCIÓN TIPO MANIFESTACIÓN 

RECUPERABLE CONTINUO DIRECTO SIMPLE IRREGULAR 

ACOPIO Y USO DE MATERIALES DE OBRA �± VISTAS HACIA EL ÁREA 

Los acopios de materiales pueden suponer un impacto visual si se realizaran en zonas de 
cuenca visual amplia y con frecuencia de observadores alta. 

MECANISMOS EFECTOS 

Manejo y acopio de materiales de obra Deterioro visual transitorio de las zonas 
de acopios a pie de obra 

MAGNITUD IMPORTANCIA 

Calidad y fragilidad visual intrínseca de 
las zonas afectadas. 

Tipo de alteración visual
 producida 

(contraste de escala, de espacio, 
cromático, de textura) 

Superficies afectadas 

Volúmenes acopiados 

Duración de la alteración visual 

La fragilidad visual del escenario terrestre de las zonas afectadas por las obras, en su conjunto, 
puede considerarse baja. 

Como se ha visto, el escenario aéreo se considera irrelevante en este caso. 
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Los elementos visuales que se introducen son, en general, de poca entidad frente al paisaje 
extrínseco. 

La duración puede equipararse en conjunto a la duración de la obra. 

MAGNITUD IMPORTANCIA IMPACTO PERSISTENCIA REVERSIBILIDAD  

BAJA BAJA BAJO TRANSITORIO REVERSIBLE 

 

RECUPERABILIDAD  CONTINUIDAD ACCIÓN TIPO MANIFESTACIÓN 

RECUPERABLE CONTINUO DIRECTO SIMPLE IRREGULAR 

FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS DE OBRA �± PAISAJE INTRÍNSECO 

La presencia de maquinaria trabajando en la obra es un factor que deteriora el paisaje interior 
del área afectada, de forma transitoria, durante toda la obra. 

MECANISMOS EFECTOS 

Tránsito y estacionamiento de maquinaria 
y vehículos de obra 

Deterioro transitorio del paisaje interior de 
las parcelas afectadas. 

MAGNITUD IMPORTANCIA 

Tipología de la maquinaria a emplear 
Calidad visual intrínseca. 

Fragilidad visual intrínseca 

Extensión afectada Intensidad de la obra 

Época del año-presencia de 
observadores presenciales 

Duración del efecto. 

No se prevé el uso de ninguna máquina más voluminosa, aparatosa o ruidosa de la que se usa 
habitualmente en obras sencillas: retroexcavadoras, minis, camión grúa, camión volquete, 
apisonadoras pequeñas. 

Las obras requieren muy poco uso de maquinaria, puesto que las zanjas exteriores son cortas 
y en el entorno de los edificios existentes. La maquinaria que se use en el interior de las obras 
no tienen apenas impacto paisajístico. 

MAGNITUD IMPORTANCIA IMPACTO PERSISTENCIA REVERSIBILIDAD  

BAJA BAJA BAJA TRANSITORIO REVERSIBLE 

 

RECUPERABILIDAD  CONTINUIDAD ACCIÓN TIPO MANIFESTACIÓN 

IRRECUPERABLE CONTINUO DIRECTO SIMPLE IRREGULAR 
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FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS DE OBRA �± VISTAS HACIA EL ÁREA 

Durante la ejecución de la obra, la zona afectada pierde sus cualidades visuales en cuanto a 
cómo se percibe la zona desde su exterior. Aparecen nuevos elementos, las máquinas 
trabajando o estacionadas, que deterioran las vistas desde el exterior hacia el área. 

MECANISMOS EFECTOS 

Tránsito y estacionamiento de maquinaria 
y vehículos de obra 

Deterioro transitorio del paisaje interior de 
las parcelas afectadas. 

MAGNITUD IMPORTANCIA 

Tipología de la maquinaria a emplear 
Fragilidad de la cuenca visual 

Extensión afectada Intensidad de la obra 

Época del año-presencia de 
observadores presenciales 

Duración del efecto. 

La fragilidad visual de las zonas afectadas por las obras, en su conjunto puede considerarse 
como baja El escenario aéreo se considera irrelevante. 

La duración de los efectos se puede equiparar a la duración prevista de la obra. 

MAGNITUD IMPORTANCIA IMPACTO PERSISTENCIA REVERSIBILIDAD  

BAJA BAJA BAJO TRANSITORIO REVERSIBLE 

 

RECUPERABILIDAD  CONTINUIDAD ACCIÓN TIPO MANIFESTACIÓN 

RECUPERABLE CONTINUO DIRECTO SIMPLE IRREGULAR 

 

7.4.6 ACCIONES EN LA FASE DE FUNCIONAMIENTO 

MECANISMOS EFECTOS 

Actividad entorno a la bodega y la bodega 
como edificio 

Actividad de vehículos agrícolas y 
personas. 

MAGNITUD IMPORTANCIA 

Tipología constructiva 

Volumen de actividad agrícola Fragilidad 
de la cuenca visual 

Extensión afectada 

Presencia de observadores presenciales 
Duración del efecto. 

La ampliación de la bodega se prevé en un edificio existente, con un uso previo asociado también 
a la actividad agrícola, por lo que no habrá cambios en el impacto paisajístico. El edificio es 
existente, está integrado en el grupo de construcciones y tiene una visibilidad desde fuera del 
conjunto es muy limitada. 
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- Dimensiones en planta y alzado asimilable a una edificación auxiliar rural 
- Acabados exteriores tradicionales 
- Cuenca visual real reducida 

En cuanto a la actividad que se genera entorno a la bodega, siendo esta muy pequeña y de 
producción muy limitada, asociada a los propios viñedos de la finca generará unos impactos 
visuales proporcionados. 

7.4.7 IMPACTOS VISUALES 

Como se ha visto a lo largo del documento, las principales incidencias visuales negativas están 
relacionadas con la presencia, durante la obra, de maquinaria, vehículos y acopios. 

Se trata de incidencias de carácter transitorio, que desaparecen al concluir la acción que los 
provoca. 

7.4.8 MEDIDAS PREVENTIVAS CON IMPLICACIONES VISUALES 

MEDIDA PREVENTIVA O CORRECTORA. CONDICIONES DE LOS ACOPIOS DE 

MATERIALES DE OBRA 

En la ejecución de todos los proyectos a desarrollar, se Incluirá en el plan de obra, o en su defecto 
en el plan de gestión de residuos instrucciones para realizar el acopio de materiales, 
contemplando los siguientes aspectos: 

- Se minimizarán los acopios de materiales, realizando secuencialmente el transporte de 
los mismos en función de las necesidades de la obra, con objeto de no precisar de 
superficies de acopio en la obra más allá delo necesario. 

- Realizar los acopios en las debidas condiciones de resguardo frente a los agentes 
meteorológicos (viento y lluvia). Concretamente, se establecerán las zonas de acopio y 
se realizarán cubrimientos de los materiales finos mediante lonas o plásticos en previsión 
de vientos y lluvias. 

- Se irán efectuando los acopios de materiales según sea la fase de la obra. Los criterios 
a utilizar serán los siguientes: 

�‡ Suprimir el efecto innecesario sobre vegetación y terreno. 

�‡ Reducir la visibilidad de los acopios desde el exterior. 

MEDIDA PREVENTIVA O CORRECTORA. CONDICIONES DE LA MAQUINARIA Y LOS 

VEHÍCULOS EMPLEADOS EN LA OBRA 

En la ejecución de todos los proyectos a desarrollar, se incorporará al plan de obra, o en su 
defecto al plan de seguridad y salud, un protocolo de utilización de maquinaria y vehículos de 
obra, en el cual se contemplarán los aspectos siguientes: 

- No se realizará ninguna operación de mantenimiento ni de repostaje de ninguna 
maquinaria o vehículo en obra. Tampoco se realizará reparación alguna, salvo que no 
quede otra alternativa, en cuyo caso se llevará a la zona asfaltada más próxima. 

- Se establecerá un protocolo para comprobar que todos los vehículos y máquinas 
cumplan las debidas condiciones técnicas y revisiones, antes y durante las obras. 

- Se rechazará cualquier vehículo o máquina que presente emisiones sonoras 
anormalmente altas, pérdidas de aceites o combustibles, o cualquier otro defecto que 
produzca contaminación. 
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- Se respetarán horarios y calendario de trabajo y normativas municipales de medio 
ambiente y ruido. 

- Se establecerán los accesos y viales a utilizar por camiones de transporte de 
materiales. 

- Se establecerá y se instalará previamente al inicio de la obra toda la señalización 
necesaria, así como cualquier otro elemento necesario, tanto dentro como fuera del 
ámbito de la obra, para prevenir posibles accidentes y riesgos. Concretamente: 
señalización de accesos, salida de camiones, límites de velocidad, espejos de visión en 
cruces, y cualquier otro elemento necesario. - Se establecerán las condiciones para el 
transporte de materiales áridos (cubrimiento con lonas, etc.), y la comprobación 
periódica de dichas condiciones. 

- Se fijarán previamente las zonas destinadas a operación, estacionamiento, 
almacenamiento, tránsito, acceso, salida y mantenimiento de las máquinas y los 
vehículos a utilizar. Los criterios serán los siguientes: 

o Minimizar la incidencia sobre el tránsito peatonal y rodado en rutas de transporte 
de materiales. 

o Reducir la afección a vegetación natural 
o Reducir el riesgo de accidentes a causa del trasiego de vehículos y maquinaria 

de obra. 
o Reducir al máximo el impacto visual de la obra. 

- El movimiento de maquinaria no afectará a ninguna superficie que no sea estrictamente 
necesaria. Se evitará a toda costa la afección fuera de la zona de las casas. 

7.4.9 VALORACIÓN GLOBAL DE LA INCIDENCIA PAISAJÍSTICA 

De forma transitoria o temporal, durante las obras va a producirse una incidencia visual 
negativa, a causa de la presencia de elementos típicos de estas actuaciones, elementos que 
tienen un efecto negativo sobre los factores del paisaje. Estas incidencias pueden reducirse 
mediante las medidas preventivas propuestas. En cualquier caso, el impacto se considera bajo 
por la escasa entidad de las obras y la escasa visibilidad. 

8 ESTUDIO SOBRE EL IMPACTO DIRECTO E INDUCIDO SOBRE EL 
CONSUMO ENERGÉTICO, LA PUNTA DE DEMANDA Y LAS 
EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO, ASÍ COMO LA 
VULNERABILIDAD ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO 

8.1 EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO 

Las emisiones atmosféricas generadas en las bodegas no generan un impacto ambiental 
significativo. No obstante, se debe conocer las fuentes emisoras de estas sustancias con el 
objetivo de reducir dichas emisiones. Son varias las operaciones del proceso de elaboración del 
vino en las que se producen emisiones atmosféricas. 
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Se consideran un impacto no significativo en las fases antes expuestas. 

Los impactos más importantes en el proceso vinícola-bodega-venta se dan en todo el proceso 
global: - Fabricación y transporte de botellas 

- Uso de maquinaria agrícola en las labores de cultivo 

- Traslado de trabajadores 

- Quema de sarmientos 

- Uso de fertilizantes 

- Uso de fitosanitarios 

El impacto más importante del proceso se da en la fabricación y transporte de botellas, pero, 
como es lo habitual, queda fuera del plan de explotación de la bodega, que considera el 
suministro por terceros. La propiedad puede intervenir en la reducción de ese impacto usando 
botellas de menor peso en el envasado y documentando la huella de carbono del proveedor. 

El uso de maquinaria agrícola en las labores de cultivo se reduce de alguna manera con 
respecto los datos medios del sector por estar la bodega anexa a los campos, por lo que se 
disminuye enormemente los desplazamientos. 

En la quema de sarmientos se suele producir un impacto por emisiones que puede valorarse 
como: 

 
Imagen 16. Gramos por cada Kg/uva (TFM Samuel Gancedo, Julio 2018, Univ. Oviedo) 

Sin embargo, en el caso que nos ocupa, la explotación hace uso de los sarmientos, 
depositándolos triturados en los propios campos. 
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 Por otro lado, se considera que el crecimiento de la viña absorbe 1,24 Kg CO2 por cada Kg de 
uva2 En cuanto al uso de fertilizantes y fitosanitarios, se puede estimar que, por Kg de uva, se 
requiere: 

 
Imagen 17. Gramos por cada Kg/uva (TFM Samuel Gancedo, Julio 2018, Univ. Oviedo) 

En nuestro caso, implica: 

Nitrógeno N 56,1 Kg 

Fosfato P2O5 75 Kg 

Potasio K2O 186,9 Kg/año 

Calcio CaO 75 Kg/año 

Magnesio MgO 18,9 Kg/año 

Azufre SO3 75 Kg/año 

Boro 1,8 Kg/año 

Azufre fitosanitarios 217,2 Kg/año 

Ditiocarbamato 4,5 Kg/año 

Fungicida genérico 44,4 Kg/año 

El proceso de producción de vino tiene la consideración de tener una huella de carbono 
importante. 

Un análisis realizado para unas bodegas españolas concluye que el CO2 equivalente fósil del 
proceso se produce el 58,2% en los envases, un 15,9% en la producción de uva, un 12,8% en el 
consumo eléctrico y un 9,1 % en el transporte. 

En el aporte en la huella de carbono del CO2 equivalente biogénico, el 73% se lo lleva la 
producción de uva por la quema de restos de poda, costumbre extendida en bodegas de la 
península. En nuestro caso, la poda no se quema, sino que se incorpora al terreno. La 
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descomposición de materia orgánica en la formación de compost aporta un 18,6% al CO2 
equivalente biogénico. 

En resumen, la huella de carbono de una botella de 0,75 litros es de 1,84 Kg de CO2 eq. Si 
consideramos el compostaje de los residuos orgánicos procedentes de la poda y del prensado 
de la uva y la reutilización del 50% de las botellas de vidrio, la huella de carbono se reduce en la 
mitad. Dando por hecho el dato del reciclaje de las botellas por la normalización de la recogida 
selectiva de basuras, se puede estimar que la HC de la bodega está entorno a 0,92 Kg de CO2 
eq. por botella de vino producida. 

Tal como se ha mencionado en un apartado anterior, la potencia necesaria para el 
funcionamiento de la bodega es de 32 kW. La bodega participará en la energía producida por la 
instalación de 46 kWp fotovoltaica instalada en las cubiertas de uno de los edificios. 

8.2 ESTUDIO SOBRE EL IMPACTO DIRECTO E INDUCIDO SOBRE EL CONSUMO 
ENERGÉTICO 

El consumo eléctrico exacto que tendrá la bodega es un valor de muy difícil cálculo, pues 
dependerá de la eficiencia real de la maquinaria en las condiciones concretas de la bodega, el 
clima, la producción exacta de uva, que es un valor variable, etc... 

De estudios estadísticos realizados en bodegas españolas, se puede estimar que el consumo 
eléctrico será del orden de 0.192 kWh por botella y año. Por lo que el consumo medio de la 
bodega puede estimarse en 5.760 kWh/año. 

De este consumo, se estima que el aporte por energía solar fotovoltaica será del 20%, 1.152 
kWh/año, quedando para la aportación de la red eléctrica 4.640 kWh/año. 

Con estos valores, el impacto se considera no significativo. 

Como mejoras y permanente vigilancia se propone: 

- Asegurar un correcto aislamiento para acondicionamiento de salas y naves. 

- Colocar las mesas de trabajo de la oficina o despachos cerca de las fuentes de luz natural. - 
Comprobar el correcto funcionamiento y el consumo de energía de la nueva maquinaria 

incorporada. 

- Establecer programas de autocontrol de las emisiones para detectar las malas combustiones. 

- Instalar detectores de presencia o interruptores con temporizador. 

- Introducir criterios de eficiencia energética en la adquisición de nuevos equipos. 

- Introducir sistemas de alumbrado de bajo consumo, mayor rendimiento y más duración. 

- Planificar la producción de forma que las máquinas estén el menor tiempo posible sin 

trabajar. 

- Realizar hojas o programas de mantenimiento que incluyan la frecuencia y el método de 
limpieza del equipo, la realización de pequeños ajustes, lubricación, comprobación del equipo y 
sustitución de pequeñas piezas. 

- Realizar una inspección y una limpieza periódica de los equipos e instalaciones, incluyendo la 
lubricación, comprobación y sustitución de las piezas en mal estado. 
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- Recircular el aire extraído de las empresas al interior mediante la succión de las aspiraciones 
tras un proceso de filtrado o mediante cerramientos en las máquinas con una entrada de aire del 
exterior y una salida también al exterior. 

- Aislar adecuadamente la superficie de los tanques. 

- Cubrir, cuando sea posible, los tanques de fermentación para protegerlos de la acción directa 
de los rayos del sol. 

- Mantener los filtros y otros equipos de proceso en perfectas condiciones. 

- Recuperar calor en la operación de estabilización microbiológica en caso de ser posible. 

- Trabajar a las temperaturas de fermentación lo más alto posibles, siempre que no afecten a la 
calidad del vino. 

- Realización de auditorías energéticas periódicas para detectar oportunidades de mejora 

9 VULNERABILIDAD DEL PROYECTO ANTE RIESGOS DE 
ACCIDENTES GRAVES O DE CATÁSTROFES, SOBRE EL RIESGO 
DE QUE SE PRODUZCAN DICHOS ACCIDENTES O 
CATÁSTROFES, Y SOBRE LOS PROBABLES EFECTOS ADVERSOS 
SIGNIFICATIVOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE, EN CASO DE 
OCURRENCIA DE LOS MISMOS. 

Como se ha visto en los apartados anteriores, la bodega se encuentra en una zona fuera de las 
consideradas de protección especial por riesgos asociados a inundaciones, incendios, erosión o 
deslizamientos. Por tanto, no son esperables accidentes de origen natural. 

En cuanto a riesgos por accidentes graves con origen la propia actividad de la bodega, pueden 
analizarse los previstos por la normativa técnica, especialmente con origen eléctrico. El proyecto 
ejecutivo contempla las medidas de seguridad eléctrica y protección frente al fuego. Por otro 
lado, la bodega está alejada de las zonas boscosas. Por todo ello, se considera que el riesgo al 
medio ambiente por incendio es poco probable. 

El riesgo de vertidos al terreno de aguas residuales con parámetros por encima de lo estipulado 
en la normativa deberá vigilarse mediante las medidas estipuladas en el Plan de Vigilancia 
Ambiental. En cualquier, caso, un incidente puntual en ese sentido tendría unos efectos limitados 
por ser la bodega de baja producción. 
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10 VULNERABILIDAD FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO 

El mayor riesgo por el cambio climático podría ser el mencionado de inundabilidad por efecto de 
lluvias especialmente virulentas e intensas. Como se ha visto, el núcleo de casas de la finca está 
fuera de la zona considerada de riego por inundación. Frente a otros riesgos como pueden ser 
los asociados a incendios o fuertes vientos se considera que la actuación tiene baja 
vulnerabilidad por estar alejada la bodega de bosques y estar relativamente resguardada de 
viento por la orografía montañosa circundante. 

 

 

 

 

  Palma de Mallorca, junio de 2024 

 

 

 

 

Emilio Pou Feliu 

Licenciado en Ciencias Ambientales 
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1 MEMORIA DESCRIPTIVA 

1.1 AGENTES DE LA MEMORIA 

PROMOTOR: FINCA SES ROTES, S.L., con CIF B 57761322 y domicilio en Carretera 
�6�¶�H�V�J�O�D�L�H�W�D��- Esporles, Km 2.600, 07190 Esporles, cuya representante es Emelie Charlotta Marsh 
con NIE Y1136284-Y. 

AUTOR DEL PROYECTO: Juan J. Artigues Mesquida, Ingeniero Agrónomo con número de 
colegiado 1.319 en el COIAL, DNI 18233778 E y dirección en C. Francisco Sancho 7, bajos, 
07004 Palma. 

AUTOR DEL EIA: Emilio Pou Feliu, Licenciado en Ciencias Ambientales e Ingeniero Civil, DNI 
46339158 T y dirección en C. Francisco Sancho 7, bajos, 07004 Palma. 

1.2 ANTECEDENTES 

En mayo de 2024 se redactó el proyecto, promovido por la sociedad FINCA SES ROTES, S.L., 
para solicitar las licencias administrativas necesarias para la ampliación de su bodega en la finca 
Ses Rotes (T.M. de Esporles). 

Ses Rotes es una explotación agrícola ganadera con larga historia en Mallorca. Su número de 
RIA es el 19.983. Desde hace algunos años, además de la producción de caballos de alto nivel, 
Ses Rotes está cultivando uva y más recientemente produciendo en su bodega vinos ligeros y 
frescos con bajo nivel de alcohol, producidos y envasados con productos ecológicos.  

2 PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL PARA LA FASE DE OBRAS 

2.1 IMPACTOS A VIGILAR 

2.1.1 CONTAMINACIÓN DE LOS SUELOS 

Los riesgos de contaminación de suelos vendrán dados por: 

- Averías en maquinaria que usen aceites en su funcionamiento 

- Aguas sanitarias 

- Restos de restos de materiales de construcción 

Aunque es cierto que la actividad es de poca entidad y no requerirá el uso de maquinaria pesada 
ni un gran número de trabajadores se deberá tener especial cuidado en: 

- Acotar la zona de obra de manera estricta para evitar extender la ocupación del suelo 
más allá de lo estrictamente necesario. 

- La maquinaria tendrá al día las revisiones periódicas de mantenimiento. Las labores de 
mantenimiento se harán en taller, fuera de la zona de obra. 
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- La recarga de combustible a los vehículos se hará usando una bandeja para recoger 
vertidos accidentales. 

- En la obra se debe tener sepiolita para contener posibles derrames accidentales. 

- Se hará uso de sanitario químico de obra, con recogida periódica de los residuos y 
transporte a planta de tratamiento autorizada. 

- Se hará una correcta clasificación de residuos en la obra y se transportarán y tratarán tal 
y como se marca en la legislación vigente. 

2.1.2 CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 

Las obras se realizarán en un entorno rural, aunque la cercanía a la carretera provoca que el 
nivel de contaminación acústica preexistente sea relevante 

Para la estimación del nivel de presión sonora (NPS) producido durante la fase de construcción, 
se ha considerado que la onda sonora se propaga a través de una atmósfera homogénea, libre 
de pérdidas por atenuaciones. Así el NPS viene definido mediante la expresión siguiente: 

NPS1 = NPS2 �± 20 *log10 (r1 / r2) 

Donde el nivel de presión sonora a una distancia r1 (NPS1) es igual al nivel de presión sonora a 
una distancia r2 (NPS2) menos veinte veces el logaritmo decimal del cociente entre la distancia 
r1 y r2. 

En la tabla siguiente se muestra el nivel de presión sonora producido por los equipos utilizados 
durante las obras. Estos datos se han obtenido de mediciones realizadas en obras de 
envergadura similar, pudiendo sufrir variaciones de /- 3 dB(A). 

EQUIPO 
NIVEL MÁXIMO DE 

RUIDO 

Compresor de aire 98 

Retroexcavadora 101 

Vibrador de cemento 99 

Grúa 91 

Generador 100 

Taladro 102 

Cargador 92 

Herramienta 
neumática 

99 

Sierra 98 

Camión 90 
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Pala 97 

 

El equipo que produce más ruido tiene un NPS de 102 dB(A). 

A continuación, se muestra una tabla en la que se indica la variación del ruido ocasionado por 

las obras con la distancia. Los cálculos se han realizado para el equipo de mayor nivel sonoro. 

Distancia (m)  PRESIÓN EMISOR PRESIÓN EN ZEPA 

65 102 65 

En la normativa de ruido ambiental, recogiendo el valor más exigente para sectores de suelo 

�X�U�E�D�Q�R���F�R�Q���H�V�S�H�F�L�D�O���S�U�R�W�H�F�F�L�y�Q���D�F�~�V�W�L�F�D���F�R�P�R���X�V�R���V�D�Q�L�W�D�U�L�R�����F�X�O�W�X�U�D�O�����H�W�F�«���U�H�F�R�J�H���F�R�P�R���Y�D�O�R�U��

límite 60 dB para horarios diurnos y 50 dB para horarios nocturnos. Obviamente, el valor sólo 

puede ser tomado como referencia, puesto que no es aplicable en suelo rústico. Pero da un 

valor objetivo de lo que puede ser admisible para un área de protección acústica. 

Como la propagación del ruido ambiental depende de muchos factores como el tipo de terreno, 

la orografía, la existencia de elementos que distorsionen la propagación, como edificios, 

�S�D�U�H�G�H�V���G�H���F�H�U�U�D�P�L�H�Q�W�R�����Y�H�J�H�W�D�F�L�y�Q�����H�W�F�«���Q�R���S�X�H�G�H���W�R�P�D�U�V�H���H�O���G�D�W�R���G�H���O�D���H�Vtimación del ruido 

producido por la maquinaria como dato cierto. Pero si es un dato suficiente para establecer la 

necesidad de controlar el impacto acústico durante las obras. 

 

Imagen 1. Ubicación del proyecto respecto a la ZEPA ES0000439 Pla de sa Mola, a 65 m de distancia del borde del área de 
protección. 
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2.2 PARÁMETROS A VIGILAR Y DOCUMENTAR DURANTE LA CONSTRUCCIÓN 

Se deberá documentar durante las obras la existencia en obra de: 

I. Sepiolita para prevención de derrames accidentales de aceites o combustibles 

II. Bandeja antiderrames de combustible para la recarga de depósitos de maquinaria 

III. Existencia de baños químicos para los trabajadores con contrato de mantenimiento o 
certificado de permiso de la propiedad del uso de los baños de las casas por parte de los 
trabajadores. 

IV. Se harán mediciones acústicas en el límite de la zona ZEPA, en varios puntos. En caso 
de superarse los 60 dB por ruidos producidos por la obra, deberán tomarse medidas correctoras, 
como colocación de paneles absorbentes del ruido en el entorno de los focos emisores. Las 
medidas deberán repetirse cada vez que se produzca la incorporación en la obra de alguna 
máquina que produzca más de 90 dB a 1 metro. 

V. La existencia de zona de acopios de RCD clasificados y su uso correcto. 

VI. La existencia de zona de recogida de RSU clasificados y su uso correcto. 

VII. Que la obra se mantiene dentro de los límites razonables y nunca dentro de zona 
protegida. 

Se deberá emitir un informe mensual  documentando el cumplimiento de todos los puntos. 

Durante las obras, tal como se ha recogido en la documentación ambiental del proyecto deberán 
realizarse dos pruebas de infiltración del terreno en la zona donde debe hacerse la depuradora 
del conjunto para obtener la tasa de infiltración (R) que permita el correcto dimensionamiento de 
las zanjas de infiltración del efluente. 

El procedimiento y los resultados de los ensayos deberán documentarse en un acta . 
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3 PLAN DE VIGILANCIA DURANTE LA EXPLOTACIÓN 

3.1 IMPACTO ACÚSTICO 

Una vez al año, en época de vendimia, deberán medirse los niveles acústicos producidos en 
horario diurno y nocturno en los límites con la ZEPA, en su tramo más cercano a la instalación. 

3.2 AFECCIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS 

- Todo el agua utilizada en la bodega deberá pasar por un contador independiente al de las casas 
y se registrará mensualmente los consumos del proceso 

- Anualmente, se medirán los parámetros del efluente de la bodega, antes y después del proceso 
previo al vertido en la depuradora. Se medirá el PH, DBO5 (mg/l de O2), DQO (mg/l), Sólidos en 
Suspensión (mg/l), Nitrógeno (mg/l) y Fosfatos (mg/l). Estas mediciones se harán durante la 
época de vendimia y de trasiego. 

- Se comprobará anualmente el correcto funcionamiento de las zanjas drenantes mediante las 
arquetas de control dispuestas a tal efecto. 

Se atenderá adecuadamente el mantenimiento del sistema de depuración de aguas 
residuales : 

Los equipos de depuración compactos deberán estar provistos del correspondiente Manual de 
Instrucciones, en el que se reflejan las tareas necesarias para el correcto funcionamiento del 
equipo, como:  

- Periodicidad (estimada) de extracción de fangos.  

- Periodicidad (estimada) de sustitución de elementos que sufren deterioración.  

- Limpieza periódica de elementos.  

- Listado exhaustivo de incidencias y relación de elementos afectados.  

- Instrucciones para la sustitución de elementos deteriorados y averiados.  

- Cuanta otra información se considere necesaria para la realización de las tareas de 
mantenimiento.  

Los profesionales encargados del mantenimiento deberán atenerse a las indicaciones 
proporcionadas por el Manual de Instrucciones del equipo a instalar. No deberán utilizarse 
manuales de otros equipos, ni realizarse tareas diferentes a las indicadas en el correspondiente 
manual. 

Todas las operaciones de mantenimiento se documentarán, formando parte de la documentación 
de vigilancia ambiental de las instalaciones. 

3.3 CONSUMO ELÉCTRICO 

La bodega se proyecta con la mejor técnica disponible en el mercado en la actualidad en cuanto 
a eficiencia energética. A pesar de ello, los materiales se deterioran y puede hacerse un uso 
inadecuado de las instalaciones, por ese motivo. 



Aquesta és una còpia autèntica imprimible d'un document electrònic. Podeu comprovar la seva validesa al següent enllaç:

https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=5094afaa3b26c4b9cc92171734b50b687091a59be753032866cb23dc2ee83905

CSV: 5094afaa3b26c4b9cc92171734b50b687091a59be753032866cb23dc2ee83905 Pàgina 95/112

 ANEJO 2. PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL�t PÁG. 6 

 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE AMPLIACIÓN DE BODEGA EN SES ROTES 

23
02

0_
A

2.
 P

la
n 

de
 v

ig
ila

nc
ia

 a
m

bi
en

ta
l_

00
 

1. Se llevará registro mensual del consumo eléctrico de la bodega, medido de manera 
independiente del resto de instalaciones. Se vigilará la evolución del consumo a lo largo de los 
años para cada fase de la producción de vino, de tal manera que se detecten desviaciones 
respecto a la situación de salida por pérdida de capacidad de aislamiento de tuberías, depósitos, 
�H�W�F�«�����H�[�F�H�V�R���L�Q�Q�H�F�H�V�D�U�L�R���G�H���W�H�P�S�H�U�D�W�X�U�D���G�H�O���D�J�X�D���F�D�O�L�H�Q�W�H�����K�R�U�D�V���G�H���E�R�P�E�H�R���R���S�U�R�E�O�H�P�D�V���F�R�Q��
variadores de frecuencia u otros dispositivos. 

2. Cada 5 años se realizará una auditoría energética para valorar oportunidades de mejora 
y analizar posibles técnicas salidas al mercado que mejoren la eficacia del proceso. 
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4 PLAN DE VIGILANCIA DURANTE EL DESMANTELAMIENTO 

El supuesto desmantelamiento de la actividad supone el desmontaje de equipos del proceso de 
la bodega. No se incluye aquí el posible cese de la actividad agrícola-vinícola por no ser objeto 
del EIA. 

La vigilancia ambiental del proceso debe poner especial foco por el tratamiento adecuado de los 
productos que puedan suponer algún peligro por toxicidad o capacidad contaminante y por el 
adecuado tratamiento de los elementos constituyentes de la instalación, tratados ya como 
�5�H�V�L�G�X�R�V���G�H���&�R�Q�V�W�U�X�F�F�L�y�Q���\���'�H�P�R�O�L�F�L�y�Q�����5�&�'�¶�V���� 

Se deberá hacer un inventario de todos los productos químicos o fitosanitarios existentes en el 
momento, proceder al vaciado adecuado de los gases usados en los sistemas de refrigeración, 
inventario de materia orgánica tipo mosto. 

Para todo ello, se elaborará un estudio de gestión de residuos que incluirá la identificación de 
cada producto, su clasificación LER y se valorará la cantidad existente, proponiendo una gestión 
adecuada de cada uno de ellos.  

Por otro lado, la actividad de retirada de equipos, una vez ya eliminadas los productos químicos, 
�I�L�W�R�V�D�Q�L�W�D�U�L�R�V���� �P�D�W�H�U�L�D�� �R�U�J�i�Q�L�F�D���� �E�R�W�H�O�O�D�V���� �F�R�U�F�K�R�V���� �H�W�F�«�V�X�S�R�Q�H�� �X�Q�� �L�P�S�D�F�W�R�� �V�L�P�L�O�D�U�� �D�O�� �G�H�� �O�D��
construcción, siendo el principal impacto sobre el entorno el acústico. 

Se controlarán las presiones acústicas en las zonas ZEPA para controlar que no se superan los 
60 dB durante el proceso de desmantelamiento. 
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5 VALORACIÓN DEL PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

FASE CONCEPTO Unidades  
IMPORTE 
UNITARIO 

IMPORTE 

FASE DE OBRAS 
Seguimiento 

ambiental de las 
obras 

3 meses 
1.100 
�¼���P�H�V 

�������������¼ 

FASE DE 
EXPLOTACIÓN 

Vigilancia 
acústica anual 

2 
veces/año 

���������¼ ���������¼���D�x�R 

Control 
parámetros 

vertido 
1 vez/año ���������¼ ���������¼���D�x�R 

Informe 
consumos de 

agua y 
electricidad 

1 vez/año ���������¼ ���������¼���D�x�R 

Auditoría 
energética 

1 vez cada 
5 años 

�������������¼ 
�������������¼��������

años 

FASE DE 
DESMANTELAMIENTO 

Informe mensual 2 meses 
1.100 
�¼���P�H�V 

�������������¼ 
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6 RESUMEN DE LA VIGILANCIA AMBIENTAL 

6.1 FASE DE OBRAS 

PARÁMETRO PERIODICIDAD 

Sepiolita en obra Informe mensual 

Bandeja antiderrames de combustible Informe mensual 

Baños químicos con contrato de 
mantenimiento. 

Informe mensual 

Medición acústica en ZEPA Informe mensual 

Zona acopios RCD clasificados Informe mensual 

Zona RSU clasificados Informe mensual 

Límites de la obra Informe mensual 

Tasa de infiltración del terreno Acta 

6.2 FASE DE EXPLOTACIÓN 

PARÁMETRO PERIODICIDAD 

Registro mensual de consumo de agua 
de la bodega 

Mensual 

Medición de efluente: PH, DBO5 (mg/l de 
O2), DQO (mg/l), Sólidos en Suspensión 
(mg/l), Nitrógeno (mg/l) y Fosfatos (mg/l). 

Vendimia: anualmente 

Medición de efluente: PH, DBO5 (mg/l de 
O2), DQO (mg/l), Sólidos en Suspensión 
(mg/l), Nitrógeno (mg/l) y Fosfatos (mg/l). 

Trasiego: anualmente 

Comprobación correcto funcionamiento 
zanjas drenantes 

Anualmente 

Mantenimiento de sistema depuración 
Según libro de 

mantenimiento del 
fabricante. 

Registro del consumo eléctrico Mensual 

Auditoría energética Cada 5 años 
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6.3 FASE DE DESMANTELAMIENTO 

PARÁMETRO PERIODICIDAD 

Elaboración plan de gestión de residuos Inicialmente 

Trazabilidad de todos los residuos, 
transporte y entrega a gestor autorizado 

Durante toda la obra 

Baños químicos con contrato de 
mantenimiento. 

Informe mensual 

Medición acústica en ZEPA Informe mensual 

Zona acopios RCD clasificados Informe mensual 

Zona RSU clasificados Informe mensual 

 

 

 

  Palma de Mallorca, junio de 2024 

 

 

 

 

Emilio Pou Feliu 

Licenciado en Ciencias Ambientales 
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