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OBJECIONES A LOS CONDICIONANTES JUSTIFICADOS POR LA CONSIDERACIÓN 

TÉCNICA F (DATOS GEOLÓGICOS), INCLUIDOS EN EL ACUERDO ADOPTADO POR LA 

CMAIB REFERENTE AL PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE  LA CANTERA ROSSELLÓ 

(T.M. DE PETRA) 

 

1.- ANTECEDENTES 

 

El 20 de Febrero de 2023, la CMAIB emite documento que formula la DIA favorable a la 

realización del proyecto de explotación y plan de restauración de la Cantera Rosselló, 

ubicada en las parcelas 205, 206 y 211 del Polígono 13 del t.m. de Petra. 

La DIA insta al cumplimiento de las medidas previstas en el estudio de impacto 

ambiental presentado y además impone una serie de condicionantes. 

Concretamente, se analizarán los  condicionantes 1 y 2 cuyo contenido es el siguiente: 

 

1. Abans de continuar amb les tasques extractives s’haurà de justificar, mitjançant l’execució 
de com a mínim 1 sondeig amb recuperació de testimoni continu i estudi signat per tècnic 
competent en la matèria, l’existència del recurs autoritzat fins a la cota projectada (20m) i la 
no afecció de les aigües subterrànies. A l’interior del sondeig s’haurà d’instal·lar piezòmetre 
per tal de controlar el nivell d’aigua. 

 

2. La cota màxima d’explotació estarà condicionada a: l’existència de les argiles morades 
(color vi negre) emprades en la indústria extractiva, cota per davall de la qual el gruix 
d’argiles i margues (materials impermeables) sigui suficient per evitar possibles fenòmens de 
liqüefacció associats. 

 

Los condicionantes citados se justifican en el punto 5 de documento, las 

Consideraciones técnicas, en su   apartado f referido a los datos geológicos: 

De les dades que consten a la DG de RRHH, la consulta d’estudis tècnics elaborats a 
explotacions de la zona i les observacions de l’històric d’imatges de la IDEIB, s’extreu que: 
 
f.1) A l’àmbit de l’explotació hi ha dos aqüífers: un superficial o lliure amb el nivell freàtic 
entre 2 i 10 metres de profunditat i un aqüífer profund o confinat amb cota absoluta del 
nivell d’aigua a 40 m.s.n.m (nivell piezomètric). L’aqüífer profund, constituït per calcàries del 
Juràssic, està confinat a sostre per un nivell impermeable de margues turbidítiques i per les 



Aquesta és una còpia autèntica imprimible d'un document electrònic. Podeu comprovar la seva validesa al següent enllaç:

https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=78e5d08c911b1dd899e83598eb5bb6b7656e4cb5af311fb3e6ba91a2eeb3c810

CSV: 78e5d08c911b1dd899e83598eb5bb6b7656e4cb5af311fb3e6ba91a2eeb3c810 Pàgina 2/36

2 
 

argiles morades (color vi negre), localment emprades en la indústria ceràmica. Aquest nivell 
argilós mostra un gruix de 30 m a una antiga pedrera ubicada als voltants de la que és 
objecte d’estudi. 

f.2) En antigues explotacions de la zona (Sa Taulera IX, Castor, Sa Teulera) s’ha observat que, 
des de l’any 2006 i fins al 2021, el nivell de la làmina d’aigua en el seu interior ha romàs 
constant entre les cotes 43 i 47 m, motiu pel qual es considera que el seu origen no podria 
ser per l’acumulació d’aigua de pluja si no que resultaria més probable d’haver interceptat o 
alliberat, durant les tasques extractives, l’aqüífer profund. 

 

Estas consideraciones f1 y f2 contienen afirmaciones de carácter geológico e 

hidrogeológico que se analizarán a continuación, una vez consultada la siguiente 

información geológica e hidrogeológica disponible:  

o Cartografía geológica 1:50.000 MAGNA, hojas 699 Porreres y 700 

Manacor;  

o Cartografía geológica simplificada que figura en el visor IDEIB;  

o Inventario de pozos realizado por Hidroma en 1992 de la zona de Son 

Nuviet;  

o Informe de Redefinición y Optimización de la Red Piezométrica y de 

Calidad (DGRRHH 1999); 

o Estudio hidrogeológico realizado en la misma zona por Hidroma para 

Tirme en 2009; 

o Mediciones piezométricas y análisis químicos realizados en pozos y 

canteras de la zona por la DGRRHH en 2009; 

o PHIB- Fichas de caracterización  de las MASub 18.15.M4 Petra, 

18.18.M4 Justani y 18.18.M1 Son Talent;  

o Datos disponibles en el Portal de l’Aigua  obtenidos de las redes  de 

control piezométrico y de calidad química del agua subterránea en la 

MASub 18.18.M4 Justani. 

 

2.- RESUMEN DE LA INFORMACIÓN GEOLÓGICA E HIDROGEOLÓGICA OBTENIDA 

 

La información obtenida se resume a continuación: 

• La zona en la que se ubican las distintas explotaciones de arcillas moradas y la 

cantera Rosselló presenta una geología complicada y poco estudiada. 

• Las cartografías geológicas disponibles no coinciden en su interpretación de los 

afloramientos existentes: la cartografía IGME interpreta mejor el afloramiento 

de arcillas moradas y lo atribuye al Oligoceno a partir de las observaciones 

hechas en afloramientos similares estudiados en Felanitx, que han permitido 

establecer su posición relativa en la serie estratigráfica.  

• La cartografía IGME también coincide mejor con los datos de sondeos con corte 

geológico obtenidos en la zona; según la interpretación de esta cartografía sólo 
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hay un pequeño afloramiento de materiales jurásicos al S de la zona de 

canteras, en el paraje de Son Pou Vell –Alcudiarrom. Los demás materiales 

aflorantes  en el sector E- SE serían las calcarenitas de la base del Mioceno 

medio-Langhiense (Calizas de Son Talent, M31) y sobre ellas las margas grises 

serravallienses M32. En el sector W, sobre las arcillas moradas oligocenas se 

dispondrían los materiales del Mioceno inferior (Unidad Turbidítica, 

Burdigaliense M22). No se han hallado indicios de presencia de la Unidad Basal 

burdigaliense M21, constituida por calcarenitas bioclásticas. 

• El conjunto mioceno y el Oligoceno subyacente (arcillas explotadas  por las 

canteras) se dispondrían sobre los materiales del Cretácico –Jurásico medio –

superior, que afloran al NW. 

• En las zonas deprimidas y valles de los torrentes de la zona se depositan 

materiales cuaternarios, limos y gravas. Todo ello puede verse en el plano 

geológico de la página 4. 

 Visto el entorno geológico, los materiales que constituyen acuíferos en la zona son 

los siguientes: 

o El Cuaternario aluvial, cuando tiene la suficiente potencia constituye un 

acuífero colgado, de escasa entidad  sobre las margas del Mioceno 

medio o inferior. Está muy relacionado con el funcionamiento de los 

torrentes de la zona. No en todas partes estaría saturado. 

o El principal acuífero en la zona lo constituyen las calcarenitas del 

Mioceno medio basal M31, Calizas de Son Talent. Es libre donde aflora 

(al S de la zona) y en las proximidades de las canteras se halla confinado 

por las margas serravallienses. Los pozos que lo explotan  han 

atravesado previamente unos 60 m de margas: El pozo de Son Caules, 

incorporado a la red de control piezométrico  como MA0370, incluye 

corte geológico en la ficha elaborada para el informe de Redefinición y 

Optimización de las Redes de Control realizado por la DGRRHH: 

atraviesa 60 m de margas (M32), sobre 30 m de calcarenitas (acuífero 

M31) y desde los 90 hasta los 143 m margas (M22?). Su base 

impermeable la pueden constituir las margas del Mioceno inferior M22. 

o Al S de las canteras, las calizas oolíticas y calizas tableadas del Jurásico 

(Dogger-Malm) constituyen un acuífero libre donde afloran (zona de 

Alcudiarrom-Son Pou Vell). También pueden constituir un acuífero 

confinado bajo las margas miocenas. Al N, el Jurásico que se hallaría 

bajo el Mioceno y Oligoceno es previsiblemente el Jurásico superior –

Cretácico, más margoso, que forma el límite con la MASub 18.15.M4 

Petra.  

o Los pozos inventariados en las proximidades de las canteras tienen 

profundidades superiores a los 80 m, por lo que se puede deducir que 

por lo menos hay 80 m de materiales impermeables hasta localizar el 

acuífero. 
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Fuente: elaborado sobre  visor IDEIB

MA0367 

MA0370 
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• Piezometría: en los siguientes cuadros se recogen los datos obtenidos de la 

campaña de mediciones realizada por la DGRRHH en marzo de 2009, en pozos y 

en las canteras. Su situación se puede observar en el plano realizado entonces 

(pág.6), del que se incluye detalle de la zona más próxima a la cantera Rosselló 

(señalada con el número 4): 

nº 2009 Código Cota Prof. 
Prof. NP 

2009 cota NP 

pou 39 CAS_1379 65,31 120 28,65 36,66 

pou 28 CAS_417 72,47 200 18,90 53,57 

pou 23 ARE_1098 79,40 100     

pou 38 ACA_626   80     

pou 35 ACA_706 73,14 80     

pou 29 AAS_11841 86,04 172 31,68 54,36 

pou 33 AAS_10127 62,08 95 17,49 44,59 

 

canteras cota superficie 
cota agua  

2009 prof. agua 

1 74 57,85 16,15 

2 70 55,82 14,18 

3 58 56,74 1,26 

4 58 55,45 2,55 

5 50 47,4 2,60 

6 60 25,12 34,88 

7 54 46,56 7,44 

8 55 51,01 3,99 

 

Esta campaña  es homogénea en el tiempo y permite comparar las medidas tomadas 

en los pozos y en las canteras.  La cota de agua en las canteras se obtuvo por 

nivelación topográfica directa de la lámina de agua; en los pozos se midió la 

profundidad del agua en el pozo y se restó de la cota topográfica. El cuadro de 

mediciones en las canteras se ha realizado con el fin de observar la posible relación 

entre la profundidad del agua respecto a la superficie del terreno y la cota de agua 

nivelada: se obtienen cifras dispares, sin relación con las cotas de nivel piezométrico 

obtenidas en los pozos: en el caso de los pozos, los niveles piezométricos 

corresponden a un acuífero confinado, y ascienden al perforarlo por lo menos a 80 m 

de profundidad. En el caso de las canteras, la cota del agua depende de la profundidad 

a la que se haya realizado la excavación; en ningún caso suficiente para alcanzar el 

acuífero confinado que como ya se ha indicado anteriormente, se estima que sea el 

Jurásico Dogger- Malm. El Mioceno medio basal M31 Calizas de Son Talent , el otro 

acuífero confinado de la zona , se halla estratigráficamente situado por encima de las 

arcillas  moradas.
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Fuente: DGRRHH (2009)
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 El control piezométrico en la MASub 18.18.M4 Justani se realiza en un solo punto, el 

pozo MA370 (Son Caules).  Los gráficos incluidos a continuación muestran la evolución 

del nivel y de la cota del agua. Como ya se ha indicado anteriormente, este punto 

controla el acuífero Mioceno medio (Calizas de Son Talent).  

 

 

Puede observarse que en el período de sequía en el año 2000 se alcanzó la cota 

mínima +30 msnm, y en el período lluvioso de 2010, alcanzó la cota máxima de +55 

msnm. 
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Ningún punto controla el acuífero jurásico, por lo que no tenemos datos de su 

evolución piezométrica. Los datos obtenidos en la campaña de mediciones de marzo 

2009, en pozos que se consideró explotaban el acuífero jurásico libre (como puede 

verse en el plano de la pág. 6) muestran cotas entre +44 y +54 msnm en el mismo 

período. 

 

3.- CONCLUSIONES 

 

A la vista de la información obtenida se pueden extraer las conclusiones siguientes: 

• Respecto a lo expuesto en la consideración técnica f1: 

 

o En el ámbito de la explotación no se ha atravesado ningún acuífero 

superficial libre. Como se ha expuesto anteriormente, de los dos 

acuíferos confinados existentes en la zona, tanto el Mioceno inferior 

que aflora al W como el Mioceno medio que aflora al E-SE, se hallarían 

estratigráficamente por encima de las arcillas explotadas. 

o La potencia total de arcillas difícilmente puede estimarse sólo con las 

observaciones de las fotos aéreas históricas, o a partir de las 

observaciones de canteras parcialmente inundadas. 

o La cota absoluta del nivel de agua del acuífero jurásico confinado se 

desconoce a ciencia cierta, ya que el único punto de control de la 

piezometría de la MASub 18.18.M4 Justani , del cual se conoce 

profundidad (143 m) y corte geológico, no controla el acuífero jurásico 

confinado, sino las calizas de Son Talent. 

o Los pozos que previsiblemente pueden explotar el jurásico confinado, 

tienen más de 100 m de profundidad; han atravesado mínimo 80 m de 

material impermeable hasta llegar al acuífero. La explotación pretende 

excavar hasta la profundidad de 50 m. 

o Los datos consultados de cota piezométrica que figuran en el plano de 

marzo 2009 ( 2008-2010 es un período de niveles máximos históricos), 

indican variaciones importantes de un pozo a otro en la misma campaña 

de medición,  por lo que resulta aventurado afirmar que la cota 

piezométrica del acuífero jurásico confinado es +40 msnm. En cualquier 

caso, el nivel piezométrico de un acuífero confinado medido en un pozo, 

que ha ascendido notablemente al atravesar la capa confinante, es 

virtual y no implica que la base del material impermeable se halle a esa 

cota, sino más profunda tal y como indican los cortes obtenidos de 

pozos realizados. 
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• Respecto a la consideración técnica f2: 

 

o Los datos obtenidos por las mediciones realizadas en marzo de 2009, 

que comparan cotas de agua en pozos y canteras, muestran una gran 

variabilidad y no es cierto que se hayan mantenido entre 2006 y 2021 a 

cotas entre +43 y +47 , ya que en 2009 canteras contiguas , Castor y Clot 

d’en Roig, presentaban cotas +46 y +51.  La profundidad de excavación 

no parece suficiente para alcanzar el acuífero jurásico confinado y las 

oscilaciones estacionales con los períodos de lluvias sin duda influyen en 

el nivel de agua de las canteras. 

 

Por tanto, respecto al condicionante 1: 

1. Abans de continuar amb les tasques extractives s’haurà de justificar, mitjançant l’execució de 
com a mínim 1 sondeig amb recuperació de testimoni continu i estudi signat per tècnic competent 
en la matèria, l’existència del recurs autoritzat fins a la cota projectada (20m) i la no afecció de 
les aigües subterrànies. A l’interior del sondeig s’haurà d’instal·lar piezòmetre per tal de controlar 
el nivell d’aigua. 

 

• A diferencia de las canteras que extraen las dolomías trituradas (gravas) 

liásicas, en las que resulta fundamental conocer la posición del nivel freático 

porque el propio recurso extraído constituye un acuífero libre  en el que el nivel 

freático se halla a presión atmosférica y por tanto al excavar puede llegar a 

alcanzarse, en las canteras de arcilla se extrae un recurso impermeable, no 

acuífero,  y no interesa perforar  un posible nivel acuífero no relacionado con la 

explotación, y que por tanto no tiene ningún sentido alcanzar ni controlar. 

 

• La realización de una perforación en el interior de la cantera comporta un 

cierto riesgo al dejar un punto de comunicación del acuífero confinado con el 

exterior, sin ser necesario, y que puede constituir una vía de entrada de 

contaminantes o de posible surgencia de aguas al interior de la explotación. 

 

• Obtener información y mejorar el conocimiento de los acuíferos presentes en la 

MASub 18.18.M4 Justani, y en concreto del jurásico confinado, sería 

competencia de la DGRRHH como organismo responsable de la gestión del 

DPH, toda vez que la MASub tiene un único punto de control piezométrico , y 

que mide otro acuífero (el Mioceno medio M31). 

 

Y respecto al condicionante 2: 
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2. La cota màxima d’explotació estarà condicionada a: l’existència de les argiles morades (color 
vi negre) emprades en la indústria extractiva, cota per davall de la qual el gruix d’argiles i 
margues (materials impermeables) sigui suficient per evitar possibles fenòmens de liqüefacció 
associats.  
 

 
• Respecto a los fenómenos de licuefacción citados,  no parece factible que se 

produzcan, ya que tienen lugar en terrenos poco o nada consolidados, no 
cohesionados, con el nivel freático a poca profundidad y libre (es decir  a 
presión atmosférica) y sometido a un súbito e importante aumento de presión, 

normalmente asociado a movimientos sísmicos  (“Ingeniería Geológica”, González 

de Vallejo et al.; 2004). 

 
• Tampoco parece posible que se produzca sifonamiento.  Éste se produce en 

materiales poco cohesionados, limos y arenas, con el nivel freático a poca 
profundidad, cuando es necesario realizar una excavación deprimiéndolo. 
 

• A la vista de todo lo expuesto, parece más factible llevar a cabo la extracción de 
la arcilla del modo propuesto por el plan de explotación: realización de catas 
previas al avance de cada nivel para identificar la existencia del recurso, muy 
identificable por sus características.  
 
 

 

Fdo. Margarita Juncosa Darder 

Licenciada en Ciencias Geológicas 

Diplomada en Hidrología Subterránea 

Colegiada nº 3166 

 

 
Palma de Mallorca, 31 de mayo de 2023 
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1 INTRODUCCIÓN 

Ladrillerías Mallorquinas S.A. es titular de la cantera Rosselló (480) desde el 22 de mayo 

de 2019, siendo Ángel Rafael Fernández Vallés (Colegiado nº 38B del COIMNE) Director 

Facultativo de la explotación desde la transmisión de los derechos mineros. 

En el momento de la transmisión minera, la cantera contaba (y cuenta) con una 

resolución de regularización emitida al anterior propietario el 14/12/2016, si bien es cierto que 

debía de pasar el trámite ambiental. El anterior explotador consideró que la documentación 

presentada para un proyecto de ampliación (iniciado en el año 2009) era suficiente para 

continuar con la tramitación ambiental del proyecto. La Comisión Balear de Medio 

Ambiente solicitó información adicional, que fue debidamente remitida a la Dirección 

General de Industria, quien debía enviar la información a la CMAIB; hecho que nunca se 

produjo. 

Pocos meses después del cambio de titularidad se recibió por parte de la CMAIB un 

escrito indicando la caducidad del procedimiento ambiental ya que no habían recibido por 

parte del órgano sustantivo la información adicional enviada por el anterior titular. Se 

produjo la casualidad de que a Ladrillerías Mallorquinas le caducaron un expediente 

solamente 3 meses después de ser titular, cuando el procedimiento llevaba 10 años iniciado. 

En cualquier caso, Ladrillerías Mallorquinas y la Dirección Facultativa, en aras de la 

mejora continua de sus canteras para obtener una explotación sostenible y segura para las 

personas, los bienes y el medio ambiente decidió aprovechar la ocasión para presentar un 

nuevo proyecto que se adaptara a los nuevos tiempos. En dicho proyecto se renunciaba a 

la restauración exclusivamente por relleno para incluir la restauración por laguna. 

El 31 de enero de 2023 la Comisión Balear de Medio Ambiente emitió un informe 

(que fue el que se elevó al comité de evaluaciones ambientales el 9 de febrero de 2023) 

en el que se introducían una serie de condicionantes que pueden afectar de manera 

directa e inequívoca a la seguridad de los bienes y personas en la cantera. 

De igual manera dichos condicionantes son incoherentes respecto a la correcta y lógica 

manera de aplicar la técnica minera (elementos incluidos, además en la legislación minera). 
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Ante esta situación Ladrillerías Mallorquinas encargó a hidrogeóloga Margarita Juncosa, 

de Hidroma un informe para estudiar y valorar los elementos relacionados con las aguas 

subterráneas en la cantera Rosselló. 
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2 OBJETO 

El objeto del presente informe es el de rebatir y exponer las razones por las cuales la 

conclusión 1, del informe de la CMAIB del 31 de enero de 2023 no puede aplicarse y si se 

hiciera podría producir un daño irreversible contra la propia explotación o, incluso las 

personas.  

También se analizarán las conclusiones 2, 5, 6 y 19 desde un punto de vista de técnica y 

legislación minera. 

Después del análisis y las razones que se expondrán el Servicio de Minas debiera de 

concluir que dichos condicionantes no son aplicables y, por tanto, no incluirlos en la 

autorización del proyecto. 
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3 INFORMES DE LA CMAIB Y SU INCLUSIÓN EN LAS 

AUTORIZACIONES MINERAS 

 La tendencia habitual y prácticamente única (por lo menos en lo que respecta a los 

expedientes en los que ha participado el redactor del presente documento) del Servicio de 

Minas es la inclusión de manera literal de los condicionantes que imponga la CMAIB.  

 Independientemente de otras consideraciones legales y administrativas que deban 

de tenerse en cuenta en este aspecto, hay un elemento que es evidente y es: el órgano 

sustantivo relacionado con la autorización de explotaciones mineras es el Servicio de Minas 

de la Dirección General de Política Industrial (artículo 7 de la Ley de Ordenación Minera de 

las Islas Baleares, LOMIB). 

 Además de los condicionantes que proponga la CMAIB parece (y seguro que así es) 

lógico que el Servicio de Minas se asegure de que los condicionantes que envíe la CMAIB 

cumplan con lo dispuesto en la legislación que sea de su competencia (principalmente la 

minera). En caso de que no sea así debiera de adaptarlos o, incluso eliminarlos de la 

resolución de autorización del proyecto. 

 Si nos fijamos en lo relativo a la seguridad minera, en ocasiones pudiera tenerse la 

sensación de que la responsabilidad de la misma es “competencia” exclusiva del Titular y 

del Director Facultativo. Sin embargo, al analizar la legislación minera (por ejemplo, el 

artículo 7.d de la LOMIB, sobre la consejería competente en minas, dice que: 

Corresponderán a la consejería que tenga atribuida la competencia en materia de 

minería las siguientes funciones: […] d) Ejercer las competencias relativas a la seguridad 

minera.) nos damos cuenta que la seguridad minera (como no podría ser de otra manera) 

es responsabilidad de todos los actores implicados (desde las administraciones hasta los 

trabajadores, pasando por los titulares y técnicos). 

 El párrafo anterior se incluye para remarcar la necesidad de que se trabaje de 

manera conjunta y colaborativa entre administraciones, titulares y técnicos para que no 

solamente la cantera Rosselló sea más segura, sino para que el sector avance hacia 

explotaciones más seguras y sostenibles. 

 En definitiva, cabría hacerse la siguiente reflexión: ¿en qué posición quedaría 

Ladrillerías Mallorquinas y el Director Facultativo si el Servicio de Minas impusiera unos 
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condicionantes que ponen en riesgo la propia explotación minera y, por tanto, sus 

trabajadores? Tanto el técnico que redacta el presente informe como el titular confían 

plenamente en que el Servicio de Minas decidirá no incluir los condicionante de la CMAIB 

que son claramente discrepantes con la legislación, técnica y seguridad minera; después 

de analizar las razones descritas en el presente documento. 
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4 CONSIDERACIÓN TÉCNICA F) 

Este punto ha sido ampliamente valorado y estudiado en el informe realizado por 

Margarita Juncosa Darder, hidrogeóloga con amplia experiencia en las Islas Baleares. 

Es evidente que dicha consideración técnica no puede ser tomada en cuenta por la gran 

cantidad de errores, incongruencias y objeciones que contiene que han sido ampliamente 

rebatidos por parte de la hidrogeóloga. 

El simple análisis del documento adjunto debiera de ser suficiente. En cualquier caso, 

es oportuno que el Director Facultativo muestre su total disconformidad con lo expuesto 

en este punto, no solo desde el punto de vista técnico (que también) sino desde el punto 

de vista procedimental. A continuación, se transcribirán aquellos párrafos que requieren 

comentarios y objeciones adicionales: 

“De les dades que consten a la DG de RRHH, la consulta d’estudis tècnics elaborats a 

explotacions de la zona i les observacions de l’històric d’imatges de la IDEIB, s’extreu que:” 

El análisis de estos datos concluye (de manera incorrecta) en dos condicionantes (1 y 2) 

que suponen un perjuicio importante para el titular (realización de un sondeo dentro de 

una explotación que podría provocar la liberación de un acuífero confinado), además de 

poner en duda de una manera clara la manera de proceder del servicio de minas (propone 

que se tenga que demostrar la existencia del recurso, cuando hay una autorización minera 

vigente). 

Resulta paradójico que se mencionen unos estudios técnicos pero que no se aporte una 

relación de estos ni se aporte una transcripción de los motivos y antecedentes incluidos en 

dichos documentos que permiten hacer unas afirmaciones tan taxativas como las que se 

hacen en los puntos f.1 y f.2.  

“ f.1) A l’àmbit de l’explotació hi ha dos aqüífers: un superficial o lliure amb el nivel freàtic 

entre 2 i 10 metres de profunditat i un aqüífer profund o confinat amb cota absoluta del 

nivell d’aigua a 40 m.s.n.m (nivell piezomètric). L’aqüífer profund, constituït per calcàries 

del Juràssic, està confinat a sostre per un nivell impermeable de margues turbidítiques i 

per les argiles morades (color vi negre), localment emprades en la indústria ceràmica. 

Aquest nivell argilós mostra un gruix de 30 m a una antiga pedrera ubicada als voltants 

de la que és objecte d’estudi.” 
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Además de los argumentos expuestos por Margarita Juncosa y que invalidan este punto 

la Dirección Facultativa desea realizar los siguientes comentarios: 

• Se extrapolan los datos de otra explotación a la Cantera Rosselló. Desde un punto 

de vista técnico-minero se podría utilizar como indicio, pero, en ningún caso, 

como dato absoluto a la hora de asegurar la alta probabilidad de que esa sea la 

cota definitiva. 

• En el caso de que hubiera un acuífero confinado a la cota que indica la CMAIB, 

en caso de realizar un sondeo se produciría una surgencia del agua por el mismo; 

provocando la liberación del acuífero que, precisamente se quiere proteger. Este 

hecho sería especialmente grave ya que provocaría la inundación de la 

explotación (inutilizándola) con el consiguiente riesgo para los trabajadores que 

se encontraran en el interior de esta. 
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f.2) En antigues explotacions de la zona (Sa Taulera IX, Castor, Sa Teulera) s’ha observat 

que, des de l’any 2006 i fins al 2021, el nivell de la làmina d’aigua en el seu interior ha romàs 

constant entre les cotes 43 i 47 m, motiu pel qual es considera que el seu origen no podria 

ser per l’acumulació d’aigua de pluja si no que resultaria més probable d’haver interceptat 

o alliberat, durant les tasques extractives, l’aqüífer profund. 

Este punto ya ha sido ampliamente rebatido en el informe hidrogeológico. Al igual que 

el resto de las consideraciones hidrogeológicas del informe de la CMAIB no debiera de ser 

tenido en cuenta. 

  



Aquesta és una còpia autèntica imprimible d'un document electrònic. Podeu comprovar la seva validesa al següent enllaç:

https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=78e5d08c911b1dd899e83598eb5bb6b7656e4cb5af311fb3e6ba91a2eeb3c810

CSV: 78e5d08c911b1dd899e83598eb5bb6b7656e4cb5af311fb3e6ba91a2eeb3c810 Pàgina 21/36

Informe del Director Facultativo 

 

 
INFORME   Página 11 de 21 

1r. Es molt probable que desenes de metres per damunt de la cota 20 msnm (cota 30 o 

40 msnm) s’assoleixi la base de les argiles morades emprades en la indústria ceràmica. 

Esta cuestión está relacionada con la primera parte del párrafo final de punto f: “Per tot 

l’anterior es considera necessari justificar tècnicament l’existència del recurs autoritzat fins 

a la cota final d’excavació projectada […]” 

En primer lugar, hay que mencionar que las competencias de existencia (o no) de un 

recurso geológico corresponden al servicio de minas y no a la CMAIB.  

Debe de tenerse en cuenta que nos encontramos ante un Recurso de la Sección A, 

definidos en la LOMIB como: “se incluyen los recursos geológicos de un valor económico y 

una comercialización geográficamente restringidos, así como aquellos cuyo 

aprovechamiento único sea el de obtener fragmentos de tamaño y forma apropiados 

para su utilización directa en obras de infraestructura, construcción y demás usos que solo 

exigen las operaciones de extracción, las de arranque, quebrantado y calibrado.” Y no ante 

un Recurso de la Sección C cuya concesión de explotación se da después de un proyecto 

de investigación o, si es una concesión directa de explotación se otorga porque hay datos 

suficientes (normalmente derivado de minas y permisos antiguos) que permitan justificar 

la disponibilidad del recurso. 

La manera habitual de trabajar de las explotaciones de la Sección A es mediante 

estudios geológicos previos que se van actualizando a medida que avanza la explotación. 

De igual manera se tienen en cuenta las explotaciones cercanas que pueden indicar las 

reservas disponibles en las canteras (que se van confirmando a medida que se explotan). Al 

ser recursos de bajo valor económico, no se justifica la realización de estudios intensos de 

investigación, puesto que serían más costosos que la propia explotación de la cantera. 

Es más, si se revisa la legislación minera, no aparece la obligatoriedad de demostrar la 

existencia del recurso para las autorizaciones de la Sección A, si bien es cierto que en la 

LOMIB en su artículo 15 se indica que debe de aportarse un anexo de Geología del depósito 

(que fue debidamente aportado con la documentación del proyecto). Este hecho no es 

menor, puesto que es lógico que en un recurso de bajo valor (como es el caso de la cantera 

Rosselló) los proyectos de investigación carecen de sentido. 

Desde un punto de vista técnico los depósitos de la Sección A en Baleares suelen ser 

homogéneos y relativamente sencillos (comparados con otro tipo de explotaciones como 

las metálicas o de minerales industriales más complejos como la potasa), por eso no tendría 
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ningún sentido que se obligara a las explotaciones (y más si ya están en funcionamiento) a 

que realizaran estudios muy costos y pormenorizados. 

Además de las consideraciones anteriores hay que tener en cuenta el historial 

administrativo de la explotación: 

• En el año 1991 se autorizó la explotación de la cantera Rosselló. 

• En el año 2017 se regularizó la cantera, a expensas del trámite ambiental, pero la 

explotación, con reservas incluidas, fue debidamente regularizado 

• En el año 2019 se autorizó el cambio de titularidad en favor de Ladrillerías 

Mallorquinas. 

• En el año 2021 el Servicio de Minas envió el proyecto de explotación actualmente 

en evaluación a la CMAIB. 

El proyecto presentado no modifica ni la superficie autorizada, el volumen explotable ni 

las cotas de inicio y fin de la cantera, es más, hasta las fases de explotación mantienen los 

volúmenes. La fecha del final de la explotación y de la restauración es exactamente la misa 

que en la regularización (basada en los datos de la autorización inicial). Por todo no tendría 

ningún sentido que 32 años después de la autorización inicial y, como mínimo, 4 trámites 

en los que se exponían las reservas disponibles en la explotación el servicio de minas 

decidiera solicitar que se hiciera un proyecto de investigación (que no aplica) para 

demostrar dichas reservas, cuando ya han sido autorizadas y revisadas por parte de las 

administraciones en numerosas ocasiones. 

Nos encontramos que la CMAIB confía plenamente en los datos de otras explotaciones 

(que suponemos que ha revisado) pero parece que no ha revisado el expediente o solicitar 

información ante el Servicio de Minas de la explotación que es objeto de estudio. 

En el artículo 48.5 de la LOMIB: Transmisión de derechos mineros se indica que: “5. El 

otorgamiento de la autorización administrativa implicará la subrogación del cesionario 

en los derechos, las obligaciones y las responsabilidades que correspondan al cedente, el 

cual será considerado titular legal con carácter general desde ese momento.” 

Como se ha dicho anteriormente el proyecto en tramitación mantiene exactamente los 

mismos parámetros en cuanto a explotación y reservas se refiere. Todo ello se hizo, como 

no puede ser de otra manera, confiando en que el expediente administrativo del derecho 
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minero es correcto (y así creemos que fue). En caso de que ahora el Servicio de Minas 

decidiera solicitar un proyecto de investigación sobre un derecho que ha sido aprobado 

hace 32 años y reafirmado en el año 2017 mediante un proceso de regularización, dejaría al 

equipo técnico y, sobre todo, al titular ante una gran indefensión; puesto que tuvo 

numerosas ocasiones para requerirlo al anterior titular. En cualquier caso, nos reafirmamos 

que dicho requerimiento carecería de sentido tanto al actual como al anterior titular. 

Es más, se entiende (y seguro que así ha sido) que por procedimiento el Servicio de 

Minas revisa los proyectos antes de enviarlos a la CMAIB y que comprueba que cumplen 

con lo dispuesto en la legislación minera, por lo que el Servicio de Minas no debiera de 

aceptar una condición sobre las reservas que ya fue revisada previamente a su envío al a 

CMAIB. En este punto, además, cabe considerar la prescripción como no vinculante pues 

no se refiere a los aspectos que debe considerar la CMAIB, relativos al estudio de impacto 

ambiental. 
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2n. Al llarg de les fases d’explotació projectades l’aqüífer profund es veuria alliberat 

amb el consegüent aflorament del nivell d’aigua a l’interior de la pedrera, al contrari del 

que s’ha projectat (rebliment del buit excavat amb aigües de pluja). 

Esta cuestión está relacionada con la segunda parte del párrafo final de punto f: “[…]i la 

no afecció de les aigües subterrànies (aqüífer profund).” 

Como puede verse en el informe hidrogeológico el acuífero está por debajo de la cota 

mínima de explotación y por lo tanto este punto no aplica y debe de ser obviado. Al no haber 

aguas subterráneas en la cantera y ser un material impermeable no hay afección posible. 
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5 CONSIDERACIÓN TÉCNICA G) 

“g) Vist l’alt risc d’afecció al domini públic hidràulic (aigües subterrànies), conseqüència 

de l’aflorament del nivell piezomètric a l’interior d’antigues explotacions dels voltants i 

l’alta variabilitat en la composició de residus procedents de plantes de tractament de 

residus de construcció i demolició, és considera que aquests tipus de residus no són 

adequats per dur a terme el rebliment parcial projectat.” 

Este párrafo fue incluido, en agosto de 2022, por parte del Servicio de Residuos de las 

Islas Baleares y parece que podría haber sido una de las razones por las cuales la CMAIB 

haya decidido incidir de manera tan insistente en las aguas subterráneas. 

Tal y como se ha comentado anteriormente el informe de Hidroma anula la posibilidad 

de lo que se asegura en el informe de residuos.  

Ladrillerías Mallorquinas y los técnicos del proyecto nunca estuvieron de acuerdo con el 

informe de residuos y, al haberse emitido de manera claramente extemporánea (más de 6 

meses después de la exposición pública), no debiera de haberse tenido en cuenta para la 

elaboración de la declaración de impacto ambiental. 

Se consideró que este informe es el necesario para la autorización final del servicio de 

minas (tal y como contempla la Ley de residuos y suelos contaminados) pero que no podía 

formar parte del expediente del trámite ambiental por ser extemporáneo. De igual manera 

se analizaron los condicionantes que se imponían y eran asumibles por parte del titular, sin 

interferir en el funcionamiento de la explotación. 

La CMAIB recibió el informe de residuos un mes antes de emitir el informe de 

deficiencias y aclaraciones que remitió al promotor del proyecto y, sin embargo, no hizo 

ninguna referencia a él ni se solicitó información complementaria respecto a las aguas 

subterráneas y/o disponibilidad del recurso; que han sido las dos grandes cuestiones 

planteadas en el informe final de Declaración de Impacto Ambiental.  

La CMAIB debiera de haberse referido y haber solicitado aclaraciones respecto a este 

punto antes de emitir la declaración de impacto ambiental y no incluirlas en sus 

conclusiones sin haber informado debidamente al promotor del proyecto. 

  



Aquesta és una còpia autèntica imprimible d'un document electrònic. Podeu comprovar la seva validesa al següent enllaç:

https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=78e5d08c911b1dd899e83598eb5bb6b7656e4cb5af311fb3e6ba91a2eeb3c810

CSV: 78e5d08c911b1dd899e83598eb5bb6b7656e4cb5af311fb3e6ba91a2eeb3c810 Pàgina 26/36

Informe del Director Facultativo 

 

 
INFORME   Página 16 de 21 

6 CONCLUSIÓN 1 

1. Abans de continuar amb les tasques extractives s’haurà de justificar, mitjançant 

l’execució de com a mínim 1 sondeig amb recuperació de testimoni continu i estudi 

signat per tècnic competent en la matèria, l’existència del recurs autoritzat fins a 

la cota projectada (20m) i la no afecció de les aigües subterrànies. A l’interior del 

sondeig s’haurà d’instal·lar piezòmetre per tal de controlar el nivell d’aigua. 

Este punto es completamente inaceptable y no debiera de incluirse en la autorización 

del proyecto por varios motivos: 

1. Este punto ya ha sido completamente rebatido por parte del Hidroma en su informe 

por lo que no es de aplicación. 

2. La CMAIB no tiene competencias para exigir la existencia del recurso, incluso 

admitiendo que está AUTORIZADO. ¿acaso el servicio de minas solicitará un 

proyecto de investigación a un recurso de la Sección A (que no aplica), 32 años 

después de haberlo autorizado y después de haberlo confirmado, como mínimo, en 

tres ocasiones mediante la regularización del año 2017, el cambio de titularidad del 

año 2019 y el envío del actual proyecto de explotación a la CMAIB en el año 2021? Es 

importante remarcar que los parámetros de la cantera (volúmenes, duraciones, 

cotas…) se mantienen invariables. 

3. Además de la clara intromisión de la CMAIB en competencias de minas, pretende 

imponer la metodología para demostrar la existencia del recurso, eso sí a costa del 

titular y de que lo exija el Servicio de Minas. Los sondeos por recuperación de testigo 

son una de las técnicas para realizar proyectos de investigación, pero no la única. Es 

incomprensible se pretenda imponer al titular de la explotación como debe 

desarrollar el trabajo, descargando la responsabilidad sobre otro técnico. 

4. Respecto al control del nivel de agua en el sondeo carece totalmente de sentido al 

explotarse una sustancia impermeable como son las arcillas. 
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5. La Dirección Facultativa no podría autorizar, en ninguna circunstancia, un 

sondeo que fuera a cortar un acuífero confinado ya que se pondría en riesgo la 

explotación, el propio acuífero y, lo que es más importante los trabajadores de 

la cantera.  Tal y como se ha visto anteriormente también es responsabilidad del 

Servicio de Minas en las explotaciones mineras; por lo que debiera de omitir este 

punto sin ningún género de dudas. 

El punto 5 es el motivo principal de este informe, tal y como puede verse en el esquema 

siguiente, la propuesta de la CMAIB es la siguiente: perforar un sondeo hasta cortar el nivel 

de agua. Esto provocaría la surgencia súbita de agua, tal y como puede verse en la siguiente 

figura: 

 

La propuesta que se realizó en el comité técnico fue la de explotar por tongadas de 

pocos metros y dejar de bajar la cota una vez que el nivel arcilloso se pierda. Esta es la 

técnica habitual en las canteras de arcilla, puesto que los primeros interesados en que no 

se inunde la cantera son los propios explotadores. 
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7 CONCLUSIÓN 2 

2. La cota màxima d’explotació estarà condicionada a: l’existència de les argiles 

morades (color vi negre) emprades en la indústria extractiva, cota per davall de la 

qual el gruix d’argiles i margues (materials impermeables) sigui suficient per evitar 

possibles fenòmens de liqüefacció associats. 

Esta conclusión tampoco aplica y ha sido objetada en el informe de Hidroma. 
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8 CONCLUSIONES 5 Y 6 

“5. S’haurà de redactar un Pla de gestió dels residus derivats del desmantellament dels 

elements constructius associats a l’activitat que inclourà com a mínim: els tipus de residu, 

els codis LER associats, el volum i el seu destí. 

6. El pla de restauració inclourà la partida detallada del desmantellament dels 

elements esmentats al punt 5.” 

El informe del organismo competente en materia de residuos no indica que deba de 

realizarse tal plan de gestión de residuos, por lo que no puede imponerse como 

condicionante para autorizar la documentación en tramitación.  

El desmantelamiento de los elementos (dos casetas y un depósito de agua) es necesario 

para ejecutar el proyecto de explotación; no el de restauración. Sin esta actividad no se 

puede continuar con el desarrollo de la cantera. Por eso no está incluido en la restauración. 

Es el desmantelamiento de elementos no mineros existentes en la cantera para poder 

ejecutar la excavación. No tendría sentido incluir esta partida en el presupuesto de 

restauración ya que, en realidad, se estaría avalando el proyecto de explotación. 

  



Aquesta és una còpia autèntica imprimible d'un document electrònic. Podeu comprovar la seva validesa al següent enllaç:

https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=78e5d08c911b1dd899e83598eb5bb6b7656e4cb5af311fb3e6ba91a2eeb3c810

CSV: 78e5d08c911b1dd899e83598eb5bb6b7656e4cb5af311fb3e6ba91a2eeb3c810 Pàgina 30/36

Informe del Director Facultativo 

 

 
INFORME   Página 20 de 21 

9 CONCLUSIÓN 19 

19. Les possibles pròrrogues del dret miner hauran de ser sotmeses a un nou 

procediment d’avaluació d’impacte ambiental. 

Además de que, nuevamente, la CMAIB invade competencias del Servicio de Minas, se 

están poniendo trabas a un hecho que no se ha producido (ni sabemos si se producirá) y 

que genera, incluso, un perjuicio para el explotador (mayor riesgo a la hora de analizar y 

valorar la cantera). 

En el artículo 36.4 de la LOMIB: Prórroga de derechos mineros se indica que: “La 

prórroga de los derechos mineros no podrá suponer nunca una alteración sustancial de 

las condiciones de los derechos mineros vigentes.”  

Si una prórroga no puede ser alteración sustancial por definición y condicionante legal, 

no debe de pasar nuevamente trámite ambiental. 

Esta conclusión es completamente contraria a lo legalmente establecido por lo que no 

puede ser incluida en la autorización definitiva. 
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10 CONCLUSIONES Y SOLICITUD 

Por todo lo expuesto en el presente documento y en el informe de Hidroma se concluye 

que los condicionantes 1, 2, 5, 6, y 19 del informe de la CMAIB no pueden ser incluidos en la 

autorización definitiva de la documentación en tramitación de los proyectos de 

restauración, explotación y EIA de la cantera Rosselló. 

Por ello se solicita que no sean tenidos en cuenta por parte del Servicio de Minas. 

 

 

 

 

En Palma de Mallorca a 11 de Julio de 2023 

 

 

 

Ángel Rafael Fernández Vallés 

Director Facultativo Cantera Rosselló 
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PERSONA QUE PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN 

Nombre: NIF: 

DATOS DEL EXPEDIENTE 
Numero de expediente: 

Tipo de expediente: 

COMENTARIOS ADDICIONALES 

Data:

ANGEL RAFAEL FERNANDEZ VALLES

11/07/2023

2020/17406

Autorizaciones o ampliaciones de actividades
extractivas, establecimientos de beneficio

Una vez analizado el acuerdo de la CMAIB, Ladrillerías Mallorquinas S.A. desea aportar la siguiente
documentación:
1. Escrito de Ladrillerías Mallorquinas solicitando que no se tengan en cuenta determinadas conclusiones
de dicho acuerdo.
2. Informe del Director Facultativo
3.Informe de la Hidrogeóloga Margarita Juncosa

43163503R

https://www.caib.es/sistrafront/redosefront/init.do?id=59753878-E55AEC6BA1-504446-6573

Adreça per a la comprovació de la validesa del document
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Interessat

 

 
Informació del registre

 
Validesa
El registre s'ha realitzat d'acord amb l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Aquest justificant té validesa a l'efecte de presentació de la documentació i, si s'escau, d'inici del còmput de terminis per a l'Administració.

 

JUSTIFICANT DE PRESENTACIÓ

Oficina: Oficina Virtual - O00009390

Data presentació: 11/07/2023 17:43:20

Número de registre: GOIBE455923/2023

Unitat de tramitació destí / Centre directiu: Direcció General de Política Industrial - A04035942

Tipus Registre: Entrada

Document: 43163503R Tipus: NIF

Nom: Angel Rafael Fernandez Valles País: España

Província: Illes Balears

Resum/Assumpte: Aportación de documentación a
expediente

Idioma: Castellà

Tipus de documentació física: Documentació adjunta en suport
PAPER (o altres suports)

Observacions: Origen pre-registre Sistra
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Justificante de Presentación

Datos del Representante:

Documento identificativo: 43180687G - ISMAEL GUTIERREZ FERNANDEZ

Dirección: Calle Costa i Llobera 1-1

Palma 07005 (Provincia: Illes Balears - País: España)

Teléfono de contacto: 662530520

Correo electrónico: ismael.gutierrez@icaib.org

Alerta Email: Si Alerta Sms: No

Datos de los Interesados:

Datos del Interesado:

Documento identificativo: A07004443 - Ladrillerías Mallorquinas, S.A.

Dirección: Calle Costa i Llobera 1-1

Palma 07005 (Provincia: Illes Balears - País: España)

Teléfono de contacto: 662530520

Correo electrónico: ismael.gutierrez@icaib.org

Número de registro: REGAGE24e00092800348

Número de registro provisional: N/A

Fecha y hora de presentación: 11/12/2024 18:15:19

Fecha y hora de registro: 11/12/2024 18:15:22

Tipo de registro: Entrada

Oficina de registro electrónico: Reg. Administración General del Estado

Organismo destinatario: A04026937  -  Consejería de Vivienda, Territorio y Movilidad

Organismo raíz: A04003003  -  Gobierno de las Illes Balears

Nivel de administración: Administración Autonómica

Asunto: CMAIB: 135A/2021 - Enmienda a la solicitud de Modificación de DIA

Expone: Que en fecha 14 de noviembre de 2024, se presentó solicitud de modificación de la DIA.
Que en fecha 11 de diciembre de 2024, se ha detectado que la solicitud adjuntaba el Anexo 2 equivocado

Solicita: Se tenga por subsanada la solicitud, mediante la aportación del Anexo 2 correcto.

Documentos anexados:

Nombre: CMAIB 135A 2021 Solicitud de modificación de DIA A2 - 2.pdf
Algoritmo: SHA-512
Huella digital: 46d56b77012b5b8b20ba1cb94d4d45b9091d50c771ccab3a015eef7118cfb60064936c6b9a6526e673bc019c1c161088c3d857159fbef80d5361b344dc9ffc9e

El presente justificante tiene validez a efectos de presentación de la documentación en este Registro Electrónico y no prejuzga la admisión del escrito para su tramitación. La fecha y hora de este
Registro Electrónico es la de la Sede electrónica del Punto de Acceso General (https://sede.administracion.gob.es/). El inicio del cómputo de los plazos que hayan de cumplir las Administraciones
Públicas vendrá determinado por la fecha y hora de presentación en el registro electrónico de cada Administración u organismo.

De acuerdo con el art. 31.2b de la Ley39/15, a los efectos del cómputo de plazo fijado en días hábiles, y en lo que se refiere al cumplimiento de plazos por los interesados, la presentación en un día
inhábil se entenderá realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente salvo que una norma permita expresamente la recepción en día inhábil.

De acuerdo con el Art. 28.7 de la Ley 39/15, el interesado de esta solicitud se responsabiliza de la veracidad de los documentos que presenta.
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Registro Electrónico es la de la Sede electrónica del Punto de Acceso General (https://sede.administracion.gob.es/). El inicio del cómputo de los plazos que hayan de cumplir las Administraciones
Públicas vendrá determinado por la fecha y hora de presentación en el registro electrónico de cada Administración u organismo.

De acuerdo con el art. 31.2b de la Ley39/15, a los efectos del cómputo de plazo fijado en días hábiles, y en lo que se refiere al cumplimiento de plazos por los interesados, la presentación en un día
inhábil se entenderá realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente salvo que una norma permita expresamente la recepción en día inhábil.

De acuerdo con el Art. 28.7 de la Ley 39/15, el interesado de esta solicitud se responsabiliza de la veracidad de los documentos que presenta.
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