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1. Dades generals 

1.1 Presentació de l’empresa 

ADALMO, S.L. és una empresa amb seu a les Illes Balears que treballa per a la protecció i 

conservació del medi ambient des de l’any 1967. La seva activitat principal és la gestió de 

residus i engloba la recollida, transport, emmagatzematge i tractament de residus no 

perillosos, residus perillosos i residus sanitaris. 

ADALMO, S.L. disposa de diferents autoritzacions i comunicacions administratives 

necessàries per a la gestió dels residus emeses pel Servei de Residus i Sòls Contaminats i/o el 

Servei d'Assessorament Ambiental del Govern de les Illes Balears, incloent les operacions de 

recollida, transport, emmagatzematge i/o tractament de residus perillosos i no perillosos: 

 Autorització operador NIMA 0700008597  Autorització administrativa per a la 

realització d' operacions de tractament de residus.  

 Autorització IPPC 04/2015 i NIMA 0700000002  Autorització instal·lació i operador 

per a la recepció, emmagatzematge, tractament i expedició de residus perillosos, no 

perillosos i sanitaris a les instal·lacions situades a P.I. de Ses Veles, carrer Fonoll 9 a 15 

de Bunyola.  

 Autorització instal·lació NIMA 0700009753  Autorització d'instal·lació per a la 

valorització de residus no perillosos a les instal·lacions situades al P.I. de Ses Veles, 

parcel·les 49 i 50 de Bunyola. 

 Autorització NIMA 0700002717  Autorització per a la recepció, emmagatzematge, 

tractament i expedició de residus perillosos i no perillosos a les instal·lacions situades a 

P.I. de Can Valero, Carrer Josep Antoni de Cabanyes, 24 de Palma.  

 Autorització NIMA 0700007579  Autorització per a la recepció, emmagatzematge, 

tractament i expedició de residus perillosos i no perillosos a les instal·lacions situades 

al Polígon de Manacor.  

 Autorització NIMA 0700007553  Autorització d'instal·lació per a la valorització de 

residus no perillosos a les instal·lacions situades al P.I. de Ses Veles, parcel·les 10A i 

10B de Bunyola. 

 Autorització NIMA 0700000043  Autorització instal·lació per a la recepció, 

emmagatzematge, tractament i expedició de residus perillosos i no perillosos a les 

instal·lacions situades a P.I. de Ses Veles, carrer Fonoll 30 de Bunyola. 

 Comunicació d'Agent NIMA 0700000002  Comunicació per poder treballar sota la 

figura d'Agent segons RD 553/2020. 

 

A més a més, compta amb dues empreses filials a les Illes Balears autoritzades per al 

tractament de residus: 
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 Dra Balear S.L. NIMA 0700000083 (Manacor) i NIMA 0700007276 (Palma de Mallorca): 

Autorització per a la recepció, emmagatzematge, tractament i expedició de vehicles 

fora d’ús a les instal·lacions situades en el Polígon de Manacor i Palma de Mallorca. 

 Ferrimet Muro S.L. NIMA 0700006306: Autorització per a la recepció, 

emmagatzematge, tractament i expedició de residus perillosos i no perillosos a les 

instal·lacions situades en el Polígon de Muro. 

 

ADALMO, S.L. també forma part de dos grans UTE’s ubicades a la illa de Menorca: 

 UTE Es Milà: Que explota les instal·lacions de residus urbans de les Illes de Menorca, 

que entre elles disposen d’autorització per al tractament d’emmagatzematge de varis 

residus: poda, amiant, paper, cartró i rebuig. 

 UTE Deixalleries de Menorca: que disposa de diverses instal·lacions de tractament de 

residus a la Illa de Menorca: voluminosos, fusta i plàstics. 

 

ADALMO, S.L. compta també amb les homologacions de ECOEMBES en vigor per a la gestió 

de diversos residus procedents de plantes de selecció d’envasos de recollida selectiva. 

 05842: Homologació ECOEMBES acer. 

 08197: Homologació ECOEMBES alumini. 

 06936: Homologació ECOEMBES cartró. 

 06203: Homologació ECOEMBES paper. 

 

Amb la finalitat de mantenir aquestes homologacions, ADALMO, S.L. se sotmet a auditories 

bianuals que asseguren el compliment dels estàndards de qualitat exigits pel sistema de 

responsabilitat ampliada al productor ECOEMBES. 

Per altra banda, ADALMO, S.L. disposa de certificacions UNE-EN ISO 9001 de qualitat, UNE-

EN ISO 14001 de medi ambient i ISO 45001 de prevenció atorgades per AENOR que 

demostren la voluntat de l’empresa de proporcionar un servei de qualitat i el compromís 

amb el medi ambient e tots els productors i serveis, així com el compromís amb la seguretat 

i salut dels treballadors. 

Els certificats emesos per AENOR són els següents: 

 Qualitat: ER 1556/2007 

 Medi ambient: GA 2007/0553 

 Seguretat: SST 0023/2011 

 

La certificació externa juntament amb la realització d’auditories anuals per part de l’entitat 
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acreditada AENOR demostren a clients, administracions, proveïdors, treballadors i inversors 

de que el sistema de gestió implantat a ADALMO, S.L. per a la qualitat, el medi ambient i la 

prevenció de riscos laborals és efectiu i es dóna compliment en tot moment als requisits 

normatius i amb l’objectiu d’avançar amb la millora contínua. 

 

ADALMO S.L. també es troba inscrit en el Registre d’Empreses amb Risc per Amiant (RERA 

07/00017) des del mes d’abril del 2007, estant capacitats per a la realització de tot tipus de 

treballs amb amiant. ADALMO, S.L. elabora plans de treball amb risc per amiant per a cada 

obra, els presenta davant de l’Autoritat Competent per a la seva aprovació i a més a més en 

l’actualitat compta amb un pla genèric per afrontar situacions d’emergència relacionats amb 

els materials amb amiant. 

 

1.2  Antecedents 

L’any 2019 ADALMO va obtenir autorització ambiental integrada per a la gestió de residus 

perillosos, no perillosos i sanitaris a les instal·lacions de carrer Fonoll 9-15 a Àrea de gestió 

integrada de residus Ses Veles (Bunyola)  amb núm. Expedient IPPC 04/2015, mitjançant 

acord del Pla de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears (CMAIB), en sessió de 31 

d’octubre de 2019. 

L’autorització ambiental integrada inclou les següents autoritzacions: 

 Exp. IPPC 04/2015 Autorització Ambiental Integrada de la instal·lació de gestió de 

residus perillosos i no perillosos al P. I. de Ses Veles promoguda per Adalmo SL – Acord 

del Ple de la CMAIB de data 31 d’octubre de 2019, publicada al BOIB núm. 167 de 12 

de desembre de 2019. 

 Exp.M18/2020 de modificació no substancial de l’AAI consistent en un nou equip de 

neteja de contenidors – Acord del Ple de la CMAIB de data 17 de juny de 2021, 

publicada al BOIB núm. 92 de 10 de juliol de 2021. 

 Exp.M13/2021 de revisió d’ofici de l’Autorització Ambiental Integrada de la instal·lació 

de gestió de residus perillosos i no perillosos al P. I. de Ses Veles promoguda per 

Adalmo SL per tal d’adaptar-la al Reial decret 27/2021, de 19 de gener, pel qual es 

modifiquen el Reial Decret 106/2008, d’1 de febrer, sobre piles i acumuladors i la 

gestió dels seus residus, i el Reial Decret 110/2015, de 20 de febrer, sobre residus 

d’aparells elèctrics i electrònics, TM Bunyola – Acord del Ple de la CMAIB de data 19 de 

maig de 2022, publicada al BOIB núm. 78 de 16 de juny de 2022. 

 Exp.M15/2022 de modificació no substancial de l’AAI consistent en una nova operació 

de tractament – Resolució del president de data 15 de març de 2023, publicada al BOIB 

núm. 35 de 18 de març de 2023. 
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El novembre de 2022, es va sol•licitar una modificació no substancial per ampliar les 

operacions de RAEE realitzant la separació i desmuntatge manual d’algunes fraccions per 

facilitar el reciclatge i la valoració dels components dels RAEE.  

Aquesta activitat ja ha estat sotmesa a avaluació d’impacte ambiental amb resultat 

favorable per part de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears (expedient 330i/12). 

Aquesta modificació està pendent d’incorporar-se a la AAI mitjançant Resolució de la 

Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears (CMAIB). 

La Autorització Ambiental Integrada (AAI) inclou l’autorització com a instal•lació de gestió 

de residus perillosos i no perillosos amb NIMA 0700000002 i l’autorització com activitat 

potencialment contaminadora de l’atmosfera (401/C-APCA). 

Per altra banda, Adalmo  ha adquirit una altra parcel•la amb nau industrial situada al carrer 

Fonoll, 30 del mateix polígon industrial Ses Veles (parcel•les 18, 19 i 20).  

Aquesta instal•lació ja disposava de llicència i autorització per a la l’activitat de gestió de 

residus perillosos i no perillosos atorgada per el Govern de les Illes Balears a nom de 

FERROMOLINS, S.L. El 23 d’abril de 2024, s’ha emès la Resolució que modifica la titularitat 

de l’autorització de la instal·lació de gestió de residus, passant a ser titularitat de ADALMO 

S.L. (Resolució RRSC-18/24).  

Atès que ADALMO disposa de dues instal•lacions veïnes autoritzades per al tractament dels 

mateixos tipus de residus i operacions, i després de mantenir consultes amb les 

administracions competents, s’ha considerat oportú unificar l’activitat d’ambdues 

instal•lacions sota una única Autorització Ambiental Integrada. Aquesta unificació permetrà 

millorar l’eficiència operativa i optimitzar la gestió dels espais. 

 

Amb aquesta modificació es preveu dur a terme les activitats ja autoritzades de recepció, 

selecció/classificació, emmagatzematge, reenvasament i expedició de residus i operacions 

de tractament amb l’objectiu de facilitar la reutilització i reciclatge, recuperar materials 

valuosos, o bé reduir el volum i/o la toxicitat dels residus que han de ser transportats a la 

Península ja sigui per a la seva valorització o eliminació  

A més, es preveu assolir una alta qualitat dels materials processats de manera que puguin 

perdre la condició de residus  i esdevenir matèries primeres. Aquestes operacions, en les 

quals el material arriba a la fi de condició de residu, es classifiquen com R03 i R04 segons  

l’annex 2 de la Llei 7/2022 de residus i sòls contaminats per a una economia circular.  

També s’inclou la implantació d’un tractament per residus perillosos mitjançant processos 

d’estabilització fisicoquímica o solidificació, com a etapa prèvia a la seva eliminació.  

 

La modificació proposada està sotmesa al tràmit d’avaluació d’impacte ambiental ordinària.  

Segons la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental el projecte, seria una AIA 
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simplificada:  

 ANNEX II Projectes sotmesos a l’avaluació ambiental simplificada regulada en el títol II, 

capítol II, secció  2.ª Grup 9. Altres projectes  

 Instal•lacions d’eliminació o valorització de residus no inclosos a l’annex I, excepte 

l’eliminació o valorització de residus propis no perillosos en el lloc de producció.  

 

Però també es troba inclosa a l’Annex I, grup 9, del Decret legislatiu 1/2020, de 28 d’agost, 

pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’avaluació ambiental de les Illes Balears:  

 ANNEX I Projectes sotmesos a avaluació d’impacte ambiental ordinària. Grup 9. 

Projectes de tractament i gestió de residus 

 1. Instal·lacions de tractament de residus perillosos que realitzin operacions 

d'eliminació de la D1 a la D12 de l'annex 1 o operacions de valorització de la R1 a la 

R11 de l'annex 2 de la Llei 22/2011, del 28 de juliol, de residus i sòls contaminats.  

 2. Instal·lacions de tractament de residus no perillosos que realitzin operacions 

d'eliminació de la D1 a la D12 de l'annex 1 o operacions de valorització de la R1 a la 

R11 de l'annex 2 de la Llei 22/2011, del 28 de juliol, de residus i sòls contaminats, amb 

una capacitat de tractament superior a 50 t/dia.  

 

Per aquests motiu s’ha presentat davant l’administració competent l’Estudi d’impacte 

ambiental ordinari i els annexos corresponents que acompanyen als dos projectes 

descriptius de les obres i activitats a realitzar carrer Fonoll 9-15 i a carrer Fonoll 30, per tal 

d’adaptar i reorganitzar l’activitat actual. 

 

1.3 Objecte 

L’objecte del present PROJECTE BÀSIC DE SOL·LICITUD DE MODIFICACIÓ SUSTANCIAL DE LA 

IPPC 04/2015, juntament amb els corresponents projectes tècnics, plànols i annexos, és 

reunir tota la documentació necessària, d’acord amb el Reial decret legislatiu 1/2016, de 16 

de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la 

contaminació, per a la tramitació, davant la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears 

del Govern de les Illes Balears, de la modificació substancial de l’Autorització Ambiental 

Integrada IPPC 04/2015. 

Amb aquest tràmit es pretén que: 

 S’inclogui dins l’AAI la instal·lació de Fonoll 30, que disposa actualment d’una 

autorització de instal·lació de gestió de residus independent.  

 S’autoritzi la reorganització dels espais i la incorporació de nous tractaments, que 

milloren significativament la gestió de residus orientada al reciclatge i valorització: 



Aquesta és una còpia autèntica imprimible d'un document electrònic. Podeu comprovar la seva validesa al següent enllaç:

https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=813619087f7b924e219448c81c6dc96f89893f12d064eaa1896609b87a0c0026

CSV: 813619087f7b924e219448c81c6dc96f89893f12d064eaa1896609b87a0c0026 Pàgina 13/157

13 
Sol·licitud Ampliació AAI ADALMO 

 

 

 

 En el cas dels metalls, s’implantarà una fragmentadora i una línia específica per a la 

separació i classificació de materials fragmentats, com ara metalls no fèrrics (MNFE), 

mitjançant equipaments especialitzats com tremuges, separadors magnètics i un 

sistema de separació per corrents de Foucault. Amb aquestes millores, es preveu 

assolir una qualitat de material suficientment elevada per assolir el criteri de “fi de 

condició de residu”, facilitant així la seva utilització com a matèria primera. 

 La incorporació del tractament fisicoquímic per a residus líquids, la línia de tractament 

específica per a RAEE i un nou procés d’inertització de sòlids per tal de millorar la 

acceptabilitat en instal·lacions de tractament i eliminació.  

 Emmagatzemament de pirotècnics 

 

Per a millorar la zona de gestió de residus sanitaris, es proposa la realització d’un magatzem 

(168,65 m2) prolongant l’estructura existent, i nova estació transformadora (19,23 m2).  

Aquestes són les úniques superfícies de nova ocupació, doncs la resta de actuacions (millora 

de la zona administrativa i de personal, laboratori, magatzem de pirotècnics, mesures para a 

la recollida de vessaments accidentals, nous tractaments, molls de càrrega, etc, es realitzen 

en les naus ja edificades.  

 

Atès que es tracta de dues parcel·les separades per un vial i en compliment dels requisits 

establerts per l’Ajuntament, s’han redactat dos projectes diferenciats, amb l’objectiu de 

justificar les modificacions i descriure les obres, activitats i instal·lacions corresponents a 

cadascuna de les ubicacions: d’una banda, les parcel·les 43-46 i la parcel·la 29 (C/ Fonoll 9-

15; NIMA 0700000002), i de l’altra, la nau ampliada situada a les parcel·les 18-20 (C/ Fonoll 

30; NIMA 0700000043). 

Tot i que es presentin dos projectes d’activitats per separat, es pretén la unificació en una 

única autorització ambiental integrada (AAI), i per això la sol·licitud inclou ambdós projectes. 

 

1.4 Entitat sol·licitant 

El titular de la instal·lació, que també és l’entitat explotadora, és: 

Titular 

Raó social:  ADALMO SL 

NIF/CIF: B-07047525 

Direcció C/ Fonoll 9 a 15 Polígon Industrial de Ses Veles 
Municipi BUNYOLA (07110) 

Telèfon / Fax 971-606470 / 971-606414 

Correu electrònic info@adalmo.com 

Pàgina web www.adalmo.com 
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Representant 
Nom i cognom Juan Alba Vidal 

Càrrec Administrador 

Telèfon/FAX 971-606470/971-606414 

Correu electrònic jalba@adalmo.com 

 

Responsable de medi ambient 
Nom i cognom Josep Cifre Salas  

Telèfon/FAX 971-606470/971-606414 

Correu electrònic jcifre@adalmo.com 

 

Activitat principal 
CNAE (2002) 37.1 

Títol CNAE Reciclatge de ferralla i rebuig de metall 

N.I.M.A.  0700000002 

Epígraf IPPC (annex I Llei 16/2002) 5.6 i 5.1 

Direcció Parcel•les 43-46 y parcel•la 29 P.I. Ses Veles 

Municipi (CP) BUNYOLA (07110)  

Coordenades UTM X: 473601   Y: 4389257 

 

1.5 Situació i emplaçament 

L’activitat actual de gestió de residus perillosos, no perillosos i sanitaris d’Adalmo ocuparà 

les parcel·les 43, 44, 45, 46 i 29 (C/Fonoll 9-15) i les parcel·les 18, 19 i 20 (C/Fonoll 30), de 

l'Àrea de Gestió Integral de Residus (AGIR1) Ses Veles, al terme municipal de Bunyola 

(Mallorca), CP 07110. 

Aquesta àrea és un polígon industrial destinat a empreses que dediquen la seva activitat al 

medi ambient i específicament a la valoració de residus. El polígon de Ses Veles es qualifica 

en el PDSGRUM com una zona classificada com a sòl industrial AGIR1 (Àrea de Gestió 

Integral de Residus), i les activitats estan en consonància amb les previstes per a aquesta 

zona en el Pla Director Sectorial per a la Gestió de Residus No Perillosos de Mallorca. 

La superfície dels terrenys en forma de polígon per al desenvolupament de les activitats de 

tractament i gestió de residus, ocupa una superfície total de 532.961 m². 

S’accedeix a l’AGIR Ses Veles pel Camí de Son Reus, que parteix del km 8,2 de la carretera 

Ma-11 Palma-Sóller. Aquestes vies són adequades per a la circulació de camions. 
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Il·lustració 1.- Situació del Polígon Ses Veles 

 

Il·lustració 2.- Ubicació del projecte a Ses Veles 

 

Es marquen en verd les parcel·les 29 i 43-46 (C/Fonoll 9-15) que es troben actualment 

autoritzades  (i per les quals s’ha sol·licitat la unificació)i en lila les parcel·les 18-20 (C/Fonoll 

30), les quals s’incorporen a la present sol·licitud. 
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1.6 Categoria d’activitats i instal·lacions 

La instal·lació es categoritza dins els epígrafs 5.1b, 5.1c i 5.1d, 5.4d i 5.6 de l’annex I del Reial 

Decret legislatiu 1/2016: 

5. Gestión de residuos 

5.1 Instalaciones para la valorización o eliminación de residuos peligrosos, con una 

capacidad de más de 10 toneladas por día que realicen una o más de las siguientes 

actividades: 

b) Tratamiento físico-químico; 

c) Combinación o mezcla previas a las operaciones mencionadas en los 

apartados 5.1 y 5.2; 

d) Reenvasado previo a cualquiera de las operaciones mencionadas en los 

apartados 5.1 y 5.2; 

5.4 Valorización, o una mezcla de valorización y eliminación, de residuos no peligrosos 

con una capacidad superior a 75 toneladas por día que incluyan una o más de las 

siguientes actividades, excluyendo las incluidas en el Real Decreto-ley 11/1995, de 28 

de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las 

aguas residuales urbanes: 

d) Tratamiento en trituradoras de residuos metálicos, incluyendo residuos 

eléctricos y electrónicos, y vehículos al final de su vida útil y sus componentes. 

5.6 Almacenamiento temporal de los residuos peligrosos no incluidos en el apartado 

5.5 en espera de la aplicación de alguno de los tratamientos mencionados en el 

apartado 5.1, 5.2, 5.5 y 5.7, con una capacidad total superior a 50 toneladas, 

excluyendo el almacenamiento temporal, pendiente de recogida, en el sitio donde el 

residuo es generado. 

 

D’acord amb el Reial Decret 100/2011, de 28 de gener, per el qual s’actualitza el catàleg 

d’activitats potencialment contaminadores de la atmosfera (CAPCA), les activitats s’inclouen 

en els següent grups:  

Activitat Epígraf Grup 

Tractament i eliminació de residus. Fragmentadores o trituradores de ferralla 
o altres residus metàl·lics. 

09 10 09 06 B 

Tractament i eliminació de residus. Emmagatzematge o operacions de 
manipulació com ara barreja, separació, classificació, transport o reducció de 
mida de residus no metàl·lics o de residus metàl·lics pulverulents, amb 
capacitat de manipulació d’aquests materials >=500 t/dia, o >=10 t/dia en el 
cas de residus perillosos. 

09 10 09 50 B 

Tractament i eliminació de residus. Tractament d’aigües/efluents residuals en 
la indústria. Plantes amb capacitat de tractament < 10.000 m3 al dia. 

09 10 01 02 C 

Processos industrials amb combustió. Calderes de P.t.n. <= 1 MWt i >= 250 
kWt. 

03 01 03 04 C 



Aquesta és una còpia autèntica imprimible d'un document electrònic. Podeu comprovar la seva validesa al següent enllaç:

https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=813619087f7b924e219448c81c6dc96f89893f12d064eaa1896609b87a0c0026

CSV: 813619087f7b924e219448c81c6dc96f89893f12d064eaa1896609b87a0c0026 Pàgina 17/157

17 
Sol·licitud Ampliació AAI ADALMO 

 

 

 

Activitat Epígraf Grup 

Motors de combustió interna de P.t.n. < 1 MWt (GRUP ELECTRÒGEN) 03 01 05 04 - 

 

1.7 Compatibilitat urbanística 

Les instal·lacions objecte del present projecte es localitzen dins de l'Àrea de Gestió Integral 

de residus Ses Veles, contemplada en el Pla Director Sectorial per a la gestió de residus no 

perillosos de Mallorca. 

D’acord amb l’article 15 del Reial Decret Legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel qual 

s'aprova el text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació, 

l’Ajuntament en el territori del qual s’ubiqui la instal·lació, ha d’emetre, en el termini de 

trenta dies des de la recepció de l’expedient, un informe sobre l’adequació de la instal·lació 

analitzada en tots els aspectes que siguin de la seva competència. En cas de no fer-ho, 

aquest informe se suplirà amb una còpia de la sol·licitud del mateix. 

D'acord amb l'article 15.2 del Reial decret 815/2013, de 18 d'octubre, pel qual s'aprova el 

Reglament d'emissions industrials i de desenvolupament de la Llei 16/2002, de 1 de juliol, de 

prevenció i control integrats de la contaminació, en la sol·licitud d'una modificació 

substancial de l'AAI no serà necessari aportar l'informe urbanístic de l'Ajuntament previst a 

l'article 7 d'aquest Reial decret, llevat que variïn les circumstàncies urbanístiques sobre les 

quals ja es va informar prèviament a l'òrgan competent. 

En aquest sentit, és vàlid l'informe de compatibilitat urbanística presentat durant la 

tramitació de de l'AAI de carrer Fonoll 9-15, segons el qual les activitats de gestió de residus 

són compatibles amb el Pla General Especial de l’àrea empresarial “Ses Veles” Bunyola – 

Mallorca (Annex 1: Informe de compatibilitat urbanística emès amb motiu de la sol·licitud 

inicial d’AAI). 

Tot i així, s’han sol·licitat de bell nou, els informes de compatibilitat urbanística 

acompanyant a la sol·licitud les memòries redactades pels tècnics redactor analitzant el 

compliment en tots els aspectes que siguin competència de l’Ajuntament. (Annex 1: Informe 

de compatibilitat urbanística emès amb motiu de la sol·licitud inicial d’AAI; Annex 2: 

Sol·licitud informe de compatibilitat urbanística). 

 

1.7.1 Compliment de la normativa urbanística 

Classificació del sòl: sòl urbà. 

Qualificació del sòl: Zona industrial, AGIR 1. 
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FONOLL 30 NORMATIVA INICIAL FINALS 

Parcel·la mínima 1.000 m2 6.326,20 m2 6.326,20 m2 

Tipus d’edificació Nau aïllada Nau aïllada Nau aïllada 

Ocupació màxima La resultant de l’aplicació 
de les separacions 
mínimes. 

4.395,27 m2 
(69,48%) 

NO VARIA 

Edificabilitat neta per parcel·la 1,00 m2st/m2sòl 4.581,20 m2 
(0,72 m2st/m2sòl) 

NO VARIA 

Altura màxima total 12,00 m 12,00 m NO VARIA 

Altura   màxima   sota   element 
resistent 

10,00 m 9,30 m NO VARIA 

Separació mínima A façana 10,10 m 10,10m NO VARIA 

A laterals 5,00 m 5,05 m NO VARIA 

A fons 5,00 m 5,00 m NO VARIA 

Façana mínima 20,00 m. 76,65 m NO VARIA 

Número màxim de plantes: 2 PB + 1 NO VARIA 

Places d’aparcament vehicles: Edificabilitat/400 m2 (11 
places) 

16 places NO VARIA 

Altura mínima zona nau 4,00 m 9,39 m NO VARIA 

Altura mínima sota forjat 2,50 m 3,40 m NO VARIA 

Altura mínima sobre forjat 2,50 m 2,60 m NO VARIA 

Tanques  (*): Alçada màxima 2 m. Part 
Opaca màx. 1 m. 

Alçada màx. 2 m. 
Opac màx. 1 m. 

NO VARIA 

Condicions d’ús Global Indústries de tractament 
de matèries primes 
secundàries. 

Indústries de 
tractament de 
matèries primes 
secundàries. 

NO VARIA 

 

FONOLL 9-15 NORMATIVA INICIAL FINALS 

Parcel·la mínima 1.000 m2 16.435,68 m2 16.435,68 m2 

Tipus d’edificació Nau aïllada Nau aïllada Nau aïllada 

Ocupació màxima La resultant de l’aplicació 
de les separacions 
mínimes. 

3.705,21 m2 
(22,54%) 

3.888,33 m2 
(23,66%) 

Edificabilitat neta per parcel·la 1,00 m2st/m2sòl 4.819,70 m2 
(0,293 m

2
st/m

2
sòl) 

5.033,74 m2 
(0,306 m

2
st/m

2
sòl) 

Altura màxima total 12,00 m 12,00 m NO VARIA 

Altura   màxima   sota   element 
resistent 

10,00 m 9,30 m NO VARIA 

Separació mínima A façana 10,12 m 10,12m NO VARIA 

A laterals 5,00 m 5,00 m NO VARIA 

A fons 5,00 m 5,00 m NO VARIA 

Façana mínima 20,00 m. 41,99 m NO VARIA 

Número màxim de plantes: 2 P Sot +PB + 1 NO VARIA 

Places d’aparcament vehicles: Edificabilitat/400 m
2
 (12 

places) 
18 places NO VARIA 

Altura mínima zona nau 4,00 m 9,70 m NO VARIA 

Altura mínima sota forjat 2,50 m 4,70 m NO VARIA 

Altura mínima sobre forjat 2,50 m 2,60 m NO VARIA 

Tanques  (*): Alçada màxima 2 m. Part 
Opaca màx. 1 m. 

Alçada màx. 2 m. 
Opac màx. 1 m. 

NO VARIA 

Condicions d’ús Global Indústries de tractament 
de matèries primes 
secundàries. 

Indústries de 
tractament de 
matèries primes 
secundàries. 

NO VARIA 
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1.8 Informe base de sòl 

A partir de la transposició de la Directiva 2010/75/UE d’Emissions Industrials del Parlament 

Europeu, que va derivar al Reial Decret Legislatiu 1/2016 i al Reial Decret 815/2013, en el 

tràmit de l’autorització ambiental integrada s’incorpora la necessitat de conèixer la qualitat 

del sòl i de les aigües subterrànies, amb la finalitat d’aconseguir una protecció elevada del 

medi ambient en el seu conjunt: atmosfera, sòl i aigua. 

L’article 12 f) del Reial Decret Legislatiu 1/2016 estableix que el titular de l’activitat (incloses 

a l’annex 1) ha de disposar de l’informe base, o de situació de partida, de la qualitat del 

subsòl o en el seu defecte un informe tècnic que justifiqui que no existeix la possibilitat de 

contaminació del subsòl. 

Durant la tramitació  de l’AAI de Fonoll 9-15 ja es va presentar l’informe base de sòl amb la 

informació de la qualitat del sòl i Anàlisi Quantitatiu de Risc que acredita la inexistència de 

risc ( 
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Annex 3: Informe base de sòl 2016 i Anàlisis Quantitatiu de risc (AQR)). 

Amb motiu de aquesta ampliació s’ha sol·licitat a un Organisme de Control Acreditat (OCA), 

la realització d’un nou informe base de sòl pel conjunt de les instal·lacions.  

S’aportarà el nou informe base de sòl durant la tramitació de l’expedient. 

 

1.9 Certificacions  

ADALMO, S.L. compta amb les homologacions de ECOEMBES en vigor per a la gestió de 

diversos residus procedents de plantes de selecció d’envasos de recollida selectiva. 

 05842: Homologació ECOEMBES acer. 

 08197: Homologació ECOEMBES alumini. 

 06936: Homologació ECOEMBES cartró. 

 06203: Homologació ECOEMBES paper. 

 

Amb la finalitat de mantenir aquestes homologacions, ADALMO, S.L. se sotmet a auditories 

bianuals que asseguren el compliment dels estàndards de qualitat exigits pel sistema de 

responsabilitat ampliada al productor ECOEMBES. 

Per altra banda, ADALMO, S.L. disposa de certificacions UNE-EN ISO 9001 de qualitat, UNE-

EN ISO 14001 de medi ambient i ISO 45001 de prevenció atorgades per AENOR que 

demostren la voluntat de l’empresa de proporcionar un servei de qualitat i el compromís 

amb el medi ambient e tots els productors i serveis, així com el compromís amb la seguretat 

i salut dels treballadors. 

Els certificats emesos per AENOR són els següents: 

 Qualitat: ER 1556/2007 

 Medi ambient: GA 2007/0553 

 Seguretat: SST 0023/2011 

 

La certificació externa juntament amb la realització d’auditories anuals per part de l’entitat 

acreditada AENOR demostren a clients, administracions, proveïdors, treballadors i inversors 

de que el sistema de gestió implantat a ADALMO, S.L. per a la qualitat, el medi ambient i la 

prevenció de riscos laborals és efectiu i es dóna compliment en tot moment als requisits 

normatius i amb l’objectiu d’avançar amb la millora contínua. 

 

ADALMO S.L. també es troba inscrit en el Registre d’Empreses amb Risc per Amiant (RERA 

07/00017) des del mes d’abril del 2007, estant capacitats per a la realització de tot tipus de 
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treballs amb amiant. ADALMO, S.L. elabora plans de treball amb risc per amiant per a cada 

obra, els presenta davant de l’Autoritat Competent per a la seva aprovació i a més a més en 

l’actualitat compta amb un pla genèric per afrontar situacions d’emergència relacionats amb 

els materials amb amiant. 

Adalmo disposa de la "certificació de residu ZERO" atorgada per Entitat Acreditada SGS que 

assegura que almenys el 95% dels residus valoritzables són efectivament valoritzats. 

 

1.10 Garantia financera, assegurança de responsabilitat civil i ambiental 

A les instal·lacions incloses a l’AAI actual (fonoll 9-15) els hi aplica la llei 26/2007 de 23 

d’octubre de Responsabilitat ambiental.  

Per això: 

 Ha realitzat una anàlisi de riscos mediambientals de l'activitat (ARMA), previst a l'article 

24.3 de la Llei 26/2007,de 23 d'octubre, i que es desenvolupa parcialment al Reial decret 

2090/2008, de 22 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desplegament parcial 

de la Llei 26/2007, de 23 d’octubre, de responsabilitat mediambiental.  

 Que en funció dels resultat de l’ARMA ha complert l'obligació de determinar la quantia 

de la garantia financera regulada a l'article 33 d'aquest reglament.  

 Que la quantia financera calculada a partir de l’ARMA i en aplicació de l’eina MORA 

(Modelo de Oferta de Responsabilidad Medioambiental), aprovada pel Ministeri 

d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, és de 81.137,078 €. 

 Que compleix les exempcions previstes als apartats a) i b) de l'article 28 de la Llei 

26/2007, de 23 d'octubre, de Responsabilitat Mediambiental, i per tant en queda 

exempt de constituir garantia financera obligatòria per la següent causa: 

 L'activitat és susceptible d'ocasionar danys la reparació dels quals s'ha avaluat a una 

quantitat inferior a 300.000 euros.  

 Que addicionalment l'empresa acredita la implantació d'un sistema de gestió 

mediambiental UNE-EN ISO 14001. 

 Que atenent a l'article 28 de la Llei 26/2007 i la posterior modificació mitjançant la Llei 

11/2014, i considerant que els costos de reparació associats a l'escenari de referència 

són inferiors a 2 milions d'euros, no n'hi haurà obligatorietat de constituir la garantia 

financera. 

Tota la documentació acreditativa es va entregar a l’Administració competent per registre 

electrònic numero: REGAGE21e00021115231 (Annex 4: Declaració responsable per a les 

activitats obligades a disposar de garantia financera, però exemptes de constituir-la segons 

apartat 5 de l'article 33 i documentació acreditativa). 
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A banda de l’anterior, les instal·lacions actualment autoritzades han dipositat els 

corresponents avals i compten amb assegurança de riscos ambientals en compliment de la 

Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular i la Llei 

8/2019, de 19 de febrer, de residus i sòls contaminats de les Illes Balears: 

 Fiança de 29.000 € (FONOLL 30). 

 Fiança de 136.800 € (FONOLL 9-15). 

 Assegurança de responsabilitat civil per valor de 3.000.000 € cobreix totes les 

instal·lacions objecte de la present sol·licitud. 

 Assegurança de responsabilitat mediambiental per valor de 3.000.000 € cobreix totes les 

instal·lacions objecte de la present sol·licitud. 

 

Tota la documentació s’adjunta a l’Annex 5: Documentació relativa a garanties financeres, 

fiances i assegurança de responsabilitat civil i mediambiental. 
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2. Documentació que l’interessat presenta davant l’administració 

pública competent per al control de les activitats amb repercussió 

en la seguretat, salut de les persones o el medi ambient 

L’activitat de gestió de residus perillosos, no perillosos i sanitaris que es duu a terme Adalmo 

a Ses Veles actualment ocupa les parcel·les 43 a 46 i 29 (c/Fonoll 9-15) de l'Àrea de Gestió 

Integrada de residus Ses Veles.  

Aquesta instal·lació ja compta amb Autorització Ambiental Integrada (expedient IPPC 

04/2015). Els següents documents ja formen part de l’expedient per la qual cosa no es 

tornen a presentar amb aquesta sol·licitud: 

1. Llicencia municipal d’Activitats (DLIA 3/2007 i Activitats 2010/15). 

2. Registre industrial Adalmo Ses Veles (número expedient 2012/7809). 

3. Inscripció como Activitat Potencialment Contaminadora de la Atmosfera (401/C-

APCA). 

4. Informe Preliminar de Sols contaminats (27 de gener de 2015 i número de 

registre) de entrada 2640. 

5. Resolucions emeses per la CMAIB referents a les activitats que es duen a terme:  

a) Centre de reciclatge i transferència de residus. Polígon Industrial de Ses Veles. 

Declaració FAVORABLE de 12 març 2009 i nº exp.0159i/08.  

b) Trituració i compactació de residus. Polígon Industrial Ses Veles. Resolució 

FAVORABLE de 22 de novembre de 2010 i nº exp. 273i/10. 

c) Planta de tractament de residus sanitaris. Polígon Industrial Ses Veles. Declaració 

FAVORABLE de 01 d’abril de 2011 i nº exp. 58i/10. 

d) Planta de tractament i descontaminació de residus. Declaració FAVORABLE de 17 

de juliol de 2013 i nº exp.330i/12.  

e) Ampliació Parcel·la 29. Informe FAVORABLE de 4 de novembre de 2014 y nº 

exp.97a/2014.  

6. Tractament de residus d’aparells elèctrics i electrònics consistent en el 

desmuntatge i separació de components per tal de facilitar el seu reciclatge. 

L’autorització ambiental integrada ha estat modificada des de la primera aprovació:  

 Exp. M18/2020 – Incorporació equip de neteja de contenidors (BOPIB 10/07/2021). 

 Exp. M13/2021 – Adaptació al Reial decret 27/2021, de 19 de gener, pel qual es 

modifiquen el Reial Decret 106/2008, d’1 de febrer, sobre piles i acumuladors i la gestió 

dels seus residus, i el Reial Decret 110/2015, de 20 de febrer, sobre residus d’aparells 

elèctrics i electrònics (BOIB 16/06/2022).  
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 Exp. M15/2022 – Modificació no substancial per incloure l’operació de tractament 

R0403 corresponent a la fi de condició de residu per a determinats tipus de ferralla 

(BOIB 18/03/2023).  

El novembre de 2022, es va sol·licitar una modificació no substancial per ampliar les 

operacions de RAEE realitzant la separació i desmuntatge manual d’algunes fraccions per 

facilitar el reciclatge i la valoració dels components dels RAEE.  

Aquesta activitat ja ha estat sotmesa a avaluació d’impacte ambiental amb resultat 

favorable per part de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears (expedient 330i/12).  

La Autorització Ambiental Integrada (AAI) actual de la planta de gestió de residus al carrer 

Fonoll 9-15 (parcel·les 43, 44, 45 46 i 29) del Polígon Industrial Ses Veles, TM Bunyola. 

 

Com annexos a aquest document s’aporta: 

 L’autorització com instal·lació de gestió de residus la planta de carrer Fonoll, 30 del 

mateix polígon industrial Ses Veles que ocupa les parcel·les 18, 19 i 20 (Annex 6: 

Autorització Instal·lació de gestió de residus Fonoll 30).  

 Projecte d’obra i activitat permanent major “Modificacions en nau industrial per a 

l’activitat permanent major destinada a l’emmagatzematge i tractament de residus no 

perillosos, perillosos i sanitaris” Àrea Empresarial Ses Veles; Parcel·les 43-46 i 29 (carrer 

Fonoll 9-15); 07110 Bunyola. Redactat per Josep Bellavista i Arimany, Col·legi Oficial 

d’Enginyers Industrials de Catalunya (col. 9.498) (Annex 7: Projecte d’obres i activitats 

Fonoll 9-15). 

 Projecte d’obra i activitat permanent major “Modificacions en nau industrial per a 

l’activitat permanent major destinada a l’emmagatzematge i tractament de residus no 

perillosos, perillosos i sanitaris” Àrea Empresarial Ses Veles; carrer Fonoll 30; 07110 

Bunyola. Redactat per Josep Bellavista i Arimany, Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials 

de Catalunya (col. 9.498) (Annex 8: Projecte d’obres i activitats Fonoll 30). 

 Estudi d’impacte ambiental ordinari d’ambdós projectes amb document de síntesi i 

annexes redactat per Gemax Estudios Ambientales SL (Annex 9: Estudi d’impacte 

ambiental amb document de síntesi i annexes).  
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3. Descripció i abast de l'activitat i de les instal·lacions i els processos 

productius  

En aquest apartat es relacionen les activitats que l'empresa ADALMO SL duu a terme a Ses 

Veles, tot indicant les que es mantenen i les que s’incorporen.  

També es descriuen les característiques de les instal·lacions i les diferents zones d'activitat, 

l'organització i responsabilitats del personal de l'empresa, així com l'operativa de gestió.  

 

3.1 Activitats que es desenvolupen actualment a les instal·lacions Adalmo 

de Ses Veles i activitats que s’incorporen 

L’activitat que es desenvolupa a les instal·lacions d’Adalmo de Ses Veles és la gestió de 

residus perillosos i no perillosos i les operacions prèvies a la reutilització, reciclatge, 

valorització i en darrer termini, eliminació. 

Totes les activitats s'acompanyen dels processos auxiliars i administratius necessaris per 

portar-les a terme, incloent la recollida i transport, que es realitza amb mitjans propis o 

subcontractant altres transportistes. 

Aquestes activitats en la major part ja es troben autoritzades a l’AAI actual del carrer Fonoll 

9-15 i a l’autorització de gestor de Fonoll 30.  

 Recepció, classificació, emmagatzematge i tractament de de residus metàl·lics (fèrrics i 

no fèrrics) per el reciclatge en centres de la Península (incloent premsat, cisallat, triturat, 

tall i condicionament previ). Aquestes operacions de tractament permeten a ADALMO 

disposar de la fi de condició de residu a determinats residus de ferralla.  

 Aquestes activitat ja es troben autoritzades. 

 S’incorpora una línia de fragmentació per a metalls, vehicles fora d’ús descontaminats 

(VFU), RAEE descontaminats i desmuntats i altres residus no perillosos i una línia de 

separació i classificació de materials fragmentats a Fonoll 9-15.  

 Recepció, classificació, emmagatzematge i expedició a gestors externs d’altres residus 

no perillosos.  

 Aquestes activitat ja es troben autoritzades a les dues autoritzacions actuals. 

 Trituració/premsat i condicionament previ de residus no perillosos.  

 Aquestes activitat ja es troben autoritzades a les dues autoritzacions actuals.  

 Recepció, classificació, emmagatzematge i transferència de residus perillosos a gestor 

final.  

 Aquestes activitats ja es troben autoritzades a les dues autoritzacions actuals. 
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 S’incorpora un magatzem per residus pirotècnics. 

 Recepció, emmagatzematge, tractament en l’autoclau i/o expedició de residus sanitaris.  

 Aquesta activitat ja es troba autoritzada a l’AAI actual. 

 No hi ha cap canvi en el procés i s’amplia el magatzem cobert. 

 Trituració i compactació de residus perillosos.  

 Aquesta activitat ja es troba autoritzada a l’AAI actual. 

 Es trasllada a Fonoll 30. 

 Rentat de bidons i envasos contaminants per reutilització o reciclat.  

 Aquesta activitat ja es troba a l’AAI actual.  

 El rentat de contenidors de residus sanitaris es manté com a l’AAI actual. 

 El rentat de la resta de contenidors, que ara es troba autoritzat a fonoll 9-15, es 

trasllada a Fonoll 30. 

 Tractament i emmagatzematge de residus perillosos líquids.  

 Aquesta activitat ja es troba a l’AAI actual.  

 Només es trasllada el tractament a Fonoll 30 i es milloren les instal·lacions (dipòsits 

amb mesures de prevenció d’abocaments accidentals, tanc i evaporador). 

 Recollida i transport de residus no perillosos, perillosos i sanitaris.  

 Aquestes activitats ja es troben autoritzades a les dues autoritzacions actuals.  

 No es modifiquen. 

 Tractament de RAEEs.  

 Actualment les dues autoritzacions incorporen la recepció, classificació, separació o 

agrupació de RAEE i transferència a gestor autoritzat.  

 Es manté com ara, millorant la zona de treball. 

 S’incorpora la descontaminació i el desmuntatge d’alguns tipus de RAEEs per tal de 

facilitar el reciclatge i la valoració dels components. Aquesta operació farà a Fonoll 30. 

 S’incorpora el premsat/fragmentació de fraccions no perillosos resultants després del 

desmuntatge i descontaminació, que es realitzarà a Fonoll 9-15.  

 Inertització de residus sòlids per tal de que siguin acceptables en instal·lacions de gestió 

autoritzades.  

 L’AAI actual ja inclou el tractament fisicoquímic que doni com a resultat composts o 

mescles que s'eliminin mitjançant un dels procediment numerats de D1 a D12. 

 Es farà a Fonoll 30.  
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3.2 Descripció de les modificacions/obres a realitzar 

Es pretén unificar les dues autoritzacions existents en una única autorització ambiental 

integrada i reordenar els espais de manera que s’evitin duplicitats, i es millori el control i 

l’operativa del conjunt d’instal·lacions aprofitant les sinergies entre elles. També 

s’incorporen nous tractaments de residus destinats a augmentar la qualitat dels materials 

obtinguts i millorar l’eficiència dels processo actuals.  

A la planta de Fonoll 9-15, la principal modificació és la incorporació d’una fragmentadora i 

línia de post tractament dels materials fragmentats per tal d’obtenir fraccions de qualitat, 

susceptibles de reciclatge i valorització, algunes de les quals arribaran a la fi de la condició. 

La resta de processos (inclosos els tractaments de sanitaris) es mantenen bàsicament iguals, 

excepte el rentat de bidons de residus perillosos el qual es trasllada a Fonoll 30, mentre que 

la neteja de contenidors de residus sanitaris queda al lloc actual (Fonoll 9-15). Ambdós 

sistemes permeten la reutilització dels bidons i contenidors. 

El projecte no modifica la configuració si bé es fa les següents modificacions durant la fase 

d’obra:  

A Fonoll 9-15 

 Ampliació de la zona de magatzem de residus sanitaris (168,65 m2) . Es prolongarà 

l’estructura existent de la zona de Sanitaris 2 per destinar-ho a magatzem. Es realitzarà 

una fonamentació aïllada per a pilars i bigues de coberta metàl·lics. Coberta de panell 

Sandwich similar a l’existent i revestiment exterior també de panell sandvitx. 

 L’ampliació de les oficines en planta primera. Es cobrirà el forat d’escala existent en la 

planta primera de l’altell d’oficines per mitjà d’un forjat col·laborant recolzat amb 

estructura metàl·lica a les jàsseres de formigó existents. 

 Connexió de la planta primera de les oficines amb la coberta plana amb una escala 

amb badalot per a manteniments. Es realitzarà una escala metàl·lica de connexió amb 

la coberta amb la col·locació d’una estructura metàl·lica de recolzament pel forjat 

existent de plaques alveolars de formigó prefabricat que caldrà tallar per la ubicació de 

l’escala metàl·lica. Es realitzarà un badalot de tancament en la coberta amb parets de 

bloc de formigó i coberta de panell Sandwich amb porta per donar sortida a la coberta 

plana transitable existent. 

 Modificacions de la situació de la maquinària. La premsa de metalls disposa de fossat, 

caldrà reomplir l’existent i fer-ne un de nou. La ubicació del grup de pressió també es 

modifica. 

 Fossat per la ubicació d’una nova bàscula amb una llosa i murs perimetrals de formigó 

armat de les mateixes dimensions que l’existent. 

 Llosa per recolzament de nova fragmentadora de formigó armat i altres màquines. 

 Instal·lació d’estació transformadora de mitja tensió. 

 Protecció passiva contra incendis: 
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• La protecció de les estructures metàl·liques dels altells existents en les naus 1 i 

2. 

• Formació de franges tallafoc de coberta entre sectors, franja vertical tallafocs 

entre oficines i nau 3. 

• Formació de vestíbul d’independència entre les oficines i l’escala de la nau 3. 

• Formació de ventilacions estàtiques a coberta i substitució de lluernes per 

assolir una classe de resistència al foc B-s1d0. 

 Actualització d’instal·lacions de protecció activa contra incendis consistents en la 

modificació d’ubicació i noves boques d’incendis, substituir el grup de pressió per 

donar servei a les BIE dels patis, col·locació d’extintors, i ampliació de la xarxa de 

detectors de fums. 

 Instal·lació elèctrica, d’enllumenat i de climatització a les zones ampliades per al 

correcte funcionament de l’activitat. 

 

A Fonoll 30 

 Formació de 3 molls de càrrega per a camions de gran tonatge, repicant el paviment 

existent i excavant el terreny per donar pendent, formació dels murs perimetrals de 

contenció, pavimentació de la rampa amb recollida d’aigües en la part baixa de la 

rampa connectada a la xarxa de sanejament, i la col·locació de tres plataformes de 

càrrega. 

 Ampliació de gual d’accés existent per l’accés als molls de càrrega. Enderroc de la 

tanca existent per l’ampliació de l’accés, extracció de la peça d’acabat de la vorera, 

repicat del paviment per donar pendent cap a l’interior i nova pavimentació de la zona 

amb paviment de formigó similar a l’existent a l’interior. Es col·locarà una porta 

telescòpica en gual ampliat d’accés. 

 Formació de cubeta per dipòsits sobre llosa de formigó armat de nova construcció a la 

nau coberta. Parets perimetrals de bloc de formigó fins a una alçada de 80 cm. 

S’inclouen dues escales metàl·liques d’accés a l’interior del cubeta. 

 Modificació de dependències en planta baixa per oficines i banys. Distribució, 

instal·lacions i acabats. 

 Formació de dependències en planta primera per menjador, banys i vestuaris. Inclou 

distribució, instal·lacions i acabats. 

 Formació de ressalt en obertures en zona de perillosos i inflamables amb una filada de 

bloc i reixa de recollida connectada a una arqueta de retenció inclosa. 

 Formació de magatzem de pirotècnics amb murs de formigó armat, porta tallafoc EI-

120 i dues reixes de 60x 60 cm en la paret frontal. 

 Instal·lació de nou separador d’hidrocarburs. 
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 Formació de ressalt en portes de façanes de nau amb rampa per la part exterior 

inclosa per absorbir en desnivell. 

 Ignifugació d’estructura metàl·lica amb pintura intumescent. 

 Extradossat ignífug de façana entre nau i zona coberta amb sistema KNAUF de plaques 

de guix laminat per un EI-120. 

 Formació de visera tallafoc en l’interior de la nau en la façana de coberta EI-60. 

 Divisòria per neteja amb aigua a pressió formada per parets de bloc de formigó 

armada amb una alçada de 2,50 m. Inclou reixa de recollida d’aigües grises.  

 Instal·lació de dipòsit soterrat per sistema físic-químic. 

 Instal·lació de parallamps. 

 Actualització de les instal·lacions de Protecció Contra Incendis. 

Es requerirà de la realització de totes les instal·lacions (elèctriques, aigua, contra incendis, 

sanejament, aire comprimit i altres) per al correcte funcionament de l’activitat. 

 

3.3 Característiques del projecte 

3.3.1 Accés 

El conjunt d’instal·lacions per a la gestió de residus objecte d’aquest estudi es troba 

distribuït en dues zones.  

A ambdues zones s’hi accedeix des del carrer Fonoll, en el Polígon Industrial de Ses veles 

(Bunyola). Totes dues compten amb tancament perimetral opac fins a 1,00 d’alçada i tanca 

metàl·lica fins als 2,00 d’alçada total. 

A la zona de carrer Fonoll 9-15 es disposa de tres accessos per a vehicles pesats pel límit sud 

de la parcel·la a través de les següents portes: 

 Porta batent de 6,40 m + porta corredissa de 12 m. 

 Porta corredissa de 9,80 m d’amplada. 

 Porta corredissa de 11,90 m d’amplada. 

També es disposa d’una porta corredissa per a vehicles propis de 3,80 m d’amplada i una 

porta de vianants de doble fulla de 2,00 m d’amplada. 

Al solar de Fonoll 9-15 es disposa d’una nau aïllada amb porxo i la resta és pati exterior.  

La nau, a la façana principal, disposa de dos molls de càrrega. 

 

Al solar de Fonoll 30, es disposa de una nau oberta i una nau tancada, i un pati exterior.  
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L’accés des del carrer Fonoll es realitza a través de les següents portes: 

 Porta corredissa de 12,96 m d’amplada. 

 Porta per a vianants de 1,00 m d’amplada. 

Un cop realitzades les actuacions, la porta corredissa tindrà una amplada de 21,70 m. 

3.3.2 Aparcaments 

Es disposa d’aparcament principalment per a personal i usuaris habituals. No es modifica. 

3.3.3 Pavimentació 

L’activitat disposa de tota la superfície pavimentada mitjançant llosa de formigó armat, 

impermeable, tant a l’interior de les construccions com als patis.  

En oficines i vestuaris de Fonoll 9-15 serà de gres i de parquet sintètic. I serà de gres en 

oficines i vestuaris de Fonoll 30. 

3.3.4 Característiques constructives de les naus 

La nau existent està disposada en tres naus adossades amb una reculada en la façana 

posterior on s’amplia la zona de magatzem de sanitaris. 

No es modifica cap altre paràmetre urbanístic més que l’ampliació de la superfície 

construïda i l’edificabilitat. Aquests en cap cas superen els valors màxims fixats. 

Nau de Fonoll 9-15: 

Estructura Pilars i jàsseres de formigó armat prefabricat a la nau. Coberts i forjat zona sanitaris 
d’estructura metàl·lica. 

Coberta Panell sandvitx. 
Tancament exterior Plaques prefabricades de formigó armat. 

Forjat Plaques alveolars de formigó armat prefabricades. 
Forjat de la zona sanitaris tipus col·laborant. 

Paviment Continu de formigó. 
En oficines i vestuaris serà de gres i de parquet sintètic. 

Divisions interiors Bloc de formigó, mampara de fusta i plaques de cartró guix. 
Escales Escala principal oficines de formigó armat.  

Escala secundària oficines de formigó armat. 
Escales dels altells metàl·liques. 

 

A Fonoll 30, l’edificació existent es conforma d’una nau tancada de planta baixa i un altell, i 

d’una zona coberta sense tancaments perimetrals. Les obres descrites no modifiquen els 

paràmetres d’ocupació, edificabilitat, volumetria i alçada màxima. 

Nau de Fonoll 30: 

Estructura  Pilars i encavallada metàl·lica.  
Forjat d’estructura metàl·lica amb plaques alveolars de formigó prefabricat.  

Coberta  Panell sandvitx.  

Tancament exterior  Muret de bloc de formigó fins a 2 m i la resta de panell sandvitx.  

Forjat  Plaques alveolars de formigó prefabricat.  

Paviment  Continu de formigó.  
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Nau de Fonoll 30: 

En oficines i vestuaris serà de gres.  

Divisions interiors  Bloc de formigó, panell sandvitx i maó ceràmic.  

Escales  Escala metàl·lica.  

Les instal·lacions s’han dissenyat segons els criteris recollits en el Pla Especial de l’Àrea 

Empresarial Ses Veles (Bunyola), paràmetres tipologia zona industrial (Z.1), i segons les 

necessitats inicials de l’activitat. 

Els projectes d’obra i activitat permanent major següents han servit de base per a la seva 

descripció detallada: 

 Modificacions en nau industrial per a l’activitat permanent major destinada a 

l’emmagatzematge i tractament de residus no perillosos, perillosos i sanitaris 

emplaçades a Parcel·les 43-43 i 29 (C/Fonoll 9-15); nº expedient 2247865. 

 Modificacions en nau industrial per a l’activitat permanent major destinada a 

l’emmagatzematge i tractament de residus no perillosos, perillosos i sanitaris 

emplaçades a C/Fonoll 30; nº expedient 2248237. 

3.3.5 Quadre de superfícies 

La instal·lació de Fonoll 9-15 té una superfície de 16.365,87 m². La superfície construïda  es 

de 5.033,74 m², distribuïts en diversos nivells/zones. La parcel·la en qüestió disposa d’un 

pati exterior de 9.012,11 m². 

La instal·lació de Fonoll 30 té una superfície de 6.342,99 m².  La superfície construïda es de 

4.581,20 m², també distribuïts en diversos nivells/zones. La parcel·la en qüestió disposa d’un 

pati exterior de 1.919,79 m2. 

Una vegada realitzades les obres, les superfícies construïdes seran les següents: 

DEPENDÈNCIES FONOLL 9-15 SUPERFÍCIE (m2) 

Planta soterrani(existent) 451,08 

Planta baixa nau (existent) 3.359,70 

Cobert sanitaris (existent) 181,05 

Ampliació cobert sanitaris 168,65 

Planta primera oficines (existent) 451,08 

Altell magatzem (existent) 101,20 

Altell nau 2 (existent) 22,07 

Altell sanitaris (existent) 269,07 

Estació transformadora (existent) 10,61 

Estació transformadora (nova) 19,23 

TOTAL SUPERFÍCIES  5.033,74 

 

DEPENDÈNCIES FONOLL 30 SUPERFÍCIE (m2)  

Nau oberta  3.347,70  

Nau tancada  917,48  

Planta baixa oficines  158,02  
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DEPENDÈNCIES FONOLL 30 SUPERFÍCIE (m2)  

Planta primera oficines  158,00 

TOTAL SUPERFÍCIES  4.581,20 

3.3.6 Zones de treball  

Les zones es diferencien segons els tipus de residus i les activitats realitzades (vegeu plànols als 

projectes i EIA). 

C/Fonoll 9-15 

 Zona A. Recepció, bàscula i descàrrega 

 Zona B. Residus metàl·lics i no perillosos (existent) 

 Zona B. Fragmentadora (nova línia) 

 Zona D. Línia de separació i classificació de materials fragmentats (MNFe) (nova línia) 

 Zona E. Residus sanitaris (s’amplia cobert contenidors) 

 Zona F. Tractament de metalls (existent) 

 Zona G. Tractament de coure i alumini (existent) 

 Zona H. Emmagatzematge de residus perillosos i no perillosos 

 Zona I. Serveis auxiliars 

 

C/Fonoll 30 

 Zona A. Zona de càrrega i descàrrega 

 Zona B. Residus recepcionats i a expedir 

 Zona C. Transvasament de líquids i sòlids 

 Zona D. Neteja, descontaminació i reutilització d’envasos 

 Zona E. Tractament d’envasos, absorbents i altres residus 

 Zona F. Dipòsits 

 Zona G. Tractament físic-químic d’aigües  

 Zona H. Emmagatzematge de residus i envasos nets 

 Zona I. Emmagatzematge de residus inflamables 

 Zona J. Emmagatzematge a peu pla 

 Zona K. Tractament de RAEE 

 Zona I. Emmagatzematge de bateries, trafos amb PCB’s i altres 

 Zona M. Inertització de sòlids 
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 Zona N. Pirotècnics 

 

3.4 Instal·lacions  

Totes les dependències es troben en condicions per l’activitat que es desenvolupa i es poden 

apreciar a la documentació gràfica del cada projecte. 

Tots els serveis sanitaris ja estan connectats a la xarxa urbana de sanejament.  

Totes les zones disposen de: 

Subministrament d’aigua  Potable procedent d’empresa subministradora  

Calefacció i climatització  Aire condicionat – bomba de calor en oficines i serveis auxiliars.  

Ventilació 

Natural En nau de producció obertures en façanes 

Artificial  Renovació d’aire en oficines i serveis auxiliars.  

Enllumenat 

Natural Portes, finestres, façana oberta i lluernes a la nau tancada. 

Artificial  Campanes LED, projectors LED i/o pantalles LED 

Hi ha tots el subministraments a peu de parcel·la i caldrà fer les adaptacions necessàries per 

al subministrament a la nova maquinària i nous processos.  

La instal·lació ja disposa de plaques fotovoltaiques a les teulades que ho permeten. 

3.4.1 Instal·lació elèctrica  

Hi haurà un augment de potència en baixa tensió de 400 kW actuals a uns 1.400 kW, i d’un 

subministrament en Mitja tensió (6.000 V) per alimentar directament el motor de la 

fragmentadora de 1.600 kW. 

La instal·lació elèctrica en Baixa Tensió i la instal·lació elèctrica de Mitja Tensió serà 

projectada i executada d’acord amb el Reglament electrotècnic de baixa tensió de 02-08-02 , 

i de les instruccions tècniques complementàries (ITC-BT-01 a BT-51). Al projecte s’aporta 

detall del dimensionament i la documentació gràfica amb indicació dels mecanismes, en 

particular: maquinària, punts d’enllumenat, interruptors, endolls, aparells d’enllumenat 

d’emergència i senyalització. 

Una vegada finalitzades les instal·lacions es presentarà projecte específic de Baixa Tensió i 

Mitja Tensió davant la CONSELLERIA DE COMERÇ, INDÚSTRIA I ENERGIA, Direcció General 

d’Indústria , per obtenir-ne l’autorització sectorial. 

Es disposa d’instal·lació d’enllumenat exterior existent. 

3.4.2 Energia renovable 

La planta de Fonoll 9-15, ja disposa de plaques fotovoltaiques a totes les cobertes aptes.  

Atès que la superfície ampliada és inferior a 1.000 m2 (fonoll 9-15 i que a Fonoll 30 no 

s’amplia la superfície construïda, no li és d’aplicació el requeriment de un mínim d’energia 
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renovable. 

Tampoc li és d’aplicació l’apartat 1 de l’article 51 de la Llei 10/2019, de 22 de febrer, la qual 

requereix la instal·lació de generació renovable d’energia elèctrica per a l’autoconsum a les 

noves edificacions o ales que tinguin un canvi d’ús a sòl rústic. En aquest cas no es produeix 

cap d’aquestes suposicions. 

NO obstant l’anterior, a Fonoll 30, per a l’aigua calenta dels nous vestuaris es col·locarà una 

aerotèrmia monobloc a l’altell de 200 l de capacitat per donar servei a les oficines i dutxes. 

El projecte justifica que amb aquest sistema, l’aportació mínima de font renovable és del 

60% (CTE-DB-HE4). Total energia renovable captada mitjançant bomba de calor: 

TOTAL ENERGIA RENOVABLE CAPTADA MITJANÇANT BOMBA DE CALOR 

ENERGIA RENOVABLE OBJECTIU  CTE 60% 

Total Q usable bomba de calor (kWh)  4378,14 
SCOPPdhw  3,23 

Total ERES bomba de calor (kWh)  3022,68 

Total mínim ERES CTE (kWh)  2626,89 

DIFERÈNCIA SISTEMA (kWh)  395,79 

PERCENTATGE ERES GENERAT  69,04% 

La bomba de calor genera una contribució renovable d’un 69,04 % de la demanda tèrmica 

d’ACS, superior al 60%. 

3.4.3  Instal·lació de climatització 

A Fonoll 9-15 només caldrà dotar de climatització als dos despatxos nous de la planta 

primera. S’instal·larà una unitat partida tipus inverter 2x1.  

A Fonoll 30, a les oficines hi ha tres unitats partides 1x1 amb unitats interiors tipus Split de 

paret. A part de les màquines existents, es climatitzaran els vestuaris i el menjador de la 

planta primera, afegint una unitat de climatització als vestuaris d’homes, una altra als de 

dones, i una altra al menjador. 

A ambdues zones hi ha també ventilació natural a través de portes i finestres. A les sales de 

la planta primera de Fonoll 30, atès que no disposen de finestres cap a l’exterior, es 

realitzarà ventilació forçada. 

3.4.4 Aigües 

3.4.4.1 Aigua potable i aigua calenta sanitària 

Les instal·lacions disposen de subministrament d’aigua potable de xarxa. Al Polígon també hi 

ha xarxa d’aigua regenerada. 

A Fonoll 9-15, la instal·lació d’aigua potable i aigua calenta sanitària és existent i no es 

modifica  

Per l’aigua calenta, a Fonoll 30 hi ha instal·lat un elèctric. Per a l’aigua calenta dels nous 

vestuaris es col·locarà una aerotèrmia monobloc a l’altell de 200 l de capacitat. 
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3.4.4.2  Recollida i tractament d’aigües pluvials 

Per a la recollida de pluvials netes de teulades es disposa d’aljubs d’emmagatzemament a 

cada zona per a reutilització en la neteja de les instal•lacions i pel sistema de contra 

incendis: 

 Fonoll 9-15: capacitat 110 m3. 

 Fonoll 30: capacitat de 43 m3. 

Les aigües sobrants netes de teulada, s’aboquen a la xarxa d’aigües pluvials del polígon. 

Per a les aigües recollides als patis, es disposarà de tres separadors d’hidrocarburs on es 

tracten les aigües abans de ser abocades al clavegueram municipal. Segons la norma la 

norma UNE-EN 858 es permet en objectius de depuració classe b) la instal•lació d’un Bypass 

que asseguri el tractament de les primeres aigües d’escorrentia en cas de pluja i deixi passar 

la resta. Així els separador en ambdues instal•lacions seran: 

 Fonoll 9-15: Hi ha 2 separadors ja existents, coalescents amb obturació i desarenador 

amb bypass de turmentes, per a un cabdal de tractament de 50 l/s. Classe 1 de volum 

12.000 l cadascun.  

 Fonoll 30: S’instal•larà un separador d’hidrocarburs nou de tipus coalescent, amb 

obturació i desarenador, amb bypass de turmentes per a un cabdal de 20 l/s. Classe 1 

de volum 2.000 l. Els càlculs justificatius del dimensionament es troben al projecte 

d’activitats. També s’utilitzarà per eliminar les restes d’oli i hidrocarburs a les aigües de 

sortida del tractament físic químic. 

Es classifiquen com a classe I degut a que la concentració d’hidrocarburs a la sortida del 

separador serà < 5 mg/l. 

Tenint en compte la pluviometria mitjana de la zona (402 mm/h) i la superfície dels patis, es 

recollirà una mitjana anual de 5.000 m3 als patis de Fonoll 9-15 i 760 m3 als patis de Fonoll 

30. 

3.4.4.3 Depuradora d’aigua del procés de l’autoclau 

Es mantindrà l’estació depuradora d’aigües residuals existents a Fonoll 9-15, per al  

tractament físic-químic dels residus líquids procedents de l’autoclau pel tractament de 

residus sanitaris. Aquestes aigües si bé es troben ja esterilitzades, poden contenir papers, 

plàstics i sòlids per la qual cosa es tracten abans d’abocar-les al clavegueram.  

És una instal·lació existent que ja es va avaluar i es troba autoritzada i no hi ha cap canvi.  

Les etapes de la depuració són:  

 Entrada per gravetat mitjançant canalització soterrada.  

 Tractament primari: desbast i eliminació de components de mida gran i flotants.  
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 Tractament secundari: el tractament secundari serveix per eliminar la matèria orgànica 

de l’aigua residual mitjançant l’oxidació per injecció d’aire i posterior 

decantació/sedimentació. S’eliminen també sòlids en suspensió i sòlids col·loïdals.  

 Control del pH per a la precipitació dels metalls presents en forma d’hidròxids.  

 Addició de floculant i sedimentació: l’addició d’un producte floculant de tipus 

polielectròlit provoca la formació de precipitats més densos i fàcils de separar. Aquest 

producte s’addiciona al cabal constant i proporcional al dels efluents. 

 Els llots que decanten al fons del dipòsit s’extreuen mitjançant una vàlvula connectada 

al col·lector de sortida.  

 Extracció d’aigua dels llots: els llots es filtren mitjançant plaques filtrants, obtenint-se 

un fang.  

Les aigües depurades són abocades a la xarxa municipal d’aigües residuals passant també 

pel separador d’hidrocarburs. Els llots i filtres generats durant el procés de depuració 

d’efluents són entregats a gestor autoritzat d’acord a la seva classificació.   

3.4.5 Seguretat contra incendis 

L’annex corresponent de seguretat i protecció contra incendis del projecte justifica el 

compliment dels establiments de la normativa: 

 Reial decret 164/2025 (Reglament de Seguretat Contra Incendis en Establiments 

Industrials). 

 Reial decret 513/2017 (Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis) 

 

Fonoll 9-15 

La nau industrial disposa de configuració tipus C, ja que es troba a més de 3 m de l’edifici 

més proper d’altres establiments. La zona d’emmagatzematge i manipulació dels patis 

forma una àrea d’incendis amb tipologia D, la qual no disposa de zones cobertes. 

La densitat de càrrega de foc de l’establiment serà la següent. 

SECTOR Superfície Q tot(MJ) Ra DCF(MJ/m
2
) RISC 

Nau 1 925,22 1541889,6 1,4 2333,1 MIG-5 

Nau 2+sanitaris 1294,25 1745182,7 1,4 1887,8 MIG-5 

Nau 3(*) 1520,48 251320,3 1,4 231,4 BAIX-1 

Soterrani aparcament 496,85 445970,9 1,0 897,6 MIG-3 

Oficines 695,64 1127701,4 1,0 1621,1 MIG-4 

Àrea exterior 9176,00 49395830,4 1,4 7536,4 ALT-7 

ESTABLIMENT 14108,44 - - 5364,28 ALT-6 

(*) Inclou una zona exterior que no està compartimentada respecte l’interior. 

Els sectors d’incendi no superen les superfícies màximes admeses per un establiment amb 

configuració tipus C. 
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El projecte es justifica el compliment de requisits constructius. 

Les instal·lacions de protecció activa contra incendis es reforcen i són les següents: 

 Detecció i alarma: sistemes manuals i automàtics a totes les naus.  

 1 grup d’abastament d’aigua per les BIE. 

 Com a mínim un hidrant per l’omplert de camions. 

 Hidrants públics a menys de 100 m dels accessos principals de l’activitat. 

 Extintors: repartits per totes les naus amb recorregut horitzontal entre extintors de 

<15m a l’interior i <25m a l’exterior. 

 Mànegues contra incendis a totes les naus. 

 Boques d’incendi equipades a l’àrea exterior. 

 La nau 1 i la nau 2 hauran de garantir una superfície d’aireació mitjançant extracció 

d’aire natural a través de ventilacions estàtiques lineals.  

 Punts d’enllumenat d’emergència i senyalització a totes les naus.  

Es millora la protecció contra incendis, reforçant la protecció de les estructures metàl·liques 

dels altells existents en les naus 1 i 2; formació de franges tallafoc de coberta entre sectors. 

També s’actualitzen algunes instal·lacions de protecció activa contra incendis, com el grup 

de pressió, que s’haurà de substituir per donar servei a les BIE dels patis. 

 

Fonoll 30 

La nau tancada disposa de configuració tipus C, ja que es troba a més de 3 m de l’edifici més 

proper d’altres establiments. La nau oberta forma una àrea d’incendis amb tipologia D al ser 

un espai descobert amb ≥70% de façanes obertes. 

La densitat de càrrega de foc de l’establiment serà la següent. 

SECTOR Superfície Q tot(MJ) Ra DCF(MJ/m2) RISC 

Nau oberta 3330,1 33711310,9 1,4 14172,50 ALT-8 

Magatzem pirotècnics 17,6 26956,8 1,8 2756,95 MIG-5 

Nau tancada 1233,5 982752,0 1 796,72 BAIX-2 
ESTABLIMENT 4581,2   10527,18 ALT-7 

El projecte justifica el compliment de requisits constructius.  

 

S’actualitzaran les mesures contra incendis. Les mesures de protecció activa contra incendis 

són les següents: 

 Tots els sectors i àrees d’incendis estaran equipats amb polsadors manuals d’alarma i 

sienes òptiques i acústiques. 

 Es disposa d’una xarxa de BIE-25 existent que es mantindrà, encara que la 

l’establiment no requereix de boques d’incendi equipades ni hidrants.  
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 Es disposa d’un grup de bombeig elèctric i un dipòsit soterrat existents que es 

mantindran. 

 Es disposa d’un hidrant públic a menys de 100 m dels accessos principals de l’activitat. 

 1 extintor de CO2 mòbil i 7 de pols mòbils a la nau tancada; 1 de pols mòbils al 

magatzem de pirotècnics; 5 de pols mòbils, 3 de pols de carro i 1 de CO2 mòbil a l’àrea 

exterior. 

 Control de fums i calor: El magatzem de pirotècnics disposa de dues reixes de 60x60 

cm (impulsió i extracció). Les ventilacions estaran protegides perquè no es puguin 

llançar objectes dins el magatzem a través d’elles. 

 Enllumenat d’emergència a la nau oberta, nau tancada i magatzem pirotècnics. 

 Senyalització: Completa: sortides, equips, zones de risc. 

També es millorarà la protecció passiva: ignifugació d’estructura metàl·lica amb pintura 

intumescent, extradossat ignífug de façana entre nau i zona coberta amb sistema KNAUF de 

plaques de guix laminat per un EI-120, formació de visera tallafoc en l’interior de la nau en la 

façana de coberta EI-60. 

 

Les adaptacions previstes adeqüen l’ampliació de l’activitat al Reglament de Seguretat 

Contra Incendis i al Reial Decret 513/2017, garantint la sectorització, la resistència al foc i la 

seguretat en l’evacuació, tant a l’interior com a les zones exteriors. 

 

3.5 Equips i maquinaria 

A continuació es mostra la relació de maquinària complerta de l’activitat que consumeix 

l’energia elèctrica. S’indiquen amb un (*) les noves màquines instal•lades respecte el 

projecte aprovat. 

Fonoll 9-15 

DESCRIPCIÓ  U. kW TOTAL POT. (kW) 

Apiladora elèctrica (2009)  1 10,000 10,000 

Cambra frigorífica (2010)  1 25,000 25,000 

Cambra frigorífica (2010)  1 25,000 25,000 
Carret elevador (2021)  1 11,000 11,000 

Cinta criadora (2010)  1 1,500 1,500 

Cinta transportadora (2008)  1 5,500 5,500 

Cinta transportadora de rebuig  1 1,500 1,500 

Cinta transportadora molí (2015)  1 0,550 0,550 

Cisalla estàtica 1 (2011)  1 5,500 5,500 

Cisalla metalls (2000)  1 5,500 5,500 
Compressor (premsa ht900)  1 4,000 4,000 

Compressor sanitaris  1 7,500 7,500 

Cinta picking manual ferralla 1 2,000 2,000 

Descalcificador cronomètric  1 1,000 1,000 

Descalcificador cronomètric  1 1,000 1,000 
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DESCRIPCIÓ  U. kW TOTAL POT. (kW) 
Grup pressió aigua potable  1 2,000 2,000 

Electroimant amb cinta transportadora (2013)  1 22,000 22,000 

Triturador untha sanitaris  1 30,000 30,000 

Empacadora de ferralla (2008) (fosso)  1 75,000 75,000 

Empacadora metalls (2009)  1 12,000 12,000 

Equip exploranium (2008)  1 0,200 0,200 

Grua de base fixa (2008)  1 132,000 132,000 

Grup contra incendis  1 1,500 1,500 
Hidronetejador d’ aigua calenta  1 2,000 2,000 

Màquina tall de plasma  1 12,000 12,000 

Taula d’aigua (2017)  1 2,000 2,000 

Molí (2015)  1 45,000 45,000 

Muntacàrregues  1 4,500 4,500 

Overband amb imant (2016)  1 2,200 2,200 

Pelacables (2013)  1 3,000 3,000 
Pelacables (2021)  1 3,000 3,000 

Planta depuradora (2010)  1 10,000 10,000 

Premsa cisalla (2008)  1 375,000 375,000 

Premsa d’embalar (2008)  1 4,000 4,000 

Pont grua birrail (2009)  1 8,340 8,340 

Dipòsit alimentador taula d’aigua  1 1,500 1,500 

Soldadora de fil (2020)  1 15,000 15,000 
Tambor magnètic (2017)  1 11,500 11,500 

Transportadors vibrants (2017)  1 14,000 14,000 

Trituradora de coure  1 50,000 50,000 

Voltejador Per A Contenidors 1000l  1 3,000 3,000 

Maquina netejadora de dipòsits sanitaris  1 20,000 20,000 

Assecador aire comprimit  1 0,600 0,600 

Autoclau  1 7,500 7,500 
Moll càrrega  1 3,000 3,000 

Moll càrrega  1 3,000 3,000 

Caldera vapor  1 3,000 3,000 

Transportador vibrant (2017) 2  1 6,400 6,400 

Cinta transportadora molí (2015)2  1 0,550 0,550 

Cinta alimentació tromel (*)  1 5,500 5,500 

Tromel (*)  1 75,000 75,000 
Cinta alimentació focault fi (*)  1 2,200 2,200 

Cinta alimentació foucault mitjà (*)  1 2,200 2,200 

Cinta alimentació foucault gruixut (*)  1 2,200 2,200 

Separador magnètic gruixuts (*)  1 15,000 15,000 

Separador magnètic mitjans (*)  1 10,000 10,000 

Separador magnètic fins (*)  1 10,000 10,000 

Separador foucault gruixuts (*)  1 15,000 15,000 
Separador foucault mitjans (*)  1 10,000 10,000 

Separador foucault fins (*)  1 10,000 10,000 

Cinta extracció fèrrics (*)  1 3,000 3,000 

Cinta rebuigs foucault fins i mitjans (*)  1 3,000 3,000 

Cinta rebuigs foucault gruixuts (*)  1 2,200 2,200 

Cinta alimentació separadors tomra (*)  1 5,500 5,500 

Alimentador vibrant per a tomra (*)  2 1,500 3,000 
Separador tomra finder 1 (*)  1 4,500 4,500 

Cinta sortida primer finder (*)  1 2,200 2,200 

Alimentador Vibrant 2n Finder (*)  2 1,500 3,000 

Separador tomra finder 2 (*)  1 9,400 9,400 

Compressors per a instal·lacions (*)  3 55,000 165,000 

Cinta alimentació fragmentadora pos 6 (*)  1 15 15 

Fragmentador (*)  1 1600 1600 
Cinta sortida fragmentadora (*)  1 5,5 5,5 
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DESCRIPCIÓ  U. kW TOTAL POT. (kW) 
Vibrants alimentació separador (*)  2 2,2 4,4 

Separador qss (*)  1 132 132 

Tambors steinert (*)  2 10 20 

Cinta piking (*)  1 2,2 2,2 

Cinta sortida material acabat (*)  1 3 3 

Cinta rebuig steinert no fèrric (*)  1 3 3 

Cinta rebuig separador (fluff) (*)  1 2,2 2,2 

Cinta alimentació criba rebuig (fluff) (*)  1 3 3 
Criba rebuig(*)  1 11 11 

Electroimant cinta rebuig (*)  1 1,5 1,5 

Foucault steinert rebuig (*)  1 8,5 8,5 

Cinta rebuig foucault (*)  1 2,2 2,2 

Compressor aire filtres i auxiliars (*)  2 15 30 

Grup pci (bomba jockey) (*)  1 5 5 

Grup bombeig aigua fragmentador (*)  1 10 10 
Filtro aspiració petit (*)  1 37 37 

Filtro aspiració gran (*)  1 90 90 

Alimentador vibrant sortida fragmentadora (*)  2 7,5 15 

Alimentador vibrant imants steinert (*)  2 3 6 

Endolls industrials  - - 44,260 

NAU   3400,000 

OFICINES     
Bàscula exterior  2 0,800 1,600 

Màquina de vending  2 0,900 1,800 

Microones  1 0,800 0,800 

Cafetera  1 2,000 0,400 

Nevera  1 0,300 0,300 

Equips informàtics  32 0,400 12,800 

Climatització oficines  1 23,100 23,100 
Instal·lació de ventilació  1 2,110 2,110 

Alarma  1 0,200 0,200 

Alarma contra incendis  1 0,200 0,200 

Endolls oficines  - - 6,690 

TOTAL POTÈNCIA OFICINES 50,000 

 

ENLLUMENAT  U.  KW  TOTAL POT. (kW)  

Fluorescents 2 x 36 W  11  0,072  0,792  

Campana nau  59  0,250  14,750  

Downlight  61  0,050  3,050  
Enllumenat exterior LED  9  0,150  1,350  

Enllumenat exterior halogenur  15  0,250  3,750  

Rètol  1  0,392  0,392  

Enllumenat emergència  33  0,002  0,916  

TOTAL ENLLUMENAT EXTERIOR  25,000  

 

Fonoll 30 

DESCRIPCIÓ  U.  kW  TOTAL POT. (kW)  

Apiladora elèctrica  2  10,000  20,000  

Carretó elèctric 2  14,000  28,000  

Cinta transportadora premsa  1  3,300  3,300  
Premsa  1  30,000  30,000  

Rentadora bidons  1  18,400  18,400  

Pont grua  1  7,500  7,500  

Trituradora separadora líquid-envàs  1  10,000  10,000  
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DESCRIPCIÓ  U.  kW  TOTAL POT. (kW)  
Triturador  1  18,400  18,400  

Premsa vertical  1  4,000  4,000  

Cabina transvasament  1  2,000  2,000  

Karcher  1  3,000  3,000  

Compressor  1  4,400  4,400  

TOTAL POTENCIA NAU   165,000 

Oficines    

Bàscula exterior  1  0,800  0,800  
Màquina de vending  1  0,900  0,900  

Microones  1  0,800  0,800  

Cafetera  1  2,000  0,400  

Nevera  1  0,300  0,300  

Equips informàtics  10  0,400  4,000  

Climatització oficines  1  15,000  15,000  

Instal·lació de ventilació  1  1,500  1,500  
Alarma  1  0,200  0,200  

Alarma contra incendis  1  0,200  0,200  

Endolls oficines  -  -  5,900  

TOTAL POTÈNCIA OFICINES  30,000  

 

ENLLUMENAT  U.  KW  TOTAL POT. (kW)  

Campana Argon 3.4  60  0,190  1,140  

Lluminària LED oficines  48  0,050  1,920  

Enllumenat exterior LED 90 W  5  0,090  0,450  
Enllumenat exterior LED 50 W  13  0,050  0,650  

Rètols  1  0,469  0,469  

Enllumenat emergència  -  -  0,371  

TOTAL ENLLUMENAT EXTERIOR  5,000  

 

També es disposa d’equips que consumeixen gasoil: 

 Autoclau (caldera de vapor), ja inclosa a la AAI actual. 

 Maquinària mòbil i camions de recollida i transport de residus. 

 Sistema elèctric d’emergència, diferenciant de la xarxa elèctrica normal, per garantir el 

continu funcionament dels equips de conservació i alimentar les cambres frigorífiques i 

el SAI dels equips informàtics d’oficines. Aquest equip no funciona habitualment ja que 

només actua en situacions d’emergència. Per raons de manteniment es posa en 

funcionament puntualment amb una freqüència de mitja hora cada 2 mesos. 

 Carretons elevadors. 

 

3.6 Organització de l’empresa 

3.6.1 Personal 

La plantilla actual del Grup Adalmo supera els 200 treballadors, incloent directius, gerents, 

tècnics, especialistes, conductors i peons. La Direcció General recau sobre l’administrador 
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únic de la societat, que delega en el Director d’Operacions.  

L’empresa disposa del personal suficient a les instal·lacions de Ses Veles per a atendre 

l’activitat. Als projectes tècnics s’estima que a aquesta planta hi treballaran  104 persones, 

(42 a oficines i 62 a producció). Es pot variar el nº de treballadors en funció de les 

necessitats de l’entitat. 

L’equip d’Adalmo s’estructura en àrees de gerència per cada una de les activitats que 

desenvolupa (Departaments verticals) i direccions per cada una de les àrees funcionals 

(Departaments horitzontals). Dintre d’aquest organigrama cobra bastanta rellevància el 

departament de Sostenibilitat que supervisa que les operacions es realitzin amb seguretat 

per a les persones i el medi ambient i d’acord amb els procediments de qualitat establerts. 

El departament de Sostenibilitat està liderat per un Tècnic Superior (llicenciat en Biologia i 

Bioquímica). 

L’organigrama funcional és el següent: 
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A continuació s’especifiquen els càrrecs i funcions del personal de l’empresa: 

Director General 

 Definició de la política i objectius de l’empresa 

 Contacte amb clients i proveïdors (grans comptes) 

 Supervisió de compres i vendes de materials 

 Seguiment de facturació i cobraments 

 Seguiment financer de l’empresa 

 Gestió i seguiment d’inversions importants 

Responsable/Tècnic/Auxiliar de compres 

 Atenció telefònica 

 Control i pesatge a la bàscula 

 Elaboració i gestió d’albarans i tiquets de pes 

 Control de moviments de les plataformes 

 Facturació de vendes i gestió de cobraments 

 Gestió de possibles incidències 

Responsable/Tècnic/Auxiliar comptable 

 Recepció, tramitació i arxiu de la documentació comptable 

 Anotació dels assentaments comptables 

 Gestió comptable de bancs i tresoreria 

 Elaboració de llibrets amb informació econòmica i financera del grup 

 Atenció telefònica a clients, proveïdors i col·laboradors 

Responsable/Tècnic/Auxiliar de facturació 

 Atenció de consultes telefòniques 

 Elaboració de fulls de control de recollida i justificants de lliurament de residus 

perillosos 

 Gestió d’albarans de servei i documents de control de recollida 

 Facturació (elaboració i enviament). 

 Gestió de possibles incidències 

Director Finances i Administració 

 Gestió del personal administratiu i comptable 

 Supervisió de la documentació de compres i vendes 
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 Seguiment de facturació i cobraments 

 Gestió de la documentació administrativa de l’empresa 

Director Financer 

 Control i coordinació de processos de gestió comercial i financera, aplicació en 

programari 

 Contacte amb proveïdors (grans comptes) 

 Supervisió de compres i vendes de materials (matèries primeres i residus) 

 Seguiment de facturació i cobraments 

 Seguiment financer de l’empresa 

 Gestió i seguiment de grans inversions 

Auxiliar de logística 

 Atenció telefònica 

 Recepció de sol·licituds de servei 

 Elaboració i gestió d’albarans de serveis 

 Coordinació dels serveis amb els vehicles 

 Gestió d’incidències en els serveis 

 Control de moviments dels contenidors 

 Control de fulls de conductors 

Xofer 

 Conducció del camió d’acord amb el carnet 

 Càrrega i descàrrega del material segons el vehicle 

 Emplenar correctament els albarans i justificants segons les indicacions del 

Responsable de Logística 

 Control del manteniment del vehicle i revisions obligatòries 

 Tracte amable amb els clients 

Director/Tècnic de logística 

 Atenció telefònica 

 Recepció de sol·licituds de servei 

 Elaboració i gestió d’albarans de serveis 

 Coordinació dels serveis amb els vehicles 

 Gestió d’incidències 
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 Control de moviments de contenidors 

 Control de fulls de conductors 

 Control i seguiment d’hores i vacances del personal sota la seva responsabilitat 

Operari  

 Organització del magatzem 

 Classificació de materials 

 Preparació per a gestió final 

 Manteniment i neteja del magatzem 

 Suport puntual a conductors per a retirades 

Maquinista 

 Organització del magatzem i patis 

 Classificació de residus 

 Manipulació de residus 

 Carrega i descarrega de camions 

Especialista 

 Maneig de maquinària per a manipulació de ferralla 

 Reparacions menors de maquinària 

 Manteniment i neteja de maquinària 

Encarregat planta 

 Organització del magatzem i pati 

 Classificació de materials 

 Preparació de material per a la seva gestió final 

 Control del personal sota la seva responsabilitat 

Director/adjunt de producció i manteniment  

 Organització de la planta 

 Classificació de materials 

 Distribució de materials per a la seva gestió final 

 Control del personal a càrrec seu 

 Seguiment d’hores i vacances del personal 

Director/Tècnics RRHH  

 Selecció de personal 
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 Formació 

 Nomines 

 Seguiment d’hores i vacances del personal 

Director/Tècnic de IT  

 Desenvolupament eines informàtiques 

 Ciberseguretat 

 Hardware 

Director Operacions 

 Organització i gestió completa de la producció: planificació, control i seguiment de les 

feines de planta 

 Control de logística i personal al seu càrrec 

 Gestió i verificació d’inventaris 

 Manteniment d’instal·lacions, equips i vehicles 

Auxiliar Comercial 

 Gestió comercial 

 Distribuir les tasques del departament 

 Crear oportunitats 

 Alta de nous clients 

Tècnic Comercial 

 Gestió comercial 

 Contacte i assessorament a clients 

 Lliurament i seguiment d’ofertes 

 Elaboració d’informes ambientals i documentació oficial per a la gestió de residus 

 Gestió de cobraments en cas de devolució de factures 

Director Comercial 

 Contacte i assessorament grans compte de clients 

 Organització i supervisió del departament 

 Validació de pressupostos i control de factures. 

 Gestió documental legal  

Tècnic estudis i projectes 

 Grans ofertes publiques i privades 
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 Estudis econòmics 

 Assessorament al departament de Producció 

 Gestió documental legal  

Tècnic/a PRL i medi ambient 

 Funcions pròpies d’un tècnic superior en PRL 

 Seguiment del sistema de gestió: elaboració i control documental 

 Informar al director de sostenibilitat del desenvolupament del sistema 

 Elaboració de documentació oficial requerida per a la gestió de residus 

Director de sostenibilitat 

 Contacte i assessorament a clients (grans comptes) 

 Organització i supervisió del departament de Sostenibilitat 

 Validació de pressupostos i control de factures 

 Control de l’emmagatzematge de residus perillosos 

 Gestió documental legal de residus 

 Elaboració de Plans de treball per a desamiantats 

Director Desenvolupament 

 Representant del director general interna i externa 

 Contacte i assessorament a clients (grans comptes) 

 Validació de pressupostos i control de factures 

 Control dels departament associats 

 Gestió documental legal de residus 

Gerències 

 Control de les instal·lacions associades a la seva activitat 

 Control econòmic  

 Fixar estratègies associades a la seva activitat 

 Reportar a la Direcció General les dades de l’activitat 

3.6.2 Formació del personal 

ADALMO inclou al seu sistema de gestió certificat el procediment per a assegurar que la 

formació que té el personal és adequada al càrrec que exerceix i s’actualitza mitjançant els 

cursos de formació anuals. A continuació es descriu aquest procediment:  

Formació inicial: 
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Segons els llocs de treball, s’estableixen els requisits tant de formació com d’experiència 

necessaris per desenvolupar les diferents funcions existents a ADALMO. 

En el moment de la incorporació d’un nou treballador, es comparen els coneixements i 

experiència amb els requisits definits en la descripció del lloc de treball a ocupar, 

proporcionant-li, segons cada cas, la formació teòrica i pràctica necessària. 

A tots els treballadors de nova incorporació se’ls comunica la Política Integrada de Qualitat, 

Medi Ambient i Seguretat i Salut de l’empresa, i se’ls lliuren i/o s’expliquen els procediments 

i documents del Sistema de Gestió que corresponguin segons el seu lloc. 

Tota la formació impartida des del moment de la seva incorporació queda registrada, igual 

que la formació que es dona a la resta de treballadors. 

Identificació de necessitats formatives: 

L’empresa planifica amb antelació les activitats formatives necessàries per mantenir el 

personal format i conscienciat en tots aquells aspectes relacionats amb la qualitat del servei, 

la protecció ambiental i la prevenció de riscos laborals. 

La identificació de les necessitats formatives es fa a partir de: 

 Detecció d’incidències o errors repetits 

 Canvis de lloc de treball, en els equips o tecnologies 

 Petició del mateix treballador o dels seus representants 

 Canvis en els requisits legals i/o normatius 

 Objectius de millora 

 Altres fonts d’informació 

El Pla de Formació recull les accions planificades i aprovades per la Direcció, tenint en 

compte la prioritat i els mitjans disponibles. 

Realització i valoració de la formació:  

És responsabilitat de cada cap de departament garantir que es compleixin les accions 

formatives que afectin el seu departament o el personal a càrrec seu. 

Després de la sessió formativa, els assistents poden valorar personalment el curs realitzat, 

comunicant els resultats al Coordinador del Sistema per a la seva avaluació. 

Si la formació és interna, cal omplir el registre de formació, i s’hi ha d’arxivar una còpia del 

material de suport utilitzat. 

Si la formació és externa, s’han d’arxivar el programa del curs i els certificats d’assistència 

corresponents. 

Finalment, un temps després del curs, el responsable de cada alumne haurà de qualificar i 

signar l’eficàcia de la formació, deixant constància d’aquesta valoració a l’apartat final de la 

Sol·licitud de Formació. 
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Aquesta valoració global servirà com a referència per a futures edicions del curs i per a la 

planificació de properes accions formatives. 

3.6.3 Règim de treball (horari) 

L’horari previst pel conjunt d’activitats és de dilluns a dissabte de 7:00 a 22:00h, amb les 

següents excepcions: 

 La zona de sanitaris estarà en funcionament de dilluns a diumenge en jornades de tres 

torns (6:00 a 14:00 h, 14:00 a 22:00 h i 22:00 a 6:00 h).  

 Les activitats exteriors que puguin ocasionar molèsties per renous es realitzaran de 

dilluns a divendres entre les 8:00 i les 18:00 i els dissabtes de 8:00 a 13:00. 

 

3.7 Descripció dels processos productius 

3.7.1 Atenció a les demandes de tractament de residus 

ADALMO disposa d'una base de dades dels seus clients on es registren les seves dades i els 

serveis prestats, incloent-hi dates del servei, tipus de residus i quantitats recollides. 

La base de dades de clients i els serveis prestats es van actualitzant tenint en compte: 

 Sol•licituds i informacions rebudes; 

 Publicacions oficials i concursos públics; 

 Acords subscrits amb altres entitats; 

 Col•laboracions amb altres empreses del sector; 

 Directrius de l'empresa per a l'obertura de nous mercats i captació de nous clients. 

Quan es rep una sol•licitud de servei d'un client nou o si es tracta d'un client habitual que 

sol•licita la recollida d'un nou residu, el client presenta la sol•licitud de servei i ADALMO 

l'accepta si és viable la prestació del servei sol•licitat. En cas de no ser acceptada, es 

comunica al client explicant la causa de la denegació. 

En cas d'acceptació, s’emetrà un Contracte de Tractament (CT) el qual inclourà els camps 

exigits per la legislació vigent. 

3.7.2 Recollida i transport de residus 

Un cop elaborada la documentació del punt anterior, podran iniciar-se les recollides de 

residus amb un determinat productor. La recollida de residus pot ser amb una freqüència 

establerta o a demanda. 

Per a cada recollida es designa el tipus de vehicle que haurà de realitzar el servei. 



Aquesta és una còpia autèntica imprimible d'un document electrònic. Podeu comprovar la seva validesa al següent enllaç:

https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=813619087f7b924e219448c81c6dc96f89893f12d064eaa1896609b87a0c0026

CSV: 813619087f7b924e219448c81c6dc96f89893f12d064eaa1896609b87a0c0026 Pàgina 51/157

51 
Sol·licitud Ampliació AAI ADALMO 

 

 

 

Des del departament de Logística es facilitarà als conductors la documentació necessària per 

a la realització del servei de recollida de residus. Cada transport s'acompanya del 

corresponent Document d'Identificació (DI) en compliment de la normativa vigent. En funció 

del servei sol•licitat, haurà d'organitzar els mitjans que necessita per a realitzar el servei 

(bidons, contenidors, etiquetes, etc.). 

Es lliura al client una còpia del rebut de servei (DI) i aquest el retornarà a ADALMO amb la 

corresponent documentació signada. 

Tota la documentació del servei (rebuts de recollida, etc.) es registra i arxiva per part 

d'ADALMO i és la base per a la realització de les memòries anuals de gestió. 

3.7.3 Recepció 

En arribar els camions al centre, es procedirà a la presa de dades i a la pesada del camió per 

part del personal destinat a aquesta operació. 

 Entrada per bàscula i lliurament de la documentació al servei administratiu d’ADALMO.  

 Pesatge i presa de dades. En el procés de presa de dades s’enregistra: matricula del 

camió, data i hora, pesatge brut, tara i net, dades del productor i del transportista, codi 

del residu. 

 Descàrrega al lloc designat comprovant-ne la correcta identificació, embalatge i 

etiquetatge. En cas de detectar-se algun error en la identificació del residu, aquest es 

diposita en una zona separada i es procedeix a la seva identificació a partir de: 

1. Inspecció visual del recipient i el contingut, sempre prenent les mesures de 

seguretat necessàries. 

2. Informació proporcionada pel client sobre la procedència del residu (fitxa de 

dades de seguretat). 

3. Anàlisi in situ del residu amb tècniques analítiques simples (pH) o remissió de 

mostra a laboratori extern. 

 Abans d'abandonar les instal·lacions d'Adalmo el vehicle haurà de tornar a pesar buit 

per donar el pes final del residu per diferència de cada descàrrega.  

 Per als residus que s’entreguen en contenidors en petites quantitats o els sanitaris, es 

fa la pesada individual dels contenidors. 

 Pels residus MARPOL, aigües amb hidrocarburs, olis i altres hidrocarburs, abans 

d'acceptar la descàrrega es comprova que compleix els criteris d'acceptació establerts, 

evitant així la descàrrega de productes no conformes.  

 

També es realitzarà la recepció dels materials que ja han estat classificats en origen 

mitjançant la ubicació de compactadores i/o premses embaladores en el propi centre o 

establiment on es produeix el residu.  
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Tota la informació forma part de l'arxiu cronològic de la instal•lació que servirà per fer la 

memòria anual de gestor. 

A continuació es detalla l’operativa a seguir amb els residus que l’empresa gestiona, 

diferenciant: 

 Residus no perillosos: metàl·lics i no metàl·lics. 

 Residus perillosos 

 RAEEs perillosos i no perillosos 

 Residus sanitaris 

3.7.4 Gestió de residus no perillosos 

Es distingeix entre residus metàl·lics i no metàl·lics. 

Operacions que es realitzen amb els residus metàl·lics 

Els cables recollits en les instal·lacions es tracten a la planta de trituració, on es trituren i es 

separen els dos materials fonamentals de qualsevol cable: el plàstic i el metall.  

Com a resultat, s’obté una fracció metàl·lica de màxima qualitat i puresa, que pot ser 

utilitzats com a matèria primera per a la fabricació de nous productes, d’acord amb els 

principis d’economia circular. També s’obté una fracció plàstica que segons la composició es 

pot destinar a reciclatge o valorització energètica.  

Per altra banda, els residus no fèrrics (alumini, coure, ...) que ja arriben seleccionats a la 

planta són sotmesos a un procés de cisallat i compactació a l’interior de la nau. 

Si els residus metàl•lics tenen un percentatge superior al 2% d’impropis com plàstics, 

espumes, tèxtils, etc., es tracten per separar per tipus de material i separar els impropis. 

Aquesta operació es pot fer de varies formes:   

 Si els residus no necessiten fragmentació, es manipulen amb una grua fixa i es realitza el 

triatge amb garbell, tambor magnètic, electroimant, cabina de classificació, separació 

manual. També es tracten mecànicament amb premsa, cisalla, bufador, premsa mòbil i 

triturador mòbil.  

 També es pot fer la recuperació dels metalls mitjançant la fragmentadora. L’objectiu 

d’una fragmentadora és separar, a partir de l’entrada de residus metàl·lics (envasos, 

ferralla de vehicles, fora d’ús descontaminats, restes de RAEEs descontaminats,...), el 

material fèrric i no fèrric dels materials no metàl·lics (anomenats inerts). 

 

El residus s'alimenten a la línia de procés a través del transportador d'alimentació 

mitjançant la grua. L'operador del molí, controla regularà l'entrada de material al molí 

fragmentador mitjançant el control del transportador d’alimentació. 
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El molí tritura el material fins que la seva mida arriba a unes dimensions suficientment 

petites com per sortir pels intersticis de les graelles superior i inferior (d'uns 150 – 200 mm 

aproximadament de llum). 

A la part superior de la carcassa del molí fragmentador hi ha una presa d'aspiració que 

extreu la pols i altres materials molt lleugers que vénen juntament amb la ferralla o que són 

s’obtenen com a resultat de la trituració. L'aire aspirat passa a un sistema de tractament per 

retenir tots aquets materials, consistent en un cicló i filtre de mànegues. L’aire filtrat és 

expulsat a l'atmosfera a través de la xemeneia (focus). 

La ferralla triturada passa a través de les grelles i es transporta mitjançant una cita a un 

alimentador vibratori i separador per aire a on es separen les fraccions segons densitat:  

 materials molt lleugers (pols, plàstic tipus film, etc.) 

 materials de densitat baixa (goma espumes, papers, cartrons, tèxtils, alguns plàstics, 

etc.) 

 Els materials de densitat alta (metalls de tota mena, fèrrics i no fèrrics, altres plàstics, 

elastòmers, fusta, etc.). 

El corrent provocat pel bufador és aspirat a través d'una canonada, a un cicló d'alta 

eficiència, on es decanta la pols i els materials en suspensió. La pols i els materials 

arrossegats pel corrent d'aires cauen a la part inferior del cicló i són evacuats mitjançant una 

vàlvula alveolar (rotativa), per ser gestionat com a residus, mentre que el corrent d'aire net 

és aspirat pel ventilador i impulsat cap a un filtre de mànegues.  

Per tant, és un equip que funciona parcialment en circuit tancat i no presenta cap focus 

emissor addicional al del molí, ja que comparteixen el filtre de mànigues. 

Les dues fraccions més lleugeres s'ajunten i és el material denominat “fluff-light”. Aquest 

material es por tractar addicionalment amb electroimants per separar la fracció fèrrica  

residual i s’emmagatzema per a la seva valorització per gestors autoritzats. 

La fracció més pesada es passa per un separador magnètic per tal de separar els metalls 

fèrrics, que es destinen a reciclatge i, de l’altra, els metalls no fèrrics juntament amb una 

certa quantitat d’impureses que s’anomena Metalls No fèrrics Bruts (MNFe) i passa a la 

planta de tractament que definirem més endavant.  

 

La fracció no fèrrica resultant del procés de fragmentació (MNFe) es tracta amb un 

separador per corrents de Foucault a la nova línia de separació i classificació de materials 

situada a l’interior de la nau de Fonoll 9-15.  

Per això, els materials es transportaran mitjançant pala carregadora fins a la tremuja situada 

adjacent a la façana de la nau i des d’allà, mitjançant cinta, s’alimentarà el tròmel, el qual 

classificarà el material segons grandària en tres fraccions.  

A continuació es millora la qualitat de cada una de les tres fraccions utilitzant equipament 
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adient com tambor magnètic (per recuperar els fragments fèrrics residuals); politja 

magnètica d’alta intensitat per retirar la pols fèrrica residual; inductors i equips de separació 

per corrents de Foucault per separar els metalls (alumini, coure, llautó, bronze, zinc, etc) 

dels no metalls (pedres, vidres i plàstics, encara mesclats amb alguns metalls residuals). 

El rebuig (no metalls i metalls residuals) passa seguidament a una cascada de dos sensors 

inductius que separen l’acer inoxidable de la resta de materials (sensor 1) i posteriorment 

separa un concentrat de metalls residuals i peces mixtes (metall - no metall) del resta de 

materials no metàl•lics (sensor 2). 

Els metalls ja triats pel productor, principalment metall no fèrric classificat, es gestionen 

mitjançant pela-cables, premsa mòbil de metalls, cisalla i premsa fixa de metalls. 

A continuació s’emmagatzemen a l’espera de transport a les instal·lacions de gestió 

autoritzades.  

Operacions que es realitzen amb els residus no perillosos no metàl·lics 

Les operacions descrites a continuació ja es troben incloses a l’AAI actual, simplement es 

reubicaran dins la pròpia instal•lació. 

Els residus no perillosos es reben i emmagatzemen a les zones destinades a aquest efecte 

per a la seva tramesa a gestors externs a la Península, o altres plantes d’Adalmo. Es fa 

l’agrupament de residus de similars característiques. 

Es preveu realitzar l'emmagatzematge, la selecció i el tractament d'alguns residus no 

perillosos com ara plàstics, paper, fustes, tèxtils, etc, per optimitzar el transport i la seva 

gestió posterior. 

El tractament previst és la classificació, separació d'impropis, trituració i compactació per tal 

de reduir els costos de transport i facilitar-ne la valorització. La selecció, manual o mecànica 

mitjançant l'ús de pales, pops, etc, dels residus barrejats, possibilita la recuperació i 

reciclatge que aquells residus valoritzables, quedant un rebuig pel qual es preveu la 

valorització energètica com a combustible sòlid recuperat (CSR). 

Els residus no perillosos no metàl·lics s'emmagatzemen a l'exterior en contenidors, boxes o 

zones habilitades, segons la tipologia, pendent de l’enviament a gestor final. 

3.7.5 Gestió de residus perillosos 

Condicionament i emmagatzematge segons tipologies de residu 

Els residus correctament identificats es dipositen a la zona destinada a agrupament i 

emmagatzematge segons famílies, sempre sota cobert. 

En cas que el residu vingui del productor ben segregat es realitza la manipulació i 

acumulació del residu segons la seva tipologia. 
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De vegades cal fer una segregació i segona pesada del material. Això és motivat perquè els 

recipients pesats inicialment incloïen, sota una mateixa denominació, residus que pertanyen 

a famílies diferents o residus no identificats. 

En virtut del que disposa el Reial decret 396/2006, de 31 de març, pel qual s'estableixen les 

disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb el risc d'exposició a 

l'amiant, es prendran les mesures que aquesta norma indica per garantir la prevenció i 

protecció de la salut pública i el medi ambient. Específicament, l'amiant o els materials dels 

quals es desprenguin fibres d'amiant o que continguin amiant són emmagatzemats i 

transportats en embalatges tancats apropiats i amb les etiquetes reglamentàries que 

indiquin que contenen amiant.  

Agrupament de residus  

Aquestes operacions ja es troben autoritzades actualment. Són: 

 Agrupament de residus líquids de les mateixes característiques mitjançant bomba de 

transvasament dels residus procedents de petits productors (contenidors petits) cap a 

recipients de grans dimensions (IBC de 1000 l). Aquesta operació permet optimitzar les 

càrregues, facilitar-ne el transport i millorar la seguretat ja que s'incrementa 

l'estabilitat de les càrregues. 

 Agrupament de residus sòlids des de contenidors de petites dimensions en bidons 

petits cap a recipients de grans dimensions (IBC o big bags,...).  

Trituració i compactació/premsat de residus perillosos 

Aquesta operació ja es troba autoritzada actualment i es trasllada a Fonoll 30. 

Es trituren i/o premsen els residus sòlids de poca densitat per millorar-ne la gestió posterior 

són principalment envasos buits de plàstic i metall, encara que també es poden triturar 

restes de fustes, o altres residus ocasionals com materials filtrants, robes d'un sol ús, etc. 

Es duu a terme la trituració i la compactació/premsat d'aquests residus perillosos (zona E) 

per tal d'augmentar la densitat del residu i millorar l'eficàcia del transport al gestor final. 

Les etapes que se segueixen per fer aquesta operació són les següents: 

 Comprovació del buidatge i segregació dels possibles envasos no buits. 

 Classificació segons siguin materials: plàstics, metàl·lics, altres. 

 Càrrega de materials a la trituradora o compactadora segons escaigui. 

 Trituració amb reducció de la mida aproximadament a 40/50 mm. 

 Descàrrega del material triturat en big bags. 

 Emmagatzematge a l’espera de transport a les instal·lacions dels gestors finals 

autoritzats. 
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Els possibles líquids procedents de la trituració d'envasos es recullen en una safata de 

recollida de lixiviats situada sota la trituradora i es gestionen com a residus perillosos.  

Inertització/estabilització de residus sòlids perillosos 

A la zona M de Fonoll 30, es realitzarà la inertització/estabilització de sòlids perillosos 

(pintures, terres, absorbents...) previ a l’enviament a abocador. Aquest procés es realitzarà 

mitjançant una pala mescladora i de forma manual s’addicionarà el producte 

inertitzant/estabilitzant que permetrà obtenir els paràmetres requerits per a l’entrada a les 

instal·lacions de gestió autoritzada com ara un abocador. 

Abans de l’enviament es comprovarà en laboratori que el residu compleix els paràmetres 

requerits per la instal·lació de destí, segons la normativa aplicable. 

Tractament físic-químic de residus líquids 

Aquesta operació ja està autoritzada a l’AAI actual i es trasllada a Fonoll 30, millorant les 

instal·lacions i les mesures preventives de vessaments accidentals. 

Abans d’efectuar la descàrrega, es prendrà una mostra del residu i es realitzarà una anàlisi 

de Clor mitjançant un kit analític. Si el resultat indica que la concentració és menor de 50 

ppm es realitzarà la descàrrega en el dipòsit. En cas que sigui major, es pot remetre una 

mostra a laboratori extern per a la seva comprovació o gestionar-ho directament com a olis 

halogenats. En aquest cas es lliurarà a gestor autoritzat arxivant tots els documents 

acreditatius de la gestió realitzada. 

Aquest control haurà d’estar documentat a efectes de que, en cas d’inspecció per part de 

l’òrgan competent en matèria de residus i autorització ambiental integrada, es puguin 

comprovar els albarans d’entrada del residu i els resultats del anàlisis realitzats a les mostres 

d’aquestes entrades. 

Un cop acceptada la descàrrega, es procedeix al transvasament del residus als tancs 

d’emmagatzemament de la zona F de Fonoll 30.  

El tractament físic-químic previst és adaptable al tipus de residu.  

En funció del residu líquid es duran a terme dos tipus de tractaments en aquesta zona: 

 Pels residus marpol, aigües amb hidrocarburs, olis i altres hidrocarburs, abans d'acceptar 

la descàrrega es comprova que compleix els criteris d'acceptació establerts, evitant així 

la descàrrega de productes no conformes. Aquesta operació ja es fa en l’actualitat a les 

instal•lacions del carrer Fonoll 9-15. Un cop acceptada la descàrrega, es procedeix al 

transvasament del residus als tancs d’emmagatzemament de la zona F (4 tancs cilíndrics 

verticals amb fons cònic) amb sortida almenys a tres altures alçades: per la sortida 

superior s’extreu l’hidrocarbur, per la baixa s´extreu l´aigua i barreja aigua-hidrocarbur, i 

per la punta del con els sòlids separats per gravetat. Aquesta separació es podrà afavorir 
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mitjançant temperatura (per exemple llum solar que encalenteixi els tancs) o addició de 

floculant o coagulant dins el propi tanc. Després de la primera decantació, l’aigua i la 

barreja d’aigua-hidrocarbur es passa a un segon tanc a la zona de tractament físic químic 

(G), on, mitjançant l’addició de reactius, s’aconsegueix rompre l’emulsió i millorar la 

separació de les dues fases. Una vegada feta la separació la fase d’hidrocarbur es 

retorna al tanc de la zona F per a la seva entrega posterior a gestor autoritzat i la fase 

aquosa es tractada pel seu abocament a la xarxa d’aigües residuals del polígon previ pas 

pel separador d’hidrocarburs de la instal•lació. Si fos necessari per les característiques 

del residu es podrà reduir el volum passant la fase aquosa pel evaporador. 

 Per a la resta de solucions aquoses (principalment àcid i bases diluïdes) es preveu un 

tractament de neutralització. Per això el residu es descarrega directament en el tanc de 

tractament físic químic ubicat a la zona G on se li afegeixen substancies alcalines o 

àcides en funció del tipus de residu que es tracti. Com a resultat de la reacció de 

neutralització es generen les sals i aigües. Aquestes es podran portar a gestor autoritzat 

o tractar posteriorment a l'evaporador en funció del tipus i concentració. 

L’evaporador es un procés que permet separar el contaminant de l’aigua mitjançant 

l’augment de temperatura. El residu concentrat resultant serà entregat a gestor autoritzat 

pel seu tractament final. Un avantatge de l'evaporació és la seva elevada capacitat 

d'adaptació a les característiques canviants de l'efluent que cal tractar, cosa que fa que es 

tracti d'una alternativa robusta i eficaç. Aquesta instal•lació no podrà tractar residus 

inflamables. 

La capacitat sol•licitada de residus que podran passar pel tractament físic-químic serà de 

22.306 tones/any. Després dels diferents processos s’estima que el volum final 

d’hidrocarbur concentrat a valoritzar en instal•lacions externes es redueix en 

aproximadament 10.000 m3/any.  

Les aigües descontaminades s’abocaran a clavegueram municipal, passant prèviament pel 

separador d’hidrocarburs, i es donarà compliment als paràmetres establerts a l’ordenança 

municipal. Els llots separats per decantació es tractaran a gestor autoritzat. 

Rentat d’envasos contaminats no sanitaris 

El procés de rentat de bidons per a la reutilització ja es troba autoritzat a la AAI. 

El rentat de residus sanitaris es fa la zona de sanitaris i s’ha inclòs a l’apartat 3.7.7. 

El rentat de la resta de bidons ja es fa actualment amb una cabina de neteja. Aquest procés 

es trasllada a Fonoll 30.  

El procés té les etapes següents: 

 Càrrega dels bidons a l’interior de la cambra de rentat. 

 Programació del cicle de rentat i posada en funcionament. 
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 Finalització del cicle de rentat. 

 Cicle d'escombrat i bufat. També variable. 

 Cicle d’assecat. En cas d’utilitzar-se aigua calenta (escalfament mitjançant resistència 

elèctrica) els vapors d’aigua produïts durant el rentat es recullen mitjançant l’aspirador 

de vapors que els expulsa a l’exterior. 

El consum d'aigua és molt reduït ja que l'aigua procedent del rentat passa a un separador 

d’hidrocarburs incorporat i un sistema de filtració també incorporat, que permet reutilitzar 

l’aigua. 

El consum d'aigua del sistema ve donat, doncs, per la freqüència de canvi de les aigües 

esmentades, estimant-se que els 500 l del dipòsit són suficients per a un cicle 

d'aproximadament 300 cicles de rentat, és a dir que cada 300 cicles s'ha de substituir l'aigua 

de rentat. 

Suposant una jornada laboral de 8 hores de feina al dia durant 5 dies per setmana i tenint en 

compte un consum aproximat de 1,7 L per cicle, i cada cicle dura uns 15 minuts, de manera 

que el consum aproximat d’aigua suposant 16 h de treball al dia és de 108 l/dia (24 m3/any). 

Aquestes aigües seran transportades a un gestor autoritzat. 

Així mateix, es generaran olis i llots procedents del separador. Es realitza el seu buidat 

periòdic i entrega a gestor autoritzat. 

En aquesta zona també es disposarà d’un triturador d’envasos per l’oli vegetal. Se separarà 

el líquid de l’envàs (que serà triturat) per tal d’emmagatzemar el líquid en el tanc de 60 m3. 

Paletització i emmagatzematge previ a l'expedició 

Un cop condicionats els residus i realitzat el pretractament dels mateixos, es van preparant 

constantment els paquets per a expedició tenint en compte que no es paletitzin en un 

mateix paquet residus de famílies diferents o que vagin a diferents destinacions. El tècnic 

planifica i informa l'encarregat del magatzem de la destinació dels contenidors a carregar 

següents. Conforme es van preparant es pesen, etiqueten i s'emmagatzemen fins a la data 

de càrrega, tenint en compte la limitació d'estada a les instal·lacions de 6 mesos. 

Entre els altres, els residus líquids (oli mineral, oli vegetal, aigües amb hidrocarburs i aigües 

de sentina) s’emmagatzemen als quatre tancs de 60 m3 cadascun a la zona F de Fonoll 30.  

L’emmagatzematge dels residus inflamables es durà a terme a estanteries de paletització 

manuals. No es realitzaran operacions de tractament. Per tal d’assegurar un 

emmagatzematge segur, es disposaran d’un sistema de prevenció de vessaments 

independent: 

 Entre la zona d’inflamables i la resta d’estanteries es formarà un ressalt de 20 cm per 

evitar que els vessaments dels productes es puguin barrejar amb la resta ( per evitar 

incompatibilitats entre productes). Les reixes de recollida conduiran els possibles 

vessaments a unes arquetes cegues (una per a inflamables de 11 m3 i l’altra per a la 
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resta de productes de 12 m3). En cas que hi hagi algun producte incompatible amb la 

resta, caldrà col·locar cubetes de retenció independents. 

 

Aquells residus que no es poden apilar en format sòlid s’emmagatzemaran a peu pla. 

Les bateries s’emmagatzemaran en estanteries manuals de paletització i transformadors en 

PCB’s a peu pla a la zona L de la nau tancada. En aquesta zona es disposa d’un pont grua per 

a la manipulació dels transformadors. La nau tancada disposa d’un sistema de prevenció de 

vessaments accidentals.  

Per a l’emmagatzematge de residus pirotècnics d’utilització a la marina (bengales de vaixells, 

llançacaps, senyals sonores i lluminoses) es disposarà d’una sala compartimentada (zona N) 

que donarà compliment al Reial Decret 989/2015 d’articles pirotècnics, considerant 

elements de la divisió 1.3 com a cas més desfavorable. 

El magatzem complirà amb les condicions exigides per l’article 83 del Reial Decret 989/2015: 

 Els tancaments i el sostre seran de formigó armat de 25 cm de gruix. 

 Les úniques obertures a l’exterior seran la porta d’evacuació i les reixes de ventilació. 

La porta d’evacuació disposarà de tancament de seguretat i obrirà cap enfora. 

 Les lluminàries seran tipus ATEX: II 3G Ex IIC T6 Gb. 

 La nau disposa d’instal·lació de parallamps. 

 El terra constitueix una superfície unida, sense esquerdes de fàcil neteja i rentat 

(paviment de formigó armat). 

 La ventilació del magatzem serà mitjançant dues reixes de 60x60 cm (impulsió i 

extracció). Les ventilacions estaran protegides perquè no es puguin llançar objectes 

dins el magatzem a través d’elles. 

 

En aquesta nau també s'emmagatzemen els contenidors, big bags, cubetes de retenció, etc, 

que es proporcionen al client perquè emmagatzemin correctament els seus residus. 

3.7.6 Gestió de RAEEs 

Tota la planta té control d'accés a les instal•lacions per evitar la manipulació o el robatori 

dels RAEE. 

Recollida i recepció 

En aquest cas, a més de l’operativa habitual, es recull informació al client sobre el tipus 

d'aparell i el seu estat. Es lliurarà a l’usuari o al posseïdor que els porti un justificant en el 

qual s'indicarà la data de lliurament, el tipus d' aparell, la marca, el número de sèrie si és 

possible i la informació facilitada per l’usuari per a la seva possible destinació per a la 
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preparació per a la reutilització o reciclatge. 

Els aparells elèctrics i electrònics, es descarregaran evitant el seu trencament i en cap cas es 

permetrà el llançament. Es realitzaran, almenys, les següents accions: 

 Es classificaran els RAEE segons el seu origen domèstic o professional, en base a la 

documentació que s’acompanyi. Aquesta classificació permetrà a la instal•lació analitzar 

les particularitats (de disseny, components especials, etc.) que puguin tenir alguns 

equips d’ús professional, si és que n’hi hagués.  

 Comprovació visual dels RAEE i la seva correspondència amb els que figuren a l’albarà o 

documentació que acompanyi el residu.  

 Agrupació dels RAEE per codis LER-RAEE i extracció de piles i acumuladors extraïbles, si 

escau.  

 Pesat inicial dels RAEE per codi LER-RAEE.  

 Incorporació de les dades a l'arxiu cronològic de la instal•lació i a la plataforma 

electrònica de gestió de RAEE segons els requisits de l'annex XII del Reial Decret 

110/2015. 

A la plataforma electrònica s'identificaran amb les etiquetes electròniques o instruments 

similars que garanteixin la traçabilitat i amb les dades que es defineixin quan estigui 

operativa aquesta plataforma. 

Classificació 

A partir de la informació del client, es poden separar els aparells que es poden destinar a un 

centre de preparació per a la reutilització i que es classifiquen al RD 110/2015 com aparells 

elèctrics i electrònics usats (AEEU).  

Els aparells que compleixin amb algun d’aquests criteris no es consideren AEEU sino RAEEs i 

es tractaran a les instal·lacions, com es descriu més endavant, o es transferiran a empreses 

de gestió externa segons la fracció. Es consideraran RAEEs els que en una inspecció visual 

presentin alguna d’aquestes característiques:  

a) Carcasses incompletes (absència de tapes o parts de la pròpia carcassa). 

b) Absència de components essencials (per exemple, que un frigorífic no disposi del 

compressor). 

c) Aparells en deficients condicions generals. 

d) Aparells molt rovellats i amb nombrosos danys superficials (per exemple, 

abonyegaments, esquerdes, forats, etc.). 

També es consideraran RAEEs destinats al tractament: 

 Aquells que no superin les comprovacions elèctriques de seguretat i no puguin ser 

reparats.  
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 Els RAEEs amb etiqueta energètica inferior a B (llevat d'aparells d'aire condicionat i 

assecadores que seran els d'etiqueta inferior a C). 

 Les pantalles de tubs de raigs catòdics 

Els AAEU s’emmagatzemaran de forma diferenciada dels RAEEs. L’emmagatzemament es 

sempre sota coberta. 

Els AEEU s’entregaran a una centre de preparació per la reutilització (centre PxR) mitjançant 

l’establiment d' acords de col•laboració preferentment amb entitats de fins socials. 

Actualment es disposa d'acord de col•laboració amb la Fundació Deixalles. 

 

Els RAEES destinats a tractament i/o transferència es classificaran separant les fraccions de 

recollida segons la taula 1 del RD 110/2015. S’emmagatzemaran les 7 fraccions de forma 

separada, evitant els seu excés d’apilament, i el seu trencament.  

FR Grupos de tratamiento de RAEE Origen LER - RAEE Clase LER 

1 

11*. Aparatos con CFC, HCFC, HC, NH3 
Doméstico 200123*-11* RP 200123 

Profesional 160211*-11* RP 160211 

12*. Aparatos Aire acondicionado 
Doméstico 200123*-12* RP 200123 

Profesional 160211*-12* RP 160211 

13*. Aparatos con aceite en circuitos o 
condensadores 

Doméstico 200135*-13* RP 200135 

Profesional 160213*-13* RP 160213 

2 

21*. Monitores y pantallas CRT 
Doméstico 200135*-21* RP 200135 

Profesional 160213*-21* RP 160213 

22*. Otros monitores y pantallas con 
componentes peligrosos 

Doméstico 200135*-22* RP 200135 

Profesional 160213*-22* RP 160213 

23. Monitores y pantallas LED 
Doméstico 200136-23 RNP 200136 

Profesional 160214-23 RNP 160214 

3 

31*. Lámparas de descarga, no LED y 
fluorescentes. 

Doméstico y 
profesional 

200121*-31* RP 200121 

32. Lámparas LED 
Doméstico 200136-32 RNP 200136 

Profesional 160214-32 RNP 160214 

4 

41*. Grandes aparatos con componentes 
peligrosos 

Doméstico(incluye 
termos eléctricos) 

200123*-41* RP 200123 

Doméstico 200135*-41* RP 200135 

Profesional 160210*-41* RP 160210 

Profesional (incluye 
termos eléctricos) 

160211*-41* RP 160211 

Profesional 160212*-41* RP 160212 

Profesional 160213*-41* RP 160213 

42. Grandes aparatos (Resto) 
Doméstico 200136-42 RNP 200136 

Profesional 160214-42 RNP 160214 

5 

51*. Pequeños aparatos con componentes 
peligrosos y pilas incorporadas 

Doméstico 200135*-51* RP 200135 

Profesional 
160212*-51* 
160213*-51* 

RP 
RP 

160212 
160213 

52. Pequeños aparatos (Resto) 
Doméstico 200136-52 RNP 200136 

Profesional 160214-52 RNP 160214 

6 

61*. Aparatos de informática y 
telecomunicaciones pequeños 
con componentes peligrosos 

Doméstico 200135*-61* RP 200135 

Profesional 160213*-61* RP 160213 

62. Aparatos de informática y 
telecomunicaciones pequeños sin 
componentes peligrosos 

Doméstico 200136-62 RNP 200136 

Profesional 160214-62 RNP 160214 
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FR Grupos de tratamiento de RAEE Origen LER - RAEE Clase LER 

7 

71. Paneles fotovoltaicos no peligrosos de 
silicio. 

Profesional 160214-71 RNP 160214 

72. Otros paneles fotovoltaicos no peligrosos. Profesional 160214-72 RNP 160214 

73. Paneles fotovoltaicos peligrosos. Profesional 160213*-73* RP 160213 

 

Emmagatzemament de RAAE 

Els RAEE de dimensions reduïdes s’emmagatzemaran dins de gàbies, contenidors o en 

prestatgeries, i els més voluminosos s’apilaran els uns sobre els altres sempre que el seu 

estat ho permeti, no aixecant piles de més de 2 metres. 

Els RAEE que no contenen líquids ni components perillosos (grups 23, 32, 42, 52, i 71) es 

podran dipositar directament sobre el terra pavimentat. En canvi, els RAEE que puguin 

desprendre algun líquid o oli, es col•locaran sobre contenidors estancs o sobre cubetes de 

retenció. Els grans electrodomèstics es poden emmagatzemar sense necessitat de 

contenidors, evitant apilaments excessius per prevenir el seu trencament. 

En l’emmagatzemament de RAEEs que contenen mercuri, s’empraran contenidor específics 

per tal d’evitar la ruptura i l’exposició accidental  dels treballadors. Es realitza només 

emmagatzematge i transferència i es mantenen els protocols específics per evitar la 

contaminació en cas de trencament de les mateixes. 

La instal·lació ja disposa de les condicions d'emmagatzematge recollides a l'annex VIII del RD 

110/2015, per la qual cosa no calen obres o modificacions addicionals. En concret disposa 

de: 

 Una bàscula per pesar les diferents fraccions de RAEE que entrin i surtin de les 

instal·lacions, que es grafia el plànol adjunt. 

 Gàbies i contenidors i altres sistemes equivalents per emmagatzemar de forma separada 

les 7 fraccions de la taula 1 de l'annex VIII: 

 1 - Aparells d'intercanvi de temperatura: Contenidors / Sobre el terra de peu 

 2 - Monitors i Pantalles: Gàbies 

 3 - Làmpades: Contenidors petits amb tapa 

 4 -  Grans Aparells (> 50 cm): Sobre el terra de peu i apilats 

 5 - Petits Aparells (<50 cm): Gàbies 

 6 - Aparells d'informàtica i telecomunicacions petits: Gàbies 

 7 - Panells solars grans (> 50 cm): Contenidors 

 

La zona d'emmagatzematge de RAEE té una superfície impermeable amb paviment de 

formigó i sistema de recollida de vessaments accidentals mitjançant pendents al paviment 
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que condueixen els possibles vessaments a una arqueta cega. 

Tota la planta té control d'accés a les instal·lacions per evitar la manipulació o robatori dels 

RAEE. 

 

El temps d' emmagatzematge dels RAEE abans del tractament serà com a màxim 6 mesos si 

es tracta de residus perillosos. Si es tracta de residus no perillosos no superarà 2 anys ja que 

es destinen a reciclatge o valorització.  

Per a això, es registraran les dates d'entrada i de tractament dels RAEE rebuts, per lots o 

lliuraments. 

Els estocs o residus emmagatzemats seran registrats anualment i es consideraran en el 

balanç de masses de la instal•lació. 

 

Els RAEEs corresponents a les fraccions 1, 2 i 4 s’identificaran individualment amb etiquetes 

electròniques, i els dels grups 3, 5, 6 i 7 s’etiquetaran de forma agrupada identificant els 

contenidors o gàbies. 

 

RAEES destinats a transferència (FR2, FR3, FR7) 

Per a les famílies FR2, FR3 i FR7 es fa només recepció, classificació i entrega a gestor extern per 

al seu tractament. No es preveu fer cap altre tractament en planta. 

Tractament de RAEEs (FR1, FR4, FR5, FR6) 

Els procediments per al tractament específic de RAEE depenen de les característiques del 

tipus de residu que cal tractar. La Part G de l'annex XIII del Reial decret 110/2015 distingeix 

les operacions de tractament següents: 

 G.1. Operació de tractament general. 

 G.2. Operació de tractament per a RAEE que continguin CFC, HCF, HFC, HC o NH3. 

 G.3. Operació de tractament per a pantalles CRT (televisors i monitors amb tubs de raigs 

catòdics). 

 G.4. Operació de tractament per a pantalles planes amb tecnologia diferent dels CRT. 

 G.5. Operació de tractament per a làmpades que contenen mercuri. 

 G.6. Operació de tractament per a panells fotovoltaics (silici). 

 G.7. Operació de tractament per a panells fotovoltaics (cadmi-tel·lur). 
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En aquesta planta només es realitzaran les operacions G1 i G2 ja que pantalles, làmpades i 

panells fotovoltaics no se sotmetran a tractament sinó que es lliuraran a gestors autoritzats 

externs per al tractament. 

Operacions de tractament general (G1) 

S’aplica a les fraccions FR1 (aparells amb oli en circuits o condensadors), FR4, FR5 i FR6. 

Per aquestes fraccions es realitzarà el tractament segons l’indicat a la part G1 de l’annex XIII 

del RD 110/2015 - Operació de tractament general (G1). 

El tractament d’aquests aparells constarà de les següents fases: 

 Fase 0. Recepció dels aparells i desmuntatge previ. 

 Fase 1. Extracció dels components, substàncies i mescles. 

 Fase 2. Separació de la resta de fraccions.  

Fase 0- Recepció dels aparells i desmuntatge previ 

Recepció i classificació dels aparells segons s’ha explicat als apartats anteriors. 

En aquesta fase es desmuntaran les peces i components que es puguin preparar per a la 

reutilització, peces soltes, etc., en funció de la informació disponible dels productors d'AEE. 

Fase 1 - Extracció dels components, substàncies i mescles 

Durant aquesta fase s’extrauran, els components, substàncies i mescles presents en les 

distints fraccions, a partir de la informació facilitada pels fabricants i els productors indicats. 

Es realitzarà de forma manual i s'utilitzarà, sempre que les dimensions del RAEE ho 

permetin, un sistema de cintes de rodets per al desplaçament del RAEE que garanteixin la 

seva integritat durant tot el procés. 

La retirada es realitzarà de manera que no es dificulti la preparació per a la reutilització i el 

reciclat de components i materials, respectuosos amb el medi ambient. Per agilitzar el 

desmuntatge dels RAEEs es disposarà d'eines pneumàtiques (desengramponadors, cisalles 

petites, ...), que facilitaran la separació dels components. 

Complint amb el principi de precaució, en cas que no es disposi de suficient informació del 

disseny dels aparells per part dels productors d'AEE sobre el contingut de substàncies 

perilloses, els RAEEs es tractaran de manera que es protegeixi la salut dels treballadors i la 

protecció del medi ambient. 

Tota la separació serà manual mitjançant diferents tipus d' eines. S'extrauran les piles que 

no requereixin la intervenció d' un professional qualificat. 

En el cas de les rentadores, cal retirar el contrapès de formigó, abans de passar a la fase 2 

d'aquest tractament. 

Per al cas aparells amb oli en circuits o condensadors, en primer lloc es comprovarà que no 

continguin PCBs mitjançant la informació disponible del RAEE, o en el seu defecte un test 
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d'anàlisi ràpida. 

Posteriorment s'extrauran els líquids per gravetat ja que molts d' ells porten claus de fons 

que permeten la seva extracció. En el cas que no fos possible per gravetat s'utilitzarà la 

mateixa màquina utilitzada per a l’extracció de l’oli dels aires condicionats. En qualsevol cas 

es comprovarà que tots els circuits estiguin lliures d' oli abans de donar per finalitzat el 

procés. L'oli extret serà transferit a contenidors homologats per a la seva gestió i 

s'extremaran les precaucions per evitar qualsevol tipus de vessament a la instal•lació. 

Fase 2 - Separació de la resta de fraccions 

Durant aquesta fase se separaran en fraccions valoritzables (fèrriques, no fèrriques, plàstics, 

vidre, etc.) i les restes dels aparells com les piles i acumuladors no accessibles en l'aparell 

sense eines, targetes de circuits impresos, plàstics, cables elèctrics externs i condensadors 

electrolítics amb substàncies perilloses. 

La Fase 2 en alguns casos es finalitzarà a la fragmentadora de Fonoll 9-15. 

Tots els components retirats en la Fase 1 i les fraccions valoritzables obtingudes en la Fase 2 

es dipositaran en contenidors separats, o en un espai habilitat adequat, per a ser enviats a 

gestors autoritzats per al tractament de cadascun d'ells o a plantes de reciclat d' aquestes 

fraccions valoritzables. 

Les plaques electròniques i circuits integrats no tenen la consideració de residus perillosos i 

se'ls assigna codi LER 160216 components retirats d' aparells d'un sol ús diferents dels 

especificats en el codi 160215*. 

La principal fracció valoritzable serà la formada per metalls fèrrics i no fèrrics seguida del 

plàstic que es lliuren per al seu reciclatge en plantes externes o en plantes del mateix grup.  

Abans del seu enviament, s'anotaran a l'arxiu cronològic les quantitats dipositades en 

aquests contenidors, el seu destí i tractament, de cara a conèixer els índexs de valorització 

de l'annex XIV del Reial decret 110/2015. 

Components separats en el tractament dels aparells amb oli en circuits o 

condensadors 

De forma orientativa, la composició dels equips d’olis i condensadors és: 

 Metalls fèrrics: 50 %. 

 Metalls no fèrrics: 20 %. 

 Plàstics: 10 %. 

 Olis: 10 %. 

 Altres: 10 %. 

Els plàstics utilitzats en RAEE de la categoria 1, no contenen plàstics bromats, tal com es 

recull en l'informe "Study on WEEE recovery targets, preparation for re-use targets and on 

the method for calculation of the recovery targets. Final Report" publicat per la Unió 
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Europea (taula 30), de manera que se’ls hi assignarà el codi 191204. 

Components separats en el tractament de FR4 

La distribució percentual dels materials continguts en els aparells que pertanyen a la 

categoria “Grans electrodomèstics”, segons dades facilitades pel Ministeri d’Agricultura, 

Alimentació i Medi Ambient” és la que es mostra a la figura següent:  

  

Els plàstics utilitzats en RAEE de la categoria 4, no contenen plàstics bromats, tal com es 

recull en l'informe "Study on WEEE recovery targets, preparation for re-use targets and on 

the method for calculation of the recovery targets. Final Report" publicat per la Unió 

Europea (taula 33), de manera que se’ls hi assignarà el codi 191204. 

Components separats en el tractament de FR5 

La distribució percentual dels materials continguts en els aparells que pertanyen a la 

categoria “Grans electrodomèstics”, segons dades facilitades pel Ministeri d’Agricultura, 

Alimentació i Medi Ambient” és la que es mostra a la figura següent: 
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Aproximadament un 30% dels plàstics utilitzats en la fracció FR5, poden contenir retardants 

bromats, particularment a les carcasses dels aparells informàtics, tal com es recull en 

l'informe "Study on WEEE recovery targets, preparation for re-use targets and on the 

method for calculation of the recovery targets. Final Report" publicat per la Unió Europea 

(taula 34). Els plàstics bromats d’aquest aparells informàtics s’emmagatzemaran de forma 

separada i entregaran a gestor autoritzat.  

Components separats en el tractament de FR6 

La distribució percentual dels materials continguts en els aparells que pertanyen a la 

categoria “Grans electrodomèstics”, segons dades facilitades pel Ministeri d’Agricultura, 

Alimentació i Medi Ambient” és la que es mostra a la figura següent: 

 

Els plàstics utilitzats en RAEEs de la categoria 6, especialment en aparells de 

telecomunicacions d'ús domèstic, poden contenir retardants bromats, tal com es recull en 

l'informe "Study on WEEE recovery targets, preparation for re-use targets and on the 

method for calculation of the recovery targets. Final Report" publicat per la Unió Europea 

(taula 35). Els plàstics bromats d’aquest aparells informàtics s’emmagatzemaran de forma 
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separada i entregaran a gestor autoritzat.  

 

Operacions de tractament (G2) especifiques per aparelles amb CFC, HCFC, HFC,HC, 

NH3 

Només es preveu el tractament dels equips de climatització (FR1). Per a la resta d’equips de 

la fracció FR1 (aparells amb CFC, HFC, HCFC, HC, NH3-11*) es realitzarà únicament 

l’emmagatzematge, classificació i transferència a gestors externs. 

El tractament G2 es divideix en les següents fases d’acord a la Part G de l’Annex XIII del Reial 

Decret 110/2015: 

 Fase 0. Recepció dels aparells i desmuntatge previ. 

 Fase 1. Extracció de gasos refrigerants i olis de circuits. 

 Fase 2. Extracció de gasos fluorats i hidrocarburs de les espumes aïllants. 

 Fase 3. Separació de la resta de fraccions.  

Fase 0 - Recepció dels aparells i desmuntatge previ 

Recepció dels aparells i desmuntatge previ. El procediment de recepció i classificació s’han 

descrit en els apartats anteriors. 

Fase 1 - Extracció de gasos refrigerants i olis de circuits 

Durant aquesta fase es durà a terme l'extracció dels gasos refrigerants del circuit de 

refrigeració mitjançant un sistema que apliqui buit i sigui estanc per tal d' evitar fuites. En 

aquesta etapa s'extraurà també l'oli del compressor o resta de circuits dels equips per 

aspiració. 

Per a la retirada dels fluids de refrigeració s' utilitza un equip compacte d' aspiració similar a 

l’utilitzat en els centres CARD per extreure el fluid de l’aire condicionat. S' extreu el 

refrigerant tant en la fase líquida com en fase gas mitjançant una unitat de recuperació. 

També es realitza l’extracció d’olis dels transformadors (sense PCBs). 

Es connecta el circuit amb una bomba de buit que condueix els gasos refrigerants extrets a 

una ampolla de pressió. El sistema emprat evita fuites a l’exterior per la seva estanquitat. En 

el cas de perdre estanquitat, desapareix el buit i s’atura el procés d’extracció.  

Per extreure la fase líquida es connecta el flexible d'extracció de l'estació recuperadora a la 

vàlvula Schrader i es connecta al flexible d'impulsió al condensador (bé a l'entrada o a la 

sortida). Per extreure la fase gas es connecta el flexible d' extracció i d' impulsió de l’estació 

de recuperació a les vàlvules de servei del compressor o a les vàlvules Schrader properes. 

Adalmo disposarà d' envasos de recuperació de diferents mides similars a les indicades en la 

figura de baix. Així mateix, comptarà amb una unitat de recuperació similar a les usades pels 

propis instal•ladors per a l'extracció segura del gas. Aquesta unitat permetrà extreure els 
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gasos refrigerants i transvasar-lo a l’ampolla de transport. 

L'emmagatzematge dels gasos refrigerants es realitza en una bombona que compta amb 

autocontrol d' ompliment i sistemes de seguretat adequats. Els operaris que realitzin 

aquestes operacions disposaran de la formació i el carnet de manipulador de gasos fluorats. 

Els gasos refrigerants s' envien en contenidors a plantes de gestió de residus capaços de dur 

a terme una eliminació en condicions adequades i especials. 

Per facilitar el maneig dels equips, i garantir la seva integritat durant tot el procés, la 

instal•lació disposarà d'un sistema de cintes de rodets que permetrà el desplaçament del 

RAEE al llarg de les diferents fases del tractament.  

Fase 2 - Extracció de gasos fluorats i hidrocarburs de les espumes aïllants 

Atès que només es tracten aires condicionats que no porten espumes aïllants com CFC, no 

serà necessari la realització d’aquesta fase. 

Fase 3 - Separació de la resta de fraccions 

Durant aquesta fase, se separen de forma manual en fraccions valoritzables (fèrriques, no 

fèrriques, plàstics, vidre, cables, targetes de circuits impresos, etc.). 

S'extreuen radiadors i compressors, sense contingut d'oli i fabricats amb materials 

metàl•lics com coure alumini i ferro, per al seu reciclatge.  

La fracció resultant de la descontaminació i desmuntatge (carcasses) que no contenen 

substàncies perilloses es gestionaran com a metalls i es poden sotmetre a premsat i/o 

fragmentació per facilitar-ne el reciclatge. 

Tots els components retirats, substàncies extretes i les fraccions valoritzables obtinguts en 

aquesta fase es dipositaran en contenidors separats per ser enviats a gestors autoritzats per 

al tractament específic de cadascun d' ells. 

Abans del seu enviament, s'anotaran a l'arxiu cronològic les quantitats dipositades en 

aquests contenidors, el seu destí i tractament, de cara a conèixer els índexs de reciclat i 

valorització de l'annex XIV del Reial decret 110/2015. 

Components separats en el tractament dels equips d’aire condicionat 

De forma orientativa, la composició dels aires condicionats és: 

 Metalls fèrrics: 45%. 

 Metalls no fèrrics: 20 %. 

 Plàstics: 13%. 

 Olis: 10%.  

 Gasos refrigerants: 2%. 

 Altres: 10% 
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Els plàstics utilitzats en RAEE de la categoria 1, no contenen plàstics bromats, tal com es 

recull en l'informe "Study on WEEE recovery targets, preparation for re-use targets and on 

the method for calculation of the recovery targets. Final Report" publicat per la Unió 

Europea (taula 30), de manera que se’ls hi assignarà el codi 191204. 

3.7.7 Gestió de residus sanitaris 

No hi ha cap canvi en la gestió de residus sanitaris que es fa actualment i que es troba 

autoritzada a l’AAI. L’ampliació de les instal•lacions de sanitaris es destina principalment a 

bidons y i materials nets, no residus, tot i que també es podrà destinar una part a la recepció 

dels residus prèvia portar-se a la zona d’emmagatzematge. 

Es mantenen les operacions autoritzades:  

 Descarrega i pesatge. Els residus es descarreguen directament a la zona de sanitaris 

sense  per altres zones de la instal·lació. Una vegada verificats es descarreguen i pesen a 

la bàscula específica. En cas que hi hagi irregularitats es procedirà a la devolució al Client 

de les borses disconformes.  

 Control documental. Es disposa d'un sistema informàtic on s’enregistren totes les 

recollides de residus a clients incloent-hi les dades següents: productor, data de 

recollida, tipus de residu, pes, número de justificant de lliurament, LER i operació de 

tractament. Alhora també es disposarà informatitzat les dades d'enviament a gestor 

final o tractament intern. 

 Gestió de residus Grup I: són els assimilables a residus domèstics. La destinació final 

d'aquests serà la planta incineradora de Tirme i/o planta autoritzada per als residus 

valoritzables (p.e. paper cartró, vidre,...). Es pot necessitar emmagatzematge intermedi 

degut a que l'empresa Tirme té com a requisit d’entrada a les seves instal•lacions que 

l'abocament al fossat de RU sigui a través de camió bolquet o voltejador mecànic de 

contenidors per evitar manipulació manual i riscos de caiguda al fossat. D'aquesta 

manera molts dels residus recollits a petits productors fan inviable la seva recollida 

mitjançant camió bolquet i per tant entren a Adalmo per transferir-los al camió bolquet i 

complir així les condicions de Tirme. Part dels residus sanitaris grup I (els no 

valoritzables) seran emmagatzemats a l'interior del compactadora juntament amb els 

residus ja esterilitzats i per tant de la mateixa categoria (grup I). 

 Gestió de residus Grup II: Aquest residu es transporta directament a la incineradora i 

únicament es preveu un emmagatzematge puntual per a les recollides a petits 

productors a les instal·lacions d'Adalmo. En la majoria dels casos aquest 

emmagatzematge intermedi es que l'empresa Tirme té com a requisit d’entrada a les 

seves instal•lacions que l'abocament al fossat de RU sigui a través de camió bolquet o 

voltejador mecànic de contenidors per evitar manipulació manual i riscos de caiguda al 

fossat. D'aquesta manera molts dels residus recollits a petits productors fan inviable la 

seva recollida mitjançant camió bolquet i per tant entren a Adalmo per transferir-los al 
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camió bolquet i complir així les condicions de Tirme. 

 Emmagatzematge en càmeres frigorífiques de residus Grup III bioinfecciosos: després de 

la verificació, recepció i pesada, el residus bioinfecciosos s’emmagatzemen en les 

càmeres refrigerades actuals abans del tractament en autoclau, sense realitzar cap 

operació de manipulació dels residus.  

 Emmagatzemament de residus citotòxics i citostàtics per a transferència a gestors 

autoritzats. 

 Esterilització en l'autoclau: Si es reben els residus en contenidors reutilitzables, es treu la 

bossa del contenidor. Per a l'esterilització les bosses y els contenidors no reutilitzables 

de residus sanitaris s'introdueixen a l'autoclau mitjançant uns carros d'acer inoxidable i 

se sotmetran al procés d'esterilització basat en la utilització de vapor d’aigua saturat i a 

pressió en diverses etapes de pressió i buit. Tot el procés es controla de forma 

automàtica amb registre de les temperatures, pressions i temps aconseguits en cada 

cicle de treball a la zona de la cambra de desinfecció en què es tracten els residus. Al 

final del procés es refreda i s’extreu l’aigua condensada i el material assecat. Es disposa 

d’un sistema de filtratge biològic a la sortida d'aire de la cambra d'esterilització. 

 Rentat de bidons sanitaris reutilitzables. El rentat de bidons reutilitzables es du a terme 

en la zona de residus sanitaris. Els bidons es renten en una màquina específica 

consistent en una cabina de neteja i desinfecció per a contenidors de residus sanitaris.  

 

Un cop sotmesos a esterilització, els residus esterilitzats es consideren a tots els efectes com  

residus pertanyents al Grup I, i s'eliminen per incineració a la veïna incineradora de Son 

Reus. En cas de necessitat, i per no estar-ne disponible, es podran eliminar també per 

abocament anaeròbic. 

Per tal de verificar l'efectivitat de l'esterilització es fan tests químics (diari) i cultius de 

microorganismes termorresistents, indicadors de l'eficàcia del tractament; comprovant-se 

posteriorment en aquest cas la viabilitat dels mateixos. 

Després de l'esterilització es fa una trituració/compactació dels residus, abans de ser 

traslladats a la incineradora per eliminar-los. El triturador i la compactadora funcionarà 

exclusivament amb el material prèviament desinfectat.  

 Depuració d’efluents: Els possibles lixiviats procedents del compactadora ja no tenen 

risc biològic doncs provenen del procés d’esterilització però poden tenir restes de paper, 

plàstic, etc. i cal tractar-los a l'estació depuradora. El sistema de depuració és un sistema 

físic-químic amb les següents etapes:  

 Tractament primari: desbast i eliminació de components de mida gran i flotants. 

 Tractament secundari mitjançant l’oxidació i posterior decantació/sedimentació. En 

aquesta etapa s’ajusta el del pH dels efluents (a un valor que garanteixi la precipitació 

de tots els metalls presents) i l’addició de floculant.  
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 Eliminació de sòlids: Els sòlids precipiten en el fons del sedimentador i s’extreuen del 

sedimentador mitjançant una vàlvula. Es filtren mitjançant plaques filtrants, obtenint-

se un fang que s’envia a tractar a un gestor autoritzat. 

 Les aigües depurades són abocades a la xarxa municipal d’aigües residuals passant 

també pel separador d’hidrocarburs. 

3.7.8 Embalatge i transferència a gestors finals 

Embalatge i transport segons el tipus de residu 

 Residus no perillosos 

Els residus no perillosos són principalment materials metàl·lics, paper, plàstics, CSR etc. i no 

requereixen embalatge previ ja que es transporten en paquets premsats o a granel i es 

carreguen directament als remolcs contenidors de transport. 

Els residus de mida petita tals com piles es transporten utilitzant contenidors plàstics, 

bidons, big bag o similars), els quals es paletitzen i plastifiquen per assegurar la seva 

estabilitat durant el transport. 

 Residus perillosos 

Els residus perillosos es transporten complint tots els requisits de la legislació de residus i de 

transport de mercaderies perillosos que els hi correspongui. 

Es paletitzen i s’introdueixen en el camió, amb les etiquetes d’identificació segons la 

legislació vigent, generalment en files de dos palets, carregant tantes files com ens permeti 

la longitud del contenidor. 

A les parets exteriors dels contenidors carregats amb mercaderia perillosa es fixen etiquetes 

conformes a les especificacions de l'ADR. 

Transport a gestors finals i documentació acreditativa 

Tots els residus s’entreguen a gestors autoritzats prioritzant el seu reciclatge i valorització, 

d’acord amb la certificació de “Residu Zero” que ha aconseguit Adalmo.  

En totes les transferències de residus es compleix la normativa aplicable a trasllats i per tant 

es disposa dels corresponents contractes de tractament.  

Amb cada transport, es disposa del corresponent Document d’identificació (DI) i, quan 

correspongui, es fa també la Notificació prèvia de trasllat (NT). En el cas d’esser preceptiu es 

farà la comunicació telemàtica d’aquests documents a l’administració. 

Si són mercaderies perilloses, fa la documentació exigida pel transport de mercaderies 

perilloses: Carta de porte, Instruccions de seguretat, Certificat d'estiba i Declaració de 

transport de Mercaderia Perillosa.  
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Es lliuren al xofer transportista a la mà o s'introdueixen al contenidor, i a l'empresa 

transportista s'envien per correu electrònic o fax, juntament amb les còpies dels 

corresponents DI. 

Els DI i notificacions de trasllat s'arxiven durant un mínim de 3 anys o superior si s’indica 

explícitament a l’autorització. 

3.7.9 Tractament d'incidències 

Dins el seu sistema de gestió, Adalmo té definits els procediments per tractar les desviacions i 

No conformitats segons si es tracta de:  

 Servei/Producte subministrats per proveïdors. 

 Servei detectat com a no conforme durant la realització del mateix. 

 Reclamacions o queixes de clients. 

 Incompliment dels requisits establerts al Sistema de Gestió. 

Les no conformitats que es deriven directament d’assumptes administratius tindran com a 

responsable de la solució a la Coordinadora d’Administració, i com a responsable del 

tancament de la no conformitat a la directora de l’àrea econòmica financera. 

No obstant això, les No Conformitats que es derivin d'aspectes mediambientals, de 

seguretat o logístics tindran com a responsable de la solució al Tècnic ambiental i com a 

responsable del tancament de la No Conformitat al Cap de Medi Ambient. 

Quan es detecta una desviació o no conformitat es fa una investigació de les causes i 

s’analitzen les mesures que permetin corregir la desviació. També el proposen mesures 

preventives per tal d’evitar que es repeteixi.  

També s’estableix un responsable i una termini per fer-ne el seguiment i verificar que s’ha 

corregit la desviació i que les mesures preventives implantades són eficients.  

Si una acció correctiva o preventiva impliqués modificació en un procés o procediment, 

aquesta es durà a terme sota la supervisió del responsable del departament afectat o del 

coordinador del sistema, i una vegada comprovat el resultat s'incorporarà a la documentació 

que es vegi afectada pel canvi, se n'anul·larà la versió obsoleta i se'n distribuirà la nova 

versió. 
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4. Producció i consum  

Aquest capítol se centra a presentar les dades relatives a l'activitat productiva que es 

desenvoluparà a les instal·lacions d'Adalmo de Ses Veles. 

En particular, en aquest capítol es detallen els tipus de residus, operacions, capacitat de 

gestió i emmagatzemament i els consums estimats d’energia, aigua i productes químics 

necessaris per a l'activitat productiva: la generació d'emissions, abocaments i producció de 

residus es detallen al capítol 5. 

 

4.1 Operacions de tractament 

La taula següent recull les operacions de gestió previstes d’acord amb els annexos II i III de la 

Llei 07/2022, de residus i sòls contaminats per una economia circular: 

Operació Descripció de l’operació de tractament  

R0309 Preparació per a la reutilització de substàncies orgàniques.  
Rentat d'envasos contaminats  plàstics per a la preparació per a la reutilització 
(separació d’envasos i substàncies perilloses). 
Preparació per a la reutilització de: 
Envasos de plàstic o altres substàncies orgàniques. 
Residus de fusta. 
Residus tèxtils. 
pneumàtics fora d’ús. 
Peces i components orgànics de residus d'aparells elèctrics i electrònics. 

R0402 Recuperació de metalls a partir de residus que continguin metalls. 
Separació de metalls amb els diferents equips de selecció automàtica i manual. 

R0403 Reciclatge de residus metàl•lics per a l’obtenció de ferralla quan el material obtingut arribi a la fi 
de la condició de residu. 

R0404 Preparació per a la reutilització de residus de metalls i compostos metàl•lics:  
Envasos de metall o compostos metàl·lics. Neteja d’envasos. 
Residus d'aparells elèctrics i electrònics. 
Rentat d'envasos contaminats  metàl·lics per a la preparació per a la reutilització (separació 
d’envasos i substàncies perilloses). 

R1201 Classificació de residus. 
Classificació d'envasos. 
Classificació, separació i agrupació de RAEEs. 
Instal·lacions de classificació de ferralla. 
Instal·lacions de classificació d’altres tipus de residus (plàstics, paper/cartró, RCDs, pneumàtics 
fora d’ús, etc.). 
Classificació de residus sòlids mitjançant selecció manual o automàtica. 
Manipulació de metalls i altres residus perillosos i no perillosos mitjançant diferent maquinaria 
(pops, pales, carretilles,...). 
Cribratge de residus per separar-los per granulometria. 
Sistemes automàtics de separació de metalls: òptics, Foucault, densimètrics, balístics, 
electroimants, tambors magnètics,... 
Separació coure i alumini aïllat mitjançant taules densimètriques i taules d'aigua. 
Classificació de residus líquids mitjançant anàlisis bàsics de laboratori. 
Classificació de residus  perillosos. 
Classificació de pneumàtics fora d’ús 

R1202 Desmuntatge dels RAEE per a la separació de peces i components, inclosa la retirada de 
substancies perilloses 

R1203 Trituració, compactació, tall i fragmentació de residus  
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Operació Descripció de l’operació de tractament  
Fragmentació de diferents residus metàl·lics i vehicles fora d'ús descontaminats 
Compactació i cisallat de residus metàl·lics mitjançant equips fixes i mòbils 
Compactació de vehicles fora d'ús descontaminats 
Tall de residus de molta gruixa mitjançant maquines equipades amb cisalla 
Tall de residus metàl·lics de molta gruixa amb equips d'oxitall 
Compactació de residus no perillosos: tèxtil, cartó, plàstic,... 
Compactació de residus perillosos: absorbents, envasos contaminats, ... 
Trituració de residus no perillosos: metalls, fusta, rebutjos de planta, voluminosos, plàstics, ... 
Trituració de residus perillosos: fusta contaminada, envasos contaminats,... 
Trituració primària i secundaria de residus que contenen metalls, principalment coure i alumini 
aïllat d'instal·lacions de mitja i baixa tensió 
Trituració d'envasos de petit volum amb oli vegetal per separar el líquid del envàs i llot mitjançant 
un sinfí. 
Tall coure i alumini aïllat de línies d'alta tensió 
Obtenció de granulat, escata o altres formats de plàstic a partir de residus de plàstics quan el 
material obtingut no arribi a la fi de la condició de residu. 

R1205 Combinació de residus líquids amb residus líquids o residus sòlids. Mescla de 
diferents hidrocarburs per a la seva posterior valorització. 

R1206 Reenvasament, per agrupar els residus en envasos adequats per preparar els residus per a 
tractaments posteriors. 

- Reenvasament de residus sòlids i líquids, i la seva posterior paletització. 
- Transvasament de residus líquids a contenidors de major capacitat o tancs destinats a tal 

finalitat. 
- Transvasament de residus sòlids a contenidors de major capacitat. 

R1208 Condicionament de residus per a l’obtenció de fraccions combustibles. 
- Pretractament de residus barrejats, olis usats, residus líquids orgànics, etc. per obtenir 

fraccions combustibles. 
- Tractament evaporador per a residus que contenen hidrocarburs. 

R1209 Condicionament fisicoquímic de residus per a la valorització dels seus components.  
- Tractament físic-químic per a residus perillosos líquids. 

R1301 Emmagatzematge de residus, en l’àmbit de la recollida. Centre de transferència. 

R1302 Emmagatzematge de residus, en l’àmbit de tractament.  
D0902 Immobilització (inclosa l’estabilització fisicoquímica i la solidificació). 

- Immobilització de contaminants previ a abocador mitjançant sistema d'estabilització 
amb pala mescladora de material fixador amb el residu. 

D0903 Esterilització. Esterilització de residus sanitaris. 

D1301 Classificació de residus. 
- Mitjançant selecció manual o automàtica.  

D1303 Tractament mecànic (trituració, fragmentació, tall, compactació, etc.) per a la seva eliminació 
posterior. 

D1305 Altres tractaments de combinació o mescla diferents dels anteriors (assecat, condicionament i 
mescla). 

- Condicionament de residus. 
D1401 Reenvasament de residus previ a la seva eliminació mitjançant qualsevol de les operacions 

enumerades de D1 a D13.  

D1501 Emmagatzematge, en l’àmbit de la recollida. 

D1502 Emmagatzematge, en l’àmbit del tractament. 

 

La taula següent recull les operacions de gestió previstes d’acord amb l’annex XVI del Reial 

decret 110/2015, sobre residus d’aparells elèctrics i electrònics: 

Operació Descripció de l’operació de tractament  

R1201 Classificació, separació o agrupació de residus. 

R1202 Desmuntatge dels RAEE. 

R1203 Separació dels diferents components dels RAEE, inclosa la retirada de substàncies perilloses i 
l'extracció de fluids, líquids, olis i barreges segons l'annex XIII. 

R1205 Tractament mecànic o fragmentació per adaptar la mida o volumetria dels residus per a altres 
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tractaments posteriors. 
R1210 Compactació per optimitzar la mida i la forma dels residus per facilitar-ne el transport, una vegada 

extrets els components, substàncies i barreges previstos a l'annex XIII. 

R1213 Processos d’obtenció de fraccions valoritzables de materials dels RAEE, destinats al reciclat o 
valorització. 

R1301 Emmagatzematge de residus, en l’àmbit de la recollida, incloent les instal·lacions de transferència. 

R1302 Emmagatzematge de residus de forma segura previ al seu tractament.  

4.2 Residus d’entrada i operacions 

Els residus i operacions previstos, i la capacitat de tractament anual són: 

Residu 
Codi. LER 
LER_RAEE 

Capacitat 
tractament 
 (t/any) 

Operacions segons Annexes II i 
III de la Llei 7/2022 

Residus que contenen substàncies perilloses 
procedents de la transformació física i 
química de minerals no metàl·lics 

01 04 07* 5 R1301/R1302/D1501/D1502 

Residus de grava i roques triturades 
diferents dels esmentats en el codi 01 04 07 

01 04 08 10 R1301/R1302/D1501/D1502 

Residus de sorra i argiles 01 04 09 10 R1301/R1302/D1501/D1502 

Residus de pols i arena diferents dels 
esmentats en el codi 01 04 07 

01 04 10 10 R1301/R1302/D1501/D1502 

Residus de la transformació de potassa i sal 
gemma diferents dels esmentats en el codi 
01 04 07 

01 04 11 10 R1301/R1302/D1501/D1502 

Estèrils i altres residus del rentat i neteja de 
minerals diferents dels esmentats en el codi 
010407 i 010411 

01 04 12 10 R1301/R1302/D1501/D1502 

Residus del tall i serrat de pedra diferents 
dels esmentats en el codi 01 04 07 

01 04 13 10 R1301/R1302/D1501/D1502 

Residus no especificats en una altra 
categoria 

01 04 99 10 R1301/R1302/D1501/D1502 

Llots i residus de perforacions que contenen 
aigua dolça 

01 05 04 10 R1301/R1302/D1501/D1502 

Llots i residus de perforacions que contenen 
hidrocarburs 

01 05 05* 10 R1301/R1302/D1501/D1502 

Llots i altres residus de perforacions que 
contenen substàncies perilloses 

01 05 06* 10 R1301/R1302/D1501/D1502 

Llots i residus de perforacions que contenen 
sals de bari diferents dels esmentats en els 
codis 01 05 05 i 01 05 06 

01 05 07 10 R1301/R1302/D1501/D1502 

Llots i residus de perforacions que contenen 
clorurs diferents dels esmentats en els codis 
01 05 05 i 01 05 06 

01 05 08 10 R1301/R1302/D1501/D1502 

Residus no especificats en una altra 
categoria 

01 05 99 10 R1301/R1302/D1501/D1502 

Llots de rentat i neteja 02 01 01 10 R1301/R1302/D1501/D1502 

Residus de teixits d'animals 02 01 02 100 
R1206/R1301/R1302/D1401/D15
01/D1502 

Residus de teixits de vegetals 02 01 03 10 
R1201/R1203/R1206/R1208/R13
01/R1302/D1401/D1501/D1502 

Residus de plàstics (excepte embalatges) 02 01 04 500 
R1201/R1203/R1206/R1208/R13
01/R1302/D1401/D1501/D1502 

Fems d'animals, orina (inclosa palla podrida) 
i efluents recollits selectivament i tractats 
fora del lloc on es generen 

02 01 06 10 R1301/R1302/D1501/D1502 

Residus de la silvicultura 02 01 07 10 
R1201/R1203/R1208/R1301/R13
02/D1501/D1502 
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Residu 
Codi. LER 
LER_RAEE 

Capacitat 
tractament 
 (t/any) 

Operacions segons Annexes II i 
III de la Llei 7/2022 

Residus agroquímics que contenen 
substàncies perilloses 

02 01 08* 20 R1301/R1302/D1501/D1502 

Residus agroquímics diferents dels 
esmentats en el codi 02 01 08 

02 01 09 10 R1301/R1302/D1501/D1502 

Residus metàl·lics 02 01 10 500 
R0402/R0403/R1201/R1203/R12
06/R1301/R1302/D1401/D1501/
D1502 

Residus no especificats en una altra 
categoria 

02 01 99 10 R1301/R1302/D1501/D1502 

Llots de rentat i neteja 02 02 01 10 R1301/R1302/D1501/D1502 

Residus de teixits d'animals 02 02 02 100 
R1206/R1301/R1302/D1401/D15
01/D1502 

Materials inadequats per al consum o 
l'elaboració 

02 02 03 100 
R1206/R1301/R1302/D1401/D15
01/D1502 

Llots del tractament in situ d'efluents 02 02 04 10 R1301/R1302/D1501/D1502 

Residus no especificats en una altra 
categoria 

02 02 99 10 R1301/R1302/D1501/D1502 

Llots de rentat, neteja, pelat, centrifugat i 
separació 

02 03 01 10 R1301/R1302/D1501/D1502 

Residus de conservants 02 03 02 10 R1301/R1302/D1501/D1502 
Residus de l'extracció amb dissolvents 02 03 03 10 R1301/R1302/D1501/D1502 

Materials inadequats per al consum o 
l'elaboració 

02 03 04 100 
R1206/R1301/R1302/D1401/D15
01/D1502 

Llots del tractament in situ d'efluents 02 03 05 10 R1301/R1302/D1501/D1502 

Residus no especificats en una altra 
categoria 

02 03 99 10 R1301/R1302/D1501/D1502 

Materials inadequats per al consum o 
l'elaboració 

02 05 01 100 
R1206/R1301/R1302/D1401/D15
01/D1502 

Llots del tractament in situ d'efluents 02 05 02 10 R1301/R1302/D1501/D1502 

Residus no especificats en una altra 
categoria 

02 05 99 10 R1301/R1302/D1501/D1502 

Materials inadequats per al consum o 
l'elaboració 

02 06 01 100 
R1206/R1301/R1302/D1401/D15
01/D1502 

Residus de conservants 02 06 02 10 R1301/R1302/D1501/D1502 

Llots del tractament in situ d'efluents 02 06 03 10 R1301/R1302/D1501/D1502 

Residus no especificats en una altra 
categoria 

02 06 99 10 R1301/R1302/D1501/D1502 

Residus del rentat, la neteja i la reducció 
mecànica de matèries primeres 

02 07 01 10 R1301/R1302/D1501/D1502 

Residus de la destil·lació d’alcohols 02 07 02 10 
R1206/R1301/R1302/D1401/D15
01/D1502 

Residus del tractament químic 02 07 03 10 
R1206/R1301/R1302/D1401/D15
01/D1502 

Materials inadequats per al consum o 
l’elaboració 

02 07 04 100 
R1206/R1301/R1302/D1401/D15
01/D1502 

Fangs del tractament in situ d’efluents 02 07 05 10 R1301/R1302/D1501/D1502 

Residus no especificats en una altra 
categoria 

02 07 99 10 R1301/R1302/D1501/D1502 

Residus d'escorça i suro 03 01 01 10 
R1201/R1203/R1206/R1208/R13
01/R1302/D1401/D1501/D1502 

Serradures, encenalls, retalls, fusta, taulers 
de partícules i xapes que contenen 
substàncies perilloses 

03 01 04* 1000 
R1201/R1203/R1206/R1301/R13
02/D1301/D1303/D1305/D1401/
D1501/D1502 

Serradures, encenalls, retalls, fusta, taulers 
de partícules i xapes diferents dels 
esmentats en el codi 03 01 04 

03 01 05 1000 
R1201/R1203/R1206/R1208/R13
01/R1302/D1401/D1501/D1502 

Residus no especificats en una altra 03 01 99 10 R1301/R1302/D1501/D1502 
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Residu 
Codi. LER 
LER_RAEE 

Capacitat 
tractament 
 (t/any) 

Operacions segons Annexes II i 
III de la Llei 7/2022 

categoria 

Conservants de la fusta orgànics no 
halogenats 

03 02 01* 5 R1301/R1302/D1501/D1502 

Conservants de la fusta organoclorats 03 02 02* 5 R1301/R1302/D1501/D1502 
Conservants de la fusta organometàl·lics 03 02 03* 5 R1301/R1302/D1501/D1502 

Conservants de la fusta inorgànics 03 02 04* 5 R1301/R1302/D1501/D1502 

Altres conservants de la fusta que contenen 
substàncies perilloses 

03 02 05* 5 R1301/R1302/D1501/D1502 

Conservants de la fusta no especificats en 
una altra categoria 

03 02 99 10 R1301/R1302/D1501/D1502 

Residu d'escorça i fusta  03 03 01 10 
R1201/R1203/R1206/R1208/R13
01/R1302/D1401/D1501/D1502 

residu de fibres tèxtils no processades 04 02 21 10 
R1201/R1203/R1206/R1208/R13
01/R1302/D1401/D1501/D1502 

Residus de fibres tèxtils processades 04 02 22 20 
R1201/R1203/R1206/R1208/R13
01/R1302/D1401/D1501/D1502 

Llots de dessalació 05 01 02* 5 R1301/R1302/D1501/D1502 

Llots de fons de tancs 05 01 03* 1000 
R1201/R1205/R1206/R1208/R12
09/R1301/R1302/D1305/D1401/
D1501/D1502 

Llots de alquil àcid 05 01 04* 10 R1301/R1302/D1501/D1502 
Vessaments d'hidrocarburs 05 01 05* 50 R1301/R1302/D1501/D1502 

Llots oliosos procedents d'operacions de 
manteniment de plantes o equips 

05 01 06* 20 R1301/R1302/D1501/D1502 

Quitrans àcids 05 01 07* 5 R1301/R1302/D1501/D1502 

Altres quitrans 05 01 08* 5 R1301/R1302/D1501/D1502 

Llots del tractament in situ d'efluents que 
contenen substàncies perilloses 

05 01 09* 5 R1301/R1302/D1501/D1502 

Llots del tractament in situ d'efluents 
diferents dels esmentats en el codi 05 01 09 

05 01 10 10 R1301/R1302/D1501/D1502 

Residus procedents de la neteja de 
combustibles amb bases 

05 01 11* 50 
R1201/R1206/R1301/R1302/D14
01/D1501/D1502 

Hidrocarburs que contenen àcids 05 01 12* 50 
R1201/R1206/R1301/R1302/D14
01/D1501/D1502 

Llots procedents de l'aigua d'alimentació de 
calderes 

05 01 13 10 R1301/R1302/D1501/D1502 

Residus de columnes de refrigeració 05 01 14 10 R1301/R1302/D1501/D1502 

Argiles de filtració usades 05 01 15* 10 R1301/R1302/D1501/D1502 

Residus que contenen sofre procedents de la 
dessulfuració del petroli 

05 01 16 10 R1301/R1302/D1501/D1502 

Betums 05 01 17 100 R1301/R1302/D1501/D1502 

Residus no especificats en una altra 
categoria 

05 01 99 10 R1301/R1302/D1501/D1502 

Quitrans àcids 05 06 01* 5 R1301/R1302/D1501/D1502 

Altres quitrans 05 06 03* 5 R1301/R1302/D1501/D1502 
Residus de columnes de refrigeració 05 06 04 10 R1301/R1302/D1501/D1502 

Residus no especificats en una altra 
categoria 

05 06 99 10 R1301/R1302/D1501/D1502 

Residus que contenen mercuri 05 07 01* 5 R1301/R1302/D1501/D1502 

Residus que contenen sofre 05 07 02 10 R1301/R1302/D1501/D1502 

Residus no especificats en una altra 
categoria 

05 07 99 10 R1301/R1302/D1501/D1502 

Àcid sulfúric i àcid sulfurós 06 01 01* 150 
R1201/R1206/R1301/R1302/D14
01/D1501/D1502 

Àcid clorhídric 06 01 02* 50 
R1201/R1206/R1301/R1302/D14
01/D1501/D1502 

Àcid fluorhídric 06 01 03* 50 R1201/R1206/R1301/R1302/D14
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Residu 
Codi. LER 
LER_RAEE 

Capacitat 
tractament 
 (t/any) 

Operacions segons Annexes II i 
III de la Llei 7/2022 

01/D1501/D1502 

Àcid fosfòric i àcid fosforós 06 01 04* 50 
R1201/R1206/R1301/R1302/D14
01/D1501/D1502 

Àcid nítric i àcid nitrós 06 01 05* 50 
R1201/R1206/R1301/R1302/D14
01/D1501/D1502 

Altres àcids (NO sulfúric ni sulfurós, 
clorhídric, fluorhídric, fosfòric ni fosforós, 
nítric ni nitrós) 

06 01 06* 200 
R1201/R1206/R1301/R1302/D14
01/D1501/D1502 

Residus no especificats en una altra 
categoria 

06 01 99 10 R1301/R1302/D1501/D1502 

Hidròxid càlcic 06 02 01* 50 
R1201/R1206/R1301/R1302/D14
01/D1501/D1502 

Hidròxid amònic 06 02 03* 50 
R1201/R1206/R1301/R1302/D14
01/D1501/D1502 

Hidròxid potàssic i hidròxid sòdic 06 02 04* 50 
R1201/R1206/R1301/R1302/D14
01/D1501/D1502 

Altres bases (NO Hidròxid càlcic. Hidròxid 
amònic, Hidròxid potàssic ni sòdic) 

06 02 05* 200 
R1201/R1206/R1301/R1302/D14
01/D1501/D1502 

Residus no especificats en una altra 
categoria 

06 02 99 10 R1301/R1302/D1501/D1502 

Sals sòlides i solucions que contenen cianurs 06 03 11* 5 R1301/R1302/D1501/D1502 

Sals sòlides i solucions que contenen metalls 
pesats 

06 03 13* 5 R1301/R1302/D1501/D1502 

Sals sòlides i solucions diferents de les 
esmentades en els codis 06 03 11 i 06 03 13 
(amb cianurs i metalls pesats) 

06 03 14 2000 
R1206/R1301/R1302/D1401/D15
01/D1502 

Òxids metàl·lics que contenen metalls pesats 06 03 15* 5 R1301/R1302/D1501/D1502 

òxids diferents dels esmentats als codi 06 03 
15 

06 03 16 10 R1301/R1302/D1501/D1502 

Residus no especificats en una altra 
categoria 

06 03 99 10 R1301/R1302/D1501/D1502 

Residus que contenen arsènic 06 04 03* 10 R1301/R1302/D1501/D1502 

Residus que contenen mercuri 06 04 04* 10 R1301/R1302/D1501/D1502 

Residus que contenen altres metalls pesats 
(NO arsènic) 

06 04 05* 10 R1301/R1302/D1501/D1502 

Residus no especificats en una altra 
categoria 

06 04 99 10 R1301/R1302/D1501/D1502 

Llots del tractament in situ d'efluents que 
contenen substàncies perilloses 

06 05 02* 40 R1301/R1302/D1501/D1502 

Llots del tractament in situ d'efluents 
diferents dels esmentats en el codi 06 05 02 

06 05 03 100 R1301/R1302/D1501/D1502 

Residus que contenen substàncies perilloses 06 10 02*  4 R1301/R1302/D1501/D1502 

Residus no especificats en una altra 
categoria 

06 10 99 10 R1301/R1302/D1501/D1502 

Productes fitosanitaris inorgànics, 
conservants de la fusta i altres biocides 

06 13 01* 20 R1301/R1302/D1501/D1502 

Carbó actiu usat (excepte el codi 06 07 02: 
procedent de la producció de clor) 

06 13 02* 20 
R1201/R1206/R1301/R1302/D14
01/D1501/D1502 

Negre de carbó 06 13 03 10 R1301/R1302/D1501/D1502 

Residus procedents de la transformació de 
l'amiant 

06 13 04* 50 D1401/D1501/D1502 

Sutge 06 13 05* 20 R1301/R1302/D1501/D1502 

Residus no especificats en una altra 
categoria 

06 13 99 10 R1301/R1302/D1501/D1502 

Líquids de neteja i licors mare aquosos 07 01 01* 40 
R1201/R1206/R1301/R1302/D14
01/D1501/D1502 

Dissolvents, líquids de neteja i licors mare 07 01 03* 40 R1201/R1206/R1301/R1302/D14



Aquesta és una còpia autèntica imprimible d'un document electrònic. Podeu comprovar la seva validesa al següent enllaç:

https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=813619087f7b924e219448c81c6dc96f89893f12d064eaa1896609b87a0c0026

CSV: 813619087f7b924e219448c81c6dc96f89893f12d064eaa1896609b87a0c0026 Pàgina 80/157

80 
Sol·licitud Ampliació AAI ADALMO 

 

 

 

Residu 
Codi. LER 
LER_RAEE 

Capacitat 
tractament 
 (t/any) 

Operacions segons Annexes II i 
III de la Llei 7/2022 

organohalogenats 01/D1501/D1502 

Altres dissolvents, líquids de neteja i licors 
mare orgànics 

07 01 04* 10 
R1201/R1206/R1301/R1302/D14
01/D1501/D1502 

Residus de reacció i de destil·lació 
halogenats 

07 01 07* 10 
R1201/R1206/R1301/R1302/D14
01/D1501/D1502 

Altres residus de reacció i de destil·lació 07 01 08* 2 
R1201/R1206/R1301/R1302/D14
01/D1501/D1502 

Tortes de filtració i absorbents usats 
halogenats 

07 01 09* 10 R1301/R1302/D1501/D1502 

Altres Tortes de filtració i absorbents usats 07 01 10* 2 R1301/R1302/D1501/D1502 

Llots de tractament in situ d'efluents amb 
substàncies perilloses 

07 01 11* 2 R1301/R1302/D1501/D1502 

Residus no especificats en una altra 
categoria 

07 01 99 10 R1301/R1302/D1501/D1502 

Residus de plàstic 07 02 13 10 
R1201/R1203/R1206/R1301/R13
02/D1401/D1501/D1502 

Residus procedents d'additius que contenen 
substàncies perilloses 

07 02 14* 10 R1301/R1302/D1501/D1502 

Residus que contenen silicones diferents de 
les esmentades en el codi 07 02 16 

07 02 17 20 
R1201/R1203/R1206/R1301/R13
02/D0902/D1301/D1303/D1305/
D1401/D1501/D1502 

Líquids de neteja i licors mare aquosos 07 03 01* 30 
R1201/R1206/R1301/R1302/D14
01/D1501/D1502 

Dissolvents, líquids de neteja i licors mare 
organohalogenats 

07 03 03* 30 
R1201/R1206/R1301/R1302/D14
01/D1501/D1502 

Altres dissolvents, líquids de neteja i licors 
mare orgànics 

07 03 04* 30 
R1201/R1206/R1301/R1302/D14
01/D1501/D1502 

Residus de reacció i de destil·lació 
halogenats 

07 03 07* 10 R1301/R1302/D1501/D1502 

Altres residus de reacció i de destil·lació 07 03 08* 10 R1301/R1302/D1501/D1502 

Tortes de filtració i absorbents usats 
halogenats 

07 03 09* 10 R1301/R1302/D1501/D1502 

Altres Tortes de filtració i absorbents usats 07 03 10* 10 R1301/R1302/D1501/D1502 

Llots del tractament in situ d'efluents que 
contenen substàncies perilloses 

07 03 11* 10 R1301/R1302/D1501/D1502 

Llots del tractament in situ d'efluents 
diferents dels especificats en el codi 07 01 
11 

07 03 12 50 R1301/R1302/D1501/D1502 

Residus no especificats en una altra 
categoria 

07 03 99 10 R1301/R1302/D1501/D1502 

Altres residus de reacció i de destil·lació 07 04 08* 10 R1301/R1302/D1501/D1502 

Líquids de neteja i licors mare aquosos 07 05 01* 20 
R1201/R1206/R1301/R1302/D14
01/D1501/D1502 

Residus no especificats en una altra 
categoria 

07 05 99 10 R1301/R1302/D1501/D1502 

Líquids de neteja i licors mare aquosos 07 06 01* 4 
R1201/R1206/R1301/R1302/D14
01/D1501/D1502 

Dissolvents, líquids de neteja i licors mare 
organohalogenats 

07 06 03* 10 
R1201/R1206/R1301/R1302/D14
01/D1501/D1502 

Altres dissolvents, líquids de neteja i licors 
mare orgànics 

07 06 04* 20 
R1201/R1206/R1301/R1302/D14
01/D1501/D1502 

Residus de reacció i de destil·lació 
halogenats 

07 06 07* 4 R1301/R1302/D1501/D1502 

Altres residus de reacció i de destil·lació 07 06 08* 2 R1301/R1302/D1501/D1502 
Tortes de filtració i absorbents usats 
halogenats 

07 06 09* 4 R1301/R1302/D1501/D1502 

Altres Tortes de filtració i absorbents usats 07 06 10* 2 R1301/R1302/D1501/D1502 
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Residu 
Codi. LER 
LER_RAEE 

Capacitat 
tractament 
 (t/any) 

Operacions segons Annexes II i 
III de la Llei 7/2022 

Llots del tractament in situ d'efluents que 
contenen substàncies perilloses 

07 06 11* 6 R1301/R1302/D1501/D1502 

Llots del tractament in situ d'efluents 
diferents dels especificats en el codi 07 06 
11 

07 06 12 50 R1301/R1302/D1501/D1502 

Residus no especificats en una altra 
categoria 

07 06 99 10 R1301/R1302/D1501/D1502 

Líquids de neteja i licors mare aquosos 07 07 01* 6 
R1201/R1206/R1301/R1302/D14
01/D1501/D1502 

Dissolvents, líquids de neteja i licors mare 
organohalogenats 

07 07 03* 4 
R1201/R1206/R1301/R1302/D14
01/D1501/D1502 

Altres dissolvents, líquids de neteja i licors 
mare orgànics 

07 07 04* 4 
R1201/R1206/R1301/R1302/D14
01/D1501/D1502 

Llots del tractament in situ d'efluents que 
contenen substàncies perilloses 

07 07 11* 2 R1301/R1302/D1501/D1502 

Residus de pintura i vernís que contenen 
dissolvents orgànics o altres substàncies 
perilloses 

08 01 11* 600 
R1201/R1203/R1206/R1301/R13
02/D0902/D1301/D1303/D1305/
D1401/D1501/D1502 

Residus de pintura i vernís diferents dels 
especificats en el codi 08 01 11 

08 01 12 600 
R1201/R1203/R1206/R1301/R13
02/D0902/D1301/D1303/D1305/
D1401/D1501/D1502 

Llots de pintura i vernís que contenen 
dissolvents orgànics o altres substàncies 
perilloses 

08 01 13* 30 R1301/R1302/D1501/D1502 

Llots de pintura i vernís diferents dels 
especificats en el codi 08 01 13 

08 01 14 50 R1301/R1302/D1501/D1502 

Llots aquosos que contenen pintura o vernís 
amb dissolvents orgànics o altres 
substàncies perilloses 

08 01 15* 30 R1301/R1302/D1501/D1502 

Llots aquosos que contenen pintura o vernís 
diferents dels especificats en el codi 08 01 
15 

08 01 16 50 R1301/R1302/D1501/D1502 

Residus del decapat o eliminació de pintura i 
vernís que contenen dissolvents orgànics o 
altres substàncies perilloses 

08 01 17* 100 
R1201/R1203/R1206/R1301/R13
02/D0902/D1301/D1303/D1305/
D1401/D1501/D1502 

Residus del decapat o eliminació de pintura i 
vernís diferents dels especificats en el codi 
08 01 17 

08 01 18 100 
R1201/R1203/R1206/R1301/R13
02/D0902/D1301/D1303/D1305/
D1401/D1501/D1502 

Suspensions aquoses que contenen pintura 
o vernís amb dissolvents orgànics o altres 
substàncies perilloses. 

08 01 19* 40 
R1201/R1206/R1301/R1302/D14
01/D1501/D1502 

Suspensions aquoses que contenen pintura 
o vernís 

08 01 20 100 
R1206/R1301/R1302/D1401/D15
01/D1502 

Residus de decapants o desenvernissadores 08 01 21* 10 
R1201/R1206/R1301/R1302/D14
01/D1501/D1502 

Residus no especificats en una altra 
categoria 

08 01 99 10 R1301/R1302/D1501/D1502 

Residus d’arenes de revestiment 08 02 01 100 R1301/R1302/D1501/D1502 

Llots aquosos que contenen materials 
ceràmics 

08 02 02 10 R1301/R1302/D1501/D1502 

Suspensions aquoses que contenen 
materials ceràmics 

08 02 03 100 
R1206/R1301/R1302/D1401/D15
01/D1502 

Residus no especificats en una altra 
categoria 

08 02 99 20 R1301/R1302/D1501/D1502 

Llots aquosos que contenen negra 08 03 07 150 R1301/R1302/D1501/D1502 

Residus líquids aquosos que contenen tinta 08 03 08 100 
R1206/R1301/R1302/D1401/D15
01/D1502 
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Residu 
Codi. LER 
LER_RAEE 

Capacitat 
tractament 
 (t/any) 

Operacions segons Annexes II i 
III de la Llei 7/2022 

Residus de tintes que contenen substàncies 
perilloses 

08 03 12* 80 
R1201/R1206/R1301/R1302/D14
01/D1501/D1502 

Residus de tintes diferents dels especificats 
en el codi 08 03 12 

08 03 13 50 
R1206/R1301/R1302/D1401/D15
01/D1502 

Llots de tinta que contenen substàncies 
perilloses 

08 03 14* 10 R1301/R1302/D1501/D1502 

Llots de tinta diferents dels especificats en el 
codi 08 03 14 

08 03 15 50 R1301/R1302/D1501/D1502 

Residus de solucions corrosives 08 03 16* 5 
R1201/R1206/R1301/R1302/D14
01/D1501/D1502 

Residus de tòner d'impressió que contenen 
substàncies perilloses 

08 03 17* 40 
R1201/R1206/R1301/R1302/D14
01/D1501/D1502 

Residus de tòner d'impressió diferents dels 
especificats en el codi 08 03 17 

08 03 18 100 
R1201/R1203/R1206/R1301/R13
02/D0902/D1301/D1303/D1305/
D1401/D1501/D1502 

Olis de dispersió 08 03 19* 10 
R1201/R1206/R1301/R1302/D14
01/D1501/D1502 

Residus no especificats en una altra 
categoria 

08 03 99 10 R1301/R1302/D1501/D1502 

Residus d'adhesius i segellants que contenen 
dissolvents orgànics o altres substàncies 
perilloses 

08 04 09* 200 
R1201/R1203/R1206/R1301/R13
02/D0902/D1301/D1303/D1305/
D1401/D1501/D1502 

Residus d'adhesius i segellants diferents dels 
especificats en el codi 08 04 09 

08 04 10 200 
R1201/R1203/R1206/R1301/R13
02/D0902/D1301/D1303/D1305/
D1401/D1501/D1502 

Llots d'adhesius i segellants que contenen 
dissolvents orgànics o altres substàncies 
perilloses 

08 04 11* 4 R1301/R1302/D1501/D1502 

Llots d'adhesius i segellants diferents dels 
especificats en el codi 08 04 1 1 

08 04 12 20 R1301/R1302/D1501/D1502 

Llots aquosos que contenen adhesius o 
segellant amb dissolvents orgànics o altres 
substàncies perilloses 

08 04 13* 4 R1301/R1302/D1501/D1502 

Llots aquosos que contenen adhesius o 
segellants diferents dels especificats en el 
codi 08 04 13 

08 04 14 20 R1301/R1302/D1501/D1502 

Residus líquids aquosos que contenen 
adhesius o segellants amb dissolvents 
orgànics o altres substàncies perilloses 

08 04 15* 4 
R1201/R1206/R1301/R1302/D14
01/D1501/D1502 

Residus líquids aquosos que contenen 
adhesius o segellants, diferents dels 
especificats en el codi 08 04 1 5 

08 04 16 20 
R1206/R1301/R1302/D1401/D15
01/D1502 

Oli de resina 08 04 17* 5 
R1201/R1206/R1301/R1302/D14
01/D1501/D1502 

Residus no especificats en una altra 
categoria 

08 04 99 20 R1301/R1302/D1501/D1502 

Isocianats residuals 08 05 01* 10 R1301/R1302/D1501/D1502 

Solucions de revelat i solucions activadores a 
l'aigua 

09 01 01* 100 
R1201/R1206/R1301/R1302/D14
01/D1501/D1502 

Solucions de revelat de plaques d'impressió 
a l'aigua 

09 01 02* 100 
R1201/R1206/R1301/R1302/D14
01/D1501/D1502 

Solucions de revelat amb dissolvents 09 01 03* 20 
R1201/R1206/R1301/R1302/D14
01/D1501/D1502 

Solucions de fixat 09 01 04* 50 
R1201/R1206/R1301/R1302/D14
01/D1501/D1502 

Solucions de blanqueig i solucions de 
blanqueig/fixat 

09 01 05* 20 
R1201/R1206/R1301/R1302/D14
01/D1501/D1502 
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Residu 
Codi. LER 
LER_RAEE 

Capacitat 
tractament 
 (t/any) 

Operacions segons Annexes II i 
III de la Llei 7/2022 

Residus que contenen plata procedent del 
tractament in situ de residus fotogràfics 

09 01 06* 10 R1301/R1302/D1501/D1502 

Pel·lícules i paper fotogràfic que contenen 
plata o compostos de plata 

09 01 07 150 
R1201/R1203/R1206/R1301/R13
02/D1401/D1501/D1502 

Pel·lícules i paper fotogràfic que no 
contenen plata ni compostos de plata 

09 01 08 150 
R1201/R1203/R1206/R1301/R13
02/D1401/D1501/D1502 

Càmeres d'un sol ús sense piles ni 
acumuladors 

09 01 10 50 
R1201/R1203/R1206/R1301/R13
02/D1401/D1501/D1502 

Càmeres d'un sol ús amb piles o 
acumuladors inclosos en els codis 16 06 01, 
16 06 02 o 16 06 03 

09 01 11* 20 R1301/R1302/D1501/D1502 

Càmeres d'un sol ús amb piles o 
acumuladors diferents de les especificades 
en el codi 09 01 11 (bateries de plom, 
Acumuladors de Ni-Cd, Piles que contenen 
mercuri) 

09 01 12 50 
R1201/R1203/R1206/R1301/R13
02/D1401/D1501/D1502 

Residus líquids aquosos, procedents de la 
recuperació in situ de plata, diferents dels 
especificats en el codi 09 01 06 

09 01 13* 10 
R1201/R1206/R1301/R1302/D14
01/D1501/D1502 

Residus no especificats en una altra 
categoria 

09 01 99 10 R1301/R1302/D1501/D1502 

Cendres de llar, escòries i pols de caldera 
(excepte la pols de caldera especificat en el 
codi 1001 04) 

10 01 01 200 R1301/R1302/D1501/D1502 

Cendres volants de carbó 10 01 02 150 R1301/R1302/D1501/D1502 

Cendres volants de torba i de fusta (no 
tractada) 

10 01 03 100 R1301/R1302/D1501/D1502 

Cendres volants i pols de caldera 
d'hidrocarburs 

10 01 04* 100 R1301/R1302/D1501/D1502 

Residus càlcics de reacció, en forma sòlida, 
procedents de la dessulfuració de gasos de 
combustió 

10 01 05 10 R1301/R1302/D1501/D1502 

Residus càlcics de reacció, en forma de llots, 
procedents de la dessulfuració de gasos de 
combustió 

10 01 07 10 R1301/R1302/D1501/D1502 

Àcid sulfúric 10 01 09* 2 
R1201/R1206/R1301/R1302/D14
01/D1501/D1502 

Cendres volants d'hidrocarburs emulsionats 
usats com a combustibles 

10 01 13* 10 R1301/R1302/D1501/D1502 

Cendres de llar, escòries i pols de caldera, 
procedents de la coincineració, que 
contenen substàncies perilloses 

10 01 14* 10 R1301/R1302/D1501/D1502 

Cendres de llar, escòries i pols de caldera, 
procedents de la coincineració, diferents 
dels especificats en el codi 10 01 14 

10 01 15 100 R1301/R1302/D1501/D1502 

Cendres volants procedents de la 
coincineració que contenen substàncies 
perilloses 

10 01 16* 10 R1301/R1302/D1501/D1502 

Cendres volants procedents de la 
coincineració diferents de les especificades 
en el codi 10 01 16 

10 01 17 100 R1301/R1302/D1501/D1502 

Residus, procedents de la depuració de 
gasos, que contenen substàncies perilloses 

10 01 18* 2 R1301/R1302/D1501/D1502 

Residus, procedents de la depuració de 
gasos, diferents dels especificats en els codis 
10 01 05, 10 01 07 i 10 01 18 

10 01 19 10 R1301/R1302/D1501/D1502 

Llots del tractament in situ d'efluents que 10 01 20* 2 R1301/R1302/D1501/D1502 
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Residu 
Codi. LER 
LER_RAEE 

Capacitat 
tractament 
 (t/any) 

Operacions segons Annexes II i 
III de la Llei 7/2022 

contenen substàncies perilloses 

Llots del tractament in situ d'efluents 
diferents dels especificats en el codi 10 01 
20 

10 01 21 10 R1301/R1302/D1501/D1502 

Llots aquosos, procedents de la neteja de 
calderes, que contenen substàncies 
perilloses 

10 01 22* 200 
R1201/R1205/R1206/R1208/R12
09/R1301/R1302/D1305/D1401/
D1501/D1502 

Llots aquosos, procedents de la neteja de 
calderes, diferents dels especificats en el 
codi 10 01 22 

10 01 23 10 R1301/R1302/D1501/D1502 

Arenes de llits fluïdificats 10 01 24 10 R1301/R1302/D1501/D1502 

Residus procedents de l'emmagatzematge i 
preparació de combustible de centrals 
elèctriques de carbó 

10 01 25 100 R1301/R1302/D1501/D1502 

Residus del tractament de l'aigua de 
refrigeració 

10 01 26 10 R1301/R1302/D1501/D1502 

Residus no especificats en una altra 
categoria 

10 01 99 10 R1301/R1302/D1501/D1502 

Residus del tractament d'escòries 10 02 01 100 
R1201/R1203/R1206/R1301/R13
02/D1401/D1501/D1502 

Escòries no tractades 10 02 02 100 R1301/R1302/D1501/D1502 

Residus sòlids, del tractament de gasos, que 
contenen substàncies perilloses 

10 02 07* 20 R1301/R1302/D1501/D1502 

Residus sòlids del tractament de gasos 
diferents dels especificats en el codi 10 02 
07 

10 02 08 10 R1301/R1302/D1501/D1502 

Burballa de laminació 10 02 10 50 R1301/R1302/D1501/D1502 

Residus del tractament de l'aigua de 
refrigeració que contenen olis 

10 02 11* 2 R1301/R1302/D1501/D1502 

Residus del tractament de l'aigua de 
refrigeració diferents dels especificats en el 
codi 10 02 11 

10 02 12 10 R1301/R1302/D1501/D1502 

Llots i Tortes de filtració, del tractament de 
gasos, que contenen substàncies perilloses 

10 02 13* 2 R1301/R1302/D1501/D1502 

Llots i Tortes de filtració, del tractament de 
gasos, diferents dels especificats en el codi 
10 02 13 

10 02 14 10 R1301/R1302/D1501/D1502 

Altres llots i Tortes de filtració 10 02 15 10 R1301/R1302/D1501/D1502 

Residus no especificats en una altra 
categoria 

10 02 99 10 R1301/R1302/D1501/D1502 

Escòries de la producció primària 10 03 04* 2 R1301/R1302/D1501/D1502 

Residus d’alúmina 10 03 05 10 
R1206/R1301/R1302/D1401/D15
01/D1502 

Residus que contenen carboni procedents 
de la fabricació d’ànodes diferents dels 
especificats en el codi 10 03 17 

10 03 18 10 
R1206/R1301/R1302/D1401/D15
01/D1502 

Escòries de la producció primària i 
secundària 

10 05 01 10 
R1206/R1301/R1302/D1401/D15
01/D1502 

Escòries de la producció primària i 
secundària 

10 06 01 10 
R1206/R1301/R1302/D1401/D15
01/D1502 

Escòries de la producció primària i 
secundària 

10 07 01 10 
R1206/R1301/R1302/D1401/D15
01/D1502 

Escòries de forn 10 09 03 10 
R1206/R1301/R1302/D1401/D15
01/D1502 

Residus de materials de fibra de vidre 10 11 03 50 R1301/R1302/D1501/D1502 

Altres partícules diferents  de les 
especificades al codi 10 10 11 

10 11 12 10 R1301/R1302/D1501/D1502 
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Residu 
Codi. LER 
LER_RAEE 

Capacitat 
tractament 
 (t/any) 

Operacions segons Annexes II i 
III de la Llei 7/2022 

Residus de la preparació de mescles abans 
del procés de cocció 

10 12 01 10 R1301/R1302/D1501/D1502 

Partícules i pols 10 12 03 10 R1301/R1302/D1501/D1502 

Llots i tortes de filtració del tractament de 
gasos 

10 12 05 10 R1301/R1302/D1501/D1502 

Motlles rebutjats 10 12 06 10 R1301/R1302/D1501/D1502 

Residus de ceràmica, maons, teules i 
materials de construcció (després del procés 
de cocció) 

10 12 08 10 R1301/R1302/D1501/D1502 

Residus sòlids, del tractament de gasos, que 
contenen substàncies perilloses 

10 12 09* 2 R1301/R1302/D1501/D1502 

Residus sòlids, del tractament de gasos, 
diferents dels especificats en el codi 10 12 
09 

10 12 10 10 R1301/R1302/D1501/D1502 

Residus del vidriat que contenen metalls 
pesats 

10 12 11* 2 R1301/R1302/D1501/D1502 

Residus del vidrat diferents dels especificats 
en el codi 10 12 11 

10 12 12 10 R1301/R1302/D1501/D1502 

Llots del tractament in situ d'efluents 10 12 13 10 R1301/R1302/D1501/D1502 

Residus no especificats en una altra 
categoria 

10 12 99 10 R1301/R1302/D1501/D1502 

Residus de la preparació de mescles abans 
del procés de cocció 

10 13 01 10 R1301/R1302/D1501/D1502 

Residus de calcinació i hidratació de la calç 10 13 04 10 R1301/R1302/D1501/D1502 

Partícules i pols (excepte els codis 10 13 12 i 
10 13 13) 

10 13 06 10 R1301/R1302/D1501/D1502 

Llots i Tortes de filtració del tractament de 
gasos 

10 13 07 10 R1301/R1302/D1501/D1502 

Residus de la fabricació de fibrociment que 
contenen amiant. 

10 13 09* 2 R1301/R1302/D1501/D1502 

Residus de la fabricació de fibrociment 
diferents dels especificats en el codi 10 13 
09 

10 13 10 10 R1301/R1302/D1501/D1502 

Residus de materials composts a partir de 
ciment diferents dels especificats en els 
codis 101309 i 101310 

10 13 11 10 R1301/R1302/D1501/D1502 

Residus sòlids, del tractament de gasos, que 
contenen substàncies perilloses 

10 13 12* 2 R1301/R1302/D1501/D1502 

Residus sòlids, del tractament de gasos, 
diferents dels especificats en el codi 10 13 
12 

10 13 13 10 R1301/R1302/D1501/D1502 

Residus de formigó i llots de formigó 10 13 14 50 R1301/R1302/D1501/D1502 
Residus no especificats en una altra 
categoria 

10 13 99 10 R1301/R1302/D1501/D1502 

Residus de la depuració de gasos que 
contenen mercuri 

10 14 01*  2 R1301/R1302/D1501/D1502 

Àcids de decapat 11 01 05* 50 
R1201/R1206/R1301/R1302/D14
01/D1501/D1502 

Àcids no especificats en una altra categoria 11 01 06* 2 
R1201/R1206/R1301/R1302/D14
01/D1501/D1502 

Bases de decapat 11 01 07* 20 
R1201/R1206/R1301/R1302/D14
01/D1501/D1502 

Llots de fosfatació 11 01 08* 2 R1301/R1302/D1501/D1502 
Llots i Tortes de filtració que contenen 
substàncies perilloses 

11 01 09* 100 R1301/R1302/D1501/D1502 

Llots i Tortes de filtració diferents dels 
especificats en el codi 11 01 09 

11 01 10 10 R1301/R1302/D1501/D1502 
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Residu 
Codi. LER 
LER_RAEE 

Capacitat 
tractament 
 (t/any) 

Operacions segons Annexes II i 
III de la Llei 7/2022 

Líquids aquosos d'esbandida que contenen 
substàncies perilloses 

11 01 11* 2 
R1201/R1206/R1301/R1302/D14
01/D1501/D1502 

Líquids aquosos d'esbandida diferents dels 
especificats en el codi 11 01 11 

11 01 12 10 
R1206/R1301/R1302/D1401/D15
01/D1502 

Residus de desgreixat que contenen 
substàncies perilloses 

11 01 13* 2 R1301/R1302/D1501/D1502 

Residus de desgreixat diferents dels 
especificats en el codi 11 01 13 

11 01 14 20 R1301/R1302/D1501/D1502 

Eluats i llots procedents de sistemes de 
membranes o de intercanvi iònic, que 
contenen substàncies perilloses 

11 01 15* 2 R1301/R1302/D1501/D1502 

Resines de bescanvi  d'ions saturades o 
usades 

11 01 16* 2 R1301/R1302/D1501/D1502 

Altres residus que contenen substàncies 
perilloses 

11 01 98* 2 R1301/R1302/D1501/D1502 

Residus no especificats en una altra 
categoria 

11 01 99 10 R1301/R1302/D1501/D1502 

Residus que contenen cianur 11 03 01* 5 R1301/R1302/D1501/D1502 

Altres residus 11 03 02* 2 R1301/R1302/D1501/D1502 

Llimadures i encenalls de metalls ferris 12 01 01 500 
R0402/R0403/R1201/R1203/R12
06/R1301/R1302/D1401/D1501/
D1502 

Pols i partícules de metalls ferris 12 01 02 500 
R0402/R0403/R1201/R1203/R12
06/R1301/R1302/D1401/D1501/
D1502 

Llimadures i encenalls de metalls no ferris 12 01 03 300 
R0402/R0403/R1201/R1203/R12
06/R1301/R1302/D1401/D1501/
D1502 

Pols i partícules de metalls no ferris 12 01 04 200 
R0402/R0403/R1201/R1203/R12
06/R1301/R1302/D1401/D1501/
D1502 

Encenalls i rebaves de plàstic 12 01 05 200 
R1201/R1203/R1206/R1208/R13
01/R1302/D1401/D1501/D1502 

Olis minerals de mecanitzat que contenen 
halògens (excepte les emulsions o 
dissolucions). 

12 01 06* 10 
R1201/R1206/R1301/R1302/D14
01/D1501/D1502 

Olis minerals de mecanitzat sense 
halògens(excepte les emulsions o 
dissolucions) 

12 01 07* 10 
R1201/R1205/R1206/R1208/R12
09/R1301/R1302/D1401/D1501/
D1502 

Emulsions i dissolucions de mecanitzat que 
contenen halògens 

12 01 08* 10 
R1201/R1206/R1301/R1302/D14
01/D1501/D1502 

Emulsions i dissolucions de mecanitzat sense 
halògens 

12 01 09* 10 
R1201/R1205/R1206/R1208/R12
09/R1301/R1302/D1401/D1501/
D1502 

Olis sintètics de mecanitzat 12 01 10* 30 
R1201/R1205/R1206/R1208/R12
09/R1301/R1302/D1401/D1501/
D1502 

Ceres i greixos usats 12 01 12* 100 R1301/R1302/D1501/D1502 

Residus de soldadura 12 01 13 100 R1301/R1302/D1501/D1502 

Llots de mecanitzat que contenen 
substàncies perilloses 

12 01 14* 10 R1301/R1302/D1501/D1502 

Llots de mecanitzat diferents dels 
especificats en el codi 12 01 14 

12 01 15 10 R1301/R1302/D1501/D1502 

Residus de granallat o ratllat que contenen 
substàncies perilloses 

12 01 16* 250 
R1201/R1206/R1301/R1302/D14
01/D1501/D1502 

Residus de granallat o ratllat diferents dels 
especificats en el codi 12 01 16 

12 01 17 50 R1301/R1302/D1501/D1502 
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Residu 
Codi. LER 
LER_RAEE 

Capacitat 
tractament 
 (t/any) 

Operacions segons Annexes II i 
III de la Llei 7/2022 

Llots metàl·lics (llots d'esmerilat, rectificat i 
ripat) que contenen olis 

12 01 18* 2 R1301/R1302/D1501/D1502 

Olis de mecanitzat fàcilment biodegradables 12 01 19* 10 
R1201/R1205/R1206/R1208/R12
09/R1301/R1302/D1401/D1501/
D1502 

Queixals i materials d'esmerilat usats que 
contenen substàncies perilloses 

12 01 20* 10 R1301/R1302/D1501/D1502 

Molas i materials d'esmerilat usats diferents 
dels especificats en el codi 12 01 20 

12 01 21 10 R1301/R1302/D1501/D1502 

Residus no especificats en una altra 
categoria 

12 01 99 10 R1301/R1302/D1501/D1502 

Líquids aquosos de neteja 12 03 01* 200 
R1201/R1206/R1301/R1302/D14
01/D1501/D1502 

Residus de desgreixat al vapor 12 03 02* 10 R1301/R1302/D1501/D1502 

Olis hidràulics que contenen PCB (3). 13 01 01* 100 
R1201/R1206/R1301/R1302/D14
01/D1501/D1502 

Emulsions clorades 13 01 04* 20 
R1201/R1206/R1301/R1302/D14
01/D1501/D1502 

Emulsions no clorades 13 01 05* 500 
R1201/R1205/R1206/R1208/R12
09/R1301/R1302/D1401/D1501/
D1502 

Olis hidràulics minerals clorats 13 01 09* 40 
R1201/R1206/R1301/R1302/D14
01/D1501/D1502 

Olis hidràulics minerals no clorats 13 01 10* 100 
R1201/R1205/R1206/R1208/R12
09/R1301/R1302/D1401/D1501/
D1502 

Olis hidràulics sintètics 13 01 11* 50 
R1201/R1205/R1206/R1208/R12
09/R1301/R1302/D1401/D1501/
D1502 

Olis hidràulics fàcilment biodegradables 13 01 12* 50 
R1201/R1205/R1206/R1208/R12
09/R1301/R1302/D1401/D1501/
D1502 

Altres olis hidràulics 13 01 13* 50 
R1201/R1205/R1206/R1208/R12
09/R1301/R1302/D1401/D1501/
D1502 

Olis minerals clorats de motor, de 
transmissió mecànica i lubrificants 

13 02 04* 200 
R1201/R1205/R1206/R1208/R12
09/R1301/R1302/D1401/D1501/
D1502 

Olis minerals no clorats de motor, de 
transmissió mecànica i lubrificants 

13 02 05* 2000 
R1201/R1205/R1206/R1208/R12
09/R1301/R1302/D1401/D1501/
D1502 

Olis sintètics de motor, de transmissió 
mecànica i lubrificants 

13 02 06* 50 
R1201/R1205/R1206/R1208/R12
09/R1301/R1302/D1401/D1501/
D1502 

Olis fàcilment biodegradables de motor, de 
transmissió mecànica i lubrificants 

13 02 07* 50 
R1201/R1205/R1206/R1208/R12
09/R1301/R1302/D1401/D1501/
D1502 

Altres olis de motor, de transmissió 
mecànica i lubrificants 

13 02 08* 50 
R1201/R1205/R1206/R1208/R12
09/R1301/R1302/D1401/D1501/
D1502 

Olis d'aïllament i transmissió de calor que 
contenen PCB 

13 03 01* 50 
R1201/R1206/R1301/R1302/D14
01/D1501/D1502 

Olis minerals clorats d'aïllament i 
transmissió de calor diferents dels 
especificats en el codi 13 03 01 

13 03 06* 200 
R1201/R1206/R1301/R1302/D14
01/D1501/D1502 

Olis minerals no clorats d'aïllament i 
transmissió de calor 

13 03 07* 100 
R1201/R1205/R1206/R1208/R12
09/R1301/R1302/D1401/D1501/
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Residu 
Codi. LER 
LER_RAEE 

Capacitat 
tractament 
 (t/any) 

Operacions segons Annexes II i 
III de la Llei 7/2022 

D1502 

Olis sintètics d'aïllament i transmissió de 
calor 

13 03 08* 50 
R1201/R1205/R1206/R1208/R12
09/R1301/R1302/D1401/D1501/
D1502 

Olis fàcilment biodegradables d'aïllament i 
transmissió de calor 

13 03 09* 50 
R1201/R1205/R1206/R1208/R12
09/R1301/R1302/D1401/D1501/
D1502 

Altres olis d'aïllament i transmissió de calor 13 03 10* 50 
R1201/R1205/R1206/R1208/R12
09/R1301/R1302/D1401/D1501/
D1502 

Olis de sentines procedents de la navegació 
en aigües continentals 

13 04 01* 10000 
R1201/R1205/R1206/R1208/R12
09/R1301/R1302/D1401/D1501/
D1502 

Olis de sentines recollits en molls 13 04 02* 2000 
R1201/R1205/R1206/R1208/R12
09/R1301/R1302/D1401/D1501/
D1502 

Olis de sentines procedents d'altres tipus de 
navegació 

13 04 03* 50 
R1201/R1205/R1206/R1208/R12
09/R1301/R1302/D1401/D1501/
D1502 

Sòlids procedents de desarenadors i de 
separadors de agua i substàncies olioses 

13 05 01* 100 R1301/R1302/D1501/D1502 

Llots de separadors d'aigua/substàncies 
olioses 

13 05 02* 50 R1301/R1302/D1501/D1502 

Llots d’interceptors 13 05 03* 2 R1301/R1302/D1501/D1502 

Olis procedents de separadors de agua i 
substàncies olioses 

13 05 06* 100 
R1201/R1205/R1206/R1208/R12
09/R1301/R1302/D1401/D1501/
D1502 

Aigua oliosa procedent de separadors de 
agua i substàncies olioses 

13 05 07* 1000 
R1201/R1205/R1206/R1208/R12
09/R1301/R1302/D1401/D1501/
D1502 

Mescla de residus procedents de 
desarenadors i de separadors de agua i 
substàncies olioses 

13 05 08* 20 R1301/R1302/D1501/D1502 

Fuel i gasoil 13 07 01* 200 
R1201/R1205/R1206/R1208/R12
09/R1301/R1302/D1401/D1501/
D1502 

Gasolina 13 07 02* 200 
R1201/R1205/R1206/R1208/R12
09/R1301/R1302/D1401/D1501/
D1502 

Altres combustibles (incloses mescles). 13 07 03* 300 
R1201/R1205/R1206/R1208/R12
09/R1301/R1302/D1401/D1501/
D1502 

Llots o emulsions de dessalació 13 08 01* 2 R1301/R1302/D1501/D1502 

Unes altres emulsions 13 08 02* 20 
R1201/R1205/R1206/R1208/R12
09/R1301/R1302/D1401/D1501/
D1502 

Residus no especificats en una altra 
categoria 

13 08 99* 2 R1301/R1302/D1501/D1502 

Clorofluorocarbonis, HCFC, HFC 14 06 01* 100 
R1201/R1206/R1301/R1302/D14
01/D1501/D1502 

Uns altres dissolvents i mescles de 
dissolvents halogenats 

14 06 02* 100 
R1201/R1206/R1301/R1302/D14
01/D1501/D1502 

Uns altres dissolvents i mescles de 
dissolvents 

14 06 03* 100 
R1201/R1206/R1301/R1302/D14
01/D1501/D1502 

Llots o residus sòlids que contenen 
dissolvents halogenats 

14 06 04* 50 R1301/R1302/D1501/D1502 

Llots o residus sòlids que contenen altres 14 06 05* 50 R1301/R1302/D1501/D1502 
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Residu 
Codi. LER 
LER_RAEE 

Capacitat 
tractament 
 (t/any) 

Operacions segons Annexes II i 
III de la Llei 7/2022 

dissolvents 

Envasos de paper i cartó 15 01 01 2000 
R1201/R1203/R1206/R1301/R13
02/D1401/D1501/D1502 

Envasos de plàstic 15 01 02 150 
R1201/R1203/R1206/R1208/R13
01/R1302/D1401/D1501/D1502 

Envasos de fusta 15 01 03 3000 
R1201/R1203/R1206/R1208/R13
01/R1302/D1401/D1501/D1502 

Envasos metàl·lics 15 01 04 10000 
R0402/R040/3R1201/R1203/R12
06/R1301/R1302/D1401/D1501/
D1502 

Envasos composts 15 01 05 1000 
R0402/R0403/R1201/R1203/R12
06/R1301/R1302/D1401/D1501/
D1502 

Envasos barrejats 15 01 06 1000 
R0402/R0403/R1201/R1203/R12
06/R1301/R1302/D1401/D1501/
D1502 

Envasos de vidre 15 01 07 500 
R1201/R1203/R1206/R1301/R13
02/D1401/D1501/D1502 

Envasos tèxtils 15 01 09 100 
R1201/R1203/R1206/R1301/R13
02/D1401/D1501/D1502 

Envasos que contenen restes de substàncies 
perilloses o estan contaminats per elles 

15 01 10* 600 
R0309/R0404R1201/R1203/R120
6/R1301/R1302/D1401/D1501/D
1502 

Envasos metàl·lics, inclosos els recipients a 
pressió buits, que contenen una matriu 
porosa sòlida perillosa (per exemple, 
amiant). 

15 01 11* 60 
R1201/R1206/R1301/R1302/D14
01/D1501/D1502 

Absorbents, materials de filtració (inclosos 
els filtres d'oli no especificats en una altra 
categoria), draps de neteja i robes 
protectores contaminats per substàncies 
perilloses 

15 02 02* 500 
R1201/R1203/R1206/R1301/R13
02/D0902/D1301/D1303/D1305/
D1401/D1501/D1502 

Absorbents, materials de filtració, draps de 
neteja i robes protectores diferents dels 
especificats en el codi 15 02 02 

15 02 03 100 
R1201/R1203/R1206/R1301/R13
02/D1401/D1501/D1502 

Pneumàtics fora d'ús 16 01 03 5000 
R0309/R1201/R1203/R1206/R12
08/R1301/R1302/D1401/D1501/
D1502 

Vehicles al final de la seva vida útil que no 
continguin líquids ni altres components 
perillosos 

16 01 06 30000 
R0402/R0403/R1201/R1203/R12
06/R1301/R1302/D1401/D1501/
D1502 

Filtres d'oli 16 01 07* 200 
R1201/R1203/R1206/R1301/R13
02/D1401/D1501/D1502 

Components que contenen mercuri 16 01 08* 10 R1301/R1302/D1501/D1502 

Components que contenen PCB 16 01 09* 10 R1301/R1302/D1501/D1502 
Components explosius (per exemple, air 
bags) 

16 01 10* 2 R1301/R1302/D1501/D1502 

Sabates de fre que contenen amiant 16 01 11* 20 D1401/D1501/D1502 

Sabates de fre diferents de les especificades 
en el codi 16 01 11 

16 01 12 200 
R0402/R0403/R1201/R1203/R12
06/R1301/R1302/D1401/D1501/
D1502 

Líquids de frens 16 01 13* 80 
R1201/R1206/R1301/R1302/D14
01/D1501/D1502 

Anticongelants que contenen substàncies 
perilloses 

16 01 14* 80 
R1201/R1206/R1301/R1302/D14
01/D1501/D1502 

Anticongelants diferents dels especificats en 
el codi 16 01 14 

16 01 15 50 
R1206/R1301/R1302/D1401/D15
01/D1502 
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Residu 
Codi. LER 
LER_RAEE 

Capacitat 
tractament 
 (t/any) 

Operacions segons Annexes II i 
III de la Llei 7/2022 

Dipòsits per a gasos liquats 16 01 16 100 R1301/R1302/D1501/D1502 

Metalls ferris 16 01 17 10000 
R0402/R0403/R1201/R1203/R12
06/R1301/R1302/D1401/D1501/
D1502 

Metalls no ferris 16 01 18 5000 
R0402/R0403/R1201/R1203/R12
06/R1301/R1302/D1401/D1501/
D1502 

Plàstic 16 01 19 500 
R1201/R1203/R1206/R1208/R13
01/R1302/D1401/D1501/D1502 

Vidre 16 01 20 500 
R1201/R1203/R1206/R1301/R13
02/D1401/D1501/D1502 

Components perillosos diferents dels 
especificats en els codis 16 01 07 a 16 01 11, 
16 01 13 i 16 01 14: Components que 
contenen mercuri, PCB i components 
explosius (per exemple, air bags). 

16 01 21* 10 R1301/R1302/D1501/D1502 

Components no especificats en una altra 
categoria 

16 01 22 10 R1301/R1302/D1501/D1502 

Residus no especificats en una altra 
categoria 

16 01 99 10 R1301/R1302/D1501/D1502 

Transformadors i condensadors que 
contenen PCB 

16 02 09* 160 R1301/R1302/D1501/D1502 

Components perillosos retirats d'equips 
rebutjats 

16 02 15* 200 R1301/R1302/D1501/D1502 

Components retirats d'equips rebutjats, 
diferents dels especificats en el codi 16 02 
15 

16 02 16 1500 
R0402/R0403/R1201/R1203/R12
06/R1301/R1302/D1401/D1501/
D1502 

Residus inorgànics que contenen substàncies 
perilloses 

16 03 03* 2 R1301/R1302/D1501/D1502 

Residus inorgànics diferents dels especificats 
en el codi 16 03 03 

16 03 04 10 
R1206/R1301/R1302/D1401/D15
01/D1502 

Residus orgànics que contenen substàncies 
perilloses 

16 03 05* 20 R1301/R1302/D1501/D1502 

Residus orgànics diferents dels especificats 
en el codi 16 03 05 

16 03 06 10 
R1206/R1301/R1302/D1401/D15
01/D1502 

Residus de municions 16 04 01* 100 R1301/R1302/D1501/D1502 

Residus de focs artificials 16 04 02* 100 R1301/R1302/D1501/D1502 

Altres residus explosius 16 04 03* 100 R1301/R1302/D1501/D1502 

Gasos en recipients a pressió (inclosos els 
halons) que contenen substàncies perilloses 

16 05 04* 150 
R1201/R1206/R1301/R1302/D14
01/D1501/D1502 

Gasos en recipients a pressió diferents dels 
especificats en el codi 16 05 04 

16 05 05 600 
R1201/R1203/R1206/R1301/R13
02/D1401/D1501/D1502 

Productes químics de laboratori que 
consisteixen en, o contenen, substàncies 
perilloses, incloses les mescles de productes 
químics de laboratori 

16 05 06* 300 
R1201/R1206/R1301/R1302/D14
01/D1501/D1502 

Productes químics inorgànics rebutjats que 
consisteixen en, o contenen, substàncies 
perilloses 

16 05 07* 20 
R1201/R1206/R1301/R1302/D14
01/D1501/D1502 

Productes químics orgànics rebutjats que 
consisteixen en, o contenen, substàncies 
perilloses 

16 05 08* 20 
R1201/R1206/R1301/R1302/D14
01/D1501/D1502 

Productes químics rebutjats diferents dels 
especificats en els codis 16 05 06, 16 05 07 o 
16 05 08 

16 05 09 50 
R1206/R1301/R1302/D1401/D15
01/D1502 

Bateries de plom 16 06 01* 3000 
R1201/R1206/R1301/R1302/D14
01/D1501/D1502 
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Residu 
Codi. LER 
LER_RAEE 

Capacitat 
tractament 
 (t/any) 

Operacions segons Annexes II i 
III de la Llei 7/2022 

Acumuladors de Ni-Cd 16 06 02* 150 
R1201/R1206/R1301/R1302/D14
01/D1501/D1502 

Piles que contenen mercuri 16 06 03* 20 
R1201/R1206/R1301/R1302/D14
01/D1501/D1502 

Piles alcalines 16 06 04 300 
R1201/R1206/R1301/R1302/D14
01/D1501/D1502 

Altres piles i acumuladors 16 06 05 300 
R1201/R1206/R1301/R1302/D14
01/D1501/D1502 

Electròlit de piles i acumuladors recollit 
selectivament 

16 06 06* 200 
R1201/R1206/R1301/R1302/D14
01/D1501/D1502 

Acumuladors, piles o bateries en la 
composició dels quals es trobi el liti en 
qualsevol de les seves formes, com ara les 
piles de liti o els acumuladors d’ió liti. 

16 06 07* 900 
R1201/R1206/R1301/R1302/D14
01/D1501/D1502 

Acumuladors, piles o bateries en la 
composició dels quals es trobi el níquel en 
qualsevol de les seves formes, com ara els 
acumuladors de níquel-metall hidrur (Ni-
MH). Se n’exclouen d’aquest codi els 
acumuladors i bateries de níquel-cadmi. 

16 06 08* 300 
R1201/R1206/R1301/R1302/D14
01/D1501/D1502 

Acumuladors, piles o bateries en la 
composició dels quals es trobin altres 
substàncies perilloses 

16 06 09* 100 
R1201/R1206/R1301/R1302/D14
01/D1501/D1502 

Residus que contenen hidrocarburs 16 07 08* 5000 
R1201/R1205/R1206/R1208/R12
09/R1301/R1302/D1401/D1501/
D1502 

Residus que contenen altres substàncies 
perilloses 

16 07 09* 20 R1301/R1302/D1501/D1502 

Residus no especificats en una altra 
categoria 

16 07 99 10 R1301/R1302/D1501/D1502 

Catalitzadors usats que contenen or, plata, 
reni, rodi, pal·ladi, iridi o platí (excepte els 
del codi 16 08 07) 

16 08 01 100 
R1201/R1206/R1301/R1302/D14
01/D1501/D1502 

Catalitzadors usats que contenen metalls de 
transició (5) perillosos o compostos de 
metalls de transició perillosos 

16 08 02* 100 R1301/R1302/D1501/D1502 

Catalitzadors usats que contenen metalls de 
transició o compostos de metalls de 
transició no especificats en 

16 08 03 100 
R1201/R1206/R1301/R1302/D14
01/D1501/D1502 

Catalitzadors usats procedents del craqueig 
catalític en llit fluid (excepte els del codi 16 
08 07) 

16 08 04 100 
R1201/R1206/R1301/R1302/D14
01/D1501/D1502 

Catalitzadors usats que contenen àcid 
fosfòric 

16 08 05* 4 R1301/R1302/D1501/D1502 

Líquids usats utilitzats com a catalitzadors 16 08 06* 2 
R1201/R1206/R1301/R1302/D14
01/D1501/D1502 

Catalitzadors usats contaminats amb 
substàncies perilloses 

16 08 07* 50 R1301/R1302/D1501/D1502 

Permanganats, per exemple, permanganat 
potàssic. 

16 09 01* 2 R1301/R1302/D1501/D1502 

Cromats, per exemple, cromat potàssic, 
dicromat sòdic o potàssic 

16 09 02* 2 R1301/R1302/D1501/D1502 

Peròxids, per exemple, peròxid d'hidrogen 16 09 03* 2 R1301/R1302/D1501/D1502 

Substàncies oxidants no especificades en 
una altra categoria. 

16 09 04* 2 R1301/R1302/D1501/D1502 

Residus líquids aquosos que contenen 
substàncies perilloses 

16 10 01* 10 
R1201/R1206/R1301/R1302/D14
01/D1501/D1502 
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Residu 
Codi. LER 
LER_RAEE 

Capacitat 
tractament 
 (t/any) 

Operacions segons Annexes II i 
III de la Llei 7/2022 

Residus líquids aquosos diferents dels 
especificats en el codi 16 10 01 

16 10 02 10 
R1206/R1209/R1301/R1302/D14
01/D1501/D1502 

Concentrats aquosos que contenen 
substàncies perilloses 

16 10 03* 2 R1301/R1302/D1501/D1502 

Concentrats aquosos diferents dels 
especificats en el codi 16 10 03 

16 10 04 10 
R1206/R1301/R1302/D1401/D15
01/D1502 

Revestiments i refractaris a partir de 
carboni, procedents de processos 
metal·lúrgics, que contenen substàncies 
perilloses 

16 11 01* 2 R1301/R1302/D1501/D1502 

Revestiments i refractaris a partir de 
carboni, procedents de processos 
metal·lúrgics, diferents dels especificats en 
el codi 16 11 01 

16 11 02 20 R1301/R1302/D1501/D1502 

Altres revestiments i refractaris, procedents 
de processos metal·lúrgics, que contenen 
substàncies perilloses. 

16 11 03* 2 R1301/R1302/D1501/D1502 

Altres revestiments i refractaris procedents 
de processos metal·lúrgics, diferents dels 
especificats en el codi 16 1 1 03 

16 11 04 10 R1301/R1302/D1501/D1502 

Revestiments i refractaris, procedents de 
processos no metal·lúrgics, que contenen 
substàncies perilloses 

16 11 05* 2 R1301/R1302/D1501/D1502 

Revestiments i refractaris procedents de 
processos no metal·lúrgics, diferents dels 
especificats en el codi 16 11 05 

16 11 06 10 R1301/R1302/D1501/D1502 

41* Grans aparells amb components 
perillosos 

160210*-41* 2000 
R1201/R1202/R1203/R1301/R13
02/ 

11* Aparells amb CFC, HCFC, HC, NH3 160211*-11* 3000 R1201/R1301/R1302/ 

12* Aparells d'aire condicionat 160211*-12* 500 
R1201/R1202/R1203/R1301/R13
02/ 

41* Grans aparells amb gasos perillosos 160211*-41* 2000 
R1201/R1202/R1203/R1301/R13
02/ 

41* Grans aparells amb components 
perillosos 

160212*-41* 2000 
R1201/R1202/R1203/R1301/R13
02/ 

51* Petits aparells amb components 
perillosos i piles incorporades 

160212*-51* 1500 
R1201/R1202/R1203/R1301/R13
02/ 

13* Aparells amb oli en circuits o 
condensadors 

160213*-13* 1000 
R1201/R1202/R1203/R1301/R13
02/ 

21* Monitors i pantalles CRT 160213*-21* 500 R1201/R1301/R1302/ 

22* Monitors i pantalles: No CRT, no LED 160213*-22* 500 R1201/R1301/R1302/ 
41 *Grans aparells amb components 
perillosos 

160213*-41* 2000 
R1201/R1202/R1203/R1301/R13
02/ 

51* Petits aparells amb components 
perillosos i piles incorporades 

160213*-51* 1500 
R1201/R1202/R1203/R1301/R13
02/ 

61* Aparell d'informàtica i 
telecomunicacions amb components 
perillosos 

160213*-61* 1000 
R1201/R1202/R1203/R1301/R13
02/ 

Panells fotovoltaics perillosos (Ex. CdTe) 160213*-73* 500 R1201/R1301/R1302/ 

Monitors i pantalles LED 160214-23 1000 R1201/R1301/R1302/ 

Llums LED 160214-32 300 R1201/R1301/R1302/ 

Grans aparells (resta) 160214-42 5000 
R1201/R1202/R1203/R1301/R13
02/ 

Petits aparells (resta) 160214-52 2500 
R1201/R1202/R1203/R1301/R13
02/ 

 62 Aparells d'informàtica i 
telecomunicacions petits sense components 

160214-62 2000 
R1201/R1202/R1203/R1301/R13
02/ 



Aquesta és una còpia autèntica imprimible d'un document electrònic. Podeu comprovar la seva validesa al següent enllaç:

https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=813619087f7b924e219448c81c6dc96f89893f12d064eaa1896609b87a0c0026

CSV: 813619087f7b924e219448c81c6dc96f89893f12d064eaa1896609b87a0c0026 Pàgina 93/157

93 
Sol·licitud Ampliació AAI ADALMO 

 

 

 

Residu 
Codi. LER 
LER_RAEE 

Capacitat 
tractament 
 (t/any) 

Operacions segons Annexes II i 
III de la Llei 7/2022 

perillosos d'origen professional 

Panells fotovoltaics (Ex Si) 160214-71 250 R1201/R1301/R1302/ 

72 Altres panell fotovoltaics no perillosos 160214-72 250 R1201/R1301/R1302/ 

Formigó 17 01 01 50 R1301/R1302/D1501/D1502 
Maons 17 01 02 50 R1301/R1302/D1501/D1502 

Teules i materials ceràmics 17 01 03 50 R1301/R1302/D1501/D1502 

Mescles, o fraccions separades, de formigó, 
maons, teules i materials ceràmics, que 
contenen substàncies perilloses 

17 01 06* 300 
R1201/R1203/R1206/R1301/R13
02/D0902/D1301/D1303/D1305/
D1401/D1501/D1502 

Mescles de formigó, maons, teules i 
materials ceràmics diferents de les 
especificades en el codi 17 01 06 (sense 
substàncies perilloses) 

17 01 07 50 R1301/R1302/D1501/D1502 

Fusta 17 02 01 5000 
R1201/R1203/R1206/R1208/R13
01/R1302/D1401/D1501/D1502 

Vidre 17 02 02 100 
R1201/R1203/R1206/R1301/R13
02/D1401/D1501/D1502 

Plàstic 17 02 03 100 
R1201/R1203/R1206/R1208/R13
01/R1302/D1401/D1501/D1502 

Vidre, plàstic i fusta que contenen 
substàncies perilloses o estiguin contaminats 
per elles 

17 02 04* 20 
R1201/R1203/R1206/R1301/R13
02/D0902/D1301/D1303/D1305/
D1401/D1501/D1502 

Mescles bituminoses que contenen quitrà 
d'hulla 

17 03 01* 40 R1301/R1302/D1501/D1502 

Mescles bituminoses diferents de les 
especificades en el codi 17 03 01 

17 03 02 100 
R1206/R1301/R1302/D1401/D15
01/D1502 

Quitrà d'hulla i productes quitranats 17 03 03* 40 R1301/R1302/D1501/D1502 

Coure, bronze, llautó 17 04 01 4000 
R0402/R0403/R1201/R1203/R12
06/R1301/R1302/D1401/D1501/
D1502 

Alumini 17 04 02 5000 
R0402/R0403/R1201/R1203/R12
06/R1301/R1302/D1401/D1501/
D1502 

Plom 17 04 03 2000 
R0402/R0403/R1201/R1203/R12
06/R1301/R1302/D1401/D1501/
D1502 

Zinc 17 04 04 350 
R0402/R0403/R1201/R1203/R12
06/R1301/R1302/D1401/D1501/
D1502 

Ferro i acer 17 04 05 80000 
R0402/R0403/R1201/R1203/R12
06/R1301/R1302/D1401/D1501/
D1502 

Estany 17 04 06 350 
R0402/R0403/R1201/R1203/R12
06/R1301/R1302/D1401/D1501/
D1502 

Metalls barrejats 17 04 07 15000 
R0402/R0403/R1201/R1203/R12
06/R1301/R1302/D1401/D1501/
D1502 

Residus metàl·lics contaminats amb 
substàncies perilloses 

17 04 09* 200 
R1201/R1203/R1206/R1301/R13
02/D1401/D1501/D1502 

Cables que contenen hidrocarburs, quitrà 
d'hulla i altres substàncies perilloses. 

17 04 10* 200 
R1201/R1203/R1206/R1301/R13
02/D1401/D1501/D1502 

Cables diferents dels especificats en el codi 
17 04 10 (sense hidrocarburs, quitrà o altres 
substàncies perilloses) 

17 04 11 1500 
R0402/R0403/R1201/R1203/R12
06/R1301/R1302/D1401/D1501/
D1502 

Terra i pedres que contenen substàncies 
perilloses 

17 05 03* 5000 
R1201/R1203/R1206/R1301/R13
02/D0902/D1301/D1303/D1305/
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Residu 
Codi. LER 
LER_RAEE 

Capacitat 
tractament 
 (t/any) 

Operacions segons Annexes II i 
III de la Llei 7/2022 

D1401/D1501/D1502 

Terra i pedres diferents de les especificades 
en el codi 17 05 03 

17 05 04 10000 
R1201/R1203/R1206/R1301/R13
02/D0902/D1301/D1303/D1305/
D1401/D1501/D1502 

Llots de drenatge que contenen substàncies 
perilloses. 

17 05 05* 20 R1301/R1302/D1501/D1502 

Llots de drenatge diferents dels especificats 
en el codi 17 05 05 

17 05 06 10 R1301/R1302/D1501/D1502 

Balast de vies fèrries que contenen 
substàncies perilloses. 

17 05 07* 100 
R1201/R1203/R1206/R1301/R13
02/D0902/D1301/D1303/D1305/
D1401/D1501/D1502 

Balast de vies fèrries diferent de l'especificat 
en el codi 17 05 07 

17 05 08 100 R1301/R1302/D1501/D1502 

Materials d'aïllament que contenen amiant. 17 06 01* 500 D1401/D1501/D1502 
Altres materials d'aïllament que consisteixen 
en, o contenen, substàncies perilloses. 

17 06 03* 100 R1301/R1302/D1501/D1502 

Materials d'aïllament diferents dels 
especificats en els codis 17 06 01 i 1 7 06 03 

17 06 04 100 
R1201/R1203/R1206/R1301/R13
02/D1401/D1501/D1502 

Materials de construcció que contenen 
amiant. 

17 06 05* 2500 D1401/D1501/D1502 

Materials de construcció a partir de guix 
contaminats amb substàncies perilloses. 

17 08 01* 20 
R1201/R1203/R1206/R1301/R13
02/D0902/D1301/D1303/D1305/
D1401/D1501/D1502 

Materials de construcció a partir de guix 
diferents dels especificats en el codi 17 08 
01 

17 08 02 10 R1301/R1302/D1501/D1502 

Residus de construcció i demolició que 
contenen mercuri. 

17 09 01* 10 R1301/R1302/D1501/D1502 

Residus de construcció i demolició que 
contenen PCB (per exemple, segellants que 
contenen PCB, revestiments de sòl a partir 
de resines que contenen PCB, envidraments 
dobles que contenen PCB, condensadors 
que contenen PCB). 

17 09 02* 10 R1301/R1302/D1501/D1502 

Altres residus de construcció i demolició 
(inclosos els residus barrejats) que contenen 
substàncies perilloses 

17 09 03* 500 
R1201/R1203/R1206/R1301/R13
02/D0902/D1301/D1303/D1305/
D1401/D1501/D1502 

Residus barrejats de construcció i demolició 
diferents dels especificats en els codis 17 09 
01, 17 09 02 i 17 09 03 

17 09 04 200 R1301/R1302/D1501/D1502 

Objectes tallants i punxants (excepte els del 
codi 18 01 03). 

18 01 01 500 
R1301/R1302/D0903/D1301/D1
303/D1401/D1501/D1502 

Restes anatòmiques i òrgans, incloses bosses 
i bancs de sang (excepte els del codi 18 01 
03). 

18 01 02 500 
R1301/R1302/D0903/D1301/D1
303/D1401/D1501/D1502 

Residus la recollida i eliminació dels quals 
està subjecta a requisits especials per 
prevenir infeccions. 

18 01 03* 1.200 
R1301/R1302/D0903/D1301/D1
303/D1401/D1501/D1502 

Residus la recollida i eliminació dels quals no 
està subjecta a requisits especials per 
prevenir infeccions (per exemple, embenat, 
motlles de guix, roba blanca, roba d’un sol 
ús, bolquers). 

18 01 04 4.000 
R1201/R1203/R1206/R1301/R13
02/D1301/D1303/D1401/D1501/
D1502 

Productes químics que consisteixen en, o 
contenen, substàncies perilloses. 

18 01 06* 500 
R1201/R1206/R1301/R1302/D14
01/D1501/D1502 

Productes químics diferents dels especificats 
en el codi 18 01 06. 

18 01 07 200 
R1201/R1206/R1301/R1302/D14
01/D1501/D1502 
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Residu 
Codi. LER 
LER_RAEE 

Capacitat 
tractament 
 (t/any) 

Operacions segons Annexes II i 
III de la Llei 7/2022 

Medicaments citotòxics i citostàtics. 18 01 08* 450 
R1206/R1301/R1302/D1401/D15
01/D1502 

Medicaments diferents dels especificats en 
el codi 18 01 08 (citotòxics i citostàtics). 

18 01 09 500 
R1201/R1203/R1206/R1301/R13
02/D1301/D1303/D1401/D1501/
D1502 

Residus d’amalgames procedents de cures 
dentals. 

18 01 10* 20 
R1201/R1206/R1301/R1302/D14
01/D1501/D1502 

Objectes tallants i punxants (excepte els del 
codi 18 02 02). 

18 02 01 200 
R1301/R1302/D0903/D1301/D1
303/D1401/D1501/D1502 

Residus la recollida i eliminació dels quals 
està subjecta a requisits especials per 
prevenir infeccions. 

18 02 02* 200 
R1301/R1302/D0903/D1301/D1
303/D1401/D1501/D1502 

Residus la recollida i eliminació dels quals no 
està subjecta a requisits especials per 
prevenir infeccions. 

18 02 03 500 
R1201/R1203/R1206/R1301/R13
02/D1301/D1303/D1401/D1501/
D1502 

Productes químics que consisteixen en, o 
contenen, substàncies perilloses. 

18 02 05* 100 
R1201/R1206/R1301/R1302/D14
01/D1501/D1502 

Productes químics diferents dels especificats 
en el codi 18 02 05. 

18 02 06 50 
R1201/R1206/R1301/R1302/D14
01/D1501/D1502 

Medicaments citotòxics i citostàtics. 18 02 07* 100 
R1206/R1301/R1302/D1401/D15
01/D1502 

Medicaments diferents dels especificats en 
el codi 18 02 07. 

18 02 08 150 
R1201/R1203/R1206/R1301/R13
02/D1301/D1303/D1401/D1501/
D1502 

Materials ferris separats de la cendra de fons 
de forn 

19 01 02 15000 
R0402/R0403/R1201/R1203/R12
06/R1301/R1302/D1401/D1501/
D1502 

Torta de filtració del tractament de gasos. 19 01 05* 2 R1301/R1302/D1501/D1502 

Residus líquids aquosos del tractament de 
gasos i altres residus líquids aquosos. 

19 01 06* 2 
R1201/R1206/R1301/R1302/D14
01/D1501/D1502 

Residus sòlids del tractament de gasos. 19 01 07* 2 R1301/R1302/D1501/D1502 

Carbó actiu usat procedent del tractament 
de gasos. 

19 01 10* 2 R1301/R1302/D1501/D1502 

Cendres de fons de forn i escòries que 
contenen substàncies perilloses. 

19 01 11* 500 
R1201/R1203/R1206/R1301/R13
02/D0902/D1301/D1303/D1305/
D1401/D1501/D1502 

Cendres de fons de forn i escòries diferents 
de les especificades en el codi 19 01 11 

19 01 12 200 R1301/R1302/D1501/D1502 

Cendres volants que contenen substàncies 
perilloses. 

19 01 13* 500 
R1201/R1203/R1206/R1301/R13
02/D0902/D1301/D1303/D1305/
D1401/D1501/D1502 

Cendres volants diferents de les 
especificades en el codi 19 01 13 

19 01 14 200 R1301/R1302/D1501/D1502 

Pols de caldera que conté substàncies 
perilloses. 

19 01 15* 2 R1301/R1302/D1501/D1502 

Pols de caldera diferent de l'especificat en el 
codi 19 01 15 

19 01 16 10 R1301/R1302/D1501/D1502 

Residus de piròlisis que contenen 
substàncies perilloses. 

19 01 17* 2 R1301/R1302/D1501/D1502 

Residus de piròlisis diferents dels 
especificats en el codi 19 01 1 7 

19 01 18 10 R1301/R1302/D1501/D1502 

Arenes de llits fluïditzats 19 01 19 10 R1301/R1302/D1501/D1502 
Residus no especificats en una altra 
categoria 

19 01 99 10 R1301/R1302/D1501/D1502 

Residus barrejats prèviament, composts 
exclusivament per residus no perillosos 

19 02 03 10 R1301/R1302/D1501/D1502 

Residus barrejats prèviament, composts per 19 02 04* 2 R1301/R1302/D1501/D1502 
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Residu 
Codi. LER 
LER_RAEE 

Capacitat 
tractament 
 (t/any) 

Operacions segons Annexes II i 
III de la Llei 7/2022 

almenys un residu perillós. 

Llots de tractaments físic-químics que 
contenen substàncies perilloses 

19 02 05* 30 R1301/R1302/D1501/D1502 

Llots de tractaments físic-químics diferents 
dels especificats en el codi 19 02 05 

19 02 06 10 R1301/R1302/D1501/D1502 

Olis i concentrats procedents del procés de 
separació. 

19 02 07* 100 
R1201/R1206/R1301/R1302/D14
01/D1501/D1502 

Residus combustibles líquids que contenen 
substàncies perilloses. 

19 02 08* 2 
R1201/R1206/R1301/R1302/D14
01/D1501/D1502 

Residus combustibles sòlids que contenen 
substàncies perilloses. 

19 02 09* 2 R1301/R1302/D1501/D1502 

Residus combustibles diferents dels 
especificats en els codis 19 02 08 i 19 02 09 

19 02 10 100 
R1201/R1203/R1206/R1208/R13
01/R1302/D1401/D1501/D1502 

Altres residus que contenen substàncies 
perilloses, 

19 02 11* 2 R1301/R1302/D1501/D1502 

Residus no especificats en una altra 
categoria 

19 02 99 10 R1301/R1302/D1501/D1502 

Residus perillosos parcialment estabilitzats 
(8). 

19 03 04* 20 
R1201/R1203/R1206/R1301/R13
02/D0902/D1301/D1303/D1305/
D1401/D1501/D1502 

Residus estabilitzats diferents dels 
especificats en el codi 19 03 04 

19 03 05 100 
R1201/R1203/R1206/R1301/R13
02/D1401/D1501/D1502 

Residus perillosos solidificats. 19 03 06* 2 R1301/R1302/D1501/D1502 

Residus solidificats diferents dels 
especificats en el codi 19 03 06 

19 03 07 10 R1301/R1302/D1501/D1502 

Residus vitrificats 19 04 01 10 R1301/R1302/D1501/D1502 
Cendres volants i altres residus del 
tractament de gasos, 

19 04 02* 2 R1301/R1302/D1501/D1502 

Fase sòlida no vitrificada. 19 04 03* 2 R1301/R1302/D1501/D1502 

Residus líquids aquosos del temperat de 
residus 

19 04 04 10 
R1206/R1301/R1302/D1401/D15
01/D1502 

Fracció no compostada de residus 
municipals i assimilats 

19 05 01 50 R1301/R1302/D1501/D1502 

Fracció no compostada de residus de 
procedència animal o vegetal 

19 05 02 50 R1301/R1302/D1501/D1502 

Compost fora d'especificació 19 05 03 50 R1301/R1302/D1501/D1502 

Residus no especificats en una altra 
categoria 

19 05 99 10 R1301/R1302/D1501/D1502 

Licors del tractament anaeròbic de residus 
municipals 

19 06 03 10 
R1206/R1301/R1302/D1401/D15
01/D1502 

Llots de digestió del tractament anaeròbic 
de residus municipals 

19 06 04 10 R1301/R1302/D1501/D1502 

Licors del tractament anaeròbic de residus 
animals i vegetals 

19 06 05 10 
R1206/R1301/R1302/D1401/D15
01/D1502 

Llots de digestió del tractament anaeròbic 
de residus animals i vegetals 

19 06 06 10 
R1206/R1301/R1302/D1401/D15
01/D1502 

Residus no especificats en una altra 
categoria 

19 06 99 10 R1301/R1302/D1501/D1502 

Lixiviats d'abocador que contenen 
substàncies perilloses. 

19 07 02* 200 
R1201/R1206/R1301/R1302/D14
01/D1501/D1502 

Lixiviats d'abocador diferents dels 
especificats en el codi 19 07 02 

19 07 03 4000 
R1206/R1301/R1302/D1401/D15
01/D1502 

Residus de garbellat 19 08 01 500 R1301/R1302/D1501/D1502 

Residus de desarenat 19 08 02 10 R1301/R1302/D1501/D1502 
Llots del tractament d'aigües residuals 
urbanes 

19 08 05 10 R1301/R1302/D1501/D1502 

Resines de bescanvi d'ions saturades o 19 08 06* 2 R1301/R1302/D1501/D1502 



Aquesta és una còpia autèntica imprimible d'un document electrònic. Podeu comprovar la seva validesa al següent enllaç:

https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=813619087f7b924e219448c81c6dc96f89893f12d064eaa1896609b87a0c0026

CSV: 813619087f7b924e219448c81c6dc96f89893f12d064eaa1896609b87a0c0026 Pàgina 97/157

97 
Sol·licitud Ampliació AAI ADALMO 

 

 

 

Residu 
Codi. LER 
LER_RAEE 

Capacitat 
tractament 
 (t/any) 

Operacions segons Annexes II i 
III de la Llei 7/2022 

usades. 

Solucions i llots de la regeneració de 
bescanviadors d'ions. 

19 08 07* 2 R1301/R1302/D1501/D1502 

Residus procedents de sistemes de 
membranes que contenen metalls pesats. 

19 08 08* 2 R1301/R1302/D1501/D1502 

Mescles de greixos i olis procedents de la 
separació de agua i substàncies olioses, que 
només contenen olis i greixos comestibles 

19 08 09 10 
R1206/R1209/R1301/R1302/D14
01/D1501/D1502 

Mescles de greixos i olis procedents de la 
separació d'aigua/substàncies olioses 
diferents de les especificades en el codi 19 
08 09: comestibles. 

19 08 10* 2 R1301/R1302/D1501/D1502 

Mescles de greixos i olis procedents de la 
separació d'aigua/substàncies olioses 
diferents de les especificades en el codi 19 
08 09. 

19 08 11* 2 
R1201/R1206/R1301/R1302/D14
01/D1501/D1502 

Llots procedents del tractament biològic 
d'aigües residuals industrials, diferents dels 
especificats en el codi 19 08 11 

19 08 12 10 R1301/R1302/D1501/D1502 

Llots procedents d'altres tractaments 
d'aigües residuals industrials, que contenen 
substàncies perilloses. 

19 08 13* 2 R1301/R1302/D1501/D1502 

Llots procedents d'altres tractaments 
d'aigües residuals industrials diferents dels 
especificats en el codi 19 08 13 

19 08 14 200 R1301/R1302/D1501/D1502 

Residus no especificats en una altra 
categoria 

19 08 99 10 R1301/R1302/D1501/D1502 

Residus sòlids de la filtració primària i 
garbellat 

19 09 01 10 R1301/R1302/D1501/D1502 

Llots de la clarificació de l'aigua 19 09 02 10 R1301/R1302/D1501/D1502 

Llots de descarbonatació 19 09 03 10 R1301/R1302/D1501/D1502 

Carbó actiu usat 19 09 04 10 R1301/R1302/D1501/D1502 

Resines de bescanvi d'ions saturades o 
usades 

19 09 05 10 R1301/R1302/D1501/D1502 

Solucions i llots de la regeneració de 
bescanvi d'ions 

19 09 06 10 R1301/R1302/D1501/D1502 

Residus no especificats en una altra 
categoria 

19 09 99 10 R1301/R1302/D1501/D1502 

Residus de ferro i acer 19 10 01 5000 
R0402/R0403/R1201/R1203/R12
06/R1301/R1302/D1401/D1501/
D1502 

Residus no ferris 19 10 02 500 
R0402/R0403/R1201/R1203/R12
06/R1301/R1302/D1401/D1501/
D1502 

Fraccions lleugeres de fragmentació (fluff-
light) i pols que contenen substàncies 
perilloses. 

19 10 03* 50 
R1201/R1203/R1206/R1301/R13
02/D0902/D1301/D1303/D1305/
D1401/D1501/D1502 

Fraccions lleugeres de fragmentació (fluff-
light) i pols diferents dels especificats en el 
codi 19 10 03 (que contenen substàncies 
perilloses) 

19 10 04 1000 
R1201/R1203/R1206/R1301/R13
02/D1401/D1501/D1502 

Altres fraccions que contenen substàncies 
perilloses. 

19 10 05* 2 
R1201/R1203/R1206/R1301/R13
02/D0902/D1301/D1303/D1305/
D1401/D1501/D1502 

Paper i cartó 19 12 01 500 
R1201/R1203/R1206/R1301/R13
02/D1401/D1501/D1502 

Metalls ferris 19 12 02 15000 R0402/R0403/R1201/R1203/R12
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Residu 
Codi. LER 
LER_RAEE 

Capacitat 
tractament 
 (t/any) 

Operacions segons Annexes II i 
III de la Llei 7/2022 

06/R1301/R1302/D1401/D1501/
D1502 

Metalls no ferris 19 12 03 5000 
R0402/R0403/R1201/R1203/R12
06/R1301/R1302/D1401/D1501/
D1502 

Plàstic i cautxú 19 12 04 100 
R1201/R1203/R1206/R1208/R13
01/R1302/D1401/D1501/D1502 

Vidre 19 12 05 100 
R1201/R1203/R1206/R1301/R13
02/D1401/D1501/D1502 

Fusta que conté substàncies perilloses. 19 12 06* 500 
R1201/R1203/R1206/R1301/R13
02/D1301/D1303/D1305/D1401/
D1501/D1502 

Fusta diferent de l'especificada en el codi 19 
12 06 

19 12 07 5000 
R1201/R1203/R1206/R1208/R13
01/R1302/D1401/D1501/D1502 

Teixits 19 12 08 10 
R1201/R1203/R1206/R1208/R13
01/R1302/D1401/D1501/D1502 

Minerals (per exemple, sorra, pedres) 19 12 09 10 R1301/R1302/D1501/D1502 

Residus combustibles (combustible derivat 
de residus) 

19 12 10 5000 
R1201/R1203/R1206/R1208/R13
01/R1302/D1401/D1501/D1502 

Altres residus (incloses mescles de 
materials), procedents del tractament 
mecànic de residus, que contenen 
substàncies perilloses. 

19 12 11* 2 
R1201/R1203/R1206/R1301/R13
02/D0902/D1301/D1303/D1305/
D1401/D1501/D1502 

Altres residus (incloses mescles de materials) 
procedents del tractament mecànic de 
residus diferents dels especificats en el codi 
19 12 11 

19 12 12 5000 
R1201/R1203/R1206/R1208/R13
01/R1302/D1401/D1501/D1502 

Residus sòlids, de la recuperació de sòls, que 
contenen substàncies perilloses. 

19 13 01* 2 
R1201/R1203/R1206/R1301/R13
02/D0902/D1301/D1303/D1305/
D1401/D1501/D1502 

Residus sòlids, de la recuperació de sòls, 
diferents dels especificats en el codi 19 13 
01 

19 13 02 10 R1301/R1302/D1501/D1502 

Llots de la recuperació de sòls, que contenen 
substàncies perilloses. 

19 13 03* 2 R1301/R1302/D1501/D1502 

Llots de la recuperació de sòls, diferents dels 
especificats en el codi 19 13 03 

19 13 04 10 R1301/R1302/D1501/D1502 

Llots de la recuperació d'aigües subterrànies, 
que contenen substàncies perilloses. 

19 13 05* 2 R1301/R1302/D1501/D1502 

Llots de la recuperació d'aigües subterrànies, 
diferents dels especificats en el codi 19 13 
05 

19 13 06 10 R1301/R1302/D1501/D1502 

Residus de líquids aquosos i concentrats 
aquosos, procedents de la recuperació 
d'aigües subterrànies, que contenen 
substàncies perilloses. 

19 13 07* 2 
R1201/R1206/R1301/R1302/D14
01/D1501/D1502 

Residus de líquids aquosos i concentrats 
aquosos, procedents de la recuperació 
d'aigües subterrànies, diferents dels 
especificats en el codi 19 13 07 

19 13 08 10 
R1206/R1301/R1302/D1401/D15
01/D1502 

Paper i cartó 20 01 01 500 
R1201/R1203/R1206/R1301/R13
02/D1401/D1501/D1502 

Vidre 20 01 02 500 
R1201/R1203/R1206/R1301/R13
02/D1401/D1501/D1502 

Residus biodegradables de cuines i 
restaurants 

20 01 08 1000 
R1201/R1203/R1206/R1301/R13
02/D1401/D1501/D1502 

Roba 20 01 10 300 R1201/R1203/R1206/R1301/R13
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Residu 
Codi. LER 
LER_RAEE 

Capacitat 
tractament 
 (t/any) 

Operacions segons Annexes II i 
III de la Llei 7/2022 

02/D1401/D1501/D1502 

Teixits 20 01 11 100 
R1201/R1203/R1206/R1208/R13
01/R1302/D1401/D1501/D1502 

Dissolvents. 20 01 13* 40 
R1201/R1206/R1301/R1302/D14
01/D1501/D1502 

Àcids. 20 01 14* 20 
R1201/R1206/R1301/R1302/D14
01/D1501/D1502 

Àlcalis. 20 01 15* 20 
R1201/R1206/R1301/R1302/D14
01/D1501/D1502 

Productes fotoquímics. 20 01 17* 10 
R1201/R1206/R1301/R1302/D14
01/D1501/D1502 

Pesticides. 20 01 19* 15 R1301/R1302/D1501/D1502 

Olis i greixos comestibles 20 01 25 1000 
R1201/R1203/R1206/R1208/R13
01/R1302/D1401/D1501/D1502 

Olis i greixos diferents dels especificats en el 
codi 20 01 25: comestibles. 

20 01 26* 100 
R1201/R1206/R1301/R1302/D14
01/D1501/D1502 

Pintures, tintes, adhesius i resines que 
contenen substàncies perilloses. 

20 01 27* 500 
R1201/R1203/R1206/R1301/R13
02/D0902/D1301/D1303/D1305/
D1401/D1501/D1502 

Pintures, tintes, adhesius i resines diferents 
dels especificats en el codi 20 01 27 

20 01 28 600 
R1201/R1203/R1206/R1301/R13
02/D0902/D1301/D1303/D1305/
D1401/D1501/D1502 

Detergents que contenen substàncies 
perilloses. 

20 01 29* 50 
R1201/R1206/R1301/R1302/D14
01/D1501/D1502 

Detergents diferents dels especificats en el 
codi 20 01 29 

20 01 30 10 
R1206/R1301/R1302/D1401/D15
01/D1502 

Medicaments citotòxics i citostàtics. 20 01 31* 100 
R1206/R1301/R1302/D1401/D15
01/D1502 

Medicaments diferents dels especificats en 
el codi 20 01 31. 

20 01 32 400 
R1201/R1203/R1206/R1301/R13
02/D1301/D1303/D1401/D1501/
D1502 

Bateries i acumuladors especificats en els 
codis 16 06 01, 16 06 02 o 16 06 03 i bateries 
i acumuladors sense classificar que contenen 
aquestes bateries. 

20 01 33* 500 
R1201/R1206/R1301/R1302/D14
01/D1501/D1502 

Bateries i acumuladors diferents dels 
especificats en el codi 20 0133 

20 01 34 300 
R1201/R1206/R1301/R1302/D14
01/D1501/D1502 

Fusta que conté substàncies perilloses 20 01 37* 1000 
R1201/R1203/R1206/R1301/R13
02/D1301/D1303/D1305/D1401/
D1501/D1502 

Fusta diferent de l'especificada en el codi 20 
01 37 

20 01 38 10000 
R1201/R1203/R1206/R1301/R13
02/D1401/D1501/D1502 

Plàstics 20 01 39 1000 
R1201/R1203/R1206/R1301/R13
02/D1401/D1501/D1502 

Metalls 20 01 40 20000 
R0402/R0403/R1201/R1203/R12
06/R1301/R1302/D1401/D1501/
D1502 

Residus del neteja de xemeneies 20 01 41 10 R1301/R1302/D1501/D1502 

Acumuladors, piles o bateries en la 
composició dels quals es trobi el liti en 
qualsevol de les seves formes, com ara les 
piles de liti o els acumuladors d’ió liti 

20 01 42* 500 
R1201/R1206/R1301/R1302/D14
01/D1501/D1502 

Acumuladors, piles o bateries en la 
composició dels quals es trobi el níquel en 
qualsevol de les seves formes, com ara els 
acumuladors de níquel-metall hidrur (Ni-
MH). Se n’exclouen d’aquest codi els 

20 01 43* 200 
R1201/R1206/R1301/R1302/D14
01/D1501/D1502 
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Residu 
Codi. LER 
LER_RAEE 

Capacitat 
tractament 
 (t/any) 

Operacions segons Annexes II i 
III de la Llei 7/2022 

acumuladors i bateries de níquel-cadmi 

Acumuladors, piles o bateries en la 
composició dels quals es trobin altres 
substàncies perilloses 

20 01 44* 100 
R1201/R1206/R1301/R1302/D14
01/D1501/D1502 

Altres fraccions no especificades en una altra 
categoria 

20 01 99 1000 R1301/R1302/D1501/D1502 

Residus biodegradables 20 02 01 10 
R1201/R1203/R1206/R1301/R13
02/D1401/D1501/D1502 

Terra i pedres 20 02 02 100 R1301/R1302/D1501/D1502 
Altres residus no biodegradables 20 02 03 10 R1301/R1302/D1501/D1502 

Mescles de residus municipals 20 03 01 200 
R1201/R1203/R1206/R1301/R13
02/D1401/D1501/D1502 

Residus de mercats 20 03 02 100 
R1201/R1203/R1206/R1301/R13
02/D1401/D1501/D1502 

Residus de la neteja viària 20 03 03 10 R1301/R1302/D1501/D1502 
Llots de fosses sèptiques 20 03 04 10 R1301/R1302/D1501/D1502 

Residus de la neteja d'embornals 20 03 06 10 R1301/R1302/D1501/D1502 

Residus voluminosos 20 03 07 10000 
R1201/R1203/R1206/R1208/R13
01/R1302/D1401/D1501/D1502 

Residus municipals no especificats en una 
altra categoria 

20 03 99 2 
R1201/R1203/R1206/R1301/R13
02/D1401/D1501/D1502 

31* Llums de descàrrega, no LED i 
fluorescents. 

200121*-31* 300 R1201/R1301/R1302/ 

11* Aparells amb CFC, HCFC, HC, NH3. 200123*-11* 3000 R1201/R1301/R1302/ 

12*Aparells d'aire condicionat. 200123*-12* 500 
R1201/R1202/R1203/R1301/R13
02/ 

41* Grans aparells amb components 
perillosos 

200123*-41* 2000 
R1201/R1202/R1203/R1301/R13
02/ 

13* Aparells amb oli en circuits o 
condensadors. 

200135*-13* 1000 
R1201/R1202/R1203/R1301/R13
02/ 

21* Monitors i pantalles CRT. 200135*-21* 500 R1201/R1301/R1302/ 

22* Monitors i pantalles: No CRT, no LED. 200135*-22* 500 R1201/R1301/R1302/ 

41* Grans aparells amb components 
perillosos. 

200135*-41* 2000 
R1201/R1202/R1203/R1301/R13
02/ 

51* Petits aparells amb components 
perillosos i piles incorporades. 

200135*-51* 1500 
R1201/R1202/R1203/R1301/R13
02/ 

61* Aparells d'informàtica i 
telecomunicacions petits amb components 
perillosos. 

200135*-61* 1000 
R1201/R1202/R1203/R1301/R13
02/ 

Monitors i pantalles LED 200136-23 1000 R1201/R1301/R1302/ 

Llums LED 200136-32 300 R1201/R1301/R1302/ 

Grans aparells (resta) 200136-42 10000 
R1201/R1202/R1203/R1301/R13
02/ 

Petits aparells (resta) 200136-52 2500 
R1201/R1202/R1203/R1301/R13
02/ 

62 Aparells d'informàtica i 
telecomunicacions  petits sense components 
perillosos 

200136-62 2000 
R1201/R1202/R1203/R1301/R13
02/ 

 

4.3 Capacitat de gestió per operació de tractament 

A continuació es presenten la capacitat de tractament segons les operacions de gestió 

previstes d’acord amb els annexos II i III de la Llei 07/2022, de residus i sòls contaminats per 
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una economia circular: 

Operació Capacitat de tractament (tn/any) 

R0309 5.600 
R0402 229.400 

R0403 229.400 

R0404 600 

R1201 414.058  

R1202 45.500 

R1203 366.338 

R1205 23.480 

R1206 364.768 
R1208 65.310 

R1209 23.500 

R1301 433.474 

R1302 433.474 

D0902 20.536 

D0903 2.600 

D1301 31.186 
D1303 31.186 

D1305 24.236 

D1401 370.438 

D1501 379.144 

D1502 379.144 

 

A continuació es presenten les operacions de gestió previstes d’acord amb l’annex XVI del 

Reial decret 110/2015, sobre residus d’aparells elèctrics i electrònics: 

Operació Capacitat de tractament (tn/any) 

R1201 57.400 

R1202 45.500 

R1203 45.500 

R1205 45.500 
R1210 45.500 

R1213 45.500 

R1301 57.400 

R1302 57.400 

 

4.4 Capacitat d’emmagatzemament 

El projecte d’activitat justifica de que l’espai d’emmagatzematge de la planta és suficient per 

a assumir les necessitats d’emmagatzematge de l’activitat. La capacitat d’emmagatzematge 

màxima per a cada zona serà la següent: 

Fonoll 9-15 

Instal·lacions emmagatzematge Superfície 
(m

2
) 

Alçada 
Útil (m) 

Volum 
útil (m

3
) 

Densitat 
mitjana 
material 
(tn/m3) 

Capacitat 
emmagatzematge 
(Tn) 

Zona B Pila 300 8 2400 0,8 1.920,00 

Zona B descarrega 1200 8 9600 0,5 4.800,00 

Zona B boxes i contenidors 250 6 1500 0,5 750,00 
Zona C material a fragmentar 350 8 2800 0,5 1.400,00 

Zona C material fragmentat 300 8 2400 0,9 2.160,00 
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Fonoll 9-15 
Instal·lacions emmagatzematge Superfície 

(m2) 
Alçada 
Útil (m) 

Volum 
útil (m3) 

Densitat 
mitjana 
material 
(tn/m

3
) 

Capacitat 
emmagatzematge 
(Tn) 

Zona D 3 boxes 26 m2 78 6 468 0,8 374,40 

Zona D 2 boxes 20 m
2
 60 6 360 0,8 288,00 

Zona D 2 boxes sota maquines 80 6 480 0,6 288,00 

Zona E sanitaris estanteries 48 1 48 0,5 24,00 

Zona E sanitaris càmeres 70 1 70 0,5 35,00 

Zona E sanitaris peu pla 10 1 10 0,5 5,00 

Zona F neteja 20 3 60 0,4 24,00 

Zona F alumini granel 25 4 100 0,4 40,00 

Zona H estanteries 309 1 309 0,9 278,10 
Zona H altell 100 1 100 0,9 90,00 

Zona H sota altell 100 1 100 0,9 90,00 

Zona G pila entrada 10 3 30 0,6 18,00 

TOTAL (tones)     12.584,50 

 

Fonoll 30 

Instal·lacions emmagatzematge Superfície 
(m2) 

Alçada 
Útil (m) 

Volum 
útil (m3) 

Densitat 
mitjana 
material 
(tn/m

3
) 

Capacitat 
emmagatzematge 
(Tn) 

Zona A Classificació manual 10 1 10 0,6 6,00 

Zona A Emmagatzematge a peu pla 25 1 25 0,6 15,00 

Zona B peu pla recepció i 
reexpedició 

319,29 1 319,29 0,65 207,54 

Zona C Transvasament líquids 60 1 60 0,6 36,00 

Zona E tractament envasos, 
absorbents i altres 

15 3 45 0,2 9,00 

Zona F Oli mineral 60 1 60 0,9 54,00 

Zona F Oli vegetal 60 1 60 0,9 54,00 

Zona F Aigües amb hidrocarburs 60 1 60 1 60,00 

Zona F Aigües de sentina 60 1 60 1 60,00 
Zona H Líquids i envasos nets 600 1 600 0,8 480,00 

Zona I estanteries inflamables 180 1 180 0,6 108,00 

Zona J peu pla altres residus 258 1 258 0,5 129,00 

Zona K peu pla RAEE 120 1 120 0,5 60,00 

Zona L Bateries trafos i altres peu pla 168 1 168 0,6 100,80 

Zona L Bateries trafos i altres 
Estanteries 

88 1 88 1 88,00 

Zona M Inertització 50 1 50 1,2 60,00 

Zona N Pirotècnics 14,28 1 14,28 - 0,30 

TOTAL (tones)     1.527,64 

 

En conjunt, la capacitat d’emmagatzemament en tones en funció de classe de residus és: 

Classe de residus Capacitat d’emmagatzemament total (tn) 
Residus perillosos 1.930,74 
Residus no perillosos 12.117,40 
Residus sanitaris 64,00 
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4.5 Productes obtinguts 

Els productes obtinguts en les instal·lacions seran principalment: 

 Metalls classificats que han perdut la condició de residu i destinats a fundició per a la 

producció de nous productes (reciclatge). 

 Metalls amb condició de residu. 

 Altres residus no perillosos (fusta, tèxtil, plàstic, paper i cartró...) destinats a reciclatge 

o valorització, si no són reciclables. 

 Residus del rebuig del tractament destinats a valorització material, energètica o 

eliminació seguint la jerarquia de residus establerta per la UE.  

 Residus de la descontaminació. 

 Components retirats destinats a reutilització. Aparells reutilitzables destinats a 

instal·lacions de preparació per a la reutilització (PxR). 

 Residus perillosos i no perillosos destinats a tractament per a la valorització. 

4.6 Registres de producció 

Es disposarà d'un arxiu electrònic on es recullin, per ordre cronològic, la quantitat, la 

naturalesa i l'origen del residu d’entrada i la quantitat de productes, materials o substàncies, 

i residus resultants de la preparació per a la reutilització, el reciclatge, altres operacions de 

valorització i operacions d'eliminació. Quan escaigui, s'inscriurà també la destinació, la 

freqüència de recollida, el mitjà de transport i el mètode de tractament previst del residu 

generat, així com la destinació de productes, materials i substàncies.  

Les inscripcions de l’arxiu cronològic es realitzaran, quan sigui d’aplicació, per cadascuna de 

les operacions de tractament autoritzades de conformitat amb els annexos II i III. 

 

L'arxiu cronològic es conformarà a partir de la informació continguda a les acreditacions 

documentals exigides en la producció i gestió de residus als productors i gestors de residus 

d'acord amb el que estableix la Llei 7/2022, i la seva normativa de desplegament.  

Abans de l'1 de març de l'any següent al del qual es recullin les dades, es remetrà un 

informe resum de la informació continguda a l'arxiu cronològic, desglossant la informació 

per a cada operació de tractament autoritzada amb, com a mínim, el contingut indicat a 

l’annex XV de la Llei 7/2022. 

 

Pels RAEEs, d’acord amb el Reial decret 110/2015, del 20 de febrer, estableix l'obligació 

d'identificar els RAEE recollits incorporant etiquetes de lectura electrònica o similar. 

L'etiqueta serà incorporada als RAEE als punts de recollida dels distribuïdors i els gestors així 

com als punts nets. Es lliurarà un justificant a l'usuari o posseïdor que lliura el RAEE. El 
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justificant contindrà com a mínim la informació següent: 

 Data de lliurament 

 Tipus d'aparell lliurat 

 Marca 

 Número de sèrie (si és possible) 

 Informació subministrada per l'usuari sobre la possible destinació en la preparació per a 

la reutilització o reciclatge 

 

Periòdicament i almenys una vegada a l'any, es realitzarà un balanç de masses que haurà de 

calcular-se en base a les dades de la memòria anual, que acumularà les entrades i sortides 

del procés de tractament general G1 i també del tractament G2 de RAEEs.  

En el cas de les entrades, s'utilitzaran els codis LER de RAEE acompanyats pels dos dígits que 

descriguin el grup (categoria) de tractament.  

En el cas de les sortides, s'utilitzaran els codis LER establerts en la normativa general de 

residus i s’indicarà la quantitat en tones l’operació de tractament previst i el gestor de destí. 

Adalmo incorporarà a la plataforma electrònica les dades sobre entrades i sortides de RAEE 

a les seves instal·lacions. Aquesta informació s'incorporarà a la plataforma electrònica cada 

vegada que es facin entrades o sortides de RAEE de les instal·lacions o cada vegada que es 

modifiqui qualsevol altra informació que s'incorpori a la plataforma electrònica. En els casos 

en què es produeixin diverses entrades i sortides el mateix dia, n'hi haurà prou amb 

actualitzar la informació una vegada al dia. 

D’aquesta manera, la plataforma electrònica contindrà la informació de l’arxiu cronològic 

establerta a l’annex XI del Reial Decret 110/2015, de 20 de febrer. Així mateix, la plataforma 

electrònica contindrà la informació que el Reial decret esmentat exigeix per a la memòria 

anual d'activitat dels gestors de residus pel que fa als RAEE. Per complir aquestes 

obligacions, es prendrà el pes que figuri a la plataforma electrònica.  

La informació continguda a la plataforma electrònica permet complir amb les obligacions 

d’arxiu cronològic i memòria anual, de conformitat amb els articles 64 i 65 de la Llei 7/2022, 

de 8 d’abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular. 

La plataforma electrònica permetrà als gestors de RAEE autoritzats per a les operacions 

d'emmagatzematge, tractament específic o preparació per a la reutilització, generar la 

informació relativa als RAEE que els gestors hauran d'incorporar a la memòria resum 

prevista a l'article 65 de la Llei 7/2022, de 8 d'abril. Aquesta memòria s'haurà de presentar 

en els termes referits al Reial decret 110/2015, de 20 de febrer.  

 

Es guardarà la informació de l’arxiu cronològic durant, almenys, cinc anys i estarà a 
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disposició de les autoritats competents a efectes d’inspecció i control. 

 

En el cas de fragmentació de vehicles al final de la seva vida útil descontaminats procedents 

de Centres Autoritzats de Tractament (CAT) Adalmo facilitarà als CAT als quals doni servei, el 

certificat de tractament indicant el percentatge de materials destinats a reciclatge, 

valorització i eliminació.  

 

4.7 Consums 

4.7.1 Consum d’energia 

Pel que fa a l’energia, en ambdues zones l’energia per a la maquinària, l’enllumenat i 

condicionament de l’aire serà de tipus elèctric, provinent de la companyia elèctrica. 

 Fonoll 9-15: La potència instal·lada en el conjunt de l’activitat és aproximadament de 

3.475 kW. Es disposarà d’un subministrament en mitja tensió de 3.000 kW. Tenint en 

compte l’ús intermitent de la maquinària, es preveu un consum anual aproximat d’uns 

5.771.975 kWh/any. 

 Fonoll 30: La potència instal·lada en el conjunt de l’activitat és de 200 kW. Consum 

anual estimat: 350.000 kWh/any. 

Cal tenir en compte de la contribució energètica de les plaques fotovoltaiques disposades a 

les cobertes de la planta de Fonoll 9-15, les quals han proporcionat 73.320 kWh l’any 2024. 

 

Es consumeix gasoil per l’autoclau, maquinària mòbil i sistema elèctric d’emergència. També 

en el transport de residus. El consum de gasoil estimat és 470.300 litres/any dels quals 

aproximadament 410.000 L es consumeixen en els camions de transport de residus. Adalmo 

ha estat la primera empresa del sector en adquirir un camió elèctric en línia amb la seva 

estratègia de sostenibilitat. 

No es tenen dades històriques de consum a Fonoll 30. Actualment a Fonoll 9-15, segons les 

dades reportades a E-PRTR,  el consum és:  

Combustible l/any 

Gasoli no automoció 6.616 l/any 

Gasoli automoció 400.221 l/any 

Total actual (fonoll 9-15) 406.837 l/any 

Per la qual cosa es pot comprovar que no es preveu un augment significatiu en el consum de 

combustibles per la nova activitat. 

4.7.2 Consum d’aigua 

El consum d’aigua previst en el conjunt de les instal·lacions es mostra a la taula següent: 
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(m3/any):  

 Ús sanitari Rentat bidons 
Esterilització 
residus sanitaris 

Fragmentadora Total 

Fonoll 30 880 24   904 

Fonoll 9-15 4.400  2.184 800 7.384 

La major part es pels usos sanitaris dels propis treballadors. 

En els darrers 5 anys, el consum mitjà reportat per Adalmo en els informes a l’administració 

per la instal·lació de fonoll 9-15, ha estat de 6.704,4 m3/any. El propietari anterior de Fonoll 

30 (Ferromolins) no ha reportat dades històriques de consum. 

Com que és bàsicament una reorganització d’espais, i es millora la reutilització de pluvials de 

teulada, no es preveu incrementar de forma significativa el consum.  

4.7.3 Consum de materials auxiliars  

Les principals matèries auxiliars i quantitats previstes són:  

 Productes utilitzats a la depuradora (hidròxid sòdic, clorur fèrric): 4.000 kg 

 Oxigen (bufadors pel tall de metalls): 80.000 litres 

 Propà: 3.000 litres 

 Sepiolita (material absorbent per utilitzar en cas d'emergència): 30.000 kg 

 Estabilitzant ciment, calç o similar: Indeterminat segons entrada de residus sòlids a 

estabilitzar i composició. 
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5. Fonts generadores de les emissions de la instal·lació 

5.1 Emissions a l’atmosfera 

L’únic focus emissor nou és la fragmentadora: molí fragmentador i separador d’aire 

5.1.1 Classificació APCA  

Els CAPCA corresponent a les activitats que es realitzen són:  

Activitat Epígraf Grup 

Tractament i eliminació de residus. Fragmentadores o trituradores de ferralla o altres 
residus metàl·lics. 

09 10 09 06 B 

Tractament i eliminació de residus. Emmagatzematge o operacions de manipulació com 
ara barreja, separació, classificació, transport o reducció de mida de residus no metàl·lics 
o de residus metàl·lics pulverulents, amb capacitat de manipulació d’aquests materials 
>=500 t/dia, o >=10 t/dia en el cas de residus perillosos. 

09 10 09 50 B 

Tractament i eliminació de residus. Tractament d’aigües/efluents residuals en la 
indústria. Plantes amb capacitat de tractament < 10.000 m

3
 al dia. 

09 10 01 02 C 

Processos industrials amb combustió. Calderes de P.t.n. <= 1 MWt i >= 250 kWt. 03 01 03 04 C 

Motors de combustió interna de P.t.n. < 1 MWt (GRUP ELECTRÒGEN) 03 01 05 04 - 

 

Hi haurà tres focus canalitzats sistemàtics (caldera generació vapor, molí  fragmentadora i 

separador d’aire) i un no sistemàtic (grup electrogen). El grup electrogen s’utilitza 

únicament per situacions d’emergència per la qual cosa normalment no estarà en ús, 

excepte per manteniment (30 minuts cada 2 mesos).  

5.1.2 Focus emissors canalitzats 

En conjunt hi han els següents focus emissors canalitzats sistemàtics, tots a Fonoll 9-15: 

Núm. 
focus 

Núm. de 
llibre de 
registre 

Denominació 
del focus 

Codi 
CAPCA 

Capacitats i 
potències 
instal·lades  
(MWt)  

Combus-
tible 

Diàmetre 
intern 
xemeneia  

Alçada 
xemeneia 
(m) 

Contami-
nants 
emesos 

1 
401/C‐
APCA 

Caldera 
generació 
vapor 

C- 03 
01 03 
04 

0,52 Gasoil 0,3 13 
CO 
NO2 

SO2 

3 En tràmit 
Molí 
fragmentadora 

B-09 10 
09 06 

- - 0,8 10,5 PST 

4 En tràmit 
Separador 
d’aire 

B-09 10 
09 50 

- - 0,65 9,0 PST 

5.1.3 Focus no sistemàtics 

El grup electrogen s’utilitza únicament per situacions d’emergència per la qual cosa 

normalment no estarà en ús, excepte per manteniment (30 minuts cada 2 mesos). 

Es tracta d’un focus no sistemàtic ja que s’utilitza amb una freqüència inferior a dotze 

vegades per any natural, amb una duració individual inferior a una hora. 
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Així mateix, la duració global de l’emissió és inferior al 5% del temps de funcionament de la 

planta (3200 h x 0,05 = 160 hores). Per la qual cosa es considera com a focus no sistemàtic. 

Aquest grup funciona amb gasoil i ja es troba inclòs a darrera modificació de l’AAI 

 Motors de combustió interna de P.t.n. < 1 MWt. 

Núm. 
focus 

Denominació 
del focus 

Codi 
CAPCA  

Capacitats 
i potències 
instal·lades 
(MWt) 

Contami-
nants 
emesos 

Hores 
funcio-
nament 
anual 
del 
focus 

Hores 
funcionament 
anual establi-
ment 

Durada 
emissió 
respecte 
funciona-
ment de 
l’establi-
ment (%) 

Freqüèn-
cia 
d’emis-
sions 

2 
GRUP 
ELECTOGEN 

03 01 05 
04 

0,033 
Gasos 
combustió 

3 3.200 0,09 % Mensual 

5.2 Emissions difuses 

A l’autorització IPPC actual ja es contemplen les següents activitats generadores d’emissions 

difuses. No hi ha canvis:  

Focus no 
canalitzats 

Descripció 
Hores 
(h/any) 

Codi APCA Grup 

FNC-1 
Càrrega/descàrrega, emmagatzematge, trituració i 
compactació de residus 

2.000 
09 10 09 06 
09 10 09 50 

B 

FNC-2 Depuradora d’aigües residuals 2.000 09 10 01 02 C 

 

Es mantenen les següents mesures preventives i correctores (ja incloses a l’AAI actual). 

 Pla de manteniment, neteja i millora de les seves instal·lacions i processos en vistes a 

minimitzar les seves emissions difuses de pols.  

 Planta i vials pavimentats: accessos, zona de maquinària, zona d’acopis i zona de 

circulació de camions.  

 Velocitat de vehicles a l’interior de les instal·lacions controlada a 20 km/h.  

 Neteja periòdica de vials per reg.  

 Alçada mínima durant les operacions de càrrega i descàrrega.  

 Acopis separats per murs de contenció amb les finalitats d’evitar la contaminació 

creuada i la dispersió de materials per l’acció del vent.  

 Mínima alçada dels acopis.  

 Camions coberts amb lona per evitar l’emissió de partícules.  

 Sistemes d’apantallament a la perifèria de la instal·lació. 

Es mantenen les mesures correctores per a la reducció de les emissions difuses provinents 

de la depuradora d’aigües residuals ja incloses a l’AAI actual (FNC-2).  
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 Pla de manteniment i millora de les seves instal·lacions i processos en vistes a 

minimitzar les seves emissions procedents de la depuradora d’aigües residuals.  

 Control i ajust dels paràmetres de funcionament del procés de depuració per garantir 

un correcte funcionament.  

 Control i ajust dels paràmetres de funcionament del procés de deshidratació dels 

fangs.  

 Reduir al mínim el període de retenció dels fangs dins les instal·lacions. 

Pel que fa a la instal·lació de Fonoll 30, a la zona de transvasament de líquids es disposarà 

d’una campana amb filtres HEPA que no tindrà sortida a l’exterior. Els gasos, una vegada 

tractats, es retornaran a l’interior de la nau.  

 

5.3 Emissions de soroll i vibracions 

Actualment s’efectua una campanya anual de caracterització real dels nivells de renou 

emesos a l’exterior en horari nocturn i diürn, per a la comprovació dels compliment dels 

límits establerts a la normativa autonòmica vigent en aquesta matèria, és a dir, la Llei 

1/2007, contra la contaminació acústica a les Illes Balears, així com els objectius de qualitat 

acústica indicats en el RD 1367/2007 de 19 d’octubre, pel qual es desenvolupa la Llei 

37/2003, de 17 de novembre, del Renou, en el que es refereix a zonificació acústica, 

objectius de qualitat i emissions acústiques. 

Ús dominant Valor Límit d’immissió Ld (dBA) 

Diürn (7h - 21 h) Nit (23h - 7h) 

Industrial 65 55 

5.3.1 Descripció del local i focus emissors  

Al plànol següent s’indiquen les fonts principals de soroll (tots a Fonoll 9-15) així com els 

punts als quals es valora l’afectació (a límit de finca veïna). 

Cal tenir en compte que la fragmentadora (punt A) disposarà d’una pantalla acústica a la 

zona del molí d’una alçada de 12 m. Aquesta pantalla envoltarà el molí de forma perimetral, 

però no per la part superior (sostre), de manera que proporcionarà una atenuació At=20 dB. 

Per altra banda, a fonoll 30, els emissors de renou es troben dins la nau tancada Els 

principals focus emissors de soroll situats a l’interior de la nau tancada són deguts a la 

següent maquinària. 

FOCUS SOROLL  NOMBRE dBA unitari 

A. Fragmentadora 1 125 

B. Caiguda metalls 1 90 

Cal tenir en compte que la fragmentadora (punt A) disposarà d’una pantalla acústica a la 

zona del molí d’una alçada de 12 m. Aquesta pantalla envoltarà el molí de forma perimetral, 

però no per la part superior (sostre), de manera que proporcionarà una atenuació At=20 dB. 
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Fonoll 30: 

Els principals focus emissors de soroll situats a l’interior de la nau tancada són deguts a la 

següent maquinària. 

FOCUS SOROLL NOMBRE dBA unitari 

Premsa 1 80 

Triturador 1 75 

Premsa vertical 1 75 
Pont grua 1 80 

Nivell de pressió sonora global (dBA)  84,2 dBA 

 

Els principals focus emissors de soroll situats a l’interior de la nau oberta tipus cúpula: 

FOCUS SOROLL NOMBRE dBA unitari 
Compressor 1 74 

Màquina trituradora i separadora 
líquid/sòlid 

1 74 

Rentadora d’envasos 1 70 

Karcher 1 74 

Nivell de pressió sonora global (dBA)  79,3 dBA 

 

Els únics focus exteriors seran els de la cabina del laboratori i la ventilació de menjador i 

vestuaris de la planta primera. 

FOCUS SOROLL NOMBRE dBA unitari 

Extracció cabina laboratori 1 68 

Extractors menjador i vestuari 4 55 

Nivell de pressió sonora global (dBA)  68,8 dBA 

 

Tenint en compte el límit de parcel·la veïna i l’aïllament acústic dels elements constructius, 

el projecte es justifica amb càlculs que els valors d’immissió a renou ambiental, compleixen 

els paràmetres pel que fa referència. 

 

5.4 Contaminació lluminosa 

Les instal·lacions actuals ja donen compliment a la Llei 3/2005, de 20 d’abril, de protecció 

del medi nocturn de les Illes Balears, al Reial Decret 1890/2008, de 14 de novembre, pel que 

s’aprova el Reglament d’eficiència energètica en instal·lacions d’enllumenat exterior i les 

seves instruccions tècniques complementàries i al Pla territorial insular de Mallorca (text 

consolidat de juny de 2023). 

Atès que la parcel·la on es realitzarà l’activitat se situa en una zona urbana, on les calçades 

(vies de trànsit rodat i voreres) estan il·luminades i no està situada a les zones turístiques 

limitades pel PIAT ni als nuclis urbans de les ciutats de Palma i Manacor, es classifica la 

parcel·la en zona E3, la qual correspon a les zones classificades com a sòl urbà o 

urbanitzable, excepte les zones turístiques delimitades pel PIAT, i els nuclis urbans de les 



Aquesta és una còpia autèntica imprimible d'un document electrònic. Podeu comprovar la seva validesa al següent enllaç:

https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=813619087f7b924e219448c81c6dc96f89893f12d064eaa1896609b87a0c0026

CSV: 813619087f7b924e219448c81c6dc96f89893f12d064eaa1896609b87a0c0026 Pàgina 111/157

111 
Sol·licitud Ampliació AAI ADALMO 

 

 

 

ciutats de Palma i Manacor.  

La instal·lació d’enllumenat exterior és existent. S’han afegit dos rètols lluminosos a la 

instal·lació de Fonoll 9-15, ja que s’ha renovat la façana i dos a Fonoll 30. 

Els rètols lluminosos donen compliment al punt 5 del Pla territorial insular de Mallorca, com 

es justifica al projecte: 

 Tires LED de 14 W/m i 1.450 lm/m darrere les lletres (il·luminació indirecta). 

 Llumener màxim inferior a 400 cd/m2 pel rètol principal (superfície superior a 10 m2) i 

inferior a 600 cd/m2 pel rètol lateral (2 < S < 10 m2). 

Les característiques de l’enllumenat exterior són:  

 Projectors de façana i bàculs repartits al pati, amb projectors d’inclinació regulable per 

tal d’enfocar per sota de la horitzontal, i limitant el feix lluminós al pati de l’activitat. La 

il·luminació es limita a l’interior de la parcel·la. 

 El flux lluminós total de la instal•lació, tenint en compte el rètol, serà de 449 klm a 

Fonoll 9-15 i 169,5 klm a Fonoll 30 

 La luminància màxima als patis serà de 50 lux. 

 El nivell d’intrusió lumínica serà inferior a 10 lux (nivell màxim d’il•luminació intrusa a 

zona E3). 

 Inclinació de les lluminàries exterior màxim de 25º, per la qual cosa la FHS serà inferior 

al 15% (percentatge màxim de Flux lluminós d’hemisferi superior (FHSinst) a zona E3).  

 

Al projecte es justifica que el nivell d’intrusió màxim i percentatge màxim de Flux lluminós 

d’hemisferi superior de la instal·lació compleixen paràmetres pel que fa referència.  

 

5.5 Residus de sortida 

Els residus de sortida corresponen a tres situacions operatives: 

 Residus generats com a resultat del manteniment d’instal·lacions, residus generats pel 

personal i residus d’oficines 

Residus oficines 

Id residu Quantitat  
produïda (t/any) 

Codi LER Classe  Cont. Selec. i capacitat màxima 
emmagatzematge 

Fluorescents  0,1 200121* P En caixa plàstica estanca 

Piles alcalines 0,005 160604 NP En contenidor estanc 

Tòners 0,1 080318 NP En caixa plàstica estanca 

Paper i cartró 4 200101 NP Contenidor 

RAEE que contenen 
components perillosos 

0,1 200135* P En caixa plàstica estanca 
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Id residu Quantitat  
produïda (t/any) 

Codi LER Classe  Cont. Selec. i capacitat màxima 
emmagatzematge 

RAEE 0,1 200136 NP En caixa plàstica estanca 

Plàstics 1 150102 
200139 

NP Contenidor 

Banals 1 200199 
200301 

NP Contenidor 

Residus manteniment planta i depuradora 

Id residu Origen Quantitat 
produïda 
(T/any) 

Codi LER Classe  Cont. Selec. i capacitat 
màxima 
emmagatzematge 

Olis usats Manteniment de 
maquinària 

40 130205* P En IBC  

Absorbents, 
materials de 
filtració, draps de 
neteja 

Manteniment  
maquinària 

60 150202* P En caixes estanques 

Fustes Palets trencats 2 200138 NP Sobre el paviment 

Paper i cartró Embalatges 100 150101 
200101 

NP Contenidor 

Aerosols Manteniment 
maquinària 

0,2 160504 P En caixa plàstica estanca 

Envasos 
contaminats 

Manteniment de 
maquinària i 
depuradora 

0,5 150110* P Big bag 

Filtres d’oli Manteniment de 
maquinària 

0,2 160107* P Bidó 

Llots depuradora 
sanitaris 

Rentadora i  
depuradora 

2534 190805 NP En IBC  

Residus amb 
hidrocarburs  

Separador 
hidrocarburs/ 
Decantadors i 
depuradora 

2520 160708* P Al decantador 

 Residus d’entrada que no es sotmeten a operacions de tractament  

Es necessari preveure que, ja sigui per motius operatius, incidències imprevistes i/averies a 

les instal·lacions, alguns residus no puguin ser sotmès a tractament i s’actua com estació de 

transferència. 

En aquest cas els residus de sortida coincideixen en LER i quantitats amb els residus 

d’entrada recollits a la taula de l’apartat 4.2. 

 Residus generats com a resultat del procés de tractament de residus 

DESCRIPCIO LER t/any sortida 

Clorofluorocarbonis, HCFC, HFC 14 06 01* 200 

Uns altres dissolvents i mescles de dissolvents 14 06 03* 200 

Components perillosos retirats d'equips rebutjats 16 02 15* 1000 

Components retirats d'equips rebutjats, diferents dels especificats en el codi 16 
02 15 

16 02 16 3000 

Residus estabilitzats diferents dels especificats en el codi 19 03 04 19 03 05 20000 

Paper i cartó 19 12 01 3000 

Metalls ferris 19 12 02 100000 

Metalls no ferris 19 12 03 10000 
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DESCRIPCIO LER t/any sortida 

Plàstic i cautxú 19 12 04 2580 

Fusta que conté substàncies perilloses. 19 12 06* 2000 

Fusta diferent de l'especificada en el codi 19 12 06 19 12 07 15000 

Teixits 19 12 08 500 

Minerals (per exemple, sorra, pedres) 19 12 09 500 

Residus combustibles (combustible derivat de residus) 19 12 10 10000 

Altres residus (incloses mescles de materials), procedents del tractament 
mecànic de residus, que contenen substàncies perilloses. 

19 12 11* 500 

Altres residus (incloses mescles de materials) procedents del tractament 
mecànic de residus diferents dels especificats en el codi 19 12 11 

19 12 12 10000 

 

5.6 Aigües residuals 

Les modificacions descrites en el projecte no provoquen l’aparició de nous tipus d’aigües a 

tractar. Únicament s’incorpora la parcel·la 29 a la llicència, de manera que caldrà justificar la 

recollida de les aigües pluvials d’aquesta parcel·la, les quals passaran per un separador 

d’hidrocarburs igual que la resta. 

Es generen diferents tipus d’aigües: 

 Aigües fecals assimilables a domèstiques procedents de vestuaris. 

 Aigües residuals del procés de l’autoclau i cambres frigorífiques. 

 Aigües pluvials patis. 

 Aigües pluvials coberta. 

5.6.1 Aigües fecals assimilables a domèstiques procedents de vestuaris 

Correspon a les aigües dels vestuaris i lavabos que seran principalment de lavabos i dutxes, 

així com de neteja del local. 

Les aigües seran assimilables a domèstiques. 

Les aigües residuals són conduïdes fins a les arquetes de clavegueram del polígon 

corresponents a la xarxa d’aigües residuals del Polígon Ses Veles (EMAYA). 

Partint d’un consum estimat de 0,2 m3/persona/dia, la producció anual d’aigües residuals 

sanitàries és de 4.400 m3/any a Fonoll 9-15 i 880 m3/any a Fonoll 30. 

5.6.2 Aigües residuals del procés de l’autoclau i cambres frigorífiques 

Els efluents residuals del procés de l’autoclau i cambres frigorífiques, així com aquells que es 

generen amb la neteja de la zona en la que s’ubiquen, seran depurats a la zona de 

tractament físic i químic com s’ha descrit a l’apartat corresponent. 
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5.6.3 Aigües residuals del tractament físic-químic 

La capacitat de tractament físic-químic de residus líquids amb substàncies de residus 

perillosos és de 10.000 m3/any. 

D’aquests residus s’estima que les aigües abocades anual serà de 5.000 m3/any. 

Les aigües depurades són abocades a la xarxa municipal d’aigües residuals passant també 

pel separador d’hidrocarburs. Els llots i filtres generats durant el procés de depuració 

d’efluents són entregats a gestor autoritzat d’acord a la seva classificació. La qualitat 

prevista per l’aigua de sortida és la indicada a l’apartat anterior. 

5.6.4 Aigües pluvials patis 

Per a les aigües recollides als patis, es disposa de dos separadors d’hidrocarburs a Fonoll 9-

15 on es tracten les aigües abans de ser abocades al clavegueram municipal. 

Les característiques del separador d’hidrocarburs són les següents: 

 Separador coalescent amb obturació i desarenador 50 l/s. Classe 1. 

 Volum: 12.000 l. 

 Volum desarenador 5.000 l. 

 Volum útil separador: 7.000 l. 

Tenint en compte la pluviometria mitjana de la zona (402 mm/h) i la superfície dels patis de 

Fonoll 9-15 (12.707,96 m2), es recolliran una mitjana anual de 5.000 m3 als patis. 

S’escull un equip amb NS20/200-ST2000, amb By-Pass amb les característiques següents: 

 Cabal de tractament = 20 l/s. 

 Cabal By-Pass = 200 l/s 

 Cabal total = 220 l/s 

 Capacitat decantador = 2.000 l. 

 Volum separador hidrocarburs = 590 l. 

 Volum útil total = 4.500 l. 

 Material dipòsit: Formigó. 

 Tipus d’instal·lació: enterrat 

A la zona de Fonoll 30, també es disposarà d’un separador d’hidrocarburs classe I per passar 

les aigües plujanes dels patis 1.889,34 m2, així com les aigües depurades. Tenint en compte 

la pluviometria mitjana de la zona  i la superfície dels patis, es recolliran una mitjana anual 

de 760 m3 als patis. 

Per tant, tots els efluents, incloent la sortida dels separadors d’hidrocarburs, s’aboquen a la 

xarxa d’aigües residuals del Polígon Ses Veles (EMAYA). 
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5.6.5 Aigües pluvials coberta 

Es disposa d’un aljub de recollida d’aigües pluvials d’uns 110 m3 de capacitat a la zona Fonoll 

9-15 que s’utilitza per a la neteja de les instal·lacions i pel sistema de contra incendis. 

A Fonoll 30, es disposa d’un aljub de recollida d’aigües pluvials d’una part de la coberta amb 

una capacitat de 43 m3 que s’utilitza pel sistema de contra incendis. 

Les aigües sobrants s’aboquen a la xarxa d’aigües pluvials del polígon. 

A continuació s’adjunta el diagrama d’aigües de zona Fonoll 9-15. 

 

A continuació s’adjunta el diagrama d’aigües de zona Fonoll 30. 
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6. Estudi d’impacte ambiental 

S’adjunta com annex a aquest document l’estudi d’impacte ambiental ordinari de la 

modificació proposada, el document de síntesi i els annexes específics. 

 

7. Alternatives a la tecnologia, les tècniques i les mesures propostes 

Les instal·lacions objecte d'aquest document varen ser dissenyades i construïdes al seu 

moment escollint les alternatives més adequades seguint criteris de salut pública, 

mediambientals, rendibilitat econòmica, socials, etc. 

Des de la seva posada en funcionament el 2009 s'han anat incorporant processos de 

tractament de residus tendents a disminuir el volum de residus produïts i a disminuir-ne la 

toxicitat per tal de facilitar-ne el reciclatge i la reutilització posteriors i aprofitar les sinergies 

existents dins de la pròpia activitat i amb les empreses instal·lades al seu entorn. Per a 

l'elecció i la incorporació d'aquests nous tractaments també es va dur a terme en el seu 

moment un anàlisi de les alternatives possibles quant a tecnologia disponible i alternatives 

en el procés de gestió escollint les més favorables des del punt de vista ambiental. 

Aquestes alternatives es recullen en els diferents estudis d’impacte ambiental que obren en 

poder de la Conselleria i a l’estudi d’impacte ambiental de l’ampliació que s’adjunta com 

annex.  

 

8. Mesures preventives i correctores previstes  

El projecte que es presenta ja incorpora les mesures preventives per evitar qualsevol 

impacte negatiu sobre l'entorn, moltes de les quals ja s’inclouen també a l’AAI actual. A 

l’estudi d’impacte ambiental es presenten algunes mesures complementàries.  

8.1 Registres de control 

Tots els registres estaran a disposició des òrgans competents i s’arxivarà durant el temps 

que indiqui la  normativa. En resum seran:  

 Arxiu cronològic  d’entrades i sortides de la instal•lació. 

 Memòria anual de residus a presentar abans del 1 de març de l’any següent. 

 Memòria anual de RAEEs a presentar abans de 31 de gener de l’any següent. 

 Butlletins analítics i informes de resultats dels controls ambientals (aire, aigües, renous, 

caracteritzacions de residus). 
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 Registre d’emissions amb dades relatives al funcionament, emissions, tasques de 

manteniment, incidències (revisió periòdica de la instal•lació, aturades, avaries, 

operacions de manteniment dels rentadors de gasos) i inspeccions, controls i informes 

resultants, etc., per a cada focus emissor d’acord amb el disposat a l’article 8 del Reial 

decret 100/2011 i la normativa de desenvolupament. La informació documental 

(informes, mesures, manteniment...) s’ha de conservar durant un període mínim de 10 

anys. 

 Registre d’incidències i/o anomalies de funcionament que puguin donar lloc a una 

emissió anormal de contaminants a l’atmosfera o qualque superació de valors límit 

d’emissió, així com les mesures correctores i preventives adoptades. 

 PRTR-España. Notificació i Memòria explicativa de la metodologia utilitzada per a la 

determinació de les dades notificades abans de ser incorporades al registre informàtic. 

 Memòria anual a presentar durant el primer trimestre de l’any següent, a l’òrgan 

autonòmic competent en matèria de contaminació atmosfèrica, que constarà d’una 

declaració i informació relativa a la tipologia i quantitat de residus gestionats i consums 

de matèries primeres. 

 Registres de consum de aigua energia i matèries primeres. Volum i composició dels 

abocaments a clavegueram. 

 Manual d’autoprotecció. 

 Documentació acreditativa del manteniment de les instal•lacions de protecció contra 

incendis. 

 Pla de manteniment dels equips utilitzats als processos de producció i registre del 

manteniment realitzat. 

8.2 Mesures preventives i correctores d’emissions de l’atmosfera 

8.2.1 Mesures generals per evitar emissions difuses: 

 Planta i vials pavimentats: accessos, zona de maquinària, zona d’acopis i zona de 

circulació de camions. 

 Velocitat de vehicles a l’interior de les instal·lacions controlada a 20 km/h. 

 Neteja periòdica de vials per reg i escombrat. 

 Alçada mínima durant les operacions de càrrega i descàrrega. 

 Acopis separats per murs de contenció amb les finalitats d’evitar la contaminació 

creuada i la dispersió de materials per l’acció del vent. 

 Mínima alçada dels acopis. 

 Camions coberts amb lona per evitar l’emissió de partícules. 
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 Sistemes d’apantallament a la perifèria de la instal·lació. 

 S’incorporen a la fragmentadora, sistemes de boira seca per evitar emissions difuses de 

pols. 

 Ordre i neteja de les instal•lacions evitant activitats emissores de partícules en dies de 

fort vent. 

 Manteniment adequat de la maquinaria i vehicles. 

8.2.2 Mesures especifiques per la depuradora: 

 Control i ajust dels paràmetres de funcionament del procés de depuració d’aigües 

residuals per garantir un correcte funcionament.  

 Control i ajust dels paràmetres de funcionament del procés de deshidratació dels fangs. 

 Reduir al mínim el període de retenció dels fangs dins les instal·lacions. 

8.2.3 Mesures preventives per emissions canalitzades:  

 Els nous focus d’emissió disposen de cicló i filtres de mànegues per retenir les possibles 

partícules procedents de la fragmentació. 

8.2.4 Mesures relatives a renous i vibracions  

 La maquinària susceptible de vibracions anirà col•locada sobre esmorteïdors, a efectes 

de reduir-les als nivells legalment previstos en les Normes i Ordenances sobre aquest 

tipus d'accions. En cas necessari seran muntats sobre bancada de gran massa aïllada 

del pis mitjançant material elàstic i absorbent, amb la mateixa finalitat d’absorbir totes 

les vibracions. 

 Bancada antivibradora sobre ressorts de baixa freqüència 5-7 Hz per carregar motors 

d’emissió sonora de baixa freqüència.  

 La maquinària que s'utilitzi tindrà el certificat CE, la qual cosa assegura que compleix la 

normativa de sorolls. A més, els vehicles hauran passat la ITV, la qual cosa garanteix 

que compleixen el nivell de soroll permès. 

 Es prohibirà l'ús indiscriminat de botzines, clàxons i qualsevol tipus de senyals 

acústiques, excepte les corresponents a l'alarma en cas d'emergència. 

 Pantalla acústica envoltant el molí de la fragmentadora. 

 

Es farà un control periòdic de compliment per part d’un Organisme de Control Acreditat 

(OCA), segons es detalla a l’apartat 9.17.2. Si hi ha qualque anomalia de funcionament que 

pugui donar lloc a una emissió anormal de contaminants a l’atmosfera o qualque superació 

de valors límit d’emissió, es notificarà, immediatament després del seu coneixement, al 

l’òrgan competent.  
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8.3 Mesures preventives i correctores en cas de vessament accidental 

 La instal·lació està totalment pavimentada amb formigó impermeable que haurà 

d’estar sotmès a un manteniment periòdic. 

 L'emmagatzematge de residus perillosos es realitza sota coberta, amb sistemes de 

contenció en els emmagatzematges de residus susceptibles de vessaments accidentals. 

Arquetes estanques per recollir els vessaments accidentals evitant la sortida a 

l'exterior de les naus. A la nau oberta de Fonoll 30, a més a més es disposarà de ressalt 

perimetral de 20 cm i murets de separació entre zones on s’emmagatzemin residus 

líquids amb reixes de recollida de vessaments accidentals i arquetes cegues.  

 Es disposa de reixes a les portes de la nau 1 i 2 de zona Fonoll 9-15, que conduiran 

qualsevol vessament a l’arqueta cega per evitar que possibles vessaments accidentals 

puguin anar a parar a la xarxa d’aigües pluvials dels patis. La nau tancada de zona 

Fonoll 30 també disposa d’un sistema de retenció de vessaments. A la porta corredissa 

amb la nau oberta es disposa d’una reixa que condueix a una arqueta cega. A la resta 

de portes de vianants es disposa d’un ressalt de 10 cm. 

 Canalització de recollida d’aigües pluvials de pati cap a separadors d’hidrocarburs.  

 A tota la planta, dipòsits de doble paret o amb cubetes de retenció en els 

emmagatzemaments de residus susceptibles de vessaments accidentals. 

 Material absorbent tipus sepiolita per a actuar en cas de petites fuites de residus 

líquids en llocs pròxims als punts d'emmagatzematge i de ràpid accés.  

 

8.4 Mesures preventives de la contaminació de l’aigua i el sòl 

 Tots els serveis sanitaris estan connectats a la xarxa urbana de sanejament. 

 No s’abocarà cap producte perillós/substància contaminant, tant líquid com sòlid, a la 

xarxa de sanejament, havent de ser gestionats com a residus perillosos. Els residus 

susceptibles de causar vessaments tindran sistemes de contenció como s’ha indicat a 

l’apartat anterior. 

 Depuració d’aigües residuals del procés de tractament de sanitaris. Control 

microbiològic de verificació del funcionament de l’autoclau.  

 Els llots extrets de la depuradora, de l’equip de rentat d’envasos i del tractament físic-

químic seran lliurats a un gestor autoritzat per tractar aquest tipus de residus. 

 Separadors d’hidrocarburs per tractar les aigües exteriors dels patís, els efluents de la 

depuradora i del tractament de residus líquids. Arqueta de presa de mostres a la 

sortida dels decantadors. 
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 Tres anàlisis anuals d’aigua procedent de cadascun dels separadors d’hidrocarburs que 

recullen les aigües pluvials dels patis exteriors i les procedents del tractament dels olis 

industrials usats i aigües olioses. 

 Les aigües pluvials de les teulades es conduiran directament a la xarxa de pluvials del 

polígon de Ses Veles. 

 En cas de realitzar-se una neteja del paviment, es farà amb màquina autònoma dotada 

de recollida d’aigua; aquest aigua, es gestionarà com a residu perillós, i s’entregarà a 

gestor autoritzat. 

 Control intern de volum i composició de les aigües tractades que s’aboquen a 

clavegueram, per tal de controlar que no es superin els límits del contaminants 

establerts al Reglament Municipal de Palma sobre l’ús de la Xarxa de clavegueram 

sanitari. A més, aquest control serà el que s’utilitzarà per notificar les emissions 

indirectes al registre estatal d’emissions i fonts contaminants (Registre PRTR). Els 

paràmetres a notificar al PRTR seran: As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn, hidrocarburs 

aromàtics policíclics (HAP), DQO i COT (la DQO o el COT es podran estimar). 

 

8.5 Mesures preventives sobre la gestió de residus en general 

 No estarà autoritzada l'entrada al magatzem a persones alienes al mateix. 

 Zones d’emmagatzematge clarament definides deixant el corresponent passadís de 

circulació, en el que no pot haver-hi cap tipus de matèria.  

 No hi haurà cap element (prestatgeria, apilament, etc.) en l'espai definit per la part 

inferior de les jàsseres i un pla situat a 0,50 m per la part inferior de les mateixes. 

 Per l’apilament d’envasos, es tindrà en compte en tot moment el factor de seguretat a 

l'apilament facilitat pels fabricants de les caixes i/o contenidors. 

 Es realitzarà una inspecció visual periòdica amb la finalitat d’assegurar un adequat 

ordre i neteja, evitar y/o detectar situacions de risc. 

 Els residus s’emmagatzemaran d’acord amb la seva tipologia i respectant les 

incompatibilitats. 

 Tots els residus perillosos s'emmagatzemaran sota cobert, sobre sòl pavimentat,  

correctament etiquetat segons normativa de residus i amb els sistemes de retenció 

adients per aquells residus susceptibles de vessaments accidentals.  

 No es superaran les quantitats emmagatzemades indicades en el present projecte.. 

 Emmagatzematge dels residus no perillosos inferior a dos anys quan es destinin a 

valorització i a un any quan es destinin a eliminació; en el cas dels residus perillosos, en 

ambdós supòsits, la duració màxima serà de sis mesos. 

 Control d'estoc de tots els tipus de residus. 



Aquesta és una còpia autèntica imprimible d'un document electrònic. Podeu comprovar la seva validesa al següent enllaç:

https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=813619087f7b924e219448c81c6dc96f89893f12d064eaa1896609b87a0c0026

CSV: 813619087f7b924e219448c81c6dc96f89893f12d064eaa1896609b87a0c0026 Pàgina 121/157

121 
Sol·licitud Ampliació AAI ADALMO 

 

 

 

 Les bateries de diferents qualitats no es col·locaran dins d'un mateix envàs (plom amb 

NiCd o Li-ió, etc) per evitar reaccions químiques que puguin generar reaccions 

exotèrmiques, explosives, corrosives, etc. 

 En l'apilament de les diferents bateries i/o acumuladors d'una mateixa tipologia dins 

d'un mateix envàs, es tindrà especial cura en la protecció dels borns per a evitar 

curtcircuits bé amb aïllants individuals o per mitjà de plaques de material aïllant per 

capes. 

 Els acumuladors de Li-ió s'emmagatzemaran en zones amb bona ventilació i allunyats 

de qualsevol focus de calor i/o humitat, que pogués facilitar reaccions 

d'autocombustió espontània. 

 Abans d’efectuar la descàrrega d’olis minerals no clorats, sentines i aigües olioses, es 

prendrà una mostra del residu i es realitzarà una anàlisi de Clor mitjançant un kit 

analític. Si el resultat indica que la concentració és menor de 50 ppm es realitzarà la 

descàrrega en el dipòsit. En cas que sigui major, es pot remetre una mostra a 

laboratori extern per a la seva comprovació o gestionar-ho directament com a olis 

halogenats, lliurant-se a gestor autoritzat. 

 Es complirà el que disposi la normativa vigent sobre residus sanitaris en cada moment. 

D’acord amb l’actual, Decret 136/1996, de 5 de juliol, de residus sanitaris, els temps 

màxim fins al seu tractament i eliminació serà de 5 dies si la temperatura del 

magatzem no excedeix de 4ºC. Els residus tallants, punxants i agulles, i també els 

citostàtics i restes de medicament podran ser eliminats amb una periodicitat màxima 

mensual, sense necessitat de refrigeració.  

 L’envasament i emmagatzematge dels residus, així com la seva identificació hauran de 

seguir les normes de seguretat indicades a la normativa aplicable..  

 Una vegada tractats els residus sanitaris, sempre que es puguin considerar inclosos 

dins els grups I i II, seran gestionats d’acord amb el Pla Director Sectorial per a la 

Gestió de Residus No Perillosos de Mallorca. 

 Els residus de grup III, excepte restes de medicaments i citostàtics, es tractaran a 

l’autoclau. Les restes de medicaments i citostàtics es transferiran a gestors autoritzats. 

 Els treballadors hauran de disposar de la formació i l’equipament necessari per a la 

manipulació i tractament dels residus sanitaris que es tractin d’acord amb la normativa 

de treball aplicable.  

 Es complirà el Reial Decret 664/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels 

treballadors contra els riscs relacionats amb l’exposició a agents biològics durant el 

treball, com a mesura de contenció del risc biològic i de protecció dels treballadors, 

fent especial atenció l’article 7, de mesures higièniques i l’article 8, de vigilància de la 

salut dels treballadors. 

 Cada 6 mesos es farà un anàlisis de control microbiològic a la zona de vestidors, 

prenent les mesures correctores adients i repetint les analítiques fins que surtin 
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negatives. Aquesta condició es podrà demanar d’anul·lar si s’instal·la en el futur de 

vestuari amb dutxes en la zona de l’empresa dedicada al tractament i 

emmagatzematge de residus sanitaris grup III. La zona no està en l’àrea dedicada al 

tractament i emmagatzematge de residus sanitaris de grup III 

 Es durà un correcte manteniment de les instal·lacions. 

 Els contenidors que s’utilitzin per al tractament en autoclau estaran homologats per a 

la recollida, transport, emmagatzematge i tractament en autoclau per a residus 

sanitaris de grup III. 

 Les condicions de recollida i transport permetran la preparació per a la reutilització 

dels RAEE i els seus components i hauran d'evitar el seu trencament, excés 

d'apilament, l'emissió de substàncies o pèrdua de materials i l'abocament d'olis i 

líquids. 

 Les làmpades que contenen mercuri només es recolliran en contenidors especials que 

evitin el seu trencament. Si la recollida es realitza en un lloc públic o llocs de venda 

sense ventilació els contenidors estaran tapats per a evitar la sortida de vapors de 

mercuri en cas de trencament accidental de llums. 

 Existiran contenidors que garanteixin l’emmagatzemament diferenciat de làmpades 

compactes i rectes de manera que no es barregin totes dues tipologies. Podran 

recollir-se en compartiments diferents en un mateix contenidor. 

 Les pantalles i monitors amb tubs de raigs catòdics (CRT) i pantalles i monitors plans 

que no posseeixin tecnologia LED es recolliran de manera que s'eviti el risc de 

trencament de la pantalla o monitor. Per a minimitzar aquest risc s'utilitzaran 

preferentment gàbies i no estarà permès el dipòsit en contenidors de grans 

dimensions que provoquin l'apilat d'aquests RAEE, augmentant així les possibilitats de 

trencament d'aquests. 

 Durant el transport es prendran les mesures oportunes per a impedir el trencament 

dels aparells i l'alliberament de substàncies perilloses. 

 No es permetrà, en cap cas, operacions de bolcat del contingut del vehicle de 

transport com a mètode de buidatge del contingut del vehicle. 

 En la recollida d’aparells que contenen gasos refrigerants es prendran les mesures 

oportunes, especialment en el seu apilament, per a evitar el trencament del circuit de 

refrigeració o materials pulverulents. Les condicions de recollida hauran d'evitar 

l'emissió de gasos a l'atmosfera o els abocaments d'oli. Durant el transport d'aquests 

aparells es prendran les mesures oportunes per a evitar que es copegin i puguin sofrir 

trencaments en el circuit de refrigeració de manera que s'eviti l'emissió de gasos a 

l'atmosfera, materials pulverulents o abocaments d'oli. Aquestes mesures podran ser, 

entre altres, la protecció dels equips amb materials que absorbeixin impactes o 

sistemes de subjecció que evitin que els equips es moguin durant el trasllat. 
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 Els residus generats es gestionaran a través d'un gestor autoritzat i es durà un control 

de totes les entrades i sortides, operacions de tractament, quantitat, tipus i destí. 

8.6 Mesures específiques per tal d’assegurar el compliment en la jerarquia 

europea per a la gestió de residus propis. 

Adalmo aplica els principis d’economia circular dins la seva operativa diària enfocant la seva 

feina a maximitzar el reciclatge i la valorització no només dels residus propis sino també dels 

residus que li aporten els seus clients.  

Per això, realitza un treball continu de recerca de processos i de proveïdors de serveis que 

estiguin alineats amb aquesta filosofia. Així mitjançant un treball d’auditoria i millora de la 

seva gestió ha aconseguit la màxima valorització dels residus generats en el procés de 

gestió, però també la màxima valorització dels residus que li aporten els seus clients, gràcies 

als processos que es realitzen a Adalmo. D’aquesta manera s’evita al màxim que els residus 

acabin en abocadors o eliminats. La valorització dels residus pot ser la reutilització, el 

reciclatge o la valorització energètica.  

Així en els darrers anys Adalmo ha aconseguit valoritzar més del 95% dels residus propis i 

dels seus clients i ha obtingut la certificació de “RESIDU ZERO” concedida per un Organisme 

de Control Acreditat (OCA). Aquesta certificació, també implica que l’OCA ha estat capaç de 

fer traçabilitat del residu  i fer el seguiment històric del residu fins a la destinació final. 

Igualment, pels residus que tenen criteris aprovats (com ara els residus metàl·lics), Adalmo 

ha aconseguit la Certificació de fi de condició de residu. Aquesta certificació acredita que 

processen el residu i, que com a resultat del seu procés de gestió, aconsegueix que la 

matèria que utilitzen com input, (residus de metalls) passi a ser (valorització), una nova una 

matèria primera disponible perquè els fabricants puguin comprar-la i incorporar-la 

directament al seu procés. 

 

8.7 Mesures d’estalvi de recursos naturals 

 Tota la il·luminació és amb làmpades de baix consum i LED. 

 Es disposa de sistemes per a l’estalvi d’aigua als banys i dutxes. 

 Els sistema de rentat de contenidors disposa d’un sistema de reutilització d’aigua. 

 Recollida d’aigües pluvials de coberta que s’utilitza per a la neteja de les instal•lacions i 

pel sistema de contra incendis. 

 Sistemes digitalitzats per estalvi de material d’oficina (papers, tintes, etc). 

 Instal·lació fotovoltaica a Fonoll 9-15 i sistema d’aerotermia a Fonoll 30 

 



Aquesta és una còpia autèntica imprimible d'un document electrònic. Podeu comprovar la seva validesa al següent enllaç:

https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=813619087f7b924e219448c81c6dc96f89893f12d064eaa1896609b87a0c0026

CSV: 813619087f7b924e219448c81c6dc96f89893f12d064eaa1896609b87a0c0026 Pàgina 124/157

124 
Sol·licitud Ampliació AAI ADALMO 

 

 

 

8.8 Mesures contra incendis 

 La instal·lació disposa d’elements constructius adients contra incendis i mesures 

actives de protecció adequades per a diferents sectors d’incendis segons Reglament de 

Seguretat Contra Incendis en Establiments Industrials, Reial Decret 164/2025, de 4 de 

març, i el Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis, Reial Decret 

513/2017, de 22 de maig, segons s’ha detallat al punt 3.4.5 d’aquest document. 

 Es disposarà d'un Manual d'autoprotecció i Pla d'emergència que incloguin la 

implementació, manteniment, revisions periòdiques i formació del personal per 

assegurar el perfecte funcionament dels dispositius contra incendis. 

 

8.9 Manual d’autoprotecció 

L'empresa ADALMO realitza la identificació dels riscos associats a la seva activitat, avaluar-

los i determinar les mesures necessàries per garantir que l'activitat es fa sense risc per al 

medi ambient o la salut de les persones. 

El document que defineix les actuacions davant d'aquestes situacions hipotètiques és el 

Manual d'Autoprotecció per a les instal·lacions de Ses Veles, aprovat per la DG 

d'Emergències de la CAIB, que inclou: 

 Identificació dels titulars i de l’emplaçament de l’activitat. 

 Descripció detallada de l’activitat i del medi físic en el qual es desenvolupa. 

 Inventari, anàlisis i avaluació de riscos. 

 Inventari i descripció de les mesures i mitjans d’autoprotecció. 

 Programa de manteniment d’instal·lacions. 

 Pla d’actuació davant emergències.  

 Integració del Pla d’Autoprotecció en altres d’àmbit superior. 

 Implantació del Pla d’Autoprotecció. 

 Manteniment de l’eficàcia i actualització del Pla d’Autoprotecció. 

 Directori de comunicació. 

 Formularis per a la gestió d’emergències. 

 Plànols. 

 

Aquest document es revisa cada 3 anys i sempre que es donin algunes de les circumstàncies 

següents: 

 Modificació de la legislació vigent o reglamentació d’ordre intern. 



Aquesta és una còpia autèntica imprimible d'un document electrònic. Podeu comprovar la seva validesa al següent enllaç:

https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=813619087f7b924e219448c81c6dc96f89893f12d064eaa1896609b87a0c0026

CSV: 813619087f7b924e219448c81c6dc96f89893f12d064eaa1896609b87a0c0026 Pàgina 125/157

125 
Sol·licitud Ampliació AAI ADALMO 

 

 

 

 Modificacions substancials a la configuració dels centres o a les activitats. 

 Deficiències observades durant la realització de simulacres o amb motiu 

d'emergències reals. 

 

En tot moment, els aspectes ambientals derivats de la situació d'emergència (residus, 

abocaments, emissions atmosfèriques, etc.) es gestionaran de manera adequada i seguint 

els procediments específics. 
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9. Millors Tecnologies Disponibles (MTDs) en el tractament de residus 

9.1 Normativa aplicable 

Segons la Directiva 2010/75/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 24 de novembre de 

2010, sobre les emissions industrials (prevenció i control integrats de la contaminació), les 

millors tècniques disponibles són la fase més eficaç i avançada de desenvolupament de les 

activitats i de les seves modalitats d’explotació, que demostren la capacitat pràctica de 

determinades tècniques per constituir la base dels valors límit d’emissió i altres condicions 

del permís destinades a evitar o, quan no sigui practicable, reduir les emissions i l’impacte 

en el conjunt del medi ambient. 

La Directiva 2010/75/UE també defineix: 

 Tècnica: tecnologia utilitzada juntament amb la forma en què una instal·lació està 

dissenyada, construïda, mantinguda, explotada i aturada. 

 Tècniques disponibles: aquelles tècniques desenvolupades a una escala que permeti la 

seva aplicació en el context del sector industrial corresponent, en condicions 

econòmicament i tècnicament viables, tenint en compte els costos i els beneficis, tant 

si les tècniques s’utilitzen o es produeixen a l’Estat membre com si no, sempre que el 

titular hi pugui accedir en condicions raonables. 

 Millors tècniques: les més eficaces per assolir un alt nivell general de protecció del 

medi ambient en el seu conjunt. 

Per tant, es pot dir que les millors tècniques disponibles (MTD) són la manera 

ambientalment més respectuosa que es coneix de dur a terme una activitat, tenint en 

compte que el cost per a les empreses que les han d’utilitzar estigui dins d’uns límits 

raonables. 

La Directiva 2010/75/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 24 de novembre, sobre les 

emissions industrials, va ser transposada mitjançant la Llei 5/2013, d’11 de juny, que ara es 

recull en el Reial decret legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s’aprova el text refós 

de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació. 

El 10 d’agost de 2018, la Comissió Europea va adoptar la Decisió d’Execució (UE) 2018/1147 

de la Comissió, de 10 d’agost de 2018, per la qual s’estableixen les conclusions sobre les 

millors tècniques disponibles (MTD), de conformitat amb la Directiva 2010/75/UE del 

Parlament Europeu i del Consell, per al tractament de residus. Excepte indicació en contra, 

aquestes conclusions sobre les MTDs són aplicables amb caràcter general. 

D’acord amb el que disposen els apartats 1, 2 i 3 de l’article 26 del RDL 1/2016, de 16 de 

desembre pel qual s'aprova el text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la 

contaminació, l’article 12 de la Llei 9/2022, de 23 de novembre, de règim jurídic i de 

procediment de les activitats subjectes a autorització ambiental integrada, i l’article 16 del 

RD 815/2013, de 18 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament d’emissions industrials i de 
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desenvolupament de la Llei 16/2002, d’1 de juliol, de prevenció i control integrats de la 

contaminació, s’han de revisar les AAI una vegada es publiquin les conclusions relatives a les 

MTDs. 

 

9.2 Compliment de les MTD a les instal·lacions actuals amb AAI 

Adalmo va presentar, en data 1 de juny de 2023, un informe d’avaluació de les MTDs 

aplicables a les instal·lacions de Fonoll 9-15 que són les incloses a la AAI actual.  

Aquest informe inclou una metodologia per identificar quines de les MTDs són d’aplicació a 

la instal·lació, i per a aquestes, poder justificar l’actual compliment, o indicar quina serà la 

modificació necessària per a poder implantar la MTD a la instal·lació. 

Després d’analitzar els informes emesos per les administracions afectades i certificat que 

l’expedient M6/2022 ha estat sotmès a exposició pública durant el termini de 30 dies i no 

s’hi han presentat al·legacions s’ha informat favorablement i s’ha atorgat la revisió de 

l’Autorització Ambiental Integrada de la instal·lació de gestió de residus perillosos i no 

perillosos al P. I. de Ses Veles promoguda per Adalmo SL, vista la Decisió d’execució de la 

Comissió de 10 d’agost de 2018, per la qual s'estableixen les conclusions sobre les millors 

tècniques disponibles (MTD) en el tractament de residus, amb les condicions d’explotació, 

capacitat i processos indicats al document: «Informe de evaluación». 

Les Millors Tècniques Disponibles (MTD) que apliquen a la instal·lació i l’avaluació del seu 

compliment es recullen a la taula següent de la proposta de Resolució:  

MTD Descripció 
¿Aplica 
MTD? 

Implantada 

1 CONSIDERACIONS GENERALS MTDs 

1.1 Comportament ambiental global 

MTD01 Implantació i compliment d'un sistema de gestió ambiental (SGA) Sí Sí 

MTD02 Gestió dels fluxos de residus Sí Sí 

MTD03 Emissions a l'aigua i atmosfera Sí Sí 
MTD04 Reducció del risc ambiental associat al emmagatzematge de residus Sí Sí 

MTD05 Manipulació i trasllat de residus Sí Sí 

1.2 Monitoratge 

MTD06 Monitorar principals paràmetres de procés en llocs clau Sí Sí 

MTD07 Monitorar emissions a l'aigua al menys amb la freqüència indicada Sí Sí 

MTD08 Monitorar emissions canalitzades a l'atmosfera Sí Sí 

MTD09 Monitorar, al menys un cop a l'any, les emissions difuses d'atmosfera No 
 

MTD10 Monitorar periòdicament les emissions d'olors No 
 

MTD11 Monitorar consums, aigües residuals i generació anual de residus Sí Sí 

1.3 Emissions a l'atmosfera 

MTD12 Pla de gestió d'olors del sistema de gestió No 
 

MTD13 Evitar o reduir emissions d'olors Sí Sí 

MTD14 Evitar o reduir emissions difuses Sí Sí 

MTD15 Ús de la torxa únicament per raons de seguretat No 
 

MTD16 Reduir les emissions a l'atmosfera de les torxes No 
 

1.4 Renou i vibracions 

MTD17 Pla de gestió de renous i vibracions No 
 

MTD18 Reduir el renou i vibracions Sí Sí 

1.5 Emissions a l'aigua 
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MTD Descripció 
¿Aplica 
MTD? 

Implantada 

MTD19 Reducció consum aigua i generació aigües residuals Sí Sí 

MTD20 Tractament d'aigües residuals Sí Sí 

1.6 Emissions incidents/accidents 

MTD21 Pla de gestió d'accidents Sí Sí 

1.7 Eficiència ús de materials 

MTD22 Substituir materials per residus No 
 

1.8 Eficiència energètica 

MTD23 Eficiència energètica Sí Sí 

1.9 Reutilització d'envasos 

MTD24 Pla de gestió d'accidents Sí Sí 

2 TRACTAMENT MECÀNIC DE RESIDUS 

2.1 Conclusions generals 

MTD25 Emissions a l'atmosfera Sí Sí 
2.2 Trituradores de residus 

MTD26 Accidents/Incidents Sí Sí 

MTD27 Deflagracions Sí Sí 

MTD28 Eficiència energètica Sí Sí 

Des de la MTD29 a la MTD53 no s’apliquen perquè són per a tractaments que no es realitzen 

a la instal·lació.  

Els compliment de totes aquestes MTD ja va ser avaluat per l’Òrgan competent el qual, a la 

vista dels informes favorables va atorgar la revisió de l’Autorització Ambiental Integrada de 

la instal·lació de gestió de residus perillosos i no perillosos al P. I. de Ses Veles promoguda 

per Adalmo modificant els punts 3, 7 (Condicionants Hídrics) i el punt 8 (Condicionants 

d’Atmosfera) d’acord amb els informes dels òrgans de l’administració consultats.  

A continuació s’analitza l’aplicació de les MTD a la modificació sol·licitada. 

 

9.3 Aplicació de les MTDs a la modificació sol·licitada 

En l’ampliació objecte de la present sol·licitud, es mantenen les MTDs ja avaluades 

favorablement però s’incorporen a la AAI noves instal·lacions (Fonoll 30) i nous tractaments.  

En aquest capítol es fa una revisió del compliment incloent les noves instal·lacions i 

tractaments. 

 

9.4 MTD no aplicables 

Al conjunt de les MTD algunes són aplicables de forma general i algunes són aplicables en 

funció del tractament que es realitza.  

Les següents MTD no apliquen a Adalmo perquè no es realitzen aquests tractaments: 

 MTD 9: Es refereix a les activitats de regeneració de dissolvents usats, de la 

descontaminació amb dissolvents d'aparells que contenen COP i del tractament 
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fisicoquímic de dissolvents per valoritzar-ne el poder calorífic. Aquestes activitats no es 

realitzen a les instal·lacions d'Adalmo. 

 MTD 10 i 12: Aquestes MTD només són aplicables en els casos en què es preveuen 

molèsties degudes a l'olor per a receptors sensibles i/o s'ha confirmat l'existència 

d'aquestes molèsties. Les instal·lacions d'Adalmo es troben en un polígon industrial, 

sense receptors sensibles a les proximitats (receptors sensibles: escoles, hospitals, 

etc.) i no hi ha cap indici de molèsties per aquest motiu. No hi ha nous tractaments 

que puguin implicar molèsties per olors. 

 MTD 15 i 16: A les instal·lacions no hi ha combustió en torxes. 

 MTD 17: Aquesta MTD només és aplicable en els casos en què es prevegin molèsties 

degudes al soroll i les vibracions per a receptors sensibles i/o s'hagi confirmat 

l'existència d'aquestes molèsties. Les instal·lacions d'Adalmo es troben en un polígon 

industrial, sense receptors sensibles a les proximitats (receptors sensibles: escoles, 

hospitals, etc.) i no hi ha cap indici de molèsties per aquest motiu. Igualment, el seu 

AAI ja inclou un control anual de sorolls. 

 MTD 22: Aplicable segons les condicions. Si és possible s’intentarà emprar residus en 

substitució de productes comercials en els processos de tractament físic-químic i a la 

depuradora. Però l'aplicabilitat es pot veure limitada pel possible risc de contaminació 

per la presència d'impureses als residus utilitzats en substitució d'altres materials. Una 

altra limitació és la compatibilitat dels residus utilitzats en substitució d'altres 

materials amb els residus que entren a la instal•lació. 

 MTD 31: Aquesta MTD aplica al tractament mecànic de residus amb poder calorífic a 

què es refereixen els punts 5.3 a) iii, ni 5.3 b) ii), de l'annex I de la Directiva 

2010/75/UE. 

• 5.3. a) Es refereix a instal·lacions d'eliminació de residus. Les instal·lacions 

d'Adalmo no són d'eliminació, sinó de transferència i valorització. 

• 5.3. b) Valorització, o una combinació de valorització i eliminació, de 

residus no perillosos amb una capacitat superior a 75 tones per dia que 

impliquin alguna o diverses de les activitats següents, i excloguin les 

activitats contemplades a la Directiva 91/271/CEE: 

• ii) pretractament de residus per a la incineració o coincineració; 

 No es realitza tractament de residus per a incineració o valorització amb aquestes 

capacitats/dia. La capacitat de tractament de residus sanitaris Grup III que 

s'esterilitzen i posteriorment es destinen a incineració és de 10 tones/dia aprox. 

 MTD 32: No es fa tractament mecànic de RAEE que contenen mercuri. 

 MTD 33, 34 i 35: No es fa tractament biològic de residus. 

 MTD 36 i 37: No es fa tractament aerobi de residus. 

 MTD 38: No es fa tractament anaerobi de residus. 
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 MTD 39: No es realitza tractament mecànic-biològic de residus. 

 MTD 42, 43 i 44: No es fa re-refinat d'olis usats. 

 MTD 45: No es realitza tractament fisicoquímic de residus amb poder calorífic. 

 MTD 46 i 47: No es realitza tractament de regeneració de dissolvents usats. 

 MTD 48 i 49: No es realitza tractament tèrmic de carbó actiu usat, catalitzadors usats i 

sòl contaminat excavat. 

 MTD 50: No es fa rentat amb aigua de sòl contaminat excavat. 

 MTD 51: No es fa descontaminació d'equips que contenen PCB. 
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9.5 Mesures generals 

9.5.1 MTD 1. Implantar i complir sistema de gestió ambiental (SGA) 

ASPECTE AMBIENTAL Impacte ambiental general 

DESCRIPCIÓ TÈCNICA La MTD consisteix en implantar un sistema de gestió ambiental (SGA) que 
reuneixi totes les característiques següents: 
I. Compromís dels òrgans de direcció, inclosos els directius superiors. 
II. Definició, per part dels òrgans de direcció, d’una política ambiental que 
promogui la millora contínua del comportament ambiental de la instal·lació. 
III. Planificació i establiment dels procediments, objectius i fites necessaris, 
juntament amb la planificació financera i les inversions. 
IV. Aplicació de procediments prestant especial atenció a: 
a) l’organització i l’assignació de responsabilitats; 
b) la contractació, la formació, la conscienciació i les competències professionals; 
c) la comunicació; 
d) la implicació dels treballadors; 
e) la documentació; 
f) el control eficaç dels processos; 
g) els programes de manteniment; 
h) la preparació i la capacitat de reacció davant les emergències; 
i) la garantia del compliment de la legislació ambiental. 
V. Verificació del comportament i adopció de mesures correctores, amb especial 
èmfasi en: 
a) la monitorització i la mesura (vegeu també l’Informe de Referència del JRC 
sobre la monitorització de les emissions a l’atmosfera i a l’aigua procedents 
d’instal·lacions DEI-ROM); 
b) les mesures correctores i preventives; 
c) el manteniment de registres; 
d) l’auditoria interna o externa independent (sempre que sigui possible), 
adreçada a determinar si el SGA s’ajusta o no a les disposicions previstes i si 
s’aplica i es manté correctament. 
VI. Revisió del SGA per part dels directius superiors per comprovar si continua 
sent pertinent, adequat i eficaç. 
VII. Seguiment del desenvolupament de tecnologies més netes. 
VIII. Consideració, tant en la fase de disseny d’una nova instal·lació com durant 
tota la seva vida útil, dels impactes ambientals del seu tancament definitiu. 
IX. Realització periòdica d’avaluacions comparatives amb la resta del sector. 
X. Gestió dels fluxos de residus (vegeu la MTD 2). 
XI. Inventari dels fluxos d’aigües i gasos residuals (vegeu la MTD 3). 
XII. Pla de gestió dels residus (vegeu la descripció a la secció 6.5). 
XIII. Pla de gestió d’accidents (vegeu la descripció a la secció 6.5). 
XIV. Pla de gestió d’olors (vegeu la MTD 12). 
XV. Pla de gestió del soroll i de les vibracions (vegeu la MTD 17). 

BENEFICIS AMBIENTALS Reducció d’impacte ambiental negatiu a través de canvis en la organització dels 
processos i activitats. 

GRAU/MANERA 
D’IMPLANTACIÓ 

Aplica i compleix. Amb l’ampliació s’adaptaran els procediments existents per tal 
de tenir una gestió integrada. 
ADALMO disposa d’un Sistema de Gestió Ambiental, de la Qualitat, de la Salut, i 
de la Seguretat segons normes internacionals UNE EN ISO 9001, 14001 y 45001, 
certificat per entitat externa (AENOR), al qual s’incorporaran els nous processos. 
Verificació per auditories internes i externes periòdiques. 

TÈCNIQUES ASSOCIADES  

9.5.2 MTD 2. Millorar el comportament ambiental global 

PROCÉS General 

ASPECTE AMBIENTAL Afecció al sòl, aigües i atmosfera  

DESCRIPCIÓ TÈCNICA Per millorar el comportament ambiental global de la instal·lació, la MTD 
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consisteix a utilitzar totes les tècniques que s'indiquen a continuació. 
- Establir i aplicar procediments de caracterització i de pre-acceptació 

dels residus 
- Establir i aplicar procediments d'acceptació dels residus 
- Establir i aplicar un inventari i un sistema de rastreig de residus 
- Establiment i aplicació d´un sistema de gestió de qualitat de la sortida 
- Garantir la separació de residus 
- Garantir la compatibilitat dels residus abans de barrejar-los o combinar-

los 
- Classificació dels residus sòlids entrants 

BENEFICIS AMBIENTALS Assegurament que els residus que ingressin podran ser gestionats adequadament 
a les instal·lacions de procés. 
Evitar reaccions adverses i garantir la traçabilitat dels residus. 

GRAU/MANERA 
D’IMPLANTACIÓ 

Aplica i compleix a les dues instal·lacions que ara operen de forma independent i 
s’adaptaran els procediments existents per tal de tenir una gestió integrada. 

- Verificació documental prèvia. 
- Avaluació de perillositat. 
- Control que el residu a acceptar està inclòs en la relació de codis LER 

definits en aquest Projecte Bàsic. 
- No acceptació d'aquells residus no identificats correctament o 

documentats. 
- Manteniment d’elements existents i incorporació d’altres 

complementaris (detecció de radioactivitat, bàscules) 
- Tractaments adients i documentats per als residus autoritzats. 
- Millora de les fraccions de sortida per incorporació de fragmentadora i 

línia de post- tractament. 
- Millora dels residus de sortida incorporant sistemes avançats de 

separació segons característiques magnètiques, tamany, densitat, 
separadors inductius, triatge manual, etc. 

- Reducció de la perillositat en els residus de sortida per tractament previ 
(olis, sòlids perillosos, residus sanitaris) 

TÈCNIQUES ASSOCIADES MTD 1: Sistema de Gestió Mediambiental 

9.5.3 MTD 3. Reduir les emissions a l’aigua i a l’atmosfera 

PROCÉS General 

ASPECTE AMBIENTAL Afecció a les aigües i atmosfera  

DESCRIPCIÓ TÈCNICA Establir i mantenir actualitzat un inventari dels fluxos de aigües i gasos residuals, 
com a part del sistema de gestió ambiental, que inclourà tots els elements 
següents: 
i) informació sobre les característiques dels residus que van a tractar-se i els 
processos de tractament de residus, en particular:  
a) diagrames de flux simplificats dels processos que mostrin l'origen de les 
emissions, 
b) descripcions de les tècniques integrades en els processos i del tractament de 
les aigües i gasos residuals a l'origen, amb indicació de la seva eficàcia; 
ii) informació sobre les característiques dels fluxos d'aigües residuals, per 
exemple: 
a) valors mitjans i variabilitat del flux, pH, temperatura i conductivitat, 
b) valors mitjans de concentració i de càrrega de les substàncies rellevants i la 
seva variabilitat, 
c) dades de bioeliminabilitat; 
iii) informació sobre les característiques dels fluxos de gasos residuals, per 
exemple: 
a) valors mitjans i variabilitat del flux i la temperatura, 
b) valors mitjans de concentració i de càrrega de les substàncies rellevants i la 
seva variabilitat 
c) inflamabilitat, límits superior/inferior d'explosivitat, reactivitat; 
d) presència d'altres substàncies que puguin afectar el sistema de tractament 
dels gasos residuals o a la seguretat de les instal·lacions 

BENEFICIS AMBIENTALS Control dels efluents de la planta  
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GRAU/MANERA 
D’IMPLANTACIÓ 

Aplica i compleix. 
Tal com es reflecteix en aquest document ADALMO disposa un inventari i 
informació de fluxos d'aigües i gasos residuals, així com les fonts generadores 
d'aquests fluxos, quantitats i mesures preventives i de control per evitar que 
puguin afectar negativament el medi ambient. 
 
Es registren els fluxos d'aigües i gasos residuals produïts a la instal·lació i es fan 
les analítiques de control.  
Tots els resultats es presenten a l'informe anual a l'autoritat competent en 
matèria d'autorització ambiental integrada. 
S’incorporaran els nous requeriments de l’administració competent, si escau. 

TÈCNIQUES ASSOCIADES MTD 1: Sistema de Gestió Mediambiental 
MTD 2. Millora de comportament ambiental global 

9.5.4 MTD 4. Reduir el risc ambiental associat a l’emmagatzematge de residus 

PROCÉS Emmagatzematge de residus 

ASPECTE AMBIENTAL Afecció al sòl, aigües i atmosfera  

DESCRIPCIÓ TÈCNICA La MTD consisteix en utilitzar les tècniques a continuació per reduir el risc 
ambiental associat al emmagatzematge de residus: 
a) Optimització del lloc d’emmagatzematge 
b) Adequació de la capacitat d’emmagatzematge 
c) Seguretat de les operacions d'emmagatzematge 
d) Zona separada per a l'emmagatzematge i la manipulació dels residus perillosos 
envasats 

BENEFICIS AMBIENTALS Prevenir riscos ambientals associats a l’emmagatzematge de residus 

GRAU/MANERA 
D’IMPLANTACIÓ 

Aplica i compleix a les dues instal•lacions que ara operen de forma independent. 
Amb la modificació es milloren i optimitzen les zones d’emmagatzematge, amb 
noves mesures preventives com s’explica al llarg del projecte: 

- Zones d’emmagatzematge sota un criteri d’ubicació ordenada i 
identificada per guardar i localitzar el material fàcilment. S'assigna un 
lloc per a cada cosa i que cada cosa estigui sempre al seu lloc. 

- Emmagatzematge allunyat de cursos d'aigua i ordenat per famílies de 
manera que se suprimeixin o minimitzin les manipulacions 
innecessàries dels residus dins de la instal·lació. 

- Espais adequats a la capacitat d’emmagatzematge. Alhora, s'ha pensat 
que sempre hi hagi un estoc en planta adequat a la producció. 

- Capacitat màxima d'emmagatzematge de residus clarament establerta 
a l'AAI, tenint en compte les característiques dels residus. 

- Capacitat d'emmagatzematge establerta segons el risc d'incendis, amb 
càlcul de càrrega al foc al manual d'autoprotecció i una secció 
diferenciada per a productes inflamables dotada de les pròpies mesures 
de seguretat i aïllament específiques. 

- El temps de permanència màxim dels residus ha quedat clarament 
establert: 6 mesos en el cas de residus perillosos, 1 any per a residus no 
perillosos destinats a eliminació i 2 anys per a residus no perillosos 
destinats a valorització. 

- Es disposa de zones diferenciades per al tractament i/o 
emmagatzematge dels residus segons tipologies (residus perillosos, no 
perillosos, inflamables, sanitaris, etc). 

- Dins d'aquestes zones, els residus es troben així mateix separats segons 
grups de família, en contenidors o a granel per tal d'evitar-ne la barreja. 

- Residus perillosos emmagatzemats sota coberta. 
- Cada zona està dotada de mesures adequades al tipus de residu a 

gestionar. 
- Tota la instal·lació està completament pavimentada. 
- Al pati exterior es disposa de separadors d'hidrocarburs per poder 

tractar la totalitat de les aigües pluvials previ a l'abocament a la xarxa 
del polígon. 

- Els efluents de l'autoclau es tracten a la depuradora abans del seu 
abocament a la xarxa de clavegueram. 
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- Els residus susceptibles de produir un abocament accidental 
s'emmagatzemen sobre cubetes de retenció de vessaments o tancs de 
doble paret. 

- Residus inflamables emmagatzemats a una zona específica amb 
mesures de seguretat apropiades. 

- Arquetes estanques per a retenció de vessaments accidentals a 
l'interior de les naus. 

- Els residus perillosos es gestionen en zones específiques dins de la 
instal·lació amb les mesures de seguretat i preventives indicades 
anteriorment. 

- La maquinària utilitzada per a la càrrega, descàrrega i emmagatzematge 
dels residus està clarament documentada i etiquetada i disposa de 
manteniment preventiu i correctiu. 

- Els residus que se sap són sensibles a la calor, llum, aire, aigua, etc. 
estan protegits contra aquestes condicions ambientals. 

- Els bidons i contenidors són aptes per a la seva finalitat i estan 
emmagatzemats de manera segura. 

TÈCNIQUES ASSOCIADES MTD 1: Sistema de Gestió Mediambiental 
MTD 2. Millora de comportament ambiental global 

9.5.5 MTD 5. Reduir el risc mediambiental associat a la manipulació i el trasllat de 

residus 

PROCÉS Manipulació i trasllat de residus 

ASPECTE AMBIENTAL Afecció al sòl, aigües i atmosfera  

DESCRIPCIÓ TÈCNICA La MTD consisteix en establir i aplicar procediments per reduir el risc associat a la 
manipulació i trasllat de residus:  

- Manipulació i trasllat a càrrec de personal competent, 
- Manipulació i trasllat estan degudament documentats (es validen abans 

i es verifiquen després),  
- Mesures per prevenir i detectar vessaments i atenuar-los,  
- Es prenen precaucions quan es barregen o combinen residus (exemple, 

aspiració de pols i sorra) 

BENEFICIS AMBIENTALS Prevenir riscos ambientals associats a la manipulació i el trasllat de residus 

GRAU/MANERA 
D’IMPLANTACIÓ 

Aplica i compleix a les dues instal•lacions que ara operen de forma independent. 
Amb la modificació sol·licitada encara es reforcen més les mesures preventives 
per prevenir vessaments i contenir-los, si es produeixen. La gestió organitzada 
redueix la manipulació i trasllat entre instal·lacions. El tractament de sanitaris, 
residus líquids i sòlids també redueix el risc durant la manipulació i transport de 
determinats residus perillosos.  

- La manipulació i el trasllat de residus són a càrrec de personal 
competent. Els trasllats de residus amb maquinària només es poden fer 
amb el personal autoritzat per a aquest treball. Està format per al seu 
lloc de treball i informat dels riscos tant personals com mediambientals 
que comporta la seva activitat, així com actuar en cas 
d'incident/accident. 

- Amb els processos de gestió de residus, tot residu sempre està 
localitzat, mantenint la traçabilitat des de l'inici del procés fins al final. 

- El Pla d'Autoprotecció recull totes les mesures per prevenir, detectar 
incidències i com actuar en cas extrem que hi hagi alguna incidència. 

- L'emmagatzematge de residus perillosos i residus susceptibles de 
vessaments accidentals es fan sota coberta o en recipients per 
minimitzar els possibles vessaments. 

- Es disposa de cubetes de retenció per a la contenció dels possibles 
vessaments. 

- Els camions i els recipients/contenidors per a la recollida i el transport 
dels residus són adequats segons el tipus de residus. 

- Tots els trasllats es registren documentalment. 
- L'operari seguirà en tot moment les indicacions de funcionament i 

seguretat presents als protocols i procediments de treball. 
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TÈCNIQUES ASSOCIADES MTD 1: Sistema de Gestió Mediambiental 
MTD 2. Millora de comportament ambiental global 

 

9.6 Mesures específiques monitorització 

9.6.1 MTD 6. Emissions a l’aigua identificades en l’inventari de fluxos d’aigües 

residuals 

PROCÉS Tractament físic-químic de residus líquids perillosos. Depuradora d’aigües del 
tractament de residus sanitaris (ja existent). Separador de greixos i hidrocarburs 
(ja existent)  

ASPECTE AMBIENTAL Afecció al sòl i a l’aigua 

DESCRIPCIÓ TÈCNICA Pel que fa a les emissions rellevants a l'aigua identificades a l'inventari de fluxos 
d'aigües residuals (vegeu la MTD 3), la MTD consisteix a monitoritzar els 
principals paràmetres del procés (per exemple, cabal d'aigües residuals, pH, 
temperatura, conductivitat, DBO) en llocs clau (per exemple a l'entrada i/o 
sortida del pretractament, instal·lació, etc.). 

BENEFICIS AMBIENTALS Prevenir l’abocament de contaminants a l’aigua 
GRAU/MANERA 
D’IMPLANTACIÓ 

Aplica i compleix.  
En el projecte que es presenta no hi ha cap abocament d'aigües residuals al medi 
ambient. Totes les aigües de procés es tracten abans del seu abocament a la 
xarxa de clavegueram. En cas d’obtenir l’ampliació sol·licitada, s’adaptaran els 
procediments existents per tal de tenir una gestió integrada. 

- A la depuradora es realitza periòdicament control de paràmetres del 
procés i s’analitzen els paràmetres fisicoquímics de les aigües tractades. 

- Totes les aigües (incloent l’aigua tractada a la depuradora) s'aboquen a 
la xarxa de clavegueram, previ pas pel separador d’hidrocarburs. 

- Com a mínim cada 4 mesos es realitza un control intern de les sortides 
dels separadors de greixos i hidrocarburs, per tal de verificar de volum i 
composició de les aigües tractades que s’aboquen a clavegueram, per 
tal de controlar que no es superin els límits establerts.  

- Els paràmetres que s'analitzen són As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn, 
hidrocarburs aromàtics policíclics (HAP), DQO i COT (la DQO o el COT es 
poden estimar). 

TÈCNIQUES ASSOCIADES MTD 3. Reduir les emissions a l’aigua i a l’atmosfera 
MTD 7. Freqüència de monitorització dels paràmetres principals del procés 
d'aigües residuals 

9.6.2 MTD 7. Freqüència de monitorització dels paràmetres principals del procés 

d'aigües residuals 

PROCÉS Tractament físic-químic de residus líquids perillosos. Depuradora d’aigües del 
tractament de residus sanitaris (ja existent). Separador de greixos i hidrocarburs 
(ja existent) 

ASPECTE AMBIENTAL Afecció al sòl i a l’aigua 

DESCRIPCIÓ TÈCNICA Consisteix a monitoritzar les emissions a l'aigua almenys amb la freqüència que 
s'indica més avall i segons normes EN. Si no es disposa de normes EN, la MTD 
consisteix a aplicar normes ISO, normes nacionals o altres normes internacionals 
que garanteixin l'obtenció de dades de qualitat científica equivalent. 

BENEFICIS AMBIENTALS Prevenir l’abocament de contaminants al clavegueram/medi hidrològic natural 

GRAU/MANERA 
D’IMPLANTACIÓ 

Aplica i compleix (amb observacions). 
En el projecte que es presenta no hi ha cap abocament d'aigües residuals al medi 
ambient. Totes les aigües de procés es tracten abans del seu abocament a la 
xarxa de clavegueram. 
Només les aigües pluvials de teulada que són netes i no han estat en contacte 
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amb cap residu s'aboquen a la xarxa de pluvials.  
 
En compliment de l'autorització ambiental integrada i del propi sistema de gestió 
ambiental certificat per AENOR segons normes internacionals ISO, es realitzen els 
controls periòdics de les emissions a l'aigua amb els mètodes i la freqüència 
mínima que requereixen les normes ISO. 
Els paràmetres que s'hi analitzen actualment són: As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn, 
hidrocarburs aromàtics policíclics (HAP), DQO i COT (la DQO o el COT es poden 
estimar). 
Pel que fa l’aplicació de la MTD als nou tractament de residus líquids, aquest 
tractament no genera emissions a les aigües, doncs després del tractament, les 
aigües separades dels olis i hidrocarburs van a clavegueram previ pas pel 
separador d’hidrocarbur. El tractament de immobilització de residus sòlids no 
genera cap corrent líquid. 
 
Pel que fa als paràmetres indicats a la MTD:  

- AOX: no es considera rellevant doncs es fa una analítica prèvia dels olis i 
no es tracten si són clorats o tenen PCBs.  

- PFOS (àcid perfluorooctanosulfònic); PFOA (àcid perfluorooctanoic); 
cianurs lliure, manganes, crom hexavalent, mercuri: no són rellevants 
donat el tipus de residus que es tracten que són fonamentalment 
mescles aigua-oli-hidrocarburs. 

- Índex d’hidrocarbur i BTEX: ja es controla el nivell d’hidrocarburs totals 
a la sortida dels separadors que aboquen a clavegueram. La MTD indica 
que,  en aquest cas, la freqüència de monitorització es pot reduir si la 
instal·lació de tractament d'aigües residuals situada aigües avall elimina 
els contaminants de què es tracti. 

- Metalls pesants: ja s’analitzen abans de l’abocament a clavegueram. La 
MTD indica que,  en aquest cas, la freqüència de monitorització es pot 
reduir si la instal·lació de tractament d'aigües residuals situada aigües 
avall elimina els contaminants de què es tracti. 

 
Les següents paràmetres i freqüències inclosos a la MTD només s'apliquen si 
l'abocament es realitza directament a una massa receptora, la qual cosa no és el 
cas per aquestes instal·lacions: DQO, Índex de fenols, N total, COT, Fòsfor total, 
Total de sòlids en suspensió (TSS). 
 
Per això, es considera que la freqüència de monitorització establerta a l'AAI que 
és de 3 controls anuals es adient i que els paràmetres de l'AAI que s'apliquen 
actualment són suficients i no cal adaptació. 

TÈCNIQUES ASSOCIADES MTD 3. Reduir les emissions a l’aigua i a l’atmosfera 
MTD 6. Emissions a l’aigua identificades en l’inventari de fluxos d’aigües residuals 

9.6.3 MTD 8. Monitoritzar les emissions canalitzades a l’atmosfera 

PROCÉS Fragmentació de residus metàl·lics.  
Grup electrogen i caldera de l’autoclau 

ASPECTE AMBIENTAL Afecció a l’atmosfera 

DESCRIPCIÓ TÈCNICA Consisteix a monitoritzar les emissions canalitzades a l'atmosfera almenys amb la 
freqüència que s'indica a continuació i d'acord amb les normes EN. Si no disposeu 
de normes EN, la MTD consisteix a utilitzar normes ISO, normes nacionals o altres 
normes internacionals que garanteixin l'obtenció de dades de qualitat científica 
equivalent. 

BENEFICIS AMBIENTALS Reducció de fuites i emissions gasoses 

GRAU/MANERA 
D’IMPLANTACIÓ 

Aplica i compleix. S’hauran d’incorporar els nous focus al programa de control.  
Actualment es fa el control d'emissions en la caldera de vapor (focus canalitzat 
existent) amb la freqüència establerta a l'AAI per part d'un Organisme de control 
autoritzat (OCA) seguint normes UNE. 
 
Amb l’ampliació es preveuen dos nous focus emissors en el moli i separador 
d’aire de la fragmentadora. Al estar catalogats com tipus B es preveu realitzar el 
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control de PST per part d’un Organisme de Control Autoritzat (OCA), cada tres 
anys. 
A la fragmentadora només es tractaran residus no perillosos per tant, tenint en 
compte el tipus de procés, la presència dels següents composts específics no s’ha 
considerat rellevant: retardants de flama brominats, CFC, PCBs similars a 
dioxines, HCl, Hg, H2S, metalls pesants, NH3, olors, PCDD/PCDF, COVT 

TÈCNIQUES ASSOCIADES  

9.6.4 MTD 11. Monitoritzar consums i generacions  

PROCÉS General 

ASPECTE AMBIENTAL Consum de recursos 
Afecció al sòl, aigua i atmosfera 

DESCRIPCIÓ TÈCNICA La MTD consisteix a monitoritzar el consum anual d'aigua, energia i primeres 
matèries, així com la generació anual de residus i aigües residuals, amb una 
freqüència mínima d'una vegada a l'any (mesuraments directes, càlculs o 
registres). La monitorització es desglossa al nivell més adequat (per exemple, a 
nivell de procés o de planta/instal·lació) i considera qualsevol canvi significatiu 
que es produeixi a la planta/instal·lació. 

BENEFICIS AMBIENTALS Reducció de consums de recursos 
Reducció de risc de contaminació al sòl i aigua 

GRAU/MANERA 
D’IMPLANTACIÓ 

Aplica i ja es compleix a les dues instal•lacions que ara operen de forma 
independent i s’adaptaran els procediments existents per tal de tenir una gestió 
integrada.  
Amb la implantació de la ISO 14001, es controla el consum de: 

- Aigua: per comptador de l’aigua de xarxa. 
- Energia: consum d’energia de la xarxa elèctrica i consum de gasoil. 
- Matèries primeres: el consum de primeres matèries es realitzarà a 

través del control d'estoc i control de consums. 
- Generació de residus: dins dels processos operatius es controla la 

generació de residus i la destinació. Arxiu cronològic d’entrades i 
sortides 

Aquestes dades es proporcionen a l'Organisme competent cada any a la memòria 
anual. 
També s’incorporen anualment al registre E-PRTR 

TÈCNIQUES ASSOCIADES MTD 1: Sistema de Gestió Mediambiental 

 

9.7 Mesures específiques atmosfera 

9.7.1 MTD 13. Evitar/reduir les emissions d’olor 

PROCÉS Emmagatzematge de residus 
ASPECTE AMBIENTAL Afecció a l’atmosfera 

DESCRIPCIÓ TÈCNICA Per a reduir les emissions d’olors, la MTD consisteix en utilitzar una o una 
combinació de les tècniques indicades a continuació: 

- Reduir al mínim els temps de permanència (aplicable a sistemes 
oberts). 

- Aplicació d’un tractament químic (no aplicable si compromet la qualitat 
desitjada a la sortida). 

- Optimització del tractament aerobi. 

BENEFICIS AMBIENTALS Minimitzar emissió d’olor 

GRAU/MANERA 
D’IMPLANTACIÓ 

Aplica i compleix (amb observacions). 
A Adalmo no es realitzen tractaments de residus susceptibles de generar mals 
olors. 
Quant a reduir al mínim els temps de residència en sistemes oberts, Adalmo no té 
sistemes oberts de tractament de residus potencialment olorosos. 
La MTD especifica que es refereix a “Reducció al mínim del temps de 
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permanència dels residus (potencialment) olorosos en els sistemes 
d'emmagatzematge o manipulació (per exemple, canonades, dipòsits, 
contenidors), en particular en condicions anaeròbies.” 
Tampoc no s'emmagatzemen residus en condicions anaeròbies.  
 
Els únics residus susceptibles de generar olors serien els residus sanitaris, els 
quals: es reben en contenidors hermètics i tancats, s'emmagatzemen a cambres 
frigorífiques, dins d'una nau i el temps d'emmagatzematge és inferior a 5 dies, en 
compliment del Decret 136/1996. 
No hi ha canvis en el procés de gestió de residus sanitaris amb l’ampliació 
sol·licitada 

TÈCNIQUES ASSOCIADES MTD 1: Sistema de Gestió Mediambiental 

9.7.2 MTD 14. Evitar/reduir emissions difuses a l’atmosfera 

PROCÉS Emmagatzematge, càrrega/descàrrega, manipulació de residus a la zona exterior 

ASPECTE AMBIENTAL Afecció a l’atmosfera 

DESCRIPCIÓ TÈCNICA Utilitzar una combinació adequada de les tècniques que s'indiquen tot seguit. 
- Minimitzar el nombre de fonts potencials d'emissions difuses 
- Selecció i ús d'equips d'alta integritat 
- Prevenció de la corrosió 
- Contenció, recollida i tractament de les emissions difuses (rellevant 

quan el residu emeti emissions difuses elevades) 
- Humectació 
- Manteniment 
- Neteja de les zones de tractament i emmagatzematge de residus 
- Programa LDAR (detecció i reparació de fuites) 

BENEFICIS AMBIENTALS Minimitzar emissió difusa 

GRAU/MANERA 
D’IMPLANTACIÓ 

Aplica i ja es compleix a les dues instal•lacions que ara operen de forma 
independent i s’adaptaran els procediments existents per tal de tenir una gestió 
integrada.  
Es seguirà amb les mesures ja implementades per tal de reduir les emissions 
difuses: 

- Planta i vials pavimentats. 
- Alçada mínima durant les operacions de càrrega i descàrrega. 
- Control i ajustament dels paràmetres de funcionament del procés de 

depuració per garantir un funcionament correcte. 
- Retirada periòdica dels fangs de la depuradora, reduint al mínim el 

temps d'emmagatzematge a les instal·lacions. 
- Selecció i ús d'equips d'alta integritat: Totes les màquines han de 

disposar de marcatge CE i estar en possessió del Manual d'instruccions i 
la Declaració de conformitat amb la normativa aplicable. 

- Control dels vehicles a través de la ITV. 
- Control de velocitat de camions a l’interior de la instal·lació, limitant-la 

a 20 km/h. 
- Prevenció de la corrosió. Es realitza manteniment preventiu i correctiu 

de les instal·lacions per evitar-ne la corrosió i degradació. 
- Contenció de les emissions difuses: apilaments separats per murs de 

contenció amb les finalitats d'evitar la contaminació creuada i la 
dispersió de materials per l'acció del vent; Camions i contenidors 
coberts amb lona per evitar l'emissió de partícules durant el seu 
transport; sistemes d'apantallament a la perifèria de la instal·lació. 

- Contenció de les emissions difuses: canalització de corrent d’aire del 
moli fragmentador i separador a un filtre de mànigues. 

- Humectació. Neteja periòdica de zona de pati i vials per 
escombradores. Sistema de boira seca al fragmentadora  

- Manteniment. Es disposa de programes de manteniment preventiu i 
correctiu de la maquinària i vehicles. No hi ha transport per canonada 
de residus que puguin donar lloc a emissions difuses. 

- Neteja de les instal·lacions. Per minimitzar les emissions difuses de 
partícules i olors és primordial tenir una planta que estigui en bon estat 
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de neteja. Es disposa de Protocol d’ordre i neteja d’instal·lacions, 
màquines i vehicles. 

- Programa LDAR(detecció i reparació de fuites). Quan es preveu la 
generació d'emissions de compostos orgànics, s'estableix i s'aplica un 
programa LDAR però en aquesta instal·lació no es tracten compostos 
orgànics ni es transporten per canonada, per la qual cosa no és de 
preveure que hi hagi emissions de compostos orgànics a partir de fuites 
a les instal·lacions. 

TÈCNIQUES ASSOCIADES  

9.7.3 MTD 18. Evitar/reduir renou i vibracions 

PROCÉS General 

ASPECTE AMBIENTAL Afecció a l’atmosfera 

DESCRIPCIÓ TÈCNICA Utilitzar una combinació adequada de les tècniques que s'indiquen tot seguit. 
- Ubicació adequada d'edificis i maquinària (reubicació de maquinària en 

cas d'instal·lacions existents, encara que es pot veure limitat). 
- Mesures operatives: inspecció i manteniment de maquinària, 

tancament de portes i finestres, maneig de maquinària per personal 
especialitzat, mesures de control de soroll durant manteniments, 
circulació, manipulació i tractament. 

- Maquinària de baix nivell de soroll. 
- Aparells de control del soroll i vibracions: reductors del soroll, aïllament 

acústic i vibratori, confinament de maquinària sorollosa, insonorització 
d'edificis. Aplicabilitat es pot veure afectada per manca d'espai. 

- Atenuació del soroll (exemple: murs de protecció, terraplens, edificis). 
La intercalació d'obstacles es pot veure limitada per manca d'espai. En 
el cas del tractament mecànic mitjançant trituradores de residus 
metàl·lics, la seva aplicabilitat està condicionada pel risc de deflagració 
a les trituradores. 

BENEFICIS AMBIENTALS Minimitzar emissió acústica 

GRAU/MANERA 
D’IMPLANTACIÓ 

Aplica i ja es compleix a les dues instal•lacions que ara operen de forma 
independent i s’adaptaran els procediments existents per tal de tenir una gestió 
integrada.  

- Al nou procés de fragmentació s’incorpora una pantalla acústica a la 
part del molí amb una alçada de 12 m. 

A la resta no hi ha canvis i es seguirà amb les mesures ja disposades per a reduir 
les emissions acústiques: 

- La certificació de la ISO 14001 garanteix la prevenció de la contaminació 
acústica. 

- Ubicació adequada d’edificis i maquinària. La instal·lació se situa en un 
polígon industrial. 

- Moltes de les operacions es fan a l'interior d'edificis. 
- Absorció o aïllament dels seus tancaments i col·locació de bases 

antivibratòries als equips. 
- Realització de l’activitat en períodes laborables, evitant treballs 

emissors de renous a l’horari nocturn. 
- La maquinària que es fa servir disposa de certificat CE, cosa que 

assegura que compleix la normativa de sorolls. 
- Es controla que els vehicles hagin passat la ITV, cosa que garanteix que 

compleixen el nivell de soroll permès. 
- Es disposa d´un Pla de Manteniment preventiu i correctiu de vehicles i 

maquinària. 
- Es prohibeix l'ús indiscriminat de botzines, clàxon i qualsevol tipus de 

senyals acústics excepte els corresponents a alarma en cas 
d'emergència. 

- Manteniment de mitjans mecànics. Es té en compte que un 
manteniment adequat dels equips instal·lats en planta pot evitar el 
deteriorament de materials i així evitar el soroll que aquests puguin 
transmetre. 

- Maneig de la maquinària. Només el personal autoritzat ha de portar la 
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maquinària de planta. 
- Maquinària de baix nivell de soroll. En la mesura que sigui possible 

s'aplica aquest tipus de maquinària. 
- Control anual de soroll. Es fa anualment una campanya de 

caracterització dels nivells de soroll emesos a l'exterior durant les 
diverses fases típiques de l’operació en horari nocturn i diürn per part 
d’Organisme de control acreditat, per a la comprovació dels 
compliment dels límits establerts a la normativa autonòmica vigent. A 
partir dels resultats dels mesuraments no cal aplicar mesures 
correctores addicionals. 

TÈCNIQUES ASSOCIADES  

 

9.8 Mesures específiques emissions aigua 

9.8.1 MTD 19. Optimitzar el consum d’aigua, reduir el volum d’aigües residuals 

generades i evitar/reduir emissions al sòl i a l’aigua 

 PROCÉS General 

ASPECTE AMBIENTAL Afecció al sòl i aigües 

DESCRIPCIÓ TÈCNICA Per tal d’optimitzar el consum d’aigua, reduir el volum d’aigües residuals 
generades i evitar o, quan això no sigui possible, reduir les emissions al sòl i a 
l’aigua, la MTD consisteix a utilitzar una combinació adequada de les tècniques 
que s’indiquen a tot seguit: 

- Gestió de l’aigua: plans d’estalvi d’aigua, optimització de l’ús de l’aigua 
de rentat, reducció de l’ús d’aigua en la generació de buit  

- Recirculació de l’aigua 
- Superfície impermeable 
- Tècniques per reduir la probabilitat que es produeixin desbordaments i 

avaries en dipòsits i altres recipients per minimitzar-ne l'impacte 
- Instal·lació de cobertes a les zones de tractament i emmagatzematge 

de residus. Aplicabilitat condicionada quan es tracten grans volums de 
residus 

- Separació de corrents d’aigua. Aplicable a les instal·lacions existents 
amb condicionaments associats a la configuració del sistema de 
recollida d'aigües 

- Infraestructura de drenatge adequada. Aplicable a les instal·lacions 
existents amb condicionaments associats a la configuració del sistema 
de recollida d'aigües 

- Disposicions en matèria de disseny i manteniment que permetin la 
detecció i reparació de fuites. En instal·lacions existents, la instal·lació 
de confinaments secundaris es pot veure limitada. 

- Capacitat adequada a l’emmagatzematge intermedi. En instal·lacions 
existents, aplicabilitat condicionada per l’espai disponible i per la 
configuració del sistema de recollida d’aigües 

BENEFICIS AMBIENTALS Reducció de riscos d’afecció al sòl i a les aigües 
GRAU/MANERA 
D’IMPLANTACIÓ 

Aplica i ja es compleix a les dues instal•lacions que ara operen de forma 
independent. Amb l’ampliació sol·licitada es milloren els sistemes preventius i 
s’adaptaran els procediments existents per tal de tenir una gestió integrada. 
S’apliquen totes les tècniques excepte al darrera per no existir 
emmagatzemament intermedi. 

- Gestió de l'aigua: Instal·lació de sistemes d'estalvi d'aigua a banys i 
vestuaris, substitució de les netejadores per aigua per escombradores, 
sistema de recollida i recirculació de vapor a l'autoclau per tal de 
minimitzar-ne el consum. Es recullen les aigües pluvials per a 
reutilització. Es controla el consum hídric, per tal de detectar consums 
anòmals puntuals, qualsevol excés de consum o possibles 
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pèrdues/fuites. En cas d'evidenciar-se anomalies s'analitzen i es prenen 
les accions oportunes. 

- Recirculació de l’aigua. L'aigua pluvial neta de teulades es recull en els 
aljubs i és utilitzada per a la neteja de les instal·lacions i per al sistema 
contra incendis. També es fa servir l'aigua utilitzada en zones menys 
brutes per netejar les més brutes. Recirculació de vapor a l'autoclau. 

- Superfície impermeable. Tota la instal·lació es troba pavimentada.  
- Control del nivell dels dipòsits de combustible i residus líquids per 

reduir la probabilitat que es produeixin desbordaments. 
- Cubetes de retenció per recollida de vessaments accidentals en cas 

d’avaries en dipòsits  i minimitzar-ne l'impacte. 
- Tots els residus susceptibles de vessament s’emmagatzemen sota 

cobert i amb sistemes de contenció de vessaments accidentals. 
- Els dipòsits d’oli són aeris  el que permet identificar les fugues 

fàcilment. 
- Zones cobertes per a tractament i emmagatzematge de residus, 

excepte els tractaments de metalls i fragmentadora que per dimensions 
han d’estar a l’exterior. 

- Separació de corrents d’aigua. Es disposa d’una xarxa d’aigües amb 
separació d’aigües pluvials i residuals. Les aigües residuals sanitàries es 
dirigeixen directament al clavegueram sanitari. Altres aigües residuals i 
aigües pluvials contaminades es tracten als separadors d'hidrocarburs o 
a la depuradora d'aigües residuals, en funció del tipus que sigui, i 
posteriorment s'aboquen al clavegueram municipal. 

- Infraestructura de drenatge. Les zones de tractament de residus estan 
connectades a una infraestructura de drenatge. A la nau hi ha arquetes 
cegues per contenir qualsevol vessament accidental i evitar que arribi a 
la xarxa de drenatge. L'aigua de pluja que cau sobre la zona de 
tractament i emmagatzematge es recull a la infraestructura de 
drenatge, juntament amb l'aigua de rentat, els vessaments ocasionals, 
etc., i, en funció del contingut de substàncies contaminants, es fa 
recircular o s'envia per a un tractament posterior. 

- Disposició en matèria de disseny i manteniment que permetin la 
detecció i reparació de fuites. Es fa revisió de tots els equips que 
potencialment poden ocasionar una fuita. 

- Capacitat adequada d’emmagatzematge intermedi. No hi ha 
emmagatzematge intermedi d’aigües residuals. Tots els 
emmagatzemaments susceptibles de causar un abocament són dins de 
les naus, que compten amb arquetes estanques per retenir possibles 
abocaments accidentals i/o aigües generades d'aquestes situacions 
anòmales. 

TÈCNIQUES ASSOCIADES  

9.8.2 MTD 20. Reduir les emissions a l’aigua 

PROCÉS General 
ASPECTE AMBIENTAL Afecció al sòl i aigües 

DESCRIPCIÓ TÈCNICA Tractar les aigües residuals mitjançant una combinació adequada de les tècniques 
que s'indiquen tot seguit. 

- Tractament preliminar i tractament primari 
- Tractament físic-químic 
- Tractament biològic 
- Eliminació del nitrogen 
- Eliminació de sòlids 

BENEFICIS AMBIENTALS Evitar/minimitzar riscos d’afecció al sòl i a les aigües 

GRAU/MANERA 
D’IMPLANTACIÓ 

Aplica i ja es compleix a les dues instal•lacions que ara operen de forma 
independent i s’adaptaran els procediments existents per tal de tenir una gestió 
integrada.  
No s'emeten aigües residuals al medi. Abans d'abocar les aigües a la xarxa 
municipal, es tracten les aigües residuals procedents del tractament de residus i 
les aigües pluvials potencialment contaminades. 



Aquesta és una còpia autèntica imprimible d'un document electrònic. Podeu comprovar la seva validesa al següent enllaç:

https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=813619087f7b924e219448c81c6dc96f89893f12d064eaa1896609b87a0c0026

CSV: 813619087f7b924e219448c81c6dc96f89893f12d064eaa1896609b87a0c0026 Pàgina 142/157

142 
Sol·licitud Ampliació AAI ADALMO 

 

 

 

Es disposaran de tres separadors d'hidrocarburs amb desarenador per tractar 
aigües pluvials potencialment contaminades i aigües olioses. Aquests són de 
classe I (filtre coalescent) amb desarenador i bypass de tempestes. Es realitza la 
separació de sòlids, olis i greixos aigua. 
Es disposa d'una depuradora d'aigües residuals que tracta per separat els efluents 
de l'autoclau i les solucions aquoses contaminades mitjançant tractament 
fisicoquímic i no es modifica amb l’ampliació. A continuació, es presenten les 
característiques tècniques de la depuradora: 

- Reixeta de desbast per a separació de sòlids 
- Tractament fisicoquímic de les aigües incloent neutralització amb 

dosificació d'àcid o base. 
- Homogeneïtzació i aireació. En aquest mòdul es produeix l’oxidació de 

les substàncies. 
- Coagulació: addició de floculants i coagulants per a precipitació de 

sòlids i partícules. 
- Separació de llots. 

TÈCNIQUES ASSOCIADES  

 

9.9 Mesures específiques emissions resultants d’accidents i incidents 

9.9.1 MTD 21. Prevenir/limitar conseqüències ambientals d’accidents i incidents 

PROCÉS General 

ASPECTE AMBIENTAL Afecció al sòl i aigües i atmosfera 

DESCRIPCIÓ TÈCNICA La MTD consisteix a utilitzar totes les tècniques que s'indiquen a continuació com 
a part del pla de gestió d'accidents (vegeu la MTD 1). 

- Mesures de protecció: protecció contra actes hostils, sistemes de 
prevenció contra incendis i explosions, accessibilitat i operativitat dels 
equips de control pertinents en situacions d'emergència. 

- Gestió de les emissions resultants d'accidents i incidents. 
- Sistema de registre i avaluació d'accidents i incidents. 

BENEFICIS AMBIENTALS Evitar/minimitzar riscos d’afecció al sòl i a les aigües 

GRAU/MANERA 
D’IMPLANTACIÓ 

Aplica i ja es compleix a les dues instal•lacions que ara operen de forma 
independent però cal adaptar els procediments. Caldrà revisar el Manual 
d’autoprotecció per tal d’incloure l’activitat ampliada i unificar els procediments, 
si be en els projectes tècnics ja s’inclouen els mitjans d’actuació per fer front a 
emergències i les actuacions a realitzar en cas d'accident o incident que pugui 
tenir una afecció sobre el medi o les persones. 
 
Totes les instal·lacions compten amb  les mesures de protecció indicades a la 
MTD. 

- Mesures de protecció: Les mesures són les indicades en el present 
document. Es fa formació del personal i equips d’intervenció i el pla 
d'emergència es revisa per personal tècnic periòdicament i sempre que 
passi una incidència, d'aquesta manera s’aconsegueix reduir els riscos 
ambientals de la planta. 

- Gestió de les emissions resultants d’accidents i incidents. Quan 
s'utilitzin les mesures de protecció aquestes seran tractades segons la 
naturalesa del vessament contingut. Per a les emissions resultants 
d'accidents i incidents, es disposa d'arquetes estanques de retenció a 
l'interior de les naus, materials absorbents per a la recollida 
d'abocaments accidentals, i també es compta amb la contractació 
d'empreses de manteniment externes autoritzades. Es fa un simulacre 
anual d'abocament accidental. 

- Sistema de registre i avaluació d’accidents i incidents. Es disposa d'un 
procediment d'actuació en cas d'emergència on s'identifiquen les 
actuacions davant d'aquestes situacions d'emergència hipotètiques. En 
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aquest procediment s'estableix com es fa la investigació de causes, 
registre i avaluació d'accidents i incidents. S'estableix que, quan s'hagi 
produït un incident, accident o situació d'emergència, el responsable 
designat en matèria de prevenció, juntament amb el responsable de 
l'àrea, n'investigaran les causes i se'n redactarà un informe 
d'investigació i un comunicat intern per a informació a tots els 
treballadors. 

TÈCNIQUES ASSOCIADES MTD 1. Sistema de gestió ambiental 

 

9.10 Mesures especifiques eficiència materials 

9.10.1 MTD 22. Utilitzar amb eficiència materials 

PROCÉS Tractament físic-químic de residus líquids perillosos  

ASPECTE AMBIENTAL Afecció al sòl i aigües i atmosfera 

DESCRIPCIÓ TÈCNICA Per al tractament dels residus, s'utilitzen residus en comptes d’altres materials 
(per exemple, utilització de residus alcalins o àcids per ajustar el pH, o cendres 
volants com a aglutinants). 

BENEFICIS AMBIENTALS Reducció de consums 
GRAU/MANERA 
D’IMPLANTACIÓ 

Aplicabilitat limitada 
Es preveu que la neutralització/precipitació de solucions àcides/bàsiques o 
salines i l’ajust de paràmetres a la depuradora es pugui dur a terme amb altres 
residus en lloc d’emprar àcids o bases comercials, quan sigui possible.  
L'aplicabilitat es pot veure limitada pel possible risc de contaminació que planteja 
la presència d'impureses als residus utilitzats en substitució d'altres materials. 
(per exemple, metalls pesants, contaminants orgànics persistents, sals, patògens, 
etc) Una altra limitació és la compatibilitat dels residus utilitzats en substitució 
d'altres materials amb els residus que entren a la instal·lació.  

TÈCNIQUES ASSOCIADES  

 

9.11 Mesures específiques eficiència energètica 

9.11.1 MTD 23. Utilitzar amb eficiència la energia 

PROCÉS General 

ASPECTE AMBIENTAL Consum de recursos 

DESCRIPCIÓ TÈCNICA Aplicar les tècniques indicades a continuació: 
- Pla d’eficiència energètica 
- Registre de balanç energètic 

BENEFICIS AMBIENTALS Reducció de consums 

GRAU/MANERA 
D’IMPLANTACIÓ 

Aplica i ja es compleix a les dues instal•lacions que ara operen de forma 
independent i s’adaptaran els procediments existents per tal de tenir una gestió 
integrada.  

- S’han implantat sistemes de reducció del consum en la il·luminació. 
Il·luminació exterior imprescindible per garantir la seguretat. 

- Al nous banys i vestuaris s’instal·larà un sistema d’aerotermia. 
- Instal·lació fotovoltaica per a autoconsum a les cobertes. 
- Control del consum energètic per detectar desviacions 
- Càlcul de la petjada de carboni per identificar els processos i activitats 

emissores de CO2 incloent-hi el consum elèctric i de combustibles. 
- Càlcul del consum energètic de cada activitat (o zona). Indicadors de 

seguiment dins del procés d’identificació i avaluació d’aspectes 
ambientals. 
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- Establiment d’objectius i actuacions de reducció del consum: Sistema 
d’optimització de rutes per reduir el consum de combustibles fòssils en 
el transport de residus;  

- Adquisició de vehicles elèctrics. 

TÈCNIQUES ASSOCIADES  

 

9.12 Mesures específiques reutilització d’envasos 

9.12.1 MTD 24. Reduir la quantitat de residus destinats a ser eliminats 

PROCÉS General 

ASPECTE AMBIENTAL Ús racional dels recursos 

DESCRIPCIÓ TÈCNICA Maximitzar la reutilització d'envasos com a part del pla de gestió de residus 
(vegeu MTD 1). 

- Es reutilitzen els envasos (bidons, contenidors, RIG, palets, etc.) per 
contenir residus quan estiguin en bon estat i prou nets, després de 
comprovar la compatibilitat entre les substàncies contingudes (en usos 
consecutius). Si cal, els envasos se sotmeten a un tractament adequat 
abans de la seva reutilització (per exemple, reacondicionament, neteja). 

BENEFICIS AMBIENTALS Reducció de consums 

GRAU/MANERA 
D’IMPLANTACIÓ 

Aplica i ja es compleix. 
La implantació de SGA implica estalviar matèries.  
Com a mesura d’estalvi, ja es reutilitzen els envasos per contenir residus quan 
estiguin en bon estat. 
S’ofereix al client el sistema de recollir contenidor ple i deixar-ne un de buit i net.  
Per això disposa d'un sistema de neteja dels bidons reutilitzables que asseguri 
que estan prou nets, abans de lliurar-los als productors per a l'emmagatzematge 
in situ. Es verifica en aquest procés, la compatibilitat entre les substàncies 
contingudes (si n'hi ha en usos consecutius). 
 
Adalmo va ser pionera en la implantació del contenidor reutilitzable per residus 
sanitaris, en els hospitals, prèvia autorització de la Conselleria de Salut. 
Adalmo disposa de la "certificació de residu ZERO" atorgada per Entitat 
Acreditada que assegura que almenys el 95% dels residus valoritzables són 
efectivament valoritzats. 

TÈCNIQUES ASSOCIADES MTD 1. Sistema de gestió ambiental 

 

9.13 Mesures específiques tractament mecànic de residus 

9.13.1 MTD 25. Reduir emissions a l’atmosfera 

PROCÉS Tractament mecànic de residus 

ASPECTE AMBIENTAL Afecció a l’atmosfera 

DESCRIPCIÓ TÈCNICA Per tal de reduir les emissions a l'atmosfera de partícules i de metalls lligats a 
partícules, de PCDD/PCDF i de PCB similars a les dioxines, la MTD consisteix a 
aplicar la MTD 14d i utilitzar una (o una combinació) de les tècniques que 
s'indiquen a continuació:  

- Ús de ciclons 
- Filtració per filtre de manegues  
- Depuració humida 
- Injecció d’aigua en la trituradora 

BENEFICIS AMBIENTALS Reducció d’impacte a l’atmosfera 

GRAU/MANERA Aplica i compleix  
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D’IMPLANTACIÓ A ADALMO no es preveu triturar residus que continguin metalls pesants, 
PCDD/PCDF i PCBs.  
A la fragmentadora només es tractaran residus no perillosos. No es tractaran VFU 
no descontaminats, RAEE no descontaminats, ni elements contaminats amb PCB 
o mercuri, ni elements radioactius, etc.  
El principal paràmetre de control és el nivell de partícules en suspensió. 
En les instal·lacions actuals totes les mesures estan destinades a evitar les 
emissions difuses.  
En el projecte d’ampliació, a la nova fragmentadora es preveu instal·lar els 
sistemes indicats a la MTD:  

- Cicló i filtre de mànegues a la fragmentadora (molí fragmentadora i 
separador d’aire).   Els filtres proposats estan dissenyats per captar 
pols/partícules limitant el nivell d'emissions per davall de 5 mg/m3. 

- A més, la fragmentadora inclou el sistema de control de pols mitjançant 
aigua polvoritzada a la cambra de fragmentació, cosa que contribueix a 
millorar encara més la capacitat de limitar emissions (sistema de boira 
seca). 

Es mantenen les mesures per a la reducció d'emissions difuses de pols, ja 
previstes a la AAI. 
A més es realitza neteja periòdica del terra amb escombradores. 

TÈCNIQUES ASSOCIADES  

 

9.14 Mesures específiques tractament mecànic mitjançant trituradores de 

residus metàl·lics  

9.14.1 MTD 26. Millorar comportament ambiental global i evitar emissions 

resultants d’accidents i incidents 

PROCÉS Tractament mecànic de residus metàl·lics 

ASPECTE AMBIENTAL Afecció a l’atmosfera 

DESCRIPCIÓ TÈCNICA Per tal de millorar el comportament ambiental global i evitar les emissions 
resultants d'accidents i incidents, la MTD consisteix a aplicar la MTD 14 g i totes 
les tècniques que s'indiquen a continuació:  

- a. aplicació d'un procediment d'inspecció detallat dels residus 
empaquetats abans de triturar-los; 

- b. retirada dels elements perillosos del flux de residus entrant i 
eliminació segura dels mateixos (per exemple, bombones de gas, VFU 
no descontaminats, RAEE no descontaminats, elements contaminats 
amb PCB o mercuri, elements radioactius); 

- c. tractament dels contenidors només si van acompanyats d’una 
declaració de neteja. 

BENEFICIS AMBIENTALS Reducció d’impacte a l’atmosfera 
GRAU/MANERA 
D’IMPLANTACIÓ 

Ja es compleix a les dues instal•lacions que ara operen de forma independent i 
s’adaptaran els procediments existents per tal de tenir una gestió integrada.  

- Adalmo compta amb un procediment de control d'admissió de residus i 
de zones específiques de descàrrega per evitar l'entrada de residus no 
admissibles i evitar possibles riscos. 

- Es disposa de pòrtic de detecció de radioactivitat per evitar l’entrada de 
fonts radioactives. 

- No es trituren residus empaquetats. 
- Tots els residus que entren a la trituradora són no perillosos. Només es 

trituren VFU ja descontaminats i sense elements perillosos i restes de 
RAEEs que han estat prèviament descontaminats i retirats tots els 
components perillosos i components reutilitzables. 

- En els metalls mesclats, es retiren prèviament els impropis que siguin 
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residus perillosos. 
- La trituració de dipòsits només es fa si no estan contaminats. En cas de 

dubte, se sol·licita un certificat de neteja o descontaminació. 

TÈCNIQUES ASSOCIADES  

9.14.2 MTD 27. Prevenir deflagracions i reduir les emissions en cas de produir-se  

PROCÉS Tractament mecànic de residus metàl·lics 

ASPECTE AMBIENTAL Afecció a l’atmosfera 

DESCRIPCIÓ TÈCNICA La MTD consisteix a aplicar la tècnica a i una de les tècniques b i c que s'indiquen 
a continuació o ambdues. 

- a. Pla de gestió de deflagracions 
- b. Amortidors d’alleujament de pressió 
- c. Pre-trituració 

BENEFICIS AMBIENTALS Reducció d’impacte a l’atmosfera 

GRAU/MANERA 
D’IMPLANTACIÓ 

Es realitzen inspeccions a l’entrada dels residus  i s’eliminen els impropis 
perillosos abans de la trituració (com s’indica a la MTD 26 a i b), com s’ha indicat 
al punt anterior  
D’aquesta manera s’evita el risc d’introduir materials que poden provocar 
deflagracions.  
Per altra banda, Adalmo té un procediment per a l’anàlisi de incidents, accidents i 
situacions d’emergència per tal de fer, si succeeixen,  l’anàlisi de causes  i 
possibles tractaments per evitar la seva repetició.  
La trituradora disposarà de pre-triturador de baixa velocitat abans de la 
trituradora principal.  

TÈCNIQUES ASSOCIADES  

9.14.3 MTD 28. Utilitzar amb eficiència energètica  

PROCÉS Tractament mecànic de residus metàl·lics 

ASPECTE AMBIENTAL Consum de recursos 

DESCRIPCIÓ TÈCNICA La MTD consisteix a mantenir una alimentació estable de la trituradora. 
Anivellació de l'alimentació de la trituradora, evitant interrupcions o 
sobrecàrregues de l'alimentació de residus que podrien provocar parades o 
arrencades no desitjades de la trituradora. 

BENEFICIS AMBIENTALS Reducció de consum de recursos 

GRAU/MANERA 
D’IMPLANTACIÓ 

Ja es compleix a la planta actual.  
- A Adalmo es manté un funcionament estable de la maquinària. 

Igualment es farà amb la nova fragmentadora: alimentació constant, 
controlada pels operadors, evitant interrupcions o sobrecàrregues de 
l'alimentació de residus que podrien provocar parades o arrencades no 
desitjades. 

TÈCNIQUES ASSOCIADES  

 

9.15 Mesures específiques en el tractament de RAEEs que continguin VFC o 

VHC 

9.15.1 MTD 29. Reducció d’emissions a l’atmosfera de composts orgànics. 

PROCÉS Tractament de RAEEs FR1 (aparells d’aire condicionat. Tractament G2) 

ASPECTE AMBIENTAL Afecció al sòl, aigua i atmosfera 

DESCRIPCIÓ TÈCNICA La MTD consisteix en aplicar la MTD 14 d , la MTD 14h  la tècnica a i una de les 
tècniques b o c a continuació: 

- a. Optimització de la eliminació i captura de olis i refrigerants 
- b. Condensació criogènica 
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- c. Adsorció.  
BENEFICIS AMBIENTALS Reducció emissions a la atmosfera 

GRAU/MANERA 
D’IMPLANTACIÓ 

Aplica parcialment.  
Els únics RAEEs que poden contenir VFC o VHC i que es preveu tractar a la planta 
d’ADALMO són els aires condicionats.  
El tractament previst consisteix en l’extracció de gasos i olis. L’extracció es fa 
mitjançant un sistema de succió al buit de tots els refrigerants i olis presents als 
RAEE que continguin VFC o VHC. A continuació es fa la separació dels refrigerants 
dels olis i desgasificació dels darrers. Es redueix al mínim de la quantitat d'oli que 
queda al compressor (perquè aquest no degoti). Els gasos recuperats, que 
contenen VFC/VHC s’acumulen en una bombona en forma de gas liquat 
(condensació). 
No hi ha emissió de gasos residuals que necessitin ser tractats perquè tot el 
circuit és hermètic. 
L’extracció de gasos dels equips d’aire condicionat és un sistema habitual que 
realitzen els instal·ladors abans de retirar els equips usats. 
 
No es fa cap tractament de trituració de les geleres o RAEEs que tinguin escumes 
per la qual cosa no hi ha emissions de gasos que hagin de ser recollits o tractats.  
Per aquest motiu no són aplicables ni la condensació criogènica ni l’adsorció 
doncs són tècniques que s’apliquen como a sistema de reducció de les emissions 
COVS quan es fa la trituració de espumes i altres materials que poden tenir 
aquests gasos encapsulats i que s’alliberen durant la trituració. Les plantes que 
fan aquest tractament disposen de cabines específiques a on es fa la trituració i 
es recullen els gasos, els quals o be es condensen per condensació criogènica ( (-
40°C fins -80°C) o es retiren emprant carbo actiu com adsorbent, però com ja 
hem dit aquest tractament no es durà a terme a Adalmo.  
Al no haver cap emissió a l’atmosfera, no apliquen tampoc els NEA-MTD. 
NO hi ha tractament de geleres o equips amb escumes aïllants que puguin tenir 
VFC o VHC. 

TÈCNIQUES ASSOCIADES MTD 2. Millorar el comportament ambiental global   

 

9.15.2 MTD 30. Reducció d’emissions a l’atmosfera per explosió.  

PROCÉS Tractament de RAEEs FR1 (aparells d’aire condicionat. Tractament G2) 

ASPECTE AMBIENTAL Afecció al sòl, aigua i atmosfera 

DESCRIPCIÓ TÈCNICA Per tal de prevenir les emissions resultants d'explosions durant el tractament de 
RAEE que continguin VFC i/o VHC, la MTD consisteix en aplicar alguna de les 
tècniques que s'indiquen a continuació: 

- Atmosfera inert 
- Ventilació forçada. 

BENEFICIS AMBIENTALS Reducció emissions a la atmosfera per situacions accidentals 

GRAU/MANERA 
D’IMPLANTACIÓ 

No aplica doncs les tècniques indicades són aplicables quan es trituren RAEEs en 
sistemes tancats que poden tenir gasos.  
No és el cas d’Adalmo doncs no es trituren RAEEs que puguin contenir gasos. No 
es considera que en aquesta situació hi hagi risc de deflagració. 

TÈCNIQUES ASSOCIADES MTD 2. Millorar el comportament ambiental global 

 

9.16 Mesures específiques per al tractament físic-químic de residus sòlids 

9.16.1 MTD 40. Establir processos de acceptació i pre-aceptació de residus 

PROCÉS Immobilització de residus sòlids  

ASPECTE AMBIENTAL Control de residus d’entrada 

DESCRIPCIÓ TÈCNICA Per tal de millorar el comportament ambiental global, la MTD consisteix a 
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monitoritzar l'entrada de residus com a part dels procediments de pre-acceptació 
i acceptació de residus (vegeu MTD 2). 

BENEFICIS AMBIENTALS Comportament ambiental global 

GRAU/MANERA 
D’IMPLANTACIÓ 

Aplica i compleix. 
Adalmo compta amb un procediment de control d'admissió de residus i de zones 
específiques de descàrrega per evitar l'entrada de residus no admissibles i evitar 
possibles riscos. 
En el cas de residus sòlids el tractament previst és l’estabilització del residu per 
tal de que acompleixi els requisits per poder ser destinat a abocador.  
L'estabilització s'aconsegueix barrejant els residus amb un reactiu (segons el tipus 
de residus i la reacció prevista, pot ser argila, carbó activat, fosfat, cal o altres 
reactius precipitants) per minimitzar la migració de la contaminació des dels 
residus, reduint així la toxicitat i millorant les propietats de manipulació dels 
residus destinats a l'abocador. No és una dilució sinó que hi ha una interacció 
fisicoquímica entre el reactiu i els residus. 
Generalment els mecanismes d’estabilització amb aquest procés inclouen 
l’adsorció, absorció, precipitació i es poden afegir lligands com el ciment (sobre 
tot si són pastosos) per aconseguir també l’encapsulació i/o solidificació. 
 
Per això, Adalmo, abans d’acceptar un residu sòlid i decidir si és apte pel 
tractament d’immobilització sol·licitarà una analítica completa del residu per 
determinar quina és la seva composició, la composició dels lixiviats i determinar 
quin és l’additiu més adient.  
Igualment al final del procés, s’analitza el resultat per determinar el grau 
d’immobilització aconseguit. 
No es fa cap tipus de rentat del residu amb aigua, per la qual cosa no es generen 
aigües residuals. Es pot fer la humectació per evitar l'emissió de pols, però sense 
generar corrent d’aigua residual  

TÈCNIQUES ASSOCIADES MTD 2. Millorar el comportament ambiental global 

9.16.2 MTD 41. Reduir les emissions a l’atmosfera 

PROCÉS Immobilització de residus sòlids  
ASPECTE AMBIENTAL Afecció l’atmosfera 

DESCRIPCIÓ TÈCNICA Per reduir les emissions a l'atmosfera de partícules, compostos orgànics i NH3, la 
MTD és aplicar la MTD 14d i utilitzar una (o una combinació) de les tècniques que 
s'indiquen a continuació: 

- Adsorció  
- Biofiltració  
- Filtració per filtre de mànigues  
- Depuració humida 

Inclou uns nivells d’emissió NEA-MTD aplicables si les emissions 

són canalitzades. 

BENEFICIS AMBIENTALS Reducció d’emissions a l’atmosfera 

GRAU/MANERA 
D’IMPLANTACIÓ 

NO aplica amb observacions.  
S’ha analitzar el document BREF (Best Available Techniques (BAT) Reference 
Document for Waste Treatment que ha donat origen a aquestes conclusions i 
resulta que les plantes de tractament descrites són plantes industrials a on es 
tracten tot tipous de residus sòlids i pastosos com cendres de depuració de gasos, 
residus de la indústria química, residu de la indústria del petroli, llots de 
processos químics, llots contaminats amb arsènic i altres metalls de la indústria 
metal·lúrgica, etc.. HI ha només 26 plantes a tota Europa segons l’informe doncs 
són processos complexes consisteixen en el tractament en tancs de reacció 
addició d’additius i agua, i a on és possible extreure i canalitzar el gas cap algun 
sistema de depuració.  
 
A Adalmo l’únic sistema que es preveu el la mescla manual amb pala excavadora 
amb algun adsorbent o immobilitzant (com s’ha explicat abans).  
El que es pretén amb aquest tractament és poder donar una sortida a 
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determinats residus que no són admissibles a un abocador de perillosos, reduint 
la seva capacitat de lixiviació. Les quantitats, per economia d’escala, no 
justifiquen la construcció d’una planta específica. 
 
Les possibles emissions de pols durant el procés es minimitzen en desenvolupar-
se en una zona tipus box amb coberta i amb parets laterals que impediran la 
dispersió per mor del vent. També es poden minimitzar emprant aspersors 
d’aigua si el material és molt sec o tancant el costat obert quan no està en 
operació. 

TÈCNIQUES ASSOCIADES MTD 2. Millorar el comportament ambiental global 

 

9.17 Mesures específiques tractament de residus líquids de base aquosa 

9.17.1 MTD 52. Millorar comportat ambiental global 

PROCÉS Tractament físic-químic de residus líquids perillosos 

ASPECTE AMBIENTAL Afecció al sòl, aigua i atmosfera 

DESCRIPCIÓ TÈCNICA La MTD consisteix a monitoritzar l'entrada de residus com a part dels 
procediments de pre-acceptació i acceptació de residus (vegeu la MTD 2). 
Monitorització de l'entrada de residus, per exemple en termes de: 

- bioeliminabilitat [per exemple, DBO, relació DBO/DQO, prova Zahn-
Wellens, potencial d'inhibició biològica (per exemple, inhibició de llots 
actius)], 

- possibilitat de trencar l'emulsió, per exemple amb proves de laboratori. 

BENEFICIS AMBIENTALS Comportament ambiental global 

GRAU/MANERA 
D’IMPLANTACIÓ 

Aplica i compleix. 
Adalmo compta amb un procediment de control d'admissió de residus i de zones 
específiques de descàrrega per evitar l'entrada de residus no admissibles i evitar 
possibles riscos. 
En el cas de olis destinats a tractament físic-químic, a més de la informació sobre 
l’origen, abans de descarregar-los als tancs corresponents, es realitza un anàlisis 
previ de clor mitjançant un kit analític.  
Només es descarregaran als dipòsits accepten les partides de material que 
contenen una concentració menor de 50 ppm de PCB's. En cas de superar aquest 
límit, es gestionen com a olis clorats amb un gestor extern. 
En el cas de solucions aquoses es demana informació sobre la seva composició al 
productor i, si escau, una analítica prèvia o altres proves de laboratori. 

TÈCNIQUES ASSOCIADES MTD 2. Millorar el comportament ambiental global 

9.17.2  MTD 53. Reducció d’emissions a l’atmosfera 

PROCÉS Tractament físic-químic de residus líquids perillosos 
ASPECTE AMBIENTAL Afecció a l’ atmosfera 

DESCRIPCIÓ TÈCNICA Per tal de reduir les emissions a l'atmosfera de HCl, NH3 i compostos orgànics, la 
MTD consisteix a aplicar la MTD 14d i utilitzar una (o una combinació) de les 
tècniques que s'indiquen a continuació: 

- Adsorció  
- Biofiltració  
- Oxidació tèrmica  
- Depuració humida 

BENEFICIS AMBIENTALS Comportament ambiental global 

GRAU/MANERA 
D’IMPLANTACIÓ 

Aplica i cal adaptació 
El tractament d’olis, hidrocarburs i aigües olioses  consisteix en un tractament 
físic que inclou la separació per decantació, ruptura d’emulsió, si escau, i 
precipitació de sòlids i es dur a terme en dipòsits tancats sense que puguin donar 
lloc a emissions a l’atmosfera.  
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Per al tractament d’altres residus líquids com solucions àcides, bàsiques i/o 
salines) es preveu un dipòsit i possible evaporador.  
No es preveu tractar amb aquest sistema residus líquids que contenguin 
dissolvents i que puguin donar lloc a emissions de VOCs.  
 
Es preveu que es tractin solucions aquoses que contenguin elements inorgànics 
(àcids, bases, metalls pesants) i tractar les aigües de manera que s’obtengui una 
aigua lliure de contaminants que pugui ser abocada al clavegueram. Per això es 
preveu un sistema similar a una depuradora convencional amb neutralització i 
precipitació, retirant els llots que es tracten com a residus per un gestor 
autoritzat, d’acord a la seva composició. Es treballa per lots i el tractament més 
adient per cada lot el determinaran les dades proporcionades pel laboratori. 
No s’espera que en el procés es generin emissions a l’atmosfera.  
 
Si s’aprova la instal·lació d’un evaporador, caldrà definir el tipus d’evaporador 
(pot ser calor o per buit). Si pot donar lloc a emissions a l’atmosfera caldrà dotar-
lo d’un sistema per prevenir possibles emissions, el qual, per les característiques i 
volum seria biofiltre o filtre de carbó actiu (adsorció).  
 
No apliquen els nivells d’emissió de HCl i COVT doncs  aquestes substàncies no es 
consideren rellevants en el fluxe de gasos residuals esperat. 

TÈCNIQUES ASSOCIADES MTD 2. Millorar el comportament ambiental global 

 

10. Mesures relatives a les condicions d’explotació en situacions 

diferents a les normals que puguin afectar al medi ambient 

En aquest capítol es descriuen els procediments que cal seguir en cas que es produeixin 

situacions de funcionament diferents de les normals que puguin tenir repercussions sobre el 

medi ambient. 

Les mesures actuals relatives a les condicions d’explotació en situacions diferents a les 

normals que puguin afectar al medi ambiental són vàlides per als nous projectes. 

 

10.1 Posada en servei de les noves instal·lacions 

Una vegada autoritzada l’ampliació sol·licitada es procedirà a les obres d’adequació de 

Fonoll 30, que són les més ràpides, per poder traslladar els residus perillosos i els seus 

tractaments així com la màquina rentadora de bidons. A la zona de sanitaris no cal actuar 

doncs aquests procés no té modificacions. També es disposarà d’espai per emmagatzemar 

residus no perillosos sota cobert. Una vegada alliberat espai a les naus de Fonoll 9-15, es 

reorganitzarà l’emmagatzemament per deixar lliure la zona C i començar amb els treballs de 

implantació de la fragmentadora.  

Per altra banda, els material metàl·lics no fèrrics de la zona D es traslladaran a la zona F, que 

ha quedat lliure, per poder implantar allà la línia de separació i classificació de materials 

fragmentats. Les zones A i B no es veuen afectades per l’ampliació, per la qual cosa la gestió 

de residus metàl·lics es pot mantenir operativa. 
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La zona H de fonoll 9-15 no es veu afectada en aquest punt i manté la seva funció com 

magatzem d’expedició. 

Atès que Adalmo té altres instal·lacions de gestió de residus autoritzades, en aquest període 

es poden desviar algunes entrades cap a altres plantes del grup.  També es pot reduir el 

volum de residus emmagatzemats augmentant la freqüència d’entrega a gestors externs.  

Una vegada feta la instal·lació i la posada en funcionament de les principals instal·lacions es 

procedirà amb el funcionament normal de la planta com s’explica al llarg del present 

document.  

 

10.2 Abocament accidental 

La instal·lació disposa de mesures per prevenir la contaminació per un possible vessament o 

fuga accidental, que es descriuen en aquest document.  

Amb aquestes mesures, qualsevol abocament accidental quedarà recollit a la pròpia cubeta 

de retenció o a les arquetes estanques. En tot cas es recollirà de forma immediata emprant 

els absorbents (sepiolita o similar) distribuïts a la planta. El fet de que tot estigui pavimentat 

amb formigó impermeable facilita la neteja de la zona i a recollida dels residus resultants del 

procés de neteja. Aquest residu es gestionarà segons la seva composició i perillositat.  

Com s’ha indicat, la planta ja disposa de mesures preventives i de separació entre zones que 

eviten que un abocament accidental pugui afectar al funcionament de tota la instal·lació, 

per la qual cosa, si es necessari, la zona serà acordonada per impedir l’accés de personal 

aliens a la neteja mentre l’activitat segueix en funcionament normal. No hi ha cap procés en 

continu que es pugui veure afectat. 

En cas de que l’abocament tingués alguna incidència ambiental, es notificarà d’immediat a 

l’autoritat competent. 

 

10.3 Fallada elèctrica de la xarxa externa 

Es disposa d'un sistema elèctric d'emergència alimentat amb gasoil capaç d'alimentar les 

cambres frigorífiques i el SAI dels equips informàtics de les oficines, per la qual cosa no 

s'aturarà l'activitat a la instal·lació en cas que la fallada elèctrica sigui puntual. 

Això no obstant, si la fallada elèctrica és general o perllongada que no permet l'operació de 

la instal·lació, s'ha de fer una parada temporal de l'activitat. 
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10.4 Fallada a les cambres frigorífiques d'emmagatzematge de residus 

sanitaris 

En cas d'avaria a l'equip de refrigeració d'una cambra, es disposa d'una segona cambra per 

allotjar els residus sanitaris, separant adequadament tots els residus per tipologia. En 

qualsevol cas, es procedirà al buidatge de la cambra d’emmagatzematge que presenti la 

sentència i es gestionaran tots els residus emmagatzemats en el menor termini possible. 

Posteriorment, es procedirà a la reparació, prèvia desinfecció si cal. 

Si ambdues càmeres estiguessin en fallida, el temps màxim d’emmagatzemament es de 24 

h. 

 

10.5 Avaria a la depuradora d'aigües residuals 

En cas de produir-se una avaria a l'EDAR no es realitzarà el tractament d'aigües residuals, 

sinó que aquestes es gestionaran externament. 

Per a les aigües procedents de l'autoclau, s'utilitzarà el primer dipòsit de la depuradora, com 

a dipòsit d'emmagatzematge ja que es tracta d'un dipòsit de gran capacitat, mentre que es 

procedeix a la reparació de l'equip. En cas d'haver de gestionar-se externament es 

destinaran a una depuradora ja que en procedir de l'esterilització a l'autoclau no presenta 

riscos biològics. Per fer-ho, es recollirà l'aigua mitjançant un camió i es lliurant gestor 

autoritzat. Tot seguit es procedirà a la reparació de la depuradora. 

La resta de processos. Incloent el procés de depuració pot seguir amb normalitat i no es 

veuen afectats. 

 

10.6 Aturades de l'activitat 

10.6.1 Aturades temporals 

A vegades cal fer aturades temporals d’algun equip per dur a terme el seu manteniment 

preventiu o correctiu. Aquestes aturades són parcials (no s’atura tota l’activitat) i, en aquest 

cas, no es du a terme el procés que necessita aquella màquina, sense que s’afecti a la resta 

de instal·lacions. Si la màquina és l’autoclau, no es podrà superar el temps màxim 

d’emmagatzemament de residus sanitaris en les càmeres frigorífics i s’hauran de transportar 

a un gestor autoritzat extern.  

En cas d’aturades temporals es mantindran totes les mesures de seguretat, control i 

vigilància ambiental incloses en aquest document, per la qual cosa no es requereixen 

mesures excepcionals preventives per evitar la contaminació del medi ambient en no haver-

hi activitat. 
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10.6.2 Tancament definitiu 

Quan s'hagi de produir el tancament definitiu de la instal·lació, es comunicarà a l’òrgan 

competent de medi ambient, i es prepararà un projecte de desmantellament i clausura de 

l'activitat. 

No es contempla la demolició dels edificis, sinó que l'emplaçament es retorni a un estat apte 

per ser reutilitzat per a altres activitats. Una vegada que la instal·lació estigui lliure de 

residus es procedirà al desmuntatge dels equips. Es prioritzarà la reutilització d’equips i 

maquinària per la pròpia empresa, seguit de la recuperació per a venda com a equips de 

segona mà sempre que sigui possible.  

Aquells materials que s'hagin de gestionar com a residus, seran gestionats a través de gestor 

autoritzat, prioritzant el reciclatge i la valorització en aquest ordre.  

 

10.7 Incidències a la recepció de residus 

10.7.1 Errades a l'etiquetatge 

Durant la recepció dels residus, prèvia a la descàrrega, se'n comprova la correcta 

identificació, embalatge i etiquetatge. En cas de detectar-se algun error es completa la 

informació continguda a l'etiqueta, ja sigui mitjançant la identificació visual del recipient 

(sempre prenent les mesures de seguretat necessàries) i/o mitjançant la informació 

proporcionada pel client sobre la seva procedència. 

10.7.2 Residu diferent de l'acordat prèviament 

Si el residu no es correspon amb el residu que figura al Contracte de Tractament (anterior 

Document d'acceptació) signat prèviament entre les dues parts (client i ADALMO), es 

procedeix al canvi de contracte en cas que el residu pugui ser acceptat per part de 

l'empresa. 

En cas contrari, si per les característiques del residu Adalmo no està autoritzat a gestionar-lo 

a les seves instal·lacions s'explica al client la causa de la denegació i s'hi consensua l'actuació 

a dur a terme, la qual pot ser el rebuig del residu o realitzar les operacions necessàries per 

lliurar-lo a un gestor autoritzat. 

10.7.3 Presència d'impropis 

Si es detecta la presència d'impropis durant la recepció dels residus en funció del tipus i les 

quantitats d'impropis, les alternatives són: 

 S'informa el client i es renegocien les condicions del contracte, si Adalmo disposa 

d'autorització per a la gestió. Si és possible, se separen els impropis i es gestionen com 

a residus per separat. 
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 S'informa el client i es remet a un gestor autoritzat amb l'acceptació prèvia per part del 

client de la gestió i els seus costos associats. 

 Es rebutja el residu i es torna al client. 

10.7.4 Superació nivell radiació 

Al moment de l'entrada dels vehicles per la bàscula de logística es determina la 

radioactivitat del material mitjançant un detector automàtic. 

Si l'equip detecta una font radioactiva, a la pantalla de la consola apareix un alarma de 

radiació, indicant el tipus i el nivell d'alarma, així com una idea de la posició de la font de 

radioactivitat dins del vehicle. 

Hi ha 5 nivells d'alarma de menor a major radioactivitat: 

 LOW 1 (radioactivitat emesa inferior a la radioactivitat natural) 

 LOW 2 (radioactivitat emesa superior a la radioactivitat natural) 

 HIGH 3 (radioactivitat emesa supera 9 vegades la radioactivitat natural) 

 LEVEL 4 (radioactivitat superior a la que pot processar un detector, i es satura) 

 DANGER (es saturen els 2 detectors)  

Es disposa d'un procediment d'actuació en cas d'ALARMA RADIOACTIVA que consisteix a: 

1. Confirmar l'alarma: fer passar el vehicle entre els detectors fins a 3 vegades. Descartar 

falsa alarma. 

2. Si l'alarma persisteix, avisar el Responsable de Medi Ambient o de Producció i aïllar el 

vehicle. En cas de permetre l'accés s'actuarà segons el següent: 

 Nivell 1 a 3: Descarregar la part de material sospitós a una zona apartada mitjançant 

carregador, amb les finestres tancades i la ventilació parada. Si la presència del xofer 

no és necessària, s'allunyarà de la zona. La descàrrega es farà de manera progressiva i 

en lots d'uns 500 kg. estenent el material sobre el terra. El personal que realitzi la 

intervenció haurà de portar equips de protecció adients. Inspeccionar acuradament el 

material fins a identificar i separar l'element/s sospitós/os. PROHIBIT obrir o destruir 

l'element radioactiu. Realitzar fotografies. Dipositar-ho en un contenidor adequat 

senyalitzat amb el trèvol radioactiu i protegit de la intempèrie. Es decidirà amb el 

Proveïdor si l'element radioactiu és retornat o lliurat a un Gestor autoritzat. Tornar a 

passar el camió amb la part de material no sospitosa pel detector. 

 Nivell 4 o 5: Acordar la zona i prohibir-ne l'accés. Notificar al Consell de Seguretat 

Nuclear (914360100 o marcha@csn.es). PROHIBIT manipular el material. La incidència 

es comunica al CSN (Centre de Seguretat Nuclear) indicant la incidència i totes les 

dades identificatives i se segueixen les instruccions dictades per aquest organisme. 
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10.7.5 Superació nivell PCBs als olis 

Abans d'acceptar la descàrrega dels residus perillosos líquids (d'olis, MARPOL i aigües 

olioses) als dipòsits es comprova que compleix els criteris d'acceptació establerts, evitant 

així la descàrrega de productes no conformes i l'adquisició de materials fora d'especificació. 

D'aquesta manera, es pren una mostra de la matèria primera i es fa un anàlisi de clor 

mitjançant un kit analític. Si el resultat indica que la concentració és menor de 50 ppm, es 

realitza la descàrrega al dipòsit. En cas que sigui més gran, es pot remetre una mostra al 

laboratori extern per comprovar-lo o gestionar-lo directament com a olis halogenats. Es 

lliura a gestor autoritzat arxivant tots els documents acreditatius de la gestió realitzada. 

10.7.6 Superació capacitat tractament autoritzada 

La capacitat de tractament anual es basa en l’experiència de l’empresa i la rotació de 

productes en circumstàncies normals. 

No obstant això, poden succeir situacions puntuals que afectin els seus clients i que 

requereixin que Adalmo gestioni una quantitat de residus més gran que l'establerta al 

quadre de residus a autoritzar presentat en aquest document. 

En aquest cas es valorarà si es tracta d’una modificació substancial en base als criteris de 

l’article 14 del RD 815/2013. Si es considera no substancial, aquesta circumstància es 

comunicarà a l'òrgan competent per atorgar l'autorització ambiental integrada, indicant 

raonadament perquè considera que es tracta d'una modificació no substancial tal com 

preveu l'article 10 de la llei 16/2002. A aquesta comunicació s'hi acompanyaran els 

documents justificatius de les raons exposades. 

Es podrà dur a terme la modificació sempre que l’òrgan competent per atorgar l’autorització 

ambiental integrada no manifesti el contrari en el termini d’un mes. 

En cas que l'òrgan competent la consideri substancial, cal fer una revisió de l'autorització 

abans de poder executar-la. 
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11. Annexes 

11.1 Annex 1: Informe de compatibilitat urbanística emès amb motiu de la sol•licitud 

inicial d’AAI 

11.2 Annex 2: Sol•licitud informe de compatibilitat urbanística 

11.3 Annex 3: Informe base de sòl 2016 i Anàlisis Quantitatiu de risc (AQR) 

11.4 Annex 4: Declaració responsable per a les activitats obligades a disposar de garantia 

financera, però exemptes de constituir-la segons apartat 5 de l'article 33 i documentació 

acreditativa  

11.5 Annex 5: Documentació relativa a garanties financeres, fiances i assegurança de 

responsabilitat civil i mediambiental  

11.6 Annex 6: Autorització Instal•lació de gestió de residus Fonoll 30 

11.7 Annex 7: Projecte d’obres i activitats Fonoll 9-15 

11.8 Annex 8: Projecte d’obres i activitats Fonoll 30 

11.9 Annex 9: Estudi d’impacte ambiental amb document de síntesi i annexes 
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