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1. Dades generals 

1.1 Presentació de l’empresa 

ADALMO, S.L. és una empresa amb seu a les Illes Balears que treballa per a la protecció i 

conservació del medi ambient des de l’any 1967. La seva activitat principal és la gestió de 

residus i engloba la recollida, transport, emmagatzematge i tractament de residus no 

perillosos, residus perillosos i residus sanitaris. 

ADALMO, S.L. disposa de diferents autoritzacions i comunicacions administratives 

necessàries per a la gestió dels residus emeses pel Servei de Residus i Sòls Contaminats i/o el 

Servei d'Assessorament Ambiental del Govern de les Illes Balears, incloent les operacions de 

recollida, transport, emmagatzematge i/o tractament de residus perillosos i no perillosos: 

A més a més, compta amb dues empreses filials a les Illes Balears autoritzades per al 

tractament de residus. 

ADALMO, S.L. també forma part de dos grans UTEs ubicades a la illa de Menorca. 

ADALMO, S.L. compta també amb les homologacions de ECOEMBES en vigor per a la gestió 

de diversos residus procedents de plantes de selecció d’envasos de recollida selectiva. Amb 

la finalitat de mantenir aquestes homologacions, ADALMO, S.L. se sotmet a auditories 

bianuals que asseguren el compliment dels estàndards de qualitat exigits pel sistema de 

responsabilitat ampliada al productor ECOEMBES. 

Per altra banda, ADALMO, S.L. disposa de certificacions UNE-EN ISO 9001 de qualitat, UNE-

EN ISO 14001 de medi ambient i ISO 45001 de prevenció atorgades per AENOR que 

demostren la voluntat de l’empresa de proporcionar un servei de qualitat i el compromís 

amb el medi ambient e tots els productors i serveis, així com el compromís amb la seguretat 

i salut dels treballadors. 

ADALMO S.L. també es troba inscrit en el Registre d’Empreses amb Risc per Amiant (RERA 

07/00017) des del mes d’abril del 2007, estant capacitats per a la realització de tot tipus de 

treballs amb amiant. ADALMO, S.L. elabora plans de treball amb risc per amiant per a cada 

obra, els presenta davant de l’Autoritat Competent per a la seva aprovació i a més a més en 

l’actualitat compta amb un pla genèric per afrontar situacions d’emergència relacionats amb 

els materials amb amiant. 

 

1.2  Antecedents 

ADALMO té l’autorització ambiental integrada per a la gestió de residus perillosos, no 

perillosos i sanitaris a les instal•lacions de carrer Fonoll 9-15 a Àrea de Gestió Integrada de 

Residus Ses Veles (Bunyola) amb núm. Expedient IPPC 04/2015, mitjançant acord del Pla de 

la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears. L’Autorització Ambiental Integrada (AAI) 
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inclou l’autorització com a instal•lació de gestió de residus perillosos i no perillosos amb 

NIMA 0700000002 i l’autorització com activitat potencialment contaminadora de 

l’atmosfera (401/C-APCA). 

El novembre de 2022 es va sol·licitar modificació no substancial per ampliar les operacions 

de RAEE realitzant la separació i desmuntatge manual d’algunes fraccions per tal de facilitar 

el reciclatge i la valoració dels components dels RAEE. Aquesta modificació ja ha estat 

sotmesa a avaluació d’impacte ambiental amb resultat favorable (expedient 330i/12 de la 

CMAIB) i està pendent d’incorporar-se a la AAI.  

Per altra banda, Adalmo és propietària de la instal·lació de gestió de residus perillosos i no 

perillosos situada al carrer Fonoll, 30 del mateix polígon industrial Ses Veles (parcel•les 18, 

19 i 20) amb NIMA 0700000043. 

S’ha considerat oportú unificar l’activitat d’ambdues instal•lacions en una única Autorització 

Ambiental Integrada, per a millorar l’eficiència operativa i optimitzar la gestió dels espais. 

Amb aquesta modificació es preveu reorganitzar els espais de treball, continuar amb les 

activitats de gestió ja autoritzades i incorporar nous tractaments amb l’objectiu de millorar 

la qualitat dels productes obtinguts, incrementar els materials destinats a reutilització i 

reciclatge, recuperar materials valuosos i reduir el volum i/o la toxicitat dels residus que han 

de ser transportats a la Península per a la seva valorització o eliminació.  

A més, es preveu assolir una alta qualitat dels materials processats de manera que puguin 

perdre la condició de residus i esdevenir matèries primeres. Aquestes operacions, en les 

quals el material arriba a la fi de condició de residu, es classifiquen com R03 i R04 segons  

l’annex 2 de la Llei 7/2022 de residus i sòls contaminats per a una economia circular.  

Segons la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental el projecte, la modificació 

proposada està sotmesa a l’AIA simplificada, però també es troba inclosa a l’Annex I, grup 9, 

del Decret legislatiu 1/2020, de 28 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 

d’avaluació ambiental de les Illes Balears:  

 ANNEX I Projectes sotmesos a avaluació d’impacte ambiental ordinària. Grup 9. 

Projectes de tractament i gestió de residus 

 1. Instal·lacions de tractament de residus perillosos que realitzin operacions 

d'eliminació de la D1 a la D12 de l'annex 1 o operacions de valorització de la R1 a la 

R11 de l'annex 2 de la Llei 22/2011, del 28 de juliol, de residus i sòls contaminats.  

 2. Instal·lacions de tractament de residus no perillosos que realitzin operacions 

d'eliminació de la D1 a la D12 de l'annex 1 o operacions de valorització de la R1 a la 

R11 de l'annex 2 de la Llei 22/2011, del 28 de juliol, de residus i sòls contaminats, amb 

una capacitat de tractament superior a 50 t/dia.  

 

Per aquests motiu s’ha presentat davant l’administració competent l’Estudi d’impacte 

ambiental ordinari i els annexos corresponents que acompanyen als dos projectes 
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descriptius de les obres i activitats a realitzar carrer Fonoll 9-15 i a carrer Fonoll 30, per tal 

d’adaptar i reorganitzar l’activitat actual. 

 

1.3 Objecte 

L’objecte del present PROJECTE BÀSIC DE SOL·LICITUD DE MODIFICACIÓ SUSTANCIAL DE LA 

IPPC 04/2015 és reunir tota la documentació necessària, d’acord amb el Reial decret 

legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de prevenció i 

control integrats de la contaminació, per a la tramitació, davant la Comissió de Medi 

Ambient de les Illes Balears del Govern de les Illes Balears, de la modificació substancial de 

l’Autorització Ambiental Integrada IPPC 04/2015. 

Amb aquest tràmit es pretén que: 

 S’inclogui dins l’AAI la instal·lació de Fonoll 30, que disposa actualment d’una 

autorització de instal·lació de gestió de residus independent.  

 S’autoritzi la reorganització dels espais i la incorporació de nous tractaments, que 

milloren significativament la gestió de residus orientada al reciclatge i valorització: 

 En el cas dels metalls, s’implantarà una fragmentadora i una línia específica per a la 

separació i classificació de materials fragmentats, com ara metalls no fèrrics (MNFE). 

Amb aquestes millores, es preveu assolir una qualitat de material suficientment 

elevada per assolir el criteri de “fi de condició de residu”, facilitant així la seva 

utilització com a matèria primera. 

 La incorporació del tractament fisicoquímic per a residus líquids, la línia de tractament 

específica per a RAEE i un nou procés d’inertització de sòlids per tal de millorar la 

acceptabilitat en instal·lacions de tractament i eliminació.  

 Emmagatzemament de pirotècnics 

 

Per a millorar la zona de gestió de residus sanitaris, es proposa la realització d’un magatzem 

(168,65 m2) prolongant l’estructura existent, i nova estació transformadora (19,23 m2).  

Aquestes són les úniques superfícies de nova ocupació, doncs la resta de actuacions es 

realitzen en les naus ja edificades.  

Atès que es tracta de dues parcel·les separades per un vial i en compliment dels requisits 

establerts per l’Ajuntament, s’han redactat dos projectes diferenciats, amb l’objectiu de 

justificar les modificacions i descriure les obres, activitats i instal·lacions corresponents a 

cadascuna de les ubicacions: d’una banda, les parcel·les 43-46 i la parcel·la 29 (C/ Fonoll 9-

15; NIMA 0700000002), i de l’altra, la nau ampliada situada a les parcel·les 18-20 (C/ Fonoll 

30; NIMA 0700000043). 

Tot i que es presentin dos projectes d’activitats per separat, es pretén la unificació en una 
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única autorització ambiental integrada (AAI), i per això la sol·licitud inclou ambdós projectes. 

 

1.4 Entitat sol·licitant 

El titular de la instal·lació que també l’entitat explotadora és: 

Titular 

Raó social:  ADALMO SL 

NIF/CIF: B-07047562 

Direcció C/ Fonoll 9 a 15 Polígon Industrial de Ses Veles 

Municipi BUNYOLA (07110) 

Telèfon / Fax 971-606470 / 971-606414 

Correu electrònic info@adalmo.com 

Pàgina web www.adalmo.com 

 

Representant 

Nom i cognom Juan Alba Vidal 

Càrrec Administrador 

Telèfon/FAX 971-606470/971-606414 

Correu electrònic gerencia@adalmo.com 

 

Responsable de medi ambient 

Nom i cognom Josep Cifre Salas  

Telèfon/FAX 971-606470/971-606414 

Correu electrònic jcifre@adalmo.com 

 

Activitat principal 

CNAE (2002) 37.1 

Títol CNAE Reciclatge de ferralla i rebuig de metall 

N.I.M.A.  0700000002 

Epígraf IPPC (annex I Llei 16/2002) 5.6 i 5.1 

Direcció Parcel•les 43-46 y parcel•la 29 P.I. Ses Veles 

Municipi (CP) BUNYOLA (07110)  

Coordenades UTM X: 473601   Y: 4389257 

 

1.5 Situació i emplaçament. Compatibilitat urbanística 

L’activitat actual de gestió de residus perillosos, no perillosos i sanitaris d’Adalmo ocuparà 

les parcel·les 43, 44, 45, 46 i 29 (C/Fonoll 9-15) i les parcel·les 18, 19 i 20 (C/Fonoll 30), de 

l'Àrea de Gestió Integral de Residus (AGIR1) Ses Veles, al terme municipal de Bunyola 

(Mallorca), CP 07110. 

Aquesta àrea és un polígon industrial destinat a empreses que dediquen la seva activitat al 

medi ambient i específicament a la valoració de residus. Es qualifica en el PDSGRUM com sòl 

industrial AGIR1 (Àrea de Gestió Integral de Residus), i les activitats objecte d’aquesta 

sol·licitud estan en consonància amb les previstes per a aquesta zona en el Pla Director 

Sectorial per a la Gestió de Residus No Perillosos de Mallorca. 
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S’accedeix a l’AGIR Ses Veles pel Camí de Son Reus, que parteix del km 8,2 de la carretera 

Ma-11 Palma-Sóller. Aquestes vies són adequades per a la circulació de camions. 

 

Il·lustració 1.- Situació del Polígon Ses Veles 

 

Il·lustració 2.- Ubicació del projecte a Ses Veles 

 

Es marquen en verd les parcel·les 29 i 43-46 (C/Fonoll 9-15) que es troben actualment 

autoritzades en nom d’Adalmo i en lila les parcel·les 18-20 (C/Fonoll 30), les quals 

s’incorporen a la present sol·licitud. 
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1.6 Categoria d’activitats i instal·lacions 

La instal·lació es categoritza dins els epígrafs 5.1b, 5.1c i 5.1d, 5.4d i 5.6 de l’annex I del Reial 

Decret legislatiu 1/2016: 

5. Gestión de residuos 

5.1 Instalaciones para la valorización o eliminación de residuos peligrosos, con una 

capacidad de más de 10 toneladas por día que realicen una o más de las siguientes 

actividades: 

b) Tratamiento físico-químico; 

c) Combinación o mezcla previas a las operaciones mencionadas en los 

apartados 5.1 y 5.2; 

d) Reenvasado previo a cualquiera de las operaciones mencionadas en los 

apartados 5.1 y 5.2; 

5.4 Valorización, o una mezcla de valorización y eliminación, de residuos no peligrosos 

con una capacidad superior a 75 toneladas por día que incluyan una o más de las 

siguientes actividades, excluyendo las incluidas en el Real Decreto-ley 11/1995, de 28 

de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las 

aguas residuales urbanes: 

d) Tratamiento en trituradoras de residuos metálicos, incluyendo residuos 

eléctricos y electrónicos, y vehículos al final de su vida útil y sus componentes. 

5.6 Almacenamiento temporal de los residuos peligrosos no incluidos en el apartado 

5.5 en espera de la aplicación de alguno de los tratamientos mencionados en el 

apartado 5.1, 5.2, 5.5 y 5.7, con una capacidad total superior a 50 toneladas, 

excluyendo el almacenamiento temporal, pendiente de recogida, en el sitio donde el 

residuo es generado. 

 

2. Documentació que l’interessat presenta davant l’administració 

pública competent per al control de les activitats amb repercussió 

en la seguretat, salut de les persones o el medi ambient 

L'Administració ja disposa de les declaracions d’impacte ambiental, autoritzacions i llicències 

corresponents a la part de Fonoll 9-15 doncs formen part de l’expedient IPPC 04/2015 per la 

qual cosa no es tornen a presentar amb aquesta sol·licitud.  

Com annexos a al projecte bàsic de sol·licitud de modificació s’aporta: 

 L’autorització com instal·lació de gestió de residus de la planta de carrer Fonoll, 30. 
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 Projecte d’obra i activitat permanent major Parcel·les 43-46 i 29 (carrer Fonoll 9-15); 

07110 Bunyola.  

 Projecte d’obra i activitat permanent major carrer Fonoll 30; 07110 Bunyola.  

 Estudi d’impacte ambiental ordinari d’ambdós projectes amb document de síntesi i 

annexes. 

 

3. Descripció i abast de l'activitat i de les instal·lacions i els processos 

productius  

3.1 Activitats que es desenvolupen actualment a les instal·lacions Adalmo 

de Ses Veles i activitats que s’incorporen 

L’activitat que es desenvolupa a les instal·lacions d’Adalmo de Ses Veles és la gestió de 

residus perillosos i no perillosos i les operacions prèvies a la reutilització, reciclatge, 

valorització i en darrer termini, eliminació. 

Totes les activitats s'acompanyen dels processos auxiliars i administratius necessaris per 

portar-les a terme, incloent la recollida i transport, que es realitza amb mitjans propis o 

subcontractant altres transportistes. 

Aquestes activitats en la major part ja es troben autoritzades a l’AAI actual i a l’autorització 

de gestor de Fonoll 30.  

 Recepció, classificació, emmagatzematge i tractament de de residus metàl·lics (fèrrics i 

no fèrrics) per el reciclatge en centres de la Península (incloent premsat, cisallat, triturat, 

tall i condicionament previ). Aquestes operacions de tractament permeten a ADALMO 

disposar de la fi de condició de residu a determinats residus de ferralla.  

 Aquestes activitat ja es troben autoritzades. 

 S’incorpora una línia de fragmentació per a metalls, vehicles fora d’ús descontaminats 

(VFU), RAEE descontaminats i desmuntats i altres residus no perillosos i una línia de 

separació i classificació de materials fragmentats a Fonoll 9-15.  

 Recepció, classificació, emmagatzematge i expedició a gestors externs d’altres residus 

no perillosos.  

 Aquestes activitat ja es troben autoritzades a les dues autoritzacions actuals. 

 Trituració/premsat i condicionament previ de residus no perillosos.  

 Aquestes activitat ja es troben autoritzades a les dues autoritzacions actuals.  

 Recepció, classificació, emmagatzematge i transferència de residus perillosos a gestor 

final.  
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 Aquestes activitats ja es troben autoritzades a les dues autoritzacions actuals. 

 S’incorpora un magatzem per residus pirotècnics. 

 Recepció, emmagatzematge, tractament en l’autoclau i/o expedició de residus sanitaris.  

 Aquesta activitat ja es troba autoritzada a l’AAI actual.  

 No hi ha cap canvi en el procés. Només s’amplia el magatzem cobert. 

 Trituració i compactació de residus perillosos.  

 Aquesta activitat ja es troba autoritzada a l’AAI actual.  

 Es trasllada a Fonoll 30. 

 Rentat de bidons i envasos contaminants per reutilització o reciclat.  

 Aquesta activitat ja es troba a l’AAI actual.  

 El rentat de contenidors de residus sanitaris es manté com a l’AAI actual. 

 El rentat de la resta de contenidors, que ara es troba autoritzat a Fonoll 9-15, es 

trasllada a Fonoll 30. 

 Tractament i emmagatzematge de residus perillosos líquids.  

 Aquesta activitat ja es troba a l’AAI actual.  

 Només es trasllada el tractament a Fonoll 30 i es milloren les instal·lacions (dipòsits 

amb mesures de prevenció d’abocaments accidentals, tanc i evaporador). 

 Recollida i transport de residus no perillosos, perillosos i sanitaris.  

 Aquestes activitats ja es troben autoritzades a les dues autoritzacions actuals.  

 No es modifiquen. 

 Tractament de RAEEs.  

 Actualment les dues autoritzacions incorporen la recepció, classificació, separació o 

agrupació de RAEE i transferència a gestor autoritzat.  

 Es manté com ara, millorant la zona de treball. 

 S’incorpora la descontaminació i el desmuntatge d’alguns tipus de RAEEs per tal de 

facilitar el reciclatge i la valoració dels components. Aquesta operació farà a Fonoll 30. 

 S’incorpora el premsat/fragmentació de fraccions no perillosos resultants després del 

desmuntatge i descontaminació, que es realitzarà a Fonoll 9-15.  

 Inertització de residus sòlids per tal de que siguin acceptables en instal·lacions de gestió 

autoritzades.  

 L’AAI actual ja inclou el tractament fisicoquímic que doni com a resultat composts o 

mescles que s'eliminin mitjançant un dels procediment numerats de D1 a D12.  

 Es farà a Fonoll 30.  
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3.2 Descripció de les modificacions/obres a realitzar 

Es pretén reordenar els espais de manera que s’evitin duplicitats, i es millori el control i 

l’operativa del conjunt d’instal·lacions aprofitant les sinergies entre elles. També 

s’incorporen nous tractaments de residus destinats a augmentar la qualitat dels materials 

obtinguts i millorar l’eficiència dels processo actuals.  

A la planta de Fonoll 9-15, la principal modificació és la incorporació d’una fragmentadora i 

línia de post tractament dels materials fragmentats per tal d’obtenir fraccions de qualitat, 

susceptibles de reciclatge i valorització, algunes de les quals arribaran a la fi de la condició. 

La resta de processos (inclosos els tractaments de sanitaris) es mantenen bàsicament iguals, 

excepte el rentat de bidons de residus perillosos el qual es trasllada a Fonoll 30, mentre que 

la neteja de contenidors de residus sanitaris queda al lloc actual (Fonoll 9-15). Ambdós 

sistemes permeten la reutilització dels bidons i contenidors. 

A Fonoll 30 es millora l’operativa incorporant molls de càrrega, bàscula i sistemes preventius 

per contenir vessaments accidentals com ressalt perimetral i entre zones, arquetes cegues, 

cubetes de retenció i separador d’hidrocarburs, ignifugació de l’estructura metàl·lica i 

actualització de sistema contra incendis. També s’incorpora un nou magatzem de 

pirotècnics i un laboratori. Es millora la zona administrativa i de personal (oficines, banys, 

vestuaris).  

 

3.3 Característiques del projecte 

La instal·lació de Fonoll 9-15 té una superfície de 16.365,87 m². La superfície construïda  es 

de 5.033,74 m², distribuïts en diversos nivells/zones. La parcel·la en qüestió disposa d’un 

pati exterior de 9.012,11 m². 

La nau existent a Fonoll 9-15 està formada per tres naus adossades amb una reculada en la 

façana posterior on s’amplia la zona de magatzem de sanitaris. 

No es modifica cap altre paràmetre urbanístic més que l’ampliació de la superfície 

construïda i l’edificabilitat. Aquests en cap cas superen els valors màxims fixats. 

Nau de Fonoll 9-15: 

Estructura Pilars i jàsseres de formigó armat prefabricat a la nau. Coberts i forjat zona 
sanitaris d’estructura metàl·lica. 

Coberta Panell sandvitx. 

Tancament exterior Plaques prefabricades de formigó armat. 

Forjat Plaques alveolars de formigó armat prefabricades. 
Forjat de la zona sanitaris tipus col·laborant. 

Paviment Continu de formigó. 
En oficines i vestuaris serà de gres i de parquet sintètic. 

Divisions interiors Bloc de formigó, mampara de fusta i plaques de cartró guix. 



Aquesta és una còpia autèntica imprimible d'un document electrònic. Podeu comprovar la seva validesa al següent enllaç:

https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=9d0ef0fe761b146f3da01ef3a87ba05a7a781b496f2b81e365d25e6ad3254043

CSV: 9d0ef0fe761b146f3da01ef3a87ba05a7a781b496f2b81e365d25e6ad3254043 Pàgina 14/51

 
14 

Sol·licitud Ampliació AAI ADALMO  

 
Nau de Fonoll 9-15: 

Escales Escala principal oficines de formigó armat.  
Escala secundària oficines de formigó armat. 
Escales dels altells metàl·liques. 

La instal·lació de Fonoll 30 té una superfície de 6.342,99 m².  La superfície construïda es de 

4.581,20 m², també distribuïts en diversos nivells/zones. La parcel·la en qüestió disposa d’un 

pati exterior de 1.919,79 m2. 

 

A Fonoll 30, l’edificació existent es conforma d’una nau tancada de planta baixa i un altell, i 

d’una zona coberta sense tancaments perimetrals. Les obres descrites no modifiquen els 

paràmetres d’ocupació, edificabilitat, volumetria i alçada màxima. 

Nau de Fonoll 30: 

Estructura  Pilars i encavallada metàl·lica.  
Forjat d’estructura metàl·lica amb plaques alveolars de formigó prefabricat.  

Coberta  Panell sandvitx.  

Tancament exterior  Muret de bloc de formigó fins a 2 m i la resta de panell sandvitx.  

Forjat  Plaques alveolars de formigó prefabricat.  

Paviment  Continu de formigó.  
En oficines i vestuaris serà de gres.  

Divisions interiors  Bloc de formigó, panell sandvitx i maó ceràmic.  

Escales  Escala metàl·lica.  

 

Una vegada realitzades les obres, les superfícies construïdes seran les següents: 

DEPENDÈNCIES FONOLL 9-15 SUPERFÍCIE (m2) 
Planta soterrani(existent) 451,08 
Planta baixa nau (existent) 3.359,70 
Cobert sanitaris (existent) 181,05 
Ampliació cobert sanitaris 168,65 
Planta primera oficines (existent) 451,08 
Altell magatzem (existent) 101,20 
Altell nau 2 (existent) 22,07 
Altell sanitaris (existent) 269,07 
Estació transformadora (existent) 10,61 

Estació transformadora (nova) 19,23 

TOTAL SUPERFÍCIES  5.033,74 

 

DEPENDÈNCIES FONOLL 30 SUPERFÍCIE (m2)  

Nau oberta  3.347,70  

Nau tancada  917,48  

Planta baixa oficines  158,02  

Planta primera oficines  158,00 

TOTAL SUPERFÍCIES  4.581,20 

 

Les zones es diferencien segons els tipus de residus i les activitats realitzades. 
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C/Fonoll 9-15 

 Zona A. Recepció, bàscula i descàrrega 

 Zona B. Residus metàl·lics i no perillosos (existent) 

 Zona B. Fragmentadora (nova línia) 

 Zona D. Línia de separació i classificació de materials fragmentats (MNFe) (nova línia) 

 Zona E. Residus sanitaris (s’amplia cobert contenidors) 

 Zona F. Tractament de metalls (existent) 

 Zona G. Tractament de coure i alumini (existent) 

 Zona H. Emmagatzematge de residus perillosos i no perillosos 

 Zona I. Serveis auxiliars 

 

C/Fonoll 30 

 Zona A. Zona de càrrega i descàrrega 

 Zona B. Residus recepcionats i a expedir 

 Zona C. Transvasament de líquids i sòlids 

 Zona D. Neteja, descontaminació i reutilització d’envasos 

 Zona E. Tractament d’envasos, absorbents i altres residus 

 Zona F. Dipòsits 

 Zona G. Tractament físic-químic d’aigües  

 Zona H. Emmagatzematge de residus i envasos nets 

 Zona I. Emmagatzematge de residus inflamables 

 Zona J. Emmagatzematge a peu pla 

 Zona K. Tractament de RAEE 

 Zona I. Emmagatzematge de bateries, trafos amb PCB’s i altres 

 Zona M. Inertització de sòlids 

 Zona N. Pirotècnics 

 

3.4 Instal·lacions  

La planta disposa de tots els serveis i instal·lacions necessaris per al desenvolupament de la 

seva activitat: 
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 Instal·lació elèctrica 

 Instal·lació d’energia renovable: Plaques fotovoltaiques a les teulades de Fonoll 9-15 i 

aerotèrmia monobloc per donar servei a oficines i dutxes a instal·lar a Fonoll 30. 

 Subministrament d’aigua potable.  

 Xarxa de sanejament i xarxa de pluvials separant pluvials de teulada i pluvials en 

contacte amb residus 

 Estació depuradora d’efluents de la planta de sanitaris i separadors de greixos i 

hidrocarburs 

 Calefacció i climatització  

 Ventilació 

 Tancaments amb accessos des de l’exterior 

 Aparcament 

 Paviment amb solera de formigó armat 

 Enllumenat 

 Sistema contra incendis i vigilància de seguretat 

Hi ha tots el subministraments a peu de parcel·la i caldrà fer les adaptacions necessàries per 

al subministrament a la nova maquinària i nous processos.  

 

3.5 Aigua 

Les instal·lacions disposen de subministrament d’aigua potable de xarxa. Al Polígon també hi 

ha xarxa d’aigua regenerada. 

A Fonoll 9-15, la instal·lació d’aigua potable i aigua calenta sanitària és existent i no es 

modifica. A Fonoll 30 es col·locarà una aerotèrmia monobloc de 200 l de capacitat. 

Es recull l’aigua pluvial neta de teulades en aljubs d’emmagatzemament: a Fonoll 9-15 (110 

m3) i a Fonoll 30 (43 m3). Es preveu l’ús en neteja i contra incendis. Les aigües sobrants netes 

de teulada, s’aboquen a la xarxa d’aigües pluvials del polígon. 

Les aigües dels patis, es tracten a tres separadors d’hidrocarburs amb by-pass abans de ser 

abocades al clavegueram municipal: dos separadors existents a fonoll 9-15 (de 12.000 L 

cadascun) que es mantenen i un nou separador a instal·lar a fonoll 30 (2000 L). El 

dimensionament del nou separador es justifica al projecte bàsic en funció de la superfície 

dels patis i la pluviometria. Tots els separadors són de classe I.  

Tenint en compte la pluviometria mitjana de la zona (402 mm/h) i la superfície dels patis, es 

recollirà una mitjana anual de 5.000 m3 a Fonoll 9-15 i 760 m3 i 30 m3  a Fonoll 30. 

Es mantindrà l’estació depuradora d’aigües residuals existents a Fonoll 9-15. És una 
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instal·lació existent que ja es va avaluar i es troba autoritzada i no hi ha cap canvi.  

Les aigües depurades són abocades a la xarxa municipal d’aigües residuals passant també 

pel separador d’hidrocarburs. Els llots i filtres generats durant el procés de depuració 

d’efluents són entregats a gestor autoritzat d’acord a la seva classificació.  

 

3.6 Seguretat contra incendis 

L’annex corresponent de seguretat i protecció contra incendis del projecte justifica el 

compliment de requisits constructius. 

A Fonoll 9-15 es millora la protecció contra incendis, reforçant la protecció de les 

estructures metàl•liques dels altells existents en les naus 1 i 2; formació de franges tallafoc 

de coberta entre sectors. També s’actualitzen algunes instal•lacions de protecció activa 

contra incendis, com el grup de pressió, que s’haurà de substituir per donar servei a les BIE 

dels patis. 

A Fonoll 30, s’actualitzaran les mesures contra incendis i es millora la protecció passiva amb 

la ignifugació d’estructura metàl·lica amb pintura intumescent, extradossat ignífug de façana 

entre nau i zona coberta i formació de visera tallafoc en l’interior de la nau.  

 

3.7 Equips i maquinaria 

La maquinària instal·lada a la planta és la necessària per a les operacions de tractament de 

residus que es descriu: bàscules, grues, maquinària per a la manipulació i tractament de 

residus com (cisalles, empacadores, pelacables, trituradores, premses, garbells, etc.); 

maquinària mòbil (pala carregadora, carretons, retroexcavadores, transpalets, etc.); equips 

de seguretat i prevenció de riscos (separadors d'hidrocarburs, detector de radioactivitat, 

etc.); equips auxiliars (bombes, cintes transportadores, netejadors i escombradores, 

compressor, etc.). 

També compta amb equips específics per al tractament de determinats residus perillosos 

(autoclau, màquina de rentat de bidons, estació depuradora d'aigües residuals i 

contaminades). 

La relació detallada i característiques es troben al projecte bàsic i als projectes de cadascuna 

de les instal·lacions. 
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3.8 Organització de l’empresa 

3.8.1 Personal 

L’empresa disposa del personal suficient per a atendre l’activitat. Als projectes tècnics 

s’estima que a aquesta planta hi treballaran 104 persones, (42 a oficines i 62 a producció). 

Es pot variar el nº de treballadors en funció de les necessitats de l’entitat. 

La Direcció General recau sobre l’administrador únic de la societat, que delega en el Director 

d’Operacions. L’equip operatiu es complementa amb la Direcció financera, responsable de la 

gestió administrativa i la Direcció de desenvolupament que inclou la Direcció comercial i la 

Direcció de sostenibilitat que supervisa que les operacions es realitzin amb seguretat per a 

les persones i el medi ambient i d’acord amb els procediments de qualitat establerts i la 

prevenció de riscos laborals. El departament de Medi Ambient està liderat per un Tècnic 

Superior. 

ADALMO inclou al seu sistema de gestió certificat el procediment per a assegurar que la 

formació que té el personal és adequada al càrrec que exerceix i s’actualitza mitjançant els 

cursos de formació anuals.  

3.8.2 Règim de treball (horari) 

L’horari previst pel conjunt d’activitats és de dilluns a dissabte de 7:00 a 22:00h, amb les 

següents excepcions: 

 La zona de sanitaris estarà en funcionament de dilluns a diumenge en jornades de tres 

torns (6:00 a 14:00 h, 14:00 a 22:00 h i 22:00 a 6:00 h).  

 Les activitats exteriors que puguin ocasionar molèsties per renous es realitzaran de 

dilluns a divendres entre les 8:00 i les 18:00 i els dissabtes de 8:00 a 13:00. 

 

3.9 Descripció dels processos productius 

3.9.1 Atenció a les demandes de tractament de residus 

Quan es rep una sol•licitud de servei d'un client nou o si es tracta d'un client habitual que 

sol•licita la recollida d'un nou residu, el client presenta la sol•licitud de servei i ADALMO 

l'accepta si és viable la prestació del servei sol•licitat. En cas de no ser acceptada, es 

comunica al client explicant la causa de la denegació. 

En cas d'acceptació, s’emetrà un Contracte de Tractament (CT) el qual inclourà els camps 

exigits per la legislació vigent. 
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3.9.2 Recollida i transport de residus 

Una vegada signat el contracte, poden iniciar-se les recollides de residus amb un determinat 

productor, la qual pot ser amb una freqüència establerta o a demanda. 

Cada transport s'acompanya del corresponent Document d'Identificació (DI) en compliment 

de la normativa vigent i dels mitjans necessaris per a realitzar el servei. 

Tota la documentació del servei es registra i arxiva per part d'ADALMO i és la base per a la 

realització de les memòries anuals de gestió. 

3.9.3 Recepció 

En arribar els camions al centre, es prenen les dades, es verifica la càrrega i la documentació 

i, si és conforme, es fa la pesada del camió. A continuació es descarrega el residu al lloc 

designat comprovant-ne la correcta identificació, embalatge i etiquetatge. En cas de 

detectar-se algun error en la identificació del residu, aquest es diposita en una zona 

separada i es procedeix a la seva correcta identificació.  

Abans d'abandonar les instal·lacions d'Adalmo el vehicle es torna a pesar i s’obté el pes final 

del residu per diferència. Per als residus que s’entreguen en contenidors en petites 

quantitats o els sanitaris, es fa la pesada individual dels contenidors. Pels residus líquids 

perillosos, abans d'acceptar la descàrrega es comprova que compleix els criteris d'acceptació 

establerts, evitant així la descàrrega de productes no conformes.  

També es realitza la recepció dels materials que ja han estat classificats en origen mitjançant 

la ubicació de compactadores i/o premses embaladores en el lloc a on es genera el residu.  

La gestió i tractament depèn de la tipologia del residu: 

 Residus no perillosos: metàl·lics i no metàl·lics 

 Residus perillosos 

 RAEEs perillosos i no perillosos 

 Residus sanitaris 

3.9.4 Gestió de residus no perillosos 

Es distingeix entre residus metàl·lics i no metàl·lics. 

Operacions que es realitzen amb els residus metàl·lics 

 Si no es necessita fragmentació,  les operacions són triatge amb garbell, tambor 

magnètic, electroimant, cabina de classificació, separació manual, premsa, cisalla, 

bufador, premsa mòbil i triturador mòbil. Tractament de cables per trituració separant 

la part metàl·lica i la art plàstica. Aquestes operacions ja estan autoritzades actualment. 

 Si es necessita fragmentació, el material s’introdueix a la fragmentadora a on es separa 
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el material en tres fraccions: la fracció fèrrica que es destinarà a reciclatge, la fracció 

metàl·lica no fèrrica (MNFe) que es tracta a la nova línia de separació i classificació de 

materials i el rebuig (no metalls i metalls residuals) als quals es fa un refinament per 

separar els metalls residuals. Es millora de la qualitat de cada una de les tres fraccions 

mitjançant tambor magnètic, politja magnètica d’alta intensitat i inductors i equips de 

separació per corrents de Foucault. La fragmentació és un nou tractament que 

s’incorpora. 

 Els metalls ja triats pel productor, principalment metall no fèrric classificat, es gestionen 

mitjançant pela-cables, trituració i separació de coure i alumini, premsa mòbil de 

metalls, cisalla i premsa fixa de metalls. Aquestes operacions ja estan autoritzades 

actualment. 

Operacions que es realitzen amb els residus no perillosos no metàl·lics 

Aquestes operacions ja es troben incloses a l’AAI actual. 

Els residus no perillosos es reben i emmagatzemen a les zones destinades a aquest efecte 

per a la seva tramesa a gestors externs a la Península, generalment. Es fa l’agrupament de 

residus de similars característiques. El tractament previst és la classificació, separació 

d'impropis, trituració i compactació per tal de reduir els costos de transport i facilitar-ne la 

valorització. La selecció, manual o mecànica dels residus barrejats, mitjançant l'ús de pales, 

pops, etc., possibilita la recuperació i reciclatge que aquells residus valoritzables, quedant un 

rebuig pel qual es preveu la valorització energètica com a combustible sòlid recuperat (CSR). 

3.9.5 Gestió de residus perillosos 

Condicionament i emmagatzematge segons tipologies de residu 

Els residus correctament identificats es dipositen a la zona destinada a agrupament i 

emmagatzematge segons famílies, sempre sota cobert. 

En cas que el residu vingui del productor ben segregat es realitza la manipulació i 

acumulació del residu segons la seva tipologia. 

De vegades cal fer una segregació i segona pesada del material. Això és motivat perquè els 

recipients pesats inicialment incloïen residus que pertanyen a famílies diferents o residus no 

identificats. 

Agrupament de residus  

Aquestes operacions ja es troben autoritzades actualment.  

 Agrupament de residus líquids de les mateixes característiques: mitjançant una bomba 

es transvasen els residus en contenidors petits cap a recipients de grans dimensions 
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(IBC de 1000 l). L’objectiu és optimitzar les càrregues, facilitar-ne el transport i millorar 

la seguretat ja que s'incrementa l'estabilitat de les càrregues. 

 Agrupament de residus sòlids des de contenidors de petites dimensions en bidons 

petits cap a recipients de grans dimensions (IBC o big bags,...).  

Trituració i compactació/premsat de residus perillosos 

Aquesta operació ja es troba autoritzada actualment i es trasllada a Fonoll 30. 

Es trituren i/o premsen els residus sòlids de poca densitat (principalment envasos buits de 

plàstic i metall) per millorar-ne la gestió posterior, encara que també es poden triturar 

restes de fustes, o altres residus ocasionals com materials filtrants, robes d'un sol ús, etc. 

Per això, es comprova que els bidons estan buits; es classifiquen segons materials (plàstics, 

metàl·lics, altres); trituració amb reducció de la mida aproximadament a 40/50 mm; 

descàrrega del material triturat en big-bags; emmagatzematge a l’espera de transport a les 

instal·lacions dels gestors finals autoritzats. 

Els possibles líquids procedents de la trituració d'envasos es recullen en una safata de 

recollida de lixiviats situada sota la trituradora i es gestionen com a residus perillosos.  

Inertització/estabilització de residus sòlids perillosos 

A la zona M de Fonoll 30, es realitzarà la inertització/estabilització de sòlids perillosos 

(pintures, terres, absorbents...) previ a l’enviament a abocador. Aquest procés es realitzarà 

mitjançant una pala mescladora i de forma manual s’addicionarà el producte 

inertitzant/estabilitzant que permetrà obtenir els paràmetres requerits per a l’entrada a les 

instal·lacions de gestió autoritzada com ara un abocador. 

Abans de l’enviament es comprovarà en laboratori que el residu compleix els paràmetres 

requerits per la instal·lació de destí, segons la normativa aplicable. 

Tractament físic-químic de residus líquids 

Aquesta operació ja està autoritzada a l’AAI actual i es trasllada a Fonoll 30, millorant les 

instal·lacions i les mesures preventives de vessaments accidentals. 

Abans d’efectuar la descàrrega, es realitzarà una anàlisi de Clor mitjançant un kit analític a la 

mostra del residu presa. Si el resultat indica que la concentració és menor de 50 ppm es 

realitzarà la descàrrega en el dipòsit. En cas que sigui major, es pot remetre una mostra a 

laboratori extern per a la seva comprovació o gestionar-ho directament com a olis 

halogenats. En aquest cas es lliurarà a gestor autoritzat arxivant tots els documents 

acreditatius de la gestió realitzada. 

En funció del residu líquid es duran a terme dos tipus de tractaments en aquesta zona: 

 Pels residus MARPOL, aigües amb hidrocarburs, olis i altres hidrocarburs, es fa  la 
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separació per decantació de la part aquosa de la part oliosa i dels sòlids que precipiten 

al fons del tanc. La separació es pot afavorir mitjançant temperatura o addició de 

floculant o coagulant dins el propi tanc. La fase d’hidrocarburs s’entrega a gestor 

autoritzat i la fase aquosa es tractada pel separador d’hidrocarburs abans del seu 

abocament a la xarxa d’aigües residuals. Si fos necessari, per les característiques del 

residu, es podrà reduir el volum passant la fase aquosa pel evaporador. 

 Per a la resta de solucions aquoses (principalment àcid i bases diluïdes) es preveu un 

tractament de neutralització al tanc de tractament físic-químic ubicat a la zona G. Com a 

resultat de la reacció de neutralització es generen les sals i aigües. Aquestes es podran 

portar a gestor autoritzat o tractar a l'evaporador en funció del tipus i concentració. 

Rentat d’envasos  

Aquesta operació ja es troba autoritzada a l’AAI. 

El rentat de bidons de residus sanitaris es fa a la zona de sanitaris amb una màquina 

específica i no hi ha cap canvi en comparació al que està autoritzat.  

El rentat de la resta de bidons es fa amb una cabina de neteja i no hi ha cap canvi en el 

procediment ja autoritzat, només que es trasllada a Fonoll 30.  

Paletització i emmagatzematge previ a l'expedició 

Un cop condicionats els residus i realitzat el pretractament dels mateixos, es van preparant 

constantment els paquets per a expedició tenint en compte que no es paletitzin en un 

mateix paquet residus de famílies diferents o que vagin a diferents destinacions. El tècnic 

planifica i informa l'encarregat del magatzem de la destinació dels contenidors a carregar 

següents. Conforme es van preparant es pesen, etiqueten i s'emmagatzemen fins a la data 

de càrrega, tenint en compte la limitació d'estada a les instal·lacions de 6 mesos. 

Entre els altres, els residus líquids (oli mineral, oli vegetal, aigües amb hidrocarburs i aigües 

de sentina) s’emmagatzemen als quatre tancs de 60 m3 cadascun a la zona F de Fonoll 30.  

L’emmagatzematge dels residus inflamables es durà a terme a estanteries de paletització 

manuals. No es realitzaran operacions de tractament. Per tal d’assegurar un 

emmagatzematge segur, es disposaran d’un sistema de prevenció de vessaments 

independent. 

Aquells residus que no es poden apilar en format sòlid s’emmagatzemaran a peu pla. 

Les bateries s’emmagatzemaran en estanteries manuals de paletització i transformadors en 

PCB’s a peu pla a la zona L de la nau tancada de Fonoll 30. En aquesta zona es disposa d’un 

pont grua per a la manipulació dels transformadors. La nau tancada disposa d’un sistema de 

prevenció de vessaments accidentals.  

Per a l’emmagatzematge de residus pirotècnics d’utilització a la marina (bengales de vaixells, 

llançacaps, senyals sonores i lluminoses) es disposarà d’una sala compartimentada (zona N). 
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En aquesta nau també s'emmagatzemen els contenidors, big bags, cubetes de retenció, etc., 

que es proporcionen al client perquè emmagatzemin correctament els seus residus. 

3.9.6 Gestió de RAEEs 

Tota la planta té control d'accés a les instal•lacions per evitar la manipulació o el robatori 

dels RAEE. 

A la recepció, els aparells elèctrics i electrònics, es descarregaran evitant el seu trencament i 

en cap cas es permetrà el llançament. Es realitzaran, almenys, les següents accions: 

 Es classificaran els RAEE segons el seu origen domèstic o professional, en base a 

la documentació que s’acompanyi. Aquesta classificació permetrà a la 

instal•lació analitzar les particularitats (de disseny, components especials, etc.) 

que puguin tenir alguns equips d’ús professional, si és que n’hi hagués.  

 Comprovació visual dels RAEE i la seva correspondència amb els que figuren a 

l’albarà o documentació que acompanyi el residu.  

 Agrupació dels RAEE per codis LER-RAEE i extracció de piles i acumuladors 

extraïbles, si escau.  

 Pesat inicial dels RAEE per codi LER-RAEE.  

 Incorporació de les dades a l'arxiu cronològic de la instal•lació i a la plataforma 

electrònica de gestió de RAEE segons els requisits de l'annex XII del Reial Decret 

110/2015. 

 

A partir de la informació del client, es poden separar els aparells que es poden destinar a un 

centre de preparació per a la reutilització i que es classifiquen al RD 110/2015 com aparells 

elèctrics i electrònics usats (AEEU). La resta es consideren residus d’aparells elèctrics i 

electrònics (RAEEs). Els AAEU s’emmagatzemaran de forma diferenciada dels RAEEs. 

L’emmagatzemament es sempre sota coberta abans de la seva entrega a un centre de 

preparació per la reutilització (centre PxR). 

Els RAEES destinats a tractament i/o transferència es classificaran separant les fraccions de 

recollida segons la taula 1 del RD 110/2015. S’emmagatzemaran les 7 fraccions de forma 

separada, evitant els seu excés d’apilament, i el seu trencament.  

Emmagatzemament de RAAE 

Els RAEE de dimensions reduïdes s’emmagatzemaran dins de gàbies, contenidors o en 

prestatgeries, i els més voluminosos s’apilaran els uns sobre els altres sempre que el seu 

estat ho permeti, no aixecant piles de més de 2 m. 

Els RAEE que no contenen líquids ni components perillosos (grups 23, 32, 42, 52, i 71) es 

podran dipositar directament sobre el terra pavimentat. En canvi, els RAEE que puguin 



Aquesta és una còpia autèntica imprimible d'un document electrònic. Podeu comprovar la seva validesa al següent enllaç:

https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=9d0ef0fe761b146f3da01ef3a87ba05a7a781b496f2b81e365d25e6ad3254043

CSV: 9d0ef0fe761b146f3da01ef3a87ba05a7a781b496f2b81e365d25e6ad3254043 Pàgina 24/51

 
24 

Sol·licitud Ampliació AAI ADALMO  

 
desprendre algun líquid o oli, es col•locaran sobre contenidors estancs o sobre cubetes de 

retenció. Els grans electrodomèstics es poden emmagatzemar sense necessitat de 

contenidors, evitant apilaments excessius per prevenir el seu trencament. 

En l’emmagatzemament de RAEEs que contenen mercuri, s’empraran contenidor específics 

per tal d’evitar la ruptura i l’exposició accidental dels treballadors. Es realitza només 

emmagatzematge i transferència i es mantenen els protocols específics per evitar la 

contaminació en cas de trencament de les mateixes. 

El temps d' emmagatzematge dels RAEE abans del tractament serà com a màxim 6 mesos si 

es tracta de residus perillosos, 2 anys si es tracta de residus no perillosos destinats a 

reciclatge o valorització.  

Per això, es registraran les dates d'entrada i de tractament dels RAEE rebuts, per lots o 

lliuraments. Els estocs o residus emmagatzemats seran registrats anualment i es 

consideraran en el balanç de masses de la instal•lació. 

Els RAEEs corresponents a les fraccions 1, 2 i 4 s’identificaran individualment amb etiquetes 

electròniques, i els dels grups 3, 5, 6 i 7 s’etiquetaran de forma agrupada identificant els 

contenidors o gàbies. 

RAEES destinats a transferència (FR2, FR3, FR7) 

Per a les famílies FR2, FR3 i FR7 es fa només recepció, classificació i entrega a gestor extern per 

al seu tractament. No es preveu fer cap altre tractament en planta. 

Tractament de RAEEs (FR1, FR4, FR5, FR6) 

En aquesta planta només es realitzaran les operacions G1 Operació de tractament general i 

G2 Operació de tractament per a RAEE que continguin CFC, HCF, HFC, HC o NH3, ja que 

pantalles, làmpades i panells fotovoltaics no se sotmetran a tractament sinó que es lliuraran 

a gestors autoritzats externs. 

Operacions de tractament general (G1) 

S’aplica a les fraccions FR1 -aparells amb oli en circuits o condensadors, FR4, FR5 i FR6. 

Per aquestes fraccions es realitzarà el tractament segons l’indicat a la part G1 de l’annex XIII 

del RD 110/2015 - Operació de tractament general (G1). 

El tractament d’aquests aparells constarà de les següents fases: 

 Fase 0. Recepció dels aparells i desmuntatge previ. 

 Fase 1. Extracció dels components, substàncies i mescles. 

 Fase 2. Separació de la resta de fraccions.  
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Operacions de tractament (G2) especifiques per aparelles amb CFC, HCFC, HFC,HC, 

NH3 

Només es preveu el tractament dels equips de climatització (FR1). Per a la resta d’equips de 

la fracció FR1 (aparells amb CFC, HFC, HCFC, HC, NH3-11) es realitzarà únicament 

l’emmagatzematge, classificació i transferència a gestors externs. 

El tractament G2 es divideix en les següents fases d’acord a la Part G de l’Annex XIII del Reial 

Decret 110/2015: 

 Fase 0. Recepció dels aparells i desmuntatge previ. 

 Fase 1. Extracció de gasos refrigerants i olis de circuits. 

 Fase 2. Extracció de gasos fluorats i hidrocarburs de les escumes aïllants. 

 Fase 3. Separació de la resta de fraccions.  

En els equips d’aire condicionat es duran a terme les fases 0, fase 1 i fase 3 doncs no tenen 

escumes aïllants.  

3.9.7 Gestió de residus sanitaris 

Ni hi ha cap canvi en la gestió de residus sanitaris que es fa actualment i que es troba 

autoritzada a l’AAI. El nou magatzem es destina a bidons y materials nets, no residus. 

Es mantenen les operacions autoritzades:  

 Descarrega i pesatge. Control documental.  

 Gestió de residus Grup I destinats a les plantes del servei públic i/o planta autoritzada 

per als residus valoritzables (com ara restes de residus domiciliaris, paper -cartró) es 

compacten abans de la seva entrega.  

 Gestió de residus Grup II transportats directament a la incineradora i únicament es 

preveu un emmagatzematge puntual per a les recollides a petits productors a les 

instal·lacions d'Adalmo.  

 Emmagatzematge en càmeres frigorífiques de residus Grup III bioinfecciosos: després de 

la verificació, recepció i pesada, s’emmagatzemen en les càmeres refrigerades actuals 

abans del tractament en autoclau, sense realitzar cap operació de manipulació dels 

residus.  

 Emmagatzematge de residus citotòxics i citostàtics per transferència a gestors 

autoritzats. 

 Esterilització en l'autoclau: les bosses i contenidors no reutilitzables de residus sanitaris 

Grup III S’esterilitzen en un autoclau amb vapor d’aigua saturat, temperatura i en 

diverses etapes de pressió i buit. Al final del procés es refreda i s’extreu l’aigua 

condensada i es tracta a la depuradora. Els residus de sortida de l’autoclau es 
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classifiquen com residus del Grup I, assimilables a urbans. 

 Rentat de bidons sanitaris reutilitzables en una màquina específica consistent en una 

cabina de neteja i desinfecció.  

3.9.8 Embalatge i transferència a gestors finals 

 Residus no perillosos 

Els residus no perillosos no requereixen embalatge previ ja que es transporten en paquets 

premsats o a granel i es carreguen directament als remolcs contenidors de transport. 

Els residus de mida petita tals com piles es transporten utilitzant contenidors plàstics, 

bidons, big bag o similars), els quals es paletitzen i plastifiquen per assegurar la seva 

estabilitat durant el transport. 

 Residus perillosos 

Els residus perillosos es transporten complint tots els requisits de la legislació de residus i de 

transport de mercaderies perillosos que els hi correspongui.  

Tots els residus s’entreguen a gestors autoritzats prioritzant el seu reciclatge i valorització, 

d’acord amb la certificació de “Residu Zero” que ha aconseguit Adalmo.  

En totes les transferències de residus es compleix la normativa aplicable a trasllats i per tant 

es disposa dels corresponents contractes de tractament.  

Cada trasllat s’acompanya del Document d’identificació (DI) i, quan correspongui, es fa 

també la Notificació prèvia de trasllat (NT). Si són mercaderies perilloses, fa la documentació 

exigida pel transport de mercaderies perilloses: Carta de port, Instruccions de seguretat, 

Certificat d'estiba i Declaració de Transport de Mercaderia Perillosa.  

Els documents es lliuren al xofer transportista a la mà o s'introdueixen al contenidor, i a 

l'empresa transportista se li envien per correu electrònic o fax, juntament amb les còpies 

dels corresponents DI. 

Els DI i notificacions de trasllat s'arxiven durant un mínim de 3 anys o superior si s’indica 

explícitament a l’autorització. 

3.9.9 Tractament d'incidències 

Dins el seu sistema de gestió, Adalmo té definits els procediments per tractar les desviacions i 

No conformitats segons si es tracta de:  

 Servei/Producte subministrats per proveïdors. 

 Servei detectat com a no conforme durant la realització del mateix. 

 Reclamacions o queixes de clients. 

 Incompliment dels requisits establerts al Sistema de Gestió. 
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Quan es detecta una desviació o no conformitat es fa una investigació de les causes i 

s’analitzen les mesures que permetin corregir la desviació. També el proposen mesures 

preventives per tal d’evitar que es repeteixi.  

També s’estableix un responsable i una termini per fer-ne el seguiment i verificar que s’ha 

corregit la desviació i que les mesures preventives implantades són eficients.  

Si una acció correctiva o preventiva impliqués modificació en un procés o procediment, 

aquesta es durà a terme sota la supervisió del responsable del departament afectat o del 

coordinador del sistema, i una vegada comprovat el resultat s'incorporarà a la documentació 

que es vegi afectada pel canvi, se n'anul·larà la versió obsoleta i se'n distribuirà la nova 

versió. 

 

4. Producció i consum  

4.1 Operacions de tractament 

La taula següent recull les operacions de gestió previstes d’acord amb els annexos II i III de la 

Llei 07/2022, de residus i sòls contaminats per una economia circular: 

Operació Descripció de l’operació de tractament  

R0309 Preparació per a la reutilització de substàncies orgàniques.  
Rentat d'envasos contaminats  plàstics per a la preparació per a la reutilització 
(separació d’envasos i substàncies perilloses). 
Preparació per a la reutilització de: 
Envasos de plàstic o altres substàncies orgàniques. 
Residus de fusta. 
Residus tèxtils. 
Pneumàtics fora d’ús. 
Peces i components orgànics de residus d'aparells elèctrics i electrònics. 

R0402 Recuperació de metalls a partir de residus que continguin metalls. 
Separació de metalls amb els diferents equips de selecció automàtica i manual. 

R0403 Reciclatge de residus metàl•lics per a l’obtenció de ferralla quan el material obtingut 
arribi a la fi de la condició de residu. 

R0404 Preparació per a la reutilització de residus de metalls i compostos metàl•lics:  
Envasos de metall o compostos metàl·lics. Neteja d’envasos. 
Residus d'aparells elèctrics i electrònics. 
Rentat d'envasos contaminats  metàl·lics per a la preparació per a la reutilització 
(separació d’envasos i substàncies perilloses). 

R1201 Classificació de residus. 
Classificació d'envasos. 
Classificació, separació i agrupació de RAEEs. 
Instal·lacions de classificació de ferralla. 
Instal·lacions de classificació d’altres tipus de residus (plàstics, paper/cartró, RCDs, 
pneumàtics fora d’ús, etc.). 
Classificació de residus sòlids mitjançant selecció manual o automàtica. 
Manipulació de metalls i altres residus perillosos i no perillosos mitjançant diferent 
maquinaria (pops, pales, carretilles,...). 
Cribratge de residus per separar-los per granulometria. 
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Operació Descripció de l’operació de tractament  

Sistemes automàtics de separació de metalls: òptics, Foucault, densimètrics, balístics, 
electroimants, tambors magnètics,... 
Separació coure i alumini aïllat mitjançant taules densimètriques i taules d'aigua. 
Classificació de residus líquids mitjançant anàlisis bàsics de laboratori. 
Classificació de residus  perillosos. 
Classificació de pneumàtics fora d’ús 

R1202 Desmuntatge dels RAEE per a la separació de peces i components, inclosa la retirada de 
substancies perilloses 

R1203 Trituració, compactació, tall i fragmentació de residus  
Fragmentació de diferents residus metàl·lics i vehicles fora d'ús descontaminats 
Compactació i cisallat de residus metàl·lics mitjançant equips fixes i mòbils 
Compactació de vehicles fora d'ús descontaminats 
Tall de residus de molta gruixa mitjançant maquines equipades amb cisalla 
Tall de residus metàl·lics de molta gruixa amb equips d'oxitall 
Compactació de residus no perillosos: tèxtil, cartó, plàstic,... 
Compactació de residus perillosos: absorbents, envasos contaminats, ... 
Trituració de residus no perillosos: metalls, fusta, rebutjos de planta, voluminosos, 
plàstics, ... 
Trituració de residus perillosos: fusta contaminada, envasos contaminats,... 
Trituració primària i secundaria de residus que contenen metalls, principalment coure i 
alumini aïllat d'instal·lacions de mitja i baixa tensió 
Trituració d'envasos de petit volum amb oli vegetal per separar el líquid del envàs i llot 
mitjançant un sinfí. 
Tall coure i alumini aïllat de línies d'alta tensió 
Obtenció de granulat, escata o altres formats de plàstic a partir de residus de plàstics 
quan el material obtingut no arribi a la fi de la condició de residu. 

R1205 Combinació de residus líquids amb residus líquids o residus sòlids. Mescla de 
diferents hidrocarburs per a la seva posterior valorització. 

R1206 Reenvasament, per agrupar els residus en envasos adequats per preparar els residus per 
a tractaments posteriors. 

- Reenvasament de residus sòlids i líquids, i la seva posterior paletització. 
- Transvasament de residus líquids a contenidors de major capacitat o tancs 

destinats a tal finalitat. 
- Transvasament de residus sòlids a contenidors de major capacitat. 

R1208 Condicionament de residus per a l’obtenció de fraccions combustibles. 
- Pretractament de residus barrejats, olis usats, residus líquids orgànics, etc. per 

obtenir fraccions combustibles. 
- Tractament evaporador per a residus que contenen hidrocarburs. 

R1209 Condicionament fisicoquímic de residus per a la valorització dels seus components.  
- Tractament físic-químic per a residus perillosos líquids. 

R1301 Emmagatzematge de residus, en l’àmbit de la recollida. Centre de transferència. 

R1302 Emmagatzematge de residus, en l’àmbit de tractament.  

D0902 Immobilització (inclosa l’estabilització fisicoquímica i la solidificació). 
- Immobilització de contaminants previ a abocador mitjançant sistema 

d'estabilització amb pala mescladora de material fixador amb el residu. 

D0903 Esterilització. Esterilització de residus sanitaris. 

D1301 Classificació de residus. 
- Mitjançant selecció manual o automàtica.  

D1303 Tractament mecànic (trituració, fragmentació, tall, compactació, etc.) per a la seva 
eliminació posterior. 

D1305 Altres tractaments de combinació o mescla diferents dels anteriors (assecat, 
condicionament i mescla). 

- Condicionament de residus. 
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Operació Descripció de l’operació de tractament  

D1401 Reenvasament de residus previ a la seva eliminació mitjançant qualsevol de les 
operacions enumerades de D1 a D13.  

D1501 Emmagatzematge, en l’àmbit de la recollida. 

D1502 Emmagatzematge, en l’àmbit del tractament. 

 

La taula següent recull les operacions de gestió previstes d’acord amb l’annex XVI del Reial 

decret 110/2015, sobre residus d’aparells elèctrics i electrònics: 

Operació Descripció de l’operació de tractament  

R1201 Classificació, separació o agrupació de residus. 

R1202 Desmuntatge dels RAEE. 

R1203 Separació dels diferents components dels RAEE, inclosa la retirada de substàncies 
perilloses i l'extracció de fluids, líquids, olis i barreges segons l'annex XIII. 

R1205 Tractament mecànic o fragmentació per adaptar la mida o volumetria dels residus per a 
altres tractaments posteriors. 

R1210 Compactació per optimitzar la mida i la forma dels residus per facilitar-ne el transport, 
una vegada extrets els components, substàncies i barreges previstos a l'annex XIII. 

R1213 Processos d’obtenció de fraccions valoritzables de materials dels RAEE, destinats al 
reciclat o valorització. 

R1301 Emmagatzematge de residus, en l’àmbit de la recollida, incloent les instal·lacions de 
transferència. 

R1302 Emmagatzematge de residus de forma segura previ al seu tractament.  

 

4.2 Residus d’entrada  

Els residus, operacions i capacitat de gestió previstos es detallen al projecte tècnic. 

 

4.3 Capacitat de gestió per operació de tractament 

La capacitat de tractament segons les operacions de gestió previstes d’acord amb els 

annexos II i III de la Llei 07/2022, de residus i sòls contaminats per una economia circular: 

Operació Capacitat de tractament (tn/any) 

R0309 5.600 

R0402 229.400 

R0403 229.400 

R0404 600 

R1201 414.058  

R1202 45.500 

R1203 366.338 

R1205 23.480 

R1206 364.768 

R1208 65.310 

R1209 23.500 

R1301 433.474 

R1302 433.474 

D0902 20.536 
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Operació Capacitat de tractament (tn/any) 

D0903 2.600 

D1301 31.186 

D1303 31.186 

D1305 24.236 

D1401 370.438 

D1501 379.144 

D1502 379.144 

 

La capacitat de tractament segons les operacions de gestió previstes d’acord amb l’annex 

XVI del Reial decret 110/2015, sobre residus d’aparells elèctrics i electrònics: 

Operació Capacitat de tractament (tn/any) 

R1201 57.400 

R1202 45.500 

R1203 45.500 

R1205 45.500 

R1210 45.500 

R1213 45.500 

R1301 57.400 

R1302 57.400 

 

4.4 Capacitat d’emmagatzemament 

El projecte d’activitat justifica de que l’espai d’emmagatzematge de la planta és suficient per 

a assumir les necessitats d’emmagatzematge de l’activitat. La capacitat d’emmagatzematge 

màxima en conjunt, en funció de classe de residus és: 

Classe de residus Capacitat d’emmagatzemament total (tn) 

Residus perillosos 1.930,74 

Residus no perillosos 12.117,40 

Residus sanitaris 64,00 

 

4.5 Productes obtinguts 

Els productes obtinguts en les instal·lacions seran principalment: 

 Metalls classificats que han perdut la condició de residu i destinats a fundició per a la 

producció de nous productes (reciclatge). 

 Metalls amb condició de residu. 

 Altres residus no perillosos (fusta, tèxtil, plàstic, paper i cartró...) destinats a reciclatge o 

valorització, si no són reciclables. 

 Residus del rebuig del tractament destinats a valorització material, energètica o 

eliminació seguint la jerarquia de residus establerta per la UE.  
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 Residus de la descontaminació i/o estabilització de residus. 

 Components retirats destinats a reutilització. Aparells reutilitzables destinats a 

instal·lacions de preparació per a la reutilització (PxR). 

 Residus perillosos i no perillosos destinats a tractament per a la valorització. 

 

4.6 Registres de producció 

Es disposarà d'un arxiu electrònic on es recullin, per ordre cronològic, la quantitat, la 

naturalesa i l'origen del residu d’entrada i la quantitat de productes, materials o substàncies, 

i residus resultants de la preparació per a la reutilització, el reciclatge, altres operacions de 

valorització i operacions d'eliminació. Quan escaigui, s'inscriurà també la destinació, la 

freqüència de recollida, el mitjà de transport i el mètode de tractament previst del residu 

generat, així com la destinació de productes, materials i substàncies.  

Abans de l'1 de març de l'any següent al del qual es recullin les dades, es remetrà un 

informe resum de la informació continguda a l'arxiu cronològic, desglossant la informació 

per a cada operació de tractament autoritzada amb, com a mínim, el contingut indicat a 

l’annex XV de la Llei 7/2022. 

Pels RAEEs, s’incorporaran etiquetes de lectura electrònica o similar. L'etiqueta serà 

incorporada als RAEE als punts de recollida dels distribuïdors i els gestors així com als punts 

nets. Es lliurarà un justificant a l'usuari o posseïdor que lliura el RAEE. I es recollirà 

informació subministrada per l'usuari sobre la possible destinació per a la reutilització.  

Periòdicament i almenys una vegada a l'any, es realitzarà un balanç de masses que 

acumularà les entrades i sortides del procés de tractament general G1 i també del 

tractament G2 de RAEEs.  

En el cas de les entrades, s'utilitzaran els codis LER-RAEE. En el cas de les sortides, 

s'utilitzaran els codis LER establerts en la normativa general de residus. S’enregistrarà la 

quantitat en tones, l’operació de tractament previst i el gestor de destí. 

Aquesta informació s'incorporarà a la plataforma electrònica. D’aquesta manera, la 

plataforma electrònica contindrà la informació de l’arxiu cronològic establerta a l’annex XI 

del Reial Decret 110/2015, de 20 de febrer. La informació continguda a la plataforma 

electrònica permet complir amb les obligacions d’arxiu cronològic i memòria anual, de 

conformitat amb els articles 64 i 65 de la Llei 7/2022, de 8 d’abril, de residus i sòls 

contaminats per a una economia circular. 

Es guardarà la informació de l’arxiu cronològic durant, almenys, tres anys i estarà a 

disposició de les autoritats competents a efectes d’inspecció i control. 

En el cas de fragmentació de vehicles al final de la seva vida útil descontaminats procedents 

de Centres Autoritzats de Tractament (CAT) Adalmo facilitarà als CAT als quals doni servei, el 
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certificat de tractament indicant el percentatge de materials destinats a reciclatge, 

valorització i eliminació.  

4.7 Consums 

4.7.1 Consum d’energia 

L’energia per a la maquinària, l’enllumenat i condicionament de l’aire serà elèctrica. El 

consum anual del conjunt es : 5.771.975 kWh (fonoll 9-15) i 350.000 kWh (fonoll 30). 

La contribució energètica de les plaques fotovoltaiques disposades a les cobertes de la 

planta de Fonoll 9-15, ha estat 73.320 kWh l’any 2024. 

Es consumeix gasoil per l’autoclau, maquinària mòbil i sistema elèctric d’emergència i en el 

transport de residus. El consum de gasoil estimat és 470.300 litres/any dels quals 

aproximadament 410.000 L es consumeixen en els camions de transport de residus.  

Adalmo ha estat la primera empresa del sector en adquirir un camió elèctric en línia amb la 

seva estratègia de sostenibilitat.  

No es tenen dades històriques de consum a Fonoll 30. Actualment a Fonoll 9-15, segons les 

dades reportades a E-PRTR, el consum és::  

Combustible l/any 

Gasoli no automoció 6.616 l/any 

Gasoli automoció 400.221 l/any 

Total actual (fonoll 9-15) 406.837 l/any 

Per tant, no es preveu un augment significatiu en el consum de combustibles per la nova 

activitat. 

4.7.2 Consum d’aigua 

Excepte l’autoclau, les activitats que es realitzen no són consumidores d’aigua. El consum 

principal és degut als serveis sanitaris dels propis treballadors  com es mostra a la taula 

següent:  

 Ús sanitari Rentat bidons 
Esterilització 
residus sanitaris 

Fragmentadora Total 

Fonoll 30 880 24   904 

Fonoll 9-15 4.400  2.184 800 7.384 

En els darrers 5 anys, el consum mitjà reportat per Adalmo en els informes a l’administració 
per la instal·lació de Fonoll 9-15, ha estat de 6.704,4 m3/any. El propietari anterior de Fonoll 30 
(Ferromolins) no ha reportat dades històriques de consum.  

Com que és bàsicament una reorganització d’espais, i es millora la reutilització de pluvials de 

teulada, no es preveu incrementar de forma significativa el consum. 
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4.7.3 Consum de materials auxiliars  

Les principals matèries auxiliars i quantitats previstes són:  

 Productes utilitzats a la depuradora (hidròxid sòdic, clorur fèrric): 4.000 kg 

 Oxigen (bufadors pel tall de metalls): 80.000 litres 

 Propà: 3.000 litres 

 Sepiolita (material absorbent per utilitzar en cas d'emergència): 30.000 kg 

 Estabilitzant ciment, calç o similar: Indeterminat segons entrada de residus sòlids a 

estabilitzar i composició. 

 

5. Fonts generadores de les emissions de la instal·lació 

5.1 Emissions a l’atmosfera 

L’únic emissor nou és la fragmentadora: molí fragmentador i separador d’aire. 

5.1.1 Classificació APCA  

Els CAPCA corresponent a les activitats que es realitzen són:  

Activitat Epígraf Grup 

Tractament i eliminació de residus. Fragmentadores o trituradores de ferralla o 
altres residus metàl·lics. 

09 10 09 06 B 

Tractament i eliminació de residus. Emmagatzematge o operacions de 
manipulació com ara barreja, separació, classificació, transport o reducció de 
mida de residus no metàl·lics o de residus metàl·lics pulverulents, amb capacitat 
de manipulació d’aquests materials >=500 t/dia, o >=10 t/dia en el cas de 
residus perillosos. 

09 10 09 50 B 

Tractament i eliminació de residus. Tractament d’aigües/efluents residuals en la 
indústria. Plantes amb capacitat de tractament < 10.000 m3 al dia. 

09 10 01 02 C 

Processos industrials amb combustió. Calderes de P.t.n. <= 1 MWt i >= 250 kWt. 03 01 03 04 C 

Motors de combustió interna de P.t.n. < 1 MWt (GRUP ELECTRÒGEN) 03 01 05 04 - 

 

Hi haurà tres focus canalitzats sistemàtics (caldera generació vapor, molí fragmentadora i 

separador d’aire) i un no sistemàtic (grup electrogen). La caldera i el grup electrogen ja es 

troben actualment a l’AAI i els altres dos son nous focus canalitzats.  

A l’autorització IPPC actual ja es contemplen les següents activitats generadores d’emissions 

difuses. No hi ha canvis:  

Focus no 
canalitzats 

Descripció 
Hores 
(h/any) 

Codi APCA Grup 

FNC-1 
Càrrega/descàrrega, emmagatzematge, trituració 
i compactació de residus 

2.000 
09 10 09 06 
09 10 09 50 

B 
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Focus no 
canalitzats 

Descripció 
Hores 
(h/any) 

Codi APCA Grup 

FNC-2 Depuradora d’aigües residuals 2.000 09 10 01 02 C 

Es mantenen les mesures preventives d’emissions difuses establertes actualment a l’AAI. 

 

5.2 Emissions de soroll i vibracions 

Actualment s’efectua una campanya anual de caracterització real dels nivells de renou 

emesos a l’exterior durant les diverses fases típiques de l’operació (engegades, etc.) en 

horari nocturn i diürn, per a la comprovació dels compliment dels límits establerts a la 

normativa autonòmica vigent en aquesta matèria. 

Ús dominant Valor Límit d’immissió Ld (dBA) 

Diürn (7h - 21 h) Nit (23h - 7h) 

Industrial 65 55 

5.2.1 Descripció del local i focus emissors  

 Fonoll 9-15 

Els principals focus emissors de soroll són deguts a la següent maquinària. 

FOCUS SOROLL  NOMBRE dBA unitari 

A. Fragmentadora 1 125 

B. Caiguda metalls 1 90 

La fragmentadora (punt A) disposarà d’una pantalla acústica a la zona del molí d’una alçada 

de 12 m. Aquesta pantalla envoltarà el molí de forma perimetral, però no per la part 

superior (sostre), de manera que proporcionarà una atenuació At=20 dB. 

 Fonoll 30 

Els principals focus emissors de soroll situats a l’interior de la nau tancada són deguts a la 

següent maquinària. 

FOCUS SOROLL NOMBRE dBA unitari 

Premsa 1 80 

Triturador 1 75 

Premsa vertical 1 75 

Pont grua 1 80 

Nivell de pressió sonora global (dBA)  84,2 dBA 

Els principals focus emissors de soroll situats a l’interior de la nau oberta tipus cúpula: 

FOCUS SOROLL NOMBRE dBA unitari 

Compressor 1 74 

Màquina trituradora i separadora 
líquid/sòlid 

1 74 

Rentadora d’envasos 1 70 

Karcher 1 74 

Nivell de pressió sonora global (dBA)  79,3 dBA 
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Els únics focus exteriors seran els de la cabina del laboratori i la ventilació de menjador i 

vestuaris de la planta primera. 

FOCUS SOROLL NOMBRE dBA unitari 

Extracció cabina laboratori 1 68 

Extractors menjador i vestuari 4 55 

Nivell de pressió sonora global (dBA)  68,8 dBA 

 

Tenint en compte el límit de parcel·la veïna i l’aïllament acústic dels elements constructius, 

el projecte es justifica amb càlculs que els valors d’immissió a renou ambiental, compleixen 

els paràmetres establerts a la normativa de referència. 

 

5.3 Contaminació lluminosa 

La instal·lació d’enllumenat exterior és existent. S’han afegit dos rètols lluminosos a la 

instal·lació de Fonoll 9-15, ja que s’ha renovat la façana i dos a Fonoll 30, els quals donen 

compliment al punt 5 del Pla territorial insular de Mallorca, com es justifica al projecte: 

 Tires LED de 14 W/m i 1.450 lm/m darrere les lletres (il·luminació indirecta). 

 Llumener màxim inferior a 400 cd/m2 pel rètol principal (superfície superior a 10 m2) i 

inferior a 600 cd/m2 pel rètol lateral (2 < S < 10 m2). 

Les característiques de l’enllumenat exterior són:  

 Projectors de façana d’inclinació regulable i bàculs repartits al pati, enfocant per sota 

de la horitzontal, i limitant el feix lluminós a l’interior de la parcel·la. 

 Flux lluminós total de 449 klm a Fonoll 9-15 i de 169,5 klm a Fonoll 30 

 La luminància màxima als patis serà de 50 lux. 

 Nivell d’intrusió lumínica inferior a 10 lux (zona E3). 

 Inclinació de les lluminàries exterior màxim de 25º, FHS < al 15% (percentatge màxim 

de Flux lluminós d’hemisferi superior (FHSinst) a zona E3).  

Al projecte d’obra i activitat permanent major es justifica que el nivell d’intrusió màxim i 

percentatge màxim de Flux lluminós d’hemisferi superior de la instal·lació compleixen 

paràmetres pel que fa referència.  

 

5.4 Residus de sortida 

Els residus de sortida corresponen a tres situacions operatives: 

 Residus generats com a resultat del manteniment d’instal·lacions, residus generats pel 

personal i residus d’oficines 
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 Residus oficines 

Id residu Quantitat  
produïda (t/any) 

Codi LER Classe  Cont. Selec. i capacitat 
màxima emmagatzematge 

Fluorescents  0,1 200121* P En caixa plàstica estanca 

Piles alcalines 0,005 160604 NP En contenidor estanc 

Tòners 0,1 080318 NP En caixa plàstica estanca 

Paper i cartró 4 200101 NP Contenidor 

RAEE que contenen 
components perillosos 

0,1 200135* P En caixa plàstica estanca 

RAEE 0,1 200136 NP En caixa plàstica estanca 

Plàstics 1 150102 
200139 

NP Contenidor 

Banals 1 200199 
200301 

NP Contenidor 

 

 Residus manteniment planta i depuradora 

Id residu Origen Quantitat 
produïda 
(T/any) 

Codi LER Classe  Cont. Selec. i 
capacitat màxima 
emmagatzematge 

Olis usats Manteniment de 
maquinària 

40 130205* P En IBC  

Absorbents, 
materials de 
filtració, draps de 
neteja 

Manteniment  
maquinària 

60 150202* P En caixes estanques 

Fustes Palets trencats 2 200138 NP Sobre el paviment 

Paper i cartró Embalatges 100 150101 
200101 

NP Contenidor 

Aerosols Manteniment 
maquinària 

0,2 160504 P En caixa plàstica 
estanca 

Envasos 
contaminats 

Manteniment de 
maquinària i 
depuradora 

0,5 150110* P Big bag 

Filtres d’oli Manteniment de 
maquinària 

0,2 160107* P Bidó 

Llots depuradora 
sanitaris 

Rentadora i  
depuradora 

2534 190805 NP En IBC  

Residus amb 
hidrocarburs  

Separador 
hidrocarburs/ 
Decantadors i 
depuradora 

2520 160708* P Al decantador 

 

 Residus d’entrada que no es sotmeten a operacions de tractament  

Es necessari preveure que, ja sigui per motius operatius, incidències imprevistes i/averies a 

les instal·lacions, els residus no puguin ser sotmès a tractament i s’actua com estació de 

transferència. 

En aquest cas els residus de sortida coincideixen en LER i quantitats amb els residus 



Aquesta és una còpia autèntica imprimible d'un document electrònic. Podeu comprovar la seva validesa al següent enllaç:

https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=9d0ef0fe761b146f3da01ef3a87ba05a7a781b496f2b81e365d25e6ad3254043

CSV: 9d0ef0fe761b146f3da01ef3a87ba05a7a781b496f2b81e365d25e6ad3254043 Pàgina 37/51

 
37 

Sol·licitud Ampliació AAI ADALMO  

 
d’entrada. 

 Residus generats com a resultat del procés de tractament de residus 

DESCRIPCIO LER t/any sortida 

Clorofluorocarbonis, HCFC, HFC 14 06 01* 200 

Uns altres dissolvents i mescles de dissolvents 14 06 03* 200 

Components perillosos retirats d'equips rebutjats 16 02 15* 1000 

Components retirats d'equips rebutjats, diferents dels especificats en el 
codi 16 02 15 

16 02 16 3000 

Residus estabilitzats diferents dels especificats en el codi 19 03 04 19 03 05 20000 

Paper i cartó 19 12 01 3000 

Metalls ferris 19 12 02 100000 

Metalls no ferris 19 12 03 10000 

Plàstic i cautxú 19 12 04 2580 

Fusta que conté substàncies perilloses. 19 12 06* 2000 

Fusta diferent de l'especificada en el codi 19 12 06 19 12 07 15000 

Teixits 19 12 08 500 

Minerals (per exemple, sorra, pedres) 19 12 09 500 

Residus combustibles (combustible derivat de residus) 19 12 10 10000 

Altres residus (incloses mescles de materials), procedents del 
tractament mecànic de residus, que contenen substàncies perilloses. 

19 12 11* 500 

Altres residus (incloses mescles de materials) procedents del 
tractament mecànic de residus diferents dels especificats en el codi 19 
12 11 

19 12 12 10000 

 

5.5 Aigües residuals i pluvials 

Poden ser de 3 tipus: 

 Aigües fecals assimilables a domèstiques procedents de vestuaris i lavabos. Són 

conduïdes fins a les arquetes de clavegueram del polígon corresponents a la xarxa 

d’aigües residuals del Polígon Ses Veles (EMAYA).  

 Aigües residuals del procés de l’autoclau i cambres frigorífiques, així com aquells que es 

generen amb la neteja de la zona tractament. Es tracten a la depuradora específica previ 

pas pel separador d’hidrocarburs.  

 Aigües residuals del tractament físic-químic. Tractament previ de neutralització i 

separador d’hidrocarburs i greixos abans d’abocar a la xarxa d’aigües residuals passant. 

 Aigües pluvials patis. S’aboquen a la xarxa d’aigües residuals del Polígon Ses Veles 

(EMAYA) després de passar-se pels separadors d’hidrocarburs. Es recolliran una mitjana 

anual de 5.000 m3 als patis de Fonoll 9-15 i 760 m3 als patis de Fonoll 30. 

 Aigües pluvials coberta. S’emmagatzemen als aljubs per la reutilització per a la neteja de 

les instal·lacions i pel sistema de contra incendis. Les aigües sobrants s’aboquen a la 

xarxa d’aigües pluvials del polígon. 
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6. Estudi d’impacte ambiental 

S’adjunta com annex  a la sol·licitud l’estudi d’impacte ambiental ordinari de la modificació 

proposada, el document de síntesi i els annexes específics. 

 

7. Alternatives a la tecnologia, les tècniques i les mesures propostes 

Les instal·lacions objecte d'aquest document varen ser dissenyades i construïdes al seu 

moment escollint les alternatives més adequades seguint criteris de salut pública, 

mediambientals, rendibilitat econòmica, socials, etc. 

Des de la seva posada en funcionament el 2009 s'han anat incorporant processos de 

tractament de residus tendents a disminuir el volum de residus produïts i a disminuir-ne la 

toxicitat per tal de facilitar-ne el reciclatge i la reutilització posteriors i aprofitar les sinergies 

existents dins de la pròpia activitat i amb les empreses instal·lades al seu entorn. Per a 

l'elecció i la incorporació d'aquests nous tractaments també es va dur a terme en el seu 

moment un anàlisi de les alternatives possibles quant a tecnologia disponible i alternatives 

en el procés de gestió escollint les més favorables des del punt de vista ambiental. 

Aquestes alternatives es recullen en els diferents estudis d’impacte ambiental que obren en 

poder de la Conselleria i a l’estudi d’impacte ambiental de la modificació sol·licitada.  

 

8. Mesures preventives i correctores previstes  

8.1 Registres de control 

Tots els registres estaran a disposició des òrgans competents i s’arxivarà durant el temps 

que indiqui la  normativa. En resum seran:  

 Arxiu cronològic  d’entrades i sortides de la instal·lació. 

 Memòria anual de residus a presentar abans del 1 de març de l’any següent. 

 Memòria anual de RAEEs a presentar abans de 31 de gener de l’any següent. 

 Butlletins analítics i informes de resultats dels controls ambientals (aire, aigües, renous, 

caracteritzacions de residus). 

 Registre d’emissions amb dades relatives al funcionament, emissions, tasques de 

manteniment, incidències (revisió periòdica de la instal•lació, aturades, avaries, 

operacions de manteniment dels rentadors de gasos) i inspeccions, controls i informes 

resultants, etc., per a cada focus emissor d’acord amb el disposat a l’article 8 del Reial 

decret 100/2011 i la normativa de desenvolupament. La informació documental 



Aquesta és una còpia autèntica imprimible d'un document electrònic. Podeu comprovar la seva validesa al següent enllaç:

https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=9d0ef0fe761b146f3da01ef3a87ba05a7a781b496f2b81e365d25e6ad3254043

CSV: 9d0ef0fe761b146f3da01ef3a87ba05a7a781b496f2b81e365d25e6ad3254043 Pàgina 39/51

 
39 

Sol·licitud Ampliació AAI ADALMO  

 
(informes, mesures, manteniment...) s’ha de conservar durant un període mínim de 10 

anys. 

 Registre d’incidències i/o anomalies de funcionament que puguin donar lloc a una 

emissió anormal de contaminants a l’atmosfera o qualque superació de valors límit 

d’emissió, així com les mesures correctores i preventives adoptades. 

 PRTR-España. Notificació i Memòria explicativa de la metodologia utilitzada per a la 

determinació de les dades notificades abans de ser incorporades al registre informàtic. 

 Memòria anual a presentar durant el primer trimestre de l’any següent, a l’òrgan 

autonòmic competent en matèria de contaminació atmosfèrica, que constarà d’una 

declaració i informació relativa a la tipologia i quantitat de residus gestionats i consums 

de matèries primeres. 

 Registres de consum de aigua energia i matèries primeres. Volum i composició dels 

abocaments a clavegueram. 

 Manual d’autoprotecció.  

 Documentació acreditativa del manteniment de les instal·lacions de protecció contra 

incendis. 

 Pla de manteniment dels equips utilitzats als processos de producció i registre del 

manteniment realitzat. 

8.2 Mesures preventives i correctores d’emissions de l’atmosfera 

8.2.1 Mesures generals per evitar emissions difuses 

 Planta i vials pavimentats: accessos, zona de maquinària, zona d’acopis i zona de 

circulació de camions. 

 Velocitat de vehicles a l’interior de les instal·lacions controlada a 20 km/h. 

 Neteja periòdica de vials per reg i escombrat. 

 Alçada mínima durant les operacions de càrrega i descàrrega. 

 Acopis separats per murs de contenció amb les finalitats d’evitar la contaminació 

creuada i la dispersió de materials per l’acció del vent. 

 Mínima alçada dels acopis. 

 Camions coberts amb lona per evitar l’emissió de partícules. 

 Sistemes d’apantallament a la perifèria de la instal·lació. 

 S’incorporen a la fragmentadora, sistemes de boira seca per evitar emissions difuses de 

pols. 

 Ordre i neteja de les instal·lacions evitant activitats emissores de partícules en dies de 
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fort vent. 

 Manteniment adequat de la maquinaria i vehicles. 

8.2.2 Mesures especifiques per la depuradora 

 Control i ajust dels paràmetres de funcionament del procés de depuració d’aigües 

residuals per garantir un correcte funcionament.  

 Control i ajust dels paràmetres de funcionament del procés de deshidratació dels fangs. 

 Reduir al mínim el període de retenció dels fangs dins les instal·lacions. 

8.2.3 Mesures preventives per emissions canalitzades 

 Els nous focus d’emissió disposen de cicló i filtres de mànegues per retenir les possibles 

partícules procedents de la fragmentació. 

8.2.4 Mesures relatives a renous i vibracions  

 La maquinària susceptible de vibracions anirà sobre esmorteïdors, a efectes de reduir-

les als nivells legalment previstos en les Normes i Ordenances. En cas necessari seran 

muntats sobre bancada de gran massa aïllada del pis mitjançant material elàstic i 

absorbent, amb la mateixa finalitat d’absorbir totes les vibracions. 

 Bancada antivibradora sobre ressorts de baixa freqüència 5-7 Hz per carregar motors 

d’emissió sonora de baixa freqüència.  

 La maquinària que s'utilitzi tindrà el certificat CE, la qual cosa assegura que compleix la 

normativa. A més, els vehicles hauran passat la ITV, la qual cosa garanteix que 

compleixen el nivell de soroll permès. 

 Es prohibirà l'ús indiscriminat de botzines, clàxons i qualsevol tipus de senyals 

acústiques, excepte les corresponents a l'alarma en cas d'emergència. 

 Pantalla acústica envoltant el molí de la fragmentadora. 

 Es farà un control periòdic de compliment per part d’un Organisme de Control Acreditat 

(OCA). Si hi ha qualque anomalia de funcionament que pugui donar lloc a una emissió 

anormal de contaminants a l’atmosfera o qualque superació de valors límit d’emissió, es 

notificarà, immediatament després del seu coneixement, al l’òrgan competent.  

 

8.3 Mesures preventives i correctores en cas de vessament accidental 

 La instal·lació està totalment pavimentada amb formigó impermeable que haurà 

d’estar sotmès a un manteniment periòdic. 
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 L'emmagatzematge de residus perillosos es realitza sota coberta, amb sistemes de 

contenció en els emmagatzematges de residus susceptibles de vessaments accidentals. 

 Canalització de recollida d’aigües pluvials de pati cap a separadors d’hidrocarburs.  

 A tota la planta, dipòsits de doble paret o amb cubetes de retenció en els 

emmagatzemaments de residus susceptibles de vessaments accidentals. 

 Material absorbent tipus sepiolita per a actuar en cas de petites fuites de residus 

líquids en llocs pròxims als punts d'emmagatzematge i de ràpid accés.  

 

8.4 Mesures preventives de la contaminació de l’aigua i el sòl 

 Tots els serveis sanitaris estan connectats a la xarxa urbana de sanejament. 

 No s’abocarà cap producte perillós/substància contaminant, a la xarxa de sanejament, 

gestionant-los com residus perillosos. Els residus susceptibles de causar vessaments 

tindran sistemes de contenció como s’ha indicat a l’apartat anterior. 

 Depuració d’aigües residuals ja esterilitzades en del procés de tractament de sanitaris. 

Control microbiològic de verificació del funcionament de l’autoclau.  

 Els llots extrets de la depuradora, de l’equip de rentat d’envasos i del tractament físic-

químic seran lliurats a un gestor autoritzat per tractar aquest tipus de residus. 

 Separadors d’hidrocarburs per tractar les aigües exteriors dels patís, els efluents de la 

depuradora i del tractament de residus líquids. Arqueta de presa de mostres a la 

sortida dels decantadors. 

 Tres anàlisis anuals d’aigua procedent de cadascun dels separadors d’hidrocarburs que 

recullen les aigües pluvials dels patis exteriors i les procedents del tractament dels olis 

industrials usats i aigües olioses. 

 Les aigües pluvials de les teulades es conduiran directament a la xarxa de pluvials del 

polígon de Ses Veles. 

 En cas de realitzar-se una neteja del paviment, es farà amb màquina autònoma dotada 

de recollida d’aigua; aquest aigua, es gestionarà com a residu perillós, i s’entregarà a 

gestor autoritzat. 

 Control intern de volum i composició de les aigües tractades que s’aboquen a 

clavegueram, per tal de controlar que no es superin els límits del contaminants 

establerts al Reglament Municipal de Palma sobre l’ús de la Xarxa de clavegueram 

sanitari. A més, aquest control serà el que s’utilitzarà per notificar les emissions 

indirectes al registre estatal d’emissions i fonts contaminants (Registre PRTR).  
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8.5 Mesures preventives sobre la gestió de residus en general 

 No estarà autoritzada l'entrada al magatzem a persones alienes al mateix. 

 Zones d’emmagatzematge clarament definides deixant el corresponent passadís de 

circulació, en el que no pot haver-hi cap tipus de matèria.  

 No hi haurà cap element (prestatgeria, apilament, etc.) en l'espai definit per la part 

inferior de les jàsseres i un pla situat a 0,50 m per la part inferior de les mateixes. 

 Per l’apilament d’envasos, es tindrà en compte en tot moment el factor de seguretat a 

l'apilament facilitat pels fabricants de les caixes i/o contenidors. 

 Es realitzarà una inspecció visual periòdica amb la finalitat d’assegurar un adequat 

ordre i neteja, evitar y/o detectar situacions de risc. 

 Els residus s’emmagatzemaran d’acord amb la seva tipologia i respectant les 

incompatibilitats. 

 Tots els residus perillosos s'emmagatzemaran sota cobert, sobre sòl pavimentat,  

correctament etiquetat segons normativa de residus i amb els sistemes de retenció 

adients per aquells residus susceptibles de vessaments accidentals.  

 No es superaran les quantitats emmagatzemades indicades en el projecte. 

 Emmagatzematge dels residus no perillosos inferior a dos anys quan es destinin a 

valorització i a un any quan es destinin a eliminació; en el cas dels residus perillosos, en 

ambdós supòsits, la duració màxima serà de sis mesos. 

 Control d'estoc de tots els tipus de residus. 

 Les bateries de diferents qualitats no es col·locaran dins d'un mateix envàs (plom amb 

NiCd o Li-ió, etc) per evitar reaccions químiques que puguin generar reaccions 

exotèrmiques, explosives, corrosives, etc. 

 En l'apilament de les diferents bateries i/o acumuladors d'una mateixa tipologia dins 

d'un mateix envàs, es tindrà especial cura en la protecció dels borns per a evitar 

curtcircuits bé amb aïllants individuals o per mitjà de plaques de material aïllant per 

capes. 

 Els acumuladors de Li-ió s'emmagatzemaran en zones amb bona ventilació i allunyats 

de qualsevol focus de calor i/o humitat, que pogués facilitar reaccions 

d'autocombustió espontània. 

 Abans d’efectuar la descàrrega d’olis minerals no clorats, sentines i aigües olioses, es 

prendrà una mostra del residu i es realitzarà una anàlisi de Clor mitjançant un kit 

analític.  

 Es complirà el que disposi la normativa vigent sobre residus sanitaris en cada moment. 

D’acord amb l’actual, Decret 136/1996, de 5 de juliol, de residus sanitaris, els temps 

màxim fins al seu tractament i eliminació serà de 5 dies si la temperatura del 

magatzem no excedeix de 4ºC. Els residus tallants, punxants i agulles, i també els 
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citostàtics i restes de medicament podran ser eliminats amb una periodicitat màxima 

mensual, sense necessitat de refrigeració.  

 L’envasament i emmagatzematge dels residus, així com la seva identificació hauran de 

seguir les normes de seguretat indicades a la normativa aplicable..  

 Una vegada tractats els residus sanitaris, sempre que es puguin considerar inclosos 

dins els grups I i II, seran gestionats d’acord amb el Pla Director Sectorial per a la 

Gestió de Residus No Perillosos de Mallorca. 

 Els residus de grup III, excepte restes de medicaments i citostàtics, es tractaran a 

l’autoclau. Les restes de medicaments i citostàtics es transferiran a gestors autoritzats. 

 Els treballadors hauran de disposar de la formació i l’equipament necessari per a la 

manipulació i tractament dels residus sanitaris que es tractin d’acord amb la normativa 

de treball aplicable.  

 Es complirà el Reial Decret 664/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels 

treballadors contra els riscs relacionats amb l’exposició a agents biològics durant el 

treball, com a mesura de contenció del risc biològic i de protecció dels treballadors, 

fent especial atenció l’article 7, de mesures higièniques i l’article 8, de vigilància de la 

salut dels treballadors. 

 Cada 6 mesos es farà un anàlisis de control microbiològic a la zona de vestidors, 

prenent les mesures correctores adients i repetint les analítiques fins que surtin 

negatives. Aquesta condició es podrà demanar d’anul·lar si s’instal·la en el futur de 

vestuari amb dutxes en la zona de l’empresa dedicada al tractament i 

emmagatzematge de residus sanitaris grup III.  

 Es durà un correcte manteniment de les instal·lacions. 

 Els contenidors que s’utilitzin per al tractament en autoclau estaran homologats per a 

la recollida, transport, emmagatzematge i tractament en autoclau per a residus 

sanitaris de grup III. 

 Les condicions de recollida i transport permetran la preparació per a la reutilització 

dels RAEE i els seus components i hauran d'evitar el seu trencament, excés 

d'apilament, l'emissió de substàncies o pèrdua de materials i l'abocament d'olis i 

líquids. 

 Les làmpades que contenen mercuri només es recolliran en contenidors especials que 

evitin el seu trencament. Si la recollida es realitza en un lloc públic o llocs de venda 

sense ventilació els contenidors estaran tapats per a evitar la sortida de vapors de 

mercuri en cas de trencament accidental de llums. 

 Existiran contenidors que garanteixin l’emmagatzemament diferenciat de làmpades 

compactes i rectes de manera que no es barregin totes dues tipologies. Podran 

recollir-se en compartiments diferents en un mateix contenidor. 

 Les pantalles i monitors amb tubs de raigs catòdics (CRT) i pantalles i monitors plans 

que no posseeixin tecnologia LED es recolliran de manera que s'eviti el risc de 
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trencament de la pantalla o monitor. Per a minimitzar aquest risc s'utilitzaran 

preferentment gàbies i no estarà permès el dipòsit en contenidors de grans 

dimensions que provoquin l'apilat d'aquests RAEE, augmentant així les possibilitats de 

trencament d'aquests. 

 Durant el transport es prendran les mesures oportunes per a impedir el trencament 

dels aparells i l'alliberament de substàncies perilloses. 

 No es permetrà, en cap cas, operacions de bolcat del contingut del vehicle de 

transport com a mètode de buidatge del contingut del vehicle. 

 En la recollida d’aparells que contenen gasos refrigerants es prendran les mesures 

oportunes, especialment en el seu apilament, per a evitar el trencament del circuit de 

refrigeració o materials pulverulents. Les condicions de recollida hauran d'evitar 

l'emissió de gasos a l'atmosfera o els abocaments d'oli. Durant el transport d'aquests 

aparells es prendran les mesures oportunes per a evitar que es copegin i puguin sofrir 

trencaments en el circuit de refrigeració de manera que s'eviti l'emissió de gasos a 

l'atmosfera, materials pulverulents o abocaments d'oli. Aquestes mesures podran ser, 

entre altres, la protecció dels equips amb materials que absorbeixin impactes o 

sistemes de subjecció que evitin que els equips es moguin durant el trasllat. 

 Els residus generats es gestionaran a través d'un gestor autoritzat i es durà un control 

de totes les entrades i sortides, operacions de tractament, quantitat, tipus i destí. 

 

8.6 Mesures específiques per tal d’assegurar el compliment en la jerarquia 

europea per a la gestió de residus propis 

Mitjançant un treball d’auditoria i millora de la seva gestió ha aconseguit la màxima 

valorització dels residus generats en el procés de gestió i dels residus que li aporten els seus 

clients, gràcies als processos que es realitzen a Adalmo. D’aquesta manera s’evita al màxim 

que els residus acabin en abocadors o eliminats. La valorització dels residus pot ser la 

reutilització, el reciclatge o la valorització energètica.  

Així en els darrers anys Adalmo ha aconseguit valoritzar més del 90% dels residus propis i 

dels seus clients i ha obtingut la certificació de “Residu Zero” concedida per un OCA. 

Aquesta certificació, també implica que ha estat capaç de fer traçabilitat del residu i fer el 

seguiment històric del residu fins a la destinació final. 

Igualment, pels residus que tenen criteris aprovats (com ara els residus metàl·lics), Adalmo 

ha aconseguit la Certificació de fi de condició de residu. Aquesta certificació acredita que 

processen el residu i, que com a resultat del seu procés de gestió, aconsegueix que la 

matèria que utilitzen com input (residus de metalls) passi a ser (valorització), una nova 

matèria primera disponible perquè els fabricants puguin comprar-la i incorporar-la 

directament al seu procés. 
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8.7 Mesures d’estalvi de recursos naturals 

 Tota la il·luminació és amb làmpades de baix consum i LED. 

 Sistemes per a l’estalvi d’aigua als banys i dutxes. 

 Sistema de rentat de contenidors disposa d’un sistema de reutilització d’aigua. 

 Recollida d’aigües pluvials de coberta que s’utilitza per a la neteja de les instal•lacions i 

pel sistema de contra incendis. 

 Sistemes digitalitzats per estalvi de material d’oficina (papers, tintes, etc). 

 Instal·lació fotovoltaica a Fonoll 9-15 i sistema d’aerotermia a Fonoll 30. 

 

8.8 Mesures contra incendis 

 Elements constructius adients contra incendis i mesures actives de protecció 

adequades per a diferents sectors d’incendis segons la normativa aplicable. 

 Manual d'Autoprotecció i Pla d'Emergència que inclouen la implementació, 

manteniment, revisions periòdiques i formació del personal per assegurar el perfecte 

funcionament dels dispositius contra incendis. 

 

8.9 Manual d’autoprotecció 

L'empresa ADALMO realitza la identificació dels riscos associats a la seva activitat, avaluar-

los i determinar les mesures necessàries per garantir que l'activitat es fa sense risc per al 

medi ambient o la salut de les persones. 

El document que defineix les actuacions davant d'aquestes situacions hipotètiques és el 

Manual d'Autoprotecció per a les instal·lacions de Ses Veles, presentat a la DG 

d'Emergències de la CAIB, que inclou: 

 Identificació dels titulars i de l’emplaçament de l’activitat. 

 Descripció detallada de l’activitat i del medi físic en el qual es desenvolupa. 

 Inventari, anàlisis i avaluació de riscos. 

 Inventari i descripció de les mesures i mitjans d’autoprotecció. 

 Programa de manteniment d’instal·lacions. 

 Pla d’actuació davant emergències.  

 Integració del Pla d’Autoprotecció en altres d’àmbit superior. 
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 Implantació del Pla d’Autoprotecció. 

 Manteniment de l’eficàcia i actualització del Pla d’Autoprotecció. 

 Directori de comunicació. 

 Formularis per a la gestió d’emergències. 

 Plànols. 

Aquest document es revisa cada 3 anys i sempre que es donin algunes de les circumstàncies 

següents: 

 Modificació de la legislació vigent o reglamentació d’ordre intern. 

 Modificacions substancials a la configuració dels centres o a les activitats. 

 Deficiències observades durant la realització de simulacres o amb motiu 

d'emergències reals. 

En tot moment, els aspectes ambientals derivats de la situació d'emergència (residus, 

abocaments, emissions atmosfèriques, etc.) es gestionaran de manera adequada i seguint 

els procediments específics. 

 

9. Millors Tecnologies Disponibles (MTDs) en el tractament de residus 

Per fer aquest apartat s'ha tingut en compte el document de referència (BREF) sobre les 

Millors Tècniques Disponibles (MDT) titulat “Sector del tractament de residus”. 

A continuació es relacionen els procediments i mesures que duu a terme a les instal·lacions 

d’Adalmo Ses Veles amb les MTD del document esmentat anteriorment. 

MTD Descripció Aplicabilitat Implantació 

1 CONSIDERACIONS GENERALS MTDs 

1.1 Comportament ambiental global 

MTD01 
Implantació i compliment 
d'un sistema de gestió 
ambiental (SGA) 

Sí 
Sí. Amb l’ampliació s’adaptaran els procediments 
existents. 

MTD02 Gestió dels fluxos de residus Sí 
Sí. Amb l’ampliació s’adaptaran els procediments 
existents. 

MTD03 
Emissions a l'aigua i 
atmosfera 

Sí Sí 

MTD04 
Reducció del risc ambiental 
associat al emmagatzematge 
de residus 

Sí 
Sí. Amb la modificació es milloren i optimitzen 
les zones d’emmagatzematge, amb noves 
mesures preventives. 

MTD05 
Manipulació i trasllat de 
residus 

Sí 
Sí. Amb la modificació sol•licitada es reforcen 
més les mesures preventives. 

1.2 Monitoratge 

MTD06 
Monitorar principals 
paràmetres de procés en llocs 
clau 

Sí Sí 

MTD07 Monitorar emissions a l'aigua Sí Sí (amb observacions al projecte bàsic). 
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MTD Descripció Aplicabilitat Implantació 

al menys amb la freqüència 
indicada 

MTD08 
Monitorar emissions 
canalitzades a l'atmosfera 

Sí 
Sí. S’hauran d’incorporar els nous focus al 
programa de control. 

MTD11 
Monitorar consums, aigües 
residuals i generació anual de 
residus 

Sí Sí. S’adaptaran els procediments existents. 

1.3 Emissions a l'atmosfera 

MTD13 
Evitar o reduir emissions 
d'olors 

Sí Sí (amb observacions al projecte bàsic). 

MTD14 
Evitar o reduir emissions 
difuses 

Sí Sí. S’adaptaran els procediments existents. 

1.4 Renou i vibracions 

MTD18 Reduir el renou i vibracions Sí Sí. S’adaptaran els procediments existents. 

1.5 Emissions a l'aigua 

MTD19 
Reducció consum aigua i 
generació aigües residuals 

Sí 
Sí. Amb l’ampliació sol•licitada es milloren els 
sistemes preventius i s’adaptaran els 
procediments existents. 

MTD20 Tractament d'aigües residuals Sí Sí. S’adaptaran els procediments existents. 

1.6 Emissions incidents/accidents 

MTD21 Pla de gestió d'accidents Sí Sí. S’adaptaran els procediments existents. 

1.7 Eficiència ús de materials 

MTD22 
Substituir materials per 
residus 

Aplicabilitat 
limitada 

Es podria utilitzar residus per la 
neutralització/precipitació de solucions 
àcides/bàsiques o salines i l’ajust de paràmetres 
a la depuradora, però es pot veure limitat pel 
possible risc de contaminació que planteja la 
presència d'impureses als residus utilitzats en 
substitució d'altres materials. 

1.8 Eficiència energètica 

MTD23 Eficiència energètica Sí Sí. S’adaptaran els procediments existents. 

1.9 Reutilització d'envasos 

MTD24 Pla de gestió d'accidents Sí Sí 

2 TRACTAMENT MECÀNIC DE RESIDUS 

2.1 Conclusions generals 

MTD25 Emissions a l'atmosfera Sí Sí 

2.2 Trituradores de residus 

MTD26 Accidents/Incidents Sí Sí. S’adaptaran els procediments existents. 

MTD27 Deflagracions Sí Sí 

MTD28 Eficiència energètica Sí Sí 

2.3 Tractament de RAEE que continguin VFC o VHC 

MTD 29 
Reducció d’emissions a 
l’atmosfera de composts 
orgànics 

Aplica 
parcialment 

No hi ha emissió de gasos residuals a l’atmosfera 
que necessitin ser tractats. 

4 TRACTAMENT FÍSIC-QUÍMIC DE RESIDUS 

4.1 Tractament físic-químic de residus sòlids i/o pastosos 

MTD 40 
Establir processos de 
acceptació i pre-aceptació de 
residus 

Sí Sí 

MTD 41 
Reduir les emissions a 
l’atmosfera 

No  

5 TRACTAMENT DE RESIDUS LÍQUIDS DE BASE AQUOSA 

5.1 Comportament ambiental global 
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MTD Descripció Aplicabilitat Implantació 

MTD 52 
Millorar comportat ambiental 
global 

Sí Sí 

MTD 53 
Reducció d’emissions a 
l’atmosfera 

Sí Cal adaptacions 

 

10. Mesures relatives a les condicions d’explotació en situacions 

diferents a les normals que puguin afectar al medi ambient 

10.1 Posada en servei de les noves instal·lacions 

Una vegada autoritzada l’ampliació sol·licitada es procedirà a les obres d’adequació de 

Fonoll 30, que són les més ràpides, per poder traslladar els residus perillosos i els seus 

tractaments així com la màquina rentadora de bidons. 

Atès que Adalmo té altres instal·lacions de gestió de residus autoritzades, en aquest període 

es poden desviar algunes entrades cap a altres plantes del grup. També es pot reduir el 

volum de residus emmagatzemats augmentant la freqüència d’entrega a gestors externs.  

Una vegada feta la instal·lació i la posada en funcionament de les principals instal·lacions es 

procedirà amb el funcionament normal de la planta com s’explica al llarg del present 

document.  

 

10.2 Abocament accidental 

La instal·lació té mesures preventives i correctores establertes i ha definit l'operativa a 

seguir en cas de detectar-se un vessament accidental que consisteix a: 

 Contenir el vessament de forma immediata per part del personal d'ADALMO mitjançant 

materials absorbents tipus sepiolita o similar. 

 Prendran les mesures adequades segons el cas per realitzar la recollida segons les seves 

característiques i dimensions. 

 Recollir el residu i gestionar-lo segons la composició i perillositat. 

 Comunicació a l'òrgan competent de la comunitat autònoma si hi ha afecció al medi 

ambient o a les persones. 

 

10.3 Fallada elèctrica de la xarxa externa 

Ús del sistema elèctric d'emergència, per la qual cosa no s'aturarà l'activitat a la instal·lació 

en cas que la fallada elèctrica sigui puntual. Si és general o perllongat que no permet 
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l'operació de la instal·lació, cal fer una parada temporal de l'activitat. 

 

10.4 Fallada a les cambres frigorífiques d'emmagatzematge de residus 

sanitaris 

En cas d'avaria a l'equip de refrigeració d'una cambra, es disposa d'una segona cambra per 

allotjar els residus sanitaris, separant adequadament tots els residus per tipologia. En 

qualsevol cas, es procedirà al buidatge de la cambra d’emmagatzematge que presenti la 

sentència i es gestionaran tots els residus emmagatzemats en el menor termini possible. 

Posteriorment, es procedirà a la reparació, prèvia desinfecció si cal. 

Si ambdues càmeres estiguessin en fallida, el temps màxim d’emmagatzemament es de 24 

h. 

 

10.5 Avaria a la depuradora d'aigües residuals 

En cas de produir-se una avaria a l'EDAR no es realitzarà el tractament d'aigües residuals, 

sinó que aquestes es gestionaran externament. 

Per a les aigües procedents de l'autoclau, s'utilitzarà el primer dipòsit de la depuradora, com 

a dipòsit d'emmagatzematge ja que es tracta d'un dipòsit de gran capacitat, mentre que es 

procedeix a la reparació de l'equip. En cas d'haver de gestionar-se externament es 

destinaran a una depuradora. Per fer-ho, es recollirà l'aigua mitjançant un camió i es 

gestionarà com a residu perillós, lliurant-lo a gestor autoritzat. Tot seguit es procedirà a la 

reparació de la depuradora. 

La resta de processos, incloent el procés de depuració pot seguir amb normalitat i no es 

veuen afectats. 

 

10.6 Aturades de l'activitat 

10.6.1 Aturades temporals 

En cas de parada temporal es mantindran totes les mesures de seguretat, control i vigilància 

ambiental incloses en aquest document, per la qual cosa no es requereixen mesures 

excepcionals preventives per evitar la contaminació del medi ambient en no haver-hi 

activitat. 

10.6.2 Tancament definitiu 

Quan s'hagi de produir el tancament definitiu de la instal·lació, es comunicarà a la 
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Conselleria, i es presentarà davant d'aquest el pertinent Projecte de desmantellament i 

cloenda de l'activitat. 

No es contempla la demolició dels edificis, sinó que l'emplaçament es retorni a un estat apte 

per ser reutilitzat per a altres activitats. 

Es prioritzarà la reutilització d’equips i maquinària per la pròpia empresa, seguit de la 

recuperació per a venda com a equips de segona mà sempre que sigui possible. Aquells 

materials que s'hagin de gestionar com a residus, seran gestionats a través de gestor 

autoritzat. 

Aquells materials que s'hagin de gestionar com a residus, seran gestionats a través de gestor 

autoritzat, prioritzant el reciclatge i la valorització en aquest ordre.  

 

10.7 Incidències a la recepció de residus 

Es disposa de procediments d'actuació, detallats al projecte tècnic, en cas de: 

 Errades a l'etiquetatge 

 Residu diferent de l'acordat prèviament 

 Presència d'impropis 

 Superació nivell radiació 

 Superació nivell PCBs als olis 

 Superació capacitat tractament autoritzada 
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