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1. DOCUMENT DE SINTESI 

 

1.1. Definició i característiques del projecte 
 

L’emplaçament seleccionat per la implantació de la nova activitat, sobre la valorització de residus orgànics 

mitjançant el tractament biològic per a la producció de fertilitzant orgànic líquid, biometà y CO2 alimentari, 

es troba en el terme municipal de Bunyola, a Mallorca. 

 

La instal·lació estarà situada al Polígon Industrial 30, Solar 30 de Ses Veles, concretament a la parcel·la 

amb la referència cadastral 2797515DD7829N0001SK, amb una superfície total de 19.506 m². 
 

 
 

Figura núm. 1. Ubicació de la parcel·la del projecte. 

Font: Institut Cartogràfic i Geogràfic de les Illes Balears. 

 

La planta estarà tancada en tot el seu perímetre. La tanca comptarà amb un sòcol de mur de formigó a la 

vista de 0,5 m d'altura i 20 cm de gruix, amb pals de 2 m d'altura construïts amb acer galvanitzat cada 3 m 

i malla galvanitzada de simple torsió.  

 

L'accés a la parcel·la es realitzarà des del nord, accedint pel Carrer Fonoll del polígon industrial, sent l'únic 

vial d'accés a la zona. La porta d'accés serà metàl·lica, corredissa i motoritzada, amb comandament des de 

control d'accessos. 

 
La instal·lació tindrà una capacitat màxima de tractament de 72.000 t/any, procedents de diverses fraccions 

orgàniques de residus vegetals i de la indústria alimentària. Concretament, es rebran 66.520 t/any de 

residus procedents de supermercats i hotels, 4.180 t/any de pa, plàtan i residus de jardineria i 1.300 t/any 

de grasses i residus líquids.  

 

La instal·lació funcionarà en continu 24/7, encara que s'ha previst la presència de personal d'operació en la 

instal·lació durant 6 dies a la setmana en dos torns de 7 hores efectives. La resta de les hores, l'operativa 

serà de manera remota. El personal d'operació i administratiu previst és de 7 persones. 

 

Els processos i activitats que es desenvoluparan a la planta són els següents: 
 

- Control d'accessos i pesatge de vehicles. 

- Recepció i condicionament de les fraccions a tractar. Els residus sòlids hauran de passar 

per un procés de trituració mitjançant martells submergits en aigua. 
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- Digestió anaeròbia de la mescla de residus, generació de biogàs i un subproducte (digest). 

- Purificació del biogàs convertint-lo en biometà i liqüefacció del CO2 separat.  

- Separació del subproducte obtingut de la digestió anaeròbia i posterior deshidratació 

d'aquest per a obtenir una fase sòlida i un efluent líquid. 

- Higienització de l’efluent líquid per eliminar patògens.  

- Procés de compostatge per a la fase sòlida mitjançant trinxeres cobertes.  

- Instal·lació de captació d'aires de procés i desodoració mitjançant un sistema de rentat 

químic previ a la biofiltració. 

 
Planta de gestió de residus 

 

Els residus alimentaris provinents d'hotels i supermercats es rebran en l'edifici de recepció i condicionament 

de restes de menjar, on passaran per un molí separador per a eliminar les impureses i adaptar la seva 

granulometria. Els altres residus sòlids es rebran a l'interior de la nau residus sòlids, on passaran per un 

procés de trituració. Els residus líquids, com l'oli de cuina, es rebran directament en un dipòsit. La planta 

tindrà una capacitat màxima de 72.000 tones anuals. 

 

L'energia tèrmica requerida en el procés serà proporcionada a partir de l'ús d'una caldera de Gas Natural. 

La seva energia tèrmica s'utilitzarà per la digestió i la pasteurització. El consum anual previst serà 

d’aproximadament 5.980 MWh. 

 

L'aigua subministrada de xarxa utilitzada per a usos sanitaris serà de 170 m³/any. La resta d'aigua del 

procés consumida per la planta sortirà de la pròpia planta de tractament d'aigua, 10.000 m³/any cap al molí 

separador i 7.870 m³/any cap a dilució en la digestió. 

 

La planta disposarà d'una potència total de transformador de 2.000 kVA per a alimentar els diferents 

consumidors elèctrics de la instal·lació. El consum anual màxim previst és de 9.928 MWh/any, tots ells 

importats de la xarxa elèctrica. 

 

Els camions seran identificats i pesats mitjançant una bàscula encastada bidireccional de 16 metres de 

longitud i capacitat de càrrega mínima de 60 t, instal·lada a l'entrada de les instal·lacions. El control 

d'accessos dels vehicles es realitza des d'una petita oficina situada dins de l'edifici de serveis, amb visió 

directa tant de l'accés a la instal·lació com de la zona on se situa la bàscula. Una vegada pesats, els camions 

accediran a les diferents àrees de la planta, tant per a descarregar les diferents fraccions alimentades com 

per a procedir a l'expedició dels productes obtinguts resultat dels procés de digestió.  

 

Abans de la sortida, els camions passaran a través d'un “gual sanitari” que disposarà d'un fossat, de 

dimensions 15 x 3 x 0,3 m, amb líquids desinfectants per netejar la totalitat de les rodes i parts baixes del 

camió. Una vegada superat el “gual sanitari” es realitzarà el pesatge en bàscula.  

 

Totes les activitats de tractament, pretractament, emmagatzematge i classificació de residus, es fan de 

manera confinada en l’interior de la nau tancada, en les següents instal·lacions:  
 

1. Nau de recepció de residu alimentari: En aquest edifici és on es rebrà la major part de l'input. La 

descàrrega es realitzarà amb un camió (compactador) amb bolquet que entrarà a la nau i bolcarà 

el seu contingut en la tremuja enterrada. 
 

2. Tancs d'emmagatzematge: Les fraccions tractades en el triturador de martells o altres alimentàries 

líquides que poguessin venir en camió cisterna, s'emmagatzemen en dos tancs verticals, i des 

d'aquests mateixos tancs seran conduïdes al biodigestor mitjançant un procés automatitzat. Es 

compta a més amb un tanc de recepció d'olis i grasses, que es troba calefactat per a garantir la 

fluïdesa dels olis i evitar la seva saponificació, aquest es troba directament connectat al biodigestor. 
 

3. Nau de pretractament de fraccions sòlides: En la nau de pretractament de fraccions sòlides es 

reben, emmagatzemen, trituren, classifica i alimenta al biodigestor les restes de menor humitat, 

principalment restes d'origen agrícola, jardineria i de la indústria del pa (que tenen una humitat molt 
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de menor). Per a la trituració de les fraccions rebudes es compta amb equip de trituració, que 

consta de dos caragols enfrontats dotats de fulles, que esmicolen el material i el descarreguen 

sobre paviment. Aquest equip disposarà d'una tremuja d'alimentació de 5 m³ i una capacitat de 

processament de 15 m³/h.  

 

 

Planta de producció de biofertilizants i gasos renovables 

 

Els digestors estan fets d'una unitat cilíndrica bàsica realitzada amb formigó armat. Aquest cilindre de 

formigó tindrà volum útil unitari de 3.982 m³, 26 m de diàmetre i una altura del cos cilíndric de 8 m. Sumant 

un volum útil total entre els 2 digestors de 7.963 m³.  

 

El biogàs generat serà analitzat en continuo mesurant CH4, H2S, H2 i O2. La sortida dels digestors el biogàs 

pot contenir traces d'H2S, siloxans, COVs i altres, aquests contaminants seran retirats mitjançant un filtre 

de carbó actiu (en cas que sigui necessari) previ enviament a la planta d'enriquiment de biogàs. 

 

El digest extret del digestor s'alimenta a un sistema de deshidratació basat en una premsa caragol, situada 

en un edifici tancat amb aspiració de l'aire per a ser tractat pel sistema de depuració d'olors. El digest se 

separa en fraccions sòlida i líquida. La fracció sòlida es compostarà i la fracció líquida passarà per un procés 

de pasteurització per a garantir l'eliminació de patògens, per a poder subministrar-ho als cultius injectant a 

través del sistema de reg. 

 

El sistema d'higienització del digest ens permet l'eliminació de patògens que podien haver sobreviscut al 

procés de digestió, d'aquesta manera podem parlar d'un producte higienitzat apte per al seu ús agrícola. El 

sistema d'higienització estarà format per 3 tancs de 12,5 m³ cadascun, construïts amb acer inoxidable, amb 

un mesclador integrat en cada tanc. La potència tèrmica necessària per a la higienització (aproximadament 

280 kWt) serà proporcionada per aigua calenta (100 °C) generada en la caldera de gas. 

 

La instal·lació de desodoració estarà composta per un ventilador d'extracció d'aires element que garanteix 

que les naus estiguin en una certa pressió negativa evitant d'aquesta manera que les emissions es puguin 

difondre en el medi, aires que són conduïts a la unitat de tractament biològic d'olors (biofiltre). 

 

Els gasos generats en la biodigestió per acció bacteriana (biogàs) són captats per la part superior del 

biodigestor. Per a la seva comercialització és necessari que siguin tractats i separats en els seus 

components principals (CH4 i CO₂) per a ser injectat a xarxa o embotellats (el biometà de forma comprimida 

en ampolles com a substitut de butà o propà i el CO₂ de manera líquida per a transportar en tancs criogènics 

a granel per al seu ús en múltiples aplicacions a diverses indústries, entre elles l'alimentària).  

 

El tractament es realitza mitjançant processos físics (filtres de carbó activat) consistents fonamentalment 

en 3 etapes per a, a partir del biogàs obtingut de l'etapa de digestió anaeròbia, obtenir biometà amb un 97% 

de puresa i CO₂ amb un 99.9% de puresa. 

 

La planta de tractament de purificació de biogàs està dissenyada per a un cabal de fins a 1.360 Nm3/h de 

biogàs, obtenint: 
 

• Biometà: 750 Nm3/h 

- Puresa CH4: 97% v/v 

- Pressió Màxima de sortida: 9,0 barg 

- Split (pèrdues) de metà: 0% en volum de CH4 

 

• Diòxid de carboni (CO₂): 466 Nm3/h 

- Temperatura: - 24 ˚C 

- Pressió: 99,8% v/v 
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El biometà separat en la instal·lació una part s'injectarà a la xarxa i la resta es comprimirà a 250 bar i 

s'emmagatzemarà per a la seva distribució en blocs de cilindres homologats per a transport de gas a pressió 

d'acord amb la Norma TPED EN ISO 10961. Cadascun dels blocs de cilindres permetrà l'emmagatzematge 

de 515 Nm3 de biometà (aprox. 360 kg), estant previst un emmagatzematge màxim en planta de 50 tones 

de biometà.  

 

S'ha previst la instal·lació d'una torxa de combustió de biogàs per a permetre cremar el biogàs generat en 

el digestor que circumstancialment no pugui destinar-se al procés de valorització. El seu funcionament és 

en conseqüència ocasional. S'estima que la torxa funcionarà com a màxim un 5% de les hores de l'any. 

 

La torxa serà de tipus flama oculta (Temperatura > 900 °C) d'alta eficàcia, realitzada en acer inoxidable amb 

calorifugat ceràmic i amb un diàmetre de 1,8 m i 7,0 m d'altura. Potència tèrmica màxima de 8.000 kWt. 

 

Si l'acció de la torxa de seguretat no fos suficient i la pressió interna de les cúpules s'incrementa, s'activarien 

les vàlvules de sobrepressió. Aquestes vàlvules emetrien a l'exterior el gas excedent dels reactors, per a 

evitar el mal de les cúpules per l'excés de pressió. La quantitat emesa deurà serà mínima i sempre es 

prevaldrà l'encesa de la torxa per a combustionar el gas. 

 

 

Planta de tractament de digerit líquid   

 

La primera etapa després de la premsa de caragol és un Pretractament Separació amb DECANTER-

CENTRÍFUG, per a eliminar sòlids en suspensió. Aquesta etapa també aconsegueix eliminar part de la 

DQO, N total i contaminants associats a la part particulada del digestat. Els llots del DECANTER (al 20%) 

es barrejaran amb els del PREMSA-CARAGOL per al seu posterior tractament (en la planta de 

Compostatge), o valorització.  

 

Una segona etapa en la qual es realitzarà el Pretractament Fisicoquímic amb FLOTACIÓ-DAF, per a 

eliminar sòlids en suspensió i col·loidals. Aquesta etapa també aconsegueix eliminar part de la DQO, NTK 

i contaminants associats a la part particulada del digestat, la qual cosa descarrega les següents etapes de 

tractament (UF + OI). El tractament Fisicoquímic previ a la clarificació per FLOTACIÓ incorpora l'estovament 

amb calç (Ca(OH)2 + NaCO3) per a reduir el contingut de carbonats en el digestat i augmentar l'eliminació 

de DQO i NTK. S'assumeix que els llots de la FLOTACIÓ amb una concentració del 3 - 4% SST es recirculen 

a l'alimentació de la DECANTER, la qual cosa ajudarà a millorar el seu rendiment.  

 

La tercera etapa considerada és una FILTRACIÓ MEMBRANES d'Ultrafiltració (UF), en simple etapa, per 

a eliminar col·loides residuals i contaminants no dissolts abans del tractament per OI. Aquesta etapa de 

filtració d'alt rendiment assegura que les membranes de OI puguin treballar amb baix ensuciamiento sense 

embús. Els llots del rebuig de la UF (al 4% SST), es recirculen a l'alimentació de la FLOTACIÓ per al seu 

reprocessament. El paquet de UF se subministra complet amb els dipòsits d'alimentació-processat, equips 

de neteja de membranes i dosificadors de químics (àcid cítric, àcid clorhídric, hipoclorit sòdic, sosa). 

 

L'etapa final és una FILTRACIÓ MEMBRANES Osmosis Inversa, en doble pas (amb afinament) i doble 

etapa (amb concentrador), amb una recuperació total de +85%, s'aconsegueix separar totes les sals i restes 

de contaminants, inclòs col·loides, nitrogen amoniacal, virus i patògens i concentrar el rebuig perquè aquest 

es pugui classificar com a fertilitzant líquid.  

 

 

Planta de compostatge 

 

La fracció sòlida a sortida de deshidratació requereix d'una etapa de compostatge i maduració aeròbia a fi 

de poder obtenir un fertilitzant sòlid per a usos en sòl (compost). 

 

Perquè el compostatge es desenvolupi correctament, és necessari que el conjunt de paràmetres que 

afecten el procés es mantingui dins dels rangs de valors considerats ideals. Atès que pocs materials 

susceptibles de ser compostats presenten unes característiques compatibles amb aquests valors, s’ha de 
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recórrer a la preparació de mescles amb materials complementaris entre si per a aconseguir mescles que 

s'aproximin el màxim possible als valors ideals. 

 

La quantitat de material estructurant a agregar es realitzarà en funció del grau d'humitat i de la qualitat de 

l'estructurant. A l'efecte de balanç s'ha considerat una proporció 2:3 (volum estructurant: volum digestat). 

Una vegada realitzada la mescla, els residus s'alimenten mitjançant pala carregadora a l'etapa de 

descomposició. 

 

L'etapa de descomposició o fermentació intensiva és la fase del procés de compostatge en la qual es 

produeix la descomposició biològica de les molècules més fàcilment degradables amb un alliberament 

d'energia que comporta l'augment de la temperatura del material i l'evaporació de part de l'aigua continguda 

en aquest material, i amb una disminució inicial del pH per formació d'àcids orgànics. 

 

A fi d'accelerar el procés de descomposició i evitar la propagació de males olors, es preveu realitzar aquesta 

etapa dins d'unes trinxeres cobertes amb una lona tèxtil, per un temps de residència mínim de 4 setmanes 

(2 setmanes de descomposició i 2 de maduració). Per a això, s'han projectat 6 trinxeres de compostatge, 

amb una longitud de 30 metres, ample de 5,5 metres i altura de la pila de 3 metres. 

 

Pel manteniment i optimització del procés de descomposició, es requereix un contingut suficient d'aigua en 

els residus orgànics, una aportació d'oxigen i una temperatura constant del material. Per tant, es ventilarà i 

es tindrà un control de la temperatura interna. Els lixiviats s'aprofitaran en el sistema de reg. Part del material 

orgànic, en finalitzar l'etapa de descomposició, romandrà en les trinxeres de descomposició per a ser 

barrejat amb la següent tanda de material orgànic i així facilitar la seva activació. 

 

 

1.2. Descripció del medi 
 

El clima de l’àmbit del projecte és mediterrani, caracteritzat per hiverns suaus i estius calorosos i secs. La 

temperatura mitjana anual és de 17 °C, amb mínimes d’hivern que rarament baixen dels 5 °C i màximes 

d'estiu que sovint superen els 30 °C. Les precipitacions anuals són relativament baixes, amb un total de 

400-500 mm, concentrades sobretot a la tardor i principis d'hivern, mentre que els mesos d'estiu són 

pràcticament secs. La humitat relativa és moderada durant tot l'any, amb nivells més alts a l'hivern i inferiors 

a l'estiu. Palma també experimenta nombrosos dies assolellats, especialment durant els mesos d’estiu, i 

una brisa marina suau que ajuda a moderar les temperatures elevades. 

 

En relació a la qualitat de l’aire, l’àmbit del projecte es troba a la Zona ES0413 Resta de Mallorca, fora de 

la Zona ES0401 Palma i la Zona ES0402 Serra de Tramuntana. Al Llibre Qualitat de l'aire a les Illes Balears 

2010/2015, s’avaluen les condicions de qualitat de l’aire de la zona de Son Reus destinada al tractament 

integral de residus, ubicada al sud del polígon industrial de ses Veles. En els resultats obtinguts no s’han 

registrat valors elevats d’SO2, NO2 i O3. Pel que fa referència a l’SH2, s’han trobat valors una mica més 

elevats de l’habitual, però dins els marges establerts en la legislació actual. Respecte l’NH3, sí que s’han 

mesurat valors alts o molt alts si es comparen amb els valors mesurats d’NH3 a altres campanyes. 

Finalment, la correlació de les dades d’immissió obtingudes amb les dades de direcció del vent, posa de 

manifest que les activitats de tractament  

 

Els nivells sonors de base del polígon industrial de ses Veles són elevats, principalment a causa de 

l’activitat contínua de maquinària pesada, el trànsit de camions, els processos de càrrega i descàrrega, i 

altres operacions industrials. Aquests sons generen una contaminació acústica constant durant les hores 

laborals. La manca de barreres naturals o estructures aïllants al voltant del polígon fa que el soroll 

s’expandeixi cap a zones veïnes.  

 

La parcel·la del projecte es localitza a 225 m a l’est del Ferrocarril de Palma a Sóller i a 780 m a l’est de la 

carretera MA-11 o carretera de Sóller. Al sud del projecte també s’hi ubica el polígon industrial de Son Reus 

amb més de 100 ha, que inclou la Planta de Tractament de Residus de Son Reus, un important nucli de 

contaminació acústica. Per tant, podem afirmar que la planta de producció de biofertilizants i gasos 

renovables de Mallorca se situa en un entorn sorollós. 
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Els receptors més sensibles i pròxims a l’àmbit del projecte susceptibles a ser afectats són la urbanització 

Son Amar i la Palmanyola, a 650 m i 800 m a l’oest de la planta respectivament, i la urbanització Son Reus 

i es Molí, ubicades a l’extrem sud-est del polígon industrial de ses Veles, concretament a 760 m i 1,1 km de 

la planta respectivament. 

 

En relació amb la contaminació lumínica, l’àrea del projecte s’inclou dins d’anomenat “anell de foc de 

Mallorca”, l’àrea amb major contaminació lumínica de la illa. “L’anell de foc de Mallorca” va de Peguera fins 

a la Platja de Palma. Altres punts destacables són Alcúdia, Ca Picafort, Cala Millor i Calvià. Els llocs amb 

menor contaminació lumínica de Mallorca són la Serra de Tramuntana, els parcs naturals, la serra de 

Llevant, alguns punts de la costa, com el Cap de Ses Salines, els llocs elevats, el Puig de Sant Salvador, 

algunes zones del Pla i espais protegits com l'Albufera. 

 

L’àmbit d’estudi es situa a la conca hidrogràfica de la Palma. Concretament, la parcel·la del projecte s’ubica 

a 370 m a l’est del Torrent de Bunyola. El Torrent de Bunyola es un curs fluvial que drena les seves aigües 

al Torrent Gros fins a desembocar a la Badia de Palma, per la Platja de Ciutat Jardí.  

 

El projecte es localitza fora de l’àrea inundable a 500 anys. La planta se situa a 250 m a l’est de la zona 

potencialment inundable del Torrent de Bunyola, sense afectar ni la zona de policia ni la zona de servitud 

del torrent. Així mateix se situa també a 313 m a l’est d’una zona amb perill d’inundació fluvial amb períodes 

de retorn a 500 anys del Torrent de Bunyola, i a 482 m a l’oest d’una zona amb perill d’inundació fluvial amb 

períodes de retorn a 500 anys del tàlveg que arriba fins el polígon industrial de ses Veles.  

 

D’acord amb les delimitacions del Pla Hidrològic de les Illes Balears (PHIB) del 2022, l’àmbit del projecte es 

localitza dins la massa d’aigua subterrània amb el codi 1814M4, classificada com a bona (Inf 80%). L’àmbit 

d’estudi s’ubica en una zona moderada de vulnerabilitat per contaminació d’aqüífers i es troba dins de la 

zona vulnerable per contaminació de nitrats de Son Reus. 

 

En termes geològics, l’àmbit del projecte presenta un relleu de caràcter mediterrani, amb una topografia 

predominantment suau i moderadament accidentada. El territori es troba al sud-est de la Serra de 

Tramuntana, a la plana, amb pendents que oscil·len entre els 5% i els 15%, i una altitud mitjana 

d’aproximadament 100 metres sobre el nivell del mar.  

 

L’àmbit d’estudi no està classificat com a Lloc d'Interès Geològic (LIG), per la qual cosa no es detecten 

formacions geològiques de gran rellevància o singularitat que puguin generar limitacions per a l’execució 

del projecte.  

 

Segons el Mapa Litològic de Mallorca del Pla Hidrològic de la Demarcació de Balears, l’àmbit d’estudi 

correspon amb materials de permeabilitat mitjana, en els quals hi predominen llims, argiles i graves del 

Quaternari. Aquests materials són característics de les àrees al·luvials i les zones baixes dels rius i torrents, 

on es produeix l’acumulació de sediments transportats per l’aigua. La litologia predominant a la zona de la 

planta és per tant d’origen sedimentari recent, amb una elevada capacitat de drenatge i una moderada 

retenció d’aigua. 

 

En relació amb la informació del Mapa Geològic de la Palma de Mallorca – Cabrera, realitzat pel Instituto 

Geológico y Minero de España, el projecte es localitza sobre al·luvions del Quaternari (Q). Els al·luvions del 

Quaternari són dipòsits sedimentaris formats per l’acumulació de materials arrossegats per l’acció de l’aigua 

(graves, sorres, llims i argiles), que tenen una gran variabilitat en funció del tipus i la mida del material 

transportat. Aquests materials, per la seva naturalesa, presenten una permeabilitat mitjana que permet el 

drenatge de l’aigua però també pot afavorir l’acumulació d’aigua en certes condicions, com és el cas de les 

argiles i llims, que poden retenir l’aigua durant períodes de pluja intensa. 

 

Pel que fa a la vegetació, l'àmbit de Bunyola, presenta una rica i variada vegetació típicament mediterrània, 

condicionada pel relleu, la hidrologia i la climatologia pròpies de la zona. La regió forma part de la província 

biogeogràfica Mediterrània Balear i la seva flora es caracteritza per una gran diversitat d'espècies adaptades 

a les condicions climàtiques de la zona. 
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Concretament, el projecte es localitza dins del polígon industrial de ses Veles, sobre terrenys molt 

antropitzats i acumulacions de runa. Antics conreus que han estat abandonats. Actualment hi podem trobar 

vegetació ruderal, amb presència de vegetació arbòria i herbassars nitròfils. Així doncs, es consideren poc 

rellevants les característiques dels hàbitats de l’entorn de la planta, on no es té constància de la presència 

d’espècies amenaçades o protegides. 

 

D’acord amb la cartografia existent dels hàbitats de les Illes Balears (2005), en l’àmbit del projecte no se’n 

localitzen. Els Hàbitats d’Interès Comunitari (HIC) de les Illes Balears (2022) pròxims a l’àmbit d’estudi són: 
 

• 5330. Matolls termomediterranis i predesèrtics. A 580 m al nord de la planta. 

Formacions de matolls característiques de la zona termomediterrània. Queden inclosos els matolls, 

majoritàriament indiferents a la naturalesa silícia o calcària del substrat, que arriben al seu òptim 

desenvolupament a la zona termomediterrània. Malgrat la seva elevada diversitat local, poden 

considerar-se com una variant occidental de les friganes de la Mediterrània oriental, molt similars en el 

seu aspecte fisonòmic, les quals han estat incloses en un altre tipus d’hàbitat diferent (33) atenent la 

seva singularitat estructural. 

 

• 9320. Boscos d’Olea i Ceratonia. A 280 m a l’oest de la planta.  

Formacions arborescents termo-mediterrànies dominades per Olea europaea var. sylvestris i Ceratonia 

siliqua a les que s’hi associen diverses espècie esclerofil·les. Es tracta de micro boscos, presents sobre 

diversos tipus de substrats i ambients a zones amb macrobioclima mediterrani però limitats a la pis 

termomediterràni amb penetracions marginals dins de la mesomediterrània. 

 

• 9340. Alzinars Quercus ilex i Quercus rotundifolia. A 1.060 m al nord-est de la planta. 

Boscos d’esclerofil·les, alzinars (Quercus ilex spp), purs o mixtes amb altres perennifolis com alzines 

híbrides (Quercus x ambigua), pins (Pinus halepensis), llentrisques (Pistacia lentiscus), ginebrons 

(Juniperus oxycedrus subsp. oxycedrus), etc. Són comunitats termo-meso(supra)mediterrànies, sec-

subhumides, de distribució mediterrània que de forma molts ocasional poden aparèixer en el pis 

termomediterrani amb ombrotip semiàrid en condicions de compensació edàfica. 

 

Segons el mapa de les àrees de risc d'incendi forestal, d'acord amb el definit al IV Pla General de Defensa 

Contra Incendis Forestals de les Illes Balears (2015-2024), les àrees amb major risc d’incendi del terme 

municipal de Bunyola es concentren a les zones amb més presència de masses forestals, al nord del 

municipi. Aquestes àrees presenten una combustibilitat alta, la qual cosa les fa més vulnerables a la 

propagació d'incendis, sobretot durant els mesos d'estiu, quan les temperatures són més altes i la humitat 

relativa és baixa. 

 

Tanmateix, l’àmbit del projecte es troba en una zona planera situada al sud del municipi, on el risc d’incendi 

és baix o nul. Aquesta àrea presenta una combustibilitat reduïda i, per tant, una menor probabilitat de veure’s 

afectada per un incendi forestal. En concret, gran part del polígon industrial de ses Veles es troba en una 

zona que no presenta pràcticament cap risc d’incendi, ja que la presència de vegetació és mínima i les 

infraestructures urbanes contribueixen a reduir encara més la possibilitat de focs en aquesta àrea. 

 

Els hàbitats faunístics identificats a l’àmbit d’estudi corresponen principalment a les zones periurbanes, 

caracteritzades per una forta presència d’activitat industrial i terres agrícoles. Aquestes àrees, tot i la seva 

transformació per l'activitat humana, mantenen una certa biodiversitat associada als hàbitats d'espais 

agrícoles i zones de transició entre el medi urbà i el natural. 

 

El Catàleg Balear d'espècies protegides, que recull les espècies de flora i fauna més amenaçades de la 

Comunitat Autònoma de les Illes Balears, serveix com a eina clau per a la gestió de les prioritats de 

conservació. En aquest catàleg, les especies en perill d’extinció que poden ser presents en l’àmbit d’estudi 

inclouen l’àguila de Bonelli (Aquila fasciata), el milà reial (Milvus milvus), l’hortolà de canyet (Emberiza 

schoeniclus witherbyi) i la ratapinyada de peus grans (Myotis capaccinii).  

 

A més, les especies d’aus catalogades com a vulnerables que poden ser presents en l’àmbit del projecte 

són el voltor (Aegypius monachus), l’arpella cendrosa (Circus pygargus), l’abellerol (Merops apiaster) i la 
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coa-roja (Phoenicurus phoenicurus). També en els rèptils, la sargantana balear (Podarcis lilfordi) està 

catalogada com a vulnerable. Pel que fa als mamífers, diverses espècies de ratapinyades com la 

ratapinyada de cova (Miniopterus schreibersii), la ratapinyada gran (Myotis myotis), la ratapinyada orelluda 

meridi (Plecotus austriacus) i la ratapinyada de ferradura grossa (Rhinolophus ferrumequinum) també 

figuren en aquest catàleg com a vulnerables.  

 

Pel que fa als amfibis, l’àmbit estricte del projecte no presenta presència d’aquest grup, atès que els amfibis 

es concentren principalment en àrees amb presència d’aigua de forma permanent o temporal, que no es 

troben dins de la zona d’estudi. 

 

L’àmbit del projecte es localitza dins d’una Zona de protecció per avifauna per reduir riscos d'electrocució 

de les Illes Balears, que cobreix la major part de Mallorca. No obstant això, la planta no s’inclou dins de cap 

Zona de protecció per avifauna per reduir riscos de col·lisió, ni dins de cap habitat de reproducció o migració 

de rapinyaires.   

 

Pel que fa a la connectivitat ecològica, actualment els assentaments urbans han fet que el territori on es 

troben els hàbitats estigui fragmentat, fet que ha suposat una pèrdua de la superfície dels mateixos i el seu 

aïllament, tot limitant el moviment de les espècies, així com el manteniment de la seva població. En aquest 

sentit, l’àmbit del projecte es localitza en un entorn molt antropitzat amb una baixa connectivitat.  

 

L’àmbit del projecte no afecta cap espai natural protegit, categoria que inclou reserva natural, parc natural, 

parc nacional, paratge natural, reserva natural integral o especial, monument natural i lloc d’interès científic. 

Tampoc afecta la cap espai inclòs dins la Xarxa Natura 2000 (XN2000), com una Zona Especial de 

Conservació (ZEC), Lloc d’Interès Comunitari (LIC) o Zona d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA).  

 

Des d’un punt de vista paisatgístic, l’àmbit d’estudi presenta una gran heterogeneïtat. A la part baixa del 

municipi, on es localitza el projecte, es manté un paisatge dominat per l’activitat humana, amb cultius 

agrícoles extensius, urbanitzacions i zones industrials, amb petites àrees de vegetació arbustiva i algunes 

masses forestals disperses. Aquestes àrees presenten un paisatge fortament humanitzat, amb línies rectes 

i geometries definides que marquen els límits de les parcel·les agrícoles i les vies de comunicació. A mesura 

que s’ascendeix cap a les zones més elevades del municipi, es fa evident un canvi gradual cap a un paisatge 

més natural, on la vegetació és més exuberant, per la presència de la Serra de Tramuntana. 

 

Referent a la presència d’elements del patrimoni cultural, a l’àmbit més proper al projecte no s’ha identificat 

cap jaciment arqueològic ni paleontològic. Tampoc s’ha identificat cap Bé d'Interès Cultural (BIC), Bé 

Catalogat (BC), moli de vent d'extracció d'aigua, moli de vent fariner ni tafona. 

 

L’àmbit d’estudi es localitza al sud de la Serra de Tramuntana, declarada Patrimoni Mundial per la UNESCO 

en la categoria de Paisatge Cultural l’any 2011. La zona és coneguda per la seva riquesa natural i 

paisatgística, així com pel seu patrimoni històric i cultural vinculat a l’agricultura i la ramaderia. 

 

Referent a l’àmbit socioeconòmic, segons dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE) i l’Institut 

d’Estadística de les Illes Balears (BESTAT), Bunyola té una superfície de 84,70 km2 i una població de 7.286 

habitants (2023), el que dona lloc a una densitat de població de 78,35 hab./km2. 

 

En relació a la població segons sexes, dels 7.286 habitants de Bunyola, 3.737 (51,3%) són dones i 3.549 

(48,7) són homes (2023). En quant a l’estructura de la població destacar que, la major població es concentra 

entre els 15 i 64 anys (dades del 2023). El 2023 la taxa d’atur registrat del municipi de Bunyola va ser del 

5,32% (155 aturats de 7.343 habitants). El sector serveis és el clarament predominant en els últims anys, 

sent el 89% dels contractes de treball registrats per sector d'activitat econòmica. Els secors de la industria, 

la construcció i l’agricultura el segueixen de molt lluny amb un 6%, un 3% i un 2%, respectivament (dades 

del 2024).  

 

Mallorca destaca com a principal destinació turística de les Illes Balears, amb 1.204.582 turistes registrats 

durant el mes d'abril de 2024. Aquesta xifra representa un augment anual del 4,27%. En el període acumulat 

de gener a abril de 2024, l’illa ha rebut 2.270.889 turistes, un increment de l’11,33% respecte al mateix 
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període de l’any anterior. Alemanya lidera els països emissors amb un 35,24% dels visitants, seguida per 

Espanya (19,18%) i el Regne Unit (14,65%). Els turistes alemanys han experimentat un creixement notable 

de l’11,09% en comparació amb l’any passat. El 80,82% dels turistes que van visitar les Illes Balears el mes 

d’abril eren residents a l’estranger. A Mallorca, el percentatge de turistes nacionals (procedents d’altres 

comunitats autònomes espanyoles) va ser del 14,34% del total. 

 

En relació a l’agricultura, al municipi de Bunyola la majoria de les explotacions eren terres arables i forestals. 

Les pastures permanents representaven el 4% de la superfície total de les explotacions de Bunyola. I en 

relació a la ramaderia, la majoria caps de bestiar són ovins. 

 

En l’àmbit del projecte hi ha presència de diverses infraestructures: 
 

• Infraestructures viaries i ferroviàries 

La major infraestructura propera a l’àrea de la instal·lació és el Ferrocarril de Palma a Sóller, a 225 m a 

l’est de la parcel·la del projecte, amb parada a Bunyola. 

En relació a les infraestructures viaries, el projecte es localitza al sud del Carrer Fonoll del polígon 

industrial de ses Veles, a 415 m al nord del Camí de Son Reus, a 780 m a l’est de la carretera MA-11 o 

carretera de Sóller, i a 1.500 m a l’oest de la carretera MA-2031.  

A 1,8 km a l’oest del projecte, pel camí de Passatemps està marcada la Ruta de Pedra en Sec-variant 

4 Font de Mestre Pere. Gràcies al relleu planer de la zona no existeix una visual directa des de cap punt 

inclòs al sender i voltants.  

• Infraestructures aeroportuàries 

A 6 km al sud de la planta de producció de biofertilizants i gasos renovables es localitza l’Aeròdrom de 

Son Bonet.  

• Infraestructures energètiques 

Respecte les infraestructures energètiques, en l’àmbit del projecte es localitzen diverses plantes solars 

fotovoltaiques (PSFV) i cap parc eòlic.  

Identificació Terme municipal Distància Superfície 

PSFV al nord de ses Veles d’en Company Palma 15 m al sud 14,6 ha 

PSFV al nord de la urbanització es Molí Bunyola 1,1 km a l’est 3,4 ha 

PSFV a Son Punyit Palma 1,6 km al sud 4,5 ha 

PSFV al nord de Can Canut Marratxí 1,8 km al sud 0,8 ha 

PSFV Son Falconer Marratxí 2,0 km al sud-est 4,3 ha 

PSFV a es Ametlers Joves Bunyola 2,2 km a l’est 4,9 ha 

PSFV Cas Teixidor Vell Marratxí 2,4 km al sud 1,8 ha 

PSFV Tanca de Can Mas Bunyola 3,7 km al nord 3,3 ha 
 

Taula núm. 1. Parcs eòlics i plantes fotovoltaiques existents en un radi de 5 km de la planta. 

Font: Elaboració pròpia. 
 

A més, a 300 m al sud del projecte es localitza la Central Tèrmica Son Reus.  

A 2,0 km al sud de la parcel·la del projecte, es localitza una planta de metanització, destinada a la 

producció de biogàs a partir de la fermentació dels residus orgànics obtinguts de la recollida selectiva 

municipal i llots d'EDAR, que s'utilitza com a combustible en un mòdul de motors de cogeneració per a 

la producció elèctrica.  

En relació a les línies elèctriques, a 188 m al sud de la parcel·la del projecte hi ha set línies elèctriques 

d’alta tensió que surten de la subestació elèctrica Son Fuiguerola. A 415 m al sud-est també es localitza 

la subestació elèctrica ses Vales. 

• Infraestructures hidràuliques 

No es localitzen infraestructures hidràuliques en l’àmbit del projecte. 

• Infraestructures per la gestió de residus 

D’acord amb les dades del Consell de Mallorca, al polígon industrial de ses Veles s’han identificat la 

Planta de tractament Ses Veles, a 132 m a l’est de la parcel·la del projecte, encarregada del tractament 

dels residus de construcció-demolició, voluminosos i pneumàtics fora d’ús, i la Planta de tractament i 
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reciclatge RCD a 210 m a l’est del projecte.  

Més al sud, al polígon industrial de Son Reus, s’ubiquen també les següents instal·lacions:  

- Abocador d’emergència clausurat a 508 m al sud de la parcel·la del projecte.  

- Planta de tractament de RSU (residus sòlids urbans), dedicada al tractament de les escòries 

procedents de la planta incineradora, separant la fracció metàl·lica i emmagatzemant la resta 

per a la seva maduració fins a la seva expedició o venda, a 625 m al sud de la parcel·la del 

projecte.  

- Dipòsit de cendres de seguretat per als residus procedents del sistema de depuració de gasos 

de la planta incineradora, a 683 m al sud de la parcel·la del projecte.  

- Planta incineradora amb valorització energètica per a la incineració dels residus urbans no 

recollits selectivament i dels rebuigs de les altres plantes, a 715 m al sud de la parcel·la del 

projecte. 

- Abocador de coa per a residus no perillosos que no puguin ser destinats a la planta 

incineradora per aturades de manteniment d'aquesta, a 1,2 km al sud de la parcel·la del 

projecte. 

- Planta de tractament i reciclatge RSU a 1,6 km al sud de la parcel·la del projecte. 

- Planta d’assecat solar de llots, dedicada al tractament de llots digerits, digest i llots no digerits. 

Quan el llot ha aconseguit la sequedat adequada es trasllada a la planta Incineradora. A 1,6 

km al sud de la parcel·la del projecte. 

- Planta de selecció d'envasos lleugers que selecciona els envasos procedents de la recollida 

selectiva en diferents fraccions que es premsen per enviar a empreses recicladores, a 1,9 km 

al sud de la parcel·la del projecte. 

- Planta de metanització, destinada a la producció de biogàs a partir de la fermentació dels 

residus orgànics obtinguts de la recollida selectiva municipal i llots d'EDAR, que s'utilitza com 

a combustible en un mòdul de motors de cogeneració per a la producció elèctrica, a 2,0 km 

al sud de la parcel·la del projecte. 

- Planta de compostatge Ca'n Canut per als llots d'EDAR i la fracció orgànica dels residus 

municipals. També tracta els llots procedents de la planta de metanització. A 2,1 km al sud 

de la parcel·la del projecte. 

 

El text consolidat a juny de 2023 del Pla Territorial Insular de Mallorca reuneix les disposicions aprovades 

per acord del Ple del Consell Insular de Mallorca el 13 de desembre de 2004 – BOIB núm. 188 Ext. de 31-

12-2004, actualitzades d’acord amb la modificació número 1 aprovada el 3 de juny de 2010 – BOIB núm. 

90 de 15-06-2010; amb la modificació número 2 aprovada el 13 de gener de 2011 – BOIB núm. 18 Ext. de 

4-02-2011 i amb la modificació número 3 aprovada l'11 de maig de 2023 – BOIB núm. 73 de 3-06-2023. En 

aquest sentit, la planta de producció de biofertilizants i gasos renovables se situa sobre Sistema General 

Territorial. 

 

El projecte també s’inclou dins l’àmbit del Pla Director Sectorial de Residus no Perillosos de l'illa de Mallorca 

(PDSRNPM), en concret sobre instal·lacions existents (BOIB núm. 33, de 5 de març de 2022). 

 

A nivell de planejament urbanístic municipal, indicar que el municipi es regeix pel Pla General 

d'Ordenació Urbana (PGOU) del terme municipal de Bunyola, aprovat definitivament el 13 de febrer de 

1978. La planta de producció de biofertilizants i gasos renovables s’inclou a més dins del Pla Especial de 

l’Àrea Empresarial de Ses Veles (BOIB núm. 25 de 26 de febre de 2000), que qualifica el solar on se situa 

el projecte com a Zona Industrial (Z.I.), on s’admet l’ús de tractament de residus orgànics per a convertir-

los en fertilitzants i biometà-CO2. 

 

L’àmbit d’estudi no presenta riscos naturals, tecnològics ni relacionats amb el transport. 
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1.3. Anàlisi d’alternatives 
 

Alternativa 0 

 

L'alternativa zero o de no realització dels projectes requereix fer una sèrie de consideracions en relació amb 

la pèrdua dels beneficis que suposa la no realització dels projectes, així com de les conseqüències 

negatives derivades de la realització d'aquest. 

 

Els principals factors que s'han de tenir en compte per valorar la no realització dels projectes són els 

següents: 
 

• Factors mediambientals: 

- Contribució als objectius de gestió de residus. 

- Disminució d’emissions en relació amb el canvi climàtic. 

- Evolució del medi natural. 

• Factors socioeconòmics: 

- Repercussions a l'ocupació local. 

- Repercussions econòmiques als municipis. 

 

Alternatives d’emplaçament de la planta de producció de biofertilizants i gasos renovables 

 

• Alternativa 1: Consisteix en una finca ubicada sobre sòl industrial dins del polígon industrial de ses Veles, 

al terme municipal de Bunyola. La finca ubicada a una cota de 99 m, es localitza a 225 m a l’est del 

Ferrocarril de Palma a Sóller i a 780 m a l’est de la carretera MA-11 o carretera de Sóller. L'accés es 

realitzarà des del nord, accedint pel Carrer Fonoll, sent l'únic vial d'accés a la zona. 

 

• Alternativa 2: Consisteix en una finca d’arbres fruiters ubicada sobre Sòl rústic de Règim General (SRG), 

limitant amb el polígon industrial de ses Veles, al terme municipal de Bunyola. La finca ubicada a una 

cota de 97 m, es localitza a 40 m a l’est del Ferrocarril de Palma a Sóller i a 600 m a l’est de la carretera 

MA-11 o carretera de Sóller. L'accés es realitzarà des del nord, accedint pel Carrer Fonoll, sent l'únic 

vial d'accés a la zona. 

 

• Alternativa 3: Consisteix en una finca d’arbres fruiters ubicada sobre Sòl rústic de Règim General (SRG), 

al terme municipal de Bunyola. La finca ubicada a una cota de 108 m, es localitza a 60 m a l’est del 

Ferrocarril de Palma a Sóller i a 310 m al nord del polígon industrial de ses Veles. L'accés es realitzarà 

des del nord, accedint per un camí de terra que uneix Palmanyola amb el polígon industrial de ses Veles. 

 

En la taula adjunta es realitza una anàlisi comparativa dels impactes potencials de cadascuna de les 

diferents alternatives sobre els diferents vectors ambientals en funció dels diferents elements que 

constituirien la instal·lació. 
 

- impacte lleu o no significatiu 
+/++/+++ impacte significatiu, segons la seva magnitud de menys (+) a més (+++) 
 

 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Superfície de les parcel·les 19.506 m2 19.600 m2 20.000 m2 
 

 Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3 Comentaris 

Atmosfera                                         
(moviments de terres) 

+ + + + 
L’alternativa 1 requerirà d’un major volum de 

moviments de terres per la necessitat d’explanació 
del terreny. 

Impacte lumínic + + + 
Les tres alternatives s’ubiquen dins d’anomenat 

“anell de foc de Mallorca”, l’àrea amb major 
contaminació lumínica de la illa. 

Hidrologia                                          
(creuament de rius, ZH...) 

- - - 
Cap de les alternatives afecten la xarxa hidrològica 

ni àrees inundables a 500 anys. 

Interès geològic                                      - - - No s’afecten Lloc d'Interès Geològic. 
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 Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3 Comentaris 

Geomorfologia                                       
(relleu, encaix en el terreny...) 

+ - - 
L’alternativa 1 requerirà d’un major volum de 

moviments de terres per la necessitat d’explanació 
del terreny. 

Valor agronòmic - + + 

Les alternatives 2 i 3 s’ubiquen sobre finques 
d’arbres fruiters, i per tant es consideren més 

òptimes pels usos agrícoles i menys favorables per 
la instal·lació d’una planta de producció de 

biofertilizants i gasos renovables. 

Usos del sòl  - + + 

L’alternativa 1 correspon a Àrees naturals 
terrestres, amb presencia de vegetació ruderal, 

arbòria i matollar, i les alternatives 2 i 3 
corresponen a Producció i infraestructures 

agrícoles. 

Vegetació                                              
(hàbitats d’interès comunitari) 

- - - 

L’alternativa 1 es localitza sobre sòl industrial, amb 
presència de vegetació ruderal, i les alternatives 2 i 
3 s’ubiquen sobre conreus d’arbres fruiters. Cap de 
les alternatives afecta hàbitats d’interès comunitari, 

ni espècies amenaçades o protegides. 

Fauna                                                     - - - 

Les tres alternatives es localitzen dins d’una Zona 
de protecció per avifauna per reduir riscos 

d'electrocució de les Illes Balears, que cobreix la 
major part de Mallorca, i no s’inclouen dins de cap 
Zona de protecció per avifauna per reduir riscos de 

col·lisió, ni dins de cap habitat de reproducció o 
migració de rapinyaires. 

Espais naturals protegits                             
(XN2000/ZEPA) 

- - - No s’afecten espais naturals protegits.  

Paisatge                                                     
(interès paisatgístic) 

+ + + +++ 

L’alternativa 1 es considera la més òptima, atès 
que tot i mantenir un bon accés, quedarà oculta per 
la vegetació arbòria existent de les parcel·les que 
l’envolten. L’alternativa 3 es considera la menys 

favorable.    

Patrimoni cultural                                      
(elements catalogats) 

- - - No s’afecten elements del patrimoni històric 

Socioeconomia                                      
(proximitat a nuclis, necessitats 
d’inversió, explotació 
agrícola...) 

- +  + 
Les alternatives 2 i 3 s’ubiquen sobre conreus de 
fruiters i per tant es consideren menys favorables 

per l’ocupació del sòl. 

Infraestructures - + - Per l’alternativa 2 caldria la creació d’un nou accés. 

Planejament territorial                                                 - + + 

L’alternativa 1 es més favorable per ubicar-se 
sobre Sistema General Territorial dins del polígon 

industrial de ses Veles i no sobre Sòl rústic de 
Règim General. 

Planejament urbanístic - + + 
L’alternativa 1 és més òptima en el context 

urbanístic per l’ocupació de sòl urbanitzable d’ús 
industrial. 

Valoració relativa de l’impacte 
(suma) 

5 10 10  

 

Taula núm. 2. Anàlisi d’alternatives. 

Font: Elaboració pròpia. 

 

Es valora com a més favorable l’alternativa 1 en relació a l’alternativa 2 i 3, per la qualificació urbanística 

del sòl, la visibilitat de l’emplaçament, el valor agronòmic de les superfícies afectades i l’accessibilitat. 

Ubicada sobre Zona Industrial (Z.I.), es troba en una zona on s’admeten activitats relacionades amb el 

tractament de residus i permet minimitzar l’impacte sobre sòls agrícoles envers les altres alternatives. A 

més, tenint un bon accés des del carrer Fonoll, quedarà oculta per la vegetació arbòria existent de les 

parcel·les que l’envolten i desapercebuda entre les altres infraestructures ja existents del polígon industrial 

de ses Veles.  
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Les alternatives 2 i 3 s’han descartat principalment des d’un punt de vista productiu, al ocupar finques 

d’arbres fruiters, i per tant considerar-se més òptimes pels usos agrícoles i menys per la instal·lació d’una 

planta de producció de biofertilizants i gasos renovables. A més, per l’alternativa 2 caldria la creació d’un 

nou accés i l’alternativa 3 tindria un major impacte paisatgístic i visual.  

 
 
1.4. Identificació i valoració dels impactes ambientals potencials 
 

En funció de les diferents fases dels projectes, les principals accions associades a la planta de producció 

de biofertilizants i gasos renovables susceptibles de generar impactes deriven principalment de: 

• Fase de construcció: 

- L'ocupació de noves superfícies, tant de manera definitiva per la planta de producció de 

biofertilizants i gasos renovables, com de forma temporal, com a conseqüència de les 

necessitats pròpies de l'obra (instal·lacions auxiliars, parcs de maquinària, casetes d'obra, 

etc.), suposarien unes certes afeccions sobre la coberta vegetal natural existent (per eliminar-

la). 

- Moviments de terres: el projecte preveu realitzar esplanacions que abastin part de la 

superfície de la planta, especialment en àrees puntuals on es farien treballs de regularització 

del sòl per crear una base estable de formigó que permetés allotjar els diversos elements de 

la planta. Concretament, la parcel·la del projecte se situa a uns 4 m per sota de la cota del 

carrer Fonoll i conté aplecs de terres a la zona nord. 

- De forma prèvia a les excavacions s'hauria de fer un decapat de la terra vegetal més 

superficial (els primers 20-40 cm, segons el cas). Així, a més d'una afecció directa sobre la 

gea, també es produiria una afecció sobre l'atmosfera (per un increment dels nivells sonors, 

la generació de pols, emissions de gasos contaminants…), i es crearia un excedent de 

materials. 

- La construcció i el muntatge dels edificis i instal·lacions que conformen la planta de producció 

de biofertilizants i gasos renovables. 

- La circulació de vehicles i maquinària per la zona d'obres que produiria soroll, pols i emissió 

de gasos contaminants. La freqüentació del personal d'obra també podria suposar un cert 

impacte potencial, per un increment dels nivells sonors (en parlar, posar la ràdio alta...), la 

generació de residus..., i les molèsties que això podria suposar tant sobre la fauna i població 

local, com sobre les activitats econòmiques que es desenvolupen a la zona. 

- La generació de residus/subproductes diversos: sobrants de terres, restes d’acer i formigó, 

cablejat, envasos de metall i plàstic, fusta, paper i cartró, draps bruts, lubricants, piles, 

lluminàries, esprais… 

- I la demanda de mà d'obra temporal, de l'intercanvi de béns i la prestació de serveis per part 

dels proveïdors, cosa que incrementaria l'activitat econòmica a la zona. 
 

• Fase d’explotació 

Un cop finalitzades les obres, l'impacte potencial dels projectes seria menys rellevant, degut a: 
 

- La presència de la planta de producció de biofertilizants i gasos renovables que, a més a més 

d'ocupar una certa superfície, suposa un cert impacte paisatgístic sobre el territori (poc 

significatiu al ubicar-se dins del polígon industrial de ses Veles). 

- La generació de sorolls, males olors, emissions a l'atmosfera, a conseqüència dels processos 

que es requereixen per obtenir el metà. 

- La generació de residus de diferent tipologia, part dels quals es poden valoritzar per al seu 

ús agrícola i part han de ser tractats per gestors autoritzats. 

- El consum de recursos (electricitat, aigua, etc.). 

- La demanda de mà d’obra, menor que durant la fase d’obres, però estable. 

- Tot i això, el més destacable seria que les noves instal·lacions permetran la valoració d'uns 

residus d'origen animal i vegetal, per la producció de fertilitzant orgànic líquid, biometà i CO₂ 
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alimentari, reduint de forma significativa les emissions de GEH i, per tant, suposa un 

instrument de lluita contra el canvi climàtic. 
 

• Fase de desmantellament 

Un cop finalitzada la vida útil de la planta de producció de biofertilizants i gasos renovables s'hauria de 

procedir al desmuntatge i reciclatge de tots els seus components. 
 

Per tant, el procés seria invers al realitzat durant la fase d'obres, i caldrien noves superfícies d'ocupació 

temporal, circulació de vehicles i maquinària, etc. En aquest cas, però, les accions més rellevants serien 

la desconstrucció, el desmuntatge i la retirada de tots els elements implantats, per tal de deixar el terreny 

per a nous usos industrials, d’acord amb la seva qualificació urbanística. 

A més, en aquest cas també es generarien residus/subproductes, i en més quantitat i diversitat que en 

les fases de construcció i explotació, fet pel qual seria un aspecte clau. En aquest sentit, cal indicar que, 

arribat el moment del desmantellament, al final de la vida útil del projecte, el promotor redactarà el 

corresponent projecte de desmantellament, que inclourà una quantificació i qualificació dels residus 

generats. 
 

Així, el projecte de desmantellament descriurà amb precisió les activitats a realitzar que, en qualsevol 

cas, seran similars a les descrites a la fase de construcció, suposant unes afeccions similars. També 

caldria tornar a necessitar una certa mà d'obra temporal, com durant la fase d'obres. A més, aquests 

projectes proposaran tota una sèrie de mesures, i inclouran el pressupost corresponent. 

 

 

Impactes acumulatius i sinèrgics 

 

Perquè tingui lloc un efecte sinèrgic han de concórrer diversos factors. Hi ha d'haver diferents accions o 

causes d'impactes que incideixin directament o indirectament sobre un mateix procés ambiental o element 

de l'ecosistema que s'està analitzant. 

 

Segons l’establert al planejament urbanístic municipal de Bunyola, el projecte s’inclou en una zona 

industrial, concretament dins del polígon industrial de ses Veles. Amb això es busca incentivar el 

desenvolupament de l’economia local. El projecte s’emplaça pròxim a altres activitats industrials, per la qual 

cosa ja disposa de serveis existents com la seguretat d’un accés adequat al pas de vehicles llargs. 

D’aquesta manera s’evita la dispersió d’infraestructures que puguin comprometre el paisatge, així com 

generar impactes en un medi més sensible. Per tant es considera un impacte sinèrgic positiu.   

 

En relació amb les instal·lacions solars fotovoltaiques pròximes al projecte (com la localitzada al nord de 

ses Veles d’en Company i altres al sud de la zona industrial), es preveu un efecte sinèrgic positiu. Aquests 

parcs solars poden complementar la producció d’energia renovable de la planta de producció de 

biofertilizants i gasos renovables, millorant la diversificació de fonts d’energia i contribuint a la reducció de 

les emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH). No obstant això, l’acumulació de diverses instal·lacions 

d’energies renovables pot generar una pressió addicional sobre els recursos naturals (com el sòl i l’aigua) i 

els espais paisatgístics. 

 

D'altra banda, la Central Tèrmica Son Reus, situada a 300 m de la planta de producció de biofertilizants i 

gasos renovables, pot generar un efecte sinèrgic negatiu en la qualitat de l'aire, ja que ambdues 

instal·lacions poden contribuir a l’emissió de contaminants, com diòxids de nitrogen (NOx) i partícules fines.  

 

La planta de metanització, dedicada a la producció de biogàs, podria generar un impacte sinèrgic amb la 

planta de producció de biofertilizants i gasos renovables en termes de competència per a la gestió de residus 

orgànics i llots, així com per la producció conjunta de biogàs i la seva utilització per a la generació d’energia. 

Aquestes infraestructures podrien augmentar l'eficiència del sistema global de gestió de residus, però també 

comporten riscos associats a la concentració de diverses activitats industrials de tractament de residus en 

un mateix àmbit geogràfic. En aquest cas, l’acumulació d’emissions de metanització, la presència d’aigües 

residuals i la gestió de residus a la zona pot incrementar els efectes negatius sobre la salut ambiental local. 

A la zona propera es localitzen també diverses instal·lacions per al tractament de residus, com la Planta de 

tractament Ses Veles i Planta de tractament i reciclatge RCD, a 132 m i 210 m a l’est de la parcel·la del 
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projecte, respectivament. La Planta de compostatge Ca'n Canut i altres instal·lacions de tractament de 

residus, com les plantes de selecció d'envasos i l'abocador de residus no perillosos, poden contribuir a 

l’acumulació d’emissions a l’atmosfera i a la contaminació del sòl. A mesura que aquestes instal·lacions 

operen de manera simultània o pròxima, l'impacte global sobre el medi ambient es pot intensificar, afectant 

la qualitat de l’aire i el paisatge de manera acumulativa. 

 

La major part dels impactes potencials previstos per a l'àmbit de la planta de producció de biofertilizants i 

gasos renovables serien simples, excepte els que fan referència a la qualitat de l'aire, el paisatge i els 

recursos naturals, sobre els que es podria produir un cert efecte sinèrgic i acumulatiu.  

 

 

Impactes residuals 

 

Finalment, un cop aplicades les diferents mesures preventives i correctores previstes per evitar, solucionar 

i/o, com a mínim, reduir la magnitud dels impactes potencials previstos, encara podrien quedar certs 

impactes, residuals, que no podrien ser evitats ni reparats. Es tractaria d’impactes negatius i permanents, 

que, en cas de ser significatius, requeririen l’adopció de mesures compensatòries. 

En el cas del present projecte, els principals impactes residuals serien conseqüència de l'ocupació del 

projecte. Tot i així, al situar-se sobre zona industrial, la planta no suposaria la reducció de superfície agrícola 

ni forestal del terme municipal de Bunyola. Tampoc afecta cap hàbitat faunístic de valor rellevant, ni la 

fisiografia i formes del terreny. El projecte no afecta a infraestructures ni serveis presents en el territori. A 

més, l’impacte paisatgístic de la planta de producció de biofertilizants i gasos renovables serà molt reduït, 

atès que quedarà desapercebuda entre altres infraestructures ja existents del mateix polígon industrial de 

ses Veles. 

 

Per contra, la planta possibilitarà la valoració d'uns residus, que d'una altra manera suposaria uns costos 

econòmics i ambientals importants. Per tot això, es considera que la planta de producció de biofertilizants i 

gasos renovables no suposa uns impactes residuals significatius i per tant no es requereix de l'adopció de 

mesures compensatòries. 

 

 

Taula resum 

 

La valoració dels impactes potencials de la planta de producció de biofertilizants i gasos renovables sobre 

els diferents vectors del medi analitzats, adoptant les mesures preventives i correctores descrites al següent 

capítol, seria la que es mostra a la taula adjunta: 
 

Vectors ambientals f. Construcció f. Explotació f. Desmantellament 

Medi atmosfèric 

Contaminació atmosfèrica i canvi 
climàtic 

Compatible Moderat Compatible 

Contaminació odorífera Compatible Moderat Compatible 

Contaminació acústica Compatible Compatible Compatible 

Contaminació lumínica Compatible Compatible Compatible 

Medi físic 

Hidrologia Compatible Compatible Compatible 

Geomorfologia, geologia i 
edafologia 

Compatible Compatible Compatible 

Medi natural 

Vegetació Compatible Compatible Compatible 

Fauna Compatible Compatible Compatible 

Espais naturals Compatible Compatible Compatible 

Medi antròpic 

Paisatge Compatible Compatible Compatible 

Patrimoni cultural Compatible Compatible Compatible 
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Vectors ambientals f. Construcció f. Explotació f. Desmantellament 

Socioeconomia Compatible Compatible Compatible 

Infraestructures Compatible Compatible Compatible 

Planejament urbanístic Compatible Compatible Compatible 

Riscos… 

…naturals Compatible Moderat Compatible 

…tecnològics Compatible Moderat Compatible 

…en el transport Compatible Moderat Compatible 
 

Taula núm.3. Valoració conjunta dels impactes potencials dels projectes. 

Font: Elaboració pròpia. 

 

Així, adoptant les diverses mesures preventives, correctores i/o compensatòries previstes (vegeu el capítol 

següent), i desenvolupant el corresponent pla de vigilància ambiental, que permetria verificar-ne l'aplicació 

i/o, si calgués, proposar mesures addicionals, el impacte global de la planta de producció de biofertilizants 

i gasos renovables seria compatible-moderat. 

 

 

1.5. Mesures preventives, correctores i/o compensatòries 
 

Tal com s'ha comentat en l'apartat anterior cal definir tot un conjunt de mesures per evitar, minimitzar i/o 

compensar els impactes potencials que pot generar el projecte sobre els diferents vectors ambientals. 

 

Contaminació atmosfèrica i canvi climàtic 
 

• Fase de construcció i desmantellament 

- Limitar la velocitat màxima dels vehicles d'obra a 30 km/h.  

- Realitzar regs periòdics sobre les superfícies i camins afectats per les obres.  

- Verificar que tots els vehicles d'obra disposin de les certificacions de la CE i hagin passat la 

ITV. 

• Fase d’explotació 

- Control exhaustiu de la instal·lació per evitar emissions a l'atmosfera de biometà i altres gasos 

que es generen durant el procés productiu (amoníac, sulfur d'hidrogen...). 

- Control dels analitzadors en continu que determinen la qualitat del biogàs generat en el 

digestor, així com la qualitat del biogàs una vegada depurat que alimenta a la planta de 

tractament. La planta disposarà de dos analitzadors en continu que determinarà el contingut 

de metans (CH4) i àcid sulfhídric (H2S). 

- Comprovació, revisió i posada a punt de la maquinària, per a evitar tant avaries i accidents 

innecessaris, com una possible contaminació pel mal reglatge dels equips propis i/o 

contractats per al transport de matèries primeres i productes. 

- Tots els equips i la maquinària associada, es troba sotmesa a un pla de manteniment 

preventiu i correctiu. 

 

Contaminació odorífera 
 

• Fase d’explotació 

- Optimitzar el volum dels contenidors per reduir els temps d'emmagatzematge i evitar 

condicions sèptiques: Centralitzar la zona de contenidors, tal com s'ha fet, permet la gestió 

dels temps d'emmagatzematge evitant que els residus entrin en condicions sèptica i siguin 

focus de males olors. 

- Retireu els residus generats minimitzant els temps d'emmagatzematge: així s'eviten que 

entrin en fermentació i generin gasos contaminants. 

- Mantenir un alt nivell de neteja de les instal·lacions, evitant l'estancament: especialment en 

zones amb lixiviats (contenidors, refrigeracions de bombes, etc.) On l'acumulació d'aigua, per 

estancament, serà font potencial de males olors i de vectors sanitaris. 
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- Reduir al mínim el temps d'emmagatzematge dels sobrenedants i fangs mitjançant una gestió 

adequada dels bombaments, compatible amb els paràmetres de funcionament dels 

processos posteriors: Quan menys temps es tinguin els sobrenedants i els fangs als dipòsits 

previs al tractament menor serà la producció d'olors. 

- Instal·lar detectors de gasos: Amb la instal·lació d'equips de mesura de gasos i olors es manté 

una informació en continu sobre els nivells d'olors, es poden detectar valors atípics i poder 

prendre les mesures correctores adequades. 

- Mantenir en depressió les zones productores d'olors: per evitar que les olors puguin escapar 

de les zones productores d'olors, aquestes es mantenen amb una lleugera depressió de 

manera que, en cas de comunicació amb l'exterior, l'aire de fora entri a les zones productores 

d'olors, evitant la sortida de les olors. 

- Mantenir un cabal d'extracció que impedeixi l'acumulació d'olors a determinades zones: 

Adoptar el criteri de mantenir totes les zones amb concentracions d'olors per sota dels 10.000 

uoE/m³, encara que, accidentalment, es puguin produir sortides d'aire contaminat, aquestes 

concentracions limitaran els danys produïts. 

- Disposar preses en zones baixes per captar els gasos més pesats que l'aire (sulfhídric) i en 

zones altes per als menys pesants: Les males olors són generades per diversos gasos, 

alguns d'ells més pesats que l'aire i altres menys pesants. Disposar de preses baixes per als 

primers i altes per als segons evitarà acumulacions indesitjables en no extreure's segons que 

es van produint. 

- Instal·lació d'un mesurador automàtic d'olors (nas electrònic) als voltants de la parcel·la per 

establir un nivell d'alarmes que permetin evitar assolir llindars que puguin ser detectats per 

l'entorn. 

- Mantenir les portes tancades: Per evitar fuites d'olors o sobrecàrregues als sistemes de 

desodorització. 

 

Contaminació acústica 
 

• Fase de construcció i desmantellament 

- Limitar l'execució dels treballs a la franja horària diürna, de 8 a 20 h. 

- Situar les superfícies auxiliars d’obra el més allunyades possibles dels nuclis urbans i les 

edificacions habitades aïllades més properes. 

- Evitar en la mesura que sigui possible la realització simultània de dues o més activitats 

especialment sorolloses que puguin tenir incidència en un mateix receptor. 

- Limitar l'ús de sirenes, clàxons i altres mitjans sonors d'avís, excepte en les tasques en què 

calgui per evitar riscos d'accident. 

- Verificar que tots els vehicles d'obra disposin de les certificacions de la CE i hagin passat la 

ITV.  

- Controlar les emissions sonores dels vehicles d'obra (tant pesants com lleugers). 

- Realitzar un seguiment i control de les espècies faunístiques més sensibles identificades a la 

zona durant la fase d'obres, especialment durant el desenvolupament de les activitats més 

sorolloses. 

• Fase d’explotació 

- Control dels nivells sonors que produeixen els diferents equips, motors i instal·lacions de la 

planta. Verificació que aquests nivells s'ajusten als establerts a les certificacions d'aquests. 

- Control dels nivells sonors a l'exterior de la planta i verificació del compliment dels nivells 

màxims que fixa la normativa vigent. En cas d'incompliment han d'establir mesures 

d'atenuació com ubicar aquests equips en àrees tancades. 

- Realitzar un programa de control i manteniment dels equips i motors, per evitar un increment 

dels nivells sonors, per un mal funcionament d'aquests. 

 
Contaminació lumínica 
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• Fase de construcció i desmantellament 

- Realitzar les feines durant el període diürn. 

- La il·luminació exterior que es pugui utilitzar durant la fase d'obres s'ha d'ajustar al que 

estableix la legislació vigent. 

• Fase d’explotació 

- La il·luminació exterior prevista a la planta de producció de biofertilizants i gasos renovables 

s'ha d'ajustar al que estableix la legislació vigent. 

- Adaptar els focus de llum a les necessitats reals d'il·luminació de les diferents zones en funció 

de les característiques. 

 

Hidrologia 
 

• Fase de construcció i desmantellament 

- Limitar les superfícies d'ocupació.  

- Evitar la realització de moviments de terres durant moments de fortes pluges. 

- Evitar qualsevol tipus d'afectació sobre els cursos d'aigua o rases de drenatge identificades 

a la zona d'obres. 

- Respectar la zona de servitud de les lleres públiques. 

- Controlar de manera especial les operacions que puguin comportar un risc elevat de 

contaminació d'aigües superficials (formigonat, utilització d'additius, productes químics…). 

- Exercir un control exhaustiu dels treballs de manteniment de la maquinària. 

- Disposar a l'obra de material absorbent per absorbir possibles vessaments. 

- Instal·lar basses impermeables, de dimensions adequades segons cada cas, per a 

l'abocament de les aigües de neteja de les canaletes de les cubes de formigó. 

- Instal·lar, durant la fase d'obres, cabines de WC químics. 

- Disposar de dipòsits adequats per a la retirada i la gestió dels residus generats per l'obra. 

• Fase d’explotació 

- Es realitzarà un correcte manteniment de les instal·lacions per garantir la màxima eficàcia 

dels processos de la planta de producció de biofertilizants i gasos renovables. 

- Es controlarà que no es produeixin filtracions o abocaments d'aigües brutes, no tractades, 

que puguin assolir la llera pública o infiltrar-se al terreny. 

- Emmagatzemar en un espai cobert i degudament impermeabilitzat, els materials i residus 

líquids potencialment contaminants. 

- Recollida i tractament de les aigües pluvials de coberta i de neteja de vials i plataformes 

formigonades, d’acord al previst en el projecte tècnic. 

- Recollida i tractament de les aigües del interior dels edificis de procés, així com les puges 

generades en els condensadors de biogàs, d’acord al previst en el projecte tècnic. 

- Les aigües sanitàries es reconduiran a una fossa sèptica on s'emmagatzemaran fins a ser 

recollides i tractades amb un gestor de residus autoritzat que s'encarregarà de la gestió. 

 

Geologia i geomorfologia 
 

• Fase de construcció i desmantellament 

- Limitar les superfícies d'ocupació.  

- Accedir a l'obra pels camins existents i/o previstos. 

- Evitar la realització de moviments de terres durant moments de fortes pluges. 

- Exercir un control exhaustiu dels treballs de manteniment de la maquinària.  

- Disposar a l'obra de material absorbent per absorbir possibles abocaments accidentals. 

- Disposar de dipòsits adequats per a la retirada i la gestió dels residus generats per l'obra. 
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- Gestionar adequadament tots els residus produïts a les diferents obres, segregant-los en 

funció de les diferents fraccions i transportant-los a abocadors controlats, incineradores, 

centres de reciclatge, etc. 

• Fase d’explotació 

- Gestionar correctament tots els residus produïts per l'obra. 

- Manteniment correcte de les instal·lacions, evitant que es produeixin filtracions d'aigües 

brutes. 

 

Vegetació 
 

• Fase de construcció i desmantellament 

- Limitar la totalitat de les superfícies afectades. 

- Com a superfícies d’ocupació temporal s’utilitzaran preferiblement aquelles sense presència 

de vegetació natural. 

- Es prohibeix la realització de qualsevol mena de crema. 

- Adoptar les mesures de prevenció d’incendis forestals que estableix la legislació vigent. 

• Fase d’explotació 

- S'establirà un programa de manteniment de la nova vegetació implantada que n'asseguri 

l'arrelament i el desenvolupament. 

 

Fauna 
 

• Fase de construcció i desmantellament 

- Limitar les superfícies d’ocupació. 

- Limitar l'execució de les feines a la franja horària diürna, de 8 a 20 h. 

- Realitzar els moviments terres i les activitats d'obra més sorolloses, preferiblement fora de 

les èpoques de cria i nidificació de les espècies faunístiques de la zona (entre els mesos 

d'abril a juny). 

- Limitar l'ús de sirenes, clàxons i altres medis sonors, excepte en les tasques en què calgui 

per evitar riscos d'accident. 

• Fase d’explotació 

- Realitzar un control dels residus generats, evitant que espècies carronyeres hi puguin tenir 

accés. 

 
Espais naturals protegits 
 

El projecte no afecta directament ni indirectament cap espai natural protegit, per la qual cosa no 

s’estableixen mesures preventiva o correctores específiques. 

 

Paisatge 
 

Les mesures principals per evitar, minimitzar i/o compensar els impactes potencials sobre el paisatge, a 

més de les ja definides per evitar i/o minimitzar els impactes potencials sobre la geologia, la geomorfologia 

i l'edafologia, i la vegetació, són: 
 

- Per a l'acabat dels edificis s'utilitzaran colors i textures que permetin que aquests no destaquin 

al paisatge. Preferentment es faran servir colors apagats, poc cridaners, d'acord amb els 

colors de l'entorn. 

- Manteniment i reposició en cas necessari, de la barrera vegetal prevista en tot el perímetre 

de la planta. 

 

Patrimoni cultural 
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En relació al patrimoni cultural la principal mesura consistirà en realitzar un seguiment arqueològic durant 

el desenvolupament de les obres, especialment durant la fase inicial de moviment de terres, per vigilar la 

possible aparició de restes arqueològiques no catalogades. En aquest sentit, doncs, en cas de descobriment 

de restes arqueològiques i/o paleontològiques de qualsevol tipus a zona d'obres s'haurà de procedir al que 

estableix la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni cultural català, i el Decret 78/2002, de 5 de març, 

del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic. 

 

Socioeconomia 
 

• Fase de construcció i desmantellament 

- Limitar les superfícies d’ocupació. 

- Prioritzar la participació d'empreses i mà d'obra local en la construcció de la planta de 

producció de biofertilizants i gasos renovables. 

- Gestionar tots els residus que es puguin generar durant la construcció de la planta i evitar 

que puguin comportar una degradació de l'entorn. 

- Minimitzar les afectacions sobre les activitats agràries i ramaderes que es localitzen a l'entorn 

de la planta. Si durant les obres s'afecten camins locals, cal planificar rutes alternatives per 

garantir en tot moment l'accés a les finques. 
 

• Fase d’explotació 

- Prioritzar la participació d'empreses i la mà d'obra local durant la fase d'explotació de la planta 

de producció de biofertilizants i gasos renovables. 

 

Infraestructures  
 

• Fase de construcció i explotació 

- Realitzar operacions de manteniment i neteja periòdiques dels vials d’accés a la planta. 

 

El pressupost orientatiu de l’execució de les mesures correctores proposades, que no formen part de les 

“bones pràctiques” de l’obra és: 
 

 
 

Figura núm.2. Pressupost estimatiu de les mesures preventives i correctores previstes. 

Font: Elaboració pròpia. 

 

 

1.6. Pla de vigilància ambiental 
 

El Pla de vigilància ambiental (PVA) té per objecte garantir una correcta execució de les mesures 

preventives, correctores i compensatòries previstes al capítol anterior, així com prevenir i/o corregir 

possibles disfuncions de les mateixes i/o davant l'aparició de efectes ambientals no previstos inicialment. El 
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seguiment i el control comprèn la totalitat de les superfícies afectades per les obres de la planta de producció 

de biofertilizants i gasos renovables Bunyola i la infraestructura d’evacuació avaluats en aquest EsIA. 

 

El seguiment i el control ambiental de les diferents actuacions competeix tant a les empreses executores 

dels treballs com a la/les Direcció/s d'obra (DO). En qualsevol cas, els contractistes estan obligats a dur a 

terme tot allò que s'especifica a la relació d'actuacions del PVA, les obligacions bàsiques dels quals es 

poden resumir en: 
 

- Designar uns responsables tècnics com a interlocutors amb les DO per a les qüestions 

ambientals i de restauració de l’entorn afectat per les obres. El responsable esmentat ha de 

conèixer perfectament les mesures preventives, correctores i compensatòries definides en 

aquest EsIA. 

- Redactar quants estudis ambientals i projectes de mesures correctores i/o compensatòries 

siguin necessaris com a conseqüència de les possibles variacions d'obra respecte al que 

preveuen els projectes constructius. 

- Dur a terme les mesures correctores i compensatòries definides en aquest EsIA, i les 

actuacions establertes als corresponents plans de seguiment i control. 

- Comunicar a les DO totes les incidències que es vagin produït amb afecció a valors 

ambientals o l'aparició dels quals resulti previsible. 

 

La metodologia que cal seguir durant la vigilància ambiental de les diferents obres serà la següent: 
 

- Recollida i anàlisi de dades, utilitzant els procediments dissenyats prèviament. 

- Interpretació de les dades. S'estimarà la tendència de l'impacte i l'efectivitat de les mesures 

preventives, correctores i compensatòries adoptades. Aquest aspecte podrà ser abordat 

mitjançant l'anàlisi comparativa dels paràmetres anteriorment referits davant de la situació 

preoperacional, així com a altres àrees afectades per projectes de naturalesa i envergadura 

similar. 

- Elaboració d'informes periòdics que reflecteixin tots els processos del PVA. 

- Retroalimentació, utilitzant els resultats que es vagin extraient, per efectuar les correccions 

necessàries en aquest, adaptant-lo el màxim possible a la problemàtica ambiental suscitada. 

 

El PVA es divideix cronològicament en quatre fases clarament diferenciades: 
 

- Fase prèvia a l'inici d'obres: S'hi fan els estudis i controls previs a l'inici de les obres. 

- Fase de construcció: S'estén a tot el període d'execució de les obres. 

- Fase d'explotació: S'estén des de la finalització de les obres fins a la fi de la vida útil de les 

diferents infraestructures. 

- Fase de desmantellament: Inclou tot el període de desmantellament de la/les diferent/es 

infraestructura/es (segons sigui el cas). 

 

Fase prèvia a l'inici d'obres 
 

En aquesta fase es duran a terme les actuacions següents: 
 

- Verificació de replanteig de l’obra. 

- Reportatge fotogràfic de les zones a afectar prèviament la seva alteració. 

- Selecció d'indicadors del medi atmosfèric, físic, natural i antròpic, que han de ser 

representatius, poc nombrosos, amb paràmetres mesurables i comparables. 

Fase de construcció 

 

Durant la fase d'execució, el seguiment i control se centrarà a verificar la correcta realització de les obres 

del projecte, pel que fa a les especificacions de cadascun amb incidència ambiental, i de les mesures 

preventives, correctores i compensatòries proposades, d’acord amb aquest EsIA. A més, cal vigilar la 
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possible aparició d'impactes no previstos o per als quals no s'han proposat mesures preventives, correctores 

i/o compensatòries. 

 
Els indicadors de seguiment, en funció dels vectors ambientals analitzats en aquest EIA, seran els següents: 

 

• Control dels nivells de pols i partícules 

• Control dels nivells de gasos i fums 

• Control dels nivells acústics de la maquinària 

• Control de possibles abocaments 

• Control de la retirada de la terra vegetal 

• Prevenció d'incendis 

• Vigilància del manteniment de la permeabilitat territorial 

• Reposició de serveis afectats 

• Control del replanteig i el jalonament del perímetre d'obres 

• Control de l'obertura de camins i la seva amplada 

• Desmantellament de les instal·lacions temporals i neteja de la zona d'obra 

• Recollida, recollida i tractament de residus 

• Gestió de residus 

• Gestió de residus de formigó 

 

Fase d’explotació 

• Contaminació lumínica  

• Detectors de gasos i mesurador automàtic d'olors 

• Control de filtracions i abocaments d'aigües brutes 

• Incendis 

• Control de plagues  

• Control de la gestió de residus 

 

Fase de desmantellament  
 

Durant la fase de desmantellament, el seguiment i control seria pràcticament el mateix que el previst a la 

fase de construcció. En aquest cas, a més, tal com s'ha comentat a apartats anteriors, seria especialment 

important el reciclatge dels diferents components que constitueixen la planta de producció de biofertilizants 

i gasos renovables. Així doncs, si s'arribés a desmantellar la instal·lació projectada, a més de controlar els 

aspectes relacionats durant la fase de construcció, s'hi afegiria aquest punt específic. 

 
 
1.7. Conclusions 
 

El Proyecto técnico administrativo para solicitud de autorización ambiental integrada en una instalación de 

producción de biometano en Mallorca presentat per ATH MALLORCA BIOMETANO. SL. consisteix en una 

planta de valorització de residus no perillosos mitjançant una digestió per la producció de biofertilizants i 

gasos renovables.  

 

La instal·lació tindrà una capacitat màxima de tractament de 72.000 t/any, procedents de diverses fraccions 

orgàniques de residus vegetals i de la indústria alimentària, i una producció de 6.570.782 Nm3/any de 

biometà. 
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El procés de digestió anaeròbia que es duu a terme en aquestes instal·lacions per produir biofertilizants i 

gasos renovables a partir de residus orgànics, és considerat la millor forma de gestió ambiental d'aquests 

residus, en reduir la petjada de carboni. A més, la producció de biofertilizants i gasos renovables com a 

vector energètic és necessària per poder assolir l'objectiu de neutralitat a les emissions de carboni, marcat 

per la Unió Europea per al 2050, i és que la planta suposarà un estalvi d'emissions de 18.070 tones de CO2 

anuals. 

 

Una vegada considerats els diferents elements analitzats en aquest estudi, es considera que l'impacte 

ambiental de la planta de producció de biofertilizants i gasos renovables seria compatible-moderat. 

Tanmateix, adoptant les mesures preventives, correctores i compensatòries definides al present EsIA, i 

verificant-ne el compliment mitjançant el desenvolupament del PVA definit (que es detallaria en el projecte 

constructiu corresponent), es pot executar el projecte minimitzant els impactes potencials i assolint un 

equilibri sostenible entre el progrés i el respecte al medi físic, natural i social. 

 

 

Barcelona, maig de 2025. 

 

L’autor del document, 

 

Joan Bastons Prat 
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