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Procedimiento de  
Desmantelamiento 
 

La última fase del proyecto, una vez finalizada la vida útil de la Planta de producción de biofertilizantes 

y gases renovables a partir de residuos orgánicos promovida por ATH Mallorca, es la de abandono. 

En esta etapa se realizan los trabajos de desmantelamiento, tratamiento de residuos y adaptación del 

terreno al medio. 

 

Una vez finalizada la actividad de forma permanente se realizará una evaluación el estado del suelo y 

la contaminación de las aguas subterráneas por las sustancias peligrosas relevantes utilizadas, 

producidas o emitidas por la instalación. 

 

En el caso de que la evaluación determine que la instalación ha causado una contaminación significativa 

del suelo o las aguas subterráneas con respecto al estado establecido en el informe base realizado antes 

de comenzar la explotación de la instalación, el titular tomará las medidas adecuadas para hacer frente 

a dicha contaminación con objeto de restablecer el emplazamiento de la instalación a aquel estado, 

siguiendo las normas del anexo II de la Ley 26/2007, de 23 de octubre. 

 

Una ved determinada la afección o desafección del suelo y las aguas subterráneas se realizará el 

siguiente procedimiento “mutatis mutandis” con arreglo a la normativa en vigor en el momento de 

desmantelamiento. 

 

1. Notificación y Preparación Administrativa 

 Comunicación a las autoridades ambientales sobre el cese temporal o definitivo de la actividad, 

cumpliendo los plazos legales. 

 Elaboración del Plan de desmantelamiento. 

 

2. Desmantelamiento de Instalaciones 

 Vaciado y limpieza de digestores anaerobios: Vaciado completo de la materia orgánica, limpieza 

y descontaminación de los tanques de digestión para evitar emisiones peligrosas o riesgos 

biológicos. 

 Procesado y gestión de residuos restantes: Separación y tratamiento adecuado de los lodos y 

fracciones líquidas restantes. 

 Desmontaje de equipos y estructuras: Retirada de maquinaria (agitadores, bombas, sistemas de 

calefacción, etc.), tuberías, instalaciones eléctricas y estructuras accesorias. 

 Desmontaje y demolición de la obra civil: Desmontaje de los edificios, estructuras de hormigón, 

soleras y zapatas. Preparando para su valorización y reciclaje los residuos generados conforme 

al Real Decreto 105/2008 para residuos de construcción y demolición. 
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3. Gestión de Residuos Generados en el Desmantelamiento 

 Clasificación y gestión diferenciada de residuos peligrosos, no peligrosos e inertes derivados del 

proceso de desmantelamiento, siguiendo la normativa vigente. 

 Limpieza y tratamiento del suelo, prestando especial atención a posibles contaminaciones 

debidas a vertidos accidentales o el propio uso de la instalación. 

 

4. Recuperación Ambiental y Seguridad 

 Evaluación y, en su caso, descontaminación del terreno donde se ubicaba la planta. 

 Retirada de sellados, sistemas de extracción de biogás y pozos asociados si existieran. 

 Restauración del espacio con medidas compensatorias o de revegetación, si es exigido en la 

licencia ambiental o urbanística. 

 

5. Documentación y Cierre 

 Elaboración de un informe técnico detallado con todas las actuaciones realizadas y los 

certificados de gestión de los residuos retirados. 

 Actualización de la situación registral del suelo si se detecta contaminación conforme a lo exigido 

legalmente. 

 


