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Este año se revisará específicamente el siguiente ítem: 

 
Se comprobará la actualización del importe del aval o de la garantía constituida 
por el titular de la explotación, con el fin de garantizar adecuadamente el 
cumplimiento de las obligaciones de restauración. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Los titulares de permisos de investigación y explotaciones mineras de recursos 
de las secciones A) y C) deben presentar anualmente un Plan de Labores, tal 
como se describe en el artículo 44, apartado c de la Ley 10/2014, de 1 de octubre, 
de ordenación minera de las Islas Baleares. 

Cada año se programan inspecciones subvencionadas por el Ministerio, llevadas 
a cabo por el LOM y el INS en diversas explotaciones. Se solicita al LOM y al INS 
que envíen una copia del informe correspondiente al explotador. En caso de no 
recibir dichos informes adecuadamente, el explotador debe reclamarlos al 
Servicio de Minas. 

Con el objetivo de evitar, en la medida de lo posible, la duplicidad de revisiones, 
el Servicio de Minas debe poner a disposición de la ECA la documentación 
correspondiente. 

 

1. AUTORIZACIONES 

1.1. El explotador debe poner a disposición de la ECA minera la resolución del 
registro minero y de regularización, así como cualquier autorización o 
prescripción aplicable. La ECA minera debe indicar, de manera detallada, la lista 
de documentos que el explotador le presenta como aplicables para este año.  

1.2. La zona en la que se prevé trabajar este año, según el Plan de Labores, se 
encuentra dentro de la zona autorizada. 

1.3. Se dispone de Plan de Labores y de documento sobre seguridad y salud. En 
cuanto al Plan de Labores, coincide con la realidad (por ejemplo: alturas de 
taludes y pendientes). 

1.4. Se está realizando la restauración según el proyecto aprobado o en 
procedimiento de regularización, en la parte que corresponde a este año. 

1.5. Si se observa un nuevo establecimiento de beneficio o modificaciones de los 
actuales, se comprobará que se cuenta con las autorizaciones adecuadas. 
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2. PLANOS 

La planimetría debe presentarse en formato digital, según se indica en la web 
del Servicio de Minas sobre normas técnicas para la entrega de la cartografía 
necesaria para la autorización de la explotación anual de las canteras. 
El acceso web es el siguiente: 

https://www.caib.es/sites/tramitacioudit/es/ideib_format_arxius_i_visor/ 

IDEIB: 

https://ideib.caib.es/visor/ 

https://ideib.caib.es/mines/ 

2.1. Plano de situación (E 1:25.000). 

2.2. Plano del perímetro e instalaciones (E 1:5.000). 

En el que se refleje la delimitación de la zona autorizada y la explotada hasta el 
año actual, así como las instalaciones. La escala puede modificarse según las 
características de la cantera siempre que permita una correcta interpretación. 

2.3. Plano del perímetro (E 1:5.000). 

Con indicación de la superficie restaurada hasta el año actual. La escala puede 
modificarse según las características de la cantera siempre que permita una 
correcta interpretación. 

2.4. Plano topográfico de explotación (E 1:1.000). 

En el que se refleje la superficie explotada y restaurada durante los últimos doce 
meses, así como la superficie a restaurar y explotar en el período planteado, con 
indicación de los frentes de explotación, de sus avances y de los accesos 
previstos. La escala puede modificarse según las características de la cantera, 
siempre que permita una correcta interpretación. 

2.5. Todos los planos deben incluir un mínimo de cuatro puntos perimetrales, 
con referencia geográfica del sistema de referencia UTM ETRS 1989 huso 31N 
(EPG:25831). 

2.6. Perfiles longitudinales y transversales. 

En los que figuren las rasantes del estado actual y de la explotación prevista en 
el período. 

mailto:mines@dgindust.caib.es
http://industria.caib.es/
https://www.caib.es/sites/tramitacioudit/es/ideib_format_arxius_i_visor/
https://ideib.caib.es/visor/
https://ideib.caib.es/mines/


 

Plaza de Son Castelló, 1 
Polígono de Son Castelló, 07009 Palma 
Tel. 971 17 89 00 
mines@dgindust.caib.es 
http://industria.caib.es 

 

Pág. 4 de 17 

 

2.7. Perfiles longitudinales y transversales de las pistas, a escala horizontal 
1:1000 y vertical 1:500. 

 

3. SEGURIDAD EN TRABAJOS A CIELO ABIERTO 

Se cumple con lo establecido en la normativa aplicable en cuanto a: 

3.1. Señalización de la explotación. 

3.2. Altura de banco y anchura de bermas. Los frentes están saneados. 

3.3. Control y verificación de los parámetros del proyecto. 

3.4. Estructuras a proteger en caso de voladuras. Trabajos en el borde de 
taludes. 

3.5. Vías de circulación. El trazado de las vías de circulación y acceso debe estar 
claramente señalizado. 

3.6. Frentes. Deben ser estables y seguros. No existen frentes invertidos. Deben 
inspeccionarse de manera visual. 

3.7. Pistas. Las pistas deben cumplir la ITC. Las mediciones correspondientes se 
realizarán al menos en los puntos más desfavorables, seleccionados de manera 
visual. 

3.8. Explotaciones en las que el arranque se efectúa con explosivos y la carga es 
independiente de este. 

• La altura máxima del frente de trabajo debe ser de 20 metros. 

• En casos especiales, la Autoridad Minera puede aprobar alturas 
superiores, que nunca deben exceder de 30 metros, siempre que se 
realice un estudio geotécnico en el cual, teniendo en cuenta las fuerzas 
resistentes y desestabilizadoras que actúan en el talud, resulte de la 
relación de ambas un coeficiente de seguridad de 1,2 o de 1,1 en el caso 
de que también se haya considerado el riesgo sísmico. 

• El talud del frente será el necesario para asegurar su estabilidad. 

• Cuando la perforación se realice desde la parte superior del frente hasta 
su base, su talud puede ser vertical. 

• No se permiten explotaciones por hundimiento, salvo cuando estos se 
produzcan por la presencia de superficies naturales de discontinuidad. 

• En ningún caso se permiten taludes invertidos. 
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• En la pared del talud resultante se permite una altura máxima de 40 
metros sin necesidad de bermas, siempre que el frente resultante sea 
estable y no sobrepase la vertical. 

• En caso de que la explotación continuase progresando a niveles 
inferiores, debe dejarse la berma de seguridad correspondiente. 

3.9. Extracción de bloques de piedra natural. La altura de banco debe tener un 
límite de 12 metros. En la pared del talud resultante se permite una altura 
máxima de 36 metros sin necesidad de bermas, siempre que el frente sea 
estable y no sobrepase la vertical. 

3.10. Pendientes. Los taludes deben cumplir la ITC. Las mediciones 
correspondientes se deben realizar al menos en los puntos más desfavorables, 
seleccionados de manera visual. 

3.11. Vertido. Cuando exista peligro de caída o vuelco del vertido es obligatorio 
el uso de un límite o barrera infranqueable en condiciones normales de trabajo. 
Se prohíben los vertidos de estériles y los acopios de materiales útiles en las 
proximidades de frentes de explotación, pistas y accesos. 

Si se detecta algún acopio de materiales para restauración que no procedan de 
la explotación o de plantas de tratamiento autorizadas, como arenas de playa, 
restos de construcción, asfaltos, etc., debe indicarse en el informe, acompañado 
de fotografías, y en las observaciones de la «Ficha resumen de inspecciones 
ECAS». 

 

4. SEGURIDAD EN TRABAJOS DE INTERIOR 

4.1. Se cumple con la normativa vigente referente a la seguridad de trabajos en 
interior. 

4.2. Existe una Disposición Interna de Seguridad (DIS), específica para la entrada 
de personas ajenas a la explotación en las instalaciones, que cumple con la 
normativa vigente en materia de seguridad. 

 

5. MAQUINARIA MÓVIL E INSTALACIONES FIJAS 

5.1. La maquinaria incluida en el Plan de Labores está registrada y dispone de 
las inspecciones técnicas preceptivas para garantizar su funcionamiento 
seguro y conforme a la normativa aplicable. El análisis documental previsto 
se centrará en aquellos equipos que no fueron revisados durante el año 
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anterior, así como en aquellos que, por razón del calendario de inspecciones 
periódicas (como las inspecciones técnicas obligatorias – ITV de 
maquinaria), hayan requerido revisión posterior a la última inspección 
recogida en el Plan de Labores del ejercicio anterior. 

5.2. La maquinaria que está trabajando en la cantera en el momento de la 
inspección figura en el Plan de Labores. 

 

6. PROTECCIÓN FRENTE AL POLVO 

6.1. Consta la documentación de que se han realizado las muestras de polvo 
correspondientes al año anterior para cada puesto de trabajo declarado en el 
Plan de Labores. 

6.2. Consta la documentación de que se han realizado los reconocimientos 
médicos periódicos de los trabajadores expuestos al polvo en relación con la 
silicosis. 

6.3. Consta la documentación de que se ha impartido a los trabajadores la 
información y formación específica en relación con la exposición al polvo. 

 

7. DOCUMENTO SOBRE SEGURIDA Y SALUD (ORDEN ITC/101/2006, DE 23 DE 
ENERO Y ORDEN ITC/1316/2008, DE 7 DE MAYO) 

7.1. El Documento sobre seguridad y salud está firmado y cumple con el 
contenido mínimo y la estructura. 

7.2. El listado de personal, incluido en el último RNT (Relación Nominal de 
Trabajadores), coincide con los trabajadores indicados en el Plan de Labores. 

7.3. El personal presente a la inspección ha de constar en el DSS (Documento de 
Seguridad y Salud) 

7.4. Se dispone, y está registrada y firmada como que se ha informado a los 
trabajadores correspondientes, de la evaluación de riesgos (inicial y 
actualización si corresponde) de la explotación. 

7.5. Se dispone de planificación de la actividad preventiva. 

7.6. Se adjuntan las disposiciones internas de seguridad en el documento sobre 
seguridad y salud (exclusivamente si han sido modificadas respecto a las 
presentadas anteriormente). 
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7.7. Se incluye el plan anual de reciclaje y formación continua del personal en el 
documento sobre seguridad y salud. 

7.8. Se incluye el plan anual de información al personal en el documento sobre 
seguridad y salud. 

7.9. Los trabajadores han recibido información sobre los riesgos derivados de la 
utilización de los equipos de trabajo y de las medidas de prevención y protección 
que deban aplicar, así como la prevista por la Orden ITC/1316/2008, y está 
registrada. 

7.10. Está actualizada la cartilla de formación personal de los trabajadores y el 
libro de registro de cursos recibidos al que se refiere el apartado 9 de la ITC 
02.1.02 Formación preventiva para el desempeño del puesto de trabajo, y está 
registrada. 

7.11. Se ha dado difusión entre los trabajadores de las disposiciones internas de 
seguridad y está registrada. 

7.12. Se registra que se hace entrega de EPI’s a los trabajadores. 

7.13. Existe un registro de mediciones de ruido de los trabajadores expuestos 
cuando lo indica la normativa, correspondiente al año anterior y hasta la fecha 
del año en curso. 

7.14. Operadores de maquinaria minera móvil: Revisar que los nuevos carnés, o 
los que el año pasado deberían haber caducado, ya tengan carné vigente para 
su tipo de maquinaria minera móvil, de manera que todos los operadores los 
tengan en vigor. 

 

8. OTROS DOCUMENTOS DE LOS CUALES SE HA DE DISPONER. EN CASO 
CONTRARIO, PRESENTAR DOCUMENTACIÓN DE SUBSANACIÓN A LA ECA 
EN 15 DÍAS 

8.1. Cumplimiento de las prescripciones de la autoridad minera aplicables al año 
en curso. El explotador las presentará. Deben indicarse en el informe. 

 

9. OTROS 

9.1. Se debe comprobar que el importe total actualizado del aval o la garantía 
constituida por el titular de la explotación garantice adecuadamente el 
cumplimiento de las obligaciones de restauración, es decir, que sea de la cuantía 
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que le corresponda según la resolución correspondiente o, en su defecto, según 
los requerimientos de la autoridad minera sobre este tema. 

 

10. REVISIÓN DE LAS ANOMALÍAS DETECTADAS EN EL INFORME ANTERIOR 

10.1. Se deben revisar las anomalías del informe de la ECA correspondiente al 
año anterior. Las anomalías no subsanadas adecuadamente deben considerarse 
como defecto grave y el informe debe tener dictamen DESFAVORABLE. 

10.2. Las anomalías subsanadas, pero fuera de los plazos indicados por el 
informe de la ECA correspondiente al año anterior, deben señalarse 
expresamente a la autoridad minera en el informe de la ECA. 

 

11. METODOLOGÍA DE TRABAJO DE LA ECA, FICHA RESUNEN Y FORMATO DEL 
INFORME 

 

11.1. Las ECA’s, para elaborar los informes sobre planes de labores, deben 
disponer de la acreditación ENAC correspondiente. 

11.2. El informe debe emitirse con la marca de acreditación, tal como establece 
el documento CEA-ENAC-01. 
Si la administración solicita alguna actividad no incluida en el alcance de la 
acreditación, debe reflejarse que no está dentro del alcance de la acreditación de 
plan de labores en el informe, tal como establece el mismo documento CEA-
ENAC-01. 

11.3. Debe comunicarse, con al menos siete días de antelación, por correo 
electrónico la inspección de las explotaciones mineras al Servicio de Minas de las 
Illes Balears, que puede acompañar a la ECA durante la inspección, así como 
ampliar o modificar los puntos de inspección. 
Dirección de correo electrónico para comunicaciones: mines@dgindust.caib.es, 
indicando en el asunto «PL (año), inspección ECA (nombre entidad)». 

11.4. La ECA minera debe enviar al Servicio de Minas, mediante correo 
electrónico, la «Ficha resumen de inspecciones ECAS», la cual se puede 
descargar en la web del Servicio de Minas. 
Para su envío, la ECA dispone de un plazo máximo de un mes desde la última 
inspección de la campaña del Plan de Labores en curso y antes del 30 de abril del 
año en curso. 
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11.5. Se aprovecharán al máximo las nuevas tecnologías, de manera que se 
priorizará que todo lo que pueda analizarse en oficina se haga a distancia, con la 
documentación adecuada que será puesta a disposición de la ECA por parte del 
explotador. Por ejemplo, en oficina se analizará el 100 % de la maquinaria 
inscrita en el Plan de Labores y el 100 % del personal. 

11.6. En cuanto a la confrontación sobre el terreno, el inspector se centrará en 
las tareas que se realicen este año en la explotación minera, por ejemplo, en la 
maquinaria que observe que está trabajando en los diferentes frentes y 
situaciones de trabajo de la mina. 

11.7. Se añade un Procedimiento de Subsanación de Anomalías Excepcional 
(PSAE), que consiste en que el explotador presentará, de manera excepcional 
para los casos que no permitan otra actuación encaminada a resolver una 
anomalía (por ejemplo, no haber realizado en su momento la toma obligatoria 
de muestras de polvo), una modificación del Plan de Labores a Minas, mediante 
un TNI 030 con, como mínimo, la siguiente documentación: formulario en el que 
se explique la anomalía y si es defecto grave o leve y las actuaciones que 
propone realizar para resolverla, y una copia del informe de la ECA donde 
aparezca dicha anomalía. Con la presentación de esta documentación a la 
autoridad minera y posteriormente a la ECA, la anomalía pasará a considerarse 
subsanada por parte de la ECA minera, ya que la autoridad minera procederá a 
tomar las actuaciones que correspondan en cumplimiento de la normativa 
vigente. 

https://www.caib.es/sites/tramitacioudit/es/plan_de_labores/ 

La dirección de correo electrónico para enviar las fichas es la siguiente: 
mines@dgindust.caib.es, y se debe indicar en el asunto: 
«PL (año), Ficha resumen de inspecciones ECAS (nombre entidad)». 

11.8. Contenido mínimo de la portada del informe de la ECA. 

11.8.1. Datos del explotador, nombre de la explotación y número de 
registro minero (todos ellos deben ser los registrados). 
11.8.2. Datos del inspector y referencia a las acreditaciones ENAC 
correspondientes que cubren la inspección realizada. 
11.8.3. Fecha de la inspección. 
11.8.4. Fecha de emisión y firma digital del informe inspector. 
11.8.5. Número de informe. Año del Plan de Labores que se informa. 
11.8.6. Dictamen favorable o desfavorable. 

11.8.6.1. DESFAVORABLE: En caso de que se detecten defectos 
graves. 
11.8.6.2. FAVORABLE: Sin defectos graves. En caso de que se 
detecten defectos leves, queda condicionado a su subsanación. 
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11.8.6.3. DEFECTO GRAVE (G): Peligro inmediato para la seguridad 
de personas o bienes. El plazo de subsanación debe ser inmediato, 
mediante la adopción de medidas por parte del explotador, por 
orden de la dirección facultativa. 
11.8.6.4. DEFECTO LEVE (L): Aquel que no supone un peligro 
inmediato para la seguridad de personas o bienes. Un defecto leve 
debe tener un plazo de subsanación máximo hasta la próxima 
inspección periódica del Plan de Labores. 

11.9. Contenido mínimo de la hoja resumen del informe (al principio de este). 

11.9.1. Listado de defectos leves, con mención del plazo de subsanación. 
11.9.2. Listado de defectos graves no subsanados en la inspección por el 
explotador. 
11.9.3. Listado referente a anomalías del Plan de Labores del año anterior, 
indicando subsanación en plazo (FAVORABLE), subsanación fuera de 
plazo (FAVORABLE) o no subsanado (dictamen DESFAVORABLE, siempre 
que la deficiencia correspondiente se mantenga en el Plan de Labores 
actual). 
11.9.4. Resumen del resultado de la confrontación específica del 
cumplimiento de las fases de explotación y restauración según la 
resolución de autorización correspondiente. 
En caso de que haya incumplimiento, debe acreditarse ante la ECA 
minera, en un plazo de 15 días, el inicio ante el Servicio de Minas del 
procedimiento de modificación del proyecto de restauración y/o 
explotación. 
Si no se cumple con el calendario, debe acreditarse que se ha iniciado la 
tramitación administrativa para la subsanación de dicho incumplimiento 
mediante la presentación de documentación ante esta Dirección General. 
En caso de incumplimiento de este plazo, la ECA minera debe informar al 
Servicio de Minas indicándolo en la «Ficha resumen de inspecciones 
ECAS». 
11.9.5. Subsanación de defectos. Debe indicarse que la subsanación de 
defectos debe ser notificada por el explotador a la ECA, la cual emitirá el 
correspondiente informe/certificado de subsanación. En dicho 
informe/certificado deben indicarse las anomalías que queden 
pendientes. 

11.10. Desarrollo del informe: sobre metodología de la actuación. 

11.10.1. Planimetría georreferenciada y planos y fotografías en color. 
11.10.2. Descripción de los trabajos realizados para elaborar el informe. 
11.10.3. Copia de un acta de actuaciones realizadas durante la inspección, 
levantada por el inspector y firmada por las personas asistentes a esta, 
donde el representante de la explotación puede indicar, al final de esta, lo 
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que considere pertinente. 
11.10.4. Listado de ítems a revisar exhaustivamente según este 
documento (puntos del 1 al 10). Pormenorizadamente, de los ítems 
mencionados debe indicarse, en el caso de CUMPLIMIENTO, de manera 
más sucinta con los datos básicos que correspondan en cuanto al alcance 
de dicho cumplimiento. En el caso de INCUMPLIMIENTO, deben 
desarrollarse las causas. 
11.10.5. En su caso, el inspector puede realizar las aclaraciones necesarias 
respecto a cualquiera de los puntos revisados. 
11.10.6. Conclusiones del informe que indiquen, razonadamente, las 
anomalías observadas, los plazos para subsanar y las medidas que el 
inspector considera que deben adoptarse para considerar subsanada 
cada anomalía. 

11.11. Listado no exhaustivo de plazos de subsanación y actuaciones generales 
propuestas, con la finalidad de homogeneizar criterios, sin perjuicio de que se 
informen medidas más restrictivas según el caso. En cualquier caso, el 
incumplimiento de plazo debe notificarse al Servicio de Minas cuando se detecte 

Tabla de ítems 

Nº Ítem Defecto Plazo de 
subsanación 

Subsanación para 
presentar a la ECA 

Incumplimiento 
del plazo 

1 

No hay aval o 
garantía 
financiera 
depositada 

G 

Paralización 
inmediata de la 
zona 
correspondiente 

Depósito de aval en la 
CAIB 

Posibilidad PSAE 

 

2 
No se dispone 
de Plan de 
Labores y DSS 

G 15 días Presentación de 
documentación 

No se puede 
presentar el PL. 

3 

No disponer de 
autorización 
para trabajar en 
una zona, o para 
usar un 
establecimiento 
de beneficio 
determinado, o 
usar una 

G 

Paralización 
inmediata. 

Se mantiene 
mientras no se 
subsane. 

Autorización del Servicio 
de Minas para trabajar en 
esa zona o con la 
maquinaria.  

Posibilidad PSAE 
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Nº Ítem Defecto Plazo de 
subsanación 

Subsanación para 
presentar a la ECA 

Incumplimiento 
del plazo 

maquinaria no 
autorizada 

4 

Zonas y 
maquinaria 
reguladas por la 
LOMIB, sin estar 
en 
procedimiento 
de 
regularización 

G 

Paralización de 
la zona o 
maquinaria 
afectada.  

Se mantiene 
mientras no se 
subsane 

Acreditar que sí que se 
está en procedimiento de 
regularización. 

Posibilidad PSAE 
 

 

5 

Trabajo fuera de 
zona autorizada 
y sin posibilidad 
de 
regularización 
 

G 
Paralización 
inmediata de la 
zona 

Acreditación de 
aprobación del proyecto 
en el Servicio de Minas. 

Posibilidad PSAE 

 

6 

Trabajo en zonas 
inestables o 
existencia de 
zonas inestables 
en la explotación 
minera 

G 

Paralización 
inmediata del 
área afectada 
mientras no se 
subsane, 
dejando en 
condiciones de 
seguridad. 

Se ha de 
presentar un 
proyecto en el 
Servicio de 
Minas, anterior 
a la siguiente 
inspección 
anual (si 
corresponde). 

 

Justificación de 
subsanación del defecto o 
acreditación de 
aprobación de un proyecto 
por el Servicio de Minas 
sobre trabajos de 
estabilidad.  

 

Posibilidad PSAE 
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Nº Ítem Defecto Plazo de 
subsanación 

Subsanación para 
presentar a la ECA 

Incumplimiento 
del plazo 

7 

Operador de 
maquinaria 
minera sin carné 
correspondiente 

G 

El trabajador no 
puede manejar 
maquinaria 
hasta obtener la 
acreditación 
correspondiente 

Acreditación de 
documentación 
correspondiente 

 

8 

Incumplimiento 
de plazos del 
proyecto de 
explotación o 
plan de 
restauración (al 
fin de la 
restauración). 

 

 

Incumplimiento 
de las fases de 
explotación o 
restauración 
según la 
resolución de 
autorización 
correspondiente. 

G 

Si no se 
cumplen plazos 
del proyecto de 
explotación o 
del plan de 
restauración (en 
el fin de la 
explotación). 

 

Si no se cumple 
con el 
calendario se ha 
de acreditar que 
se ha iniciado la 
tramitación 
administrativa 
ante esta 
Dirección 
General para la 
subsanación de 
este 
incumplimiento. 

15 días. 

 

 

 

Posibilidad PSAE 

 

 

 

Acreditar presentación de 
procedimiento de 
modificación de fases de 
explotación o restauración 
ante esta Dirección 
General. 

 

 

Indicar en las 
observaciones 
de la “Ficha 
resumen de 
inspecciones 
ECA”. El servicio 
de Minas ha de 
iniciar el 
procedimiento 
sancionador si 
corresponde. 

 
 

9 
No acreditar 
disponibilidad 
de los terrenos 

L 15 días Posibilidad PSAE 

Paralización de 
trabajos en zona 
sin 
disponibilidad. 
Indicar en las 
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Nº Ítem Defecto Plazo de 
subsanación 

Subsanación para 
presentar a la ECA 

Incumplimiento 
del plazo 

observaciones 
de la “Ficha 
resumen de 
inspecciones de 
ECA”. 
 

10 

No disponer de 
inscripción en el 
Registro Minero 
de CAIB (TNI-
158) 

 
 

L 15 días 

Registro de maquinaria fija 
o móvil. 

Posibilidad PSAE. 

Paralización 
maquinaria sin 
registro.  

Indicar en las 
observaciones 
de la “Ficha 
resumen de 
inspecciones de 
ECA”. 

11 

Incumplimiento 
del art. 7 RD 
975/2009, si le es 
aplicable 

L 

Hasta la 
siguiente 
inspección 
anual 

Recordatorio de la ECA al 
explotador de que revisión 
del plan de restauración  
se ha de revisar a los 5 
años de su 
aprobación/regularización. 

Indicar en las 
observaciones 
de la “Ficha 
resumen de 
inspecciones de 
ECA”. 
 

12 

Aval depositado, 
pero no 
actualizado 
según IPC o no 
depositado en 
CAIB 

L 15 días 
Depósito de aval 
actualizado en la CAIB.  
Posibilidad PSAE. 

Indicar en las 
observaciones 
de la “Ficha 
resumen de 
inspecciones de 
ECA”. 
 

13 

Actuaciones en 
zonas o con 
maquinaria en 
regularización. 

L Hasta fin del 
procedimiento 

Acreditar seguimiento del 
procedimiento 

Indicar en “ficha 
resumen de 
inspecciones 
ECA” No se 
aplica punto 10.1 
de la guía 
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Nº Ítem Defecto Plazo de 
subsanación 

Subsanación para 
presentar a la ECA 

Incumplimiento 
del plazo 

14 

Incumplimiento 
de geometría de 
tareas de 
explotación o 
restauración 

L 15 días 

Acreditar modificación de 
proyecto de explotación o 
restauración en Servicio de 
Minas. 

Posibilidad PSAE 

Indicar en las 
observaciones 
de la “Ficha 
resumen de 
inspecciones de 
ECA”. 
 

15 Falta de planos L 

Hasta la 
siguiente 
inspección 
anual 

Presentación de planos  

16 

Se contempla la 
implementación 
o modificación 
de señalización 

 
 

L 15 días Informe fotográfico 

Indicar en las 
observaciones 
de la “Ficha 
resumen de 
inspecciones de 
ECA”. 
 

17 

Dimensiones de 
bancos y bermas 
incumplen 
normativa o 
autorización. 

L 

Paralización 
inmediata de la 
zona, dejándola 
en condiciones 
de seguridad 

Justificación de 
subsanación del defecto o 
acreditación de 
aprobación proyecto por el 
Servicio de Minas. 

Posibilidad PSAE 
 

Indicar en las 
observaciones 
de la “Ficha 
resumen de 
inspecciones de 
ECA”. 
 

18 
Falta informe 
favorable ECA 
ITC 02.1.01 

L 15 días 
Presentación de 
documentación. 

Paralización de 
la maquinaria 
mientras no se 
subsane. Indicar 
en las 
observaciones 
de la “Ficha 
resumen de 
inspecciones de 
ECA”. 
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Nº Ítem Defecto Plazo de 
subsanación 

Subsanación para 
presentar a la ECA 

Incumplimiento 
del plazo 

19 
Personal sin 
información 
adecuada 

L 15 días 

 
Documentación 
acreditativa adecuada al 
puesto. Presentar la 
documentación de 
información. 

El trabajador no 
podrá trabajar 
hasta obtener la 
información. 

20 
Personal sin 
formación 
adecuada 

L 
Siguiente Plan 
de Labores 

Presentar la 
documentación 
acreditativa de que el 
personal ha recibido la 
formación adecuada.  

El trabajador no 
podrá trabajar 
hasta obtener la 
formación 

21 

Falta de 
reconocimientos 
médicos 
obligatorios 

L 15 días Presentar documentación 
de reconocimiento médico 

El trabajador no 
podrá trabajar 
hasta obtener la 
valoración de 
apto para su 
puesto de 
trabajo en el 
reconocimiento 
médico. 

22 

No se han 
realizado 
revisiones de 
polvo en 12 
meses 

L 30 días 

Acreditación de 
realización. 

Posibilidad PSAE. 

Indicar en las 
observaciones 
de la “Ficha 
resumen de 
inspecciones 
ECA” 
 

23 
DSS con 
deficiencias L 15 días 

DSS modificado y 
presentado en Minas 

Indicar en ficha 
resumen ECA 

24 Falta alguna DIS 
obligatoria 

L 15 días 
Acreditar comunicación de 
DIS faltante en Servicio de 
Minas 

Indicar en ficha 
resumen 
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Nº Ítem Defecto Plazo de 
subsanación 

Subsanación para 
presentar a la ECA 

Incumplimiento 
del plazo 

25 

Incumplimiento 
de 
prescripciones 
de la autoridad 
minera 
aplicables. El 
explotador las 
presnetará a la 
ECA (indicarlas 
en informe) 

L 15 días 

Acreditación de su 
cumplimiento. 

Posibilidad PSAE. 

Indicar en ficha 
resumen 

26 

Faltan 
autorizaciones, 
inspecciones 
obligatorias o 
inscripciones 
reglamentarias. 

Instalaciones sin 
preceptivas 
revisiones OCA o 
ECA. 

L 

Paralización de 
maquinaria 
afectada 
mientras no se 
subsane. 

Presentación 
documentación. Se 
considerará válido la 
presentación de contrato 
con OCA/ECA. 

Indicar en ficha 
resumen 
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